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   ZASIęG   

Wyłączniki zmierzchowe - DIM

Mini-Clip LR1

biały , Nr art. 92320

Informacje o produkcie
Czujnik światła MiniClip LR1 ze stałym pomiarem światła mieszanego, do wpinania na świetlówki typu T5 i T8
Interfejs 1 – 10 V do sterowania statecznikami analogowymi, ściemnianymi
Stała kontrola światła jest możliwa dzięki funkcji stałej regulacji (rozjaśniania i przyciemniania) źródeł światła
w pomieszczeniu, dostosowując je do ilości światła dziennego.
Wartość natężenia światła w pomieszczeniu ustawia się poprzez obracanie nakrętki sensora.
Przykładowe zastosowania: biura, sale konferencyjne i szkoleniowe, korytarze

Specyfikacja techniczna

Wymiary: Ø 31 x 68 mm

Obszar detekcji: pionowo 140° (Montaż sufitowy)

Stopień/klasa ochrony: IP20 / Klasa II

Temperatura otoczenia: 0 °C (do) +50 °C

Obudowa: poliwęglan, odporny na promieniowanie UV

Kanał 1 (steruje oświetleniem)

Wyjście DIM: 1-10 V DC, aż do 50 (stateczniki elektroniczne)

Próg włączenia: 400 – 1500 (luks)
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Szczegóły zamówienia

Typ Kolor Nr art. EAN

MiniClip LR1 biały 92320 4007529923205

Wymiary 92320

Schemat połączeń
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