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DAISY LIBRA

 

DAISY LIBRA 48W NW GXDS148 8592660123448 48 4800 neutralna biała 4000K ≥80 35 1,80

 

FR-LIBRA 600x600 BMF GXLS187 8592660130828 Aluminiowa ramka czarny mat do montażu natynkowego opraw serii DAISY LIBRA (GXDS137, GXDS138, GXDS139, GXDS148)

FR-LIBRA 600x600 WF GXLS188 8592660125923 Aluminiowa biała ramka do montażu natynkowego opraw serii (GXDS137, GXDS138, GXDS139, GXDS148)

CLIPS DAISY LIBRA GXLS393 8592660133645 Klipy ze stali nierdzewnej (4 sztuki) do montażu Panelu Daisy Libra do płyt kartonowo-gipsowych.

 

DAISY LIBRA 3G 40W NW GXDS137 8592660143163 40 4200 neutralna biała 4000K ≥80 28 1,34

DAISY LIBRA 3G 48W NW GXDS138 8592660143170 48 5000 neutralna biała 4000K ≥80 28 1,34

DAISY LIBRA 3G 60W NW GXDS139 8592660145860 60 6200 neutralna biała 4000K ≥80 28 1,51

• widok z boku, oprawa o grubości 28 mm (GXDS148 - 35mm)

• PANEL OŚWIETLENIOWY LED
• ramka: aluminium lakierowane na biało
• przysłona: mleczny polistyren (PS)
• rodzaj montażu:    

- w kasetonowych / modułowych sufitach 
podwieszanych (standard)

• energooszczędny zamiennik opraw świetlówkowych
• ponad 2-krotnie niższe zużycie energii elektrycznej
• zasilacz LED CCD w komplecie
• skompensowana moc bierna (PF>0,9)
• możliwość współpracy z czujnikami ruchu PIR / HF

OPRAWY TECHNICZNE LED

• PANEL OŚWIETLENIOWY LED BACKLIGHT
• 3-letnia gwarancja

• AKCESORIA


