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DAISY REVA IP44 HF E27 GXDS272 8592660136943 MAX LED 15W (A60) E27

 

DAISY RIVA-R E27 GXDS302v2 8592660145730 max. LED 1x15W (A60) E27 268 90 0,31

DAISY RIVA-R 2E27 GXDS303 8592660140094 max. LED 2x15W (A60) 2 x E27 340 95 0,52

• OPRAWA Z CZUJNIKIEM RUCHU HF
• podstawa: blacha stalowa lakierowana proszkowo
• klosz: mleczne tworzywo sztuczne (PMMA)
• możliwość zastosowania wewnątrz i na zewnątrz 

(deszczoodporna)
• zawiera regulowany czujnik mikrofalowy HF
• płynna regulacja 3-parametrów:    

- czasu działania (TIME)    
- czułości - zasięgu wykrywania (SENS)   
- poziomu zmierzchu - noc/dzień (LUX)

• przeznaczona do wymiennych lamp (żarówek) LED E27

• OPRAWA OŚWIETLENIOWA PLAFON
• podstawa: blacha stalowa 

lakierowana na biało
• klosz: tworzywo sztuczne PVC 

odporne na UV
• deszczoodporna
• dostosowana do wymiennych lamp 

LED E27
• możliwość zastosowania wewnątrz i 

na zewnątrz

OPRAWY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA


