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PRES SENSOR 102 GXSI016 8592660137438 biała 360 120 max. 20m 10s-30min 3-20m 3-2000 122
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PRES SENSOR 31 GXSI017 8592660137445 biała 360 120 max. 20m 10s-30min 3-2000 122
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• CZUJNIK OBECNOŚCI (PIR)
• automatyczne włącza / wyłącza oświetlenie
• wyposażony w wewnętrzne 3-detektory 

wykrywające ruch i obecność
• posiada specjalną strefę o zwiększonej 

czułości
• dostęp do regulatorów bez konieczności 

demontażu czujnika
• możliwość płynnej regulacji: 

 - czasu działania (TIME) 
 - poziomu zmierzchu - noc/dzień (LUX)  

• element łączeniowy - wewnętrzny przekaźnik
• maksymalne obciążenie 2000W (PF~1)
• kompatybilny z oświetleniem LED

• CZUJNIK OBECNOŚCI (PIR)
• automatyczne włącza / wyłącza 

oświetlenie
• wyposażony w wewnętrzne 3-detektory 

wykrywające ruch i obecność
• posiada specjalną strefę o zwiększonej 

czułości
• dostęp do regulatorów bez konieczności 

demontażu czujnika
• możliwość płynnej regulacji: 

 - czasu działania (TIME) 
 - poziomu zmierzchu - noc/dzień (LUX) 
 - czułości - zasięgu wykrywania (SENS)

• element łączeniowy - wewnętrzny 
przekaźnik

• maksymalne obciążenie 2000W (PF~1)
• kompatybilny z oświetleniem LED


