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WZMACNIACZ / SEPARATOR
LINII USB

Nie wyrzucać tego urządzenia do śmietnika razem z innymi odpadami! 
Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie, elektrośmieci pochodzące z 
gospodarstwa domowego można oddać bezpłatnie i w dowolnej ilości do 
utworzonego w tym celu punktu zbierania, a także do sklepu przy okazji 
dokonywania zakupu nowego sprzętu (w myśl zasady stary za nowy, bez 
względu na markę). Elektrośmieci wyrzucone do śmietnika lub porzucone na 
łonie przyrody, stwarzają  zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia ludzi.
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GWARANCJA. 
są 24-miesięczną gwarancją od daty 
zakupu. Uwzględniana tylko z dowodem 
zakupu. Skontaktuj się ze swoim 
sprzedawcą lub bezpośrednio z nami. 
Więcej informacji na temat procedury 
s k ł a d a n i a  r e k l a m a c j i  n a   
www.fif.com.pl/reklamacje

Produkty firmy F&F objęte 
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SEP-0 służy do separacji galwanicznej urządzeń połączonych 
. Stanowi ochronę przeciwprzepięciową 

urządzeń typu HOST, np. komputer PC od zewn trznych urz dz ń 
b dących podł czonych bezpośrednio do sieci energetycznych, 
przemysłowych instalacji zasilających lub pomiarowych 
wysokiego napi cia. 
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przewodem USB
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ę W przypadku podłączenia zewnętrznego 
zasilania służy jako wzmacniacz transmitowanego sygnału i 
zwiększa wydolność prądową do 1A dla układu podłączonych 
urządzeń.

zasilanie
     USB 5V DC
     U 12÷30V DC
prąd obciążenia
     USB <
     U <1A
standard USB 1.1 / 2.0
prędkości
     
     full speed 12Mbps
typy złączy 1×A / 1×B
separacja galwaniczna
     tory A -> B 5kV RMS
     U  -> tory A/B 1kV DC
     U  -> tory A/B brak

przyłącze zaciski śrubowe 2,5mm   
moment dokręcający 0,4Nm
wymiary 1 moduł (18mm)
montaż na szynie TH-35
stopień ochrony IP20
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400mA
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temperatura pracy -25÷40°C
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low speed 1,5Mbps
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Przeznaczenie

Opis WE/WY

Dane techniczne

D141212- 1 - - 2 -


