LED PRO LEUCHTEN

W0JP0O7951

ALD12 ALLDAY INSPIRE

ce

Leistung 17 W Nennspannung 230V
Farbtemperatur -~ 4000 K Lichtfarbe  Neutral white
Ausstrahlungswinkel 15 ° Klasa szczelnoéci 20
B 30-Modell

ALDSNST178400PB_AW
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LED PRO LEUCHTEN

W0JP0O7951

Technische Daten:

Produktidentifikator ~ W0JP0O7951 _603/0],},_
o s i 00 =
Nennspannung 230V
Freguenz 50HZ Hz
Schutzklasse |

Netzteil im Set Ja

Netzteilhersteller  TCI
Leistungsfaktor 0.93

Nutzbarer Lichtstrom*

2465 Im (360°)

Lichtstrom** 1360 Im (360°)
Lampenlichtausbeute 145 Im/W
Farbtemperatur 4000 K
Lichtfarbe  Neutral white
Ausstrahlungswinkel 15°
RA 80
Enthdlt die Leuchtmittel +
Hersteller von LED-Dioden SAMSUNG
GleichmdBigkeit der Farben SDCM max 3
Dimmbar oPC
Arbeitstemperaturbereich -20/+40°
Lebensdauer des Produkts 50000 h
Werkstoff des Gehduses — ALUMINIUM
Klasa szczelnosci 20
Farbe  Schwarz
MaR (axbxc) 560X44X74 mm
Gewicht 1.44 kg
Zur Verwendung Innen

Montageart Deckenleuchte/Pendelleuchte
Anwendung WAW
Hergestellt in PL

Andere

L90B10 - 74000h

*Gilt fur die verwendete LED-Quelle, **Leuchtenlichtstrom
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