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CIMASIMON 
500 K45

ORGANIZATOR KABLI TC

Informacje techniczne: Zgodne z:
• Materiał: polietylen
• Długość organizatora: 2 metry lub 20 metrów
• Dostępny aplikator kabli

• Dyrektywą niskonapięciową 2006/95/EC
• Dyrektywą RoHS

Porządek w okablowaniu

Z organizatorem

Aplikator do kabli

Organizator kablowy umożliwia łatwe 
i szybkie uporządkowanie okablowania 
w miejscu pracy. Specjalna konstrukcja 
stworzona została do estetycznego 
ukrycia przewodów w jednej wiązce oraz 
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniami.

Bez organizatora

Elastyczny i wytrzymały 
materiał

Organizator to otwarta rurka o średnicy 
25mm wykonana z polietylenu, 
materiału, który jest bardzo elastyczny, 
a jednocześnie wytrzymały. Właściwości 
te pozwalają na odpowiednie 
zabezpieczenie przewodów elektrycznych 
i teletechnicznych przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. 
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Przezroczysty

Instalacja 
przewodów 
w organizatorze 1

2

3

TC250 /0 Organizator Ø 25 mm, długość 2 m, z aplikatorem

TCA2501 Aplikator do kabli

TC251 /0 Organizator Ø 25 mm, długość 20 m, bez aplikatora


