
Karta charakterystyki technicznej
Denna płyta końcowa DD

Numery katalogowe: 7083622

Denna blacha końcowa do wzmocnienia dna na końcach koryta kablowego i do
ochrony kabli.
Do zamocowania proszę oddzielnie zamówić śruby typ FRSB M6 x 12 mm.

stal

cynkowana metodą Sendzimira /aluminium, double dip

Dane podstawow
Numery katalogowe
Typ
Oznaczenie 1
Oznaczenie 2
Wytwórca
Wymiar
Materiał
Powierzchnia
Norma powierzchni
Najmniejsza jednostka sprzedaży
Jednostka opakowania
Ciężar
Jednostka wagi

7083622
BEB 150 DD
Blacha dna koryta
do korytka kablowego
OBO
B150mm
Stal
cynkowana metodą Sendzimira /aluminium, double dip
DIN EN 10346
1
Sztuk
6,983 kg
kg/100 szt.

Wymiary
Szerokość
Szerokość
Wymiar B (mm)

150 mm
6 in
150 mm
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Karta charakterystyki technicznej
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Numery katalogowe: 7083622

Dane techniczne
Podtrzymanie funkcji
Stal nierdzewna, wytrawiana
Wykonanie
szerokorozpiętościowe

brak
brak
brak
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