
FAD/A1.1 DCF Antenna for Radio Time Switch,
SM

FAD/A 1.1

Typ produktu FAD/A 1.1

Kod zamówieniowy 2CDG120040R0011

Numer EAN 4016779906685

Opis katalogowy FAD/A1.1 DCF Antenna for Radio Time Switch, SM

Opis For the connection to the Radio Tme Switch FW/S 8.2.1. The time signal from the DCF 77
transmitter can be received within a radius of approx. 1000 km around Frankfurt.

Ogólne informacje

Opis produktu

Installation
2CDG941103P0001Instrukcje i podręczniki

Surface MountedTyp montażu

Dane techniczne
2CDG941103P0001Arkusz danych, informacja

techniczna

KNX (TP)Kompatybilne systemy
magistralowe

KNXGrupa produktowa

0Liczba baterii
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Electrical
0 WStraty mocy

Design
transparentKolor

Material Compliance
2CDK509064D2701Dane RoHS

Following EU Directive 2011/65/EUStatus RoHS

9AKK108468A9644Deklaracja REACH

False - does not contains substances > 0.1 mass percentageREACH Information

9AKK108468A3363Szablon raportowania
CMRT

Normy środowiskowe
IP54Stopień ochrony

Wymiary
72 mmSzeroość netto

93 mmWysokość netto

57 mmGłębokość / długość netto

0.135 kgMasa netto

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)
2CDK509064D2701Deklaracja zgodności UE

Klasyfikacje
EC002296 - Accessories/spare parts for time switchesETIM 9

V11.0 : 27142391eClass

AKod klasyfikacji

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)Kategoria WEEE

Business To ConsumerWEEE B2C / B2B
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Produkty niskiego napięcia i systemy  → Building and Home Automation Solutions  → KNX  → Automation, Logic and Time Control  → Time
Switches
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