
PILARSKIE

MN-65-19 Brzeszczoty do stali nierdzewnej i aluminium

Brzeszczoty bimetalowe z frezowanymi, rozwartymi zębami do cięcia metali

Cechy i zalety

•	 Ostrze  bimetalowe  umożliwia  cięcie  stali  i metali  nieżelaznych
•	 Frezowane  i naprzemianlegle  rozwiedzione  zęby  umożliwiają  szybkie  cięcie  metalu
•	 Uchwyt  typu  T, najbardziej  rozpowszechniony  uchwyt  pasujący  do większości  wyrzynarek  dostępnych  na rynku
•	 Ostrze  bimetalowe  sprawia  że zęby  są  bardzo  twarde  a rdzeń  elastyczny  i odporny  na złamanie
•	 Zastosowanie  odwróconych  zębów umożliwia  czyste  cięcie  materiałów  bez strzępienia  górnej  krawędzi

Zastosowanie

•	Do przecinania  stali,  stali  nierdzewnej  i materiałów  nieżelaznych  np. aluminium,  miedzi
•	Przeznaczone  do użytku  wraz z wyrzynarkami

Wyposażenie

•	3 sztuki  brzeszczotu  w opakowaniu

Użytkownicy

•	 Instalatorzy
•	Blacharze
•	Ślusarze
•	Hydraulicy
•	Majsterkowicze
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Produkty powiązane

•	MN-92-105  Wyrzynarka  500 W
•	MN-92-107  Wyrzynarka  710 W
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Ostrzeżenia

•	 Zawsze  używaj  ochrony  słuchu  (nauszniki,  zatyczki  do uszu)
•	 Zawsze  używaj  ochrony  oczu (okulary,  gogle  lub przyłbice  ochronne)
•	 Zawsze  używaj  ochrony  rąk  (rękawice)
•	 Zawsze  używaj  ochrony  dróg oddechowych  (maski)


