
NARZĘDZIA BUDOWLANE

MN-88-03 Kredy budowlane profi

Kreda budowlana odporna na działanie wody

Cechy i zalety

•	 Odpowiednia  twardość  zapewnia  dużą  wydajność  nawet  przy  porowatych  powierzchniach
•	 Specjalny  skład  chemiczny   zapewnia  doskonałą  przyczepność  i widoczność
•	 Kreda  woskowana,  dzięki  czemu nie brudzi  rąk

Zastosowanie

•	Przeznaczone  do oznaczania  takich  powierzchni  jak:  beton,  cegła,  drewno itp.

Użytkownicy

•	Dekarze
•	Majsterkowicze
•	Murarze
•	Cieśle
•	Glazurnicy



NARZĘDZIA BUDOWLANE

Dane techniczne

Indeks Długość Długość Opakowanie
jednostkowe

Opakowanie
zbiorcze

Waga opako
wania jednost

kowego

Waga opako
wania zbiorcze

go
EAN

[mm] [mm] [szt] [szt] [kg] [kg]

MN-88-032 120 12 432 0.26 9.5 5906757271142

MN-88-033 120 12 432 0.26 9.5 5906757900219

MN-88-034 120 12 432 0.26 9.5 5906757900226

MN-88-035 120 12 432 0.26 9.5 5906757900233

MN-88-036 120 12 432 0.26 9.5 5906757000933

Ostrzeżenia

•	 Zawsze  używaj  ochrony  oczu (okulary,  gogle  lub przyłbice  ochronne)


