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R-LX-E-ZP Kotwa wkręcana do betonu z ocynkowanym gwintem
zewnętrznym

Samogwintujący wkręt do betonu

Aprobaty
•	 ETA  17/0806
•	 UKTA-22//6199

                      

Informacja o produkcie

1.	Wywiercić  otwór  za pomocą  wiertarki  obrotowej.  Wiercić  na wymaganą  głębokość.
2.	Wydmuchać  pył  co najmniej  4 razy  przy  pomocy  ręcznej  pompy.
3.	Dokręcić  momentem  dokręcającym.
4.	Po zamocowaniu.

Instrukcja montażu

Cechy i korzyści
•	 Efektywny  czas  instalacji  dzięki  uproszczo

nej procedurze  - po prostu  wywierć  i wkręć
•	 Całkowice  usuwalny
•	 Unikatowa  konstrukcja  z opatentowanym

gwintem  zapewnia  wysokie  nośności  przy
stosunkowo  małej  średnicy  otworu

•	 Brak  konieczności  rozprężenia  w celu  zako
twienia  gwarantuje  niskie  ryzyko  uszkodze
nia podłoża  i sprawia,  że R-LX  jest  idealny  do
instalacji  w pobliżu  krawędzi  i sąsiadujących
kotew

•	 Wysoka  wydajność  w betonie  niespękanym
•	 Różne  rodzaje  łbów dla szerokiego  spektrum

aplikacji
•	 Możliwość  kotwienia  na standardowej

lub zredukowanej  głębokości

Aplikacje
•	 Montaż  przelotowy
•	 Mocowania  tymczasowe
•	 Podpory  szalunkowe
•	 Balustrady  i poręcze
•	 Ogrodzenia  i bramy
•	 Regały
•	 Siedzenia  publiczne
•	 Rusztowania

Materiał podłoża
Certyfikowane do:
•	 Beton  zarysowany

C20/25-C50/60
•	 Beton  niezarysowany

C20/25-C50/60
•	 Beton  zbrojony
•	 Beton  niezbrojony

Również do zastosowania w:
•	 Kamień  naturalny  (po przepro

wadzeniu  testów)


