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FALCO W 10W PIR NW GXPS121 8592660127347 biały 10 700 neutralna biała 4000K ≥80 0,45 1/20

FALCO B 10W PIR NW GXPS122 8592660127354 czarny 10 700 neutralna biała 4000K ≥80 0,45 1/20

FALCO W 15W PIR NW GXPS119 8592660125992 biały 15 1050 neutralna biała 4000K ≥80 0,45 1/20

FALCO B 15W PIR NW GXPS120 8592660126005 czarny 15 1050 neutralna biała 4000K ≥80 0,45 1/20

• OPRAWA LED SMD Z CZUJNIKIEM RUCHU NA 
PODCZERWIEŃ (PIR)

• możliwość płynnej regulacji:
 - czas (TIME)
 - ustawienie (noc/dzień) (LUX)
• regulatory łatwo dostępne pod ruchomą przysłoną czujnika

 

FALCO W 10W NW GXPS147  8592660132204 biały 10 700 neutralna biała 4000K ≥80 0,42 1/20

FALCO B 10W NW GXPS148  8592660132211 czarny 10 700 neutralna biała 4000K ≥80 0,42 1/20

FALCO W 15W NW GXPS145  8592660132181 biały 15 1050 neutralna biała 4000K ≥80 0,42 1/20

FALCO B 15W NW GXPS146  8592660132198 czarny 15 1050 neutralna biała 4000K ≥80 0,42 1/20

• OPRAWA LED SMD
• obudowa: poliwęglan
• klosz: poliwęglan
• pyłoszczelne i wodoodporne
• wysoka trwałość i odporność na częste przełączanie
• nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
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