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OPASKI KABLOWE Z TABLICZKĄ OPISOWĄ 
( pozioma / pionowa )
Opaski kablowe z tabliczką opisową są to 
najwyższej jakości elastyczne obejmy z tworzywa 
sztucznego (poliamid 6.6) z mechanizmem 
zębatkowo-zapadkowym stosowane głównie 
do spinania wiązek kabli elektrycznych  
i przeznaczone są do mocowania wiązek 
przewodów elektrycznych, rurek, węży, linek, 
prętów itp. Kształt zamka zapewnia dużą 
wytrzymałość na ewentualne zerwanie.
Opaski te charakteryzują się bardzo dobrą 
odpornością klimatyczną w tym na mikroorganizmy, 
bakterie i pleśnie i posiadają wysoka odporność 
na działanie zasad, olejów, substancji olejo 
- pochodnych (smary), tłuszczy, chlorków, 
węglowodorów alimfatycznych i aromatycznych. 
W ograniczonym stopniu są odporne na kwasy.
Zastosownie:
opaski kablowe z tabliczką opisową są przeznaczone 
do  mocowania wiązki przewodów elektrycznych, 
węży, rurek, linek, prętów. Taśmy kablowe mogą być 

także wykorzystywane do znakowania, adresowania 
kabli i przewodów elektrycznych, rur, węży  
i innych miejsc wymagających opisu - szczególnie 
opisów zawierających dużą ilość znaków.
Ponadto opaski te mogą być stosowane w 
aplikacjach w ziemi o odczynie obojętnym, PH około 
7, do mocowania lub identyfikacji kabli ziemnych 
oraz rur do ochrony kabli. W przypadku dużego 
zanieczyszczenia chemicznego gruntu zalecane 
jest przeprowadzenie dodatkowych testów. Opaski 
mogą pracować w temperaturze od - 40 °C do + 
85 °C. Posiadają certyfikat na palność: UL 94 V2, 
oraz certyfikaty: UL E75050, Lloyd’s, Mil-23190D. 
Materiał:
Opaski wykonane są z poliamidu 6.6. Są odporne 
na grzyby, pleśnie, wodę morską, oleje, smary, 
rozpuszczalniki. Posiadają specjalną tabliczkę, 
na której można opisać – zaznaczyć istotne dla 
montażysty informacje. Występują w kolorze białym 
(transparentnym) lub czarnym – odporne na UV.
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OK25/110T 2,5 110 18 8 100

OK25/210T 2,5 210 50 8 100

OK25/100T 2,5 100 18 8 100

OK25/200T 2,5 200 50 8 100

OK48/190T 4,8 190 46 22 100

OK48/220T 4,8 220 54 22 100

OK48/270T 4,8 270 65 22 100

OK48/300T 4,8 300 76 22 100

OK48/370T 4,8 370 102 22 100
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ELEMENTY MOCUJĄCE DO OPASEK 
( samoprzylepne / przykręcane )
Elementy mocujące do opasek kablowych 
przykręcane lub samoprzylepne są idealnym 
rozwiązaniem do montażu wiązek elektrycznych w 
miejscach gdzie nie ma możliwości przymocowania 
aplikacji poprzez otwór lub w inny sposób. Połączenia 
charakteryzują się dużą opornością na zrywanie 
ze względu na dużą powierzchnię przylegania 
do podłoża, oraz wygodne, czterokierunkowe 
wprowadzanie opaski przyśpieszające montaż.
Zastosownie:
cokoły samoprzylepne lub przykręcane przyspieszają 
montaż, a stosowane są głównie w panelach i szafach 
sterowniczych, urządzeniach telekomunikacyjnych 

czy instalacjach wewnętrznych, gdzie zastosowanie 
wkrętów, nitów lub śrub jest praktycznie niemożliwe. 
Materiał:
elementy mocujące do opasek kablowych 
wykonane są z poliamidu 6.6. Są odporne na grzyby, 
pleśnie, wodę morską, oleje, smary, rozpuszczalniki. 
Występują w kolorze białym (transparentnym) lub 
czarnym – odporne na UV. Wersja samoprzylepna 
mocowana jest do podłoża za pomocą kauczuku 
syntetycznego T 50 (temperatura pracy kleju: -20 °C 
do +50 °C). Temperatura pracy wersji przykręcanej do 
podłoża: -40 °C to +85 °C. Palność materiału zgodna 
z normą: UL94 V2 (z wyjątkiem kleju). Atest RoHS.

ELEMENTY MOCUJĄCE DO OPASEK 
( samoprzylepne / przykręcane )
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OK/1212EL 12,7 3,2 100

OK/1919EL 19,0 4,4 Ø 3,5 100

OK/2828EL 27,7 5,7 Ø 5,7 100
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