
Karta produktu: Kufer do przechowywania testera ciągłości
galwanicznej i akcesoria pomiarowe

DGPKO ML PK ... KL (582 620)

Ilustracje nie są wiążące

Skórzany kufer do przechowywania testera ciągłości galwanicznej i akcesoriów pomiarowych.

Wyposażenie kufra:
- 2 bębny na drut z uchwytem do rozwijania i przewodem pomiarowym 50 m w kolorze niebieskim, z wtykiem bananowym, art. nr 585 320
- 1 przewód pomiarowy 0,75 mm2, długość 3m, czarny, z wtykiem bananowym z obu stron, art. nr 545 020
- 1 zacisk pobierczy, zakres zacisku 2-21 mm, art. nr 588 000
Typ DGPKO ML PK ... KL  
Nr kat. 582 620  
Materiał Sztuczna skóra   
Wymiary (dł x sz x wys) 370 x 130 x 220 mm  
Waga 3,77 kg  
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU) 90309000  
GTIN (EAN) 4013364110960  
Jed. Op. 1 szt.  

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje
nie są wiążące.
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: zacisk do łącznika równoległego  : zacisk do łącznika T-kształtnego  : obejma na rurę do łącznika równoległego
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