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CIMASIMON 
500

SIMON 
480K45

PŁYTKI K45 – INNE

KL05  /9  /14
Płytka K45 z lampką  
sygnalizacyjną.

K10 /14  /9 
Płytka K45 – kątowe 
wprowadzenie przewodów.

K105  /8   /9  /14 Zaślepka K45/2 22,5x45 mm.

K20 /14  /9 
Płytka K45 – bezpośrednie 
wprowadzenie przewodów  
(2x Ø13 mm i 4x Ø6 mm).

K17  /8   /9  /14 Zaślepka K45 45x45 mm.

K21 /14  /9 
Płytka K45 – kanał 30x20 mm, 
do OFIBLOKA PLUS.

K19 /14  /9 
Płytka K45 – rurka lub dławica 
(Ø22 mm i Ø29 mm).

PRZEPUSTY KABLOWE

ZAŚLEPKI I ADAPTERY

K305A /14
Płytka K45 – złącze męskie 
IEC320. K306A /14  /9 

Płytka K45 – złącze żeńskie 
IEC320.

K121 /14
Płytka K45/2 – montaż złącz  
Gesis®, pojedyncza.

K18 /14
Płytka K45 – montaż złącz Gesis®, 
pojedyncza.

KB18 /14
Płytka K45 – montaż złącz  
Gesis®, podwójna.

K18W5 /14
Płytka 2xK45 – montaż złącza 
5-polowego Gesis®.

PLAKIETKI DO ZŁĄCZ GESIS®



Złącza 5-polowe GESIS® mogą być wykorzystane do wykonania instalacji 
3-fazowych (16 A).

Wszystkie PŁYTKI K45 
posiadają atest higieniczny PZH.
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Szybki montaż

Męskie i żeńskie złącza GESIS® posiadają zabezpieczone 
tory prądowe, dzięki czemu niebezpieczeństwo porażenia 
prądem jest ograniczone do minimum. 

Złącze męskie Złącze żeńskie

Bezpieczna instalacja

Szybkozłącza GESIS® zastępują tradycyjne złączki kablowe. 
Wykorzystanie wtyków i gniazd GESIS® w plakietkach K45 
umożliwia szybkie i bezpieczne łączenie instalacji.

ZŁĄCZA

CR0001 /14  /6 *
3-polowe złącze żeńskie  
GESIS® – tablicowe.

CR0002 /14  /6 *
3-polowe złącze męskie  
GESIS® – tablicowe.

CR0003 /14  /6 *
3-polowe złącze żeńskie  
GESIS® – do montażu na 
przewodzie.

CR0004 /14  /6 *
3-polowe złącze męskie  
GESIS® – do montażu na 
przewodzie.

CR5001 /14
5-polowe złącze żeńskie GESIS® – 
tablicowe.

CR5002 /14
5-polowe złącze męskie GESIS® –  
tablicowe.

CR5004 /14
5-polowe złącze męskie GESIS® –   
do montażu na przewodzie.

CR5003 /14
5-polowe złącze żeńskie GESIS® –  
do montażu na przewodzie.

ŁĄCZNIKI

CR7312 /14 3-polowe łącznik T z jednym wejściem i dwoma wyjściami.

/14 Szary grafit
Ral 7021

* produkt w kolorze czerwonym na zamówienie




