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SALZACH rękawice ochronne Canadian

Opis produktu
Rękawice chroniące dłonie przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy. Wykonane ze skóry koziej 
z niezwykłą starannością. Zapewniają wysoki komfort prac mechanicznych np. montażu i serwisu urządzeń, 
konfekcjonowaniu. Idealne dla wymagających użytkowników dla których ważna jest jakość.

Charakterystyka
 . wysoka odporność na ścieranie; 
 . wysokiej jakości skóra kozia licowa; 
 . dodatkowe przeszycia i wzmocnienia; 
 . usztywniony mankiet; 
 . podszewka od wewnątrz zapewnia podniesiony komfort użytkowania; 
 . dobra chwytność przy zachowaniu czucia w palcach; 
 . zapobiegają wyślizgiwaniu się narzędzi z rąk.

a → odporność na ścieranie (3, 0-4)
b → odporność na przecięcie (2, 0-5) 
c → odporność na rozdarcie (4, 0-4) 
d → odporność na przekłucie (3, 0-4)
e → odporność na przecięcie ISO (x, A-F)

KARTA PRODUKTOWA

Dane techniczne

HT5K732-9 5902801355097 1 para
HT5K732-10 5902801354953 1 para
HT5K732-11 5902801355394 1 para

CAT. II EN ISO
21420 PROTECTIVE

 CUFF FIRM GRIP

EN 388

Перчатки рабочие с латексным покрытием

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Технические характеристики

Характеристики
  Покрытие: гофрированный латекс;
  наружная трикотажная ткани: полиэстер, шаблон 13;
  Покрытие поверхности: кончики рук, хром;
  cертифицирована в соответствии с EN 388 - 3142X и EN ISO 21420;
  хорошая сцепная сцепление;
  продукт многоразового белья.
 код ОКПД2 14.12.30.150

a → стойкость к истиранию (3, 0-4)
b → сопротивление порезам (1, 0-5)
c → сопротивление разрыву (4, 0-4)
d → сопротивление проколу (2, 0-4)
e → устойчивость к порезам по ISO (X, A-F)

HT5K771-7 5902801483134 1 пара
HT5K771-8 5902801483158 1 пара
HT5K771-9 5902801483172 1 пара

HT5K771-10 5902801483196 1 пара
HT5K771-11 5902801483219 1 пара


