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BEUS Connect ORNO by avidsen, Napęd do bramy
dwuskrzydłowej, Wi-Fi, 150kg

Marka: ORNO by Avidsen  |   Symbol: OR-NBR-AV-4174  |   Ean: 5908254848421

OPIS PRODUKTU

Napęd  z  siłownikami  liniowymi  stanowi  nowoczesne  rozwiązanie  przeznaczone  do  bram  skrzydłowych
wykonanych z drewna, stali, aluminium oraz PVC. Dzięki swojej uniwersalności jest kompatybilny z wszystkimi
rodzajami bram skrzydłowych, które posiadają szerokość jednego skrzydła maks. 1,75 m i maks. jego ciężarze
wynoszącym 150 kg.  Produkt został zaprojektowany z myślą o łatwej integracji  z  istniejącymi systemami
bramowymi, zapewniając użytkownikowi wygodę i niezawodność w codziennym użytkowaniu.
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Napęd wyposażony jest w funkcję progresywnego startu oraz zwalniania na końcowych etapach otwierania i
zamykania bramy. Dodatkowo, system detekcji przeszkód automatycznie zatrzymuje napęd w przypadku
napotkania jakiejkolwiek przeszkody na drodze bramy. Tego typu funkcje minimalizują ryzyko uszkodzenia
zarówno samej bramy, jak i innych obiektów znajdujących się w pobliżu.

Sygnalizacja świetlna LED informuje o pracy napędu, a zasięg pilota wynoszący do 80 metrów na otwartym
terenie zapewnia wygodę sterowania bramą na większych posesjach.

Dzięki innowacyjnemu modułowi, napęd może być obsługiwany zdalnie za pomocą aplikacji Avidsen Home,
co umożliwia kontrolowanie bramy z dowolnego miejsca,  pod warunkiem posiadania połączenia Wi-Fi  i
dostępu do Internetu. Napęd jest również kompatybilny z Google Home oraz Amazon Alexa. Pozwala to na
wygodne sterowanie bramą przy pomocy prostych komend głosowych, bez potrzeby używania pilota czy
smartfona.

Napęd jest również kompatybilny z systemami domofonów audio i wideo, co umożliwia integrację z innymi
urządzeniami w systemie bezpieczeństwa. W ramach dodatkowych funkcji,  napęd posiada także funkcję
przejścia pieszego, która umożliwia otwarcie jednego skrzydła bramy dla pieszych użytkowników.

Z  kolei  wbudowany czujnik  pozycji  pozwala  na zdalne  monitorowanie  stanu zamknięcia  bramy,  co  jest
szczególnie przydatne w przypadku bram zlokalizowanych w trudno dostępnych miejscach. Użytkownik może
sprawdzić, czy brama jest zamknięta, bez konieczności wychodzenia z domu lub zbliżania się do bramy.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Model: Dwuskrzydłowy

Maksymalna szerokość skrzydła [mm]: 1750

Maksymalny ciężar skrzydła [kg]: 150

Rodzaj napędu: Elektromechaniczny

Rodzaj prądu: DC

Napięcie zasilania silnika [V]: 24

Moc [W]: 240

Czas otwarcia bramy [s]: 15

Maksymalna liczba cykli w ciągu 24h: 50

Komunikacja ze smartfonem: tak

Częstotliwość Wi-Fi: 2,4GHz
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Standard Wi-Fi: 802.11 b/g/n

Aplikacja: Avidsen Home

Informacja o stanie zamknęcia/otwarcia w aplikacji: tak

Wyłącznik krańcowy: Odbojnik bramy

Tryb łagodnego biegu: tak

Automatyczne zamykanie: tak

Częstotliwość odbiornika radiowego [MHz]: 433.92

Z pilotem: tak

Z modułem sterującym silnika: tak

Z mocowaniem do słupka: tak

Z mocowaniem do skrzydła: tak

Ze sterowaniem na klucz: tak

Ze sterowaniem radiowym: tak

Kompatybilny z Asystentem Google: tak

Kompatybilny z Amazon Alexa: tak


