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Przekładnik prądowy jednofazowy z rejestracją pomiaru,
max. 250V/63A, Tuya Smart Wi-Fi

Marka: Orno  |   Symbol: OR-WE-532  |   Ean: 5908254848339

OPIS PRODUKTU

Jednofazowy przekładnik prądowy z funkcją rejestracji pomiarów to nowoczesne urządzenie przeznaczone
do zastosowania w rozdzielniach elektrycznych.

Dzięki wykorzystaniu technologii Tuya Smart Wi-Fi, umożliwia zdalną kontrolę nad urządzeniem za pomocą
aplikacji  mobilnej.  Przekładnik  przeznaczony  do  pracy  pod napięciem 230V.  Prąd pierwotny  o  wartości
maksymalnej 63A.
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Kompaktowa konstrukcja o wymiarach 47x21x18 mm oraz przewodowy sposób montażu ułatwiają instalację w
ograniczonej przestrzeni.

Przekładnik charakteryzuje się wysoką jakością komponentów, co zapewnia niezawodność działania oraz
odporność na skrajne temperatury. Wyposażono go w diodę sygnalizującą załączenie zasilacza, co ułatwia
kontrolę statusu pracy. Średnica przepustu wynosząca 9,8 mm oraz jedno wejście pierwotne gwarantują
kompatybilność z różnymi instalacjami.

Urządzenie  jest  przystosowane  do  pracy  w  warunkach  wymagających  niskiego  poboru  mocy  –  trybie
normalnym  0,5W  oraz  1W  podczas  parowania.  Dzięki  temu  doskonale  sprawdzi  się  w  nowoczesnych
instalacjach, oferując precyzyjny pomiar i niezawodną komunikację bezprzewodową.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Model: Przekładnik prądowy jednofazowy z rejestracją
pomiaru

Typ komunikacji: Wi-Fi

Ilość faz: 1

Napięcie znamionowe [V]: 230

Częstotliwość [Hz]: 50/60

Znamionowy prąd pierwotny [A]: 63

Klasa ochronności: III

Napięcie impulsowe U imp [kV]: 4

Klasa dokładności: 1

Średnica przepustu [mm]: 9.8

Przyłącze obwodu wtórnego: Inne

Liczba wejść pierwotnych: 1

Stopień ochrony (IP): IP20

Temperatura pracy [°C]: -25 - 60

Pobór mocy podczas normalnego użytkowania [W]: 0.5

Pobór mocy w trybie parowania[W]: 1

Dokładność pomiaru energii: 0.01
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Montaż: Przewodowy

Wymiary - szerokość [mm]: 46.8

Wymiary - wysokość [mm]: 21.3

Wymiary - głębokość [mm]: 17.8


