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Mufa zaciskowa w izolacji termokurczliwej, przekrój
maksymalny 1,5mm², 100 szt.

Marka: Orno  |   Symbol: OR-KK-8110/1,5  |   Ean: 5908254846793

OPIS PRODUKTU

Mufa zaciskowa izolowana przeznaczona jest do trwałego łączenia przewodów wielożyłowych i linkowych,
zapewniająca bezpieczne i niezawodne połączenie elektryczne.

Wykonana z  miedzi  i  pokryta  warstwą cyny,  gwarantuje  wysoką przewodność  i  odporność  na korozję.
Przezroczysta  izolacja  termokurczliwa  z  polietylenu  (PE)  zwiększa  ochronę  przed  uszkodzeniami
mechanicznymi  i  wpływem czynników zewnętrznych,  a  także  umożliwia  wizualną kontrolę  prawidłowego
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osadzenia przewodów.

Nominalny przekrój przewodu wynosi 1,5 mm², a grubość materiału przewodzącego to 0,4 mm.

Zgodność z normą EN 60352-2:2006.
Opakowanie zawiera 100 sztuk.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Kształt końcówki: Mufa zaciskowa

Izolacja: Polietylen (PE)

Kolor izolacji: Przezroczysty

Przekrój nominalny [mm²]: 1.5

Grubość materiału przewodzącego [mm]: 0.4

Do przewodów wielożyłowych: Tak

Do przewodów linkowych: Tak

Materiał: Miedź

Zabezpieczenie powierzchni: Cynowanie

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym [szt.]: 100

Spełniane normy: EN 60352-2:2006


