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Wideo kaseta jednorodzinna, Full HD, RFID, do
rozbudowy zestawu PAVONIS i CETI Full HD

Marka: Virone  |   Symbol: VDP-67KV  |   Ean: 5908254829758

OPIS PRODUKTU

Urządzenia PAVONIS to estetyka i pewność stosowanych rozwiązań. Elegancki i estetyczny panel, wykonany z
wysokiej jakości materiałów jest trwały, ze stopniem ochrony IP55 - to wybór, który zapewni spokój na lata.

Panel  zewnętrzny  wyposażony  jest  w  kamerę  o  wysokiej  rozdzielczości  Full  HD  1080p  i  szerokim  kącie
widzenia,  co sprawia,  że możemy nagrywać zdjęcia lub filmy w wysokiej  jakości.  Oprócz tego możemy
korzystać z detekcji ruchu i rejestru zdarzeń, a diody IR pozwalają również na widzenie nocne, bez oślepiania
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gościa. Jeżeli zaś chcemy jedynie monitorować otoczenie, Pavonis pozwoli nam zrobić to dyskretnie, bez
konieczności  informowania  o  tym odwiedzających.  Urządzenie  jest  też  niezwykle  starannie  wykonane a
zastosowanie wysokiej jakości materiałów i eleganckiego designu pozwoli nam cieszyć się nim przez długi
czas mimo nawet skrajnych warunków atmosferycznych (IP65).

Rozbudowa zestawu: Rozszerzenie zestawu o dodatkowy monitor pozwala korzystać z każdego z nich jak z
interkomu. Wygodę i łatwość instalacji zapewnia między innymi liczba przewodów (4) oraz zasilanie panelu
zewnętrznego  i  elektrozaczepu  (max.  300mA)  zapewnione  z  monitora,  a  to  oznacza  brak  konieczności
doprowadzania  dodatkowego  zasilania  do  elektrozaczepu  -  wystarczy  krótki  przewód  2-żyłowy
poprowadzony  z  panelu  zewnętrznego  do  elektrozaczepu.

System Pavonis posiada też szerokie możliwości rozbudowy (dodatkowo maksymalnie 1 panel, 3 monitory i 2
kamery  CCTV),  dlatego  doskonale  sprawdzi  się  w  wielopiętrowych  domach,  willach  i  większych
posiadłościach.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Sposób instalacji: System wieloprzewodowy

Ilość przewodów: 4

Sposób montażu: Montaż natynkowy

Konstrukcja modułowa: nie

Liczba przycisków dzwonkowych: 1

Tryb sterowania: Przycisk

Kamera: tak

Rozdzielczość kamery : 1080p

Kąt widzenia kamery (poziom) [°]: 112

Kąt widzenia kamery (pion) [°]: 54

Oświetlenie nocne: IR

Czytnik kart i breloków zbliżeniowych: tak

Częstotliwość kart i breloków zbliżeniowych: 125kHz

Miejsce na etykietę/oznaczenie: nie

Z pokrywą: tak
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Stopień ochrony (IP): IP55

Materiał frontu: Aluminium

Kolor: Srebrny

Szerokość: 87

Wysokość: 168

Głębokość: 40


