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Wielofunkcyjna stacja pogodowa, bezprzewodowa, Wi-
Fi, czarna

Marka: Virone  |   Symbol: WS-6  |   Ean: 5908254846281

OPIS PRODUKTU

Wielofunkcyjna stacja pogodowa to urządzenie, które pozwala dokładnie monitorować aktualne warunki
atmosferyczne wokół domu oraz prognozować pogodę na kolejne cztery dni. Dzięki zastosowanej technologii
bezprzewodowej, nie ma konieczności prowadzenia dodatkowego kabla. Wystarczy umieścić nadajnik na
zewnątrz, a odbiornik ulokować w zalecanym miejscu, wewnątrz domu.

Centrala pogodowa posiada przejrzysty ekran z kolorowym wyświetlaczem i dotykowymi przyciskami. Zasięg
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działania na otwartym terenie wynosi aż 30 m, dzięki czemu nadajnik można umieścić w większej odległości
od odbiornika.

Centralę można podłączyć do źródła zasilania DC, by nie martwić się o wyczerpujące się baterie. Zasilić ją
można również trzema klasycznymi bateriami (3xAAA – brak w zestawie). Ta wszechstronność urządzenia
pozwala na ciągłą pracę stacji, nawet w przypadku braku prądu.

Urządzenie wyposażone jest w funkcję Wi-Fi, która daje możliwość zdalnego zarządzania stacją za pomocą
aplikacji Tuya Smart na smartfonie. Wystarczy zainstalować platformę (obsługuje systemy Android i iOS), a
następnie sparować ze stacją pogodową. Dzięki temu można obsługiwać urządzenie z każdego miejsca na
świecie.

Stacja pogodowa wzbogacona została również o dodatkowe funkcje, takie jak: alarm z funkcją drzemki,
prognozowanie pogody, wskaźnik poziomu komfortu, a także odczyt faz księżyca.

W aplikacji Tuya Smart, użytkownik może zdalnie ustawić aż trzy budziki, a także alarmy dla przekroczenia
minimalnej lub maksymalnej temperatury. Alarm powiadamia użytkownika przy pomocy push message na
telefon. Ponadto aplikacja pozwala wygenerować wykresy historyczne temperatur lub wilgotności z danego
dnia czy miesiąca. Dzięki temu w prosty sposób można zweryfikować pogodę z dowolnego okresu.

Stacja pogodowa została zaprojektowana w taki sposób, by umożliwić użytkownikowi różne formy montażu.
Można ją zawiesić na ścianie lub postawić na biurku. To wygodne rozwiązanie zapewnia łatwy dostęp do
aktualnych informacji o warunkach pogodowych w każdym momencie.

Nadajnik o stopniu ochrony IP44 zapewnia odporność na deszcz i pył oraz trudne warunki atmosferyczne.
Ładowalny dwoma bateriami (2x AAA – brak w zestawie).

Stacja pogodowa pozwala na pomiar różnicy temperatur oraz wilgotności powietrza z szerokim zakresem
pomiarowym od -40°C do +70°C.

Urządzenie można rozbudować o 2 dodatkowe nadajniki,  które można umieścić w dowolnych miejscach
domu. Jest to przydatne w celu uzyskania bardziej precyzyjnych pomiarów w różnych pomieszczeniach.

Czarna obudowa stacji dodaje jej estetyczności i elegancji, dzięki czemu doskonale komponuje się z różnymi
stylami wnętrz. Wymiary stacji wynoszą 50x95 mm.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Bezprzewodowy: tak
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Zasięg w terenie otwartym [m]: 30

Częstotliwość: 433MHz

Czujnik niezależny : nie

Komunikacja ze smartfonem: tak

Częstotliwość Wi-Fi: 2.4 GHz

Standard Wi-Fi: 802.11 b/g/n

Aplikacja: Tuya Smart

Inne funkcje: Tuya, alarm, prognoza pogody, wskaźnik poziomu
komfortu

Stacja wewnętrzna:

Wskaźnik: Cyfrowy

Wyświetlacz wielofunkcyjny : tak

Rodzaj prądu (odbiornik): DC

Napięcie znamionowe (odbiornik): 4,5V

Typ i ilość baterii (odbiornik): 3 x AAA

Wbudowana bateria (odbiornik): nie

Zakres pomiarowy : -10°C~+50°C

Pomiar różnicy temperatur: tak

Pomiar względnej wilgotności powietrza: tak

Pamięć wartości mierzonej : tak

Szerokość [mm]: 205

Wysokość [mm]: 127

Głębokość [mm]: 29

Inne funkcje2: Możliwość rozbudowy do 3 czujników zewnętrznych

Czujnik zewnętrzny:

Zakres pomiarowy: -40°C~+70°C

Rodzaj prądu: DC

Napięcie znamionowe: 1,5V
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Typ i ilość baterii: 2 x AAA

Wbudowana bateria: nie

Stopień ochrony (IP) (nadajnik): IP44

Szerokość (nadajnik) [mm]: 50

Wysokość (nadajnik) [mm]: 95

Głębokość (nadajnik) [mm]: 26
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