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Przedłużacz 4x2P+Z (Schuko), ładowarka USB A+C, Quick
charge, 1,4m H05VV-F 3x1,5mm², szary

Marka: Orno  |   Symbol: OR-AE-13247(GS)/G  |   Ean: 5908254825767

OPIS PRODUKTU

Przedłużacz 4x2P+Z (Schuko), ładowarka USB A+C, Quick charge, 1,4m H05VV-F 3x1,5mm², szary
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DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Kształt korpusu: Kwadratowy

Przekrój poprzeczny przewodu: 1,5 mm²

Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (SCHUKO): 4

Długość kabla zasilającego: 1.4 m

Rodzaj kabla: H05VV-F

Prąd znamionowy: 16 A

Ładowarka USB: Tak

Prąd wyjściowy ładowarki USB: 3.1 A

Częstotliwość: 50 Hz

Przesłony torów prądowych: Tak

Wymiary - wysokość: 77 mm

Wymiary - szerokość: 77 mm

Wymiary - głębokość: 77 mm

Liczba złączy USB: 2

Kolor: Szary

Materiał: Tworzywo sztuczne

Stopień ochrony (IP): IP20

Wykończenie powierzchni: Matowy

Napięcie wyjściowe ładowarki USB: 5 V

Moc wyjściowa ładowarki USB: 15.5 W

Typ portów USB: USB-A + USB-C

Quickcharge: Tak

Typ QuickCharge: 3.0

Minimalne napięcie wyjściowe QuickCharge: 5 V

Minimalny prąd wyjściowy QuickCharge: 3 A

Minimalna moc wyjściowa QuickCharge: 15.5 W
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Maksymalne napięcie wyjściowe QuickCharge: 12 V

Maksymalny prąd wyjściowy QuickCharge: 1.67 A

Maksymalna moc wyjściowa QuickCharge: 20 W

Zakres temperatury pracy: -5 - +35°C

Napięcie zasilania: 230 V

Maks. Obciążenie: 3680 W

Liczba przewodów: 3

Typ izolacji: PVC

Gatunek materiału: Tworzywo termoplastyczne

Waga: 0.54 kg
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