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ISLA oprawa ścienno-sufitowa, moc max. 2x60W, E27,
czarna, podstawa kwadrat

Marka: ADVITI  |   Symbol: AD-LD-6387BE27M  |   Ean: 5904988905850

OPIS PRODUKTU

ISLA  to  seria  prostych,  a  zarazem  niebanalnych  lamp,  wykonana  z  metalu  z  czarnym,  półmatowym
wykończeniem. Poszczególne lampy w serii mają różne konfiguracje i liczby punktów świetlnych, ale wszystkie
łączą efektowne klosze. Koszyki chroniące żarówkę złożone są z czterech metalowych obręczy, o takiej samej
średnicy, całość stabilizują symetrycznie rozmieszczone pręty. Wszystkie produkty z tej serii przystosowane są
do żarówek typu E27 o maksymalnej  mocy 60W każda, które nie są dołączone do zestawu. Na zdjęciu
żarówka filamentowa - to połączenie prezentuje się bardzo ciekawie, zwłaszcza, jeżeli budujemy atmosferę
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pomieszczenia  światłem  właśnie.  Zachęcamy  również  do  eksperymentowania  z  temperaturą  barwową
światła.  Dwupunktowa  oprawa  ISLA,  to  lampa  złożona  z  dwóch  kloszy  osadzonych  na  kwadratowej
podstawie, po przekątnej. Głowice lampy są ruchome, co pozwala precyzyjnie skierować źródło światła w
pożądanym kierunku. Nadaje się do domowych lub biurowych pomieszczeń. Lampa przystosowana jest do
montażu  sufitowego  oraz  ściennego.  Sprawdź  też  inne  lampy  z  serii  ISLA  -  kinkiety,  lampy  dwu-  i
trójpunktowe, z rozetą lub montowane na listwie - i wybierz te, które najlepiej nadają się do Twojego domu.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Napięcie zasilania: 230 V

Źródło światła: Żarówka

Moc: 60 W

Oprawka: E27

Liczba źródeł światła: 2

Zawiera źródło światła: Nie

Maksymalna moc: 60W

Materiał obudowy: metal

Stopień ochrony (IP): IP20

Do montażu ściennego: Tak

Do montażu sufitowego: Tak

Do montażu natynkowego: Tak

Kolor obudowy: Czarny

Materiał klosza: Metal

Zabezpieczenie powierzchni obudowy: Malowanie proszkowe

Szerokość: 200 mm

Wysokość/głębokość: 160 mm

Długość: 200 mm


