45

oo KANAEY INSTALACYINE
=EE_= (ABLOPLUSPVCIALU

Informacje techniczne: Zgodne z:
* Materiat kanatow: PVC * Dtugos¢ kanatéw: 2 metry * Dyrektywa niskonapieciowa 2006/95/EC.

i anodowane aluminium * Folia zabezpieczajaca * Norma UNE-EN-50.085.
* Materiat akcesoriéw: biate w transporcie * Dyrektywa RoHS

i metalizowane termoplastyczne * Stopien ochrony: IP40 * Oznakowane znakiem C€

tworzywo
* Bezposredni montaz modutow

K45
Bezposredni montaz* Separacja kabli i przewoddéw
Kanaty instalacyjne CABLOPLUS K45 umozliwiaja zatrzaskiwanie Dodatkowa przegroda separacyjna zatrzaskiwana
mechanizméw w standardzie K45 bez zastosowania dodatkowych w profilu bez uzycia narzedzi, daje mozliwos¢
adapterow i uchwytow. izolacji i uporzadkowania przewodow elektrycznych

i teleinformatycznych w kanale.

Uniwersalna instalacja

Regulowane katy wewnetrzne i zewnetrzne wykonane z tworzywa, umozliwiaja instalacje kanatéw na nieréwnych scianach.

85° =958

85°-108°

1

* mozliwo$¢ montazu bezposredniego wszystkich rodzajow gniazd serii K45
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CONNECTIVITY

Obudowy scienne
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taczenie kanatow Pewna konstrukcja*® S
Elementy T umozliwiaja tworzenie estetycznych potaczen Aby zapewni¢ odpowiednie trzymanie mechanizméw w kanale, zaleca sie =
pionowych kanatéw CABLOPLUS K45 o szerokosciach 90, montaz dodatkowych zaslepek usztywniajacych.
130 lub 160 mm. Dodatkowy element T dedykowany jest Zaslepki umozliwiajg przykrycie nieréwno przycietych pokryw kanatu.
do minikanatéw o szerokosci od 22 do 60 mm oraz gtebokosci
od 10 do 40 mm. Jedna sztuka kanatu PVC 90x55 mm (2 m) dostarczana jest wraz z 4 sztukami

zaslepek usztywniajacych.

Puszki podtogowe

Instalacje teletechniczne

Dzieki dodatkowym katom montowanym wewnatrz kanatu, kable
teleinformatyczne zabezpieczone sg przed nadmiernym zgieciem.

Miniwieze i kolumny
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Wyposazenie

* mozliwos¢ montazu bezposredniego wszystkich rodzajéw gniazd serii K45
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KANALY INSTALACYJNE CABLOPLUS PVC | ALU

KANALY INSTALACYJNE CABLOPLUS PVC

Kanat

* Wykonanie:
PVC — czysta biel
* Dtugos¢: 2 m

* Pokrywy w komplecie

TK12081 /9

TK12102 /9

TK12122 /9

At Ll

TK12143 /9

Akcesoria

Akcesoria

Kat ptaski 90° Kat zewnetrzny regulowany Kat wewnetrzny regulowany

90x55 mm 1-komorowy

TKA101208 /9 TKA102208 /9 TKA103208 /9
130x55 mm 2-komorowy
TKA1305505 /9 TKA1305506 /9 TKA1305507 /9
160x55 mm 2-komorowy
TKA101212 /9 TKA1605506 /9 TKA1605507 /9
185x55 mm 3-komorowy
1] produkt na zaméwienie, minimum zamdwienia 6 m
TKA101214 /9 TKA1855506 /9 TKA1855507 /9
Elementy
Zapasowe
TKA901 /9
Zaslepka usztywniajaca. TKA902
Maskownica pokrywy. Przegroda

separacyjna PVC,

Dostarczana w komplecie dtugosé 1 m.

z kanatem 90x55 mm
(4 sztuki na 2 m).
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Zaslepka koncowa

TKA905502 /9

TKA1305502 /9

TKA1605502 /9

TKA1855502 /9

RTT001 /9
pokrywa kanatu PVC,
dtugos¢ 2 m.



Czysta biel
/9 Ral 9010

Element taczacy

TKA105208 /9

TKA1305508 /9

TKA105212 /9

TKA105214 /9

Wy S

PRODUKT Z ATESTEM

tacznik T

do 90x55
TKA106208 /9

do 90x55
TKA106208 /9

do 130x55
TKA106210 /9

do 90x55
TKA106208 /9

do 130x55
TKA106210 /9

do 160x55
TKA106212 /9

do 90x55
TKA106208 /9

do 130x55
TKA106210 /9

do 160x55
TKA106212 /9

: Kanaty instalacyjne CABLOPLUS PVC
& posiadajq atest higieniczny PZH.

CONNECTIVITY

tacznik T do minikanatéw tuk do Swiattowoddw pionowy  tuk do swiattowoddédw poziomy

TKA107 /9 TKA108 TKA109
TKA107 /9 TKA108 TKA109
TKA107 /9 TKA108 TKA109
TKA107 /9 TKA108 TKA109
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Meblowe bloki zasilajace Obudowy scienne

Simon 480
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Miniwieze i kolumny

Kanaty instalacyjne

Wyposazenie



KANALY INSTALACYJNE CABLOPLUS PVC | ALU

KANALY INSTALACYJNE CABLOPLUS ALU

Kanat Akcesoria

S

I---"’“- 4

* Wykonanie: aluminium
* Dtugos¢: 2 m Kat ptaski 90° Kat zewnetrzny regulowany Kat wewnetrzny regulowany Zaslepka koncowa
* Pokrywy w komplecie

TK11081 /8 90x55 mm 1-komorowy
TKA101208 /8 TKA102208 /8 TKA103208 /8 TKA905502 /8
TK11102 /8 130x55 mm 2-komorowy
——
..;_;;;';: TKA1305505 /8 TKA1305506 /8 TKA1305507 /8 TKA1305502 /8
TK11122 /8 160x55 mm 2-komorowy
m——
,_F——*' TKA101212 /8 TKA1605506 /8 TKA1605507 /8 TKA1605502 /8

185x55 mm 3-komorowy

TK11143 /8 M produkt na zaméwienie, minimum zaméwienia 6 m
TKA101214 /8 TKA1855506 /8 TKA1855507 /8 TKA1855502 /8
159055 /8 90x55 mm 1—komo,r0\{vy - do 'mlontaiu uni\'/ve.rsa'lnego osprzetu podtynkowego przy pomocy adaptera TSA007
I produkt na zaméwienie, minimum zaméwienia 12 m
. TKA101208 /8 TKA102208 /8 TKA103208 /8 TKA905502 /8
1513055 /8 130x55 mm ‘I—kompr(_)wy - dq montazu unliwlersglnego osprzetu podtynkowego przy pomocy adaptera TSA007
H produkt na zaméwienie, minimum zaméwienia 24 m
TKA1305505 /8 TKA1305506 /8 TKA1305507 /8 TKA1305502 /8
Akcesoria

I

TKA902 TKA904
Przegroda separacyjna PVC, Przewod uziemiajacy do kanatéw
dtugosé 1 m. aluminiowych.
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Element taczacy tacznik T tuk do swiattowoddw pionowy tuk do swiattowoddw poziomy ié
o0
(]
2
o
0
(]
TKA105208 /8 e S TKA108 TKA109 =
TKA106208 /8
o
do 90x55 X
TKA106208 /8 c
TKA1305508 /8 TKA108 TKA109 g
do 130x55 £
TKA106210 /8 v
do 90x55
TKA106208 /8
do 130x55
TKA105212 /8 TKA106210 /8 TKA108 TKA109 °
do 160x55 S
TKA106212 /8 &
o
ej
(@]
do 90x55 2
TKA106208 /8 =
do 130x55 th
>
TKA105214 /8 TKA106210 /8 TKA108 TKA109 3
do 160x55
TKA106212 /8
>
c
do 90x55 §
TKA105208 /8 TKA106208 /8 TKA108 TKA109 :‘2
‘o
N
Q
2
=
do 90x55 =
TKA106208 /8
TKA1305508 /8 TKA108 TKA109
do 130x55
TKA106210 /8

Akcesoria do kanatow wykonane z PVC malowane w kolorze aluminium.

Kanaty instalacyjne

Akcesoria

TSA001 TSA007 Q
Przegroda separacyjna PVC, Adapter do montazu osprzetu qc)
dtugos¢ 1 m. uniwersalnego w kanatach aluminiowych i
Do kanatéw TS9055/8 TS9055/8 i TS13055/8. Mozliwosc 3
i TS13055/8 taczenia w zestawy wielokrotne. &

=
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KANALY INSTALACYJNE CABLOPLUS PVC | ALU

'ﬂ KANALY INSTALACYJNE CABLOPLUS PVC I ALU
* Produkty spetniajg wymogi bezpieczenstwa Dyrektywy Niskonapieciowej * Stopien ochrony: IP40

2014/35/UE zgodnie z normg UNE EN-50.085 * Wykonane z termoplastycznego tworzywa, ktére gwarantuje
« Produkty posiadaja oznakowanie C€ nierozprzestrzenianie ptomienia w przypadku pozaru
Kanaty PCV
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Wymiary w mm
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a AKCESORIA

Kat ptaski

tacznik T

TKA106208/.. do 90x55

- 82
= L T &)
C!l
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1

120 |

Element tgczacy

TKA105208/.. 90x55
15 57T
3 2 fl

tacznik do minikanatéw

TKA107/9

21
a7

60
100

Wymiary w mm

40

Kanat A B
90x55 95 123
130x55 | 134 | 163
160x55 | 164 | 195
185x55 | 190 | 219
Kanat A
90x55 94
130x55 | 134
160x55 | 168
185x55 | 189

TKA106210/.. do 130x55

160
130
TKA1305508/.. 130x55
B 134
—s
15

56

tuk do swiattowodéw pionowy

21
S

T

Kat zewnetrzny regulowany
Kanat A B
- - 57 90x55 | 95 | 90
= - - ) i
| 7z N 13055 136 | 130
% / B ey
2 ] [l t © 160x55 164 | 160
' ' 1g5xs5 | 187 | 185
Zaslepka koncowa —
Kanat B
B 94 _ .8_ _ 57
: i 90x55 | 94
e i ¥ * ai i
2 9w it 130x55 | 134
-S| S |
e b [,B 160x55 | 163
= L &
|| — ml ™ i |
— ' : - | 185x55 | 188
TKA106212/.. do 160x55
190 21
160 33
i 5
TKA105212/.. 160x55 TKA105214/.. 185x55
189
15 164 15 g

tuk do swiattowoddw poziomy

TKA108 TKA109
P 13 &5 !
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Meblowe bloki zasilajace Obudowy scienne
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Miniwieze i kolumny

Kanaty instalacyjne

Wyposazenie



KANALY INSTALACYJNE CABLOPLUS PVC | ALU

=1 AKCESORIA

Przegroda separacyjna

TKA902

1000 - .5

Adapter do montazu osprzetu uniwersalnego

TSA007

Wymiary w mm
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Przewod uziemiajacy

TKA904
&, s
i ]
8
i Ta k-l

Przegroda separacyjna
TSA001

12 - 1000

43



= TABELA WYMIAROW KANALOW CABLOPLUS

CONNECTIVITY

Ponizsza tabela przedstawia powierzchnie przekrojow kanatéw z podziatem na poszczegélne komory. Przekroje przewodow oraz
przyktadowy wzér na wyliczenie maksymalnej ilosci przewoddw znajduje sie na stronie 138.
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Dostepna powierzchnia z podziatem na komory kanatu (mm?) %
T
Rysunek E
Symbol Wymiar dostepnej 1 2 3 4 5 ©
powierzchni E
Vs
i)
0
2 3 3290 - - - - o
TK12081/9 = 90x55 :
; 2430 - - - - o
=
. 2124 1952 - - -
o
& TK12102/9 = 130x55
(%]
= 7 1250 1077 - - -
S o
o 0
< <
Y z 2205,7 3227,7 - - - =
© (]
S TK12122/9  160x55 S
Tl o 1350,9 2374,3 - _ _ A
TN 1900 1811 1928 - -
TK12143/9 = 185x55
i e e 1070,5 977,7 1089,5 - -
(]
2
o
Z 3792,2 - - - - (o)
i)
TK11081/8 90x55 &
2613,4 - - - - Q
1 =
N
(%]
>
2 b 2452,4 2569,7 - - - a
v TK11102/8  130x55
—
o) 1102 2150,7 1388,2 - - _
2
U >
g i 3314 3739 - - - £
T
¥ TK11122/8  160x55 %
Vs
1 2 2079 2050 - - - —
(O]
N
.9
S 2519,7 2270,6 2282,4 - - 2
C
TK11143/8 = 185x55 =
W, 1343,9 1094,5 11121 - -
1 3768,5 - - - -
(V]
.C
- =
2 TS9055/8 90x55 1.2 3 1238 1108 1214 - - <
S o
o ©
< - 2
% 1 2 [«
3 734 758 - - _ R=
a >
Q ©
2 5
S 1 5590 - _ - _ N
=
C
N
TS13055/8 = 130x55 13 929 961 961 961 906
]
1695 1713 - - -

Wyposazenie

Wymiary w mm
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