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METALOWE PUSZKI PODŁOGOWE

SIMON 
480K45

Zagłębienie w pokrywie bez blachy 
wzmacniającej daje możliwość 
umieszczenia wewnątrz dowolnego 
wykończenia podłogi do maksymalnej 
grubości 20 mm.

Ramka osprzętowa umożliwia 
bezpośredni montaż modułów 45×45.

Puszka podłogowa posiada z każdej strony 
oraz od spodu osłabienia w obudowie 
umożliwiające łatwy montaż peszki 
z doprowadzenie przewodów do puszki

W komplecie blacha ocynkowana grubości 
3 mm zwiększająca wytrzymałość puszki 
na obciążenie mechaniczne.

Śruby regulujące wysokość umożliwiają 
wypoziomowanie ramy pokrywy do 
wysokości pokrycia podłogi.

Bez przegrodowa ramka umożliwia 
mostkowanie gniazd na szybkozłącze 
adapterem AC11.

Metalowa budowa puszki 
z wkrętami w komplecie zapewnia 
solidne mocowanie do pierwotnej 
podłogi przed wylaniem betonu.



O
bu

do
w

y 
śc

ie
nn

e
Ka

na
ły

 in
st

al
ac

yj
ne

W
yp

os
aż

en
ie

M
eb

lo
w

e 
bl

ok
i z

as
ila

ją
ce

95

Si
m

on
 4

80
M

in
iw

ie
że

 i 
ko

lu
m

ny
Pu

sz
ki

 p
od

ło
go

w
e

Metalowa pokrywa 
z pochwytem do 
łatwego otwarcia 
pokrywy i metalowym 
przepustem kablowym.

Puszki metalowe 
z możliwością 
bezpośredniego 
montażu od 4 do 8 
modułów K45.

Każda puszka posiada osłabienie 
do montażu peszli z każdego 
boku oraz od spodu puszki.

Ramki osprzętowe 
do bezpośredniego 
montażu modułów K45 
z możliwością mostkowania 
gniazd łącznikiem AC11.

METALOWE PUSZKI PODŁOGOWE

KGH401  /8 Puszka metalowa do 4 modułów K45

KGH601  /8 Puszka metalowa do 6 modułów K45

KGH801  /8 Puszka metalowa do 8 modułów K45

KF470  /8 Pokrywa metalowa z przepustem kablowym do puszki KGH401/8

KF670  /8 Pokrywa metalowa z przepustem kablowym do puszki KGH601/8

KF870  /8 Pokrywa metalowa z przepustem kablowym do puszki KGH801/8
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METALOWE PUSZKI PODŁOGOWE

• Produkty spełniają wymogi bezpieczeństwa Dyrektywy Niskonapięciowej 
2014/35/UE zgodnie z normą PN EN 60670-1 oraz PN-EN 60670-23

• Produkty posiadają oznakowanie 
• Stopień ochrony: IP 40 (pokrywa zamknięta) IP20 (pokrywa otwarta)

• Odporność udarowa: IK10 (pokrywa zamknięta)
• Zakres temperatury instalacji puszki: -5ºC / +60ºC
• Maksymalna temperatura użytkowania puszki: -5ºC / +60ºC

 PUSZKI PODŁOGOWE SERII KGH

Metalowe puszki podłogowe

Symbol Ilość 
modułów Wysokość A Długość B Szerokość C Szerokość 

góra puszki D
Głębokość 

podłogi Wymiar puszki A×B×C

KGH401/8 4 123 193 149 189 123 123×193×149

KGH601/8 6 123 248 149 189 123 123×248×149

KGH801/8 8 123 305 149 189 123 123×305×149

Wymiary w mm
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 PUSZKI PODŁOGOWE SERII FB

Pokrywa KF470/8 do puszki metalowej KFH401/8

Pokrywa KF670/8 do puszki metalowej KFH601/8

Pokrywa KF870/8 do puszki metalowej KFH801/8

Symbol Ilość 
modułów Wysokość A Długość B Szerokość C Wymiar puszki A×B×C Ramka 

osprzętowa Długość D Szerokość E

KF470/8 4 69,2 190 146,3 69,2×129×146,3 116 132

KF670/8 6 69,2 245 146,3 69,2×245×146,3 171 132

KF870/8 8 69,2 301,5 146,3 69,2×301,5×146,3 226 132

Wymiary w mm

Metalowe pokrywy do puszek podłogowych




