przekazniki interfejsowe z zaciskami Push-in

R2N (AC) + GZP4 R2N (DC) + GZP4

o grentl gy, €

o5 FAL C€ -

Dane stykow
Liczba i rodzaj zestykow
Materiat stykow

Znamionowe / maks. napiecie zestykow AC
Minimalne napiecie zestykow

Znamionowy prad (moc) obcigzenia AC1

w kategorii AC15

DC1

DC13

Obcigzenie silnikowe wg UL 508
AC3 wg IEC 60947-4-1
Minimalny prad zestykéw

Maksymalny prad zatgczania

Obcigzalno$¢ pradowa trwata zestyku
Maksymalna moc tgczeniowa w kategorii ~ AC1
Minimalna moc tgczeniowa

Rezystancja zestykow

Maksymalna * przy obcigzeniu znam. w kat. AC1

czestosé taczen  « bez obcigzenia

Dane cewki

Napiecie znamionowe 50/60 Hz AC
DC

Napiecie odpadowe

Roboczy zakres napigcia zasilania

Znamionowy pobdr mocy AC
DC

Dane izolacji wg PN-EN 60664-1
Znamionowe napiecie izolacji
Znamionowe napiecie udarowe
Kategoria przepieciowa
Stopien zanieczyszczenia izolaciji
Napiecie * pomiedzy cewkg a stykami
probiercze * przerwy zestykowej
* pomiedzy torami prgdowymi

Odlegtos¢ pomiedzy * W powietrzu
cewka a stykami * po izolacji
Pozostate dane
Czas zadziatania / powrotu (wartosci typowe)
Trwatosc¢ taczeniowa » w kategorii AC1

» w zaleznosci od cos®
Trwato$¢ mechaniczna (cykle)
Wymiary (a x b x h)
Masa
Temperatura otoczenia
(bez kondensacii i/lub oblodzenia)
Stopien ochrony obudowy
Ochrona przed oddziatywaniem srodowiska
Odpornos¢ na udary
Odpornos¢ na wibracje

« sktadowania
* pracy

(zestyk zwierny / rozwierny)

* Przekaznik interfejsowy PIR2 z gniazdem GZP4, dostosowany
do pracy ciagtej*, sktada sie z: przekaznik elektromagnetyczny
R2N, szare gniazdo wtykowe GZP4 (klasa palnosci V-0), modut
sygnalizacyjny / przeciwprzepieciowy typu M..., obejma wyrzut-
nikowa GZP4-0400 (plastikowa)

* Montaz na szynie 35 mm wg PN-EN 60715 lub na ptycie (przy
pomocy 2 wkretéw M3)  Przystosowane do wspotpracy ze
zigczami grzebieniowymi typu ZGZP...

» Uznania, certyfikaty, dyrektywy**: uznania R2N, RoHS,

2P CE c“‘us EH[
AgNi

250V /300V

5V

12 A/250 V AC

3A/120V 1,5A/240V (B300)

12 A/ 24V DC (patrz Wykres 3)

0,22A/120V 0,1A/250V (R300)

1/2 HP 240 V AC, 4,9 FLA, silnik jednofazowy @
0,37 kW 240 V AC, silnik jednofazowy

5 mA

24 A

12A

3000 VA

0,3W

<100 mQ

1 200 cykli/h

18 000 cykli/h

12, 24, 48, 115, 120, 230 V
12,24, 48,110V

AC:2 0,2 Un DC: 20,1 Un
patrz Tabele 1,2 i Wykresy 4, 5

50 Hz: 1,6 VA 60 Hz: 1,3 VA
09w

300V AC

4000V 12/50us
[}

3

2500V AC typ izolacji: podstawowa

1500V AC rodzaj przerwy: oddzielenie niepetne
2500V AC typ izolacji: podstawowa

22.5mm

24 mm

AC: 10 ms /8 ms DC:13ms/3 ms

>10% 12 A, 250V AC

patrz Wykres 2

>2x107

97 x 31 x 75,8 mm

179

-40...+85°C

cewka AC: -40...+55 °C cewka DC: -40...+70 °C
IP 20 wg PN-EN 60529

R2N: RTI GzP4: RTO wg PN-EN 61810-1
10g/5g

59 10..150 Hz

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotycza standardowych wykonan przekaznikéw. *Przekazniki dostosowane do pracy ciggtej przy zachowaniu
parametréow deklarowanych w karcie katalogowej. **Certyfikat cULus obejmuje certyfikacje na elementy sktadowe zestawu interfejsowego, tj. gniazdo
i przekaznik. @ Dla silnikow jednofazowych 110-120 V AC - nie uzywac silnikow o FLA wyzszym niz podano dla 240 V AC.
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PIR2 :z gniazdem Push-in GZP4
g
przekazniki interfejsowe z zaciskami Push-in

Wymiary Trwatos¢ taczeniowa
w funkcji mocy obciazenia. Wykres 1
Czestosc¢ taczen: 1 200 cykli/h
Obejma
Modut wyrzutnikowa Przekaznik  Gniazdo
typu M... GZP4-0400 R2N GZP4
107 T
z | —
AC1 —|
©
N
g \
s L\
-
108 \
h
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N\
N\
\\\
105
0 1 2 3
Moc fgczeniowa [kVA] ——
Schematy potaczen Sposéb podtaczenia przewodoéw

(widok od strony zaciskéw Push-in)

Rysunki przedstawiajg wcisniecie przewodu do zacisku
" P coMm 41 m Push-in oraz wyjecie przewodu za pomocg przycisku
® ®© ® ©) . . . . . .
- b NO a by zwalniajgcego zacisk (montaz bez uzycia narzedzi).
® ® ® ®
42 12 NC 42 12
@ @ @ @
\ \
X
I /ﬁm
Y
-A2] A colL A2 A1 max. 2,1 /'jln; 24
Wersja DC Wersja AC
Akcesoria taczeniowe —
- patrz str. 6 ' '
] v ZGZP4-8 GY szary ZGZP4-2 GY szary ZGZP-2 GY szary
ZGZP4-8 BK czarny ZGZP4-2 BK czarny ZGZP-2 BK czarny
ZGZP4-8 RD czerwony ZGZP4-2 RD czerwony ZGZP-2 RD czerwony
ZGZP4-8 BE niebieski ZGZP4-2 BE niebieski ZGZP-2 BE niebieski

Zlacza 8-polowe ZGZP4-8: nieograniczone mozliwosci konfiguracji potgczen
(mostkowanie: A1, A2, A1 i A2 réwnoczesnie), szybkie, bezpieczne i tatwe rozprowadzanie zasilania cewek.

Ztacza 2-polowe ZGZP4-2: swobodne mostkowanie wspdlnych potencjatéw zasilania
oraz zaciskéw po stronie zestykéw, tworzenie réwnolegtych potaczen wyjs¢ w systemach redundantnych.

Zworki 2-polowe ZGZP-2: pofgczenia rownolegte sgsiednich toréow w jednym gniezdzie GZP80 lub GZP4
bez dodatkowego okablowania, zwiekszanie obcigzalnosci z 12 A do 16 A (P185, PI85P).
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przekazniki interfejsowe z zaciskami Push-in

Wspotczynnik redukcji trwatosci

Maksymalna zdolnos$¢ taczeniowa

taczeniowej dla indukcyjnych Wykres 2 dla pradu statego. Wykres 3
obciazen pradu przemiennego Obciagzenie rezystancyjne
F 50 I
1,0 o] [
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Wspotczynnik mocy ——»
0,1
= 10 20 30 40 50 100 200 300
N - trwato$é NCOS(P NxF
taczeniowa przy AC1 Napigcie tgczeniowe [V] ——

Dopuszczalny zakres napiecia Wykres 4 Dopuszczalny zakres napiecia Wykres 5
pracy cewki - napiecie state pracy cewki - napiecie przemienne 50 Hz
3,0 1.8
2,8 l,=12A
I,=12A
2,6 16
= c \ 1
o 24 o) \
5 \\‘ =) \
2,2 ~— 1.4 ~
2,0 ~— \\ \*
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1,4 N 1,0
N
1,2
1,0 0,8
B —
0,8 A
A
0,6 0,6
0 10 20 30 40 5 60 70 80 0 10 20 30 40 50 60
Temperatura otoczenia [°C] ——» Temperatura otoczenia ['C] ——>

Opis do wykreséw 4 i 5

A - zalezno$¢ napiecia zadziatania od temperatury otoczenia przy
braku obcigzenia na stykach. Temperatura cewki i otoczenia sg
takie same przed zadziataniem przekaznika. Napigcie zadziatania
bedzie nie wigksze niz odczytane z osi Y, podane jako krotno$c¢
napiecia znamionowego.

B - zalezno$¢ napigcia zadziatania od temperatury otoczenia
po uprzednim nagrzaniu cewki napieciem 1,1 Un i obcigzeniu
zestykow prgdem ciggtym In. Napiecie zadziatania bedzie nie
wieksze niz odczytane z osi Y, podane jako krotnos¢ napigcia
Znamionowego.

www.relpol.com.pl
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1, 2 - krzywe pozwalajg odczyta¢ na osi Y dopuszczalng krot-
nos¢ napiecia znamionowego cewki, ktérg mozna przecigzy¢
cewke przy konkretnej temperaturze otoczenia i konkretnym

obcigzeniu zestykow:
1 - zestyki nieobcigzone
2 - zestyki obcigzone prgdem znamionowym
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PIR2 :z gniazdem Push-in GZP4
g
przekazniki interfejsowe z zaciskami Push-in

Montaz

Przekazniki PIR2 z gniazdem GZP4 przeznaczone sg do bezposredniego montazu na szynie 35 mm wg PN-EN
60715 lub na ptycie (przy pomocy 2 wkretéw M3). Polgczenia: maks. przekrdj przewodoéw: 2 x 1,5 mm2 (drut bez
tulejki lub linka z tulejkg nieizolowana), 2 x 1 mmz2 (drut lub linka z tulejka izolowang), dtugos¢ odizolowania prze-
woddw: 8...10 mm.

Gniazda wtykowe GZP4 (klasa palnosci V-0) przystosowane sg do wspotpracy ze ztgczami grzebieniowymi typu
ZGZP... Ztgcze ZGZP4-8 mostkuje wspodlne sygnaty wejs¢, maks. dopuszczalny prad wynosi 10 A/ 250 V AC,
mozliwo$c¢ potagczenia 8 gniazd. Ztgcze ZGZP4-2 mostkuje wspdlne sygnaty wejsé lub wyjsé, mozliwos¢ potaczenia
2+n gniazd. Zworka miedzytorowa ZGZP-2 mostkuje sagsiednie tory pojedynczego gniazda GZP4. Kolory ztgcz:
ZGZP...GY szary, ZGZP...BK czarny, ZGZP...RD czerwony, ZGZP...BE niebieski (patrz str. 6).

Oddzielnie nalezy zamawia¢ ptytki do opisu MP15, zatrzaskiwane na wysokie wpusty, zgodne ze standardem dla
ztgczek rzedowych.

ZGZP4-8

relpol

Zaciski skierowane pod katem,
w kierunku koryt kablowych:
estetyka okablowania, utatwiony
odczyt tresci z oznacznikow

na przewodach.

ZGZP4-2

Otwory pod sondy pomiarowe:
ergonomiczne, stabilna pozycja

‘ B ! | '
. 5 ' ¢ |
] ' | {
i i

2GzP-2

I fed

sondy w gniezdzie, swoboda

w wykonywaniu pomiaréw i kontroli.

Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie pradem statym

MP15

Przestrzen do etykieto-
wania: na samoprzylepne
tasmy papierowe, foliowe
lub poliestrowe (szerokosé
maks. 9 mm).

Tabela 1

_ Napie,cie Re_zystancja Tolerancja Roboczy zakres napiecia zasilania
Kod cewki znamionowe cewki przy 20 °C - VvV DC
vV DC 0 rezystancji : _ _
min. (przy 20 °C) maks. (przy 70 °C)
012DC 12 160 +10% 9,6 13,2
024DC 24 640 +*10% 19,2 26,4
048DC 48 2600 +10% 38,4 52,8
110DC 110 13 600 +10% 88,0 121,0
Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikéw.
Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie prgdem przemiennym 50/60 Hz Tabela 2

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikéw.

www.relpol.com.pl
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Napiecie Rezystancja . Roboczy zakres napigcia zasilania
. . . o Tolerancja
Kod cewki znamionowe cewki przy 20 °C " VAC
VAC 0 rezystancji :
min. (przy 20 °C) maks. (przy 55 °C)

012AC 12 39,5 +10% 9,6 13,2

024AC 24 158 +10% 19,2 26,4

048AC 48 640 +10% 38,4 52,8

115AC 115 3610 +10% 92,0 127,0

120AC 120 3770 +10% 96,0 132,0 §

230AC 230 16 100 +10% 184,0 253,0 g
o
N




PIR2 :z gniazdem Push-in GZP4
g
przekazniki interfejsowe z zaciskami Push-in

Oznaczenia kodowe do zamowien

Modut sygnalizacyjny Typ Kolor Materiat Liczba i rodzaj
Typ Kod cewki | przeciwprzepieciowy gniazda  gniazda stykow zestykow

| |[R[2(|— — — —

Typ gniazda Kolor gniazda
’ patrz Tabele 1, 2 str. 4 }7 P -GZP4 ‘ S - szare
Modut sygnalizacyjny / przeciwprzepigciowy Materiat stykow
M41G - modut LD (LED zielona + dioda ttumigca D, polaryzacja N: +A1/-A2), 6/24 V DC ‘ 20 - AgNi ‘

M42G - modut LD (LED zielona + dioda ttumigca D, polaryzacja N: +A1/-A2), 24/60 V DC
M43G - modut LD (LED zielona + dioda ttumigca D, polaryzacja N: +A1/-A2), 110/230 V DC
M91G - modut LV (LED zielona + warystor), 6/24 V AC/DC

M92G - modut LV (LED zielona + warystor), 24/60 V AC/DC

M93G - modut LV (LED zielona + warystor), 110/240 V AC/DC ‘ 12 - 2P (przetgczne) }7

Liczba i rodzaj zestykow

Przyktady kodowania:

PIR2-024DC-M41G-PS-2012 przekaznik interfejsowy PIR2 sktada sie z: przekaznik R2N (dwa zestyki
przetgczne, materiat stykow AgNi, napiecie cewki 24 V DC), gniazdo GZP4
(szare, zaciski Push-in), modut sygnalizacyjny / przeciwprzepieciowy M41G
(wersja LD), obejma wyrzutnikowa GZP4-0400 (czerwona, plastikowa)

PIR2-230AC-M93G-PS-2012 przekaznik interfejsowy PIR2 skiada sie z: przekaznik R2N (dwa zestyki prze-
taczne, materiat stykéw AgNi, napiecie cewki 230 V AC 50/60 Hz), gniazdo
GZP4 (szare, zaciski Push-in), modut sygnalizacyjny / przeciwprzepieciowy
M93G (wersja LV), obejma wyrzutnikowa GZP4-0400 (czerwona, plastikowa)

Przekazniki interfejsowe
Push-in

PI84 (P185, PI84P, PI85P)
zestaw: przekaznik RM84
(RM85, RMP84, RMP85)
+ gniazdo GZP80

PIR2 (PIR4) zestaw:
przekaznik R2N (R4N)
+ gniazdo GZP4

SRODKI OSTROZNOSCI:

1. Nalezy upewni¢ sie, ze parametry produktu opisane w jego specyfikacji zapewniajg margines bezpieczenstwa dla prawidtowej pracy urzadzenia lub systemu
oraz bezwzglednie unika¢ uzytkowania, ktore przekracza parametry produktu. 2. Nigdy nie dotyka¢ czesci urzadzenia produktu znajdujacego sie pod napigciem.
3. Nalezy upewnic¢ sig, ze produkt podigczony jest prawidtowo. Nieprawidtowe podtgczenie moze spowodowaé zte dziatanie, nadmierne przegrzewanie oraz
ryzyko powstania ognia. 4. Je$li istnieje ryzyko, ze wadliwa praca produktu mogtaby spowodowaé dotkliwe straty materialne lub zagraza¢ zdrowiu i zyciu ludzi
lub zwierzat, nalezy konstruowa¢ urzadzenia lub systemy tak, aby wyposazone byly w podwdjny system bezpieczenstwa, gwarantujgcy niezawodng prace.
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Ztacza grzebieniowe ZGZP... do gniazd GZP4

ZGzP-2 .~ ZGZP4-2 PIR4-...-PS-...
(R4N + GZP4)

ZGZP4-2

G ili - W ZGzP4-8

® ZGZP... do: Gniazda Przekazniki Przekazniki
wtykowe do gniazd wtykowych interfejsowe @
GZP4 R2N PIR2-...-PS-... (R2N + GZP4)
R4N PIR4-...-PS-... (R4N + GZP4)

@ Przekaznik interfejsowy PIR2 (PIR4) oferowany jest jako zestaw: przekaznik elektromagnetyczny R2N (R4N)
+ gniazdo wtykowe GZP4 + modut sygnalizacyjny / przeciwprzepigciowy typu M... + obejma wyrzutnikowa
GZP4-0400.

® Zilacza grzebieniowe ZGZP...

- przeznaczone do wspoétpracy z gniazdami wtykowymi przekaznikdw przemystowych - miniaturowych
oraz z przekaznikami interfejsowymi PIR2 i PIR4, ktére wyposazone sg w zaciski Push-in;
gniazda i przekazniki montowane sg na szynie 35 mm, zgodnej z normg PN-EN 60715,

- zlgcze ZGZP4-8 mostkuje wspdine sygnaty wejs¢ (zaciski cewki A1 lub A2),
maksymalny dopuszczalny prad wynosi 10 A/ 250 V AC, mozliwos¢ potgczenia 8 gniazd lub przekaznikow,

T 7!
S r.——r B € 5 J
| J [ |}

ZGZP4-8 GY szary ZGZP4-8 BK czarny ZGZP4-8 RD czerwony ZGZP4-8 BE niebieski

- zlgcze ZGZP4-2 mostkuje wspdine sygnaty wejs¢ (zaciski cewki A1 lub A2) albo wyjs¢,
mozliwos¢ potgczenia 2+n gniazd lub przekaznikow,

1 r r r

ZGZP4-2 GY szary ZGZP4-2 BK czarny ZGZP4-2 RD czerwony ZGZP4-2 BE niebieski

- zworka miedzytorowa ZGZP-2 mostkuje sgsiednie tory pojedynczego gniazda GZP4.

7 1 " N
i i il i
ZGZP-2 GY szary ZGZP-2 BK czarny ZGZP-2 RD czerwony ZGZP-2 BE niebieski

e}
a1}
@]
a
<
o
~N
-

®
www.relpol.com.pl Biuro Obstugi Klienta tel. +48 68 47 90 822, 850 « e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl % rell]nl SA





