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FCS WIESZAK PĘTLOWY Z  
REGULACJĄ WYSOKOŚCI

OSTRZEŻENIE: 
Produkty nVent mogą być instalowane i eksploatowane jedynie zgodnie z instrukcją produktu nVent i materiałami szkoleniowymi. Instrukcje dostępne są na stronie ERICO.nVent.com oraz u przedstawiciela handlowego nVent. Niewłaściwa 
instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe wykorzystanie lub niedokładne wypełnienie instrukcji nVent i ostrzeżeń może spowodować uszkodzenie produktu, zniszczenia mienia, poważne obrażenia ciała i śmierci i / lub utratę gwarancji.

©2018 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością lub licencjonowane przez spółkę nVent Services GmbH lub jej podmioty stowarzyszone. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich poszczególnych właścicieli.  
nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Nasze rozbudowane portfolio marek: 

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

Material: Stal 
Wykończenie: Cynkowanie elektrolityczne

CECHY

• Zalecane do podwieszenia nieruchomej, nieizolowanej rury 
tryskaczowej

• Przeprojektowana pętla obejmy i nakrętka z wyżłobieniem 
minimalizuje tarcie, dla łatwiejszej regulacji w górę i w dół 
pręta gwintowanego (rozmiary od 1/2" do 4")

• Formowane końce w górnej części pętli obejmy ułatwiają 
demontaż i montaż wieszaka

• Rolowane krawędzie pętli obejmy pomagają poprowadzić 
rurę, ograniczając wiązanie i uszkodzenia rur metalowych lub 
plastikowych

• W opakowainu są wszystkie niezbędne elementy do instalacji
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FCS0050M8 597961 1/2 15 21 M8 12 71 28 18 1,600 VdS

FCS0075M8 597962 3/4 20 27 M8 12 74 28 14 1,600 VdS

FCS0075M10 597968 3/4 20 27 M10 12 76 28 14 1,600 FM, VdS
FCS0100M8 597963 1 25 34 M8 12 82 33 16 1,600 VdS

FCS0100M10 597969 1 25 34 M10 12 84 33 16 1,600 FM, VdS
FCS0125M8 597964 1 1/4 32 43 M8 12 87 33 11 1,600 VdS

FCS0125M10 597971 1 1/4 32 43 M10 12 89 33 11 1,600 FM, VdS
FCS0150M8 597965 1 1/2 40 48 M8 12 95 38 14 1,600 VdS

FCS0150M10 597972 1 1/2 40 48 M10 12 97 38 14 1,600 FM, VdS
FCS0200M8 597966 2 50 60 M8 12 110 47 17 1,600 VdS

FCS0200M10 597973 2 50 60 M10 12 112 47 17 1,600 FM, VdS
FCS0250M10 597974 2 1/2 65 76 M10 15 139 64 26 2,500 FM, VdS
FCS0300M10 597975 3 80 89 M10 15 161 79 34 2,500 FM, VdS
FCS0400M10 597976 4 100 114 M10 15 203 108 51 2,500 FM, VdS
FCS0500M12 597977 5 125 140 M12 15 227 114 44 2,900 FM, VdS
FCS0600M12 597978 6 150 165 M12 15 272 146 63 4,000 FM, VdS
FCS0800M16 597979 8 200 219 M16 25 349 184 75 4,000 FM, VdS
FCS1000M20 597981 10 250 273 M20 25 480 279 143 6,500 VdS


