INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

OBUWIA BEZPIECZNEGO

MODEL: 82-530 (82-530)

1. Zastosowanie:
Obuwie bezpieczne posiadajace cechy ochronne przeznaczone
sa do ochrony stép uzytkownika przed urazami mogacymi
powstaé podczas wypadkow. Obuwie wyposazone jest w
podnosek zapewniajacy ochrone przed uderzeniami z energia
réwna 200J oraz przed éciskaniem rownym co najmniej 15KN.

2. Sposéb uzytkowal
Obuwie nalezy dopasowa¢ w dniu zakupu, nieprawidtowo
dopasowane ulega deformacji. Nie stosowaé ~rodkow
prayspieszajacych dopasowanie ksztattu obuwia do stopy gdyz
érodki te moga zmienic whasciwosci obuwia oraz zmniejszyé
stopiefi ochrony. Obuwie sznurowane nalezy wsuwac i zsuwat
W stanie rozsznurowanym. Podczas uzytkowania obuwia
bezpiecznego nalezy unikaé jego przemoczenia. W przypadku
przemoczenia obuwie nalezy wysuszyé w temperaturze
pokojowej, a nastepnie poddac konserwacji. Obuwie nalezy
regularnie poddawaé czyszczeniu i konserwacji za pomoca
$rodkéw przeznaczonych do tego celu.

Obuwie antyelekirostatyczne:

Zaleca sie, aby obuwie antyelekirostatyczne bylo stosowane
wledy, gdy zachodzi koniecznos¢ zmniejszenia mozliwosci

PL

zmianom
w wynku zginania, zanieczyszczenia lub pod wplywem
wilgoci. Obuwie to nie bedzie spetniato swojej zatozonej
funkeji podczas uzytkowania w warunkach mokrych. Jest
wie niezbedne dazenie do tego, aby obuwie spetniato swojg
zatozong funkeje odprowadzania tadunkéw i zapewniato
ochrone przez caly czas eksploataci. Zaleca sie uzytkownikom
ustalenie wewnatrzzaktadowych badati rezystancji elektrycznej
i prowadzenie ich w regularnych i czestych odstepach czas
Obuwie Klasyfkacji | moze absorbowa wilgoé, jedli jest
noszone przez dhugi czas, a w wilgotnych i mokrych warunkach
moze stat sie obuwiem przewodzacym.

Jedli obuwie jest uzytkowane w warunkach, wktdrych
materiat podeszwowy ulega zanieczyszczeniu, zaleca sie, aby
uzytkownik zawsze sprawdzat wlasciwosc elekiryczne obuwia
przed wejéciem w obszar niebezpieczny. Zaleca sie, aby w
miejscach, gdzie uzywane jest obuwie antyelektrostatyczne,
rezystancja podtoza nie byka w stanie zniwelowat ochrony
zapewnianej przez obuwie.

Zaleca sie, aby w czasie uzytkowania obuwia zadne elementy

Obuwie nale:
W pomieszczeniach zamknle\ych zabezpieczonych przed
zamoczeniem, przewiewnych, suchych, z dala od $rodkow
chemicznych i rédet ciepta. Temperatura pomieszczet
magazynowych powinna wynosié od 5°C do 24°C.
Produkt nie wymaga utylizacji.

Okres trwatosci:
Okres trwatosci wynos 5 lat od daty produkcji. Data produkeji
tioczona na podeszwie.

6. Opakowanie

Opakowanie kartonowe. Opakowanie  zawiera  jedna
pare obuwia w okreslonym rozmiarze, owijka/ fizelina
2abezpieczajaca, absorber wilgoci, instrukcja uzytkowania.

Na opakowaniu znajduje sie: nazwa i dane kontakiowe
producenta; typ, model, Klasa, rozmiar.

7. Dodatkowe oznaczeni
Na wyrobie znajduja sie nastepujace oznaczenia:

izolujace, zwyjatkiem yroboy
nie byly umieszczane pomiedzy pod pudeszwq obuwia i stopa

INSTRUCTION MANUAL
SAFETY FOOTWEAR
MODEL: 82-530 (82-530)

1. Application:
Safety footwear with protective features is designed to protect
the wearer's feet against injuries that may occur during
accidents. The footwear is equipped with a toecap providing
protection against shocks with an energy equal to 200J and
against compression equal to at least 15kN.

2. Method of use:

Footwear should be fitted on the day of purchase, incorrectly
fitted footwear will deform. Do not use agents which speed up
the shaping of the footwear to the foot as these agents may
change the properties of the footwear and reduce the degree of
protection. Lace-up shoes should be slipped on and of.

when laced up. When using safety footwear, avoid getting it wet.
1f wet, footwear must be dried at room temperature and then
serviced. Footwear should be cleaned and maintained regularly
using products designed for this purpose.

uzythownika. Jedli jakakolwiek wkladka jest
pomiedzy podeszwa i stopa, zaleca sie  sprawdzanie
whasciwodci elektrycznych ukladu obuwie/witadka.”

3. Sktad materiatowy:

natadowania poprzez
fadunkow elektrostatycznych  tak, by wykluczy
niebezpieczenstwo zaptonu od iskry, np. palnych substancji i
par, oraz gdy nie jest catkowicie wykluczone ryzyko porazenia
elektrycznego spowodowanego przez urzadzenia elekiryczne
lub elementy znajdujace sie pod napieciem. Zaleca sie jednak
zwrdcenie uwagi na to, ze obuwie antyelektrostatyczne nie
moze zapewni¢ wystarczajacej ochrony przed porazeniem
elektrycznym, gdyz wprowadza jedynie pewna rezystancie
elektryczna miedzy stopa a podtozem. Jesi niebezpieczeristwo

Cholewka Wyscigtai Podeszwa

wkiadka

4 C je i

yeznego nie e

iezbedne sa dalsze $rodki w celu unikniecia ryzyka. Zaleca sie,
aby takie $rodki oraz wymienione nizej badania byly czeicia
programu zapobiegania wypadkom na stanowisku pracy.

Zaleca sie, aby zgodnie z dodwiadczeniami rezystancja
clekiryczna  wyrobu  zapewnisiaca  pozadany efekt
antyelektrostatyczny w okresie uzytkowania byta nizsza iz
1000 M0, Dla nowego wyrobu dolng granica rezystancji
elekiryczne okreslono na poziomie 100KD, aby zapewnic
ograniczon ochrone  przed porazeniem

i
Obuwie nalezy regulamie konserwowaé wérodkach
przeznaczonych do konserwacji obuwia z uwzglednieniem
zalecetr producenta dotyczacych rodzaju  materiatu, 2
kidrego wykonany jest but. Wilgotne obuwie nalezy suszyé w
temperaturze pokojowej, 2 dala od rédet ciepta.

+Materiat tekstylny: Po zakoficzone] pracy, ~wierzchnia
warstwe zabrudzonego obuwia oczysci pray uzyciu wilgotne;
szmatki namoczonej w wodzie z mydlinami, nie stosowaé

elektrycznym lub przed zaplonem w sytuacji uszkodzenia
urzadzenia elekirycznego pracujacego przy napieciu do
250V. Jednak uzytkownicy powinni byt $wiadomi tego, ze w
okredlonych warunkach

obuwie moze nie stanowic dostateczne] ochrony i dla ochrony
usytkownika powinny by zawsze podjete dodatkowe rodki
ostroznodci.

Rezystancja elektryczna tego typu obuwia moze ulec znacznym
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wralnych

«Skéra: obuwia skérzanego nie nalezy prac, poniewaz

pranie pozbawia skore elastycznoéci . powoduie jej pekanie i

odbarwienia.

5. Warunki transportowania, przechowywani
utylizacji:

Produktu podczas transportu i skiadowania nie wolno

przygniataé innymi ciezszymi produktami czy materiatami, gdyz

grozi to uszkodzeniem produktu.
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It is that anti-electrostatic footwear should

Wiasciwosci obuwia:
1 - podnosek zapewniajacy ochrone przed uderzeniami
2 energia réwna 200J; zabudowana pieta; wasciwosci
antyelektrostatyczne; absorbcja energii w czesci pietowej
wedtug klasyfikacji obuwia bezpiecznego wg normy
EN IS0 20345

- wiktadka i Srednica

be used when it is necessary to reduce the possibility of
electrostatic charge, by dissipating electrostatic charge so as
1o exclude the danger of ignition from sparks, e.g. flammable
substances and vapours, and when the risk of electric shock
from electrical equipment or live parts is not completely
excluded. However, it is recommended to note that anti-
electrostatic footwear cannot provide sufficient protection
against electric shock, s it only introduces some electrical
resistance between the foot and the ground. If the risk of
electric shock s not completely eliminated, further measures
are necessary to avoid the risk. It is recommended that such
measures and the tests listed below be part of a workplace
accident prevention programme.

Rowixx Jrok produkii

INEO Tools [znak firmowy producenta

2-530 loznaczenie producenta

Anti-static footwear:

[EU: 36-41 [rozmiar buta

E Wwyrdb  zostat  poddany  ocenie]
lgodnosci i spetnia  standardy
lobowiazujace na  terenie  Unil
[Europejskiej

[EN1S020345.2022  [wyréb spelnia wszystkie wymagania|
lnormy EN 150 20345.2022

gwozdzia testowego réwna 3 mm.
SR — Odpornos¢ na poslizg (posadzka z plytek ceramicznych
2gliceryna)
FO - odpornos¢ na oleje, benzyne i inne rozpuszczalniki
organiczne;
Informacje dodatkowe:
Produkt wykonano zgodnie 2 Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 2 dnia 9 marca 2016 r.
w sprawie érodkéw ochrony indywidualnej oraz uchylenia
dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Deklaracja zgodnosci:
Hitps://bit ly/126Zp0

8. Wyprodukowano dla:
61X Service Sp. z 0.0. Sp. k. ul. Pograniczna 2/4, 02-265
Warszawa

Jednosta notyfikowana:
NOTIFIED BODY 2575 INTERTEK Italia S.p.A.; Via Guido Miglioli
2/A; 20063 Cernusco sul; Naviglio - Milano (M1, laly
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It is that, according to experience, the
electrical resistance of the product to ensure the desired anti-
electrostatic effect over its ifetime should be below 1,000 M0.
For a new product, the lower limit of electrical resistance has
been set at 100k in order to provide limited protection against
dangerous electric shock or against ignition in the event of
damage to an electrical device operating at up to 250V. However,
users should be aware that under certain conditions

footwear may not provide sufficient protection and additional
precautions should always be taken to protect the wearer.

The electrical resistance of this type of footwear can change
significantly

as a result of bending, contamination or when exposed
to moisture. Such footwear will not perform its intended
function when used in wet conditions. It is therefore essential
to ensure that footwear performs its intended function of
dissipating charge and providing protection throughout its life.
It is recommended that users establish in-house electrical
resistance tests and conduct them at regular and frequent
intervals.
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Classification  footwear can absorb moisture if worn for long
periods of time, and in damp and wet conditions can become
conductive footwear.

If footwear is used in conditions where the sole material
becomes contaminated, it is recommended that the user
always checks the electrical properties of the footwear before

in the specified size, protective wrapping/ fleece, moisture
absorber, instructions for use.

The packaging shows: name and contact details of the
manufacturer; type, model, class, size.

7. Additional markings:
The product is marked with the ollowing symbols

entering the hazardous area. It is that in areas
where anti-electrostatic footwear is used, the resistance of the
ground should not be able to negate the protection provided by
the footwear.

Itis recommended that when footwear is in use, no inslating
elements, with the exception of knitted hosiery, should be
placed between the sole of the footwear and the wearer's
foot. If any insole is placed between the sole and the foat, it
is recommended that the electrical properties of the footwear/
insole system are checked."

3. Material composition:

Rou/ax fyear of production
INEO Tools [Manufacturer's trademark

2-530 [Manufacturer's designation

U 36-41 jshoe size

3 fthe product has been evaluated

for compliance and conforms to
Irequirements of the European Union|
standards

[EN15020345.2022 the product meets all th

lof standard EN IS0 20345.2022

Footwear properties:
1 - toe cap providing protection against impacts with energy

of 200J; enclosed heel; antistaic properties; energy absorption
inthe heel area according to the classification of safety
footwear according to EN IS0 20345

Lining and
Upper e Sole
Meshe
e B Rer

PS - non-metallic puncture-esistant insole; test nail
diameter of 3 mm.
SR - Slip resistance (ceramic ile floor with glycerin)

4. Cleaning and maintenance:

Footwear should be maintained regularly in shoe care products
taking into account the manufacturer's recommendations for
the type of shoe material. Moist footwear should be dried at
room temperature, away from heat sources.

~Textile material: After finishing work, clean the top layer of
soiled shoes with a damp cloth soaked in soapy water, do not
use natural solvents.

- Leather: leather shoes should not be washed as washing
removes the leather's elasticity. It causes it to crack and
discolor.

5. Storage, transport and disposal conditions:

The product must not be crushed by other heavier products or
materials during transport and storage, as this may damage
the product

Footwear should be stored in cardboard packaging,

indoors, protected from getting wet, ventilated, dry, away from
chemicals and heat sources. The temperature of the storage
rooms should be between 5°C and 24°C.

The product does not need to be disposed of

Shelf life:

Shelf life is 5 years from date of manufacture. Date of
manufacture stamped on the sole.

6. Packaging:

Cardboard packaging. The package contains one pair of shoes

NEO
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FO - resistance to oils, gasoline, and other organic solvents;
Additional information:
The product is manufactured in compliance with the Regulation
(EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council of
9 March 2016 on personal protective equipment and repealing
Council Directive 89/686/EEC.

Declaration of Conformity:
Hitps://bit ly/4 126200
8. Manufactured for:
GTX Service Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa

Notified body:

NOTIFIED BODY 2575 INTERTEK ltalia S.p.A.; Via Guido Miglioli
2/A; 20063 Cernusco sul; Naviglio - Milano (MI); Italy

IHCTPYKLIA 13
3ACTOCYBAHHA
3AXUCHE B3YTTA

MOJENb: 82-530 (82-530)

1. 3aneka:

JaxuCHe B3yTTA i3 3aXVCHAMI BAGCTMBOCTAMM NpM3HaveHe
AR 3aMCTY HIT KOpUCTYBada BI TPaBM, AKI MOMYTH
BMHMKHYTM [} YaC HeLLacHWX sunapKis. B3yTTA ocHalleHe
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HOCKOM, 10 3aBe3nesye 3aXCT Bid YAapia 3 exepricio 40 200
I BiA CTvicHenH 3 cnoio He ek 15 kH.
2. Cnoci6 3actocysanna:

BayTmA CTiA NpUMIpATM B [eHb MOKYMKM,

AIKLO B3YTTA BUKOPUCTOBYETECA B YMOBEX, KOTM Marepian
NIAOLIBH 3A6PYIHOETHCA, PEKOMEHRYETLER, LOG KOPHCTYBY
3aBWAN NePEBIDAB eNEKTPUYHI BNACTMBOCTI B3YTTA nepes
BXOMOM Y HeSeanledHy 30HY. PKOMEHAYETbCR, W06 y

nigi6pake s3yTTR byae AedopMysaTHcA. He BHKOpHCTOBYilTE
33C06M, W0 NPUCKOPOIOT MPHNACYBAHHA B3YTIA RO HOTH,
CKiMSHM BOHM MONYTS IMIHWTH BACTWBOCT] B3YTTR | 3HA3MTH
ay i posaysamh.
TPM 3UUHYPOBYBaHHI. BUKOPUCTOBYIOUM 3aXWCHE  B3yTTR,
JHMKGITe OTD HAMOKGHHA. FKLIO BOHO HAMOKNO, /0T
HeOBXIAHO BUCYIMTH MM KiMWaTHii TeMneparypi, a norim
0BpOBITH. B3YTTR CTIA PeryIRpHO SMCTUTH Ta AOMARTH 3a
M, BHKOPYCTOBYIOHM TPW3HHEH] AN LSOTD 33C06M
AWTHCTaTHHE B3yTTR:

B3YTTR, KOTM HEOBXIAHO SMEHLLMTH MONUTMBICT BHHMKHEHHA
©NOKTPOCTATVSHOT  33pAAY,  POICIIO0HH  eMEKTPOCTATHSHUA
33PAR TaK, WOG BMKNIONUTW WeBeaneky 3aiMaHdA BIA
KO, HaNPWKTaR, NerKO3VMACTAX Pe4oBHH | napis, | Ko
PHSHI YPREHIA. CTEKTRIHUM CTPYMOM BIR, ENEKTRUHOTD

Micusx, e cA (4He B3YTTA,
Orip 3a3eMeHHR He MM 3BECTM HaiBeUs 3AXCT, WO
3a6e3nesyeTbeh B3yTTAM.

PeHOMEHOYEToCr, W06 NIA 4aC BUKODUCTAHHA BIYTTA Mk
NIAOLIBOID B3YTTA Ta CTONOK KOPACTYBYa He 6Y0 HOAHIK
I30MALIIAHMX  eleMeHTIB, 33 BUHATKOM  TPUKOTAMHMX
NEHHILUHO-LUKAPNETHOBUK BUPOBiB. AKLIO M NIdOWB0R
i CToN00 poamiueHa Gyds-AKa YCTINKA, PEHOMEHOYEToA
NEpeBIpTH eneKTHHi BTACTABOCT] CHCTEMM B3YTTRIYCTIKG'.

3. Cnap Matepiany:

Niaknagka 1a

Bepx yetinka

Ninowsa

-

obnagwakhA ato ach He
NOBHICTI0. OAHaK PEKOMEHAYETLCA 3BEPHYTH YBArY Ha Te, 0

B3yTTA He MoXe RocTarwii
3AXUCT B, YPAKEHHA NEKTPMHHUM CTPYMOM, OCKITBK BOHO

- QM'
-

FKWO PUSUK YPIHEHHR CTEKTPHSHIM CTPYMOM MOBHICTIO He
BUKTO4eHIT, HEOBXITHO BHUTH JOAATHOBUX 33X0RIB AN forD
JHMKHeHHA. PEKOMEHAYETLCA, (0 Taki 3aX0nM Ta nepenideni
H¥kdE BUTPOBYBAHHA YN YACTHHO MPOpaMM 3aNOSiraKHA
HeLLACHM BUTKaM Ha poBoHOMY Micui.

3rigHo 3 AocsinoM, PeKOMeHAYETbCs, Wob enexTpHHMI onip

B3YTTA CiQ perynApHO MATPMYBATH B 3ac0Bax AnA AOMARY
33 B3yTTAM, BPXOEYI0HM PEKOMEHFALIT BMPOGHUKE LIORO THNY
Marepiany 3yTTA. Bonore B3yTTA CNA CyWMTY NP KiMHaTHiA
TeMnepaTypi, NoAa Big Aepen Tenna.

~TexCTUbHWiA MaTepian: MicTA 3akiHdeHHA POBOTH OMMCTIT
BepXHifi Wap 3A6YAHEHOTO B3YTTA BOTOTOI FaHSIPKON,

Bnpoby ann Gamanoro

edieKTy NPOTATOM ycboro Tepmiy caywG Gye Hse 1 000
MOM. [InR HOBOTO NPOAYKTY HAMHA Mea eneKTpUSHOTD
onopy 6yna acranoenena Ha pissi 100 KOM, o6 3aBeanewuTi

3IMONEHOK0 B P 3 ifTe npupogHi

POSHMHHMKM

- WWikipa: WKipAHe B3yTTR He CTA NPT, OCKIMLK NpaHHA

3a6upac enactuawict wkipw. Lie NPU3BOAUTS Ao i TpiLLMH i
6

OBMeMeHA 3aXUCT BIA ypamenHn

CTpYMOM 360 BiA 3aAMaHHA B Pa3i NOLLIORMEHH NEKTPMHHOTD

NPUCTPON, WO NPAWRE NiA Wanpyrow Ao 250 B. Ogwax

'KOPYICTYBSi NOBMHH 3HaTH, 4O 32 NEBHMX yMOB

B3YTTA MOMe He 3a6e3NedyBaTA AOCTATHBORO 3aXUCTY, ToMy

33BMAM CTIR BHUBATH ONATKOBMX 3aX0MlB ANA 3aXUCTY

KopucTyBava

EnewTpuuHMiA ONIp UOTD TUTY B3YTTA  MOME  3HadHO

3mitosaTUCA

BHACTINOK  3rVHAHHR, 3a6pyAHeHHA aG0 min  BNAMBOM

Bonorw. Take B3yTTA He Gyne BUKOHYBAT CBO0 QyHKLID NpY
Bonorvx ymosax. Toy Bawuue0

W0 B3YTTA BUKOHYE CBOK QyHKUilo PO3CiOBaHHA 3apAdy Ta

32XUCTY POTATOM YCHOTO TEPMiHy CTYMGH. PeHOMEHAYETBCA,

W06 HOPUCTYBa“i MPOBOQWAM BHYTPILLHi BUTIPOGYBaHHA Ha

NeKTP4HAI OIp | PEryNIAPHO Ta 4aCTO X MPOBOAMITA,

BayTT knacy | MOMe B6WpaT BONOTY MPW TPUBANOMY HOCiHH,

2B CHPAX i BOMOTVIX YMOBAX MOME CTAT CTPYMONPOBIAHUM

BayTTAM,
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5. YMoBM  TpaHcnopryBawHa, 36epiraHHa

yrunizaui
Tlig 4ac TpaHcnopTysaHHA Ta 3BepiraHA BpIS He nosHeH
6yT NPUAGBNGHM iWMMA BaUMMM  BMpobamM a6
MaTepianaMy, OCKINbKM e MOMe npusecTa [o Woro
TIOWIKOHEHHA.
BayTTA cnip 36epiramy & KapToHHilt ynakoswi,
Y MpMILLEHHi, 33XMLIEHOMY B} HaMOKaHHA, NPOBITPIOBaHOMY,
CyxoMy, nogani Bif XiMi4HUX PedOBUH Ta [pKepen Temna.
TeMnepaTypa B CKAGAICEKAX MPUMILLIEHHAX NOBYHHA BYTH Bify
5°C o 24°C.
MlpoaykT He noTpetye yrunisaui.

Tepmin npuaatHocTi

Tepui npunatHocTi - 5 pokis sin natM suroTosnenHA. fara
BUTOTOBNEHHA NPOLUTAMNIOBaHA Ha MROLLBI.

6. MakysauHa:
Kapro#Ha ynakosKa. B yNaKosLyi MICTUTLCA 0fiHa napa B3yTTA

neo-tools.com

poawipy, saxucHa
HCTpyKLA 3 BAKOPWCTarHA.
Ha ynaKosui BKaaaHi: Ha38a Ta KOHTBKTHI Aaki BUpOBHYKa; TV,
Mogens, knac, poawip.

7. MopatKoBi nosnaeHHs:
Ha BUpo6i € fonaTHoBe MapKyBaHHA:

protectie este conceputd pentru a proteja picioarele
purtatorului impotriva ranilor care pot aparea in
timpul accidentelor. Incaltdmintea este echipata cu
o varf care asigura protectie impotriva socurilor cu o
energie egala cu 200J i impotriva compresiei egale
cu cel putin 15kN.

poAy!

[pianosigHocti  ta Bianosinae
crakpapram,  wo  piots g
lEsponerickomy Cotosi

EN1S0 20345.2022  [supi6  Bignosigae BciM  BUMoraM|
crawpapry EN IS0 20345.2022

Ocobveocti B3yTTs:
S1 - HocoK, Wo 3abeanevye 3aXKCT i yAapis exepricio 200 [
38KDUT M'ATa; GHTUCTATUYHI BNACTMBOCTI; NOMUHAHHA eHepril
B 06ACTI AT 3riQHO 3 KACHBIKAUE10 33XUCHOTO B3YTTA 32
cranpaprom EN IS0 20345
PS - HeMeTanesa aHTUNPOBMBHA YCTIAKa; AlaMETp TecToBOrD
UBAXa 3 MM,
SR~ CrilikicTb A0 KOB3aHHA (NiAN0ra 3 KepaMiuHol NUTKY
3 miuepuHom)
FO - CTIfKICTL 0 Macen, GeHauHy Ta LMK OpraHidHyX
PO3UMHHMKIE;

[Nonatkosa indopmauin:
Mpoayr i arigio
EsponeiicsKoro napnamenTy i Papw (EC) 2016/425 sin 9 6epeaa
2016 p. «TTpo 3aC06M iHAMBIAYANLHOTD 3aXMCTY» Ta BIAXANEHHAM
nvpexTveu Pany 89/686/EWG

[exnapauia signosigHocti

Hitps://bitly/126Zp0
8. BurotosneHo Ana:
GTX Service Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/6, 02-285
Warszawa

TNosigomnenwii opra
NOTIFIED BODY 2575 INTERTEK Italia S.p.A.; Via Guido Miglioli
2/A; 20063 Cernusco sul; Naviglio - Milano (MI); Italy

@ INSTRUCTIUNI DE

UTILIZARE

A INCALTAMINTEI DE SIGURANTA
MODEL: 82-530 (82-530)

1.Cerere:
incaltamintea de sigurantd cu caracteristici de
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R0xx/xx [Pix Bunycry 2. Meloda de utilizare:
INEO Tools Hoprosa wapka BupobHmKa tea trebuie 53 fie ajustats in ziua
deoarece incorect
2-530 [Noswavennn sapoGiuia ajustata se va deforma Nu_utilizati agenti care
— - lapicior,
- 36-41 [Posuip s3yrTa deoarece acestl aqerm pot modifica proprietatile
53 ponyr npoiiwos  ouig incaltamintei §i pot reduce gradul de protectie.

TIncaltamintea cu sireturi trebuie incaltata si scoasd
prin alunecare.

atunci cand este legat cu sireturi. Atunci cand folositi
incaltaminte de sigurant3, evitati sa o udati. In cazul
in care se uda, trebuie sa fie uscata la temperatura
camerei si apoi tratatd. Incdltamintea trebuie
curatata si intretinutd in mod regulat, folosind
produse concepute in acest scop.

Incaltaminte antistatica:
e :

utilizarea
antielectrostatice atunci cand este necesar sa se
reducd posibilitatea de incdrcare electrostatica,
prin disiparea sarcinii electrostatice astfel incat sa se

Rezistenta electricd a acestui tip de incaltaminte se

poate modifica semnificativ
ca urmare a indoirii, a contaminarii sau a expunerii la
umiditate. Astfel de incaltaminte nu isi va indepli
functia prevazuta atunci cand este utilizata in conditii
de umiditate. Prin urmare, este esential s se asigure
ca incaltamintea isi indeplineste functia prevazuta de
disipare a sarcinii si de protectie pe toats durata de
viata. Se recomanda ca utilizatorii sa stabileasca teste
interne de rezistenta electrica si sa le efectueze la
intervale regulate si frecvente.

Incéltamintea de clasificare | poate absorbi umezeala
dacé este purtata pentru perioade lungi de timp si,
in conditii de umezeala si de ploaie, poate deveni o
incaltaminte conductiva.

Tn cazul in care incéltamintea este utilizata in conditii in
care materialul talpii se contamineaza, se recomanda
ca utilizatorul sa verifice intotdeauna proprietatile
electrice ale incaltamintei inainte de a intra in zona
periculoas. Se recomanda ca, in zonele in care se
utilizeazi incaltaminte antielectrostatics, rezistenta
solului s nu fie in masura s anuleze protectia oferita
deincaltaminte.

Se recomanda ca, atunci cind incaltamintea este
folosits, sa nu se plaseze niciun element izolator, cu
exceptia ciorapilor tricotati, intre talpa i

5. Conditii , stocare si eliminare:
Produsul nu trebuie s fie strivit de alte produse
sau materiale mai grele in timpul transportului si
depozitarii, deoarece acest lucru poate deteriora
produsul.
Incaltamintea trebuie depozitatd in ambalaje de
carton,
in interior, ferit de umezeald, aerisit, uscat, departe de
substante chimice si surse de caldura. Temperatura
incaperilor de depozitare trebuie s fie cuprinsa intre
5°Ci24°C.
Produsul nu trebuie sé fie eliminat.

Perioada de valabilitate:
Termenul de valabilitate este de 5 ani de la data
fabricril. Data de fabricatie stampilata pe talpa.

6. Ambalare:

Ambalaj din carton. Pachetul contine o pereche de
incaltaminte in marimea specificats, ambalaj de
protectie/ fleece, absorbant de umiditate, instructiuni
de utilizare.

Ambalajul indica: numele si datele de contact ale
producatorului; tipul, modelul, clasa, dimensiunea.

7. Denumiri suplimentare:
Exista marcaje suplimentare pe produs:

European si al Consiliului din 9 martie 2016 privind
echipamentele de protectie personala si de abrogare a
Directivei Consiliului 89/686 / CEE.

Declaratia de conformitate:
Https:/bitly/4126Zp0

8.Produs pentru:

GTX Service Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285 Az

Warszawa
Organism notifcat:
NOTIFIED BODY 2575 INTERTEK ltalia 5.p.A.; Via Guido Migliol
2/A; 20063 Cernusco sul: Naviglio - Milano (M) lialy
HASZNALATI UTASITAS

H BIZTONSAGI LABBELI
MODELL: 82-530 (82-530)

1. Alkalmazas:
A véddfunkciokkal ellitott biztonsdgi lébbeliket dgy tervezték,
hogy meguédiék viseldjik 14bat a balesetek sorén bekbvetkezd
sériilésektdl. A labbeli olyan lébfefjel van ellétva, amely védelmet
nyijt a 200J energiéjd itésekkel és a logaldbb 15kN nyomdssal
szemben

2. Hasznalat médja:

A lébbeliket a vésarlas napjan kell felszerelni, a rosszul felszerelt

Iabbelik deformélédnak. Ne hasznaljon olyan szereket, amelyek

bhoz valo \dnmulasal mlvel ezek aszerek
a labbeli

védelem mértékét. A lulos cipdket fel- és le kell cslsztatni.

flizve. Biztonsagi labbeli hasznalatakor kerilje ~annak

seama de faptul ca
nu poate asigura o protectie suficientd impotriva
socurilor electrice, deoarece introduce doar o
anumita rezistenta electrica intre picior si sol. In cazul
in care riscul de soc electric nu este complet eliminat,
sunt necesare masuri suplimentare pentru a evita
riscul. Se recomanda ca astfel de masuri si testele
enumerate mai jos sa faca parte dintr-un program de
prevenire a accidentelor la locul de munca.

Se recomanda ca, potrivit experientei, rezistenta
electrica a produsului pentru a asigura efectul
antielectrostatic dorit pe durata de viatd a
acestuia sa fie sub 1 000 MQ. Pentru un produs
nou, limita inferioara a rezistentei electrice a fost
stabilita la 100kQ pentru a asigura o protectie
limitata impotriva socurilor electrice periculoase
sau impotriva aprinderii in cazul deteriorarii unui
dispozitiv electric care functioneaz la o tensiune de
pana la 250V. Cu toate acestea, utilizatorii trebuie s&
fie constienti de faptul ca, in anumite conditii

este posibil ca incaltamintea sa nu ofere o protectie
suficientd si trebuie luate intotdeauna masuri de
precautie suplimentare pentru a proteja persoana
care 0 poarta.

excluda pericolul de aprindere din cauza scanteilor, $i picorul purtatorulu. In cazul in care inre talpa 51 oo [Anul de productie felgyorsitjdk a labbeli
de exemplu, substante si vapori inflamabil, si picior se plaseazi vreo talp3, se recomand verificarea |yrq 7o) Marca comerciala q
atunci cand riscul de soc electric de la echipamente "'“‘3’:5‘3""" electrice ale sistemului incalgaminte/ producatorului
electrice sau piese sub tensiune nu este complet talpa! 2530 Denumirea E——"
exclus. Cu toate acestea se recomanda sa se (ma 3. Compozitia materialului: lEU: 3641 [Marimea pantofilor
e produsul a fost supus
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Partea Captuseals si

superioara talpa Talpd

]

<> ot
4. Curatirea si Intretinerea:

incaltamintea trebuie intretinuta in mod regulat cu
produse de ingrijire a incaltamintei, tinand cont de
recomandarile producatorului pentru tipul de material
de incéltiminte. Incaltamintea umeda ar trebui sa fie
uscata la temperatura camerei, departe de sursele de
caldura.

-Material textil: Dupa terminarea lucrului, curtati
stratul superior al pantofilor murdari cu o carpa umeda
inmuiata in apa cu sapun, nu utilizati solventi naturali.

- Piele: incaltamintea din piele nu trebuie spalats,
deoarece spalarea ii ia elasticitatea pielii. Cauzeaza
craparea si decolorarea acestela.
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levaluari a  conformitatii
respecta standardele aplicabile]
fin Uniunea Europeana
[EN1S020345.2022 |produsul  indeplineste  toate]
lcerintele standardului EN 1SO|
[20345.2022.
Caracteristicile incaltamintei:

bombeu care oferd protectie impotriva
impacturilor  cu  energie de  200);  calcai
inchis;  proprietati  antistatice;  absorbti
energiei in zona calcaiului conform clasific
incaltamintei de siguranta conform EN ISO 20345
PS - talps interioara antiperforatie nemetahca,
diametrul cuiului  de testare de 3
SR - Rezistentd la alunecare (pardcseala
i placi  ceramice glicering)
zistenta la uleiuri, benzina si alti solventi

uplimentare:
Produsul a fost fabricat in conformitate cu
Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului

neo-tools.com

Ha nedves, a ldbbelit szobahémérsékleten meg
kell széritani, majd szervizelni kell. A Iébbeliket rendszeresen
tisgtitani és karbantartani kell az eme a célra kifejlesztett
termékekkel
Antisztatikus l4bbeli
“Ajénlott az elektrosztatikus feltoltédés elleni l4bbelik haszndlata,
ha csokkenteni kell az elektrosztatikus feltgliodés lehetGségét, az
elektrosztatikus ltés elvezetésével, hogy kizarjdk a szikrakbol,
ol gyilékony anyagokbel és gozokbsl ereds gyulladss veszélyé
és ha az elekiromos berendezések vagy fesziiltség alatt 4llo
részek dltal okozott dramiltés veszélye nem zérhat6 ki teljesen.
Ajénlatos azonban megjeqyezni, hogy az elekirosatatikus
8bbelinem nydjt elegends védelmet az dramités
ellen, mivel csak ném elekromos ellendlt hoz léte a libfe)és
a tala] Kbzt Ha az dramiltés veszélye nem zérhatd ki teljesen,
tovébbi intézkedésekre van sziikség a kockdzat elkerillése
érdekében. Ajdnlott, hogy az ilyen intézkedések és az alébb 3
felsorolt vizsgalatok a munkahelyi balesetmegeldzési program
részét képezzék.
A tapasztalatok szerint ajénlott, hogy a termék- elektromos
ellendllésa a kivént elektrosztatikus ellenhatds biztositésa
érdekében az élettartam alatt 1000 MO alatt legyen. Egy Gj
termék esetében az elektromos ellendllés alsé hatdrértékét
100k0-ban hatérozték meg, hogy korlétozott védelmet nydjtson a
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veszélyes dramiités vagy gyulladss ellen egy legfeljebb 250 V
fesziiltségen miikods elektromos készilék kdrosoddsa esetén.
A felhasznaloknak azonban tisztaban kel lenniik azzal, hogy
bizonyos kriilmények kizott

A labbelik nem biztos, hogy elegends védelmet nytijtanak, és
‘mindig tovabbi vintézkedéseket kell tenni a viseld védelmére.

ilyen tipust labbelik elektromos ellendllésa jelentdsen
megualtozhat.

hajlités, szennyezédés vagy nedvesség hatasara. Az ilyen
(dbbelik nem latjak el rendeltetésszerd funkcidjukat, ha
nedves korillmények kozott hasznaljk oket. Ezért alapvets
fontosségu annak biztositasa, hogy a labbeli teles élettartama
alatt betoltse rendeltetésszerd funkcidjat, azaz elvezesse a
toltést és védelmet nyjtson. A felhasznaloknak ajénlott hazon
beldli elektromos ellendllasvizsgalatokat végezniik, és azokat
rendszeres és gyakori iddkozonkent elvégezniiik.

Az 1. osztalyba sorolt labbelik hossz( ideig tarto viselés esetén
nedvességet szivhatnak magukba, és nedves és nedves
korilmények kozott vezetd labbelikké vélhatnak.

Ha a labbelit olyan korilmények kozott haszndljdk, ahol a
talp anyaga szennyezédik, ajanlott, hogy a felhasznal mindig
ellendrizze a labbeli elektromos tulajdonsagait, mieldtt belép a
veszélyes teriiletre. Ajanlott, hogy azokon a teriileteken, ahol
antiektrosztatikus labbelit haszndlnak, a talaj ellenallasa ne
legyen képes a labbeli altal nyjtott védelmet semmissé tenni.

Javasoljuk, hogy labbeli hasznalatakor a labbeli talpa és a
viselgje laba kozott ne legyenek szigetels elemek, kivéve
a kotott harisnyakat. Ha a talp és a labfej kozé barmilyen
betétet helyeznek, ajanlott a Iébbeli/betétrendszer elekiromos
tulajdonsagainak ellenérzése.”

i s és karbantartas:

Anyag' szetétel:

w

feltételek:
A terméket szallités és térolds soran nem szabad mas,
nehezebb termékekkel vagy anyagokkal 6sszenyomni, mert
ezkérosithatja a termékel.
Alabbeliket kartoncsomagolasban kell tarolni,
heuerhen nedvesseglnlvedve, szellds, széraz, vegyszerektdl

[RE) MANUALE D’ISTRUZIONI
CALZATURE DI SICUREZZA

MODELLO: 82-530 (82-530)

5"[ és24°C kolon kell lenme
Aterméket nem kell artalmatlanitani.

55
Az eltarthatésagi id6 a gyartastl szamitott 5 év. A gyértés
détuma a talpon van feltintetve.

6. Csomagolis
Karton csomagolds. A csomag tartalmaz egy pér cipst
ben,

Le calzature di sicurezza con caratteristiche protettive sono

progettate per proteggere i piedi di chi e indossa dalle lesioni che

P durante gl incidenti L ¢ dotata diun
i urti con un'

200J e contro la compressione pari ad almeno 15kN.

2. Metodo di uti
L

a  megadott méret
Redvessiqelnyelst,hasanalt utasast.
A csomagolason feltintetésre Kerilnek: 2 gyéet neve ds
elérhetdségei; tipus, modell, osztaly, méret

7. Tovébbi megnevezések:
A terméken tovabbi jelolések vannak:

[oxu/x A ayértas éve

INEO Tools IA ayérté védjegye

2-530 [6yérto megjelolése

[EU: 36-41 [Cip6méret

e [a terméket megfelel6ségértékelésnel]
etettélcald, és a2 megfelel az Eurcpai
lUnighan

ENISO20345.2022 | termék megfelel az EN IS0
[20345.2022  szabvény  valamennyi

montate l giorno dellacquisto, perché
se non sono montate correttamente si deformano. Non utilizzare
agenti che accelerano la modellazione della calzatura al piede, in
quanto possono modificare le proprieta della calzatura e ridurre
il grado di protezione. Le scarpe allacciate devono essere inflate
esfilate.

quando sono allacciate. Quando si usano le calzature di
sicurezza, evitare di bagnarle. Se bagnate, le calzature devono
essere asciugate a temperatura ambiente e quindi sottoposte a
manutenzione. Le calzature devono essere pulite e sottoposte a
regolare manutenzione utilizzando prodotti appositi.

Calzature antistatiche:

*Si-raccomanda luso di calzature antielettrostatiche quando
& necessario ridurre la possibiita di cariche elettrostatiche,
dissipando le cariche elettrostatiche in modo da escludere il
pericolo di accensione da scintlle, ad esempio di sostanze e
vapori infiammabili, e quando il rischio di scosse elettriche

Lbel jellemadl
ommerevits, amely 200) energigfé tés
Sleri” védemer Nyl zart sarok;  antisztatikus
é é bse az EN

Felsé Bélés és betét Talp

sarokrész
IS0 20345 biztonsdgi lsbbeli ~osztélyozdsa _szerint
eI e s zésa

oon QM.M

4. Tisztités és karbantartas:
A labbeliket rendszeresen cipdapold termakekkel kell apolni,
ﬁgyelembe Véve a gydrtonak a cipd anyagdra vonatkozo
janldsait. A nedves lbbeliket ~szobahdmérsékleten,
holenasok(ol tavol kell szarl(anl
til-anyag: A 4 cipé fels
re(ege( szappanus vizzel dtitatott nedves ruhéval tisztitsa meg,
ne hasznljon természetes oldoszereket
- Bor: abdrcipét nem szabad mosni, mivel a mosés elveszi a br
rugalmassagat. Ez repedést és elszinezédést okoz.

5. Tarolasi, szallitisi és  drtalmatlan

neo-tools.com

SR - Cstiszasallosdg (ker 6 b
FO - ellendllds olajokkal, benzinnel és mds szerves
olddszerekkel szemben;
Tovabbi informécick:
A termék a 2016/425/EK (2016. marcius 9.) a novényvéds

tandcsi iranyelvek hatdlyon kivill helyezésérél sz0lo
rendeletnek megfelelden készilt.

Megfelelségi nyilatkozat:
Hitps://bitly/126Zp0
8. Gyartva a kivetkezd cég szamara:
GTX Service Sp. z 0.0. Sp. K., ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa

isitd szervezet::
NOTIFIED BODY 2575 INTERTEK Halis & pA: Via Guido
Miglioli 2/A; 20063 Cernusco sul; Naviglio - Milano (MI); taly
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da elettriche o parti sotto tensione non &
completamente escluso”. Tuttavia, i raccomanda di notare che le
calzature antielettrostatiche non possono fornire una protezione
sufficiente contro le scosse elettriche, in quanto introducono
solo una certa resistenza elettrica tra il piede e il terreno. Se il
tischio di scosse elettriche non & completamente eliminato, sono
necessarie ulteriori misure per evitarlo. Si raccomanda che tali
misure e  test elencati di seguito facciano parte di un programma
diprevenzione degliinfortuni sul lavoro

In base allesperienza, si raccomanda che la resistenza elettrica
del prodotto, per garantire U'effetto antielettrostatico desiderato
durante la sua vita, sia inferiore a 1.000 MO, Per un nuovo
prodotto, il limite inferiore di resistenza elettrica & stato fissato
a 100k per forire una protezione limitata contro le scosse
elettriche pericolose o contro L'accensione in caso di danni a un
dispositivo elettrico funzionante fino a 250V. Tuttavia, gli utenti
devono essere consapevoli che in determinate condizioni

Le calzature possono non fornire una protezione sufficiente e
occorre sempre prendere ulteriori precauzioni per proteggere
chile indossa

La resistenza elettrica di questo tipo di calzature pub cambiare
in modo significativo

in seguito a piegatura, contaminazione o esposizione all'umidita.
Tali calzature non svolgono la funzione prevista se utiizzate in
condizionidi umidita. E quindi essenziale garantire che e calzature

neo-tools.com

svolgano la funzione prevista di dissipazione delle cariche e di
protezione per tutta la loro durata. Si raccomanda agli utilizzatori
di effetuare test di resistenza elettica allinterno dell'azienda e
di eseguirli a intervalli regolar e frequenti

Le calzature di classificazione | possono assorbire lumidita se
indossate per lunghi periodi di tempo e, in condizioni di umidita e
bagnato, possono diventare calzature conduttive.

Se le calzature vengono utilizzate in condizioni in cui il materiale
della suola si contamina, si raccomanda allutente di verificare
sempre e proprieta elettriche della calzatura prima di entrare
nell'area pericolosa. Si raccomanda che nelle aree in cui si
utilizzano calzature antielettrostatiche, la resistenza del terreno
non sia i grado di annullare la protezione fuml(a dalla calzatura.

6. Imballaggio

Imballaggio in cartone. La confezione contiene un paio di
scarpe della misura specificata, involucro protettivo/pile,
assorbitore di umidita, istruzioni per luso.

La confezione riporta: nome e recapiti del produttore; tipo,
modello, classe, dimensioni.

7. Ulteriori designazioni:
Sul prodotto sono presenti ulteriori marcature:

\solame ad eccezmne della calzetteria a magha sia collocato tra
la suola della calzatura e il piede dell'utilizzatore. Se si interpone
una soletta tra la suola e il piede, si raccumanda di verificare le

R0 Janno di produzione
INEO Tools [Marchio del produttore

2-530 del produttore

EU: 36-41 [Numero di scarpe

E il prodotto & stato sottoposto a unal

alutazione di conformita e soddisfa)
lglistandard applicabili nell'Unione|
[Europea

proprieta eletiriche del sistema

3. Composizione del materiale:

EN 1S0 20345.2022 |l prodotto soddisfa tutti i requisiti dellal
jnorma EN S0 20345.2022

Tomaia Foderae Suola

sottopiede

(}

et + 1A A+ Gomma

4. Pulizia @ manutenzione:
Le calzature devono essere regolarmente mantenute nei
conservanti per calzature, tenendo conto delle raccomandazioni
del produttore relative al tipo di materiale con cui ¢ realizzata
la scarpa. Le calzature umide devono essere asciugate a
temperatura ambiente, lontano da fonti di calore.

+Materiale tessile: dopo ilLavoro, pulire o strato superiore delle
scarpe sporche con un panno umido imbevuto di acqua saponata,
non utiizzare solventi naturali

- Pelle: le scarpe di pelle non dovrebbero essere lavate poiché
il lavaggio rimuove Uelasticita della pelle. Provoca crepe e
scolorimento.

5. Condizioni di trasporto, stoccaggio e

smaltimento:
Il prodotto non deve essere schiacciato da altri prodotti o
materiali pils pesanti durante il trasporto e limmagazzinamento,
in quanto cib potrebbe danneggiarlo.
Le calzature devono essere conservate in imballaggi di cartone,
in ambienti chiusi, al riparo dal bagnato, arieggiati, asciutti,
lontani da sostanze chimiche e fonti di calore. La temperatura dei
locali di stoccaggio deve essere compresa tra 5°C e 24°C.
It prodotto non deve essere smaltito.

Durata di conservazione:

La durata di conservazione & di 5 anni dalla data di produzione.
Data di fabbricazione impressa sulla suola.
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Proprieta delle calzature:
1 - puntale che garantisce protezione dagli impatti con
energia di 200J; tallone chiuso; proprieta antistatiche;

assurh\memn di energia nella zm\a del tallone secondo

EN IS0 20345
PS - soletta antiperforazione non metallica; diametro del
chiodo di prova di 3 mm.
SR-R 1l led

(pavimento in pi

ceramica con glicerina)

FO - resistenza agli oli, benzina e altri solventi organici.

FO - resistenza agli oli, benzina e altri solventi organici;
Informazioni aggiuntive

IL prodotto  stato realizzato in conformita con il Regolamento

(UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del

9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e

sull'abrogazione della direttiva 89/686/CEE el Consiglio.
Dichiarazione di conformita:

Hitps://bit ly/126Zp0

8. Prodotto per:

GTX Service Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/, 02-285

Warszawa

Ente notificato:
NOTIFIED BODY 2575 INTERTEK Italia S.p.A.; Via Guido Miglioli
2/A; 20063 Cernusco sul; Naviglio - Milano (MI); Italy

MODE D'EMPLOI
CHAUSSURES DE SECURITE
MODELE: 82-530 (82-530)
1. Application:
Les chaussures de sécurité & caractéristiques protectrices

sont congues pour protéger les pieds du porteur contre les
blessures pouvant survenir lors d'accidents. La chaussure
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est équipée dun embout de protection contre les chocs
dune énergie égale 3 2001 et contre une compression d'au
moins 15KN.
2. Méthode d'utilisation :
Les chaussures doivent étre ajustées le jour de lachat, car des
chaussures mal ajustées se déforment. N'utilisez pas d'agents
qui accélérent la mise en forme de la chaussure au pied, car
ces agents peuvent modifier les propriétés de la chaussure et
réduire le degré de protection. Les chaussures 2 lacets doivent
&tre enfilées et retirées.
lorsqu'elles sont lacées. Lorsque vous utilisez des chaussures
de sécurité, évitez de les mouiller. Si elles sont mouillées,
elles doivent dtre séchées 3 température ambiante, puis
traitées. Les chaussures doivent étre netioyées et entretenues
réguliérement a l'aide de produits congus A cet effet.
Chaussures antistatiques :

est recommandé  d'utiliser des  chaussures
anllelecﬁms(auques lorsquil est nécessaire de réduire le
risque de charge électrostatique, en dissipant la charge
&lectrostatique de manire & exclure le risque d'inflammation
par des étincelles, par exemple dans le cas de substances
et de vapeurs inflammables, et lorsque le risque de choc
électrique di & un équipement électrique ou 3 des piéces
sous tension nlest pas totalement exclu. IL est toutefois

& de noter que les chaussu

ne peuvent pas fournir une protection suffisante contre les
chocs électriques, car elles ne font quintroduire une certaine
résistance électrique entre le pied et e sol. Sile risque de choc
électrique n'est pas totalement éliminé, d'autres mesures
sont nécessaires pour L'éviter. Il est recommandé que ces
mesures et les tests énumérés ci-dessous fassent partie d'un
programme de prévention des accidents du travail
Il est recommandé, selon lexpérience, que la résistance
électrique du produit soit inférieure 3 1 000 M0 pour garantir
Ueffet. antiélectrostatique souhaité pendant toute sa durée
de vie. Pour un nouveau produit, la limite inférieure de la
résistance électrique a été fixée a 100k afin de fournir une
protection limitée contre les chocs électriques dangereux
ou contre 'inflammation en cas de dommage 3 un appareil
&lectrique fonctionnant jusqu'a 250V, Toutefois, les utilisateurs
doivent étre conscients que dans certaines conditions
Les chaussures peuvent ne pas offrr une protection suffisante
et des précautions supplémentaires doivent toujours &tre
prises pour protéger le porteur.
La résistance électrique de ce type de chaussures peut varier
de maniére significative

Les chaussures de la classification | peuvent absorber Uhumidité
si elles sont portées pendant de longues périodes et, dans
des conditions humides et moullées, elles peuvent devenir
conductrices.

Si les chaussures sont utlisées dans des conditions oli le
matériau de la semelle est contaminé, il est recommandé
que lutilisateur vérifie toujours les propriétés électriques
des chaussures avant dentrer dans la zone dangereuse.
Il est recommandé que dans les zones ol des chaussures
antiélectrostatiques sont utilisées, la résistance du sol ne soit
pas enmesure d'annuler la protection fournie par les chaussures.
Il est recommandé que, lorsque les chaussures sont utlisées,

placé entre la semelle de la chaussure et le pied du porteur. Si
une semelle intérieure est placée entre la semelle et le pied, il
o A et

chaussure/semelle intérieure”.

3. Composition du matériau:

Doublure
Dessus et semelle Semelle

intérieure
4. Nettoyage et entre

Les chaussures doivent étre entretenues réguliérement avec
des produits d'entretien en tenant compte des recommandations
du fabricant pour le type de matériau de la chaussure. Les
chaussures humides doivent étre séchées & température
ambiante, loin des sources de chaleur.

~Matériau textie : aprés le travail de fintion, nettoyez la couche
supérieure des chaussures sales avec un chiffon humide imbibé
d'eau savonneuse, nutilisez pas de solvants naturels.

- Cuir: les chaussures en cuir ne doivent pas étre lavées car le
lavage enléve [‘élasticité du cuir. Cela provoque des craquelures
etune décoloration.

5. Conditions de transport, de conservation et
d'élimination :

Le produit ne doit pas étre écrasé par d'autres produits ou
matériaux plus lourds pendant le transport et le stockage, car
cela pourrait l'

alasuite d'une flexion, dune
 Uhumidité. Ces chaussures ne remplissent pas leur fonction
lorsqu'elles sont utilisées dans des conditions humides. Il est
donc essentiel de veiller & ce que les chaussures remplissent
leur fonction de dissipation de la charge et de protection tout
aulong de leur durée de vie. Il est recommandeé aux utilisateurs
deffectuer des tests de résistance électrique en interne et de
les réaliser a intervalles régulers et fréquents.

NEO

TooLS

Les chaussures doivent étre conservées dans un emballage
en carton,
alintérieur, 3 Uabri de Uhumidité, aéré, sec, 3 écart des produits
chimiques et des sources de chaleur. La température des locaux
de stockage doit étre comprise entre 5°C et 24°C
Le produit ne doit pas étre éliminé.

Durée de conservation:
La durée de conservation est de § ans & partir de la date de

neo-tools.com

fabrication. La date de fabrication est indiquée sur la semelle.

6. Emballage

Emballage en carton. L'emballage contient une paire de
chaussures de la taille spécifiée, un emballage de protection/
du molleton, un absorbeur d"humidité et un mode d'emploi.
Lemballage indique : e nom et les coordonnées du fabricant; le
type, le modele, la classe, a taille.

7. Autres désignations:
Le produit porte d'autres marques :

1. Anwendung:

Sicherheitsschuhe mit Schutzfunktionen sollen die Fiile des
Tragers vor Verletzungen schiltzen, die bei Unfallen auftreten
konnen. Die Schuhe sind mit einer Zehenschutzkappe
ausgestattet, die Schutz gegen StBe mit einer Energie von 200
Jund gegen Druck von mindestens 15 kN bietet.

2. Art der Anwendung:
Die Schuhe sollien am Tag des Kaufs angepasst werden; falsch

gep )
die die Anpassung des Schuhs an den FuB beschleunigen, da
diese Mittel die Eigenschaften des Schuhs verandern und den
Schutzgrad verringern kénnen. Schniirschuhe sollten nur zum
An- und Ausziehen getragen werden.

wenn sie geschnirt sind. Bei der Verwendung von

2o/ [Année de production
INEO Tools [Marque du fabricant

lB2-530 IDésignation du fabricant

EU: 36-41 [Taille des chaussures

3 e produit a fait Uobjet d'une évaluation|

e conformité et répond aux norme
lapplicables dans [Union européenne
[EN1S020345.2022 [le produit répond & toutes Le
lexigences de la norme EN IS0)
[20345.2022

Caractéristiques des chaussures

S1 - embout offrant une protection contre les chocs d'une
énergie de 200J; talon fermé; propriétés antistatiques;
absorption dénergie dans la zone du talon selon la
classification des chaussures de sécurité selon EN IS0 20345
PS - semelle inérieure anti-perforation non métallique;
diamétre du clou de test de 3 mm.

ist darauf zu achten, dass sie nicht
nass werden. Falls sie doch nass werden, missen sie bei
Raumtemperatur getrocknet und anschlieBend behandelt
werden. Die Schuhe sollien regelmfig mit den dafir
vorgesehenen Produkten gereinigt und gepflegt werden.
Antistatisches Schuhwerk:

“Es wird empfohlen, antielektrostatisches Schuhwerk zu
tragen, ist, die Maglichkeit

Aufladung zu verringern, indem die elektrostatische Ladung
abgeleitet wird, um die Gefahr einer Entziindung durch Funken,
2.B. bei brennbaren Stoffen und Dampfen, auszuschliefen, und
wenn die Gefahr eines elekirischen Schlags durch elektrische
Gerite oder stromfhrende Teile nicht véllig ausgeschlossen
werden kann. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass
Schuhe keinen Schutz

SR - Résistance au glissement (sol en carreaux de céramiq
avec glycérine)
FO - résistance aux huiles, a lessence et a d'autres solvants
organiqu;

Informations supplémentaires :
Le produit a été fabriqué conformément au réglement du
Parlement européen et du Conseil (UE) 2016/425 du 9 mars
2016 relatif aux équipements de protection individuelle et 3
I'abrogation de la directive du Conseil 89/686/EWG.

Déclaration de conformi
Hitps:/bit ly/4126Zp0
8. Fabriqué pour :
67X Senvice Sp. z 0.0.
Warszawa

Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285
janisme notifié:

NOTIFIED BODY 2575 INTERTEK ltalia S.p.A.; Via Guido Miglioli
2/A; 20063 Cernusco sul; Naviglio - Milano (MI); Italy

GEBRAUCHSANWEISUNG
SCHUTZKLEIDUNG
MODELL: 82-530 (82-530)
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gegen Stromschlége bieten kénnen, da sie nur einen
gewissen elekirischen Widerstand zwischen dem FuB und
dem Boden herstellen. Wenn die Gefahr eines Stromschlags
nicht vollsténdig ausgeschlossen werden kann, sind weitere
MaBnahmen zur Vermeidung des Risikos erforderlich. Es
wird empfohlen, dass solche MaBnahmen und die unten
aufgefiihrten Tests Teil eines Programms zur Unfallverhitung
am Arbeitsplatz sind.

Es wird empfohlen, dass der elektrische Widerstand
des Produkts zur Gewshrleistung der gewinschten
antielekirostatischen Wirkung wahrend seiner Lebensdauer
erfahrungsgeméh unter 1.000 MD liegen sollte. Fiir ein
neues Produkt wurde der untere Grenzwert des elekrischen
Widerstands auf 100k festgelegt, um einen begrenzten
Schutz gegen gefaihrliche elekirische Schiéige oder gegen
Entziindung im Falle der Beschadigung eines elektrischen
Gerats zu gewahrleisten, das mit bis zu 250 V betrieben wird.
Die Benutzer sollten sich jedoch bewusst sein, dass unter
bestimmten Bedingungen

Schuhe bieten unter Umsténden keinen ausreichenden Schutz,
und es sollten stets zusatzliche VorsichtsmaBnahmen zum
Schutz des Tragers getroffen werden

Der elekirische Widerstand dieser Art von Schuhen kann sich
erheblich andern

infolge von Biegung, Verschmutzung oder Feuchtigkeit. Solche
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Schuhe erfillen nicht die ihnen zugedachte Funktion, wenn sie
unter nassen Bedingungen verwendet werden. Es muss daher
unbedingt sichergestellt werden, dass die Schuhe wahrend
ihrer gesamten Lebensdauer ihre vorgesehene Funktion zur
Ableitung von Ladungen und zum Schutz erfillen. Es wird
empfohlen, dass die Benutzer innerbetriebliche Prifungen des
elekirischen Widerstands einrichten und diese i regelmaBigen
und héufigen Absténden durchfiihren.

Schuhe der Klasse | kinnen bei lingerem Tragen Feuchtigkeit

zerdriickt werden, da dies zu Schéden am Produk fihren kann.
Schuhe sollten in Pappverpackungen gelagert werden,

i’ geschlossenen Réumen, geschitzt vor Nasse, belftet,
trocken, entfernt von Chemikalien und Warmequellen. Die
Temperatur in den Lagerraumen sollte zwischen 5°C und 24°C
liegen.

Das Produkt muss nicht entsorgt werden.

Haltbarkeitsdaue
Die Haltbarkeit betrégt 5 Jahre ab Hermuungsdamm Das

aufnehmen und unter feuchten und nassen w
leitfahigen Schuhen werden.

Wird das Schuhwerk unter Bedingungen verwendet, bei denen
das Sohlenmaterial kontaminiert wird, wird empfohlen,
dass der Benutzer stets die elektrischen

ist auf der
6. Verpackung
Verpackung aus Pappe. Das Paket enthalt ein Paar Schuhe
in der angegebenen GroBe, eine Schutzhille/ein Vlies, einen

des Schuhwerks berprift, bevor er den Gefahrenbereich
betritt. Es wird empfohlen, dass in Bereichen, in denen
antielekirostatisches  Schuhwerk  verwendet  wird, der
Widerstand des Bodens nicht in der Lage sein sollte, den vom
Schuhwerk gebotenen Schutz aufzuheben.

Es wird empfohlen, dass beim Tragen von Schuhen keine
isolierenden  Elemente, mit Ausnahme von gestrickten
Strimpfen, zwischen der Sohle des Schuhs und dem Fu
des Tragers angebracht werden sollten. Wenn sich eine
Einlegesohle zwischen Sohle und FuB befindet, wird empfohlen,
die elektrischen Eigenschafien des Systems Schuhwerk/
Einlegesohle zu iberprifen.”

3. Zusammensetzung des Materials:

Obermaterial Futter und Sohle

Innensohle

und eine
Juf der Verackung. stchen: Name. und Kontakicaten des
Herstelers; Typ, Modell, Klasse, Grafe.

7. Zusitzliche Kennzeichnungen:

Auf dem Produkt befinden sich zusatzliche

[20xx/xx jahr der Herstellung

INEO Tools [Markenzeichen des Herstellers

/82-530 [Bezeichnung des Herstellers

[EU: 36-41 chuhgrfe

cE Das  Produkt  wurde eine
Konformitatsbewertung _ untrzoger

fnin der

lUnion geltenden Normen

[EN1S0 20345.2022  fdas Produkt erfiillt alle Anforderunger)
fer Norm EN IS0 20345.2022

Eigenschaften des Schuhwerks:
S1- bietet Schutz vor StéBen mit einer

lei+
Jummi

Schuhe sollten regelmafig in gepflegt

Energie von 200J; geschlossene Ferse; antistatische
Eigenschaften; Energieaufnahme im Fersenbereich gema der
Klassifizierung von Sicherheitsschuhen nach EN 150 20345

PS - nichtmetallische durchtritsichere Einlegesohle;
Priifnageldurchmesser 3 mm.

werden, wobei die Empfehlungen des Herstellers fir die Art des

Schuhmaterials zu beriicksichtigen sind. Feuchtes Schuhwerk

sollte bei Raumtemperatur und fen von Warmequellen

getrocknet werden.

“Textiles Material: Nach Beendigung der Arbeit reinigen Sie die

oberste Schicht der verschmutzten Schuhe mit einem feuchten,

in  Seifenwasser getrankten Tuch, verwenden Sie keine

natirlichen Lisungsmittel.

- Leder: Lederschuhe sollten nicht gewaschen werden, da das

Waschen die Elastizitat des Leders nimmt. Es verursacht Risse

und Verfarbungen.

5. Bedingungen fiir Lagerung, Transport und
Entsorgung:

Das Produkt darf wahrend des Transports und der Lagerung

nicht durch andere, schwerere Produkte oder Materialien
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SR- mit Glycerin)
FO - Bestandigkeit gegen Ole, Benzin und andere organische
Losungsmittel;

Zusitzliche Informationen:
Das Produkt wurde gemaB der Verordnung (EU) 2016/425 des.
Europaischen Parlaments und des Rates vom 9. Marz 2016
iiber personliche Schutzausristungen und zur Aufhebung der
Richtlinie 89/686/EWG des Rates hergestellt.
Konformititserklirung:
Hitps://bit ly/4126Zp0

8. Hergestellt
GTX Service Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa

Benachrichtigte Stelle
NOTIFIED BODY 2575 INTERTEK ltalia S.p.A.; Via Guido Miglioli
2/A; 20063 Cernusco sul; Naviglio - Milano (MI); Italy
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WHCTPYKLUM No
NPUMEHEHUIO
3ALLUTHAA 0BYBb

MOJENb: 82-530 (82-530)

1. Tipumenenue:
JawymHan obyBs ¢ JaMTHIMA CBOACTBAMM NpeQHIIHaYEHa

yenoswax
06yBb MOMET He 0BeCewT AOCTATOUHO 3aLLATSI, MO3TOMY
BCETRa  CTEAYeT MPUHMMATH  OMOMHMTGTbHbIE  Mepsi
TPEAOCTOPOHOCTH AR 3aLLATH MOMs30BaTENA.
INeKTPUECKOR COMPOTHBTEHME OBYBM 3TOTD TMTa MOMKET
CYLLIECTBEHHO MaMEHATbCA

B pesynbTate WarW6a, 3arpRGWeHMA WIM  BO3AcHCTBMR
onarw. Takan o6yeb He GydeT BHINOTHATS CBOM QyHKLUM

ANA 3aUWMTEI HOP o TpasM,
NPM HecdaCTHbIX cryanx. O6yBb OCHALEHZ  MBICKOM,
Ofiecrie|MBa0ILMM 3aLMTY OT YAapoB ¢ JHeprueit A0 200 [k
W 0T CaTuA He Meree 15 KH.

2. Cnocob npuMeHeHua:

06yBb AOMIKHA BuiTb NOGOTHAHA N0 PasMepy B AHb NOKYNKH,
HenpasunbHo  MoporHaHHan ofysb megopmupyerca. He
Cnob3yiiTe CpefCTBa, YCKOpAIoUYe NpMaaHMe 06yBM GopMbI
CTOMe, TaK KaK OHU MOTYT M3MEHUT CBOJICTBA 0BYBY 1 CHU3UTH
Crenenb 3aumTel, O6yBb Ha WHYPOBKE CReAyeT HanesaTb M
cHAMaTS,

B 3aWHYOBAHHOM  COCTORHAW. [pU  MCMOMb30BaHMN
JauTHO 06yBU CefiyeT u3beraTh ee HamoKaHwA. ECnn
0ByBb HaMOKAa, ee HEOBXOPMMO BHICYWMTL MPH KOMHATHOM
vwneparype a 3aTem oBCnyUTL. YACTKa 1 yXOR 33 0ByBbI0
non A perynApHo ¢ vcy

pu B YCnOBMAX i BNaHOCTH.
Hnsmmy HeOBXOMMMO  CTeAMTh 3 Te, “TObl 0ByBb.
BHIMNOTHANA CB0 GyHKLAM 10 OTBOAY 3apARa U oBecneseHio
3aUATH B Tesee BCETD CPOKA CnyBi. PexoMenpyerce,
o6
WCTITaHHA Ha IMEKTPHIECKOE CONPOTHBIEHUE  MPOBOAMTA
WX PEryTAPHO 1 Hepe3 OMPECTEHHbIE TPOMEHYTH BPEMeHH.
06yBs  Knaccuukaumn | NpM  ATUTENHOM  HoWeHMM
MOMET BUTHIBTb BMarY # B CHpbIX # BNEKHBIX YCTOBURX
CTaHOBMTHCA ToKOMpOBOAAILEH.
ECTun 0fyBb MCTOM3yeTCR B YCOBUAX, KOTAA MaTepian
NOAOLUBS! 3arPASHACTCH, TO MEPEA BXOAOM B ONACHYI0 30HY.
PeKOMEHRYETCA BCEraa MPOBEPTH INEKTPHHECKHE CAOICTBa
06yBH. PeKOMEHEYETCH, “TOBbI B 30HaX, e MCTOMs3yeTca
aHTMINEKTPOCTATHECKaR 06YB, COMPOTHBTEHHE TPYHTa He
Ha e sauuy,

o6t npu oyan Meway

5. YcnoBuA  TPaHCMOPTMPOBKM,  XpaHeHuAa M
yTuAuzauum:
TIp¥1 TPaHCNOPTUPOBKE M XpaHEH U M3LENMA He AOMKHI 6biTs
Da3AGBNEHbl [PYTAMA GOMEE TAMEMHMA M3ACTUAMA WTM
MaTepHanam, TaK Kak 3T0 MOMET MPUBECTI K NOBPEMAEHUIO
u3peMA.
0ByBb CReyeT XpaHUT B KapTOHHOV yNaKoBKe,
B 33KPLITHIX MOMELLEHMAX, 3AUILIGHHBIX OT HAMOKAHMA,
NPOBETPUBAEMbIX, CYXVX, BAANW OT XMMAMECKX BEUIECTB W
UCTONHMKOB Tenna. TeMnepaTypa B CKNajCKUX MOMELLIEHHAX
‘nonkHa Bbimb B npegenax ot 5 o 24°C.
TlponyKT He Tpebyer yTMsaum.

CpoK rogHocTH:
CpOK FOBHOCTI - 5 MeT ¢ [1aThi M3roToBAEHWA, [1aTa M3rOTOBNEHMA
BLI6UTa Ha NofoLwBe.

6. Ynaxoska:

KaproWHan ynaoska. VNakOBKa COREpMMT OOHY napy
O6yBM  yKasaHHOTO pasMepa, 3allMTHYIO yNaKoBKY/GAMC,
BNAONOMOTUTESNb, UHCTPYKLIMIO N0 NPUMEHEHHIO.

Ha ynaKosKe yKasbiBaloTCR: HAUMEHOBaHME W KOHTAKTHbie
~HaHHble MPOM3BOMTENS; TUN, MOfIENb, KNacc, pasmep.

7. RononnuTensHbie obosnayenws:
Ha  vagenvie  waHecewa  CedyloWiaR  MapKuposka:

"FE“"E’”M""”'X“"”""” cpeacte. NOROLUBO/H 0YBH M CTONOIA NOTb30BATENA He B5UTO HiKaKNX 2O 8
AHTUCTTHecKaR 06yBs: P
P 006, - anemeros, 3a INEO Tools fTopaphuit 3HaK
- i i 2-530
BOSHKHOBEHUA 3NEKTPOCTATUHECKOTD 3aAAA, PaccenBan ero 1o o/ MOMEUIACTCR KKAA-IMOO CTEMbia, PE“"“E““?“J [EU: 3¢6-41 [Pasmep obysu
TaKWM 06pa30M, HTOGbI UCKTIOMMTH ONACHOCTS BOCTNaMeHeruA | Pooc o>  JMCKTPUAECKYE  CBOACTBA - CHCTEML! - 0Oy IcE PiponykT npowen ouewky cooTeeTCTaMA

OT MCKPb, HaNpUMep, NerKoBOCTNAMEHAILIMXCA BelLIeCTB 1
N1apoB, @ TakKe KOTa He MOMHOCTBIO UCKAIDYeHa OMacHOCTb

cTenbKa’.

3. Cocras Matepuana:

OTBEYET CTaHZAPTAM, AeHCTEYIOLMM
Jp Esponeiickom Coroae

NOpaHEHUR SNEKTPUHECKAM TOKOM 0T
WM TOKOBeAyWMX  acrei’. OMHaKo  pexoMeHpyetca
YHMTHBATh, IO HTINEKTPOCTaTMHeCkaR  0ByBb  He
MOMET 0BECNEWHTb [lOCTATOMHYlO 3aWMTy OT MOpameHuA
MEKTPH4ECHUM TOKOM, TaK KaK OHa CO303eT UL HEKOTOpOE
IMEKTPHYECHOR CONPOTUBNEHME MeWOy CTONOA U 3eMneit
ECAU DUCK NOPGMEHMA IMEKTPHIRCHUM TOKOM  OTHOCTHIO
He MCKIO4eH, HEOBXOIUMO MDAHATb AOMOTHATENbHbIE Mepbi
€M NPEOTEPALIEHUA. PRHOMEHIYETCA, “TObI Takie
MeDi U NEPeUMCTHHbIE HIDKE WCTISTAHUA Gbini BMIoNeHs!
B MOTpaMMY EMOTBPALEHA HECUACTHBIX Cny“aes Ha
npou3BofCTEe.

COMaCHO ONbITy,  peOMeHIyercs, 4ToBbi  SnekTpMeckoe
conpoTMBNeHMe  U3eNUA AR BecneveHus Tpebyemoro
HTUINEKTPOCTATUHECHOT SeKTa B TedeHe BCero Cpoka
CAyHGbI Gbino Huke 1 000 M. [1ns HOBOO M3Renvin Wk
NPeAeN MEKTPAYECKOTD CONPOTUBNEHA G5in YCTaHOBMEH Ha
ypoete 100 KOM, 4TOBbI OBeCredTs OrpasMeHHylo 3auTy
OT ONACHOTD MOPAKEHWA INEKTDUIECHAM TOKOM WM 0T
BOCTMGMeHEHUA B Cnyae NOBPEMICHUR  SNEKTPHECHOrD
yeTpoiicrea, paSoraiero noq Hanpmkexuem fo 250 B
OAHaKO NONb30BaTENN [IOMKHbI 3HATb, UTO MPU ONPEANEHHbIX
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Noinaaka v
crenta

Bepx Nonouwsa

<)

4. OuucTKa M TexHU4ecKoe nS:nymulauue:

06yes Creayer perynapHo oBpaBarbipars cpeacteaMit o
YXORY 32 0BYB0 C Y4ETOM PeKOMEHAGLIA MPOMIBOLMTENA
110 ANy Matepwana obyeu. Baikiyio 06yeb CreayeT CyLMT
1pH HOMHATHOTA TeMNEDaTYPe, BAAH OT UCTOUHMKOB Tenna.
TekcranHbiA  Marepuan:  Mlocne  OKOHdGHWA  pagoT
O4MCTUHTE B CTOM JATPAIHEHHOA O6YBM  BNaHHOM
THaHbIO, CMOHEHHOTE B MSUTbHOM ACTBOP, He MCTOTb3yiiTe
HATYpaeHble ACTBOPUTENH.

- Howa: Kowakylo 06yBb He CTEAYeT CTUPaTb, MOCKOMBKY
CTMpKa NALZET KOWY SNACTUHHOCT. 310 MPUBORAT K e
TPRLLIMHaM 1 NOTepe LBeTa.

neo-tools.com

[ENISO20345.2022 [iponyxt  cooreercreyer  bce]
pe6osanmam  cramgapra EN 15O
[20345.2022

OcobenHocTy o6yeu:
S1 - HOCOK, 0BecrieuMBaIOLLMiA 3aLLMTY OT yAapOB aHepryieii 200
[K; 3aKPBITaR NATKA; BHTUCTATMYECKME CBOVICTB; NIOMMOLLEHUE.
3HEPrYAM B NATOUHO/! YaCTH COMMACHD KNACCHOMKALMM
3aUuTHO/ 0ByBw o crangapry EN IS0 20345
PS - HeMETaNIM4ECKaR GHTUNPOKONLHAR CTENbHE; AMAMETp
TeCTOBOrO rB03AA 3 MM.
SR — YCTOYBOCTS K CKOMBHEHMIO (KEPaMMIECKan NUTKa
¢ muLepuHom)
FO - yCTOR4MBOCTS K MacnaM, GeH3UHY 1 ApYrM OpraHM4eckiM
pacTaopTenaM;

JLlononnutensHan uHdopMauua:
Vagenve orsedaer TpeGosanmam Peramenta Esponeiickoro
napnamenta u Cosera (EC) 2016/425 ot 9 mapra 2016 1. o
CPECTBaX MHAVBIAYaNSHO 33LUMTHI 1 06 OTMeHe [IMpeKTBS
89/686/E3C Cosera EC.

TleKnapaums o cooTBeTCTBUM:
Hitps://bitly/41262p0
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8. MpousseneHo AnA:GTX Service Sp. z 0.0. Sp. k., ul.
Pograniczna 2/4, 02-285 Warszawa
YnonHOMoueHHBI opran:
NOTIFIED BODY 2575 INTERTEK ltalia S.p.A.; Via Guido Miglioli
2/A; 20063 Cernusco sul; Naviglio - Milano (MI); Italy

NAVOD K POUZITI
BEZPEfNOSTNI' 0BUVI
MODEL:82-530 (82-530)

1. Pouti
Bezpetnostni obuv s ochrannyimi prvky je navrzena tak, aby
chrénila nohy uZivatele pred zrangnim, ke kterému mize doji
pfi nehod. Obuv je vybavena nértem, ktery poskytuje ochranu
proti ndrazim s energit rovnou 200 J a proti stlaten! rovnému
nejméng 15 kN.

2. Zpiisob pouzi
Obuv by méla byt nasazena v den nakupu, nespravn nasazend
obuv se deformuje. Nepousivejte prostredky, které urychluji
tvarovani obuvi na noze, protoZe tyto prostfedky mohou zménit
vlastnosti obuvi a snfZit stupefi ochrany. Snérovaci obuv by se
‘méla nazouvat a vyzouvat.

kdy? jsou sesnérovans. PFi poufivéni bezpecnostni obuvi
se vyvaruite jejiho namogeni. Pokud se prece jen namoi, je
treba jivysusit pfi pokojové teploté a poté osetiit. Obuv je treba
pravidelné istit a udriovat pomoci pfipravk k tomu urcenych
Antistaticka obuv:

“Doporuéuje se pouzivat antistatickou obuv, pokud je
nutné snizit moznost vzniku elektrostatického naboje, a to
odvedenim elektrostatického naboje tak, aby bylo vylouZeno
nebezpeti vaniceni od jisker, napf. holavych latek a par, a
pokud neni zcela vylougeno riziko tirazu elekirickym proudem
2 elektrického zafizeni nebo Esti pod napétim. Doporucuje
se viak vzit na védomi, Ze antielektrostaticka obuv nemaze
poskytnout dostategnou ochranu pred drazem elekirickjm
proudem, protoze pouze zavad urcity elekiricky odpor mezi
nohu a zem. Pokud neni riziko trazu elektrickym proudem
2cela vylougeno, je nutné pfijmout dalsi opatfeni, aby se riziku
zabranilo. Doporuéuje se, aby tato opatfeni a nize uvedené
zkousky byly soucasti programu prevence pracovnich trazii
Podle zkuSenosti se doporucuje, aby elektricky odpor
wrobku pro  zajisténi pozadovaného antielektrostatického
iginku po celou dobu jeho Zivotnosti byl nizsi nez 1000 M0.
U nového vyrobku byla spodni hranice elektrického odporu
stanovena na 100 kO, aby byla zajisténa omezend ochrana
pred nebezpecnym drazem elektrickjm proudem nebo
pred vanicenim v pFipads poskozeni elektrického zafizeni
pracujiciho pod napétim do 250 V. Uzivatelé by si viak mali bjt
védomi, Ze za uréitych podminek

obuv nemusi poskytovat dostateénou ochranu a vady je treba
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pfijmout dalsi opatreni na ochranu uzivatele.

Elekiricky odpor tohoto typu obuvi se mie vyrazné ménit

v dusledku ohybani, znecisténi nebo pusobeni vihkosti. Takova
obuv nebude plnit zamyslenou funkei, pokud bude pouzivana
ve vihkém prostredi. Je proto nezbytné zajstit, aby obuv plnila
suou zamjSlenou funkci odvadéni naboje  poskytoveni ochrany
po celou dobu své zivotnosti. Doporuéuje se, aby u
zavedli vastni zkousky elekirického odporu a prova
pravidelnjch a Eastjch intervalech

Obuv klasifikace | mizZe pfi dlouhodobém noseni absorbovat
vlhkost a ve vihkjch a mokrjch podminkich se miZe stat
vodivou obuvi

Pokud je obuv poulivéna v podminkéch, kde dochézi ke
Kontaminaci materidlu podrézky, doporucujeme, aby uzivatel
vidy pred vstupem do nebezpeéného prostoru zkontroloval
elekirické viastnosti obuvi. DoporuZuje se, aby v oblastech,
kde se pousiva antistaticka obuv, nebyl odpor zemé schopen
znehodnotit ochranu poskytovanou obuvi.

Doporutuje se, aby pfi pouzivani obuvi nebyly mezi podrézkou
obuvi a chodidlem uzivatele umistény Zadné izolagni prvky,
s vyjimkou pleteného punZochového zbozi. Pokud je mezi
podrazkou a chodidlem umisténa jakakoli stélka, doporucuje
se zkontrolovat elektrické vlastnosti systému obuv/stélka.”

3. Materidlové sloZeni:

Doba pouzitelnosti

Doba pouitelnosti je 5 let od data vjroby. Datum vroby je
vyrazeno na podrice.

6. Baleni

Kartonové obaly. Baleni obsahuje jeden par obuvi v uvedené
velikosti, ochranny obal / fleece, pohlcova vihkosti, navod

k pouiti.

Na obalu je uvedeno: nazev a kontakini tdaje virobce; typ,
model, tfida, velikost.

7. Dal%i oznateni:
Na vyrobku jsou dalsi oznaten

[e0xc [Rok vjroby

INEO Tools lOchranng znémka vjrobce

l82-530 l0znaten vyrobee

[EU: 36-41 elikost obuvi

cE jrobek byl podroben posouzen shoc)

spliuje normy platné v Evropske uni

[EN1S020345.2022  vjrobek spliuje vSechny pozadavky

hormy EN 150 20345.2022

Vlastnosti obuvi:
S1 - Spicka poskytujict nérazim energil 20

Sursek Podsivkaa Podrétka
stika

| =

4. Ci¥téni a ddrzba

Obuv by méla bt pravidelns oetfovana prostfedky pro péci o
obuv s ohledem na doporugent vyrobce pro dany typ materidly
obuvi. VIhka obuv by se méla susit pfi pokojové teplot, mimo
dosah zdroji tepla.

-Textilni materidl: Po skonCeni préce ofistéte vrchni vrstvu
znetigténé obuvi vihkym hadiikem namocenym v mydlové
vodé, nepouzivejte pirodni rozpouitédia.

- Kuze: kozené boty by se nemaly prt, protoZe pran odnima
ki pruznost. Zpisobuje to jei praskani a vyblednuti.

5. Podminky pFepravy, skladovani a recyklace:
Vyrobek nesmi byt pfi prepravé a skladovani rozdrcen jinymi
t@5imi vyrobky nebo materialy, protoze by mohlo dojit K jeho
poskozeni.

Obuv by méla byt ulozena v kartonowych obalech,

uvnitf, chrénéné pred navihnutim, vétrané, suché, mimo dosah
chemikalii a zdroji tepla. Teplota ve skladovacich prostorach by
se méla pohybovat mezi 5 °C a 24 °C.

Vyrobek neni tfeba likvidovat.
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uzavfend pata; antistatické vastnosti; absorpce energie v
oblastipaty podie Klasifikace bezpetnostai obuvi dle normy
EN 10 20345
PS - nekovovd proti propichnut odolnd stélka; primér
testovaciho hfebu 3 mm.
SR~ Odolnost proti skluzu (keramick diazba s glycerinem)
FO - odolnost vii olejam, benzinu a jinjm organickjm
rozpoustédiim;

Dal3i informace:
Produkt byl vyroben v souladu s nafizenim Evropského
parlamentu a Rady (EU) &. 2016/425 ze dne 9. bfezna 2016 o
osobnich ochrannych prostedcich a o zruseni smémice Rady
89/686/EHS.

Prohlageni o shodé:
Htps://bit.ly/41262p0

8. Vyrobeno pro:
GTX Service Sp. z 0.0. Sp. K. ul. Pograniczna 2/, 02-285
Warszawa

Ozndmeny subjekt:
NOTIFIED BODY 2575 INTERTEK ltalia S.p.A.; Via Guido Miglioli
2/A; 20063 Cernusco sul; Naviglio - Milano (MI); Italy

SK NAVOD NA POUZITIE
BEZPECNOSTNA 0BUV

MODEL:82-530 (82-530)
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1. PouZitie:

obuy je al
chrénila nohy pouzivatela pred zraneniami, ktoré mozu vzniknit
pri nehodéch. Obuv je vybavend 3pitkou, Ktord poskytuje
ochranu proti nérazom s energiou rovnajicou sa 200 J a proti
stlateniu rovnajdcemu sa najmenej 15 k!

2. Spbsob pouZitia:
Obuv by mala byt nasaden v defi nakupu, nesprévne nasadend
obuv sa deformuje. Nepouzivajte prostriedky, ktoré urjchluju

do nebezpecného. priestoru skontroloval elekirické viastnosti
obuvi. Odporia sa, aby v oblastiach, kde sa poutiva anti-
4 obuv, odpor zeme nebol schopny negovat ochranu
poskylovand obuvou.
Odporica 53, aby sa pri pouivani obuvi medzi podrézkou obuvi
a chodidlom pouivatela nenachadzali Ziadne izolatné prvky,
s wynimkou pleteného panéuchovho fovaru. Ak je medzi
podrézkou a chadidlom umiestnen akakolvek stelka, odporica
sa skontrolovaf elekirické vlastnosti systému obuvstielka.”

zmenit vlastnosti obuvi a zniZit stupefi ochrany. Snurovacia

obuv by sa mala obivat a vyzivat.

ked 4 zsSnurovan. Pr poutvani bezpecnosie] chuvi
Ak

é zloZenie:

 musi sa vysusi
i |zbuve1 teplote a potom oetrit, Obuv by sa mala pravidelne
isit a udréiavat pomocou vyrobkov urenjch na tento Gl
Antistatick obuv:

“Odporita sa pouzival antielektrostaticki obuv, ak je
potrebné zniit moznost vaniku elektrostatického nboja, a
to rozptjlenim elektrostatického naboja tak, aby sa vyldtilo
nebezpeZenstvo vznietenia od iskier, napr. hortavich létok a
par, a ak nie je tplne vylicené riziko Grazu elektrickym pridom
2 elekirickych zariaden alebo Eastl pod napatim. Odporéca sa
viak upozornif, Ze antielekirostatickd obuv nemdze poskytnit
dostatoén ochranu pred Grazom elektrickym pridom, pretoze
medzi chadidlo a zem vnaa len urcity elekricky odpor. Ak
tiziko Urazu elektrickjm pradom nie je Gplne vylicené, su
potrebné dalSie opatrenia na zamedzenie rizika. Odporia
sa, aby takéto opatrenia a testy uvedené niSe boli suastou
programu prevencie pracovnych Urazov.

Poda skisenosti sa odportica, aby elektricky odpor vjrobku
na u
potas jeho Zivotnosti bol nizsf ako 1 000 M. Pre novy virobok
bola spodn hranica elektrického odporu stanovend na 100 ki,
aby sa zabezpetila obmedzend ochrana pred nebezpetnjm
drazom elekirickym pridom alebo pred vznietenim v pripade
poskodenia elekirického zariadenia pracuiiceho pod napitim
do 250 V. Pouivatelia by si viak mali uvedomit, Ze za urEitjch
podmienok

obuv nemusi poskytovat dostatognd ochranu a vidy by samali
prjat dal3ie opatrenia na ochranu pouZivatefa.

Elekricky odpor tohto typu obuvi sa mdze virazne menif

v dasledku ohjbania, zneistenia alebo pdsobenia vihkosti
Takéto obuv nebude plnif svoju uréen funkeiu, ak sa poutiva
vo vihkjch podmienkach. Preto je nevyhnutné zabezpetit,
aby obuv plrila svoju uréend funkeiu odvédzania nboja a
poskytovania ochrany pocas celej svojej Zivotnosti. Odporica
sa, aby pouzivatelia zavied!i intern testy elekrického adporu a
vykondvaliich v pravidelnjch a Gastych intervaloch.

Obuv Klasifikécie | mdze pri dlhodobom noseni absorbovat
vihkost a vo vihkjch a mokrjch podmienkach sa moze stat
vodivou

Ak sa obuv pouZiva v podmienkach, kde sa material podrézky
znetisti, odporia sa, aby pousivatel vidy pred vstupom
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Zursok Podsivka a Podrétka
stieka
(S

Obuv by sa mala pravidelne udrfiaval v pripravkoch na
oSetrovanie obuvi, pricom treba zohladnit odporiZania virobcu
pre danj typ materialu obuvi. Vlhka obuv by sa mala suif pri
izbovej teplote, mimo zdrojov tepla

Textlny materidl: Po skonéeni prace oistte vrchnd vrstu
znegistenej obuvi vinkou handrigkou namotenou v mydlovej vode,
nepouivajte prirodné rozpigtadla

- Koa: kozeni obuv by sa nemala prat, pretoze pranie odnima
ko prunos. Spdsobuje o jej pukanie a vyblednutie.

5. Podmienky prepravy, skladovania a likvidacie:
Vyrobok nesmie byl potas prepravy a skladovania rozdrveny
inymi (azSimi vyrobkami alebo materialmi, pretoze by mohlo
d6jst k jeho pogkodeniu.
Obuv by sa mala skladovat v kartgnovych obaloch,
v interiéri, chranené pred navlhnutim, vetrané, suché, mimo
dosahu chemickjch létok a zdrojov tepla. Teplota v skladovacich
priestoroch by mala byt v rozmedzi od 5 °C do 24 °C.
Vyrobok sa nemusi likvidovat.

Trvanlivost:
Trvanlivost je 5 rokov od datumu vjroby. Dtum vjroby je
vyrazeny na podrazke.
6. Balenie:
Karténové obaly. Balenie obsahuje jeden par topanok v uvedenej
velkosti, ochranny obal/vinu, pohlcovat vihkosti, névod na
pouite.
Na obale st uvedené: ndzov a kontaktné Gdaje vyrobeu; typ,
model, trieda, velkost.
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7. Dalie oznaten

Na vjrobku si dalsie oznatenia:
[20ux Rok vjroby

INEO Tools Iochranna znamka vyrobcu

lB2-530 foznatenie vyrobcu

[EU: 36-41 elkost topanok

ce jrobok bol _podrabeny posddeniy

hody a splia normy platné
Eurépskej ani

jrobok splia veetky poziadavky
Pormy EN IS0 20345.2022

[EN S0 20345.2022

Viastnosti obuvi
S1 - Spicka poskytujiica ochranu proti narazom energiou
200J; uzavreté péta; antistatické vlastnosti; absorpcia energie
v oblasti paty podla klasifikicie bezpecnostnej obuvi poda
normy EN IS0 20345
PS - nekovova proti prepichnutiu odolnd stielka; priemer
testovacieho klinca 3 mm.
SR - Odolnost proti Smyku (keramické dlazba s glycerinom)
FO - odolnost voi olejom, benzinu a inym organickym
rozpistadiam;
Dopliiujiice informécie

Vyrobok bol vyrobenj v slade s Nariadenim Eurdpskeho
parlamentu a Rady (EU) 2016/425 2 9. marca 2016 o osobnych
ochrannych prostriedkoch, klorym sa rusi smernica Rady
89/686/EHS.

Vyhlasenie o zhode:
Hitps://bit ly/412620
8. Vyrobené pre:
67X Service Sp. z 0.0 Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-265
Warszawa

Notifikovany organ:
NOTIFIED BODY 2575 INTERTEK Italia S.p.A.; Via Guido Miglioli
2/A; 20063 Cernusco sul; Naviglio - Milano (MI); Italy

HR UPUTE ZA UPOTREBU
ZASTITNA 0BUCA

MODEL: 82-530 (82-530)

1. Koristenje:

Zadtitna obuca sa zatitnim znatajkama dizajnirana je za
zatitu Korisnikovih stopala od ozljeda koje mogu nastati
tijekom nesreca. Obuca je opremljena kapom za prste koja
pruza zasitu od udaraca energijom od 200 i od kompresije
od najmanje 15KN.

2. Upute za uporabu:

Obuta se mora podesitina dan kupnie, nepravilno postavjena je
deformirana. Ne koristite sredstva koja ubrzavaju podeSavanje
oblika obuce na stopalu, jer ta sredstva mogu promijenit
svojstva obuce i smanjti stupanj zastite. Cipele na vezanje treba

NEO
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umetnuti i Kliznuti

u zatinjenom stanju. Kada koristite zatitnu  obuéu,
izbjegavajte vatenje. Ako su mokre, cipele treba osusiti na
sobnoj temperaturi, a zatim saguvati. Obucu treba redovito
Gistiti i odrzavati sredstvima namijenjenim za tu svrhu.
Antistaticka obuca:

“Preporutuje se uporaba antistatitke obuce kada je potrebno
smanjiti moguénost elektrostatickog punjenja rasipanjem
elektrostatickih naboja kako bi se iskljuéila opasnost od
paljenja od iskri, npr. zapaljvih tvari i para, te kada rizk
od strjnog udara uzrokovanog elektrignom opremom i
Zivim komponentama nije u potpunosti iskljuZen. Medutim,

preporuéa obuca p
dovoljnu zastitu od elekriénog udara, jer samo uvodi odredeni
elekirién otpor izmedu stopala i fla. Ako se rizik od struinog
udara ne ukloni u potpunosti, potrebne su daljnje miere kako
bi se zbjegao rizik. Preporucuie se da takve mere i ispiivanja
navedena u nastavku budu dio programa za sprecavanje
nesre¢a na radhom mjestu.

Preporuéuje s da, prema eksperimentima, elekiriéni ofpor
proizvoda koji pruza Zelieni antistaticki ucinaktijekom
Fivotnog vijeka bude manji od 1000 M0 Za novi proizvod donja
granica elektricnog otpora postavljena je na 1000 kako bi se
osigurala ogranicena zaSiita od opasnog elekiriénog udara il
paljenja u sluéaju odtecenja elekirignog uredaja koji radi na
naponu do 250V. Medutim, korisnici bi trebali biti sviesni da
pod odredenim jetima

Obuéa mozda nee pruiti dovolinu zasfitu i wijek treba
poduzet dodatne miere opreza kako bi se zatiti korisnik.
Elekiriéni otpor ove vrste obuce moZe se znagajno promijeniti
Kkao rezultat savijanja, oneciséenja il pod utjecajem viage. Ova
obuta nece ispuniti svoju predvidenu funkciju kada se koristi
u viazim wjetima. Stoga je potrebno osigurali da obuéa
ispunjava svoju predvidenu funkciju ispustanja tereta i pruza
zastiu jekom cijelog Zvotnog vijeka. Korisnicima se savjeluje
dauspostave interna isitivanja elekiriénog otpora i provode ih
uredovitimi Eestim intervalima.

Klasifikacija | obuéa moe apsorbirali viagu ako se nosi
dugo vremena, au viaznim i viaznim uvjetima moZe postati
vodljiva obua.

Ako se obuca koristi u wijelima kada e jedini material
Kontaminiran, preporuéuje se da korisnik uviek provieri
elekiriéna swojstva obuée prije ulaska u opasno podrucje.
Preporucuje se da na mjestima gdje se koristi antistaticka
obuta otpornost podloge ne bitrebala moci nadoknati zastitu
Koju pruza obuca.

Preporuéuje se da se tiekom uporabe obuce ne postavijau
izolaciski elementi, osim pletenja Earapa, izmedu potplata
obute i korisnikovog stopala. Ako se izmedu potplata i stopala
postav bilo koji uloZak, preporuéuje se proviera elekiriénin
svojstava sustava obuce / ulozaka.”
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3. Sastav materijala:

Oblaganje
Gomnji ulozak Potplat
ke

4. Ciscenje i odrzavanje:

Obucu treba redovito odrZavati u konzervansima za obucu,

uzimajuci u obzir preporuke proizvodata o vrsti materijala od

kojeg je cipela izradena. Vlaznu obuéu treba suiti na sobnoj

temperaturi, daleko od izvora topline.

+Tekstilni materijal: Nakon rada gornji sloj zaprljanih cipela

ofistite vlaznom krpom natopljenom sapunicom, ne Koristite

prirodna otapala.

~ Koza: koznu obuéu ne bi trebalo prati, jer pranje uklanja

elasticnost koZe. Uzrokuje njeno pucanje i zblijedijivanje.

5. Uvjeti  transportiranja,  skladistenja
zbrinjavanja:

Tijekom transporta i skladistenja proizvod se ne smije slomiti

drugim tezim proizvodima ili materijalima, jer to moze o3tetit

proizvod

Obuéu treba cuvati u artonskoj ambalai,

u zatvorenim prostorima, zaticen od vlaZenja, prozragnosti,

suh, daleko od kemikalija i izvora topline. Temperatura

‘spremista treba biti izmedu 5 °Ci 24 °C.

Proizvod ne zahtijeva odlaganje.

ok traj
Rok trajanja je 5 godina od datuma proizvodnje. Datum
proizvodnje pritisnut na potplat.

6. Pakiranje:

Kartonska ambalaZa. Pakiranje sadrZi jedan par cipela
odredene velicine, zastitni omot / runo, apsorber vlage, upute
za uporabu.

Na pakiranju se nalazi: ime i kontaktni podaci proizvodaca; Tip,
model, klasa, velicina.

7. Dodatne oznake:
Na proizvodu postoje dodatne oznake:

0 [6odina proizvodnje

INEO Tools [Zastitni znak proizvodata
82-530 l0znaka proizvodata

IEU: 36-41 IVelicina cipela
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E proizvod je podvrgnut ocjenjivanju
isukladnosti i ispunjava standarde koji
lsu na snazi u Europskoj unij

EN1S0 20345.2022  pproizvod ~ zadovoljava sve  zahtjeve|
lnorme EN 10 20345.2022

Svojstva obu
S1 - zadtina kapica koja prufa zaStitu od udaraca
energjom od  200J; zatvorena peta; antistaticka
sojstva; apsorpcija energile u  podrugju pete prema
Klasifikaciji ~ zastitne obuce prema EN IS0 20345
PS - nemetalni ulozak otporan na
probijanje; ~ promjer ispitnog  Cavla 3 mm.
SR - Otpornost na Klizanje (keramicke plotice s glicerinom)
FO - otpornost na ulja, benzin i druge organske otapala;
Dodatne informacije
Proizvod je proizveden u skladu s odlukom Europskog
parlamenla i vueca (EU) 2016/425 od dana9 oZujka 2016. o
Ine zatite koja stavl direktivu

Vijeca 89/686/EEZ.

Izjava o sukladnosti::
Https://bitly/4126Zp0
8. Proizvedeno za:
GTX Service Sp. z 0.0. Sp. k. ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa

Prijavijeno tijelo:

NOTIFIED BODY 2575 INTERTEK Italia S.p.A.; Via Guido Miglioli
2/A; 20063 Cernusco sul; Naviglio - Milano (MI); Italy

NAUDOJIMO INSTRUKCLIOS

APSAUGINE AVALYNE
MODELIS:82-530 (82-530)

1. Taikymas:

Apsaugine avalyné su apsauginémis savybémis skirta apsaugoti
kojas nuo sualojimy, galingiy atsirasti nelaimingy atsitikimy
metu. Avalyné turi kojy pirétus, apsaugancius nuo smigiy,
Kuriy energija lygi 200 J, ir nuo suspaudimo, kurio stiprumas
ne masesnis kaip 15 kN.

2. Naudojimo biidas:

Avalyne reikia pritaikyti pirkimo diena, nes netinkamai
pritaikyta avalyné deformuojasi. Nenaudokite priemoniy, kurios
pagreitina avalynés prisitaikyma prie kojos, nes Sios priemones
qali pakeisti avalynés savybes ir sumadinti apsaugos lyg.
Svarstykliné avalyné turi biti apsiaunama ir nusiaunama.

Kai suvarstoma. Naudodami apsaugine avalyne, venkite jos
suslapimo. Jei jie suSlapo, juos reikia isdziovinti kambario
temperatiroje ir tada apdoroti. Avalyne reikia reguliariai valyti
i priidreti naudojant tam skirtas priemones.

Antistatiné avalyné:

“Antielektrostatine avalyne rekomenduojama aveti, kai reikia
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sumafinti elekirostatinio krivio atsiradimo galimybe, issklaidant
elektrostatinj krivi taip, kad biity paSalintas uzsidegimo nuo
kibirks€iy pavojus, pvz., degiujy medziagy ir gary, ir kai néra
visigkai pagalintas elekiros smagio pavojus del elektros jrangos
ar ftampa turinéiy daliy, Tagiau rekomenduojama atkreipti demes
i tai, kad antielektrostatine avalyné negali uztikrinti pakankamos
apsaugos nuo_elektros smigio, nes ji tik sukuria tam tikra
elektrine varza tarp pedos ir zemes. Jei elekiros smigio pavojus
nera visiskai pasalintas, batina imtis papildomy priemoniy jam
igvengti. Rekomenduojama, Kad tokios priemones ir toliau
iSvardyti bandymai bity nelaimingy atsitikimy darbe prevencijos
programos dalis
Remiantis patirtimi, rekomenducjama, kad gaminio elektrine
varza, uitikrinanti pageidaujama antielektrostatinj poveikj per
visa gaminio naudojimo laika, bity mazesné nei 1000 MO.
Naujam gaminiui nustatyta apatiné elekirines varzos riba yra 100
k0, kad bity uztikrinta ribota apsauga nuo pavojingo elektros
smagio arba nuo uzsidegimo sugadinus elektros prietaisa,
veikiant ik 250 V ftampa. Taciau naudotojai turéty Zinoti, kad tam
tikromis salygomis
avalyné gali neustikrinti pakankamos apsaugos, todel visada
reikia imtis papildomy atsargumo priemoniy, kad apsaugotuméte
ja devintj asmenj.
Sio tipo avalynes elektriné varZa gali labai pasikeisti
del lenkimo, uztersimo ar drégmes poveikio. Tokia avalyne
neatliks numatyty funkeijy, jei bus naudojama drégnomis
salygomis. Todel labai svarbu uztikrinti, kad avalyné visa savo
tamavimo laikg atlikty numatyta funkeila - issklaidyty krivj ir
uztikrinty apsauga. Naudotojams rekomenduojama  patiems
nustatyt elektrines varios bandymus ir reguliariai bei daznai
juos atlkti.
I Klasés avalyne gali sugert drégme, jei yra dévima ilga laika, o
esant dragnoms ir Slapioms salygoms galitapti laidia avalyne
Jei avalyné naudojama tokiomis salygomis, kai pado medziaga
uttersiama, rekomenduojama, kad naudotojas visada patikrinty
avalynés elektrines savybes pries jeidamas | pavojinga zona.
Vietovése, kuriose naudojama  antielektrostatine ~ avalyné,
rekomenduojama, kad Zemes varza negaléty panaikinti avalynés
teikiamos apsaugos,
Naudojant avalyne rekomenduojama, kad tarp avalynés pado
ir vartotojo pédos nebity jokiy izoliaciny elementy, iSskyrus
Jei tarp pado ir pédos ded:
vidpadis, rekomenduojama patikrinti avalynes ir (arba) vidpadzio
sistemos elektrines savybes.”

3. Medtiagos sudétis:

PamuSalas i
vidpadis

| = =l
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Virsutiné dalis Padas.

- @
4. Valymas ir priefiira

Avalyne. reikéty reguliariai prizidréti avalynés priefidros
priemonémis, atsivelgiant | gamintojo rekomendacijas dél
avalynés medziagos tipo. Drégna avalyne reikety dziovint
kambario temperatdroje, atokiau nuo Silumos altiniy.
Tekstilés medziaga: baige darba, viriutin] suteptos avalynés
sluoksnj nuvalykite drégna Sluoste, pamirkyta muiluotame
vandenyje, nenaudokite nataraliy trpikli.

- 0da: odiniy baty nereikéty skalbt, nes skalbimas praranda
odos elastinguma. Tai sukelia jos itrikimus ir  spalvos
praradima,

5. Gabenimo, laikymo ir utilizavimo salygo:
Gabenant ir sandeliuojant gaminj negalima jo prispausti
kitais sunkesniais gaminiais ar medziagomis, nes tai gali
paeisti gamin.

Avalyne reikéty laikyti kartonineje pakuotée,

patalpoje,  apsaugotoje nuo  sudrékimo,  védinamoje,
sausoje, atokiau nuo cheminiy medziagy ir $ilumos Saltiniy.
Sandéliavimo patalpy temperatira turi biti nuo 5 °C iki 24 °C.
Produkto iSmesti nereikia.

Galiojimo laikas:
Galiojimo laikas - 5 metai nuo pagaminimo datos. Ant pado
ispausta pagaminimo data.

6. Pakuoté

Kartoniné pakuoté. Pakuotéje yra viena nurodyto dydzio baty
pora, apsauginé plévele, drégmés  sugeriklis, naudojimo
instrukcija.

Ant pakuotés nurodoma: gamintojo pavadinimas ir kontakiniai
duomenys; tipas, modelis, Klasé, dydis

Ant pakuotés yra nurodytas: gamintojo pavadinimas ir
kontaktiniai duomenys; tipas, modelis, klasé, dydis.

7. Papildomi pavadinimai:
Ant gaminio yra papildomy 7enkly:

Roxx/xx [Gamybos metai

INEO Tools lGamintojo prekes Zenklas

2-530 [6amintojo nuoroda

[EU: 36-41 [Baty dydis

53 lbwvo atliktas gaminio _ atitikties|

\ertinimas ir jis atitinka Europos|
[Sajungoje taikomus standartus.
[EN1S020345.2022 [gaminys atitinka visus standarto EN]
150 20345.2022 reikalavimus.

Avalynes savybés:

noselj suteikiantis apsauga nuo  smigiy
ZDUJ energija;  uidara  kulno  dalis;  antistatinés
sawbes; energijos sugérimas  kulno  srityje  pagal
saugos avalynés Klasifikacia pagal EN SO 20345
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PS - nemetaliné pradarimui  atspari vidpadsio
plokstelée;  bandomojo  vinies  skersmuo 3 mm.
SR — Atsparumas slydimui (keraminés plyteles su glicerinu)
FO - atsparumas aliejams, benzinui ir kitiems organiniams
tirpikliams;

Papildoma informacija:
Produktas pagamintas pagal 2016 m. kovo 9 d. Europos
Parlamento i Tarybos reglamenta (ES) 2016/425 dél asmeniniy
apsaugos priemoniy, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva
89/686 / EEB.

Atitikties deklaracija:

Hitps://bit ly/41267p0

8. Gaminys skirtas:
6T Service Sp. z 0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa

Notifikuotoji jstaiga:
NOTIFIED BODY 2575 INTERTEK Italia S.p.A.; Via Guido Miglioli
2/A; 20063 Cernusco sul; Naviglio - Milano (MI); Italy

LIETOSANAS INSTRUKCIJA
DROSIBAS APAVI
MODELIS: 82-530 (82-530)

1. Pieteikums:

Drogibas apavi ar aizsardzibas elementiem ir paredzéti, lai
aizsargatu valkatzja kdjas pret traumam, kas var rasties
nelaimes gadjumos. Apavi ir aprikoti ar pirkstgalu, kas
nodrosina aizsardzibu pret triecieniem, kuru energija ir 200 J, un
pret saspiesanu, kas ir vismaz 15 kN.

2. LietoSanas metode:

Apavus vajadzétu piemérit iegades diend, jo nepareizi piemériti
apavi deforméjas. Neizmantojiet lidzeklus, Kas patrina apavu
pieguisanu ki, jo Sie lidzekli var mainit apavu Tpasibas un
samazingt aizsardzibas pakapi. Snorétajiem apaviem jabit
uzvilktiem un nognorétiem.

kad ir sasietas. Lietojot drosibas apavus, izvairieties no to
samércéSanas. Ja tie tomér samirkst, tie jaizZavé istabas
temperatiira un péc tam jaapstrada. Apavi regulari jatira un
Jauztur krtiba, izmantojot $im nolikam paredzétus lidzeklus.
Antistatiski apavi:

“leteicams lietot antielektrostatiskos apavus, ja nepieciesams
samazinat elektrostatiska |adina rasanas iespéju, izkliedzjot
elektrostatisko ladinu 13, lai izslégtu aizdeg3anas risku no
dirkstelam, pieméram, uzliesmojosam vielam un tvaikiem,
un ja nav pilnba izslégts elektriskas stravas trieciena risks no
elektroiekartam vai dalam zem sprieguma. Tomér ieteicams
nemt véra, ka antiselektrostatiskie apavi nevar nodroinat
pietiekamu aizsardzibu pret elektrosoku, o tie tikai rada zinamu
elektrisko pretestibu starp kaju un zemi. Ja elektriskas stravas
triecienarisks nav pilniba novérsts, i javeic papildu pasakumi, lai
izvairitos no & riska. Sadus pasakumus un turpmak uzskaititos
testus ieteicams ieklaut nelaimes gadfumu  novérsanas
programma darbavieta

Saskana ar pieredzi, lai nodroSinatu vélamo antiselektrostatisko
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iedarbibu visa rafojuma kalposanas laika, ieteicams, lai ta
elekiriska pretestiba bitu mazaka par 1 000 M0. Jaunam
izstradgjumam zemaka eleklriskas pretestibas robeza ir
noteikta 100 k0, lai nodroSintu ierobeZotu aizsardzibu pret
bistamu elektroSoku vai pret aizdegSanos gadijuma, ja tiek
bojata elekriska erice, kas darbojas ar spriequmu lidz 250 V.
Tomér lietotzjiem janem vérs, ka noteiktos apstaklos

apavi var nenodroinat pietiekamu aizsardzibu, un vienmér
javeic papildu piesardzibas pasakumi, lai aizsargatu valkataju.
Sada tipa apavu elektriska pretestiba var ievérojami mainities.
lieces, piesarnojuma vai mitruma iedarbibas rezultata. Sadi
apavi nepilda tiem paredzétas funkcijas, ja tos lieto mitros
apstaklos. Tapéc ir svarigi nodrosinat, lai apavi pilditu tiem
paredzéto funkeiju - izkliedzt ladinu un nodrosinat aizsardzibu
- visu to alposanas laiku. leteicams lietotajiem pasiem veikt
elekiriskas pretestibas testus un veikt tos regulari un biezi.

| Klasifikacijas apavi var absorbét mitrumu, ja tos valka
ilgstosi, un mitros un slapjos apstaklos tie var kat par strévu
vadosiem apaviem.

Ja apaws lieto apstaklos, kad zolipas materials tiek
piesarnots, lietotajam ieteicams vienmér parbaudit apavu
elekiriskas TpaSibas pirms iekl3Sanas bistamaja zona. Vietss,
kur tiek izmantoti antiselektrostatiskie apavi, ieteicams,
lai zemes pretestiba nevarétu noliegt apavu nodroSinato
aizsardzibu.

leteicams, ka apavu lietoSanas laika starp apavu zoli un
valkataja pédu nedrikst bit nekadi izolacijas elementi, iznemot
trikotazas zekbikses. Ja starp zoli un pédu i ievietota jebkada
zolite, ieteicams parbaudit apavu/ielfSu sistémas elekiriskas
Tpaibas.

3. Mat

la sastavs:

Augidala Odere un zole Zole

~ A

s + £k i+ umia
4. Tiri$ana un apkope
Apavus regulari kopj ar apavu kopSanas lidzek|iem, nemot véra
raiotja ieteikumus apavu materiala veidam. Mitri apavi jazavé
istabas temperatra, prom no Karstuma avotiem.
“Tekstila materials: péc darba pabeigsanas nofiriet nefiras
apavu virséjo slani ar mitru dranu, kas samércéta ziepjadent,
neizmantojiet dabiskos Skidinatajus.
- Ada: adas apaviem nevajadzétu mazgat, jo mazgaSana
nonem adas elastibu. Tas izraisa tas plaisaSanu un izbalésanu.
5. Transportésanas, uzglabaganas un utilizicijas
apstakli:
85 un 3 laika izstradajumu nedrikst
saspiest ar citiem smagakiem izstradzjumiem vai materialiem,
jo tas var sabojat izstradajumu.
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Apavi jauzglaba kartona iepakojuma,
iekStelpas, pasargatas no saslapinaSanas, gaisa, sausa
vieta, prom no Kimiskam vielam un karstuma avotie.
Uzglabaganas telpas temperatirai jabit no 5 °C lidz 24 °C.
Produkts nav jaizicina.

Deriguma termi
Deriguma termins i 5 gadi no izgatavoSanas datuma.
RazoSanas datums ir uzspiests uz zoles

6. lepakojums

Kartona iepakojums. lepakojuma ir viens noradita izméra
apavu paris, aizsargapvalkshvilna, mitruma - absorbents,
lietoSanas instrukeija

Uz iepakojuma ir noradits: rafotdja nosaukums un
Kontaktinformacila; tips, modelis, Klase, izmérs

7. Papildu apzim&jumi:

Uz izstradajuma ir sekojoSie apziméjumi:

[2oxu/xx Razoganas gads

INEO Tools Ratotaja pretu zme

lB2-530 Razotzja apzméjums

[EU: 36-41 hpavu izmérs

lce produktam ir veikta _atbilstibas
hovértédana un tas atbilst Eiropa
fSavieriba piemérojamiem)
tandartiem.

[ENIS0 20345.2022  [zstradajums atbilst visam standartq
N IS0 20345.2022 prasibam.

Apavu funkeijas:
S1 - purngals nodrosina aizsardzibu pret triecieniem ar
energjiu 200J; slégta papéZa dala; antistatiskas Tpasibas;
energjjas absorbcija papéZa dala saskana ar drogibas apavu
Klasifikaciju péc EN 1S0 20345
PS - nemetaliska preturbanas iekszole; testa naglas
diametrs 3 mm.
SR - Pretslides Tpasibas (keramikas flu grida ar glicerinu)
FO - izturiba pret ellam, benzinu un citiem organiskajiem
skidinatjiem;
8. Papildu informaci

Papildu informacij:
Produkts ir raZots saskana ar Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulu (ES) 2016/425 (2016. gada 9. marts)
par individualajiem aizsardzibas lidzekjiem un ar ko atce|
Padomes Direktivu 89/686/EEK.

Atbilstibas deklaracija:
Hitps://bit ly/412620
9. Razots péc pasiitijuma:
GTX Service Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa

Jednostka notyfikowana:
NOTIFIED BODY 2575 INTERTEK ltalia S.p.A.; Via Guido
Migliol 2/A; 20063 Cernusco sul; Naviglio - Milano (MI) Italy
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SL NAVODILA ZA UPORABO
VARNOSTNA OBUTEV
MODEL:82-530 (82-530)

1. Uporaba:

Varnostna obutev z zaSCitnimi elementi je zasnovana tako,
da &iti noge uporabnika pred poskodbami, do aterih lahko
pride. med nesrecami. Obutev je opremliena s podplatom,
ki zagotavlja za&ito pred udarci z energijo 200 J in pred
stiskanjem z najmanj 15 kN.

2. Natin uporabe:

Obutev je treba namestiti na dan nakupa, saj se nepravilno
namescena obutev deformira. Ne uporabljajte sredstev,
ki pospesujejo oblikovanje obutve na stopalu, saj lahko ta
sredstva spremenijo lastnosti obutve in zmanjsajo stopnjo
zaiite. Cevlje z vezalkami je treba obuti in sezuti.

ko 50 vezane. Ko uporabljate varostno obutev, se izogibaite,
da bi jo zmogili. Ce se vseeno zmatijo, jih je treba posusiti pri
sobni temperaturi in nato obdelati. Obutev je treba redno cistit
in vzdrevati s sredstvi, namenjenimi temu namenu.
Antistatiéna obutev:

*Priporoljivo je, da se protielekirostaticna obutev uporablja,
kadar je treba zmanjsati moznost nastanka elektrostatiénega
naboja, tako da se elektrostatiéni naboyj razpri, da se izk{juti
nevarnost viiga zaradi iskrenja, npr. vnetljivih snov in hlapov,
in kadar ni popolnoma izkljutena nevarnost elektriénega
udara zaradi elektriéne opreme ali delov pod napetostjo.
Vendar je priporocljivo upostevati, daantielektrostatiéna
obutev ne more zagotoviti zadostne zacite pred elektriénim
udarom, saj med stopalo in tla vnese le nekaj elekiriéne
upornosti. Ce tveganje elektriénega udara ni popolnoma
izkljuceno, so potrebni dodatni ukrepi za prepreitev
tveganja. Priporocljivo je, da so takini ukrepi in spodaj
navedeni preskusi del programa za preprecevanje nezgod
na delovnem mestu.

Glede na izkusnje je priporotljivo, da je elekiricna upornost
izdelka, ki zagotavija Zeleni protielektrostatiéni ucinek v
Zivljenjski dobi, manj3a od 1000 M. Za nov izdelek je bila
spodnja meja elektricne upornosti dolocena na 100 ki, da se
zagotovi omejena zaita pred nevarnim elekiriénim udarom
ali pred vzigom v primeru poskodbe elekiriéne naprave, ki
deluje pod napetostjo do 250 V. Vendar se morajo uporabniki
zavedat, da lahko pod dolocenimi pogoji

obutev morda ne zagotavlja zadostne zaiite, zato je
treba vedno sprejeti dodatne vamostne ukrepe za zaSéito
uporabnika

Elektricna upomost te vrste obutve se lahko znatno spremeni
zaradi upogibanja, kontaminacije ali izpostavljenosti viagi.
Takina obutev ne bo opravljala svoje predvidene funkcije,
Ze se uporablja v vlaznih razmerah. Zato je treba zagotoviti,
da obutev ves as svoje uporabe opravlja predvideno funkcijo
odvajanja naboja in zagotavijanja zasite. Priporotijivo je, da
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uporabniki vzpostavijo notranje teste elekiricne upornostiter jin
izvajajo v rednih in pogostih Easovnih presledih

Obutev razreda | lahko absorbira vlago, Z se nosi dlje €asa, in
vvlainih in mokrih razmerah lahko postane prevodna obutev.

Ce se obutev uporablja v razmerah, ko se material podplata
onesnai, e priporotljivo, da uporabnik pred vstopom na nevarno
abmotje vedno preveri elekiritne lastosti obutve. Priporotljivo
je. da na obmotjih, kjer se uporablja antielekirostaitna obutey,
upornost tal ne more iznititi zastite, ki jo zagotavlja obutev.

Ko se obutev uporablja,je piporo(jivo, da med podplatom obutve
in stopalom uporabnika ni nobenih izolacijskih elemento, razen
pletenih nogavic. Ce je med podplatom in stopalom namesten
kakrgen koli vlozek, je priporot(jivo preverit elekiritne lastnosti
sistema obutev/vlozek "

3. Sestava materiala:

’ Podloga in
Zgomji del ok Podplat
hetams

4. Cigenje in vzdrievanje:
Obutev je treba redno vzdrievati z izdelki za nego obutve, pri
emer je treba upostevati priporocila proizvajalca za vrsto
materiala obutve. Vlaino obutev je treba susiti pri sobni
temperaturi, stran od virov toplote.

“Tekstilni material: Po konanem delu oistite zgomjo plast
umazanih Eevljev z vlazno krpo, namoceno v milnico, ne
uporabljajte naravnih topil.

- Usnje: usnjenih Cevljev ne smemo prati, saj pranje odstrani
elastiénost usnja. Povzroga razpoke in izgubo barve.

5. Pogoji prevoza, skladis€enja in odstranjevanja:
Med prevozom in skladiséenjem izdelka ne smejo stisniti drugi
teZji izdelki ali materiali, saj lahko pride do poskodb izdelka.
Obutev je treba shranjevati v Kartonski embalaZi,
v zaprtih prostorih, zasiteno pred zmoGenjem, prezracevano,
suho, stran od kemikalij in virov toplote. Temperatura v
skladi3¢nih prostorih mora biti med 5 °C in 24 °C.
Izdelka ni treba odstraniti.

Rok trajanja:
Rok trajanja je 5 let od datuma izdelave. Datum izdelave je
odtisnjen na podplatu.
6. Pakiranje:
Kartonska embalaza. Paket vsebuje en par cevljev v dologeni
velikosti, za3éitni ovoj/volno, viailnik, navodila za uporabo.
Na embalai so navedeni: ime in kontakini podatki proizvajalca;
vrsta, model, razred, velikost.
7. Dodatna poimenovanja:
Na izdelku so dodatne oznake:
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[20x0/xx |Leto izdelave
INEO Tools [Blagovna znamka proizvaalca
2-530 [0znaka proizvajalca
[EU: 36-41 Velikost cevljev
e lca izdelek je bila opraviiena ocend

Ikladnosti n zpolnjuje standarde, ki s
luporabliajo v Evropski unij

EN IS0 20345.2022  |izdelek izpolnjuje vse zahteve standarda
[EN IS0 20345.2022

Znatilnosti obutve:
1 - kapica zagotavlja zatito pred udarci z energijo 200J;
Zaprta peta; antistatiéne lastnosti; absorpcija energije v
petnem delu v skladu s Klasifikacijo vamostne obutve po
EN IS0 20345
PS - nekovinski prebodno odporen viozek; premer testnega
Zeblja 3mm.
SR~ Odpornost proti zdrsu (keramitne plotice  glicerinom)
FO - odpornost proti oljem, bencinu in drugim organskim
topilom;

Dodatne informaci
Izdelek je bil izdelan v skladu z Uredbo (EU) 2016/425
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o osebni
varovalni opremi in razveljavitvi Direktive Sveta 89/684/EGS.

Izjava o skladnosti
Hitps://bitly/4126Zp0
8. Proizvedeno za:
GTX Service Sp. z 0.0. Sp. k. ul. Pograniczna 2/, 02-285
Warszawa

Priglageni organ:
NOTIFIED BODY 2575 INTERTEK Italia S.p.A.; Via Guido Miglioli
2/A; 20063 Cernusco sul; Naviglio - Milano (MI); Italy

WUHCTPYKUUA

3A YNOTPEBA
BE30MACHH 0BYBKU

MOLEN: 82-530 (82-530)

1. Npunomenne:

MlpeanasiuTe O6yBKW CBC  3aLMTHU  eneMedTH ca
NpeQHasHateHn fa MPeANassaT KpaKata Wa noTpeGUTENA
OT HapaHABaHMA, KOUTO MOTAT [2 BL3HWKHAT N0 BPeMe Ha
3nononyku. 6yBKWTe Ca CHabeHM C Kannak, ocUrypABaLL
3aUUTa Cpellly yaapw C eHeprus, pasHa Ha 200, u cpely
HaTHCK, paseH Ha noHe 15KN.

2. Merop Ha ynotpe6a:

O6yskuTe TpA6Ba na G1AaT 0ByTM B AeHA Ha nokynKara,
THil KTO HEMPABMTHO O6YTUTE OGYBKW Ce AeQOpMMAT.
He wsnonssaiite cpencTea, KOUTO yCKOPABAT 0dOpMAHETO
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Ha OBYBHUTE KbM KPaKa, Thii KaTD Te MOTaT 43 MPOMEHAT
Co0iiCTBaTa Ha OBYBHUTE U 3 HaMaNAT CTeNeKTa Ha 3alLTa.
OByaiwre C Bpb3Ki TpAGEa Aa Ce o6yBar M Cubysar.

Horao ca ¢ spbaK. Korato uanonssare alTiu o6yaki,
VabArBalTe £a T MOKPUTE. AKO Ce HaMOKPAT, O6yBHMTe
TAGBa fa Ce UACYWAT Ha CraiHa TeMnepaTypa M Cred
T08a g ce ofcnyear. ObyeiTe TPAGBA Aa Ce nosCTEAT
W NOAABPIAT PEAOBHO, Kato Ce W3NON3BAT MpOAYKTH,
NPeAHaHaeHH 3 Ta3H Len.

AWTHCTaTHHM 06yBit:

“lpenopbisa ce fa e WINOTIBAT GHTHENEKTPOCTATHHM
06yBHM, KOFaTO € HEOBXOAUMO 2 CE HaMANA BLIMOKHOCTTA
32 BL3HUKBAHE Ha eNEKTOCTATYEH 3APAA, KATO Ce pasCeitsa
€MKTPOCTATHHUAT 33D, TaKa Y€ A Ce M3KTIOHM ONGCHOCTTa
OT 3ananade OT WCKPM, HATP. JANGMMA BeLLECTEA W
NapH, W KOTATO PHCKST OT TOKOB YAGP OT EMEKTPMHECHD
O6OpyABaHE WIM YACTH MOA HAMPENEHHE He © HambiiHo
vaKnioven. Bbnpexs T08a ce NMPenopb4Ea Aa ce OTbeneim,
“le GHTMNEKTPOCTTHHATe OBYBHA He MOraT 2 OCHTYPAT
OCTaTLAHA 3ALWMTA CPELLY MOPaHEHHE O eMeKTpUHECkA
TOK, Thii KATO Te CaMO BBBEIKOAT MIBECTHO ENeKTDHYECKD
CoNPOTMBTEHHE MENDY CTLIANOTO M 3eMATa. AKO PHCKST
O TOKOB YAGP He © HATBAHO M3KTIOYEH, Ca HEOBXOmMMM
ROMLIHATENHA Mepkit 3a W3bArBaHe Ha pucka. [Tpenopbisa
Ce Teau MepkM M MIBPOBHATE NO-ony TecToBe Aa GbAar
“aCT OT MpOrpaMaTa 3a NMPEAOTEPATRBAHE Ha INONONYKA Ha
paborioTo MACTD.

MIpenopbiMTenHo e, CNOPER  OMMTa,  EMeKTPHYECKoT0
CoNPOTMBNEHHe Ha NPOAYKTA, 33 Na CE OCHTYPM MHENGHUAT
GHTWETBKTPOCTATNEH €QEKT TPE3 LeNUA My HABOT, fa
6bae non 1 000 MO, 3a HoB MPORYKT AonHaTa rpaHMLa Ha
EMEKTPMNECKOTD CLpOTHBNEHME © onpegenera Ha 100
K0, 3a fa ce oCATYP OTpaHMNEHa 3aLUMTa CpeLLY onacen
CTEKTPMNECKM YAGp WNW CpEwy 3anansane & Cnysai
Wa M0BEAa A EMEKTPAYECKO YCTPOCTED, PABOTEO C
Hanpexerte 7o 250 V. Burpekn Tosa noTpeGTenuTe Tpr6aa
R 3HAAT, 4 IpU ONpeeNeHM YCTOBHA

OfyBKMTe MOWE 43 He OCATYPABAT AOCTATEHA 3aLUMTa W
GMHaru TpAGea a ce s3emar npeanash

Ha MOQMETHATa e 3aMBPCAB, Co MPENOpbHBa NOTPESHTENAT
BUMArW fa MPOBEPABA  EMEKTPWdECKMTE  CBOICTBA WA
oyskitTe, peAv Aa Brese B onackara 30wa. Mlpenopea ce
5 304M, B KOWTO Ce WINOTIBT AHTVENEKTPOCTATHSHM 0BYBKM,
CONPOTUBNEHMETO Ha 3eMATa [a He MOWe fa ofescuna
3auTara, ocHTypena oT o6yskiTe.

IPEMOpBHATETHO e, KOTaTO OBYBKUTE Ce MaNOMIBAT, Meway
NOAMETKaTa Ha 06YBKATa W KpaKa Ha MOTPEBUTETA Aa e
Co MOCTaBAT V3ONAUMOHHM  GTEMEHTH, C W3KTIOSEHYE Ha
TPUKOTaMHM HOpanK. AKO MY XORWNOTO M CTBManoT
Ce MOCTaBA CTenka, ce NpenopuBa fa ce MPOBEPAT
NeKTPUECHATE CBOICTBa Ha CHCTEMaTa OByBKH/CTenin.”

3. Cwberas Ha MaTepuana:

Noannara u
TopHa vacr oA Moamerka
crena
e

4. Mouncrsane u Mopapbika:

06yBKuTe TPAGBA f1a Ce NOLABPHAT PEAOBHO € MPOAYKTH 33
[PWKa 33 OGYBKUT, KaTo Ce B3EMAT NPEABUA NPENOPLKUTE
Ha NPOU3BOQUTENA 3a BIYa MaTEPUan Ha 0ByBKMTE. BRaHUTe
06yBHv TPAGEa 12 Ce CyWIaT NpH CTaiiHa TeMneparypa, Aaned o1
WSTOMHMLM Ha TORAMHA.

Tekcanen marepuan: Cnes mpuKniousave Ha paborara
NIOUMCTETe FODHUA CNOA Ha 3aMBPCEHUTE OGYBKM C BRaMHa
Kbpna, HanOBHa ChC CanyHeHa Boja, He W3NON3BaiiTe
ecrecTBeHy pasTeOpUTENM

- Kowa: KoeHuTe 06yBKiM He GvBa fia ce Mepar, Thil Karo
NIDAHETO OTHEMa eNaCTUYHOCTTa Ha KowaTa. ToBa MpUMMHABA
HEIHOTO NyKaHe W M36neHABaHe.

5. Ycnosus 3a TpaHCnopTMpaHe, CbXpaHenue W

MepiM 3a 3aLLTa Ha NOTpESMTeNs,
EneKTPH4ECHOTO CLIIPOTUBNEHYE Ha TO3M THTI 0BYBKM MOje 02
Ce MpOMeHH HaUMTEHO

B Pe3yTAT Ha OrbBaHe, JAMLPCABAHE WIM U3NAraHe Ha
onara. TaMBa OBYBKM HAMA N3 WSMBMHRBAT QHHUAATE
CH 110 MPEQHAIHAHEHWE, HOTGTO Ce UaMON3BAT BbB BaHA
yenoaws. 110paau T08a € BaHO A Cé FaPaHTAPa, s OyBKUTe
VOLHABAT MPENBMAGHATa A QYHKUAR A pascefisar
3apA0a M f3 OCHTYPRBAT 3aLUMTA MPE3 LEMA CH HABOT.
penopbaa ce NOTPETeNVTE 42 BLBEAAT BLTPeLIHH TecToBe
32 eNEKTPUHECKD CLNPOTMBNEHME W a M MPOBEKAAT Ha
PEAOBHM U HECTH MHTEpBATA.

O6yaiwre o7 Knacugukawws | Morar 4a aBcop6upar enara, ako
e HOCAT JLATD BPEMe, 1 T BNKHI W MOKPM YCHOBHS MOTaT
1a Ce NPeBLPHaT & NPOBOARLLM 06yBKH.

AKO OBYBHTE Ce MaNON3BAT B YCTOBWA, NP KOWTO MaTEPMMsT

NEO

TooLS

TIpORYKTT He TpABa 43 6bie CMa4KBaH OT ApyTM NO-Terki
NPOAYKTM WM MITEPHATA MO BpEME Ha TPAHCTOPTUPaKE W
CuXpanemite, Thil KaT0 T0B3 MOXE A4a A0BedE [0 N0BPeda Ha
npoaykTa.
0ByBKWTe TpAGE A2 Cé CHXPIHABAT B KaPTOHEHH ONGHOBHA,
Ha 32HUTO, JAULVATEHO OT HMOKPHE, NPOBETPHEO, CYXO, aneH
OF XAMUKETM W USTONHAUA Ha TOTUH. TeMmeparypara B
NOMELLEHWATa 33 ChXpaHeKMe TpABEa Aa e Meway 5°C u 24°C.
TIpoRyKTT He TprGea £a ce UXEBPNA.

Cpok Ha ropHocT:
CpoKGT Ha FOHOCT e 5 rOAWHM, CYMTaHo OT farata Ha
POU3BOACT0. [laraTa Ha POMIBOACTEO € AMT0BaHa BHpXY
noAMeTkaTa.
6. Onaoska
Kaprorena 0nakosKa. ONak0BKaTa CuALpa eAUH QT 06yBi
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B MIOCOYEHA Pa3Me, SaLLITHa ONaK0BKa/ PN, abcopBarop Ha
Bnara, WHCTPYKLWM 32 yoTpeGa.

Ha ONGKOBKATa Ca MOCOMGHM: WME W NaHHW 32 KOHTAKT ¢
NPOM3BOAUTENS; TWR, MOAEN, KNAC, pasMep.

7. [AOMBAHATENHK 03HAYEHMR:

BUpXy NPOAYKTA Ca HAHECEHN CTIEAHUTE 03HaYeHNE:

oo [opnvia va
NEO Tools fTprosca Mapka Ha npoussopuens
2-530 [0603taverve wa nponseopurenn
U: 36-41 [Pasmep va ofysrute
E npoaykrer e 6un nognowen Ha

louetka Ha cuoraercravero u orrogaps
ba crawgaprae, nmpunowmu
W Cbio3.

[ENISO20345.2022 [nponykrsr orrosaps Ha  echakd
Wancksamun Ha cranaapr EN 1S0)
[20345.2022
XapakTepuCTKM Ha 0ByBHTe:
SI - GoMfe, OCMypREALO 3auMTa Cpeuy yAapM C
eneprun 200J; 3aTBOPeHa Mera; GHTVCTATWHHA CBOICTSa;
abcopbuun Wa eWepruA B OBTaCTTa Ha Metara cropeR
KnacUKGUMRTa Ha 3auATHATe o6yaki no EN IS0 20345
PS - eMerania  crenda,  ycoiaMsa  Ha
Npo6UBaHe; AMGMETED Wa  TeCTOBMA  MMPOH 3 M.
SR~ YCTOHMBOCT Ha MTb3raHe (KEPaMMSHU NNOMKI C TLEPWH
FO - YCTOWMBOCT Ha Macna, e W ApYTW Oprani
pastaopuTent;

JDonsnuutenka H"¢0ﬂHﬂI|Hl:
TpoyKTT € M3pa6oTen Chmaco Permamenta Ha Esponeiciu
napnament u Cheera (EC) 2016/425 ot 9 Mapr 2016 r. oTHoCHO
JWHUTE MPEONa3HA CPEAICTBa U OTMAHa Ha [lupexTea 89/686/
EVIO a Cueera,

Ileknapauws 3a choTBeTCTBMe:
Hitps://bitly/41262p0

8. Mpousseaeno 3a:
GTX Service Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa

Vaepomen opran:
NOTIFIED BODY 2575 INTERTEK Italia S.p.A.; Via Guido Miglioli
2/A; 20063 Cernusco sul; Naviglio - Milano (M1 taly

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

183  siGURNOSNA 0BUGA
MODEL: 82-530 (82-530)

1. Koristite:
Sigumosna obuca sa zastitnim Karakteristikama  dizajnirana
je da zaititi stopala korisnika od povreda koje mogu nastati
tokom nesreca. Obuca je opremljena kapom na nogama koja
pruza zastitu od udara energijom od 200J i protiv kompresie od
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najmanje 15kN.

2. Uputstva za upotrebu:

Obuéa mora da se koriguje na dan kupovine, nepravilno
uklopliena se deformie. Nemojte koristiti agense koji
ubrzavaju podesavanje oblika obuce na stopalo, jer ovi agenti
mogu promeniti svojstva obuce i smaniiti stepen zatite
Cipkaste cipele treba ubaciti i proklizati

U lakiranom  stanju. Kada koristite sigurnosnu  obuéu,
izbegavaite da se pokvasite. Ako sumokre, cipele treba osusiti
na sobnoj temperaturi, a zatim sacuvati. Obucu treba redovno
Cistiti  odrZavati koristeci sredstva dizajnirana za ovu namenu.
Antistatiéna obuca:

‘Preporutuje se da se antistatiéna obuca koristi kada je
potrebno smanjiti moguénost elektrostatizkog punjenja,
rasipanjem elektrostatickog punjenja, kako bi se iskljuéila
opasnost od paljenja iz vamica, npr. zapaljivih supstanci i
isparenja, kao i kada rizik od elektriénog udara izazvanog
elekiriénom opremom ili Zivim komponentama nije u
potpunosti iskljucen. Medutim, preporucuje se da se navedu
da antistaticna obuca ne moZe da pruzi dovoljnu zaititu od
elekiriénog 3oka, jer samo uvodi neku elekriénu otpornost
izmedu stopala i zemlje. Ako rizik od elektrignog Soka ne
bude u potpunosti eliminisan, neophodne su dodatne mere
Kako bi se izbegao rizik. Preporuka je da ovakve mere i dole
navedeni testovi budu deo programa prevencije nesreca na
radnom mestu.

Preporuéuje se da, prema eksperimentima, elekiriéna
otpornost proizvoda koji obezbeduje Zeljeno antistaticko
dejstvo tokom usluZnog Zivota treba da bude niZa od 1000
M0, Za novi proizvod, donja granica elektricne otpornosti
postavljena je na 100K kako bi se obezbedila ograniéena
zasita od opasnog elektriénog Soka ili paljenja u slucaju
oitecenja elektricnog uredaja koji radi naponu do 250V,
Medutim, Korisnici treba da budu svesni da pod odredenim
uslovima

Obuca mo3da ne pruza dovoljnu zadtitu i uvek treba preduzeti
dodatne mere predostroZnosti kako bi se korisnik zatitio.
Elekiriéna otpornost ove vrste obuce moze znatajno da se
promeni

Kao rezultat savijanja, kontaminacije ili pod uticajem vlage. Ova
obuca nece ispuniti svoju predvidenu funkeiju Kada se koristi
u vlanim uslovima. Zato je neophodno osigurati da obuca
ispunjava svoju predvidenu funkeiju isusivanja opterecenja i
pruza zadtitu tokom celog svog Zivotnog veka. Korisnicima se
savetuje da uspostave in-house testove elekricne otpornosti
sprovedu ih u redovnim i €estim intervalima.

Classification | obuca moZe da apsorbuje vlagu ako se dugo
nosi, a u viaznim i viaznim uslovima moze postati provodjiva
obuca.

Ukoliko se obuca koristi u uslovima kada je jedini materijal
Kontaminiran, preporuéuje se da korisnik uvek proveri
elekiriéna svojstva obuce pre ulaska u opasnu oblast
Preporutuje se da na mestima gde se koristi antistatiéna
obuca otpornost supstrata ne bi trebalo da bude u stanju da
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nadoknadi zatitu koju pruza obuéa
Preporuka je da se tokom upotrebe obuce ne izolacioni elementi,
sa izuzetkom pletenja hosije, smeste izmedu dona obute i
stopala korisnika. Ako se bilo koji insole stavi izmedu dona i
stopala, preporutuje se provera elektriénih svojstava obuée/
insole sistema.

3. Sastav materijala:

Gorja Ulozak insole Bon

A+ v

4. Cid¢enje i Odr¥avanje:

Obucu treba redovno odrZavati u konzervansima obuce, uzimajuéi
u obzir preporuke proizvodata u vezi sa vrstom materijala od
kojeg je cipela napravljena. Vlaznu obucu treba osuiti na sobnoj
temperaturi, daleko od izvora toplote.

«Tekstilni materijal: Nakon posla oistite gornii sloj zaprljanih
cipela vlaznom krpom natopljenom sapunom, nemjte oristiti
prirodne rastvarate

- Koza: koznu obuéu ne treba prati, jer pranje uklanja elasticnost
koze. Uzrokuje njeno pucanje i izbledivanje.

5. Uslovi skladistenja, transporta ia rashoda:
Tokom transporta i skladistenja, proizvod ne sme biti zgnjecen
drugim tezim proizvodima ili materijalima, jer to moe odtetiti
proizvod.
Obucu treba Euvati u kartonskoj ambalazi,
u zatvorenim prostorima, zastiéeni od mokrenja, vazduha, suvi,
daleko od hemikalija i izvora toplote. Temperatura skladignin
prostorija treba da bude izmedu 5°C i 24°C.
Proizvod ne zahteva odlaganje.

Zivot na poli
Zivot na polici je 5 godina od datuma proizvodnje. Datum
proizvodnje pritisnut na don.
6. Pakovanje:
Kartonska ambalaza. Pakovanje sadr3i jedan par cipela odredene
velitine, zatitni omot/runo, amortizer za vlagu, uputstvo za
upotrebu
Na ambala¥i se nalazi: ime i kontakt detalji proizvodata; Tip,
model, klasa, veliuina.

7. Dodatne oznake:
Na proizvodu postoje dodatne oznake:
oo [Godina proizvodnje

[ce proizvod je podvignut _procen]
lusaglaZenosti i ispunjavastandardk
koji su na snazi u Evropskoj unij

[EN 150 20345.2022  fproizvod zadovoljava sve zahteve EN
150 20345.2022

Svojstva obuce:
S1 - zadtina Kapica koja pruZa zaStitu od udara
energijom od  200); zatvorena peta; antistatitka
svojstva; apsorpcija energile u  delu pete prema
klaslﬁkaml zastitne obuée prema EN IS0 20345

- nemetali  ulozak  oporan  na
prubuame Weimk tesinog eksera 3 mm.

F0 - otpornost na ul]a benzin | druga organska rastvaraca;
Dodatne informacije
Proizvod je izraden u skladu sa regulaciiom Evropskog
parlamenta i Saveta Evropske Unije 2016/425 od dana
9. marta 2016. god. u vezi sa sredstvima za lignu zaStitu i
ukidanju Direktive Saveta 89/686/EWG.
Deklaracija saglasnosti:
Hitps://bitly/41262p0
8. Proizvedeno za:
GTX Service Sp.  0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa

Prijavijeno ti
NOTIFIED BODY 2575 INTERTEK Italia S.p.A.; Via Guido
Miglioli 2/A; 20063 Cernusco sul; Naviglio - Milano
(MI); Italy

GR OAHTIEZ XPHEIHL
YNOAHMATA ALOAAEIAL

MONTEAO: 82-530 (82-530)

1. Eqappoyh:

Ta unoBipara aogaleag pe MPOTTaTEUTKG XapaKTNPIGTIKG
éxouv oxeblaatel yia va npootatedou ta néBia tou xphon
and tpaupauopols nou pnopel va MpokGyow Katé T
Bidpkeia awinpdtov. T unobitpara eivar c€omhiopéva
e éva k@hupHa nou napéxet npootacia and KpOUGEIS e
evépyeia ion pe 200J kat ang oupnicon fon pe TouNdxiaTOV
15kN.

2. MéBobog xpiong:

Ta unobiyata npénet va npooappéZovial T npépa g
ayopé, Kablss ta unoBfara nou Sev. npocapySZovial
napayovtes

INEO Tools [zatitni znak proizvodata

2-530 [0znaka proizvodata
[EU: 36-41 |Velicina cipela

NEO

TooLS

Mav
iou enitaxévouy T Biopdppwan twy unobnpGtey oto négi,
KaBibc o1 nopéyovte autol propei va aAGEoUY T 1BIBtnteG
v unoBnpéay Kat va peicboouy 1o BaBu npootaiac. Ta
unoBfpata pe kopBovia npénei va pnaivouv kat va Pyaivouv
e YNiotpnya.
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étv efvar Sepéva pe KopBdvia. Orav xpnatponoreite unobpata
aopaheias, anogiyete va 1o Bpé€ete. Edv Bpaxoly, npénei va
areyvidoow o Beppokpasia Bwpatiou ka ot ouvxeia va
unootouv ene€epyacta. Ta unoBiuata npénet va kaBopioviat
a1 V0 GUVINPOUVTal TaKTIKE: e Mpoidvia Mou éxouv oxeBiaoted
Y10 10 0Kon6 autd.

Avuotaud unoipara:

“Euviordtal n xpion avUNNeKTPOCTATKGY unoBnpdTov 6rav
eival anapaitto va peiw8ei n mBovétia nkektpootatk
@épuonc, Siaxéoviag v nhextpootaukf géption, ot
va anokheietar o Kivbuvog avapheEng and omvBiipeg, nx.
elghexte oudles Kal aous, kai brav Gev anowhefear
nhdpug o KivBuvos nhextponhniag and hetpikd e€onhiop
i nkextpogdpa pépn. Ootéoo, uviotétat va onpeiwBei 6u
10 ovunhextpootarikd unoBipata Sev Hopoly va napéxouy.
enapif npootaoia and v nkextponnEia, koG Ewdyouv
Hévo knota mhextpikih aviiotaan peto€d Tou nobiod kat tou
eBéipous, Edv o KivBuvog nhextponhngiag Bev. e€aheiperar
eviehi, ananodviar nepanépw HEPa Yia v anoguyh
0 kvblvou. Ewiordtal 0 pétpa auté Kai o1 Bokipés
nou avaépovial nopakétw va  onotchodv pépog  evég
poYp8YHaTOG NpSANYING aTUKNHGTY 0T0 Xbpo Epyasias.
Ioviotétal, oljgwva pe v uneipio, 0 mhektpich
avilotaon tou’ npoibviog yia va e€aopakiotel 1o eniBupmis
avunhexpootauks anowéheopa Kot Sidpkeia T L
t0u va eivar k@ ané 1.000 MO, fia éva véo npoiby, 1o
Kat@tepo Bpio Mhextpikric avtiotaang éxet opiotei oa 1000,
npoKEIpévOU VA Napéxeral epiopiopévn npootagia ané
enivbuvn nhextponin€ia f anb avéhe€n oe nepimwon
BAGBnG o€ mhetpich ouakeuh nou Aettoupyei o€ téon éwg
250V, Qordoo, ot xpriotes B npénet va ywpidouy 6u un
opiopéves ouvBfikes.

10 unoBtata pope va pnv napéxouy enapikd npoctasia kat
npénet ndvia va AapBévovtal npéoBetes npoguAGEELS yia T
npootasia tou xptomn.

H nhextpikd avtioraon autol tou ténou unoBnudtwy pnoped
va ad€et onpaviid

g anotéheapa kdpyng, péhuvonc f dtav extiBetar o€ uypaoia.
T ev Méyw unobiuata Bev Ba enttehégowy v mpoBAenéievn
Aertoupyia toug Gtav xpnarponoiodvIar o€ uypés GUVBRKE,.
Enopévac, efvar anpoviks va iaopakiotel 61 1@ unobpata
extehadv v npoBhendpevn Aettoupyia toug, Bnhabih Biaxéouv
10 goptlo kai nopéxouv npootacia ka8’ 6kn T Bidpkea

 aviioraon tou e6épous Sev npénet va eival kavf va avaipéoes
v npootaoia nou napéxouy ta unoBipara.

Tuvotéror, 6tov 10 unoBfipata xpnoiyonoiodvial, va v
10n0BET00VTON OVWTIKG DroNela, e e€aipeon ta nkektd kahoody,
pEtagl G 06Aag Twv unoBnUGTY Kol Tou MoBi0d Tou xpiotn.
Edv peta€d g 06Aag Kat tou noblod tonoBeteitar onoiooBinore
nétog, owiotdtar va ehéyioviar ol mekipikéG (Bi6TTEG T0U
ouathyatog unoBnudtav/ngtou.”

3. EdvBeon ukwor

Eowepik6
Hépog Kal I6ha
ndog

Ave pépog

i\

i+
lkoutoi

4. KaBapiopdg kat ppovriba:
Ta Unobfata npénel va oUVINPOUVIL TaKTIKG pe mpoiovia
nepinoinang unoBnpctwv, AauBAvovtag unéyn TG ouoTaceIG Tou
KATaOKEUOTh Y1 Tov 0o Tou UNIKoG Teov unoBnpdtey. Ta Uypd
unoBiuata npénet va oteyvivouv o€ BepHoKpacia Bwpatiou,
Wakpid ané nnyég Beppotntac,

“Kaookeués and Upaoua: Meté 1o téhog Twv epyaoic,
KaBapiore 1o NAVe Ot T AEpWpEVEY nAnouTaIcoY i va
Uypd Vi EPNOTIOPEVD e GONOVOVERD, NV XpnOOMOIEITE
QuatkoUG BiakUTeg.

- Mépyia: ta bepyiduva nanodtala Sev npénet va mévovtal, KaBig
0 nAUoipo agaipei Ty eaotkotnta Tou Séppiarog. Mpokakel o
KiotHo Kol T anoxpwHaTIops Tou.

5. LuvBfikeg  petagopds,  anoBiikeuong  Kat

petaxeiplong Katd v andppuyn:

To npaiév Bev npénet va owvBAiBeta ané iMa Baprepa npoiovia
1 UNKG Katé h petapopd kat Ty anoBfikeuan, KaBidc auts pnopei
va npokaMaet Znyid ot npoidy.

Ta unobiuata npénet va anoBnkedovial o€ ouokeuaoia and
xaptov,

€ £OWTEPIKG X(po, NPOTATEUpEVD N6 to va Bpoxei, eudepo,
TEYVO, aKpIG anb XnpIKES oUBIES Kal nnyég Bepuomrag. H

e Zwfc Toug. Tuvotétar otoug Xphoteg va
cowtepikés Bopés nhextpikfic avtiotaong ket va TG
Bievepyolv o€ taktd kal ouKV Biaotipare,
Ta unobata g kamyopiag | pnopodv v anoppofioouy.
uypasia e6v gopeBodv yia peydho xpoviké Bibornpa Kkat o
uypeg Kat Bpeypéves auvBiikeg Hnopoly va Yivow ayGyiwa
unobfiuara.
Eév 1@ unoBipata xpnotonoiodvia o€ oVBfiKes o o
uhikd g ohag pohdveral, ouviatdar o xpiotg va eAéyxet
néviote g Mhextpike 1BI6TNTE 1wV unoBpéty npw ei0éN8et
oy enuivbovn nepioxi, Euviotdtal éu ot neptoxés 6nou
unobiipata npooasiag,
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WV xdpwv npénet va_ kupaivetat
petagy 5°C kai 24°C.
To npoié Bev xpetéZeat va anoppigBei.

0éMog xpévos xphang:

H BidpKeia Zwnic eivar 5 £ and Ty npepopinvia Kataokeurc, H
NHEpopNVia KaaoKeuic avaypdgetal ot ook
6. Luokevaoia:
Tuokeuaofa ané xaptévi. H ouokeuaoia nepiéxer éva Zeuydpt
nanottota oto kaBoplopévo péyeBog, NpooTaTeutiKG neptiiypa/
oAic, anoppognuka uypasiac, oBnyieg xpriong.
Ttn ouokevaoia avaypdpoviat: Gvopa Kat otolela enkowawviag
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Tou KataoKeuaotf- Tinoc, Hovtého, karnyopia, péyeSos

7. NpéoBeteg ovopaoics:
Yndpxouv npGoBEteS anpAvoEIG oTo npoidy:

schokken met een energie van 200 J en tegen een compressie
van minstens 15 kN

2. Wijze van gebruik:

la€ioMéynon g ouppsppwang  kal
Inknpoi 1 npétuna o oxdou o]
[Evpwnaiki Evwon

[EN IS0 20345.2022 fto npoiév nAnpoi OAeg TG anarioel
ou npotdnou EN IS0 20345.2022

XopaKtnpioTikd unoBnpdtev:
S1 - npootateuTIkG BaKTiAwY Mou napéxet npootasia ané
KpoUae e evépyeta 200; KAELOTH QTépVa; aVTIOTaTIKEG
(BI6TITEC; AMoPPONON EVEPYELDG TTNV NEPIOXTE TG GTEpVAC
GGpgwva e Ty TagwBpNaN Twv unoSnpdtwy aopaleiag
oGpgwva e 1o EN IS0 20345
PS - n petahhk6g nétog avBeKtkG otn idtpnon; Idpetpoc
BokipagTikol Kapiol 3 mm.
SR — Avioxth otnv ohioBinon (kepapikd makiBia e yAuKEpivn)
FO - avtoxh ota Adbita, t PevZivn kat GMoug opyavikolg
Buahreg;;
EminpéoBereg nAnpowopicg:
o npoidv aupopgEVETal Npog TG anartioeig tou Kavoviopol
(EE) 2016/425 tou Eupwnaikod KowoBoukiou Kai tou
TupBouNiou, tng 9ng Maptiou 2016, oxetkd pe T péoa
aropikic npootaoiag Kai yia Ty Katdpynon g obnyiag
89/686/EO0K tou ZupBouhiou EE.
Afilwon Euppdppwong:

Https://bitly/41262p0
8. Kataokeudotnke yia tv etaipeia:
GTX Service Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa

Kotvonoinpiévog opyaviopée:
NOTIFIED BODY 2575 INTERTEK ltalia S.p.A.; Via Guido Miglioli
2/A; 20063 Cernusco sul; Naviglio - Milano (MI); Italy

GEBRUIKSAANWLJZING
VEILIGHEIDSSCHOEISEL
MODEL: 82-530 (82-530)

1. Toepassing:

met s
ontworpen om de voeten van de drager te beschermen tegen
verwondingen die kunnen optreden bij ongevallen. Het schoeisel

R0xdxc Ftos napayayic Schoeisel moet op de dag van aankoop worden aangemeten,
INED Toots A ——— Verkeerd aangemeten schoeisel zal vervormen. ~Gebruik
geen middelen die het vormen van het schoeisel aan de voet
182-530 lovopasia kataokeuaorh versnellen, omdat deze de eigenschappen van het schoeisel
T [P se—— kunnen veranderen en de mate van bescherming kumnen
Verminderen. moeten aan- en uitgetrokken
Ice o0 npoitv & unopAnBel of  worden.

wanneer ze zin dichtgeknoopt. Als je veiligheidsschoenen
gebruikt, zorg dan dat ze niet nat worden. Als ze toch nat
worden, moeten ze bij kamertemperatuur worden gedroogd
en daarna worden behandeld. Schoeisel moet regelmatig
worden gereinigd en onderhouden met producten die daarvoor
bedoeld zijn.
Antistatisch schoeisel:
*Aanbevolen wordt om  antieelektrostatisch schoeisel te
gebruiken wanneer de mogelijkheid van elekirostatische
oplading moet worden beperkt, door elekirostatische
oplading af te voeren om het gevaar van ontsteking door
vonken, bijvoorbeeld bij ontvlambare stoffen en dampen, uit
te sluiten en wanneer het risico van elektrische schokken
door elektrische apparatuur of onderdelen onder spanning et
volledig wordt uitgesloten. Het is echter raadzaam om op te
merken dat antistatisch schoeisel niet voldoende bescherming
biedt tegen elekirische schokken, omdat het alleen een zekere
elektrische weerstand introduceert tussen de voet en de grond.
Als het risico op elekirische schokken et volledig wordt
uitgesloten, zin verdere maatregelen nodig om het risico te
vermijden. Het wordt aanbevolen om dergelijke maatregelen
en de onderstaande tests op te nemen in een programma voor
ongevallenpreventie op de werkplek.
De ervaring leert dat de elektrische weerstand van het product,
om et gewenste antistatische effect tjdens de levensduur te
garanderen, lager moet zijn dan 1.000 MO, Voor een nieuw
product is de ondergrens van de elekirische weerstand
vastgesteld op 100k0) om een beperkte bescherming te bieden
tegen gevaarljke elekrische schokken of tegen ontsteking in
geval van schade aan een elektrisch apparaat dat werkt bij
maximaal 250V. Gebruikers moeten er echter rekening mee
houden dat onder bepaalde omstandigheden
Schoeisel biedt mogelijk onvoldoende bescherming en er
ten altjd extra
de drager te beschermen.

dit soort schoeisel ki lijk
Veranderen

als gevolg van buigen, verontreiniging of blootstelling aan
vocht. Dergelijk schoeisel zal zijn beoogde functie niet
vervullen wanneer het in natte omstandigheden wordt
gebruikt. Het is daarom essentieel om ervoor te zorgen dat
schoeisel gedurende de hele levensduur de beoogde functie
vervult, namelijk het afvoeren van lading en het bieden van

is uitgerust met een die biedt tegen
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Gebruikers wordt aangeraden zelf elektrische
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weerstandstests uit te voeren en deze regelmatig en frequent
uit te voeren.

Schoeisel van classificatie | kan vocht absorberen als het lange
tijd gedragen wordt en kan in vochtige en natte omstandigheden
geleidend schoeisel worden.

Als schoeisel wordt gebruki in omstandigheden waar het
zoolmateriaal verontreinigd raakt, wordt aanbevolen dat de
gebruiker alijd de elektrische eigenschappen van het schoeisel
controleert voordat hij de gevaarlijke zone betreedt. In gebieden
waar antistatisch schoeisel wordt gebruikt, wordt aanbevolen
dat de weerstand van de grond de door het schoeisel geboden
bescherming niet tenietdoet.

Aanbevolen wordt om tjdens het gebruik van schoeisel geen
isolerende elementen, et uitzondering van gebreide kousen,
tussen de zool van het schoeisel en de voet van de drager aan
te brengen. Als er een inlegzool tussen de zool en de voet wordt
geplaatst, wordt aanbevolen om de elekirische eigenschappen
van et schoen/inlegzoolsysteem te controleren.”

3. Materiaalsamenstelling

gestempeld op de zool.

6. Verpakking:
Kartomnen verpakking. De verpakking beval één paar
schoenen n de aangegeven maat, beschermende verpakking/
fleece, vochtabsorber, gebruiksaanwifzing.

0p de verpakking staan: naam en contacigegevens van de
fabrikant; type, model, klasse, grootte.

7. Aanvullende aanduidingen:
Er zijn extra markeringen op het product:

[200dc jaar van productie
INEO Tools [Handelsmerk van de fabrikant
[82-530 handuiding fabrikant

lEU: 36-41 ISchoenmaat

IcE et product is onderworpen aan een|

lconformiteitsbeoordeling en voldoet
lan de normen die gelden in del
[Europese Unie

[EN 150 20345.2022  net product voldoet aan alle eisen van|

Voering en
Bovenstuk binnenzool - Zool e norm EN IS0 20345.2022
textiel Schneelelgens:happen
die biedt tegen stoten
mel een energie van 200J; gesloten hiel; antistatische
eigenschappen; energieabsorpte n het helgebied volgens de
classificatie van veili volgens EN IS0 20345
PS - niet-metalen penetratiebestendige binnenzool;
e e "
testnageldiameter van
SR- (keramische tegelvloer met glycerine)
4. Reiniging en onderhoud: Fo- tegen olién, benzine en andere organische
Schoeisel  moet regelmatig worden onderhouden et oplosmiddelen;

schoenverzorgingsproducten, rekening houdend met  de
aanbevelingen van de fabrikant voor het type schoenmateriaal.
Vochtig schoeisel moet worden gedroogd bij kamertemperatuur,
it de buurt van warmtebronnen.
Textiel materiaal: Reinig na het werk de bovenlaag van vervuilde
schoenen met een vochtige doek gedrenkt in zeepsop, gebruik
geen natuurlijke oplosmiddelen.
~ Leer: leren schoenen moeten niet worden gewassen, omdat
wassen de elasticiteit van het leer verwijdert. Het veroorzaakt
scheuren en verkleuring.
5. Opslag-, transport- el

verwijderingsomstandigheden:
Het product mag tijdens transport en opslag niet geplet worden
door andere, zwaardere producten of materialen, omdat dit het
product kan beschadigen.
Schoeisel moet worden bewaard in een Kartonnen verpakking,
binnen, beschermd tegen vocht, luchtig, droog, uit de buurt
van chemicalién en warmtebronnen. De temperatuur van de
opslagruimtes moet tussen 5°C en 24°C liggen.
Het product hoeft niet te worden weggegooid.

Houdbaarheid:

Houdbaar tot 5 jaar na productiedatum. Productiedatum
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Aanvullende informa
Het product is vervaardigd in overeenstemming met
Verordening (EU) 2016/425 van het Europees Parlement
en de Raad van 9 maart 2016 betreffende persoonlije
beschermingsmiddelen en o intrekking van Richtlijn 89/686/
EEG van de Raad.

Verklaring van conformi
Hitps:/bit ly/41267p0

8. Geproduceerd voor:
67X Service Sp. z 0.0. Sp. k. ul. Pograniczna 214, 02-265
Warszawa

Aangemelde instantie:
NOTIFIED BODY 2575 INTERTEK ltalia S.p.A.; Via Guido Miglioli
2/A; 20063 Cernusco sul; Naviglio - Milano (MI); Italy

INSTRUGOES DE UTILIZACAO
CALGADO DE SEGURANGA
MODELO: 82-530 (82-530)

PT
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1. Aplicagdo:

0 calcado de seguranca com caracteristicas de protecio &
concebido para proteger os pés do utilizador contra lesdes que
possam ocorrer durante acidentes. O calgado est equipado com
uma bigueira que protege contra choques com uma energia igual
2200 e contra uma compressio igual a, pelo menos, 15kN.

2. Modo de utilizaggo:
0 calgado deve ser ajustado no dia da compra; um calgado
mal ajustado deforma-se. Nao utilzar agentes que acelerem a
moldagem do calgado ao pé, uma vez que estes agentes podem
alterar as propriedades do calgado e reduzir o grau de proteco.
0s sapatos com corddes deve ser calcados e descalgos.
quando atado. Quando utilizar calcado de segurana, evite
molhé-lo. Se se molharem, devem ser secos & temperatura
ambiente e depois tratados. O calcado deve ser limpo e mantido
reqularmente com produtos concebidos para o efeito
Calcado anti-estatico:
*Recomenda-se que o calgado anti-eletrostdtico seja utilizado
quando for necessdrio reduzir a possibilidade de carga
eletrostitica, dissipando a carga eletrostatica de modo a excluir
o perigo de ignicao por faiscas, por exemplo, de substancias
e vapores inflaméveis, e quando o risco de choque elétrico
proveniente de equipamento elétrico ou de pecas sob tensdo
néo estiver completamente excluido. No entanto, recomenda-
se que se tenha em conta que o calcado anti-eletrostatico ndo
pode proporcionar uma protecdo suficiente contra os choques.
eléctricos, uma vez que apenas introduz uma certa resisténcia
léctrica entre o pé e 0 solo. Se o risco de chogue elétrico nao for
completamente eliminado, s necessrias outras medidas para
evitar o risco. Recomenda-se que essas medidas e os ensaios a
Sequir enumerados fagam parte de um programa de prevencao
de acidentes no local de trabalho.
Recomenda-se que, de acordo com a experiéncia, a resisténcia
eléctrica do produto, para assegurar o efeito anti-eletrostatico
desejado durante a sua vida iti, seja inferior a 1.000 M. Para
um novo produto, o limite inferior da resisténcia eléctrica foi
fixado em 100k0), a fim de proporcionar uma proteco limitada
contra choques eléctricos perigosos ou contra a ignicio em
caso de danos num dispositivo elétrico que funcione até 250V.
No entanto, os utilizadores devem estar cientes de que, em
determinadas condicdes
0 calgado pode ndo proporcionar proteco suficiente e devem
ser sempre tomadas precaucdes adicionais para proteger o
utlizador.
A resisténcia eléctrica deste tipo de calgado pode mudar
significativamente
em resultado de flexdo, contaminagdo ou quando exposto 3
humidade. Este tipo de calcado ndo desempenhard a fungio a
que se destina quando utilizado em condicdies de humidade. Por
conseguinte, ¢ essencial garantir que o calgado desempenhe
a fungio pretendida de dissipagdo de carga e de protecdo
durante toda a sua vida ttil. Recomenda-se que os utilzadores
estabelecam testes internos de resisténcia eléctrica e os.
realizem a intervalos regulares e frequentes.
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0 calgado de classificagao | pode absorver a humidade s for
usado durante longos periodos de tempo e, em condicaes de
humidade e de chuva, pode tornar-se um calgado condutor.

Se o calcado for uilzado em condicdes em que o material
da sola fica contaminado, recomenda-se que o utilizador
verifique sempre as propriedades elécticas do calgado antes
de entrar na drea perigosa. Recomenda-se que, em dreas
onde o calgado anfi-eletrostatico ¢ uilzado, a resisténcia
do solo no deve ser capaz de anular a protecao fomecida
pelo calgado. Recomenda-se que, quando o calcado estiver
a ser tlizado, ndo sejam colocados elementos isolantes,
com excegio das meias de malha, entre a sola do calcado e
o pé do utlzador. Se for colocada uma palmilha entre a sola
€ 0 pé, recomenda-se que sejam verificadas as

6. Embalagem
Embalagem de cartao. A embalagem contém um par de sapatos
o tamanho especificado, invélucro protetor/ velo, absorvente de
humidade, instruges de utilizagao.

A embalagem indica: nome e dados de contacto do fabricante;
tipo, modelo, classe, tamanho.

7. Designacdes adicionais:
Existem marcas adicionais no produto:

como minimo.

2. Modo de empleo:
El calzado debe ajustarse el mismo dia de la compra, ya que un
calado mlustad e deformrd No e agetes gue sceleren
L pie,

Tos propdades dl cazads y educ o grado de proteccién. Los
Zapalos con cordones deben ponerse y quitrse deslizéndolos.
cuando est stado. Cusndo wilce calado de sequid, evte
mojarlo. Si se moja,

eléctricas do sstema calgado/palmilha.”

3. Composicdo do mates

l20xx/xx JAno de produco

INEO Tools [Marca registada do fabricante
l82-530 [Designagao do fabricante

JEU: 36-41 fTamanho do sapato

IcE lo produto foi objeto de uma avaliaga

e conformidade e cumpre as norma
lalicaveis na Unido Europeia

[EN IS0 20345.2022 o produto cumpre todos 0s requisitos
da norma EN IS0 20345.2022

Caracteristicas do calcado

ST - biqueira de protecdo que oferece protecdo contra
impactos com energia de  200J; calcanhar  fechado;
2 absorcao  de energia na

Fomoe
Parte superior i Sola
i Boacha

4. Limpeza e manutengdo:

0 calgado deve ser mantido regularmente em produtos de
tratamento de calcado, tendo em conta as recomendagdes
do fabricante para o tipo de material do calgado. O calcado
himido deve ser seco & temperatura ambiente, longe de
fontes de calor.

~Material téxtil: Depois de terminar o trabalho, limpar a
camada superior do calcado sujo com um pano hmido
embebido em 4gua com sabi, no utilizar solventes naturais.
- Couro: sapatos de couro ndo devem ser lavados, pois
a lavagem remove a elasticidade do couro. Isso causa
rachaduras e descoloragdo.

5. Condi¢des de transporte, armazenamento e

eliminagao:
0 produto ndo deve ser esmagado por outros produtos
ou materiais mais pesados durante o transporte e o
armazenamento, uma vez que tal pode danificar o produto.
0 calgado deve ser armazenado em embalagens de cartao,
no interior, protegidos da humidade, arejados, secos,
afastados de produtos quimicos e de fontes de calor. A
temperatura dos locais de armazenamento deve situar-se
entre 5°C e 24°C.
0 produto no precisa de ser eliminado.

Prazo de validade:

Prazo de validade de 5 anos a partir da data de fabrico. Data de
fabrico gravada na sola.

neo-tools.com

zona do calcanhar de acordo com a classiicagao
do calcado de seguranca segundo EN IS0 20345
PS - palmiha resistente 4 perfuracio  nao
metdlica; didmetro do prego de teste de 3 mm.
SR Resisténcia a0 escomegamento  (piso
de ladrilhos  cerdmicos  com glicerina)
FO - resisténcia a bleos, gasolina e outros solventes organicos; ;
Informagdo adicional

¥, continuacidn, revisarse. El calzado debe hmplavseymzn\enerse
regularmente con productos disefiados para este fin.

Calzado antiestdtio

*Se. recomienda utiizar calzado antielectrostatico cuando. sea
necesario reducir la posiblidad de carga electrostatica, disipando la
carga electrostatica para excluir el peligro de ignicién por chispas,
por ejemplo, de sustancias y vapores inflamables, y cuando no esté
completamente exclido el resgo de descarga eléctrica por equipos
elécticos o partes activas. No obstante, se recomienda tener en
cuenta que el calzado antielectrostdtico no puede proporcionar
una proteccién suficiente contra las descargas eléctricas, ya que
sélo introduce cierta resistencia eléctrica entre el pie y el suelo
i el riesgo de descarga eléctrica no se elimina por completo, es
necesario adoptar olras medidas para evitarlo. Se recomienda que
dichas medidas y las pruebas enumeradas a continuacién formen
pare d prevencid dentes laboral

Se recomienda que, segin la experiencia, la resistencia eléctrica
del producto para garantizar el efecto antielectrostatico deseado a
o largo de su vida Gtil sea inferior a 1.000 M0, Para un producto
nuevo, el limite inferior de resistencia eléctica se ha fiado en
100K0 con el fin de proporcionar una proteccién limitada contra
descargas elécricas peligrosas o contra la ignicién en caso de
daf 6 P indeh

250 V. No obstante, los usuarios deben ser conscientes de que, en
determinadas condiciones
|

0 produto foi fabricado de acordo com o (ue)
2016/425 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de marco
de 2016, relativo aos equipamentos de protego individual e que
revoga a Diretiva 89/686/CEE.

Declaragéo de conformidade
Hitps:/bit ly/4126Zp0

8. Fabricado para:
GTX Service Sp. z 0.0. Sp. k. ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa
Organismo notificado:
NOTIFIED BODY 2575 INTERTEK Italia S.p.A.; Via Guido Miglioli
2/A; 20063 Cernusco sul; Nav\EllD - Milano (MI); Italy
:
CALZADO DE SEGURIDAD
MODELO: 82-530 (82-530)

1. Aplicacién:

El calzado de seguridad con caracteristicas protectoras estd
disefiado para proteger los pies del usuario contra lesiones que
puedan producirse durante accidentes. El calzado esta equipado
con una puntera que proporciona proteccion contra chogues con
una energia igual a 200 y contra una compresion igual a 15kN
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El ysiemp
deben tomarse precauciones adicionales para proteger al ustario.
La resistencia eléctrca de este tipo de calzado puede cambiar
significativamente
como resultado de la flexién, la contaminacidn o cuando se expone
a la humedad. Este tipo de calzado no cumplird a funcin prevista
cuando se ulce en condiciones de humedad. Por lo tanto, es
esencial garantizar que el calzado cumpla su funcién prevista de
disipar la carga y proporcionar proteccin durante toda su vida
(il Se recomienda que los usuarios establezcan pruebas intemas
de resistencia eléctrca y las realicen a intervalos regulares y
frecuentes.
El calzado de la clasifcacién | puede absorber la humedad si se usa
durante largos periodos de tiempo, y en condiciones de humedad y
mojado puede convertirse en calzado conductor.
i el calzado se utiliza en condiciones en las que el material de la
suela se contamina, se recomienda que el usuario compruebe
siempre las propiedades eléctricas del calzado antes de entrar en
la zona peligrosa. Se recomienda que en las zonas donde se utiice
lzad la

proteccidn proporcionada por el calzado.
Se recomienda que, cuando se utiice el calzado, no se coloque
ningiin elemento aislante, a excepcisn de las medias de punto, entre
la suela del calzado y el pie del usuario. Si e coloca alguna plantila
entre la suela y el pi, se recomienda comprobr (as propiedades
elécticas del sstema calzado/plantilla”
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3. Composicién del mater

Collarin Forroy planiilla Suela

ol = e S

A+ Goma

Impiezay mantenimiento:

El calzado debe mantenerse regularmente en productos para el
cuidado del calzado teniendo en cuenta las recomendaciones del
fabricante para el tipo de materia del calzado, El calzado himedo
debe secarse atemperatura ambiente,lejos de fuentes de calor
~Material texil: Después de terminar el trabajo, limpie la capa
superior de los zapatos sucios con un pafio himedo empapado
en agua jabonosa, no utiice disolventes naturales.

- Cuero: no se deben lavar los zapatos de cuero, ya que el
lavado elimina la elasticidad del cuero. Causa su agrietamiento
y decoloracien.

5. Condiciones de transporte, almacenamiento y

tratamiento:
El producto no debe ser aplastado por otros productos
o materiales mas pesados durante el transporte y el
almacenamiento, ya que esto podria dafiarlo
El calzado debe guardarse en embalajes de cartén,
en interiores, protegidos de la humedad, ventilados, secos,
alejados de productos quimicos y fuentes de calor. La
temperatura de los almacenes debe oscilar entre 5 °C y 24 °C.
No es necesario eliminar el producto

Caducidad:

Caducidad de 5 afios a partir de la fecha de fabricacion. Fecha de
fabricacion estampada en la suela,

6. Embalaje

Embalaje de carton. El paquete contiene un par de zapatos de
a talla especificada, envoltorio protector/velldn, absorbente de
humedad, instrucciones de uso.

El embalaje muestra: nombre y datos de contacto del fabricante;
tipo, modelo, clase, tamafio.

7. Designaciones adicionales:
Hay marcas adicionales en el producto:

[ENISO20345.2022 [El producto cumple todos Lo
equisitos de la norma EN IS
o3es.2022

Caracteristcas del calzadbo

S1 - puntera que proporciona proteccion contra impactos con

energia de 200J; talén cerrado; propiedades antiestaticas;

absorcion de energia en la zona del talén segin la

clasificacion del calzado de sequridad segin EN IS0 20345

PS - planiila resistente a perforaciones no

metdlica; didmetro del clavo de prueba de 3 mm.

SR - Resistencia al  deslizamiento (suelo

de baldosas  cerdmicas  con glicerina)

FO - resistencia a aceites, gasolina y otros disolventes

organicos;

Informaciones adicionales:
El producto fue fabricado de conformidad con el Reglamento
(UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de
marzo de 2016, relativo a los equipos de proteccion individual
y por el que se deroga la Directiva 89/686/CEE del Consejo.
Declaracién de conformidad:
Htps:/bitly/4126Zp0

8. Fabricado para:
6TX Service Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa

rganismo notificad
NOTIFIED BODY 2575 INTERTEK halia S.p.A.; Via Guido
Miglioli 2/A; 20063 Cernusco sul; Naviglio - Milano (M) Italy

EE KASUTUSJUHEND
TURVAJALATSID
MUDEL:82-530 (82-530)

1

Kaitsefunktsioonidega turvajalatsid on mdeldud kandja jlgade

Kaitsmiseks Gnetusjuhtumite ajal tekkida vaivate vigastuste eest.
lookide eest,

imille energia on vordne 200, ja vahemalt 15kN suuruse surve eest.

2. Kasutamise meetod:
Jalatsid tuleks sobitada ostupseval, valesti sobitatud jalatsid
deformeeruvad. Avge Kasutage vahendeid mis kirendavad latse

R0 [Afo de produccién

INEO Tools [Marca del fabricante

2-530 IDesignacidn del fabricante

U: 36-41 INémero de calzado

E [El producto ha sido sometido a una
levaluacién de conformidad y cumplel
las normas. aplicables en la Unién)
[Europea
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o vahendada oitseastt, Pitsigajaatsd tuleb alga panna ja maha
tmmata.

kui need on seotud. Turvaalatsite kasutamisel valiige nende
mérjeks saamist. Kui need siiski mérjaks saavad, tleb need
kuivatada toatemperatuuril ja seejarel toodelda. Jalatsid. tuleb
regulaarselt puhastada ja hooldada selleks ettenhtud toodete abil
Antistaatilised jalatsic:

“Soovitatav on_kasutada _elektrostaatilisi jalatsid, kui on vaja
véhendada elektrostaatiise  laengu  voimalust,  hajutades
elektrostaatist laengut nii, et vlstatakse sdemetest, nt
tuleohlikest ainetest ja aurudest tlenev siitimisoht, ning ki

neo-tools.com

elekiriseadmetest voi pinge all olevatest osadest tuleneva elektrilaogi
oht i ole taielikult valistatud. Siski on soovitatav markida, et
elektrostaatilsed jalatid ei saa pakkuda piisavat atset elekril6ogi
eest, kuna need tekitavad ainult teatava elektitakistuse jala ja
maapinna vehele. Kui elektrilaogioht ei ole taielkult valstatud, on
vaja vt taiendavaid meetmeid ohu valtimiseks. On soovitatav, et
sellsed meetmed ja allpool loetletud katsed oleksid osa t6onnetuste
ennetarmise programmist,

Kogemuste kohaselt on sooviatav, et toote elekiritakstus, mis tagab
sooitadelerostaatse e kog kst okl pesks lema
alla 1000 M0. tud
100K0, et tagad piratud Kaise ohilku eleklnlnng\ Vol siltimise
eest kuni 250 V. pingel thotava elektriseadme kahjustamise koral
Hsutjad peaksid sk teaima, e esudtngimusic O htuda, et
Jalandu aitset ja

alati votta taiendavaid ettevaatusabindusid,

Seda tiip alatsite elektritakistus vaib oluliselt muutuda

painutamise, saastumise vGi niiskuse mojul. Sellised jalatsid ei
tida oma ettenahtud funktsiooni, kui neid kasutatakse nisketes
tingimustes. Seet5ttu on oluline tagada, et jalatsid taidavad oma
eftenahtud funkisiooni, st hajutavad laengut ja pakuvad kaitset
kogu oma kasutusea jooksul. Kasutajatel on soovitatay kebtestada
eftevdtesisesed elekirtakistuse katsed ning teha neid regulaarselt
ja sagel

Klassifikatsiooni | jalatsid véivad pikemaajalisel kandisel niiskust
imada ning nisketes ja margades tingimustes muutuda juhtivaks
Jalatsiks.

Kui jalatseid kasutatakse tingimustes, kus talla materjal saastub, on
sooviatav, et kasutaja kontrollb alati enne oftlikule alale sisenemist
Jalatsi elektrilisi omadusi. Soovitatav on, et aladel, kus kasutatakse
elektrostaatilsi jalatsid, ei tohiks maspinna vastupidavus  olla
voimeline jalatste pakutavat kaitset tihistama.

Jalatsite kasutamisel i tohiks jalatsite talla ja kandja jala vahele
asetada mingeid isoleervad elemente, valja anvatud silmkoelied

tiliseerimistingimused:

Toodet ei tohi transportimisel ja_ladustamisel purustada. teiste

raskemale toodete voi materjalidega, kuna see vdib toodet

Kahjustada,

Jalatsid tuleks ladustada papppakendis,

siseruumides, kus on kaitstud marjaks saamise eest, Shuline,

laiv, eemal kemikaalidest ja soojusallkatest. Ladustamisruumide

temperatuur peaks olema vahemikus 5 °C kuni 24 °C.

Toode ei kuulu kirvaldamisele
Siilivusae

Sailivusaeg on 5 aastat alates toolmiskuupaevast, Valmistamise

kuupaev on mérgitud tallale

. Pakend
Kartongist pakend. Pakend sisaldab iihte paari jalatsit ettenshtud

uuruse: flisi,
Pakendil on mérgitud: tootja nimi ja kontakiandmed; tiip, mudel,
Klass, suurus.

7. Tiiendavad nimetused:

Tootel on lisamargistus:

[20xuxx
INEO Tools fTootja kaubamark

B2-530 fTootja nimetus

[EU: 36-41 Jalatsite suurus.

Ice oode on labinud vastavushindamise jd

astab Euroopa Liidus kohaldatavatele

[EN 150 20345.2022  ftoode vastab kdigile standardi EN IS0
20345.2022 nduetele.

00J;suletud
kand; anistaatilised omadused; energia neeldumine kannaosas
vastavalt turvajalandude Klassifikatsioonile vastavalt EN IS0 20345
PS - mittemetallist labistusvastane
sisetald;  katsetatud  naela  labimodt m
SR - Libisemiskindlus (keraamiline plaatporand glitseriiiga)
FO - vastupidavus dlidele, bensiinile ja teistele orgaaniistele

Téiendav teave:
Toode on valmistatud kooskilas Euroopa Parlamendi ja ndukogu
9. mértsi 2016, aasta maarusega (EL) 2016/425, mis kisitleb
isikukaitsevahendeid ja millega tunnistatakse kehtetuks noukogu

sukad. Kui tallaja jala ,on soovitatav
Kontrollida alatsi sisetalla sisteemi elektrilisi omadusi.
3. Materjali koostis:
Ulemine Vooderja Tald
sisetald
v+ Kumm
direkiiv 89/684/EMU.

4. Puhastamine ja hooldus:
Jalatsid tuleb regulaarselt hooldada jalatsite hooldusvahenditega,
vttes avesse tootja soovitusi jalatsi materjali tiibi kohta. Niiskeid

Jalatseid
Tekstilmaterjal: Parast 66 (Gpetamist puhastage maardunud
jalandude pealmine kit secbiveega immutatud niiske lapiga, arge
Kasutage looduslikke lahusteid

- Nahk nahast jalandusid i tohiks pesta, kuna pesemine vtab nahalt
elastsuse. See pohjustab selle pragunemise ja tuhmurnise.

5. Transpordi-, hoiustus- ja
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Vastavusdeklaratsioon:
Hitps:/bity/41267p0
8. Toodetud ettevattele:
67X Service Sp. 2 0.0. Sp. k. ul. Pograniczna 2/4, 02-265 Warszawa
Teavitatud asutus:
NOTIFIED BODY 2575 INTERTEK lalia S.p.A.; Via Guido Migliol
2/A; 20063 Cernusco sul; Naviglio - Milano (D) ltaly

neo-tools.com



