INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

OBUWIA BEZPIECZNEGO

MODEL: 82-162 (YYYY)

1. Zastosowanie:
Obuwie bezpieczne posiadajace cechy ochronne przeznaczone
s3 do ochrony stop uzytkownika przed urazami mogacymi
powstaé podczas wypadkow. Obuwie wypoSsazone jest w
podnosek zapewniajacy ochrone przed uderzeniami z energia
réwna 200J oraz przed Sciskaniem rownym co najmniej 15kN.

PL

2. Sposéb uzytkowania:

w wynku zginania, zanieczyszczenia lub pod wplywem
wilgoci. Obuwie to nie bedzie spetniato swojej zatozonej
funkeji podczas uzytkowania w warunkach mokrych. Jest
wie niezbedne dazenie do tego, aby obuwie spetniato swojg
zatozong funkeje odprowadzania tadunkéw i zapewniato
ochrone przez caly czas eksploataci. Zaleca sie uzytkownikom
ustalenie wewnatrzzaktadowych badati rezystancji elektrycznej
i prowadzenie ich w regularnych i czestych odstepach czas
Obuwie Klasyfkacji | moze absorbowat wilgoé, jedli jest
noszone przez dhugi czas, a w wilgotnych | mokrych warunkach
moze stat sie obuwiem przewodzacym.

Jedli obuwie jest uzytkowane w warunkach, wktdrych

Obuwie nalezy dopasowat w dniu zakupu,
dopasowane ulega deformacji. Nie stosowat $rodkow
preyspieszajacych dopasowanie ksztattu obuwia do stopy gdyz
$rodki te moga zmienié wladciwodci obuwia oraz zmniejszyé
stopiefi ochrony. Obuwie sznurowane nalezy wsuwat i zsuwat
w stanie  rozsznurowanym. Podczas uzytkowania obuwia
bezpiecznego nalezy unikat jego przemoczenia. W przypadku
przemoczenia obuwie nalezy wysuszy¢ W temperaturze
pokojowej, a nastepnie podda¢ konserwacji. Obuwie nalezy
reqularnie poddawa czyszczeniu i konserwacji za pomoca
$rodkéw przeznaczonych do tego celu.

Obuwie antyelektrostatyczne:

Zaleca sie, aby obuwie antyelekrostatyczne bylo stosowane
wtedy, gdy zachodzi koniecznost mozliwosci

materiat p y ulega zaleca sie, aby
uzytkownik zawsze sprawdzat wlasciwosc elekiryczne obuwia
przed wejéciem w obszar niebezpieczny. Zaleca sie, aby w
miejscach, gdzie uzywane jest obuwie antyelektrostatyczne,
rezystancja podtoza nie byka w stanie zniwelowat ochrony

W pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed
zamoczeniem, przewiewnych, suchych, z dala od $rodkow
chemicznych i rédet ciepta. Temperatura pomieszczet
magazynowych powinna wynosié od 5°C do 24°C.
Produkt nie wymaga utylizacji.

Okres trwatosci:
Okres trwatosci wynos 5 lat od daty produkcji. Data produkeji
tioczona na podeszwie.

6. Opakowanie

Opakowanie kartonowe. Opakowanie  zawiera  jedna
pare obuwia w okreslonym rozmiarze, owijka/ fizelina
2abezpieczajaca, absorber wilgoci, instrukcja uzytkowania.

Na opakowaniu znajduje sie: nazwa i dane kontakiowe
producenta; typ, model, Klasa, rozmiar.

7. Dodatkowe oznaczes
Na wyrobie znajduja sie nastepujace oznaczenia:

natadowania ~elekirostatycznego, poprzez  odprowadzenie
fadunkéw  elektrostatycznych  tak,  aby  wykluczyt
niebezpieczefistwo zaptonu od iskry, np. palnych substancji i
par, oraz gdy nie jest catkowicie wykluczone ryzyko porazenia
elektrycznego spowodowanego przez urzadzenia elektryczne
ub elementy znajdujace sie pod napieciem. Zaleca sie jednak
Zwrdcenie uwagi na to, Ze obuwie antyelektrostatyczne nie
moze zapewnié wystarczajacej ochrony przed porazeniem
elektrycznym, gdyz wprowadza jedynie pewna rezystancie
elektryczna miedzy stopa a podtozem. Jesli niebezpieczeristwo

INSTRUCTION MANUAL
SAFETY FOOTWEAR
MODEL: 82-162 (YYYY)

1. Application:

Safety footwear with protective features is designed to protect
the wearer's feet against injuries that may occur during
accidents. The footwear is equipped with a toecap providing
protection against shocks with an energy equal to 200J and
against compression equal to at least 15kN.

2. Method of use:

Footwear should be fitted on the day of purchase, incorrectly
fitted footwear will deform. Do not use agents which speed up
the shaping of the footwear to the foot as these agents may
change the properties of the footwear and reduce the degree of
protection. Lace-up shoes should be slipped on and off.

when laced up. When using safety footwear, avoid getting it wet.
If wet, footwear must be dried at room temperature and then
serviced. Footwear should be cleaned and maintained regularly
using products designed for this purpose.

Anti-static footwear:

‘It is that ‘ footwear should

Zapewnianej przez obuwie. Roax ok produkji
Zaleca sie, aby w czasie uzytkowania obuwia zathe clementy NEO Tools Fnak frmowy producenta
izolujace, 2 wyjatkiem yrobs
nie byly umieszczane pomiedzy pod podeszwa obuwia i stopa, 2-162-XX Joznaczenie producenta
uiytkownika. Jedli jakakolwiek wkiadka jest umieszczana T ———
pomiedzy podeszwa | stopa, zaleca sie  sprawdzanie
whasciwodci elektrycznych ukladu obuwie/witadka.” +3 wvr:h  zostat n:d}iany u;en;r;
X legodnosci i spetnia  standar
3. Skiad materiatowy: lobowiazujace na terenie  Unil
e [Europejskie]
Cholewka vfif;zk:' Podeszwa [ENIS020345.2022 |wyréb spetnia wszystkie wymagania|
jnormy EN IS0 20345.2022
Wiasciwosci obuwia:
- ST - podnosek zapewniajacy ochrone_przed uderzeniami
2 energia réwng 200); zabudowana picta; whadciwodci
antyelektrostatyczne; absorbcja energii w czesci pietowej
furen wedtug klasyfikacji obuwia bezpiecznego wg normy
ENIS0 20345

yezneg
niezbedne s dalsze érodki w celu unikniecia ryzyka. Zaleca sie,
aby takie $rodki oraz wymienione nizej badania byly czedcia
programu zapobiegania wypadkom na stanowisku pracy.

Zaleca sie, aby zgodnie z doswiadczeniami  rezystancja
clektryczna  wyrobu  zapewniajaca  pozadany efekt
antyelekirostatyczny w okresie uzytkowania byla nizsza niz
1000 MO. Dla nowego wyrobu dolng granica. rezystancji
elektrycznej okreslono na poziomie 100K0, aby zapewnié

. i
Obuwie nalezy regulamie konserwowaé wérodkach
preznaczonych do- konserwacji obuwia z

- FO - odpornoéé na oleje, benzyne i inne rozpuszczalniki
organiczne;

zalecetr producenta dotyczacych rodzaju  materiatu, z
kidrego wykonany jest but. Wilgotne obuwie nalezy suszyé w
temperaturze pokojowej, 2 dala od rédet ciepta.

“Materiat tekstylny: Po zakoficzonej pracy, ~wierzchnia
warstwe zabrudzonego obuwia oczysci pray uzyciu wilgotne
szmatki namoczonej w wodzie 2 mydinami, nie stosowat
naturalnych.

ograniczong ochrone  przed porazeniem
elektrycznym lub przed zaplonem w sytuacji uszkodzenia
urzadzenia elektrycznego  pracujacego przy napieciu  do
250V, Jednak uzytkownicy powinni byé $wiadomi tego, ze w
okreélonych warunkach

obuwie moze nie stanowit dostatecznej ochrony i dla ochrony
uzytkownika powinny byt zawsze podjete dodatkowe rodki
ostroznosci.

Rezystancja elektryczna tego typu obuwia mote ulec znacznym
zmianom

NEO
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«Skéra: obuwia skérzanego nie nalezy prac, poniewaz

pranie pozbawia skore elastycznoéci . powoduie jej pekanie i

odbarwienia.

5. Warunki transportowania, przechowywania i
utylizacj

Produktu podczas transportu i skiadowania nie wolno

przygniataé innymi ciezszymi produktami czy materiatami, gdyz

grozi to uszkodzeniem produktu.

Obuwie nalezy przechowywat w opakowaniach kartonowych,

neo-tools.com

Produkt wykonano zgodrie 2 Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r.
w sprawie érodkéw ochrony indywidualnej oraz uchylenia
dyrektywy Radly 89/686/EWG.

Deklaracja zgodnosei:
Hitps://bit ly/3TPGTV0

8. Wyprodukowano dla:
GRUPA TOPEX Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa
Jednostka notyfikowana:
SGS Fimko Oy
Takomotie 8, FI-00380, Helsinki, Finland
Notified Body No. 0598
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be used when it is necessary to reduce the possibilty of
electrostatic charge, by dissipating electrostatic charge so as
1o exclude the danger of ignition from sparks, e.g. flammable
substances and vapours, and when the risk of electric shock
from electrical equipment or live parts is not completely
excluded. However, it is recommended to note that anti-
electrostatic footwear cannot provide sufficient protection
against electric shock, as it only introduces some electrical
resistance between the foot and the ground. If the risk of
electric shock s not completely eliminated, further measures
are necessary to avoid the risk. It is recommended that such
measures and the tests listed below be part of a workplace
accident prevention programme.

It is recommended that, according to experience, the
electrical resistance of the product to ensure the desired anti-
electrostatic effect over its lfetime should be below 1,000 M0.
For a new product, the lower limit of electrical resistance has
been set at 100K in order to provide limited protection against
dangerous electric shock or against ignition in the event of
damage to an electrical device operating at up to 250V. However,
users should be aware that under certain conditions

footwear may not provide sufficient protection and additional
precautions should always be taken to protect the wearer.

The electrical resistance of this type of footwear can change
significantly

as a result of bending, contamination or when exposed
to moisture. Such footwear will not perform s intended
function when used in wet conditions. It is therefore essential
to ensure that footwear performs its intended function of
dissipating charge and providing protection throughout its lfe.
It is' recommended that users establish in-house electrical
resistance tests and conduct them at regular and frequent

neo-tools.com

intervals.

Classification  footwear can absorb moisture if worn for long
periods of time, and in damp and wet conditions can become
conductive footwear.

If footwear is used in conditions where the sole material
becomes contaminated, it is recommended that the user
always checks the electrical properties of the footwear before
entering the hazardous area. It is recommended that in areas
where anti-electrostatic footwear is used, the resistance of the
ground should not be able to negate the protection provided by
the footwear.

Itis recommended that when footwear is in use, no inslating
elements, with the exception of knitted hosiery, should be
placed between the sole of the footwear and the wearer's
foot. If any insole is placed between the sole and the foat, it
is recommended that the electrical properties of the footwear/
insole system are checked."

3. Material composition:

6. Packaging:

Cardboard packaging. The package contains one pair of shoes
in the specified size, protective wrapping/ fleece, moisture
absorber, instructions for use.

The packaging shows: name and contact details of the
manufacturer; type, model, class, size.

7. Additional markings:
The product is marked with the following symbols:

oo Jear of production

INEO Tools [Manufacturer's trademark

2-162-XX [Manufacturer's designation

EU: 39-47 Ishoe size

53 fhe product has been evaluated]

for compliance and_conforms 1o
of the European Union

lstandards

[EN 150 20345.2022  fthe product meets all the requirements|
Jof standard EN IS0 20345.2022

ootwear properties:

51 - toe cap providing protection against impacts with energy
lequivalent to 200J; reinforced heel; antistatic properties;
nergy absorption in the heel area according to safety footwear

Lining and
Upper i Sole
ok -

lassification according to EN IS0 20345
esistance toois, petrol, and other organic solvents
dditional i

3

4. Cleaning and maintenance:

Footwear should be maintained regularly in shoe care products
taking into account the manufacturer's recommendations for
the type of shoe material. Moist footwear should be dried at
room temperature, away from heat sources.

~Textile material: After finishing work, clean the top layer of
soiled shoes with a damp cloth soaked in soapy water, do not
use natural solvents.

- Leather: leather shoes should not be washed as washing
removes the leather's elasticity. It causes it to crack and
discolor.

5. Storage, transport and disposal conditions:

The product must not be crushed by other heavier products or
materials during transport and storage, as this may damage
the product.

Footwear should be stored in cardboard packaging,

indoors, protected from getting wet, ventilated, dry, away from
chemicals and heat sources. The temperature of the storage
rooms should be between 5°C and 24°C.

The product does not need to be disposed of

Shelf life:

Shelf life is 5 years from date of manufacture. Date of
manufacture stamped on the sole.

NEO
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The product is manufactured in compliance with the Regulation
(EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council of
9 March 2016 on personal protective equipment and repealing
Council Directive 89/686/EEC.
Declaration of Conformity:

Hitps://bit ly/3TPg7vQ
8. Manufactured for:
GRUPA TOPEX Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa

Notified body:
S65 Fimko Oy
Takomotie 8, FI-00380, Helsinki, Finland
Notified Body No. 0598

GEBRAUCHSANWEISUNG
SCHUTZKLEIDUNG
MODELL: 82-162 (YYYY)
1. Anwendung:
Sicherheitsschuhe mit Schutzfunktionen sollen die Fiifle des
Trégers vor Verletzungen schitzen, die bei Unfallen auftreten
konnen. Die Schuhe sind mit einer Zehenschutzkappe
ausgestattet, die Schutz gegen StdBe mit einer Energie von 200
Jund gegen Druck von mindestens 15 kN bietet.

neo-tools.com

2. Art der Anwendung:
Die Schuhe sollten am Tag des Kaufs angepasst werden; falsch
angepasste Schuhe verformen sich. Verwenden Sie keine Mittel,
die die Anpassung des Schuhs an den FuB beschleunigen, da
diese Mittel die Eigenschaften des Schuhs verandern und den
Schutzgrad verringern kannen. Schnirschuhe sollten nur zum
Ar\- und Ausziehen getragen werden.

sie geschnirt sind. Bei der Verwendung von
Smherheltssthuhen ist darauf zu achten, dass sie nicht
nass werden. Falls sie doch nass werden, missen sie bei
Raumtemperatur ~getrocknet und anschlieflend  behandelt

Schuhe der Klasse | kbnnen bei langerem Tragen Feuchtigkeit
aufnehmen und unter feuchten und nassen Bedingungen zu
leitfahigen Schuhen werden.

Wird das Schuhwerk unter Bedingungen verwendet, bei denen
das Sohlenmaterial kontaminiert wird, wirdempfohlen,
dass der Benutzer stets die elekirischen Eigenschaften
des Schuhwerks Uberprif, bevor er den Gefahrenbereich
betritt. Es wird empfohlen, dass in Bereichen, in denen
antielekirostatisches ~ Schuhwerk  verwendet  wird, ~ der
Widerstand des Bodens nicht in der Lage sein sollte, den vom
Schuhwerk gebotenen Schutz aufzuheben.

Die Haltbarkeit betragt 5 Jahre ab Herstellungsdatum. Das

Herstellungsdatum ist auf der Sohle eingestanzt.

6. Verpackung

Verpackung aus Pappe. Das Paket enthalt ein Paar Schuhe

in der angegebenen GroBe, eine Schutzhille/ein Viies, einen
und eine

1. Mpumenenue:
3alMTHaR 06yBb C 3AUATHBIMA csoﬁcwaw npepHasHaveHa
ANA 3aUATH HOr

B peayibrare warW6a, 3arpAGWeHWR WIM  BO3AeCTBMR
anarw. Takan 06yBb He BYAET BBITOHATS CBOM GyHKLUM MpM
8 ycrosAx i anashocTh. Moaromy

o Tpas
MDA HeCHaCTHBX  CAyasX. Uﬁyab ncHameHa MbICHOM,

OBecresa0uM SaLTY r 329o8 ¢ Heprei 10 200
0T CaTUR He Metiee |

A der Verpackung. stchen: Name. und des
Herstellers; Typ, Modell, Klasse, Gréfe.

7. Zusitzliche Kennzeichnungen:

Auf dem Produkt befinden sich zusétzliche

. Cnocol

06yBb 4OKHa 6bITh NOROTHaH 110 Pa3MEPY B AeHS NOKYTKK,
o6yBs He

uCnonsayiiTe CPeACTBa, YCHOPAKOLIME NPUAGHHE 06yBA

$OpMbI CTONe, Tak KaK OHYt MOTYT U3MEHUTS CBOJACTBa 0ByBH

HEOBXOUMO CTEAVTS 33 Tew, “TOBbI 06yBb BAIONHANA CBOM
GyHKLUU IO OTBORY 3aPARA ¥ OBECTIEHEHMI0 3ALUMTHI B Teserve
BCEr0 CPOKD CYKGI. PekoMeHayeTca, wTOGsI nonb3osaren
enbiTannA Ha

CONPOTVBEHME W MPOBORWTM WX PETYIAPHO M “epe3
ONpEgEneHHbIE MPOMENYTHH BPeMEH.

O6yei KnaccuguHaLm | NpA [TATEHOM HOLLEHUM MOMET
SMTHIBATS BTy M B CHIPbIX W BTHBIX YCTIOBMAK CTaHOBHTHCA

06yBb CrIenyeT XpaHHTL B KaPTOHHO/! ynaKoBKe,
B JAHPHITIX MOMELLEHMAX, JALWALCHHbIX OT HAMOKZHMA,
POBETPUBARMSIX, CYXHX, BOANM OT XMMUHECKK BRLLECTE W
VCTOUHAKOB Tenna, TeMNEpaTypa B CKIAACKHX MOMUCHURX
ROmKHa 6uiTb B npegena or 5 A0 24°C.
poRyKT He TpeGyer yruuaauAm

Cpox ropHocTH:
Cpok rogHocTw - 5 neT ¢ garei warorosnenna. [lara
VaroTOBNEHYA BbI6HTa Ha MOAOBE.

6. Ynaxoska:
KaproWHan ynaxoska. YNaoska ComepwuT OmHy napy

IHCTPYKLIA I3
3ACTOCYBAHHA
3AXWUCHE B3YTTA
MOfIEN: 82-162 (YYYY)

1. 3aseka:

3axcHe B3YTTA 13 3aXUCHAMM BRACTMBOCTAM NPUHajeHe ANA
3AXUCTY Hir KOPUCTYBada BIA TPABM, AKi MOMYTb BUHMKHYTH
MR YaC HewacHux Bunagkis. B3yTTA OCHALieHe HOCKOM, WO

aabeanedye 3axcT BiA yaapis 3 eneprico 4o 200 [k i sia
CrVicHenHA 3 cunoio He merwe 15 kH.

2. Cnoci6 3acTocyBaHHA:

B3yTTA CAi7 NPUMIPATU B [1eHb NOKYNKW, HeNpaBMbHO NigiGpaHe
B3yTTA 6yne negopmysarica. He BuKopucToByiiTe 3acobu, wo
NIPUCKOPIOIOTS MPUNACYBAHHA B3YTTA 0 HOTW, OCKINGKM BOHH
MOMYTb SMIHATI BNACTVBOCTI B3YTTA | SHASUTU CTYTiH 3BXNCTY.
B3yTTA 3i WHyPIBKOI0 CAig B3yBaTH i po3zyBaTH.

TpA 3aLKYpoRYBAHNL  BAKOACTORYIM  3aXUCHe B3YTT,

IMOKaHHA. FKLLLO BOHO HAMOKNO, Or0 HeobxiAHo
nucy\uw NPV KiMHaTHiiA TeMnepaTypi, a noTim 06po6uT. B3yTTA
R PEryRRPHO JCTUTH Ta AOTIAAATH 33 HYM, BAKOPHCTOBYIOH
NIPU3HasHi ATA UbOr 3aC0BH.

A
B3YTTA, KM HEOBXIAHO IMEHIITH MOMIMBICTE BUHAKHEHHR
CNEKTPOCTATAYHOTO  3pAAY,  PO3CIONYM  eNeXTPOCTTHHMT
33DAR TaK, W06 BUKTIONATA HEGeaNexy 3aiiMaHHA B iCKOp,
HANDUKN3A, NErKO3AMMACTAX PEHOBMH | Napis, | HOMW PU3MK
YPAMEHHA eNEKTDUHHAM CTPYMOM BIAl NEKTPUHHOTO 06naHaHHA
a0 CTPYMOBRAY4X HaCTWH He BUKTIOHeHMi NOBHICTI. DfiHaK

jary Ha te, e
B3YTTA He MO 3a6eaneuuT OCTATHi 3aXMCT BIAL YpaeHHA

Es wird empfohlen, dass beim Tragen von Schuhen keine TOKONpOBORALLEM.
werden. Die Schuhe sollten regelmaBig mit den dafiir |sul|ErendeanlemEnle b Aus"ghm " Schuhen kene 0xx/xx ahr der Herstellung W CHU3UTL CTeneH 3awwbi. 06yBb Ha WHypoBKe cenyeT g Fnﬁ ‘E‘b“‘”mm‘h] ercn B yonoowmk, Koma warepuay OOV VHBIZHHOTO paIMEpS, 3aUMTHY ynaKosky/dmic,
vorgesehenen Produkten gereinigt und gepflegt werden. Soterer et e o g e INEO Tools [Markenzeichen des Herstellers Hajlesarh 1 CHUMaTb. )t ! ¥ . KOr P! BAIGTONOMIOTUTENb, UHCTPYKLMIO 110 NPUMEHEHMIO.
AntistatischesSchuhwerk rimpfen, zwischen der Sohle des Schuhs und dem T T ——— o [ T— nogowen! 3arprameTca, To nepen sxogom & onacayo aony R IEREHE SRR L
Es wird empfohlen, antielektrostatisches Schuhwerk zu Fub des Trégers angebracht werden sollten. Wenn sich 3aUATHOR BYBH Creayer W3berarh ee HaMoKaHuA. ECA PEKOMEHAYETCA BCETIA MPOBEPATY IMEKTPAIECKME CBORCTBA oo nooysgonyrens; TN, MoRets, KNCC, paswep.
ragen, wenn es notwendig ist, die Mbglichkeit elektrostatischer eine Einlegesohle zwischen Schle und Fu befindet, wird U 3947 Schuhgrote a6yBb HaMOKNA, €@ HEOBXORMMO BLICYLHTS MPH HOMHATHOH byon. Perovenayerc, bt © sowsk, e wnonsyecn . -
Aufladung zu verringern, indem die elekirostatische Ladung empfohlen, die elektrischen Eigenschaften des Systems Tevneparype, a 3arem oBCTyHIATS, MCTKA U yXO 33 06yB0 oyas, rpywra we 7- HlomonHMTenbHble 0603HaeHUA:
abgeleitet wird, um die Gefahr einer Entziindung durch Funken, Schuhwerk/Einlegesohle zu iiberpriifen.” 3 EBSf Trft:lukﬁ ; wurde‘ einer ROTHHS MPOWIBOAUTSCA PETYAAPHD € WCMONb30BZHHEM MOTTIO CBECTH Ha HeT 3aLLTY, 0GecrieumBaeMyio o6yBsi. Ha wapenwe mHanecena cneyouwian  MapwposKa:
2.B. bei brennbaren Stoffen und Dampfen, auszuschiefen, und 3, Zusammensetzung des Materials: onormitatshewertung _ unterzoger) NIpEQHasHaEHHLIX 1A 3TOND CPEACTS. Ayerca, wtofl npu obyan mexay  R0xx fon
wenn die Gefahr eines elektrischen Schlags durch elektrische fen n der AHTUCTaTWsecKaA 06yBs: NopLB0 06YBN W CTONOR NANL30BATNA He 6un0 HAKBKYX NFQ Tools fTosapHsit 3Hak npowsaoauTens
Gerdte oder stromfihrende Teile nicht villig ausgeschlossen Futter und [union geltenden Normen P vecyo  obyss 4 anemeros, 3a
werden kann. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass Obermaterial Innensohle Sohle [EN1S020345.2022 s Produkt erfillt alle Anforderungen|  ycnonsosars B Tex cnysanx, Korga HEOSXOMUMO CHHIHTE YN04HO-HOCOHBIX W3ReMiL. ECn meigy nogowsoi u cronoi  B2-162-XX [D6osHasenvie npoussopuens
Schuhe  keinen Schutz |der Norm EN IS0 20345.2022 BEPOATHOCTb  BO3HMKHOBEHMA  3MEKTPOCTATMYECKOD TIOMELLEETCR HAKER-IMGO CTe/Ka, PEKOMEHIIYETCH NIPOBEPWT [y, 3957 Pa3mep obysu
gegen Stromschlage bieten kinnen, da sie nur einen gewissen 39PARG, PACCEMBAR €r0 TaKUM OBPa30M, HTOBHI HCKTIOUTS MEKTPHYeCKie CR07iCTEa CHCTEMs!
Eigenschaften des Schuhwerks:

herstellen. ollsténdi Squivalent 20 2003 tistaische ™" BelecTe U Napos, a TaKHe Expaneinom Caone
ausgeschlossen werden kann, sind weitere Manahmen zur emid dor KO He NOTHOCTO MCKTIO4eHa ONACHOCTS NOpaKEHMA . Nogwnagsa n |
Vermeidung des Risikos erforderlich. Es wird empfohlen, dass etimteril Pouretian SMEKTPUECKAM TOKOM O MEKTPOOGOPYAOBEHA WA P cremsia loacuea [ENIS020345.2022 ppogykt  coorsetcrayer ceM

ehe Matinlmen und de cnten sufaofihten Toso T Klassifizierung von Schehetsschuhen nach EN 150 20365 octosanmmm  cramapra EN 1]
solche MaBnahmen und die unten aufgefihrten Tests Teil eines FO - Bestandigkeit gegen Ole, Benzin und andere organische  'O*0BCAYIX \aCTei’, OZHKO PENOMEHRYETCA YSMTbIBaT, 0345.2022
E;qu;?dms ::‘r :J:;fe\;wrh:gggq :':r»\rz?::z:& :mdw‘ders‘and 4. Reinigung und Pleg Losungsmittel. TO aHTUINEKTPOCTTUYECKaR 06YBb He MOMET obecnednTs
s prodeke Gowshrleistung | dor - gewinschten SChufe sallen regelmadig in Schunpflegemiteln gepfegt Zusitzliche Informationen: B o o Ocoberoctu oGyeu ;
erahrungegema unter 1000 MO legen solt. For e ATt des Schuhmaterals 2u bercksichigen sind. Feuchies Europsischen Parlaments und des Rates vom 9. Marz 2016 "Opzww mmm;vwmw o seunei Ecw pc I ,;a»;m:;au e am

: Schuhwerk sollte bei Raumtemperatur und fem von i o : BOACTEE; NOMOUCHAE JHEPrAM B o6nacTu maTkM &

neues Produkt wurde der untere Grenzwert des elektrischen P ber perstliche Schutzausriistungen und zur Authebung der o6 o™ o, pononiTensibie Mepsl A7 ero Ji 3aLHOf 0bya comacio

Widerstands auf 100K festgelegt, um einen begrenzten Schutz
gegen gefahriche elekirische Schlége oder gegen Entzindung
im Falle der Beschadigung eines. elekirischen Gerats zu
gewarleisten, das mit bis 2u 250 V betrieben wird. Die Benutzer
Sollien sich jedoch bewusst sein, dass unter bestimmen
Bedingungen

Schuhe bieten unter Umstanden keinen ausreichenden Schutz,
und es solten stets zusatzliche Vorsichtsmanahmen zum
chutz des Tragers gelroffen werden.

Der elektrische Widerstand dieser At von Schuhen kann sich
erheblich andern

infolge von Biegung, Verschmutzung oder Feuchtigkeit. Solche
Schuhe erfllen nicht e inen zugedachte Funkiion, wenn sie
unter nassen Bedingungen verwendet werden. Es muss daher
unbedingt sichergestelt werden, dass die Schuhe wahrend ihrer
gesamten Lebensdauer hre vorgesehene Funkiion zur Ableitung
von Ladungen und zum Schutz erfllen, Es wird empfohlen,
dass die Benutzer innerbetrieblche Prifungen des elekirischen
Widerstands einrichten und diese in regelmafigen und haufigen
Abstanden durchfihren.
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Warmequellen getrocknet werden.

Textiles Material: Nach Beendigung der Arbeit reinigen Sie

die oberste Schicht der verschmutzten Schuhe mit einem

feuchten, in Seifenwasser getrankten Tuch, verwenden Sie

keine natirlichen Lasungsmitel.

- Leder: Lederschuhe sollten nicht gewaschen werden, da das

Waschen die Elastizitat des Leders nimmt. Es verursacht Risse

und Verfarbungen.

5. Bedingungen fiir Lagerung, Transport und
Entsorgung:

Das Produkt darf wahrend des Transports und der Lagerung

nicht durch andere, schwerere Produkte oder Materialien

zerdriickt werden, da dies zu Schaden am Produkt filhren kann.

Schuhe sollten in Pappverpackungen gelagert werden,

in geschlossenen Raumen, geschiitzt vor Nasse, beliftet,

trocken, entfernt von Chemikalien und Warmequellen. Die

Temperatur in den Lagemraumen sollte zwischen 5°C und

26°C liegen.

Das Produkt muss nicht entsorgt werden.

Haltbarkeitsdauer:

neo-tools.com

Richtlinie 89/686/EWG des Rates hergestellt.
Konformitatserklirung:
Hitps://bitly/3TP7vQ.

8. Hergestellt fiir:
GRUPA TOPEX Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa

Benachrichtigte Stelle:
565 Fimko Oy

Takomatie 8, FI-00380, Helsinki, Finland
Notified Body No. 0598

WUHCTPYKLUH NO
RU NMPUMEHEHUIO
3ALLUTHAA 0BYBb

MOJEN: 82-162 (YYYY)
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NPEAOTBPaLIEHA. PeKOMEHIYETCH, dTOGbi TakMe Mepsi
W NEPEMCTEHHbIE e UCTIBITAHAR Gbini BHTIOYEHSI B
TPOTPaMMY NDEAOTBPALLEHMA HECHACTHBX CTyWaes Ha
npou3BoACTEe.

COMacHO OMbiTy, PEKOMEHAYeTCA, 406k 3nekTpudecoe
conpoTMBNeHe WILENMA AR obecniesennn Tpedyemoro
HTUINEKTPOCTATUHECHOT HEKTa B TedeHye BCErD CoKa
CyHGbI 65410 Hinke 1 000 M. [L1A HOBOO U3RENUA HiKHMTE
PEAEN NEKTPHECKOTD CONPOTUBEHWR Gbin YCTaHOBEH Ha
ypoeie 100 KOM, 4TOSbI OBECTIEdMTb OrpaHMHeHHYI0 3aLMTY
OT ONACHOTO. NOaeHUA INEKTDUIECKM  TOKOM WM OT
BOCTNGMEHEHWA B Cny4ae NOBPEIIEHNA IMEKTPHIECKOTD
yeTpoiicrsa,  paborakuero noa WanpesveM Ao 250
B. OHako MONL30BATEnM AOTMHb 3HATh, MTO NP
OnpegeneHbix yCnoBuAK

06yBb MOWeT He OBECTedMT5 AOCTaTOHHOM 3ALLMTH, N03TOMY
BCErNa  CNEAyeT MPUHMMATh  [ONOTHUTENbHBIE  Mepbl
NPELOCTOPOMHOCTY [AN1A 3ALLNTBI NONIb30BATENA.
IneKTpUIECKOE CONPOTUBNEHME 06YBM 3T0T0 THNa MOeT
CYLLIECTBEHHO UIMEHATBCA
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4. O4MCTKa M TeXHUYECKOE oﬁcny)«unuue:
Obyes cregyer perynpto cpencrsamn o

3
EN IS0 20345.
FO - CTOKOCTS K MaCTaw, Geaiy 1 ApYTUM OpraHMNeckiM

M.

yxony 3a 06yBsi0 C yueToM i o
TUnY Matepuana oysu. Bnatiyio 06yeb Crenyer cywuT npu
HOMHATHOJA TEMNEPaTYPe, BAAH OT UCTOUHMKOB Tera.
~TeKCrunbHbiA MaTepuan: 110C7e OKOHYGHUA padoT osMCTTe
BepUMR N0/ SATPASHEHHOT OOYBM BNaWHOA THaHbio,
CMOYEHHOM B MbITHOM PACTEOPE, He UCTIONbyViTe HaTypatbHbie
pacraopuTeni.

- Kowa: HOMaHYI0 0BYBb He CEAYeT CTUpaTh, MOCKOTSKY CTUPK
MLIGET HOWY SNACTUHHOCTH. 370 MPUBOAUT K €@ TPeLLMHaM 1
norepe usera.

5. YCNOBMA  TPaHCTIODTMPOBKH,  XPaHeHws W
YTUAM3aUUH:

TlpU TRZHCTIOPTUPOBKE 1 XPaHEHAIH U3ETUR He AOTIKHbI G
pasqasnexbi ipyruMM 6onee TAMENbIMU M3REAMAMA WK
MaTEpMaNam, TaK Kak 3TO MOWET NPUBECTI K NOBPeMAeH0
u3nenua.
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JDononuutensHan undopMauua:
W agenvte oTeevaer Tpe6osauaM Pernamenta Esponeiickoro
napnavena u Cosera (EC) 2016/425 or 9 Mapra 2016
0 CPEACTEAX WHOVBHAYATbHOA 3ALMTH M 06 OTMeHe
vpexrvias: 89/686/E3C Cosera EC.

[leKnapauus o CoOTBETCTBMMH:
Hitps://bitly/3TPg7vQ

8. MpoussepeHo ana:
GRUPA TOPEX Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa
YnonHoMoeHHbIi opran:
S6S Fimko Oy
Takomotie 8, FI-00380, Helsinki, Finland
Notified Body No. 0598
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ENEKTPAYHUM CTPYMOM, OCKITLHW BOHO UL CTBORE MeBHMT
eneKTpUdHAR OTIp MK CTONO | emned. AKLIO pU3MK
YPAEHHA eNEKTDUAHAM CTOYMOM NOBHICTIO He. BUKTKOYEHIT,
HEOBXIAHO BIUTM RORATHOBUX 3aXONiB ANA MO0 YHKHEHHS.
PEHOMEHOYEToCA, OB Taki 3aX00M Ta Nepeniveni Hibkde
TUHok Npor HewacHAM
BUN37KaM Ha POSosoMY Micui.
3riAHO 3 AOCBIAOM, PEKOMEHIYETHCA, LOG eneKTpUIHMA onip
BUPOGY AT 3a6e3nedeH GHAHOTO aHTUENEKTPOCTATUYHOTD
edexTy MPOTATOM Y5070 TepMiHy iy 6B e 1000 MOM
JINA HOBOTO NPOAYKTY HUMHA MeMa eneKTpHIHOTO onopy Gyna
acranoBnewa Ha pioki 100 KOM, 0B 3a6e3nesuT o6MexeHis

BonorY. Take B3YTTA He Gydle BUKOHYBATH CBOIO GyHHLiO
NP BUKOPWCTaHHi y BOMOTWX yMoBaX. ToMy EamnMBO
wo

3apARY Ta 3aACTY MPOTATOM YCOTO TepiKy Cnywbi.
PeKOMEHRYETSCA, (UOG KOPUCTYBasi NPOBORMTM  BHYTPILUH
BUTPOBYBaHHA Ha eNEKTPHHMIE OTip | PeryTAPHO Ta “aCTO i
nposopun.

BayTTa Knacy | Mowe B6MpaT BONOTY NPy TPMBANOMY HOCIHHI,
B CHPWX i BOTIOTIX YMOBAX MO CTaT CTPYMONPOBIRHIM
B3yTTAM.

AKILO B3YTTA BUKOPUCTOBYETBCA B YMOBAX, HOMW Marepian
NAOLUB 3a6PYAHIOETCA, PEKOMEHAYETCA, LB KOPUCTYBaY
33BN NePEBIpAB eNEKTPUIHI BNACTWBOCTI B3YTTA Nepea
BXODOM Y Hebeanedky 30HY. PeKOMEHRYETHCR, WOB
MICURX, e BYKOPHCTOBYETHCA GHTVENEKTPOCTATAHE B3YTTA,

TeMnepaTypa B CTGACHKUX MPAMILLEHHAX NOBMHHA GyTI
5in 5°C 1o 24°C.
pogyKT He noTpe6ye yTwizauii

Tepwin npugatHocti
TepMiH TPURATHOCTI - 5 pokiB Big AaTH BuroToBNewH. flara
BTOTOBEHHA NPOLUTAMTIOBaHA Ha NIAOLIE

6. MakyBanua:

KaproWHa ynakoska. B ynakosui MicTWTscA ofHa napa
B3TTA 3a3HaYEHONO Po3Mipy, 3aXMCHA ynaKoBKa/pic,
BONOTOMOMMHAY, IHCTPYKUIR 3 BUKOPUCTaHHA.

Ha ynakosii BKasaki: Ha38a Ta KOHTaKTHI Aaki BUPOGHUKA;
MR, MOREAb, KAAC, PO3MP.

7. [lonatkosi nosnauenns:
Ha spoSi ¢ fogarkose

HU HASZNALATI UTASITAS
BIZTONSAGI LABBELI
MODELL: 82-162 (YYYY)
1. Alkalmazés:
A védbfunkciokkal ellatott biztonsgi lbbeliket Ugy tervezték,

hogy meguédjék viselsjik 1ébat a balesetek sorén bekivetkezs
sériilésektsl. A Ldbbeli olyan Iébfejjel van ellétva, amely védelmet
nyijt a 200) energiéjd itésekkel és a legaldbb 15kN nyomdssal
szemben

2. Hasznalat médja:

A lébbeliket a vésarlas napjén kell felszerelni, a rosszul felszerelt
1abbelik deformélédnak. Ne hasznljon olyan szereket, amelyek
felgyorsité a dbbeli bhoz valo idomulsé, mivel ezek a szerck

rendeltetésszer(i funkci6jat, azaz elvezesse a toltést és védelmet
nytjtson. A felhasznaloknak ajanlott hazon beliili elektromos
ellenélldsvizsgdlatokat végezniik, és azokat rendszeres és
‘gyakori idskozonként elvégezniik.

Az . osztalyba sorolt labbelik hosszu ideig tartd viselés esetén
nedvességet szivhatnak magukba, és nedves és nedves
koriilmények kozott vezetd abbelikké vélhatnak.

Ha a labbelit olyan korilmények kozott haszndljak, ahol a
talp anyaga szennyezdik, ajanlott, hogy a felhasznalé mindig
ellendrizze a labbeli elektromos tulajdonsagait, mielétt belép
a veszélyes teriiletre. Ajanlott, hogy azokon a teriileteken, ahol
antiektrosztatikus labbelit hasznélnak, a talaj ellenalldsa ne
legyen képes a lbbeli ltal nytijtott védelmet semmissé tenni.
Javasoljuk, hogy labbeli haszndlatakor a labbeli talpa és a
viseldje laba kozott ne legyenek szigeteld elemek, kivéve
a Kttt harisnykat. Ha a talp és a lébfej kozé barmilyen ¢
betétet helyeznek, ajanlott a labbeli/betétrendszer elektromos
tulajdonsagainak ellendrzése.”

ONip 3a3eMTGHHA He Mir 3BeCTM  auiBelb 3aKACT, W fou/x ik Bunycry a lébbel dgait és a
3a6esnedyeTbn B3yTTAM. INEO Tools oprosa Mapia smpotia védelem mértékét. A z6s cipdket fel- és le Yol cszta
PeKOMEHRYETSC, W06 MR “aC BUKOPUCTaHHA B3YTTA Mi flave,  Bizlonsdgi Lébbeli _hasendlatakor _kerille amak
NAOWB0I0 B3yTTA Ta CTOMOI0 KOPUCTYBAYA He 6yT0 OBHIK 2-162-XX [loaHasienn BApoGH#Ka Ha nedves, a labbelit szobahémérsékleten meg
130MALAHIAK eeMeHTiB, 32 BUHATHOM TPHKOTaHHMX NaHHILLKO- EU- 3947 lPoavip sayrmm kell széritani, majd szervizelni kell. A Iébbeliket
WKapMETHOBUX BMpOBia. kO MK MAOWBOO | cCTOMOO _ tisztitani és kell az ere a célra kifejlesztett
poaitiena Byab-AKa YCTINKa, PEKOMEHOYETLCA NepeBipuTI CE [npoaykT npoiiwos OUHKY|  tormékekkel.
eeKTpYH BNACTUBOCT] CHCTEMH BaYTTRIYCTIAHG' jpianosiguocri T BIANOBIAA  Anisatatikus Lébbeli
: (craknapram, WO - pioTs B “Ajanlott az elektrosztatikus feltoltédés elleni ébbelik hasznlata
3. Cknap matepiany: o an'o .
[Esponediciomy Cowsi ha csdkkenteni kell az elekirosztatikus feltaltédeés lehet6ségét, az
[ [EN1S020345.2022  [oupi  simnosinac ecim _sumoram| - elekirosztatikus tolés elvezetésével, hogy kizéridk a szikrakbsl,
Bepx Yo Nigowsa lerannapry EN 150 20345.2022 pL gyGlékony anyagokbsl és gizokbél ereds gyullads veszélyet,
és ha az elektromos berendezések vagy fesziltség alatt 4llo
Ocobmuaocti sayTra: i pl .
részek dltal okozott dramiités veszélye nem zarhat6 ki teljesen.
S1 - Migowsa 3a6eaneuye 3axACT Big YAGPIB 3 eHeprico, uIes ves ;
. Ajénlatos azonban megjegyezni, hogy az elektrosztatikus
exgisanertion  200); 3aKpWTa  MATa;  aHTVCTaTMi 1o , ! se
" feltltédés elleni Labbeli nem nyit elegendd védelmet az
BMACTWBOCTi; NOTMHAHR eHeprii B OBTacTi MATH arigHo o oo ) : , y
dramiltés ellen, mivel csak némi elekiromos ellendlldst hoz létre
3 KnacHgikaLieo 3axvcHor B3yTTA ariawo EN 150 20345. e g eromas €% P
Flonpera. 20 Cliiers 20, onih Gomomy 1o o aprasion & 01 €5 21l Kozt Ha az dramits veszéye nem 2t
' ki teljesen, tovabbi intézkedésekre van szikség a kockdzat

4. Tipu6Mpanka Ta obcnyrosyBanHa:
B3yrTA Cnig perynapHo NMATPMMYBATH & 3ac06ax AR AOMARY
33 BIYTTAM, BPAX0BYI0HM PeHOMEHAALIT BUPOBHIKa 0RO TUNY
Marepiany B3yTTs. Borore B3yTTA CAIA CYLIMTH TpW KiMHaTHiA
TemnepaTypi, noga ain epen Tenna.

~TeKCTWNSHA MaTepiar: ficna 3aKiHekHA POBOTH O4ACTITS.
Bepxii/i Wap 3ABPYAHEHOTO BIYTTA BOTODID  raHNIpHOID,
3MOYEHOI0 B MUTHOMY PO3HUHI, HE BHKOPHCTOBYIHTE MPUPOAHI
POSHHHHHKA.

- Wkipa: wWkipAHe B3yTTA We CTIA MPaTH, OCKiNsKM MpaHHA
3a6upae enactiawicts wiipi. Le NPU3BOMTS 40 if TpiluH i

33T B yPameHHA crpyvow ao
BiAL 3aVMaHHA B Pasi MOWKOMMKEHHA ENEKTDUIHOTO NPUCTPOD,
10 npaLyoe Ny Hanpyroo 70 250 B. OfHaK KopwicTyBayi NoBMHH
3HaTH, W40 33 NeBHMX yMoB

B3YTIA MOMe He 3a6eanedysaT MOCTaTHBOTO 3aXWCTy, ToMy
33BAM CA BHUBATH [ORATHOBMK 3aXOQIB ANA  3aXMCTY
KopucTyBava.

ENexTp4HMY ONIp 0T TTY B3YTTA MO 3HauHO IMIHIOBATUCA
BHAaCNIfOK  3rWHaHuA, 3abpyarensAa abo nin  BnavsoM
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5. YMOBM  TpaHCOpTYBaWHA,  36epiraWha i
yrunisau

Mg dac

IPAGBNEHMI IHLLIAMM B2H4MMU BUPOGaMA a6 MaTepianami,

OCKINbKV Lie MOE NPUIBECTH A0 HOFO MOWKOMHEHH.

B3YTTR C7ip 36epiraTh 8 KapTOHHi ynakosLl,

¥ MPUMILEHHi, 33XMLLICHOMY Bif HaMOKaHHR, MPOBITIOBZHOMY,

CyxoMy, MOAAN BIA XiMIdHAX PYOBMH Ta [pKepen Temna.

neo-tools.com

i

Boparkoa inpopMau
TIpORYKT  BUTOTOBMEHMA  3riAHO 3 PO3NOPAIKEHHAM
EsponieiiceKoro napnaventy i Pagu (EC) 2016/425 sin 9
6epeatn 2016 p. «[Tpo 3aC06M iHAWBILYaNsHOFO 3axKCTy» Ta
BifxunenHAmM aupexTieu Paan 89/686/EWG

Tleknapauin signosiaHocti
Hitps://bitly/3TP7vQ.
8. BuroToeneHo ana:
GRUPA TOPEX Sp.  0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa
Nlosigomnexwi opra:
65 Fimko Oy
Takomotie 8, FI-00380, Helsinki, Finland
Notified Body No. 0598
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elkerilése érdekében. Ajénlott, hogy az iyen intézkedésck és

Felsé. Bélés és betét Talp

i)
o=

3. Tisztités és karbantartas:

A lgbbeliket rendszeresen cip8polé termékekkel kel 4polni,
figyelembe véve a gyénténak a cipé anyagéra vonatkozd
ajénldsait. A nedves ldbbeliket szobahémérsékleten,
héforrasoktsl tavol kell széritani.

Texil-anyag: A munka befejezése utdn a szennyezett cipd felsé

az alabb felsorolt vizsgalatok a munkahelyi
program részet képezzék.

A tapasztalatok szerint ajanlott, hogy a termék.elekiromos
ellendllésa a kivént elektrosztatikus ~ellenhatés biztositésa
érdekében az élettartam alatt 1000 MO alatt legyen. Egy Gj
termék esetében az elektromos ellendllds alsd hatarértékét
100k0-ban hatdrozték meg, hogy korldtozott védelmet nydjtson
a veszélyes dramiités vagy gyulladss ellen egy legfeliebb 250 V
fesziltségen mikods elekiromos készilék kirosodsa esetén.
A felhasznaléknak azonban tiszidban kell lennidk azzal, hogy
bizonyos kérilmények kbzott

A Labbelik nem biztos, hogy elegends védelmet nyijtanak, és
mindig tovabbi Gvintézkedéseket kell tenni a visel védelmére.

Az ilyen tipusi dbbelik elektromos ellendlldsa jelentdsen
megualiozhat.

hajlités, szennyezédés vagy nedvesség hatdséra. Az ilyen
1dbbelik nem (4tjak el rendeltetésszerd funkciéjukat, ha nedves
Korilmények kbzott haszndljak Gket. Ezért alapvetd fontossigd
annak biztositdsa, hogy a labbeli teljes élettartama alatt betslise

neo-tools.com

rétegét vizzel dtitatott nedves ruhaval tisztitsa meg, ne

haszndljon természetes oldszereket.
- BGr: a bércipdt nem szabad mosni, mivel a mosds elveszi a bér
rugalmassagét. Ez repedést és elszinezddést okoz.

4. Térolsi, széllitdsi és artalmatlanitasi feltételek:

Aterméket szallités és tarolds soran nem szabad més, nehezebb

termékekkel vagy anyagokkal 6sszenyomni, mert ez kérosithatja

aterméket.

A labbeliket kartoncsomagolasban kell tarolni,

beltérben, nedvesseg\al védve, szellds, széraz, vegyszerek\ol és
és

LA
24°C kzott keH lenme
Aterméket nem kell drtalmatlanitani.

Szavatosségi id:
Az eltarthatsagi id6 a gydrtéstol szamitott 5 év. A gydrtés
détuma a talpon van feltintetve.

5. Csomagolds

elérhetdségei; tipus, model, osztly, méret

6. Tovébbi megnevezések:
A terméken tovabbi jeldlések vannak:

Roxxc [n ayériés éve
NEO Tools 1A ayért6 védjegye
2-162-XX [Gyart megjelolése

EU: 39-47 (Cipémeret

ke [a terméket megfeleldségértékelésnek]
Netetté al, s az megfelel a Eurtpai
Jnidhan

ENISO20345.2022 [ termék megfelel az EN IS0
(203452022 szabvany  valamennyi

Libbel elemadk
- el addelmt it 2 sl szemben, el
e gi nl6 200J-vel;beépitett sarok; anlisztatikus
tuajdonségok; energiacnyelés  sarokréwndl a batonséo
ldbbelik osztdlyozdsa szerint az EN IS0 20345 szabviny
zerint.
FO - Ellendllés az olajokkal, benzinnel és mas szerves
oldsszerekkel szemben

Tovabbi informécidl
A termék a 2016/425/EK (2016. mércius 9.) a novény
szerek forgalomba hozataldrél valamint a 89/686/EGK (anétsw
iranyelvek _hatalyon kiviil helyezésérél sz0l6 rendeletnek
megfelelden készilt
Megfeleldségi nyilatkozat:
Hitps://bit ly/3TPg7vQ
7. Gyartva a kivetkezd cég szaméra:
GRUPA TOPEX Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa
Taniisité szervezet:
S6S Fimko Oy
Takomotie 8, FI-00380, Helsinki, Finland
Notified Body No. 0598

@ INSTRUCTIUNI DE

UTILIZARE
A INCALTAMINTEI DE SIGURANTA
1. Cerere:
Incéltamintea de sigurantd cu caracteristici de

MODEL: 82-162 (YYYY)

protectie este conceputa pentru a proteja picioarele
purtatorului impotriva ranilor care pot apérea in
timpul accidentelor. Incéltamintea este echipata cu
o varf care asigura protectie impotriva socurilor cu o
energie egali cu 200J 5i impotriva compresiei egale
cu cel putin 15kN.

2. Metoda de utilizare:

\nca\tammtea trebuie si fie ajustatd in ziua

Acsomag| pé

ac , deoarece incaltimintea incorect

méretben,
hasznalati utasitast.
A csomagoldson feltiintetésre kerilnek: a gyarté neve és
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ajustata se va deforma. Nu utilizati agenti care
accelereazi modelarea incaltamintei la picior,

neo-tools.com

deoarece acesti agenti pot modifica proprietatile
incaltamintei si pot reduce gradul de protectie.
Incaltamintea cu sireturi trebuie incalfata si scoasa
prin alunecare.

atunci cand este legat cu sireturi. Atunci cand folositi
incéltaminte de siguranta, evitati sa o udati. In cazul
in care se uda, trebuie sa fie uscaté la temperatura
camerei si apoi tratatd. Incaltamintea trebuie curatata
si intretinutd in mod regulat, folosind produse
concepute in acest scop.

Incaltaminte antistatica:

"Se  recomanda utilzarea incaltamintei

antielectrostatice atunci cand este necesar si se

reduca posibilitatea de incarcare electrostatica, pri
disiparea sarcinii electrostatice astfel incat sa se
excluda pericolul de aprindere din cauza scanteilor,
de exemplu, substante si vapori inflamabil, si atunci
cand riscul de soc electric de la echipamente electrice
sau piese sub tensiune nu este complet exclus. Cu
toate acestea, se recomanda sa se {ina seama de
faptul ca incaltamintea antielectrostatica nu poate
asigura o protectie suficienta impotriva socurilor
electrice, deoarece introduce doar o anumita
rezistenta electrica intre picior si sol. In cazul in care
riscul de soc electric nu este complet eliminat, sunt
necesare masuri suplimentare pentru a evitariscul. Se
recomanda ca astfel de masuri si testele enumerate
mai jos sa faca parte dintr-un program de prevenire
aaccidentelor la locul de munca.

Se recomanda ca, potrivit experientei, rezistenta
electrica a produsului pentru a asigura efectul
antielectrostatic dorit pe durata de viata a acestuia
sa fie sub 1 000 MQ. Pentru un produs nou, limita
inferioara a rezistentei electrice a fost stabilita la
100kQ pentru a asigura o protectie limitata impotriva
socurilor electrice periculoase sau  impotriva
aprinderii in cazul deteriorarii unui dispozitiv electric
care functioneazi la o tensiune de pana la 250V. Cu
toate acestea, utilizatorii trebuie sa fie constienti de
faptul ¢, in anumite conditii

este posibil ca incaltamintea sa nu ofere o protectie
suficienta si trebuie luate intotdeauna masuri de
precautie suplimentare pentru a proteja persoana
care o poart

Rezistenta electrica a acestui tip de incalaminte se
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Incaltamintea de clasificare | poate absorbi umezeala
daca este purtata pentru perioade lungi de timp si,
i de ploaie, poate deveni o

In cazul in care incaltamintea este utilizata in conditii in
care materialul talpii se contamineaza, se recomanda
ca utilizatorul sa verifice intotdeauna propriettile
electrice ale incaltamintei inainte de a intra in zona
periculoasa. Se recomanda ca, in zonele in care se
utilizeaza incaltaminte ~antielectrostatica, rezistenta
solului s nu fie in masura sa anuleze protectia oferita
deincaltaminte.

Se recomanda ca, atunci cand incaltamintea este
folosita, s nu se plaseze niciun element izolator, cu
exceptia ciorapilor tricotati, intre talpa incaltamintei
si piciorul purtétorului. In cazul in care intre talpa si
picior se plaseaza vreo talp3, se recomand verificarea
proprietatilor electrice ale sistemului incaltaminte/
talpa?

3. Compozitia materialului:

Partea Captuseals si .
L gezas Talpa
superioara talpa
folrean

Incaltamintea trebuie intretinuta in mod regulat cu
produse de ingrijire a incaltimintei, tinand cont de
recomandarile producatorului pentru tipul de material
de incaltaminte. Incaltamintea umeda ar trebui sa fie
uscata la temperatura camerei, departe de sursele de
caldura.

-Material textil: Dupa terminarea lucrului, curatat
stratul superior al pantofilor murdari cu o cirpa umeda
inmuiaté in apa cu sapun, nu utilizati solventi naturali.

- Piele: incaltamintea din piele nu trebuie spalats,
deoarece spalarea ii ia elasticitatea pielii. Cauzeaza
craparea si decolorarea acesteia.

5. Conditii

ificativ

a contaminarii sau a expunerii la
umiditate. Astfel de incaltaminte nu isi va indeplini
functia prevazuta atunci cand este utilizata in conditii
de umiditate. Prin urmare, este esential sa se asigure
caincaltamintea isi indeplineste functia prevazuta de
disipare a sarcinii si de protectie pe toata durata de
viata. Se recomanda ca utilizatorii sa stabileasca teste
interne de rezistents electrica si s le efectueze la
intervale regulate si frecvente.
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iminare:
Produsul nu trebuie s3 fie strivit de alte produse sau
materiale mai grele in timpul transportului si depozitari,
deoarece acest lucru poate deteriora produsul.
Incéltamintea trebuie depozitata in ambalaje de carton,
in interior, ferit de umezeala, aerisit, uscat, departe de
substante chimice si surse de caldura. Temperatura
incaperilor de depozitare trebuie s fie cuprinsa intre
5°C i 24°C.

Produsul nu trebuie s fie eliminat.
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Perioada de valabilitate:
Termenul de valabilitate este de 5 ani de la data
fabricarii. Data de fabricatie stampilata pe talpa.

6. Ambalare:

Ambalaj din carton. Pachetul contine o pereche de
incaltminte in marimea specificati, ambalaj de
protectie / fleece, absorbant de umiditate, instructiuni
de utilizare.

Ambalajul indica: numele si datele de contact ale
producitorului; tipul, modelul, clasa, dimensiunea.

7. Denumiri suplimentare:
Exista marcaje suplimentare pe produs:

[20xxc [Anul de productie
INEO Tools Marca comerciala E|
lproducstorului

lB2-162-XX [Denumirea producatorului
[EU: 39-47 Marimea pantofilor
IcE lprodusul a fost supus unel

levaluari a  conformitatii i
respects standardele aplicabil
lin Uniunea Europeand

NAVOD K POUZITI
BEZPEENOSTNI 0BUVI
MODEL:82-162 (YYYY)

cz

1. PouZi
Bezpecnostni obuv s ochrannymi prky je navrZena tak, aby
chranila nohy uZivatele pred zrangnim, ke kterému miize dojit
pii nehods. Obuv je vybavena nértem, ktery poskytuje ochranu
proti nérazim s energif rovnou 200 J a proti stlaceni rovnému
nejméns 15 kN

2. Zpiisob poutiti:

Obuv by méla byt nasazena v den nakupu, nespravné nasazend
obuv se deformuje. Nepouzivejte prostredky, které urychluji
tvarovéni obuvi na noze, protoZe tyto prostredky mohou zmnit
vlastnosti obuvi a sniit stupefi ochrany. Snérovaci obuv by se
méla nazouvat a vyzouvat.

kdyZ jsou sesnérované. PFi poudivéni bezpecnostni obuvi se
vyvaruite jejiho namogeni. Pokud se prece jen namoi,je tieba
j vysusit pi pokojové teploté a poté osetfit. Obuv je treba
pravidelné istit a udrzovat pomoci pFipravkii k tomu urcenych
Antistaticka obuv:

“Doporutuje se pouzivat antistatickou obuv, pokud je
nutné snizit moznost vzniku elektrostatického naboje, a to

[EN1S020345.2022 [produsul indeplineste  toate]
lcerintele standardului EN 15O
[20345.2022.

Caracteristicile incaltamintei:

S1 - Talpa ofera protectie impotriva impacturilor cu
energie echivalentd la 200J; calcai inchis; proprietati
antistatice; absorbia energiei in zona calcaiului
conform  clasificarii incaltamintei de securitate
conform EN IS0 20345.

FO - Rezistentd la uleiuri, benzina si alte solventi
organici.

Informatii suplimentare:
Produsul a fost fabricat in conformitate cu
Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului
European si al Consiliului din 9 martie 2016 privind
echipamentele de protectie personala si de abrogare
a Directivei Consiliului 89/686 / CEE.

Declaratia de conformitate:
Https:/bitly/3TPq7vQ

8.Produs pentru:
GRUPA TOPEX Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-
285 Warszawa
Organism notificat:
SGS Fimko Oy
‘Takomotie 8, FI-00380, Helsinki, Finland
Notified Body No. 0598
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odvedenim néboje tak, aby bylo vylouZeno
nebezpeti vznicent od jisker, napF. hoflavych ldtek a par, a
pokud neni zcela vylougeno riziko drazu elektrickym proudem
2 elektrického zafizeni nebo &sti pod napétim. Doporutuie
se viak vait na védomi, Ze antelektrostatické obuv nemize
poskytnout dostatenou ochranu pred Grazem elekirickym
proudem, protoze pouze zavadi urtity elekiricky odpor mezi
nohu a zem. Pokud neni riziko drazu elektrickjm proudem
zcela vylougeno, je nutné prijmout dalsi opatren, aby se riziku
zabrénilo. Doporutuje se, aby tato opatreni a nize uvedené
zkousky byly sougésti programu prevence pracovnich Graza.

Podle zkuenosti se doporucue, aby elekiricky odpor vyrobku

vyrobku byla spodni hranice elektrického odporu stanovena na
100Kk, aby byla zajiténa omezen ochrana pred nebezpeznjm
razem elektrickjm proudem nebo pred vznicenim v pripadé
poskozeni elektrického zafizent pracujiciho pod napétim do 250
V. Usivatelé by si v3ak méli byt védomi, Ze za urtitjch podminek
obuv nemusi poskytovat dostate€nou ochranu a vidy je tieba
pFiimout dalsi opatfeni na ochranu uzivatele.

Elektrickj odpor tohoto typu obuvi se miZe vyrazng ménit.

v disledku ohjt EiSténi nebo pisobent vihkosti. Takov
obuv nebude plnit zamySlenou funkci, pokud bude pouzivina
ve vihkém prostiedi. Je proto nezbytn zajistit, aby obuv plnila
svou zamylenou funkci odvadéni naboje a poskytovani ochrany
po celou dobu své Zivotnosti. Doporutuje se, aby uzivatelé
zavedi viastni zkousky elekirického odporu a provadeli je v
pravidelnjch a gastych intervalech.

Obuv Klasifikace | mize pfi dlouhodobém noSeni absorbovat
vihkost a ve vihkjch a mokrych podminkéch se miZe stét
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vodivou obuvi
Pokud je obuv pouzivdna v podminkéch, kde dochdz ke
kontaminaci materidlu podrézky,

vidy pred vstupem do nebezpetného prostoru zkontroloval
elekirické vlastnosti obuvi. DoporuZuje se, aby v oblastech,
kde se pouziv antistaticka obuv, nebyl odpor zem schopen
Znehodnatit ochranu poskytovanou obuvi.

Doporutuie se, aby pri pouzivén obuvi nebyly mezi podrézkou
obuvi a chodidlem ufivatele umistény Zédné izolatni prvky,
s vjjimkou pleteného puncochového zbozi. Pokud je mezi
podrézkou a chodidlem umisténa jakakoli stélka, doporuZue
se zkontrolovat elektrické vlastnosti systému obuv/stélka.”

3. Materialové sloZeni:

[2oxu/x Rok vjroby
= INEO Tools fochranna zndmka virobee
aby uzivatel
B2-162-XX )znateni vyrobce
EU: 39-47 elikost obuvi
ce jrobek byl podroben posouzen shod

Surgek Podsivkaa Podrézka

stélka

imateridl Poreian

4. Cisténi a Gdrzba

Obuv by méla bt pravideln# o¥etfovéna prostredky pro péti o
obuv s ohledem na doporutent vjrobee pro dany typ materidlu
obuvi. Vihkd obuv by se méla suit pfi pokojové teplots, mimo
dosah zdroja tepla.

Textilni ma(enél Po Skﬂn(‘.enl préce aElsté(e vrchni vrstvu

netitEné mjdlové vod,
nepouiveite prirodni rozpoustédla.

- Kize: kozené boty by se nemély prét, protoe prani odnimé
ki pruznost. Zpisobuje to jejf praskani a vyblednuti.

5. Podminky prepravy, skladovani a recyklace:
Vijrobek nesmi byt pfi prepravé a skladovani rozdrcen jinjmi
t855imi vyrobky nebo materialy, protoZe by mohlo dojit k jeho
poskozeni,
Obuv by méla byt uloZena v kartonovych obalech,
uvnitf, chranéné pred navlhnutim, vétrané, suché, mimo dosah
chemikalil a zdroji tepla. Teplota ve skladovacich prostorach by
se méla pohybovat mezi 5 °C a 24 °C.
Vyrobek neni tfeba likvidovat.

Doba pousitelnosti
Doba pousitelnosti je 5 let od data vyroby. Datum wyroby je
vyrazeno na podrazce.
6. Baleni
Kartonové obaly. Baleni obsahuje jeden par obuvi v uvedené
velikosti, ochranny obal / fleece, pohlcovaé vihkosti, navod
K pouit.
Na obalu je uvedeno: nézev a kontaktni Udaje vyrobce; typ,
model, tfida, velikost.
7. Dal3i oznateni:
Na vyrobku jsou dal%i oznaten:
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pl P

[EN1S0 20345.2022  jrobek spliuje vSechny poZadavk

pormy EN IS0 20345.2022.

Viastnosti obuvi
S1 - Podrézka poskytuje ochranu proti ndrazim s energii
ekvivalentni 200J; uzaviend pata; antistatické vlastnosti;
absorpce energie v oblasti paty podle Klasifikace bezpegnostni
obuvi dle EN 150 20345,
FO - Odolnost przeciwko olejom, benzynie a dal$im organickym
rozpoustédlim,

Dalsi informace:
Produkt byl vyroben v souladu s nafizenim Evropského
parlamentu a Rady (EU) €. 2016/425 ze dne 9. bfezna 2016 o
osobnich ochrannjch prostfedcich a o zrugeni smérmice Rady
89/686/EHS.

ProhléZeni o shodé:
Hitps:/bitly/3TPg7v
8. Vyrobeno pro:
GRUPA TOPEX Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/, 02-285
Warszawa
Oznémeny subjekt:
65 Fimko Oy
Takomotie 8, FI-00380, Helsinki, Finland
Notified Body No. 0598

NAVOD NA POUZITIE
BEZPECNOSTNA 0BUV

MODEL:82-162 (YYYY)

S

1. PouZitie:

Bezpecnostna obuv s ochrannymi prvkami je navrhnuta tak, aby
chrénila nohy pouzivatela pred zraneniami, ktoré mdzu vznikndt
prinehodach. Obuv je vybaven pickou, ktora poskytuje ochranu
proti narazom s energiou rovnajiicou sa 200 J a proti stlaceniu
rovnajiicemu sa najmenej 15 kN.

2. Spésob poufiti
Obuv by mala byt nasadens v defi nakupu, nespravne nasadend
obuv sa deformuje. NepouZivajte prostriedky, ktoré urychluji
tvarovanie obuvi podla chodidla, pretoZe tieto prostriedky mozu
zmenit vlastnosti obuvi a znii stupefi ochrany. Snurovacia obuv
by sa mala obivat a vyzivat.

ked s zaSnurované. Pri poufivani bezpetnostnej obuvi sa
wyhnite jej namogeniu. Ak sa predsa len namo, musf sa vysusit
pri izbovej teplote a potom ogetrit. Obuv by sa mala pravidelne
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Cistit a udrZiavat pomocou vyrobkov ur€enych na tento Gcel.
Antistaticka obuv:

“Odporiia sa pouZivat antielektrostaticki obuv, ak je potrebné
2niZit moznost vzniku elektrostatického naboja, a to rozptylenim
elektrostatického naboja tak, aby sa wylicilo

3. Materialové zloZenie:

Zrsok Podsivkaa Podrézka

vanietenia od iskier, napr. horlavjch létok a par, a ak nie je
tplne vyldZené riziko Grazu elektrickym pradom z elektrickjch
zariadent alebo Zasti pod napétim. Odporica sa viak upozornit,
7o antielektrostaticks obuy neméze poskytnif  dostatozni
ochranu pred drazom elektrickjm pradom, pretoze medzi
chodidlo a zem vn&a len urtity elekiricky odpor. Ak riziko
trazu elektrickjm pridom nie je Gplne vylGZené, su potrebné
dalSie opatrenia na zamedzenie rizika. Odporia sa, aby takéto
opatrenia a testy uvedené nizSie boli sifasfou programu
prevencie pracovnych Urazov.
Poda skissenosti sa odporca, aby elektricky odpor vjrobku na
ého antielekirostatického Utinku potas
ako 1 000 MO. Pre novy vyrobok bola
spodnd hranica elekirického odporu stanovend na 100 0, aby
sa zabezpetila obmedzend ochrana pred nebezpeznym trazom
elektrickjm pridom alebo pred vznietenim v pripade poskodenia
elekrického zariadenia pracujiiceho pod napatim do 250 V.
Pouzivatelia by si viak mali uvedomif, Ze za urtitych podmienok
obuv nemusi poskytovat dostatoénd ochranu a vady by sa mali
prjat dal3ie opatrenia na ochranu pouZivatela.
Elekiricky odpor tohto typu obuvi sa mdze virazne menit
v dosledku ohybania, znetistenia alebo posobenia vihkosti.
Takéto obuv nebude plnif svoju uréen; funkciu, ak sa pouziva
Vo vihkjch podmienkach. Preto je nevyhnutné zabezpeti,
aby obuv plnila svoju urtend funkeiu odvdzania ndboja a
poskytovania achrany potas celej svojej Zivotnosti. Odporica
sa, aby pouzivatelia zaviedli interné testy elekirického odporu a
vykonavaliich v pravidelnych a Eastych intervaloch.
Obuv Klasifikécie | moze pri dihodobom noseni absorbovat
vihkost a vo vihkjch a mokrjch podmienkach sa moze stat
vodivou.
Ak sa obuv poutiva v podmienkach, kde sa material podrézky
znetisti, odporita sa, aby pouzivatel vidy pred vstupom do
nebezpetngho priestoru  skontroloval - elekirické  vlastnosti
obuvi. Odporia sa, aby v oblastach, ke s poutiva anli-
odpor govat ochranu

poskytovand obuvou
Odporita sa, aby sa pri pouivani obuvi medzi podrézkou obuvi
a chodidlom pousivatela nenachadzali Ziadne izolatné prky,
s nimkou pleteného pancuchového tovaru. Ak je medzi
podrézkou a chodidlom umiestnend akakolvek stielka, odporica
sa skontrolovat elektrické viastnost systému obuv/stielka.”
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stielka

<> Folysetin

Obuwv by sa mala pravidelne udrziaval v prpravkoch na
oSetrovanie obuv, pricom treba zohtadnif odporGZania virobcu
pre dany typ materiélu obuvi. Vihké obuv by sa mala suit pri
izbove teplote, mimo zdrojov tepla.

Textilnj materidl: Po skoncent prace ofistite vrchnd vrstvu
Znefistenej obuvi vihkou handritkou namoenou v mydlovej
vode, nepouivajte prirodné rozp(&tadls.

- KoZa: kozent obuv by sa nemala prat, pretoZe pranie odnima
kot prunost. Sposobuje tojej pukanie a vyblednutie.

5. Podmienky prepravy, skladovania a likvidat

Vyrubo smie byl pogas prepravy a skladovania rozdrveny
injmi tazSimi vyrobkami alebo materialmi, pretoze by mohlo

dmsr K jeho poskodeniu.

Obuv by sa mala skladovat v karténovych obaloch,

v interiéri, chranené pred navlhnutim, vetrané, suché,

mimo dosahu chemickych latok a zdrojov tepla. Teplota v

skladovacich priestoroch by mala byt v rozmedzi od 5 °C do

Vyrobok sa nemusi likvidovat.
rvanlivost:

Trvanlivost je 5 rokov od datumu vyroby. Datum wyroby je

vyrazeny na podrazke.

6. Balenie:

Kartonové obaly. Balenie obsahuje jeden pér topénok v

uvedenej velkosti, ochranny obalivinu, pohlcova vihkosti,

navod na pouite.

Na obale st uvedené: nazov a kontaktné Gdaje vyrobcu; typ,

model, trieda, velkost.

7. DalSie oznatenia:

Na vjrobku s dalsie ozmatenia
[20xc [Rok viroby

INEO Tools lOchranng znémka vjrobeu
lB2-162-XX (0znatenie virobcu

IEU: 39-47 elkost topanok

Ice jrobok bol _podrobenjposudenicf

thody a splia normy platné
[Eurdpske dnii
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[ENIS020345.2022 jrobok splia v3etky poziadavk
ormy EN IS0 20345.2022

Vlastnosti obuvi
S1 - Pododva poskytuje ochranu pred narazmi s energiou
rovnajlicou sa 200J; uzavretd pata; antistatické vlastnosti;
absorpcia energie v Zasti pély poda Klasifikicie bezpeznostne]
obuvipodla EN IS0 20345.
FO - Odolnos{ voi olejom, benzinu a injm- organickjm
rozpstadiam.
Dopliiujice informécie

Vyrobok bol vyrobeny v silade s Nariadenim Eurépskeho
parlamentu a Rady (EU) 2016/425 z 9. marca 2016 o osobnch
ochrannjch prostriedkoch, kiorym sa rusi smernica Rady
89/686/EHS.

Vyhlésenie o zhode:
Hitps://bitly/3TPG7vQ

8. Vyrobené pre:
GRUPA TOPEX Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa
Notifikovany organ:
SGS Fimko Oy
Takomotie 8, FI-00380, Helsinki, Finland
Notified Body No. 0598

SL NAVODILA ZA UPORABO
VARNOSTNA OBUTEV
MODEL:82-162 (YYYY)

1. Uporaba:

Varnostna obutev z zaitnimi elementi je zasnovana tako, da
it noge uporabika pred poskodbami, do katerih lahko pride
med nesrecami. Obutev je opremljena s podplatom, ki zagotavlja
zaito pred udarci z energijo 200 J in pred stiskanjem z najman;
15 KN,

2. Natin uporabe:

Obutev je treba namestiti na dan nakupa, saj se nepravilno
nameséena obutev deformira. Ne uporabliajte sredstev, ki
pospesjejo oblikovanje obutve na stopalu, saj lahko ta sredstva
‘spremenijo lastnosti obutve in zmanjSajo stopnjo zaiite. Cevlje z
vezalkami je treba obutiin sezuti.

ko so vezane. Ko uporabljate varostno obutev, se izogibaite,
da bi jo zmoili. Ce se vseeno zmoijo, jih je treba posusiti pri
‘sobni temperaturi in nato obdelati. Obutev je treba redno istiti in
vadrzevali s sredstvi, namenjenimi temu namenu.

Antistatiéna obutev:

“Priporocljivo je, da se protielektrostatiéna obutev uporablja,
Kadar je treba zmanjsati moznost nastanka elektrostatiénega
naboja, tako da se elektrostatiéni naboj razprsi, da se izkijuci
nevarnost viiga zaradi iskrenja, npr. netljivih snovi in hlapov,
in Kadar ni popolnoma izkljucena nevarnost elekricnega udara
zaradi elektricne opreme ali delov pod napetostjo. Vendar je
priporotljivo upostevati, da antielektrostatiéna obutev ne more
zagotoviti zadostne zasite pred elekiriénim udarom, saj med
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stopalo in tla vnese le nekaj elektricne upornosti. Ce tveganje
elektricnega udara ni- popolnoma izkljuceno, so potrebni
dodatni ukrepi za preprecitev tveganja. Priporojivo je, da
50 takEni ukrepi in spodaj navedeni preskusi del programa za
preprecevanje nezgod na delovnem mestu.

Glede na izkugne je priporocljivo, da je elekiricna upornost
izdelka, ki zagotavlja Zeleni protielektrostatiéni uZinek v
Fivljenjski dobi, manjsa od 1 000 MO, Za nov izdelek je bila
spodnja meja elekiricne upomosti dolocena na 100 k0, da se
2agotovi omejena zacita pred nevarnim elektricnim udarom
ali pred viigom v primeru poskodbe elekiricne naprave, ki
deluje pod napetostjo do 250 V. Vendar se morajo uporabniki
zavedati, dalahko pod dolocenimi pogoji

obutev morda ne zagotavlja zadostne zaSite, zato je
treba vedno sprejeti dodatne vamostne ukrepe za zasito
uporabnika.

Elekiricna uponost te vrste obutve se lahko znatno spremeni
zaradi upogibanja, kontaminacile ali izpostavljenosti viagi.
Taksna obutev ne bo opravjala svoje predvidene funkeije, ce
se uporablia v vlaznih razmerah. Zato e treba zagotoviti, da
obutey ves Eas svoje uporabe opravija predvideno funkcijo
odvajanja naboja in zagotavijanja zasite. Priporocljivo je, da
uporabniki vzpostavijo notranje teste elekricne upornosti ter
jihizvajajo v rednih in pogostih casovnih presledkih.

Obutev razreda | lahko absorbira vlago, e se nosi dlje Easa, in
v vlaznih in mokrih razmerah lahko postane prevodna obutev.
Ce se obutev uporablja v razmerah, ko se material podplata
onesnadi, je priporocivo, da uporabnik pred vstopom
na nevamo obmotje vedno preveri elekricne lastnosti
obutve. Priporocljivo je, da na obmogjih, kjer se uporablja
antielekrostatiéna obutev, upornost tal ne more. izniciti
zaite, ki jo zagotavija obutey.

Ko se obutev uporablja, je priporocljivo, da med podplatom
obutve in stopalom uporabnika ni nobenih izolacijskih
elementov, razen pletenih nogavic. Ce je med podplatom
in stopalom namescen kakrsen koli vioiek, je priporocljivo
preverit elektricne lastnosti sistema obutev/vlozek "

3. Sestava materiala:

Podlogain
Zgomjidel o Podplat
— -

. Cistenje in vzdrzevanj
Obutev je treba redno vzdrzevati z izdelki za nego obutve, pri
Zemer e treba upoStevai priporoila proizvajalca za vrsto
materiala obutve. Vlazno obutev je treba suiti pri sobni
temperaturi, stran od virov toplote.

Tekstilni material: Po konZanem delu ofistite zgornjo plast
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umazanih evljev z viazno krpo, namogeno v milnico, ne
uporabljajte naravnih topil

- Usnje: usnjenih Gevljev ne smemo prati, saj pranje odstrani
elastinost usnja. Povzroca razpoke in izgubo barve.

5. Pogoji prevoza, skladi¥¥enja in odstranjevanja:
Med prevozom in skladiszenjem izdelka ne smejo stisniti drugi
tejiizdelki ali materiali, saj lahko pride do poskodb izdelka.
Obutev je treba shranjevati v kartonski embalazi,

v zaprtih prostorih, zaiiteno pred zmocenjem, prezracevano,
suho, stran od kemikalij in virov toplote. Temperatura v
skladiSnih prostorih mora biti med 5 °C in 24 °C.

Izdelka ni treba odstraniti.

Rok trajanja je 5 let od datuma izdelave. Datum izdelave je
odtisnjen na podplatu.

6. Pakiranje:

Kartonska embalaZa. Paket vsebuje en par Zevljev v doloceni
velikost, zagitni ovojfvolno, viazilnik, navodila za uporabo.

Na embalai so navedeni: ime in kontaktni podatki proizvajalca
vrsta, model, razred, velikost.

7. Dodatna poimenovanja:
Na izdelku so dodatne oznake:

SGS Fimko Oy
Takomotie 8, FI-00380, Helsinki, Finland
Notified Body No. 0598

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
APSAUGINE AVALYNE
MODELIS:82-162 (YYYY)

1. Taikymas:

Apsauginé avaly Kirt i
kojas nuo suzalojimy, galintiy atsirasti nelaimingy atsitikimy
metu. Avalyné turi kojy pirStus, apsauganéius nuo smigiy,
kuriy energija lygi 200 J, ir nuo suspaudimo, kurio stiprumas
ne mazesnis kaip 15 kN.

2. Naudojimo biidas:

Avalyne reikia pritaikyti pirkimo diena, nes netinkamai
pritaikyta avalyné deformuojasi. Nenaudokite priemoniy,
Kurios pagremna avalynes prisitaikyma pne kojos, nes Sios

ygi Svars(ykune avalyne tori bt aps\aunama ir nusiaunama.
kai suvarstoma. Naudodami apsaugin avalyne, venkite jos
suslapimo. Jei e suslapo, juos reikia iSdFovinti kambario

ir tada apdoroti. Avalyne reikia reguliariai valyti
i prizidréti naudojant tam skirtas priemones.

Antistatiné avalyne:

“Antielektrostating avalyne ~rekomenduojama  aveti, kai

20xx/xx Leto izdelave

INEO Tools Blagovna znamka proizvajalca
lB2-162-XX l0znaka proizvajalca

[EU: 39-47 elikost evljev

IcE a izdelek je bila opravljena ocena

Kladnosti n izpolnjuje standarde, ki se
luporabljajo v Evropski uniji

reikia sumaZinti kivio atsiradimo galimybe,
iSsklaidant elektrostatinj krivi taip, kad bity pasalintas
uzsidegimo nuo kibirkSgiy pavojus, pvz., degiy medziagy
it gary, ir kai néra visiska padalintas elekiros smigio
pavojus del elekiros irangos ar ftampa turinciy daliy, Tatiau
atkreipti démesj | tai, kad antielektrostatiné

[EN S0 20345.2022  jizdelek izpols
EN IS0 20345.2022

Znatilnosti obutve:
S1 - Podplat zagotavja zaéito pred udarci z energijo
enakovredno 200); zaprt petni del; antistaticne lastosti;
absorpcijaenergije v petnem delu glede na razvrstitev
varnoste obutve po EN 150 20345.
FO - Odpornost proti oljem, bencinu in drugim organskim
topilom.

Dodatne informacije:
lzdelek je bil izdelan v skladu z Uredbo (EU) 2016/425
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o osebni
varovalni opremi in razveljavitvi Direktive Sveta 89/686/EGS.

Izjava o skladnosti
Https://bit ly/3TPqTvQ

8. Proizvedeno z:
GRUPA TOPEX Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa

Priglagen organ:
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avalyné negali uZtikrinti pakankamos apsaugos nuo elektros
smigio, nes ji tik sukuria tam tikra elekiring varZa tarp
pédos ir Zemés. Jei elektros smigio pavojus néra visidkai
pasalintas, bitina imtis papildomypriemoniy jam  iSvengti.
Rekomenduojama, kad tokios priemonés ir toliau iSvardyti
bandymai bty nelaimingy atsitiimy darbe ~prevencijos
programos dalis.

Remiantis patirtimi, rekomenduojama, kad gaminio elektriné
varza, uitikrinanti  pageidaujama antielekirostatini poveikj
per visa gaminio naudojimo laika, bity mazesné nei 1 000
M. Naujam gaminiui nustatyta apatiné elekirinés varzos riba
yra 100 KO, kad bity utikrinta ribota apsauga nuo pavojingo
elektros smigio arba nuo uZsidegimo sugadinus. elektros
prietaisa, veikiant] iki 250 V itampa. Tatiau naudotojai turéty
Zinoti, kad tam tikromis salygornis

avalyné gali neuitikrinti  pakankamos apsaugos, ~todél
visada reikia imtis papildomy atsargumo. priemoniy, kad
apsaugotuméte ja dévintj asmenj.

Sio tipo avalynes elektriné varza galilabai pasikeisti

dél lenkimo, uftersimo ar drégmés poveikio. Tokia avalyné
neatliks numatyty funkcijy, jei bus naudojama drégnomis
salygomis. Todél labai svarbu uZtikrinti, kad avalyné visa savo
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tamavimo laika atlikty numatyta funkeija - Ssklaidyty kravi
ir utikrinty apsauga. Naudotojams rekomenduojama patiems
nustatyti elekrines varzos bandymus ir reguliaria bei daznai
juos atlikti,

1 Klasés avalyné gali sugerti drégme, jei yra dévimailga laika, o
esant drégnoms i Slapioms salygoms galitapti laidzia avalyne.
Jei avalyné naudojama tokiomis salygomis, kai pado medziaga
uZter§iama,

avalynés elektrines savybes pried jeidamas | pavojinga zona.
Vietovése, kuriose naudojama avalyng,

baty pora, apsauginé plévele, drégmes sugériklis, naudojimo
instrukcija

Ant pakuotés nurodoma: gamintojo pavadinimas ir kontaktiniai
duomenys; ipas, modelis, klase, dycis.

Ant pakuotés yra nurodytas: gamintojo pavadinimas i
kontakiniai duomenys; tipas, modelis, klase, dydis.

7. Papildomi pavadinimai:

Ant gaminio yra papildomy Zenkly:

rekomenduojama, kad Zemés varza negaléty panaikinti
avalynés teikiamos apsaugos.

Naudojant avalyne rekomenduojama, kad tarp avalynés pado
ir vartotojo pédos nebaty jokiy izoliaciniy elementy, iSskyrus
trikotaZines pedkelnes. Jei tarp pado i pédos dedamas koks
nors vidpads, rekomenduojama patikrinti avalynés ir (arba)
vidpadio sistemos elektrines savybes."

3. Medziagos sudétis:

[2ou/x amybos metai
INEO Tools amintojo prekés Zenklas

B2-162-XX fGamintojo nuoroda

[EV: 39-47 Baty dydis

3 uvo  atliktas  gaminio  atitikties|

pertinimas i jis atitinka Europos|
Sajungoje taikomus standartus.
[EN1S020345.2022  fgaminys atitinka visus standarto EN|

Vicsuing dalis | Temusalast Padas

S0 20345.2022 reikalavimus.

vidpadis

4. Valymas ir prieZidra

Avalyne. reikety reguliariai prifiiréti avalynés  priefidros
priemonémis, atsizvelgiant | gamintojo rekomendacijas dél
avalynés mediagos tipo. Drégng avalyne reikéty diovinti
kambario temperatdroje, atokiau nuo &ilumos Saltiniy
Tekstilés mediaga: baige darba, viriutin] suteptos avalynés
sluoksnj nuvalykite drégna Sluoste, pamirkyta muiluotame
vandenyje, nenaudokite nataraly tirpikliy.

- 0da: odiniy baty nereikéty skalbt, nes skalbimas praranda
odos elastinguma. Tai sukelia jos firakimus ir spalvos
praradima.

5. Gabenimo, laikymo ir utilizavimo salygos:
Gabenant ir sandéliuojant gaminj negalima jo prispausti kitais
sunkesniais gaminiais ar medziagomis, nes tai gali pageisti

gamini.
Avalyne reikéty laikyti kartoningje pakuotéje,
patalpoje,  apsaugotoje nuo  sudrekimo, ~ vedinamoje,
sausoje, atokiau nuo cheminiy medziagy ir Silumos Saltiniy.
Sandsliavimo patalpy temperatira turi biti nuo 5 °C iki 24 °C.
Produkto iSmesti nereikia.

Galiojimo laikas:
Galiojimo laikas - 5 metai nuo pagaminimo datos. Ant pado
ispausta pagaminimo data
6. Pakuoté
Kartoning pakuote. Pakuotéje yra viena nurodyto dydzio

NEO

TooLS

Avalynes savybes:
S1 - Padas suteikia apsauga nuo smagiy su energija, lygia 200J;
uzdara kulnas; antistatines savybés; energijos sugerimas kulno
srityje pagal saugos avalynes Klasifikacija pagal EN IS0 20345,
FO - Atsparumas alicjams, benzinui i kitiems organiniams
tirpikliams..
Papildoma informacija:
Produktas pagamintas pagal 2016 m. kovo 9 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamenta (ES) 2016/425 dél asmeniniy
apsaugos priemoniy, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva
89/686 / EEB.
Atitikties deklaracija:
Hitps://bit ly/3TPg7vQ
8. Gaminys skirtas:
GRUPA TOPEX Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa
Notifikuotoji jstaiga:
S6S Fimko Oy
Takomotie 8, FI-00380, Helsinki, Finland
Notified Body No. 0598_
LIETOSANAS INSTRUKCIJA
DROSIBAS APAVI
MODELIS: 82-162 (YYYY)
1. Pieteikums:
Drogibas apavi ar aizsardzibas elementiem ir paredzati, lai
aizsargatu valkitsja ajas pret traumam, kas var rasties
nelaimes gadijumos. Apavi ir aprikoti ar pirkstgalu, kas
nodrogina aizsardzibu pret triecieniem, kuru energija ir 200 J,
un pret saspiesanu, kas ir vismaz 15 kN,
2. LietoZanas metode:
Apavus vajadzétu piemérit iegades dien, jo nepareizi piemérit
apavi deforméjas. Neizmantojiet lidzeklus, kas paatrina apavu
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piegufsanu kajai, jo Sie lidzekli var mainit apavu pasibas un
samazinat aizsardzibas pakapi. Sporétajiem apaviem jabit
uavilktiem un nosnorétiem.

kad ir sasietas. Lietojot drogibas apavus, izvairieties no to
samércésanas. Ja tie tomér samirkst, tie jaizzavé istabas
temperatira un péc tam jaapstrada. Apavi regulari jatira un
Jauztur Kartiba, izmantojot $im nolikam paredzétus lidzekus.
Antistatiski apav

“leteicams lietot antielektrostatiskos apavus, ja nepieciesams
samazinat elektrostatiska ladina raganas iespéju, izkliedéjot
elektrostatisko ladinu 13, lai izslégtu aizdegganas risku no
dzirkstelam, pieméram, uzliesmojogam vielam un tvaikiem,
un ja nav pilnib izslégts elekiriskas stravas trieciena risks no
elekiroiekartam vai dalam zem sprieguma. Tomér ieteicams
nemt véra, ka antiselektrostatiskie apavi nevar nodrosinat
pietiekamu aizsardzibu pret elektrogoku, jo tie tikai rada
zinamu elektrisko pretestibu starp kaju un zemi. Ja elektriskas
strévas trieciena risks nav pilniba noversts, ir javeic papildu
pasakumi, lai izvairitos no § riska. Sadus pasakumus un
turpmak uzskaititos testus ieteicams ieklaut nelaimes gadijumu
novérsanas programma darbaviets.

Saskana ar pieredzi, lai nodro3inatu vélamo antiselektrostatisko
iedarbibu visa razojuma kalpoganas laiks, ieteicams, lai ta
elekiriska pretestiba bty mazaka par 1 000 M0. Jaunam
izstradzjumam zemaka elekiriskas pretestibas robeza ir
noteikta 100 ki, lai nodroinatu ierobeZotu aizsardzibu pret
bistamu elektrosoku vai pret aizdegsanos gadijums, ja tiek
bojata elekirisk ierice, kas darbojas ar spriegumu lidz 250 V.
Tomér lietotzjiem janem vér, ka noteiktos apstaklos

apavi var nenodroginat pietiekamu aizsardzibu, un vienmar
Javeic papildu piesardzibas pasakumi, lai aizsargatu valkataju.
Sada tipa apavu elektriska pretestiba var ievérojami mainities.
lieces, piesamojuma vai mitruma iedarbibas rezultita. Sadi
apavi nepilda tiem paredzétas funkcijas, ja tos lieto mitros
apstaklos. Tapéc ir svarigi nodroginat, lai apavi pilditu tiem
paredzéto funkeiju - izkliedst ladinu un nodrosinat aizsardzibu
- visu to kalposanas laiku. leteicams lietotajiem pasiem veikt
elektriskas pretestibas testus un veikt tos regulri un biei

1 Klasifikacijas apavi var absorbét mitrum, ja tos valka ilgstosi,
un mitros un slapjos apstaklos tie var kit par stravu vadosiem
apaviem.

3. Materiila sastavs:

Augidala Odere un zole Zole

Apavu furkeijas:
ST - Zole nodroSina aizsardzibu pret triecieniem ar enerdjju,
Kkas ekvivalenta 200J; aizvérts papedis; antistatskas fpasibas;
energijas absorbcija papéza dala atbistosi drosibas apavu
Kasifikacija saskana ar EN IS0 20345.

FO - lzturiba pret eljam, benzinu un citiem organiskajiem

luretins

n

Apawus requiar ko ar apavu kopsanas lidzekliem, nemot
Véra raZotaja ieteikumus apavu materiala veidam. Mitri apavi
Jazavé istabas temperalra, prom no karstuma avotiem.

Tekstila materials: péc darba pabeigganas nofiriet nefiras
apavu virsejo slani ar mitru drany, kas samércéta ziepjuden,
neizmantojiet dabiskos 3kidin
- Ade: adas apaviem nevajadzétu may

5. G i un utiliza
apstak|

Transportésanas un uzglabasanas laika izstradajumu nedrikst

saspiest ar citiem smagakiem izstradajumiem vai materialiem,

jotas var sabojat zstradzjumu.

Apavi jauzglaba Kartona iepakojuma,

iekstelpas, pasargatas no saslapinasanas, gaisa, sausa viets,

telpas temperatdrai jabiit no 5 °C lidz 24 °C.
Produkts nav jaiznicina.
Deriguma termins:
Deriguma termins ir 5 gadi no izgatavosanas  datuma.
Razosanas datums ir uzspiests uz zoles

6. lepakojums

Kartona iepakojums. lepakojuma ir viens noradita izméra
apaw paris, aizsargapvalks/vilna, mitruma  absorbents,
lietoganas instrukcija.

Uz iepakojuma ir noradits: rafotsja nosaukums un
Kontaktinformacija; tips, modelis, Klase, izmérs

ir sekojosie apzimgjumi:

Ja apavus lieto apstaklos, kad zolipas materials tiek piesamots,
lietotajam ieteicams vienmér parbaudit apavu elekiriskas
TpaSibas pirms iek|isanas bistamaja zons. Vietds, kur tiek
izmantoti antiselektrostatiskie apavi, ieteicams, lai zemes
pretestiba nevarétu noliegt apavu nodro3into aizsardzibu
leteicams, ka apavu lietoSanas laika starp apavu zoli un
valkatzja pédu nedrikst bit nekadi izolacijas element, iznemot
trikotazas zekbikses. Ja starp zoli un pédu i ievietota jebkada
zolite, ieteicams parbaudit apavu/ieliSu sistémas elektriskas
TpaSibas.”
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[0 Razosanas gads

INEO Tools Razotaja precu zime

B2-162-XX Ratotaja apziméjums

[EU: 39-47 pavu izmers

53 roduktam ir  veikta atbilstiba
ovértésana un tas atbilst Eiropa
avieniba piemérojamien|
tandartiem.

[EN1S020345.2022  Jastradajums atbilst visam standarta
[EN IS0 20345.2022 prasibam.
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8. Papildu infor
Papildu informacija:

Produkts ir razots saskana ar Eiropas Parlamenta un Padomes

Regulu (ES) 2016/425 (2016. gada 9. marts) par individualajiem

aizsardzibas lidzekliem un ar ko atce| Padomes Direktivu

89/686/EEK.

Atbilstibas deklara
Hitps://bit ly/3TPg7vQ
9. RaZots péc pasitijuma:
GRUPA TOPEX Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa

Jednostka notyfikowana:
S6S Fimko Oy
Takomotie 8, FI-00380, Helsinki, Finland
Notified Body No. 0598
EE KASUTUSJUHEND
TURVAJALATSID
MUDEL:82-162 (YYYY)
1. Taotlus:
Kaitsefunkisioonidega turvajalatsid on méeldud kandja
jalgade kaitsmiseks annetusjuhtumite ajal tekkida vaivate
vigastuste eest. Jalatsid on varustatud varbakattega, mis
pakub kaitset [63kide eest, mille energia on vérdne 200J, ja
vahemalt 15kN suuruse surve eest,

2. Kasutamise meetod:

Jalatsid tuleks sobitada ostupéeval, valesti sobitatud jalatsid
deformeeruvad. Arge kasutage vahendeid, mis Kiirendavad
jalatsite jalale vormimist, sest need vahendid véivad muuta
jalatsite omadusi ja vahendada kaitseastet. Pitsiga jalatsid
tuleb jalga panna ja maha tommata.

kui need on seotud. Turvajalatsite kasutamisel valtige nende
mirjaks saamist. Kui need siiski mérjaks saavad, tuleb need
kuivatada toatemperatuuril ja seejarel toodelda. Jalatsid
tuleb regulaarselt puhastada ja hooldada selleks ettenahtud
toodete abil.

Antistaatilised jalatsid:

"Soovitatav on kasutada elektrostaatilisi jalatsid, kui on vaja
vahendada elektrostaatilise laengu véimalust, hajutades
elektrostaatist laengut nii, et valistatakse sademetest, nt
tuleohtlikest ainetest ja aurudest tulenev siittimisoht, ning
kui elektriseadmetest vai pinge all olevatest osadest tuleneva
elektrilodgi oht ei ole taielikult valistatud. Siiski on soovitatav
mirkida, et elektrostaatilised jalatsid ei saa pakkuda piisavat
kaitset elektrilodgi eest, kuna need tekitavad ainult teatava
elektritakistuse jala ja maapinna vahele. Kui elektrilaogioht
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i ole taelikult valistatud, on vaja vétta taiendavaid meetmeid
ohu valiimiseks. On soovitatay, et sellised meetmed ja
aupem menemd Katsed oleksid osa t6Gannetuste ennetamise
progra
Kogemus(e kohaselt on soovitatav, et toote elektritakistus, mis
tagab soovitud elektrostaatilise toime kogu kasutusaja jooksul,
peaks olema alla 1000 M0. Uue toote puhul on elektritakistuse
alampiiriks maaratud 100K0), et tagada piratud Kaitse ohtliku
elektrilgbgi voi siitimise eest kuni 250 V pingel tGtava
elektriseadme kahjustamise koral. Kasutajad peaksid siiski
teadma, et teatud tingimustel vaib juhtuda, et
jalandud ei pruugi pakkuda pisavat kaitset ja kandja
kaitsmiseks tuleb alati votta taiendavaid ettevaatusabindusid.
Seda tiiipi jalatsite elektritakistus vdib oluliselt muutuda
painutamise, saastumise v niiskuse majul. Sellised jalatsid i
taida oma ettenahtud funktsiooni,kui neid kasutatakse nisketes
tingimustes. Seetdttu on oluline tagada, et jalatsid taidavad
oma ettenshtud funktsiooni, st hajutavad laengut ja pakuvad
Kaitset kogu oma kasutusea jooksul. Kasutajatel on soovitatav
kehtestada ettevdttesisesed elektritakistuse katsed ning teha
neid regulaarselt ja sageli.

jalatsig vaivad kandmisel
niiskust imada ning niisketes ja mérgades tingimustes muutuda
juhtivaks jalatsiks.
Kui jalatseid kasutatakse tingimustes, kus talla materjal
saastub, on soovitatav, et kasutaja kontrollb alat enne ohtlkule
alale sisenenist jalatsi elekrilsi omadusi. Soovitatav on, et
aladel, kus kasutatakse elektrostaatilsi jalatsid, ei tohiks
mazpinna vastupidavus olla vGimeline jalatsite pakutavat
kaitset tihistama.
Jalatsite kasutamisel ei tohiks jalatsite talla ja kandja jala
vahele asetada mingeid isoleerivaid elemente, valja arvatud
silmkoelised sukad. Kui tala ja jala vahele paigutatakse mani
sisetald, on soovitatav kontrollida jalatsi/ sisetalla siisteemi
elektrilisi omadusi.”

3. Materjali koostis:

Vooder ja
Ulemine et Tald
e

4. Puhastamine ja hooldu:
salatsid tueb  regulaarselt  hooldada jalatsite
hooldusvahenditega, véttes arvesse tootja soovitusi jalatsi
materjali tubi kohta. Niiskeid jalatseid tuleks kuivatada
toatemperatuuril, eemal soojusallikatest

-Tekstiilmaterjal: Pérast o5 (Gpetamist puhastage maardunud
jalangude pealmine kiht seebiveega immutatud niiske lapiga,
rge kasutage looduslikke lahusteid

neo-tools.com

- Nahk: nahast jalanéusid ei tohiks pesta, kuna pesemine vétab
nahaltelstsse See pohistabselle ragunemise o tuhmumise.

-, hoiustus- ja tili
Toodet ei tohi tansportmisel j ladustamisel purustada teste
raskemate toodete véi materjalidega, kuna see vaib toodet
kahjustada.
Jalatsid tuleks ladustada papppakendis,
siseruumides, kus on kaitstud marjaks saamise eest,
Shuline, kuiv, eemal kemikaalidest ja soojusallikatest.
Ladustamisruumide temperatuur peaks olema vahemikus 5 °C
kuni 24 °C.
Toode ei kuulu kdrvaldamisele.

Siilivusaeg:

Silivusaeg on 5 aastat alates tootmiskuupevast, Valmistamise
kuupaev on margitud tallale.
6. Pakend
Kartongist pakend. Pakend sisaldab thte paarijalatsit ettenahtud
suuruses, kaitsekotti/ fliisi, niiskuseimastajat, kasutusjuhendit.
Pakendil on margitud: tootja nimi ja kontaktandmed; tiiiip, mudel,
Klass, suurus.
7. Téiendavad nimetused:

Tootel on

20xx/xx

INEO Tools [Tootja kaubamark

82-162-XX [Tootja nimetus

[EU: 39-47 Jalatsite suurus

CE toode on labinud vastavushindamise jal

/astab Euroopa Liidus kohaldatavatele|

[EN IS0 20345.2022  ftoode vastab kdigile standardi EN ISO|
20345.2022 nGuetele.

Jalatsite omadused:
S - Tald pakub kaitude vastu l66kidega, mille energia
Vordub  200J; suletud kand; antistaatiised  omadused:
energia neeldumine kannapirkonnas vastavalt  turvajalatsite
Klassifikatsioonile vastavalt EN IS0 20345

FO - Vastupidavus dlidele, bensiinile ja teistele orgaanilistele
lahustitele.

Taiendav teave:
Toode on valmistatud koosklas Euroopa Parlamendija ndukogu

9. martsi 2016. aasta maarusega (EL) 2016/425, mis kasitleb
ehtetuks nduke

Takomotie 8, FI-00380, Helsinki, Finland

Notified Body No. 0598
WUHCTPYKLUA

3A YNOTPEBA

BE30MACHU 0BYBKU
MOJIEN: 82-162 (YYYY)

1. Mpunoxenne:
Mlpeanasiute  OGYBIM CBC  3aWMTHA  enleMedTH  Ca
NpeqHasHaveHn fa Mpennassar Kpakata Wa noTpeGuTERA
OT HapaHABAHWA, KOUTO MOFaT [la BL3HUKHAT Mo BpeMe Ha
3nononyKw. OByBKATE ca CHAGACHU C KANNaK, OCUTYpABAL
3auTa cpeuty yaapw ¢ eHeprun, pasha Ha 200J, u cpeuty
HaTUcK, paseH Ha noke 15kN.
2. Mertoa Ha ynotpe6a:
O6yskurTe TpA6ea Aa 6baaT O6yTM B AeHA Ha NOKyNKata,
Tl KATO HepaBWTHO OByTUTE OBYBKA Ce MedopMMpar.
He wanonssaiite CpeacTsa, KOWTO YCKOPABAT OBOPMAHETO
Ha O6YBKUTE KbM KpaKa, Thil KATD Te MOraT Aa MPOMEHAT
CBOVACTBATa Ha OGYBKUT W [1a HAMANAT CTENEHT Ha JaLLUTa.
OByBKuTe C BpL3KY TPAGBA Aa Ce 0BYBaT M ChoyBaT.
KoraTo ca ¢ Bpb3k. Korato Manon3sare 3awwrhu obyski,
U3BATBaITE N3 M MOKDHTE. AKO Ce HAMOKPAT, OBYBKUTe
TpA6Ba [a Ce WaCywaT Wa CraiiHa TeMneparypa U cren
T08a 43 ce obcnywar. O6yskwTe TpABBa A3 ce nodMcTBaT
W NOMLPHET PEAOBHO, KATO Ce W3NO3BAT MPOAYKTH,
NpeHasHaveH 3a Tasu Lien.
AHTUCTaTMHY 06yBHU:
“Mpenopbua ce fa Ce M3NOM3BAT AHTMENEKTPOCTATMHM
06YBHU, KOTaTO & HEOBXOMMMO 1 Ce HaMaTH BEIMOMKHOCTTA
32 BL3MMKBaHe WA ENEKTDOCTTMMEH 3apAA, Kato ce
pasceiiBa eneKTPOCTATMSHWAT 33D, TaKa e f1a Ce M3KTIouN
ONacHOCTTa OT 3anansade OT WCKW, Hanp. 3ananAMi
BEWECTBA U Napu, W KOTaTo PUCKST OT TOKOB yAap oT
eneKTpuYecko 060pyIBaHE AW YaCTM NOA HanpewmeHue He.
& HaMLNHO M3KMioeH. BBNpeKy ToBa ce npenopbiBa Aa ce
OTBeNEM, e aHTUENEKTPOCTATUMHMTE OBYBKA He Morar
A OCTYpAT [OCTaTbYHa 3allMTa Cpely nopawenye oT
NIEKTPMIECKN TOK, Thil KATO Te CaMO BLBEHAAT U3BECTHO
€NEKTPUHECKO CLPOTUBNEHYE MEXIY CTHANOTO W 3eMATa
AKO DUCKLT OT TOKOB YAGp He & HAMLIHO M3KAIoNeH, ca
HEOBXORMMA [IOMLAHMTENHY MepKW 33 MIBATBAHE Ha PCK.

P Te3U Mepki 1 Tectose pa
URaT aCT OT MpOrpaMaTa 33 PEAOTBPATABAHE Ha InONONYKA

direktiiv 89/686/EMU.

Vastavusdeklaratsioon:
Hitps://bitly/3TPq7vQ
8. Toodetud ettevdttele:
GRUPA TOPEX Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa

Teavitatud asutus:

S6S Fimko Oy
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wacro.
TIpeNOpLIATEAHO &, CNOPeA  OMMT,  eAEKTPMHECHOTO
CLNPOTUBEHWE Ha MPORYKTS, 33 A3 CE OCHTYPH MENaHAT
GHTVENEKTPOCTATAYEH eQeKT MPE3 LENMA My HHBOT, N2
6bae non 1 000 M0, 3a HOB NPOAYKT AOTHATA FPaHHLa Ha
eNEKTPHIRCHOTO CBIpOTBNEHME © onpesenewa Ha 100
K0, 32 £a ce ocHTypH OrpaHMena 3aLIMTa cpewy onacew
eNEKTpHIRCHA YAGD WIA CPeLly 3ananeade B cnyuai
Ha M0BEAd HA eMKTPHECHO YCTPOVACTRO, padoTewo ¢
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Hanpesenue 10 250 V. Bbnpexi 083 noTpeGuTenuTe Tpagia Aa
3HaT, 4e MU OTpeAeNeHN YCNOBHA

OBYBHUTE MOMe 12 He OCUTYPABAT AJOCTATbHH JaLLUTA U BUHATY
TpAbBa fla ce B3eMaT [OMBAHMTENHW MPEANasHi Mepku 3a
3aua Ha noTpebuTens.

ENEKTPA4eCHOTO CBNPOTUBNEHHE Ha O3 TUN OBYBKM MOMe [
Ce NpOMeHH HaMTenHO

B pe3yTAT Ha OrbBaHe, IAMBDCABAHE WM UaNaraHe Ha
Bnara. TakBa OGYBKM HAMA 2 UIMBIHABAT QyHKLUMTE
A N0 MPeQHEIHAEHWE, KOTATO Ce U3NONIEAT BbB BMAMHN
yenoaws. Tlopaii ToBa e BaHO A2 Ce rapaHTpa, de OByeKUTe
VALAHABGT MDENBMIEHATa Ci QYHKLIUA 2 pa3ceiBar 3apAaa
U A2 OCHTYPABAT 3aILIMTA Npe3 UenuA cu #uBor. llpenopbHea ce
NOTPEBHTEMTe 2 BbBENaT BLTPELLIH TECTOBe 32 ENeKTPIECkD
CBNPOTVBNEHME U [A I NPOBEM/AT HA DEMIOBHA W “ecTh
WTepeanu.

06yBkuTe T Knacupukauun | Morar 4a abcopbupar enara, ako
e HOCAT b BPeMe, U MDA BNZHHM W MOKDH YCTOBUR MOraT
12 Ce PEBLPHAT B NPOBOAALLIM 06yBKN.

AK0 0BBHATe Ce U3NON3BT B YCAOBHA, NPU KOUTO MaTEPUANST
Ha NOMETKATa ce JaMb{CABa, Ce NPENOpLIsa noTpesTenar
BUHArW fa NOBEPRBA  eneKTpUMECKWTe CBOACTBA  Ha
ofyakure, npeau £a Bnese & onackara 3oka. Mpenopbuea ce
B 30HW, B HOWTO Cé U3NON3BAT HTHENEKTPOCTATHH 0BYBHH,
CBNPOTVBIEHMETO Ha 3eMATa [a He Mowe fa ofescwin
3aUATaTa, OCHTYpeHa OT OByBKUTe.

TIpENOpB4ATENHO €, KOTaTo OBYBHWTe Ce W3NOT3BaT, Meway

NPaHETO OTHeMa enacTHHHOCTTa Ha Koara. Tosa NpUIMHABa

HelHOTO nyKaHe u n36neHABaHe.

5. Ycnosua 3a TpaHcnopTUpaHe, cbXpaHeHue M
obe3pexaane:

MpoyKTsT He TpAGBA Aa 6bAe CMAUKBaH OT APy NO-TEMKI

NIPOQYKTY W MaTepHanyt o Bpeme Ha TPaHCMOpTUpaHe 1

ChXpaHeHue, Thii KaTo TOBa Moie fia oBee [0 NoBpena

Ha npoaykTa.

06yBKUTe TPAGBa f12 Ce CLXPAHABAT B KapTOHeHY ONAKOBKM,

Ha 33HPUTO, 3ALMTEHO OT HAMOKPAHE, NPOBETPYBO, CYXO,

ANy OT XUMUKAIH W M3TOHHALM Ha TonnuKa. Temneparypara

B NoMeleHMATa 3a ChxpaHeHue TpAGBA fa e Meway 5°C

e,

TTpoayKTT He TpAGBa A ce M3XELPAA

CpoK Ha roaHocT:
CPOKLT Ha TOQHOCT @ 5 FOMMHM, CYMTaHO OT patara Ha
NPOM3BOACTBO. [laTaTa Ha IPOM3BOACTEO € LIAMIOBAHA BEPXY.
noguerkara.
6. Onakoska
KaproseHa onaxoska. OnaKosKata Chibpwa eamH dnr
O6YBKM B NOCOYEHWA pasMep, 3aluuTHa omaKoBKa/puAL,
abcopGarop Ha Bnara, MHCTpYKUMY 3a ynoTpe6a.
Ha OnakoBKaTa ca MOCOuEHM: WUMe M faHHW 33 KOHTAKT C
NPOM3BOMVITENS; THN, MOLEA, KAAC, PasMep.

7. JloMBAHMTENHM 03Ha4EHMS:
BBpXy NPOAYKTA Ca HAHECSHY CTIEAHHTE O3HajEHNS:

NOAMeTHaTa Ha OByBKaTa M KpaKA Ha o ve

ce nocTaBAT eneMeHTn, c Ha [20xx/xx fonura va
TPUKOTaMHU HopanA. AHO Mexny Xownoro  crbnanoro ce NEO Tools [Teproscka Mapka Ha npossopuTens
IOCTaBH CTeka, Ce Npenopbea Aa ce NPOBEPAT ENKTPUYECKNTE 53157 XX TS ———
CBO/iCTBa Ha cCTemaTa o6yBKu/cTenu.”
lEU: 39-47 [Pasep wa obyskute
3. Chberas Ha MaTepuana:
Ice lpopykrer e 6un nognowen 3
Nognnara u loeta Ha cuoraercrauero u orrosaps
Topia act crenka Mogweria ba  cranaapTre, - mpunoAM
cvioa
[ENIS020345.2022  [nponykrsr  orrosapa Ha scui
Wanckeannn Ha crawgapr EN ISO)
[20345.2022
oupeos | XaPAKTEDHCTU Ha ofyakTe
S1' - XomunoTo ocurypRBa 3alMTa OT YAapH C eHepriA,

4. Touwcteane u MoaapbHKa:

O6yskvTe TpAGBa Aa Ce MOQABPHAT PEOBHO ¢ MPORYKTU 33
TPUa 33 OBYBKINTE, KATO Ce B3eMAT NPEABHA MPENOPHATE
Ha NPOVIBORMTENA 3 BURA MATEpHan Ha O6yBHUTe. BraxTe
oByBKw TPAGBA A3 Ce CYWAT MU CTaliHa TeMIepaTypa, Aaned o
YITOUHMUM Ha TOHG.

Tekcrunew Matepuan: Crea mpukniodsake Ha pa6orata
NONUCTETe TOPHWA CTOA Ha 3aMBPCEHWTE OBYBKW C BrawHa
Kbpna, HanoeHa CBC CanyHeHa BOma, He u3nonasaiire
ecTecTeHM pasraopiTenH

- Kowa: KOWeHTe 0ByBKkW He 6WBa fa ce mepar, Thit Karo
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Wa 200); saTBOpeH neT, aHTMCTaTAYHM
CB0/icTBa; aGCOPBUMA Ha eHepruA B 0BnacTTa Ha netara
Cropen KnacuOUKaUMATa Ha 3alLMTHUTe 06yBkw cnopen EN
150 20345.
FO - YCTOA4MBOCT Ha Macna, GeHsuH W [pyrW OpraHudHu
pasTaOpuTEnH

AonbaxuTenHa uHGopMauma:
Mponykrsr e  wapaboren  chmacHo  PemnamenTa  Ha
Esponelickua napiamenT u Cusera (EC) 2016/425 or 9 mapr
2016 I. OTHOCHO NMYHYTE NPeANa3HY CPEAICTEA M OTMAHA Ha
Aupexyea 89/686/EM0 Ha Cueera.
[leknapauyn 3a cLoTBeTCTBME:
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Hitps:/bit ly/3TPg7v0

8. Mpousseneno 3a:
GRUPA TOPEX Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa
YaepoMeH opran:
65 Fimko Oy
Takomotie 8, FI-00380, Helsinki, Finland
Notified Body No. 0598
HR UPUTE ZA UPOTREBU
ZASTITNA OBUCA
MODEL: 82-162 (YYYY)

1. Koridtenj
Zadtitna obuca sa zaSlitnim znatajkama dizajnirana je za
zasiitu korisnikovih stopala od ozljeda koje mogu nastati
tijekom nesreca. Obuca je opremliena kapom za prte koja
pruza zaitu od udaraca energijom od 200J i od kompresije
od najmanje 15kN.

2. Upute za uporabu:
Obuéa se mora podesiti na dan kupnje, nepravilno postavijena
je deformirana. Ne koristite sredstva koja ubrzavaju
podeavanje oblika obuce na stopalu, jer ta sredstva mogu
promijeniti svojstva obuce i smanjit stupanj zasfite. Cipele na
vezanje treba umetnuti i Kliznuti
u zatinjenom stanju. Kada koristite zaStitnu  obuéu,
izbjegavajte viazenje. Ako su mokre, cipele treba osusiti na
sobnoj temperatur, a zatim sacuvati. Obucu treba redovito
it odrzavati sredstvima namijenjenim za tu svrhu.
Antistaticka obuca:
"Preporuuje se uporaba antistaticke obuce kada je potrebno
smanjiti moguénost elektrostatickog punjenja rasipanjem
elektrostatitkih naboja kako bi se iskljucila opasnost od
paljenja od iskri, npr. zapaljivih tvari i para, te kada rizik
od strujnog udara uzrokovanog elektricnom opremom ili
3ivim komponentama nije u potpunosti iskijuen. Medutim,
preporua se napomenuti da antistaticka obuca ne moze
pruiti dovoljnu za3titu od elektricnog udara, jer samo uvodi
odredeni elektricni otpor izmedu stopala i tla. Ako se rizik od
strujnog udara ne ukloni u potpunosti, potrebne su daljnje
miere kako bi se izbjegao rizik. Preporuéuje se da takve
miere i ispitivanja navedena u nastavku budu dio programa za
sprecavanje nesreca na radnom miestu
Preporuéuje se da, prema eksperimentima, elektriéni otpor
proodakoj pruze Zeleni antstaii uinak tjckom
bude manji od 1000 M.
granica elekirenog otpora postavlena je na 100K kako bi se
osigurala ogranicena zasita od opasnog elektricnog udara ili
paljenja u sluZaju ostecenja elekiriénog uredaja koji radi na
naponu do 250V. Medutim, korisnici bi trebali biti sviesni da
pod odredenim uvjetima
Obuca moida nece pruiti dovoljnu zastitu i wijek treba
poduzeti dodatne miere opreza kako bi se zatitio korisnik.
Elektricni otpor ove vrste obuce mo7e se znacajno promijeniti
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kao rezultat savijanja, onetiétenja li pod utiecajem viage.
Ova obuta nete ispuniti svoju predvidenu funkciju kada se
Koristi u vlaznim uvjetima. Stoga je potrebno osigurati da
obuca ispunjava svoju predvidenu funkciju ispustanja tereta
i pruza zatitu tijekom cijelog Zivotnog vijeka. Korisnicima se
savietuje da uspostave interna ispitivanja elektriénog otpora i
provode h u redovtim i Zestim ntervalima

Klasifikacija | obua moze apsorbirati viagu ako se nosi
dugo vremena, au vlaznim i viaznim uvjetima moZe postati
vodijiva obuca.

Ako se obuéa koristi u uvjetima kada je jedini materijal
kontaminiran, preporutuje se da korisnik wijek provieri
elekiritna svojstva obuce prije ulaska u opasno podruje
Preporutuje se da na mjestima gdje se korist antistaticka
obuca otpornost podloge ne bi trebala moti nadoknait
zaitu koju pruza obuca.

Preporutuje se da se tijckom uporabe obuce ne postavljaju
izolacijski elementi, osim pletenja Carapa, izmedu potplata
obuce i korisnikovog stopala. Ako se izmedu potplataii stopala
postavi bilo koji uloZak, preporutuje se provjera elektricnih
svojstava sustava obuce / ulozaka."

3. Sastav materijala:

Oblaganje i

ulozak Potplat

Gornji

—

Jureian

cenj

Dhucu treba redovito anavah u konzervansima za obucu,
uzimajuéi u obair preporuke proizvodata o vrsti materijala od
kojeq je cipela izradena. Vlaznu obucu treba susiti na sobnoj
temperaturi, daleko od izvora topline.
«Tekstilni materijal: Nakon rada gornji sloj zaprljanih cipela
ofistite vlaznom krpom natopljenom sapunicom, ne Koristite
prirodna otapala.
- Koza: koznu obuéu ne bi trebalo prati, jer pranje uklanja
elastiénost koze. Uzrokue njeno pucanje i izblijedjivanje.
5. Uvjeti transportiranja, skladidtenja i

zbrinjavanj
Tijekom transporta i skladistenja proizvod se ne smije slomiti
drugim tezim proizvodima ili materijalima, jer to moze ostetiti
proizvod.
Obucu treba Euvati u kartonskoj ambalazi,
u zatvorenim prostorima, zaitiéen od vlazenja, prozragnosti,
suh, daleko od kemikalija i izvora topline. Temperatura
spremidta treba biti izmedu 5 °C i 24 °C.
Proizvod ne zahtijeva odlaganje.

Rok trajanja:
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Rok trajanja je 5 godina od datuma proizvodnje. Datum
proizvodnje pritisnut na potplat.

6. Pakiranje:

Kartonska ambalaa. Pakiranje sadréi jedan par cipela odredene
velicine, zatitni omot / runo, apsorber vlage, upute za uporabu.
Na pakiranju se nalazi: ime i kontakini podaci proizvodata; Tip,
model, klasa, veliéina

7. Dodatne oznake:
Na proizvodu postoje dodatne oznake:

2. Uputstva za upotrebu:

Obuéa mora da se koriguje na dan kupovine, nepravilno
uklopliena se deformige. Nemojte koristiti agense koji
ubrzavaju podegavanje oblika obuée na stopalo, jer ovi agenti
mogu promeniti svojstva obuce i smanjti stepen zaslite.
Cipkaste cipele treba ubaciti i proklizati

U lakiranom stanju. Kada Koristite sigumosnu obucu,
izbegavaite da se pokvasite. Ako su mokre, cipele treba osuiti
na sobnoj temperaturi, a zatim satuvati. Obucu treba redovno
istiti i odrzavati koristedi sredstva dizajnirana za ovu namenu.
Antistaticna obuca:

‘Preporuiuje se da se antistaticna obuca koristi kada je
potrebno  smanjti moguénost elektrostatickog  punjenja,

[0 [Godina proizvodnje
INEO Tools [zatini znak proizvodata

82-162-XX [0znaka proizvodata

EU: 39-47 Velicina cipela

IcE Jproizvod e podvrgnut _ocjenjivanju|

Isukladnosti i ispunjava standarde ko
Jsu na snazi u Europskoj unij
[ENIS020345.2022 [proizvod zadovoljava sve  zahtjeve
lnorme EN IS0 20345.2022

Svojstva obuce:

S1 - Potplat pruza zadtitu od udaraca s energijom jednaka

200J; zatvorena peta; antistaticka svojstva; apsorpcija energije

u petnom dielu prema Klasifikacif sigunosne obuce prema EN

150 20345.

FO - Otpornost na ulja, benzin| druge organske otapala.
Dodatne informacije

Proizvod je proizveden u skladu s odlukom Europskog

parlamenta i vije¢a (EU) 2016/425 od dana 9. ozujka 2016. 0

sredstvima individualne zaSiite koja stavlja izvan snage direktivu

Vijeca 89/686/EEZ

lzjava o sukladnos
Https:/bit ly/3TPg7vQ

8. Proizvedeno za:
GRUPA TOPEX Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa
Prijavljeno tijelo:
SGS Fimko Oy
Takomotie 8, FI-00380, Helsinki, Finland
Notified Body No. 0598
SR UPUTSTVO ZA UPOTREBU
SIGURNOSNA 0BUCA
MODEL: 82-162 (YYYY)
1. Koristite:
Sigurnosna obuca sa zastitnim karakteristikama  dizajnirana
je da zadtiti stopala korisnika od povreda koje mogu nastati
tokom nesreca. Obuca je opremljena kapom na nogama koja
pruza zasitu od udara energijom od 200 i protiv kompresije
od najmanje 15KN.
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rasipanjem punjenja, kako bi se iskljuéila
opasnost od paljenja iz varnica, npr. zapaljvih supstanci i
isparenja, kao i kada rizik od elektritnog udara izazvanog
elektrignom opremom ili Zvim komponentama nije u
potpunosti iskljuen. Medutim, preporuZuje se da se navedu
da antistatitna obuéa ne moZe da prusi dovoljnu zastitu od
elektrignog 3oka, jer samo uvodi neku elekiricnu otpornost
izmedu stopala i zemlje. Ako rizik od elekrinog Soka ne
bude u potpunosti eliminisan, neophodne su dodatne mere
kako bi se izbegao rizik. Preporuka je da ovakve mere i dole
navedeni testovi budu deo programa prevencije nesreca na
radnom mestu.

Preporuuje se da, prema eksperimentima, elektrina
otpornost proizvoda koji obezbeduje Zeljeno  antistatitko
dejstvo tokom usluZnog Zivota treba da bude niza od 1000
M. Za novi proizvod, donja granica elekiritne otpornosti
postavljena je na 100k kako bi se obezbedila ogranicena
zaita od opasnog elektricnog Soka ili paljenja u sluaju
oStetenja elekricnog uredaja koji radi naponu do 250V.
Medutim, korisnici treba da budu svesni da pod odredenim
uslovima

Obuca mozda ne pruza dovoljnu zaStitu i uvek treba preduzeti
dodatne mere predostroznosti kako bi se korisnik zaSttio.
Elektricna otpornost ove vrste obute moZe znatajno da se
promeni
kao

lage. Ova
abuéa nece ispuniti svoju predvident funkiju kada se korist
u vlaznim uslovima. Zato je neophodno osigurati da obuca
ispunjava svoju predvidenu funkciju isuSivanja opterecena i
prua zasiitu tokom celog svog Zivotnog veka. Korisnicima se
savetuje da uspostave in-house testove elektrizne otpornosti i
sprovedu ih u redovnim i Eestim intervalima.

Classification | obuéa moZe da apsorbuje viagu ako se dugo
nosi, a u vlaknim i viaznim uslovima moZe postati provodljiva
obuca.

Ukoliko se obuca koristi u uslovima kada je jedini materijal
Kontaminiran, preporutuje se da korisnik uvek proveri
elektritna svojstva obuce pre ulaska u opasnu oblast.
Preporutuje se da na mestima gde se koristi antistatiéna
obuca otpornost supstrata ne bi trebalo da bude u stanju da
nadoknadi zaStitu koju pruza obuca.
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Preporuka je da se tokom upotrebe obuée ne izolacioni
clementi, sa izuzetkom pletenja hosije, smeste izmedu dona
obuée i stopala korisnika. Ako s bilo koji insole stavi izmedu
dona i stopala, preporutue se provera elektriénih svojstava
obuéefinsole sistema.”

3. Sastav materijal

Gornja Ulozak i insole Bon

lurean

Obuéu treba redovno odrZavati u konzervansima obuce,
uzimajuci u obzir preporuke proizvodata u vezi sa vrstom
materijala od kojeg je cipela napravjena. Vlaznu obucu treba
0susiti na sobnoj temperaturi, daleko od izvora toplote.
«Tekstilni materijal: Nakon posla ofistite gonji sloj zaprljanih
cipela vlaznom krpom natopljenom sapunom, nemojte koristit
prirodne rastvarace
- Koza: koznu obucu ne treba prati, jer pranje uklanja
elastiénost koze. Uzrokuje njeno pucanje i izbledivanje.
5. Uslovi skladistenja, transporta i rashod:
Tokom transporta i skladiStenja, proizvod ne sme biti zgnjecen
drugim tezim proizvodima ili materijalima, jer to moze ostetiti
proizvod.
Obuc treba Euvati u kartonskoj ambalai,
u zatvorenim prostorima, zasti¢eni od mokrenja, vazduha, suvi,
daleko od hemikalija i izvora toplote. Temperatura skladisnih
prostorija treba da bude izmedu 5°C i 24°C.
Proizvod ne zahteva odlaganje.

Zivot na polici:
Zivot na polici je 5 godina od datuma proizvodnje. Datum
proizvodnje pritisnut na don.
6. Pakovanje:
Kartonska ambalaza. Pakovanje sadrzi jedan par cipela
odredene velicine, zasitni omot/runo, amortizer za viagu,
uputstvo za upotrebu.
Na ambalai se nalazi: ime i kontakt detalji proizvodaca; Tip,
model, klasa, velivina.

7. Dodatne oznake:
Na proizvodu postoje dodatne oznake:

[20unx odina proizvodnje
INEO Tools lzatitni znak proizvodata

lB2-162-XX foznaka proizvodata
[EU: 39-47 elcina cipela
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e proizvod je podvrgnut _procen]
Senost | ispunjava. standard

oj su na snazi u Evropskoj unij

[EN 150 20345.2022proizvod zadovoljava sve zahteve EN

IS0 20345.2022

Svojstva obuce:
S1 - Don pruza zastitu od udaraca sa energijom jednako 200;
ugradeni deo pete; antistatitka svojstva; apsorpeija energije
u delu pete prema klasifikaciji bezbednosne obuce prema EN
150 20345.
FO - Otpornost na ulja, benzin i ostale organske rastvarate.
Dodatne informacije:
Proizvod je izraden u skladu sa regulaciiom Evropskog
parlamenta i Saveta Evropske Unije 2016/425 od dana 9. marta
2016, god. u vezi sa sredstvima za lignu zastitu i ukidanju
Direktive Saveta 89/686/EWG.
Deklaracija saglasnost
Hitps://bity/3TPg7vQ
8. Proizvedeno za:

GRUPA TOPEX Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa

Prijavijeno tijelo::
SGS Fimko Oy
Takomotie 8, FI-00380, Helsinki, Finland
Notified Body No. 0598
OAHFIEZ XPHEHE
YNOAHMATA AZOAAEIAX
MONTEAO: 82-162 (YYYY)
1. Egappoyn:
T unobfpata aopAEiag PE NPOCTOTEUTIKG XOPAKTIPIOTIKG
éxouv oXeBlaotel yia va npootatelouy ta nGbia Tou Xphotn
N6 TPaUpATIOpOGG NoU PNOpEi Va MPOKUYOUY KaTd Th BldpKeta
awxnpdtwy. Ta unobhpata eivar e€onhiopéva e éva kiAuppa
N0 NOPEXEL MPOTasia and KPOUGEIG e Evépyeia on pie 200)
Kat ané oupnion ion e toukdxiotov 15kN.
2. MéBobog xphong:
To unobipata npénet va npooapuélovial v npépa g
ayopdc, ke ta unobhuata nou Bev npooapuélovial
owotd napapopedvovial. Mny  xpnotonoleite napdyovies
flou enitaxivouv T Blapspewon Twv UnoBnUATwY oto b,
KaBid o1 napéyovtes autoi pnopei va aMdEouv T (BITTEG
v unoBnydtwy Kat va peicoouy 1o Badiid npootaciac, Ta
unoBiyiara pe Kopbovia npénel va pnaivouv Kat va Byaivouv
e yNiotpnya.
érav eivat Bepéva pe Kopbévia. Otav xpnotonoleite unobipata
aogoheiac, anooyere va ta Bpé€ete. Edv Bpaxody, npénel va
ateyvioouv oe Beppiokpaoia Swuatiou Kol ot ouvExela va
unootoy ene€epyaoia. Ta unoipata npénet va KaBapiZoviat
Kl Va UVINpOUVIal TKTKG e Mpoidvta nou éxouy oxeBlaotei
Y1010 0Kon6 U6,
Avtiorauk unodyara:
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“Towatéar n xpfon aviektpogtaKiv unobnyéav drov

eivar anopaftno va pewBel 0 nBovétia
@épuonc, Biaxéoviag v nhextpooTaTikh popTIoN, KOTE Va
anokhefera o Kivuvog avipheEng ané omvBiipec, n.x. sdphexteg
ouaieg kat atpous, kat 8tav Bev anokheietat IAAPS o KivBuvog
nheaponhngiag and nhextpikd e€onkiopé épa pépn

3. LovBeon uhiko: EU: 39-47 MéyeBog nanoutaiiov
[ 53 o npoioy éxe unoBhnBei o
- OO s goddynon e ouppdpguwon kol
o pépoc ol tha Anpol @ npétuna nou 10xdouy o

Fupuwndi Evoon

Noréoo, owviotéral va_ onpeiwBel 6u ta avinheKtpootand
unoBfpara Bev pnopody va napéxouv €napki npootacia ang
v mhextponhnio, KaBid; Ewdyoww pévo Kinota MAektpiki
aviioraon peta€d tou noBlog Kot tou eBégou. Edv o Kivouvos
nhextponhneja Bev e€aeipetal evieAds, anarodvial nepanipuw
HEtpa yia v anaguyi tou kivBivou. Tuviotdat @ peétpa autd
Kal o1 BoKIpEG nou avapépovial Napakdte va anotehodv pépos.
£V6G NpOYPAHRATOG NPSANYNG GTUKNHALY OTo X(p0 EpYGIas,
Sovioudal, adpgeva e TV epneipio, n MAEKTpIK aviiotaon tou
NpoBVIac Yia va £6a0paNOtE To eMBUHTE aVinAEKTpOTTaTIG
anotéheopia ket  Bidpkela g Zuwiic Tou va ival Ktw ang
1,000 M0, fia éva véo npoidy, to Katdtepo 6pio Mhektpikiic
aviiorang éxet opuotel ota 100KE, MPoKEIpévouU va napéxetat
neplopiopévn npoctacia and enkivbuvn mhextponhntia i ang
avighen oe nepinwon BAGENG o€ mhekipkh aUOKEUA nou
hettoupyei oe ton wg 250V. fotéao, ot xpiores Ba npénet va
YpiZouv 6t un6 opiopéveg ouvBiikeg

ta unoBifjata pnopei v pnv napéxouy napki npocacia Kat
npénet ndvia va AapBavoviat npdoBeres npoguhéges yia v
npootaia tou xpiotn.

H nhextpiki avtiotaon autod ou t6nou unoBnpétwy popei va
aN€el onpaviid

w anotéheopa kipyng, phuvang i érov extiBeral oe uypoota.
To v Aéyw unoBpara Sev Ba enitehéoouy v npoBhendpevn
hertoupyia Toug 6tav. xpnoigonotoviar o€ uypég aWVBKEG.
Enopéviag, €ival onyavaikd va Siaopahotef 6u 1o unobiiyata
extehody 1 npoBhendpevn Aettaupyia touc, Bnhabii Biaxéow to
goptio Kat nopéxowv npootaoio ka8’ 6An T Bidpkeia g wiic
T0ug. TovoWTar OToug XPROTEG Vo KaBIEPOOLY. EOTEpIKEG
Bokipég nheKTpIkc avtiotaong Kai va UG Bievepyoly o taKi
Kol 0uva Blaothpara.

To unoBipata g Katyopiog | pnopodv va anoppogiioouy
uypasia edv GopeBody yia pey3ho xpoviks BiGotnpa kot o€ uypéc
ol Bpeypéveg ouvBiike pnopody va ivouy aydyipa unobpata.
Eév 1a unobpata. xpnotponoodviar oe ouBikeg 6nou 1o
kK6 ¢ adhag pohdveral, owviotdtal o xpfong va eAépxet
nAvVIote TG NAEKIPIKES (BIGTNTEC Tov UnoBnpdty npwv e10éABe:
v enivbun nepioxh. Tuviotétal 6u o€ nepoxés 6nou
Xpnatonoi0dvial unoBipara aviinkektpoaTaTKric npootaoia, n
aviotaon tou ebipous Bev npénet va efvat tkavi va avaipéoet tv
npootacia nou napéxouy 1 unoBiuara.

Tuvotal, Gtav 10 unobpeta xpnotponoiodvial, va  pnv
tonoBetaiviat povenke aroelo, i eEaipean ta mhextd kahaov,
HETGED T 06Aag twv unoBnpAIY Kat Tou NoBios Tou xpriotn.
E6v peta€) g 06Aag kot tou nobiod tonoBeteitar onotoaBinore
néto, ouiottar va ekéyxoviar o1 mhektpikéc BISTITEG Tou
auothpatog unoBnpdtv/ndtou.”
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flououpein

4. KaBapiopés kat ppoviida:

Ta unoBipata npéner v ouVInpoUVIaI TaKTkd e npoivia
nepinoinang unoBnpétav, AapBévoviag unéyn TG ouotoei;
10U KOTAOKEUGOTA Y10 10V 10O 10U UNKOU TV unoBnuGtay.
Ta uypd unoBiuata mpénet vo oreyviovouv oe Beppokpacia
Swpatiou, pakpid ané nnyég Bepudumag.

~Kataokeués and dpaopa: Meté 10 téhog Ty epyadia,
KaBapiote 10 AV OTPYA TV AepwpEVY NANOUTOIGY pe éva
UYp6 navi epnonopévo e canouvGvepo, N xpnatjonoteite
uaikog ok,

- épya: ta Seppéuva nonolrota Sev npénet va mhévovtal,
KaB¢ 10 AGoipo agaipel v ehaoTikGtnta tou épparos.
Nlpokakef 1o oKioto ka1 TV anoxpaTIops Tou.

5. IuvBikes petapopds, amoBikeuong  Kau
uetaxeipiong Katd v anéppuyn:

To npoidv bev npénet va ouvBAiBetal ané aMha Bapitepa
npoiovra fi UAIKG Katé Tn etapopd Kat Ty anoBikeuan, KaBiig
Ut pnopei va npokahéoet nyid oo npoidv.
Ta unoSiata npénet va anoBnkedovial ge ouokeuaoia and
xaptow,
OE EOWTEPIKD X(2pO, NPOCTATEUEVO NG T0 va Bpaxe, eudepo,
OTEYVS, PaKpIG and XNpIKES ouoieg Kat Anyéq Bepuotac. H
BepioKpasia Twv XOPWY aNOBAKEUONG MPENEL va KUpaivetal
WETg0 5°C ko 24°C.
To npoidv Bev xpetaZerat va anoppigBei.

Qipéhpiog xpévog xpiang:
H bidpketa {whc eival 5 étn ané Tv nepopinvia Kataokeuic, H
npepopnvia KaTaoKeuAg avaypdgetal ot ooka,

6. Luokevaoia:

Tuokevooia ano xoptov. H ouokevaoia nmepiéxer éva
ZeuyGpt nanoitota oto kaBopiopévo. iéyeBog, NOCTOTEUTIKG
nepitihiypa/pAIc, aNoppOQNTIKD Ypaciac, oBNYiEg Xpronc.
Ttn auoKeuaoia avaypagovIat: Gvopa Kai OToIXE(d ENIKOIVEViag
10U KaraoKEUaOT- 190G, poveého, Katnyopia, péyeBog,

7. MNpéoBeteg ovopaoics:

Yndpxouv npoBEteG anyAvoeIg oto npoidy:

[20xxc [Froc napaywy
INEO Tools [Epnopiké atipa tou karaokeuaoth
lB2-162-XX lovopasia kataokeuaoth
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IEN IS0 20345.2022 fto npoidv nAnpoi GAeg TG anaiTioeid
ou npotunou EN IS0 20345.2022

XapaKtnpiotika unoBnpidtav:
ST - H adha napéxel npooracia and mypata pie evépyeia
10oB0vapn pe 200J; KAEIOTA QTépVe; OVEIOTATIKEG 1BIGTEG;
anoppAnON EVEPYELE TNV NEPLOXf TG QIépVaC oUWV pE
Y T0EVOpnon TV a0peNioTIKGY NANOUTOIY CUURWVa piE TO
EN S0 20345.
FO - Avexukbmna o Adia, Bevqivn Kai GMoug opyavikoU
BlaAltes.

EminpéoBeres nnpogopics:
To npoi6v oUPOPQ@VETaL NPog T anatthoeig Tou Kavovioyiol
(EE) 2016/425 Tou Eupeoncikol KowoBouhiou kai tou EupBouliou,
g 9ng Maptiou 2016, oxetika e ta péoa TopIKAG npootaiag
Kal Yla T Katépynon T obnyiag 89/686/EK tou SupBouliou
EE.

Afiwon Suppéppwang:

Https://bit ly/3TPq7vQ
8. Kataokeudownke yia v etapeia:
GRUPA TOPEX Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa

Kowonoinyévog opyaviopéc::
S6S Fimko Oy
Takomotie 8, FI-00380, Helsinki, Finland
Notified Body No. 0598

MANUAL DE USO
ES CALZADO DE SEGURIDAD
MODELO: 82-162 (YYYY)

1. Aplicacién:
El calzado de seguridad con caracteristicas protectoras est
disefiado para proteger los pies del usuario contra lesiones que
puedan producirse durante accidentes. El calzado esta equipado
con una puntera que proporciona proteccién contra chogues con
una energia igual a 200J y contra una compresisn igual a 15kN
como minimo.

2. Modo de empleo:
El calzado debe ajustarse el mismo dia de la compra, ya que
un calzado mal ajustado se deformard. No utilce agentes que
aceleren el moldeado del calzado al pie, ya que estos agentes
pueden cambiar las propiedades el calzado y reducir el grado de
proteccién. Los zapatos con cordones deben ponerse y quitarse
deslizéndolos.

cuando esté atado. Cuando utilice calzado de sequridad, evite
mojarlo. Si se moja, el calzado debe secarse a temperatura
ambiente y, a continuacién, revisarse. El calzado debe limpiarse
y mantenerse regularmente con productos disefiados para
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este fin.

Calzado antiestatico:

*Se recomienda utilzar calzado antielectrostatico cuando
sea necesario reducir (a posibilidad de carga electrostética,
disipando la carga electrostética para excluir el peligro de
ignicidn por chispas, por ejemplo, de sustancias y vapores
inflamables, y cuando no esté completamente excluido el
riesgo de descarga eléctrica por equipos eléctricos o partes
activas. No obstante, se recomienda tener en cuenta que
el calzado antielectrostatico no puede proporcionar una
proteccidn suficiente contra las descargas eléctricas, ya
que sélo introduce cierta resistencia eléctrica entre el pie
y el suelo. Si el riesgo de descarga eléctrica no se elimina
por completo, es necesario adoptar otras medidas para
evitarlo. Se recomienda que dichas medidas y las pruebas
enumeradas a continuacién formen parte de un programa de
prevencion de accidentes laborales.

Se recomienda que, segin la experiencia, la resistencia
cléctrica del producto para garantizar el efecto
antielectrostatico deseado a lo largo de su vida dtil sea
inferior a 1.000 M0, Para un producto nuevo, el limite
inferior de resistencia eléctrica se ha fijado en 100K con el
fin de proporcionar una proteccién limitada contra descargas
eléctricas peligrosas o contraa gnicidn en caso de dafios en
un dispositivo eléctrico que funcione a una tensién de hasta
250 V. No obstante, los usuarios deben ser conscientes de
que, en determinadas condiciones

El calzado puede no proporcionar una proteccign suficiente
y siempre deben tomarse precauciones adicionales para
proteger al usuario.

La resistencia eléctrica de este tipo de calzado puede
cambiar significativamente

como resultado de la flexidn, la contaminacién o cuando
se expone a la humedad. Este tipo de calzado no cumplirs
la funcién prevista cuando se utilice en condiciones de
humedad. Por lo tanto, es esencial garantizar que el calzado
cumplasu funcin prevista de disipar la carga y proporcionar
proteccidn durante toda su vida ttil. Se recomienda que los
usuarios establezcan prubas internas de resistencia
eléctrica y las realicen a ntervalos regulares y frecuentes
El calzado de la clasificacién | puede absorber la humedad si
se usa durante largos periodos de tiempo, y en condiciones
de humedad y mojado puede convertirse en calzado
conductor.

i el calzado se utiliza en condiciones en las que el material
de la suela se contamina, se recomienda que el usuario
compruebe siempre las propiedades eléctricas del calzado
antes de entrar en la zona peligrosa. Se recomienda que
en las zonas donde se utilce calzado antielectrostético,
la resistencia del suelo no pueda anular la proteccién
proporcionada por el calzado.

Se recomienda que, cuando se uilice el calzado, no se
coloque ningin elemento aislante, a excepcidn de las
medias de punto, entre la suela del calzado y el pie del
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usuario. i se coloca alguna plantilla entre la suela y el pie, se
recomienda comprobar las propiedades eléctricas del sistema
calzado/plantila.”

3. Composicién del material:

E [El producto ha sido sometido a ung
levaluacitn de conformidad y cumplel
las normas. aplicables en la Unién)
|Europea

Collarin Forroy plantilla Suela

NIS020345.2022 [El producto cumple todos log
requisitos de la norma EN I50)
[20345.2022

=il oy

(Caracteristicas del calzado:
S1- 1

luretno

equlvalen\e a 200J; taldn cermado; propiedades antiestaticas;
absorcién de energia en la zona del talén de acuerdo con la
clasificacién del calzado de seguridad segin EN IS0 20345.

im "
£l calzado debe mantenerse regularmente en productos
para el cuidado del calzado teniendo en cuenta las
recomendaciones del fabricante para el tipo de material del
calzado. El calzado himedo debe secarse a temperatura
ambiente, ejos de fuentes de calor.

~Material texil: Después de terminar el trabajo, limpie la capa
superior d los zapatos sucios con un pafo himedo empapado
en agua jabonosa, no utiice disolventes naturales.

- Cuero: o se deben lavar Lo capatos de cuero, ya qe el

ta elastcidad del cuero, C

y de:u\oraclun
5. Condici de
tratamiento:

El producto no debe ser aplastado por ofros productos
0 materiales més pesados durante el transporte y el
almacenamiento, ya que esto podria dafiarlo
El calzado debe guardarse en embalajes de cartén,
en interiores, protegidos de la humedad, ventilados, secos,
alejados de productos quimicos y fuentes de calor. La
temperatura de los almacenes debe oscilar entre 5 °Cy 24 °C.
No es necesario eliminar el producto.

Caducidad:
Caducidad de 5 afios a partir de la fecha de fabricacion. Fecha
de fabricacion estampada en la suela.

6. Embalaje

Embalaje de carton. El paquete contiene un par de zapatos de
la talla especificada, envoltorio protector/vellon, absorbente
de humedad, instrucciones de uso.

El embalaje muestra: nombre y datos de contacto del
fabricante; tipo, modelo, clase, tamaio.

<

7. Designaciones adicionales:
Hay marcas adicionales en el producto;

[e0xuc Ao de produccién
INEO Tools Marca del fabricante
lB2-162-XX IDesignacitn del fabricante

[EU: 39-47 INumero de calzado
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FO - Resistencia a aceites, gasolina y otros solventes organicos.

Informaciones adicionales:
El producto fue fabricado de conformidad con el Reglamento (UE)
2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo
de 2016, relativo a los equipos de proteccion individual y por el
que se deroga la Directiva 89/686/CEE del Consejo.

Declaracién de conformidad:

Https://bit ly/3TPq7va

8. Fabricado para:
GRUPA TOPEX Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa
Organismo notificado:
65 Fimko Oy
Takomotie 8, FI-00380, Helsinki, Finland
Notified Body No. 0598
T MANUALE D'ISTRUZIONI
CALZATURE DI SICUREZZA
MODELLO: 82-162 (YYYY)
1. Applicazione:
Le calzature di sicurezza con caratteristiche protettive sono
progettate per proteggere i piedi di chi le indossa dalle lesioni che
possono verificarsi durante gli incidenti. La calzatura & dotata di
un puntale che fornisce protezione contro gl urti con un'energia
pari a 200 e contro la compressione pari ad almeno 15kN.

2. Metodo di ut :

Le calzature devono essere montate il gioro dell'acquisto,

perché se non sono montate correttamente si deformano. Non
g accelerano

piede, in quanto possono modificare le proprieta della calzatura e

ridurre il grado di protezione. Le scarpe allacciate devono essere

infilate e sfilate.

quando sono allacciate. Quando si usano le calzature di

sicurezza, evitare di bagnarle. Se bagnate, le calzature devono

essere asciugate a temperatura ambiente e quindi sottoposte a

manutenzione. Le calzature devono essere pulite e sottoposte a

regolare manutenzione utilizzando prodotti appositi

Calzature antistatiche:

°Si raccomanda l'uso di calzature antielettrostatiche quando

& necessario ridurre la possibilita di cariche elettrostatiche,
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dissipando le cariche elettrostatiche in modo da escludere il
pericolo di accensione da scintille, ad esempio di sostanze
vapori infiammabili, e quando il rischio di scosse elettriche
da apparecchiature elettriche o parti sotto tensione non &
completamente escluso”, Tuttavia, si raccomanda di notare
che le calzature antielettrostatiche non possono fornire
una protezione sufficiente contro le scosse elettriche, in
quanto introducono solo una certa resistenza elettrica tra
il piede e il temeno. Se il rischio di scosse elettriche non &
completamente eliminato, sono necessarie ulteriori misure
per evitarlo. Si raccomanda che tali misure e i test elencati di
sequito facciano parte di un programma di prevenzione degli
infortun sul lavoro.

In base allesperienza, si raccomanda che la resistenza
elettrica del prodotto, per garantire l'effetto antielettrostatico
desiderato durante la sua vita, sia inferiore a 1.000 M0 Per
un nuovo prodotto, il limite inferiore di resistenza elettrica
& stato fissato a 100kQ per fornire una protezione limitata
contro le scosse elettriche pericolose o contro accensione
in caso di danni a un dispositivo elettrico funzionante fino
250V. Tuttavia, gli utenti devono essere consapevoli che in
determinate condizioni

Le calzature possono non fornire una protezione sufficiente e
occorre sempre prendere ulteriori precauzioni per proteggere
chile indossa.

3. Composizione del materiale:

Tomaia Foderae Suola
sottopiede

luretano

4. Pulizia e manutenzione:

Le calzature devono essere regolarmente mantenute nei
conservanti per calzature, tenendo conto delle raccomandazioni
del produttore relative al tipo di materiale con cui & realizzata
la scarpa. Le calzature umide devono essere asciugate a
temperatura ambiente, lontano da fonti di calore.

«Materiale tessile: dopo il lavoro, pulire lo strato superiore delle
scarpe sporche con un panno umido imbevuto di acqua saponata,
non utilizzare solventi naturali.

- Pelle: le scarpe di pelle non dovrebbero essere lavate poiché
il lavaggio rimuove lelasticita della pelle. Provoca crepe e
scolorimento.

5. Condizioni di trasporto, stoccaggio e

Laresistenza elettrica di ip p
in modo significativo
in seguito a piegatura, contaminazione o esposizione
all'umidita. Tali calzature non svolgono la funzione prevista se
utilizzate in condizioni di umidita. £ quindi essenziale garantire
che le calzature svolgano la funzione prevista di dissipazione
delle cariche e di protezione per tutta la loro durata. Si
raccomanda agli utiizzatori di effettuare test di resistenza
elettrica all'interno dell'azienda e di eseguirli a intervalli
regolari e frequenti
Le calzature di classificazione | possono assorbire |'umidita se
indossate per lungh periodi di tempo e, in condizioni di umidita
& bagnato, possono diventare calzature conduttive.
e le calzaure vengono_wilizzte in condizoi in cui il
ontamina, si da all'utente di
verificare sempre le proprieta elettriche della calzatura prima
di entrare nell'area pericolosa. Si raccomanda che nelle aree
in cui si utilizzano calzature antielettrostatiche, la resistenza
del terreno non sia in grado di annullare la protezione fornita
dalla calzatura.
Si raccomanda che quando la calzatura & in uso, nessun
elemento isolante, ad eccezione della calzetteria a maglia, sia
collocato tra la suola della calzatura e il piede dell'utilizzatore.
Se i interpone una soletta tra la suola e il piede, si
raccomanda di verificare le proprieta elettriche del sistema
calzatura/soletta’.
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It prodotto non deve essere schiacciato da alti prodotti o
materiali pil pesanti durante il trasporto e limmagazzinamento,
in quanto cid potrebbe danneggiarlo.
Le calzature devono essere conservate in imballagyi di cartone,
in ambienti chiusi, al riparo dal bagnato, arieggiati, asciutti,
lontani da sostanze chimiche e fonti di calore. La temperatura dei
locali di stoccaggio deve essere compresatra 5°C e 24°C.
ILprodotto non deve essere smaltio.

Durata di conservazione:
La durata di conservazione & di 5 anni dalla data di produzione.
Data di fabbricazione impressa sulla suola.
6. Imballaggio
Imballaggio in cartone. La confezione contiene un paio di scarpe
della misura specifcata, involucro protettivo/pile, assorbitore di
umidita,istruzioni e l'uso.
La confezione riporta: nome e recapti del produttore; tipo,
modello,classe, dimensioni

7. Ulteriori designazioni:
Sul prodotto sono presenti ulteriori marcature:

feouic Junno di produzione
INEO Tools Marchio del produttore
lB2-162-Xx Designazione del produttore

EU: 39-47 Numero di scarpe

neo-tools.com

E i prodotto & stato sottoposto a unal
\alutazione di conformita e soddisfal
lolistandard applicabili nell'Unione|
[Europea

[EN 10 203645.2022 [ prodotto soddisfa tuti requisit dellq
Inorma EN IS0 20345.2022

Propriet delle calzature:

S1 - La suola offre protezione contro impatti con energia

equivalente a 200J; tallone chiuso; proprietd antistatiche;

assorbimento dell'energia nell'area del tallone secondo la

classificazione delle calzature di sicurezza secondo EN 1SO

20345,

FO - Resistenza agli ol alla benzina e ad altri solventi organici.
Informazioni aggiuntive:

Il prodotto & stato realizzato in conformita con il Regolamento

(UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del

9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e

sull'abrogazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio.
Dichiarazione di conformita:

Https://bit ly/3TPg7vQ

8. Prodotto per:

GRUPA TOPEX Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285

Warszawa

Ente notificato:
65 Fimko Oy
Takomotie 8, FI-00380, Helsink, Finland
Notified Body No. 0598
INSTRUQﬁES DE UTILIZACAO
CALGADO DE SEGURANGA
MODELO: 82-162 (YYYY)
1. Aplicagdo:
0 calgado de seguranga com caracteristicas de protego ¢
concebido para proteger os pés do utilizador contra lesBes que
possam ocorrer durante acidentes. 0 calgado estd equipado com

& vapores inflamaveis, e quando o risco de chogue elétrico
proveniente de equipamento elétrico ou de pegas sob tensdo
néo estiver completamente excluido. No entanto, recomenda-
se que se tenha em conta que o calcado anti-eletrostatico
ndo pode proporcionar uma protecdo suficiente contra os
chogues eléctricos, uma vez que apenas introduz uma certa
resisténcia eléctrica entre o pé e o solo. Se o isco de chogue
elétrico no for completamente eliminado, sdo necessérias
outras medidas para evitar o risco. Recomenda-se que essas
medidas e os ensaios a segui enumerados fagam parte de
um programa de prevenco de acidentes no local de trabalho.
Recomenda-se que, de acordo com a experiéncia, a resisténcia
eléctrica do produto, para assegurar o efeito anti-eletrostatico
desejado durante a sua vida ttil, seja nferior a 1.000 MO, Para
um novo produto, o limite inferior da resisténcia eléctrica foi
fixado em 100K, a fim de proporcionar uma protegdo limitada
contra choques eléctricos perigosos ou contra a ignigao em
caso de danos num dispositivo elétrico que funcione até 250V.
No entanto, os utilizadores devem estar cientes de que, em
determinadas condicdes

0 calcado pode nao proporcionar protego suficiente e devem
ser sempre tomadas precaugdes adicionais para proteger
o utlizador.

A resisténcia eléctrica deste tipo de calgado pode mudar
significativamente

em resultado de flexdo, contaminagdo ou quando exposto
4 humidade. Este tipo de calgado ndo desempenhard a
fungdo a que se destina quando utilizado em condides de
humidade. Por conseguinte, é essencial garantir que o calgado
desempenhe a fungao pretendida de dissipaco de carga e
de protegdo durante toda a sua vida itil. Recomenda-se que
os utilizadores estabeleam testes internos de resisténcia
eléctrica e os realizem a intervalos regulares e frequentes

0 calgado de classificagdo | pode absorver a humidade se for
usado durante longos periodos de tempo e, em condicdes de
humidade e de chuva, pode tornar-se um calcado condutor.
e 0 clcad for tlzado em conigdes em que o material
da sola fica que o uilizador

que proteg om
2200J e contra uma compress3o igual a, pelo menos, 15kN.

2. Modo de utilizagdo:

0 calcado deve ser ajustado no dia da compra; um calgado
mal ajustado deforma-se. Nao utilizar agentes que acelerem a
‘moldagem do calcado a0 pé, uma vez que estes agentes podem
alterar do calgado e reduzir o grau de proteco.
0s sapatos com corddes devem ser calgados e descalgos.
quando atado. Quando utilizar calgado de seguranca, evite
molha-lo. Se se molharem, devem ser secos a temperatura
ambiente e depois tratados. O calgado deve ser limpo e mantido
regularmente com produtos concebidos para o efeito.

Calgado anti-estatico:

“Recomenda-se que o calcado anti-eletrostatico seja utilizado
quando for necessério reduzir a possibilidade de carga
eletrostatica, dissipando a carga eletrostatica de modo a excluir
o perigo de ignigo por faiscas, por exemplo, de substancias
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verifique sempre as propriedades eléctricas do calgado antes
de entrar na drea perigosa. Recomenda-se que, em dreas
onde o calgado anti-eletrostdtico ¢ utlizado, a resisténcia
do solo ndo deve ser capaz de anular a protegdo forecida
pelo calgado. Recomenda-se que, quando o calado estiver
a ser utilizado, nio sejam colocados elementos isolantes,
com excegdo das meias de malha, entre a sola do calgado e
0 pé do utiizador. Se for colocada uma palmilha entre a sola
¢ 0 pé, recomenda-se que sejam verificadas as propriedades
eléctricas do sistema calcado/palmilha.”

3. Composicao do material:

Forroe
Parte superior plmithe Sola

neo-tools.com
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4. Limpeza e manutengdo:

0 calgado deve ser mantido regularmente em produtos de
tratamento de calgado, tendo em conta as recomendagdes do
fabricante para o tipo de material do calgado. 0 calgado himido
deve ser seco & temperatura ambiente, longe de fontes de calor.
~Material téxtl: Depois de terminar o trabalho, limpar a camada
superior do calgado sujo com um pano himido embebido em
dgua com sabo, no utiizar solventes naturais.

- Couro: sapatos de couro ndo devem ser lavados, pois a
lavagem remove a elasticidade do couro. Isso causa rachaduras
e descoloragdo.

Dnndi;ocs de transporte, armazenamento e

0 produto nzo  deve ser esmagado por outros produtos ou

antiestéticas; absorcao de energia na drea do calcanhar de
acordo com a classifcagao do calgado de seguranca conforme
EN IS0 20345.

FO - Resisténcia a éleos, gasolina e oulros solventes
organicos.

Informagdo adicional
0 produto foi fabricado de acordo com o Regulamento (UE)
2016/425 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de
margo de 2016, relativo aos equipamentos de protecdo
individual e que revoga a Diretiva 89/686/CEE.

Declaragéo de conformidade
Hitps://bitly/3TPG7VQ.

8. Fabricado para:
GRUPA TOPEX Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa
Organismo notificado:
SGS Fimko Oy
‘Takomotie 8, F1-00380, Helsinki, Finland
Notified Body No. 0598

MODE D'EMPLOI

umavez que tl pode darificar o produto,
0 calgado deve ser armazenado em embalagens de cartao,
no interior, protegidos da humidade, arejados, secos, afastados
de produtos quimicos e de fontes de calor. A temperatura dos
locais de armazenamento deve situar-se entre 5°C e 24°C.
0 produto no precisa de ser eliminado.

Prazo de validade:
Prazo de validade de 5 anos a partir da data de fabrico. Data de
fabrico gravada na sola.

6. Embalagem
Embalagem de cartso. A embalagem contém um par de sapatos
o tamanho especificado, invélucro protetor/ velo, absorvente de
humidade, nstruces de uilzagao.

A embalagem indica: nome ¢ dados de contacto do fabricante;
tipo, modelo, classe, tamanho.

7. Designagdes a nai
Existem marcas adicionais no produto:

Ci DE

MODELE: 82-162 (YYYY)
1. Application:
Les chaussures de sécurité & caractéristiques protectrices
sont congues pour protéger les pieds du porteur contre les
blessures pouvant survenr lors daccidents. La chaussure
est équipée d'un embout de protection contre les chocs
dune énergie égale 3 200J et contre une compression d'au
moins 15KN.

2. Méthode d'utilisation :

Les chaussures doivent étre ajustées lejour de (achat, car des
chaussures mal ajustées se déforment. N'utlsez pas dagents
qui accélérent la mise en forme de la chaussure au pied, car
ces agents peuvent modife les propriétés de la chaussure et
réduire e degré de protection. Les chaussures a acets daivent
etre enfiles et retrées.

lorsquelles sont lacées. Lorsque vous utilisez des chaussures
de sécurit, éuitez de les mouiler. Si elles sont moullées,
elles doivent étre séchées 3 température ambiante, puis
traitées. Les chaussures doivent étre nettoyées et entretenues
réquliérement 3 aide de prochuits congus & cet effet,

est recommandé dutiliser des chaussures

e conformidade e cumpre as normas
laplicaveis na Unigo Europeia
produto cumpre todos os requisitos
a norma EN IS0 20345.2022

[EN 1S0 20345.2022

Caracteristicas do calgado:
S1 - A sola oferece protegio contra impactos com energia
equivalente @ 200J; calcanhar fechado; propriedades
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[20xuxc Jano de producéo
INEO Tools [Marca registada do fabricante
82-162-XX of 30 do fabr e
esignagao do fabricante e
lEU: 39-47 ffamanho do sapato Il
IcE produto foi objeto de uma avaliac

lorsquil est nécessaire de réduire le
risque de charge électrostatique, en dissipant la charge
électrostatique de maniére  exclure le risque d'inflammation
par des étincelles, par exemple dans le cas de substances
et de vapeurs inflammables, et lorsque le risque de choc
électrique dd & un équipement électrique ou 3 des pices
sous tension n'est pas totalement exclu. Il est toutefois
é de noter que les ch:
ne peuvent pas fournir une protection suffisante contre les

neo-tools.com

chocs électriques, car elles ne font quinroduire une certaine
résistance électrique entre le pied et le sol. Si le isque de choc
électrique n'est pas totalement éliminé, dautres mesures sont
nécessaires pour U4viter. I est recommandeé que ces mesures et
les tests énumérés ci-dessous fassent partie dun programme de
prévention des accidents du ravail

Il est recommandé, selon Uexpérience, que la. résistance
électrique du produit soit inférieure & 1 000 M pour garantir
U'effet antiélectrostatique souhaité pendant toute sa durée de
vie. Pour un nouveau produt, a limite inférieure de a résistance
électrique a été fixée 3 100kQ afin de fournir une protection
limitée contre les chocs électriques dangereux ou contre
Uinflammation en cas de dommage 3 un appareil électrique
fonctionnant jusqu'a 250V. Toutefois, les utilisateurs doivent tre
conscients que dans certaines conditions

Les chaussures peuvent ne pas offrir une protection suffisante
et des précautions supplémentaires doivent toujours étre prises.
pour protéger le porteur.

La résistance électrique de ce type de chaussures peut varier de
maniére signifcative

41a suite d'une flexion, dune contamination ou d'une exposition
& Uhumidité. Ces chaussures ne remplissent pas leur fonction
lorsqu'elles sont utilisées dans des conditions humides. Il est
donc essentiel de veiller 3 ce que les chaussures remplissent
leur fonction de dissipation de la charge et de protection tout
au long de leur durée de vie. Il est recommandé aux utilisateurs
deffectuer des tests de résistance lectrique en interne et e les
réaliser a intervalles réguliers e fréquents.

Les chaussures de la classifcation | peuvent absorber [humidité
si elles sont portées pendant de longues périodes et, dans
des conditions humides et mouillées, elles peuvent devenir
conductrices.

Si les chaussures sont uilisées dans des conditions ob e
matériau de la semelle est contaminé, il est recommandé
que luilisateur vérifie toujours les. propriétés électriques
des chaussures avant d'enirer dans la zone dangereuse.
Il est recommandé que dans les zones o des chaussures
antiélectrostatiques sont utilisées, la résistance du sol ne
soit pas en mesure d'annuler la protection fournie par les
chaussures.

1L st recommandé que, lorsque les chaussures sont uilisées,
aucun élément isolant, 3 Lexception des bas fricotés, ne soit
placé entre la semelle de la chaussure et e pied du porteur. Si
une semelle inérieure est placée entre la semelle et e pied, il est
recommandé de vérifier es propriétés lectriques du systeme
chaussure/semelle intérieure’.

3. Composition du matériau:
Doublure
Dessus etsemelle Semelle
intérieure

]

EN IS0 20345.2022 |le produit répond a toutes les|
lexigences de la norme EN 1SO|
20345.2022

Plrétane

4. Nettoyage et entretien :

Les chaussures doivent étre entretenues réguliérement
avec des produits dentretien en tenant compte des
recommandations du fabricant pour le type de matériau de la
chaussure. Les chaussures humides doivent étre séchées a
température ambiante, loin des sources de chaleur.
~Matériau textile : aprés le travail de finition, nettoyez la
couche supérieure des chaussures sales avec un chiffon
humide imbibé d'eau savonneuse, n'utilisez pas de solvants
naturels.

- Cuir: les chaussures en cuir ne doivent pas étre lavées
car le lavage enléve 'élasticité du cuir. Cela provoque des
craquelures et une décoloration.

5. Conditions de transport, de conservation et

Le produit ne doit pas étre écrasé par d'autres produits ou
matériaux plus lourds pendant l transport et le stockage, car
cela pourrat lendommager.
Les chaussures doivent &tre conservées dans un emballage
en carton,
4 Uintérieur, & 'abri de Uhumidité, aéré, sec, & l'écart des
produits chimiques et des sources de chaleur. La température
des locaux de stockage doit étre comprise entre 5°C et 24°C
Le produit ne dot pas étre éliminé

Durée de conservation:
La durée de conservation est de 5 ans a partir de la date de
fabrication. La date de fabrication est indiquée sur la semelle.

6. Emballage

Emballage en carton. L'emballage contient une paire de
chaussures de la taille spécifide, un emballage de protection/
du molleton, un absorbeur d'humidité et un mode d'emploi.
L'emballage indique : le nom et les coordonnées du fabricant ;
e type, le modéle, la classe, la talle.

7. Autres désignations:
Le produit porte d'autres marques :

[200dc année de production
INEO Tools [Marque du fabricant

lB2-162-XX [Désignation du fabricant

lEU: 39-47 faille des chaussures

ce e produit a fait Uobjet d'une évaluatior|

e conformité et répond aux norme
lapplicables dans 'Union européenne
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Caractéristiques des chaussures :

1 - La semele offre une protection contre les impacts avec une
énergie équivalente 3 200J; talon fermé; propriétés antistatiques;
absorption d'énergie dans la zone du talon selon la classification
des chaussures de sécurité selon EN 150 20345

FO - Résistance aux huiles, 3 Uessence et 3 dautres solvants
organiques.

om het gevaar van ontsteking door vonken, bijvoorbeeld bij
ontvlambare stoffen en dampen, uit te sluiten en wanneer het
risico van elekirische schokken door elekirische apparatuur
of onderdelen onder spanning net volleci wordt uitgesloten.
Het is echter raadzaam om op te merken dat antistatisch
schoeisel niet vldoende bescherming biedt tegen elektrische
schokken, omdat het alleen een zekere elektrische
weerstand introduceert tussen de voet en de grond. Als
et risico op elekirische schokken et volledig wordt
uitgesloten, zijn verdere maatregelen nodig om het risico te
vermijden. Het wordt aanbevolen om dergelijke maatregelen

Le produt a éé fabriqué conformément au réglement du
Parlement européen et du Conseil (UE) 2016/425 du 9 mars
2016 relatif aux équipements de protection individuelle et 3
'abrogation de la directive du Conseil 89/686/EWG.

Déclaration de conformité:
Hitps://bitly/3TPg7v.
8. Fabriqué pour :
GRUPA TOPEX Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa

Organisme notifié:
SGS Fimko Oy
Takomotie 8, FI-00380, Helsinki, Finland
Notified Body No. 0598

GEBRUIKSAANWIJZING
VEILIGHEIDSSCHOEISEL

1. Toepassing:

i met it
ontworpen om de voeten van de drager te beschermen tegen
verwondingen die kumen optreden m. nngevallen Het schoeisel

opte
ongevallenpreventie op de werkplek

De ervaring leert dat de elektrische weerstand van het
product, om het gewenste antistatische effect tijdens de
levensduur te garanderen, lager moet zijn dan 1.000 M0
Voor een nieuw product is de ondergrens van de elekirische
weerstand vastgesteld op 100K) om een beperkte
bescherming te bieden tegen gevaarlike elektrische
schokken of tegen ontsteking in geval van schade aan een
elekirsch apparaa dat werk! bij maximaal 250V. Gebruikers
moeten er echter rekening mee houden dat onder bepaalde
omstandigheden

Schoeisel biedt mogelik onvoldoende bescherming en er
moeten altjd extra voorzorgsmaatregelen worden genomen
om de drager e beschermen.

De elektrische weerstand van dit soort schoeisel kan
aanzienlijk veranderen

als gevolg van buigen, verontreiniging of blootstelling aan
vocht. Dergelijk schoeisel zal zin beoogde functie niet
vervullen wamneer het in natte omstandigheden wordt
gebruikt. Het is daarom essentieel om ervoor te zorgen dat
schoeisel gedurende de hele levensduur de beoogde functie
vervult, namelik het afvoeren van lading en het bieden van
bescherming. Gebruikers wordt aangeraden zelf elektrische

is uitgerust met een biedt tegen
schokken met een energie van 200 J en tegen een compressie
van minstens 15 kN.

2. Wijze van gebruik:

Schoeisel moet op de dag van aankoop worden aangemeten,
verkeerd aangemeten schoeisel zal vervormen. Gebruik geen
‘middelen die het vormen van het schoeisel aan de voet versnellen,
omdat deze de eigenschappen van het schoeisel kunnen
veranderen en de mate van bescherming kunnen verminderen.
Veterschoenen moeten aan- en uitgetrokken worden.

wanneer ze zijn dichtgeknoopt. Als je veiligheidsschoenen
gebruikt, zorg dan dat z niet nat worden. Als ze toch nat worden,
moeten ze b kamertemperatuur worden gedroogd en daarna
worden behandeld. Schoeisel moet regelmatig worden gereinigd
en onderhouden met producten die daarvoor bedoeld zijn.
Antistatisch schoeisel:

“Aanbevolen wordt om antieelektrostatisch  schoeisel te

jken wanneer opladin
moet worden beperkt,door elekirostatische oplading af te voeren
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it te voeren en deze regel frequent
uit te voeren.
Schoeisel van classificatie | kan vocht absorberen als
het lange tijd gedragen wordt en kan in vochtige en natte
omstandigheden geleidend schoeisel worden.
Als schoeisel wordt gebruikt in omstandigheden waar het
zoolmateriaal verontreinigd raak, wordi aanbevolen dat
de gebruiker altjd de elekirische cigenschappen van het
schoeisel controleert voordat hi de gevaarljke zone betreedt,
In gebieden waar antistasch schoeisel wordt gebruik,
wordt aanbevolen dat de weerstand van de grond de door het
schoeisel geboden bescherming net tenitdoet,
Aanbevolen wordt om tidens het gebruik van schoeisel
geen isolerende elementen, met uitzondering van gebreide
Kousen, tussen de zool van het schoeisel en de voet van
de drager aan te brengen. Als er een inlegzool tussen de
200l en de voet wordt geplaatst wordt aanbevolen om de
elekirische an het

3. Materiaalsamenstelling:

Voering en
Bovenstuk binnenzool - Zool
textiel
puysetan

lce het product is onderworpen aan eer)

fconformiteitsbeoordeling en- voldoe
an de normen die gelden in dej
[uropese Unie

[EN 1S0 20345.2022 et product voldoet aan alle eisen van|

le norm EN IS0 20345.2022

Schoeeleigenschappen:
S1 - De zool biedt bescherming tegen slagen met een
energie equivalent aan 200J; gesloten hiel; antistatische
eigenschappen; energeabsorptie i het ielgedeete volgens

4. Reiniging en onderhoud:

Schoeisel moet regelmatig worden onderhouden met

schoenverzorgingsproducten, rekening houdend met de

aanbevelingen van de fabrikant voor het type schoenmateriaal.

Vochtig schoeisel moet worden gedroogd bij kamertemperatuur,

uit de buurt van warmtebronnen.

Textiel materiaal: Reinig na het werk de bovenlaag van

vervuilde schoenen met een vochtige doek gedrenkt in zeepsop,

gebruik geen natuurlijke oplosmiddelen

~ Leer: leren schoenen moeten niet worden gewassen, omdat

wassen de elasticiteit van het leer verwijdert. Het veroorzaakt

scheuren en verkleuring.

5. Opslag-, transport- en
verwijderingsomstandigheden:

Het product mag tiidens transport en opslag niet geplet worden

door andere, zwaardere producten of materialen, omdat it het

product kan beschadigen.

Schoeisel moet worden bewaard in een kartonnen verpakking,

binnen, beschermd tegen vocht, luchtig, droog, uit de buurt

van chemicalién en warmtebronnen. De temperatuur van de

opslagruimtes moet tussen 5°C en 24°C liggen.

Het product hoeft niet te worden weggegooid.

Houdbaar tot 5 jaar na productiedatum. Productiedatum
gestempeld op de zool.

6. Verpakking:

Kartonnen verpakking. De verpakking bevat één paar schoenen
in de aangegeven maat, beschermende verpakking/ fleece,
vochtabsorber, gebruiksaanwijzing.

0p de verpakking staan: naam en contactgegevens van de
fabrikant; type, model, lasse, grootte.

7. Aanvullende aanduidingen:
Er zijn extra markeringen op het product

[20dxc jaar van productie
INEO Tools [Handelsmerk van de fabrikant
lB2-162-XX anduiding fabrikant

lEU: 39-47 ISchoenmaat

te controleren.”

neo-tools.com

NEO

TooLS

volgens EN IS0 20345.
FO - Weerstand tegen olién, benzine en andere organische
oplosmiddelen.
Aanvullende informatie:
Het product is vervaardigd in overeenstemming met
Verordening (EU) 2016/425 van het Europees Parlement
en de Raad van 9 maart 2016 betreffende persoonlijke
beschermingsmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 89/686/
EEG van de Raad.

Verklaring van conformiteit:
Hitps://bit ly/3TPq7vQ

8. Geproduceerd voor:
GRUPA TOPEX Sp. z 0.0. Sp. k. ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa

Aangemelde instantie:
S65 Fimko Oy

Takomotie 8, FI-00380, Helsinki, Finland
Notified Body No. 0598

neo-tools.com



