INSTRUKCJA UZYTKOWANIA
OBUWIA BEZPIECZNEGO

MODEL: 82-168 (YYYY)
1. Zastosowanie:
Obuwie bezpieczne posiadajace cechy ochronne przeznaczone
s3 do ochrony stop uzytkownika przed urazami mogacymi
powstaé podczas wypadkow. Obuwie wyposaione jest w
podnosek zapewniajacy ochrone przed uderzeniami z energia
rwna 200 oraz przed éciskaniem rownym co najmniej 15kN.
2. Sposéb uzytkowania:
Obuwie nalezy dopasowaé w dniu zakupu,

PL

w wynku zginania, zanieczyszczenia lub pod wplywem
wilgoci. Obuwie to nie bedzie spetniato swojej zatozonej
funkeji podczas uzytkowania w warunkach mokrych. Jest
wie niezbedne dazenie do tego, aby obuwie spetniato swojg
zatozong funkeje odprowadzania tadunkéw i zapewniato
ochrone przez caly czas eksploataci. Zaleca sie uzytkownikom
ustalenie wewnatrzzaktadowych badati rezystancji elektrycznej
i prowadzenie ich w regularnych i czestych odstepach czas
Obuwie Klasyfkacji | moze absorbowat wilgoé, jedli jest
noszone przez dhugi czas, a w wilgotnych | mokrych warunkach
moze stat sie obuwiem przewodzacym.

Jedli obuwie jest uzytkowane w warunkach, wktdrych

dopasowane ulega deformacji. Nie stosowat $rodkow
prayspieszajacych dopasowanie ksztattu obuwia do stopy gdyz
$rodki te moga zmienié wkaéciwosci obuwia oraz zmniejszyé
stopieft ochrony. Obuwie sznurowane nalezy wsuwat i zsuwat
W stanie  rozsznurowanym. Podczas uzytkowania obuwia
bezpiecznego nalezy unikat jego przemoczenia. W przypadku
przemoczenia obuwie nalezy wysuszyt w temperaturze
pokojowei, a nastepnie poddat konserwacji. Obuwie nalezy
reqularnie poddawat czyszczeniu i konserwacji za pomoca
$rodkéw przeznaczonych do tego celu.

Obuwie antyelektrostatyczne:

Zaleca sie, aby obuwie antyelektrostatyczne byto stosowane
wtedy, gdy zachodzi koniecznost moliwosci

materiat p y ulega zaleca sie, aby
uzytkownik zawsze sprawdzat wlasciwosc elekiryczne obuwia
przed wejéciem w obszar niebezpieczny. Zaleca sie, aby w
miejscach, gdzie uzywane jest obuwie antyelektrostatyczne,
rezystancja podtoza nie byka w stanie zniwelowat ochrony

W pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed
zamoczeniem, przewiewnych, suchych, z dala od $rodkow
chemicznych i rédet ciepta. Temperatura pomieszczet
magazynowych powinna wynosié od 5°C do 24°C.
Produkt nie wymaga utylizacji.

Okres trwatosci:
Okres trwatosci wynos 5 lat od daty produkcji. Data produkeji
tioczona na podeszwie.

6. Opakowanie

Opakowanie kartonowe. Opakowanie  zawiera  jedna
pare obuwia w okreslonym rozmiarze, owijka/ fizelina
2abezpieczajaca, absorber wilgoci, instrukcja uzytkowania.

Na opakowaniu znajduje sie: nazwa i dane kontakiowe
producenta; typ, model, Klasa, rozmiar.

7. Dodatkowe oznaczes
Na wyrobie znajduja sie nastepujace oznaczenia:

natadowania  elekirostatycznego, poprzez  odprowadzenie
tadunkow  elektrostatycznych  tak, by wykluczyé
niebezpieczefistwo zaptonu od iskry, np. palnych substancji i
par, oraz gdy nie jest catkowicie wykluczone ryzyko poraenia
elektrycznego spowodowanego przez urzadzenia elektryczne
b elementy znajdujace sie pod napieciem. Zaleca sie jednak
zZwrécenie uwagi na to, ze obuwie antyelektrostatyczne nie
moze zapewnié wystarczajacej ochrony przed porazeniem
elekirycznym, gdyz wprowadza_jedynie pewna rezystancie
elekiyczna midy sopa a podlaze. Jed

Zapewnianej przez obuwie. Roax ok produkji
Zaleca sie, aby w czasie uzytkowania obuwia zathe clementy NEO Tools Fnak frmowy producenta
izolujace, 2 wyjatkiem yrobs
nie byly umieszczane pomiedzy pod podeszwa obuwia i stopa, 2-168-XX Joznaczenie producenta
uiytkownika. Jedli jakakolwiek wkiadka jest umieszczana T ———
pomiedzy podeszwa i stopa, zaleca sie  sprawdzanie - _
whasciwodci elektrycznych ukladu obuwie/witadka.” +3 Wwyréb  zostat  poddany oceniel
X legodnosci i spetnia  standardy
3. Skiad materiatowy: lobowiazujace na terenie  Unil
Wykcisc [Europejskiej
Cholewka vfif;zk:' Podeszwa [ENIS020345.2011  wyréb spetnia wszystkie wymagania|
jnormy EN IS0 20345.2011
Wiasciwosci obuwia:
- 3 - podnosek zapewniajacy ochrone przed uderzeniami z
energia réwng 200J; zabudowana pieta; odpornoée na oleje,
benzyne | inne  rozpuszczalniki organiczne; wlasciwosci
furetan antyelektrostatyczne; absorbcja energii w czesci pietowe] ,
odpomosé na przenikanie i absorbcje wody, odpornosé na

yeznego nie
niezbedne 3 dalsze érodki wcelu umkmema ryzyka. Zalecasie,
aby takie $rodki oraz wymienione nizej badania byly czedcia
programu zapobiegania wypadkom na stanowisku pracy.

Zaleca sie, aby zgodnie z doéwiadczeniami  rezystancja
elektryczna  wyrobu  zapewnigjaca  pozadany efekt
antyelekirostatyczny w okresie uzytkowania byka nizsza niz
1000 M. Dla nowego wyrobu dolng granica rezystancji
elektrycznej okreslono na pesoie 100k, aby zapewni¢
ograniczong  ochrong porazeniem

4. C: e i j

Obuwie nalezy regulamie konserwowaé wérodkach
przeznaczonych do konserwacji obuwia z uwzglednieniem
zalecetr producenta dotyczacych rodzaju  materiatu, z
kidrego wykonany jest but. Wilgotne obuwie nalezy suszyé w
temperaturze pokojowej, 2 dala od rédet ciepta.

“Materiat tekstylny: Po zakoficzonej pracy, ~wierzchnia
warstwe zabrudzonego obuwia oczysci pray uzyciu wilgotne
szmatki namoczonej w wodzie 2 mydinami, nie stosowat
naturalnych.

elektrycznym Wb przed zapmnem W sytuacji uszkodzenia
urzadzenia  elektrycznego  pracujacego przy napieciu do
250V, Jednak uzytkownicy powinni byé $wiadomi tego, ze w
okreélonych warunkach

obuwie moze nie stanowit dostatecznej ochrony i dla ochrony
uiytkownika powinny byt zawsze podjete dodatkowe rodki
ostroznosci.

Rezystancja elektryczna tego typu obuwia mote ulec znacznym
Zmianom
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«Skéra: obuwia skérzanego nie nalezy prac, poniewaz

pranie pozbawia skore elastycznoéci . powoduie jej pekanie i

odbarwienia.

5. Warunki transportowania, przechowywania i
utylizacj

Produktu podczas transportu i skiadowania nie wolno

przygniataé innymi ciezszymi produktami czy materiatami, gdyz

grozi to uszkodzeniem produktu.

Obuwie nalezy przechowywat w opakowaniach kartonowych,
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praebicie, podeszwa z protektorem wedtug klasyfikacji obuwia
bezpiecznego wg normy EN IS0 20345
-SRC - odpornod¢ na poslizg na podtozu ceramicznym
pokrytym roztworem  laurylosiarczanu sodu(SLS) oraz na
podtozu ze stali pokrytym glicerolem
Informacje dodatkowe:
Produkt wykonano zgodnie 2 Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 2 dnia 9 marca 2016 r.
w sprawie &rodkéw ochrony indywidualnej oraz uchylenia
dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Deklaracja zgodnosci:
Hitps://bit ly/4czRI9h

8. Wyprodukowano dla:
GRUPA TOPEX Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa
Jednostka notyfikowana:
INTERTEK ITALIA SpA-
Via Miglioli, 2/A Cernusco sul Naviglio (1), Italy
Notified body No.:2575
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INSTRUCTION MANUAL
SAFETY FOOTWEAR
MOI‘IEL: 82-168 (YYYY)

1. Applicatio

Safety st wih protective features s designed to protect
the wearer's feet against injuries that may occur during
accidents. The footwear is equipped with a toecap providing
protection against shocks with an energy equal to 200J and
against compression equal to a least 15kN.

2. Method of use:

Footwear should be fitted on the day of purchase, incorrectly
fitted footwear will deform. Do not use agents which speed up
the shaping of the footwear to the foot as these agents may
change the properties of the footwear and reduce the degree of
protection. Lace-up shoes should be slipped on and off

when laced up. When using safety footwear, avoid getting it wet.
If wet, footwear must be dried at room temperature and then
serviced. Footwear should be cleaned and maintained regularly
using products designed for this purpose.

Anti-static footwear:

“It is recommended that anti-electrostatic footwear should
be used when it is necessary to reduce the possibilty of
electrostatic charge, by dissipating electrostatic charge so as
1o exclude the danger of ignition from sparks, e.g. flammable
substances and vapours, and when the risk of electric shock
from electrical equipment or live parts is not completely
excluded. However, it is recommended to note that anti-
electrostatic footwear cannot provide sufficient protection
against electric shock, s it only introduces some electrical
resistance between the foot and the ground. If the risk of
electric shack s not completely eliminated, further measures
are necessary to avoid the risk. It is recommended that such
measures and the tests listed below be part of a workplace
accident prevention programme.

It is recommended that, according to experience, the
electrical resistance of the product to ensure the desired anti-
electrostatic effect over its ifetime should be below 1,000 M
For a new product, the lower limit of electrical resistance has
been set at 100kQ in order to provide limited protection against
dangerous electric shock or against ignition in the event of
damage to an electrical device operating at up to 250V. However,
users should be aware that under certain conditions

footwear may ot provide sufficient protection and additional
precautions should always be taken to protect the wearer.

The electrical resistance of this type of footwear can change
significantly

as a result of bending, contamination or when exposed
to moisture. Such footwear will not perform its intended
function when used in wet conditions. It is therefore essential
to ensure that footwear performs its intended function of
dissipating charge and providing protection throughout it life.
It is recommended that users establish in-house electrical
resistance tests and conduct them at regular and frequent
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intervals.
Classification  footwear can absorb moisture if worn for long
periods of time, and in damp and wet conditions can become
conductive footwear.

If footwear is used in conditions where the sole material
becomes contaminated, it is recommended that the user
always checks the electrical properties of the footwear before
entering the hazardous area. It is

in the specified size, protective wrapping/ fleece, moisture
absorber, instructions for use.

The packaging shows: name and contact details of the
manufacturer; type, model, class, size.

7. Additional markings:
The product is marked with the ollowing symbols

where anti-electrostatic footwear is used, the resistance of the
ground should not be able to negate the protection provided by
the footwear.

Itis recommended that when footwear is in use, no inslating
elements, with the exception of knitted hosiery, should be
placed between the sole of the footwear and the wearer's
foot. If any insole is placed between the sole and the foat, it
is recommended that the electrical properties of the footwear/
insole system are checked."

3. Material composition:

that in arcas  POoxx fyear of production
INEO Tools [Manufacturer's trademark
2-168-XK [Manufacturer's designation
U 39-47 jshoe size
3 fthe product has been evaluated

for compliance and conforms to
Irequirements of the European Union|
standards

[EN15020345.2011  the product meets all th
Jof standard EN 150 20345.2011

FFootwear properties:
3 - The insole provides protection against impacts with
nergy of 200J; enclosed heel; resistance to oils, petrol and

ther organic solvents; antistatic properties; energy absorption
i the heel area, resistance to water penetration and absorption,
uncture resistance, sole with tread patter according to the

Flassification of safety footwear according to the standard EN

Lining and
Upper i Sole
Leatr oretane S0 20345

SRC - slip resistance on ceramic file floors covered with

4. Cleaning and maintenance:

Footwear should be maintained regularly in shoe care products
taking into account the manufacturer's recommendations for
the type of shoe material. Moist footwear should be dried at
room temperature, away from heat sources.

~Textile material: After finishing work, clean the top layer of
soiled shoes with a damp cloth soaked in soapy water, do not
use natural solvents.

- Leather: leather shoes should not be washed as washing
removes the leather's elasticity. It causes it to crack and
discolor.

5. Storage, transport and disposal conditions:
The product must not be crushed by other heavier products or
materials during transport and storage, as this may damage
the product.

Footwear should be stored in cardboard packaging,

indoors, protected from getting wet, ventilated, dry, away from
chemicals and heat sources. The temperature of the storage
rooms should be between 5°C and 24°C.

The product does not need to be disposed of

Shelf life:

Shelf life is 5 years from date of manufacture. Date of
manufacture stamped on the sole.

6. Packaging:

Cardboard packaging. The package contains one pair of shoes
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solution of sodium lauryl sulfate (SLS) and on steel floors
covered with glycerol
Additional information:

he product is manufactured in compliance with the Regulation
(EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council of
9 March 2016 on personal protective equipment and repealing
Council Directive 89/686/EEC.

Declaration of Conformity:
Hitps://bit ly/czRioh
8. Manufactured for:
GRUPA TOPEX Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa
Notified body:

INTERTEK ITALIA SpA
Via Miglioli, 2/A Cernusco sul Naviglio (MI), Italy
Notified body No.:2575

GEBRAUCHSANWEISUNG

SCHUTZKLEIDUNG
MODELL: 82-168 (YYYY)
1. Anwendung:
Sicherheitsschuhe mit Schutzfunktionen sollen die Fife des
Tragers vor Verletzungen schiitzen, die bei Unfallen auftreten
konnen. Die Schuhe sind mit einer Zehenschutzkappe
ausgestattet, die Schutz gegen StoBe mit einer Energie von 200
und gegen Druck von mindestens 15 kN bietet.
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2. Art der Anwendung:
Die Schuhe sollten am Tag des Kaufs angepasst werden; falsch
angepasste Schuhe verformen sich. Verwenden Sie keine Mittel,
die die Anpassung des Schuhs an den FuB beschleunigen, da
diese Mittel die Eigenschaften des Schuhs verandern und den
Schutzgrad verringern kannen. Schnirschuhe sollten nur zum
Ar\- und Ausziehen getragen werden.

sie geschnirt sind. Bei der Verwendung von
Smherheltssthuhen ist darauf zu achten, dass sie nicht
nass werden. Falls sie doch nass werden, missen sie bei
Raumtemperatur ~getrocknet und anschlieflend  behandelt
werden. Die Schuhe sollten regelmaBig mit den dafir
Vorgesehenen Produkten gereinigt und gepflegt werden.
Antistatisches Schuhwerk:
“Es wird empfohlen, antielektrostatisches Schuhwerk zu
tragen, wenn es notwendig ist, die Moglichkeit elekirostatischer
Aufladung 2u verringern, indem die elektrostatische Ladung
abgeleitet wird, um die Gefahr einer Entziindung durch Funken,
2. B. bei brennbaren Stoffen und Dampfen, auszuschlieBen, und
wenn die Gefahr eines elektrischen Schlags durch elektrische
Gerate oder stromfilhrende Teile nicht vollig ausgeschlossen
werden kann. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass

Schuhe ~ keinen Schutz

Schuhe der Klasse | kbnnen bei langerem Tragen Feuchtigkeit
aufnehmen und unter feuchten und nassen Bedingungen zu
leitfahigen Schuhen werden.

Wird das Schuhwerk unter Bedingungen verwendet, bei denen
das Sohlenmaterial kontaminiert wird, wirdempfohlen,
dass der Benutzer stets die elekirischen Eigenschaften
des Schuhwerks Uberprif, bevor er den Gefahrenbereich
betritt. Es wird empfohlen, dass in Bereichen, in denen
antielekirostatisches ~ Schuhwerk  verwendet  wird, ~ der
Widerstand des Bodens nicht in der Lage sein sollte, den vom
Schuhwerk gebotenen Schutz aufzuheben.

Es wird empfohlen, dass beim Tragen von Schuhen keine
isolierenden  Elemente, mit Ausnahme von gestrickten
Strimpfen, zwischen der Sohle des Schuhs und dem
Fub des Tragers angebracht werden sollten. Wenn sich
eine Einlegesohle zwischen Sohle und Fu befindet, wird
empfohlen, die elektrischen Eigenschaften des Systems
Schuhwerk/Einlegesohle zu iberpriifen.”

3. Zusammensetzung des Materials:

Die Haltbarkeit betragt 5 Jahre ab Herstellungsdatum. Das

Herstellungsdatum ist auf der Sohle eingestanzt.

6. Verpackung

VErpa(kung aus Pappe Das Pake( enthilt ein Paar Schuhe
in der rofe,

1. Mpumenenue:

‘3awyTHan 0ByBb C 3ALMTHLIMU CBOMCTBAMM NpeHasHaeHa
/A 33LNTI HOT NONb30BATeNA OT TPABM, BO3HUKAOWIAX
NN HecuacTHbiX crydanx. OByBb OCHALLEHA  MbICKOM,

lies, einen  0€ct 33Uy 0T yAapoB ¢ 3Hepryeit 40 200 [k
und eine 0T CaTR He Metee 15 kH.
i dor Verpackung stehen: Name und des 2. Cnocob
Herstellers; Typ, Modell, Klasse, Groe. 0yeb AonHHa GbiTb NOAOTHaHa 1O Pa3Mepy B fieHb NOKYNKM,
7. Zusiitzliche Kennzeichnungen: ofyeb He
Auf dem Produkt befinden sich zusataliche cpenctea, npugakite o6ye

GOpMI CTOMe, Tak Kak OHM MOTYT USMEHWTb CBOCTE OBYBH

CYULECTBEHHO MIMEHATHCA
B peayibrare warW6a, 3arpAGHeHWR WIM  BO3AeCTBMR
anarw. Takan 06yBb He BYAET BBITOHATS CBOM GyHKLUW MpM
VCTIONE3083HUM B YCIOBMIAX NIOBLILIEHHOV BaiHOCTH. Mo3ToMy
HEOBXOUMO CTEAVTS 33 Tew, “TOBbI 06yBb BAIONHANA CBOM
GyHKLUU IO OTBOAY 33PARA ¥ OBECTIEHEHMI0 3ALIMTHI B Teserve
BCEr0 CPOKD CYKGI. PekoMeHayeTca, wTOGsI nonb3osaren
enbiTannn Ha

CONPOTVBEHME W MPOBORWTM WX PETYIAPHO M Hepe3
ONpEgEneHHbIE MPOMENYTHH BPEMEH.

O6yei KnaccuguHaLm | NpA [TATEHOM HOLLEHUM MOMET

gegen Stromschlage bieten kinnen, da sie nur einen gewissen
elekirischen Widerstand zwischen dem Fuf und dem Boden

herstellen. olsténdig
ausgeschlossen werden kann, sind weitere Manahmen zur
Vermeidung des Risikos erforderlich. Es wird empfohlen, dass
Solche Mainahmen und die e amgeiuhnen Tests Teil eines

Obermaterial Futter und Sohle
Inensohle
eder Polyurethan

Programms zur
o wird amplohen dass der ledrische Widerstand
des Produkls zur Gewahrleistung der gewdnschien
antielekirostatischen Wirkung wahrend seiner Lebensdauer
erfahrungsgemaB unter 1.000 MO liegen sollie. Fir ein
neues Produkt wurde der untere Grenzwert des elekirischen
Widerstands auf 100K festgelegt, um einen begrenzten Schutz
gegen gefahriche elekirische Schlége oder gegen Entzindung
im Falle der Beschadigung eines. elekirischen Gerats zu
gewarleisten, das mit bis 2u 250 V betrieben wird. Die Benutzer
Sollien sich jedoch bewusst sein, dass unter bestimmen
Bedingungen

Schuhe bieten unter Umstanden keinen ausreichenden Schutz,
und es solten stets zusatzliche Vorsichtsmanahmen zum
chutz des Tragers gelroffen werden.

Der elektrische Widerstand dieser At von Schuhen kann sich
erheblich andern

infolge von Biegung, Verschmutzung oder Feuchtigkeit. Solche
Schuhe erfllen nicht e inen zugedachte Funkiion, wenn sie
unter nassen Bedingungen verwendet werden. Es muss daher
unbedingt sichergestelt werden, dass die Schuhe wahrend ihrer
gesamten Lebensdauer hre vorgesehene Funkiion zur Ableitung
von Ladungen und zum Schutz erfllen, Es wird empfohlen,
dass die Benutzer innerbetrieblche Prifungen des elekirischen
Widerstands einrichten und diese in regelmafigen und haufigen
Abstanden durchfihren.
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4. Reinigung und Pfleg

Schuhe sollten regelmafig in Schuhpflegemitteln gepflegt

werden, wobei die Empfehlungen des Herstellers fiir die

Art des Schuhmaterials zu beriicksichtigen sind. Feuchtes

Schuhwerk ~ sollte bei Raumtemperatur und fern von

Warmequellen getrocknet werden.

Textiles Material: Nach Beendigung der Arbeit reinigen Sie

die oberste Schicht der verschmutzten Schuhe mit einem

feuchten, in Seifenwasser getrankten Tuch, verwenden Sie

keine natirlichen Lasungsmitel.

- Leder: Lederschuhe sollten nicht gewaschen werden, da das

Waschen die Elastizitat des Leders nimmt. Es verursacht Risse

und Verfarbungen.

5. Bedingungen fiir Lagerung, Transport und
Entsorgung:

Das Produkt darf wahrend des Transports und der Lagerung

nicht durch andere, schwerere Produkte oder Materialien

zerdriickt werden, da dies zu Schaden am Produkt filhren kann.

Schuhe sollten in Pappverpackungen gelagert werden,

in geschlossenen Raumen, geschiitzt vor Nasse, beliftet,

trocken, entfernt von Chemikalien und Warmequellen. Die

Temperatur in den Lagemraumen sollte zwischen 5°C und

26°C liegen.

Das Produkt muss nicht entsorgt werden.

Haltbarkeitsdauer:

neo-tools.com

Eigenschaften des Schuhwerks:
3 - Die Einlegesohle bietet Schutz gegen Schlége mit einer

3aPANG, PACCENBAR €r0 TaKM OBPa30M, 4TOBbI HCKTIOHMTE
ONGCHOCTS  BOCTNGMeHEHWA  OT  UCKDbI,  HanpHMEp,

Energie von 200J; ner BEWECTB U Napos, A Takme
gegen Ole, Benzin und andere organische Losungsmittel;  KOTAA He MONHOCTHIO WCKNKOYEHa OMAaCHOCTH MOpaeHMA
antistatische im P TOKOM 0T wim
Widerstand gegen  Wassereindringen und  -absorption,  TOKOBEAWX \aCTeii". OfIHaKO PEKOMEHAYETCR Y4 TiaTs,
Durchtritfestigkeit, Sohle mit Profil gemaf der on T (eckan 06yBb He MOWeT ofecnedts

Sicherheitsschuhen nach der Norm EN IS0 20345.
+-SRC - Rutschhemmung auf Keramikfliesenbdden, die mit
einer Natriumlaurylsulfatlosung (SLS) bedeckt sind, und auf
Stahlbaden, die mit Glycerin bedeckt sind)

Zusitzliche Informationen:
Das Produkt wurde gemaB der Verordnung (EU) 2016/425 des
Européischen Parlaments und des Rates vom 9. Marz 2016
iiber personliche Schutzausriistungen und zur Aufhebung der
Richtlinie 89/686/EWG des Rates hergestellt.

Konformitatserklarung:

Hitps://bit ly/4czRi9h

8. Hergestellt fiir:
GRUPA TOPEX Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa
Benachrichtigte Stelle:
INTERTEK ITALIA SpA
Via Miglioli, 2/A Cernusco sul Naviglio (M), ltaly
Notified body No.:2575
WHCTPYKLMK N0
NPUMEHEHUI0
3ALLUTHAA 0BYBb
MOJENb: 82-168 (YYYY)
ToOoLS

OCTATOHYI0 33LLATY OT IOPEHEHHS MEKTPAYECKUM TOHOM,
TaK KaK OHa COAGET NMILb HEKOTOPOE SMEKTPHHECKDE
COnpOTMBneHHE Meway CTONOA W 3emnei. ECA pck
IOaHEHUR IMEKTPHIECHAM TOHOM NOTHOCTHIO He HCKTIONEH,
HEOBXOMMO IDUHATS [ONOTHATNsHbIE MEPbl ATA €10
NPEAOTEPaLIEHYA. PeKOMEHRYETCA, JTo6bi Take Mepsi
W IEPEMCTEHHbIE HIBKE UCTBTaHAR GbiN BHTIOYEHS B
NPOrpaMMy MEOTBPALLGHAA HECUACTHbIX CAYaes  Ha
npov3BoaCTEe.

COMaCHO OMbiTy, PEKOMEHAYETCA, JTO6HI anexTpUIeCkoe
COnpoTMBTeHHE MILETMA AR obecrievennn TpeByemoro
aHTUINEKTPOCTATHHECKOT 3eKTa B TedeHe BCETD COKA
CyGbI G1n0 Hine 1 000 MO [L1A HOBOTO U3enA Hibkiin
IPEARN SMEKTPHECKOTD CONPOTMBIIEHWR Gbin YCTaHOBNEH Ha
ypoatie 100 KOM, TOSbI OBECTIEUM T OrpaHKHEHHYID 3aLMTY
OT ONACHOTO. NOPaEHMA IMEKTPHIRCKAM  TOKOM WM OT
BOCTNGMEHEHWA & Cnyae MOBPEIOEHHA IMEKTPHIECKOTD
yeTpoiicra,  paboralero g HanpRiendeM Ao 250
B. OAHaKo MONL30BATENM AOMHb 3HaTh, MTO MpA
onpegenekHbix yCnoBUAX

06yBb MOET He 06eCriedM s AOCTaTONHOM 3aLIMTS, N3TOMY
BCETNA  CEAYeT MPAHAMATS [OMOTHATETbHbIE  Mepbi
NPEAOCTOPOHHOCTH 1A 3ALLMTHI MON630BATENA
IneKTPUIECHOE CONPOTBNEHME 06YBM 3TOTD THNZ MOeT

neo-tools.com

wagenn.
06yBb CrIenyeT XpaHHTL B KaPTOHHO/! ynaKoBKe,
B JAHPHITIX MOMELLEHAX, JALWALCHHbIX OT HAMOKZHMA,
POBETPMBaCMSIX, CYXHX, BOANM OT XMMUHECKIK BELLECTE W
VCTOUHAKOB Tenna. TeMNEpaTypa B CKIAACKHX MOMeUSHIRX
‘nomka 6 8 npeenax or 5 0 24°C.
poRyKT He TpeGyer yTuuaaun.

POK ropHoCTI:
Cpok rogHocTw - 5 neT ¢ garei warorosnennA. [lara
WaTOTOBNHY BHGMTa Ha MOAOLUEE.

6. Ynaxoska:

OMEULRETCR @G- CTena, PEKOMEHAYETEA MpoSepHTs

Roxdixe [ahr der Herstellun BUTIBETS Bary 1 B CLfpLiX W BTaHbIX YCOBAX CTaHOBHTBCA
L ! W CHUBHT, CTente 33T, O6yBb Ha WHYPOBKE Creayer oo P y Kapronsan ynakoska. Ynakoeka CORepIIT ORHY napy
NEO Toas arkenzechen des Herstelers HaLeBars U cHMaTe. B obyes mconsyercn 6 ycrosmm, vorga warepugn CO/P KOO pEMERS, AU Yraice
2-168-XX [Bezeichnung des Herstellers 8 3alypoBakHoM  cocTonkM. flpu  uCnons3osann nomousH PRI, 10 Tepon oW 5 ohaciy sony  Z1TOTOTICTAIET, MHCTRJLLNR 1o TpANEHEHAC.
e P Saon dbyen cregyer vaberas e Hava Ec TSR ST, o U DO 8 SN Y e RO KIS
: 39- chungrofie i aHHbIE TIPOMIBORMTENS; T, MOREN, KNS, PA3MEP.
068 HaMOKT3, €& HEOBXORMO BLICYLIHTS MM KOMKATHOT Syon. Posamesmyercn, aobu o sonan, e nCranoyercn ASHHUE MPaH3SOR oA pasiep,
53 Das  Produkt  wurde  ener|  TeMMeparype, a sarem ofcnyre. HAcTka n yxon 32 o6yeio a6y, rpyima ve 7- JlomonHuTensHbie o6osHavenus:
[Konformitatsbewertung  unterzogen) ~ AOm#st A perynapho ¢ o i ver sauyy, 1o obyeo. Ha  Wogenue adeceda crepyowan  Mapiaposia:
icht den in der A p——. ﬂ‘ﬁ"‘“"’mq’eﬂm’ . uTobbl Mpy obysut Meway ROxx/xx fon
HTVICTaTHeCKaR 0ByB: b 4
lunion geltenden Normen O b pecnereren IOROWBOH O6YBH W CTONO MOMb3OBTENA He GLINO HAKAKWK INEQ Tools ————
[EN1S020345.2011 [das Produkt erflt alle Anforderunge aneweos, 33
lder Norm EN IS0 20345.2011 YCNONL3083T 8 TeX CAYMRX, KT HeOBXOMUMO CHsuTs \YNO4HO-HOCOUHBIX M3RENTA. ECTI Mexay nopowsodt v cronoii  B2-168-XK D6oawatiexvie npouseogTens
- BEPOATHOCTb  BO3HMKHOBEHWA  3MEKTPOCTATMYECKOTD

[EU: 39-47 Pasmep o6yan

IMEKTPUdECKYIE CBOVICTBA CHCTEMbI

3. Cocras Matepuana:

5 Ppoayk npowen ouenky coorsercrans
OTaeuer CranaapraM, AeicTayowM

Esponeiiciom Cowose
Nogxnagxa u
Bep s Nogouea [EN1SO20345.2011 ponykr  cootmercrayer _scen
fipebosatutam  cranpapra  EN 150
p0345.2011
QcobenHocTh obysir
S3 - Creneka 33Uy oT yaapos ¢ sHepriei
200J; 33KPHTaR NATKa; YCTORAMIBOCTS K MaCAaM, GeHIHHY
o e | povronn op
ceoiicrsa; aHeprum B obnacu AT,
4 Ouecrian JCTOMMBOCTS K MPOHMKHOSEHMO 1 36COPON B0,
G cregyer porypuo otpabamsars cpgcronms 1o ¥ oo, rogoues < rreiop o
xony 33 06yBH0 ¢ yverom no O 06yaH comac
ey 33 oOyBu € X cranpapry EN IS0 20345

TUnY Matepuana oysu. Bnatiyio 06yeb Crienyer cywuTs npu
HOMHATHOJA TEMNEPaTYPe, BAAH OT UCTOUHMKOB Tera.
~TeKCrunbHbiA MaTepuan: 110C7e OKOHYGHUA padoT osMCTTe
BepUMR N0/ SATPASHEHHOT OOYBM BRaWHOA THaHbio,
CMOYEHHOM B MbITHOM PACTEOPE, He UCTIONbyViTe HaTypatbHbie
pacraopuTeni.

- Kowa: HOMaHYI0 0BYBb He CEAYeT CTUpaTh, MOCKOSKY CTUPK
MLIGET HOWY SNACTUHHOCTH. 310 MPUBOAUT K €@ TPeLLMHaM 1
norepe usera.

5. YCNOBMA  TPaHCTIODTMPOBKH,  XPaHeHwn W
YyTUAM3auum:

TlpU TRZHCTIOPTUPOBKE 1 XPaHEHAIH U3ETUR He AOTIKHbI G
pasqasnexbi ipyruMM 6onee TAMENbIMU M3REAMAMA WK
MaTEpMaNam, TaK Kak 3TO MOWET NPUBECTI K NOBPeMAeH0

NEO
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+-SRC ~ YCTOF4MBOCTS K CHOTbHEHMIO Ha MOBEPXHOCTA 13
HEpaMUHECKOI NNTKY C PCTBOPOM NaypUICYTbhaTa HaTpHA
(SLS), a Tawowe Ha cranbHoi

Aononnutensian uHGopMauua:

Wagenve oTsevaer Tpe6osanmam PermamenTa Esponeiickoro
napnaMema u Cosera (EC) 2016/625 ot 9 mapra 2016

0 CPerCTBaX MHAWBMLYaNsHO/ 3aLLUTL M 06 OTMeHe
ﬂupewsu 89/686/E3C Cosera EC.

[leknapauun o cooTBeTCTBUM:

Hitps://bit ly/czRiSh
8. MpoussepeHo ana:
GRUPA TOPEX Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa
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YnonHoMoueHHbIi opran:
INTERTEK ITALIA SpA
Via Miglioli, 2/A Cernusco sul Naviglio (M), Italy
Notified body No.:2575
IHCTPYKLIA I3
3ACTOCYBAHHA
3AXUCHE B3YTTA

MOJIENIb: 82-168 (YYYY)

1. 3aneka:

3aXUCHe B3YTTA i3 IaAXMCHAM BNACTVBOCTAMU MPHIHAsEHE AT
3aXACTY Hir KOPHCTYBYa A TPABM, A MOWYT BHHMKHYTH
N aC Wewachu sMNagkia. B3yTTA OCHaEHE HOCKOM, WO
aabeanewye 3axvcT BiA yaapis 3 eneprico 4o 200 [k i sia
CrVCHeNHA 3 cunoio He merwe 15 kH.

2. Cnoci6 3acTocyBaHHs:

B3yTTR CAIQ NPUMIPATIA B AeHb NOKYNIKK, HENPaBWLHO nigi6pae
B3yTTA 6yne negopmysatvc. He ByKopucToByiiTe 3acobu, wo
NIPUCKOPIOIOTS MPUNACYBAHHA B3YTTA A0 HOTW, OCKINGKM BOHH
MOMYTL SMIHTI BNACTVBOCTI B3YTTA | SHASUTU CTyTiH 3aXNCTY.
B3yTTA 3i WHyPIBK0I0 CAig B3yBaTH i po3sygaTH.

NpM 3allHypoBYBaHHi. BUKODUCTOBYIOWM 3axvicHe  B3yTTA,
YHHKGTHTE HOTO HaMOKaHHA. FIKLLO BOHO HAMOKIO, HOTO HEOBXIAHO
BUCYWITY NPV KiMHaTHift TeMnepaTypi, a NoTiv 06po6MTH, BayrTa
AR PEryRAPHO JCTUTH Ta AOTIARATH 32 HYM, BAKOPHCTOBYIOH
NpU3HaveHi 1A LbOro 3acobi.
AHTUCTaTUNHe B3yTTA:

L A ke

vopucrysasa.

ENeKTpUaMMiA OMIp OO TUMY B3YTTA MOMWE  3HaHHO
awmikosaTHCA
SHACTIAOK  3rWHaKHA, 3abpydHeHHR ab0 nig  BnTMEOM
Bonoryt. Tae B3TTA He Gyde BUKOHYBATW CBOID yHKLiO
NPY BUKOPUCTAHHI y BONOTMX yMoBax. ToMy Bamnmeo

wo
3apARY Ta 3aACTY MPOTATOM YCbOTO TepiKy Cnywbi.

PeKOMEHRYETSCA, UOS KOPUCTYBasi NPOBORMTM  BHYTPILUH
BUTPOBYBaHHA Ha eNEKTPHHMIE OMIp | PeryTAPHO Ta “aCTO i
nposopun.

BayTTa Knacy | Mowe B6MpaTH BONOTY NPy TPMBANOMY HOCIHHI,
B CHPWX i BOTIOTIX YMOBAX MO CTaT CTPYMONPOBIRHIM
B3yTTAM.

KO B3YTTR BUKOPUCTOBYETSCA B YMOBAX, KO MaTepian
NAOLUB 3a6PYAHIOETCA, PEKOMEHAYETCA, LUOB KOPUCTYBaY
33BN NePEBIpAB eNEKTPUIHI BNACTWBOCTI B3YTTA Nepea
BXODOM Y Hebeanedky 30HY. PeKOMEHRYETHCR, WOB
MICURX, e BYKOPHCTOBYETHCA GHTVENEKTPOCTATAHE B3YTTA,
ONip 3a3eMTGHHA He Mir 3BeCTM  auiBelb 3aKACT, W
3a6esnedyeTbn B3yTTAM.

PeKOMEHRYETSC, W06 MR “aC BUKOPUCTaHHA B3YTTA Mik
NAOLUB0I B3yTTA Ta CTOMOI0 KOPHCTYBa“a He BYTo HOBHIX
T3ONALITHWX NeMHTIB, 3 BUHATKOM TPMKOTAMHUX NaHHLIHO-
wKapneTHoBUX BMpOGis. AKWO MK MAOWBOW | cTonow
po3williena 6yRb-AKa YCTiNKa, PEKOMEHRYET6CA NEpesipUT
eeKTpYH BNACTUBOCT] CHCTEMM BaYTTRIYCTIAHG'

3. Cknag marepiany:

BIYTTA, KOTM HEOGXIZHO IMEHLIMTA MOIMBICTS BUHAKHEHHA
ENKTPOCTATAYHOTO  32PARY,  POICIOIHM  €NeKTPOCTATHHA
39PAR TaK, WO BAKTIOWTA HeBeaneky 3aliMaHHA BIR. iCHOP,
HANAKIaR, NETKOIMMICTAX PEYOBMH | Napie, | KO PHIMK
YPEHEHHR ENKTPUHHAM CTPYMOM BIA eNKTPHHOTO ONBAHaHHA
a0 CTYMOBRAYMIAK HACTHH He BHKTIOHEHUH MOBHICTI. OaHaK

jary a e, L e
B3)TTA He MO 3a6eanesuTH OCTATHi 3aXMCT BIAL YpaeHHs
CNEKTPAYHUM CTPYMOM, OCKINLHW BOHO ML CTBOPKE MeBHMT

enewTpi Op Mk CTonow | 3ewnei. Ao piam
, &.

Nigknanxa ra
Bepx R Migowsa
yerinka
hua Fanypers

MaTepianam, OCKITBKW Le MOWe NpUIBECTA [0 0T
nowKomHeHHA.
B3yTTR C7ip 36epiraTh B KapTOHHi ynaKoeL,
Yy pMMieHH,  3aAuedoMy  BA  HAMOKGHHA,
NpOBITpIOBaHOMY, CyXOMY, NOZAn BIA XiMikHUK PesoBUH Ta
fpHepen Tenna. TeMnepaTypa B CKNAACHKUX MPUMILLIEHHAX
noawHHa Gyt i 5°C o 24°C.
pogyk He noTpe6ye yrwizaui

Tepwin npugatHocti
TepMiH TPURATHOCTI - 5 pokiB Big AaTH BuroToBNewH. flara
BTOTOBEHHA NPOLUTAMTIOBaHA Ha IAOLIEI

6. MakyBanua:

KaproWHa ynakoska. B ynakosui MicTWTscA ofHa napa
B3YTTA 3a3HaYEHONO PO3Mipy, 3aXWCHA ynaKoBKa/fic,
BONOTONOMMHAY, IHCTPYKUIR 3 BUKOPUCTaHHA.

Ha ynakosii BKasaki: Ha38a Ta KOHTaKTHI Aaki BUPOGHUKA;
MR, MOREAb, KAAC, PO3MP.

7. [lonatkosi nosnauenns:
Ha spoSi ¢ fogarkose

INTERTEK ITALIA SpA
Via Migliol, 2/A Cernusco sul Naviglio (M), taly
Notified body No.:2575
HU HASZNALATI UTASITAS
BIZTONSAGI LABBELI
MODELL: 82-168 (YYYY)
1. Alkalmazas:
A védsfunkcickkal elldtott biztonségi Iébbeliket gy tervezték,
hogy meguédiék viselsjik Iébat a balesetek sorén bekovetkezs
sériilésektsl. A ldbbeliolyan lébfejjel van ellétva, amely védelmet
nyiijt a 200J energiéjd itésekkel és a legaldbb 15kN nyomdssal
szemben

2. Hasznalat médja:

A labbeliket a vasarlas napjan kell felszerelni, a rosszul felszerelt

(dbbelik deformalodnak. Ne hasznaljon olyan szereket, amelyek

felgyorslt]ak a labbeh labhoz vl ldomulasat mivel ezek aszerek
a labbeli é a

védelem mértékét. A fiizés cipoket fel- és le kel csisztatni.

fiizve. Bmonsag\ labbeli haszndlatakor kerilje annak

Ocobmuaocti sayTra:
3 - Yerinka 3abeanesye 3aXAcT BA yAapia 3 eweprico
200J; 3akpuTa n'ATa; CTiAKicTb A0 O, 6eHaHY Ta iHLMX
OpraWHHIK  POSMMHHKIB;  aKTWCTaTWaHi  BaCTWBOCTI;
nOMMHaRKA eweprii B ofmacti NATW, CTiiKicTs B0
T abcopbuii soaw, crifkicTs A0 Mpokony,

YPAHEHHR eNeKTPMIHAM CTPYMOM NOBHICTIO He
HeOBXiHO BIKWTM [OAATKOBMX 3aXOAiB ANA HOro ywwewn
PeKoMeHAyeTbcA, W06 TaKi 3axomn Ta nepeniveHi Himkie

BayrTA Cnig perynapHo NMATPMMYBATH & 3ac06ax AR AOMARY
33 BIYTTAM, BPAX0BYI0HM PeHOMEHAALIT BMPOBHIKa OR TN
Marepiany 63yTTs. Borore B3yTTA CIA CYLIMTH TpW KiMHaTHi

i Marepian: nicA 3akiHHEHHA POBOTH oNUCTITH

TUHok Npor HewacHAM
BUNAAKaM Ha PoBoOMY Micui. WM"ePEWW rnoAani BiA frkepen Tenna.
3rigHo 3 AocsinoM, A, WoB enexTpuHii onip

Bupoby Ana Gaaroro Hor0  BEPXHiF  Wap

edexTy MPOTATOM Y5070 TepiHy iy 6B e 1 000 MOM
[INA HOBOTO NPOAYKTY HUMHA Mela eneKTpHIHOTO onopy Gyna
acranoBnewa Ha pioki 100 KOM, 0B 3a6e3nesuT o6MexeHit
3AXUCT BIA HEGEINEUHOTD YDIHEHHA ENeKTUAHAM CTYMOM 260

B3yTTA BOTOT0 raHNipHOID,
3MOYEHOI0 & MATHOMY PO3HUHI, HE BHKOPHCTOBYIHTE MPUPOAHI
POSHMHHHHM.

- Wkipa: wkipAHe B3yTTA He CTIA MPaTH, OCKINsKM MpakHA
3a6upae enactiawicts wiipw. Le NPU3BOMTS 40 if TpiluH i

sin 3aiiManA B pasi npucTpOR,
40 MpaLoe Mg HANpyrOl0 A0 250 B. OfaK KOPUCTYSav: OB
3HaTW, L 33 NEBHUX YMOB.

B3)TTA MOMe He 3a6e3NedyBaTA AOCTATHBOTO 3AXWCTY, ToMy
3aBWAM A BIKUBATM [IONATKOBUX 3aXOdiB [NA 3aXVCTY
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5. YMOBM  TpaHCOpTYBaWHA,  36epiraWha i
yrunisau
Tlip wac TpaHcopTysanA Ta 36epiransA BUpIG He noBUHEH
6yTH MpUNGBNeHW HLMMU BaKMMM BWpOGaMA  ab0
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Ni01UIBa 3 MPOTEKTOPOM 3FifHO 3 KnacHBiKalicio GeanedHoro
83yTTA 3rigHo 3 Hopmolo EN IS0 20345,
+-SRC —CTiiiicTs 0 KOB3aHHA Ha KepaMithiii nignosi,
BHpWTIiA po3uMHOM  naypuncynsgaTHatpio (SLS), | Ha
Cranesi nigno3i, BKpTIH Milepyom
Boparkoa inpopMau
TIpORYKT  BUTOTOBMEHMA  3riAHO 3 PO3NOPAIKEHHAM
EsponieiiceKoro napnaventy i Pagu (EC) 2016/425 sin 9
6epeatn 2016 p. «[Tpo 3aC06M iHAWBIOYaNsHOTO 3axKCTy» Ta
BifxunenHAmM aupexTieu Paan 89/686/EWG
leknapauia sianosigHocTi
Hitps://bit ly/4czRiSh
8. BuroTosneo ana:
GRUPA TOPEX Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa

Nlosigomnexwi opra:

NEO
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Kerilmények kozott haszndljzk Sket. Ezért alapvetd fontossdgu
annak biztositésa, hogy a l4bbeli tees élettartama alatt betéltse
rendeltetésszert funkcicjét, azaz elvezesse a toltést és védelmet
nydijtson. A felhaszndlsknak ajénlott hézon belili elekiromos
ellendllésvizsgélatokat végeznik, és azokat rendszeres és
gyakori id6kozonkent elvégeznitk

Az . osztdlyba sorolt 13bbelik hossz ideig tart6 viselés esetén
nedvességet szivhatnak magukba, és nedves és nedves
Korilmények kbztt vezets l4bbelikké valhatnak.

Ha a labbelit olyan kirilmények Kozott haszndljék, ahol a
talp anyaga szennyezédik, ajanlott, hogy a felhasznalo mindig

méreten, véddisomaglisgai,  nedueségeiyeld
haszndlati uasitdst

N coomagalzson (elinetésre kerlinek  oydio neve és
elérhetGségei; pus, modell, osztdly, méret.

6. Tovabbi megnevezések:
A terméken tovabbi jelolések vannak:

ellendrizze a ldbbeli elektromos
a veszélyes teriletre. Ajénlott, hogy azokon a terileteken, ahol
antiektrosztatikus |dbbelit hasznalnak, a talaj ellendllésa ne
legyen képes a ldbbeli ltal nyjtott védelmet semmissé tenn.

Javasoljuk, hogy [ébbeli haszndlatakor a ldbbeli talpa és a
viselje 1dba kbzott ne legyenek szigetels elemek, kivéve
a katott harisnyakat. Ha a talp és a ldbfej kbzé barmilyen
betétet helyeznek, ajénlott a lébbeli/betétrendszer elekiromos

Booion P oyirtés éve

NEO Tools I\ ayartd védiegye

2-168-X lyant megielolése

[EU: 39-47 [Cipéméret

L6t belé
Ml 3 2 terméket megfelelsségértékelésnck|

Netették al, és az megelel az Eurdpai
et gelel az

ENISO203652011 | termék megfelel az EN ISQ
20345.2011  szabviny  valamennyi

Labbeli jellemzdk:
3 - A betétlap védelmet nyijt az 200 energisji itddésekkel
szemben; beépitett sarok; ellendllds az olajokkal, benzinnel

ellendllas a

feltoliodés elleni l3bbeli nem nycit elegends védelmet az
aramiités ellen, mivel csak némi elekiromos ellendllst hoz létre
a labfej és a talaj Kozt Ha az dramilés veszélye nem zarhat
ki teljesen, tovabbi intézkedésekre van szikség a kockizat
elkerilése érdekében. Ajinlot, hogy  ilyen intézkedések és

A ldbbeliket rendszeresen cip8polé termékekkel kel 4polni,
figyelembe véve a gyénénak a cipé anyagéra vonatkozd
ajénldsait. A nedves Idbbeliket szobahdmérsékleten,
héforrasoktsl tavol kell széritani.

Textl-anyag: A munka befejezése utén a szennyezeltcips fls
rétegét nedves ruhaval tisztitsa meg, ne

az alabb felsorolt vizsgalatok a munkahelyi
program részét képezzék.

A tapasztalatok szerint ajanlott, hogy a termék elekiromos
ellenslldsa a kivént elekirosztatikus ~ellenhatds biztositésa
érdekében az élettartam alatt 1000 MO alatt legyen. Egy Gj
termék esetében az elektromos ellendllds alsd hatdrértékét
100k0-ban hatdrozték meg, hogy korldtozott védelmet nydjtson
a veszélyes dramiités vagy gyulladss ellen egy legfeljebb 250 V
fesziltségen mdkads elekiromos készilék kirosoddsa esetén.
A felhasznalcknak azonban tisztdban kell lennitk azzal, hogy
bizonyos korlmények kozott

A Labbelik nem biztos, hogy elegends védelmet nyGjtanak, és
mindig tovabbi Gvintézkedéseket kell tenni a visel védelmére.

Az ilyen tipusi ldbbelik elektromos ellendlldsa jelentdsen
meguiltozhat

hajlités, szennyezidés vagy nedvesség hatdsira. Az ilyen
bbelik nem L4tk el rendeltetésszerd funkcicjukat, ha nedves

neo-tools.com

hasznljon természetes oldészereket.
- BB a bércipdt nem szabad mosi, mivel a mosés elveszi a bér
rugalmassagét. Ez repedést és elszinezddést okoz.

4. Tarolasi, szallitési és artalmatlanitsi feltételek:
Aterméket szallitas és tarolas soran nem szabad mds, nehezebb
termekekel vagy anyagokkl asszenyom, mert ez kérosithatja
a terméket.

Aldbbeliket kartoncsomagoldsban kell tarolni,
bolérben,nedvessic vede, e, szt vegpzerei é5

tavol. A
24°C kzott kell lennie.
Aterméket nem kel artalmatlanitani.
vatossigi
Az eltarthatésagi id6 a gyartastel s
dituma a talpon van feltintetve.

tot 5 év. A gyartés

5. Csomagolés
as. A
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megadott

ulajdonsagainak ellendrzése.”
o Pix snnycry o nedves,  Libblt szobahémérséleten meg Aryagrecretitel s et sones_ ool Semben; anisatius
INEO Tools [Toprosa mapka supoBinka kell szritani, majd szervizelni kell. A dbbeliket -
iz behalotss ds elayelégs ellen, atszirds ellen ellenalis,
2-168-XK [Mostasent BupoGHMKa tisziitani és- karbantartani kell az eme a célra kifejlesztett Fels§ Bélés és betét Talp mintés talp a biztonsagi |abbelik osztélyozasa szerint az EN
termékekkel. 1S0 20345 szabvar\y szerint.
[:39-47 [Poavip s3yrra Antisztatikus ldbbeli +2SRC - cstszdsmentes ndtrium-lauril-szulét (SLS) oldattal
e oyt mpoios ouny| Aldnlott az lektrosataikus feloldés elleni bk haszndlata, i bevont keramia_felleten, valamint glicerinel bevont acél
lignosigsocti | 1a signosigael ha csokentenikellaz elektrosztaticus feltaldés lehetdseégét, az felileten
crovapran,  wo o elektrosztatikus tltés elvezetésével, hogy kizérdk a szkrakbal, Tovabbi informécisk:
esponericuouy Coosi ol gylékony anyagokbol és gazokbal ereds gyullads veszelyet, - ae | A temdc 8 Z02EK V16, mércis 9) o ovényus
& é é alle szerek forgalomba hozatalarol valamint a tandcsi
[EN1S020365.2011  |owpi6 _signosinae _ecim _enoran :s::k2;;‘2';‘0’;’;’;":r:;::‘fjz:f:y:ag:;ej;::;fjgma‘fi‘eif — inyelvok hatdyon_ Kual helyesgsérdl s26l3. rendetoinok
lcrangapry EN 150 20345.2011 Niratos v mserom, ey o ot 3. Tisztitds és karbantartés: megfelelden készilt

Megfeleldségi nyilatkozat:
Https://bit ly/czRiSh
7. Gyértva a kivetkezd cég szdméra:
GRUPA TOPEX Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa

Taniisité szervezet:
INTERTEK [TALIA SpA:
Via Miglioli, 2/A Cernusco sul Naviglio (M), Italy
Notified body No.:2575

@ INSTRUCTIUNI DE

UTILIZARE
A INCALTAMINTEI DE SIGURANTA
1. Cerere:
incaltamintea de sigurantd cu caracteristici de

MODEL: 82-168 (YYYY)
protectie este conceputd pentru a proteja picioarele
purtatorului impotriva ranilor care pot apérea in
timpul accidentelor. Incaltamintea este echipata cu
o varf care asigura protectie impotriva socurilor cu o
energie egali cu 200J 5i impotriva compresiei egale
cu cel putin 15kN.
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2. Metoda de utilizare:

Inciltamintea trebuie si fie ajustatd in ziua
achizitionarii, deoarece incaltamintea incorect
ajustat se va deforma. Nu utilizati agenti care
accelereazi modelarea incaltamintei la picior,
deoarece acesti agenti pot modifica proprietatile
incaltamintei si pot reduce gradul de protectie.
Incaltamintea cu sireturi trebuie incaltatd si scoasa
prin alunecare.

atunci cand este legat cu sireturi. Atunci cand folositi
incaltaminte de sigurants, evitati sa o udati. In cazul
in care se uda, trebuie sa fie uscata la temperatura
camerei si apoi tratata. Incaltamintea trebuie curatata
si intretinuta in mod regulat, folosind produse
concepute in acest scop.

Tncaltaminte antistatica:

"Se  recomanda utilizarea incaltamintei
antielectrostatice atunci cand este necesar sa se
reduca posibilitatea de incarcare electrostatica, prin
disiparea sarcinii electrostatice astfel incat sa se
excluda pericolul de aprindere din cauza scanteilor,
de exemplu, substante si vapori inflamabili si atunci
cand riscul de soc electric de la echipamente electrice
sau piese sub tensiune nu este complet exclus. Cu
toate acestea, se recomanda si se tind seama de
faptul ca incaltamintea antielectrostaticd nu poate
asigura o protectie suficienta impotriva socurilor
electrice, deoarece introduce doar o anumita
rezistentd electrica intre picior si sol. In cazul in care
riscul de soc electric nu este complet eliminat, sunt
necesare masuri suplimentare pentru a evita riscul. Se
recomanda ca astfel de masuri si testele enumerate
mai jos sa faca parte dintr-un program de prevenire
aaccidentelor la locul de munc

Se recomanda ca, potrivit experientei, rezistenta
electrica a produsului pentru a asigura efectul
antielectrostatic dorit pe durata de viatd a acestuia
sa fie sub 1 000 MQ. Pentru un produs nou, limita
inferioara a rezistentei electrice a fost stabilita la
100kQ) pentru a asigura o protectie limitata impotriva
socurilor ~ electrice  periculoase sau  impotriva
aprinderii in cazul deteriorarii unui dispozitiv electric
care functioneazi la o tensiune de pana la 250V. Cu
toate acestea, utilizatorii trebuie sa fie constienti de
faptul c3, in anumite conditii

este posibil ca incaltamintea sa nu ofere o protectie
suficienta si trebuie luate intotdeauna masuri de
precautie suplimentare pentru a proteja persoana
care o poarta.

Rezistenta electrica a acestui tip de incalt; se

ca incaltamintea isi indeplineste functia previzuta de
disipare a sarcinii si de protectie pe toata durata de
viata. Se recomanda ca utilizatorii sa stabileasca teste
interne de rezistenta electrica si sa le efectueze la
intervale regulate si frecvente.

Incaltamintea de clasificare | poate absorbi umezeala
daca este purtata pentru perioade lungi de timp si,
in conditii de umezeala si de ploaie, poate deveni o
incaltaminte conductiva.

Tn cazul in care incaltdmintea este utilizata in conditii in
care materialul talpii se contamineazs, se recomanda
ca utilizatorul sa verifice intotdeauna proprietatile
electrice ale incaltamintei inainte de a intra in zona
periculoasa. Se recomanda ca, in zonele in care se
utilizeaza incaltaminte antielectrostatica, rezistenta
solului s nu fie in mésuré sa anuleze protectia oferita
deincaltaminte.

Se recomanda ca, atunci cand incalamintea este
folosits, s nu se plaseze niciun element izolator, cu
exceptia ciorapilor tricotati, intre talpa incaltamintei
si piciorul purtétorului. In cazul in care intre talpa si
picior se plaseaz vreo talpa, se recomanda verificarea
proprietatilor electrice ale sistemului incaltaminte/
talpa!

3. Compozitia materialului:

Partea Captuseala si .
L gezas Talpa
superioara talpa
Pl

4. Curatirea si Intretinerea:
Incaltamintea trebuie intretinuta in mod regulat cu
produse de ingrijire a incaltimintei, tinand cont de
recomandarile producatorului pentru tipul de material
de incaltaminte. incaltamintea umeda ar trebui sa fie
uscata la temperatura camerei, departe de sursele de
caldura.

~Material textil: Dupa terminarea lucrului, curatati
stratul superior al pantofilor murdari cu o cirpa umeda
inmuiata in apa cu sapun, nu utilizati solventi naturali.

- Piele: incaltamintea din piele nu trebuie spalats,
deoarece spalarea ii ia elasticitatea pielii. Cauzeaza
craparea si decolorarea acesteia.

poate modifica semnificativ
ca urmare a indoirii, a contaminarii sau a expunerii la
umiditate. Astfel de incaltaminte nu isi va indeplini
functia prevézuta atunci cand este utilizata in conditii
de umiditate. Prin urmare, este esential sa se asigure
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5. Conditii

deoarece acest lucru poate deteriora produsul.
Incéltamintea trebuie depozitata in ambalaje de carton,
in interior, ferit de umezeala, aerisit, uscat, departe de
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substante chimice si surse de caldura., Temperatura

incaperilor de deporitare trebuie sa fie cuprinsé intre

5°C 5 24°C.

Produsul nu trebuie sa fie eliminat.
Perioada de valabilitate:

Termenul de valabilitate este de 5 ani de la data

fabricarii. Data de fabricatie stampilata pe talpa.

6. Ambalare:

Ambalaj din carton. Pachetul contine o pereche de
incaltiminte in marimea specificati, ambalaj de
protectie / fleece, absorbant de umiditate, instructiuni
de utilizare.

Ambalajul indici: numele si datele de contact ale
producitorului; tipul, modelul, clasa, dimensiunea.

7. Denumiri suplimentare:
Exista marcaje suplimentare pe produs:

[20xxc [Anul de productie
INEO Tools Marca comerciala E|
lproducatorului

[82-168-XX [Denumirea producatorului
[EV: 39-47 [Marimea pantofilor
IcE lprodusul a fost supus unel

levaluari a  conformitatii i
respects standardele aplicabilg
lin Uniunea Europeand
[ENIS020345.2011 [produsul  indeplineste  toatel
lcerintele standardului EN 15O
[20345.2011.

Caracteristicile incaltamintei:
S3 - Brantul asigura protectie impotriva impacturilor
cu energia de 200J; calcai inchis; rezistentd la uleiuri,
benzina si alte solventi organici; proprietati antistatice;
absorbtia energiei in zona calcaiului, rezistenta la
penetrarea si absorbtia apei, rezistenta la perforare,
talpa cu protector conform clasificarii incaltamintei de
siguranta conform normei EN 15O 20345..

+~SRC - rezistentd la alunecare pe substrat ceramic
acoperit cu o solutie de lauro-sulfat de sodiu (SLS) si
pe substrat de otel inoxidabil acoperit cu

glicerol

Informatii suplimentare:
Produsul a fost fabricat in conformitate cu
Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului
European si al Consiliului din 9 martie 2016 privind
echipamentele de protectie personala si de abrogare
a Directivei Consiliului 89/686 / CEE.

Declaratia de conformitate:
Https://bit.ly/4czRfoh
8.Produs pentru:

GRUPA TOPEX Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-
285 Warszawa
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Organism notificat:
INTERTEK ITALIA SpA
Via Migliol, 2/A Cernusco sul Naviglio (M), aly
Notified body No..2575 L
CZ NAVOD K POUZITI
BEZPEENOSTNI 0BUVI
MODEL:82-168 (YYYY)

. Pouiti:
Eezpetnuslm obuv s ochrannymi prvky je navizena tak, aby
chrénila nohy uivatele pred zranénim, ke kterému mze dojit
pfi nehods. Obuy je vybavena nértem, ktery poskytuje achranu
proti nrazim s energi rovnou 200 J a proti stlageni rovnému
nejméné 15 kN,

2. Zpiisob pouiti:

Obuv by méla byt nasazena v den nakupu, nespravna nasazend
obuv se deformuje. Nepouzivejte prostredky, které urychluji
tvarovani obuvi na noze, protoe tyto prostredky mohou zménit
vlastnosti obuvi a sniit stupefi ochrany. Snérovaci obuv by se
méla nazouvat a vyzouvat.

kdy? jsou seSnérované. PFi pouzivni bezpegnostni obuvi se
wyvaruite jejiho namoceni. Pokud se pece jen namod, je treba
ji vysusit pri pokojové teploté a poté odetfit. Obuv je treba
pravidelné istit a udriovat pomoci pripravki k tomu uréenych.
Antistatick obuv:

“Doporuéuje se pouzivat antistatickou obuv, pokud je
nutné snizit moznost vzniku elektrostatického ndboje, a to
odvedenim elektrostatického naboje tak, aby bylo vylouzeno
nebezpeti vzniceni od jisker, napf. hoflawych latek a par, a
pokud nenf zcela vylougeno riziko trazu elekirickym proudem
2 elektrického zafizeni nebo Casti pod napétim. Doporuéuje
se viak vzit na védomi, Ze antielektrostatickd obuv nemize
poskytnout dostategnou ochranu pred trazem elekrickjm
proudem, protoZe pouze zavadi uréity elektricky odpor mezi
nohu a zem. Pokud neni riziko trazu elekirickym proudem
zcela vylougeno, je nutné prijmout dali opatren, aby se riziku
zabrénilo. Doporuuje se, aby tato opatfeni a nize uvedené
zkousky byly sougésti programu prevence pracovnich razi.
Podle zkusenosti se doporutuje, aby elekricky odpor vyrobku
pro zajisténi pozadovaného antielektrostatického Gcinku po
celou dobu jeho Zivotnosti byl nizsi nez 1 000 MQ. U nového
wrobku byla spodn hranice elektrického odporu stanovena na
100 K0, aby byla zajiéténa omezen ochrana pred nebezpegnym
irazem elektrickjm proudem nebo pred vznicenim v pFipads
poskozent elekirického zaizeni pracujiciho pod napétim do 250
V. Usivatelé by si viak méli byt védomi, 7e za uritych podminek
obuv nemusi poskytovat dostategnou ochranu a vidy je treba
pFijmout dalsi opatfeni na ochranu uzivatele.

Elektricky odpor tohoto typu obuvi s miie virazng ménit.

v dusledku ohybani, znecisténi nebo pusobeni vihkosti. Takové
obuv nebude plnit zamy3lenou funkci, pokud bude pouzivna
ve vihkém prostredi. Je proto nezbytné zajistit, aby obu plnila
svou zamyElenou funki odvadani naboje a poskytovani ochrany
po celou dobu své Zivotnosti. Doporutuje se, aby uZivatelé
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zavedli vlastni zkousky elektrického odporu a provadeli je v
pravidelnjch a astych intervalech.

Obuv Klasifikace | mize pfi dlouhodobém noSenf absorbovat
vihkost a ve vihkjch a mokrych podminkach se mize stét
vodivou obuvi
Pokud je obuv pouzivéna v podminkéch, kde dochdz ke
kontaminaci materidlu podrézky, doporutujeme, aby uzivatel
vidy pred vstupem do nebezpetného prostoru zkontroloval
elektrické vlastnosti obuvi. DoporuZuje se, aby v oblastech,
kde se pouziv antistaticka obuv, nebyl odpor zem schopen
znehodnatit ochranu poskytovanou obuvi.

Doporutuie se, aby pri pouzivén obuvi nebyly mezi podrézkou
obuvi a chodidlem ufivatele umistény Zédné izolatni prvky,
s vjjimkou pleteného puncochového zbozi. Pokud je mezi
podrézkou a chodidlem umisténa jakakoli stélka, doporuZue
se zkontrolovat elektrické vlastnosti systému obuv/stélka.”

3. Materialové sloZeni:

Sursek Podsivkaa Podrézka

model, tfida, velikost.

7. Dal3i oznaten
Na vyrobku jsou dalsi oznaceni:

l20xx/xx Rok vyroby

INEO Tools [chrannd znémka vrobce
lB2-168-XX znaceni vjrobce

[EU: 39-47 eliost obuvi

e jrobek by poroben posouzeni shod

ol P

[EN1S020345.2011  vjrobek spliisje vSechny poZadavky

jormy EN 1S0 20345.2011

Vlastnosti obuvi:

S3 - Stélka poskytuje ochranu proti ndraziim s energii 200J;
uzavfend pata; odolnost proti olejim, benzinu a dalsim
organickym  rozpoustédlom; antistatické vlastnosti; absorpce
energie v oblasti paty, odolnost proti priniku a absorpci vody,
odolnost proti prorazeni, podesev s chranicem podle Klasifikace

stélka

3 Poreian

4. Cisténi a Gdrzba

Obuv by méla bt pravideln# o¥etfovna prostredky pro péti o
obuv s ohledem na doporugent vjrobee pro dany typ materidlu
obuvi. Vihkd obuv by se méla suit pfi pokojové teplot, mimo
dosah zdroji tepla.

Textilni materidl: Po Skﬂn(‘.enl préce ofistéte vrchni vrstvu
Zneiiéténé obuvi jm v mydlové vod,
nepouZivejte pfirodn rozpoustédla.

_ Kiife: kozené boty by se nemély prét, protoZe pran odnimd
prunost. Zpdsobuje to it praskdni a vyblednut.

5. Podminky prepravy, skladovani a recyklace:
Vijrobek nesmi byt pfi prepravé a skladovani rozdrcen jinjmi
t835imi vyrobky nebo materialy, protoZe by mohlo dojit k jeho
poskozeni,
Obuv by méla byt uloZena v kartonovych obalech,
uvnitf, chranéné pfed navlhnutim, vétrané, suché, mimo dosah
chemikalil a zdroj tepla. Teplota ve skladovacich prostorach by
se méla pohybovat mezi 5 °C a 24 °C.
Vyrobek neni tfeba likvidovat.

Doba pouzitelnos!
Doba pousitelnosti je 5 let od data vyroby. Datum wyroby je
vyrazeno na podrazce.
6. Baleni
Kartonové obaly. Baleni obsahuje jeden par obuvi v uvedené
velikosti, ochranny obal / fleece, pohlcovaé vihkosti, navod
K pouit.
Na obalu je uvedeno: nézev a kontaktni Udaje vyrobce; typ,
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& i obuvi dle normy EN IS0 20345.

+-SRC - odolnost proti uklouznuti na keramické podlahové
dlazdici s SLS a na ocelové podlaze s glycerinem

Dal3i informace:
Produkt byl vyroben v souladu s nafizenim Evropského
parlamentu a Rady (EU) €. 2016/425 ze dne 9. bfezna 2016 0
osobnich ochrannych prostredcich a o zruseni smérnice Rady
89/686/EHS.

Prohla3eni o shod¥:
Hitps://bit ly/4czRi%h

8. Viyrobeno pro:
GRUPA TOPEX Sp. z 0. Sp. k. ul. Pograniczna 2/4, 02-265
Warszawa
Oznimeny subjekt:
INTERTEK ITALIA SpA
Via Miglioli, 2/A Cernusco sul Naviglio (MI), ltaly
Notified body No.:2575

SK NAVOD NA POUZITIE

BEZPECNOSTNA 0BUV
MODEL:82-168 (YYYY)

1. Pouitie:

Bezpetnostna obuv s ochrannymi prvkami je navrhnuta tak, aby

chranila nohy pouZivatela pred zraneniami, ktoré mdzu vzniknit

pri nehodéch. Obuv je vybavend 3pitkou, ktord poskytuje ochranu

proti nérazom s energiou rovnajiicou sa 200 J a proti stlaZeniu

rovnajiicemu sa najmenej 15 kN.

2. Spésob pouiti
Obuv by mala byt nasaden v defi nakupu, nespravne nasadend
obuv sa deformuje. Nepouzivajte prostriedky, ktoré urychluji
tvarovanie obuvi podta chodidla, preto%e tieto prostriedky mazu
zmenit vlastnosti obuvi a znizif stupefi ochrany. Snurovacia obuv
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by sa mala obivat a vyziva.

3. Materialové zloZenie:

ked'sti za3nurované. Pri
jej namoeniu. Ak Sa predsa len namofi, musi sa wsuit pri
izbovej teplote a potom oSetrit. Obuv by sa mala pravidelne Eistit
audriiavat pomocou vyrobkov uréenjch na tento Gel.
Antistatickd obuv:

"Odportia sa pouzivat antielektrostaticki obuv, ak je potrebné
2nizit moznost vzniku elektrostatického naboja, a to rozptylenim
elektrostatického naboja tak, aby sa wylicilo nebezpecenstvo
vanietenia od iskier, napr. horlavych latok a pér, a ak nie je
Gplne vyliZené riziko Urazu elektrickym pridom 2 elekirickjch
zariaden alebo asti pod napatim. Odportica sa vak upozomit,
7e antielektrostaticka obuv nemdZe poskytnif dostaton(
ochranu pred drazom elekirickjm pridom, pretoze medzi
chodidlo a zem vndSa len urtity elekirickj odpor. Ak riziko
trazu elektrickjm pridom nie je dplne vyligené, su potrebné
dalsie opatrenia na zamedzenie rizika. Odporica sa, aby takéto
opatrenia a testy uvedené nizsie boli sicastou programu
prevencie pracovnjch irazov.

Poda skisenosti sa odportica, aby elektricky odpor virobku na
zabezpetenie pozadovaného antielektrostatického Gcinku pogas
jeho Zivotnosti bol nizsi ako 1 000 M. Pre novy virobok bola
spodné hranica elektrického odporu stanovena na 100 ki, aby
sa zabezpetila obmedzend ochrana pred nebezpeénym trazom
elektrickym pridom alebo pred vznietenim v pripade poskodenia
elektrického zariadenia pracujiceho pod napatim do 250 V.
Pouzivatelia by si vSak mali uvedomit, Ze za urCitych podmienok
obuv nemusi poskytovat dostatogni ochranu a vidy by sa mali

Elekiricky odpor tohto typu obuvi sa méze vyrazne menit

v dosledku ohybania, znecistenia alebo pdsobenia vlhkosu
Takéto obuv nebude plnit svoju uréent funkciu, ak sa pouzi
Vo vihkjch podmienkach. Preto je nevyhnutné zabezpeti,
aby obuv plnila svoju uréend funkciu odvadzania naboja a
poskytovania ochrany pocas celej svojej Zivotnosti. Odporica
sa, aby pouZivatelia zaviedli interné testy elektrického odporu a
vykongvali ich v pravidelnych a Eastych intervaloch.

Obuv klasifikécie | mdze pri dlhodobom noseni absorbovat
vlhkost a vo vlhkych a mokrych podmienkach sa mdze stat
vodivou,
Ak sa obuv pouZiva v podmienkach, kde sa material podrazky
neist, odporica sa, aby poutivatel vidy pred vstupom do
nebezpeéného priestoru  skontroloval elektrické  vlastnosti

Zrsok Podsivkaa Podrézka

stielka

4. Cistenie a idrzba:

Obuv by sa mala pravidelne udrziavat v pripravkoch na
oSetrovanie obuv, pricom treba zohtadnif odporGZania virobcu
pre dany typ materiélu obuvi. Vihké obuv by sa mala suit pri
izbove teplote, mimo zdrojov tepla.

Textilnj materidl: Po skoncent prace ofistite vrchnd vrstvu
Znefistenej obuvi vihkou handritkou namoenou v mydlovej
vode, nepouivajte prirodné rozp(&tadls.

- KoZa: kozent obuv by sa nemala prat, pretoZe pranie odnima
kot prunost. Sposobuje tojej pukanie a vyblednutie.

5. Podmienky prepravy, skladovania a likvidat

y’rubo smie byl pogas prepravy a skladovania rozdrveny
injmi tazSimi vyrobkami alebo materialmi, pretoze by mohlo

dmsr K jeho poskodeniu.

Obuv by sa mala skladovat v karténovych obaloch,

v interiéri, chranené pred navlhnutim, vetrané, suché,

mimo dosahu chemickych latok a zdrojov tepla. Teplota v

skladovacich priestoroch by mala byt v rozmedzi od 5 °C do

2

Vyrobok sa nemusi likvidovat.
rvanlivost:

Trvanlivost je 5 rokov od datumu vyroby. Datum wyroby je

vyrazeny na podrazke.

6. Balenie:

Kartonové obaly. Balenie obsahuje jeden pér topénok v

uvedenej velkosti, ochranny obalivinu, pohlcova vihkosti,

navod na pouite.

Na obale st uvedené: nazov a kontaktné Gdaje vyrobcu; typ,

model, trieda, velkost.

7. DalSie oznatenia:

N L i dalsi i
obuvi. Ocporica sa, aby v oblastiach, kde sa pouiiva ani- ul Wrok = alsie oznacenia
4 obuv, odpor bol § negovat ochranu 20xx/xx Rok vyroby
poskytovan obuvou INEO Tools lochranna znamka vyrobcu
Odpordca sa, aby sa pri pouiivani obuvi medzi podrékou obuvi 51530 A ——_—

a chodidlom pouzivatela nenachddzali Ziadne izolatné prvky,
s wnimkou pleteného pancuchového tovaru. Ak je medzi
podrézkou a chadidlom umiestnen akakolvek stielka, odporiza
sa skontrolova elekirické viastnosti systému obuv/stielka.”
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IEU: 39-47 elkost topanok

jrobok bol _podrobenjposudenicf
thody a splia normy platné
[Eurdpske dnii

"
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[ENIS020345.2011 jrobok splia v3etky poziadavk
ormy EN IS0 20345.2011

Vlastnosti obuvi
S3 - Stielka zabezpetuje ochranu pred Udermi s energiou
200); uzavreté péta; odolnos{ voti olejom, benzinu a dalsim
organickjm rozpStadlém; antistatické lastnost; absorpcia
energie v oblasti pty, odolnost voti prenikaniu a absorpcii vody,
odolnast voti prepichnutiu, podrézka s ochrannyim vzorom podla
Kiasifikicie bezpetnoste] obuvi poda normy EN IS0 20345.
+-SRC - protismykovost na keramickej dlazbe pokryte] roztokom
laurylsiranu  sodného (SLS) a na ocelove] dlazbe pokytej
glycerolom

Dopliiujice informécie
Vyrobok bol vyrobeny v silade s Nariadenim Eurépskeho
parlamentu a Rady (EU) 2016/425 z 9. marca 2016 o osobnch
ochrannjch prostriedkoch, kiorym sa rusi smernica Rady
89/686/EHS.

hlésenie o zhode:

Hitps://bi ly/4czRi9h

8. Vyrobené pre:
GRUPA TOPEX Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/, 02-285
Warszawa
Notifikovany organ:
INTERTEK ITALIA SpA
Via Miglioli, 2/A Cernusco sul Naviglio (MI) ltaly
Notified body No.:2575
SL NAVODILA ZA UPORABO
VARNOSTNA OBUTEV
MODEL:82-168 (YYYY)
1. Uporaba:
Vamostna obutev z zaitnimi elementi je zasnovana tako, da
it noge uporabnika pred poskodbami, do Katerih lahko pride
‘med nesrecami. Obutev je opremljena s podplatom, ki zagotavja

zaito pred udarci z energijo 200 J in pred stiskanjem z najman;
15 KN,

2. Nain uporabe:

Obutev je treba namestiti na dan nakupa, saj se nepravilno
nameséena obutev deformira. Ne uporablajte sredstev, ki
pospesujejo oblikovanje obutve na stopalu, saj lahko ta sredstva
‘spremenijo lastnosti obutve in zmanjSajo stopnjo zaite. Cevlje z
vezalkami je treba obuti in sezuti.

ko 50 vezane. Ko uporabljate vamostno obutev, se izogibate,
da bi jo zmoil. Ce se vseeno zmofijo, jh je treba posuiti pri
‘sobni temperaturi in nato obdelati. Obutev je treba redno &istiti in
vzdrievati s sredstvi, namenjenimi temu namenu.

Antistatiéna obutev:

“Priporojivo je, da se protielektrostatiéna obutev uporablja,
kadar je treba zmanjSati moznost nastanka elektrostaticnega
naboja, tako da se elektrostatiéni naboj razprsi, da se izkijuci
nevarnost vZiga zaradi iskrenja, npr. vnetljivih snovi in hlapov,
in kadar ni popolnoma izkljutena nevarnost elekiricnega udara
zaradi elekritne opreme ali delov pod napetostjo. Vendar je
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priporocljivo upostevati, da antielektrostaticna obutev ne more
zagotoviti zadostne zaite pred elektricnim udarom, saj med
stopalo in tla vnese le nekaj elektricne upornosti. Ce tveganje
elektricnega udara ni- popolnoma izkljuceno, so potrebni
dodatni ukrepi za preprecitev tveganja. Priporoivo je, da
50 takEni ukrepi in spodaj navedeni preskusi del programa za
prepreevanje nezgod na delovnem mestu.

Glede na izkusnje je priporoljivo, da je elektriéna upornost
izdelka, ki zagotavlja Zeleni protielektrostatiéni uZinek v
Fivljenjski dobi, manjsa od 1 000 MO, Za nov izdelek je bila
spodnja meja elekiricne upomosti dolocena na 100 k0, da se
2agotovi omejena zacita pred nevarnim elektricnim udarom
ali pred viigom v primeru poskodbe elekiricne naprave, ki
deluje pod napetostjo do 250 V. Vendar se morajo uporabniki
zavedati, dalahko pod dolocenimi pogoji

obutev morda ne zagotavlja zadostne zaSite, zato je
treba vedno sprejeti dodatne vamostne ukrepe za zasito
uporabnika.

Elekiricna uponost te vrste obutve se lahko znatno spremeni
zaradi upogibanja, kontaminacile ali izpostavljenosti viagi.
Taksna obutev ne bo opravjala svoje predvidene funkeije, ce
se uporablja v vlaznih razmerah. Zato e treba zagotoviti, da
obutey ves Eas svoje uporabe opravija predvideno funkcijo
odvajanja naboja in zagotavijanja zasite. Priporocljivo je, da
uporabniki vzpostavijo notranje teste elekricne upornosti ter
jihizvajajo v rednih in pogostih casovnih presledkih.

Obutev razreda | lahko absorbira vlago, e se nosi dlje Easa, in
v vlaznih in mokrih razmerah lahko postane prevodna obutev.
Ce se obutev uporablja v razmerah, ko se material podplata
onesnadi, je priporocivo, da uporabnik pred vstopom
na nevamo obmotje vedno preveri elekricne lastnosti
obutve. Priporocljivo je, da na obmogjih, kjer se uporablja
antielekrostatiéna obutev, upornost tal ne more. izniciti
zaite, ki jo zagotavija obutey.

Ko se obutev uporablja, je priporocljivo, da med podplatom
obutve in stopalom uporabnika ni nobenih  izolacijskih
elementov, razen pletenih nogavic. Ce je med podplatom
in stopalom namescen kakrsen koli vioiek, je priporocjivo
preverit elektrine lastnosti sistema obutev/vlozel

3. Sestava materiala:

Podlogain
Zgomjidel o Podplat
e -

4. CiEenje in vzdrievanje:

Obutev je treba redno vzdrzevati z izdelki za nego obutve, pri
Eemer je treba upostevati priporotila proizvajalca za vrsto
materiala obutve. Vlazno obutev je treba susiti pri sobni
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temperaturi, stran od virov toplote.

Tekstilni material: Po konZanem delu oistite zgornjo plast
umazanih evliev z viazno krpo, namogeno v milnico, ne
uporabljajte naravnih topil

- Usnje: usnjenih cevljev ne smemo prati, saj pranje odstrani
elastinost usnja. Povzroca razpoke in izgubo barve.

5. Pogoji prevoza, skladi¥¥enja in odstranjevanja:
Med prevozom in skladiszenjem izdelka ne smejo stisniti drugi
tejiizdelki ali materiali, saj lahko pride do poskodb izdelka.

Obutev je treba shranjevati v kartonski embalazi,
v zaprtih prostorih, zasiteno pred zmocenjem,

Warszawa
PriglaZeni organ:
INTERTEK ITALIA SpA
Via Migliol, 2/A Cernusco sul Navigio (I, aly
Notified body No.:2575
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
APSAUGINE AVALYNE
MODELIS:82-168 (YYYY)
1. Taikymas:

suho, stran od kemikalij in virov toplote. Temperatura v
skladigznih prostorih mora biti med 5 °C n 24 °C.
Izdelka i treba odstranti

Rok trajanja:
Rok trajanja je 5 let od datuma izdelave. Datum izdelave je
odtisnjen na podplatu.

6. Pakiranje:

Kartonska embalaza. Paket vsebuje en par Zevljev v doloteni
velikost, zagitni ovojfvolno, viazilnik, navodila za uporabo.

Na embalai so navedeni: ime in kontaktni podatki proizvajalca
vrsta, model, razred, velikost.

7. Dodatna poimenovanja:
Na izdelku so dodatne oznake:

Apsaugi Kirt i
Kojas nuo sufalojimy, galiniy atsirasti nelaimingy atsitkimy
metu. Avalyné turi kojy pirstus, apsaugantius nuo smigiy,
kuriy energija lygi 200 J, ir nuo suspaudimo, kurio stiprumas
ne mazesnis kaip 15 kN.

2. Naudojimo biidas:

Avalyne reikia pritaikyti pirkimo diena, nes netinkamai

pritaikyta avalyne deformuojasi. Nenaudokite ~priemoniy,

kurios pagreitina avalynés prisitaikyma prie kojos, nes Sios
li pakeisti es i sumazi

lygi. Svarstykline avalyné turi bti apsiaunama ir nusiaunama.

Kai suvarstoma. Naudodami apsaugine avalyne, venkite jos

suslapimo. Jei jie suslapo, juos reikia isdziovinti kambario

temperatdroje ir tada apdoroti. Avalyne reikia reguliariai valyti

ir priZidreti naudojant tam skirtas priemones.

Antistatiné avalyne:

“Antielekirostatine  avalyne ~rekomenduojama aveti, Kai

reikia sumazinti elektrostatinio krivio atsiradimo galimybe,

20xx/xx Leto izdelave

INEO Tools IBlagovna znamka proizvajalca
lB2-168-XX l0znaka proizvajalca

[EU: 39-47 elikost evljev

IcE a izdelek je bila opravljena ocena

Kladnosti n izpolnjuje standarde, ki se
luporabljajo v Evropski uniji

[EN1S0 20345.2011  zdelek izpolnjuje vse zahteve standarda
[EN IS0 20345.2011

Znatilnost obutve:
3. Vloiek zagotavlja zaito pred udarci z energijo 200J; zaprt
petni del; odpornost proti oljem, bencinu in drugim organskim
topilom; antistatiéne lastnosti; absorpcija energije v podrogju
pete, odpornost proti prediranju in absorpciji vode, odpornost
proti prebodu, podplat s profilom v skladu z razvrstitvijo
varnostne obutve po normi EN IS0 20345
+-SRC - odpornost proti zdrsu na keramitni podlagi, pokiti
2 raztopino natrijevega dodecil sulfata (SDS), in na podlagi iz
jekla, pokritega z glicerolom
Dodatne informacije:

lzdelek je bil izdelan v skladu z Uredbo (EU) 2016/425
Evropskega parlamenta in Sveta  dne 9. marca 2016 o osebni
varovalni opremi in razveljavitvi Direktive Sveta 89/686/EGS.

Izjava o skladnosti
Https:/bit ly/4czRigh

8. Proizvedeno za:
GRUPA TOPEX Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285
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gsklaidant krivj taip, kad bity pasalintas
uzsidegimo nuo kibirkiGiy pavojus, pvz., degiujy medziagy
ir gary, ir kai néra visiskai pasalintas elektros smigio
pavojus del elektros irangos ar jtampa turinéiy daliy, Taciau
rekomenduojama atkreipti demes | tai, kad antielektrostatiné
avalyné negali ustikrinti pakankamos apsaugos nuo elekiros
smagio, nes ji tik sukuria tam tikrg elekiring varia tarp
pedos ir Femes. Jei elektros smigio pavojus néra visiskai
pasalintas, bittina imtis papildomy priemoniy jam isvengti.
Rekomenduojama, kad tokios priemonés ir toliau isvardyti
bandymai bty nelaimingu atsitikimy darbe ~prevencijos
programos dalis

Remiantis patirtimi, rekomenduojama, kad gaminio_elektrine
varza, uftikrinanti pageidaujama  antielekirostatinj poveiki
per visa gaminio naudojimo laika, bity mazesne nei 1 000
M. Naujam gaminiui nustatyta apatiné elekirinés varzos riba
yra 100 k0, kad bity uztikrinta ribota apsauga nuo pavojingo
elektros smigio arba nuo uzsidegimo sugadinus. elekiros
prietaisa, veikiantj iki 250 V itampa. Tatiau naudotojai turéty
Finoti, kad tam tikromis salygomis

avalyne gali neustikrinti pakankamos apsaugos, todél
visada reikia imtis papildomy atsargumo-priemoniy, kad
apsaugotuméte ja dévintj asmenj.

Sio tipo avalynés elektrine varZa gali labai pasikeisti

deél lenkimo, ustersimo ar drégmes poveikio. Tokia avalyne
neatliks numatyty funkeijy, jei bus naudojama drégnomis
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salygomis. Todeél labai svarbu utikrinti, kad avalyné visa savo
tamavimo laika atlikty numatyta funkcila - iSsklaidyty kravi ir
uitikrinty. apsauga. Naudotojams rekomenduojama patiems
nustatyti elekrines varzos bandymus ir reguliaria bei danai
juos atlikti,

1 Klasés avalyné gali sugerti drégme, jei yra dévimailga laika, o
esant drégnoms i Slapioms salygoms galitapti laidzia avalyne.
Jei avalyné naudojama tokiomis salygomis, kai pado medziaga

baty pora, apsauginé plévele, drégmes sugériklis, naudojimo
instrukcija

Ant pakuotés nurodoma: gamintojo pavadinimas ir kontaktiniai
duomenys; ipas, modelis, klase, dycis.

Ant pakuotés yra nurodytas: gamintojo pavadinimas i
kontakiniai duomenys; tipas, modelis, klase, dydis.

7. Papildomi pavadinimai:

Ant gaminio yra papildomy Zenkly:

uZter§iama,

avalynés elektrines savybes pried jeidamas | pavojinga zona.
Vietovése, kuriose naudojama  antielekirostatiné - avalyne,
rekomenduojama, kad Zemés varza negaléty panaikinti
avalynés teikiamos apsaugos.

Naudojant avalyne rekomenduojama, kad tarp avalynés pado
ir vartotojo pédos nebaty jokiy izoliaciniy elementy, iSskyrus
trikotaZines pedkelnes. Jei tarp pado i pédos dedamas koks
nors vidpad, rekomenduojama patikrinti avalynés ir (arba)
vidpadio sistemos elektrines savybes."

3. Medziagos sudétis:

[2ou/x amybos metai
INEO Tools amintojo prekés Zenklas

1B2-168-XX fGamintojo nuoroda

[EV: 39-47 Baty dydis

3 uvo  atliktas  gaminio  atitikties|

pertinimas i jis atitinka Europos|
Sajungoje taikomus standartus.
EN1S020345.2011  fgaminys atitinka visus standarto EN|
IS0 20345.2011 reikalavimus.

Vicsuing dalis | Temusalast Padas
vidpadis

Avalynes savybes:
3 - Vidpadis utikrina apsauga nuo smigiy su 200J energija;
ufdara kulnas; atsparumasalyvoms, benzinui ir  kitiems
organiniams  tirpalams;  antistatines ~ savybés; energijos
sugirimas o sie, asparumes vandens prasisverbimui

absorbcija, atsp . padas su pagal
saugos avalynés klaslﬁkacuq pagal EN 150 20345 slandarlq

ra
Avalyne. reikety reguliariai prifréti avalynés  prieidros
priemonémis, atsivelgiant | gamintojo rekomendacijas dél
avalynés medziagos tipo. Drégna avalyne reikéty diovinti
kambario temperatdroje, atokiau nuo §ilumos altiniy
Tekstilés medfiaga: baige darba, virdutinj suteptos avalynés
sluoksnj nuvalykite drégna Zluoste, pamirkyta muiluotame
vandenyje, nenaudokite nataraliy frpikli,

- 0da: odiniy baty nereikéty skalbt, nes skalbimas praranda
odos elastinguma. Tai sukelia jos irikimus ir spalvos
praradima,

5. Gabenimo, laikymo ir utilizavimo salygos:
Gabenant ir sandéliuojant gamin negalima jo prispausti kitais
sunkesniais gaminiais ar medziagomis, nes tai gali pazeisti
gamini.
Avalyne reikety laikyti kartonineje pakuotéje,
patalpoje, apsaugotoje nuo  sudrekimo,  védinamoje,
sausoje, atokiau nuo cheminiy medsiagy ir Silumos Saltiniy.
Sandeliavimo patalpy temperatira turi biti nuo 5 °C iki 26 °C.
Produkto iSmesti nereikia.

Galiojimo laikas:
Galiojimo laikas - 5 metai nuo pagaminimo datos. Ant pado
ispausta pagaminimo data.
6. Pakuote
Kartonine pakuote. Pakuotgje yra viena nurodyto dydsio
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flrenss |, SRC- pado atsparumas slydimui keraminiy plytliy danga,
padengta S) bei metaline plyteliy d:
gliceroliu

Papildoma informacija:

Produktas pagamintas pagal 2016 m. kovo 9 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamenta (ES) 2016/425 dél asmeniniy
apsaugos priemoniy, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva
89/686 / EEB.

Atitikties deklaracija:
Hitps://bit ly/4czRi%h
8. Gaminys skirtas:
GRUPA TOPEX Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa

Notifikuotoji jstaiga:
INTERTEK ITALIA SpA
Via Miglioli, 2/A Cernusco sul Naviglio (M), Italy
Notified body No.:2575
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LIETOSANAS INSTRUKCIJA
DROSTBAS APAVI
MODELIS: 82-168 (YYYY)
1. Pieteikums:
Drogibas apavi ar aizsardzibas elementiem ir paredzati, lai
aizsargatu valkatdja kajas pret traumam, kas var rasties
nelaimes gadijumos. Apavi ir aprikoti ar pirkstgaly, kas
nodrogina aizsardzibu pret triecieniem, kuru energija ir 200 J,
un pret saspie3anu, kas ir vismaz 15 kN.

2. Lieto3anas metode:

Apavus vajadzétu piemérit iegades diend, jo nepareizi piemérit
apavi deforméjas. Neizmantojiet lidzeklus, kas padtrina apavu
piegulSanu kajai, jo Sie lidzekli var mainit apavu pasibas un
samazinat aizsardzibas pakapi. Snorétajiem apaviem jabit
uzvilktiem un nognorétiem.

kad ir sasietas. Lietojot droSibas apavus, izvairieties no to
samércésanas. Ja tie tomér samirkst, tie jdizzavé istabas
temperatira un péc tam jaapstrada. Apavi regulari jatia un
jauztur artiba, izmantojot Sim nolakam paredzétus lidzeklus.
Antistatiski apavi:

“leteicams lietot antielektrostatiskos apavus, ja nepieciesams
samazinét elektrostatiska ladina rasanas iespéju, izkliedéjot
elektrostatisko ladinu 13, lai izslégtu aizdegianas risku no
dzirkstelam, pieméram, uzliesmojosam vielam un tvaikiem,
un ja nav pilniba izslégts elektriskas stravas trieciena risks no
elektroiekartam vai dalam zem sprieguma. Tomér ieteicams
nemt vra, ka antiselektrostatiskie apavi nevar nodrosinat
pietiekamu aizsardzibu pret elektroSoku, jo tie tikai rada
zinamu elektrisko pretestibu starp kaju un zemi. Ja elektriskas
stravas trieciena risks nav pilniba novérsts, i javeic papildu
pasakumi, lai izvairitos no & riska. Sadus pasakumus un
turpmak uzskaititos testus ieteicams ieklaut nelaimes gadijumu
novérSanas programma darbaviets.

Ja apawus lieto apstaklos, kad zolipas materials tiek
piesarots, lietotgjam ieteicams vienmr parbaudit apavu
elektriskas paSibas pirms iek{ianas bistamaja zon. Vietas,
kur tiek izmantoti antiselektrostatiskie apavi, ieteicams,
lai zemes pretestiba nevarétu noliegt apavu nodrosinato
aizsardzbu.

leteicams, ka apavu lietoanas laika starp apavu zoli un
valkataja pédu nedrkst bt nekadi zolacijas elementi, iznemot
trikotazas zekbikses. Ja starp zoli un pédu i ievietota jebkada
zolite, eteicams parbaudit apavu/ieliu sistémas elektriskas
paibas.

3. Materiala sastavs:

Augidala Odere un zole Zole

[E

luretins

4. Tirigana un apkope
Apavus regulari kopj ar apavu kopsanas lidzekiem, nemot
Véra razotaja ieteikumus apavu materiala veidam. Mitri apavi
jazavé istabas temperatira, prom no karstuma avotiem.
Tekstila materials: péc darba pabeigSanas nofiret nefiras
apavu virsgjo slani ar mitru dranu, kas samércéta ziepjuden,
neizmantojiet dabiskos Skidinatajus.

- Ada: adas apaviem nevajadzétu mazgat, jo mazgasana
nonem adas elastibu. Tas izraisa tas plaisasanu un izbaléSan.

TransportéSanas un uzglabaSanas laika izstradzjumu nedrikst

Saskana ar pieredz, ai nodrosinatu vé
iedarbibu visa razojuma kalposanas laika, ieteicams, lai ta
elekiriska pretestiba bitu mazaka par 1 000 M0, Jaunam
izstradgjumam zemaka elektriskas pretestibas robeza ir
noteikta 100 k0, lai nodro3inatu ierobeZotu aizsardzibu pret
bistamu elektrosoku vai pret aizdegSanos gadjuma, ja tiek
bojata elekirisk ierice, kas darbojas ar spriegumu lidz 250 V.
Tomér lietotzjiem janem véra, ka noteiktos apstaklos

apavi var nenodrosinat pietiekamu aizsardzibu, un vienmér
javeic papildu piesardzibas pasakumi, lai aizsargatu valkataju.
Sada tipa apavu elektriska pretestiba var ievérojami mainities.
lieces, piesamojuma vai mitruma iedarbibas rezultéta. Sadi
apavi nepilda tiem paredzétas funkcijas, ja tos lieto mitros
apstaklos. Tapéc ir svarigi nodroSinat, lai apavi pilditu tiem
paredzéto funkeiju - izkliedzt ladinu un nodrosinat aizsardzibu
- visu to kalpoSanas laiku. leteicams lietotajiem pasiem veikt
elekiriskas pretestibas testus un veikt tos regulari un biezi

I Klasifikacijas apavi var absorbét mitrum, ja tos valka ilgstoi,
un mitros un slapjos apstaklos tie var kit par stravu vadosiem
apaviem.
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saspiestar
jotas var sabojat zstradajumu.

Apavi jauzglaba kartona iepakojuma,

iekstelpas, pasargatas no saslapinasanas, gaisa, sausa viets,

telpas temperatrai jabat no 5 °C lidz 24 °C.
Produkts nav jaiznicina
Deriguma termins:
Deriguma terming ir 5 gadi no izgatavosanas datuma.
Razoanas datums ir uzspiests uz zoles.

6. lepakojums

Kartona iepakojums. lepakojuma ir viens noradita izméra
apawu paris, aizsargapvalks/vilna, mitruma  absorbents,
lietozanas instrukcija

Uz iepakojuma ir noradits: rafotsja nosaukums un
kontaktinformacija; tips, modelis, Klase, izmérs

1 Papildu apziméjum
ir sekojosie apziméjumi:
\znxx/xx Razosanas gads |

neo-tools.com

kui need on seotud. Turvajalatsite kasutamisel valtige nende
mérjaks saamist. Kui need siiski marjaks saavad, tuleb need
kuivalada toatemperatuuril ja  seejarel toodelda. Jalatsid
tuleb regulaarselt puhastada ja hooldada selleks ettenzhtud
toodete abil.

Antistaatilised jalatsid:

“Soovitatav on kasutada elekirostaailisi jalatsid, kui on vaja
vahendada elekirostaatilise laengu véimalust,  hajutades
laengut nii, et valistatakse sidemetest, nt

INEO Tools Ratotaja pretu Zme

182-168-XX Ratotéja apziméjums

[EU: 39-47 lapavu izmérs

e produktam ir veikta _atbilstibas
hovértésana un tas atbilst Eiropa
fSavieriba piemrojamie
tandartiem.

[EN IS0 20345.2011  jzstradajums atbilst visam standartal
EN IS0 20345.2011 prasibam.

Apavu funkcijas:
3 - lekSzole nodrosina aizsardzibu pret triecieniem ar 200
enerdiju; slégta papéza dala; izturiba pret ellam, benzinu un
citiem organiskajiem $kidinatajiem; antistatiskas padibas;
enerdjjas absorbcija papéa zond, izturiba pret ddens ieklaanu
un absorbciju, izturiba pret caurdursany, zole ar aizsargprofilu
saskana ar drosas apaviem Klasifikiciju péc EN ISO 20345
standarta..

+-SRC - izturiba pret slidéSanu uz keramiskas virsmas, kas
parklata ar natrja lauretsulfata (SLS) kidumu, un uz térauda
virsmas, kas parklata ar glicerinu.

8. Papildu informacija:

Papildu informacija:
Produkts ir raZots saskana ar Eiropas Parlamenta un Padomes
Regulu (ES) 2016/425 (2016. gada 9. marts) par individualajiem
aizsardzibas [idzekliem un ar ko atce| Padomes Direkfivu
89/686/EEK.

Atbilstibas deklaracija:
Hitps://bit ly/czRi%h
9. Ra¥ots péc pasitijuma:
GRUPA TOPEX Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa

Jednostka notyfikowana:
INTERTEK ITALIA SpA
Via Miglioli, 2/A Cernusco sul Naviglio (M), Italy
Notified body No.:2575

EE KASUTUSJUHEND
TURVAJALATSID
MUDEL:82-168 (YYYY)

1. Taotlus:
Kaitsefunktsioonidega turvajalatsid on maeldud kandja jalgade
Kaitsmiseks Gnnetusjuhtumite ajal tekkida vaivate vigastuste
eest. Jalatsid on varustatud varbakattega, mis pakub kaitset
|66kide eest, mille energia on vérdne 200J, ja vahemalt 15kN
suuruse surve eest.
2. Kasutamise meetod:
Jalatsid tuleks sobitada ostupeval, valesti sobitatud jalatsid
deformeeruvad. Arge kasutage vahendeid, mis kiirendavad
jalatsite jalale vormimist, sest need vahendid véivad muuta
jalatsite omadusi ja vahendada kaitseastet. Pitsiga jalatsid
tuleb jalga panna ja maha tommata.
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tuleohtlikest ainetest ja aurudest tulenev siittimisoht, ning
kui elekiriseadmetest vai pinge all olevatest osadest tuleneva
elektrilGgi oht ei ole taielikult valistatud. Siiski on soovitatav
mérkida, et elektrostaatiised jalatsid ei saa pakkuda pisavat
kaitset elektriloggi eest, kuna need tekitavad ainult teatava
elektritakistuse jala ja maapinna vahele. Kui elekrilgdgioht
i ole taelikult valistatud, on vaja votta taiendavaid meetmeid
ohu valiimiseks. On soovitatay, et sellised meetmed ja
aupem lueﬁlelud Katsed oleksid osa t6Gannetuste ennetamise
progra
Kogemus(e kohaselt on soovitatav, et toote elektritakistus, mis
tagab soovitud elektrostaatilise toime kogu kasutusaja jooksul,
peaks olema alla 1000 M0. Uue toote puhul on elektritakistuse
alampiiriks maaratud 100k0), et tagada piratud Kaitse ohtliku
elektrilgbgi voi siitimise eest kuni 250 V pingel tGotava
elektriseadme kahjustamise koral. Kasutajad peaksid siiski
teadma, et teatud tingimustel vaib juhtuda, et
jalandud ei pruugi pakkuda pisavat kaitset ja kandja
kaitsmiseks tuleb alati votta taiendavaid ettevaatusabingusid.
Seda tiiipi jalatsite elektritakistus vdib oluliselt muutuda
painutamise, saastumise v niiskuse mjul. Sellised jalatsid i
taida oma ettenahtud funktsiooni,kui neid kasutatakse nisketes
tingimustes. Seetdttu on oluline tagada, et jalatsid taidavad
oma ettenshtud funktsiooni, st hajutavad laengut ja pakuvad
Kaitset kogu oma kasutusea jooksul. Kasutajatel on soovitatav
kehtestada ettevdttesisesed elektritakistuse katsed ning teha
neid regulaarselt ja sageli.

jalatsig vaivad kandmisel
niiskust imada ning niisketes ja mérgades tingimustes muutuda
juhtivaks jalatsiks.
Kui jalatseid kasutatakse tingimustes, kus talla materjal
saastub, on soovitatav, et kasutaja kontrollb alat enne ohtlkule
alale sisenenist jalatsi elekrilsi omadusi. Soovitatav on, et
aladel, kus kasutatakse elektrostaatilsi jalatsid, ei tohiks
mazpinna.vastupidavus olla vGimeline  jalatsite pakutavat
kaitset tihistama.
Jalatsite kasutamisel ei tohiks jalatsite talla ja kandja jala
vahele asetada mingeid isoleerivaid elemente, valja arvatud
silmkoelised sukad. Kui tala ja jala vahele paigutatakse mani
sisetald, on soovitatav kontrollida jalatsi/ sisetalla siisteemi
elektrilisi omadusi.”

3. Materjali koostis:

Vooder ja

sisetald Tald

Ulemine
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]

Poliretan

4. Puhaslamme ja hooldus:

vittes arvesse tootja soovitusi jalatsi materjali tiiibi kohta.
Niiskeid jalatseid tuleks kuivatada toatemperatuuril, eemal
soojusallikatest.

Tekstiilmaterjal: Pérast t (Gpetamist puhastage médrdunud
jalandude pealmine kiht seebiveega immutatud niiske lapiga,
rge kasutage looduslikke lahusteid.

- Nahik: nahast jaandusid e toiks pesta, kuna pesenine vétab
nahalt

5. , hoiustus- ja tli
Toodet ei tohi (ranspnmm\sel ja ladustamisel purustada teiste
raskemate toodete Vi materjalidega, kuna see vdib toodet
kahjustada.
Jalatsid tuleks ladustada papppakendis,
siseruumides, kus on kaitstud marjaks saamise eest,
Shuline, kuiv, eemal kemikaalidest ja ~soojusallikatest.
Ladustamisruumide temperatuur peaks olema vahemikus 5 °C
kuni 24 °C
Toode ei kuulu kirvaldamisele.

Siilivusaeg:
Siilivusaeg on 5 aastat alates

ja imendumisele, [3bistuskindlus, talla kaitseprofil vastavalt
turvajalatsite Klassifikatsioonile EN IS0 20345 standardi jargi.
+-SRC - libisemiskindlus - naatriumlauriidlsulfaadi (SLS)
lahusega kaetud keraamilisel pinnal ja glitserooliga kaetud
teraspinnal

Tiiendav teave:

Toode on valmistatud kooskdlas Euroopa Parlamendi ja
noukogu 9. martsi 2016. aasta maarusega (EL) 2016/425,
mis Kasitleb isikukaitsevahendeid ja millega tunnistatakse
kehtetuks ndukogu direktiiv 89/686/EMU.

Vastavusdeklaratsi
Hitps://bit ly/czRioh
8. Toodetud ettevdttele:

GRUPA TOPEX Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa

Teavitatud asutus:

INTERTEK TALIA SpA
Via Miglioli, 2/A Cernusco sul Naviglio (M), taly
Notified body No.:2575

WUHCTPYKUMA

3A YNOTPEBA
BE30MACHU OBYBKHU

MOJIE: 82-168 (YYYY)

1. Mpunowenme:
MpepnashuTe ~ o6yskm Cbc 3aWMTHA  enemeTd  ca
npenuasnauew fa npeanassaT Kpakara Ha notpeGuTen

kuupéev on mrgitud tallale.

. Paken
Kartongist pakend. Pakend sisaldab Ghte paari jalatsit ettenhtud
suuruses, kaitsekott/ flsi, niiskuseimastajat kasutusjuhendit
Pakendil on margitud: tootja imi a kontaktandmed; tiip, mudel,
Klass, suurus.

7. Tiiendavad nimetused:

Tootel on

20xx/xx

INEO Tools [Tootja kaubamark

(82-168-XX [Tootja nimetus

lEU: 39-47 Jalatsite suurus

CE toode on labinud vastavushindamise jal

/astab Euroopa Liidus kohaldatavatele|

[EN IS0 20345.2011  ftoode vastab kdigile standardi EN ISO|
[20345.2011 nGuetele.

Jalatsite omadused:

3 - Sisetald pakub kaitse 65kide cest, mille energia on vérdne

200J; suletud kannaosa; dlide, bensiini ja teiste orgaaniliste

lahustite vastupidavus;  antistaatilised omadused; - energia
pirkonnas, vee
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KOUTO MOFaT [la B3HUKHAT Mo BpeMe Ha
3nanunym4 06ysKuTe ca CHaBeHw C Kannak, ocurypRgall
33uTa cpeuty ynapw ¢ eHeprun, pasha Ha 200J, u cpeuty
HaTuc, paseH Ha noke 15kN.

2. Meroa Ha ynotpe6a:

O6yskurTe TpA6Ba Aa 6bAAT O6yTM B AEHA Ha NOKYMKaTa,
THil KATO HepaBWTHO OByTUTE OGYBKA Ce AedopMMpaT.
He wanonssaifte CpeacTsa, KOWTO YCKOPABAT OBOPMAHETO
Ha O6YBKUTE KbM KpaKa, Thil KATD Te MOTaT A2 MPOMEHAT
CBOVACTBAT Ha OGYBKUT W [12 HAMANAT CTENEHT Ha JaLLUTa.
OByBKuTe C BpL3KY TPAGBa Aa Ce 0BYBaT M ChoyBaT.

KoraTo ca ¢ Bpb3k. Korato Manon3sare 3awwrhu obyski,
U3BATBaITE N3 M MOKPHTE. AKO Ce HAMOKPAT, OBYBKUTe
TpA6Ba [a Ce W3CYWaT a CTaiiHa TeMneparypa U Clen
7083 3 ce obcnyiear. O6yskwTe TpABBa A3 ce noucTBaT
W NOMABPHET PEAIOBHO, KATO Ce W3NOA3BAT MPOAYKTH,
NpeAHa3sHayeHn 3a Tan Len.

AHTUCTaTUNHY 06yBHU:

“Mpenopbysa ce fa Ce M3NOM3BAT AHTMENEKTPOCTATMHM
06YBHU, KOTaTO & HEOBXOMMMO 3 Ce HaMaT BEIMOHOCTTa
33 BL3HMKBaHe WA ENEKTDOCTTMMEH 3apAd, Kato ce
pasceiiBa eneKTPOCTATMSHWAT 33D, TaKa e f1a Ce M3KTIouN
ONacHOCTTa OT 3anansade OT WCKDM, Hanp. 3ananAMM
BEWeCTBA U Napu, W KOTaTo PUCKST OT TOKOB yAap oT
eneKTpUYecko 060pyABaHE WM YaCTW NOA Hanpewmeue
He e HambAHO M3KMioueH. BLMpeKy ToBa Ce npenopbuBa
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Ba ce orbenenu, ve HITe O6YBKM  He
MOFaT fla OCATYPAT AOCTaThYHa 32UMTa Cpely nopaiehe
OT EMEKTDUYECKN TOK, TLi1 KATO Te CaMO BLBEMAAT U3BECTHO
€NEKTPHYECKO CIIPOTUBIEHHE MeMAY CTHANOTO U 3eMATa. AKO
DUCKLT OT TOKOB YD He € HALIHO U3KTKOYeH, €2 HeoBXonMMA
ROMLIHUTENHM MepKU 32 U3GATBaHe Ha pucKa. Mlpenopyiea ce
Te3 MepK U M36pOSHUTE No-lony Tectose Aa GbAaT YacT or
NporpaMara 3a MPeAOTPaTABaHE Ha NONIONYKN Ha pagoTHOTO
MACTO.

MpenopLTeno e, CNopeA  OMMTA,  EKTPiUdECHOTO
CoNpoTVBNeHve Ha MPOOYKTa, 33 Aa Ce OCATYpM HenaHAT
BHTMNEKTPOCTATAEH  eQeKT Npe3 LenWA My MWBOT, fa
6be nog 1000 M0, 3a HoB NonYKT AOMHaTa rpaHMua Ha
enexTpUdeECKOTO  CurpoTMBnenvie e onpefienewa Ha 100
k0, 33 fa ce oCMTYpU OrpaHMueHa 3alwuTa cpeuly onaceH
eneKTpWYeCk Y1ap W cpeluly 3anansane B CAyaii Ha noepena
Ha_eNleNTpHYECKo YCTPOWCTB, PaboTeWwo ¢ Hanpexene A0
250 V. Bunipexi Tosa noTpeGuTenvTe TpAGBa na 3HaAT, Ye npu
onpepenenu ycnoeua

BYBHUITE MONe 73 He OCHTYPABAT AOCTATBHA 3aLUVTa U BUHATM
TPR6BA A3 Ce B3EMAT AOMLMHTENHM MPEANasHM Mepk 33
3aUuTa Ka noTpebuTens.

ENeKTDNECKOTO CHIDOTUBIIeHHE Ha TO3 TN 06yBKM MOe Aa
e npoMeHH 3HaUTeNHO

B DE3YNAT Ha OrbaHe, IAMLPCABAHE WM WanaraHe Ha
Bnara. Takpa OGYBKW HAMA M2 WIMLMHABAT QyHKUMMTE
1 N0 MpeqHasHadeHMe, KOTaTO e U3MON3BT BLB BRAHM
yenosua. Mlopa T08a e BaHO A Ce FapaKTHPa, e 0ByBHMTe
WaTNHABAT MPEMBUAIeHaTa C dYHKUMA 4 pasceitsaT 3apARa
¥ 73 OCHTYpABaT 3aLLTa Npe3 enuA ci 1iBor. Mpenopyea ce
NOTpEGMTeNMTe fa BLBeAT BLTPELLHM TECToBe 32 eNeKTpHYECH
CONPOTVBNEHWE M A3 T NPOBEIAAT Ha PEAOBHU M YecTn
WHTepBan.

06ysKuTe o1 Knacudukauwn | Morar 4a abcop6upar enara, axo
e HOCAT /LD BPEMe, U NPy BRaMHU U MOKDY YCTIOBUA MoraT
Ra ce MpespHaT B NPOBOJALLIM O6yBKY.

AKO OBYBKUTe Ce UaNON3BAT B YCTOBWA, NPH KOWTO MaTEpamsT
Ha MOAMETHaTa Ce 3aMBPCAB, Ce NPenopbHBa NoTpeBHTensT
UMM fa NDOBEPABA  eMeKTPMdECHMTe CBOVCTEA Ha
obyskute, npea A2 Be3e & onackara 3oka. Mpenopruea ce
B 30HM, B KOWTO Ce M3NON3BAT GHTUENEKTPOCTATUNHM 06yBKM,
CONPOTVBNEHWETO Ha 3eMATa fa He Mowe Aa ofescunn
3auuTaa, ocurypena ot obyskiTe.

MpenopLwTenHo e, KoraTo o6yBKiTe ce WaNON3BaT, MeMy
nofMeTKaTa Ha o6yBKata W KpaKa Ha noTpEGMTEns fa e

o

4. Mouncreane u MNoaapbika:

06yBKuTe TpA6BA Aa Ce NOZLHAT PE/IOBHO C MPORYKTU 33

FPUKa 32 0BYBKWTE, KaTo Ce B3eMaT NPe/IBHA NPENopbKATE Ha

NPOMIBOMMTENA 3a BUAA MaTEPHan Ha oByBKMTe. BrauTe

o6yBku TpAGBa Aa Ce cywiaT Npw CTaiiHa Temnepatypa, aney

OT U3TOMHMLM Ha TONNMHA.

Tekcanen Marepuan: Crep nmpukniodsade Wa paGorara

RONMCTETe FOPHWA COV Ha 3aMBDCEHUTE OBYBKY C BRaHa

Kbpna, HanOeHa CbC CanyHeHa BOga, He Wsnon3saiire

ecreCTBeHU pasTBOUTENM.

- Kowa: KOeHwTe 0ByBKM He GUBa [a ce nepar, Thid Kato

NIPaHETO OTHeMa enacTAHHOCTTa Ha Kowara, ToBa NpUYMHABa

HefiHOTO NyKake u u3bneaHABaHe.

5. YcnoBMA 3a TPaHCMOPTMPaHe, ChbXpaHeHWe W
obe3Bpempane:

TlponyKTET He TpA6Ba Aa Gble CMadKBaH OT DY NO-TeNKN

NIPOQYKTY WM MaTepHanyt o Bpeme Ha TpaHCOpTUpaHe 1

ChXpaHeHue, Thil KaTo TOBa Moie fia loBefe [0 Nospena

Ha npoaykTa.

06yBHuTe TpA6Ba A2 Ce CLXPaHABAT B KAPTOHEHH OMTAKOBKH,

Ha 3aHDUTO, 3ALUTEHO OT HAMOKDAHE, NPOBETPYBO, CYXO,

aNey OT XUMUKATH W M3TONHULM Ha TonnuKa. TeMneparypara

B NOMEWEHWATa 33 ChXpaHeHWe TPABBa Aa e Mewy 5°C

=

TIpoRyKTHT He TPAGBa A2 ce MIELPNA.
CpoK Ha rogHocT:

CPOKET Ha MOAHOCT € 5 rOAMHM, CYMTaHO OT farara Ha

NPoU3BOACTBO. [laTata Ha NPOM3BO/CTBO € LaMN0BaHa BLPXY

noaMeTKara.

6. Onakosa

Kaprokena onakoska. Oakosiara Chbpia eaw sudr

OfyeKM B NOCONEHMA pasMep, 3ALWTHA OaKoBKa/GAL,

aicop6arop a Bnara, WHCTPYKLK 33 yroTpeSa.

Ha ONaKOBKETa Ca MOCOMEHM: MM M AGHHH 33 KOHTBKT C

NPOMIBORUTENS; TUT, MOZEN, KN, PasMep.

7. DombnHUTENHU 03HAYEHHA:
BUpXY NPOBYKTa Ca HaHeceH CriegHTe 03haen

ce nocrassr enemenTy,
TPUKOTaHHU HOpaA. AKO MEWY XOIWTOTO W CTHNANOTO ce
I0CTaBH CTeika, Ce Npenopea A3 ce NPOBEPAT ENeKTPHeckuTe
CBO/iCTBa Ha cCTemaTa o6yBKu/cTenu.”

3. Cucras Ha MaTepuan

Moannara n

Topa wact
crenka

Mogmetka
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l20xx/xx [Fonuwa wa npow3soncTeo

INEO Tools Thprosea Mapka Ha nponseopuTens
lB2-168-XX [0603vaveHwe ka mponsaomuTens

lEU: 39-47 [Pastep va obyakute

Ice hpoayksr e Gun nonnowen 1

louetka Ha croTeTcTmero 1 orosapy
Ha CraupaptvTe, npunOMuMM B
[Esponecun chioa.
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[EN1S020345.2011  fipoaykTer orroaps Ha ok
Waucksanvn va crawgapr EN IO
0345.2011
XapaKTepuCTIkM Ha 06yBuTe:
S3 - Crenkara ocurypAea 3aLTa oT YAGPH C eHepri 200);
3aTROpeKa Meta; YCTOWMUBOCT Ha MACna, GeHIWH W ApyrU
OpFGHUHM PaSTROPTEN; GHTUCTATSHU CBOTCTEa; aBCOPELIUA
Ha eHEPTUA B 30HATa Ha NETaTa, YCTORMBOCT Ha MPOHMKBHE
U aBcop6LA Ha BORa, YCTOMMMBOCT Ha MPOSHE, NOAMETHa Che
3aUWMTEH MPOPA CHMACHD KAGCUDAKLMATa Ha Gesonackt
o6yeki o Craipapra EN IS0 20345.
+-SRC - YCTOA4MBOCT NpeA MOAXTb3B3HE Ha KepaMMiHa NooBa
HACTWTIa NOKpHTa C Pa3TBOP Ha HaTpHes naypwn cyndar (SLS),
KaKTO 1 Ha NOf0Ba HaCTU/Ka
07 CTOMaHa NOKPUTa C MHEpUH
TlombnHuTenHa HHBOPMALMS:
MpogyKTsT e M3paboTen cumacko PemamenTa Ha Esponefickia
napnamenT 1 Cuaeta (EC) 2016/425 ot 9 mapr 2016 r. oTHoCHO
TMUHWTE NPeQNa3y CPEACTBA M OTMANA Ha [lvpeKTusa 89/686/
EWO wa Cuaera.
[eknapauus 3a choTBeTCTBME:
Https:/bitly/éczRish

8. MpoussepeHo 3a:
GRUPA TOPEX Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa

Vaenomen opran:
INTERTEK ITALIA SpA
Via Miglioli, 2/A Cernusco sul Navigio (MI), Italy
Notified body No.:2575

UPUTE ZA UPOTREBU

RIS ZasTiTNa 0BUGA
MODEL: 82-168 (YYYY)

1. Kori3tenj
ZaStitna obuta sa zaSttnim znatajkama dizajnirana je za zaStitu
korisnikovih stopala od ozljeda koje mogu nastati tjekom
nesreca. Obuca je opremljena kapom za prste koja pruza zasitu
od udaraca energijom od 200 i od kompresije od najmanje 15kN.

2. Upute za uporabu:

Obuéa se mora podesiti na dan kupnje, nepravilno postavljena je
deformirana. Ne koristite sredstva koja ubrzavaju podeSavanje
oblika obuce na stopalu, jer ta sredstva mogu promijeniti
svojstva obuce i smaniit stupanj zastite. Cipele na vezanje treba
umetnuti i liznuti

u zainjenom stanju. Kada koristite zaStitnu obuéu, izbjegavajte
Vazenje. Ako su mokre, cipele treba osuiti na sobnoj
temperaturi, a zatim safuvati. Obuéu treba redovito istiti i
odrzavati sredstvima namijenjenim za tu svrhu

Antistaticka obuca:

*Preporuuje se uporaba antistaticke obuce kada je potrebno
smanjiti moguénost elektrostatickog punjenja  rasipanjem
elektrostatiékih naboja kako bi se isk{jucila opasnost od paljenja
odiskri, npr. zapaljivih tvari i para, te kada rizik od strujnog udara
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uzrokovanog elekiriénom opremom li Zivim komponentama
nije u potpunosti iskijuéen. Medutim, preporuZa se napomenuli
da antistatitka obuéa ne mofe pruiiti dovolinu zasiitu od
elekirignog udara, jer samo wodi odredeni elekiriéni otpor
izmedu stopala i tla. Ako se rizik od strujnog udara ne ukloni
u potpunosti, potrebne su dalnje mjere kako bi se izbjegao
rizik. Preporutuje se da takve miere i ispitivanja navedena
u nastavku budu dio programa za spretavanje nesreéa na
radnom mjestu.

Preporutuje se da, prema eksperimentima, elektricni otpor
proizvoda koji prua Zeljen antistatiki uzinak tijekom Zivotnog
vieka bude manji od 1000 MO Za novi proizvod donja granica
elektritnog otpora postavljena je na 100k kako bise osigurala
ograniZena zaStita od opasnog elekiritnog udara il paljenja u
sluéaju oStecenja elekriénog uredaja koji radi na naponu
do 250V. Medutim, korisnici bi trebali biti sviesni da pod
odredenim ujetima

Obuéa moZda nece pruiti dovoljnu zatitu i uvijek treba
poduzeti dodatne mjere opreza kako bi se zattio korisnik.
Elektricni otpor ove vrste obuce moZe se znatajno promijenit
kao rezultat savijanja, oneZiscenja i pod ujecajem vlage. Ova
obuca nece ispuniti svoju predvidenu funkciju kada se koristi
u viaknim uvjetima. Stoga je potrebno osigurati da obuéa
ispunjava svoju predvidenu funkciju ispuStanja tereta | pruza
zadtitu tijekom cijelog Zivotnog vijeka. Korisnicima se savjetuje
da uspostave interna ispitivanja elektrignog otpora i provode ih
uredovitimi Eestim inervalima.

Klasifikacija | obuta moZe apsorbirati viagu ako se nosi
dugo vremena, au vlaznim i viaznim ujetima moZe postali
vodijva obuca.

Ako se obuéa koristi u wijetima kada je jedini materijal
Kontaminiran, preporuéuje se da korisnik uvijek provieri
elektritna svojstva obuce prije ulaska u opasno podrutje.
Preporutuje se da na mjestima gdje se koristi antistaticka
obuca otpornost podloge ne bi trebala moci nadoknadit za3titu
koju prua obuta.

Preporuuje se da se tijekom uporabe obuce ne postavijaju
izolacijski elementi, osim pletenja Carapa, izmedu potplata
obuce korisnikovog stopala. Ako se izmedu potplata i stopala
posiaui bilo koj uoZak, preporuéje se provjera elekirinh
svojstava sustava obuce / uloZaka.”

3. Sastav materijala:

uzimajuéi u obzir preporuke proizvodata o vrsti materijala od
Kojeg je cipela izradena. Vlaznu obutu treba suti na sobnoj
temperatur, daleko od izvora topline.

+Tekstilni materijal: Nakon rada gornji sloj zaprljanih cipela
ofistte vlaznom krpom natopljenom sapunicom, ne koristite
prirodna otapala.

- Koa: konu obuu ne bi trebalo prati, jer pranje uklanja
elasticnost koze. Uzrokuje njeno pucanje i izblijedijivanje.

5. Uvjeti transportiranja,  skladidtenja i

zbrinjavanja:
Tijekom transporta i skladiStenja proizvod se ne smije slomit
drugim tezim proizvodima il materijalima, jer to moze ogtetit
proizvod.
Obutu treba Euvati u kartonskoj ambalaZi,
u zatvorenim prostorima, zastiéen od vlazenja, prozratnosti,
suh, daleko od kemikalia i izvora topline. Temperatura
spremidta treba bit izmedu 5 °C i 24 °C.
Proizvod ne zahtjeva odlaganie.

Rok trajanja:
Rok trajanja je 5 godina od datuma proizvadnje. Datum
proizvodnje pritisnut na potplat.
6. Pakiranje:
Kartonska ambalaza. Pakiranje sadréi jedan par cipela
odredene velicine, zatitni omot / runo, apsorber viage,
upute za uporabu,
Na pakiranju se nalazi:ime i kontaktni podaci proizvodata Tip,
model, klasa, veliéina

7. Dodatne oznake:
Na proizvodu postoje dndame oznake:

20x/xx di
INEO Tools {Zastitni znak proizvodaca
l82-168-XX znaka proizvodata

[EU: 39-47 Velicina cipela

Proizvod je proizveden u skladu s odlukom Europskog
parlamenta i vije¢a (EU) 2016/425 od dana 9. ozujka 2016. o
sredstvima individualne zaSiite koja stavlja izvan snage direktivu
Vije¢a 89/686/EEZ

lzjava o sukladnos
Https:/bit ly/4czRigh

8. Proizvedeno za:
GRUPA TOPEX Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa
Prijavljeno tijelo:
INTERTEK ITALIA SpA
Via Migliol, 2/A Cernusco sul Naviglio (M), ltaly
Notified body No.:2575

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

SIGURNOSNA 0BUCA

MODEL: 82-168 (YYYY)
1. Koristite:
Sigumosna obuéa sa zadtitnim Karakteristikama dizajnirana
je da zastit stopala korisnika od povreda koje mogu nastati
tokom nesreca. Obuca je opremliena kapom na nogama koja
pruza zastitu od udara energijom od 200J i protiv kompresije
od najmanje 15kN.

2. Uputstva za upotrebu:

Obuca mora da se koriguje na dan kupovine, nepravilno
uklopljena se deformige. Nemojte koristiti agense koji ubrzavaju
podesavanje oblika obuée na stopalo, jer ovi agenti mogu
promeniti svojstva obuce i smanjiti stepen zadtite. Cipkaste cipele
treba ubaciti i proklizati

u lakiranom stanju. Kada koristite sigumosnu obuéu, izbegavajte
da se pokvasite. Ako su mokre, cipele treba osuiti na sobnoj
temperaturi, a zatim satuvati. Obucu treba redovno Cistiti i
odrzavati koristeci sredstva dizajnirana za ovu namenu.
Antistati¢na obuca:

“Preporuéuje se da se antistatiéna obuca oristi kada je potrebno

IcE proizvod je podvrgnut _ocjenjivanju]
fsukladnosti i ispunjava standarde ko
fsu na snazi u Europskoj unij

smanjiti moguénost elektrostatitkog punjena, rasipanjem

unjenja, kako bi se iskljucila opasnost od
paljenja iz varica, npr. zapaljivih supstanci i isparenja, kao i
kada rizik od elekirignog udara izazvanog elekrinom opremom
il zivim nije u potpunost iskljuen. Medutim,

[EN1S020345.2011  proizvod zadovoljava sve zahtjeve|
jporme EN IS0 20345.2011

Oblaganje
Gornji o Potplat
kota e

4. Cidéenje i odrzavanj
Obuéu treba redovito odrZavati u konzervansima za obutu,

neo-tools.com

Svojstva obuce
3 - Ulozak pruZa zaStitu od udaraca s energijom od 200J;
zatvorena peta; otpornost na ulje, benzin i druge organske
otapala; antistatizka svojstva; apsorpcija energije u podrucju
pete, otpornost na prodiranje i apsorpciju vode, otpornost na
probijanje, potplat s zastitnim uzorkom sukladno Klasifkacij
sigurnosne obuce prema normi EN IS0 20345,

+-SRC - otpornost na klizanje na keramickim ploticama sa
rastvorom natrj Lauryt sulfata (SLS) te na elignom podu
sa glicerolom

Dodatne informacije

NEO

TooLS

preporutuje se da se navedu da antistatiéna obuca ne moze
da pruzi dovoljnu zaStitu od elektrignog 3oka, jer samo uvodi
neku elektricnu otpornost izmedu stopala i zemije. Ako rizik od
elekiritnog Soka ne bude u potpunosti eliminisan, neophodne su
dodatne mere kako bi se izbegao rizik. Preporuka je da ovakve
mere i dole navedeni testovi budu deo programa prevencije
nesreca na radnom mestu.

Preporutuje se da, prema eksperimentima, elektriéna otpornost
proizvoda koji obezbeduje Zeljeno antistaticko dejstvo tokom
usluznog Zivota treba da bude niza od 1000 M0, Za novi proizvod,
donja granica elektrizne otpornosti postavljena je na 100K0 kako
bi se obezbedila ogranicena zaStita od opasnog elektritnog Soka
ili paljenja u slutaju oStecenja elekiritnog uredaja koji radi
naponu do 250. Medutim, korisnici treba da budu svesni da pod
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odredenim uslovima
Obuta mozda ne pruza dovoljnu zastitu i uvek treba preduzeti
dodatne mere predostraznosti kako bi se korisnik zasiitio.
Elektrigna otpornost ove vrste obuce moze znatajno da se
promeni

kao rezultat savijanja, kontaminacile il pod uticajem vlage. Ova
obuéa nece ispuniti svoju predvidenu funkeiju kada se koristi
u vlaznim uslovima. Zato je neophodno osigurati da obuéa
ispunjava svoju predvidenu funkeiju isugivanja opterecenja i
pruza zasitu tokom celog svog Zivotnog veka. Korisnicima se
savetuje da uspostave in-house testove elektri¢ne otpornosti i
sprovedu ih u redovnimi Eestim intervalima.

Classification | obuéa moZe da apsorbuje viagu ako se dugo
nosi, a u vlaznim i viaznim uslovima moze postati provodljiva
obuéa.

Ukoliko se obuta koristi u uslovima kada je jedini materijal
kontaminiran, preporucuje se da korisnik uvek proveri
clektritna svojstva obuce pre ulaska u opasnu oblast.
Preporutuje se da namestima gde se koristi antstatiéna obuéa
otpornast supsirata ne bi trebalo da bude u stanju da nadoknadi
zaitu koju pruza obuéa

Preporuka je da se tokom upotrebe obuée ne izolacioni
clementi, sa izuzetkom pletenja hosije, smeste izmedu dona
obuée i stopala korisnika. Ako s bilo koji insole stavi izmedu
dona i stopala, preporutue se provera elektriénih svojstava
obuéefinsole sistema.”

3. Sastav materijal

Gornja Ulozak i insole Bon

lurean

4. Cidéenje i Odravanj
Obutu treba redovno odrzavati u konzervansima obuce,
uzimajuéi u obzir preporuke proizvodata u vezi sa vrstom
materijala od kojeg je cipela napravljena. Vlaznu obucu treba
osusiti na sobnoj temperaturi, daleko od izvora toplote.
+Tekstilni materijal: Nakon posla ofistite gornji sloj zaprijanih
cipela vlaznom krpom natopljenom sapunom, nemojte oristiti
prirodne rastvarate

- Koza: konu obuéu ne treba prati, jer pranje uklanja
elastiénost koze. Uzrokuje njeno pucanje i izbledivanje.

5. Uslovi skladistenja, transporta i rashod
Tokom transporta i skladiStenja, proizvod ne sme biti zgnjecen
drugim teZim proizvodima ili materijalima, jer to moze oStetiti
proizvod

Obuéu treba Euvai u kartonskoj ambalai,

u zatvorenim prostorima, zasti¢eni od mokrenja, vazduha, suvi,

NEO
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daleko od hemikalija i izvora toplote. Temperatura skladignin
prostorija treba da bude izmedu 5°C i 24°C.
Proizvod ne zahteva odlaganje.

ivot na pol
Zivot na polici je 5 godina od datuma proizvodnje. Datum
proizvodnje pritisnut na don.

6. Pakovanje:

Kartonska ambalaza. Pakovanje sadri jedan par cipela odredene
velicine, za3titni omot/runo, amortizer za vlagu, uputstvo za
upotrebu.

Na ambalaZi se nalazi: ime i kontakt detalji proizvodaca; Tip,
model, klasa, velivina.

7. Dodatne oznake:
Na proizvodu postoje dodatne oznake:

[2oux odina proizvodnje
INEO Tools lzatitni znak proizvodata

lB2-168-XX foznaka proizvodata

[EU: 39-47 elicina cipela

e roizvod je podvrgnut procen

lisaglagenosti i ispunjava standarde]
koji su na snazi u Evropskoj unij
[EN1S0 20345.2011  proizvod zadovoljava sve zahteve EN|
I5020345.2011

Svojstva obuce:
53 - Ulozak pruza zasitu od udaraca sa energijom jednako
200J; ugradena peta; otpornost na ulja, benzin i ostale organske:
rastvaraCe; antistaticka svojstva; apsorpcija energije u oblasti
pete, otpornost na prodor i apsorpciju vode, otpornost na

1. Epappoyn:
To unobhyata aogakeio pe

Enopéva, efvar onaviiks va Sioopoatel 61 1@ unobiuata

éxouv oxeBiaotei yio va npootatetouy ta néBia Tou xpriotn ang
TpaupanoRoUg nou pnopei va. npokdyouy katd ™ idpreia
awintav. Ta unobpara eivar efonhiopéva pe évo kiAupHa
iou Napéxel Npootacia ané kpoGaEiG e evépyeia on pe 200J Kot
ané augnieon fon e toukéxiarov 15kN.

2. MéBobog xphiong:

Ta unoSfuata npénet va npocapuolovial TV npépa g
ayopd, KaBde ta unobfiyata nou Bev npooapuelovial
owoté nopaopp@vOVTal. Mnv  Xpnowionoielte  napayovteg
oU enttaxivouv T Slapdpowon Twy UNoBNYATLY Oto DI,
KaBid o1 napéyovteg autol propel va aMAGgouY TG 1BI6TTEG
v unoBnyétwy Kat va peiboouy to BaByd npootaciag. Ta
unobiyiata e Kopbovia npénet va pnaivouv Kat va Byaivouv e
Yhiotpnyia.

6tav eival Sepéva e KopSovia. Dtav xpnotponoeite unobhyata
aopakeiag, anopUyete va ta Bpé€ete. Edv Bpaxoly, npénel va
oeyv@oouv oe Bepyokpaoia Swyatiou Kai o ouvéxel va
unootol ne€epyasia. Ta unobhpata npénet va kaBapidovat
KOL Va 0UVINpOUVIGI TAKTIKG (iE NPOIGVE Mou XoUY OXEBIOOTE(
Y10 10 Koo aute.

Aviotatika unobipata:

“Toviotdtal n pfon avimAeKapogtatikdy unoBnudTY Grav

extehodv v Aetoupyia touc, Gnhabih Biaxéou
10 goptio ka nopéxow mpootasia ka8’ 6hn ™ Bidpreia
n Zwiic toug. Suviordtar otoug xpforeg va KaBiepioouv
cowtepikés Bokipés Mhextpikfic aviiotaong kai va TG
Bievepyol oe taktd kol ouNVG Biaotfpara.

Ta unobiata g kamyopiag | popodv va anoppogioouy
uypasia edv gopeBoly yia peydho xpoviks Bidotnpa Kar o
uypeg Kat Bpeyéves ouvBikeg popody va yivouy aydyipa
unobiuata

Eév 1@ unobpata xpnatponoioGvial oe owBfikes 6nou o
ukikg T adhag pohGveral, ouviodtar o xphoTnc va Ekéyrer
néviore TG NNeKTPIKES IBIGTTEG T unoBnpdteov npv e10éMet
oy enivbuvn nepioxf. Suviodtar 61 o€ nepioxég énou
Xpnaiponolodviat unobijata aviinkextpootaTkiic npootaiag,
n avtiotaon tou eBépouc Bev pénei va eivat ikavi va avaipéoet
v npostacia nou napéxouy ta unobipara.

Suviotéta, 6tav ta unobpata xpnaionoiodvia, va. pnv
tonoBerolviar povwtké otonela, pe eGaipeon @ mhextd
Kahabv, petGEl ™G o6Aa 1wV unoBnpdTY Kat Tou noBiod
10 xpfon. Edv peta tng o6Aag Kat ou nobiod tonoBeteitar
onotooBinote nétog, ouviotdtar va Ekéyxoviat ot nhekTpikés
{i6tnte tou ouatApaTos unoBnpétwv/nétou.”

3. EgvBeon uhikod:

Ta unofiiuara npénet va anonkedoviar oe ouokeuaoia and
xaptéu,
0 COWTEPIKD X(PO, NPOTTATEUHEVO and 10 va Bpaxel, euiiepo,
OteWo, pakpid anb xnuikég ougies Kl nnyég Beppbtiac. H
Bepuokpaia Ty Xpwy anobiikeuang npénei va Kupaivetal
petag 5°C kan 24°C.
To npoiéy Bev xpetdCerat v anoppiget.

fpéMpiog xpévog xphong:
H Bidpreta Qi eivat 5 € and v npepopnvia kataokeuric, H
nHepopvia Katagkeuf avaypdpera ot o6ha.

6. Iuokevaoio:

Tuokeuaola and xaptovi. H ouokeuaoia nepiéxer éva Zeuydpt
nanoUota oo kaBoplopévo iéyeBos, npootateutikG nepteihiypal
9Aig, anoppognuka uypasiac, oBnyieg xpiong.

Ttn ouoKevaoia avaypépovtal: vopa Kal GToIXEia EniKowviag
10U KataoKeuaoTh- T0noc, Hoviého, katnyopia, peéyeBoc.

7. NpéoBeres ovopaoieg:

Ynéipxouv npdoBEtes onAvoEI 0To MpGidY:

elvor anopaftnto va pewBel 0 miBovétnta
@épuonc, Biaxéoviag v nhektpootatikh gopTIon, WOtE va
anoKhefetat o KivBuvog avipheEng anb anivBiipec, n.x. elphekteg
ouaieg Kat atpouc, Kat 8tav Bev anokheferat kfpws o KivBuvog
nhektponhnEiag and nhextpikd e€onhiopé f 6pa pépn.

Eowrepii
Avw pépog épog kat 6o

flotéoo, ouvioTéal va onpeiwBel 611 10 OVINAEKTpOOTaTIKE
unoBijota Sev pniopouy va napéxouv enapki npoctaoia ant
v KaBig eotyouy povo knota. mhektpih

probijanje, don sa zatitnim profilom u skladu sa
bezbednosne obuce prema normi EN IS0 20345.
«-SRC - otpornost na Kiizanje na keramiekoj podlozi pokrivenoj
rastvorom natrijum lauril sulfata (SLS) kao i na Zeliénoj podlozi
pokrivenoj glicerolom

Dodatne informacije:
Proizvod je izraden u skladu sa regulaciiom Evropskog
parlamenta i Saveta Evropske Unije 2016/425 od dana 9. marta
2016. god. u vezi sa sredstvima za liénu zastitu i ukidanju
Direktive Saveta 89/686/EWG.

Deklaracija saglasnost
Hitps://bit ly/4czRi%h
8. Proizvedeno z
GRUPA TOPEX Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa

Prijavijeno tijelo:
INTERTEK ITALIA SpA

Via Miglioli, 2/A Cernusco sul Naviglio (i), Italy
Notified body No.:2575

OAHFIEZ XPHEHE
YMOAHMATA AL®AAEIAL
MONTEAO: 82-168 (YYYY)
neo-tools.com

avifotaon peta€d tou oBiod kat tou ebdgous. Edv o KivBuvog
nhektponhnEag Bev e€oeiperar eviehaag, anarmodvial neparépe
Hétpa Yo TV anoguyth Tou KkivBivou. Euviotdal ta pétpa autd
Kat ot BOKIJEG M0U GVQEPOVIOL NGPAKAT va anoteAodv pépog
€6 MoYpAaTOS MPBANYNG TUXNGTY OTo X6po epyaoiac.
Tuviorétal, oGppeva e TV epneipia, n nhektpiki avtiotaon tou
npoiévos yia va e€a0pahiotef To eniBUNTO OVINAEKTPOTTOTIKD
anoréheopa Katd T Bidpketa G Lt Tou va eival Kdtw anb
1.000 M0, Tia éva véo npoidv, To Kuatepo Gpio MAekTpikiiG
avifotaong et opioref ota 100K, npokepévou va napéxetat
nepiopiopén npootaoia and enkivuvn nhektponhnia i and
avégheEn oe nepimwon BAGANG o Mhektpikh QUOKEUh MU
Aettoupyef oe tdon éwg 250V. ordoo, ot xpiareg B0 npénet va
Wepidouv 61t und opiopéveg ouvBiikeg

ta unobata pnopef va pnv nopéxouv enapkih npootaoia Kat
npénet névio va Aapfdvoviar npooBetes npopuAGEeIG yia v
npootasa tou xpriom

H nhextpiki ovtioraon autod tou ténou unoBnpdtev propel va
aNkGEe onpaviikG

¢ anoréheaya Kapync, peAuvong i Grov extiBerat oe uypoola.
To &v Aéyw unobipara Bev Bo entehéoouy v npoPhendpevn
Aettoupyla Toug étav xpnaiponoodviar oe ypé ouvBHiKec.

NEO
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R0 [roc napaywyic
INEO Tools [Eunopikd ofipia tou KataokeuaoT
2-168-XX lovopaia kataokeuaoth
EU: 39-47 MéyeBoc nanoutarcov
£ o npoiev & unophnBel o

GoAéynon g cupppgwans  Kal
fiknpol ta npétuna nou toxdowy oy
Eupwndiich Evwon

[EN 10 203645.2011 o npoiév nnpol 6hec tig_anarthoe
ou npotGnou EN IS0 20345.2011

oo flohoupein

4. KaBapiopéc kat ppovriba:

Ta UnoBAUaTa MPENEl VO OUVINOGVIaL TAKTKG pe npoiovia

nepinoinong unoBnydtwy, AapBavoviag undyn T ouoTacEIg

10U KATAOKEVOOTA Y10 ToV T0M0 10U UAIKOU TV UnoSnyATY.

Ta uypd unoBAuata npénet va oteyvivouv o€ Bepliokpacia

Suwyariov, pakpid and nnyéq Bepotnag.

-Kataokeués ané Gpaopo: Metd T Téhog Twv epyaoiiv,

KaBapiote 10 néve oTpiopa TV Aepwpéviav nanoutolcav pe éva

UYp6 Navi EPNOTIOEVD i CANOUVOVEPD, NV XPROINONOIEITE

Quotkois Siakires.

- Aéppa: ta eppduva nanoGtoia bev npéner va nhévovial,

aBg to nhbowo agaipei v eAaotikétnta tou Béppatos.

MpoxaAei 10 okioio kai TV anoxpwyatopd tou.

5. LuvBikeg petapopdg, anoBikeuong  Kat
petaxeiplong Katé v anéppiyn:

To npoiov bev npénet va ouvBAiBetar ané Mk Bapitepa

npoiévra fi UAIKG Katé T petapopd Kot tny anoBikeuon, KaBi

Ut pnopei va npokahéoet dnyid oto npoidy.
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3 - 0 nitog napéxet npootacia and Kpooelg pe evépyela fon
e 200J; Kheioth grépva; avexukomra oe Adbia, Pevdivn Kat
Moug opyavikotig B1aAGTES; avHoTaTKES 1BIGTTEG; anoppdgnan
£vépyelag oV Nepoxh TC gTépvag, avioxh om Bieiobuon Kal
™y anoppdgnan vepod, avBektikstTa oto tpsnNpa, adha pe
MPOCTATEUTIKG Y810 GUPWVa pE TV TaENGLNaN TV aopahy
nanouTaIGv odpgWVa pe to npdtuno EN IS0 20345
+-SRC ~ aviioNoBNTIKES (BITITEG 0TV EnipaVela anb Kepapika
mhakiBta pe Sidhupa AaoupuhoBeitkol vatpiou (SLS) KaBesg kat
ot enupéveia and xéhuBo e
Yhukepivn

EmnpéoBetec nAnpopopicg:
To npoidy oUOPQ@VETaL NPog TS anartioeig tou Kavovioyiol
(EE) 2016/425 10U Eupwnaikol KowoBoukiou kat tou ZupBouliou,
g 9ng Maptiou 2016, oxetike e ta péoa atopikAg npootaiag
Kal Yia T Katépynon T oBnyiag 89/686/E0K tou SupBouliou
EE.

Afihwon Zuppéppuans:
Hitps://bitly/4czRiSh
8. Kataokeudomke yia v etaipeia:
GRUPA TOPEX Sp. z 0. Sp. k. ul. Pograniczna 2/, 02-285
Warszawa

NEO
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Kowonoinévog opyaviopéc::
INTERTEK ITALIA SpA
Via Migliol, 2/A Cernusco sul Naviglio (MI), taly
Notified body No.:2575

ES MANUAL DE USO
CALZADO DE SEGURIDAD

MODELO: 82-168 (YYYY)

1. Aplicacién:
El calzado de sequridad con caracteristicas protectoras estd
disefiado para proteger los pies del usuario contra lesiones
que puedan producirse durante accidentes. El calzado estd
equipado con una puntera que proporciona proteccion conira
choques con una energa igual a 200 y contra una compresion
igual a 15KN como minimo.

2. Modo de empleo:

El calzado debe ajustarse el mismo dia de a compra, ya que
un calzado mal ajustado se deformara. No utilice agentes que
aceleren el moldeado del calzado al pie, ya que estos agentes
pueden cambiar las propiedades del calzado y reducir el grado
de proteccion. Los zapatos con cordones deben ponerse y
quitarse deslizindolos.

cuando esté atado. Cuando utilice calzado de seguridad, evite
mojarlo. Si se moja, el calzado debe secarse a temperatura
ambiente y, a continuacién, revisarse. El calzado debe
limpiarse y mantenerse ~regularmente con  productos.
disefiados para este fin

Calzado antiestético:

“Se recomienda utilizar calzado antielectrostético cuando
sea necesario reducir la posibilidad de carga electrostatica,
disipando la carga electrostatica para excluir el peligro de
ignicién por chispas, por ejemplo, de sustancias y vapores
inflamables, y cuando no esté completamente excluido el
riesgo de descarga eléctrica por equipos eléctricos o partes
activas. No obstante, se recomienda tener en cuenta que
el calzado antielectrostatico no puede proporcionar una
proteccion suficiente contra las descargas eléctricas, ya que
sélo introduce cierta resistencia eléctrica entre el pie y el
suelo. Si el riesgo de descarga eléctrica no se elimina por
completo, es necesario adoptar otras medidas para evitarlo.
Se recomienda que dichas medidas y las pruebas enumeradas
a continuacion formen parte de un programa de prevencion de
accidentes laborales.

Se recomienda que, segin la experiencia, la resistencia
eléctrica del producto para garantizar el efecto
antielectrostatico deseado a lo largo de su vida (til sea
inferior a 1.000 MQ. Para un producto nuevo, el limite
inferior de resistencia eléctrica se ha fijado en 100kQ con el
fin de proporcionar una proteccién limitada contra descargas
eléctricas peligrosas o contra la ignicion en caso de dafios en
un dispositivo eléctrico que funcione a una tension de hasta
250 V. No obstante, los usuarios deben ser conscientes de que,
en determinadas condiciones

El calzado puede no proporcionar una proteccién suficiente
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y siempre deben tomarse precauciones adicionales para
proteger al usuario.

La resistencia eléctrica de este tipo de calzado puede
cambiar significativamente

como resultado de la flexién, la contaminacién o cuando
se expone a la humedad. Este tipo de calzado no cumplird
la funcidn prevista cuando se utlice en condiciones de
humedad. Por lo tanto, es esencial garantizar que el calzado

P gy prop
proteccién durante toda su vida titil. Se recomienda que los
usuarios establezcan pruebas internas de_resistencia
eléctricay las realicen a intervalos regulares y frecuentes.
El calzado de a clasificacién | puede absorber la humedad si
se usa durante largos periodos de tiempo, y en condiciones
de humedad y mojado puede convertirse en calzado
conductor.

Si el calzado se utliza en condiciones en las que el material
de la suela se contamina, se recomienda que el usuario
compruebe siempre las propiedades eléctricas del calzado
antes de entar en la zona peligrosa. Se recomienda que
en las zonas donde se utilce calzado

y tratamiento:

El producto no debe ser aplastado por otros productos
o materiales mds pesados durante el transporte y el
almacenamiento, ya que esto podria dafarlo.
El calzado debe guardarse en embalajes de cartén,
en interiores, protegidos de la humedad, ventilados, secos,
alejados de productos quimicos y fuentes de calor. La
temperatura de los almacenes debe oscila entre 5 C y 24 °C
No es necesario eliminar el producto.

Caducida
Caducidad de 5 afos a partr de a fecha de fabricacion. Fecha de
fabricacion estampada en la suela.

6. Embalaje

Embalaje de carton. El paquete contiene un par de zapatos de
la talla especificada, envoltorio protector/vellén, absorbente de
humedad, instrucciones de uso.

El embalaje muestra: nombre y datos de contacto del fabricante;
tipo, modelo, clase, tamafio.

7. Designaciones adicionales:
Hay marcas adicianales en el producto:

la resistencia del suelo no pueda anular la proteccién
proporcionada por el calzado.

Se recomienda que, cuando se utlice el calzado, no se
cologue ningdn elemento aislante, a excepcién de  las
medias de punto, entre la suela del calzado y el pie del
usuario. Si se coloca alguna plantilla entre la suela y el pie,
se recomienda comprobar las propiedades eléctricas del
sistema calzado/plantila.”

3. Composicién del material:

Roxu/ax Ao de produccion
NEO Tools [Marca del fabricante

2-168-XK [Designacién del fabricante

. 39-47 [Numero de calzado

3 [l producto ha sido sometido a una

levaluacitn de conformidad y cumplel
las normas. aplicables en la Unién)
lEuropea

Collarin Farroy plantilla Suela

[ENIS020345.2011 [l producto cumple todos o
requisitos de la norma EN IS0)

=

20345.2011

Caracteristicas del calzado:
S3 - La plantilla ofrece proteccién contra impactos con una

poretano

lenergia de 200J; talén cerrado; resistencia a aceites, gasolina y
otros solventes organicos; propiedades antiestaticas; absorcién

de energia en la zona del talén, resistencia a la penetracidn y

4. Limpieza y mantenimiento:

El calzado debe mantenerse regularmente en productos
para el cuidado del calzado teniendo en cuenta las
recomendaciones del fabricante para el tipo de material
del calzadbo. El calzado himedo debe secarse a temperatura
ambiente, lejos de fuentes de calor.

~Material textil: Después de terminar el trabajo, limpie la
capa superior de los zapatos sucios con un paiio himedo
empapado en agua jabonosa, no utiice disolventes
naturales.

- Cuero: no se deben lavar los zapatos de cuero, ya
que el lavado elimina la elasticidad del cuero. Causa su
agrietamiento y decoloracién.

5. Condicit de

NEO
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absorcion de agua, resistencia al perforamiento, suela con
protector segin la clasificacién de calzado de seguridad segin
lanorma EN 1S0 20345..
+-SRC - resistencia al deslizamiento en base ceramica recubierto
con una solucién de lauril sulfato de sodio (SLS) y en base de
acero revestido con glicerol

Informaciones adicionales:
El producto fue fabricado de conformidad con el Reglamento (UE)
2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo
de 2016, relativo a los equipos de proteccion individual y por el
que se deroga la Directiva 89/686/CEE del Consejo.

Declaracién de conformi
Https://bit ly/czRi9h

8. Fabricado para:
GRUPA TOPEX Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285
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Warszawa
Organismo notificado:
INTERTEK ITALIA SpA
Via Miglioli, 2/A Cernusco sul Naviglio (M), Italy
Notified body No.:2575
T MANUALE D’ISTRUZIONI
CALZATURE DI SICUREZZA
MODELLO: 82-168 (YYYY)
1. Applicazione:
Le calzature di sicurezza con caratteristiche protettive sono
progettate per proteggere i piedi di chi le indossa dalle lesioni
che possono verificarsi durante gli incidenti. La calzatura &
dotata di un puntale che fornisce protezione contro gli urti
con un'energia pari a 200J e contro la compressione pari ad
almeno 15kN.
2. Metodo di utilizzo:
Le calzature devono essere montate il giorno dellacquisto,
perché se non sono montate correttamente si deformano.
Non utilizzare agenti che accelerano la modellazione della
calzatura al piede, in quanto possono modificare le proprieta
della calzatura e ridurre il grado di protezione. Le scarpe
allacciate devono essere infilate e sfilate.
quando sono allacciate. Quando si usano le calzature di
sicurezza, evitare di bagnarle. Se bagnate, le calzature devono
essere asciugate a temperatura ambiente e quindi sottoposte a

e occorre sempre prendere ulteriori precauzioni per proteggere
chile indossa.

La resistenza elettrica di questo tipo di calzature pub cambiare
in modo significativo

in sequito a piegatura, contaminazione o esposizione allumidita.
Tali calzature non svolgono la funzione prevista se utiizzate
in condizioni di umidita. E quindi essenziale garantire che le
calzature svolgano la funzione prevista di dissipazione delle
cariche e di protezione per tutta la loro durata. Si raccomanda
agli utilizzatori di efettuare test di resistenza elettrica allinterno
dellazienda e di eseguirl a ntervalli regolari e frequenti

Le calzature di classificazione | possono assorbire (umidita se
indossate per lunghi periodi di tempo e, in condizioni di unidita e
bagnato, possono diventare calzature conduttive.

Se le calzature vengono utilzzate in condizioni in cui il materiale
dela suola si contamina, si raccomanda all'utente di verificare
sempre le proprieta elettriche della calzatura prima di entrare
nell'area pericolosa. Si raccomanda che nelle aree in cui si
utlizzano calzature antielettrostatiche, la resistenza del terreno
non sa i grado i annulre 3 protezone fonita dallacalzaura.
i rac uso,

isolante, ad eccezione delacalzeteria amagli,sia collocao tra
la suola della calzatura e il piede dell‘utizzatore. Se si interpone
una soletta tra la suola e il piede, si raccomanda di verificare le
proprieta elettriche del sistema calzatura/soletta’.

3. Composizione del materiale:

manutenzione. Le calzature devono pulite e sottoposte
a regolare manutenzione utilizzando prodotti appositi.
Calzature antistatiche:

“Si raccomanda l'uso di calzature quando

Tomaia Foderae Suola

& necessario ridurre la possibilta di cariche elettrostatiche,
dissipando le cariche elettrostatiche in modo da escludere il
pericolo di accensione da scintile, ad esempio di sostanze e
vapor infiammabil, e quando il rischio di scosse eletiriche
da apparecchiature elettriche o parti sotto tensione non &
completamente escluso’. Tuttavia, si raccomanda di notare
che le calzature antielettrostatiche non possono fornire
una protezione sufficiente contro le scosse elettriche, in
quanto introducono solo una certa resistenza elettrica tra
il piede e il terreno. Se il rischio di scosse elettriche non &
completamente eliminato, sono necessarie ulteriori misure
per evitarlo. Si raccomanda che tali misure e i test elencati di
Sequito facciano parte di un programma di prevenzione degli
infortuni sul lavoro.

In base all'esperienza, si raccomanda che la resistenza
elettrica del prodotto, per garantire l'effetto antielettrostatico
desiderato durante la sua vita, sia inferiore a 1.000 M0 Per
un nuovo prodotto, il limite inferiore di resistenza elettrica
& stato fissato a 100k per fornire una protezione limitata
contro le scosse elettriche pericolose o contro Iaccensione
in caso di danni a un dispositivo elettrico funzionante fino a
250V. Tuttavia, gl utenti devono essere consapevoli che in
determinate condizioni

Le calzature possono non fornire una protezione suffciente
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sottopiede

luretano

4. Pulizia e manutenzione:

Le calzature devono essere regolarmente mantenute nei

conservant per calzature, tenendo conto delle raccomandazioni

del produttore relative al tipo di materiale con cui & realizzata

la scarpa. Le calzature umide devono essere asciugate a

temperatura ambiente, lontano da fonti di calore.

«Materiale tessile: dopo il lavoro, pulire lo strato superiore delle

scarpe sporche con un panno umido imbevuto di acqua saponata,

non utilizzare solventi naturali.

- Pelle: le scarpe di pelle non dovrebbero essere lavate poiché

il lavaggio rimuove lelasticita della pelle. Provoca crepe e

scolorimento.

5. Condizioni di trasporto, stoccaggio e
smaltimento:

Il prodotto non deve essere schiacciato da altri prodotti o

materiali pil pesanti durante il rasporto e limmagazzinamento,

in quanto cio potrebbe danneggiarlo.

Le calzature devono essere conservate in imballaggi di cartone,

neo-tools.com

in ambienti chiusi, al riparo dal bagnato, arieggiati, asciutt,
lontani da sostanze chimiche e fonti di calore. La temperatura
deilocali di stoccaggio deve essere compresatra 5°C e 24°C.
ILprodotto non deve essere smalito.

urata di conservazione:
La durata di conservazione & di 5 anni dalla data di produzione.
Data di fabbricazione impressa sulla suola.

6. Imballaggio
Imal
09

paio di scarpe

umidita, istruzioni per ['uso.
La confezione riporta: nome e recapiti del produttore; tipo,
modello, classe, dimensioni.

7. Ulteriori designazioni:
Sul prodotto sono presenti ulteriori marcature:

R0/ JAnno di produzione
INEO Tools [Marchio del produttore
2-168-XX IDesignazione del produttore.
[EU: 39-47 [Numero di scarpe
ke il prodotto & stato sottoposto a ung|

\alutazione di conformita e soddisfal
lglistandard applicabili nell'Unione|
[Europea

EN IS0 20345.2011  |il prodotto soddisfa tutti i requisiti della|
inorma EN IS0 20345.2011

Proprieta delle calzature:
- 53 Il soletto offre protezione da impatt con energia di 200J;
tacco chiuso; resistenza a ol, benzina e altr solventi organici
proprieta antistatiche; assorbimento dellenergla nell'area

INSTRU(:ﬁES DE UTILIZAGAO

CALCADO DE SEGURANGA
MODELO: 82-168 (YYYY)

1. Aplicagdo:

0 calcado de seguranga com caracteristicas de protecio é
concebido para proteger os pés do utilizador contra lesdes
que possam ocorrer durante acidentes. 0 calcado est
equipado com uma biqueira que protege contra chogues com
uma energia igual a 200J e contra uma compresso igual a,
pelo menos, 15kN.

2. Modo de
0 calado deve ser ajustado no dia da compra; um calgado
mal ajustado deforma-se. Nao utilzar agentes que acelerem
a moldagem do calgado a0 pé, uma vez que estes agentes
podem alterar as propriedades do calcado e reduzir o grau
de protegao. Os sapatos com cordaes devem ser calgados
e descalgos.

quando atado. Quando utilizar calgado de seguranca, evite
molhé-lo. Se se molharem, devem ser secos a temperatura
ambiente e depois tratados. O calado deve ser limpo e

id d b feit

Calgado anti-esttico:
*Recomenda-se que o calcado anti-eletrostatico scja
utiizado quando for necessério reduzir a possibilidade de
carga eletrostdtica, dissipando a carga eletrostética de
modo a excluir o perigo de ignicao por faiscas, por exemplo,
de substancias e vapores inflaméveis, e quando o risco de
chogue elétrico proveniente de equipamento elétrico ou
de pecas sob tensao ndo estiver completamente excluido,
No entanto, recomenda-se que se tenha em conta que
o calgado anti-eletrostdtico no pode proporcionar uma

del tallone, resistenza alla p
dellacqua, resistenza alla foratura, suqla con tassello
protettivo secondo la classificazione delle calzature di sicurezza
secondo la norma EN 150 20345.
+-SRC - resistenza allo scivolamento su fondo in ceramica
ricoperto con una soluzione di sodio lauryl sulfate (SLS) e su
un fondo in acciaio ricoperto con glicerina
Informazioni aggiuntive:
Il prodotto & stato realizzato in conformita con il Regolamento
(UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e
sullabrogazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio.
Dichiarazione di conformit:
Hitps://bitly/4czRiSh

8. Prodotto per:
GRUPA TOPEX Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa

Ente notificato:
INTERTEK ITALIA SpA
Via Migliol, 2/A Cernusco sul Navigio (MI), aly
Notified body No.:2575
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protegao sufic chogues eléctricos, uma vez que
apenas introduz uma certa resisténcia eléctrica entre o pé e
0 solo. Se o risco de chogue elétrico nao for completamente
eliminado, s3 necessérias outras medidas para evitar o risco.
Recomenda-se que essas medidas e os ensaios a seguir
enumerados fagam parte de um programa de prevencao de
acidentes o ocal de balho

d éncia, a resisténci

eléctrica do pmdum para assegurar o efeito anti-eletrostatico
desejado durante a sua vida i, sefa inferior a 1.000 M0. Para
um novo produto, o limite inferior da resisténcia eléctrica foi
fixado em 100k, a fim de proporcionar uma protego limitada
contra choques eléctricos perigosos ou contra a ignigdo em
caso de danos num dispositivo elétrico que funcione até 250V,
No entanto, os utilizadores devem estar cientes de que, em
determinadas condicdes

0 calcado pode nao proporcionar proteco suficiente e devem
ser sempre tomadas precaucdes adicionais para proteger o
utlizador.

A resisténcia eléctrica deste tipo de calgado pode mudar
significativamente

em resultado de flexdo, contaminagdo ou quando exposto

neo-tools.com

& humidade. Este tipo de calgado ndo desempenhard a fungdo
a que se destina quando utlizado em condicBes de humidade.
Por conseguinte, é essencial garantir que o calgado desempenhe
a funcio pretendida de dissipacao de carga e de protecio
durante toda a sua vida dtiL. Recomenda-se que os utilizadores
estabelecam testes internos de resisténcia eléctrica e os
realizem a ntervalos regulares e frequentes.

0 calcado de classificagao | pode absorver a humidade se for
usado durante longos periodos de tempo e, em condibes de
humidade e de chuva, pode torar-se um calgado condutar.

Se o calgado for utiizado em condigdes em que o material da
sola fica contaminado, recomenda-se que o utlizador verifique

Prazo de validade de 5 anos a partirda data de fabrico. Data de
fabrico gravada na sola.

6. Embalagem
Embalagem de cartdo. A embalagem contém um par de
sapatos no tamanho especificado, invélucro protetor/ velo,
absorvente de humidade, instrugGes de utilizago.
Aembalagem indica: nome e dados de contacto do fabricante;
tipo, modelo, classe, tamanho.

7. Designagdes adicionais:
Existem marcas adicionais no produto:

sempre a5 pmpnedades eléctricas do calgado anes de entrar na
que, algado ani-
eletrostatico ¢ utmzado, aresisténcia do solo nao deve ser capaz
de anular a proteg@o fornecida pelo calcado. Recomenda-se que,
quando o calgado estiver a ser utlizado, ndo sejam colocados
elementos isolantes, com excecao das meias de malha, entre a
sola do calcado e o pé do utlzadr. S for colocada uma palmilha
entre a sola e o pé, recomenda-se que sejam verificadas as
propriedades eléctricas do sistema calgado/palmilha.”

3. Composicdo do material:

Forroe

palmilha Sola

Parte superior

luretano

4. Limpeza e manutencdo:

0 calgado deve ser mantido regularmente em produtos de
tratamento de calgado, tendo em conta as recomendagdes do
fabricante para o tipo de material do calgado. 0 calgado himido
deve ser seco & temperatura ambiente, longe de fontes de calo.
~Material téxtil: Depois de terminar o trabalho, limpar a camada
superior do calcado sujo com um pano himido embebido em
dgua com sabio, no utiizar solventes naturais,

- Couro: sapatos de couro ndo devem ser lavados, pois a
lavagem remove a elasticidade do couro, Isso causa rachaduras
e descoloragao,

5. Condigdes de transporte, armazenamento e
eliminagdo:
0 produto ndo deve ser esmagado por outros produtos ou

P
uma vez que tal pode danificar o produto.
0 calgado deve ser armazenado em embalagens de cartao,
no interior, protegidos da humidade, arejados, secos, afastados
de produtos quimicos e de fontes de calor. A temperatura dos
locais de armazenamento deve situar-se entre 5°C e 24°C.
0 produto no precisa de ser eliminado.

Prazo de validade:
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Roxu/ax [Ano de producao
NED Tools [Marca registada do fabricante
2-168-XK IDesignacao do fabricante
. 39-47 ffamanho do sapato
E o produto foi objeto de uma avaliagaol

e conformidade e cumpre as normas|
laplicveis na Unido Europeia
[EN 150 203645.2011 o produto cumpre todos os requisitos|
lda norma EN 150 20345.2011

Caracteristicas do calgado:
-'S3 - A palmilha proporciona protecd contra impactos
com energia de 200J; calcanhar fechado; resisténcia a
éleos, gasolina e outros solventes organicos; propriedades
antiestaticas; absorgdo de energia na drea do calcanhar,
resisténcia & penelragdo e absorcao de dgua, resisténcia &
perfuragéo, sola com protetor conforme a classificagdo de
calgado de seguranca de acordo com a norma EN IS0 20345.
+-SRC - sola antderrapante - aderéncia ao solo ceramico
coberto por uma solugdo de lauril sulfato de sédio (SLS) e a0
solo em ago coberto por glicerol.
Informago adicional

0 produto foi fabricado de acordo com o Regulamento (UE)
2016/425 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de
marco de 2016, relativo aos equipamentos de  protecdo
individual e que revoga a Diretiva 89/686/CEE.

Declaragio de conformidade
Hitps://bitly/czRioh

8. Fabricado para:
GRUPA TOPEX Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa

Organismo notificado:
INTERTEK ITALIA SpA
Via Miglioli, 2/A Cernusco sul Naviglio (Mi), aly
Notified body No.:2575
MODE D'EMPLOI
CHAUSSURES DE SECURITE
MODELE: 82-168 (YYYY)
1. Application:
Les chaussures de sécurité & caractéristiques protectrices
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sont congues pour protéger les pieds du porteur contre les
blessures pouvant survenir lors d'accidents. La chaussure
est équipée d'un embout de protection contre les chocs d'une
énergie égale 3 200J et contre une compression d'au moins
15kN.

2. Méthode d'utilisation :
Les chaussures doivent étre ajustées le jour de Uachat, car des
chaussures mal ajustées se déforment. Nutilisez pas dagents
qui accélérent la mise en forme de la chaussure au pied, car
ces agents peuvent modifier les propriétés de la chaussure et
réduire le degré de protection. Les chaussures  lacets doivent
tre enfilées et retirées.
lorsqu'elles sont lacées. Lorsque vous utilisez des chaussures
de sécurité, évitez de les mouiller. Si elles sont moullées, elles
doivent étre séchées 3 température ambiante, puis traitées. Les
chaussures doivent étre nettoyées et entretenues réguliérement
alaide de produits congus & cet effet.
Ehaussurss antistatiques :

est recommandé  dutiliser des  chaussures
am\electmslaﬂques lorsquil est nécessaire de réduire le
risque de charge électrostatique, en dissipant la charge

deffectuer des tests de résistance électrique en interne et de
les réaliser & intervalles réguliers et fréquents.

Les chaussures de la classification | peuvent absorber
Uhumidité si elles sont portées pendant de longues périodes
et, dans des conditions humides et mouillées, elles peuvent
devenir conductrices.

Si les chaussures sont utiisées dans des conditions ol le
matériau de la semelle est contaminé, il est recommandé
que Lutlisateur vérifie toujours les propriétés électriques
des chaussures avant d'entrer dans la zone dangereuse.
Il est recommandé que dans les zones oi des chaussures
antiélectrostatiques sont uilisées, la résistance du sol ne
soit pas en mesure d'annuler la protection fournie par les
chaussures.

lest que, lorsque les d

aucun élément isolant, & Uexception des bas tricotés, ne soit
placé entre la semelle de la chaussure et le pied du porteur. Si
une semelle intérieure st placée entre la semelle et le pied,
il est recommandé de vérifier les propriétés électriques du
systéme chaussure/semelle intérieure”.

3. Composition du matériau:

électrostatique de maniére & exclure le risque d
par des étincelles, par exemple dans le cas de substances et de
vapeurs inflammables, et lorsque e risque de choc électrique da
& un équipement électrique ou & des piéces sous tension n'est

Doublure
Dessus. et semelle Semelle

des locaux de stockage doit étre comprise entre 5°C et 24°C.
Le produit ne doit pas &tre éliminé.
Durée de conservation:
La durée de conservation est de 5 ans & parti de la date de
fabrication. La date de fabrication est indiquée sur la semelle.

6. Emballage
Emballage en carton. L'emballage contient une paire de
chaussures de la taile spécifiée, un emballage de protection/du
molleton, un absorbeur d'humidité et un mode d'emploi
L'emballage indique : le nom et les coordonnées du fabricant ; le
type, le modéle, la classe, la taille.

7. Autres désignations:

Le produit porte d'autres marques :

Roxu/ax [Année de production
INED Tools [Margue du fabricant
2-168-XK IDésignation du fabricant
U 39-47 faile des chaussures
53 e produit a fait [abjet d'une évaluation

lde conformité et répond aux normes|
lapplcables dans [ Union européenne

GEBRUIKSAANWIJZING
VEILIGHEIDSSCHOEISEL

MODEL: 82-168 (YYYY)
1. Toepassing:

met
is ontworpen om de voeten van de drager te beschermen
tegen verwondingen die kunnen optreden bij ongevallen.
Het schoeisel is uitgerust met een veiligheidsneus die
bescherming bied tegen schokken met een energie van 200
Jentegen een compressie van minstens 15 N.
. Wijze van gebruik:
Schosisel moet op de dag van aankoop worden aangemeten,
verkeerd aangemeten schoeisel zal vervormen. Gebruik
geen middelen die het vormen van het schoeisel aan de voet
versnellen, omdat deze de eigenschappen van het schoeisel
kunnen veranderen en de mate van bescherming kunnen
vermmderen Veterschoenen moeten aan- en uitgetrokken

orden

wanneer z zijn dichigeknoopt. Als je veiligheidsschoenen
gebruik, zorg dan dat ze niet nat worden. Als ze toch nat
worden, moeten ze bij kamertemperatuur worden gedroogd
en daama worden behandeld. Schoeisel maet regelmai

EN1S020345.2011 |le produit répond a toutes les|
lexigences de la norme EN ISO|
20345.2011

pas totalement exclu. Il est toutefois. é de noter que
les chaussures antiélectrostatiques ne peuvent pas fournir une
protection suffisante contre les chocs électriques, car elles ne
font quintroduire une certaine résistance électrique entre le pied
et le sol. Si le risque de choc électrique n'est pas totalement
éliminé, dautres mesures sont nécessaires pour | swlev Il est
lestests é
fassent parle dun programme de prévenion des amdems
dutravail.
Il est recommandé, selon lexpérience, que la résistance
électrique du produit soit inférieure 3 1 000 MO pour garantir
Uefet antiélectrostatique souhaité pendant toute sa durée de
vie. Pour un nouveau produit,la imite inférieure de la résistance
électrique a été fixée & 100KD afin de fournir une protection
limitée contre les chocs électriques dangereux ou contre
linflammation en cas de dommage & un appareil électrique
fonctionnant jusqu'a 250V. Toutefois, les utlisateurs doivent étre
conscients que dans certaines conditions
Les chaussures peuvent ne pas offrir une protection suffisante
et des précautions supplémentaires doivent toujours tre prises
pour protéger le porteur.
La résistance électrique de ce type de chaussures peut varier
de manidre significative
4la suite d'une flexion, d'une contamination ou d'une exposition
& Uhumidité. Ces chaussures ne remplissent pas leur fonction
lorsqu'elles sont uilisées dans des conditions humides. Il est
donc essentiel de veiller & ce que les chaussures remplissent
leur fonction de dissipation de la charge et de protection tout au
long de leur durée de vie. Il est recommandé aux utisateurs
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intérieure

Plrétane

4. Nettoyage et entretien :

Les chaussures doivent étre entretenues réguliérement
avec des produits deniretien en tenant compte des
recommandations du fabricant pour le type de matériau de la
chaussure. Les chaussures humides doivent étre séchées a
température ambiante, loin des sources de chaleur.
~Matériau textile : aprés le travail de finition, nettoyez la
couche supérieure des chaussures sales avec un chiffon
humide imbibé d'eau savonneuse, n'uilisez pas de solvants
naturels.

- Cuir: les chaussures en cuir ne doivent pas étre lavées
car le lavage enléve 'élasticité du cuir. Cela provoque des
craquelures et une décoloration.

5. Conditions de transport, de conservation et
d'éli

Le produit ne doit pas étre écrasé par d'autres produits ou

matériaux plus lourds pendant le transport et e stockage, car

cela pourrait endommager.

Les chaussures doivent &tre conservées dans un emballage

en carton,

a Uintérieur, & Uabri de Uhumidité, aéré, sec, & l'écart des

produits chimiques et des sources de chaleur, La température
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Caractéristiques des chaussures :
- 53 - La semelle intérieure offre une protection contre les
impacts d'une énergie de 200J; talon fermé; résistance aux
huiles, essence et autres solvants organiques; propridtés
antistatiques; absorption d'énergie dans la zone du talon,
résistance a la pénétration et a ['absorption de leau, résistance
3 la perforation, semelle avec protecteur conformément 3 la
classification des chaussures de sécurité selon la norme EN
150 20345..
+-SRC - résistance au dérapage sur support céramique recouvert
de solution de laurylsulfate de sodium (LSS) et sur support dacier
recouvert de glycérol

Informations supplémentaires :
Le produit a été fabriqué conformément au réglement du
Parlement européen et du Conseil (UE) 2016/425 du 9 mars
2016 relatif aux équipements de protection individuelle et 3
l'abrogation de la directive du Conseil 89/686/EWG.

Déclaration de conformité:
Hitps://bitly/dczRiSh
8. Fabriqué pou
GRUPA TOPEX Sp. z 0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa

Organisme noti
INTERTEK ITALIA SpA

Via Migliol, 2/A Cernusco sul Naviglio (M), taly
Notified body No.:2575
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met producten die daarvoor
hedueldzun.

Antistatisch schoeisel:

“Aanbevolen wordt om antieelektrostatisch schoeisel te
gebruiken wanneer de mogelikheid van  elektrostatische

niet vervullen wanneer het in natte omstandigheden wordt
gebruikt. Het is daarom essentieel om ervoor te zorgen dat
schoeisel gedurende de hele levensduur de beoogde functie
vervult, namelijk het afvoeren van lading en het bieden van
bescherming. Gebruikers wordt aangeraden zelf elektrische
weerstandstests uit te voeren en deze regelmatig en frequent
uit te voeren.

Schoeisel van classificatie | kan vocht absorberen als het lange

dt en kan invochtige
geleidend schoeisel worden.

Houdbaarhei
Houdbaar tot 5 jaar na productiedatum. Productiedatum
gestempeld op de zool
6. Verpakking:
Kartonnen verpakking. De verpakking bevat één paar schoenen
in de aangegeven maat, beschermende verpakking/ fleece,
vochtabsorber, gebruiksaanwijzing.
Op de verpakking staan: naam en contactgegevens van de
fabrikan; type, model, klasse, grootte.

Als schoeisel wordt gebruikt in waar het
zoolmateriaal verontreinigd raakt, wordt aanbevolen dat de
gebruiker aljd de elekrische eigenschappen van het schoeisel
controleert voordat hij de gevaarljke zone betreedt. In gebieden
waar antistatisch schoeisel wordt gebruikt, wordt aanbevolen
dat de weerstand van de grond de door het schoeisel geboden
bescherming niet tenietdoet.

Aanbevolen wordt om tjdens het gebruik van schoeisel geen
isolerende elementen, met uitzondering van gebreide kousen,
tussen de zool van het schoeisel en de voet van de drager aan
te brengen. Als er eennlegzool tussen de zool en de voet wordt
geplaatst, wordt aanbevolen om de elekrische eigenschappen
van et schoen/inlegzoolsysteem te controleren.”

3. Materiaalsamenstelling:

Voering en
Bovenstuk binnenzool - Zool

oplading moet worden beperkt, door
oplading af te voeren om het gevaar van ontsteking door
vonken, bijvoorbeeld bij ontvlambare stoffen en dampen, uit
te sluiten en wanneer het risico van elektrische schokken
door elektrische apparatuur of onderdelen onder spanning
niet volledig wordt uitgesloten. Het is echter raadzaam
om op te merken dat antistatisch schoeisel niet voldoende
bescherming biedt tegen elekirische schokken, omdat het
alleen een zekere elekrische weerstand introduceert tussen
de voet en de grond. Als het risico op elekirische schokken
niet volledig wordt uitgesloten, zjn verdere maatregelen
nodig om het risico te vermijden. Het wordt aanbevolen om
dergelijke maatregelen en de onderstaande tests op te nemen
in een programma voor ongevallenpreventie op de werkplek.
De ervaring leert dat e elekirische weerstand van het product,
om het gewenste antistatische effect tijdens de levensduur te
garanderen, lager moet zijn dan 1.000 MO, Voor een nieuw
product is de ondergrens van de elektrische weerstand
vastgesteld op 100k0 om een beperkte bescherming te bieden
tegen gevaarlike elektrische schokken of tegen ontsteking in
geval van schade aan een elekirisch apparaat dat werkt bij
maximaal 250V. Gebruikers moeten er echter rekening mee
houden dat onder bepaalde omstandigheden

Schoeisel biedt mogelijk onvoldoende bescherming en er
moeten altjd extra voorzorgsmaatregelen worden genomen
om de drager te beschermen.

De elekrische weerstand van dit soort schoeisel kan
aanzienlik veranderen

als gevolg van buigen, verontreiniging of blootstelling
aan vocht. Dergelik schoeisel zal zjn beoogde functie
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textiel

7.
Er zijn extra markeringen op het product:

[20xxc jaar van productie
INEO Tools [Handelsmerk van de fabrikant
[82-168-XX handuiding fabrikant

[EU: 39-47 ISchoenmaat

Ice het product is onderworpen aan een|

lconformiteitsbeoordeling en voldoe]
laan de normen die gelden in del
[Europese Unie

[EN 1S0 20345.2011  fhet product voldoet aan alle eisen van|
ide norm EN IS0 20345.2011

Schoeeleigenschappen:
S3 - Het voetbed biedt bescherming tegen slagen met een
energie van 200J; gesloten hiel; weerstand tegen olién,
benzine en andere organische oplosmiddelen; antistatische
eigenschappen; energieabsorptie in het hielgebied, weerstand
tegen penetratie en waterabsorptie, ~perforatieweerstand,
200l met beschermer volgens de classificatie van

Folyretan
4. Reiniging en onderhou

volgens de norm EN IS0 20345..

-SRC - slipweerstand op keramische ondergrond bedekt met
natriumlaurylsulfaatoplossing (LSS) en op stalen ondergrond
bedekt met glycerol)
Aanvullende informa

Schoeisel moet regelmatig worden

met
schoenverzorgingsproducten, rekening houdend met ~de
aanbevelingen van de fabrikant voor het type schoenmateriaal.

uit de buurt van warmtebronnen.

Textiel materiaal: Reinig na het werk de bovenlaag van
vervuilde schoenen met een vochtige doek gedrenk in zeepsop,
gebruik geen natuurljke oplosmiddelen.

~ Leer: leren schoenen moeten niet worden gewassen, omdat
wassen de elasticiteit van het leer verwijdert. Het veroorzaakt
scheuren en verkleuring.

5. Opsl
ve

g-, transport- el
leringsomstandigheden:

Het product mag tijdens transport en opslag niet geplet worden
door andere, zwaardere producten of materialen, omdat dit het
product kan beschadigen.

Schoeisel moet worden bewaard in een kartonnen verpakking,
binnen, beschermd tegen vocht, luchtig, droog, uit de buurt
van chemicalién en warmtebronnen. De temperatuur van de
opslagruimtes moet tussen 5°C en 24°C liggen.

Het product hoeft iet te worden weggegooid.
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met Verordening
(EU) 2016/425 van het Europees Parlement en de Raad van 9
maart 2016 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en
totintrekking van Richtljn 89/686/EEG van de Raad.

Verklaring van conformiteit:
Htps//bitly/lezRih
8. Geproduceerd voor:
GRUPA TOPEX Sp. z 0.0. Sp. k. ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa

Aangemelde instantie:

INTERTEK ITALIA SpA
Via Migliol, 2/A Cernusco sul Naviglio (MI), laly
Notiied body No.:2575
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