INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

OBUWIA BEZPIECZNEGO

MODEL: 82-099(YYYY)

1. Zastosowanie:
Obuwie bezpieczne posiadajace cechy ochronne przeznaczone
s3 do ochrony stop uzytkownika przed urazami mogacymi
powstaé podczas wypadkow. Obuwie wypoSsazone jest w
podnosek zapewniajacy ochrone przed uderzeniami z energia
réwna 200J oraz przed Sciskaniem rownym co najmniej 15kN.
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2. Sposéb uzytkowania:

w wynku zginania, zanieczyszczenia lub pod wplywem
wilgoci. Obuwie to nie bedzie spetniato swojej zatozonej
funkeji podczas uzytkowania w warunkach mokrych. Jest
wie niezbedne dazenie do tego, aby obuwie spetniato swojg
zatozong funkeje odprowadzania tadunkéw i zapewniato
ochrone przez caly czas eksploataci. Zaleca sie uzytkownikom
ustalenie wewnatrzzaktadowych badati rezystancji elektrycznej
i prowadzenie ich w regularnych i czestych odstepach czas
Obuwie Klasyfkacji | moze absorbowat wilgoé, jedli jest
noszone przez dhugi czas, a w wilgotnych | mokrych warunkach
moze stat sie obuwiem przewodzacym.

Jedli obuwie jest uzytkowane w warunkach, wktdrych

Obuwie nalezy dopasowat w dniu zakupu,
dopasowane ulega deformacji. Nie stosowat $rodkow
preyspieszajacych dopasowanie ksztattu obuwia do stopy gdyz
$rodki te moga zmienié wladciwodci obuwia oraz zmniejszyé
stopiefi ochrony. Obuwie sznurowane nalezy wsuwat i zsuwat
w stanie  rozsznurowanym. Podczas uzytkowania obuwia
bezpiecznego nalezy unikat jego przemoczenia. W przypadku
przemoczenia obuwie nalezy wysuszy¢ W temperaturze
pokojowej, a nastepnie podda¢ konserwacji. Obuwie nalezy
reqularnie poddawa czyszczeniu i konserwacji za pomoca
$rodkéw przeznaczonych do tego celu.

Obuwie antyelektrostatyczne:

Zaleca sie, aby obuwie antyelekrostatyczne bylo stosowane
wtedy, gdy zachodzi koniecznost mozliwosci

materiat p y ulega zaleca sie, aby
uzytkownik zawsze sprawdzat wlasciwosc elekiryczne obuwia
przed wejéciem w obszar niebezpieczny. Zaleca sie, aby w
miejscach, gdzie uzywane jest obuwie antyelektrostatyczne,
rezystancja podtoza nie byka w stanie zniwelowat ochrony

W pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed
zamoczeniem, przewiewnych, suchych, z dala od $rodkow
chemicznych i rédet ciepta. Temperatura pomieszczet
magazynowych powinna wynosié od 5°C do 24°C.
Produkt nie wymaga utylizacji.

Okres trwatosci:
Okres trwatosci wynos 5 lat od daty produkcji. Data produkeji
tioczona na podeszwie.

6. Opakowanie

Opakowanie kartonowe. Opakowanie  zawiera  jedna
pare obuwia w okreslonym rozmiarze, owijka/ fizelina
2abezpieczajaca, absorber wilgoci, instrukcja uzytkowania.

Na opakowaniu znajduje sie: nazwa i dane kontakiowe
producenta; typ, model, Klasa, rozmiar.

7. Dodatkowe oznaczes
Na wyrobie znajduja sie nastepujace oznaczenia:

natadowania ~elekirostatycznego, poprzez  odprowadzenie
fadunkéw  elektrostatycznych  tak,  aby  wykluczyt
niebezpieczefistwo zaptonu od iskry, np. palnych substancji i
par, oraz gdy nie jest catkowicie wykluczone ryzyko porazenia
elektrycznego spowodowanego przez urzadzenia elektryczne
ub elementy znajdujace sie pod napieciem. Zaleca sie jednak
Zwrdcenie uwagi na to, Ze obuwie antyelektrostatyczne nie
moze zapewnié wystarczajacej ochrony przed porazeniem
elekirycznym, gdyz wprowadza jedynie pewna_rezystancie

Zapewnianej przez obuwie. Roax ok produkji
Zaleca sie, aby w czasie uzytkowania obuwia zathe clementy NEO Tools Fnak frmowy producenta
izolujace, 2 wyjatkiem yrobs
i byly umieszczane pomiedzy pod podeszwa obuwia i stopa 2-099-XK joznaczenie producenta
uiytkownika. Jedli jakakolwiek wkiadka jest umieszczana T ———
pomiedzy podeszwa i stopa, zaleca sie  sprawdzanie - _
whasciwodci elektrycznych ukladu obuwie/witadka.” +3 Wwyréb  zostat  poddany oceniel
X legodnosci i spetnia  standardy
3. Skiad materiatowy: lobowiazujace na terenie  Unil
e [Europejskie]
Cholewka vfif;zk:' Podeszwa [ENIS020345.2022 |wyréb spetnia wszystkie wymagania|
jnormy EN IS0 20345.2022

)
H-

elektyczna miday sopa a podiozem. Jesl

niezbeche sa dalsze rodki w celuunikriecia ryzyka. Zaleca sie,
aby takie $rodki oraz wymienione nizej badania byly czedcia
programu zapobiegania wypadkom na stanowisku pracy.
Zaleca sie, aby zgodnie z doswiadczeniami  rezystancja
clektryczna  wyrobu  zapewniajaca  pozadany efekt
antyelekirostatyczny w okresie uzytkowania byla nizsza niz
1000 MO. Dla nowego wyrobu dolng granica. rezystancji
elektrycznej okreslono na poziomie 100K0, aby zapewnié
ograniczong ochrong przed  niebezpiecznym - porazeniem
elektrycznym lub przed zaplonem w sytuacji uszkodzenia
urzadzenia elektrycznego  pracujacego przy napieciu  do
250V, Jednak uzytkownicy powinni byé $wiadomi tego, ze w
okreélonych warunkach

obuwie moze nie stanowit dostatecznej ochrony i dla ochrony
uzytkownika powinny byt zawsze podjete dodatkowe rodki
ostroznosci.

Rezystancja elektryczna tego typu obuwia mote ulec znacznym
zmianom
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Obuwie nalezy regulamie ~konserwowaé w  érodkach
przeznaczonych do konserwacji obuwia z

INSTRUCTION MANUAL
SAFETY FOOTWEAR
MODEL: 82-099(YYYY)

1. Application:

Safety footwear with protective features is designed to protect
the wearer's feet against injuries that may occur during
accidents. The footwear is equipped with a toecap providing
protection against shocks with an energy equal to 200J and
against compression equal to at least 15kN.

2. Method of use:

Footwear should be fitted on the day of purchase, incorrectly
fitted footwear will deform. Do not use agents which speed up
the shaping of the footwear to the foot as these agents may
change the properties of the footwear and reduce the degree of
protection. Lace-up shoes should be slipped on and off.

when laced up. When using safety footwear, avoid getting it wet.
If wet, footwear must be dried at room temperature and then
serviced. Footwear should be cleaned and maintained regularly
using products designed for this purpose.

Anti-static footwear:

‘It is that ‘ footwear should

Wiasciwosci obuwia:
- S1 - podnosek zapewniajacy ochrone przed uderzeniami
2 energia réwng 200); zabudowana picta; whadciwodci
antyelektrostatyczne; absorbcja energii w czesci pietowej
wedtug klasyfikacji obuwia bezpiecznego wg normy

EN IS0 20345

- FO - odpornoéé na oleje, benzyne i inne rozpuszczalniki
organiczne;

zaleceti producenta  dotyczacych rodzaju  materialy, 2

Ktorego wykonany jest but. Wilgotne obuwie nalezy suszyé w

temperaturze pokojowej, z dala od #rodet ciepta.

Materiat tekstylny: Po zakoficzonej pracy, wierzchnia

warstwe zabrudzonego obuwia oczyscic przy uzyciu wilgotnej

szmatki namoczonej w wodzie z mydlinami, nie stosowaé

rozpuszczalnikow naturalnych,

+Skora: obuwia skorzanego nie nalezy prac, poniewa:

pranie pozbawia skore elastycznosci . powoduje jej pekanie i

odbarwienia.

5. Warunki transportowania, przechowywania i
utylizacj

Produktu podczas transportu i skladowania nie wolno

przygniatat innymi ciezszymi produktami czy materiatami, gdyz

grozi to uszkodzeniem produktu,

Obuwie nalezy przechowywac w opakowaniach Kartonowych,

neo-tools.com

Produkt wykonano zgodrie 2 Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 2 dnia 9 marca 2016 r.
w sprawie érodkéw ochrony indywidualnej oraz uchylenia
dyrektywy Radly 89/686/EWG.

Deklaracja zgodnosei:
Hitps://bit ly/4hiZipa

8. Wyprodukowano dla:
GTX PolandSp. z 0.0. Sp. k. ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa

Jednostka notyfikowana:
SGS Fimko Oy Takomotie 8, FI-00380, Helsinki, Finland
Notified Body No. 0598
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be used when it is necessary to reduce the possibilty of
electrostatic charge, by dissipating electrostatic charge so as
1o exclude the danger of ignition from sparks, e.g. flammable
substances and vapours, and when the risk of electric shock
from electrical equipment or live parts is not completely
excluded. However, it is recommended to note that anti-
electrostatic footwear cannot provide sufficient protection
against electric shock, as it only introduces some electrical
resistance between the foot and the ground. If the risk of
electric shock s not completely eliminated, further measures
are necessary to avoid the risk. It is recommended that such
measures and the tests listed below be part of a workplace
accident prevention programme.

It is recommended that, according to experience, the
electrical resistance of the product to ensure the desired anti-
electrostatic effect over its lfetime should be below 1,000 M0.
For a new product, the lower limit of electrical resistance has
been set at 100K in order to provide limited protection against
dangerous electric shock or against ignition in the event of
damage to an electrical device operating at up to 250V. However,
users should be aware that under certain conditions

footwear may not provide sufficient protection and additional
precautions should always be taken to protect the wearer.

The electrical resistance of this type of footwear can change
significantly

as a result of bending, contamination or when exposed
to moisture. Such footwear will not perform s intended
function when used in wet conditions. It is therefore essential
to ensure that footwear performs its intended function of
dissipating charge and providing protection throughout its lfe.
It is' recommended that users establish in-house electrical
resistance tests and conduct them at regular and frequent

neo-tools.com

intervals.

Classification  footwear can absorb moisture if worn for long
periods of time, and in damp and wet conditions can become
conductive footwear.

If footwear is used in conditions where the sole material
becomes contaminated, it is recommended that the user
always checks the electrical properties of the footwear before
entering the hazardous area. It is recommended that in areas
where anti-electrostatic footwear is used, the resistance of the
ground should not be able to negate the protection provided by
the footwear.

Itis recommended that when footwear is in use, no inslating
elements, with the exception of knitted hosiery, should be
placed between the sole of the footwear and the wearer's
foot. If any insole is placed between the sole and the foat, it
is recommended that the electrical properties of the footwear/
insole system are checked."

3. Material composition:

6. Packaging:

Cardboard packaging. The package contains one pair of shoes
in the specified size, protective wrapping/ fleece, moisture
absorber, instructions for use.

The packaging shows: name and contact details of the
manufacturer; type, model, class, size.

7. Additional markings:
The product is marked with the following symbols:

oo Jear of production

INEO Tools [Manufacturer's trademark

2-099-XX [Manufacturer's designation

EU: 39-47 Ishoe size

53 fhe product has been evaluated]

for compliance and_conforms 1o
of the European Union

lstandards

[EN 150 20345.2022  fthe product meets all the requirements|
Jof standard EN IS0 20345.2022

Footwear properties:

Lining and
Upper e Sole
st
ot

S1 - toe cap providing protection against impacts with energy
equivalent to 200J; reinforced heel; antistatic properties;
energy absorption in the heel area according to safety footwear
classification according to EN IS0 20345

FO - resistance to oils, petrol, and other organic solvents
Additional information:

4. Cleaning and maintenance:

Footwear should be maintained regularly in shoe care products
taking into account the manufacturer's recommendations for
the type of shoe material. Moist footwear should be dried at
room temperature, away from heat sources.

“Textile material: After finishing work, clean the top layer of
soiled shoes with a damp cloth soaked in soapy water, do not
use natural solvents.

- Leather: leather shoes should not be washed as washing
removes the leather's elasticity. It causes it to crack and
discolor.

5. Storage, transport and disposal condi :
The product must not be crushed by other heavier products or
materials during transport and storage, as this may damage
the product

Footwear should be stored in cardboard packaging,

indoors, protected from getting wet, ventilated, dry, away from
chemicals and heat sources. The temperature of the storage
rooms should be between 5°C and 24°C.

The product does not need to be disposed of.

Shelf life:

Shelf life is 5 years from date of manufacture. Date of
manufacture stamped on the sole.

NEO
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The product is in compliance with the Regulation
(EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council of
9 March 2016 on personal protective equipment and repealing
Council Directive 89/686/EEC.
Declaration of Conformity:

Https://bit ly/thi2ipa
8. Manufactured for:
GTX PolandSp. z 0.0. Sp. k. ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa

Notified body:
S65 Fimko Oy
Takomotie 8, FI-00380, Helsinki, Finland
Notified Body No. 0598

GEBRAUCHSANWEISUNG
SCHUTZKLEIDUNG
MODELL: 82-099(YYYY)
1. Anwendung:
Sicherheitsschuhe mit Schutzfunktionen sollen die Fiie des
Trégers vor Verletzungen schitzen, die bei Unfllen auftreten
konnen. Die Schuhe sind mit einer Zehenschutzkappe
ausgestattet, die Schutz gegen Stie mit einer Energie von 200
Jund gegen Druck von mindestens 15 kN bietet.

DE
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2. Art der Anwendung:
Die Schuhe sollten am Tag des Kaufs angepasst werden; falsch
angepasste Schuhe verformen sich. Verwenden Sie keine Mittel,
die die Anpassung des Schuhs an den FuB beschleunigen, da
diese Mittel die Eigenschaften des Schuhs verandern und den
Schutzgrad verringern kannen. Schnirschuhe sollten nur zum
Ar\- und Ausziehen getragen werden.

sie geschnirt sind. Bei der Verwendung von
Smherheltssthuhen ist darauf zu achten, dass sie nicht
nass werden. Falls sie doch nass werden, missen sie bei
Raumtemperatur ~getrocknet und anschlieflend  behandelt
werden. Die Schuhe sollten regelmaBig mit den dafir
Vorgesehenen Produkten gereinigt und gepflegt werden.
Antistatisches Schuhwerk:
“Es wird empfohlen, antielektrostatisches Schuhwerk zu
tragen, wenn es notwendig ist, die Moglichkeit elekirostatischer
Aufladung 2u verringern, indem die elektrostatische Ladung
abgeleitet wird, um die Gefahr einer Entziindung durch Funken,
2. B. bei brennbaren Stoffen und Dampfen, auszuschlieBen, und
wenn die Gefahr eines elektrischen Schlags durch elektrische
Gerate oder stromfilhrende Teile nicht vollig ausgeschlossen
werden kann. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass

Schuhe ~ keinen Schutz

Schuhe der Klasse | kbnnen bei langerem Tragen Feuchtigkeit
aufnehmen und unter feuchten und nassen Bedingungen zu
leitfahigen Schuhen werden.

Wird das Schuhwerk unter Bedingungen verwendet, bei denen
das Sohlenmaterial kontaminiert wird, wirdempfohlen,
dass der Benutzer stets die elekirischen Eigenschaften
des Schuhwerks Uberprif, bevor er den Gefahrenbereich
betritt. Es wird empfohlen, dass in Bereichen, in denen
antielekirostatisches ~ Schuhwerk  verwendet  wird, ~ der
Widerstand des Bodens nicht in der Lage sein sollte, den vom
Schuhwerk gebotenen Schutz aufzuheben.

Es wird empfohlen, dass beim Tragen von Schuhen keine
isolierenden  Elemente, mit Ausnahme von gestrickten
Strimpfen, zwischen der Sohle des Schuhs und dem
Fub des Tragers angebracht werden sollten. Wenn sich
eine Einlegesohle zwischen Sohle und Fu befindet, wird
empfohlen, die elektrischen Eigenschaften des Systems
Schuhwerk/Einlegesohle zu iberpriifen.”

3. Zusammensetzung des Materials:

gegen Stromschlage bieten kinnen, da sie nur einen gewissen
elekirischen Widerstand zwischen dem Fuf und dem Boden

herstellen. olsténdig
ausgeschlossen werden kann, sind weitere Manahmen zur
Vermeidung des Risikos erforderlich. Es wird empfohlen, dass
Solche Mainahmen und die e amgeiuhnen Tests Teil eines

Obermaterial Futter und Sohle
Innensohle
altleder
fomRid bury

Programms zur
o wird amplohen dass der ledrische Widerstand
des Produkls zur Gewahrleistung der gewdnschien
antielekirostatischen Wirkung wahrend seiner Lebensdauer
erfahrungsgemaB unter 1.000 MO liegen sollie. Fir ein
neues Produkt wurde der untere Grenzwert des elekirischen
Widerstands auf 100K festgelegt, um einen begrenzten Schutz
gegen gefahriche elekirische Schlége oder gegen Entzindung
im Falle der Beschadigung eines. elekirischen Gerats zu
gewarleisten, das mit bis 2u 250 V betrieben wird. Die Benutzer
Sollien sich jedoch bewusst sein, dass unter bestimmen
Bedingungen

Schuhe bieten unter Umstanden keinen ausreichenden Schutz,
und es solten stets zusatzliche Vorsichtsmanahmen zum
chutz des Tragers gelroffen werden.

Der elektrische Widerstand dieser At von Schuhen kann sich
erheblich andern

infolge von Biegung, Verschmutzung oder Feuchtigkeit. Solche
Schuhe erfllen nicht e inen zugedachte Funkiion, wenn sie
unter nassen Bedingungen verwendet werden. Es muss daher
unbedingt sichergestelt werden, dass die Schuhe wahrend ihrer
gesamten Lebensdauer hre vorgesehene Funkiion zur Ableitung
von Ladungen und zum Schutz erfllen, Es wird empfohlen,
dass die Benutzer innerbetrieblche Prifungen des elekirischen
Widerstands einrichten und diese in regelmafigen und haufigen
Abstanden durchfihren.
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4. Reinigung und Pflege:

Schuhe sollten regelmafig in Schuhpflegemitteln gepflegt
werden, wobei die Empfehlungen des Herstellers fir die
Art des Schuhmaterials zu beriicksichtigen sind. Feuchtes
Schuhwerk ~sollte bei Raumtemperatur und fern von
Warmeguellen getrocknet werden.

Textiles Material: Nach Beendigung der Arbeit reinigen Sie
die oberste Schicht der verschmutzten Schuhe mit einem
feuchten, in Seifenwasser getrénkten Tuch, verwenden Sie
keine natirrlichen Losungsmittel.

- Leder: Lederschuhe sollten nicht gewaschen werden, da das
Waschen die Elastizitat des Leders nimmt. Es verursacht Risse
und Verfarbungen.

5. Bedingungen fiir Lagerung, Transport und
Entsorgung:

Das Produkt darf wahrend des Transports und der Lagerung

nicht durch andere, schwerere Produkte oder Materialien

zerdriickt werden, da dies zu Schaden am Produkt fishren kann.

Schuhe sollten in Pappverpackungen gelagert werden,

in geschlossenen Raumen, geschiitzt vor Nasse, beliftet,

trocken, entfernt von Chemikalien und Warmequellen. Die

Temperatur in den Lagerraumen sollte zwischen 5°C und

24°C liegen.

Das Produkt muss nicht entsorgt werden.

Haltbarkeitsdauer:

neo-tools.com

Die Haltbarkeit betragt 5 Jahre ab Herstellungsdatum. Das

Herstellungsdatum ist auf der Sohle eingestanzt.

6. Verpackung

Verpackung aus Pappe. Das Paket enthalt ein Paar Schuhe

in der angegebenen GroBe, eine Schutzhille/ein Viies, einen
und eine

1. Mpumenenue:
3alMTHaR 06yBb C 3AUATHBIMA csoﬁcwaw npepHasHaveHa
ANA 3aUATH HOr

B peayibrare warW6a, 3arpAGWeHWR WIM  BO3AeCTBMR
anarw. Takan 06yBb He BYAET BBITOHATS CBOM GyHKLUM MpM
8 ycrosAx i anashocTh. Moaromy

o Tpas
MDA HeCHaCTHBX  CAyasX. Uﬁyab ncHameHa MbICHOM,

OBecresa0uM SaLTY r 329o8 ¢ Heprei 10 200
0T CaTUR He Metiee |

A der Verpackung. stchen: Name. und des
Herstellers; Typ, Modell, Klasse, Gréfe.

7. Zusitzliche Kennzeichnungen:

Auf dem Produkt befinden sich zusétzliche

. Cnocol

06yBb 4OKHa 6bITh NOROTHaH 110 Pa3MEPY B AeHS NOKYTKK,
o6yBs He

uCnonsayiiTe CPeACTBa, YCHOPAKOLIME NPUAGHHE 06yBA

$OpMbI CTONe, Tak KaK OHYt MOTYT U3MEHUTS CBOJACTBa 0ByBH

HEOBXOUMO CTEAVTS 33 Tew, “TOBbI 06yBb BAIONHANA CBOM
GyHKLUU IO OTBORY 3aPARA ¥ OBECTIEHEHMI0 3ALUMTHI B Teserve
BCEr0 CPOKD CYKGI. PekoMeHayeTca, wTOGsI nonb3osaren
enbiTannA Ha

CONPOTVBEHME W MPOBORWTM WX PETYIAPHO M “epe3
ONpEgEneHHbIE MPOMENYTHH BPeMEH.

O6yei KnaccuguHaLm | NpA [TATEHOM HOLLEHUM MOMET
SMTHIBATS BTy M B CHIPbIX W BTHBIX YCTIOBMAK CTaHOBHTHCA

06yBb CrIenyeT XpaHHTL B KaPTOHHO/! ynaKoBKe,
B JAHPHITIX MOMELLEHMAX, JALWALCHHbIX OT HAMOKZHMA,
POBETPUBARMSIX, CYXHX, BOANM OT XMMUHECKK BRLLECTE W
VCTOUHAKOB Tenna, TeMNEpaTypa B CKIAACKHX MOMUCHURX
ROmKHa 6uiTb B npegena or 5 A0 24°C.
poRyKT He TpeGyer yruuaauAm

Cpox ropHocTH:
Cpok rogHocTw - 5 neT ¢ garei warorosnenna. [lara
VaroTOBNEHYA BbI6HTa Ha MOAOBE.

6. Ynaxoska:
KaproWHan ynaxoska. YNaoska ComepwuT OmHy napy

Eigenschaften des Schuhwerks:
S1 - Die Sohle bietet Schutz gegen Aufprall mit einer Energie

ONACHOCT ~ BOCTNAMEHEHWA  OT  WCKDLI,  HanpuMep,
ner BEWeCTB ¥ Napos, a Tawke

aquivalent zu 200J; antistatische
emaB der
Klassifizierung von S\cherhensschuhen nach EN IS0 20345,
FO - Bestandigkeit gegen Ole, Benzin und andere organische
Losungsmittel.
Zusitzliche Informationen:

Das Produkt wurde gemaB der Verordnung (EU) 2016/425 des
Européischen Parlaments und des Rates vom 9. Marz 2016
iiber personliche Schutzausriistungen und zur Aufhebung der
Richtlinie 89/686/EWG des Rates hergestellt.

Konformitatserklarung:
Hitps://bit ly/thl2ipa

8. Hergestellt fir:
GTX PolandSp. z 0.0. Sp. k. ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa

Benachrichtigte Stelle:
565 Fimko Oy

Takomatie 8, FI-00380, Helsinki, Finland
Notified Body No. 0598

WHCTPYKLUK No
. NPUMEHEHUID
RU 3ALUUTHAA OBYBb

MOJIENb: 82-099(YYYY)
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KOTa He MOTHOCTIO WCKTIOYeHa ONaCHOCTL NOpaMeHUA
3NEKTPUHECKMM TOKOM  OT  3neKTPOOBOPYAOBAHMA WNM
TOKOBEYLIVX HaCTeii". OJHGKO PEKOMEHAYETCA YMNTLIBaTS,
4T0 aHTMIMEKTPOCTATINECKaR 06yBb He MOMET ofecneuTs
OCTTONHYI0 3aLUMTY OT NOPAIEHUA MEKTPHIECK/M TOKOM,
TaK KaK OHA CO3A3ET NMWb HEKOTOPOE SMEKTPHUECKoe
conpoTenenie Mewgy cTono  semneit. EcA puck
TIOpIKEHIA IMEKTPHECKUM TOKOM MOTIHOCTBIO He MCKTIONeH,
HeOBXOMMMO NPUHATS JOMOMHMTENsHbIE Mepsl ANA ero
NperoTBpaLLeHA. PexoMeHayeTcA, 4TOGhi Takwe  Mepbi
W NepesvICeHHLIe HKe MCTbTaHUA Bbini BKAKOYeHs! B
NPOTpaMMy MDELlOTBPALLGHA  HECUACTHEIX  CnyNaes Ha
npou3BoacTBe.

Cornacio ombiTy, pexoMeHayeTca, uTobbi 3neKTpuseckoe
ConpoOTUBNEHMe U3NeNMA ANA oBecnedeHA TpeByeMoro
HTUOMEKTDOCTATUYeCKOrD 30 deKTa B TevekHe BCErD CPOKA
CnyGsi 66110 ke 1 000 MO 113 HOBOTO U3REAMA HiHMIA
NIDEIen INeKTPUHECKOTD CONPOTUBEHMA Bin yCTaHOBNEH Ha
YposHe 100 KOM, 4To6Li 0B criewuTs OrpaiMdeHHylo 3aLuTy
OT OMACHOTO NOPaEHUA INEKTPUYECKM TOKOM WTM OT
BOCTNaMEHEHWA B CTyuae MOBDEMEHHA SMEKTPUIECHoTD
YCTpoiicTea, paoTaniuero non anpaweneM fo 250
B. OQHaKo MOM30BATENM  AOMKHEI 3HaTe, 4O MU
onpepeneHHsiX ycoBHAX

0ByBb MOMeT He 06ecredH b AOCTTOuHO/! 3aLLVTHI, NO3TOMY
BCErNa  CNEAyeT MPUHMMATh  [ONOTHUTENbHBIE  Mepbl
NPELOCTOPOMHOCTY [AN1A 3ALLNTBI NONIb30BATENA.
3nexTpudeckoe CONpoTUBNEHWe 06yBM TOT0 TN MOET
CYLLIECTBEHHO UIMEHATBCA
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3. Cocras Matepuana:

Noginaaka 1

Bepx Nogowsa
¥ cremva oA

=i

Roxx/xx [Jahr der Herstellung W CHU3UTL CTeneH 3awwbi. 06yBb Ha WHypoBKe cenyeT '“"“"Pﬂzﬂﬂﬂmw» O6yBM yKasaHHOO pasMepa, 3aLIMTHYI YNaKoBKY/GRC,
INEO Tools [Markenzeichen des Herstellers HAEBT 1 CHUMATb. ECnM obyB> MCTONLYeTcA B YCIOBUAX, KOAR MATEPMAN oroonornoreny vk no npuvenero.
2099X [Bezeichnung des Herstellers s cocrontn. Tpu  vcnonb3oBakn NOAOWSR! SATPRSACTCR, 10 NMEPEA BXOAOM © ONACHYO SOk ynayoke. ywaseisaioTch: HaUMeHOBaHYE M KOHTAKTHble
3aUATHOR BYBH Creayer W3berarh ee HaMoKaHuA. ECA POUENRYeTCR STt TPOBGPAT, SMENTpSECKHE CBORCTS 1 gt T, WoRen, acs, aohep.
EU: 39-47 [Schungroe 0ByBb HaMOKa, ee HEOBXOLMMO BHICYLUMTS MK KOMHATHOT obyen. Peomennyetcn, Mol & douax, e vcnonesyerca 1 5 X
TeMnepaType, a 3arem OBCnYUTh. YCTHA U YXOA 32 0ByBi0 obyzs, rpywra we 7. AlomonHuTenthbie ofosuauenus:
ke Das  Produkt  wurde eine T TpORSBORATLCR perympHo € MetonEsosaKEN MOTIO CBECTW Ha HeT 3a1LTy, 06ECTEuBaEMYID 0ByBbi0. Ha Wiienvie wadecewa  cnepyiowas  MapkAposKa:
[onformitdisbewertung _unterzogen| o aayaenx ani 3roro cpeacts. nyetca, Tobs_npu obyam meny f20xu/x Fon
e euendene';\:r":::‘ AMTUCTaTUeCKaR 0BYBb: TIOROLUBOA 06YBU W CTOMO/t NOMb308ATENA He BBIN0 HUKAKUX ~NEQ Tools frosaphsit 3na
g " Meckyilo  obyss A 2neveros, 3 " " B2-099-xx
[EN1S020345.2022  [das Produkt erfil alle Anforderungen]  ycnonsaogarb o Tex cnyvanx, KOTa HEOBXOIUMO CHIAHTS. UYN04HO-HOCOUHBIX U3eNUTA. ECAM Meway NoAOWBOF w cronoit
lder Norm EN IS0 20345.2022 BOPOATHOCTS  BOSMMKHOBEHWA  IMEKTPOCTATHYECKOTD NOMELLAETCA KaKaR-MBO CTelbka, nposepurs [FU: 39-47 [Pasmep obysu
SapARA, PACCENBaR €ro TaHAM CBPaIOM, YTOBH UCKNIOWTs MEKTPYYECKUE CBOTICTBA CHCTEMb! 0ByBb/CTebKa'. e fipoaykr npowen ouenky coorercrams

OTBEYaET CTaHZAPTAM, AeHCTYIOLIMM
Esponeiickom Cowse
[EN1S020345.2022 fpony  coorsercrayer  ecend
peGosaruam  crawgapra EN IS0
[20345.2022

Ocoberocry obyeu
1 - Nlonowsa o6ecneuuBacT 3aLLATY OT YA3POB C SHeprieil,

oo
f@micgaranro

4. Ouuctka m

i 200J; 3aKpbTan MATHE; GHTACTATUMECKe
CoOliCTBa; MOMOUWeHMe MMM B O6naCTH NATKA B
COOTBETCTBUM C KAACCHOUKELIMER 3ALLATHOI 0BYBH Comacko
EN IS0 20345.

FO - CTOKOCTS K Macnaw, Geaiy 1 ApyTUM OpraHMHeckiM

Ofyes Creqyer perynapHo ofpaBarbiears cpencteamu o
YX00y 32 06YBHI C yHeTOM PeKOMEHAALIA NPOU3BORATENs N0
TUny Matepuana oyeu. Bnayio 06yeb crienyer cywuTs npn
HOMHATHO/A TeMNEPaTYPe, BAAH OT UCTOUHMKOB Tena.

~TeKcranbHbi MaTepuan: TI0C7e OKOHSQHWA paBoT owuCTHTe
BepUHAR CIOW  3ATDASHEHHOT OYBM BNaHOA THaHbio,

M.
DononuutensHan undopMauua:

Vagenvte oTeevaer Tpe6osauaM Pernamenta Esponeiickoro

repraverta Cosera (EC) 2016/425 or 9 mapra 2016

0 CPEACTEAX WHOVBHAYAbHOA 3ALMTH M 06 OTMeHe

nupemsu 89/686/E3C Cosera EC.

CMONEHHO/E B MLITHOM PACTEOpe, He U

pacTeopuTent.
- Koaa: KomaHylo 0ByB He CneflyeT CTUpaTh, NOCKONKY CTUPKa
LIGET KMy INACTUSHOCT, 3T0 NPUBOTMT K ee TpeUHam 1
notepe ugera.

5. YcnoBuAa  TPaHCMOPTMPOBKM,  XpaHeHMA W
yTHM3auum:

TIpy TPaHCNOPTIPOBKE W XpaHeHN M3GENUA He MOMKHSI BbiTb.
pasgasneHti [pyramn Gonee TAKEMLIMM M3LENMAMM MnU
MaTepuanaMu, TaK KaK 3T0 MOMET NPUBECTA K NOBDEMzEHUI0
w3penu.
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Https://bitly/éhiZipa

8. MpoussepeHo ana:
GTX PolandSp. z 0.0. Sp. k. ul. Pograniczna 2/6, 02-285
Warszawa
YnonHoMoeHHbIi opran:
S6S Fimko Oy
Takomotie 8, FI-00380, Helsinki, Finland
Notified Body No. 0598
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IHCTPYKLIA I3
3ACTOCYBAHHA
3AXWUCHE B3YTTA
MOJENb: 82-099(YYYY)

1. 3aseka:

3axcHe B3YTTA 13 3aXUCHAMM BRACTMBOCTAM NPUHajeHe ANA
3AXUCTY Hir KOPUCTYBada BIA TPABM, AKi MOMYTb BUHMKHYTH
MR YaC HewacHux Bunagkis. B3yTTA OCHALieHe HOCKOM, WO

aabeanedye 3axcT BiA yaapis 3 eneprico 4o 200 [k i sia
CrVicHenHA 3 cunoio He merwe 15 kH.

2. Cnoci6 3acTocyBaHHA:

B3yTTA CAi7 NPUMIPATU B [1eHb NOKYNKW, HeNpaBMbHO NigiGpaHe
B3yTTA 6yne negopmysarica. He BuKopucToByiiTe 3acobu, wo
NIPUCKOPIOIOTS MPUNACYBAHHA B3YTTA 0 HOTW, OCKINGKM BOHH
MOMYTb SMIHATI BNACTVBOCTI B3YTTA | SHASUTU CTYTiH 3BXNCTY.
B3yTTA 3i WHyPIBKOI0 CAig B3yBaTH i po3zyBaTH.

NpM 3allHypoBYBaHHi. BUKODUCTOBYIOW 3axicHe  B3yTTA,
YHUKaIATE HOr0 HaMOKaHHA. FIKLLO BOHO HaMOKITO, 700 HeOBXiAHO
BUCYWIATY NPV KiMHaTHift TeMnepaTypi, a NoTiv 06po6TH, BayrTa
R PEryRRPHO JCTUTH Ta AOTIAAATH 33 HYM, BAKOPHCTOBYIOH
NIPU3HasHi ATA UbOr 3aC0BH.

AHTUCTaTUMHe B3yTTA:

A
B3YTTA, KM HEOBXIAHO IMEHIITH MOMIMBICTE BUHAKHEHHR
CNEKTPOCTATAYHOTO  3pAAY,  PO3CIONYM  eNeXTPOCTTHHMT
33DAR TaK, W06 BUKTIONATA HEGeaNexy 3aiiMaHHA B iCKOp,
HANDUKN3A, NErKO3AMMACTAX PEHOBMH | Napis, | HOMW PU3MK
YPAMEHHA eNEKTDUHHAM CTPYMOM BIAl NEKTPUHHOTO 06naHaHHA
a0 CTPYMOBRAY4X HaCTWH He BUKTIOHeHMi NOBHICTI. DfiHaK

jary Ha te, e
B3YTTA He MO 3a6eaneuuT OCTATHi 3aXMCT BIAL YpaeHHA
ENEKTPAYHUM CTPYMOM, OCKITLHW BOHO UL CTBORE MeBHMT
enewTpi Op Mk CTono | 3ewnei. Ao pHamK

BonorY. Take B3YTTA He Gydle BUKOHYBATH CBOIO GyHHLiO
NP BUKOPWCTaHHi y BOMOTWX yMoBaX. ToMy EamnMBO
wo

3apARY Ta 3aACTY MPOTATOM YCOTO TepiKy Cnywbi.
PeKOMEHRYETSCA, (UOG KOPUCTYBasi NPOBORMTM  BHYTPILUH
BUTPOBYBaHHA Ha eNEKTPHHMIE OTip | PeryTAPHO Ta “aCTO i
nposopun.

BayTTa Knacy | Mowe B6MpaT BONOTY NPy TPMBANOMY HOCIHHI,
B CHPWX i BOTIOTIX YMOBAX MO CTaT CTPYMONPOBIRHIM
B3yTTAM.

AKILO B3YTTA BUKOPUCTOBYETBCA B YMOBAX, HOMW Marepian
NAOLUB 3a6PYAHIOETCA, PEKOMEHAYETCA, LB KOPUCTYBaY
33BN NePEBIpAB eNEKTPUIHI BNACTWBOCTI B3YTTA Nepea
BXODOM Y Hebeanedky 30HY. PeKOMEHRYETHCR, WOB
MICURX, e BYKOPHCTOBYETHCA GHTVENEKTPOCTATAHE B3YTTA,
ONip 3a3eMTGHHA He Mir 3BeCTM  auiBelb 3aKACT, W

CyXoMy, TR BIR XIMIHHIK PEYOBMH Ta AHepen Tenna.
TeMnepaTypa B CTGACSKUX MPAMLLEHHAX NOBAHHA GyTH
5in 5°C 1o 24°C.
pogykT He noTpe6ye yrwizauii

Tepwin npugatHocti
TepMiH TPURATHOCTI - 5 pokiB Big AaTH BuroToBnewH. flara
BTOTOBEHHA NPOLUTAMTIOBaHA Ha NIAOLIE

6. MakyBanua:

KaproWHa ynakoska. B ynakosui MicTWTsCA ofHa napa
B3TTA 3a3HaYEHON0 Po3Mipy, 3aXWCHA ynaKoBKa/pic,
BONOTOMOMMHAY, IHCTPYKUIR 3 BUKOPUCTaHHA.

Ha ynakosLii BKasaHi: Ha38a Ta KOHTaKTHI Aaki BUPOGHUKA;
MR, MOREAb, KAAC, PO3Mp.

7. [lonatkosi nosnauenns:
Ha spoSi ¢ fogarkose

U HASZNALATI UTASITAS
BIZTONSAGI LABBELI
MODELL: 82-099(YYYY)
1. Alkalmazés:
A védbfunkciokkal ellatott biztonsgi lbbeliket Ugy tervezték,

hogy meguédjék viselsjik 1ébat a balesetek sorén bekivetkezs
sériilésektsl. A Ldbbeli olyan Iébfejjel van ellétva, amely védelmet
nyijt a 200) energiéjd itésekkel és a legaldbb 15kN nyomdssal
szemben

2. Hasznalat médja:

A lébbeliket a vésarlas napjén kell felszerelni, a rosszul felszerelt
1abbelik deformélédnak. Ne hasznljon olyan szereket, amelyek
felgyorsité a dbbeli bhoz valo idomulsé, mivel ezek a szerck

a labbeli agait és. a

rendeltetésszer(i funkci6jat, azaz elvezesse a toltést és védelmet
nytjtson. A felhasznaloknak ajanlott hazon beliili elektromos
ellenélldsvizsgdlatokat végezniik, és azokat rendszeres és
‘gyakori idskozonként elvégezniik.

Az . osztalyba sorolt labbelik hosszu ideig tartd viselés esetén
nedvességet szivhatnak magukba, és nedves és nedves
koriilmények kozott vezetd abbelikké vélhatnak.

Ha a labbelit olyan korilmények kozott haszndljak, ahol a
talp anyaga szennyezdik, ajanlott, hogy a felhasznalé mindig
ellendrizze a labbeli elektromos tulajdonsagait, mielétt belép
a veszélyes teriiletre. Ajanlott, hogy azokon a teriileteken, ahol
antiektrosztatikus labbelit hasznélnak, a talaj ellenalldsa ne
legyen képes a lbbeli ltal nytijtott védelmet semmissé tenni.
Javasoljuk, hogy labbeli haszndlatakor a labbeli talpa és a
viseldje laba kozott ne legyenek szigeteld elemek, kivéve
a Kttt harisnykat. Ha a talp és a lébfej kozé barmilyen ¢
betétet helyeznek, ajanlott a labbeli/betétrendszer elektromos
tulajdonsagainak ellendrzése.”

b, Ta

YPAMEHHA eneKTDUIHAM. CTPYMOM NOBHICTIO He

HEOBXIAHO BIUTM RORATHOBUX 3aXONiB ANA MO0 YHKHEHHS.

PEHOMEHOYEToCA, OB Taki 3aX00M Ta Nepeniveni Hibkde
TUHok Npor HewacHAM

BUN37KaM Ha POSosoMY Micui.

3riAHO 3 AOCBIAOM, PEKOMEHIYETHCA, LOG eneKTpUIHMA onip

" BayTTR CAiR perynApHO NATPHMYBaTH B 3ac0BaK AR AOMADY
33 BIYTTAM, BAX0BYI0HM PeHOMEHAGLIT BUpOBHKa IO TN
Matepiany 63yTTs. Borore B3yTTA CAIA CYLMTH pW KiMHaTHil
TemnepaTypi, Nonani ein Aepen enna

~TeKCTNHUA MaTepian: MicnA 3aKiHqeHHA POBOTH O4ACTITS.
eepxiii wap B3YTTA BONOTD raHHIpHOND,

aupoby Ana Gamaroro Hor0
edexTy MPOTATOM Y5070 TepMiHy iy 6B e 1000 MOM
JINA HOBOTO NPOAYKTY HUMHA MeMa eneKTpHIHOTO onopy Gyna
acranoBnewa Ha pioki 100 KOM, 0B 3a6e3nesuT o6MexeHis
33XVCT BIAL HEGEINEUHOTD YDIHEHHA ENeKTPUAHAM CTDYMOM 260

3MOYEHOI0 B MATLHOMY PO3MUHI, He BUKOUCTOBYiHTE NpUPOAHI
POSHMHHIHA.

- Wkipa: wkipAHe B3yTTA He CTIA MPaT, OCKINSKM NpaHHA
3a6upae enactiawict wkipw. Le NpU3BODUTH 10 if TpiLMH i

5iA 3aiiMaHHA B pasi nprcrpor,
40 MpaLo€ N7 HaNByrOl0 A0 250 B. OfaK KOPUCTYSaM OB
3HaTH, W40 33 NeBHMX yMoB

B3YTIA MOMe He 3a6eanedysaT MOCTaTHBOTO 3aXWCTy, ToMy
33BAM CA BHUBATH [ORATHOBMK 3aXOQIB ANA  3aXMCTY
KopucTyBava.

ENexTp4HMY ONIp 0T TTY B3YTTA MO 3HauHO IMIHIOBATUCA
BHAaCNIfOK  3rWHaHuA, 3abpyarensAa abo nin  BnavsoM
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5. YMOBM  TpaHcnopTyBahWs,  36epiramka i
yrunizau

Mlip vac

IPYAGBAEHWTE IHLIAMU BaKHUMA BAPOGaMA 360 MaTepianam,

OCKIAbKM e MOYE NIPUIBECTH A0 HOTO NOWIKOHEHHA.

B3yTTA Cnig 36epirari B KapTOHHiV ynakosLy,

¥ MPUMILLEHHI, 33XMLLEHOMY BIfl HAMOKaHHS, NPOBITPIOBAHOMY,

neo-tools.com

p
Boparkoa inpopMauin:

3a6e3neuyEThCA BIYTTAM, R0xx/xx [Pik Bunycky védelem mértékét. A fliz6s cipket fel- és le kell cslisztatni.
PeHOMEHAYETLCA, W06 Mif YaC BUKOPUCTAHHA B3YTTA Mk INEO Tools oprosa Mapia smpotia flzve. Biztonsigi libbeli hasandlatakor kerie  amak
NifOWBOI0 B3yTTA Ta CTONOI0 KOPUCTYBaYa He 6ym0 MORHX Ha nedves, a labbelit szobahdmérsékleten meg
. 3ONALAHAX €NIEMEHTIE, 33 BUHATKOM TMKOTaMHAX KLU0~ 2-099-XK [Moskavienn BpOBHKA kell szritani, majd szervizelni kell. A lébbeliket
WKapneTKOBUX BMpOGis. Ak MK MAOWBOK i CToNoD EU-39.47 lPoavip sayrmm tisztitani 65 karbantartani kell az eme a célra kifejlesztett
PO3MiLieHa Gylb-AKa YCTINKa, PEKOMEHAYETHCA NepeBipuTA termékekkel
eneKTpWuHi BRACTVBOCTI CHCTeMH B3yTTAyCTiAKE" 53 npomy<T  npoiiwos ouMKY Anisatatikus lébbel:
i [piAnosiAHoCTI ™ BIANOBIAAE Ajanlott az elektrosztatikus feltltédés elleni labbelik haszndlata,
3. Cknap marepiany: yan'ot .
prany ovnspran, WO AIOTe B ha csokkenteni kell az elekiroszt nkuslehnnudes lehetéségét, az
[ sponeiicexomy Corosi toltés gy kizérisk a szikrakbol,
Bepx Yo fligowsa [ENIS020345.2022 fowpi6 mignoninac ecim anmoraM| pl. gyilékony anyagokbol és gazikbsl s gyulads veszélyét,
[crarpapry EN IS0 20345.2022 és ha az elektromos berendezések vagy fesziiltség alatt allo
részek altal okozott dramiités veszélye nem zdrhaté ki teljesen.
Ocobmmsocti BayTTa: > es ves °
51 - Minouse saenesye sowct s yaapio 3 eveprion, VNS azonban megjegyean, hogy a2 elektosztatkus
g ! feltoltédés elleni labbeli nem nyljt elegends védelmet az
200); sawpura mATE  aWmMCTaTAdHi o . ¢ § )
N ramiités ellen, mivel csak némi elektromos ellenalldst hoz létre
Posuennesa BRACTMBOCTI; NOTMHAHHA eHeprii B obnacTi MATH arigHo - e elekiromos e'e zeve
huvipa senwwol A ) a ldbfej és a talaj kozétt. Ha az dramités veszélye nem zérhato
bupy 3 Knacudikauielo 3axucHoro B3yTTA ariawo EN IS0 20345, ) e A i
OraTol Xyo6H FO - Crifiicrs 20 o, 6eHaMHY T HUMX ODraHIHX ki teljesen, tovabbi intézkedésekre van szilkség a kockdzat
“ d Y P elkerilése érdekében. Ajénlott, hogy az iyen intézkedésck és

Felsé. Bélés és betét Talp

.
e

astot
Imarhatir

3. Tisztités és karbantartds:

A labbeliket rendszeresen cipéapold termékekkel kell apolni,
figyelembe véve a gyértonak a cipé anyagdra vonatkozo
ajénldsait. A nedves ldbbeliket ~szobahdmérsékleten,
héforrasoktdl tavol kel szaritani.

Textl-anyag: A munka befejezése utén a szennyezellcips fls

az aldbb felsorolt vizsgalatok a munkahelyi
program részét képezzék.

Nponykr i aripno 3
Eaponeficeioro napnamenry i Pagu (EC) 2016/425 ein 9
Gepeain 2016 p. «Tpo 3aC06H IHAMBIAYaNBHOTO 3aXUCTY» T2
sifxuneHHAM QupexTueu Panu 89/686/EWG

Tleknapauin signosiaHocti
Hitps://bitly/4hi2ipa
8. BuroToeneHo ana:
GTX PolandSp. z 0.0. Sp. k. ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa
Nlosigomnexwi opra:
65 Fimko Oy
Takomotie 8, FI-00380, Helsinki, Finland
Notified Body No. 0598
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szerint ajénlott, hogy a termékelekiromos
ellendllésa a kivént elektrosztatikus ~ellenhatés biztositésa
érdekében az élettartam alatt 1000 MO alatt legyen. Egy Gj
termék esetében az elektromos ellendllds alsd hatarértékét
100k0-ban hatdrozték meg, hogy korldtozott védelmet nydjtson
a veszélyes dramiités vagy gyulladss ellen egy legfeliebb 250 V
fesziltségen mikods elekiromos készilék kirosodsa esetén.
A felhasznaléknak azonban tiszidban kell lennidk azzal, hogy
bizonyos kérilmények kbzott

A Labbelik nem biztos, hogy elegends védelmet nyijtanak, és
mindig tovabbi Gvintézkedéseket kell tenni a visel védelmére.

Az ilyen tipusi dbbelik elektromos ellendlldsa jelentdsen
megualiozhat.

hajlités, szennyezédés vagy nedvesség hatdséra. Az ilyen
1dbbelik nem (4tjak el rendeltetésszerd funkciéjukat, ha nedves
Korilmények kbzott haszndljak Gket. Ezért alapvetd fontossigd
annak biztositdsa, hogy a labbeli teljes élettartama alatt betslise

neo-tools.com

rétegét nedves ruhaval tisztitsa meg, ne
hasznljon természetes oldészereket.

- BB a bércipdt nem szabad mosi, mivel a mosds elveszi a bér
rugalmassagét. Ez repedést és elszinezddést okoz.

4, Tarolasi, szallitési és artalmatlanitasi feltételek:
Aterméket szallitas és tarolas soran nem szabad mds, nehezebb
termekekiel vagy anyagokkl asszenyomn, mert ez kérosithatja
aterméket.

Aldbbeliket kartoncsomagoldsban kell tarolni,
bolérben,nedvessic vede, e, szt vegyzerel é5

At
24°C kozott keH lenme
Aterméket nem kell artalmatlanitani.

Szavatossagi id6:
Az eltarthatésagi id6 a gyartastol szamitolt 5 év. A ayartés
dituma a talpon van feltintetve.
5. Csomagolés
as. A

méretber

elérhetdségei; tipus, model, osztly, méret

6. Tovébbi megnevezések:
A terméken tovabbi jeldlések vannak:

Roxxc [n ayériés éve
NEO Tools 1A ayért6 védjegye
2-099-XX [Gyart megjelolése

EU: 39-47 (Cipémeret

ke [a terméket megfeleldségértékelésnek]
Netetté al, s az megfelel a Eurtpai
Jnidhan

ENISO20345.2022 [ termék megfelel az EN IS0
(203452022 szabvany  valamennyi

Libbel elemadk
- el addelmt it 2 sl szemben, el
e gi nl6 200J-vel;beépitett sarok; anlisztatikus
tuajdonségok; energiacnyelés  sarokréwndl a batonséo
ldbbelik osztdlyozdsa szerint az EN IS0 20345 szabviny
zerint.
FO - Ellendllés az olajokkal, benzinnel és mas szerves
oldsszerekkel szemben

Tovabbi informécidl
A termék a 2016/425/EK (2016. mércius 9.) a novény
szerek forgalomba hozataldrél valamint a 89/686/EGK (anétsw
iranyelvek _hatalyon kiviil helyezésérél sz0l6 rendeletnek
megfelelden készilt
Megfeleldségi nyilatkozat:
Https://bit ly/4hi2ipa
7. Gyartva a kivetkezd cég szdméra:
GTX PolandSp. z 0.0. Sp. K. ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa
Taniisité szervezet:
S6S Fimko Oy
Takomotie 8, FI-00380, Helsinki, Finland
Notified Body No. 0598

1. Cerere:

Incaltamintea de sigurantd cu caracteristici de
protectie este conceputa pentru a proteja picioarele
purtatorului impotriva ranilor care pot aprea in
timpul accidentelor. incaltamintea este echipata cu
o varf care asigura protectie impotriva socurilor cu o
energie egala cu 200J 5i impotriva compresiei egale
cucel putin 15kN.

INSTRUCTIUNI DE
UTILIZARE

A INCALTAMINTEI DE SIGURANTA
MODEL: 82-099(YYYY)

2 Meloda de utilizare:
ami trebuie sa fie ajustata in ziua

hasznélati utasitdst
A csomagoléson feltintetésre kerlnek: a gyént neve és
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jondrii, deoarece incaltamintea  incorect
ajusla(a se va deforma. Nu utilizati agenti care
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accelereaza modelarea incaltamintei la picior,
deoarece acesti agenti pot modifica proprietatile
incaltamintei si pot reduce gradul de protectie.
Incaltamintea cu sireturi trebuie incaltata si scoasa
prin alunecare.

atunci cand este legat cu sireturi. Atunci cand folositi
incéltaminte de siguranta, evitati sa o udati. In cazul
in care se uda, trebuie sa fie uscatd la temperatura
camerei si apoi tratata. Incaltamintea trebuie curatata
si intretinuta in mod regulat, folosind produse
concepute in acest scop.

Incaltaminte antistatica:

"Se  recomanda utilzarea incaltamintei
antielectrostatice atunci cand este necesar sa se
reduca posibilitatea de incarcare electrostatics, prin
disiparea sarcinil electrostatice astfel incat sa se
excluda pericolul de aprindere din cauza scanteilor,
de exemplu, substante si vapori inflamabili si atunci
cand riscul de soc electric de la echipamente electrice
sau piese sub tensiune nu este complet exclus. Cu
toate acestea, se recomanda sa se tina seama de
faptul ca incaltamintea antielectrostatica nu poate
asigura o protectie suficienta impotriva socurilor
electrice, deoarece introduce doar o anumita
rezistent electrica intre picior si sol. In cazul in care
riscul de soc electric nu este complet eliminat, sunt
necesare masuri suplimentare pentru a evita riscul. Se
recomanda ca astfel de masuri si testele enumerate
mai jos sa faca parte dintr-un program de prevenire
aaccidentelor la locul de munca.

Se recomanda ca, potrivit experientei, rezistenta
electrica a produsului pentru a asigura efectul
antielectrostatic dorit pe durata de viata a acestuia
s fie sub 1 000 MQ. Pentru un produs nou, limita
inferioara a rezistentei electrice a fost stabilita la
100kQ pentru a asigura o protectie limitata impotriva
socurilor electrice periculoase sau  impotriva
aprinderii in cazul deteriorarii unui dispozitiv electric
care functioneaza la o tensiune de pana la 250V. Cu
toate acestea, utilizatorii trebuie sa fie constienti de
in anumite conditii

este posibil ca incaltamintea sé nu ofere o protectie
suficientd si trebuie luate intotdeauna masuri de
precautie suplimentare pentru a proteja persoana
care o poarta,

Rezistenta electrica a acestui tip de incaltaminte se

intervale regulate si frecvente.

Incaltamintea de clasificare | poate absorbi umezeala
daca este purtata pentru perioade lungi de timp si,
in conditii de umezeala si de ploaie, poate deveni o
incaltaminte conductiva.

In cazul in care incaltdmintea este utilizata in conditii in
care materialul talpii se contamineaz, se recomanda
ca utilizatorul sa verifice intotdeauna proprietatile
electrice ale incaltamintei inainte de a intra in zona
periculoasa. Se recomanda ca, in zonele in care se
utilizeaza incaltiminte antielectrostatica, rezistenta
solului s nu fie in mésuré sa anuleze protectia oferita
de incaltaminte.

Se recomanda ca, atunci cand incalamintea este
folosits, s nu se plaseze niciun element izolator, cu
exceptia ciorapilor tricotati, intre talpa incaltamintei
si piciorul purtétorului. In cazul in care intre talpa si
picior se plaseaz vreo talpa, se recomanda verificarea
propnetanlcr electrice ale sistemului  incaltaminte/
talpa.

3. Compozitia materialului:

Partea Captuseals si .
) sezas Talpa
superioard talpa

e desicats
e bovs

Q ™
4. Curatirea si Intretinerea:

Incaltamintea trebuie intretinutd in mod regulat cu
produse de ingrijire a incaltamintei, tinand cont de
recomandarile producatorului pentru tipul de material
de incaltaminte. Incaltamintea umeda ar trebui sa fie
uscata. \a temperatura camerei, departe de sursele de
caldur:

-Ma(ena\ textil: Dupd terminarea lucrului, curatati
stratul superior al pantofilor murdari cu o crpa umeda
inmuiata in apa cu sapun, nu utilizati solventi naturali.

- Piele: incaltamintea din piele nu trebuie spalats,
deoarece spalarea ii ia elasticitatea pielii. Cauzeaza
craparea 5- decolorarea acesteia.

poate modifica semnificativ

ca urmare a indoiri, a contaminarii sau a expunerii la
umiditate. Astfel de incaltaminte nu isi va indeplini
functia prevazuta atunci cand este utilizata in conditii
de umiditate. Prin urmare, este esential sa se asigure
caincalamintea isi indeplineste functia prevazuta de
disipare a sarcinii si de protectie pe toata durata de
viata. Se recomanda ca utilizatorii sa stabileasca teste
interne de rezistent electrica si s le efectueze la
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rcdusul nu trebuie s fie strivit de alte produse sau
materiale mai grele in timpul transportului si depozitarii,
deoarece acest lucru poate deteriora produsul.
Incaltamintea trebuie depozitata in ambalaje de carton,
in interior, ferit de umezeala, aerisit, uscat, departe de
substante chimice si surse de caldura. Temperatura
incaperilor de depozitare trebuie sa fie cuprinsé intre
5°C 5 24°C.

neo-tools.com

Produsul nu trebuie sa fie eliminat.
Perioada de valabilitate:

Termenul de valabilitate este de 5 ani de la data

fabricarii. Data de fabricatie stampilata pe talpa.

6. Ambalare:

Ambalaj din carton. Pachetul contine o pereche de
incaltiminte in marimea specificati, ambalaj de
protectie / fleece, absorbant de umiditate, instructiuni
de utilizare.

Ambalajul indici: numele si datele de contact ale
producitorului; tipul, modelul, clasa, dimensiunea.

7. Denumiri suplimentare:
Exista marcaje suplimentare pe produs:

[20xxc [Anul de productie

INEO Tools Marca comerciald a
lproducatorului

182-099-XX [Denumirea producatorului

[EV: 39-47 [Marimea pantofilor

IcE lprodusul a fost supus unel

levaluari  a  conformitatii i
respects standardele aplicabilg
lin Uniunea Europeand
[EN1S020345.2022 [produsul indeplineste  toatel
lcerintele standardului EN 15O
[20345.2022.

Caracteristicile incalgamintei:

S1 - Talpa ofera protectie impotriva impacturilor cu
energie echivalenta la 200J; calcai inchis; proprietdti
antistatice; absorbia energiei in zona calcaiului
conform  clasificarii incalfamintei de securitate
conform EN 1O 20345.

FO - Rezistentd la uleiuri, benzina si alte solventi
organici.

Informatii suplimentare:
Produsul a fost fabricat in conformitate cu
Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului
European si al Consiliului din 9 martie 2016 privind
echipamentele de protectie personala si de abrogare
a Directivei Consiliului 89/686 / CEE.

Declaratia de conformitate:
Https://bitly/4hl2ipa
8.Produs pentru:

GTX PolandSp. z 0.0. Sp. k, ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa

Organism notificat:
S65 Fimko Oy

Takomotie 8, FI-00380, Helsink, Finland
Notified Body No. 0598
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NAVOD K POUZITI
BEZPEENOSTNI 0BUVI
MODEL:82-099(YYYY)

cz

1. PouZi
Bezpecnostni obuv s ochrannymi prky je navrZena tak, aby
chranila nohy uZivatele pred zrangnim, ke kterému miize dojit
pii nehods. Obuv je vybavena nértem, ktery poskytuje ochranu
proti nérazim s energif rovnou 200 J a proti stlaceni rovnému
nejméns 15 kN

2. Zpiisob poutiti:

Obuv by méla byt nasazena v den nakupu, nespravné nasazend
obuv se deformuje. Nepouzivejte prostredky, které urychluji
tvarovéni obuvi na noze, protoZe tyto prostredky mohou zmnit
vlastnosti obuvi a sniit stupefi ochrany. Snérovaci obuv by se
méla nazouvat a vyzouvat.

kdyZ jsou sesnérované. PFi poudivéni bezpecnostni obuvi se
vyvaruite jejiho namogeni. Pokud se prece jen namoi,je tieba
j vysusit pi pokojové teploté a poté osetfit. Obuv je treba
pravidelné istit a udrzovat pomoci pFipravkii k tomu urcenych
Antistaticka obuv:

“Doporutuje se pouzivat antistatickou obuv, pokud je
nutné snizit moznost vzniku elektrostatického naboje, a to
odvedenim elektrostatického naboje tak, aby bylo vylouceno
nebezpeti vzniceni od jisker, napf. hotlavych latek a par, a
pokud neni zcela vylougeno riziko tirazu elektrickym proudem
2 elekirického zafizeni nebo Esti pod napétim. Doporutuje
se vak vzit na védomi, Ze antielektrostatickd obuv nemize
poskytnout dostatecnou ochranu pred (razem elektrickym
proudem, protoze pouze zavadi urity elekiricky odpor mezi
nohu a zem. Pokud neni riziko trazu elektrickym proudem
2cela vylougeno, je nutné pFijmout dalii opatfeni, aby se riziku
zabranilo. Doporutuje se, aby tato opatfeni a nize uvedené
zkousky byly soucsti programu prevence pracovnich trazti
Podle zkuSenosti se doporucuje, aby elektricky odpor vrobku

vyrobku byla spodni hranice elektrického odporu stanovena na
100Kk, aby byla zajiténa omezen ochrana pred nebezpeznjm
razem elektrickjm proudem nebo pred vznicenim v pripadé
poskozeni elektrického zafizent pracujiciho pod napétim do 250
V. Usivatelé by si v3ak méli byt védomi, Ze za urtitjch podminek
obuv nemusi poskytovat dostate€nou ochranu a vidy je tieba
pFiimout dalsi opatfeni na ochranu uzivatele.

Elektrickj odpor tohoto typu obuvi se miZe vyrazng ménit.
v disledku ohjt EiSténi nebo pisobent vihkosti. Takov
obuv nebude plnit zamySlenou funkci, pokud bude pouzivina
ve vihkém prostiedi. Je proto nezbytn zajistit, aby obuv plnila
svou zamylenou funkci odvadéni naboje a poskytovani ochrany
po celou dobu své Zivotnosti. Doporutuje se, aby uzivatelé
zavedi viastni zkousky elekirického odporu a provadeli je v
pravidelnjch a gastych intervalech.

Obuv Klasifikace | mize pfi dlouhodobém noSeni absorbovat
vihkost a ve vihkjch a mokrych podminkéch se miZe stét
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vodivou obuvi
Pokud je obuv pouzivdna v podminkéch, kde dochdz ke
kontaminaci materidlu podrézky,

vidy pred vstupem do nebezpetného prostoru zkontroloval
elekirické vlastnosti obuvi. DoporuZuje se, aby v oblastech,
kde se pouziv antistaticka obuv, nebyl odpor zem schopen
Znehodnatit ochranu poskytovanou obuvi.

Doporutuie se, aby pri pouzivén obuvi nebyly mezi podrézkou
obuvi a chodidlem ufivatele umistény Zédné izolatni prvky,
s vjjimkou pleteného puntachového zboi
podrézkou a chodidlem umisténa jakakoli stélka, doporuZue
se zkontrolovat elektrické vlastnosti systému obuv/stélka.”

3. Materialové sloZeni:

R0ox Rok wjraby
i ke e Tools Pechranna znamca vrobce

aby uiivatel
82-099-XX )znateni vyrobce
U 3947 elikost obuvi
e jrobek byl podroben posouzent shod

platné pské
[EN1S020345.2022 jrobek spliuje viechny pozadavk
Pokud
ue le mez hormy EN IS0 20345.2022.

Surgek Podsivkaa Podrézka

stélka

P Q
pury
4. Cigténi a Gdrzba

owskie
Obuv by méla byt pravidelné o3etfovéna prostredky pro péi o
obuv s ohledem na doporuZent vyrobce pro dany typ materialu
obuvi. Vlhké obuv by se méla suit pri pokojové teplot&, mimo
dosah zdroji tepla.

Textini materidl: Po skoneni préce ofistéte vrchni vrstuu
2ZneCisténé obuvi mydlové vodé,
nepouivejte prirodni rozpoustédla.

- Kite: kozené boty by se nemely pral, protoe prant odhimé
ki prunost, Zptsobuje o jji praskani a vyblednuti

5. Podminky prepravy, skladovéni a recyklace:
Vjrobek nesmi byt pfi prepravé a skladovani rozdrcen jinymi
t873imi vyrobky nebo materidly, protoze by mohlo dojit k jeho
poskozeni.
Obuv by méla byt ulozena v kartonovych obalech,
uvnitf, chran&né pred navlhnutim, vétrané, suché, mimo dosah
chemikalil a zdrojt tepla. Teplota ve skladovacich prostorach by
se méla pohybovat mezi 5 °C a 24 °C.
Vyrobek neni tfeba likvidovat.

Doba pousitelnosti
Doba pouitelnosti je 5 let od data vyroby. Datum vyroby je
vyrateno na podrice.
6. Baleni
Kartonové obaly. Baleni obsahuje jeden pér obuvi v uvedené
velikosti, ochranny obal / fleece, pohlcovaC vihkosti, navod
k pouZit.
Na obalu je uvedeno: nézev a kontaktni Gdaje vyrobee; typ,
model, tfida, velikost.
7. Dal3i oznateni:
Na vjrobku jsou dalsi oznageni:
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Viastnosti obuvi
S1 - Podrézka poskytuje ochranu proti ndrazim s energii
ekvivalentni 200J; uzaviend pata; antistatické vlastnosti;
absorpce energie v oblasti paty podle Klasifikace bezpegnostni
obuvi dle EN 150 20345,
FO - Odolnost przeciwko olejom, benzynie a dal$im organickym
rozpoustédlim,

Dalsi informace:
Produkt byl vyroben v souladu s nafizenim Evropského
parlamentu a Rady (EU) €. 2016/425 ze dne 9. bfezna 2016 o
osobnich ochrannjch prostfedcich a o zrugeni smérmice Rady
89/686/EHS.

ProhléZeni o shodé:
Hitps:/bitly/4hi2ipa
8. Vyrobeno pro:
67X PolandSp. z 0. Sp. k, ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa
Oznémeny subjekt:
65 Fimko Oy
Takomotie 8, FI-00380, Helsinki, Finland
Notified Body No. 0598

NAVOD NA POUZITIE
BEZPECNOSTNA 0BUV

MODEL:82-099(YYYY)

1. PouZitie:

Bezpecnostna obuv s ochrannymi prvkami je navrhnuta tak, aby
chrénila nohy pouzivatela pred zraneniami, ktoré mdzu vznikndt
prinehodach. Obuv je vybaven pickou, ktora poskytuje ochranu
proti narazom s energiou rovnajiicou sa 200 J a proti stlaceniu
rovnajiicemu sa najmenej 15 kN.

2. Spésob poufiti
Obuv by mala byt nasadens v defi nakupu, nespravne nasadend
obuv sa deformuje. NepouZivajte prostriedky, ktoré urychluji
tvarovanie obuvi podla chodidla, pretoZe tieto prostriedky mozu
zmenit vlastnosti obuvi a znii stupefi ochrany. Snurovacia obuv
by sa mala obivat a vyzivat.

ked s zaSnurované. Pri poufivani bezpetnostnej obuvi sa
wyhnite jej namogeniu. Ak sa predsa len namo, musf sa vysusit
pri izbovej teplote a potom ogetrit. Obuv by sa mala pravidelne
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Cistit a udrZiavat pomocou vyrobkov ur€enych na tento Gcel.
Antistaticka obuv:

“Odporiia sa pouZivat antielektrostaticki obuv, ak je potrebné
2niZit moznost vzniku elektrostatického naboja, a to rozptylenim
elektrostatického naboja tak, aby sa wylicilo

3. Materialové zloZenie:

Zrsok Podsivkaa Podrézka

vanietenia od iskier, napr. horlavjch létok a par, a ak nie je
tplne vyldZené riziko Grazu elektrickym pradom z elektrickjch
zariadent alebo Zasti pod napétim. Odporica sa viak upozornit,
7o antielektrostaticks obuy neméze poskytnif  dostatozni
ochranu pred drazom elektrickjm pradom, pretoze medzi
chodidlo a zem vn&a len urtity elekiricky odpor. Ak riziko
trazu elektrickjm pridom nie je Gplne vylGZené, su potrebné
dalSie opatrenia na zamedzenie rizika. Odporia sa, aby takéto
opatrenia a testy uvedené nizSie boli sifasfou programu
prevencie pracovnych Urazov.
Poda skissenosti sa odporca, aby elektricky odpor vjrobku na
ého antielekirostatického Utinku potas
ako 1 000 MO. Pre novy vyrobok bola
spodnd hranica elekirického odporu stanovend na 100 0, aby
sa zabezpetila obmedzend ochrana pred nebezpeznym trazom
elektrickjm pridom alebo pred vznietenim v pripade poskodenia
elekrického zariadenia pracujiiceho pod napatim do 250 V.
Pouzivatelia by si viak mali uvedomif, Ze za urtitych podmienok
obuv nemusi poskytovat dostatoénd ochranu a vady by sa mali
prjat dal3ie opatrenia na ochranu pouZivatela.
Elekiricky odpor tohto typu obuvi sa mdze virazne menit
v dosledku ohybania, znetistenia alebo posobenia vihkosti.
Takéto obuv nebude plnif svoju uréen; funkciu, ak sa pouziva
Vo vihkjch podmienkach. Preto je nevyhnutné zabezpeti,
aby obuv plnila svoju urtend funkeiu odvdzania ndboja a
poskytovania achrany potas celej svojej Zivotnosti. Odporica
sa, aby pouzivatelia zaviedli interné testy elekirického odporu a
vykonavaliich v pravidelnych a Eastych intervaloch.
Obuv Klasifikécie | moze pri dihodobom noseni absorbovat
vihkost a vo vihkjch a mokrjch podmienkach sa moze stat
vodivou.
Ak sa obuv poutiva v podmienkach, kde sa material podrézky
znetisti, odporita sa, aby pouzivatel vidy pred vstupom do
nebezpetngho priestoru  skontroloval - elekirické  vlastnosti
obuvi. Odporia sa, aby v oblastach, ke s poutiva anli-
odpor govat ochranu

poskytovand obuvou
Odporita sa, aby sa pri pouivani obuvi medzi podrézkou obuvi
a chodidlom pousivatela nenachadzali Ziadne izolatné prky,
s nimkou pleteného pancuchového tovaru. Ak je medzi
podrézhou 3 chodidom uniestnens akkolek stelka, odporica

stielka

4. Cistenie a ddrzba:

Obuv by sa mala pravidelne udrZiavat v pripravkoch na
oSetrovanie obuv, priom treba zohtadit odporécania virobcu
pre dany typ materidlu obuvi. Vihk obuv by sa mala suSit pri
izbove teplote, mimo zdrojov tepla.

Textlny materidl: Po skontent prace ofistite vrchn vrstvu
znefistene obuvi vihkou handritkou namoenou v mydlovej
vode, nepouivaite prirodné rozpitada.

- Koza: koZeni obuv by sa nemala prat, pretoZe pranie odnima
kot prunost. Spdsobuje tojej pukanie a vyblednutie.

5. Podmienky prepravy, skladovania a likvid
Vyrobok nesmie byt pocas prepravy a skladovania rozdrveny
inymi tazimi virobkami alebo materiélmi, pretoze by mohlo
dajst k jeho poskodenu.

Obuv by sa mala skladovat v kart6novjch obaloch,

v interiéri, chrénené pred navlhnutim, vetrané, suché,
mimo dosahu chemickych latok a zdrojov tepla. Teplota v
skladovacich priestorach by mala byt v rozmedz od 5 °C do

Vyrobok sa nemusf likvidovat.
rvanlivost:

Trvanlivost je 5 rokov od détumu vjroby. Datum vyroby je

vyrazenj na podrézke.

6. Balenie:

Karténové obaly. Balenie obsahuje jeden pér topanok v
uvedenej velkosti, ochrannj obalivlnu, pohlcovat vihkosti,
névod na pouiie.

Na obale s uvedené: nazov a kontakiné Gdaje virobeu; typ,
model, trieda, velkost.

7. DalSie oznatenia:

sa skontrolovat elektrické vlastnosti systé
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Na vyrobku st daliie omatenia:

[20xuxc [Rok viroby

INEO Tools lochranna znémka vjrobcu

182-099-XX l0znatenie virobcu

IEU: 39-47 felkost topanok

IcE yrobok bol _podrobenyposudeniyf
thody a splia normy platné
[Eurtpske dni
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[ENIS020345.2022 jrobok splia v3etky poziadavk
ormy EN IS0 20345.2022

Vlastnosti obuvi
S1 - Pododva poskytuje ochranu pred narazmi s energiou
rovnajlicou sa 200J; uzavretd pata; antistatické vlastnosti;
absorpcia energie v Zasti pély poda Klasifikicie bezpeznostne]
obuvipodla EN IS0 20345.
FO - Odolnos{ voi olejom, benzinu a injm- organickjm
rozpstadiam.

Dopliiujice informécie
Vyrobok bol vyrobeny v silade s Nariadenim Eurépskeho
parlamentu a Rady (EU) 2016/425 z 9. marca 2016 o osobnch
ochrannjch prostriedkoch, kiorym sa rusi smernica Rady
89/686/EHS.

hlésenie o zhode:

Hitps://bitly/4hiZipa

8. Vyrobené pre:
GTX PolandSp. z 0.0. Sp. k. ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa
Notifikovany organ:
SGS Fimko Oy
Takomotie 8, FI-00380, Helsinki, Finland
Notified Body No. 0598

SL NAVODILA ZA UPORABO
VARNOSTNA OBUTEV
MODEL:82-099(YYYY)

1. Uporaba:

Vamostna obutev z za3itnimi elementi je zasnovana tako, da
&iti noge uporabnika pred poskodbami, do katerih lahko pride
med nesrezami. Obutev je opremljena s podplatom, ki zagotavija
zaiito pred udarci z energijo 200 J in pred stiskanjem z najmanj
15 kN.

2. Natin uporabe:

Obutev je treba namestiti na dan nakupa, saj se nepravilno
nameséena obutev deformira. Ne uporabliajte sredstev, ki
pospesjejo oblikovanje obutve na stopalu, saj lahko ta sredstva
spremenijo lastnosti obutve in zmanjSajo stopnjo zaite. Cevlje z
vezalkami je treba obuti in sezuti.

ko so vezane. Ko uporabljate varostno obutev, se izogibaite,
da bi jo zmoili. Ce se vseeno zmoijo, jih je treba posusiti pri
sobni temperaturi in nato obdelat. Obutev je treba redno istiti in
vzdrievati s sredstvi, namenjenimi temu namenu.

Antistaticna obutev:

“Priporodivo je, da se proteledrostaténa obutev uporabla,

priporocljivo upostevati, da antielektrostaticna obutev ne more
zagotoviti zadostne zaite pred elektricnim udarom, saj med
stopalo in tla vnese le nekaj elektricne upornosti. Ce tveganje
elektricnega udara ni- popolnoma izkljuceno, so potrebni
dodatni ukrepi za preprecitev tveganja. Priporoivo je, da
50 takEni ukrepi in spodaj navedeni preskusi del programa za
prepreevanje nezgod na delovnem mestu.

Glede na izkusnje je priporoljivo, da je elektriéna upornost
izdelka, ki zagotavlja Zeleni protielektrostatiéni uZinek v
Fivljenjski dobi, manjsa od 1 000 MO, Za nov izdelek je bila
spodnja meja elekiricne upomosti dolocena na 100 k0, da se
2agotovi omejena zacita pred nevarnim elektricnim udarom
ali pred viigom v primeru poskodbe elekiricne naprave, ki
deluje pod napetostjo do 250 V. Vendar se morajo uporabniki
zavedati, dalahko pod dolocenimi pogoji

obutev morda ne zagotavlja zadostne zaSite, zato je
treba vedno sprejeti dodatne vamostne ukrepe za zasito
uporabnika.

Elekiricna uponost te vrste obutve se lahko znatno spremeni
zaradi upogibanja, kontaminacile ali izpostavljenosti viagi.
Taksna obutev ne bo opravjala svoje predvidene funkeije, ce
se uporablja v vlaznih razmerah. Zato e treba zagotoviti, da
obutey ves Eas svoje uporabe opravija predvideno funkcijo
odvajanja naboja in zagotavijanja zasite. Priporocljivo je, da
uporabniki vzpostavijo notranje teste elekricne upornosti ter
jihizvajajo v rednih in pogostih casovnih presledkih.

Obutev razreda | lahko absorbira vlago, e se nosi dlje Easa, in
v vlaznih in mokrih razmerah lahko postane prevodna obutev.
Ce se obutev uporablja v razmerah, ko se material podplata
onesnadi, je priporocivo, da uporabnik pred vstopom
na nevamo obmotje vedno preveri elekricne lastnosti
obutve. Priporocljivo je, da na obmogjih, kjer se uporablja
antielekrostatiéna obutev, upornost tal ne more. izniciti
zaite, ki jo zagotavija obutey.

Ko se obutev uporablja, je priporocljivo, da med podplatom
obutve in stopalom uporabnika ni nobenih  izolacijskih
elementov, razen pletenih nogavic. Ce je med podplatom
in stopalom namescen kakrsen koli vioiek, je priporocjivo
preverit elektrine lastnosti sistema obutev/vlozel

3. Sestava materiala:

Podloga in
Zgornji del otk Podplat
[ Q

iy o

Kadar je treba zmanjSati moznost nastanka

naboja, tako da se elektrostatiéni naboj razprsi, da se izkljui
nevamost viiga zaradi iskrenja, npr. vnetljvih snovi in hlapov,
in kadar ni popolnoma izkljuZena nevarnost elektriénega udara
zaradi elekiricne opreme ali delov pod napetostjo. Vendar je
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4. Citenje in vzdrZevanje:

Obutev je treba redno vzdrZevati z izdelki za nego obutve, pri
Eemer je treba upostevati priporofila proizvajalca za vrsto
materiala obutve. VlaZno obutev je treba suSiti pri sobni
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temperaturi, stran od virov toplote.
“Tekstilni material: Po konZanem delu ofistite zgornjo plast
umazanih gevljev z vazno krpo, namoéeno v milnico, ne
uporabljajte naravnih topil
- Usnje: usnjenih cevljev ne smemo prati, saj pranje odstrani
elastinost usnja. Povzroca razpoke in izgubo barve.
5. Pogoji prevoza, skladi¥¥enja in odstranjevanja:
Med prevozom in skladiszenjem izdelka ne smejo stisniti drugi
tejiizdelki ali materiali, saj lahko pride do poskodb izdelka.
Obutev je treba shranjevati v kartonski embalazi,
v zaprtih prostorih, zaiéiteno pred zmocenjem, prezracevano,
suho, stran od kemikalij in virov toplote. Temperatura v
skladiSnih prostorih mora biti med 5 °C in 24 °C.
Izdelka ni treba odstraniti.

Rok trajanja:
Rok trajanja je 5 let od datuma izdelave. Datum izdelave je
odtisnjen na podplatu.

6. Pakiranje:

Kartonska embalaza. Paket vsebuje en par Zevljev v doloteni
velikost, zagitni ovojfvolno, viazilnik, navodila za uporabo.

Na embalai so navedeni: ime in kontaktni podatki proizvajalca
vrsta, model, razred, velikost.

7. Dodatna poimenovanja:
Na izdelku so dodatne oznake:

Priglaseni organ:
SGS Fimko Oy
Takomotie 8, FI-00380, Helsinki, Finland
Notified Body No. 0598

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
APSAUGINE AVALYNE

MODELIS:82-099(YYYY)

1. Tiikymas:

g é Kirta apsaugoti
Kojas nuo suzalojimy, galinciy atsirast nelaimingy atsitkimy
metu. Avalyné turi kojy pirdtus, apsaugancius nuo smagiy,
kuriy energija lygi 200 J, ir nuo suspaudimo, kurio stiprumas
ne masesnis kaip 15 kN.

2. Naudojimo biidas:

Avalyne reikia pritaikyti pirkimo diena, nes netinkamai
pritaikyta avalyné  deformuojasi. Nenaudokite priemoniy,
Kurios pagremna avalynes prisitaikyma pne kmns nes ios

[ Svars(ykhne avalyne tori bati apsmunama ir nusiaunama.
kai suvarstoma. Naudodami apsaugine avalyne, venkite jos
suSlapimo. Jei jie suslapo, juos reikia iédziovinti kambario
taroje ir tada apdoroti. Avalyne reikia reguliariai valyti

“Antielektrostating avalyne rekomenduojama  aveti, kai
kivio atsiradimogalimybe,

Kladnosti n izpolnjuje standarde, ki se
luporabljajo v Evropski uniji

[EN 150 20345.2022  zdelek izpolnjuje vse zahteve standarda
[EN IS0 20345.2022

Znatilnosti obutve:
S1 - Podplat zagotavja zaéito pred udarci z energijo
enakovredno 200); zaprt petni del; antistaticne lastosti;
absorpcijaenergije v petnem delu glede na razvrstitev
varnostne obutve po EN 150 20345.
FO - Odpornost proti oljem, bencinu in drugim organskim
topilom.

Dodatne informacije:
lzdelek je bil izdelan v skladu z Uredbo (EU) 2016/425
Evropskega parlamenta in Sveta  dne 9. marca 2016 o osebni
varovalni opremi in razveljavitvi Direktive Sveta 89/686/EGS.

Izjava o skladnosti
Https:/bitly/4hi2ipa

8. Proizvedeno za:
GTX PolandSp. z 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa
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20xx/xx Leto izdelave
INEO Tools lBlagovna znamka proizvajalca temp
i priidréti naudojant tam skirtas priemones.
l82-099-XX loznaka proizvajalca Antistatine avalyné:
U 39-47 eliost Zevjev lekirost
relkia sumainti
e a izdelek jo bila opravijena ocend

iSsklaidant elektrostatinj krivi taip, kad bity pasalintas
uzsidegimo nuo kibirkSgiy pavojus, pvz., degiyy medziagy
it gary, ir kai néra visiska pasalintas elekiros smagio
pavojus dél elektros jrangos ar jtampa turintiy daly. Tatiau
rekomenduojama atkreipti démes{ | tai, kad antielekirostatiné
avalyné negali utikrinti pakankamos apsaugos nuo elektros
smigio, nes ji tik sukuria tam tikrg elekiring varza tarp
pédos ir Zemés. Jei elektros smigio pavojus néra visidkai
pasalintas, bitina imtis papildomy.priemoniy jam  iSvengti.
Rekomenduojama, kad tokios priemonés ir toliau iEvardyti
bandymai bity nelaimingy atsitiimy darbe ~prevencijos
programos dalis.

Remiantis patirtimi, rekomenduojama, kad gaminio elektriné
varza, uitkrinanti  pageidaujama antielekirostatinj poveikj
per visa gaminio naudojimo laika, boty mazesné nei 1 000
M. Naujam gaminiui nustatyta apatiné elekirinés varzos riba
yra 100 KO, kad baty utikrinta ribota apsauga nuo pavojingo
elektros smigio arba nuo uzsidegimo sugadinus. elektros
prietaisa, veikiant] iki 250 V itampa. Tatiau naudotojai turéty
Zinoti, kad tam tikromis salygomis

avalyné gali neuitikrinti  pakankamos apsaugos, ~todél
visada reikia imtis papildomy atsargumo. priemoniy, kad
apsaugotuméte jq dévint asmenj.
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3o tipo avalynés elektriné varza galilabai pasikeisti

del lenkimo, uRtersimo ar drégmés poveikio. Tokia avalyné
neatliks numatyty funkcijy, jei bus naudojama drégnomis
salygomis. Todel labai svarbu utikrinti, kad avalyné visa savo
tamavimo laika atlikty numatyta funkcila - iSsklaidyty kravi ir
uitikrinty. apsauga. Naudotojams rekomenduojama patiems
nustatyti elekrines varzos bandymus ir reguliaria bei danai
juos atlikti,

1 Klasés avalyné gali sugerti drégme, jei yra dévimailga laika, o
esant drégnoms i Slapioms salygoms galitapti lidzia avalyne.
Jei avalyné naudojama tokiomis salygomis, kai pado medziaga

Galiojimo laikas - 5 metai nuo pagaminimo datos. Ant pado
ispausta pagaminimo data.

6. Pakuoté

Kartoniné pakuoté. Pakuotéje yra viena nurodyto dydzio baty
pora, apsauginé plévelé, drégmés  sugeriklis, naudojimo
instrukcija.

Ant pakuotés nurodoma: gamintojo pavadinimas ir kontakiniai
duomenys; tipas, modelis, klase, dydis.

At pakuotés yra nurodytas: gamintojo pavadinimas i
Kontaktiniai duomenys; tipas, modelis, klasé, dydis.

uZter§iama,

avalynés elektrines savybes pried jeidamas | pavojinga zona.
Vietovése, kuriose naudojama  antielekirostatiné - avalyne,
rekomenduojama, kad Zemés varza negaléty panaikinti
avalynés teikiamos apsaugos.

Naudojant avalyne rekomenduojama, kad tarp avalynés pado
ir vartotojo pédos nebaty jokiy izoliaciniy elementy, iSskyrus
trikotazines pedkelnes. Jei tarp pado i pédos dedamas koks
nors vidpads, rekomenduojama patikrinti avalynés ir (arba)
vidpadio sistemos elektrines savybes."

3. Medziagos sudétis:

. Papildomi
A gaminio yra papitdomy Zenkly
feouc amybos metai
INEO Tools amintojo prekés Zenklas
[B2-099-XX amintojo nuoroda
[EU: 39-47 Baty dydis
IcE buvo atliktas  gaminio atitikties|

ertinimas ir jisatitinka Europos
ajungoje taikomus standartus.
N IS0 20345.2022  gaminys atitinka visus standarto EN

Vicsuing dalis | Temusalest Padas

IS0 20345.2022 reikalavimus.

Avalynes savybes:

vidpadis

Padas suteikia apsauga nuo smagiy su energia, lygia 200J;
uidara kulnas; antistatings savybes; energijos sugerimas kulno
srityje pagal saugos avalynés Klasifikacija pagal EN 150 20345

Iietos
iy oda

FO - Atsparumas  aliejams, benzinui ir kiiems organiniams
tirpikliams.
Papildoma informacija:

4. Valymas ir priefiiira

Avalyne reikety reguliariai priiareti avalynés priefidros
priemonémis, atsizvelgiant | gamintojo rekomendacijas del
avalynés meddiagos tipo. Drégna avalyne reikety diovinti
kambario temperatiiroje, atokiau nuo &ilumos Zaltiniy.
“Tekstilés medziaga: baige darba, virdutinj suteptos avalynés
sluoksnj nuvalykite drégna 3luoste, pamirkyta muiluotame
vandenyje, nenaudokite nataraliy tirpikliy.

- Oda: odiniy baty nereikéty skalbti, nes skalbimas praranda
odos elastinguma. Tai sukelia jos trikimus ir spalvos
praradima.

5. Gabenimo, laikymo ir utilizavimo salygos:
Gabenant ir sandeéliuojant gaminj negalima jo prispaust kitais
sunkesniais gaminiais ar mediagomis, nes tai gali paeisti
gamini.
Avalyne reikéty aikyti kartoninge pakuoteje,
patalpoje,  apsaugotoje nuo  sudrékimo,  védinamoje,
sausoje, atokiau nuo cheminiy medziagy ir Silumos Saltiniy.
Sandeliavimo patalpy temperatdra turi bt nuo 5 °C ki 24 °C.
Produkto igmesti nereikia.

Galiojima laikas:
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Produktas pagamintas pagal 2016 m. kovo 9 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamenta (ES) 2016/425 dél asmeniniy
apsaugos priemoniy, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva
89/686 / EEB.

Atitikties deklaracija:
Hitps://bit ly/4hiZipa
8. Gaminys skirtas:
GTX PolandSp. 20.0. Sp. k.

iczna 2/4, 02-285 Warszawa

65 Fimko Oy
Takomotie 8, FI-00380, Helsinki, Finland
Notified Body No. 0598

LIETOSANAS INSTRUKCIJA
DROSIBAS APAVI
MODELIS: 82-099(YYYY)
1. Pieteikums:
Drogibas apavi ar aizsardzibas elementiem ir paredzéti, lai
aizsargatu valkitaja kajas pret traumam, kas var rasties
nelaimes gadijumos. Apavi ir aprikoti ar pirkstgalu, kas
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nodrosina aizsardzibu pret triecieniem, kuru energija ir 200 J,
un pret saspiesanu, kas ir vismaz 15 kN
2. Lieto3anas metode:
Apavus vajadzétu piemérit iegades diend, jo nepareizi piemériti
apavi deforméjas. Neizmantojiet idzeklus, kas paarina apavu
piegui3anu Kajai, jo Sie lidzekli var mainit apavu pasibas un
samazinat aizsardzibas pakapi. Sorétajiem apaviem jabat
uzvilktiem un nosnorétiem.
kad ir sasietas. Lietojot drodibas apavus, izvairieties no to
samércésanas. Ja tie tomér samirkst, tie jaizzavé istabas
temperatiira un péc tam jaapstrada. Apavi regulari jatira un
Jauztur Krtib, izmantojot $im nolkam paredzetus lidzeklus.
Antistatiski apavi
“leteicams lietot antielektrostatiskos apavus, ja nepiecieSams
samazint elektrostatiska ladina rasanas iespéju, izKliedzjot
elektrostatisko ladinu 13, lai izslégtu aizdeg3anas risku no
dzirkstelam, pieméram, uzliesmojosam vielam un tvaikiem,
un ja nav pilnib izslégts elekiriskas stravas trieciena risks no
elektroiekartam vai dalam zem sprieguma. Tomér ieteicams
nemt vérd, ka antiselektrostatiskie apavi nevar nodroSinat
pietiekamu aizsardzibu pret elektroSoku, jo tie tikai rada
zinamu elektrisko pretestibu starp kju un zemi. Ja elekiriskas
siravas trieciena risks nav pilniba novérsts, ir javeic papildu
pasakumi, (ai izvaiitos no § riska. Sadus pasakumus un
i

zolite, ieteicams parbaudit apavuelisu sistémas elektriskas
Tpasibas.”

3. Materiila sastavs:

Augidala Odere un zole Zole

e
4. Tiri%ana un apkope <> -

Apavus requlari kopj ar apavu kopsanas lidzekliem, nemot
Vera rafotaja ieteikumus apavu materizla veidam. Mitri apavi
jazavé istabas temperatiira, prom no karstuma avotiem.
Tekstila materials: péc darba pabeigSanas nofiret nefiras
apavu virsEjo slani ar mitru dranu, kas samércéta ziepjaden,
neizmantojiet dabiskos Skidinatius.

- Ada: adas apaviem nevajadzétu mazgdt, jo mazgaSana
nonem adas elastibu. Tas izraisa tas plaisasanu un izbaléSanu.

5. & a un utilizacij
apstakli:

[Sataa
lislopusda

turpmak uzskaititos testus ieteicams ieklaut nelai
novér3anas programma darbavieta.

un uzglabasanas laik izstradajumu nedrikst
saspiest ar ctiem smagakiem zstradajumiem vai materialem,
jotas var sabojat

Saskana ar pieredzi,Lai nodrointu vé
iedarbibu visa razojuma kalposanas laika, ieteicams, lai ta
elekiriska pretestiba bitu mazaka par 1 000 M0. Jaunam
izstradgjumam zemaka elektriskas pretestibas robeza ir
noteikta 100 k0, lai nodro3inatu ierobeZotu aizsardzibu pret
bistamu elektrodoku vai pret aizdeg3anos gadjums, ja tiek
bojata elekirisk ierice, kas darbojas ar spriegumu lidz 250 V.
Tomér lietotzjiem janem véra, ka noteiktos apstaklos
apavi var nenodrosinat pietiekamu aizsardzibu, un vienmér
javeic papildu piesardzibas pasakumi, lai aizsargatu valkataju.
ada tipa apavu elektriska pretestiba var ievérojami mainites.
lieces, piesamojuma vai mitruma iedarbibas rezultita. Sadi
apavi nepilda tiem paredzétas funkcijas, ja tos lieto mitros
apstaklos. Tapéc ir svarigi nodroSindt, lai apavi pilditu tiem
paredzéto funkeiju - izkliedzt ladinu un nodrosinat aizsardzibu
- visu to kalposanas laiku. leteicams lietotajiem pasiem veikt
elekiriskas pretestibas testus un veikt tos regulari un biezi
I Klasifikacijas apavi var absorbét mitrum, ja tos valka ilgstosi,
un mitros un slapjos apstaklos tie var kit par stravu vadosiem
apaviem.
Ja apavus lieto apstaklos, kad zolinas materials tiek piesarots,
lietotgjam ieteicams vienmér parbaudit apavuelektriskas
Tpagibas pirms iekliSanas bistamaja zona. Vietas, kur tiek
izmantoti antiselektrostatiskie apavi, ieteicams, lai zemes
pretestiba nevarétu noliegt apavu nodro3inato aizsardzibu.
leteicams, ka apavu lietosanas laika starp apavu zoli un
valktaja pédu nedrikst bit nekadi zolacijas elementi, iznemot
trikotazas zekbikses. Ja starp zoli un pédu ir evietota jebkéda
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Apavi jauzglaba artona iepakojum,
iekitelpas, pasargatas no saslapinasanas, gais3, sausa viets,

telpas temperatirai jabat no 5 °C lidz 24 °C.
Produkts nav jaizicina.
Deriguma termin3:
Deriguma terming ir 5 gadi no izgatavosanas datuma.
RazoSanas datums ir uzspiests uz zoles

6. lepakojums

Kartona iepakojums. lepakojuma ir viens noradita izméra
apavu paris, aizsargapvalks/vilna, mitruma  absorbents,
lietoSanas instrukcija

Uz iepakojuma ir norddits: rafotdja nosaukums un
kontaktinformacila; tips, modelis, Klase, izmérs.

7. Papildu apzim&jumi:

[EN IS0 20345.2022  jzstradajums atbilst visam standartal
EN IS0 20345.2022 prasibam.

Apavu funkcijas:
S1 - Zole nodrogina aizsardzibu pret triecieniem ar enerjju,
kas ekvivalenta 2001; aizvérts papédis; antistatiskas pasibas;
energijas absorbija papéa dala atbilstosi droSibas apavu
Klasifkacija saskana ar EN IS0 20345.

FO - lzuriba pret ellam, benzinu un citiem organiskajiem
idinatajiem.

8. Papildu informaci

Papildu informacija:
Produkts ir raots saskana ar Eiropas Parlamenta un Padomes
Regulu (ES) 2016/425 (2016. gada 9. marts) par individualajiem
aizsardzibas [idzekliem un ar ko atce| Padomes Direktivu
89/686/EEK.

Atbilstibas deklara
Hitps://bity/4hiZipa
9. Rafots péc pasitijuma:
61X PolandSp. z 0.. Sp. k. ul. Pograniczna 2/%, 02-265
Warszawa

Jednostka notyfikowana:
65 Fimko Oy

Takomotie 8, FI-00380, Helsinki, Finland
Notified Body No. 0598

EE KASUTUSJUHEND
TURVAJALATSID
MUDEL:82-099(YYYY)

1. Taotlus:

Kaitsefunktsioonidega turvajalatsid on maeldud kandja

jalgade kaitsmiseks Gnnetusjuhtumite ajal tekkida vaivate

vigastuste eest. Jalatsid on varustatud varbakattega, mis

pakub kaitset lgckide eest, mille energia on vardne 200J, ja

vahemalt 15kN suuruse surve eest.

2. Kasutamise meetod:

Jalatsid tuleks sobitada ostupaeval, valesti sobitatud jalatsid
deformeeruvad. Arge kasutage vahendeid, mis Kirendavad
Jalatsite jalale vormimist, sest need vahendid véivad muuta
Jalatsite omadusi ja vahendada kaitseastet. Pitsiga jalatsid
tuleb jalga panna ja maha tsmmata.

kui need on seotud. Turvajalatsite kasutamisel valtige nende
marjaks saamist. Kui need siiski mérjaks saavad, tuleb need
kuivatada toatemperatuuril ja seejirel toodelda. Jalatsid
tuleb regulaarselt puhastada ja hooldada selleks ettenahtud

jalatsid:

“Soovitatav on kasutada elekirostaatilis jalatsid, kui on vaja
vahendadaelekirostaailise laengu voimalust, hajutades

laengut nil, et valistatakse sademetest, nt

Uzizstradajuma i sekojosie apziméjumi:
RO Razosanas gads
INEO Tools Razotéja precu zime
82-099-XX Razotaja apziméjums
[EU: 39-47 Ipavu izmérs toodete abil.
e produktam ir veikta _atblstiba:

overtssana un tas  atbist Eiopa:

avienib

jstandartiem.
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tuleohtlikest ainetest ja aurudest tulenev siitimisoht, ning
kui elektriseadmetest vdi pinge all olevatest osadest tuleneva
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elektrilBgi oht ei ole taielikult valistatud. Siiski on soovitatav
mérkida, et elektrostaatiised jalatsid ei saa pakkuda pisavat
kaitset elektrilodgi eest, kuna need tekitavad ainult teatava
elektritakistuse jala ja maapinna vahele. Kui elekrilgdgioht
i ol taelikult valistatud, on vaja votta taiendavaid meetmeid
ohu valiimiseks. On soovitatay, et sellised meetmed ja
allpool loetletud katsed oleksid osa taGnnetuste ennetamise
programmist.
Kogemuste kohaselt on soovitatav, et toote elektritakistus, mis
tagab soovitud elektrostaatilise toime kogu kasutusaja jooksul,
peaks olema alla 1000 M0. e toote puhul on elektritakistuse
alampiiriks maaratud 100k0), et tagada piratud Kaitse ohtliku
elektrilgbgi voi siitimise eest kuni 250 V pingel tGotava
elektriseadme kahjustamise koral. Kasutajad peaksid siiski
teadma, et teatud tingimustel vaib juhtuda, et
jalandud ei pruugi pakkuda pisavat kaitset ja kandja
kaitsmiseks tuleb alati votta taiendavaid ettevaatusabingusid.
Seda tiiipi jalatsite elektritakistus vdib oluliselt muutuda
painutamise, saastumise v niiskuse mjul. Sellised jalatsid i
taida oma ettenahtud funktsiooni,kui neid kasutatakse nisketes
tingimustes. Seetdttu on oluline tagada, et jalatsid taidavad
oma ettenshtud funktsiooni, st hajutavad laengut ja pakuvad
Kaitset kogu oma kasutusea jooksul. Kasutajatel on soovitatav
kehtestada ettevdttesisesed elektritakistuse katsed ning teha
neid regulaarselt ja sageli.

jalatsig vaivad kandmisel
niiskust imada ning niisketes ja mérgades tingimustes muutuda
juhtivaks jalatsiks.
Kui jalatseid kasutatakse tingimustes, kus talla materjal
saastub, on soovitatav, et kasutaja kontrollb alat enne ohtlkule
alale siseneist jalatsi elekrilsi omadusi. Soovitatav on, et
aladel, kus kasutatakse elektrostaatilsi jalatsid, ei tohiks
mazpinna vastupidavus olla vGimeline  jalatsite pakutavat
kaitset tihistama.
Jalatsite kasutamisel ei tohiks jalatsite talla ja kandja jala
vahele asetada mingeid isoleerivaid elemente, valja arvatud
silmkoelised sukad. Kui tala ja jala vahele paigutatakse mani
sisetald, on soovitatav kontrollida jalatsi/ sisetalla siisteemi
elektrilisi omadusi.”

3. Materjali koostis:

Ulemine Vooderja Tald
sisetald
-
ey b

4. Puhastamine ja hooldus:

Jalatsid tueb  regulaarselt  hooldada jalatsite
hooldusvahenditega, vittes arvesse tootja soovitusi jalatsi
materjali tidbi kohta. Niiskeid jalatseid tuleks  kuivatada
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toatemperatuuril, eemal soojusallikatest,
Tekstilmaterjal: Parast t6 lapetamist puhastage maérdunud
jalandude pealmine kint seebiveega immutatud niiske lapiga,
irge kasutage looduslikke lahusteid.
- Nahk: nahast jalandusid ei tohiks pesta, kuna pesemine vatab
nahalt elastsuse. See pahjustab selle pragunemise o tehmumise.
5. , hoiustus- ja
Toodet ei tohi tansportmisel j ladustamisel purustada teste
raskemate toodete voi materjalidega, kuna see Vb toodet
kahjustada.
Jalatsid tuleks ladustada papppakendis,
siseruumides, kus on kaitstud mérjaks saamise eest,
ohuline, kuiv, eemal kemikaalidest ja soojusallikatest.
Ladustamisruumide temperatuur peaks olema vahemikus 5 °C
kuni 24 °C.
Toode ei kuulu kirvaldamisele.

Silivusaeg:
Siilivusaeg on 5 aastat alates tootmiskuupéievast. Valmistamise
kuupaev on margitud tallale.

6. Pakend

Kartongist pakend. Pakend sisaldab thte paarijalatsit ettenahtud
suuruses, kaitsekotti/ fliisi, niiskuseimastajat, kasutusjuhendit.
Pakendil on margitud: tootja nimi ja kontaktandmed:; tiiiip, mudel,
Klass, suurus.

7. Téiendavad nimetused:

8. Toodetud ettevéttele:
GTX PolandSp. z o.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa

Teavitatud asutus:

56 Fimko Oy
Takomotie 8, FI-00380, Helsinki, Finland
Notified Body No. 0598

WUHCTPYKLUA

3A YNOTPEBA

BE30MACHU 0BYBKU

MOJIEN: 82-099(YYYY)
1. Npunoxenne:
MlpeanasiuTe 6yBKM CHC  3aWMTHA eneMeHTH ca
NpeHasHaveHn [a NpeAnasear Kpakata Ha noTpe6uTens
OT HapaHABaHMA, KOMTO MOTAT [1a BL3HMKHAT N0 BpeMe Ha
3nononyku. 06yBKvTe ca CHabReH C Kannak, ocHrypRBaLL
3auTa cpellly yaapw ¢ eHepru, pasHa Ha 200J, u cpewy
Hamic, pases Ha noke 15kN.
2. Merop Ha ynotpe6a:
O6yskurre Tpa6ea Aa 6baaT O6yTM B AeHA Ha NOKyAKata,
Tl KATO HepaBWnHO OByTMTE OBYBKW Ce Medopmupar.
He wanonssaiiTe CpeacTBa, KOWTO YCKOPABAT OBOPMAHETO
Ha OGYBKUTE KbM KpaKa, Thil KATD Te MOraT A2 MPOMEHAT
CBOCTBAT Ha OGYBKUTE W [1a HAMANAT CTENEHT Ha 3aLLUTa.
OByBKuTe C BpL3KY TPAGBA A Ce 0BYBaT M CHGyBaT.
KoraTo ca ¢ Bpb3k. Korato Manonasare 3awwrhu obyski,
3BATBaITE £a M MOKPHTE. AKO Ce HAMOKPAT, OByBKUTe
TpAGBa fa Ce WACywaT a CraiiHa TeMneparypa U cren
T08a 12 ce obcnywear. O6yskwTe TpAGBa fa ce MoucTBaT
W NONBPHET PEMIOBHO, KaTO Ce W3NO3BAT MPOAYKTH,

Tootel on

20xx/xx

INEO Tools [Tootja kaubamark

(82-099-XX [Tootja nimetus

[EU: 39-47 Jalatsite suurus

CE toode on labinud vastavushindamise jal

/astab Euroopa Liidus kohaldatavatele|

[EN IS0 20345.2022  ftoode vastab kdigile standardi EN ISO|
20345.2022 nGuetele.

Jalatsite omadused:
S1 - Tald pakub kaitude vastu l66kidega, mille energia
vordub  200J; suletud kand; antistaatilised ~omadused;
energia neeldumine kannapirkonnas vastavalt turvajalatsite
Klassifikatsioonile vastavalt EN IS0 20345.
FO - Vastupidavus Glidele, bensiinile ja teistele orgaanilistele
lahustitele.

Taiendav teave:
Toode on valmistatud koosklas Euroopa Parlamendija ndukogu
9. mrtsi 2016, aasta maérusega (EL) 2016/425, mis kasitleb

" ehtetuks nduk

direktiiv 89/686/EMU.
Vastavusdeklaratsioon:
Hitps://bity/hi2ipa
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3aTa Len.
Js———

“Mlpenopbisa ce fa Ce WAMONIBAT GHTHENEKTPOCTATHHM
OByBK, KOFaTO € HeOGYOMUMO £a CE HAMAI BLIMOKHOCTTA
33 BLIMKEIHE Ha ENEKTPOCTATAMEH 3GPAR, KATO Ce
pasceliaa eneKTPOCTATHSHUAT 3APAA, TaKa U A3 C& UaKTIO4M
ONaCHOCTTa 0T 3anaade OT MCKPM, HaTp. 3ananiwi
BEUIECTBA U NapH, M HOTGTO PUCKET OT TOKOB YAGP OT
©NEKTPHIECHO 0BOPYABAHE WMV YACTH IOA HaMPEEHHE He
© HATBIHO MaKTIOYeH. BLNpeKy T08a Ce MPENopLYBa Aa Ce
OTBene, Yo GHTUENEKTPOCTATWYHMTE OBYBKW He MoraT
fa OCTYPRT AOCTaThHa 3alLMTA Cpely MopaKeHMe oT
ENEKTPHIECHN TOK, Thif KATO T CaMO BLEEIOAT MIBECTHO
©NEKTPHIECHO CBPOTUBIEHHE MEAAY CTBNAOTO U 3eMATa.
AKO PUCKET O TOKOB YAp He © HATBIHO W3KTIOYeH, Ca
HeOXOMUMI FOMLTHUTENHM MEpKM 33 WIBATEaHE Ha PUCKa.
Tlpenopaa Ce Teaw Mepkit U MIBpOBHHTe 0-Aony TecTose Aa
6bAaT aCT 0T MOrpaMaTa 3a NpeROTBpATAEAHE Ha nONOyKM
Ha paborHoTO MCTO.

MIpeMOpLIATETHO &, CMOPEQ  OMMT, ~ EAEKTPMHECHOTO
CLPOTUBEHME Ha MPORYKTa, 3a A3 CE OCHTYPH HENZHAT
HIVENEKTPOCTATAYEH KT MPE3 LENMR My HBOT, Ha
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6be nog 1000 M0, 3a HoB NpOnYKT AOMHaTa rpaHMLa Ha
enexTpUdeECKOTO  CurpoTMenenve e onpefienewa Ha 100
k0, 33 na ce oCMTYpU OrpaHMueHa 3alwuTa cpeuly onaceH
eneKTpWYeCk Y1ap W cpeluly 3anansane B CAyaii Ha noepena
Ha_eNleNTpYECKo YCTPOWCTB, PaboTeWwo ¢ Hanpexene Ao
250 V. Bunipexi Tosa noTpeGuTenvTe TpAGBa na 3HaRT, Ye npu
onpepenenu ycnoeua

BYBHUITE MONe 73 He OCHTYPABAT AOCTATBHHA 3ALUVTa U BUHATM
TPR6BA A3 Ce B3EMAT AOMLMHMTENHM MPEANasHM Mepkt 33
3aUuTa Ka noTpebuTens.

ENeKTDNECKOTO CHIDOTUBIIeHHE Ha TO3W TN 06yBKM MOe Aa
e npoMeHH IHaUTENHO

B DE3YNAT Ha OrbaHe, JAMLPCABAHE WM WanaraHe Ha
Bnara. Takpa OGYBKW WAMA M2 WIMLMHABAT QyHKUMMTE
1 N0 MpeQHasHadeHMe, KOTaTO e U3MON3BAT BLB BRAHM
yenosia. Mlopau T08a e BaHO A Ce FapaKTHpa, e 0ByBHMTe
W3TNHABAT MPEMBUAIeHaTa C dYHKUMA 4 pasceitsaT 3apARa
¥ 73 OCTYpABaT 3aLLTa Npe3 UenuA ci 1iBor. Mpenopuea ce
NOTpEGMTeNMTe fa BLBeAT BLTPELLHM TECToBe 32 eNeKTpHYECH
CONPOTVBNEHWE M A3 T NPOBEIAAT Ha PEAOBHU M YecTn
WHTEpBan.

06ysKuTe o1 Knacudukauwn | Morar 4a abcop6upar enara, axo
e HOCAT /LD BpEMe, U NPy BRaKHU U MOKDH YCTIOBWA MoraT
Ra ce MpesLpHaT B NPOBOJALLIM O6yBKM.

AKO OBYBKUTe Ce UaNON3BAT B YCTOBWA, NPH KOWTO MaTEpamsT
Ha MOAMETHaTa Ce 3aMBPCAB, Ce NPenopbHBa NoTpeBHTensT
UMM fa NDOBEPABA  eMeKTPMdECHMTe CBOVCTEA Ha
obyskute, npe A2 Be3e & onackara 3oka. Mpenopruea ce
B 30HM, B KOWTO Ce M3NON3BAT GHTUENEKTPOCTATUYHM 06YBKM,
CONPOTVBNEHMETO Ha 3eMATa fa He Mowe Aa ofescunn
3auuTaa, ocurypena ot obyskiTe.

MpenopLwTenHo e, KoraTo o6yBKiTe ce WaNON3BaT, MeMy
nonMeTKaTa Ha o6yBKata W Kpaka Ha nOTDEGWTEnR fa He

W3TOMHHLM Ha TONMMHa.
Tekcanen Matepuan: Cren npkniodsase Ha paborara
RONMCTeTe FOpHYA CAOV Ha 3aMBpCEHUTe OBYBKY C BRaHa
KbpNa, HanOeHa CLC CanyHeHa BOga, He u3non3saiire
ecrecTBeHU pa3TBOpUTENM.
- Koa: KomeHwTe 0ByBKM He GuBa [ ce nepar, Thi Kato
NPaHETO OTHeMa enacTAHHOCTTa Ha Koxara. Tosa NpUIMHABa
HelHOTO NyKaHe u n36neHABaHe.
5. Ycnosua 3a TpaHcnopTMpaHe, CbXpaHeHWe W
obe3pexaane:
MpoyKTsT He TpAGBA Aa 6bAe CMAYKBaH OT APy NO-TEMKN
NIPOQYKTY W MaTepHanyt o Bpeme Ha TPaHCMOpTUpaHe 1
ChXpaHeHue, Thii KaTo TOBa Moie fia oBee [0 NoBpena
Ha npoaykTa.
06yBKMTe TPAGBa f12 Ce CLXPaHABAT B KapTOHeHY ONAKOBKM,
Ha 33HPUTO, 3ALMTEHO OT HAMOKPAHE, NPOBETPYBO, CYXO,
ANy OT XUMUKAIH W M3TOHHALM Ha TonnuKa. Temneparypara
B NoMeleHMATa 3a ChxpaHeHue TpAGBA fa e Meway 5°C
n24°C.

TTpoayKTT He TpAGBa A ce M3XELAA

CpoK Ha roaHocT:
CPOKLT Ha TOQHOCT @ 5 FOMMHM, CYMTaHO OT patara Ha
NPOM3BOACTBO. [laTaTa Ha IPOM3BOACTEO € LIAMIOBIHA BEPXY.
noguerkara.
6. Onakoska
KaproseHa onaxoska. OnaKoBKata Chibpwa eamH unr
O6YBKM B NOCOYEHMA pasMep, 3aluMTHa OMaKoBKa/pMAL,
abcopbarop Ha Bnara, MHCTpYKUMY 3a ynoTpe6a.
Ha OnakoBKaTa ca MOCOuEHM: WUMe M faHHW 33 KOHTAKT C
NPOM3BOMVTENS; THN, MOLEA, KAAC, PasMep.
7. [lOMbAHMTENHN 03HAYEHHA:
= BLPYY MpORyKTa ca Haecen creHuTe osHaenn

ce nocrassr enemenTy,
TDUKOTaHHU HOpanA. AKO MEY XOIWTOTO W CTHNANOTO ce
I0CTaBH CTeKa, Ce Npenopea A3 ce NPOBEPAT ENeKTpHeckuTe
CBO/iCTBa Ha cCTemaTa o6yBKu/cTenu.”

3. Cucras Ha MaTepuana:

Moannara n
TopHa vact Noamerka
crenka
—
il bury

4. Tlouncreane u MopapBMK
Qbyaiurte TpAGBa A2 Ce MOLIBPHAT PEAOBHO C NPORYITH 33
rPIK@ 33 OByBHMTe, KaTO Ce B3eMaT NPEQSMA MpenopbHUTe
Ha NPOM3BOQMTeNA 32 BUGA MaTepuan a obyBKiTe. Bnawve
OyKut TpAGBa A2 Ce CYLLaT MK CTaliHa Temneparypa, Aaned o
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[e0xc Fonra va
INEO Tools fTeproaca Mapia Ha npouaeoaATen
182-099-XX (0603tavere Ha nponssonurens

lEU: 39-47 [Pasep wa obyskute

IcE pozyrer e 6un nognowen wa

buetka Ha cuoTBeTCTBET0 1 OTr0BaPA
b cranpaprare,  npwnok
cvioa
[ENIS020345.2022  [nponykrsr orrosapa Ha scusi
Wanckeannn Ha crawgapr EN ISO)
[20345.2022
XapaiTepHCTKM Ha 0ByBHHTe:
S1' - XomunoTo ocurypRBa 3alMTa OT YAapH C eHepriA,
exeuganentia Wa 200J; 3aTROpeH Mer;  aWTMCTaTAHM
caoiicrea; acopbunn Ha eeprvA B oBnacrTa Ha nerata
CropeR KnacuiKaLATa Ha sawwTHUTE obyeku cnopen EN
150 20345.
FO - VCTOA4MBOCT Ha Macna, Bewani W ApYTU Oprakmsin
pasreoputenn,
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JDonbnxurenta unpopMauma:

TlponyTsT e MspaboTen ChmacHo PernamenTa a Esponeiickua
napnament 1 Chsera (EC) 2016/425 ot 9 Mapr 2016 1. oTHoCHO
MIHUTE NPeNa3HY CPEACTBa M OTMAH Ha [lupexTuea 89/686/
EMO Ha Cuaera.

Dleknapauun 3a croTBeTCTBMe:
Hitps://bit ly/thlzipa
8. Mpoussepeno 3a:
GTX PolandSp. z 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa

YaenoMen opra:

SGS Fimko Oy
‘Takomotie 8, FI-00380, Helsinki, Finland
Notified Body No. 0598

HR UPUTE ZA UPOTREBU
ZASTITNA 0BUCA
MODEL: 82-099(YYYY)

1. Koridtenje:
Zatitna obuca sa zaSlitnim znatajkama dizajnirana je za
zasiitu korisnikovih stopala od ozljeda koje mogu nastati
tijekom nesreca. Obuca je opremliena kapom za prte koja
prua zaitu od udaraca energijom od 200J i od kompresije
od najmanje 15kN.

2. Upute za uporabu:
Obuca se mora podesiti na dan kupnje, nepravilno postavjena
je deformirana. Ne Koristite sredstva koja ubrzavaju
pode3avanje oblika obuce na stopalu, jer ta sredstva mogu
promijeniti svojstva obuce i smanjiti stupanj zastite. Cipele na
vezanje treba umetnuti i Kliznuti
u zatinjenom stanju. Kada Koristite zadtitnu obuéu,
izbjegavajte vlazenje. Ako su mokre, cipele treba osusiti na
sobnoj temperaturi, a zatim sacuvati. Obucu treba redovito
st i odrzavati sredstvima namijenjenim za tu svrhu.
Antistaticka obuca:
“Preporutuje se uporaba antistaticke obuce kada je potrebno
smanjiti moguénost elektrostatickog punjenja rasipanjem
elekirostatikih naboja kako bi se iskljutila opasnost od
paljenja od iskri, npr. zapaljivin tvari i para, te kada rizik
od strujnog udara uzrokovanog elektrinom opremom il
Fivim komponentama nije u potpunosti iskljucen. Medutim,
preporuca se napomenuti da antistaticka obuca ne moze
pruit dovoljnu zastitu od elektritnog udara, jer samo uvodi
odredeni elektricni otpor izmedu stopala i tla. Ako se rizik od
strujnog udara ne ukloni u potpunosti, potrebne su daljnje
miere kako bi se izbjegao rizik. Preporutuje se da takve
miere i ispitivanja navedena u nastavku budu dio programa za
spregavanje nesre¢a na radnom mjestu.
Preporucuje se da, prema eksperimentima, elektriéni otpor
proizvoda koji pruza Zeljeni antistaticki uZinak tijekom
9 v manjiod 1000 M.
granica elektriénog otpora postavljena je na 100k kako bi se
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osigurala ogranitena zastita od opasnog elekiritnog udara il
paljenja u slutaju oStecenja elektrinog uredaja koji radi na
naponu do 250V. Medutim, korisnici bi trebali bit svjesni da
pod odredenim uvjetima

Obua moida nete pruiti dovoljnu zattu i wijek treba
poduzeti dodatne mjere opreza kako bi se zatitio korisnik.
Elekricni otpor ove vrste obuce moe se znatajno promijeniti
kao rezultat savijanja, onetiécenja li pod utiecajem viage.
Ova obuta nete ispuniti svoju predvidenu funkeiju kada se
Koristi u vlaznim wvjetima. Stoga je potrebno osigurati da
obuéa ispunjava svoju predvidenu funkciju ispustanja tereta
i pruza zatitu tijekom cijelog Zivotnog vijeka. Korisnicima se
savietuje da uspostave interna ispitivanja elektriénog otpora i
provode ih u redovitim i Zestim intervalima

Klasifikacila | obua moze apsorbirati viagu ako se nosi
dugo vremena, au vlaznim i iaznim uvjetima moZe postati
vodijiva obuta.

Ako se obuéa koristi u uvjetima kada je jedini materijal
kontaminiran, preporutuje se da korisnik wijek provieri
elektritna svojstva obuce prije ulaska u opasno podruje
Preporutuje se da na mjestima gdje se korist antistaticka
obuéa otpornost podloge ne bi trebala moti nadoknaditi
zatitu koju pruza obuca.

Preporutuje se da se tijckom uporabe obuce ne postavljaju
izolacijski elementi, osim pletenja Carapa, izmedu potplata
obuei korisnikovog stopala. Ako se izmedu potplatai stopala
postavi bilo koji uloZak, preporutuje se provjera elektricnih
svojstava sustava obuce / ulozaka."

3. Sastav materijala:

Oblaganje i
ulozak

Gonji Potplat

=i

cenje i odrZavanje:

Obuc treba redovto odriavati u konzervansima za obucs,
uzimajuci u obzir preporuke proizvodata o vrsti materijala od
Kojeg je cipela izraden. Vlaznu obucu treba suii na sobnoj
temperaturi,daleko od izvora topline.

+Tekstilni material: Nakon rada gorji sloj zaprjanih cipela
ofistite vlaznom krpom natopljenom sapunicom, ne koristite
prirodna ofapala.

- Kofas koznu obucu ne bi trebalo prat,jer pranje uklanja
elastiénost koze. Uzrokuje njeno pucanje  zbljedjivanie.

5. Uvjeti transportiranja,  skladidtenja i

zbrinjavanj;
Tijekom transporta i skladiitenja proizvod se ne smije slomiti
drugim tezim proizvodima ili materijalima, jer to moze o3tetiti
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proizvod.
Obutu treba tuvati u kartonskoj ambalai,
uzatvorenim prostorima, zaSticen od viaZenja, prozratnosti, suh,
daleko od kemikalia i izvora topline. Temperatura spremista
treba bitiizmedu 5 °C 24 °C.
Proizvod ne zahtjeva odlaganje.

Rok trajanja:
Rok trajanja je 5 godina od datuma proizvodnje. Datum
proizvodnje pritisnut na potplat.
6. Pakiranje:
Kartonska ambalaa. Pakiranje sadréi jedan par cipela odredene
velicine, zatitni omot / runo, apsorber vlage, upute za uporabu.
Na pakiranju se nalazi: ime i kontakini podaci proizvodata; Tip,
model, klasa, veliéina

7. Dodatne oznake:
Na proizvodu postoje dodatne oznake:

[0 [Godina proizvodnje
INEO Tools [zastini znak proizvodata

82-099-XX [0znaka proizvodata

EU: 39-47 Velicina cipela

IcE Jproizvod jepodvrgnut _ocjenjivanjy|

Isukladnosti i ispunjava standarde ko
Jsu na snazi u Europskoj unij
[ENIS020345.2022 [proizvod zadovoljava sve  zahtjeve
lnorme EN IS0 20345.2022

Svojstva obuce:

S1 - Potplat pruza zadtitu od udaraca s energijom jednaka

200J; zatvorena peta; antistatitka svojstva; apsorpcija energije

u petnom dielu prema Klasifikacif sigunosne obuce prema EN

150 20345.

FO - Otpornost na ulja, benzin| druge organske otapala.
Dodatne informacije

Proizvod je proizveden u skladu s odlukom Europskog

parlamenta i vije¢a (EU) 2016/425 od dana 9. ozujka 2016. 0

sredstvima individualne zaSiite koja stavlja izvan snage direktivu

Vijeca 89/686/EEZ

lzjava o sukladnos
Https:/bitly/4hi2ipa

8. Proizvedeno za:

6TX PolandSp. 20.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285 Warszawa
Prijavljeno tijelo:

S65 Fimko Oy

Takomotie 8, FI-00380, Helsink, Finland

Notified Body No. 0598

1. Koristite:
Sigurnosna obuca sa zastitnim karakteristikama dizajnirana je
da zatiti stopala korisnika od povreda koje mogu nastati tokom
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SR UPUTSTVO ZA UPOTREBU
SIGURNOSNA 0BUCA
MODEL: 82-099(YYYY)
nesreta. Obuta je opremljena kapom na nogama koja pruza

zaitu od udara energijom od 200J i protiv kompresije od
najmanje 15kN.

2. Uputstva za upotrebu:

Obuéa mora da se koriguje na dan kupovine, nepravilno
uklopliena se deformige. Nemojte koristiti agense koji
ubrzavaju pode3avanje oblika obuée na stopalo, jer ovi agenti
mogu promeniti svojstva obuce i smanjti stepen zastite.
Cipkaste cipele treba ubaciti i proklizati

U lakiranom  stanju. Kada koristite sigurnosnu  obucu,
izbegavaite da se pokvasite. Ako su mokre, cipele treba osuiti
na sobnoj temperaturi, a zatim saCuvati. Obucu treba redovno
Cistiti i odrZavati koristeci sredstva dizajnirana za ovu namenu.
Antistatiéna obuca:

‘Preporutuje se da se antistatiéna obua koristi kada je
potrebno  smanjiti moguénost - elektrostatickog  punjenja,
rasipanjem elektrostatickog punjenja, kako bi se iskijutila
opasnost od paljenja iz varnica, npr. zapaljivih supstanci i
isparenja, kao i kada rizik od elektricnog udara izazvanog
elektrignom opremom ili Zivim komponentama nije u
potpunosti iskljuéen. Medutim, preporutuje se da se navedu
da antistaticna obuca ne moZe da pruzi dovoljnu zatitu od
elektrignog Zoka, jer samo wvodi neku elekiriénu otpornost
izmedu stopala i zemlje. Ako rizik od elektricnog Soka ne
bude u potpunosti eliminisan, neophodne su dodatne mere
kako bi se izbegao rizik. Preporuka je da ovakve mere i dole
navedeni testovi budu deo programa prevencile nesreca na
radnom mestu.

Preporutuje se da, prema eksperimentima, clektriéna
otpornost proizvoda koji obezbeduje Zelieno antistaticko
dejstvo tokom usluznog Zivota treba da bude niza od 1000
M0, Za novi proizvod, donja granica elektricne otpornosti
postavljena je na 100k kako bi se obezbedila ogranicena
zaitita od opasnog elektrignog Soka ili palienja u slutaju
ostecenjaelekiriénog uredaja koji radi naponu do 250V.
Medutim, korisnici treba da budu svesni da pod odredenim
uslovima

Obuéa mozda ne pruZa dovoljnu zaititu i uvek treba preduzeti
dodatne mere predostroZnosti kako bi se korisnik zatitio.
Elektrigna otpornost ove vrste obuce moze znatajno da se
promeni

kao rezultat savijanja, kontaminacije il pod uticajem viage. Ova
obuca nece ispuniti svoju predvidenu funkciju kada se koristi
u vlaznim uslovima. Zato je neophodno osigurati da obuéa
ispunjava svoju predvidenu funkciju isusivanja optereéenja i
pruza zastitu tokom celog svog Zivotnog veka. Korisnicima se
savetuje da uspostave in-house testove elekiriéne otpornosti i
sprovedu ih u redovnim i Zestim intervalima

Classification | obuéa moZe da apsorbuje viagu ako se dugo
nosi, a u vlaznim i vlaznim uslovima moZe postati provodijiva
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obuéa.
Ukoliko se obuta koristi u uslovima kada je jedini materijal
kontaminiran, preporucuje se da korisnik uvek proveri
elekrcna_swjsta obuée pre ulaska u_opasnu_oblas
Preporutuje se dana

7. Dodatne oznake:
Na proizvodu postoje dodatne oznake:

otpornast supsirata ne bi trebalo da bude u stanju da nadoknadi
zatitu koju pruza obuca,

Preporuka je da se tokom upotrebe obuée ne izolacioni
clementi, sa izuzetkom pletenja hosije, smeste izmedu dona
obuée i stopala korisnika. Ako s bilo ki insole stavi izmedu
dona i stopala, preporutue se provera elektriénih svojstava
obuéefinsole sistema.”

3. Sastav materijal

Gornja Ulozak i insole Bon

4. Ci¥éenje i Odr¥avanj
Obucu treba redovno odrZavati u konzervansima obuce,
uzimajuéi u obzir preporuke proizvodata u vezi sa vrstom
materijala od kojeg je cipela napravijena. Viatnu obuéu treba
osusiti na sobnoj temperaturi, daleko od izvora toplote.
+Tekstilni materijal: Nakon posla ofistite gornjisloj zaprjanih
cipela viaznom krpom natoplienom sapunom, nemojte koristiti
prirodne rastvarate

Kotz kotnu obuéu ne treba prati, jer pranje uklanja
elastitnost kote. Uzrokue njeno pucanje i izbledivanie.

5. Uslovi skladistenja, transporta i rashoda:
Tokom transporta i skladistenja, proizvod ne sme biti zgnjeéen
drugim tezim proizvodima ili materijalima, jer to mo%e ostetiti
proizvod.
Obucu treba Euvati u kartonskoj ambalazi,
u zatvorenim prostorima, zaiticeni od mokrenja, vazduha, suvi,
daleko od hemikalija i izvora toplote. Temperatura skladinih
prostorija treba da bude izmedu 5°C i 24°C.
Proizvod ne zahteva odlaganje.

Fivot na polici:
Zivot na polici je 5 godina od datuma proizvodnje. Datum
proizvodne pritisnut na don.
6. Pakovanje:
Kartonska. ambalaza Pakovanje sadrdi jedan par cipela
odredene velicine, zasitni omot/runo, amortizer za viagu,
uputstvo za upotrebu.
Na ambalaZi se nalazi: ime i kontakt detalji proizvodaca; Tip,
model, klasa, velivina.
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[2oxu/xx odina proizvodnje

INEO Tools lzastini znak proizvodata

[82-099-XX znaka proizvodata

EU: 39-47 elicina cipela

lce proizvod je podvrgnut procen

isaglagenosti i ispunjava standarde]
koji su na snazi u Evropskoj unij
[EN1S020345.2022  proizvod zadovoljava sve zahteve EN
150 20345.2022

Svojstva obuce:
S1 - Don pruza zaititu od udaraca sa energijom jednako 200J;
ugradeni deo pete; antistaticka svojstva; apsorpcija energije
u delu pete prema klasifikaciji bezbednosne obuce prema EN
150 20345.
FO - Otpornost na ulja, benzin i ostale organske rastvarate.

Dodatne informacije:
Proizvod je izraden u skladu sa regulaciiom Evropskog
parlamenta i Saveta Evropske Unije 2016/425 od dana 9. marta
2016. god. u vezi sa sredstvima za lignu zastitu i ukidanju
Direktive Saveta 89/686/EWG.

Deklaracija saglasnosti
Hittps://bit ly/thl2ipa
8. Proizvedeno za:
GTX PolandSp. z 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa

Prijavijeno tijelo::
SGS Fimko Oy
‘Takomotie 8, FI-00380, Helsinki, Finland
Notified Body No. 0598
1. Eqappoyh:
Ta unodfuata aogakeiag e MPOCTATEUTIKG  XOPOKTNPIOTIKE
éxouv oxeBlaatei yia va npootatelouy Ta ndBia Tou xphot and
TpaupaTIOoUS nou pnopei va MpoKlyoUY Katd T Bidpkela
OAHFIEZ XPHEHE
YNOAHMATA AZOAAEIAX
MONTEAO: 82-099(YYYY)

awxnpdtwy. Ta unobipara eivar e§onkiopéva pe éva kikuppa
nou napéxet Npootaia and KpoUoEIC pe evépyela ion pe 200
at and oupniean fon pie touAéxiotov 15kN.

2. MéBoSog xphang:

Ta unobiipata npénei va npooapuolovial v npépa g
oyopdc, KaBG 1@ unobfiyata nou Bev npocapp6lovial
owotd napapoppvovial, Mnv xpnotyonoiete  napdyovieg
flou enaxivouv T BlaHGpRWON 1wV UNOBNKATY 0T0 GBI,
KB ol napéyoviec autof pnopef va aAGgouv 1 1Bi6TTEG
Wy UnoBnuATY Kat va peboowy To BaByd npootaciac, Ta
unoBiyiata pe kopbovia npénet va pnaivouv Kat va Byaivouy
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b Yhiotpna
érav eivan Bepéva p KopBdvia. Drav xpnotyonaisite unoBipara
aogoheiac, anopdyere va ta Bpéete. Edv Bpaxoly, npénet va
areyvioouv o Beppiokpasia Swpariou Kai om ouvéxeia va
unooradv ene€epyacio. Ta unoiiuata npénet va KaBopidoviat
Kal Va ouIpoJVTal TaKTKG HE Npoiévta nou éxouy oxeBlaotei
Y100 oKond aut.

Avuotaukd unobfiparta:

“Tuviotéal n xpfion avunheKtpooTauKGY unoBnpdtov Stav
eivar onapaftmo vo peiwBel n mBavéita mAektpooTaTIKic
@épuanc, Blaxéoviag TV nAEKtpoOTaK G3pTON, Gote v
anokheietat o KivBuvog avighe€ng and onvBipec, n.x. edghextes
ousieg kat ayoUc, Kat Grav Bev anokheietar kAp 0 KivBLVOG.
nhextponhniag an6 nhetpikd €onkops i nhextpopdpa pépn.
Noréoo, owviotéral va_ onueiwBel 6u ta avinheKtpootand
unoBfpara Bev pnopody va napéxouv €napki npootacia ang
v mhetponhnio, KaBid Ewdyoww pévo Kinota MAextpiki
aviioran peta€d tou noBlod Kot tou eBégou. Edv o Kivouvo
nhextpomhneja Bev e€aeipetal evieds, anarodvial nepanipw
HEtpa yia v anaguyi tou kivBvou. Tuviotdat 1@ pétpa autd
Kal o1 BoKIpEG MU avapépovial Napakdte va anotehodv pépos.
£V6G NpOYPAHRATOG NPSANYNG GTUKNHALY OTo X(p0 EpYGIas,
Sovioudal, adpgeva e TV epneipio, n MAEKTpIK aviiotaon tou
npoBVIac Yia va £6a0paNOtE To eMBUHTG aVinAEKTpPOTTaTIG
anotéheopia ke  Bidpkela g Zuwiis Tou va ival Ktw ang
1.000 M0. fia éva véo Npoi6y, 10 KITOTEPD GpIo NAEKTPIKG
aviiorang éxet opuotel ota 100KE, MPoKEIpévou va napéxetat
neplopiopévn npootacia and enkivbuvn mhexponingia i ang
avighe€n oe nepinwon AGANG o€ nAeKipIK) oUOKEUR nou
hertoupyei oe tdon éwc 250V. otéoo, o xpiorec Ba npénet v
YVeopiZouv 61t und opiopéveg ouvBfikes

ta unoBiuata pnopei v pnv napéxouy €nopki npootasia kat
npénet ndvia va AopBdvovial npdoBetes npogUAGEEIC Yia
npoataia tou xpfomn.

H nkextpiki avtiotaon autod tou tinou unoBnpétey pnopei va
aNdger onpavikG

@ anotéheopa kipyng, phuvong i érov extlBeral oe uypoota.
To v Aéyw unoBpara Sev Ba enitehéoouy v npoBhendpevn
hertoupyia toug 6tav. xpnoigonotodviar o€ uypég awVBKeG.
Enopéviag, eival onpavaikd va Siaopahotef 6u 1o unobiiyata
extehody 1 npoBhendpevn Aettaupyia touc, Bhabii Biaxéow to
goptio Kat nopéxowv npootaoio ka8’ 6An T Bidpkeia g wiic
Toug. Tuviotdtar otoug xphotes va boouv. eowtepikéc

Suviotétal, 6tav ta unoBpata xpnaponoiodvia, va. pnv
tonoBerolviar povwtké otoncela, pe efaipeon @ mhextd

7. NpéoBeteg ovopaoieg:
Ynépxouv npdoBete onAvoEg oto npoidy:

Kahabv, petGEl ™G o6Aa 1wV unoBnpATY Kat Tou noBiod oo [roc nopaywyic
o xpion. Edv peta g o6Aag Kat ou nobiod tonoBeteitar NEO Tools T —————
onotooBinote nétog, ouviotdtar va Ekéyxoviat ot nhekTpikés , _
(B16TNTES ToU ouoTaTo UnoBnpdTwv/ndtou.” 2-099-XX vopaaia Kataokeuaoth
3. LovBeon uhikod: IEU: 39-47 MéyeBog nanoutatv
- 53 0 npoiev & unophnBel o
o Egwrepiks X €ohoynon ™G ouppGppwong  Kay
Avo pépog Hépog Kot Zéha fiknpof ta npétuna nou 1oxdouy ot
nétog

§

[Evpwnaiki Evwon
[EN 150 20345.2022 fro mpoiév nhnpoi Gheg g anarioe
ou npotimou EN IS0 20345.2022

fpupy

4. KaBapiopdg kat ppovriba:

Ta unoSfiata npénet va oUVIPOUVIaI ToKTIK e npoidvia

nepinoinang unoBnydtay, AapBévoViag unéyn T oUTTaoES

10U KOTGOKEUGOTh Y10 Tov 160 ToU UNIKOU TV UnoBnydtev.

Ta uypé unoBiyata npénet va oteyvibvouv o€ Bepyiokpaoia

Sewpatio, jakpié and nnyéc Beppbtnrag.

~Katookeués and Upaopa: Mewd 1o TEAOG TV Epyaoid,

KaBapiore 10 névey OTPIHa TV AEPUIEVEDY NBNOUTOIEY e éva

Uypd Vi EPNOTIOEVD e GONOUVOVERO, PNV XpNOONOIETE

QuatkoUg Biakdteg.

- Déppo: ta epyiduva nanodtola Sev npénet va nAévovtat,

KaBG 1o nAGoipo apaipel v ehaTIKGTa o BépHATOG,

Tpokahei to oKiotyo Kal TV GROXPWHATIOS ToU.

5. EuvBikeq petapopdc, anoBAkevong  Kat
petaxeiplong katd v anéppuyn:

To npoidv Sev npénet va ouvBMiBerar and @Mka Bapitepa

npoidvta fi UAIKG Katd T piEtaopd Kat Ty anoBiiKeuon, KaBid

aUté popei va npokakéoet Zpid oto npoiy.

Ta unobfipata npénet va anoBnkedovtal o€ ouoKeuasia and

Xapréw,

€ €0WTEIKO XEopo, NPOTTATEUEVO NG 10 va Bpaxei, eudepo,

oteyvd, paKp and xnpikés ouoie kat mnyéc Beppstnac. H

Bokipés MhextpIkic aviioraon Kai va T BievepyoUv o TaKTd
Kal owvé aoyara

Ta. unoBfuar e Kanyopias | popody va anoppogioow
uypacia eév gopeBouy yia peydho xpovikd Sidornua kat o Uypéc
al BpEYHEVEG QUVBAKES Hnopody va Yivouv aydyiga unoiuara.
Eév 10 unobfpaa xpnotonotodviar oe owBikes 6nov 1o
Uhiké TG obhag pokdvera, owviotéral o xprotns va Ekéyxet
ndviore TG nAeKTpIKES 1B1GTITEG Twov UnoSngT npty i0éABet
oy enBoun neplox, Towotdral Gu o€ nepioxés Gnou

v xbpav npénet vo kupaivetal
HETGED 5°C kot 24°C.
To npaidy Bev xpetdZerat va anoppigBe.

Ogéhipog xpévog xpiiong:
H Bidpeta Gt evar 5 ém and tv npepopnvia kotaokeuric,
niiEpOUNVia KaNOKEUH G 0VOYpApETal oTn aGho
6. Luokeuaoia:
Tuokevaoia and xaptovi. H ovokevaoia nepiéxer éva
Geuyépt nanoirota oto KaBopioyvo péyeBos, MpooTOTEUNIKS

unofiiuata npoorasiac, n
avtioraon tou ebépou 6ev npéne v ivat tkavi va avalpEge v
npogtasia nou napéxouy ta unoBpata.
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uypacias, obnyi xphons.
6vopa kal oTowxeia
0 KataoKeuaath- o, poviého, Katnyopia, péyeBos.
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S1 - H odha napéxel npootacia ané nhfypata pe evépyel
wobvapn e 200J; KAEWOTh QUEpVa; OVIOTOTIKEG 1BIGTTEG;
anoppopNON EVEPYELDG 0TV MEpIOXR TG QTERVG oUUPWVA pE
Y TaEVopEnoN Twv aopaNOTIKWY RONOUTOIGY OUPQWVA i T0
EN S0 20345.
FO - AvBexukéta o Adbia, Bevivn ki akhoug opyavikolg
Siahite,

EminpéoBereg nAnpoopic:
To npoiv ouppopdvetal npog T anarthoes tou Kavovioyiol
(EE) 2016/425 tou Eupuwndikot KowoBouhiou kat tou TupBoukiou,
g 9ng Maptiou 2016, oxeukd pe 1@ péoa aTopIkAG npootaiag
Kal yia v Katdpynon g obnyia 89/686/E0K tou TupBouliou
EE.

Aikwon Euppépguans:
Hitpsi/bity/éhizipa

8. Kataokeudotnke yia v etaipeia:
GTX PolandSp. z 0.0. Sp. k. ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa
Kowonoinyévog opyavioyée::
565 Fimko Oy
Takomotie 8, FI-00380, Helsinki, Finland
Notified Body No. 0598

MANUAL DE USO
CALZADO DE SEGURIDAD

MODELO: 82-099(YYYY)
1. Aplicacién:
El calzado de seguridad con caracteristicas protectoras estd
disefiado para proteger los pies del usuario contra lesiones que
puedan producirse durante accidentes. El calzado estd equipado
con una puntera que proporciona proteccion contra chogues con
una energia igual a 200J y contra una compresion igual a 15kN
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como minimo.

2. Modo de empleo:

El calzado debe ajustarse el mismo dia de la compra, ya que
un calzado mal ajustado se deformard. No utilice agentes
que aceleren el moldeado del calzado al pie, ya que estos
agentes pueden cambiar las propiedades del calzado y
reducir el grado de proteccion. Los zapatos con cordones
deben ponerse y quitarse deslizéndolos.

cuando esté atado. Cuando utilice calzado de seguridad,
evite mojarlo. Si se moja, el calzado debe secarse a
temperatura ambiente y, a continuacidn, revisarse. EL
calzado debe limpiarse y mantenerse regularmente con
productos disefados para este fin.

Calzado antiestético:

"Se recomienda utilizar calzado antielectrostatico cuando
sea necesario reducir la posibilidad de carga electrostatica,
disipando la carga electrostatica para excluir el peligro de
ignicion por chispas, por ejemplo, de sustancias y vapores
inflamables, y cuando no esté completamente excluido el
riesgo de descarga eléctrica por equipos eléctricos o partes
activas. No obstante, se recomienda tener en cuenta que
el calzado antielectrostatico no puede proporcionar una
proteccion suficiente contra las descargas eléctricas, ya
que solo introduce cierta resistencia eléctrica entre el pie
y el suelo. Si el riesgo de descarga eléctrica no se elimina
por completo, es necesario adoptar otras medidas para
evitarlo. Se recomienda que dichas medidas y las pruebas
enumeradas a continuacion formen parte de un programa de
prevencion de accidentes laborales.

Se recomienda que, seqin la experiencia, la resistencia
eléctrica del producto para garantizar el efecto
antielectrostatico deseado a lo largo de su vida il sea
inferior a 1.000 MD. Para un producto nuevo, el limite
inferior de resistencia eléctrica se ha fijado en 100k con el
fin de proporcionar una proteccién limitada contra descargas
eléctricas peligrosas o contra la ignicién en caso de darios en
un dispositivo eléctrico que funcione a una tensién de hasta
250 V. No obstante, los usuarios deben ser conscientes de
que, en determinadas condiciones

El calzado puede no proporcionar una proteccion suficiente
y siempre deben tomarse precauciones adicionales para
proteger al usuario.

La resistencia eléctrica de este tipo de calzado puede
cambiar significativamente

como resultado de la flexion, la contaminacion o cuando
se expone a la humedad. Este tipo de calzado no cumplira
la funcién prevista cuando se utilice en condiciones de
humedad. Por lo tanto, es esencial garantizar que el calzado
cumpla su funcion prevista de disipar a carga y proporcionar
proteccion durante toda su vida dtil. Se recomienda que los
usuarios establezcan pruebas internas de  resistencia
eléctricay las realicen a intervalos regulares y frecuentes.
El calzado de la clasificacion | puede absorber la humedad si
se usa durante largos periodos de tiempo, y en condiciones
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de humedad y mojado puede convertirse en calzado conductor.
i el calzado se utilza en condiciones en las que el materia
de la suela se contamina, se recomienda que el usuario

El embalaje muestra: nombre y datos de contacto del fabricante;
tipo, modelo, clase, tamafio.

7. Designaciones adicionales:

Hay marcas adicionales en el producto

compruebe siempre las propiedades eléctricas del calzado
s de entrar enla Se recomi

queenlas - -
zad dtico, la resistencia 200X [Afo de produccion
del suelo no pueda anular la proteccion proporcionada por  NEQ Tools [Marca del fabricante
el calzado. N 2-099-XC IDesignacién del fabricante
Se recomienda que, cuando se utilice el calzado, no se
coloque ningln elemento aislante, a excepcién de las medias ~ [EU: 39-47 INimero de calzado
de punto, entre la suela del calzado y el pie del usuario. Sise ¢ [l producto ha sido sometido a und

coloca alguna plantila entre la suela y el pie, se recomienda
comprobar las propiedades eléctricas del sistema calzado/
plantilla”

3. Composicién del material:

Collarin Forroy plantilla Suela

4. Limpieza y mantes
El calzado debe mantenerse regularmente en productos
para el cuidado del calzado teniendo en cuenta las
recomendaciones del fabricante para el tipo de material del
calzado. El calzado himedo debe secarse a temperatura
ambiente, lejos de fuentes de calor.

~Material texil: Después de terminar el rabajo, limpie la capa
superior de los zapatos sucios con un pafio himedo empapado
en agua jabonosa, no utiice disolventes naturales.

- Cueros: no se deben lavar los zapatos de cuero, ya que el
lavad del cuero. C:

y decoloracién

5. Condiciones de
tratamiento:

EL producto no debe ser aplastado por otros productos
o materiales mds pesados durante el transporte y el
almacenamiento, ya que esto podria dafiarlo
El calzado debe guardarse en embalajes de cartén,
en interiores, protegidos de la humedad, ventilados, secos,
alejados de productos quimicos y fuentes de calor. La
temperatura de los almacenes debe oscilar entre 5 °Cy 24 °C.
No es necesario eliminar el producto.

Caducidad:
Caducidad de 5 afios a partir de la fecha de fabricacion. Fecha
de fabricacién estampada en la suela.
6. Embalaje
Embalaje de carton. El paguete contiene un par de zapatos de
la talla especificada, envoltorio protector/vellén, absorbente
de humedad, instrucciones de uso.
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levaluacién de conformidad y cumplel
las normas aplicables en la Unién)
lEuropea

ENIS020345.2022 [l producto cumple todos o
requisitos de la norma EN 150)
[20345.2022

Caracteristicas del calzado:

equivalente a 200J; talon cerrado; propiedades antiestaticas;
absorcion de energia en la zona del taln de acuerdo con la
clasificacion del calzado de seguridad segtn EN IS0 20345.
FO - Resistencia a aceites, gasolina y otros solventes orgénicos.
Informaciones adicionales:

El producto fue fabricado de conformidad con el Reglamento (UE)
2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo
de 2016, relativo a los equipos de proteccion individual y por el
que se deroga la Directiva 89/686/CEE del Consejo.

laracién de conformidad:

Dec
Hitps://bit ly/4hiZipa
8. Fabricado para:
61X PolandSp. z 0. Sp. k. ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa

Organismo notificado:
565 Fimko Oy
Takomotie 8, FI-00380, Helsinki, Finland
Notified Body No. 0598

] MANUALE D’ISTRUZIONI
CALZATURE DI SICUREZZA
MODELLO: 82-099(YYYY)

1. Applicazione:

Le calzature di sicurezza con caratteristiche protettive sono
progettate per proteggere i piedi di chi le indossa dalle lesioni che
possono verificarsi durante gl incidenti. La calzatura é dotata di
un puntale che fornisce protezione contro gli urti con un‘energia
pari a 200J e contro la compressione pari ad almeno 15KN.

2. Metodo di utilizzo:
Le calzature devono essere montate il giomo dellacquisto,
perché se non sono montate comettamente si deformano
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Non utiizzare agenti che accelerano la modellazione della
calzatura al piede, in quanto possono modificare le proprieta
della calzatura e ridurre il grado di protezione. Le scarpe
allacciate devono essere nfilate e sfilate

quando sono allacciate. Quando si usano le calzature di
sicurezza, evitare di bagnarle. Se bagnate, le calzature devono
essere asciugate a temperatura ambiente e quindi sottoposte a
manutenzione. Le calzature devono essere pulite e sottoposte
aregolare manutenzione utilizzando prodotti appositi,
Calzature antistatiche:

*Si raccomanda luso di calzature antielettrostatiche quando
& necessario ridurre la possibilta di cariche

del terreno non sia in grado di annullare la protezione fornita
dalla calzatura.

Sirac e inuso

isolante, ad eccezione delacalzeteria amagli,sia collocao tra
la suola della calzatura e il piede dell utizzatore. Se si interpone
una soletta tra la suola e il piede, si raccomanda di verificare le
proprieta elettriche del sistema calzatura/soletta’.

3. Composizione del materiale:

Tomaia Foderae Suola
sottopiede

dissipando le cariche elettrostatiche in modo da escludere il
pericolo di accensione da scintille, ad esempio di sostanze e
vapori infiammabil, e quando il rischio di scosse elettriche
da apparecchiature eletiriche o parti sotto tensione non &
completamente escluso”. Tuttavia, si raccomanda di notare
che le calzature antielettrostatiche non possono fornire
una protezione sufficiente contro le scosse elettriche, in
quanto introducono solo una certa resistenza elettrica tra
il piede e il terreno. Se il rischio di scosse elettriche non &
completamente eliminato, sono necessarie ulteriori misure
per evitarlo. Si raccomanda che tali misure e i test elencati di
seguito facciano parte di un programma di prevenzione degli
infortuni sul lavoro.
In base allesperienza, si raccomanda che la resistenza
elettrica del prodotto, per garantire l'effetto antielettrostatico
desiderato durante la sua vita, sia inferiore a 1.000 MQ. Per
un nuovo prodotto, il limite inferiore di resistenza elettrica
& stato fissato a 100k0) per fornire una protezione limitata
contro le scosse elettriche pericolose o contro 'accensione
in caso di danni a un dispositivo elettrico funzionante fino a
250V, Tuttavia, gli utenti devono essere consapevoli che in
determinate condizioni
Le calzature possono non fornire una protezione sufficiente e
occorre sempre prendere ulteriori precauzioni per proteggere
chi le indossa.
Laresistenza elettrica di questo tipo di calzature pub cambiare
in modo significativo
in seguito a piegatura, contaminazione o esposizione
all'umidita. Tali calzature non svolgono la funzione prevista se
utilizzate in condizioni di umidita. £ quindi essenziale garantire
che le calzature svolgano la funzione prevista di dissipazione
delle cariche e di protezione per tutta la loro durata. Si
raccomanda agli utiizzatori di effettuare test di resistenza
elettrica all'interno dell'azienda e di eseguirli a intervalli
regolari e frequenti
Le calzature di classificazione | possono assorbire |'umidita se
indossate per lungh periodi di tempo e, in condizioni di umidita
& bagnato, possono diventare calzature conduttive.
e le calzaure vengono_wilizzte in condizoi in cui il
ontamina, si da all'utente di
verificare sempre le proprieta elettriche della calzatura prima
di entrare nell'area pericolosa. Si raccomanda che nelle aree

=alivul| ==

[peebouna
accdta
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4. Pulizia e manuten:

Le calzature devono essere regolarmente mantenute nei
conservanti per calzature, tenendo conto delle raccomandazioni
del produttore relative al tipo di materiale con cui & realizzata
la scarpa. Le calzature umide devono essere asciugate a
temperatura ambiente, lontano da fonti di calore.

+Materiale tessile: dopo il Lavoro, pulire o strato superiore delle
scarpe sporche con un panno umido imbevuto di acqua saponata,
non utilizzare solventi naturali.

- Pelle: le scarpe di pelle non dovrebbero essere lavate poiché
il lavaggio rimuove Uelasticita della pelle. Provoca crepe e
scolorimento.

5. Condizioni di trasporto, stoccaggio e
smaltimento:

Il prodotto non deve essere schiacciato da altri prodotti o
materiali pil pesanti durante il trasporto e immagazzinamento,
in quanto cib potrebbe dannegiarlo.
Le calzature devono essere conservate in imballaggi di cartone,
in ambienti chiusi, al riparo dal bagnato, arieggiati, asciutti,
lontani da sostanze chimiche e fonti di calore. La temperatura dei
locali di stoccaggio deve essere compresa tra 5°C e 24°C.
1L prodotto non deve essere smaltito.

Durata di conservazione:
La durata di conservazione & di 5 anni dalla data di produzione.
Data di fabbricazione impressa sulla suola.

6. Imballaggio

Imballaggio in cartone. La confezione contiene un paio di scarpe
della misura specificata, involucro protettivo/pile, assorbitore di
umidit, istruzioni per l'uso.

La confezione riporta: nome e recapiti del produttore; tipo,
modello, classe, dimensioni.

7. Ulteriori designazioni
Sul prodotto sono presenti ulteriori marcature:
foxcrx Janno di produzione |

in cui si utilizzano calzature , la resistenza
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ambiente e depois tratados. O calgado deve ser limpo e

\alutazione di conformita e soddisfal
lgli standard applicabili nell'Unione|
[Europea

[EN IS0 20345.2022 [l prodotto soddisfa tutti requisit delq
Inorma EN IS0 20345.2022

Proprieta delle calzature:
S1 - La suola offre protezione contro impatti con energia
equivalente a 200J; tallone chiuso; proprieta antistatiche;
assorbimento dell'energia nellarea del tallone secondo la
classificazione delle calzature di sicurezza secondo EN IS0
20345.
FO - Resistenza agliol, alla benzina e ad altri solventi organici.
Informazioni aggiuntive:
Il prodotto & stato realizzato in conformita con il Regolamento
(UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e
sullabrogazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio.
Dichiarazione di conformit:
Https://bit.ly/éhiZipa

8. Prodotto per:
GTX PolandSp. z 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/6, 02-285
Warszawa

Ente notificato:
565 Fimko Oy
Takomotie 8, FI-00380, Helsinki, Finland
Notified Body No. 0598

INSTRUGﬁES DE UTILIZACAO
CALGADO DE SEGURANGA
MODELO: 82-099(YYYY)
1. Aplicagdo:
0 calgado de seguranca com caracteristicas de protegao &

concebido para proteger os pés do utilzador contra lestes que

2200J e contra uma compressdo igual a, pelo menos, 15KN.

2. Modo de utilizagdo:

0 calgado deve ser ajustado no dia da compra; um calado
mal ajustado deforma-se. Nao utilizar agentes que acelerem a
momagem do calcado a0 pé, uma vez que estes agentes podem
altera do calcado e reduzir 5
0s sapalus com corddes devem ser calgados e descalcos.
quando atado. Quando utilizar calgado de seguranca, evite
molhd-lo. Se se molharem, devem ser secos a temperatura
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mantido com produtos concebidos para o efeito

*Recomenda-se que o calgado anti-eletrostdtico seja utilizado
quando for necessério reduzir a possibilidade de carga
eletrosttica, dissipando a carga eletrostdtica de modo a
el o pergo de igicio po fasces, por exemplo, ce
elétrico proveniente de equipamento eLelnzn ou de pegas sob
tensdo ndo estiver completamente excluido. No entanto,
recomenda-se que se tenha em conta que o calcado anti-
eletrostatico ndo pode proporcionar uma protecdo suficiente
contra os chogues eléctricos, uma vez que apenas introduz
uma certa resisténcia eléctrica entre o pé e o solo. Se o risco
de choque elétrico nao for completamente eliminado, sdo
necessarias outras medidas para evitar o risco. Recomenda-
se que essas medidas e os ensaios a sequir enumerados
fagam parte de um programa de prevencio de acidentes no
local de trabalho.

Recomenda-se que, de acordo com a experiéncia, a resisténcia
eléctrica do produto, para assegurar o efeito anti-eletrostatico
desejado durante a sua vida ttil, seja nferior a 1.000 M0, Para
um novo produto, o limite inferior da resisténcia eléctrica foi
fixado em 100K, a fim de proporcionar uma protegdo limitada
contra choques eléctricos perigosos ou contra a ignigéo em
caso de danos num dispositivo elétrico que funcione até 250V.
No entanto, os utilizadores devem estar cientes de que, em
determinadas condicdes

0 calcado pode nao proporcionar protego suficiente e devem
ser sempre tomadas precaucdes adicionais para proteger
o utlizador.

A resisténcia eléctrica deste tipo de calgado pode mudar
significativamente

em resultado de flexdo, contaminagdo ou quando exposto
4 humidade. Este tipo de calgado ndo desempenhard a
fungdo a que se destina quando utilizado em condides de
humidade. Por conseguinte, é essencial garantir que o calgado
desempenhe a fungao pretendida de dissipaco de carga e
de protegdo durante toda a sua vida dtil. Recomenda-se que
os utilizadores estabeleam testes internos de resisténcia
eléctrica e os realizem a intervalos regulares e frequentes

0 calgado de classificagdo | pode absorver a humidade se for
usado durante longos periodos de tempo e, em condicdes de
humidade e de chuva, pode tornar-se um calcado condutor.
Se o calgado for utiizado em condicdes em que o material
da sola fica contaminado, recomenda-se que o utilizador
verifique sempre as propriedades eléctricas do calgado antes
de entrar na drea perigosa. Recomenda-se que, em dreas
onde o calgado anti-eletrostdtico ¢ utlizado, a resisténcia
do solo ndo deve ser capaz de anular a protegdo fornecida
pelo calgado. Recomenda-se que, quando o calado estiver
a ser utilizado, nio sejam colocados elementos isolantes,
com excegdo das meias de malha, entre a sola do calgado e
0 pé do utiizador. Se for colocada uma palmilha entre a sola
¢ 0 pé, recomenda-se que sejam verificadas as propriedades

INEO Tools [Marchio del produtiore
2-099-XX del produttore Calgado anti-esttico:

EU: 39-47 [Numero di scarpe

53 [ prodotto ¢ stato sottoposto a ung
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eléctricas do sistema calgado/palmilha.”
3. Composigdo do material:

Forroe
Parte superior pemitn Sola
-
fidido

4. Limpeza e manutencdo:

0 calgado deve ser mantido regularmente em produtos de
tratamento de calgado, tendo em conta as recomendagdes do
fabricante para o tipo de material do calgado. 0 calgado himido
deve ser seco & temperatura ambiente, longe de fontes de calo.
~Material téxtl: Depois de terminar o trabalho, limpar a camada
superior do calcado sujo com um pano himido embebido em
dgua com sabo, no utiizar solventes naturais,

- Couro: sapatos de couro ndo devem ser lavados, pois
lavagem remove a elasticidade do couro. Isso causa rachaduras
e descoloragao,

5. Condicdes de transporte, armazenamento e
eliminagdo:
0 produto ndo deve ser esmagado por outros produtos ou

P
uma vez que tal pode danificar o produto.
0 calgado deve ser armazenado em embalagens de cartao,
no interior, protegidos da humidade, arejados, secos, afastados
de produtos quimicos e de fontes de calor. A temperatura dos
locais de armazenamento deve situar-se entre 5°C e 24°C.
0 produto no precisa de ser eliminado.

Prazo de validade:
Prazo de validade de 5 anos a partir da data de fabrico. Data de
fabrico gravada na sola.

6. Embalagem

Embalagem de carto. A embalagem contém um par de sapatos
o tamanho especificado, involucro protetor/ velo, absorvente de
humidade, instrucdes de utilizacao.

A embalagem indica: nome e dados de contacto do fabricante;
tipo, modelo, classe, tamanho.

7. Designagbes adiciona
Existem marcas adicionais no produto:

ke o produto foi objeto de uma avaliagad]
lde conformidade e cumpre as normas|
laplicaveis na Unido Europeia

réquliérement 3 Uaide de procuts congus 3 cet efft,
Chaussures antistatiques :
U est recommandé  duilliser des  chaussures

[EN 150 20345.2022 o produto cumpre todos os requisitos|
lda norma EN 150 20345.2022

il est nécessaire de réduire le
risque de charge électiostaique, en disspant la charge
de maniére 3 exclure le risque dinflammation

Caracteristicas do calgado:

S1 - A sola oferece protecao contra impactos com energia
equivalente a 200 calcanhar fechado; propriedades
antiesttcas; absorgan de energia na drea do calcarhar de
acordo
EN IS0 20345.

FO - Resisténcia a Gleos, gasolina e outros solventes
organicos.

Informagao adicional
0 produto foi fabricado de acordo com o Regulamento (UE)
2016/425 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de
marco de 2016, relativo aos equipamentos de protecio
individual e que revoga a Diretiva 89/686/CEE.
Declarago de conformidade
Hitps://bit ly/4hi2ipa

8. Fabricado para:
61X PolandSp. z 0. Sp. k. ul. Pograniczna 2/4, 02-265
Warszawa
Organismo notificado:
565 Fimko Oy
Takomatie 8, FI-00380, Helsinki, Finland
Notified Body No. 0598

MODE D'EMPLOI

CHAUSSURES DE SECURITE
MODELE: 82-099(YYYY)

1. Application:

Les chaussures de sécurité & caractéristiques protecirices
sont congues pour protéger les pieds du porteur contre les
blessures pouvant survenr lors daccidents. La chaussure
est équipée d'un embout de protection contre les chocs
dune énergie égale 3 200J et contre une compression d'au
moins 15KN.

2. Méthode d'utilisation :
Les chaussures dofvent e ajustées e jourde lachat, car des
é . Nutilisez pas d'agents

[20xuc Jano de producéo
INEO Tools [Marca registada do fabricante
182-099-XX Iesignagao do fabricante

[EV: 39-47 [Tamanho do sapato
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qui accélérent la mise en forme de la chaussure au pied, car
ces agents peuvent madife les propriétés de la chaussure et
réduire e degré de protection. Les chaussures & lacets doivent
e enfilées et retrées.

lorsquelles sont acées. Lorsque vous utilisez des chaussures
de sécurit, éuitez de les mouiller. Si elles sont moullées,
elles doivent étre séchées 3 température ambiante, puis
traitées. Les chaussures doivent étre nettoyées et entretenues

neo-tools.com

par des étincelles, par exemple dans le cas de substances et de
vapeurs inflammables, et lorsque e risque de choc électrique dd
& un équipement électrique ou 3 des piéces sous tension n'est
pas totalement exclu. Il est toutefois recommandé de noter que
les chaussures antiélectrostatiques ne peuvent pas fournir une
protection suffisante contre les chocs électriques, car elles ne
font quintroduire une certaine résistance électrique entre le
pied et e sol. Sie risque de choc élecirique n'est pas totalement
éliminé, d'autres mesures sont nécessaires pour [‘éuiter. Il est
recommandeé que ces mesures et les tests énumérés ci-dessous
fassent partie d'un programme de prévention des accidents du
travall.

Il est recommandé, selon Uexpérience, que la résistance
électrique du produit soit inférieure 3 1000 MO pour garantir
U'effet antiélectrostatique souhaité pendant toute sa durée de
vie. Pour un nouveau produt, a limite inférieure de a résistance
électrique a été fixée 3 100kQ afin de fournir une protection
limitée contre les chocs électriques dangereux ou contre
Uinflammation en cas de dommage 3 un appareil électrique
fonctionnant jusqu's 250V Toutefos, les utisateurs doivent éire
conscients que dans certaines conditions

Les chaussures peuvent ne pas offrir une protection suffisante
et des précautions supplémentaires doivent toujours étre prises.
pour protéger le porteur.

La résistance électrique de ce type de chaussures peut varier de
maniére signifcative

ala suite dune flexion, d'une contamination ou d'une exposition
& Uhumidité. Ces chaussures ne remplissent pas leur fonction
lorsaquelles sont utiisées dans des conditions humides. Il est
donc essentiel de veiller 3 ce que les chaussures remplissent
leur fonction de dissipation de la charge et de protection tout
au long de leur durée de vie. Il est recommandé aux utlisateurs
deffectuer des tests de résistance électrique en interne et de les
réaliser 4 intervalles réguliers e fréquents.

Les chaussures de la classifcation | peuvent absorber [humidité
si elles sont portées pendant de longues périodes et, dans
des conditions humides et mouillées, elles peuvent devenir
conductrices.

Si les chaussures sont uilisées dans des conditions o le
matériau de la semelle est contaminé, il est recommandé
que luilisateur vérifie toujours les. propriétés électriques
des chaussures avant d'enirer dans la zone dangereuse.
Il est recommandé que dans les zones o des chaussures
antiélectrostatiques sont utilisées, la résistance du sol ne
soit pas en mesure d'annuler la protection fournie par les
chaussures.

1L st recommandé que, lorsque les chaussures sont uilisées,
aucun élément isolant, 3 Uexception des bas tricotés, ne soit
placé entre la semelle de la chaussure et e pied du porteur. Si
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une semelle inérieure est placée entre la semelle et le pied,
il est recommandé de veérifier les propriétés électriques du
systéme chaussure/semelle intérieure”.

3. Composition du matériau:

Doublure
Dessus. et semelle Semelle
intérieure
irboin
el

4. Nettoyage et entretien :

Les chaussures doivent &tre entretenues réguliérement
avec des produits dentretien en tenant compte des
recommandations du fabricant pour le type de matériau de la
chaussure. Les chaussures humides doivent étre séchées a
température ambiante, loin des sources de chaleur.
~Matériau textile : aprés le travail de finition, netioyez la
couche supérieure des chaussures sales avec un chiffon
humide imbibé d'eau savonneuse, n'utilisez pas de solvants
naturels.
- Cuir: les chaussures en cuir ne doivent pas étre lavées
car le lavage enléve ['élasticité du cuir. Cela provoque des
craquelures et une décoloration.
5. Conditions de transport, de conservation et
d'élimination :
Le produit ne doit pas étre écrasé par d'autres produits ou
matériaux plus lourds pendant le transport et le stockage, car
cela pourrait lendommager.
Les chaussures doivent &tre conservées dans un emballage

& Uintérieur, & Uabri de Chumidits, aéré, sec, & Uécart des
produits chimiques et des sources de chaleur. La température
des locaux de stockage doit étre comprise entre 5°C et 24°C.
Le produit ne doit pas tre éliminé.
Durée de conservat
La durée de conservation est de 5 ans & partir de la date de
fabrication. La date de fabrication est indiquée sur [a semelle.

6. Emballage
Emballage en carton. L'emballage contient une paire de
chaussures de la aille spécifiée, un emballage de protection/
dumolleton, un absorbeur d'humidité et un mode d'emploi.
Lemballage indique : le nom et les coordonnées du fabricant ;
le type, le modéle, la classe, la taile.

7. Autres désignations:
Le produit porte d'autres marques :

[oomxine année de production

‘NEU Tools ‘Marque du fabricant
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lde conformité et répond aux normes|
lapplicables dans 'Union européenne
EN IS0 20345.2022  [le produit répond & toutes les|
lexigences de la norme EN ISO
[20345.2022
Caractéristiques des chaussures :
S1-La semelle offre une protection contre les impacts avec une
énergie équivalente 4 200J; talon fermé; propriétés antistatiques;
absorption d'énergie dans la zone du talon selon la classification
des chaussures de sécurité selon EN IS0 20345.
FO - Résistance aux huiles, & l'essence et a d'autres solvants
organiques.

Informations supplémentaires :
Le produit a été fabriqué conformément au réglement du
Parlement européen et du Conseil (UE) 2016/425 du 9 mars
2016 relatif aux équipements de protection individuelle et &
l'abrogation de la directive du Conseil 89/686/EWG.

Déclaration de conformité:
Hitpsi/bity/éhizipa

8. Fabriqué pour :

GTX PolandSp. z o0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa

Organisme notifié:
65 Fimko Oy

Takomotie 8, FI-00380, Helsinki, Finland
Notified Body No. 0598

GEBRUIKSAANWIJZING
VEILIGHEIDSSCHOEISEL
MODEL: 82-099(YYYY)

=
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2-099-XX [Désignation du fabricant 1. Toepassing:

met.
fU:39-47 [file des chaussures is ontworpen om de voeten van de drager te beschermen
ke e produita faitabjet dne évaluation] {egen vervondingen die_kumnen  optreden bij ongevallen.

Het schoeisel is uitgerust met een veiligheidsneus die
bescherming biedt tegen schokken met een energie van 200 J
en tegen een compressie van minstens 15 kN.

2. Wijze van gebruik:

Schoeisel moet op de dag van aankoop worden aangemeten,
verkeerd aangemeten schoeisel zal vervormen. Gebruik
geen middelen die het vormen van het schoeisel aan de voet
versnellen, omdat deze de eigenschappen van het schoeisel
kunnen veranderen en de mate van bescherming kunnen
verminderen. Veterschoenen moeten aan- en uitgetrokken
worden.

wanneer ze zijn dichigeknoopt. Als je veiligheidsschoenen
gebruiki, zorg dan dat ze niet nat worden. Als ze toch nat
worden, moeten ze bij kamertemperatuur worden gedroogd
en daama worden behandeld. Schoeisel moet regelmalig
worden gereinigd en_ onderhouden met producten die
daarvoor bedoeld zin.

Antstatisch schoeisel:

“Aanbevolen wordt om antieelekrostatisch schoeisel te
gebruiken wanneer de mogelijheid van elekirostatische
oplading moet worden beperkt, door elekirostatische
oplading af te voeren om het gevaar van ontsteking door
vorken, bijvoorbeeld bi ontvlambare stoffen en dampen, uit
te sluiten en wanneer het risico van elektrische schokken
door elekirische apparatuur of onderdelen onder spanning
et voledig wordt uitgesloten. Het is echter raadzaam
om op te merken dat antistatisch schoeisel niet voldoende
bescherming biedt tegen elekirische schokken, omdat het
alleen een zekere elekrische weerstand infroduceert ussen
de voet en de grond. Als het risico op elekrische schokken
niet volledig wordt uitgesloten, Zjn verdere maatregelen
nodig om het risico te vermijden. Het wordt aanbevolen om
dergelijke maatregelen en de onderstaande tests op te nemen
in een programma voor ongevallenpreventie op de werkplek.
De ervaring leert dat de elektrische weerstand van het
product, om het gewenste antistatische effect tijdens de
levensduur te garanderen, lager moet zijn dan 1.000 M0
Voor een nieuw product is de ondergrens van de elekirische
weerstand vastgesteld op 100K) om een beperkte
bescherming te bieden tegen gevaarljke elektrische
schokken of tegen ontsteking in geval van schade aan een
elekirsch apparaa dat werk! bij maximaal 250V. Gebruikers
moeten er echter rekening mee houden dat onder bepaalde
omstandigheden

Schoeisel biedt mogelijk onvoldoende bescherming en er
moeten altjd extra voorzorgsmaatregelen worden genomen
om de drager e beschermen.

De elekirische weerstand van dit soort schoeisel kan
aanzienlijk veranderen

als gevolg van buigen, verontreiniging of blootstelling aan
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vocht. Dergelijk schoeisel zal zijn beoogde functie niet vervullen
wanneer het in natte omstandigheden wordt gebruikt. Het is
daarom essentieel om ervoor te zorgen dat schoeisel gedurende
de hele levensduur de beoogde functie vervult, namelik het
afvoeren van lading en het bieden van bescherming. Gebruikers
wordt aangeraden zelf elekirische weerstandstests ui e voeren
en deze regelmatig en frequent uitte voeren.

Schoeisel van classificatie | kan vocht absorberen als het lange
tijd gedragen wordt en kan in vochtige en natte omstandigheden
geleidend schoeisel worden.

Als schoeisel wordt gebruikt in omstandigheden waar het
Zo0lmateriaal verontreinigd raaki, wordt aanbevolen dat de
gebruiker aljd de elekrische eigenschappen van het schoeisel
controleert voordat hij de gevaarlike zone betreedt. In gebieden
waar antistatisch schoeisel wordt gebruikt, wordt aanbevolen
dat de weerstand van de grond de door het schoeisel geboden
bescherming ni tenietdoet

Aanbevolen wordt om tijdens het gebruik van schoeisel geen
isolerende elementen, met uitzondering van gebreide kousen,
tussen de zool van het schoeisel en de voet van de drager aan
te brengen. Als er een inlegzool tussen de zool en de voet wordt
geplaatst, wordt aanbevolen om de elektrische

binnen, beschermd tegen vocht, luchtig, droog, uit de buurt
van chemicalign en warmtebronnen. De temperatuur van de
opslagruimtes moet tussen 5°C en 24°C liggen.
Het product hoeft niet te worden weggegooid.

dbaarheid:
Houdbaar tot 5 jaar na productiedatum. Productiedatum
gestempeld op de zool.

6. Verpakking:
Kartonnen verpakking. De verpakking bevat één paar
schoenen in de aangegeven maat, beschermende verpakking/
fleece, vochtabsorber, gebruiksaanwilzing.

0p de verpakking staan: naam en contactgegevens van de
fabrikant; type, model, klasse, grootte.

7. Aanvullende aanduidingen:
Er zijn extra markeringen op het product:

van het schoen/inlegzoolsysteem te controleren.”
3. Materiaalsamenstelling:

poxuixx aar van productie
INEO Tools Handelsmerk van de fabrikant
lB2-099-XX anduiding fabrikant

[EU: 3947 choenmaat

cE et product is onderworpen aan een

en voldoe
n de normen die gelden in d
[uropese Unie

[EN 150 20345.2022 et product voldoet aan alle eisen var
e norm EN 150 20345.2022

ST - De zool biedt bescherming tegen slagen met een
energe equvalent aan 200 gesmen el antistaische

Voering en
Bovenstuk binnenzool - Zool
textiel
sespleten
dosr

in het hielgedeelte volgens
de classificatie van vemghe\dsschue\sel volgens EN IS0 20345.
FO - Weerstand tegen olién, benzine en andere organische

Qw
4. Reiniging en onderhoud:

Schoeisel moet regelmatig worden onderhouden met
schoenverzorgingsproducten, rekening houdend met  de
aanbevelingen van de fabrikant voor het type schoenmateriaal
Vochti schoeisel moet worden gedroogd bij kamertemperatuur,
uit de buurt van warmtebronnen.

Textiel materiaal: Reinig na het werk de bovenlaag van
vervilde schoenen met een vochtige doek gedrenkt in zeepsop,
gebruik geen natuurljke oplosmiddelen.

= Leer: leren schoenen moeten niet worden gewassen, omdat
wassen de elasticiteit van het leer verwijdert. Het veroorzaakt
scheuren en verkleuring

5. Opslag-, transport- el
eringsomstandigheden:

Het product mag tiidens transport en opslag niet geplet worden
door andere, zwaardere producten of materialen, omdat dit het
product kan beschadigen.

Schoeisel moet worden bewaard in een Kartonnen verpakking,

NEO

TooLS

Aanvullende informatie:
Het product is vervaardigd in overeenstemming met
Verordening (EU) 2016/425 van het Europees Parlement
en de Raad van 9 maart 2016 betreffende persoonlije
beschermingsmiddelen en tot intrekking van Richtljn 89/686/
EEG van de Raad.

Verklaring van conformiteit:
Https:/bitly/4hi2ipa

8. Geproduceerd vool
GTX PolandSp. z 0.0. Sp.
Warszawa

., ul. Pograniczna 2/4, 02-285

Aangemelde instantie:
S65 Fimko Oy
Takomotie 8, FI-00380, Helsinki, Finland
Notified Body No. 0598

neo-tools.com



