INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

OBUWIA BEZPIECZNEGO

MODEL: 82-173(YYYY)

1. Zastosowanie:
Obuwie bezpieczne posiadajace cechy ochronne przeznaczone
s3 do ochrony stop uzytkownika przed urazami mogacymi
powstaé podczas wypadkow. Obuwie wypoSsazone jest w
podnosek zapewniajacy ochrone przed uderzeniami z energia
réwna 200J oraz przed Sciskaniem rownym co najmniej 15kN.
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2. Sposéb uzytkowania:

w wynku zginania, zanieczyszczenia lub pod wplywem
wilgoci. Obuwie to nie bedzie spetniato swojej zatozonej
funkeji podczas uzytkowania w warunkach mokrych. Jest
wie niezbedne dazenie do tego, aby obuwie spetniato swojg
zatozong funkcje odprowadzania tadunkéw i zapewniato
ochrone przez caly czas eksploataci. Zaleca sie uzytkownikom
ustalenie wewnatrzzaktadowych badati rezystancji elektrycznej
i prowadzenie ich w regularnych i czestych odstepach czas
Obuwie Klasyfkacji | moze absorbowa wilgoé, jedli jest
noszone przez dhugi czas, a w wilgotnych i mokrych warunkach
moze stat sie obuwiem przewodzacym.

Jedli obuwie jest uzytkowane w warunkach, wktdrych

Obuwie nalezy dopasowat w dniu zakupu,
dopasowane ulega deformacji. Nie stosowaé $rodkow
preyspieszajacych dopasowanie ksztattu obuwia do stopy gdyz
$rodki te moga zmienié wladciwoéci obuwia oraz zmniejszyé
stopiefi ochrony. Obuwie sznurowane nalezy wsuwat i zsuwat
W stanie  rozsznurowanym. Podczas uzytkowania obuwia
bezpiecznego nalezy unikat jego przemoczenia. W przypadku
przemoczenia obuwie nalezy wysuszy¢ w temperaturze
pokojowej, a nastepnie podda¢ konserwacji. Obuwie nalezy
reqularnie poddawat czyszczeniu i konserwacji za pomoca
$rodkéw przeznaczonych do tego celu.

Obuwie antyelektrostatyczne:

Zaleca sie, aby obuwie antyelekrostatyczne bylo stosowane
wtedy, gdy zachodzi koniecznost moliwoéci

materiat p y ulega zaleca sie, aby
uzytkownik zawsze sprawdzat whasciwosc elekiryczne obuwia
przed wejéciem w obszar niebezpieczny. Zaleca sie, aby w
miejscach, gdzie uzywane jest obuwie antyelektrostatyczne,
rezystancja podtoza nie byka w stanie zniwelowat ochrony

W pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed
zamoczeniem, przewiewnych, suchych, z dala od $rodkow
chemicznych i rédet ciepta. Temperatura pomieszczet
magazynowych powinna wynosié od 5°C do 24°C.
Produkt nie wymaga utylizacji.

Okres trwatosci:
Okres trwatosci wynos 5 lat od daty produkcji. Data produkeji
tioczona na podeszwie.

6. Opakowanie

Opakowanie kartonowe. Opakowanie  zawiera  jedna
pare obuwia w okreslonym rozmiarze, owijka/ fizelina
2abezpieczajaca, absorber wilgoci, instrukcja uzytkowania.

Na opakowaniu znajduje sie: nazwa i dane Kontakiowe
producenta; typ, model, Klasa, rozmiar.

7. Dodatkowe oznaczes
Na wyrobie znajduja sie nastepujace oznaczenia:

natadowania  elekirostatycznego, poprzez  odprowadzenie
fadunkéw  elektrostatycznych  tak,  aby  wykluczy
niebezpieczefistwo zaptonu od iskry, np. palnych substancji i
par, oraz gdy nie jest catkowicie wykluczone ryzyko porazenia
elektrycznego spowodowanego przez urzadzenia elektryczne
ub elementy znajdujace sie pod napieciem. Zaleca sie jednak
Zwrdcenie uwagi na to, Ze obuwie antyelektrostatyczne nie
moze zapewnié wystarczajacej ochrony przed porazeniem
elektrycznym, gdyz wprowadza jedynie pewna rezystancie
elektryczna miedzy stopa a podtozem. Jesli niebezpieczefistwo

Zapewnianej przez obuwie. Rooax ok produkeji
Zaleca sie, aby w czasie uzytkowania obuvia zadne clementy NEO Tools Fnak frmowy producenta
izolujace, 2 wyjatkiem yrobs
nie byly umieszczane pomiedzy pod podeszwa obuwia i stopa 2-173-XX Joznaczenie producenta
uiytkownika. Jeli jakakolwiek wkiadka jest umieszczana ) ———
pomiedzy podeszwa i stopa, zaleca sie  sprawdzanie " _
whasciwodci elektrycznych ukladu obuwie/witadka.” §3 Wwyréb  zostat  poddany oceniel
X legodnosci i spetnia  standardy
3. Skiad materiatowy: lobowiazujace na terenie  Unil
Wykcisc [Europejskiej
Cholewka vfif;zk:' Podeszwa [ENIS020345.2022 |wyréb spetnia wszystie wymagania|
jnormy EN IS0 20345.2022
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niezbedne s dalsze érodki w celu unikniecia ryzyka. Zaleca sie,
aby takie $rodki oraz wymienione nizej badania byly czedcia
programu zapobiegania wypadkom na stanowisku pracy.

Zaleca sie, aby zgodnie z doswiadczeniami  rezystancja
clektryczna  wyrobu  zapewniajaca  pozadany efekt
antyelekirostatyczny w okresie uzytkowania byla nizsza niz
1000 MO. Dla nowego wyrobu dolng granica. rezystancji
elektrycznej okreslono na poziomie 100K0, aby zapewnié

. i

Obuwie nalezy regulamie konserwowaé w érodkach
przeznaczonych do konserwacji obuwia z uwzglednieniem
zalecetr producenta dotyczacych rodzaju  materiatu, 2
kidrego wykonany jest but. Wilgotne obuwie nalezy suszyé w
temperaturze pokojowej, 2 dala od rédet ciepta.

+Materiat tekstylny: Po zakoficzone] pracy, ~wierzchnia
warstwe zabrudzonego obuwia oczysci pray uzyciu wilgotne
szmatki namoczonej w wodzie 2 mydinami, nie stosowat
naturalnych.

ograniczong ochrone  przed porazeniem
elektrycznym lub przed zaplonem w sytuacji uszkodzenia
urzadzenia elektrycznego  pracujacego przy napieciu  do
250V, Jednak uzytkownicy powinni byé $wiadomi tego, ze w
okreélonych warunkach

obuwie moze nie stanowit dostatecznej ochrony i dla ochrony
uzytkownika powinny byt zawsze podjete dodatkowe rodki
ostroznosci.

Rezystancja elektryczna tego typu obuwia mote ulec znacznym
zmianom
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«Skéra: obuwia skérzanego nie nalezy prac, poniewaz

pranie pozbawia skore elastycznoéci . powoduie jej pekanie i

odbarwienia.

5. Warunki transportowania, przechowywania i
utylizacj

Produktu podczas transportu i skiadowania nie wolno

przygniataé innymi ciezszymi produktami czy materiatami, gdyz

grozi to uszkodzeniem produktu.

Obuwie nalezy przechowywat w opakowaniach kartonowych,

neo-tools.com

INSTRUCTION MANUAL
SAFETY FOOTWEAR
MODEL: 82-173(YYYY)

1. Application:

Safety footwear with protective features is designed to protect
the wearer's feet against injuries that may occur during
accidents. The footwear is equipped with a toecap providing
protection against shocks with an energy equal to 200J and
against compression equal to at least 15kN.

2. Method of use:

Footwear should be fitted on the day of purchase, incorrectly
fitted footwear will deform. Do not use agents which speed up
the shaping of the footwear to the foot as these agents may
change the properties of the footwear and reduce the degree of
protection. Lace-up shoes should be slipped on and off.

when laced up. When using safety footwear, avoid getting it wet.
If wet, footwear must be dried at room temperature and then
serviced. Footwear should be cleaned and maintained regularly
using products designed for this purpose.

Anti-static footwear:

‘It is that ‘ footwear should

Wiasciwosci obuwia:
SB — podnosek zapewniajacy ochrone przed uderzeniami
2 energia réwna 200J; odpornos¢ na oleje, benzyne i inne
rozpuszczalniki - organiczne  wedtug  Klasyfikacji  obuwia
bezpiecznego wg normy EN IS0 20345
Informacje dodatkowe:
Produkt wykonano zgodnie 2 Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 2 dnia 9 marca 2016 r.
w sprawie érodkéw ochrony indywidualnej oraz uchylenia
dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Deklaracja zgodnosci:
Hitps://bit ly/dicPH7g

8. Wyprodukowano dla:
GTX Service Sp. z 0.0. Sp. K., ul. Pograniczna 2/, 02-285
Warszawa

Jednostka notyfikowana:
SGS Fimko Oy Takomotie 8, FI-00380, Helsinki, Finland
Notified Body No. 0598
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be used when it is necessary to reduce the possibilty of
electrostatic charge, by dissipating electrostatic charge so as
1o exclude the danger of ignition from sparks, e.g. flammable
substances and vapours, and when the risk of electric shock
from electrical equipment or live parts is not completely
excluded. However, it is recommended to note that anti-
electrostatic footwear cannot provide sufficient protection
against electric shock, as it only introduces some electrical
resistance between the foot and the ground. If the risk of
electric shock s not completely eliminated, further measures
are necessary to avoid the risk. It is recommended that such
measures and the tests listed below be part of a workplace
accident prevention programme.

It is recommended that, according to experience, the
electrical resistance of the product to ensure the desired anti-
electrostatic effect over its lfetime should be below 1,000 M0.
For a new product, the lower limit of electrical resistance has
been set at 100K in order to provide limited protection against
dangerous electric shock or against ignition in the event of
damage to an electrical device operating at up to 250V. However,
users should be aware that under certain conditions

footwear may not provide sufficient protection and additional
precautions should always be taken to protect the wearer.

The electrical resistance of this type of footwear can change
significantly

as a result of bending, contamination or when exposed
to moisture. Such footwear will not perform s intended
function when used in wet conditions. It is therefore essential
to ensure that footwear performs its intended function of
dissipating charge and providing protection throughout its lfe.
It is' recommended that users establish in-house electrical
resistance tests and conduct them at regular and frequent
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intervals.

Classification  footwear can absorb moisture if worn for long
periods of time, and in damp and wet conditions can become
conductive footwear.

If footwear is used in conditions where the sole material
becomes contaminated, it is recommended that the user
always checks the electrical properties of the footwear before
entering the hazardous area. It is recommended that in areas
where anti-electrostatic footwear is used, the resistance of the
ground should not be able to negate the protection provided by
the footwear.

Itis recommended that when footwear is in use, no inslating
elements, with the exception of knitted hosiery, should be
placed between the sole of the footwear and the wearer's
foot. If any insole is placed between the sole and the foat, it
is recommended that the electrical properties of the footwear/
insole system are checked."

3. Material composition:

6. Packaging:

Cardboard packaging. The package contains one pair of shoes
in the specified size, protective wrapping/ fleece, moisture
absorber, instructions for use.

The packaging shows: name and contact details of the
manufacturer; type, model, class, size.

7. Additional markings:
The product is marked with the following symbols:

o Jear of production

INEO Tools [Manufacturer's trademark

2-173-XX [Manufacturer's designation

EU: 39-47 Ishoe size

53 fhe product has been evaluated]

for compliance and conforms 1o
of the European Union

lstandards

[EN 150 20345.2022  fthe product meets all the requirements|
Jof standard EN IS0 20345.2022

Footwear properties:

SB ~ toe cap providing protection against impacts with an
energyof 200 resistancet s, gasoline, and ather organic
f safety footwear under

Lining and
Upper e Sole
fyknit texile
1 material e

EN ISU ZDE)AE
Additional i

The product is in compliance with the Regulation

4. Cleaning and maintenance:

Footwear should be maintained regularly in shoe care products
taking into account the manufacturer's recommendations for
the type of shoe material. Moist footwear should be dried at
room temperature, away from heat sources.

“Textile material: After finishing work, clean the top layer of
soiled shoes with a damp cloth soaked in soapy water, do not
use natural solvents.

- Leather: leather shoes should not be washed as washing
removes the leather's elasticity. It causes it to crack and
discolor.

5. Storage, transport and disposal condi :
The product must not be crushed by other heavier products or
materials during transport and storage, as this may damage
the product

Footwear should be stored in cardboard packaging,

indoors, protected from getting wet, ventilated, dry, away from
chemicals and heat sources. The temperature of the storage
rooms should be between 5°C and 24°C.

The product does not need to be disposed of.

Shelf life:

Shelf life is 5 years from date of manufacture. Date of
‘manufacture stamped on the sole.
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(EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council of
9 March 2016 on personal protective equipment and repealing
Council Directive 89/686/EEC.

Declaration of Conformity:
Https://bit ly/4icPHTg
8. Manufactured for:
GTX Service Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa

Notified body:
65 Fimko Oy

Takomotie 8, FI-00380, Helsinki, Finland
Notified Body No. 0598

GEBRAUCHSANWEISUNG
SCHUTZKLEIDUNG
MODELL: 82-173(YYYY)
1. Anwendung:
Sicherheitsschuhe mit Schutzfunktionen sollen die Fifle des
Tragers vor Verletzungen schiitzen, die bei Unfallen auftreten
kennen. Die Schuhe sind mit einer Zehenschutzkappe
ausgestattet, die Schutz gegen StéBe mit einer Energie von 200
Jund gegen Druck von mindestens 15 kN bietet.

DE
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2. Art der Anwendung:
Die Schuhe sollten am Tag des Kaufs angepasst werden; falsch
angepasste Schuhe verformen sich. Verwenden Sie keine Mittel,
die die Anpassung des Schuhs an den FuB beschleunigen, da
diese Mittel die Eigenschaften des Schuhs verandern und den
Schutzgrad verringern kannen. Schnirschuhe sollten nur zum
Ar\- und Ausziehen getragen werden.

sie geschnirt sind. Bei der Verwendung von
Smherheltssthuhen ist darauf zu achten, dass sie nicht
nass werden. Falls sie doch nass werden, missen sie bei
Raumtemperatur ~getrocknet und anschlieflend  behandelt
werden. Die Schuhe sollten regelmaBig mit den dafir
vorgesehenen Produkten gereinigt und gepflegt werden.
Antistatisches Schuhwerk:
“Es wird empfohlen, antielektrostatisches Schuhwerk zu
tragen, wenn es notwendig ist, die Moglichkeit elekirostatischer
Aufladung 2u verringern, indem die elektrostatische Ladung
abgeleitet wird, um die Gefahr einer Entziindung durch Funken,
2. B. bei brennbaren Stoffen und Dampfen, auszuschlieBen, und
wenn die Gefahr eines elektrischen Schlags durch elektrische
Gerate oder stromfilhrende Teile nicht vollig ausgeschlossen
werden kann. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass

Schuhe ~ keinen Schutz

Schuhe der Klasse | kbnnen bei langerem Tragen Feuchtigkeit
aufnehmen und unter feuchten und nassen Bedingungen zu
leitfahigen Schuhen werden.

Wird das Schuhwerk unter Bedingungen verwendet, bei denen
das Sohlenmaterial kontaminiert wird, wird empfohlen,
dass der Benutzer stets die elekirischen Eigenschaften
des Schuhwerks Uberprif, bevor er den Gefahrenbereich
betritt. Es wird empfohlen, dass in Bereichen, in denen
antielekirostatisches  Schuhwerk  verwendet  wird, ~ der
Widerstand des Bodens nicht in der Lage sein sollte, den vom
Schuhwerk gebotenen Schutz aufzuheben.

Es wird empfohlen, dass beim Tragen von Schuhen keine
isolierenden Elemente, mit Ausnahme von gestrickten
Strimpfen, zwischen der Sohle des Schuhs und dem
Fub des Tragers angebracht werden sollten. Wenn sich
eine Einlegesohle zwischen Sohle und Fu befindet, wird
empfohlen, die elektrischen Eigenschaften des Systems
Schuhwerk/Einlegesohle zu iberpriifen.”

3. Zusammensetzung des Materials:

Obermaterial futter und Sohle

gegen Stromschlage bieten kinnen, da sie nur einen gewissen
elekirischen Widerstand zwischen dem Fuf und dem Boden
herstellen. olsténdig
ausgeschlossen werden kann, sind weitere Manahmen zur
Vermeidung des Risikos erforderlich. Es wird empfohlen, dass
Solche Mainahmen und die unten aufgefihrten Tests Teil eines
Programms zur Unfallverhiitung am Arbeitsplatz sind.

Es wird empfohlen, dass der elekrische Widerstand
des Produkls zur Gewahrlistung der gewdnschien
antielekirostatischen Wirkung wahrend seiner Lebensdauer
erfahrungsgemaB unter 1.000 MO liegen sollie. Fir ein
neues Produkt wurde der untere Grenzwert des elekirischen
Widerstands auf 100K festgelegt, um einen begrenzten Schutz
gegen gefahriche elekirische Schlége oder gegen Entzindung
im Falle der Beschadigung eines. elekirischen Gerats zu
gewarleisten, das it bis 2u 250 V betrieben wird. Die Benutzer
Sollien sich jedoch bewusst sein, dass unter bestimmen
Bedingungen

Schuhe bieten unter Umstanden keinen ausreichenden Schutz,
und es sollten stets zusatzliche Vorsichtsmanahmen zum
chutz des Tragers gelroffen werden.

Der elektrische Widerstand dieser At von Schuhen kann sich
erheblich andern

infolge von Biegung, Verschmutzung oder Feuchtigkeit. Solche
Schuhe erfllen nicht e inen zugedachte Funkiion, wenn sie
unter nassen Bedingungen verwendel werden. Es muss daher
unbedingt sichergestelt werden, dass die Schuhe wahrend ihrer
gesamten Lebensdauer hre vorgesehene Funkiion zur Ableitung
von Ladungen und zum Schutz erfllen, Es wird empfohlen,
dass die Benutzer innerbetrieblche Prifungen des elekirischen
Widerstands einrichten und diese in regelmafigen und haufigen
Abstanden durchfihren.
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4. Reinigung und Pflege:

Schuhe sollten regelmaBig in Schuhpflegemitteln gepflegt
werden, wobei die Empfehlungen des Herstellers fir die
Art des Schuhmaterials zu beriicksichtigen sind. Feuchtes
Schuhwerk sollte bei Raumtemperatur und fem von
Warmeguellen getrocknet werden.

Texiles Material: Nach Beendigung der Arbeit reinigen Sie
die oberste Schicht der verschmutzten Schuhe mit einem
feuchten, in Seifenwasser getrankten Tuch, verwenden Sie
keine natilichen Losungsmittel.

- Leder: Lederschuhe sollten nicht gewaschen werden, da das
Waschen die Elastizitat des Leders nimmt. Es verursacht Risse
und Verfarbungen.

5. Bedingungen fiir Lagerung, Transport und
Entsorgung:

Das Produkt darf wahrend des Transports und der Lagerung

nicht durch andere, schwerere Produkte oder Materialien

zerdriickt werden, da dies zu Schaden am Produkt fiihren kann.

Schuhe sollten in Pappverpackungen gelagert werden,

in geschlossenen Raumen, geschiitzt vor Nasse, beliftet,

trocken, entfernt von Chemikalien und Warmequellen. Die

Temperatur in den Lagerraumen sollte zwischen 5°C und

20°C liegen.

Das Produkt muss nicht entsorgt werden.

Haltbarkeitsdauer:

neo-tools.com

Die Haltbarkeit betragt 5 Jahre ab Herstellungsdatum. Das

Herstellungsdatum ist auf der Sohle eingestanzt.

6. Verpackung

Verpackung aus Pappe. Das Paket enthalt ein Paar Schuhe

in der angegebenen GroBe, eine Schutzhille/ein Viies, einen
und eine

1. Mpumenenue:
3alMTHaR 06yBb C 3aAUATHBIMA csoﬁcwaw npepHasHaveHa
ANA 3aUATH HO

B peayibrare warW6a, 3arpAGHeHWA WIM  BO3AeCTBMR
anarw. Takan 06yBb He BYAET BBITOHATS CBOM GyHKLUM MpM
8 ycrosAx i enaskocTh. Moaromy

o Tpas
NPA HeCHaCTHBX  CAyasX. Uﬁbe ncHameHa MbICHOM,

OBecresaouIM SaLTY T 129O8 ¢ Heprei 10 200
0T CaTUR He Metiee |

A der Verpackung. stchen: Name. und des
Herstellers; Typ, Modell, Klasse, Gréfe.

7. Zusitzliche Kennzeichnungen:

Auf dem Produkt befinden sich zusétzliche

. Cnocol

06yB 4OMIKHa 6biTb NOROTHaHA 110 Pa3MEPY B ACHS NOKYTKK,
o6yBb He

uCnonsayiiTe CPeACTBa, YCHOPAKOLIME NPUAGHHE 06yBA

$OPMbI CTONe, Tak KaK OHYt MOTYT USMEHUTS CBOJACTBa 0ByBH

HEOBXOMUMO CTEATS 33 Tew, “TOBbI 06yBb BAIONHATA CBOM
YKL IO OTBORY 3aPARA ¥ OBECTIEHEHMIO 3ALIMTHI B Teserve
BCETD COKa CHyIHGbL. PeKOMEHRYETCH, “TOBbl NOMb30BaTEM
enbiTannn Ha

CONPOTVBNEHME W MPOBORWTM WX PETYIAPHO W “epe3
ONpeQeneHHbIE MPOMENYTHH BPeMEH.

O6yei KnaccuguHaLm | NpA [TATEHOM HOLLEHUM MOMET
SMTHIBAT BTy M B CHIPbIX W BTHBIX YCTIOBMAX CTaHOBHTHCA

06y8 CeAYeT XpaHuTL B KAPTORHOTA ynaKoBKe,
B 3aHPHITHIX MOMUCHIRX, JaLLMLIEHHSIX OT HaMOKGHUA,
TPOBETPHBACMBIX, CYXHK, BLATH O XAMUHECKAX BELLECTB M
VCTOMHUKOB Tenna. TeMNepaTypa B CNafCKMX OMELEHNAX
‘ROmKHa 6uiT B npegena or 5 20 24°C.
TIpORYKT He Tpebyer yTuu3aLMw

Cpox ropHocTU:
CpoK rogHocTh - 5 MeT ¢ AaTbl u3roTosnewvs. [lata
VaroTOBNEHYA BbI6HTa Ha MOAOLBE.

6. Ynaxoska:
KaproWHan ynaxoska. Ynaoska ComepwuT OfHy napy

Eigenschaften des Schuhwerks:
SB - Zehenschutzkappe bietet Schutz vor StoBen mit einer
Energie von 200J; Bestandigkeit gegen Ole, Benzin und andere
organische  Losungsmittel gemaB der Klassifikation von
Sicherheitsschuhen nach EN 1S0 20345
Zusitzliche Informationen:

Das Produkt wurde gemaB der Verordnung (EU) 2016/425 des
Européischen Parlaments und des Rates vom 9. Marz 2016
iiber personliche Schutzausriistungen und zur Aufhebung der
Richtlinie 89/686/EWG des Rates hergestellt.

Konformitatserklarung:
Hitps://bit ly/GicPH7g

8. Hergestellt fir:
61X Senvice Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 214, 02-265
Warszawa
Benachrichtigte Stelle:
65 Fimko Oy
Takomotie 8, FI-00380, Helsink, Finland
Notified Body No. 0598

WHCTPYKLUK No
. NPUMEHEHUI0
RU 3ALUUTHAA OBYBb

MOJENb: 82-173(YYYY)
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ONACHOCTH ~ BOCT/aMeHEHWA  OT  WCKDS,  HanpuMep,
erKoBOCNNaMEHAILUMXCA BEWECTB W NapoB, a TaKme
KOTa He MOTHOCTIO WCKTIOYeHa ONaCHOCTL NOpaeHUA
3NEKTPUHYECKMM TOKOM O  3NeKTPOOBOPYAOBAHMA WNM
TOKOBEYLIVX HaCTeii". OJHGKO PEKOMEHAYETCA YMNTLIBaTS,
4T0 aHTU3MEKTPOCTATINECKaR 06yBb He MOMT ofecneuTs
OCTTONHYI0 3aLUMTY OT NOPAIEHUR MEKTPHIECK/M TOKOM,
TaK KaK OHA CO3A3ET NMWb HEKOTOpOE SMEKTPHUECKoe
conpoTuenenie Mewgy cTonot - seneit. EcA puck
TIOpaIKEHIA IMEKTPHECKUM TOKOM MOTIHOCTBIO He MCKTIONeH,
HeOBXOMMMO NPUHATS JOMOMHMTENHblE Mepsl ANA ero
NperoTBpaLLeHA. PexoMeHayeTcA, 4TOGhi Takwe Mepbl
W NepesvICeHHLIe HUKE MCTIbTaHUA BB BKAKOYeHs! B
NPOrpaMMy MDELIOTBPALLGHA  HECUACTHEIX | CnyNaes Ha
npou3BoacTBe.

Cornacio onbiTy, pexoMeHayeTca, uTobbi 3neKTpusecoe
ConpoOTUBNEHMe U3NENUA ANA oBecnedeHA TpeByeMoro
HTUOEKTDOCTATUYeCKOrD 30 eKTa B TeseHHe BCErD CPOKa
CnyGsi 6610 Hinie 1 000 MO 113 HOBOTO U3REAMA HiHMIA
NIDEien INeKTPUHECKOTD CONPOTUBEHMA Bin yCTaHOBNEH Ha
YposHe 100 KOM, 4To6LI 0B crieuTs OrpaHMeHHyI0 3aLLuTy
OT OMACHOTO NOPaEHUA INEKTPUYECKM TOKOM WTM OT
BOCTNaMEHEHWA B CTyuae MOBDEMEHHA SNEKTPHIECHoTD
YCTpoicTea, paoTaniuero Mon anpawenem fo 250
B. OQHaKo NOMb30BATENM  AOMKHEI 3HaTe, 4TO MU
onpepeneHHsiX ycoBHAX

0ByBb MOMET He 06ecredH T AOCTATOuHO/E 3aLLVTHI, NO3TOMY
BCErNa  CNeAyeT MPUHMMATh  [ONOTHUTENbHBIE  Mepbl
NPELOCTOPOMHOCTY [ANIA 3ALLNTHI NOAIb30BATENA.
3nexTpudeckoe ConNpoTUBNeHve 06yBM TOT0 TN MOET
CYLLIECTBEHHO UIMEHATBCA
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3. Cocras Matepuana:

Noginaaka 1
crenska

Bepx Noowea

=i

OF

0xxxx Pahr der Herstellung W CHU3MTL CTeneHb 3auTel. 06yBb Ha WHYpOBKe CrienyeT '“"“"Pﬂzﬂﬂﬂmw» O6yBM yKasaHHOTO pasMepa, 3aLIMTHYIO YNaKoBKy/BIC,
NEO Tools [Markenzeichen des Herstellers HageBaTs U CHMaTS. ECnM obyB> MCTONLYeTcA B YCIOBUAX, KOTAR MATEPMAN onoonornoireny oo no npuvedero.
21730 [Bezeichnung des Herstellers s cocrontm. Tpu  vcnonb3oBakn NOAOWSR! SATPRSACTCR, 10 NMEPEA BAOAOM © ONACHYO SOy ynayopke. ywaseisaioTch: HaMMeHOBaHYE M KOHTAKTHble
SAUTHOT obyei Creaye u3Berars ee HaMoKaHuA. Ecn PeOUEHRYeTEn STt TPOSGPAT, SMENTpSECKHE CBORCTS 1y gt T, WoRen, G, Baoep.
[U: 39-47 [Schuhgrie 06YBl> HaMOKT3, o€ HEOBXORUMO BLICYLLMT NpH KOMHATHOM objon. Peroueva/eTe, ol o a0k, e cnoniajercn , © 5 X
TeunepaType, a 3aTeM OGCAYHUTL, YICTHG M YX0 32 06y 06yeb, rpyva te 7. [AOONHMTEnbHbIE 0fosHavenus:
3 Das rodukt wude einer ko < wnonosoeaton MOTIO CBeCTH Ha HeT 3aL1Ty, O6ecesEaeMyk 0ByBo. Ha wonenve wadeceda cremyouan  Mapuaposa:
[onformitdisbewertung _unterzogen| o aayaensx an 3roro cpeacts. nyetca, wTobs_npu obyam meny  f20xu/x ron
e euendene';\:r":::‘ ANTUCTaTUeCKaR 0BYBb: TI0ROLIBOA 06YBU W CTOMOit NOMb308ATENA He BBIN0 HUKAKUX NEQ Tools [Tosapheit 3na
g K veckyo  obyes " anewertos, 32 " " b 1730
[EN 150 20345.2022  [das Produk erfillt alle Anforderungen|  ycnons3osars & Tex cnysanx, Korma HeoSXomMMO CHHSUTS yT0MHO-HOCOHSIX MageHi. ECnV Megy NOROWBO0/t u cTonoji
lder Norm EN IS0 20345.2022 BOPOATHOCTS  BOMMKHOBCHWA  IMEKTPOCTATH4CKOTD NOMELLAETCA KaKaR-MBO CTelbKa, nposepurs [FU: 39-47 [Pasmep obysu
SapARA, PACCENBaR €ro TaHMM GBPaIOM, YTOBH UCKNIOWTs aMeKTPUECKME CBOICTBa CHCTeMS 0GB/ CTensia'. e [npoayi npowen ouenky coorsercrans

W oTBev@eT crangapTam, eiicrayoMM
o Esponeiicrom Colose
[EN1S020345.2022 [nponyst  coorsercrayer  ecend
peGosaruam  crangapra  EN IS0
[20345.2022

OcobenHocTy o6yeu:
SB — HOCOK, 0BeCneBaI0WMIE 3aLMTY OT YAI3POB 3HeprHeit
200 [K; YCTOWYMBOCTb K MacnaM, OeHsuHy W Apyrum

IHCTPYKLIA I3
3ACTOCYBAHHA
3AXWUCHE B3YTTA
MOJENb: 82-173(YYYY)

1. 3aseka:

3axcHe B3YTTA 13 3AXMCHAMM BRACTUBOCTAM NPU3HajeHe ANA
3AXUCTY Hir KOPUCTYBada BIA TPABM, AKi MOMYT BUHMKHYTH
MR YaC HewacHux Bunagkis. B3yTTA OCHALIeHe HOCKOM, WO

aabeanewye 3axcT Bin yaapis 3 eneprico 4o 200 [k i sia
CrvicHenHA 3 cunoio He merwe 15 kH.

2. Cnoci6 3acTocyBaHHA:

B3yTTA CAi NPUMIPATU B [1eHb NOKYKW, HeNpaBMbHO NigiGpaHe
B3yTTA 6yne negopmysatuca. He ByKopucToByiiTe 3acobu, wo
NIPUCKOPIOIOTS MPUNACYBAHHA B3YTTA A0 HOW, OCKINGKM BOHH
MOMYTL 3MIHATI BACTABOCTI B3YTTA | SHASUTU CTYTiH 3BXNCTY.
B3yTTA 3i WHypiBK0Io CAig B3yBaTH i po3zyBaTH.

NpM 3allHypoBYBaHHi. BUKODUCTOBYIOW 3axicHe  B3yTTA,
YHUKaIATE HOr0 HaMOKaHHA. FIKLLO BOHO HaMOKITO, 700 HeOBXiAHo
BUCYWITY NPV KiMHaTHift TeMnepaTypi, a NoTim 06po6MTH, BayrTa
IR PEryRRPHO YCTUTH Ta AOTIAAATH 33 HYM, BAKOPHCTOBYIOH
NIPU3HasHi ATA 0T 33C0BH.

AHTUCTaTUMHe B3yTTA:

A
B3YTTA, KM HEOBXIAHO IMEHIITH MOMTMBICTE BUHAKHEHHR
CNEKTPOCTATAYHOTO  3pAAY,  PO3CIONYA  eNeXTPOCTTHHMT
33DAR TaK, WIO6 BUKTIONATA HEGeanexy 3aiiMaHHA B iCHOp,
HADUKN3A, NErKO3AMMACTAX PEHOBMH | Napis, | HOMW PU3WK
YPAMEHHA eNEKTDUHHAM CTPYMOM BIAl NEKTPUHHOTO 06NaIHaHHA
a0 CTPYMOBRAY4X HACTWH He BUKTIOHeHMI NOBHICTI. OfiHaK

OpraKMseckiM M comacio
3aUTHOM 06yaH o cranapy EN IS0 20345.

4. OuwcTKa U TexHuyecKoe obcnymmuBaHMe:

O6yeb cnegyer perynapHo o6pabaTbiBab cpencTBaMM N0
X0y 3a 06yBbI0 C y4eTOM PeKOMEHAALYIA NPOU3BOAMTENA MO
Tuny Matepwana o6ysu. Brawyio 0ByBb CrenyeT cywuTh Npu
KOMHaTHO TeMNepaType, BaAM OT UCTONHMKOB Tenna.
—TeKCTMNbHBIE MaTepwan: [locne OKOHYaHMA paboT oHMCTUTE
BEPKHMIA CTOJH  3arpASHeHHOW OBYBU BNGMHOM THAHBI,
CMOYEHHOIA B MLITIbHOM PACTBOpe, He MCTIOb3yiiTe HaTypansHbie
pacTeopuTent.

- Koia: KOmaHylo 0ByB He CneflyeT CTpaTh, NOCKONKY CTUPKa
MLIGET KMy INACTUSHOCT, 3T0 NPUBOTMT K ee TpeUHam 1
notepe ugera.

5. YcnoBuAa  TPaHCMOPTMPOBKM,  XpaHeHMA W
yTMAM3auum:

TIpy TPaHCNOPTUPOBKE M XpaHEHN M3TENUA He MOMKHSI BbiTb.
pasgasnenti [pyramn Gonee TAKEMHIMM M3JENMAMM MnU
MaTepuanaMy, TaK KaK 3T0 MOMET NPUBECTA K NOBPEMzEHUI0
wapenus.
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W agenvte oTeevaer Tpe6osaMAM Pernamenta Esponeiickoro
repraverta v Cosera (EC) 2016/425 or 9 mapra 2016

0 CPEACTEAX WHOVBHAYAbHOA 3ALMTHL W 06 OTMeHe
nupemsu 89/686/E3C Cosera EC.

[eKnapauun o COOTBETCTBMM:
Https:/bitly/4icPH7g

8. MpoussepeHo ana:
GTX Service Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/6, 02-285
Warszawa
YnonHoMoeHHbIA opran:
S6S Fimko Oy
Takomotie 8, FI-00380, Helsinki, Finland
Notified Body No. 0598
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jary Ha T, L e
B3YTTA He MO 3a6eanesuT OCTATHi 3aXMCT BIAL YpaeHHs
ENEKTPAYHUM CTPYMOM, OCKITLHW BOHO UL CTBORE MeBHMT:
eneKTpUdHAR ONIp MK CTONO | emnen. AKLIO pU3MK
YPAHEHHA eNEKTDUIHAM CTOYMOM NOBHICTIO He. BUKKO4eHT,
HEOBXIAHO BIUTM AORATHOBUX 3aXONiB ANA MO YHKHEHHS.
PEHOMEHOYETbCA, WOB Taki 3aXO0M Ta Nepeniveni Hikde
TUHok Npor HewacHAM
BUN37KaM Ha POSosoMY MicLi.
3riAHO 3 AOCHIAOM, PEKOMBHIYETHCA, (OB eneKTpUIHMA onip
BUPOGY AT 3a6e3nedeHA GHAHOTO GHTUENEKTPOCTATUYHOTD
edexTy MPOTATOM Y5070 TepMiHy CnyiG 6B e 1000 MOM
JINA HOBOTO NPOAYKTY HUMHA MeMa eneKTPHIHOTO onopy Gyna
acranoBnewa Ha pioki 100 KOM, 0B 3a6e3nesuT o6MexeHis

Bonory. Take B3YTTA He Gy BMKOHYBATH CBOIO dyHHLiO
NP BUKOPWCTaHHi y BOMOTWX yMoBaX. ToMy EamnMBO
wo

3apARY Ta 3BMCTY NPOTATOM YCbOO Tepiky Cnywbi.
PeKOMEHRYETSCA, UOS KOPUCTYBasi NPOBORMTM  BHYTPILUH
BUNPOBYBaHHA Ha eNEKTPUHHMTE OTIp | PeryTAPHO Ta “aCT i
nposopun.

BayTTA Knacy | Mowe B6MpaTH BONOTY NPy TPMBANOMY HOCIHHI,
B CHPWX i BOTIOTIX YMOBAX MO CTaT CTPYMONPOBIRHIM
B3yTTAM.

AKILO B3YTTA BUKOPUCTOBYETBCA B YMOBAX, HOMW Marepian
NAOLUB 3a6PYAHIOETCA, PEKOMEHAYETCA, LB KOPUCTYBa
33BN NePEBIpAB eNEKTPUIHI BNACTMBOCTI BIYTTA Nepea
BXODOM Y Hebeanedky 30HY. PeKOMEHRYETHCR, WOB
MICURX, fe BYKOPHCTOBYETHCA GHTUENEKTPOCTATAHE B3YTTA,
ONip 3a3eMTGHHA He Mir 3BeCTM  auiBelb 3aKACT, W
3a6esnedyeTbn B3yTTAM.

PeKOMEHRYETSCA, W06 MR “aC BUKOPUCTaHHA B3YTTA Mi
NAOLUB0I B3yTTA Ta CTOMOI0 KOPACTYBa“a He BYTo HOBHIX

. SONALIHMX ENEMEHTIS, 32 BUHATKOM TPWKOTaIKHWX NaHAILLHO-

wKapNeTHoBUX BMpOGiS. AKWO MK MAOWBOW | cTonow
poswilliena Gynb-AKa YCTiNKa, PEKOMEHRYETCA nepesipuT
eeKTpYH BNACTUBOCT] CHCTEMH B3YTTRIYCTIAHG'

3. Cknag marepiany:

Migknagxa Ta
ycrinka

Bepx Nigowsa

4 VA
pian

4. Tpubupanua Ta 06cnyroByBaHHA:

B3YTTR CAIA PeryARPHO NIATPMMYBATH B 33c06aX AR AOTARY
32 B3yTTAM, BPaXOBYI0U PEKOMEHAALT BUPOGHIK LLIOA0 THNY
Marepiany B3yrTA. Bonore B3yTTA CRiA CyWTH DU KiMHaTHil
Temneparypi, noani Bia pHepen Tenna

-TeKCTANLHWIA MaTepian: nicnA 3akiHveHHA PoBOTH OUMCTITH
BepXHiil Wap 3a6pYOHEHOTD B3yTTA BOOTOI FaHuipKOIo,
3MOYEHOIO B MIILHOMY PO3UMHI, He BUKOpUCTOBYFiTe NpUPOAHI
POSUMHHIKN.

- Wkipa: WKipAHe B3YTTA He CN NpaTH, OCKITLKM NpaHHA
3a6upae enacTuamicT Wiipw. Le NpU3BOUTL A0 i TPILIH |

33T B ypameHHA crpyvom ao
BiAL 3aVMaHHA B Pasi MIOWKOMMKEHHA ENEKTDUIHOTO NPUCTPOID,
0 NpaLyoe Ny Hanpyroo 70 250 B. OfHaK KopwcTyBayi NoBMHHI
3HaTH, 4O 33 NeBHMX yMoB

B3YTIA MoMe He 3a6eanedysaTH OCTaTHBOTO 3aXWCTy, ToMy
33BAN CNA BHUBATH [ORATHOBUK 3aXOQIB ANA 3aXMCTY
KopucTyBava.

ENexTp4HAY ONIp 0T TTY B3YTTA MO 3HauHO IMIHIOBATUCA
BHAaCNifoK  3ruHaHuA, 3abpyarensA abo nin  BnavBoM
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5. YMoBM  TpaHcnopTyBauks, 3bepirawnn i

NIDWAZBNEHW IHLIMMY B2H4UMI BUPOGIMA 260 MaTepianai,
OCKINKY Lie MOMe NPU3BECTU 10 FAOF0 NOWKOMHEHHA.

B3yrTA CAin 36epirarit & KapTOHHIM yakoeL,

Y MPUMILLEHH], 33XLLIEHOMY Bif| HAMOKaHH, NPOBITPIOBAHOMY,
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CyXoMy, TR BIR XIMIHHUK PEYOBMH Ta WHepen Tenna.
TeMnepaTypa B CTGACSKUX MPAMILLEHHAX NOBAHHA GyTH
5in 5°C 1o 24°C.
pogyKT He noTpe6ye yrwizauii

Tepwin npuaatHocti
TepMiH TPURATHOCTI - 5 pokiB Big AaTH BuroToBNewH. flara
BTOTOBEHHA NPOLUTAMTIOBaHA Ha NIAOLIE

6. MakyBanHa:

KaproWHa ynakoska. B ynakosui MicTwTscA ofHa napa
B3YTTA 3a3HaYEHON0 Po3Mipy, 3aXWCHA ynaKoBKa/Dic,
BONOTOMOMMHAY, IHCTPYKUIR 3 BUKOPUCTaHHA.

Ha ynakosii BKasaHi: Ha38a Ta KOHTaKTHI Aaki BUPOGHUKA;
MR, MOREAb, KAAC, PO3MP.

7. [lonatkosi nosnauenns:
Ha spoSi ¢ fogarkose

U HASZNALATI UTASITAS
BIZTONSAGI LABBELI
MODELL: 82-173(YYYY)
1. Alkalmazis:
A véddfunkciokkal elldtott biztonsgi lbbeliket Ugy tervezték,

hogy meguédjék viselsjik 1ébat a balesetek sorén bekivetkezs
sériilésektsl. A Ldbbeli olyan Iébfejjel van ellétva, amely védelmet
nyijt a 200) energiéju itésekkel és a legaldbb 15kN nyomdssal
szemben

2. Hasznalat médja:

A lébbeliket a vésarlas napjén kell felszerelni, a rosszul felszerelt
1abbelik deformélédnak. Ne hasznljon olyan szereket, amelyek
felgyorsité a dbbeli bhoz valo idomulsét, mivel ezek a szerck

a labbeli agait és. a

rendeltetésszer(i funkci6jat, azaz elvezesse a toltést és védelmet
nytjtson. A felhasznaloknak ajanlott hazon beliili elektromos
ellenélldsvizsgdlatokat végezniik, és azokat rendszeres és
‘gyakori idskozonként elvégezniik.

Az . osztalyba sorolt labbelik hosszu ideig tartd viselés esetén
nedvességet szivhatnak magukba, és nedves és nedves
koriilmények kozott vezetd abbelikké vélhatnak.

Ha a labbelit olyan korilmények kozott haszndljak, ahol a
talp anyaga szennyezdik, ajanlott, hogy a felhasznalé mindig
ellendrizze a labbeli elektromos tulajdonsagait, mielétt belép
a veszélyes teriiletre. Ajanlott, hogy azokon a teriileteken, ahol
antiektrosztatikus labbelit hasznélnak, a talaj ellenalldsa ne
legyen képes a lbbeli ltal nycijtott védelmet semmissé tenni.
Javasoljuk, hogy labbeli haszndlatakor a labbeli talpa és a
viseldje laba kozott ne legyenek szigeteld elemek, kivéve
a kit harisnyékal. Ha a talp és a lébfej kozé barmilyen ¢
betétet helyeznek, ajanlott a labbeli/betétrendszer elektromos
tulajdonsagainak ellendrzése.”

Ocobmmsocti BayTTa:
SB — HOCOK, 110 3a6eanedye 3aXuCT Bif yAGpiB 3 exepricio
200 [I; CTIAKICTb 70 Macen, GeHsuhy Ta LM OpraHisHuX
PO3MUHHAKIB BIANOBIAHO A0 KNACBiKaLli 3AXCHOTD B3yTTA
3a crangaprom EN 1S0 20345

Boparkoa inpopmauia:
MIpoRyKT  BUTOTOBREHMA  3riaHO Po3nopAmKeHHAM
EsponeiiceKoro napnaventy i Pagu (EC) 2016/425 sin 9
6epeatn 2016 p. «[Tpo 3aC06M iHAWBILYaNsHOFO 3axKCTY» Ta
BifxunenHAmM aupexTieu Paan 89/686/EWG

Teknapauin signosiaHocti
Hitps://bit ly/4icPHTg
8. BuroToeneHo ana:
GTX Senvice Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa
Nlosigomnexwi opra:
65 Fimko Oy
Takomotie 8, FI-00380, Helsinki, Finland
Notified Body No. 0598

NEO

TooLS

foxu/x ik sunycry védelem mértékét. A z6s cipdket fel- és le el cszta
INEO Tools Hoprosa Mapwa snpobimia flave, Bizlonsdgi Lébbeli _hasendlatakor _kerille amak
Ha nedves, a ldbbelit szobah6mérsékleten meg
2-173-X [MoakaeA BupoGHkka kell szaritani, majd szervizelni kell. A Iébbeliket
U 3947 [vp— tisztitani és arbantartani kell az eme a célra kifejlesztett
_ termékekkel

e [npoayT npoiiuios OUHKY) - Antisztatikus Lébbeli
jianoiguocri - Ta - BIANOBIAAE “janlott az elekrosztatikus feltéltédés elleni labbelik haszndlata,
ovaspran, WO AIOTe B ha csokkenteni kell az elektroszt nkuslelmnudes lehetdségét, az
sponediciomy Cowsi tliés ay kizérjdk a szikrakbol,

[ENISO20345.2022  [owpi6  eianosinac eciu eumoraM  pl.gyilékony anyagokbel és g6zokbal el gyulladés veszélyét,
lcranpapy EN 1S0 20345.2022 és ha az elektromos berendezések vagy fesziiltség alatt 4llo

részek dltal okozott dramiités veszélye nem zarhat6 ki teljesen.
Ajénlatos azonban megjegyezni, hogy az elektrosztatikus
feltoltédés elleni Labbeli nem nyit clegendd védelmet az
dramiltés ellen, mivel csak némi elekiromos ellendlldst hoz létre
a lébej és a talaj kozott. Ha az éramiités veszélye nem zérhato
ki teljesen, tovabbi intézkedésekre van szikség a kockdzat
elkerilése érdekében. Ajénlot, hogy az iyen intézkedésck és

Felsé Bélés és betét Talp

| = =)

i

3. Tisztités és karbantartas:

A lgbbeliket rendszeresen cip8polé termékekkel kel 4polni,
figyelembe véve a gyénénak a cipé anyagéra vonatkozd
ajénldsait. A nedves ldbbeliket szobahémérsékleten,
héforrasoktsl tavol kell széritani.

Textil-anyag: A munka befejezése utdn a szennyezett cipd felsé

az alabb felsorolt vizsgalatok a munkahelyi
program részet képezzék.

A tapasztalatok szerint ajénlott, hogy a termék.elekiromos
ellendllésa a kivént elekirosztatikus ~ellenhatés biztositésa
érdekében az élettartam alatt 1000 MO alatt legyen. Egy Gj
termék esetében az elektromos ellendllds alsd hatarértékét
100k0-ban hatdrozték meg, hogy korldtozott védelmet nydjtson
a veszélyes dramiités vagy gyulladss ellen egy legfeliebb 250 V
fesziltségen mikads elekiromos készilék kirosodssa esetén.
A felhasznaléknak azonban tiszidban kell lennidk azzal, hogy
bizonyos kértlmények kbzott

A Labbelik nem biztos, hogy elegends védelmet nyijtanak, és
mindig tovabbi dvintézkedéseket kell tenni a visel védelmére.

Az ilyen tipusi sbbelik elektromos ellendlldsa jelentdsen
megualiozhat.

hajlits, szennyezédés vagy nedvesség hatdséra. Az ilyen
1dbbelik nem (4tjak el rendeltetésszerd funkciéjukat, ha nedves
Korilmények kbzott haszndljdk Gket. Ezért alapvetd fontossig
annak biztositdsa, hogy a labbeli teljes élettartama alatt betlise

neo-tools.com

rétegét vizzel dtitatott nedves ruhaval tisztitsa meg, ne

hasznljon természetes oldészereket.
- BGr: a bércipdt nem szabad mosi, mivel a mosds elveszi a bér
rugalmassagét. Ez repedést és elszinezddést okoz.

snllnésl és artalmatlanitési feltételek:
al és térolds soran nem szabad mas, nehezebb
fermekekkel s vagy anyagukkal ‘Gsszenyomni, mert ez kérosithatja
aterméket.

A labbeliket kartoncsomagolasban kel tarolni,

beltérben, nedvesseg\al védve, szellds, széraz, vegyszerek\ol &

LA
24°C kzott keH lenme
Aterméket nem kell drtalmatlanitani.

Szavatosségi idé:
Az eltarthatsdgi id6 a gydrtéstol szamitott 5 év. A gydrtés
détuma a talpon van feltintetve.
5. Csomagolds

5. A csomag! pé

méretben,

elérhetdségei; tipus, modell, osztly, méret

6. Tovébbi megnevezések:
A terméken tovabbi jeldlések vannak:

Roxxc [h ayériés éve
NEO Tools 1A ayért6 védjegye
2-173-XX [Gyarto megjellése

EU: 39-47 (Cipémeret

53 [a terméket megfeleldségértékelésnek]
Netetté al, s az megfelel a Eurtpai
Jnidhan

ENISO20345.2022 [ termék megfelel az EN IS0
(203452022 szabvany  valamennyi

Libbel elemadk

~ orrvéds, amely 200J energij itések ellen véd; ellendll
ulajokkal benzinnel és mas szerves oldészerekkel szemben
az EN IS0 20345 biztonsagi Labbelik besoroldsa szerint

Tovébbi informécidk:

A termék a 2016/425/EK (2016. marcius 9.) a novényvéds
szerek forgalomba hozatalérol valamint a 89/686/EGK tanacsi
irdnyelvek _hatalyon kiviil helyezésérél sz0l6  rendeletnek
megfelelden késziilt,

Megfelelségi nyilatkozat:
Hitps://bit ly/4icPHTg
7. Gyértva a kivetkezs cég szaméra:
GTX Service Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/, 02-285
Warszawa

Tandsité szervezet::

SGS Fimko Oy
Takomotie 8, FI 00380, Helsinki, Finland
Notified Body No. 0598

INSTRUCTIUNI DE
UTILIZARE

A INCALTAMINTEI DE SIGURANTA
MODEL: 82-173(YYYY)

1. Cerere:

Incaltamintea de sigurantd cu caracteristici de
protectie este conceputa pentru a proteja picioarele
purtatorului impotriva ranilor care pot aparea in
timpul accidentelor. Incaltamintea este echipata cu
o varf care asigura protectie impotriva socurilor cu o
energie egala cu 200J 5i impotriva compresiei egale
cu cel putin 15kN.

2. Metoda de utilizare:
ami trebuie sa fie ajustata in ziua

hasznalati utasitést.
A csomagoldson feltiintetésre kerilnek: a gyarté neve és
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achizitionarii, deoarece  incaltamintea  incorect
ajustaté se va deforma. Nu utilizati agenti care
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accelereaza modelarea incéltamintei la picior,
deoarece acesti agenti pot modifica proprietatile
incaltamintei si pot reduce gradul de protectie.
Incaltamintea cu sireturi trebuie incalfata si scoasa
prin alunecare.

atunci cand este legat cu sireturi. Atunci cand folositi
incéltaminte de siguranta, evitati sa o udati. In cazul
in care se uda, trebuie sa fie uscata la temperatura
camerei si apoi tratatd. Incaltamintea trebuie curatata
si intretinutd in mod regulat, folosind produse
concepute in acest scop.

Incaltaminte antistatica:

"Se  recomanda utilzarea incaltamintei
antielectrostatice atunci cand este necesar sa se
reduca posibilitatea de incarcare electrostatics, prin
disiparea sarcinil electrostatice astfel incat sa se
excluda pericolul de aprindere din cauza scanteilor,
de exemplu, substante si vapori inflamabili si atunci
cand riscul de soc electric de la echipamente electrice
sau piese sub tensiune nu este complet exclus. Cu
toate acestea, se recomanda sa se {ind seama de
faptul ca incaltamintea antielectrostatica nu poate
asigura o protectie suficienta impotriva socurilor
electrice, deoarece introduce doar o anumita
rezistent electrica intre picior si sol. In cazul in care
riscul de soc electric nu este complet eliminat, sunt
necesare masuri suplimentare pentru a evita riscul. Se
recomanda ca astfel de masuri si testele enumerate
mai jos sa faca parte dintr-un program de prevenire
aaccidentelor la locul de munca.

Se recomanda ca, potrivit experientei, rezistenta
electrica a produsului pentru a asigura efectul
antielectrostatic dorit pe durata de viata a acestuia
s fie sub 1 000 MQ. Pentru un produs nou, limita
inferioara a rezistentei electrice a fost stabilita la
100kQ pentru a asigura o protectie limitata impotriva
socurilor  electrice periculoase  sau  impotriva
aprinderii in cazul deteriorarii unui dispozitiv electric
care functioneaza la o tensiune de pana la 250V. Cu
toate acestea, utilizatorii trebuie sa fie constienti de
n anumite conditii

este posibil ca incaltamintea sa nu ofere o protectie
suficientd si trebuie luate intotdeauna masuri de
precautie suplimentare pentru a proteja persoana
care o poarta.

Rezistenta electrica a acestui tip de incalfaminte s

8

intervale regulate si frecvente.

Incaltamintea de clasificare | poate absorbi umezeala
daca este purtata pentru perioade lungi de timp si,
in conditii de umezeala si de ploaie, poate deveni o
incaltaminte conductiva.

Tn cazul in care incaltdmintea este utilizata in conditii in
care materialul talpii se contamineazs, se recomanda
ca utilizatorul sa verifice intotdeauna proprietatile
electrice ale incaltamintei inainte de a intra in zona
periculoasa. Se recomanda ca, in zonele in care se
utilizeaza incaltiminte antielectrostatica, rezistenta
solului s nu fie in mésuré sa anuleze protectia oferita
de incaltaminte.

Se recomanda ca, atunci cand incalamintea este
folosits, s nu se plaseze niciun element izolator, cu
exceptia ciorapilor tricotati, intre talpa incaltamintei
si piciorul purtitorului. In cazul in care intre talpa si
picior se plaseaz vreo talpa, se recomanda verificarea
propnetanlcr electrice ale sistemului  incaltaminte/
talpa.

3. Compozitia materialului:

Partea Captuseals si

superioars talpa Talpd

incaltamintea trebuie intretinuta in mod regulat cu
produse de ingrijire a incaltimintei, tinand cont de
recomandarile producatorului pentru tipul de material
de incaltaminte. Incaltamintea umeda ar trebui sa fie
uscata la temperatura camerei, departe de sursele de
caldura.

“Material textil: Dupa terminarea lucrului, curatati
stratul superior al pantofilor murdari cu o carpa umeda
inmuiaté in apa cu sapun, nu utilizati solventi naturali.

- Piele: incaltamintea din piele nu trebuie spalats,
deoarece spalarea ii ia elasticitatea pielii. Cauzeaza
craparea si decolorarea acesteia.

poate modifica semnificativ

ca urmare a indoirii, a contaminarii sau a expunerii la
umiditate. Astfel de incaltaminte nu isi va indeplini
functia prevazuta atunci cand este utilizata in conditii
de umiditate. Prin urmare, este esential sa se asigure
caincaltamintea isi indeplineste functia prevazuta de
disipare a sarcinii si de protectie pe toata durata de
viata. Se recomanda ca utilizatorii sa stabileasca teste
interne de rezistenta electrica si sa le efectueze la
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5. Conditii tocare si eliminare:

Produsul nu trebuie sa fie strivit de alte produse sau
materiale mai grele in timpul transportului i depozitarii,
deoarece acest lucru poate deteriora produsul.
Incéltamintea trebuie depozitata in ambalaje de carton,
in interior, ferit de umezeala, aerisit, uscat, departe de
substante chimice si surse de caldura. Temperatura
incaperilor de depozitare trebuie s fie cuprinsa intre
5°C i 24°C.
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Produsul nu trebuie sa fie eliminat.
Perioada de valabilitate:

Termenul de valabilitate este de 5 ani de la data

fabricarii. Data de fabricatie stampilata pe talpa.

6. Ambalare:

Ambalaj din carton. Pachetul contine o pereche de
incaltiminte in marimea specificati, ambalaj de
protectie / fleece, absorbant de umiditate, instructiuni
de utilizare.

Ambalajul indici: numele si datele de contact ale
producitorului; tipul, modelul, clasa, dimensiunea.

7. Denumiri suplimentare:
Exista marcaje suplimentare pe produs:

[20xxc [Anul de productie
INEO Tools Marca comerciald E|
lproducstorului

[82-173-XX [Denumirea producatorului
[EU: 39-47 [Marimea pantofilor
IcE lprodusul a fost supus unel

levaluari a  conformitatii i
respects standardele aplicabile
in Uniunea Europeans

[EN1S020345.2022 [produsul  indeplineste  toatel
lcerintele standardului EN 150}

[20345.2022.
Caracteristicile incaltamintei:
SB - bombeu care oferd protectie impotriva

impacturilor cu o energie de 200J; rezistenta la uleiuri,
benzind si alti solventi organici conform  clasificarii
incaltamintei de protectie EN 15O 20345

Informatii suplimentare:
Produsul a fost fabricat in conformitate cu
Regulamentul (UE) 2016/425 al

NAVOD K POUZITI
BEZPEENOSTNI 0BUVI
MODEL:82-173(YYYY)

cz

1. PouZi
Bezpecnostni obuv s ochrannymi prky je navrZena tak, aby
chranila nohy uZivatele pred zrananim, ke kterému miize dojit
pii nehods. Obuv je vybavena nértem, ktery poskytuje ochranu
proti nérazim s energif rovnou 200 J a proti stlaceni rovnému
nejméns 15 kN,

2. Zpiisob poutiti:

Obuv by méla byt nasazena v den nakupu, nespravné nasazend
obuv se deformuje. Nepouzivejte prostredky, které urychluji
tvarovéni obuvi na noze, protoZe tyto prostredky mohou zmnit
vlastnosti obuvi a sniit stupefi ochrany. Snérovaci obuv by se
méla nazouvat a vyzouvat.

kdyZ jsou sesnérované. PFi poudivéni bezpecnostni obuvi se
vyvaruite jejiho namogeni. Pokud se prece jen namoi,je treba
i vysusit pri pokojové teploté a poté osetfit. Obuv je treba
pravidelné istit a udrzovat pomoci pFipravkii k tomu urcenych
Antistaticka obuv:

“Doporuiuje se poudivat antistatickou obuv, pokud je
nutné snizit moznost vzniku elektrostatického naboje, a to
odvedenim elektrostatického naboje tak, aby bylo vylouceno
nebezpeti vzniceni od jisker, napf. hotlavych latek a par, a
pokud neni zcela vylougeno riziko tirazu elektrickym proudem
2 elekirického zafizeni nebo Easti pod napétim. Doporutuje
se vak vzit na védomi, Ze antielektrostatickd obuv nemize
poskytnout dostatecnou ochranu pred (razem elektrickym
proudem, protoze pouze zavadi urity elekiricky odpor mezi
nohu a zem. Pokud neni riziko trazu elektrickym proudem
2cela vylougeno, je nutné pFijmout dalii opatfeni, aby se riziku
zabranilo. Doporutuje se, aby tato opatfeni a nize uvedené
zkousky byly soucsti programu prevence pracovnich trazti
Podle zkuSenost se doporuue, aby elektricky odpor wrobku

European si al Consiliului din 9 martie 2016 privind
echipamentele de protectie personala si de abrogare
a Directivei Consiliului 89/686 / CEE.

Dedlaratia de conformitate:
Https:/bitly/dicPH7g

8.Produs pentru:
GTX Service Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-
285 Warszawa
Organism notificat:
SGS Fimko Oy
‘Takomotie 8, FI-00380, Helsinki, Finland
Notified Body No. 0598
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pro zajisténi poz ainku po
celou dobu jeho Zivotnosti byl nizsi nez 1000 MO. U nového
vyrobku byla spodni hranice elektrického odporu stanovena na
100Kk, aby byla zajiténa omezend ochrana pred nebezpetnjm
razem elektrickjm proudem nebo pred vznicenim v pripads
poskozeni elektrického zafizent pracujiciho pod napétim do 250
V. Uzivatelé by si v3ak méli byt védomi, Ze za urtitjch podminek
obuv nemusi poskytovat dostate€nou ochranu a vidy je tieba
pFiimout dalsi opatFeni na ochranu uzivatele.

Elektrickj odpor tohoto typu obuvi se mize vjrazng ménit.

v disledku ohjt EiSténi nebo psobent vihkosti. Takov
obuv nebude plnit zamySlenou fukci, pokud bude pouzivina
ve vihkém prostiedi. Je proto nezbytn zajistit, aby obuv plnila
svou zamylenou funkci odvadéni naboje a poskytovani ochrany
po celou dobu své Zivotnosti. Doporutuje se, aby uzivatelé
zavedi viastni zkousky elekirického odporu a provadeli je v
pravidelnjch a gastych intervalech.

Obuv Klasifikace | mize pfi dlouhodobém noSeni absorbovat
vihkost a ve vihkjch a mokrych podminkch se miZe stét
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vodivou obuvi
Pokud je obuy pouzivéna v podminkéch, kde dochdz ke
kontaminaci materidlu podrézky,

vidy pred vstupem do nebezpetného prostoru zkontroloval
elektrické vlastnosti obuvi. DoporuZuje se, aby v oblastech,
kde se pouiva antistaticka obuv, nebyl odpor zem schopen
Znehodnotit ochranu poskytovanou obuvi.

Doporutuje se, aby pri pouzivén obuvi nebyly mezi podrézkou
obuvi a chodidlem ufivatele umistény Zédné izolatni prvky,
s vjjimkou pleteného puncochového zbozi. Pokud je mezi
podrézkou a chodidlem umisténa jakakoli stélka, doporuZue
se zkontrolovat elektrické vlastnosti systému obuv/stélka.”

3. Materialové sloZeni:

[2oxu/x Rok vjroby
- INEO Tools fochranna zndmka virobee
aby uzivatel
B2-173-XX )znateni vyrobce
EU: 39-47 elikost obuvi
lce jrobek byl podroben posouzen shod

Surgek Podsivkaa Podrézka

stélka

- Qm

4. Cisténi a Gdrzba

Obuv by méla bt pravideln o¥etfovéna prostredky pro péti o
obuv s ohledem na doporugent vjrobee pro dany typ materidlu
obuvi. Vihkd obuv by se méla suit pfi pokojové teplots, mimo
dosah zdroja tepla.

—Texlllm ma(enél Po Skﬂn(‘.enl préce aElsté(e vrnhm vrstvu

nepnuzwe]te pfirodni rozpoustédla.
- Kize: kozené boty by se nemély prét, protoe prani odnimé
ki pruznost. Zpisobuje to jejf praskani a vyblednuti.

5. Podminky prepravy, skladovani a recyklace:
Vijrobek nesmi byt pfi prepravé a skladovani rozdrcen jinjmi
t855imi vyrobky nebo materialy, protoZe by mohlo dojit k jeho
poskozeni,
Obuv by méla byt uloZena v kartonovych obalech,
uvnitf, chranéné pred navlhnutim, vétrané, suché, mimo dosah
chemikalil a zdroj tepla. Teplota ve skladovacich prostorach by
se méla pohybovat mezi 5 °C a 24 °C.
Vyrobek neni tfeba likvidovat.

Doba pousitelnosti
Doba pousitelnosti je 5 let od data vyroby. Datum wyroby je
vyrazeno na podrazce.
6. Baleni
Kartonové obaly. Baleni obsahuje jeden par obuvi v uvedené
velikosti, ochranny obal / fleece, pohlcovaé vihkosti, ndvod
K pouit.
Na obalu je uvedeno: ndzev a kontaktni Udaje vyrobce; typ,
model, tfida, velikost.
7. Dal3i oznaZeni:
Na vyrobku jsou dal%i oznaten:
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pl P:

[EN1S0 20345.2022  rjrobek spliuje vSechny poZadavk

pormy EN IS0 20345.2022.

Viastnosti obuvi
SB - Spicka poskytujici ochranu proti narazim s energii
200J; odolnost proti olejim, benzinu a dalsim organickjm
rozpoustédlim podle Klasifikace bezpegnostni obuvi dle normy
EN IS0 20345,

Dalsi informace:
Produkt byl vyroben v souladu s nafizenim Evropského
parlamentu a Rady (EU) €. 2016/425 ze dne 9. bfezna 2016 o
osobnich ochrannjch prostfedcich a o zrugeni smérmice Rady
89/686/EHS.

Prohla3eni o shod¥:
Hitps://bit ly/4icPH7g
8. Vyrobeno pro:
67X Service Sp. z 0.0. Sp. k. ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa

Oznémeny subjekt:
$65 Fimko Oy
‘Takomotie 8, FI-00380, Helsinki, Finland
Notified Body No. 0598

NAVOD NA POUZITIE
BEZPECNOSTNA 0BUV

MODEL:82-173(YYYY)

S

1. PouZitie:

Bezpecnostna obuv s ochrannymi prvkami je navrhnuts tak, aby

chrénila nohy pouzivatela pred zraneniami, ktoré mdzu vznikndt
4ch. Obuv je 4 &pitiou, ktord ochranu

proti narazom s energiou rovnajiicou sa 200 J a proti stlaceniu

rovnajiicemu sa najmenej 15 kN.

2. Spbsob pouiti
Obuy by mala byt nasaden v defi nékupu, nesprévne nasadend
obuv sa deformuje. NepouZivajte prostriedky, ktoré urjchluju
tvarovanie obuvi podla chodidla, pretoe tieto prostriedky mazu
zmenit vlastnosti obuvi a znii stupei ochrany. Snurovacia obuv
by samala obivat a vyzivaf.

ked i zadnurované. Pri pouzivani bezpetnostnej obuvi sa
vyhnite jej namoteniu. Ak sa predsa len namot, musi sa vysusit
pri izbove teplote a potom oSetrit. Obuv by sa mala pravidelne
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Zistit a udrZiavat pomocou vyrobkov ur€enych na tento Gcel.
Antistaticka obuv:

“Odporiia sa pouZivat antielektrostaticki obuv, ak je potrebné
2niZit moZnost vzniku elektrostatického naboja, a to rozptylenim
elektrostatického naboja tak, aby sa vylicilo

3. Materialové zloZenie:

Zrsok Podsivkaa Podrézka
stieka

vanietenia od iskier, napr. horlavjch létok a par, a ak nie je
tplne vyldgené riziko Grazu elektrickym pradom z elektrickjch
zariadent alebo Zasti pod napétim. Odporita sa viak upozornit,
7o antielektrostaticks obuy nemdze poskytnif dostatozni
ochranu pred drazom elektrickjm pradom, pretoze medzi
chodidlo a zem vnd&a len urtity elekiricky odpor. Ak riziko
trazu elektrickym pridom nie je Gplne wylGZené, su potrebné
dalSie opatrenia na zamedzenie rizika. Odporia sa, aby takéto
opatrenia a testy uvedené nizSie boli sifasfou programu
prevencie pracovnych Urazov.
Podfa skissenosti sa odporica, aby elektricky odpor vjrobku na
ého antielektrostatického Gtinku potas
ako 1 000 MO. Pre novy vyrobok bola
spodnd hranica elekirického odporu stanovend na 100 k0, aby
sa zabezpetila obmedzend ochrana pred nebezpetnym trazom
elektrickjm pridom alebo pred vznietenim v pripade poskodenia
elekrického zariadenia pracujiiceho pod napatim do 250 V.
Pouzivatelia by si viak mali uvedomif, Ze za urtitych podmienok
obuv nemusi poskytovat dostatoénd ochranu a vady by sa mali
prjat dal3ie opatrenia na ochranu pouZivatela.
Elekiricky odpor tohto typu obuvi sa mdze virazne menit
v dosledku ohybania, znetistenia alebo posobenia vihkosti.
Takéto obuv nebude plnit svoju uréen funkciu, ak sa pouziva
Vo vihkjch podmienkach. Preto je nevyhnutné zabezpeti,
aby obuv plnila svoju urtend funkeiu odvdzania ndboja a
poskytovania achrany potas celej svojej Zivotnosti. Odporica
sa, aby poutivatelia zaviedli interné testy elekirického odporu a
vykonavaliich v pravidelnych a Eastych intervaloch.
Obuv Klasifikécie | moze pri dihodobom noseni absorbovat
vihkost a vo vihkjch a mokrjch podmienkach sa moze stat
vodivou.
Ak sa obuv poutiva v podmienkach, kde sa material podrézky
znetisti, odporita sa, aby pouzivatel vidy pred vstupom do
nebezpetngho priestoru  skontroloval - elektrické  vlastnosti
obuvi. Odporia sa, aby v oblastach, ke s poufiva anli-
odpor govat ochranu

poskytovand obuvou
Odporita sa, aby sa pri pouivani obuvi medzi podrézkou obuvi
a chodidlom pousivatela nenachadzali Ziadne izolatné prky,
s wnimkou pleteného pancuchového tovaru. Ak je medzi
podrézkou a chodidlom umiestnend akakolvek stielka, odporica
sa skontrolovat elektrické viastnosti systému obuv/stielka.”
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Obuwv by sa mala pravidelne udrziaval v prpravkoch na
oSetrovanie obuv, pricom treba zohtadnif odporGZania vjrobcu
pre dany typ materiélu obuvi. Vihké obuv by sa mala suSit pri
izbove teplote, mimo zdrojov tepla.

Textilnj materidl: Po skoncent prace ofistite vrchnd vrstvu
Znefistenej obuvi vihkou handritkou namoenou v mydlovej
Vode, nepouivajte prirodné rozp(&tadls.

- Koza: kozent obuv by sa nemala prat, pretoZe pranie odnima
ko prunost. Sposobuje tojej pukanie a vyblednutie.

5. Podmienky prepravy, skladovania a likvidat

Vymbo smie byl pogas prepravy a skladovania rozdrveny
injmi tazSimi vyrobkami alebo materialmi, pretoze by mohlo

dujsl K jeho poskodeniu.

Obuv by sa mala skladovat v karténovych obaloch,

v interiéri, chranené pred navlhnutim, vetrané, suché,

mimo dosahu chemickjch latok a zdrojov tepla. Teplota v

skladovacich priestoroch by mala byt v rozmedzi od 5 °C do

Vyrobok sa nemusf likvidovat.

rvanlivost:
Trvanlivost je 5 rokov od datumu vyroby. Datum wyroby je
vyrazeny na podrazke.
6. Balenie:
Kartonové obaly. Balenie obsahuje jeden pér topénok v
uvedenej velkosti, ochranny obalivinu, pohlcova vihkosti,
navod na pouite.
Na obale st uvedené: nazov a kontaktné Gdaje vyrobcu; typ,
model, trieda, velkost.

7. DalSie oznatenia:

Na vyrobku s dalsie omatenia
[20xc [Rok viroby

INEO Tools lOchranng znémka vjrobeu
lB2-173-XX (0znatenie virobcu

lEU: 39-47 elkost topanok

Ice jrobok bol _podrobenj posudenicf

thody a splia normy platné
[Eurdpskej dnii
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[ENIS020345.2022 jrobok splia v3etky poziadavk
ormy EN IS0 20345.2022

dodatni ukrepi za preprecitev tveganja. Priporocijvo je, da
So takSni ukrep in spodaj navedeni preskusi del programa za
Cevanje nezgod na delovnem meste.

Vlastnosti obuvi
B - Zpitka poskytujica ochranu pred nérazmi s energiou 200;
odolnast voti olejom, benzinu a injm organickjm rozpitadlém
podla Klasifikicie bezpeznostnej obuvi podla normy EN IS0
20345

Dopliiujice informécie
Vyrobok bol vyrobeny v silade s Nariadenim Eurépskeho
parlamentu a Rady (EU) 2016/425 z 9. marca 2016 o osobnch
ochrannjch prostriedkoch, kiorym sa rusi smernica Rady
89/686/EHS.

Vyhlésenie o zhode:

Hitps://bitly/4icPHTg

8. Vyrobené pre:
GTX Service Sp. z 0.0. Sp. k. ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa
Notifikovany organ:
SGS Fimko Oy
Takomotie 8, FI-00380, Helsinki, Finland
Notified Body No. 0598

SL NAVODILA ZA UPORABO
VARNOSTNA OBUTEV
MODEL:82-173(YYYY)

1. Uporaba:

Varnostna obutev z zaitnimi elementi je zasnovana tako, da
it noge uporabika pred poskodbami, do katerih lahko pride
med nesretami. Obutev je opremljena s podplatom, ki zagotavlja
zaito pred udarci z energijo 200 J in pred stiskanjem z najman;
15 KN,

2. Natin uporabe:

Obutev je treba namestiti na dan nakupa, saj se nepravilno
namesZena obutev deformira. Ne uporabliajte sredstev, ki
pospesjejo oblikovanje obutve na stopalu, saj lahko ta sredstva
‘spremenijo lastnosti obutve in zmanj$ajo stopnjo zaiite. Cevlje z
vezalkami je treba obutiin sezuti.

ko so vezane. Ko uporabljate varostno obutev, se izogibaite,
da bi jo zmoili. Ce se vseeno zmoijo, jih je treba posusiti pri
sobni temperaturi in nato obdelati. Obutev je treba redno istiti in
vadrzevali s sredstvi, namenjenimi temu namenu.

Antistatiéna obutev:

“Priporocljivo je, da se protielektrostatiéna obutev uporablja,
Kadar je treba zmanjsati moznost nastanka elektrostatiénega
naboja, tako da se elektrostatiéni naboj razprsi, da se izkljuci
nevarnost viiga zaradi iskrenja, npr. netlivih snovi in hlapov,
in Kadar ni popolnoma izkljucena nevarnost elekiricnega udara
zaradi elektricne opreme ali delov pod napetostjo. Vendar je
priporotljivo upostevati, da antielektrostatiéna obutev ne more
zagotoviti zadostne zasite pred elekiriénim udarom, saj med
stopalo in tla vnese le nekaj elektriéne upornosti. Ce tveganje
elekricnega udara ni popolnoma izkljuceno, so potrebni

NEO

TooLS

Glede na izkusnje je priporoclivo, da je elekiriéna upornost
izdelka, ki zagotavlja Zeleni protielektrostatiéni uZinek v
Fivljenjski dobi, manjsa od 1 000 MO, Za nov izdelek je bila
spodnja meja elekiricne upomosti dolocena na 100 k0, da se
2agotovi omejena zacita pred nevarnim elektricnim udarom
ali pred viigom v primeru poskodbe elekiricne naprave, ki
deluje pod napetostjo do 250 V. Vendar se morajo uporabniki
zavedati,dalahko pod dolocenimi pogoji

obutev morda ne zagotavlja zadostne zaSite, zato je
treba vedno sprejeti dodatne vamostne ukrepe za zasito
uporabnika.

Elekiricna uponost te vrste obutve se lahko znatno spremen
zaradi upogibanja, kontaminacile ali izpostavljenosti viagi.
Taksna obutev ne bo opravjala svoje predvidene funkeije, ce
se uporablja v vlaznih razmerah. Zato e treba zagotoviti, da
obutey ves Eas svoje uporabe opravija predvideno funkcijo
odvajanja naboja in zagotavijanja zasite. Priporocljivo je, da
uporabniki vzpostavijo notranje teste elekricne upornosti ter
jihizvajajo v rednih in pogostih casovnih presledkih.

Obutey razreda | lahko absorbira viago, Ze se nosi dlje Zasa, in
v vlaznih in mokrih razmerah lahko postane prevodna obutev.
Ce se obutev uporablja v razmerah, ko se material podplata
onesnadi, je priporoclvo, da uporabnik pred vstopom
na nevamo obmodje vedno preveri elektricne lastnosti
obutve. Priporocljivo je, da na obmogjih, kjer se uporablja
antielekrostatiéna obutev, upornost tal ne more. izniciti
zaite, ki jo zagotavija obutey.

Ko se obutev uporablja, je priporocljivo, da med podplatom
obutve in stopalom uporabnika ni nobenih izolacijskih
elementov, razen pletenih nogavic. Ce je med podplatom
in stopalom namescen kakrsen koli vioiek, je priporocjivo
preverit elektricne lastnosti sistema obutev/vlozek "

3. Sestava materiala:

Zgomjidel

Podlogain
o Podplat

~)

stlimateral

]
F

. Cistenje in vzdrzevanje:
Obutev je treba redno vzdrzevati z izdelki za nego obutve, pri
Zemer e treba upoStevai priporoila proizvajalca za vrsto
materiala obutve. Vlazno obutev je treba suiti pri sobni
temperaturi, stran od virov toplote.

Tekstilni material: Po konZanem delu ofistite zgornjo plast
umazanih Eevliev z iazno krpo, namoeno v milnico, ne
uporabljajte naravnih topil.
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- Usnje: usnjenih cevljev ne smemo prati, saj pranje odstrani
elastinost usnja. Povzroca razpoke in izgubo barve.

5. Pogoji prevoza, skladi¥¥enja in odstranjevanja:
Med prevozom in skladiszenjem izdelka ne smejo stisniti drugi
tegjiizdelki ali materiali, saj lahko pride do poskodb izdelka.
Obute je treba shranjevati v kartonski embalazi,

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
APSAUGINE AVALYNE

MODELIS:82-173(YYYY)

1. Talkymas

v zaprtih prostorih, zaStiteno pred zmoenjem,
suho, stran od kemikalij in virov toplote. Temperatura v
skladigcnih prostorih mora biti med 5 °C n 24 °C.
Izdelka i treba odstranti

Rok trajanja:
Rok trajanja je 5 let od datuma izdelave. Datum izdelave je
odtisnjen na podplatu.

6. Pakiranje:

Kartonska embalaza. Paket vsebuje en par Zevljev v doloceni
velikost, zagitni ovoj/volno, viazilnik, navodila za uporabo.

Na embalai so navedeni: ime in kontaktni podatki proizvajalca;
vrsta, model, razred, velikost.

7. Dodatna poimenovanja:
Na izdelku so dodatne oznake:

20xx/xx Leto izdelave

INEO Tools IBlagovna znamka proizvajalca
l82-173-XX l0znaka proizvajalca

lEU: 39-47 elikost evljev

IcE a izdelek je bila opravjena ocena

kladnosti in izpolnjuje standarde, ki se
luporabljajo v Evropski uniji

[EN 150 20345.2022  delek izpolnjuje vse zahteve standarda
[EN IS0 20345.2022

Znatilnosti obutve:
B - kapica, ki zagotavlja zasito pred udarci z energijo 200);
odpornost proti oljem, bencinu in drugim organskim topilom
v skladu s Klasifikacijo vamostne obutve po standardu EN
150 20345

Dodatne informacije:
lzdelek je bil izdelan v skladu z Uredbo (EU) 2016/425
Evropskega parlamenta in Sveta  dne 9. marca 2016 o osebni
varovalni opremi in razveljavitvi Direktive Sveta 89/686/EGS.

Izjava o skladnosti
Https://bit ly/icPHTg
8. Proizvedeno za:

6TX Service Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 214, 02-285
Warszawa

Priglagen organ:
65 Fimko Oy
Takomotie 8, FI-00380, Helsinki, Finland
Notified Body No. 0598
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Apsaugi irta apsaugoti
kojas nuo suzalojimy, galiniy atsrasts nelaimingy atsiikimy
metu. Avalyné turi kojy pirStus, apsauganius nuo smigiy,
kuriy energija lygi 200 J, ir nuo suspaudimo, kurio stiprumas
ne matesnis kip 15 kN.

2. Naudojimo biidas:

Avalyne reikia pritaikyti pirkimo diena, nes netinkamai

pritaikyta avalyné deformuojasi. Nenaudokite  priemoniy,

kurios pagreitina avalynés prisitaikyma prie kojos, nes Sios
lipakeisti if sumadinti

lygi. Svarstykliné avalyne turi bati apsiaunama ir nusiaunama.
Kai suvarstoma. Naudodami apsaugine avalyne, venkite jos
suslapimo. Jei jie suslapo, juos reikia iSdziovinti kambario
temperataroje i tada apdoroti. Avalyne reikia reguliariai valyti
ir priZidreti naudojant tam skirtas priemones.

Antistatiné avalyne:

“Antielektrostatine  avalyne ~ rekomenduojama  aveti, kai
reikia sumaZinti elektrostatinio krivio atsiradimo galimybe,
issklaidant elektrostatinj krivj taip, kad bty paSalintas
ussidegimo nuo kibirkaEiy pavojus, pvz., degiujy medsiagy
ir gary, ir kai néra visiskai pasalintas elektros smigio
pavojus del elektros irangos ar jtampa turingiy daliy. Tatiau
rekomenduojama atkreipti démesj | tai, kad antielektrostatiné
avalyné negali uztikrinti pakankamos apsaugos nuo elekiros
smagio, nes ji tik sukuria tam tikra elektrine var?a tarp
pedos ir Femes. Jei elektros smagio pavojus néra visikai
pasalintas, bitina imtis papildomy priemoniy jam iSvengti.
Rekomenduojama, Kad tokios priemonés ir toliau isvardyti
bandymai bity nelaimingy atsitikimy darbe prevencijos
programos dalis.

Remiantis patirtimi, rekomenduojama, kad gaminio elektrine
varza, uftikrinanti pageidaujama  antielektrostatinj poveiki
per visa gaminio naudojimo laika, bty mazesné nei 1 000
M. Naujam gaminiui nustatyta apatiné elektrinés varZos riba
yra 100 k0, kad baty uttikrinta ribota apsauga nuo pavojingo
elektros smigio arba nuo uZsidegimo sugadinus. elektros
prietaisa, veikiant] iki 250 V jtampa. Tatiau naudotojai turety
Finoti, kad tam tikromis salygomis

avalyné gali neustikrinti pakankamos apsaugos, todél
visada reikia imtis papildomy_atsargumo  priemoniy, kad
apsaugotuméte ja dévintj asmenj.

Sio tipo avalynes elektriné varZa gali labai pasikeisti

del lenkimo, ustersimo ar drégmes poveikio. Tokia avalyné
neatliks numatyty funkcijy, jei bus naudojama drégnomis
salygomis. Todel labai svarbu u3tikrinti, kad avalyne visa savo
tarnavimo laika atlikty numatyta funkcija - issklaidyty krvi ir
uttikrinty apsauga. Naudotojams rekomenduojama patiems
nustatyti elektrines varZos bandymus ir reguliariai bei daznai
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juos atlikti,

1 Klasés avalyné gali sugerti drégme, jei yra dévimailga laika, o
esant drégnoms i Slapioms salygoms galitapti laidzia avalyne.
Jei avalyné naudojama tokiomis salygomis, kai pado medziaga
uZter§iama,

avalynés elektrines savybes pries jeidamas | pavojinga zona.
Vietovése, kuriose naudojama avalyné,

duomenys; ipas, modelis, klase, dyci.
Ant pakuotés yra nurodytas: gamintojo pavadinimas ir
kontakiniai duomenys; tipas, modelis, klase, dydis.

7. Papildomi pavadinimai:

Ant gaminio yra papildomy Zenkly:

rekomenduojama, kad Zemés varza negaléty panaikinti
avalynés teikiamos apsaugos.

Naudojant avalyne rekomenduojama, kad tarp avalynés pado
ir vartotojo pédos nebaty jokiy izoliaciniy elementy, iSskyrus
trikotazines pedkelnes. Jei tarp pado i pédos dedamas koks
nors vidpads, rekomenduojama patikrinti avalynés ir (arba)
vidpadio sistemos elektrines savybes."

3. Medziagos sudétis:

[0xx/xx Gamybos metai

INEO Tools amintojo prekes Zenklas

B2-173-XX amintojo nuoroda

[EU: 39-47 Baty dydis

53 wo atliktas gaminio  atitkties|

pertinimas i jis atitinka Europos|
Sajungoje taikomus standartus.
EN1S020345.2022  fgaminys atitinka visus standarto EN|

Vicsuing dalls | Temusalest Padas
vidpadis

S0 20345.2022 reikalavimus.

4. Valymas ir priefiira

Avalyne. reikety regulariai prifiréti avalynés  priefidros
priemonémis, atsizvelgiant | gamintojo rekomendacijas dél
avalynés mediagos tipo. Drégng avalyne reikéty diovinti
kambario temperatdroje, atokiau nuo &ilumos altiniy
Tekstilés med#iaga: baige darba, virdutin] suteptos avalynés
sluoksnj nuvalykite drégna Sluoste, pamirkyta muiluotame
vandenyje, nenaudokite nataraly tirpikliy.

- 0da: odiniy baty nereikéty skalbt, nes skalbimas praranda
odos elastinguma. Tai sukelia jos irakimus ir spalvos
praradima.

5. Gabenimo, laikymo ir utilizavimo salygos:
Gabenant ir sandéliuojant gaminj negalima jo prispausti kitais
sunkesniais gaminiais ar medziagomis, nes tai gali pageisti

gamini.
Avalyne reikéty laikyti kartoningje pakuotéje,
patalpoje,  apsaugotoje nuo  sudrekimo,  vedinamoje,
sausoje, atokiau nuo cheminiy medziagy ir Silumos Saltiniy.
Sandéliavimo patalpy temperatira turi biti nuo 5 °C iki 24 °C.
Produkto iSmesti nereikia.

Galiojimo laikas:
Galiojimo laikas - 5 metai nuo pagaminimo datos. Ant pado
ispausta pagaminimo data
6. Pakuoté
Kartoniné pakuote. Pakuotéje yra viena nurodyto dydZio baty
pora, apsauginé plévele, drégmes sugeriklis, naudojimo
instrukcija
Ant pakuotés nurodoma: gamintojo pavadinimas ir kontaktiniai
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Avalynes savybes:
SB - nosies apsauga nuo smagiy 200J energija; atsparumas
aliejams, benzinui ir kitiems organiniams tirpikliams pagal EN
1S0 20345 saugos avalynes Klasifikacija

Papildoma informacija:
Produktas pagamintas pagal 2016 m. kovo 9 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamenta (ES) 2016/425 dél asmeniniy
apsaugos priemoniy, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva
89/686 / EEB.

Atitikties deklaracija:

Hitps://bit ly/icPHTg

8. Gaminys skirtas:
6TX Service Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/, 02-285
Warszawa
Notifikuotoji jstaiga:

SGS Fimko Oy
Takomotie 8, FI-00380, Helsink, Finland
Notified Body No. 0598
LIETOSANAS INSTRUKCIJA

DROSIBAS APAVI

MODELIS: 82-173(YYYY)
1. Pieteikums:
Drosibas apavi ar aizsardzibas elementiem ir paredzéti, lai
aizsargatu valktsja Kajas pret traumém, Kas var rasties
nelaimes gadijumos. Apavi ir aprikoti ar pirkstgalu, kas
nodrogina aizsardzibu pret triecieniem, kuru energija ir 200 J,
un pret saspiesanu, kas ir vismaz 15 kN.

2. LietoSanas metode:

Apavus vajadzétu piemérit iegades diena, jo nepareizi piemériti
apavi deforméjas. Neizmantojiet lidzeklus, kas paatrina apavu
piegulSanu kajai, jo Sie lidzekli var maint apavu ipasibas un
samazinat aizsardzibas pakapi. Snorétajiem apaviem jabiit
wzvilktiem un nosporétiem.

kad ir sasietas. Lietojot drosibas apavus, izvairieties no to
samércé3anas. Ja tie tomér samirkst, tie jaizzavé istabas
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temperatira un péc tam jaapstrada. Apavi regulari jatira un
jauztur kartib3, izmantojot Sim nolkam paredzétus ldzeklus.
Antistatiski apavi:

"leteicams lietot antielektrostatiskos apavus, ja nepieciesams
samazinat elektrostatiska ladina raSanas iespéju, izkliedejot
elektrostatisko (adinu 13, lai izslegtu aizdegSanas risku no
dairkstelam, pieméram, uzliesmojoSam vielam un tvaikiem,
un ja nav pilniba izslégts elektriskas stravas trieciena risks no
elektroiekartam vai dalam zem sprieguma. Tomér ieteicams
nemt véra, ka antiselektrostatiskie apavi nevar nodroginat
pietiekamu aizsardzibu pret elektroSoky, jo tie tikai rada
zinamu elektrisko pretestibu starp Kaju un zemi. Ja elektriskas
stravas trieciena risks nav pilniba novérsts, ir javeic papildu
paszkumi, lai izvairitos no §i riska. Sadus passkumus un
turpmak uzskaititos testus ieteicams ieklaut nelaimes gadijumu
nover3anas programma darbavieta.
Saskana ar pieredzi, ai nodroginatu

4. Tiri3ana un apkope

Apavus regulari kopj ar apavu kopsanas lidzekliem, nemot
Véra rafot3ja ieteikumus apavu materiala veidam. Mitri apavi
Jatavé istabas temperatira, prom no karstuma avotiem.
“Tekstila materials: péc darba pabeigianas nofiriet nefiras
‘apavu virséjo slani ar mitru dranu, kas samércéta ziepjident,
neizmantojiet dabiskos $kidinatajus.

- Ada: adas apaviem nevajadzétu mazgat, jo mazgaana
nonem adas elastibu, Tas izrasa tas plaisaSanu un izbaléSanu.

5. & a: un
apstakli:
TransportsSanas un uzglabasanas lak izsiradsjumu nedrikst

iedarbibu visa razojuma kalposanas laika, ieteicams, lai ta
elekiriska pretestiba bty mazaka par 1 000 M0. Jaunam
izstradzjumam zemaka elekiriskas pretestibas robeza ir
noteikta 100 ki, lai nodroinatu ierobeZotu aizsardzibu pret
bistamu elektrosoku vai pret aizdegsanos gadijums, ja tiek
bojata elekirisk ierice, kas darbojas ar spriegumu lidz 250 V.
Tomér lietotzjiem janem vér, ka noteiktos apstaklos

apavi var nenodroginat pietiekamu aizsardzibu, un vienmar
Javeic papildu piesardzibas pasakumi, lai aizsargatu valkatju.
Sada tipa apavu elektriska pretestiba var ievérojami mainities.
lieces, piesamojuma vai mitruma iedarbibas rezultita. Sadi
apavi nepilda tiem paredzétas funkcijas, ja tos lieto mitros
apstaklos. Tapéc ir svarigi nodroginat, lai apavi pilditu tiem
paredzéto funkeiju - izkliedst ladinu un nodrosinat aizsardzibu
- visu to kalposanas laiku. leteicams lietotajiem pasiem veikt
elektriskas pretestibas testus un veikt tos regulri un biei

1 Klasifikacijas apavi var absorbét mitrum, ja tos valka ilgstosi,
un mitros un slapjos apstaklos te var kit par stravu vadosiem
apaviem.

Ja apavus lieto apstaklos, kad zolinas materials tiek piesarmots,
lietotzjam ieteicams vienmér parbaudit apavuelektriskas
ipaSibas pirms ieklSanas bistamaja zona. Vietas, kur tiek
izmantoti  antiselektrostatiskie apavi, ieteicams, lai zemes
pretestiba nevarétu noliegt apavu nodroginto aizsardzibu.
leteicams, ka apavu lietosanas laika starp apavu zoli un
valkataja pédu nedrikst bit nekadi izolacijas elementi, iznemot
trikotazas zekbikses. Ja starp zoli un pédu ir evietota jebkada
zolite, ieteicams parbaudit apavu/ieliSu sistémas elektriskas
Tpagibas.”

3. Materiala sastavs:

Augidala Odere un zole Zole

N A
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saspiestar
jo tas var sabojat izstradajumu.

Apavi jauzglaba Kartona iepakojum,

iekitelpds, pasargatas no saslapinasanas, gais3, sausa viets,

telpas temperatirai jabat no 5 °C lidz 24 °C.
Produkts nav jaizicina.
Deriguma termin3:
Deriguma terming ir 5 gadi no izgatavoganas datuma.
RaoSanas datums ir uzspiests uz zoles

6. lepakojums

Kartona iepakojums. lepakojuma ir viens noradita izméra
apavu paris, aizsargapvalks/vilna, mitruma  absorbents,
lietoSanas instrukeija

Uz iepakojuma ir norddits: rafotdja nosaukums  un
Kontaktinformacila; tips, modelis, Klase, izmérs.

7. Papildu apziméjumi:

Uzizstradajuma ir sekojosie apziméjumi:

[0 Razosanas gads

INEO Tools Ratotaja precu zime

B2-173-XX Razotaja apziméjums

[EU: 39-47 pavu izmérs

e produktam ir veikta atbilstiba
Povértéana un tas athilst  Eiropa
Savieniba piemérojamien
istandartiem.

[ENIS0 20345.2022  Jastradzjums atbilst visam standarta
IEN IS0 20345.2022 prasibam.

8. Papildu informaci
Papildu informacija:

Produkts ir raots saskana ar Eiropas Parlamenta un Padomes

Regulu (ES) 2016/425 (2016. gada 9. marts) par individualajiem

aizsardzibas [idzekliem un ar ko atce| Padomes Direktivu

89/686/EEK.

Atbilstibas deklaraci
Hitps://bity/4icPHTg
9. Rafots péc pasitijuma:
61X Service Sp. z 0.0. Sp. k. ul. Pograniczna 2/4, 02-265
Warszawa

Jednostka notyfikowana:
65 Fimko Oy

Takomotie 8, FI-00380, Helsinki, Finland
Notified Body No. 0598

EE KASUTUSJUHEND
TURVAJALATSID
MUDEL:82-173(YYYY)

1. Taotlus:

Kaitsefunktsioonidega turvajalatsid on maeldud kandja

jalgade kaitsmiseks Gnnetusjuhtumite ajal tekkida vaivate

vigastuste eest. Jalatsid on varustatud varbakattega, mis

pakub Kaitset lgckide eest, mille energia on vérdne 200J, ja

vahemalt 15kN suuruse surve eest.

2. Kasutamise meetod:

Jalatsid tuleks sobitada ostupeval, valesti sobitatud jalatsid
deformeeruvad. Arge kasutage vahendeid, mis Kirendavad
Jalatsite jalale vormimist, sest need vahendid véivad muuta
Jalatsite omadusi ja vahendada kaitseastet. Pitsiga jalatsid
tuleb jalga panna ja maha tsmmata.

kui need on seotud. Turvajalatsite kasutamisel valtige nende
marjaks saamist. Kui need siiski mérjaks saavad, tuleb need
kuivatada toatemperatuuril ja seejirel toodelda. Jalatsid
tuleb regulaarselt puhastada ja hooldada selleks ettenahtud
toodete abil.

Antistaatilised jalatsid:

"Soovitatav on kasutada elektrostaatilsi jalatsid, kui on vaja
vahendada elektrostaatilise laengu véimalust, hajutades
elektrostaatilst laengut nii, et valistatakse sademetest, nt
tuleohtlikest ainetest ja aurudest tulenev siittimisoht, ning
kui elektriseadmetest vai pinge all olevatest osadest tuleneva
elektrilaggi oht ei ole tielikult valistatud. Siiski on soovitatav
markida, et elektrostaatiised jalatsid ei saa pakkuda piisavat
kaitset elektrilogi eest, kuna need tekitavad ainult teatava
jala ja maapinna vahele. Kui elekirilssgioht

Apavu funkcijas:

~ pumgala aizsardziba pret triecieniem ar energiju
200J; izturiba pret ellam, benzinu un citiem organiskajiem
Sidinatajiem saskana ar drosibas apavu Klasifikaciju EN
150 20345

neo-tools.com

i ol taielkult valistatud, on vaja vta taiendavaid meetmeid
ohu valtimiseks. On soovitatav, et selised meetmed ja
allpool loetletud katsed oleksid osa tasEnnetuste ennetamise
programmist,

Kogemuste kohaselt on soovitatav, et toote elektritakistus,
mis tagab soovitud elekirostaatilise toime kogu kasutusaja
jooksul, peaks olema alla 1000 M. Uue toote puhul on
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elektritakistuse alampiiriks maaratud 100KD), et tagada piratud
Kaitse ohtliku elekirlasgi vai siltimise eest kuni 250 V pingel
t6tava elektriseadme kahjustamise korral. Kasutajad peaksid
siiski teadma, et teatud tingimustel vdib juhtuda, et

jalandud ei pruugi pakkuda pisavat kaitset ja kandja
kaitsmiseks tuleb alati votta taiendavaid ettevaatusabindusid.
Seda tiiipi jalatsite elektritakistus vdib oluliselt muutuda
painutamise, saastumise v niiskuse mjul. Sellised jalatsid i
taida oma ettenahtud funktsiooni,kui neid kasutatakse nisketes
tingimustes. Seetdttu on oluline tagada, et jalatsid taidavad
oma ettenshtud funktsiooni, st hajutavad laengut ja pakuvad
Kaitset kogu oma kasutusea jooksul. Kasutajatel on soovitatav
kehtestada ettevdttesisesed elektritakistuse katsed ning teha
neid regulaarselt ja sageli.

1 jalatsid vaivad kandmisel
niiskust imada ning niisketes ja mérgades tingimustes muutuda
juhtivaks jalatsiks.

Kui jalatseid kasutatakse tingimustes, kus talla materjal
saastub, on soovitatav, et kasutaja kontrollb alat enne ohtikule
alale sisenenist jalatsi elekrilsi omadusi. Soovitatav on, et
aladel, kus kasutatakse elektrostaatilisi jalatsid, ei tohiks
mazpinna vastupidavus olla vGimeline jalatsite pakutavat
kaitset tihistama.

Jalatsite kasutamisel ei tohiks jalatsite talla ja kandja jala
vahele asetada mingeid isoleerivaid elemente, valja arvatud
silmkoelised sukad. Kui tala ja jala vahele paigutatakse mani
sisetald, on soovitatav kontrollida jalatsi/ sisetalla siisteemi
elektrilisi omadusi.”

3. Materjali koostis:

Vooder ja
sisetald

Ulemine Tald

]
F

4. Puhastamine ja hooldus:
Jalatsid tuleb  regulaarselt  hooldada jalatsite
hooldusvahenditega, vdttes arvesse tootja soovitusi jalatsi
materjali tubi kohta. Niiskeid jalatseid tuleks kuivatada
toatemperatuuril, eemal soojusallikatest

-Tekstiilmaterjal: Pérast to5 (Gpetamist puhastage maardunud
jalandude pealmine kiht seebiveega immutatud niiske lapiga,
rge kasutage looduslikke lahusteid

- Nahk: nahast jalandusid ei tohiks pesta, kuna pesemine
Vitab nahalt elastsuse. See pahjustab selle pragunemise ja
tuhmumise.

5. Transpord' huluslus- ja

Toodet ei tohi lrans;mrllmlsel ja ladustamisel purustada teiste
raskemate toodete vGi materjalidega, kuna see vdib toodet
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kahjustada.
Jalatsid tuleks ladustada papppakendis,
siseruumides, kus on kaitstud mérjaks saamise eest,
ohuline, kuiv, eemal ~kemikaalidest ja soojusallkatest.
Ladustamisruumide temperatuur peaks olema vahemikus 5 °C
kuni 24 °C.
Toode ei kuulu kérvaldamisele.

siilivusaeg:

WHCTPYKLUA

3A YNOTPEBA
BE30MACHU OBYBKHU

MOJEN: 82-273(YYYY)

1. Mpunosmente:
Hpennaznwm OfyBit  CbC  aWMTHM eneMenTH  ca

Séilivusaeg on 5 aastat alates
kuupéev on mrgitud tallale.
6. Pakend

Kartongist pakend. Pakend sisaldab ihte paari jalatsit ettenhtud
suuruses, kaitsekott/flis, niiskuseimastajat, kasutusjuhendit
Pakendil on mrgitud: tootja nimi ja kontaktandmed; tidp, mudel,
Klass, suurus.

7. Taiendavad nimetused:

Tootelon

fooxu/ax

INEO Tools ffootja kaubamark

lB2-173-X fTootja nimetus

[EV: 39-47 alatsite suurus

&3 0ode on labinud vastavushindarise ja

/astab Euroopa Liidus kohaldatavatele|

[EN IS0 20345.2022  ftoode vastab kdigile standardi EN ISO|
20345.2022 nduetele.

Jalatsite omadused:
SB - varbakaitse, mis tagab kaitse 200 energiaga l56kide
eest; vastupidavus Slidele, bensinile ja teistele orgaanilistele
lahusttele vastavalt ohutusjalatsite Klassifikatsioonile EN IS0
20365.

Tiiendav teave:
Toode on valmistatud kooskalas Euroopa Parlamend ja néukogu
9. martsi 2016. aasta maarusega (EL) 2016/425, mis kasitleb
. st

dlrek\wﬂ?/ﬁﬂé/EMU
/astavusdeklaratsioon:
Hitps:/bit. ly/AlcPH7g
8. Toodetud ettevdttele:
GTX Service Sp. z 0.0. Sp. k. ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa
Teavitatud asutus:
SGS Fimko Oy
‘Takomotie 8, FI-00380, Helsinki, Finland
Notified Body No. 0598
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£ MpeAnassaT Kpawata Ha norpebuTEnA
T HaPHABHWR, KOWTO MOTAT £33 GHLIHAKKIT 10 BpEME Ha
anononyin. OByskiTe ca CHabheHM C KaTNaK, oCHTYpABALL
3alTa cpely YAapH C enepri, paska Ha 200J, M cpewy
HaTick, paseH Ha note 15KN.
2. Merop Ha ynotpe6a:
O6yskvTe TpA6Ba A3 GbAT OSYTH B [EHR Ha MOKYNKaTa,
Tui KaTo HeNpaBATHO OSyTWTe o6yBK e RedopMMpaT.
He Wanon3saiiTe CPEACTEa, KOMTO YCHOPRBT OfOpMAHTO
Ha OBYBKATE KEM KpaKa, Thid KATO Te MOFaT 3 MPOMEHAT
COiiCTBATa Ha OYBKITE M A3 HAMANAT CTENeHTa Ha 3ALLHTa
O6yaKuTe ¢ BpbaKi TPAGaa Ra ce obyBaT U CHGyEaT.
KoraTo ca ¢ 8pb3ku. Korato u3nonssate 3awwTiu o6yBKM,
VIBATBaITE A3 M MOKPHT. AKO Ce HaMOKPAT, 0ByBKMTe
TPAGBa A3 Ce WCYWAT Ka Craiika TeMTeparypa # Cned
To8a fa ce ofcyaar. O6yBkMTe TpAGEA A2 Ce NOYMCTEAT
W NORGBPHET PEAOBHO, KATO e U3NON3BAT MPOAYKTH,
peQHasHaseHM 3a Tam Len
ATUCTaTHAHM 06yBHI:
Tlpenopiuea ce 4a e WANOTIBAT GHTHEMeKTPOCTATHYHM
OBYBK, KOFaTO € HEOSYORUMO 72 CE HAMaIA BLIMOMHOCTTA
32 BIWMMEAME HA eNEKTPOCTATWMEH 3apRA, KATO Ce
pasceiiea eneKTPOCTATUSHWAT 33pAD, TaKa He £ CE WHION
ONACKOCTTa 0T 3anansade OT WCKPW, HANP.  3anAnAMM
BEWECTBA U NapH, M HOTQTO PUCKST OT TOKOB YAGP OT
eneKTPUHECKO 0BOpYABaHE WTM HBCTH NOA HaMpeeHve He
& HaMbAHO M3KNIoYeH. BuNpexu ToBa ce MpenopsyBa Aa ce
OTBenen, He BHTHENEKTPOCTATMYHMTE OBYBKU He MoraT
£2 OCTYPRT AOCTaThuHa 3alLMTA CPeusy MopaweHe or
/IeKTPUYECKY TOK, THiA KATO Te CaMO BHBEIAAT MIBECTHO
CNKTPUHECKO CHIOTHBNEHWE MEMRY CTBNANOTD W 3eMFTa
AHO PUCKET OT TOKOB YAGP HE € HATBIHO M3KTIONeH, Ca
Meabxm\umw ROMBIHUTENHY MePHY 33 UIBATBaHE Ha PUCKa.
TeaM MepKt M yTectose ga
Gumar sacT o7 porpaNara 33 TeROTBpaTRBRHe Ha SMOTOMYKH
Ha pagoTHOTO MACTD
MlpenopbUmTento e, CrOPeR  OMMT,  eNEKTPUYECKOTO
CLIpOTMETEHWE Ha TPORYIT2, 3 Aa C OCUTYPH HeMaHWAT
aHTHeNEKTPOCTaTHHEH edeKT Mpe3 LenWA My MuMBOT, Aa
6vae non 1 000 M. 3a HOB NPOAYKT ROTHATa FPaHULA Ha
eneKTPUHECKOTO CHNpOTMBNEkE ¢ onpegeneka Ha 100
K0, 32 7a Ce OCHTYpH OrpaHMiEHa 3aUUMTa CPetU OnaceH
eNENTpUHECKA YASD WNW CPeLy 3ananeake B cnyuait
Ha M0BeA3 Ha eMeKTPMHECKO YCTPOVECTBO, pagoTewo ¢
Hanpemenme a0 250 V. Bunpeku 1083 noTpeSuTenuTe TpA6ea
'Aa 3HaAT, 4e MU OMPeANeHH YCOBHA
OByBKTE MOME A3 He OCUTYPABAT AOCTATLYHA JalLMTa U
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BUHAIY TPAGBR 73 Ce B3RMAT AOMHATEHM NPELNa3H MepKU
3a 3aWMTa Ha NoTpe6uTens.

ENeKTPA4ECHOTO CBNPOTUBEHHE Ha TO3 TUN OBYBKM MOMe fa
Ce NpOMeHH HaMTeHO

B pe3yTAT Ha OrbBaHe, 3AMBDCABAHE WM UaNaraHe Ha
Bnara. Takpa OGYBKM HAMA 2 UIMBIHABAT QyHKLUMTE
A N0 MPeQHEIHAEHHE, KOTATO Ce MANON3EAT BbB BMAMHN
yenows. Topaii T0Ba e BaHO A2 Ce rapaHTMpa, de OByeKUTe
VALAHABGT MDENBMIEHATa Ci QYHKLUA 2 Pa3ceiBar 3apAaa
1 A2 OCHTYPABAT 3aILIMTA Npe3 UenuA cu #uBoT. llpenopbea ce
NOTPEBHTEMTe 2 BbBENaT BLTELLIH TECTOBe 32 ENeKTPUIECkD
CBNPOTVBNEHME U [ I NPOBEM/AT HA DEMIOBHA W “ecTh
Wepeanu.

06yBkuTe o7 Knacupukauun | Morar Aa abcopbupar enara, ako
e HOCAT b BPeMe, U MDA BNZHHM U MOKPH YCTOBUA MOraT
12 Ce PEBLPHAT B NPOBOAALLIM 06YBKN.

AKO 0ByBHMTe Ce U3NON3BT B YCAOBHR, NPU KOUTO MaTEPUANST
Ha NOMETKATa Ce 3aMb{CABa, Ce NPENOpL4sa noTpesHTena
BUHATW fa NOBEPRBA  eneKTpUMECKATe CBOACTBA  Ha
ofyaxure, npeau £a Bnese & onackara 3oka. Mpenopbuea ce
B 30HW, B HOWTO Ce U3NON3BaT HTHENEKTPOCTATHH 0BYBHH,
CBNPOTVBNEHMETO Ha 3eMATa [a He Mowe fa ofescuin
3aUATaTa, OCUTYpeHa OT OByBKUTe.

TIpENOpB4ATENHO €, KOraTo OBYBHWTe Ce W3NON3BaT, Meway

oesspesaatie:
IpoRyKTST He Tp6Ba Aa 6bAe CMaNKBaH OT APYTH MO-Terd
NPOAYKTM WA MaTEpUaN N0 BPeMe Ha TPRHCTOPTUPaHE 1
CoxpaKenie, Thit KaTo TOB MOWe Aa AOBeAe A0 MOBpeda
Ha npoayka.
06yBHuTe TpA63a A3 Ce CHXPAHABAT B KaPTOHEHM OGKOBKH,
Ha 3AHPUTO, SALLIMTEHO OT HAMOKPRKE, MPOBETPHEO, CYXO,
[AaneY OT XMMUKaNK W M3TOMHMUM Ha Tonauka, Temnepatypata
B NOMeweHMATa 3a ChXpaHeRve TPAGEA A2 e Meway 5°C
wawe.
lpoRyKTsT He TPAGBa 4a ce MIKELPNA.

POK Ha roawocT:

CPOKST Ha FOMHOCT € 5 OAVHM, CYTaHO OT parata ha
NPOM3BOACTR0. [laTara Ha MPOMBOACTEO € LAMN0BaHa BBpXY
noaerkara.

6. OnakoBka

Kaprosena onakoska. OnakosKata Chbpwa emnH anr
O6YBKM B NOCONEHMA pa3Mep, 3aluMTHA OMaKoBKA/PMAL,
abcopGarop Ha Bnara, MHCTpyKUWY 3a ynoTpea.

Ha onakoBKara ca NocodeHy: UMe U AaHHH 33 KOHTBKT ¢
NIPOMIBOAVTENR; TN, MOREN, KIAc, PasMep.

7. DonbAHMTENHM O3HAYEHMUA:
Bbpxy NPOJlKTa Ca HaHeCeHM CRefIHUTe 03HajEHU:

ce nocrasAT

3. Cucras Ha MaTepuan

noAMeTkaTa Ha ofyekara teao ra norpe6utens % e Roulec Fonea va nponseonctao
INEO Tools fTeproscia Mapia Ha nponssopurens
TPUKOTaMHU Hopan. AKO Me»«ny xnnmum W crenanomo ce
iocraBi Crenia, ce npenopbea Aa ce npoBepsr enexrpuseckite [82-173-XX [D6oawasere wa npoussorenn
CBO/iCTBa Ha cHCTemaTa o6yBKu/CTenu.” T E——
IcE hpoayker e 6 nomnowen g

Moannara n

Topa wact
crenka

Mogmerka

Ha  CTaWmapTvTe,  mpUnOMMMI
iCKUA Chio3.

]

[ENIS020345.2022  [poaykrer  orrosap Ha  ecwk]
Manckeanwn wa cramgapr EN IS
[20345.2022

<>m

4. Tlouncreane u MopapsmHa:
Qbyaiurte TpAGBa A2 Ce MOLIBPHAT PEAOBHO C NPORYITH 33

XapaKtepucTukit Ha obyBHiTe:
SB — GomBe, 0CUrypABAILIO 3aLLMTa CPelly YAapH C eHeprus
200J; YCTOMYMBOCT HA MAcna, BEH3MH W [PYTW OPraHMuHY
DasTEODUTENM COpel KNaCHMKALMATa Ha  3auuTHTE
06yBKut Mo cTangapt EN SO 20345.

1

[PUa 33 OBYBKIMTE, KGTO Ce BIEMAT NPeABHA
Ha NPOU3BONMTENA 3 BURa MaTepHan Ha o6ysKiTe. BrasuTe
oByaiw TPABBA A Cé CYWAT MU CTaliHa TeMepaTypa, Aaned o
VSTOUHML Ha TONTH.

TekcTwnen  Matepuan: Cred MpuKniosBaHe Ha  pagorata
MONMCTETe TOPHMA CTOK Ha 3aMBRCEHWTe OBYBKM C BnawHa
KbpNa, HaNOEHa CHC CanmyWeHa Boda, He ManOn3saiiTe
ecTecTeH# pasreopuTent.

- Kowa: KOeHTe 0ByeKW He 6uea fa ce nepar, Thit Karo
IPAHETO OTHEMa ENaCTYHOCTTA Ha KowaTa. ToBa MpUAMHRBa
HEFHOTO Mykae W 3BneRHRBaHe.

5. Ycnoeus 3a TpaHcmopTMpaWe, ChbXpaHeHde W
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MpoqykTer e wapaboren  comacko  Pemamenra  Ha
Egponeiickyn napnamenT u Cesera (EC) 2016/425 or 9 Mapt
2016 . OTHOCHO MMHUTE NPeINa3H CPEAICTBA M OTMAHA Ha
[upexruea 89/686/EMO wa Cugera.

un 3a choTBeTCTBME:

exna
Https://bit ly/4icPHTg
8. NpoussegeHo 3a:
GTX Service Sp. z 0.0. Sp. k. ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa
YeeaoMen opran:
SGS Fimko Oy
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Takomotie 8, FI-00380, Helsinki, Finland
Notified Body No. 0598

HR UPUTE ZA UPOTREBU
ZASTITNA 0BUCA
MODEL: 82-173(YYYY)

1. Koristenje:
Zadtitna obuca sa zaSlitnim znatajkama dizajnirana je za
zaiitu korisnikovih stopala od ozljeda koje mogu nastati
tjekom nesreca. Obuta je opremliena kapom za prste koja
prua zaitu od udaraca energijom od 200J i od kompresije
od najmanje 15kN.

2. Upute za uporabu:
Obuta se mora podesiti na dan kupnje, nepravilno postavljena
je deformirana. Ne Koristite sredstva koja ubrzavaju
podesavanje oblika obuce na stopalu, jer ta sredstva mogu
promijeniti svojstva obuce i smanjiti stupanj zastite. Cipele na
vezanje treba umetnuti i kliznuti
u zatinjenom stanju. Kada koristite zastitnu obucu,
izbjegavajte viaZenje. Ako su mokre, cipele treba osusiti na
sobnoj temperaturi, a zatim sacuvati. Obucu treba redovito
istit i odr7avati sredstvima namijenjenim za tu svrhu,
Antistaticka obuca:
*Preporucuje se uporaba antistaticke obuce kada je potrebno
smanjiti moguénost elektrostatickog punjenja rasipanjem
elektrostatickih naboja kako bi se iskljucila opasnost od
paljenja od iskri, npr. zapaljivih tvari i para, te kada rizik
od strujnog udara uzrokovanog elektricnom opremom il
Fivim komponentama nije u potpunosti iskljucen. Medutim,
preporuca se napomenuti da antistaticka obuca ne moze
pruiti dovoljnu zastitu od elektriénog udara, jer samo uvodi
odredeni elektri¢ni otpor izmedu stopala i tla. Ako se rizik od
strujnog udara ne ukloni u potpunosti, potrebne su dalinje
miere kako bi se izbjegao rizik. Preporucuje se da takve
miere i ispitivanja navedena u nastavku budu dio programa za
sprecavanje nesreca na radnom miestu
Preporuéuje se da, prema eksperimentima, elektriéni otpor
provodakoj pruze Zeleni antstaihi uinak tjckom
bude manji od 1000 M.
granica elekirenog otpora postavlena je na 100K kako bi se
osigurala ogranicena zasita od opasnog elektricnog udara ili
paljenja u sluéaju ostecenja elekiriénog uredaja koji radi na
naponu do 250V. Medutim, korisnici bi trebali biti svjesni da
pod odredenim uvjetima
Obuca moida nece pruiti dovoljnu zastitu i wijek treba
poduzeti dodatne miere opreza kako bi se zatitio korisnik.
Elektricni otpor ove vrste obuce moze se znacajno promjeniti
kao rezultat savijanja, oneiscenja ili pod utjecajem viage.
Ova obuca nece ispuniti svoju predvidenu funkeiju kada se
Koristi u vlaznim uvjetima. Stoga je potrebno osigurati da
obuca ispunjava svoju predvidenu funkciju ispustanja tereta i
pruza zasitu tijekom cijelog Zivotnog vijeka. Korisnicima se
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savietuje da uspostave interna ispitivanja elektricnog otpora
i provode ih u redovitimi Eestim intervalima.

Klasifikacija | obua moze apsorbirai viagu ako se nosi
dugo vremena, au vlaznim i viaznim uvjetima moze postati
vodijiva obuca.

Ako se obuéa koristi u uvjetima kada je jedini materijal
kontaminiran, preporutuje se da korisnik wijek provieri
elektritna svojstva obuce prije ulaska u opasno podruje
Preporutuje se da na mjestima gdje se korist antistaticka
obuca otpornost podloge ne bi trebala moci nadoknait
zatitu koju pruza obuca.

Preporutuje se da se tijckom uporabe obuce ne postavljaju
izolacijski elementi, osim pletenja Earapa, izmedu potplata
obuce i korisnikovog stopala. Ako se izmedu potplataii stopala
postavi bilo koji uloZak, preporutuje se provjera elektricnih
svojstava sustava obuce / ulozaka."

3. Sastav materijala:

upute za uporabu.
Na pakiranju se nalazi: ime i kontakini podaci proizvodata; Tip,
model, Klasa, velitina.

7. Dodatne oznake:
Na proizvodu postoje dodatne oznake:

[e0urc [Godina proizvodnje
INEO Tools [za3tini znak proizvodata

lB2-173-XX [0znaka proizvodata

lEU: 39-47 Velicina cipela

lce lproizvod je podurgnut ocjenjivanju|

Isukladnosfi i ispunjava standarde koii
Jsu na snazi u Europskoj unij
[EN1S020345.2022 roizvod zadovoljava sve  zahtjeve
Inorme EN 150 203452022

Oblaganje i
ulozak

Gomji Potplat

=i

Q.

Obuc treba redovito odriavati u konzervansima za obucs,
uzimajuéi u obzir preporuke proizvodata o vrsti materijala od
Kojeg je cipela izradena. Vlaznu obutu treba susiti na sobnoj
temperaturi, daleko od izvora topline.

+Tekstilni materijal: Nakon rada gornji sloj zaprljanih cipela
oistite vlaznom krpom natopljenom sapunicom, ne koristite
prirodna otapala.

- Koa: koinu obutu ne bi trebalo prat, jer pranje uklanja
elastitnost koze. Uzrokue njeno pucanje | izbljedjivanje.

5. Uvjeti  transportiranja,  skladistenja i

zbrinjavanj
Tijekom transporta i skladistenja proizvod se ne smije slomiti
drugim tezim proizvodima ili materijalima, jer to moze ostetiti
proizvod.
Obucu treba Euvati u kartonskoj ambalazi,
u zatvorenim prostorima, zaitiéen od vlazenja, prozraénosti,
suh, daleko od kemikalija i izvora topline. Temperatura
spremidta treba biti izmedu 5 °C i 24 °C.
Proizvod ne zahtijeva odlaganje.

Rok trajanja:

Rok trajanja je 5 godina od datuma proizvodnje. Datum
proizvodnie pritisnut na potplat.

6. Pakiranje:
Kartonska ambalaza. Pakiranje sadréi jedan par cipela
odredene velicine, zastitni omot / runo, apsorber vlage,
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Svojstva obue:
SB - kapica koja osigurava zasitu od udaraca energijom od
200J; otpornost na ulja, benzin i druga organska otapala prema
Klasifikaciji zatitne obuce prema normi EN IS0 20345
Dodatne informacije

Proizvod je proizveden u skladu s odlukom Europskog
parlamenta i vijeca (EU) 2016/425 od dana 9. oZujka 2016. o
sredstvima individualne za3tite koja stavlja izvan snage direktivu
Vijeca 89/686/EEZ

lzjava o sukladnos
Hitps:/bit ly/4icPHTg
8. Proizvedeno za:
61X Service Sp. z 0. Sp. k. ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa
Prijavljeno tijelo:
S65 Fimko Oy
Takomotie 8, FI-00380, Helsinki, Finland
Notified Body No. 0598
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SR UPUTSTVO ZA UPUTRFBU
SIGURNOSNA 0BUCA
MODEL: 82-173(YYYY)

. Koristite:
Sigumosna obuca sa zaSttnim kerakteistkama dizajnirana
je da zasiit stopala korisnika od povreda koje mogu nastati
tokom nesreca. Obuca je opremljena kapom na nogama koja
prufa zaitu od udara energijom od 200J i protiv kompresije
od najmanje 15kN.

2. Uputstva za upotrebu:

Obuéa mora da se koriguje na dan kupovine, nepravilno
uklopliena se deformige. Nemojte koristiti agense koji
ubrzavaju podegavanje oblika obuée na stopalo, jer ovi agenti
mogu promeniti svojstva obuce i smanjti stepen zasite.
Cipkaste cipele treba ubaciti i proklizati

u lakiranom stanju. Kada koristite sigumosnu obucu,
izbegavaite da se pokvasite. Ako su mokre, cipele treba osusiti
na sobnoj temperaturi, a zatim sacuvati. Obucu treba redovno
istit i odrzavati koristeci sredstva dizajnirana za ovu namenu.
Antistatiéna obu
‘Preporuiuje se da se antistaticna obuca koristi kada je
potrebno smanjti moguénost elektrostatickog  punjenja,
rasipanjem elektrostatickog punjenja, kako bi se iskljutila
opasnost od paljenja iz varnica, npr. zapaljivih supstanci i
isparenja, kao i kada rizik od elekiriénog udara izazvanog
elekiriénom opremom ili Zivim komponentama nije u
potpunosti iskljucen. Medutim, preporucuje se da se navedu
da antistaticna obuca ne moZe da pruzi dovolinu zastitu od
elekiriénog 3oka, jer samo uvodi neku elekiriénu otpornost
izmedu stopala i zemlje. Ako rizik od elektricnog Soka ne
bude u potpunosti eliminisan, neophodne su dodatne mere
Kako bi se izbegao rizik. Preporuka je da ovakve mere i dole
navedeni testovi budu deo programa prevencile nesreca na
radnom mestu.

Preporuuje se da, prema eksperimentima, ~elektricna
otpornost proizvoda koji obezbeduje Zeljeno antistaticko
dejstvo tokom usluZnog Zivota treba da bude niza od 1000
M0. Za novi proizvod, donja granica elektriéne otpornosti
postavijena je na 100k kako bi se obezbedila ogranicena
zasita od opasnog elekriénog Soka ili paljenja u sluéaju
odtecenja elektricnog uredaja koji radi naponu do 250V,
Medutim, korisnici treba da budu svesni da pod odredenim
uslovima

Obuca mozda ne pruza dovoljnu zatitu i uvek treba preduzeti
dodatne mere predostroZnosti kako bi se korisnik zaStitio.
Elektriéna otpornost ove vrste obuce moze znatajno da se
promeni

Kao rezultat savijanja, kontaminacije ili pod uticajem vlage. Ova
obuca nece ispuniti svoju predvidenu funkciju kada se Koristi
u vianim uslovima. Zato je neophodno osigurati da obuca
ispunjava svoju predvidenu funkciju isugivanja opterecenja i
pruZa zadtitu tokom celog svog Zivotnog veka. Korisnicima se
savetuje da uspostave in-house testove elekiriéne otpornosti i
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sprovedu ih u redovnimi Eestim intervalima.
Classification | obuéa moZe da apsorbuje viagu ako se dugo
nosi, a u vlaznim i viaznim uslovima moze postati provodljiva
obuéa.

Ukoliko se obuta koristi u uslovima kada je jedini materijal
kontaminiran, preporutuje se da korisnik uvek proveri
clektritna svojstva obuce pre ulaska u opasnu oblast.
Preporutuje se da namestima gde s koristi antstatiéna obuéa
otpornost supsirata ne bi trebalo da bude u stanju da nadoknadi
zaitu koju pruza obuca.

Preporuka je da se tokom upotrebe obuée ne izolacioni
elementi, sa izuzetkom pletenja hosie, smeste izmedu dona
obuée i stopala korisnika. Ako se bilo ki insole stavi izmedu
dona i stopala, preporutue se provera elektriénih svojstava
obuéefinsole sistema.”

3. Sastav materijala:

Gornja UloZak i insole Bon

Obuéu treba redovno odrzavati u_ konzervansima obuce,
uzimajuéi u obzir preporuke proizvodaga u vezi sa vrstom
materijala od kojeg je cipela napravljena. Vianu obutu treba
osuitina sobnoj temperaturi,daleko od izvora toplote.
+Tekstlni materijal: Nakon posta oisite gornjisloj zaprljanih
cipela viaznom krpom natoplienom sapunom, nemoite koristit
prirodne rastvarace

- Koza: koinu obuéu e treba prat, jer pranje uklanja
elasténost koze. Uzrokuje njeno pucanje | ibledivanje.

5. Uslovi skladistenja, transporta i rashoda:
Tokom transporta i skladistenja, proizvod ne sme biti zgnjegen
drugim tezim proizvodima ili materijalima, jer to mo%e ostetiti
proizvod.
Obucu treba Euvati u kartonskoj ambalazi,
u zatvorenim prostorima, zaiticeni od mokrenja, vazduha, suvi,
daleko od hemikalija i izvora toplote. Temperatura skladinih
prostorija treba da bude izmedu 5°C i 24°C.
Proizvod ne zahteva odlaganje.

Fivot na polici:
Zivot na polici je 5 godina od datuma proizvodnje. Datum
proizvodne pritisnut na don.
6. Pakovanje:
Kartonska ambalaza. Pakovanje sadréi jedan par cipela
odredene velicine, zasitni omot/runo, amortizer za viagu,
uputstvo za upotrebu.
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Na ambalai se nalazi: ime i kontakt detalji proizvodaca; Tip,
model, klasa, velivina.

7. Dodatne oznake:

Na proizvodu postoje dodatne oznake:

[2oxu/xx [oodina proizvodnje

INEO Tools lzastitni znak proizvodata

B2-173-XX )znaka proizvodata

[EU: 39-47 Nelitina cipela

lcE proizvod je podvrgnut procen

i ispunjava. standarde}
oj su na snazi u Evropskoj unij
[EN1S020345.2022 proizvod zadovoljava sve zahteve EN
IS0 20345.2022

Svojstva obuce:
SB — kapa na $peci koja pruza zaititu od udara energijom
jednakom 200J; otpornost na ulja, benzin i druge organske
rastvaraice prema Klasifikaciji sigurnosne obuce prema EN
150 20345
Dodatne informacije:
Proizvod je izraden u skladu sa regulaciiom Evropskog
parlamenta i Saveta Evropske Unije 2016/425 od dana 9. marta
2016. god. u vezi sa sredstvima za lignu zastitu i ukidanju
Direktive Saveta 89/686/EWG.
Deklaraci
Hitps://bitly/4icPHTg
8. Proizvedeno za:

6TX Service Sp. 2 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa

Prijavijeno tijelo::
S6S Fimko Oy

Takomotie 8, FI-00380, Helsinki, Finland
Notified Body No. 0598

OAHTIEZ XPHEHE

YNOAHMATA AZOAAEIAX

MONTEAO: 82-173(YYYY)
1. Egappoyn:
Ta unobhyata aopalelaq e NPOCTOTEUTIKA XOPOKINPIOTIKG
£xouv oxeblaote yia va npootatedouy ta noia tou xpiom
and TpauyiaTIopos Nou PNopei va nPOKGYOUY Katd t BidpKela
awxnpdwv. Ta unobiyata eivar e€onkiopéva pe éva kakuppa
o Nopéxel npootasia and KpoUOEIG e evépyeia fon pie 2001
Kal ané oupnieon ion e toudxiotov 15KN.

2. Méfobog xpfiang:

Ta unobfiuata npéner va npocoppéloviar v npépa g
ayopés, kaBxg o unoBfiuata nou Bev  npocappeloviar
owotd nopapopg@vovTaL Mnv. xpnatonaieite  nopéyovte
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nou enuaxdvouv T Blapspewan T unoBnydwy oto g,
¥aBid ot napéyovies autof pnopei va aMAdEouv TG (GiGtTE
v unoBnpdtwY Kal va peicoouy to BaBud npootaias. Ta
unoBfpara pe KopSdvia npénei va pnaivowv kot va Byaivowv pe
yNorpnuc,

érav eivan Bepéva p KopBdvia. Drav xpnatyonaisite unoBipara
aogoheiac, anopdyere va ta Bpéete. Edv paxoly, npénet va
areyvioouv o Beppiokpasia Swpariou Kai om ouvExeia va
unooradv ene€epyacio. Ta unoiiuata npéne va KaBopidoviat
Kal va ouTpoJVTal TaKTKG pE Npoiévta nou éxouy oxeBlaatei
Y10 0 oKons aut.

Avuotaukd unobfipata:

“Tuviotéal n xpfion avunheKtpooTauKGY unoBnpdtov Stav
eivar onapaftmo vo pewBel n - mBavérta mAektpooTatic
opuanc, Blaxéoviag TV nAektpoOTaK GIpTON, Gote v
anokdeietat o KivBuvog avighe€ng and onvBipec, n.x. edghextes
ousieg kat ayoUc, Kat Grav Bev anokheietar kAP 0 KivBVOG
nhextponhniag an6 nhektpikd eEonkops f nhextpopdpa én.
Notéoo, owviotéal va_ onueiwBel 6u ta avinheKtpootand
unoBfpara Bev pnopod va napéxouv €napki npootacia ang
v mhextponhnio, KaBid ewdyoww pévo Kinota MAextpuki
aviioraon peta€d tou noBlod Kot tou eBagous. Edv o Kivouvo
nhextponhneja Bev e€aeiperat evieAds, anarodvial nepanipuw
Hétpa yia v anaguyi tou kivBvou. Tuviotdat 1@ pétpa aurd
Kat o1 BoKipEG nou avapépovial Napakdte va anotehodv pépos.
£V6G NpOYPAHRATOG NPSANYNG GTUKNHALY OTo Xip0 EpYOIas,
Sovioudtal, adppeva e TV epneipio, n MAEKTpIK aviiotaon tou
NpoBVIac Yia va £6a0paNOtE to EMBUHTG avinAEKTpOTTaTIG
anotéheopo ke  Bidpkeia TG wic tou va elval K6t and
1,000 M0. Tia éva véo npoidy, 10 Katdtepo 6pio mhektpikiic
aviiotaong éxet opuotel ota 100KD, npokexpévou va napéxetat
neplopiopévn npoctaota and enivbuvn mhextponkngia i ang
aviphen oe nepinwon ARG o€ nAeKipIK) oUOKEUR nou
hettoupyei oe tdon éwc 250V. Oatéoo, o xpiotec Ba npénet v
YVeopiZouv 6t und opiopéveg ouvBfikes

ta unobiata pnopei v pnv napéxouy nopki npootaoia kat
npénet ndvia va AopBdvovial npdoBetes npogUAGEEIC Yia
npootaia tou xptiotn.

H nkextpiki aviiotaon autod tou tinou unoBnpétey pnopei va
aMGEet onpaviikd

w anotéheopa kipyng, phuvong i érov extlBetal oe uypoota.
To v Aéyw unoBpara Sev Ba enitehéoouy v npoBhendpevn
hertoupyia toug 6tav. xpnoigonotodviar o€ uypég owWBKes.
Enopéviag, €ival onpavaikd va Siaopahioref 6u 1o unobiiyata
extehody 1 npoBAendpevn Aettaupyia touc, Bnhabii Biaxéow to
goptio Kat nopéxowv npootaoio ka8’ 6An T Bidpkeia g wiic
T0ug. ToVoWTal OToug XPROTEG Vo KaBIEPOOLY. EOTEPIKEG
Bokipég nheKTpIkic avtiotaong Kal va UG Bievepyoly o aKid
Kol 0uva Blaothpara.

To unobipata g Katyopiog | pnopodv va anoppogiioouy
uypaoia edv GopeBody Y1a pey3ho xpoviks BiGonpa kat o€ uypéc
ol Bpeypévec ouvBiike pnopody va ivouy aydyipa unobpara.
Eév 1a unobpota. xpnotponoodviar o ouBikeg 6nou 1o
kK6 ¢ adhag pohveral, owviotdtal o xpfotng va eAépxet
nAvIOte TG NAEKIPIKES (BIGTNTEC Tov UnoBnpdtv npwv e10éABe:
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oy enivbuvn nepioxf. Euviodtar 61 o€ nepioxég Gnou
Xpnaiyonoiodviat unobiuata aviinkextpooTaTkiic npootasiag,
n avtiotaon tou eBépouc Bev pénei va eivat ikavi va avaipéoet
v npostacia nou napéxouy ta unobipara.

Suviotéta, 6tav ta unoBpata xpnaionoodvia, va. pnv
tonoBerolviar povwké otonela, pe eCaipeon @ mhextd
Kahabv, petGEl ™G o6Aa 1wV unoBnpATY Kal Tou noBiol
tou xpfotn. Edv peta tng o6Aag Kat tou nobiod tonoBeteitar
onotooBinote ntog, ouviotdtar va Ekéyxoviat ot nhextpikés
{i6tnte Tou ouardpatos unoBnpétev/nétou.”

3. EgvBeon uhikod:

Eowrepii
Avw pépog épog kat 6o
nétog

]
k-

4. KaBapiopdg kat ppovriba:
Ta unobfata npénet va oUVIPOUVIaI ToKTIK e npoidvia
nepinoinang unoBnydtay, AapBévoViag unéyn T oUoTdoEG
10U KOTGOKEUGOTh Y10 Tov 1610 Tou UNIKOU TV UnoBnydtev.
Ta uypé unoBiyiata npénet va oteyvibvouv o€ Bepyiokpaoia
Sewpatio, jakpié and nnyéc Beppbtnrag.

Kotooreués ano Gpaopa: Med o tehos twv tpvualmv

KaBapiote v Aepupéviov nan
UYpO Navi epnoTIopEvo e Ganouvovepo, pnv xpnmuenmms
QuatkoU Biakdteg.
- Mépyio: 1a Beppétva nanoliola Sev npénel va mévoviat,
KaBG 1o nAGopo apaipel v ehagTIKGINTa o BépHATOG,
TpoKakei o OKiOIYo Kal TV ANOXPWATIONS ToU.
5. uvBike¢ petapopdc,  anoBkevong  Kau

petaxeiplong katd v anéppuyn:
To npoidv Sev npéner va ouvBliBerar and @Mka Bapitepa
npoidvta fi UAIKG Katd T iEtaopd Kat Ty anoBiKeuon, KaBi
auté popei va npokakéoet Zpid oto npoiy.
Ta unobfipata npénet va anoBnkedovtal o€ ouoKeuaia and
Xaptéw,
0 E0WIEPIKD X0PO, MPOTTATEUEV N6 To va Bpaxei, eudiepo,
OTEYVO, aKpIG GNG XNYIKES OUIES Kal nnyég Bepomtac, H
Beppiokpaoia TV xcbpev anoBAKEUONG NpEnel va Kupaivetat
petagy 5°C kai 24°C.
To npoiy 6ev xpeidZetat va anoppipBei.

Npéhiog xpovag xpiiang:

H 61dpKeta {whic eival 5 én and v nyiepopnvia Kataokeuf, H
NHEPORNVIG KATAOKEUAG avaYPApETal ot 6o,
6. Luokevaoia:
Suokevaoia and xapovi. H ouokeuaoia nepiéxel éva
Zeuydpt nanottola oto KaBopiopévo péyeBog, NPODTATEUTIKG
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neprdhiypa/phi, anoppognuiks uypacias, oBnyies xpfons
I ouokeuaola avaypdgoviat: Gvopa Kat otoixela enkowvias
Yo KataoKeuaoti- g, poviého, Katnyopia, péyeBoc,

7. MpéoBetes ovopasieg:
Ynépxouy npGoBETeC nyiAvoEIS 1o npoidy:

oo [roc nopoywyic

INEO Tools [Eunopikd afa tou Kataokeuaoth
2-173-XX VOHaG{ KOTaOKEVaoTh

EU: 39-47 MéyeBog nanovtaiav

53 0 npoiev  éer unophnBel o

oMoynon TG oupbpgwong  Kal
fiknpo ta npétuna nou toxdouy oy
upwndik Evwon

[EN 10 20345.2022 o npoiév mhnpof 6heg g anarcioe
ou npotGnou EN IS0 20345.2022

XapaktpiotikG unoBnpétav:
SB ~ npootateutikG Saktéhwv nou nopéxet npootacia. and
Kpooeig pe evépyeia 200J; avioxh ot éhato, Bevdivn kat Ghhoug
opyavikol Biahitee odppwva pe Ty TaEvGunoN unoBpdtv
aopakeiag katd EN IS0 20345
EminpéoBete nAnpogopie:

To npoidv aupop@VETCI Mpog TG anatcioes tou Kovovioyol
(EE) 2016/425 tou Eupwnaikol KowoBouhiou kat tou TupBouliou,
g 9ng Mapriou 2016, oXetKd He Ta péoa QTOHIKNAG Npoataciag
Kat yia T kadpynan g oBnyiag 89/684/EOK tou TupBouhiou
EE.

Afkwon Euppépguong:
Https://bit ly/4icPHTg
8. Kataokeudotnke yia v etaipeia:
GTX Service Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/6, 02-285
Warszawa
Kotvonoinyévog opyaviopée::
65 Fimko Oy
Takomotie 8, FI-00380, Helsinki, Finland
Notified Body No. 0598

MANUAL DE USO
CALZADO DE SEGURIDAD

MODELO: 82-173(YYYY)
1. Aplicacién:
El calzado de seguridad con caracteristicas protectoras estd
disefiado para proteger los pies del usuario contra lesiones que
puedan producirse durante accidentes. El calzado estd equipado
con una puntera que proporciona proteccion contra chogues con
una energia igual a 200J y contra una compresion igual a 15kN
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como minimo.

2. Modo de empleo:

El calzado debe ajustarse el mismo dia de la compra, ya que
un calzado mal ajustado se deformard. No utilice agentes
que aceleren el moldeado del calzado al pie, ya que estos
agentes pueden cambiar las propiedades del calzado y
reducir el grado de proteccion. Los zapatos con cordones
deben ponerse y quitarse deslizéndolos.

cuando esté atado. Cuando utilice calzado de seguridad,
evite mojarlo. Si se moja, el calzado debe secarse a
temperatura ambiente y, a continuacién, revisarse. EL
calzado debe limpiarse y mantenerse regularmente con
productos disefiados para este fin.

Calzado antiestético:

"Se recomienda utilizar calzado antielectrostatico cuando
sea necesario reducir la posibilidad de carga electrostatica,
disipando la carga electrostatica para excluir el peligro de
ignicion por chispas, por ejemplo, de sustancias y vapores
inflamables, y cuando no esté completamente excluido el
riesgo de descarga eléctrica por equipos eléctricos o partes
activas. No obstante, se recomienda tener en cuenta que
el calzado antielectrostatico no puede proporcionar una
proteccion suficiente contra las descargas eléctricas, ya
que solo introduce cierta resistencia eléctrica entre el pie
y el suelo. Si el riesgo de descarga eléctrica no se elimina
por completo, es necesario adoptar otras medidas para
evitarlo. Se recomienda que dichas medidas y las pruebas
enumeradas a continuacion formen parte de un programa de
prevencion de accidentes laborales.

Se recomienda que, segin la experiencia, la resistencia
eléctrica del producto para garantizar el efecto
antielectrostatico deseado a lo largo de su vida (til sea
inferior a 1.000 MD. Para un producto nuevo, el limite
inferior de resistencia eléctrica se ha fijado en 100k con el
fin de proporcionar una proteccién limitada contra descargas
eléctricas peligrosas o contra la ignicién en caso de darios en
un dispositivo eléctrico que funcione a una tensién de hasta
250 V. No obstante, los usuarios deben ser conscientes de
que, en determinadas condiciones

El calzado puede no proporcionar una proteccion suficiente
y siempre deben tomarse precauciones adicionales para
proteger al usuario.

La resistencia eléctrica de este tipo de calzado puede
cambiar significativamente

como resultado de la flexion, la contaminacion o cuando
se expone a la humedad. Este tipo de calzado no cumplira
la funcién prevista cuando se utilice en condiciones de
humedad. Por lo tanto, es esencial garantizar que el calzado
cumpla su funcien prevista de disipar a carga y proporcionar
proteccion durante toda su vida dtil. Se recomienda que los
usuarios establezcan pruebas internas de  resistencia
eléctricay las realicen a intervalos regulares y frecuentes.
El calzado de la clasificacion | puede absorber la humedad si
se usa durante largos periodos de tiempo, y en condiciones
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de humedad y mojado puede convertirse en calzado conductor.
i el calzado se utilza en condiciones en las que el materia
de la suela se contamina, se recomienda que el usuario

El embalaje muestra: nombre y datos de contacto del fabricante;
tipo, modelo, clase, tamafio.

7. Designaciones adicionales:

Hay marcas adicionales en el producto

compruebe siempre las propiedades eléctricas del calzado
d enla Serec

queenlas - -
zad dtico, la resistencia 200X [Afo de produccién
del suelo no pueda anular la proteccion proporcionada por  NEQ Tools [Marca del fabricante
el calzado 217300 IDesignacién del fabricante
Se recomienda que, cuando se utilice el calzado, no se
coloque ningln elemento aislante, a excepcion de las medias ~ [EU: 39-47 INGmero de calzado
de punto, entre la suela del calzado y el pie del usuario. Sise ¢ [l producto ha sido sometido a und

coloca alguna plantila entre la suela y el pie, se recomienda
comprobar las propiedades eléctricas del sistema calzado/
plantilla.”

3. Composicién del material:

levaluacidn de conformidad y cumplel
las normas. aplicables en la Unién)
lEuropea

ENIS020345.2022 [l producto cumple todos o

Collarin Forroy plantilla Suela

requisitos de la norma EN IS0)
[20345.2022

—

(Caracteristicas del calzado:
ISB — puntera que proporciona proteccion contra impactos con
luna energia de 200J; resistencia a aceites, gasolina y otros

QA

disolventes organicos segin la clasificacion del calzado de
|seguridad bajo la norma EN IS0 20345.
Informaciones adicionales:

El calzado debe mantenerse regularmen(e en productos
para el cuidado del calzado teniendo en cuenta las
recomendaciones del fabricante para el tipo de material del
calzado. El calzado himedo debe secarse a temperatura
ambiente, lejos de fuentes de calor.
~Material textil: Después de terminar el trabajo, limpie la capa
superior de los zapatos sucios con un pafio himedo empapado
en agua jabonosa, no utilice disolventes naturales.
- Cuero: o se deben laar los zapatos de cuero, y que el
lavad [ idad del cuero. C:
y decoloracion.
5. Condici de
tratamiento:

El producto no debe ser aplastado por ofros productos
0 materiales més pesados durante el transporte y el
almacenamiento, ya que esto podria dafiarlo
El calzado debe guardarse en embalajes de cartén,
en interiores, protegidos de la humedad, ventilados, secos,
alejados de productos quimicos y fuentes de calor. La
temperatura de los almacenes debe oscilar entre 5 °Cy 24 °C.
No es necesario eliminar el producto.

Caducidad:
Caducidad de 5 afios a partir de la fecha de fabricacion. Fecha
de fabricacion estampada en la suela.
6. Embalaje
Embalaje de carton. El paquete contiene un par de zapatos de
la talla especificada, envoltorio protector/vellon, absorbente
de humedad, instrucciones de uso.
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P iento y

El producto fue fabricado de conformidad con el Reglamento (UE)
2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo
de 2016, relativo a los equipos de proteccién individual y por el
que se deroga la Directiva 89/686/CEE del Consejo.

Declaracién de conformidad:
Hitps://bitly/icPHTg

8. Fabricado para:

61X Service Sp. z 0. Sp. k. ul. Pograniczna 2/4, 02-285

Warszawa

Organismo notificado:

565 Fimko Oy

Takomotie 8, FI-00380, Helsinki, Finland

Notified Body No. 0598

1. Applicazione:

Le calzature di sicurezza con caratteristiche protettive sono
dall lesioni che

progettate per proteggere i piedi di chi
] MANUALE D’ISTRUZIONI
CALZATURE DI SICUREZZA
MODELLO: 82-173(YYYY)

possono verificarsi durante gl incidenti. La calzatura & dotata di

un puntale che fornisce protezione contro gli urti con un‘energia

pari a 200 e contro la compressione pari ad almeno 15kN.

2. Metodo di utilizzo:

Le calzature devono essere montate il giomo dellacquisto,

perché se non sono montate correttamente si deformano. Non
il ti che accelerano la dellacalzaturaal

piede, in quanto possono madificare le proprieta della calzatura

ridurre il grado di protezione. Le scarpe allacciate devono essere
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infilate e sfilate.
quando sono allacciate. Quando si usano le calzature di
sicurezza, evitare di bagnarle. Se bagnate, e calzature devono
essere asciugate a temperatura ambiente e quindi sottoposte a
‘manutenzione. Le calzature devono essere pulite e sottoposte
a regolare manutenzione utilizzando prodotti apposit.
Calzature antistatiche:

“Si raccomanda l'uso di calzature antielettrostatiche quando
& necessario ridurre la possibilita di cariche

elemento isolante, ad eccezione della calzetteria a maglia, sia
collocato tra la suola della calzatura e il piede dell tilizzatore.
Sesinterpone una soltta ta a suola e l pede,si raccomanda
diverificare le proprieta elettriche del sistema

3. Composizione del materiale:

Tomaia Foderae Suola
sottopiede

dissipando le cariche elettrostatiche in modo da escludere il
pericolo di accensione da scintile, ad esempio di sostanze e
vapor infiammabil, e quando il rischio di scosse eletiriche
da apparecchiature elettriche o parti sotto tensione non &
completamente escluso”, Tuttavia, si raccomanda di notare
che le calzature antielettrostatiche non possono fornire
una protezione sufficiente contro le scosse elettriche, in
quanto introducono solo una certa resistenza elettrica tra
il piede e il tereno. Se il rischio di scosse elettriche non &
completamente eliminato, sono necessarie ulteriori misure
per evitarlo. Si raccomanda che tali misure e i test elencati i
seguito facciano parte di un programma di prevenzione degli
infortuni sul lavoro

In base all'esperienza, si raccomanda che la resistenza

vl ==
: Q“

4. Pulizia e manutenzione:
Le calzature devono essere regolarmente mantenute nei
conservanti per calzature, tenendo conto delle raccomandazioni
del produttore relative al tipo di materiale con cui & realizzata
la scarpa. Le calzature umide devono essere asciugate a
temperatura ambiente, lontano da fonti di calore.

Materle tessile: dop i avro,pule L sirlo suprire delle

elettrica del prodotto, per garantire l'effetto
desiderato durante la sua vita, sia inferiore a 1.000 M. Per
un nuovo prodotto, il limite inferiore di resistenza elettrica
& stato fissato a 100k0) per fornire una protezione limitata
contro le scosse elettriche pericolose o contro accensione
in caso di danni a un dispositivo elettrico funzionante fino a
250V, Tuttavia, gli utenti devono essere consapevoli che in
determinate condizioni
Le calzature possono non fornire una protezione sufficiente e
occorre sempre prendere ulteriori precauzioni per proteggere
chi le indossa.
Laresistenza elettrica di questo tipo di calzature pub cambiare
in modo significativo
in seguito a piegatura, contaminazione o esposizione
all'umidita. Tali calzature non svolgono la funzione prevista se
utilizzate in condizioni di umidita. £ quindi essenziale garantire
che le calzature svolgano la funzione prevista di dissipazione
delle cariche e di protezione per tutta la loro durata. Si
raccomanda agli utiizzatori di effettuare test di resistenza
elettrica all'interno dell'azienda e di eseguirli a intervalli
regolari e frequenti
Le calzature di classificazione | possono assorbire |'umidita se
tempo e, in condizioni di umidita
e hagnaln possono diventare calzature conduttive.
e le calzaure vengono_wilizzte in condizoi in cui il
ontamina, si da all'utente di
verificare sempre le proprieta elettriche della calzatura prima
di entrare nell'area pericolosa. Si raccomanda che nelle aree

scarp imbevuto di acqua saponata,
non unhuare solventi naturali

~ Pell: e scarpe di pelle non dovrebbero essere lavate poiché
il lavaggio rimuove Uelasticta della pelle. Provoca crepe
scolorimento.

5. Condizioni di trasporto, stoccaggio e

smaltimento:
Il prodotto non deve essere schiacciato da altri prodotti o
materiali pit pesanti durante il trasporto e limmagazzinamento,
in quanto cio potrebbe danneggiarlo.
Le calzature devono essere conservate in imballaggi di cartone,
in ambienti chiusi, al riparo dal bagnato, arieggiati, asciutti
lontani da sostanze chimiche e fonti di calore. La temperatura dei
locali di stoccaggio deve essere compresa tra 5°C e 24°C.
I prodotto non deve essere smaltito.

Durata di conservazione:

La durata di conservazione é di 5 anni dalla data di produzione.
Data di fabbricazione impressa sulla suola.
6. Imballaggio
Imballaggio in cartone. La confezione contiene un paio di scarpe
della misura specificata, involucro protettivo/pile, assorbitore di
umidita, istruzioni per 'uso.
La confezione riporta: nome e recapiti del produttore; tipo,
modello, classe, dimensioni.

7. Ulteriori designazio
Sul prodotto sono present ulteriori marcature:

in cui si utilizzano calzature
del terreno non sia in grado di annullare la protezione fornita
dalla calzatura

Si raccomanda che quando la calzatura & in uso, nessun
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henelle %2 oo Janno di produzione
. 12 MeSBIENZD e Tools Marchio del produttore
2-1730 Designazione del produttore
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EU: 39-47 INumero di scarpe

ambiente e depois tratados. O calgado deve ser limpo e

ke L prodotto & stato sottoposto a una|
alutazione i conformita e soddisfa
gl standard applicabili nell'Unione]
[Europea

[EN1S0.20345.2022 | prodotto soddisfa tuti requisitidelld
Inorma EN IS0 20345.2022

Proprieta delle calzature:
B - puntale che offre protezione dagli impatti con un'energia
di 200J; resistenza agli oli, benzina e altri solventi organici
secondo la classificazione delle calzature di sicurezza secondo
la norma EN IS0 20345.
Informazioni aggiuntive:
It prodotto & stato realizzato in conformita con il Regolamento
(UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
9 marzo 2016 sui dispositvi di protezione individuale e
sullabrogazione delladirettva 89/686/CEE del Consiglio.
Dichiarazione di conformita:
Hitps://bi ly/4icPHTg

8. Prodotto per:
GTX Service Sp. z 0.0. Sp. k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa
Ente notificato:
SGS Fimko Oy
Takomotie 8, FI-00380, Helsinki, Finland
Notified Body No. 0598

INSTRUGﬁES DE UTILIZACAO
CALGADO DE SEGURANGA
MODELO: 82-173(YYYY)
1. Aplicagdo:
0 calgado de seguranca com caracteristicas de protegao &

concebido para proteger os pés o utilzador contra lestes que
durante acidentes. 0 cal 5

2200J e contra uma compressdo igual a, pelo menos, 15KN.

2. Modo de utilizagdo:

0 calgado deve ser ajustado no dia da compra; um calado
mal ajustado deforma-se. Nao utilizar agentes que acelerem a
momagem do calcado a0 pé, uma vez que estes agentes podem
altera do calcado e reduzir 5
0s sapalus com corddes devem ser calgados e descalcos.
quando atado. Quando utilizar calgado de seguranca, evite
molhd-lo. Se se molharem, devem ser secos a temperatura
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mantido com produtos concebidos para o efeito
Calcado anti-estatico:

*Recomenda-se que o calgado anti-eletrostdtico seja utilizado
quando for necessério reduzir a possibilidade de carga
eletrosttica, dissipando a carga eletrostdtica de modo a
i o pergo de igicio po fasces, por exemplo, ce
elétrico proveniente de equipamento eLelnzD ou de pegas sob
tensdo ndo estiver completamente excluido. No entanto,
recomenda-se que se tenha em conta que o calcado anti-
eletrostatico ndo pode proporcionar uma protecdo suficiente
contra os chogues eléctricos, uma vez que apenas introduz
uma certa resisténcia eléctrica entre o pé e o solo. Se o risco
de choque elétrico nao for completamente eliminado, sdo
necessarias outras medidas para evitar o risco. Recomenda-
se que essas medidas e os ensaios a sequir enumerados
fagam parte de um programa de prevencdo de acidentes no
local de trabalho.

Recomenda-se que, de acordo com a experiéncia, a resisténcia
eléctrica do produto, para assegurar o efeito anti-eletrostatico
desejado durante a sua vida ttil, seja nferior a 1.000 MO, Para
um novo produto, o limite inferior da resisténcia eléctrica foi
fixado em 100K, a fim de proporcionar uma protegdo limitada
contra choques eléctricos perigosos ou contra a ignigao em
caso de danos num dispositivo elétrico que funcione até 250V.
No entanto, os utilizadores devem estar cientes de que, em
determinadas condicdes

0 calcado pode nao proporcionar protego suficiente e devem
ser sempre tomadas precaugdes adicionais para proteger
o utlizador.

A resisténcia eléctrica deste tipo de calgado pode mudar
significativamente

em resultado de flexdo, contaminagdo ou quando exposto
4 humidade. Este tipo de calcado ndo desempenhard a
fungdo a que se destina quando utilizado em condides de
humidade. Por conseguinte, é essencial garantir que o calgado
desempenhe a fungdo pretendida de dissipacao de carga e
de protegdo durante toda a sua vida dtil. Recomenda-se que
os utilizadores estabeleam testes internos de resisténcia
eléctrica e os realizem a intervalos regulares e frequentes

0 calgado de classificagdo | pode absorver a humidade se for
usado durante longos periodos de tempo e, em condicdes de
humidade e de chuva, pode tornar-se um calcado condutor.
Se o calgado for utiizado em condicdes em que o material
da sola fica contaminado, recomenda-se que o utilizador
verifique sempre as propriedades eléctricas do calgado antes
de entrar na drea perigosa. Recomenda-se que, em dreas
onde o calgado anti-eletrostdtico ¢ utlizado, a resisténcia
do solo ndo deve ser capaz de anular a protegdo forecida
pelo calgado. Recomenda-se que, quando o calado estiver
a ser utilizado, nio sejam colocados elementos isolantes,
com excegdo das meias de malha, entre a sola do calgado e
0 pé do utiizador. Se for colocada uma palmilha entre a sola
& 0 pé, recomenda-se que sejam verificadas as propriedades
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eléctricas do sistema calgado/palmilha.”
3. Composigdo do material:

Forroe
Parte superior it Sola

4. Limpeza e manutengao:

0 calcado deve ser mantido regularmente em produtos de
tratamento de calgado, tendo em conta as recomendacdes do
fabricante para o tipo de material do calcado. 0 calgado himido
deve ser seco 3 temperatura ambiente, longe de fontes de calor.
~Material téxti: Depois de terminar o trabalho, limpar a camada
superior do calcado sujo com um pano himido embebido em
4gua com sabio, no utilizar solventes naturais.

- Couro: sapatos de couro ndo devem ser lavados, pois a
lavagem remove a elasticidade do couro. Isso causa rachaduras
e descoloracio.

5. Condigies de transporte, armazenamento e
eliminagdo:
0 produto ndo deve ser esmagado por outros produtos ou

P
uma vez que tal pode danificar o produo.
0 calgado deve ser armazenado em embalagens de cartéo,
o interior, protegidos da humidade, arejados, secos, afastados
de produtos quimicos e de fontes de calor. A temperatura dos
locais de armazenamento deve situar-se entre 5°C e 24°C.
0 produto nao precisa de ser eliminado.

Prazo de validade:
Prazo de validade de 5 anos a parti da data de fabrico. Data de
fabrico gravada na sola.

6. Embalagem

Embalagem de cartdo. A embalagem contém um par de sapatos
o tamanho especificado, invélucro protetor/ velo, absorvente de
humidade, instrucges de utilizago.

A embalagem indica: nome e dados de contacto do fabricante;
tipo, modelo, classe, tamanho.

7. Designacdes adiciona
Existem marcas adicionais no produto:

ke o produto foi objeto de uma avaliagad]
lde conformidade e cumpre as normas|
laplcaveis na Unido Europeia
[EN 1S020345.2022 o produto cumpre todos os requisitos|
lda norma EN IS0 20345.2022

Caracterfsticas do calgado:
SB - biqueira que proporciona protecdo contra impactos
com energia de 200 resisénca s leo, gsolna  outros
l de acordo com a
de seguranca segundo a norma EN IS0 20345
Informagao adicional

0 produto foi fabricado de acordo com o Regulamento (UE)
2016/425 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de
marco de 2016, relativo aos equipamentos de protecio
individual e que revoga a Diretiva 89/686/CEE.

Declaragio de conformidade
Hitps://bit ly/dicPH7g

8. Fabricado para:
61X Senvice Sp. z 0.0. Sp. k. ul. Pograniczna 2/4, 02-265
Warszawa

Organismo notificado:
SGS Fimko Oy

Takomotie 8, FI-00380, Helsinki, Finland

Notified Body No. 0598

1. Application:

Les chaussures de sécurité 4 caractéristiques protectrices
sont congues pour protéger les pieds du porteur contre les
blessures pouvant survenir lors d'accidents. La chaussure
est équipée dun embout de protection contre les chocs

MODE D'EMPLOI

CHAUSSURES DE SECURITE

MODELE: 82-173(YYYY)
dune énergie égale 3 200J et contre une compression d'au
moins 15kN.
2. Méthode d'utilisation :
Les chaussures doivent étre ajustées lejour de lachat, car des
chaussures mal ajustées se déforment. N'utlisez pas dagents
qui accélérent la mise en forme de la chaussure au pied, car
ces agents peuvent madifie les propriétés de la chaussure et
réduire e degré de protection. Les chaussures 3 acets doivent
tre enfildes et retrées.
lorsaquelles sont lacées. Lorsque vous utiisez des chaussures
de sécurit, évitez de les mouler. Si elles sont moullées,
elles doivent etre séchées 3 température ambiante, puis
traitées. Les ch: doivent étre nettoyées et entretenues

[0 Jano de producéo

INEO Tools [Marca registada do fabricante

lB2-173-X IDesignagao do fabricante

T Famanho do sapato Chaussures antistatiques :
- Il ¢

réguliérement a aide de produits congus & cet effet.

dutiliser  des  chaussures

NEO

TooLS

antidlectrostatiques lorsquiil est nécessaire de réduire le
fisque de charge électrostatique, en dissipant la charge
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électrostatique de maniére & exclure le risque dnflammation
par des étincelles, par exemple dans le cas de substances et de
vapeurs inflammables, et lorsque e risque de choc électrique dd
& un équipement électrique ou 3 des piéces sous tension n'est
pas totalement exclu. Il est toutefois recommandé de noter que
les chaussures antiélectrostatiques ne peuvent pas fournir une
protection suffisante contre les chocs électriques, car elles ne
font quiniroduire une certaine résistance électrique entre le
pied et e sol. Sile risque de choc électrique n'est pas totalement
éliminé, d'aures mesures sont nécessaires pour [‘éuiter. Il st
recommandeé que ces mesures et les tests énumérés ci-dessous
fassent partie d'un programme de prévention des accidents du
travail.

Il est recommandé, selon Uexpérience, que la résistance
électrique du produit soit inférieure a 1 000 M pour garantir
Ueffet antiélectrostatique souhaité pendant toute sa durée de
vie. Pour un nouveau produt, a limite inférieure de a résistance
électrique a été fixée 3 100kQ afin de fournir une protection
limitée contre les chocs électriques dangereux ou contre
Uinflammation en cas de dommage 3 un appareil électrique
fonctionnant jusqu'a 250V. Toutefois, les utilisateurs doivent tre
conscients que dans certaines conditions

Les chaussures peuvent ne pas offrir une protection suffisante
et des précautions supplémentaires doivent toujours étre prises.
pour protéger le porteur.

La résistance élecirique de ce type de chaussures peut varier de
maniere signifcative

a1a suite d'une flexion, dune contamination ou d'une exposition
& Uhumidité. Ces chaussures ne remplissent pas leur fonction
lorsqu'elles sont utilisées dans des conditions humides. Il est
donc essentiel de veiller 3 ce que les chaussures remplissent
leur fonction de dissipation de la charge et de protection tout
au long de leur durée de vie. Il est recommandé aux utilisateurs
deffectuer des tests de résistance lectrique en inferne et e les
réaliser 4 intervalles réguliers e fréquents.

Les chaussures de la classifcation | peuvent absorber [humidité
si elles sont portées pendant de longues périodes et, dans
des conditions humides et mouillées, elles peuvent devenir
conductrices.

Si les chaussures sont uilisées dans des conditions o le
matériau de la semelle est contaminé, il est recommandé
que luilisateur vérifie toujours les. propriétés. électriques
des chaussures avant d'enirer dans la zone dangereuse.
Il est recommandé que dans les zones o des chaussures
antilectrostatiques sont utlisées, la résistance du sol ne
soit pas en mesure d'annuler la protection fournie par les
chaussures.

1L st recommandé que, lorsque les chaussures sont uilisées,
aucun élément isolant, 3 Uexception des bas fricotés, ne soit
placé entre la semelle de la chaussure et e pied du porteur. Si
une semelle inérieure est placée entre la semelle et e pied, il est
recommandé de vérifier es propriétés électriques du systéme
chaussure/semelle intérieure’.
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3. Composition du matériau:

Doublure
Dessus et semelle Semelle
intérieure

—
F

& Nellnyage et entreties

Les chaussures doivent &tre entretenues réguliérement
avec des produits dentretien en tenant compte des
recommandations du fabricant pour le type de matériau de la
chaussure. Les chaussures humides doivent étre séchées &
température ambiante, loin des sources de chaleur.
Matériau textile : aprés le travail de finition, nettoyez la
couche supérieure des chaussures sales avec un chiffon
humide imbibé d'eau savonneuse, n'utilisez pas de solvants
naturels.

- Cuir: les chaussures en cuir ne doivent pas &tre lavées
car le lavage enléve ['élasticité du cuir. Cela provoque des
craquelures et une décoloration.

5. Conditions de transport, de conservation et

d'éli n :
Le produit ne doit pas étre écrasé par d'autres produits ou
matériaux plus lourds pendant le transport et le stockage, car
cela pourrait l'endommager.
Les chaussures doivent étre conservées dans un emballage
en carton,
& Uintérieur, & U'abri de Uhumidité, aéré, sec, a 'écart des
produits chimiques et des sources de chaleur. La température
des locaux de stockage doit étre comprise entre 5°C et 24°C.
Le produit ne doit pas étre éliminé.

Durée de conservation:

La durée de conservation est de 5 ans a partir de la date de
fabrication. La date de fabrication est indiquée sur la semelle.
6. Emballage
Emballage en carton. L'emballage contient une paire de
chaussures de la taille spécifiée, un emballage de protection/
du molleton, un absorbeur d"humidité et un mode d'emploi.
Lemballage indique : le nom et les coordonnées du fabricant ;
e type, le modéle, la classe, la talle

7. Autres désignations:
Le produit porte d'autres marques :

ordc [année de production
INEO Tools Marque du fabricant
82-173-XX Désignation du fabricant
[EU: 39-47 [Taille des chaussures
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ke e produit a ait Uobiet d'une évaluatior]
lde conformité et répond aux normes|
lapplicables dans 'Union européenne
ENIS020345.2022 |le produit répond & toutes les|
lexigences  de la norme EN IS0
[20345.2022
Caractéristiques des chaussures :
SB — embout offrant une protection contre les chocs avec une
énergie de 200J; résistance aux huiles, & lessence et 3 d'autres
solvants organiques selon la classification des chaussures de
séeurité selon la norme EN IS0 20345

Informations supplémentaires :
Le produit a éé fabriqué conformément au réglement du
Parlement européen et du Conseil (UE) 2016/425 du 9 mars
2016 relatif aux équipements de protection individuelle et 3
Uabrogation de la directive du Conseil 89/686/EWG.

Déclaration de conformité:
Hitps://bitly/icPH7g
8. Fabriqué pou
GTX Service Sp. z 0.0.
Warszawa

Sp. k. ul. Pograniczna 2/4, 02-285

Organisme notifié:
565 Fimko Oy
Takomotie 8, FI-00380, Helsinki, Finland
Notified Body No. 0598

GEBRUIKSAANWIJZING
VEILIGHEIDSSCHOEISEL
MODEL: 82-173(YYYY)
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1. Toepassing:
il met.

is ontworpen om de voeten van de drager te beschermen

tegen verwondingen die kunnen optreden bij ongevallen.

Het schoeisel is uitgerust met een veiligheidsneus die

bescherming biedt tegen schokken met een energie van 200 J

en tegen een compressie van minstens 15 kN.

2. Wijze van gebruik:

Schoeisel moet op de dag van aankoop worden aangemeten,
verkeerd aangemeten schoeisel zal vervormen. Gebruik
geen middelen die het vormen van het schoeisel aan de voet
versnellen, omdat deze de eigenschappen van het schoeisel
kunnen veranderen en de mate van bescherming kunnen
verminderen. Veterschoenen moeten aan- en uitgetrokken
worden.

wanneer ze zijn dichigeknoopt. Als je veiligheidsschoenen
gebruiki, zorg dan dat ze niet nat worden. Als ze toch nat
worden, moeten ze bij kamertemperatuur worden gedroogd
en daama worden behandeld. Schoeisel moet regelmalig
worden gereinigd en onderhouden met producten die
daarvoor bedoeld zin.

Antstatisch schoeisel:

“Aanbevolen wordt om antieelekrostatisch schoeisel te
gebruiken wanneer de mogelijheid van elekirostatische
oplading moet worden beperkt, door elekirostatische
oplading af te voeren om het gevaar van ontsteking door
vorken, bijvoorbeeld bij ontvlambare stoffen en dampen, uit
te sluiten en wanneer het risico van elektrische schokken
door elekirische apparatuur of onderdelen onder spanning
et voledig wordt uitgesloten. Het is echter raadzaam
om op te merken dat antistatisch schoeisel niet voldoende
bescherming biedt tegen elekirische schokken, omdat het
alleen een zekere elekrische weerstand infroduceert ussen
de voet en de grond. Als het risico op elekrische schokken
niet volledig wordt uitgesloten, Zjn verdere maatregelen
nodig om het risico te vermijden. Het wordt aanbevolen om
dergeljke maatregelen en de onderstaande tests op te nemen
in een programma voor ongevallenpreventie op de werkplek.
De ervaring leert dat de elektrische weerstand van het
product, om het gewenste antistatische effect tijdens de
levensduur te garanderen, lager moet zijn dan 1.000 M0
Voor een nieuw product is de ondergrens van de elekirische
weerstand vastgesteld op 100K) om een beperkte
bescherming te bieden tegen gevaarlike elektrische
schokken of tegen ontsteking in geval van schade aan een
elekirsch apparaat dat werk! bij maximaal 250V. Gebruikers
moeten er echter rekening mee houden dat onder bepaalde
omstandigheden

Schoeisel biedt mogelijk onvoldoende bescherming en er
moeten altjd extra voorzorgsmaatregelen worden genomen
om de drager e beschermen.

De elektrische weerstand van dit soort schoeisel kan
aanzienlijk veranderen

als gevolg van buigen, verontreiniging of blootstelling aan
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vocht. Dergelijk schoeisel zal zijn beoogde functie niet vervullen
wanneer het in natte omstandigheden wordt gebruikt. Het is
daarom essentieel om ervoor te zorgen dat schoeisel gedurende
de hele levensduur de beoogde functie vervult, namelik het
afvoeren van lading en het bieden van bescherming. Gebruikers
wordt aangeraden zelf elekirische weerstandstests uit e voeren
en deze regelmatig en frequent uitte voeren.

Schoeisel van classificatie | kan vocht absorberen als het lange
tijd gedragen wordt en kan in vochtige en natte omstandigheden
geleidend schoeisel worden.

Als schoeisel wordt gebruikt in omstandigheden waar het
Zoolmateriaal verontreinigd raaki, wordt aanbevolen dat de
gebruiker altijd de elekrische eigenschappen van het schoeisel

van chemicalign en warmtebronnen. De temperatuur van de
opslagruimtes moet tussen 5°C en 24°C liggen.
Het product hoeftniet te worden weggegooid.

Houdbaarheid:
Houdbaar tot 5 jaar na productiedatum. Productiedatum
gestempeld op de zool.
6. Verpakking:
Kartonnen verpakking. De verpakking beval één paar
schoenen in de aangegeven maat, beschermende verpaking/
fleece, vochtabsorber, gebruiksaanwizing.
0p de verpakking staan: naam en contactgegevens van de
fabrikant; type, model, klasse, grootte.

7.

controleert voordat hij de gevaarlike zone betreedt. In gebieden
waar antistatisch schoeisel wordt gebruikt, wordt aanbevolen
dat de weerstand van de grond de door het schoeisel geboden
bescherming ni tenietdoet

Aanbevolen wordt om tijdens het gebruik van schoeisel geen
isolerende elementen, met uitzondering van gebreide kousen,
tussen de zool van het schoeisel en de voet van de drager aan
te brengen. Als er een inlegzool tussen de zool en de voet wordt
geplaatst, wordt aanbevolen om de elektrische eigenschappen
van het schoen/inlegzoolsysteem te controleren.”

3. Materiaalsamenstelling:

Voering en
Bovenstuk binnenzool - Zool
textiel

i

~ <

Er zijn extra markeringen op het product:

poxuixx aar van productie
INEO Tools Handelsmerk van de fabrikant
lB2-173-X anduiding fabrikant

[EU: 3947 choenmaat

cE et product is onderworpen aan een

voldoe
an de normen die gelden in d

[Europese Unie

[EN 150 20345.2022 et product voldoet aan alle eisen var

e norm EN 150 20345.2022

Schoeeleigenschappen:
SB - neuskap die bescherming biedt tegen stoten met een
energie van 200J; bestendigheid tegen olién, benzine en
andere organische oplosmiddelen volgens de classificatie van

4. Reiniging en onderhoud:

Schoeisel moet regelmatig worden onderhouden met

schoenverzorgingsproducten, rekening houdend met de

aanbevelingen van de fabrikant voor het type schoenmateriaal.

Vachtig schoeisel moet worden gedroogd bij kamertemperatuur,

it de buurt van warmtebronnen.

Textiel materiaal: Reinig na het werk de bovenlaag van

vervuilde schoenen met een vochtige doek gedrenkt in zeepsop,

gebruik geen natuurljke oplosmiddelen.

= Leer: leren schoenen moeten niet worden gewassen, omdat

wassen de elasticiteit van het leer verwijdert. Het veroorzaakt

scheuren en verkleuring.

5. Opsla transport- en
verwijderingsomstandigheden:

Het product mag tidens transport en opslag niet geplet worden

door andere, zwaardere producten of materialen, omdat dit het

product kan beschadigen.

Schoeisel moet worden bewaard in een Kartonnen verpakking,

binnen, beschermd tegen vocht, luchtig, droog, it de buurt
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onder de norm EN IS0 20345.
Aanvullende informatie:
Het product is vervaardigd in overeenstemming met
Verordening (EU) 2016/425 van het Europees Parlement
en de Raad van 9 maart 2016 betreffende persoonlije
beschermingsmiddelen en tot intrekking van Richtljn 89/686/
EEG van de Raad.

Verklaring van conformiteit:
Https:/bit ly/4icPH7g

8. Geproduceerd voor:
GTX Service Sp. z 0.0. Sp. k. ul. Pograniczna 2/4, 02-285
Warszawa

Aangemelde instantie:
S65 Fimko Oy
Takomotie 8, FI-00380, Helsinki, Finland
Notified Body No. 0598

neo-tools.com



