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Kefe nélkiili mini dugattyus flirész 18V
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Kompakt és konny(i mini dugattyUs flirész ("réka") kiilonféle anyagok gyors és preciz vagasahoz: fa, fém, puha
épitéelemek és mlianyagok. Tokéletes kertészkedéshez, épitkezésekhez, felljitdsokhoz és nehezen elérheté

helyekre, ahol fontos a szerszam kézrekészsége.
F6bb jellemzdk:

ergonomikus, konny( kialakitds minimalizalja a faradtsagot a hosszi munka soran,

180 mm vastag fat, 100 mm-es acélcsoveket, 30 mm-es aluminiumot, 15 mm-es acélt vag,

26 mme-es f(irészlap lokete és a 3000 fordulat/perc sebesség garantélja a nagy hatékonysagot,

a mozgathato lab javitja a vagasi irdnyitast lekerekitett és szogletes feliileteken,

nagy teljesitményl LED vilagitja meg a munkahelyet,
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B szerszam nélkili fogantyl - gyors és egyszer(i flirészlapcsere,
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B kapcsolé sima fordulatszam-szabalyozasa teljes ellenBrzést biztosit a vagas felett,
|

FliggBlegesen elhelyezhet6 az akkumulatorral - kényelmes tarolas.

Technoldgia és tartéssag:

B Blau Power kefe nélkili motor - nagyobb teljesitmény, hosszabb lizemid6 és meghizhatésag,

B fém haz és atviteli mechanizmus - megnovelt kopasalldsag és pontossag a mlikodésben,
fejlett

B elektronika a motor miikodésének optimalizalasa és az akkumulator élettartamanak maximalizalasa
érdekében,

B hévédelem a tulmelegedés elleni védelemhez.

Miiszaki paraméterek:

flirészlap loket: 26 mm,

forgasi sebesség: 0-3000 RPM,

max. favagasi vastagsag: 180 mm,

max. vagando acélcsd atmérgje: 100 mm,
max. vagott aluminium vastagsaga: 30 mm,
max. vagott acél vastagsaga: 15 mm,

fém haz és atviteli mechanizmus,

LED vilagitas,

sima fordulatszam-szabalyozas,



B Tapegység: OneAccuSystem 18V (az akkumulator kiilon vasarolhaté meg].
El6nyok a felhasznalé szdmara:

kompakt, praktikus és konny( kialakitas,

nagy vagasi teljesitmény még vastag anyagok esetén is,
gyors pengecsere szerszam nélkiil,

munkahelyi vilagitas,

tulmelegedés elleni védelem,

tartos és hatékony kefe nélkili motor,

egy akkumulator a rendszerszerszamok széles skalajahoz,

3 év haztol-hazig garancia - minimalis allasid6, maximalis megbizhatdsag.

JellemzOk
B Kompakt és konny( kialakitds - kényelmes munkavégzés szlk helyeken.
B 26 mm-es pengeloket és akar 3000 fordulat/perc sebesség - nagy vagasi teljesitmény.

B Maximalis vagasi képességek: 180 mm-es fa, 100 mm-es acélcsovek, 30 mm-es aluminium, 15 mm-es
acél.

Szerszam nélkili fogantyl - gyors és egyszer(i flirészlapcsere.
Mozgathato lab a lekerekitett feliiletek jobb iranyitasa érdekében.
Er6teljes LED a munkateriilet megvilagitasara.

Fémhaz és sebességvaltd - kopasalldsag és precizids miikodés.

OneAccuSystem 18 V-os tapegység - egy akkumulator sok szerszamhoz.

3 év haztdl-hazig garancia - minimalis allasidd, maximalis megbizhatésag.
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