EIKONTAKT simon

Seria

Nazwa
produktu/Rodzaj

Kolor

RAL (zblizony)

Typ produktu

Prad znamionowy
Napigcie znamionowe

Rodzaj podtaczenia /
Typ zacisku

Stopien ochrony IP
Liczba moduléw
Liczba jednostek

Przestony otworéw
pradowych

Kolor klapki

Simon 24

gniazdo wtyczkowe podwdjne z
uziemieniem do wersji IP44 z
uszczelka, z przestonami toréw

pradowych
szampanski mat
RAL 1035
modut

16 A

250V

szybkoztgcza

1P20/1P44

tak

w kolorze pokrywy

Kontakt-Simon S.A.

43-500 Czechowice-Dziedzice, ul. Bestwiriska 21
tel.: 32 32 46 300, faks: 32 32 46 331

e-mail: info@kontakt-simon.com.pl
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Gniazdo wtyczkowe podwadjne z uziemieniem do wersji
IP44 z uszczelka, z przestonami toréw pradowych,
(modut), Simon 24, IP20/IP44, 16A, szampanski mat,

kolor klapki: w kolorze pokrywy

Klasa ETIM EC000125 Gniazdo llo$¢ w opakowaniu 10
zbiorczym
Nadruk/Piktogram brak
Jednostka miary szt.
Rodzaj materiatu tworzywo sztuczne,
PC, EAN opakowanie 5902787907709

bezhalogenowe

jednostkowe

Zabezpieczenie lakierowanie Typ opak. jedn. folia zgrzewana
powierzchni
Wys. opak. jedn. 16 cm
Wykonczenie matowe
powierzchni Szer. opak. jedn. 11cm
Sposob montazu montaz podtynkowy Dtugos¢ opakowania ~ 5,5cm
[ETIM] jednostkowego
Sposéb mocowania pazurki / wkrety Waga produktu w 0,0975 kg

opakowaniu

Wysokos$¢ produktu 90 mm jednostkowym

Szerokos$é produktu 87,5mm Typ opakowania pudetko zamykane
zbiorczego

Gtebokosé 22mm

wbudowania Wysoko$é 10cm
opakowania

Model z uziemieniem, zbiorczego

bolec uziemiajacy

Szeroko$é 19cm

Pokrywa gniazda plakietka centralna opakowania
zbiorczego

Klapka uchylna tak
Dtugo$¢ opakowania 23cm

Zasilanie specjalne

Dtugosé produktu

bez specjalnego zasilania

5cm

zbiorczego
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