
Typ CZUJNIK CH4 i CO Wersja 01/26 Aktualizacja
Numer CZU-0001
Model
Kod EAN

Parametry techniczne Cechy produktu
Wykrywane gazy

Zakres pomiarowy CO 
Rodzaj sensora

Opis produktu
LCD

Alarm Optyczny i akustyczny

IP 20
Temperatura pracy

5 lat
Waga netto

82 mm
39 mm
136 mm

Progi alarmowe

Metan (CH4)

Zastosowanie czujnika

Ochrona 

Konserwacja czujnika

1/1

Zakres pomiarowy CH4 

2026-07-29

CZUJNIK GAZ+CO AC100-240V LCD akust/optyczny 85DB 5lat

Czujnik gazu i tlenku jest przeznaczonym
do monitorowania metanu (CH4) oraz
tlenku (CO) w pomieszczeniach mieszkalnych i

wykorzystyje dwa sensory,
czujnik elektrochemiczny do wykrywania tlenku i
katalityczny do wykrywania metanu. W przypadku wykrycia
niebezpiecznego gazu uruchamiany jest alarm

5907758837047

Produktu nie z odpadami domowymi.
czujnik w miejscu zakupu.

pomaga
ich szkodliwy na

naturalne i zdrowie ludzi.

Elektrochemiczny
i katalityczny

maks. 5 W
100 - 240 V AC
50-60 Hz
4 - 8 % LEL 
20 - 300 ppm

alarm w czasie 60-90min
alarm w czasie 10-40min
alarm w czasie do 3min
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