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INSTRUKCJA OBSLUGI ORYGINALNA

SZLIFIERKA OSCYLACYJNA
04-623
UWAGA Przeczytaj wszystkie ostrzezenia dotyczace

bezpieczenstwa, instrukcje, ilustracje i specyfikacje dostarczone

wraz z tym elektronarzedziem. Nieprzestrzeganie wszystkich

ponizszych instrukcji moze spowodowaé porazenie pragdem
elektrycznym, pozar ilub powazne obrazenia.

Zachowaj wszystkie ostrzezenia i instrukcje do wykorzystania w

przysztosci.

e Trzymaé elektronarzgdzie za izolowane powierzchnie chwytne,
poniewaz powierzchnia szlifujgca moze zetkna¢ sie z wlasnym
przewodem. Przecigcie przewodu pod napieciem moze
spowodowac, ze odstonigte metalowe elementy elektronarzedzia
znajdg sie pod napigciem, co grozi porazeniem pradem
elektrycznym..

OBJASNIENIE ZASTOSOWANYCH PIKTOGRAMOW:

el i

1.Przeczytaj instrukcje obstugi, przestrzegaj ostrzezen i warunkéw
bezpieczenstwa w niej zawartych!

2.Chron urzadzenie przed wilgocia.

3.Nie wyrzucaj z odpadami domowymi

4.Urzadzenie spetnia wymogi przepiséw Unii Europejskie;.

5.Znak certyfikacji EAC.

6.Znak certyfikacji rynku ukrainskiego

OPIS STRON GRAFICZNYCH

Ponizsza numeracja odnosi sig do elementéw urzadzenia
przedstawionych na stronach graficznych niniejszej instrukcji.
1.Uchwyt roboczy

2.Wigcznik

3.Stopa robocza

4.Port odsysania pytu

5.Worek gromadzacy pyt

6.Akumulator (brak w zestawie)

7.Przycisk blokowania akumulatora

8.Sruby mocujace stope roboczg

9.Rzep do mocowania papieru $ciernego

10.Kréciec odprowadzania pytu

* Moga wystepowaé réznice migdzy rysunkiem a wyrobem.

WYPOSAZENIE | AKCESORIA
* Pojemnik z workiem gromadzgcym pyt 1 szt.
« Papier $cierny, do kazdej stopy roboczej (rézna gradacja 3 szt.

PRZEZNACZENIE

Szlifierka do detali jest przeznaczona do lekkich i $rednio ciezkich
zadan szlifowania detali na drewnie, plastiku, powierzchniach
malowanych i innych powtokach powierzchniowych.

Narzedzie to jest szczegdlnie przydatne do obstugi jedng reka i
dostepu do naroznikéw i krawedzi, ktére w innym przypadku bytyby
trudno dostepne i wymagatyby szlifowania recznego. Profile i rowki
moga by¢ wykanczane za pomocg korcoéwki lub krawedzi wybranej
przystawki.

PRZYGOTOWANIE DO PRACY

TYPY | POJEMNOSC AKUMULATOROW

Urzadzenie jest przystosowane do pracy z akumulatorami
ENERGY+ 58G001, 58G001-1, 58G004, 58G004-1, 58G086,

58G086-1, 58GE152.
Zalecamy uzywanie akumulatora 4 Ah 58G004-1

Typ 58G001 58G004 58G086 58GE152
akumulatora | 58G001-1 | 58G004-1  [58G086-1
Pojemnosé 2 Ah 4 Ah 6 Ah 8 Ah
akumulatora
Czas pracy 24 min 50 min 69 min 110 min

LADOWANIE AKUMULATORA
tadowanie akumulatora nalezy przeprowadza¢ w warunkach, gdy
temperatura otoczenia wynosi 4°C - 40°C. Akumulator nowy lub taki,

ktéry przez diuzszy czas nie byt uzytkowany, osiggnie petng zdolno$¢

do zasilania po okoto 3 - 5 cyklach tadowania i roztadowania.

* Wyja¢ akumulator z urzadzenia.

o \Wigczy¢ tadowarke do gniazda sieci (230 V AC).

e Wsung¢ akumulator do tadowarki. Sprawdzi¢, czy akumulator jest
wiasciwie osadzony (wsuniety do konca).

e Po wigczeniu tadowarki do gniazda sieci (230 V AC) zaswieci sig¢
zielona dioda na fadowarce, ktéra sygnalizuje podigczenie
napiecia.

e Po umieszczeniu akumulatora w fadowarce zaswieci sie czerwona
dioda na tadowarce, ktéra sygnalizuje, ze trwa proces tadowania
akumulatora.

e Rownoczesnie $wiecg pulsacyjnie  zielone diody stanu
natadowania akumulatora w réznym ukfadzie (patrz opis ponize;j).

« Swiecenie pulsacyjne wszystkich diod - sygnalizuje wyczerpanie
akumulatora i konieczno$¢ jego natadowania.

o Swiecenie pulsacyjne 2 diod - sygnalizuie czesciowe
roztadowanie.

o Swiecenie pulsacyjne 1 diody - sygnalizuje wysoki poziom
natadowania akumulatora.

e Po natadowaniu akumulatora dioda na fadowarce $wieci na
zielono, a wszystkie diody stanu natadowania akumulatora $wiecg
Swiatlem cigglym. Po pewnym czasie (ok. 15s) diody stanu
natadowania akumulatora gasng.

Akumulator nie powinien by¢ tadowany dtuzej niz 8 godzin.
Przekroczenie tego czasu moze spowodowac uszkodzenie ogniw
akumulatora. tadowarka nie wylaczy sie automatycznie, po
catkowitym natadowaniu akumulatora. Zielona dioda na tadowarce
bedzie sig $wieci¢ nadal. Diody stanu natadowania akumulatora
gasng po pewnym czasie. Odlgczy¢ zasilanie przed wyjeciem
akumulatora z gniazda tadowarki. Unika¢ kolejno po sobie
nastepujacych krétkich tadowan. Nie nalezy poddawa¢ akumulatoréw
dotadowywaniu po krétkim uzytkowaniu urzgdzenia. Znaczny spadek
czasu miedzy koniecznymi fadowaniami $wiadczy o tym, ze
akumulator jest zuzyty i powinien zosta¢ wymieniony.

W procesie tadowania akumulatory nagrzewajg sie. Nie podejmowac

pracy tuz po tadowaniu - odczeka¢ do osiggniecia przez akumulator

temperatury pokojowej. Uchroni to przed uszkodzeniem akumulatora.

SYGNALIZACJA STANU NALADOWANIA AKUMULATORA
Akumulator jest wyposazony w sygnalizacje stanu natadowania
akumulatora (3 diody LED). Aby sprawdzi¢ stan natadowania
akumulatora nalezy wcisng¢ przycisk sygnalizacji stanu natadowania
akumulatora. Swiecenie wszystkich diod sygnalizuje wysoki poziom
natadowania akumulatora. Swiecenie 2 diod sygnalizuje czeéciowe
roztadowanie. Swiecenie tylko 1 diody oznacza wyczerpanie
akumulatora i konieczno$¢ jego natadowania.

DOBOR PAPIERU SCIERNEGO

Papier écierny o grubszym ziarnie nadaje si¢ do obrdbki zgrubnej

wiekszosci materiatéw, a papier o ziarnie drobniejszym jest

stosowany przy pracach wykofnczeniowych.

e Gdy powierzchnia nie jest réwna nalezy prace rozpoczaé
papierem gruboziarnistym i kontynuowa¢, az do wyréwnania
powierzchni.

e Nastepnie nalezy uzy¢ papieru $rednioziarnistego w celu
usunigcia  $ladéw  pozostalych po  obrébce  papierem
gruboziarnistym.

e Na zakonczenie nalezy uzy¢ papieru drobnoziarnistego celem
wykonania operacji wykanczajacej.

NAKLADANIE PAPIERU SCIERNEGO

Szlifierka posiada stope roboczg z tzw. rzepem, co pozwala na tatwg

i szybkg wymiang papieru $ciernego.

e Usun wszelkie zanieczyszczenia lub ciata obce z podktadki.

e Zblizy¢ papier $cierny do stopy roboczej (3) tak, aby jego otwory
pokrywaty sie z otworami w stopie roboczej szlifierki i docisng¢, co
zapewni skuteczne odprowadzanie pytu.

e Aby zdjg¢ papier $cierny nalezy odchyli¢ go z jednej strony, a
nastepnie pociggnag.

Nalezy stosowa¢ perforowany papier scierny, aby pyt mégt

dociera¢ poprzez otwory w stopie roboczej do instalacji

odprowadzajacej pyl. Przed kazdorazowa zmiang papieru

Sciernego nalezy oczysci¢ stope robocza usuwajac z niej kurz i

IKi ieczy lia za pomoca np. szczotki lub pedzelka.

zar

Papier scierny musi scisle przylegac do stopy szlifierki. Nie moze
by¢ zadnego luzu. Jesli w czasie szlifowania papier wyciagnie



sig, to nalezy usuna¢ poluzowanie, co znacznie wydtuzy czas
uzytkowania zatozonego paska papieru sciernego.

ODPROWADZANIE PYLU

Szlifierka oscylacyjna w swoim wyposazeniu ma dotgczony worek do

gromadzenia pylu, celem utrzymania czystosci powierzchni

obrabianej.

* Wsung¢ mocowanie worka na pyt (5) do kré¢ca odprowadzania
pytu (4) i zabezpieczy¢

Sprawdzi¢ pewnos¢ osadzenia worka na pyt na kroccu

odprowadzania pytu.

Obstuga i konserwacja szlifierki

WLACZANIE / WYLACZANIE

Wiaczanie - przetgczy¢ przycisk wigcznika w poz I (2).

Wylaczanie - przetgczy¢ przycisk wigcznika w poz O .(2)

PRACA SZLIFIERKA OSCYLACYJNA

e Podczas pracy cata powierzchnia szlifujgca stopy roboczej musi
spoczywac na powierzchni obrabianej.

« Nalezy wywiera¢ umiarkowany nacisk na szlifierke, przesuwac jg
po materiale obrabianym ruchami obrotowymi, w kierunku
poprzecznym lub wzdtuznym.

* Do prac zgrubnych stosowa¢ papier $cierny z grubszym ziarnem,
a do prac wykanczajacych z ziarnem drobnym. Rodzaj papieru
$ciernego najlepiej dobiera¢ drogg préb.

« Konczac polerowanie zmniejszy¢ nacisk na szlifierke i unies¢ ja
ponad obrabiang powierzchnie i dopiero wtedy wytgczyc¢.

OBSLUGA KONSERWACJA

Przed przystapieniem do jakichkolwiek czynnosci zwigzanych z
instalowaniem, regulacja, naprawa lub obstuga nalezy wyjac¢
akumulator.

KONSERWACJA | PRZECHOWYWANIE

e Zaleca sie czyszczenie urzgdzenia
kazdorazowym uzyciu.

* Do czyszczenia nie nalezy stosowa¢ wody lub innych cieczy.

* Urzadzenie nalezy czy$ci¢ za pomoca pedzelka lub przedmucha¢
sprezonym powietrzem o niskim ci$nieniu. Nie uzywa¢ zadnych
$rodkdw czyszczgcych ani rozpuszczalnikéw, gdyz mogg one
uszkodzi¢ czgsci wykonane z tworzywa sztucznego.

e Regularnie nalezy czysci¢ szczeliny wentylacyjne w obudowie
silnika, aby nie dopusci¢ do przegrzania urzadzenia.

e W przypadku wystgpowania nadmiernego iskrzenia na
komutatorze zleci¢ sprawdzenie stanu szczotek weglowych silnika
osobie wykwalifikowane;.

e Urzadzenie nalezy zawsze przechowywa¢ w miejscu suchym,
niedostepnym dla dzieci.

WYMIANA / ZAMIANA STOPY ROBOCZEJ

W przypadku szlifowania w bardzo ciasnych miejscach, takich jak
panele zaluzjowe, nalezy zdja¢ przednig potowe podktadki z rzepem i
przymocowac odpowiednig przystawke. Zamontuj odpowiedni papier
$cierny do przystawki szlifierskiej.

* Wykreci¢ wkrety mocujgce (8) stope roboczg (3)

o Zdja¢ i wymieni¢ stope.

« Dokreci¢ wkrety mocujace.

bezposrednio  po

Uszkodzona stopa robocza musi by¢ niezwtocznie wymieniona.

Wszelkiego rodzaju usterki powinny by¢ usuwane przez
autoryzowany serwis producenta
DANE ZNAMIONOWE

Szlifierka oscylacyjna 04-623

Parametr Wartosé
Napigcie zasilania 18V DC

Zakres predkosci obrotowej bez 7000-12000 min”'

obcigzenia
Stopien ochrony IP IPX0
Masa 1,2kg

04-623 oznacza zarédwno typ oraz okreslenie maszyny
DANE DOTYCZACE HALASU | DRGAN

Poziom cisnienia akustycznego Lpa= 75,2 dB(A) K=
3 dB(A)
Poziom mocy akustycznej Lwa= 86,2 dB(A) K=
3 dB(A)
Warto$¢ przys$pieszen drgan an= 13,4 m/s?’K=1,5
m/s?

Informacje na temat hatasu i wibracji

Poziom emitowanego hatasu przez urzgdzenie opisano poprzez:
poziom emitowanego ci$nienia akustycznego Lpa oraz poziom
mocy akustycznej Lwa (gdzie K oznacza niepewno$¢ pomiaru).
Drgania emitowane przez urzadzenie opisano poprzez warto$é
przy$pieszen drgan an (gdzie K oznacza niepewno$¢ pomiaru).
Podane w niniejszej instrukcji: poziom emitowanego ci$nienia
akustycznego Lpa, poziom mocy akustycznej Lwa oraz warto$¢
przys$pieszen drgan an zostaly zmierzone zgodnie z normg EN
62841-1. Podany poziom drgan anmoze zosta¢ uzyty do
poréwnywania urzgdzen oraz do wstepnej oceny ekspozycji na
drgania.

Podany poziom drgan jest reprezentatywny jedynie dla
podstawowych zastosowan urzadzenia. Jezeli urzgdzenie zostanie
uzyte do innych zastosowan lub z innymi narzedziami roboczymi,
poziom drgan moze ulec zmianie. Na wyzszy poziom drgan bedzie
wplywaé niewystarczajgca czy zbyt rzadka konserwacja
urzadzenia. Podane powyzej przyczyny mogg spowodowaé
zwigkszenie ekspozycji na drgania podczas catego okresu pracy.
Aby dokitadnie oszacowac¢ ekspozycje na drgania, nalezy
uwzglednic¢ okresy kiedy urzadzenie jest wylaczone lub kiedy
jest wiaczone ale nie jest uzywane do pracy. Po doktadnym
oszacowaniu wszystkich czynnikéw taczna ekspozycja na
drgania moze okazac si¢ znacznie nizsza.

W celu ochrony uzytkownika przed skutkami drgan nalezy
wprowadzi¢ dodatkowe $rodki bezpieczenstwa, takie jak: cykliczna
konserwacja urzgdzenia i narzedzi roboczych, zabezpieczenie
odpowiedniej temperatury rak oraz wtasciwa organizacja pracy.

OCHRONA SRODOWISKA

Produktéw zasilanych elektrycznie nie nalezy wyrzuca¢ wraz z

domowymi odpadkami, lecz oddac je do utylizacji w odpowiednich

zaktadach. Informacji na temat utylizacji udzieli sprzedawca
—

produktu lub miejscowe wiadze. Zuzyty sprzet elektryczny i
elektroniczny zawiera substancje nieobojetne dla $rodowiska
naturalnego. Sprzet nie poddany recyclingowi stanowi potencjalne
zagrozenie dla $rodowiska i zdrowia ludzi.

.GTX Poland Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig” Spétka komandytowa z
siedzibg w Warszawie, ul. Pograniczna 2/4 (dalej: ,GTX Poland ") informuje, iz

m.in. jej tekstu, zamieszczonych fotografii, schematéw, rysunkéw, a takze jej
kompozycji, nalezg wytgcznie do GTX Poland i podlegajg ochronie prawnej zgodnie
z ustawg z dnia 4 lutego 1994 roku, o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.
Dz. U. 2006 Nr 90 Poz 631 z pdzn. zm.). Kopiowanie, przetwarzanie, publikowanie,
modyfikowanie w celach komercyjnych catosci Instrukcji jak i poszczegdlnych jej
elementow, bez zgody GTX Poland wyrazonej na pismie, jest surowo zabronione i
moze spowodowac¢ pociggniecie do odpowiedzialnosci cywilnej i karnej.
GWARANCJA | SERWIS

Warunki gwarancji oraz opis postgpowania w przypadku
reklamacji zawarte sg w zalagczonej do produktu Karcie
Gwarancyjnej.

Serwis Centralny GTX Service Sp. z 0.0. Sp.k.

ul. Pograniczna 2/4 tel. +48 22 364 53 50 02-285 Warszawa e-mail
bok@gtxservice.com

Sie¢ Punktéw Serwisowych do napraw gwarancyjnych i
pogwarancyjnych dostepna na platformie internetowej gtxservice.com
Zeskanuj QR kod i wejdz na gtxservice.com

GT) SERVICE

CIRCULAR ECONOMY SOLUTIONS

O] F0]

Deklaracja zgodnosci WE

Producent: GTX Poland Sp. Z o.0. Sp.k., Pograniczna 2/4 02-285
Warszawa

Wyréb: Szlifierka oscylacyjna Energy+

Model: 04-623

Nazwa handlowa: NEO TOOLS

Numer seryjny: 00001 + 99999

Opisany wyzej wyréb jest zgodny z nastgpujacymi dokumentami:
Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE

Dyrektywa o Kompatybilnosci Elektromagnetycznej 2014/30/UE
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE zmieniona Dyrektywa 2015/863/UE
Oraz spetnia wymagania norm:

EN 62841-1:2015; EN 62841-2-4:2014

EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021;

EN IEC 63000:2018

Deklaracja ta odnosi si¢ wylgcznie do maszyny w stanie, w jakim
zostata wprowadzona do obrotu i nie obejmuje czgsci sktadowych


mailto:bok@gtxservice.com

dodanych przez uzytkownika koricowego lub przeprowadzonych
przez niego pozniejszych dziatan.

Nazwisko i adres osoby majgcej miejsce zamieszkania lub siedzibe w
UE upowaznionej do przygotowania dokumentaciji technicznej:
Podpisano w imieniu:

GTX Poland Sp. Z o.0. Sp.k. Pograniczna 2/4 02-285 Warszawa

tukawiecki Hubert
Petnomocnik ds. dokumentaciji technicznej GTX Poland
Warszawa, 2024-04-22

(en)
TRANSLATION OF THE ORIGINAL INSTRUCTIONS

OSCILLATING SANDER
04-623

CAUTION Read all safety warnings, instructions, illustrations

and specifications supplied with this power tool. Failure to follow

all the instructions below may result in electric shock, fire and/or
serious injury.

Keep all warnings and instructions for future reference.

e Hold the power tool by the insulated gripping surfaces, as the
sanding surface may come into contact with the power cord itself.
Cutting through a live cable may cause exposed metal parts of the
power tool to become live, posing a risk of electric shock.

EXPLANATION OF THE PICTOGRAMS USED:

ll= i e

1. Read the user manual and follow the warnings and safety
instructions contained therein!

2. Protect the appliance from moisture.

3. Do not dispose of with household waste

4. The appliance complies with European Union regulations.
5. EAC certification mark.

6. Ukrainian market certification mark

DESCRIPTION OF ILLUSTRATIONS

The numbering below refers to the parts of the appliance shown in the
illustrations in this manual.

1. Operating handle

2. Switch

3. Working foot

4. Dust extraction port

5. Dust collection bag

6. Battery (not included)

7. Battery lock button

8. Working foot fixing screws

9. Velcro strip for securing sandpaper

10. Dust extraction nozzle

* The actual product may differ from the illustration.

EQUIPMENT AND ACCESSORIES

« Container with dust collection bag 1
« Sandpaper, for each working foot (various grits, 3 )
INTENDED USE

The detail sander is designed for light to medium-duty sanding tasks
on wood, plastic, painted surfaces and other surface finishes.

This tool is particularly useful for one-handed operation and for
accessing corners and edges that would otherwise be difficult to reach
and would require manual sanding. Profiles and grooves can be
finished using the tip or edge of the selected attachment.

PREPARATION FOR USE

BATTERY TYPES AND CAPACITY

The tool is designed to work with ENERGY+ batteries 58G001,
58G001-1, 58G004, 58G004-1, 58G086, 58G086-1 and 58 GE152.
We recommend using the 4 Ah 58G004-1 battery

Battery type 58G001 58G004 58G086 58GE152

58G001-1 58G004-1 58G086-1

Battery 2 Ah 4 Ah 6 Ah 8 Ah
capacity
Running time 24 mins 50 mins 69 mins 110 mins
CHARGING THE BATTERY

The battery should be charged at an ambient temperature of between

4°C and 40°C. A new battery, or one that has not been used for a long

time, will reach its full capacity after approximately 3-5 charge and
discharge cycles.

* Remove the battery from the device.

e Plug the charger into a mains socket (230 V AC).

e Insert the battery into the charger. Check that the battery is
properly seated (inserted all the way in).

e Once the charger is plugged into a mains socket (230 V AC), a
green LED on the charger will light up, indicating that power is
connected.

« Once the battery has been placed in the charger, a red LED on the
charger will light up, indicating that the battery is charging.

« At the same time, the green battery charge status LEDs will flash
in various patterns (see description below).

e All LEDs flashing — indicates that the battery is flat and needs
recharging.

e Two LEDs flashing — indicates that the battery is partially
discharged.

e One LED flashing — indicates a high battery charge level.

« Once the battery is fully charged, the LED on the charger lights up
green and all the battery charge status LEDs remain lit steadily.
After a short while (approx. 15 seconds), the battery charge status
LEDs go out.

The battery should not be charged for longer than 8 hours. Exceeding
this time may damage the battery cells. The charger will not switch off
automatically once the battery is fully charged. The green LED on the
charger will remain lit. The battery charge status LEDs will go out after
a short while. Disconnect the power supply before removing the
battery from the charger socket. Avoid a series of short charging
cycles in quick succession. Do not recharge the batteries after only
brief use of the device. A significant reduction in the time between
necessary charges indicates that the battery is worn out and should
be replaced.

Batteries heat up during charging. Do not start work immediately after

charging — wait until the battery has reached room temperature. This

will prevent damage to the battery.

BATTERY CHARGE STATUS INDICATION

The battery is fitted with a battery charge status indicator (3 LEDs). To
check the battery charge level, press the battery charge level indicator
button. If all LEDs are lit, this indicates a high charge level. If 2 LEDs
are lit, this indicates the battery is partially discharged. If only 1 LED is
lit, this means the battery is flat and needs recharging.

CHOOSING SANDING PAPER

Coarser-grit sandpaper is suitable for rough-working most materials,

whilst finer-grit sandpaper is used for finishing work.

o |f the surface is uneven, start by using coarse-grit sandpaper and
continue until the surface is smooth.

* Next, use medium-grit sandpaper to remove any marks left by the
coarse-grit sandpaper.

« Finally, use fine-grit sandpaper to carry out the finishing operation.

FITTING SANDING PAPER

The sander has a working pad with a hook-and-loop fastening, which

allows for quick and easy replacement of the sandpaper.

* Remove any dirt or foreign objects from the backing pad.

e Position the sandpaper against the sanding pad (3) so that its
holes align with those in the sander’s sanding pad, and press down
firmly to ensure effective dust extraction.

e To remove the sandpaper, lift it up at one end and then pull it off.

Perforated sandpaper must be used so that dust can pass
through the holes in the sanding pad into the dust extraction
system. Before changing the sandpaper each time, the sanding
pad must be cleaned by removing dust and any debris from it
using, for example, a brush or a small paintbrush.

The sandpaper must fit snugly against the sander’s pad. There
must be no slack. If the sandpaper comes loose whilst sanding,
the slack must be removed; this will significantly extend the
service life of the sandpaper strip.



DUST EXTRACTION

The orbital sander is supplied with a dust collection bag to keep the

work surface clean.

* Insert the dust bag holder (5) into the dust extraction nozzle (4) and
secure it

Check that the dust bag is securely fitted to the dust extraction
nozzle.

Operation and maintenance of the sander

SWITCHING ON / OFF
Switching on — set the power switch to position I (2).
Switching off — move the power switch to position O (2)

OPERATING THE OSCILLATING GRINDER

« During operation, the entire grinding surface of the grinding wheel
must rest on the workpiece.

* Apply moderate pressure to the sander and move it across the
workpiece in circular, transverse or longitudinal movements.

e Use coarse-grained sandpaper for rough work and fine-grained
sandpaper for finishing work. It is best to select the type of
sandpaper by trial and error.

* When finishing the polishing, reduce the pressure on the sander,
lift it clear of the workpiece, and only then switch it off.

OPERATION AND MAINTENANCE

Before carrying out any work relating to installation, adjustment,
repair or maintenance, remove the battery.

MAINTENANCE AND STORAGE

e |t is recommended that you clean the device immediately after
each use.

* Do not use water or other liquids for cleaning.

e Clean the device with a soft brush or blow it clean with low-
pressure compressed air. Do not use any cleaning agents or
solvents, as these may damage plastic parts.

e The ventilation slots in the motor housing should be cleaned
regularly to prevent the unit from overheating.

« If excessive sparking occurs at the commutator, have a qualified
person check the condition of the motor’s carbon brushes.

e The appliance must always be stored in a dry place, out of the
reach of children.

REPLACING / CHANGING THE WORKING FOOT

When sanding in very confined spaces, such as louvre panels,
remove the front half of the Velcro pad and attach the appropriate
attachment. Fit the appropriate sandpaper to the sanding attachment.
* Remove the fixing screws (8) securing the sanding pad (3)

* Remove and replace the sanding pad.

« Tighten the fixing screws.

A damaged working foot must be replaced immediately.

Any faults should be rectified by the manufacturer’s authorised service
centre

RATED SPECIFICATIONS
Oscillating sander 04-623
Parameter Value
Supply voltage 18V DC
No-load speed range 7,000-12,000 rpm
IP rating IPX0
Weight 1.2 kg
04-623 denotes both the type and designation of the machine
NOISE AND VIBRATION DATA
Sound pressure level Lpa=75.2dB(A) K=
3 dB(A)
Sound power level Lwa = 86.2 dB(A) K=
3 dB(A)
Vibration acceleration value an=13.4 m/§’ K=
1.5 m/s

Information on noise and vibration

The noise emitted by the appliance is characterised by: the sound
pressure level Lpa and the sound power level Lwa (where K
denotes the measurement uncertainty). The vibrations emitted by
the appliance are characterised by the vibration acceleration value
an (where K denotes the measurement uncertainty).

The values given in this manual: the sound pressure level Lpa, the
sound power level Lwaand the vibration acceleration value anwere
measured in accordance with standard EN 62841-1. The stated
vibration level anmay be used to compare equipment and for a
preliminary assessment of vibration exposure.

The vibration level stated is representative only of the equipment’s
standard applications. If the equipment is used for other
applications or with different working tools, the vibration level may
change. Inadequate or infrequent maintenance of the equipment
will result in higher vibration levels. The reasons stated above may
lead to increased exposure to vibration throughout the entire period
of use.

To accurately estimate vibration exposure, account for periods
when the device is switched off or when it is switched on but
not in use. After carefully assessing all factors, the total
vibration exposure may turn out to be significantly lower.

To protect the user from the effects of vibration, additional safety
measures should be implemented, such as: regular maintenance of
the equipment and work tools, ensuring that hands remain at a
suitable temperature, and proper work organisation.

ENVIRONMENTAL PROTECTION
Electrically powered products must not be disposed of with
household waste, but must be handed over for recycling at
appropriate facilities. Information on recycling can be obtained
from the product’s retailer or local authorities. End-of-life electrical
and electronic equipment contains substances that are harmful to
the environment. Equipment that is not recycled poses a potential
threat to the environment and human health.
‘GTX Poland Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig’ Limited Partnership, with its
registered office in Warsaw, ul. Pograniczna 2/4 (hereinafter: ‘GTX Poland’), hereby
states that all copyright in the content of this manual (hereinafter: ‘Manual’), including,
amongst other things, its text, photographs, diagrams, illustrations, as well as its
layout, belong exclusively to GTX Poland and are protected by law in accordance
with the Act of 4 February 1994 on Copyright and Related Rights (i.e. Journal of Laws
2006 No. 90, item 631, as amended). Copying, processing, publishing or modifying
the Manual in its entirety or any of its individual elements for commercial purposes
without the express written consent of GTX Poland is strictly prohibited and may
result in civil and criminal liability.

EC Declaration of Conformity

Manufacturer: GTX Poland Sp. z 0.0. Sp.k., Pograniczna 2/4, 02-
285 Warsaw

Product: Energy+ oscillating sander

Model: 04-623

Trade name: NEO TOOLS

Serial number: 00001 to 99999

The product described above complies with the following documents:
Machinery Directive 2006/42/EC

Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU

RoHS Directive 2011/65/EU, as amended by Directive
2015/863/EU

And meets the requirements of the following standards:

EN 62841-1:2015; EN 62841-2-4:2014

EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021;

EN IEC 63000:2018

This declaration applies solely to the machine in the condition in which
it was placed on the market and does not cover components

added by the end-user or subsequent modifications carried out by
them.

Name and address of the person resident or established in the EU
authorised to prepare the technical documentation:

Signed on behalf of:

GTX Poland Sp. z 0.0. Sp.k. Pograniczna 2/4 02-285 Warsaw

Hubert tukawiecki

Authorised representative for technical documentation at GTX
Poland

Warsaw, 22 April 2024

(uk)
NEPEKNAL OPUTHATNBHUX IHCTPYKLIA

BIBPALIMHA LUNIGYBANbHA MALLMHA

04-623
YBATIA! O3HaliomTecs 3 yciMa nonepeaxxeHHAMM LwoAo 6e3neku,
iHCTpYKUiAMM, intocTpauiamm Ta TeXHIYHUMMU
XapaKTepucTUKaMM, wo AopalTbest Ao Lboro

eNeKTPOIHCTPYMEHTY. HefoTpuMaHHs BCIX HaBEeOEHWUX Hibkye
HCTPYKLU/A MOXe NPU3BECTU [0 YpaeHHsS! enekTPUYHUM CTPYyMOM,
noxexi Ta/abo cepiiosHMX TpaBM.

36epexiTb yci nonep HA Ta IHCTPYKUii AnA noaanbLioro
BUKOPUCTaHHS.




o TpumanTe eneKkTpPoiHCTPYMEHT 3a i30MbOBaHi MOBEPXHi PYKOATKY,
OCKiNbKkK LricpyBarbHa MOBEPXHSI MOXE KOHTaKTyBaTW 3 camum
LUHYPOM JxvBneHHs. [epepizaHHs kabento nig Hampyrow Moxe
npusBecT [0 TOro, WO OrofieHi MeTanesi YacTUHK
€neKTPOIHCTPYMEHTa CTaHyTb Mif Hanpyroto, Lo CTBOPIOE PU3NK
YPaXeHHs! €MeKTPUYHUM CTPYMOM.

MOACHEHHA BUKOPUCTAHUX NIKTOrPAM:

pl=EC e

1. MpoyunTaiiTe iHCTPYKLUitO 3 ekcrnyaTauii Ta AOTPUMYMNTECH
nonepeaXeHb Ta iHCTPYKLUIN 3 6e3neku, WO MICTATLCA B Hil!
2. 3axvwaiiTe npunag Big Bonoru.

3. He Bukunpgaiite npunag pasom i3 nobyToBUMM Biaxogamm

4. MNpunap signosigae BUMoram 3aKoHO4ABCTBa E€BPONENCHKOro
Cotoay.

5. 3Hak cepTudikauii EAC.

6. 3Hak cepTudikauii Ans yKpaiHCLKOro pUHKY

OnUC INIOCTPALIX

Hymepauis Hwkye Bianosigae aetansm npunagy, 306paxeHuM Ha

inlocTpauisx y LboMy MoCiGHUKy.

Py4ka ynpasniHHs

Bumukay

Po6oya onopa

OTBip Ans BiABEAEHHS Nuny

Miwok ans 36opy nuny

AkymynsTop (He BXOAUTb A0 KOMNIEKTY)

Khonka dpikcauii akymynstopa

BUHTW ANs KpinneHHs poboyoi nanku

Crpiyka-nvnyyka Anst KpinneHHst HaxkaaqHoro nanepy

10. Hacapka ans sigBeaeHHs nuny

* daKTUYHUI BUMMSA BUPOBY MOXKe BiApi3HATHCS Bif 306paxeHoro Ha

intoctpadii.

OBJIAJHAHHA TA AKCECYAPU

o KoHTelHep i3 Milukom Ans 36opy nuny 1

e HaxgayHwii nanip, NO OAHIM Ha KOoxHY poBoyy onopy (pisHi
3epHucrocTi, 3)

NPU3HAYEHHSA

WnicbyBanbHa MaluMHKa npusHadeHa AnNs Nerkux Ta cepepHix
wnicyBanbHUX pPoBIiT Ha OepeBWHi, NnacTuky, nodap6oBaHNx
NOBEPXHSIX Ta iHLUMX 03706I10BaNbHIX MOKPUTTSIX.

Llet iHCTpyMeHT 0cobnmBo 3pyyHwii Anst poboTU OfHIElD pyKolo Ta
Ans o6pobku KyTiB i kpaiB, A0 AKUX iHaKLe Byno 6 Baxko gictaTucs i
sKi goBenoca 6 wricpyBaTn BpyyHy. Mpodpini Ta kaHaBku MOXHA
06pobnATK 3a ONOMOroHo KiH4YMKa abo kpato 06paHoi Hacaaky.

NIAroTOBKA 4O BUKOPUCTAHHA

TUNU TA EMHICTb AKYMYNATOPIB

IHCTPYMEHT  npuaHayeHwin ana  pobotn 3  akymynstopamu
ENERGY+ 58G001, 58G001-1, 58G004, 58G004-1, 58G086,
58G086-1 Ta 58GE152.

Mu pekomeHAyeMO BMKOpPUCTOBYBaTu akymynstop 58G004-1
€MHicTio 4 A-rog

©COENDOHWN =

Tun 58G001 58G004 58G086 58GE152
akymynsTopa | 58G001-1 | 58G004-1 |58G086-1
€EMHicTb 2 Arog 4 A-ron 6 A-rog 8 Arop
aKkymynsTopa
Yac po6otun 24 xB 50 xB 69 xB 110 xB
3APAIKAHHA AKYMYNATOPA

AkymynsTop criif 3apspkat npu TemnepaTtypi  HaBKOMWLLHBOTO

cepeposya Big 4 °C go 40 °C. Hoeuii akymynstop abo Takui, Lo

TpUBanMin 4ac He BUKOPUCTOBYBABCS, [OCSITHE MOBHOI EMHOCTI

nprbnuaHo nicna 3—5 LUMKNiB 3apampKkaHHs Ta Po3psKaHHS.

e BuiimiTb akymynsTop i3 npucTpolo.

o [ligknioviTe 3apsgHWiA NpUCTpin Ao posetkn (230 B 3miHHOrO
CcTpymy).

e BcTaBTe akymMynsTop y 3apsigHuin npucTpin. MNepekoHanTecs, Wo
aKyMyrnsTop NpaBubHO BCTAHOBMEHUI (BCTABMNEHUIA A0 KiHLSA).

e [icna nigknioyYeHHa 3apsigHoOro NpucTpolo Ao poseTku (230 B
3MIHHOTO CTPYMy) Ha HBOMY 3aropuUTLCS 3eMEeHUiA CBITNoAIOA, LLO
BKa3ye Ha HasiBHICTb XUBMEHHSI.

e [licna BCTaHOBMEHHA akymynstopa B 3apsigHUA  MPUCTPIi
3aropuTbCH YepPBOHWIA CBITMOAIOA Ha 3apsAHOMY MPUCTPOI, WO
Bkasye Ha Te, Lo aKyMyNsTop 3apsimkaeTbCs.

e OpHoYacHo 3eneHi CBiTroaioan, LLO NoKa3yloTb CTaH 3apsaaHHsA
akymynsaTtopa, 6yayTe 6nvmaTti 3a pisHUMKM cxemamu (AuB. onvc
HUXKYE).

e Yci ceitnogiogn 6numaroTb — Le O3Hayae, WO aKymynstop
pO3psmKeHUI | NOTpebye 3apsiakaHHs.

e MuraloTb fABa CBiTNogioAM — Le O3Hayae, Lo aKyMyrnsitop
YacTKOBO PO3PSIIHKEHMIA.

e Mwurae oauH CBITNoAioA — BKasye Ha BUCOKWIA piBeHb 3apsgy
akymynsitopa.

e SK TiNbKKM aKyMynaTop MOBHICTIO 3apsAWTLCSs, CBITNOAIOA Ha
3apsgHOMY MPUCTPOI 3aropuTbCA 3eneHuM, a BCi CBiTnoaioan
CTaHy 3apsigy akymynsitopa 6yayTb ropit mocTiHo. Yepes
Aesikuin Yac (NpubnusHo 15 cekyHa) ceiTrnoioan ctaHy 3apsigy
aKymyrnsiTopa 3racHyTb.

Akymynatop He cnig 3apsgxaTtun poswe 8 roauH. MepesuLLeHHs

LUbOTO  4acy MOXe MpU3BECTU [0 MOLWKOZKEHHS EereMeHTiB

akymynsitopa. 3apsigHuiA NpUCTPI He BUMKHETbCS aBTOMAaTUYHO

nicnsi NOBHOTO 3apsimkaHHs akymynsitopa. 3eneHuid ceiTnogion Ha
3apsiAHOMY MPUCTPOI 3amMLLMTLCS YBIMKHEHUM. CaiTnoaioan, Lo
noKasyloTb CTaH 3apsiMkaHHA akyMynsiTopa, 3racHyTb Yepes Aesikuii
yac. Bigkntouitb mrepeno X1BneHHs, nepLU HXx BUIMaT akyMynsTop
i3 rHisga 3apsAHOro NPUCTPOKD. YHUKaTe NOCMiAOBHOCTI KOPOTKUX

UMKNIB  3apsKkaHHs, Wo BiabyBawTbCs OAMH 3a ofHuMm. He

3apspKaiTe akyMynsiTopy NiCMsi nvlle KOPOTKOTO BUKOPUCTaHHS

npuCTpol.  3HayHe  CKOPOYEHHs Yacy MiX  HeobXigHumm
3apsKaHHAMU BKa3ye Ha Te, L0 akyMynsiTop 3HOLLEHWUI i oro cnig,
3aMiHUTU.

MNin Yac 3apsipxaHHs akymMynsTopu HarpiBaloTbCsi. He nounHaiite

poboTy oapasy nicnsi 3apsaHHs — 3adekaiiTe, [JOoKU akyMynsTop

He JocsrHe KiMHaTHOI Temnepatypu. Lie 3ano6ixuTb NMOLLKOMKEHHIO

aKymyrnsitopa.

IHOUKALIS CTAHY 3APAAY AKYMYNATOPA

AKyMynSITOp OCHaLLEHUI iHOMKaTOPOM piBHS 3apsiay (3 ceiTnogioan).
o6 nepeBipuTn piBeHb 3apsidy akyMymnsitopa, HaTWUCHITb KHOMKY
iHOMKaTopa piBHA 3apsgy. SKWO CBITATLCA BCi CBiTNOAjoAW, Ue
03Ha4ae BUCOKWIA piBeHb 3apsay. AKLO CBITATLCA 2 CBiTnoAioan, ue
03Hayae, Lo aKyMynsaTop YacTKOBO PO3PSKEHUN. AKWO CBITUTLCA
nvuwe 1 ceiTnogiod, Ue O3Hayae, WO aKyMynsiTop MOBHICTIO
PO3psmKEHU | NOTPeByeE 3apsimkaHHS.

BUBIP LLNI®YBAINBHOIO NAMNEPY

LWnicbyBanbHwWid nanip 3 rpyGilumm 3epHOM MiaXxoauTb ANS YOPHOBOI

06pobkn GinbluocTi maTepianis, Toai SK wnidyBanbHUA nanip 3

[APIGHILLMM 3epHOM BUKOPUCTOBYETLCA AN YNCTOBOI 06POBKN.

e SIKWO MOBEPXHA HepiBHA, MOYHITL 3 LWMipyBanbHOro nanepy 3
rpy6rM 3epHOM i MpOLOBXyiiTe, [OKW MOBEPXHA He CTaHe
rMajaKoto.

e [ani BukopucToByWTE  LWnidyBanbHW  nanip  cepeaHbOi
3epHUCTOCTi, WOG YCYHyTW CRigW, 3anuiieHi LnicyBansHAM
nanepom rpy6oi 3epHUCTOCTi.

e HaocTaHok BUKOpUCTOBYMTE LWNipyBanbHUA nanip 3 ApiGHUM
3EpHOM sl BUKOHAHHS! (iHiLLHOT 06pO6GKY.

YCTAHOBJEHHSA WNMI®YBANBHOIO NMAMNEPY

WnicyBanbHa MawmHa mae poGoyy nigknagky 3 KpinneHHsM Ha

MNyYLi, WO JO3BOSE LWBWAKO Ta NErko 3aMiHUTW Haxaa4YHWiA nanip.

e Bwpanite Gpya Ta CTOPOHHI NPeAMETU 3 ONOPHOI MOAYLLKK.

o [puknagite wnidysansHWiA nanip Ao wnidyBaneHOI MiaKnaakv
(3) Tak, wob 1oro oTBOpYK 3biranmcsa 3 oTBopamu B LLMipyBanbHin
nigknagui wnicpyBanbHOi MaluMHW, | WiNbHO MPUTUCHITL, LWO6
3abe3neunTy echeKTBHE BiABEAEHHSA NuMy.

o Lo6 3HATYM WnidyBanbHWIA Nanip, NAHIMITE AOro 3a OAWH Kpai, a
NOTIM CTArHITh.

Heob6xigHo BukopucToByBaTM nepcopoBaHuii LWnicyBanLHUM
nanip, wWo6 Nun Mir NPoHUKaTh Yepes OTBOPY B WIiyBanbHin
nigknaaui B cuctemy nunoBuganeHHs. Mepen koxHoro 3amiHOO
wnicdyBanbHoro nanepy wnicgyBanbHy niaknaaky HeobxigHo
ouynwatv, BupanAwuM 3 Hei nun Ta OyAb-AKi  3anuLiku,
Hanpvknag, 3a AONOMOroHo LiTKM a6o HeBeNIMKOro NeH3nuka.

WnicdpyBanbHMiA  nanip nNOBWHEH LWiNbLHO nNpunAratM Ao
wnicyBanbHoi Tapinku. He noBuHHO 6yTU NpoBUcaHHA. SKwWo
wnicyBanbHUiA nNanip BiApuBacTbCA NiA Yac wWnicdyBaHHs,
NPOBUCaHHSA NOTPIGHO YCYHYTH; Lie 3Ha4YHO MOJAOBXWUTL TepMiH
cnyx6u wnidyBanbHOi CTPiYKK.



BUBEOEHHA nuny

EkcueHTpurKkoBa LunidyBanbHa MalumHa KOMNNEKTYETLCS MILLKOM Anst

36opy nuny, WO [A03BOMSE NATPUMYBaTM poGOYy MOBEPXHIO B

YUCTOTi.

e BcraBTte Tpumay Mmilwka ans nuny (5) y natpybok Ans BinBeaeHHs
nuny (4) i 3adikcyiTe horo

MepekoHanTecs, WO MIOK ANA NUNY HaAiMHO 3aKpinneHu Ha

Hacaaui Ans BiABeAEHHA nuny.

EkcnnyaTtauis Ta TexHiyHe 06GCnyroByBaHHA LwWricyBanbHOT
MaLunHU

YBIMKHEHHA / BAMKHEHHA
YBIMKHEHHS1 — BCTAHOBITb BUMMKaY XUBIIEHHS B NOMOXeHHs | (2).
BUMKHEHHA — nepeBefiTb BUMUKAY XUBMEHHS B NONOXeHHs O (2)

EKCMNYATALIAA KONUBATbHOI LLNI®YBANBHOI MALLMHU

e [lig yac pobotn Bcs wWnicpyBanbHa MOBEPXHS LLMichyBanbHOrO
Kpyra NoBUHHa MPUNsiraTVt 0 3aroTOBKY.

* 3nerka npuTuckainTe LunidhyBanbHy MaluMHy Ta nepemillante ii no
3aroToBLIi KPYroBUMU, MonepeqHUMK abo NO3A0BXKHIMM pyXamu.

e [Ina YopHOBOi 0GPOBKMN BUKOPUCTOBYITE LUMichyBanbHWIA nanip 3
rpyouMm 3epHoMm, a pAns uucTtoBoi — 3 ApiGHMM.  Twn
wnichyBanbHoOro nanepy Haikpatie nigbupat metogom npob i
MIOMUITOK.

e 3aBepluytoun LWNiPYBAHHS, 3MEHLLITb TUCK Ha LMicyBanbHy
MaLLVHY, NAHIMITB iT HaA 3aroTOBKOHO | NNLLIE MICIS LIbOro BUMKHITb
ii.

EKCMNYATAUIA TA TEXHIYHE OBCINYrOBYBAHHA

Mepen BUKOHaHHAM GyAb-IKUX POGIT, NOB’A3aHMX i3 MOHTaXeM,
PerynioBaHHAM, PEMOHTOM a60 TEXHIYHUM OGCNyroByBaHHAM,
BUWAMITb aKyMynsiTop.

TEXHIYHE OBCNYroBYBAHHSA TA 36EPIFTAHHA

o PeKkoMeHOyeTbCS ounLaTM Mpunag ogpasy Micns  KOXHOMo
BUKOPUCTaHHSI.

e He BukopucTOBYiiTE BoAy abo iHLWi PiAVHM AN OYULLEHHS.

e OunwanTte npucTpin M'siKolo LWiTkolo abo npopysaiiTe ioro
CTUCHEHUM MOBITPSM HU3LKOTO TUCKY. He BUKOPUCTOBYIiTE MUIOYi
3acoby UM PO3UMHHUKMW, OCKIMbKA BOHWU MOXYTb MOLUKOAWUTU
nnacTuKoBi aeTani.

e BeHTunAUiHi OTBOpM B KOpMyCi ABUryHa cnig  perynsipHo
ounaTy, Wwob 3anobirtn neperpiBaHHIO NPUCTPOIO.

e fAKWO Ha KOMyTaTOpi CrOCTEpIracTbCA HaaMipHe ICKPiHHS,
3BEPHITLCA A0 kBanicikoBaHOro (haxius Ans nepeBipku cTaHy
BYFiNbHMX LLITOK ABUTYHA.

e [Mpunag 3aexawn cnig 36epiratn B Cyxomy MicLi, HEAOCTYMHOMY
ANs AiTen.

3AMIHA / 3MIHA POBOY40I OMOPU

Mig Yac wnidysaHHs y Ayxe obmexeHOMy NPOCTOpI, HaNpuUKNag, Ha

peLliTkax BEeHTUNALUIMHAX OTBOPIB, 3HIMITb NEpeaHi0 NOMOBUHY

TMMNYYKM Ta NPUKPINiTL BiANOBIAHY Hacaaky. BcTaHoBIThL BiANOBigHUIA

LwinidpyBanbHWiA Nanip Ha wnicysanebHy HAaCaaKy.

e BukpyTiTb kpinunbHi rBUHTK (8), wo dikcyoTb LwnidyBansbHy
Haknagky (3)

o 3HiMITb | 3aMiHITL WNipyBaNbHY Haknaaky.

e 3aTArHiTb KPINUMBHI NBUHTW.

MowkomkeHy po6oyy HaknaaKy Heo6XiAHO HeraHO 3aMiHUTH.
Bynp-siki  HecnpaBHOCTi MOBWHHI yCyBaTUCS B aBTOPU30BaHOMY
CepBICHOMY LIEHTpPi BUpPOBHWKa

TEXHIYHI XAPAKTEPUCTUKKU

LUym, Lo BMNPOMIHIOETLCA NPUNAZIoM, XapakTepuayeThCs: piBHEM
3BYKOBOrO TUCKY Lpa Ta piBHem 3BykoBOi noTyxHocTi Lwa (ge K
no3Hayae noxubky BMMipioBaHHs). BibpaLii, Lo BMNpOMiHIoIOTECS
npunagoM, XxapakTepuayroTbCsi 3Ha4YE€HHAM NPUCKOPEeHHS Bibpauii
an (ne K nosHayae noxnbky BUMIpIOBaHHS).

3HaueHHs!, HaBeJeHi B LibOMY MOCIGHMKY: piBeHb 3BYKOBOMO TUCKY
Lpa , piBeHb 3BYKOBOi MOTYXHOCTi Lwa Ta 3Ha4Y€HHSI NPUCKOPEHHSA
Bibpauii an 6ynu BumipsHi BignosigHo go ctangapty EN 62841-1.
3asHaueHuin piBeHb Bibpauii an MoXHa BUKOPWUCTOBYBATU AnNs
NOPIBHSIHHSI OBGNagHaHHA Ta Ans nonepeiHboi OLiHKW BMnMBY
Bibpauii.

3a3HaveHunn piBeHb Bibpauii € xapakTepHum nuvwe  Ans
CTaHAapTHUX YMOB ekcnnyaTauii o6nagHaHHs. Akwo obnagHaHHs
BUKOPUCTOBYETLCS ANSt iHWUX Winei abo 3 iHwumm poboummu
iHCTpyMeHTamu, piBeHb Bibpauii Moxe 3MiHUTUCA. HeHanexHe abo
HeperynsipHe TexHi4He o6cnyroByBaHHsi 06nagHaHHs npu3sese Ao
nigBULLEHHS piBHIB BibpaLii. 3a3HayeHi BULLE NPUYMHU MOXYTb
npu3secT A0 30inbleHHs BnnwBy BiGpauii NpoTAromM ycboro
nepioay ekcrnyatauii.

[nAa TouyHOi oOuiHKM BnNuBY BiGpauii cnig BpaxoByBaTU
nepioau, KONW NPUCTPI BUMKHEHUIN a6o YBIMKHEHUN, ane He
BUKopucToByeThbcA. Micnsa peTtenbHoro aHanisy Beix dakTopis
3aranbHuUi BNnYB BiGpaLii MoXe BUSIBUTUCH 3HAYHO HUXYMM.
[na 3axucTy kopucTyBaya BiA BNnuBy Bibpauii cnig BXuTn
fopaTkoBMX 3axofiB Gesnekn, Takux sik: perynsipHe TexHiuHe
obcnyroByBaHHa ~ ob6nafgHaHHs Ta  pobounMx  iHCTPYMEHTIB,
3abeaneyeHHst BIANOBIAHOI TemnmepaTypu PpyK Ta HanexHa
opraHisauisi npaui.

OXOPOHA HABKOJIMLLUHLOIO CEPEQOBULLA

Bupobu 3 eneKkTponpuBOAOM He MOXHa yTUnisyBaT pasom i3
no6yToBMMK Bigxoaamu; ix HeobXiaHO 3gaBaTi Ha nepepobky A0
BiANOBIAHMX ycTaHOB. |HcbopmaLilo Woao nepepobkn MoxHa

== | |OTPUMaTK y NpoaaBus BUpoby abo B MiCLiEBUX OpraHax Bnaau.

EnekTpnyHe Ta enekTpoHHe obnafHaHHs, WO BiACMYXUMO CBiil

TEPMiH, MICTUTb PEYOBWHM, LWKIANMBI  ANS  HABKONMLUHLOrO

cepegosuia. ObnaaHaHHs, ske He niAnacTeCsi nepepobuy,

CTaHOBUTL MOTEHLIifHY 3arpo3y Ans HABKONMWLIHBOMO CepeaoBMLLA

Ta 370POB'A MIOAVHN.

Bi6pauiiHa wnicdyBanbHa mawmnHa 04-623

MapameTp 3HayeHHs

Hanpyra )uBneHHs 18V DC

[iana3oH yacToTn obepTaHHs 6e3 7 000-12 000 o6/xB

ToBapucTeo 3 o6MesxeHoto BianoBiganbHicTio «GTX Poland Spétka z ograniczong
odpowiedzialnoscig», 3 MicuesHaxomkeHHam y Bapluasi, Byn. Morpanuuna, 2/4
(pani — «GTX Poland»), UMM 3asBnsi€, WO BCi aBTOPCbKi MpaBa Ha 3MICT LibOro
nocibHuka (mani — «[lociBHWK»), BKMIOYalouW, Cepef iHLIOro, WOro TekcT,
hoTorpadpii, Aiarpamu, intocTpaLlii, a TaKOX MOro MakeT, Hanexatb BUKIouHO GTX
Poland i 3axuLeri 3akoHoM BignoBigHo Ao 3akoHy Big 4 motoro 1994 poky npo
aBTOPCbKe NPaBo Ta CyMixkHi npasa (To6To «36ipHuk 3akoHis» 2006 p., Ne 90, nyHkT
631, i3 amiHamm). KonitoBaHHs, 06po6ka, nybnikaLis abo moaudikauis MocibHuka B
uinomy abo Gyab-sikux MOro OKPeMUX eNeMeHTIB 3 KOMepLIIHOI MeToo 6e3 ABHOT
NMCLMOBOI 3roau komnawii GTX Poland cyBopo 3aGOpoOHEHi Ta MOXyTb NPU3BECTU
[0 UMBINbHOI Ta KpUMIHANbLHOI BiANOBIAANLHOCTI.

(ro)
TRADUCEREA INSTRUCTIUNILOR ORIGINALE
SLEFUITOR OSCILANT
04-623
ATENTIE Cititi toate avertismentele de siguranta, instructiunile,
ilustratiile si specificatiile furnizate impreuna cu aceasta unealta
electrica. Nerespectarea tuturor instructiunilor de mai jos poate duce

la electrocutare, incendiu si/sau vatamari grave.

Pastrati toate avertismentele si instructiunile pentru consultare

ulterioara.

o Tineti unealta electricd de suprafetele de prindere izolate,
deoarece suprafata de slefuire poate intra in contact cu cablul de
alimentare. Taierea unui cablu sub tensiune poate face ca partile
metalice expuse ale uneltei electrice sa devinad sub tensiune,
prezentand un risc de electrocutare.

EXPLICATIA PICTOGRAMELOR UTILIZATE:

HaBaHTaXeHHs!
Knac 3axucty IPX0
Bara 1,2 kr @

04-623 nosHayae siK TUM, Tak i MapKyBaHHS MaLLUMHU

OAHI LLOAO LLYMY TA BIBPALYI

PiBeHb 3ByKOBOrO TUCKY Lpa =752 gb(A)K
=3 nb(A)
PiBeHb 3BYKOBOI MOTYXHOCTi Lwa =86,2 nb(A) K
=3 nb(A)
3HayeHHs npuckopeHHs Bibpauii an =13,4mCc K=
1,5 m/c’

IHcbopmauisi npo wym Ta BiGpaLiito

plE e

1 2 3

1. Cititi manualul de utilizare si respectati avertismentele si
instructiunile de siguranta continute in acesta!

2. Protejati aparatul de umiditate.

3. Nu aruncati aparatul impreuna cu deseurile menajere

4. Aparatul respecta reglementérile Uniunii Europene.

5. Marca de certificare EAC.

6. Marca de certificare pentru piata ucraineana



DESCRIEREA ILUSTRATIILOR
Numerotarea de mai jos se refera la componentele aparatului
prezentate in ilustratiile din acest manual.
Maner de actionare

Comutator

Picior de lucru

Orificiu de aspirare a prafului

Sac de colectare a prafului

Baterie (nu este inclusa)

Buton de blocare a bateriei

Suruburi de fixare a piciorului de lucru
Banda Velcro pentru fixarea hartiei abrazive
10. Duza de aspirare a prafului

* Produsul real poate diferi de cel din ilustratie.

ECHIPAMENT $1 ACCESORII

©CONDOHWN =

* Recipient cu sac de colectare a prafului 1
« Hartie abraziva, pentru fiecare picior de lucru (grane diferite, 3)
UTILIZARE PREVAZUTA

Masina de slefuit pentru detalii este conceputa pentru lucrari de
slefuire usoare pana la medii pe lemn, plastic, suprafete vopsite si alte
finisaje de suprafata.

Aceasta unealta este deosebit de utila pentru utilizarea cu o singura
mana si pentru accesarea colturilor si muchiilor care altfel ar fi greu de
atins si ar necesita slefuirea manuald. Profilele si canelurile pot fi
finisate folosind varful sau muchia accesoriului selectat.

PREGATIREA PENTRU UTILIZARE
TIPURI DE BATERII $1 CAPACITATE

Unealta este conceputd sa functioneze cu baterile ENERGY+
58G001, 58G001-1, 58G004, 58G004-1, 58G086, 58G086-1 si

58GE152.
Va recomandam sa utilizati bateria 58G004-1 de 4 Ah

Tipul bateriei 58G001 58G004 58G086 58GE152

58G001-1 58G004-1 58G086-1
Capacitatea 2 Ah 4 Ah 6 Ah 8 Ah
bateriei
Autonomie 24 min 50 min 69 minute | 110 minute

INCARCAREA BATERIEI

Bateria trebuie incarcata la o temperatura ambianta cuprinsa intre 4

°C si 40 °C. O baterie noua sau una care nu a fost utilizatd de mult

timp fsi va atinge capacitatea maxima dupa aproximativ 3-5 cicluri de
incarcare si descarcare.

Scoateti bateria din dispozitiv.

Conectati incarcatorul la o priza de retea (230 V c.a.).

Introduceti bateria in incarcator. Verificati daca bateria este

asezata corect (introdusa pana la capat).

* Odata ce incarcatorul este conectat la o priza de retea (230 V c.a.),
un LED verde de pe incarcator se va aprinde, indicand ca
alimentarea este conectata.

o Odata ce bateria a fost introdusa in incarcator, un LED rosu de pe
ncarcator se va aprinde, indicand faptul ca bateria se incarca.

o in acelasi timp, LED-urile verzi care indica starea de incarcare a
bateriei vor clipi in diverse modele (a se vedea descrierea de mai
jos).

e Toate LED-urile clipesc — indica faptul ca bateria este descarcata
si trebuie refncarcata.

e Doua LED-uri care clipesc — indica faptul ca bateria este partial
descarcata.

e Un LED care clipeste — indicd un nivel ridicat de incarcare a
bateriei.

e Odata ce bateria este complet incarcata, LED-ul de pe incarcator
se aprinde in verde, iar toate LED-urile de stare a incarcarii bateriei
raman aprinse continuu. Dupd un timp scurt (aproximativ 15
secunde), LED-urile de stare a incarcarii bateriei se sting.

Bateria nu trebuie incarcatd mai mult de 8 ore. Depasirea acestei

durate poate deteriora celulele bateriei. incarcatorul nu se va opri

automat odata ce bateria este complet incarcata. LED-ul verde de pe
incarcator va ramane aprins. LED-urile care indicd starea de
incarcare a bateriei se vor stinge dupa scurt timp. Deconectati sursa
de alimentare inainte de a scoate bateria din priza incarcatorului.

Evitati o serie de cicluri scurte de incarcare succesive. Nu reincarcati

baterile dupa o utilizare scurtd a dispozitivului. O reducere

semnificativa a intervalului de timp dintre incarcarile necesare indica
faptul ca bateria este uzata si trebuie inlocuita.

Bateriile se incalzesc in timpul incarcarii. Nu incepeti lucrul imediat
dupé incarcare — asteptati pana cand bateria a ajuns la temperatura
camerei. Astfel veti preveni deteriorarea bateriei.

INDICATORUL NIVELULUI DE iNCARCARE AL BATERIEI
Bateria este prevazuta cu un indicator al starii de incarcare (3 LED-
uri). Pentru a verifica nivelul de incarcare al bateriei, apasati butonul
indicatorului de nivel de incarcare al bateriei. Daca toate LED-urile
sunt aprinse, acest lucru indica un nivel ridicat de incarcare. Daca sunt
aprinse 2 LED-uri, acest lucru indica faptul ca bateria este partial
descarcatd. Daca este aprins doar 1 LED, aceasta inseamna ca
bateria este descarcatd complet si trebuie reincarcata.

ALEGEREA HARTIEI ABRAZIVE

Hartia abrazivd cu granulatie mai grosiera este potrivitd pentru

prelucrarea brutd a majoritatii materialelor, in timp ce hartia abraziva

cu granulatie mai fina este utilizata pentru lucrarile de finisare.

e Dacé suprafata este neuniforma, incepeti prin a folosi hartie
abraziva cu granulatie grosiera si continuati pana cand suprafata
devine neteda.

« Apoi, folositi hartie abraziva cu granulatie medie pentru a indeparta
orice urme lasate de hértia abraziva cu granulatie grosiera.

« n final, folositi hartie abrazivé cu granulatie fina pentru a efectua
operatiunea de finisare.

MONTAREA HARTIEI ABRAZIVE

Masina de slefuit are un suport de lucru cu sistem de fixare cu velcro,

care permite inlocuirea rapida si usoara a hartiei abrazive.

. indepénagi orice murddrie sau obiecte straine de pe placa de
sprijin.

e Asezati hartia abraziva pe placa de slefuire (3) astfel incat orificiile
acesteia sa se alinieze cu cele din placa de slefuire a masinii de
slefuit si apasati ferm pentru a asigura o aspirare eficienta a
prafului.

e Pentru a indeparta hartia abraziva, ridicati-o de la un capét si apoi
trageti-o.

Trebuie utilizata hartie abraziva perforata, astfel incat praful sa
poata trece prin orificiile din suportul de slefuire in sistemul de
aspirare a prafului. inainte de fiecare schimbare a hartiei
abrazive, suportul de slefuire trebuie curatat prin indepartarea
prafului si a eventualelor resturi de pe acesta, folosind, de
exemplu, o perie sau o pensula mica.

Hartia abraziva trebuie sa se potriveasca perfect pe placa masinii
de slefuit. Nu trebuie sa existe niciun joc. Daca hartia abraziva se
slabeste in timpul slefuirii, jocul trebuie eliminat; acest lucru va
prelungi semnificativ durata de viata a benzii de hartie abraziva.

EXTRACTIA PRAFULUI

Slefuitorul orbital este livrat cu o punga de colectare a prafului pentru

a mentine curata suprafata de lucru.

e Introduceti suportul sacului de praf (5) in duza de aspirare a
prafului (4) si fixati-I

Verificati daca punga de praf este fixata corespunzator pe duza

de aspirare a prafului.

Functionarea si intretinerea slefuitorului

PORNIREA / OPRIREA
Pornire — comutati comutatorul de alimentare in pozitia I (2).
Oprire — mutati comutatorul de alimentare in pozitia O (2)

UTILIZAREA SLEFUITORULUI OSCILANT

 Tn timpul functionérii, intreaga suprafaté de slefuire a discului de
slefuire trebuie sa se sprijine pe piesa de prelucrat.

e Aplicati o presiune moderata asupra slefuitorului si deplasati-l pe
suprafata piesei de prelucrat cu miscari circulare, transversale sau
longitudinale.

e Folositi hartie abraziva cu granulatie grosiera pentru lucrari de
degrosare si hartie abraziva cu granulatie fina pentru lucrari de
finisare. Cel mai bine este sa alegeti tipul de hartie abraziva prin
incercare si eroare.

e La finalizarea lustruirii, reduceti presiunea exercitatd asupra
slefuitorului, ridicati-l de pe piesa de prelucrat si abia apoi opriti-l.

FUNCTIONARE SI INTRETINERE

inainte de a efectua orice operatiune legata de instalare, reglare,

reparatie sau intretinere, scoateti bateria.

INTRETINERE S| DEPOZITARE

e Se recomanda curatarea dispozitivului imediat dupa fiecare
utilizare.



* Nu folositi apa sau alte lichide pentru curétare.

« Curatati dispozitivul cu o perie moale sau suflati-l cu aer comprimat
la presiune scazuta. Nu folositi agenti de curatare sau solventi,
deoarece acestia pot deteriora piesele din plastic.

« Orificiile de ventilatie din carcasa motorului trebuie curéatate regulat
pentru a preveni supraincalzirea unitatii.

e Daca se produc scantei excesive la comutator, solicitati unei
persoane calificate sa verifice starea periilor de carbon ale
motorului.

e Aparatul trebuie depozitat intotdeauna intr-un loc uscat, la
indemana copiilor.

INLOCUIREA / SCHIMBAREA TALPII DE LUCRU

Cand slefuiti in spatii foarte inguste, cum ar fi panourile cu lamele,

indepartati jumatatea din fatéd a placutei cu Velcro si atasati accesoriul

corespunzator. Montati hartia abraziva corespunzatoare pe accesoriul

de slefuire.

e Desurubati suruburile de fixare (8) care fixeaza tamponul de
slefuire (3)

e Scoateti si inlocuiti tamponul de slefuire.

o Strangeti suruburile de fixare.

Un picior de lucru deteriorat trebuie inlocuit imediat.
Orice defectiuni trebuie remediate de cétre un centru de service
autorizat de producator

SPECIFICATII TEHNICE

Slefuitor oscilant 04-623

Parametru Valoare
Tensiune de alimentare 18 VDC
Interval de turatie fara sarcina 7.000-12.000 rpm
Clasa de protectie IP IPX0
Greutate 1,2 kg

04-623 indica atat tipul, cat si denumirea masinii
DATE PRIVIND ZGOMOTUL $I VIBRATIILE

Nivelul presiunii acustice Lpa =75,2dB(A) K
=3 dB(A)

Nivelul puterii acustice Lwa =86,2 dB(A) K
=3dB(A)

Valoarea acceleratiei de vibratie an =134m/s K=
1,5 m/s’

Informatii privind zgomotul si vibratiile

Zgomotul emis de aparat este caracterizat de: nivelul de presiune
acustica Lpa si nivelul de putere acustica Lwa (unde K reprezinta
incertitudinea de masurare). Vibratile emise de aparat sunt
caracterizate de valoarea acceleratiei vibratilor an (unde K
reprezinta incertitudinea de masurare).

Valorile prezentate in acest manual: nivelul de presiune acustica
Lpa, nivelul de putere acustica Lwasi valoarea acceleratiei vibratiilor
anau fost masurate in conformitate cu standardul EN 62841-1.
Nivelul de vibratii indicat anpoate fi utilizat pentru compararea
echipamentelor si pentru o evaluare preliminard a expunerii la
vibratii.

Nivelul de vibratii indicat este reprezentativ numai pentru aplicatiile
standard ale echipamentului. Dacad echipamentul este utilizat
pentru alte aplicatii sau cu unelte de lucru diferite, nivelul de vibratii
se poate modifica. Tntret,inerea inadecvata sau sporadica a
echipamentului va duce la niveluri de vibratii mai ridicate. Motivele
mentionate mai sus pot conduce la o expunere crescuta la vibratii
pe intreaga perioada de utilizare.

Pentru a estima cu precizie expunerea la vibratii, luati in
considerare perioadele in care dispozitivul este oprit sau cand
este pornit, dar nu este utilizat. Dupa evaluarea atenta a tuturor
factorilor, expunerea totald la vibratii se poate dovedi a fi
semnificativ mai mica.

Pentru a proteja utilizatorul de efectele vibratiilor, trebuie
implementate masuri de sigurantd suplimentare, cum ar fi
intretinerea periodica a echipamentului si a uneltelor de lucru,
asigurarea mentinerii mainilor la o temperatura adecvata si
organizarea corespunzatoare a muncii.

electrice si electronice scoase din uz contin substante daunatoare

PROTECTIA MEDIULUI
Produsele alimentate electric nu trebuie aruncate impreuna cu
E
mediului. Echipamentele care nu sunt reciclate reprezintd o
amenintare potentiald pentru mediu si sanatatea umana.

deseurile menajere, ci trebuie predate pentru reciclare la centrele
specializate. Informatii privind reciclarea pot fi obtinute de la
distribuitorul produsului sau de la autoritétile locale. Echipamentele
.GTX Poland Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig”, societate cu raspundere
limitata, cu sediul social in Varsovia, str. Pograniczna 2/4 (denumita in continuare:
,GTX Poland”), declara prin prezenta cé toate drepturile de autor asupra continutului

acestui manual (denumit in continuare: ,Manualul”), inclusiv, printre altele, textul,
fotografiile, diagramele, ilustratiile, precum si structura acestuia, apartin in mod
exclusiv GTX Poland si sunt protejate de lege in conformitate cu Legea din 4
februarie 1994 privind drepturile de autor si drepturile conexe (adica Jurnalul Oficial
2006 nr. 90, punctul 631, cu modificarile ulterioare). Copierea, prelucrarea,
publicarea sau modificarea Manualului in intregime sau a oricarui element individual
al acestuia in scopuri comerciale, faré consimtamantul expres scris al GTX Poland,
este strict interzisa si poate atrage réaspunderea civila si penala.

Declaratia de conformitate CE

Producator: GTX Poland Sp. z 0.0. Sp.k., Pograniczna 2/4, 02-285
Varsovia

Produs: Slefuitor oscilant Energy+

Model: 04-623

Denumire comerciala: NEO TOOLS

Numar de serie: de la 00001 la 99999

Produsul descris mai sus este conform cu urmatoarele documente:
Directiva privind echipamentele tehnice 2006/42/CE

Directiva privind compatibilitatea electromagnetica 2014/30/UE
Directiva RoHS 2011/65/UE, astfel cum a fost modificata prin
Directiva 2015/863/UE

Si indeplineste cerintele urmatoarelor standarde:

EN 62841-1:2015; EN 62841-2-4:2014

EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021;

EN IEC 63000:2018

Prezenta declaratie se aplicé exclusiv masinii in starea in care a fost
introdusa pe piata si nu acopera componentele

adaugate de utilizatorul final sau modificarile ulterioare efectuate de
acesta.

Numele si adresa persoanei rezidente sau stabilite in UE, autorizata
sa intocmeasca documentatia tehnica:

Semnat in numele:

GTX Poland Sp. z 0.0. Sp.k. Pograniczna 2/4 02-285 Varsovia

Hubert Lukawiecki
Reprezentant autorizat pentru documentatia tehnica la GTX Poland
Varsovia, 22 aprilie 2024

(hu)
AZ EREDETI UTASITASOK FORDITASA
0SZCILLALO CSiKOSCSIKOLO
04-623

FIGYELEM Olvassa el az elektromos szerszamhoz mellékelt

Osszes biztonsagi figyelmeztetést, utasitast, abrat és miiszaki

adatot. Az alabbi utasitdsok be nem tartasa aramiitéshez, tiizh6z

és/vagy sulyos sériilésekhez vezethet.

Minden figyel ést és

felhasznalas céljabol.

e Az elektromos szerszamot a szigetelt fogdfeliileteken fogja meg,
mivel a csiszolofelllet érintkezésbe keriilhet magaval a
tapkabellel. Ha aram alatt all6 kabelt vag at, az elektromos
szerszam szabadon all6 fémrészei aram ala kerilhetnek, ami
aramiités veszélyét jelenti.

A HASZNALT PIKTOGRAMOK MAGYARAZATA:

plSCEe

1. Olvassa el a hasznalati Gtmutatét, és tartsa be az abban
szerepl6 figyelmeztetéseket és biztonsagi utasitasokat!

2. Védje a késziiléket a nedvességtol.

3. Ne dobja a haztartasi hulladék kozé!

4. A készlilék megfelel az Eurdpai Uni6 el6irasainak.

5. EAC tanusitasi jel.

6. Ukran piaci tanusité jel

AZ ABRAK LEIRASA

Az alabbi szdmozas a jelen kézikdnyv
készlilékalkatrészekre vonatkozik.

1. Kezel6kar

2. Kapcsolo

3. Munkalab

4. Porszivécsatlakozé

Orizzen meg késébbi

illusztracioin  lathatd



5. Porsz(irézsak

6. Akkumulator (nem tartozék)

7. Akkumulator reteszel6 gomb

8. Munkalab régzitécsavarjai

9. Tépbzaras szalag a csiszoldpapir rogzitéséhez
10. Porelszivé fuvoka

* A tényleges termék eltérhet az abran lathatotol.

FELSZERELES ES TARTOZEKOK

o Tartaly porgyjté zsakkal 1

e Csiszolopapir, minden munkalabhoz (kiilbnbdzé szemcseméretd,
3)

RENDELTETES

A részletes csiszol6 gépet konnyli és kdzepes terhelésii csiszolasi

feladatok elvégzésére tervezték fa, mianyag, festett felliletek és

egyéb fellileti bevonatok esetén.

Ez a szerszam kiléndsen hasznos egykezes kezeléshez, valamint

olyan sarkok és élek megmunkalasahoz, amelyek egyébként

nehezen elérhetdk lennének, és kézi csiszolast igényelnének. A

profilok és hornyok a kivalasztott tartozék hegyével vagy éllel

simithatok el.

A HASZNALAT ELOKESZITESE

AKKUMULATOR-TIPUSOK ES KAPACITAS

A szerszam az ENERGY+ 58G001, 58G001-1, 58G004, 58G004-1,
58G086, 58G086-1 és 58GE 152 akkumulatorokkal hasznalhatd.
A 4 Ah-s 58G004-1 akkumulator hasznalatat javasoljuk

akkumulator részben lemeriilt. Ha csak 1 LED vilagit, az azt jelenti,
hogy az akkumulator lemeriilt, és Ujratdltésre szorul.

CSISZOLOPAPIR KIVALASZTASA

A durvdbb szemcsés csiszolépapir a

megmunkalasahoz alkalmas, mig a

csiszolopapirt a simité munkakhoz hasznaljak.

« Ha a fellilet egyenetlen, kezdje durva szemcsés csiszolopapirral,
és folytassa addig, amig a fellilet sima nem lesz.

e Ezt kdvetéen kdzepes szemcsés csiszolopapirral tavolitsa el a
durva szemcsés csiszolopapir altal hagyott nyomokat.

e Végll hasznédljon finom szemcsés csiszolopapirt a befejezd
munkalatok elvégzéséhez.

A CSIKOS PAPIR FELSZERELESE

A csiszologép tépbzaras rogzitésii munkaparnaval rendelkezik, amely

lehetévé teszi a csiszoldpapir gyors és egyszer(i cseréjét.

e Tavolitsa el a szennyez6déseket és az idegen targyakat a
rogzitéparnarol.

* Helyezze a csiszolopapirt a csiszolétanyérra (3) ugy, hogy a lyukai
egy vonalba essenek a csiszolégép csiszolétanyérjan lévé
lyukakkal, majd nyomja le erésen, hogy biztositsa a hatékony
porelszivast.

* A csiszol6papir eltavolitasahoz emelje meg az egyik végét, majd
huzza le.

Perforalt csiszolépapirt kell hasznalni, hogy a por a

csiszolotanyér lyukain keresztiil bejuthasson a porelszivo

rendszerbe. A csiszolopapir minden cseréje el6tt meg kell
tisztitani a csiszolotanyért, eltavolitva réla a port és az esetleges
szennyezddéseket, példaul egy kefével vagy egy kis ecset

legtdbb anyag durva
finomabb  szemcsés

A csiszolopapirnak szorosan kell illeszkednie a csiszologép

il Nem lehet laza. Ha a csiszolas kozben a
csiszolopapir meglazul, a lazasagot el kell tavolitani; ez
jelentésen meghosszabbitja a csiszolopapir-szalag élettartamat.

Akkumulator 58G001 58G004 58G086 58GE152
tipusa 58G001-1 | 58G004-1 |58G086-1
Akkumulator 2 Ah 4 Ah 6 Ah 8 Ah segitségével.
kapacitasa
-~ hez.
Uzemid6 24 perc 50 perc 69 perc 110 perc
AZ AKKUMULATOR TOLTESE

Az akkumulatort 4 °C és 40 °C kozétti kdrnyezeti hémérsékleten kell
tolteni. Egy Uj vagy hosszu ideje nem hasznalt akkumulator koriilbeliil
3-5 toltési és kisltési ciklus utan éri el a teljes kapacitasat.

e Vegye ki az akkumulatort a készulékbdl.

o Csatlakoztassa a toltét egy haldzati aljzathoz (230 V AC).

e Helyezze be az akkumulatort a téltébe. Ellendrizze, hogy az
akkumulator megfeleléen Ul-e a helyén (teliesen be van-e
helyezve).

e Amint a toltét csatlakoztatja a halézati aljzathoz (230 V AC), a
toltén egy zold LED kigyullad, jelezve, hogy a késziilék
aramellatasa biztositott.

e Miutan az akkumulatort behelyezte a toltébe, a téltén egy piros
LED kigyullad, jelezve, hogy az akkumulator tolt6dik.

o Ezzel egyidejlileg az akkumulator téltési allapotat jelz6 z6ld LED-
ek kiildnbz6 mintak szerint villognak (lasd az alabbi leirast).

e Minden LED villog — jelzi, hogy az akkumulator lemerilt, és
Ujratoltésre szorul.

o KeétLED villog — azt jelzi, hogy az akkumulator részben lemerilt.

e Egy LED villog — az akkumulator magas toltéttségi szintjét jelzi.

* Amint az akkumulator teljesen felt6ltédott, a toltén Iévé LED zélden
vilagit, és az akkumulator toltottségi allapotat jelzé dsszes LED
folyamatosan vilagit. Rovid id6 mulva (kb. 15 masodperc) az
akkumulator tolt6ttségi allapotat jelz6 LED-ek kialszanak.

Az akkumulatort legfeliebb 8 éran at szabad télteni. Ennél hosszabb

toltési id6 az akkumulatorcellak karosodasahoz vezethet. A t6lt6 nem

kapcsol ki automatikusan, miutan az akkumulator teljesen feltoltédott.

A toltén 1évé zdld LED tovabbra is vilagit. Az akkumulator toltési

allapotat jelz6 LED-ek rovid id6 mulva kialszanak. Valassza le a

tapegységet, miel6tt kiveszi az akkumulatort a tolt6 aljzatabdl. Kertiilje

a rovid toltési ciklusok gyors egymasutanjat. Ne toltse fel az

akkumulatorokat a késziilék rovid hasznélata utan. A sziikséges

toltések kozotti idd jelentds csokkenése azt jelzi, hogy az akkumulator
elhasznalddott, és ki kell cserélni.

Az akkumulatorok a téltés soran felmelegednek. Ne kezdje el a

munkat kdzvetlendl a téltés utan — varja meg, amig az akkumulator

elérte a szobahémérsékletet. Ezzel megel6zheti az akkumulator
karosodasat.

AZ AKKUMULATOR TOLTOTTSEGI ALLAPOTANAK JELZESE

Az akkumulatoron talalhaté egy toltéttségi allapotjelzé (3 LED). Az
akkumulator toltéttségi szintjének ellendérzéséhez nyomja meg a
toltottségi allapotjelzé gombot. Ha mind a 3 LED vilagit, az magas
toltottségi szintet jelez. Ha 2 LED vilagit, az azt jelzi, hogy az

PORELSZIVAS

Az excentercsiszolohoz porgyiijté zsék tartozik, amely biztositja a

munkaterlilet tisztasagat.

e Helyezze be a porzsak-tartét (5) a porelszivd fuvokaba (4), és
régzitse azt

Ellendrizze, hogy a porzsak szorosan illeszkedik-e a porelszivé

favokahoz.

A csiszol6 lizemeltetése és karbantartasa

BEKAPCSOLAS / KIKAPCSOLAS
Bekapcsolas — allitsa a fékapcsoloét az | (2) allasba.
Kikapcsolas — allitsa a fékapcsolét az O (2) allasba

AZ OSCILLALO CSISZOLO UZEMELTETESE

e Mikodés kdzben a csiszolokorong telies csiszoldfeliletének a
munkadarabon kell nyugodnia.

e Enyhe nyomast gyakorolion a csiszoléra, és korkoros,
keresztirdnyu vagy hossziranyi mozdulatokkal vezesse végig a
munkadarabon.

e Durva munkakhoz durva szemcsés csiszolépapirt, finom
munkakhoz finom szemcsés csiszoldpapirt haszndlion. A
csiszolopapir tipusat a legjobb, ha préba-hiba médszerrel valasztja
ki.

e A csiszolas befejezésekor csokkentse a csiszoldgépre gyakorolt
nyomast, emelje fel a munkadarabrol, és csak ezutan kapcsolja ki
a gépet.

UZEMELTETES ES KARBANTARTAS

A beszereléssel, beallitassal, javitassal vagy karbantartassal
kapcsolatos barmilyen munka elvégzése elétt vegye ki az
akkumulatort.

KARBANTARTAS ES TAROLAS

e Javasoljuk, hogy a késziiléket minden hasznalat utan azonnal
tisztitsa meg.

o Aftisztitdshoz ne hasznaljon vizet vagy mas folyadékot.

o Tisztitsa meg a készlléket puha kefével, vagy fujja le alacsony
nyomasu sritett levegével. Ne haszndljon tisztitdszereket vagy
oldészereket, mivel ezek karosithatjak a miianyag alkatrészeket.

e A motorhdz szellézényilasait rendszeresen meg kell tisztitani,
hogy a készllék ne hevitsen tul.

e Ha a kommutatoron tulzott szikrazas lép fel, kérie meg egy
szakképzett szakembert, hogy ellenérizze a motor szénkeféinek
allapotat.



e A késziléket mindig szaraz helyen, gyermekektdl elzarva kell
tarolni.

A MUNKALAB CSEREJE

Ha nagyon sziik helyeken, példaul racsos paneleken csiszol, tavolitsa
el a tépbzaras parna ellilsé felét, és rogzitse a megfeleld tartozékot.
Helyezze fel a megfelel6 csiszolopapirt a csiszolétartozékra.

« Tavolitsa el a csiszolétanyért (3) rogzité rogzitdcsavarokat (8)

e Vegye le és cserélje ki a csiszolotanyért.

e Huzza meg a régzitécsavarokat.

A sériilt munkalabat azonnal ki kell cserélni.

Barmilyen hibat a gyartd altal felhatalmazott szervizkézpontnak kell
kijavitania.

NEVLEGES MUSZAKI ADATOK

Oszcillalé csiszolé 04-623

Paraméter Erték
Tapfesziiltség 18V DC
Uresjarati fordulatszam-tartomany 7 000-12 000
fordulat/perc
IP-besorolas IPX0
Suly 1,2kg
A 04-623 jeldlés a gép tipusat és megnevezését is jelzi
Zaj-ésr datok
Hangnyomasszint Lpa =75,2dB(A) K
=3 dB(A)
Hangteljesitmény-szint Lwa =86,2 dB(A) K
=3 dB(A)
Rezgésgyorsulas értéke an =134 m/§z K=
1,5 m/s

Informaciok a zajrol és a rezgésrol

A késziilék altal kibocsatott zajt a kovetkez6 értékek jellemzik: a
hangnyomasszint Lpa és a hangteljesitményszint Lwa (ahol K a
mérési bizonytalansagot jeldli). A készilék altal kibocsatott
rezgéseket a rezgésgyorsulasi érték an jellemzi (ahol K a mérési
bizonytalanséagot jeldli).

A jelen kézikdnyvben megadott értékek: a hangnyomasszint Lpa ,
a hangteljesitményszint Lwa és a rezgésgyorsulasi érték an az EN
62841-1 szabvanynak megfeleléen kerliltek mérésre. A megadott
rezgésszint an felhasznalhaté a berendezések 6sszehasonlitasara,
valamint a rezgésnek val6 kitettség el6zetes értékelésére.

A megadott rezgésszint kizardlag a késziilék szokasos
alkalmazasaira jellemz6. Ha a késziiléket mas alkalmazasokhoz
vagy eltér6 munkaszerszamokkal hasznaljgk, a rezgésszint
véltozhat. A készllék nem megfelelé vagy ritka karbantartdsa
magasabb rezgésszinteket eredményez. A fent emlitett okok a
teljes hasznalati idészak alatt megnévekedett rezgésterheléshez
vezethetnek.

A rezgésterhelés pontos becsléséhez vegye figyelembe azokat
az id6szakokat is, amikor a késziilék ki van kapcsolva, vagy be
van kapcsolva, de nem hasznaljak. Az sszes tényezé alapos
értékelése utan a teljes rezgésterhelés jelentésen
alacsonyabbnak bizonyulhat.

A felhaszndlé védelme érdekében a rezgés hatasaitél tovabbi
biztonsagi intézkedéseket kell végrehajtani, példaul: a berendezés
és a munkaszerszamok rendszeres karbantartdsa, a kezek
megfeleld hémérsékletének biztositdsa, valamint a munka
megfeleld szervezése.

KORNYEZETVEDELEM

hulladékkal egytt artalmatlanitani, hanem azokat megfeleld
létesitményekben Ujrahasznositasra kell atadni. Az
Ujrahasznositassal ~ kapcsolatos  informaciok a  termék
forgalmazojatol vagy a helyi hatdsagoktol szerezheték be. Az
élettartamuk végéhez érkezett elektromos és elektronikus
berendezések kornyezetre kéros anyagokat tartalmaznak. Az
Ujrahasznositasra nem kerlil6 berendezések potencidlis veszélyt
jelentenek a kérnyezetre és az emberi egészségre.

Az elektromos meghajtasi termékeket nem szabad a haztartasi
E

A ,GTX Poland Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig” korlatolt felelésségii
tarsasag, székhelye: Varso, ul. Pograniczna 2/4 (a tovabbiakban: ,GTX Poland”),
kijelenti, hogy a jelen kézikdnyv (a tovabbiakban: ,Kézikonyv’) tartalmara, ideértve
tobbek kozott a széveget, fényképeket, diagramokat, illusztraciokat, valamint az
elrendezést, kizarolag a GTX Poland-ot illeti, és azokat a szerzéi jogokrol és a
szomszédos jogokrdl sz6l6, 1994. februdr 4-i torvény (azaz a 2006. évi 90. szamu
Torvénytar, 631. pont, moédositasokkal egytt) szerint térvény védi. A Kézikonyv
egészének vagy barmely elemének kereskedelmi céli masolésa, feldolgozasa,
koézzététele vagy modositasa a GTX Poland kifejezett irasbeli hozzajarulasa nélkiil
szigortan tilos, és polgari jogi és blintetjogi feleldsségre vonast vonhat maga utan.

EK megfeleléségi nyilatkozat

Gyart6: GTX Poland Sp. z 0.0. Sp.k., Pograniczna 2/4, 02-285
Vars6

Termék: Energy+ oszcillalé csiszold

Modell: 04-623

Kereskedelmi név: NEO TOOLS

Sorozatszam: 00001-99999

A fent leirt termék megfelel a kdvetkezd dokumentumoknak:
2006/42/EK gépekrol szol6 iranyelv

2014/30/EU elektromagneses osszeférhetéségi iranyelv
2011/65/EU RoHS-iranyelv, a 2015/863/EU iranyelvvel médositott
formaban

Es megfelel a kdvetkez6 szabvanyok kdvetelményeinek:

EN 62841-1:2015; EN 62841-2-4:2014

EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021;

EN IEC 63000:2018

Ez a nyilatkozat kizardlag a forgalomba hozatalakor fennallé allapotu
gépre vonatkozik, és nem terjed ki a

, valamint a végfelhasznalo altal elvégzett utélagos modositasokra.
Az EU-ban lakdhellyel vagy székhellyel rendelkezd, a miszaki
dokumentacio elkészitésére felhatalmazott személy neve és cime:
Alairta a kévetkez6 nevében:

GTX Poland Sp. z 0.0. Sp.k. Pograniczna 2/4 02-285 Vars6

Hubert t ukawiecki

A GTX Poland miiszaki dokumentaciéért felelés meghatalmazott
képviseléje

Varso6, 2024. aprilis 22.

(it)
TRADUZIONE DELLE ISTRUZIONI ORIGINALI

LEVIGATRICE OSCILLANTE
04-623

ATTENZIONE Leggere tutte le avvertenze di sicurezza, le

istruzioni, le illustrazioni e le specifiche fornite con questo

utensile elettrico. La mancata osservanza di tutte le istruzioni
riportate di seguito pud causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni
gravi.

Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni per riferimento

futuro.

e Tenere l'utensile elettrico afferrandolo dalle superfici di presa
isolate, poiché la superficie di levigatura potrebbe entrare in
contatto con il cavo di alimentazione stesso. Il taglio di un cavo
sotto tensione pud causare la messa sotto tensione delle parti
metalliche esposte dell'utensile elettrico, con conseguente rischio
di scossa elettrica.

SPIEGAZIONE DEI PITTOGRAMMI UTILIZZATI:

ell=lEC e

1. Leggere il manuale d’'uso e seguire le avvertenze e le istruzioni
di sicurezza in esso contenute!

2. Proteggere I'apparecchio dall’'umidita.

3. Non smaltire con i rifiuti domestici

4. L’apparecchio € conforme alle normative dell’'Unione Europea.

5. Marchio di certificazione EAC.

6. Marchio di certificazione per il mercato ucraino

DESCRIZIONE DELLE ILLUSTRAZIONI

La numerazione riportata di seguito si riferisce alle parti
dell'apparecchio illustrate nelle immagini del presente manuale.
1. Maniglia di comando

2. Interruttore

3. Piede di appoggio

4. Presa per I'aspirazione della polvere

5. Sacchetto di raccolta della polvere

6. Batteria (non inclusa)

7. Pulsante di blocco della batteria

8. Viti di fissaggio del piedino di lavoro

9. Striscia in velcro per fissare la carta vetrata

10. Ugello di aspirazione della polvere

* |l prodotto reale potrebbe differire dallimmagine.




ATTREZZATURA E ACCESSORI
« Contenitore con sacchetto di raccolta della polvere 1
e Carta abrasiva, per ciascun piede di lavoro (varie grane, 3)

DESTINAZIONE D'USO

La levigatrice di precisione €& progettata per lavori di levigatura da
leggeri a medi su legno, plastica, superfici verniciate e altre finiture.
Questo utensile e particolarmente utile per I'utilizzo con una sola
mano e per raggiungere angoli e spigoli altrimenti difficili da
raggiungere e che richiederebbero una levigatura manuale. E
possibile rifinire profili e scanalature utilizzando la punta o il bordo
dell'accessorio selezionato.

PREPARAZIONE ALL'USO

TIPI E CAPACITA DELLE BATTERIE

L’utensile & progettato per funzionare con le batterie ENERGY+
58G001, 58G001-1, 58G004, 58G004-1, 58G086, 58G086-1 e
58GE152.

Si consiglia di utilizzare la batteria da 4 Ah 58G004-1

Tipo di batteria 58G001 58G004 58G086 58GE152
58G001-1 58G004-1 58G086-1
Capacita della 2 Ah 4 Ah 6 Ah 8 Ah
batteria
Autonomia 24 min 50 min 69 min 110 min
RICARICA DELLA BATTERIA

La batteria deve essere ricaricata a una temperatura ambiente

compresa tra 4 °C e 40 °C. Una batteria nuova, o una che non ¢ stata

utilizzata per molto tempo, raggiungera la sua piena capacita dopo
circa 3-5 cicli di carica e scarica.

* Rimuovere la batteria dal dispositivo.

o Collegare il caricabatterie a una presa di corrente (230 V CA).

« Inserire la batteria nel caricabatterie. Verificare che la batteria sia
inserita correttamente (inserita fino in fondo).

* Una volta collegato il caricabatterie a una presa di corrente (230 V
CA), si accendera un LED verde sul caricabatterie, a indicare che
I'alimentazione & collegata.

* Una volta inserita la batteria nel caricabatterie, si accendera un
LED rosso sul caricabatterie, a indicare che la batteria & in carica.

e Allo stesso tempo, i LED verdi di stato di carica della batteria
lampeggeranno con schemi diversi (vedere la descrizione di
seguito).

e Tutti i LED lampeggiano: indica che la batteria € scarica e deve
essere ricaricata.

e Due LED lampeggianti: indica che la batteria & parzialmente
scarica.

e Un LED lampeggiante: indica un livello di carica della batteria
elevato.

e Una volta che la batteria € completamente carica, il LED sul
caricabatterie si illumina di verde e tutti i LED di stato di carica della
batteria rimangono accesi in modo fisso. Dopo un breve intervallo
(circa 15 secondi), i LED di stato di carica della batteria si
spengono.

La batteria non deve essere ricaricata per pit di 8 ore. Il superamento

di questo tempo potrebbe danneggiare le celle della batteria. Il

caricabatterie non si spegnera automaticamente una volta che la

batteria sara completamente carica. || LED verde sul caricabatterie
rimarra acceso. | LED che indicano lo stato di carica della batteria si

spegneranno dopo poco tempo. Scollegare I'alimentazione prima di

rimuovere la batteria dalla presa del caricabatterie. Evitare una serie

di cicli di ricarica brevi in rapida successione. Non ricaricare le batterie

dopo un utilizzo di breve durata del dispositivo. Una significativa

riduzione dell'intervallo di tempo tra le ricariche necessarie indica che
la batteria & usurata e deve essere sostituita.

Le batterie si riscaldano durante la ricarica. Non iniziare a lavorare

immediatamente dopo la ricarica: attendere che la batteria abbia

raggiunto la temperatura ambiente. Cio evitera danni alla batteria.

INDICAZIONE DELLO STATO DI CARICA DELLA BATTERIA

La batteria & dotata di un indicatore dello stato di carica (3 LED). Per
verificare il livello di carica della batteria, premere il pulsante
dell'indicatore di livello di carica. Se tutti i LED sono accesi, cio indica
un livello di carica elevato. Se sono accesi 2 LED, cio indica che la
batteria & parzialmente scarica. Se € acceso solo 1 LED, significa che
la batteria e scarica e deve essere ricaricata.

SCELTA DELLA CARTA ABRASIVA

La carta abrasiva a grana pil grossa € adatta alla sgrossatura della
maggior parte dei materiali, mentre quella a grana piu fine viene
utilizzata per la finitura.

e Se la superficie & irregolare, iniziare utilizzando carta abrasiva a
grana grossa e continuare fino a quando la superficie non risulta
liscia.

e Successivamente, utilizzare carta abrasiva a grana media per
rimuovere eventuali segni lasciati dalla carta a grana grossa.

e Infine, utilizzare la carta abrasiva a grana fine per eseguire la
finitura.

MONTAGGIO DELLA CARTA ABRASIVA

La levigatrice & dotata di un platorello con chiusura a velcro, che

consente di sostituire la carta abrasiva in modo semplice e veloce.

e Rimuovere eventuali residui di sporco o corpi estranei dal
platorello.

* Posizionare la carta abrasiva contro il platorello (3) in modo che i
suoi fori siano allineati con quelli del platorello della levigatrice,
quindi premere con decisione per garantire un'efficace aspirazione
della polvere.

e Per rimuovere la carta abrasiva, sollevarla da un’estremita e poi
tirarla via.

E necessario utilizzare carta abrasiva perforata in modo che la
polvere possa passare attraverso i fori del platorello nel sistema
di aspirazione. Prima di ogni sostituzione della carta abrasiva, il
platorello deve essere pulito rimuovendo la polvere e gli
eventuali residui, ad esempio con una spazzola o un piccolo
pennello.

La carta abrasiva deve aderire perfettamente al platorello della
levigatrice. Non deve esserci alcun gioco. Se la carta abrasiva si
allenta durante la levigatura, & necessario eliminare il gioco; cio
prolunghera significativamente la durata della striscia di carta
abrasiva.

ASPIRAZIONE DELLA POLVERE

La levigatrice orbitale viene fornita con un sacchetto di raccolta della

polvere per mantenere pulita la superficie di lavoro.

* Inserire il supporto del sacchetto raccoglipolvere (5) nellugello di
aspirazione (4) e fissarlo

Verificare che il sacchetto di raccolta della polvere sia fissato
saldamente all’'ugello di aspirazione.

Funzionamento e manutenzione della levigatrice

ACCENSIONE / SPEGNIMENTO

Accensione: portare l'interruttore di alimentazione in posizione I (2).

Spegnimento: portare linterruttore di alimentazione in posizione O

(2)

UTILIZZO DELLA LEVIGATRICE OSCILLANTE

o Durante il funzionamento, l'intera superficie di levigatura del disco
deve poggiare sul pezzo da lavorare.

« Esercitare una pressione moderata sulla levigatrice e muoverla sul
pezzo da lavorare con movimenti circolari, trasversali o
longitudinali.

o Utilizzare carta abrasiva a grana grossa per la sgrossatura e carta
abrasiva a grana fine per la finitura. E consigliabile scegliere il tipo
di carta abrasiva procedendo per tentativi.

e Al termine della levigatura, ridurre la pressione sulla levigatrice,
sollevarla dal pezzo e solo allora spegnerla.

FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE

Prima di eseguire qualsiasi intervento relativo all’installazione,
alla regolazione, alla riparazione o alla manutenzione, rimuovere
la batteria.

MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE

e Si raccomanda di pulire I'utensile immediatamente dopo ogni
utilizzo.

« Non utilizzare acqua o altri liquidi per la pulizia.

o Pulire il dispositivo con una spazzola morbida o soffiarci sopra con
aria compressa a bassa pressione. Non utilizzare detergenti o
solventi, poiché potrebbero danneggiare le parti in plastica.

e Le fessure di ventilazione nell'alloggiamento del motore devono
essere pulite regolarmente per evitare il surriscaldamento
dell'unita.

e Se si verificano scintille eccessive a livello del commutatore, far
controllare lo stato delle spazzole di carbone del motore da una
persona qualificata.



e L’apparecchio deve essere sempre conservato in un luogo
asciutto, fuori dalla portata dei bambini.

SOSTITUZIONE / CAMBIO DEL PIEDINO DI LAVORO
Quando si esegue la levigatura in spazi molto ristretti, come i pannelli
alamelle, rimuovere la meta anteriore del cuscinetto in velcro e fissare
l'accessorio appropriato. Applicare la carta abrasiva appropriata
allaccessorio di levigatura.

« Rimuovere le viti di fissaggio (8) che fissano il platorello (3)

* Rimuovere e sostituire il platorello.

e Serrare le viti di fissaggio.

Un piedino di lavoro danneggiato deve essere sostituito
immediatamente.

Eventuali difetti devono essere riparati da un centro di assistenza
autorizzato dal produttore

CARATTERISTICHE TECNICHE NOMINALI

Levigatrice oscillante 04-623

Parametro Valore
Tensione di alimentazione 18 VDC
Intervallo di velocita a vuoto 7.000-12.000
giri/min
Grado di protezione IP IPX0
Peso 1,2 kg

04-623 indica sia il tipo che la denominazione della macchina
DATI RELATIVI A RUMORE E VIBRAZIONI

Livello di pressione sonora Lpa =75,2dB(A) K
=3dB(A)

Livello di potenza sonora Lwa =86,2 dB(A) K
=3 dB(A)

Valore di accelerazione da vibrazione anh =13,4m/s” K=
1,5 m/s’

Informazioni su rumore e vibrazioni

Il rumore emesso dall'apparecchio & caratterizzato dal livello di
pressione sonora Lpa e dal livello di potenza sonora Lwa (dove K
indica lincertezza di misura). Le vibrazioni emesse
dall’apparecchio sono caratterizzate dal valore di accelerazione
delle vibrazioni an (dove K indica l'incertezza di misura).

| valori riportati nel presente manuale: il livello di pressione sonora
Lpa, il livello di potenza sonora Lwae il valore di accelerazione da
vibrazione ansono stati misurati in conformita alla norma EN 62841-
1. Il livello di vibrazione indicato anpud essere utilizzato per
confrontare le apparecchiature e per una valutazione preliminare
dell’esposizione alle vibrazioni.

Il livello di vibrazione indicato & rappresentativo solo delle
applicazioni standard dell'apparecchio. Se I'apparecchio viene
utilizzato per altre applicazioni o con utensili di lavoro diversi, il
livello di vibrazione puo variare. Una manutenzione inadeguata o
sporadica dell’apparecchio comportera livelli di vibrazione piu
elevati. | motivi sopra indicati possono determinare una maggiore
esposizione alle vibrazioni durante l'intero periodo di utilizzo.

Per stimare con precisione I'esposizione alle vibrazioni,
occorre tenere conto dei periodi in cui I'apparecchio & spento
0 acceso ma non in uso. Dopo aver valutato attentamente tutti
i fattori, ’esposizione totale alle vibrazioni potrebbe risultare
significativamente inferiore.

Per proteggere l'utente dagli effetti delle vibrazioni, € necessario
adottare misure di sicurezza aggiuntive, quali: manutenzione
regolare dell'attrezzatura e degli utensili da lavoro, mantenimento
delle mani a una temperatura adeguata e corretta organizzazione

del lavoro.
PROTEZIONE AMBIENTALE
| prodotti alimentati elettricamente non devono essere smaltiti con
i rifiuti domestici, ma devono essere consegnati per il riciclaggio
presso strutture appropriate. Informazioni sul riciclaggio possono
— essere ottenute dal rivenditore del prodotto o dalle autorita locali.
Le apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita
contengono sostanze nocive per 'ambiente. Le apparecchiature
non riciclate rappresentano una potenziale minaccia per 'ambiente
e la salute umana.
La «GTX Poland Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig», con sede legale a
Varsavia, ul. Pograniczna 2/4 (di seguito: «GTX Poland»), dichiara con la presente
che tutti i diritti d’autore relativi al contenuto del presente manuale (di seguito:
«Manuale»), inclusi, tra Ialtro, il testo, le fotografie, i diagrammi, le illustrazioni e
l'impaginazione, appartengono esclusivamente a GTX Poland e sono protetti dalla
legge ai sensi della Legge del 4 febbraio 1994 sul diritto d’autore e sui diritti connessi
(ovvero Gazzetta Ufficiale 2006 n. 90, voce 631, e successive modifiche). La copia,
l'elaborazione, la pubblicazione o la modifica del Manuale nella sua interezza o di
uno qualsiasi dei suoi singoli elementi a fini commerciali senza I'espresso consenso
scritto di GTX Poland & severamente vietata e pud comportare responsabilita civile
e penale.

Dichiarazione di conformita CE

Produttore: GTX Poland Sp. z 0.0. Sp.k., Pograniczna 2/4, 02-285
Varsavia

Prodotto: levigatrice oscillante Energy+

Modello: 04-623

Denominazione commerciale: NEO TOOLS

Numero di serie: da 00001 a 99999

Il prodotto sopra descritto € conforme ai seguenti documenti:
Direttiva Macchine 2006/42/CE

Direttiva sulla compatibilita elettromagnetica 2014/30/UE
Direttiva RoHS 2011/65/UE, modificata dalla Direttiva
2015/863/UE

E soddisfa i requisiti delle seguenti norme:

EN 62841-1:2015; EN 62841-2-4:2014

EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021;

EN IEC 63000:2018

La presente dichiarazione si applica esclusivamente alla macchina
nelle condizioni in cui & stata immessa sul mercato e non copre i
componenti

aggiunti dallutente finale né alle successive modifiche da lui
apportate.

Nome e indirizzo della persona residente o stabilita nel’ UE autorizzata
a redigere la documentazione tecnica:

Firmato per conto di:

GTX Poland Sp. z 0.0. Sp.k. Pograniczna 2/4 02-285 Varsavia

Hubert Lukawiecki

Rappresentante autorizzato per la documentazione tecnica presso
GTX Poland

Varsavia, 22 aprile 2024

(fr)
TRADUCTION DES INSTRUCTIONS ORIGINALES
PONCEUSE OSCILLANTE
04-623
ATTENTION Lisez attentivement tous les avertissements de
sécurité, les instructions, les illustrations et les caractéristiques
techniques fournis avec cet outil électrique. Le non-respect de
toutes les instructions ci-dessous peut entrainer un choc électrique,

un incendie et/ou des blessures graves.

Conservez tous les avertissements et instructions pour pouvoir

vous y référer ultérieurement.

o Tenez l'outil électrique par les surfaces de préhension isolées, car
la surface de pongage peut entrer en contact avec le cordon
d'alimentation lui-méme. La coupure d'un cable sous tension peut
mettre sous tension les parties métalliques exposées de [l'outil
électrique, ce qui présente un risque de choc électrique.

EXPLICATION DES PICTOGRAMMES UTILISES :

el EIC i

1. Lisez le mode d’emploi et respectez les avertissements et
consignes de sécurité qui y figurent !

2. Protégez I'appareil de I'humidité.

3. Ne pas jeter avec les ordures ménagéres

4. L'appareil est conforme a la réglementation de I'Union
européenne.

5. Marque de certification EAC.

6. Marque de certification pour le marché ukrainien

DESCRIPTION DES ILLUSTRATIONS

La numérotation ci-dessous fait référence aux pieces de l'appareil
représentées sur les illustrations de ce manuel.

1. Poignée de commande

2. Interrupteur

3. Pied de travail

4. Orifice d'aspiration de la poussiére

5. Sac a poussiére

6. Batterie (non fournie)

7. Bouton de verrouillage de la batterie

6



8. Vis de fixation du pied de travail
9. Bande Velcro pour fixer le papier de verre
10. Buse d'aspiration de poussiére
* Le produit réel peut différer de lllustration.

EQUIPEMENT ET ACCESSOIRES

* Récipient avec sac de collecte de poussiére 1
« Papier de verre, pour chaque pied de travail (différents grains, 3)
UTILISATION PREVUE

La ponceuse de précision est congue pour les travaux de pongage
légers a modérés sur le bois, le plastique, les surfaces peintes et
autres finitions.

Cet outil est particulierement pratique pour une utilisation d’une seule
main et pour accéder aux coins et aux bords qui seraient autrement
difficiles a atteindre et nécessiteraient un pongage manuel. Les profils
et les rainures peuvent étre finis a 'aide de la pointe ou du bord de
I'accessoire sélectionné.

PREPARATION A L'UTILISATION
TYPES ET CAPACITE DES BATTERIES

L'outil est congu pour fonctionner avec les batteries ENERGY+
58G001, 58G001-1, 58G004, 58G004-1, 58G086, 58G086-1 et

58GE152.
Nous recommandons d'utiliser la batterie 58G004-1 de 4 Ah
Type de 58G001 58G004 58G086 58GE152
batterie 58G001-1 | 58G004-1 |58G086-1
Capacité de la 2 Ah 4 Ah 6 Ah 8 Ah
batterie
Autonomie 24 min 50 min 69 min 110 min
CHARGEMENT DE LA BATTERIE

La batterie doit étre rechargée a une température ambiante comprise
entre 4 °C et 40 °C. Une batterie neuve, ou une batterie qui n’a pas
été utilisée depuis longtemps, atteindra sa pleine capacité apres
environ 3 a 5 cycles de charge et de décharge.

* Retirez la batterie de I'appareil.

* Branchez le chargeur sur une prise secteur (230 V CA).

e Insérez la batterie dans le chargeur. Vérifiez que la batterie est
bien en place (insérée a fond).

* Une fois le chargeur branché sur une prise secteur (230 V CA),
une LED verte s'allume sur le chargeur, indiquant que I'appareil est
sous tension.

e Une fois la batterie placée dans le chargeur, une LED rouge
s'allume sur le chargeur, indiquant que la batterie est en cours de
charge.

* En méme temps, les voyants verts indiquant I'état de charge de la
batterie clignotent selon différents schémas (voir la description ci-
dessous).

* Toutes les LED clignotent : cela indique que la batterie est a plat
et doit étre rechargée.

« Deux LED clignotent : la batterie est partiellement déchargée.

* Une LED clignotante : indique un niveau de charge élevé de la
batterie.

e Une fois la batterie complétement chargée, la LED du chargeur
s'allume en vert et toutes les LED indiquant I'état de charge de la
batterie restent allumées en continu. Aprés un court instant
(environ 15 secondes), les LED indiquant I'état de charge de la
batterie s'éteignent.

La batterie ne doit pas étre chargée pendant plus de 8 heures. Le
dépassement de cette durée peut endommager les cellules de la
batterie. Le chargeur ne s'éteint pas automatiquement une fois la
batterie complétement chargée. La LED verte du chargeur reste
allumée. Les LED indiquant I'état de charge de la batterie s'éteignent
aprés un court instant. Débranchez I'alimentation avant de retirer la
batterie de son support sur le chargeur. Evitez d'enchainer plusieurs
cycles de charge courts a un rythme rapide. Ne rechargez pas les
batteries aprés une utilisation de courte durée de l'appareil. Une
réduction significative de l'intervalle entre deux charges nécessaires
indique que la batterie est usée et doit étre remplacée.

Les batteries chauffent pendant la charge. Ne commencez pas a

travailler immédiatement apres la charge : attendez que la batterie ait

atteint la température ambiante. Cela permettra d'éviter
d’endommager la batterie.

INDICATION DE L'ETAT DE CHARGE DE LA BATTERIE

La batterie est équipée d’un indicateur d’état de charge (3 LED). Pour
vérifier le niveau de charge de la batterie, appuyez sur le bouton de

l'indicateur de niveau de charge. Si toutes les LED sont allumées, cela
indique un niveau de charge élevé. Si 2 LED sont allumées, cela
indique que la batterie est partiellement déchargée. Si une seule LED
est allumée, cela signifie que la batterie est a plat et doit étre
rechargée.

CHOIX DU PAPIER DE PONGAGE

Le papier de pongage a gros grain convient au pongage grossier de

la plupart des matériaux, tandis que le papier de pongage a grain fin

est utilisé pour les travaux de finition.

e Sila surface est irréguliére, commencez par utiliser du papier de
verre a gros grain et continuez jusqu'a ce que la surface soit lisse.

o Utilisez ensuite du papier de verre a grain moyen pour éliminer les
traces laissées par le papier de verre a gros grain.

« Enfin, utilisez du papier de pongage a grain fin pour effectuer la
finition.

MISE EN PLACE DU PAPIER DE PONCAGE

La ponceuse est équipée d'un plateau de pongage doté d'une fixation

auto-agrippante, ce qui permet de remplacer rapidement et facilement

le papier de verre.

« Retirez toute saleté ou tout corps étranger du plateau de pongage.

« Positionnez le papier de pongage contre le plateau de pongage (3)
de maniére a ce que ses trous s'alignent avec ceux du plateau de
la ponceuse, puis appuyez fermement pour garantir une aspiration
efficace de la poussiére.

o Pour retirer le papier de pongage, soulevez-le par une extrémité,
puis retirez-le.

Il est impératif d’utiliser du papier abrasif perforé afin que la
poussiére puisse passer a travers les trous du plateau de
pongcage vers le systéeme d’aspiration. Avant chaque
changement de papier abrasif, le plateau de pongage doit étre
nettoyé en éliminant la poussiére et les débris a l'aide, par
exemple, d’une brosse ou d’un petit pinceau.

Le papier de verre doit étre bien ajusté contre le plateau de la
ponceuse. Il ne doit pas y avoir de jeu. Si le papier de verre se
détache pendant le poncage, il faut éliminer ce jeu ; cela
prolongera considérablement la durée de vie de la bande de
papier de verre.

ASPIRATION DE LA POUSSIERE

La ponceuse orbitale est fournie avec un sac de collecte de poussiére

permettant de maintenir la surface de travail propre.

e Insérez le support du sac a poussiére (5) dans la buse d'aspiration
(4) et fixez-le

Vérifiez que le sac a poussiére est bien fixé ala buse d’aspiration.

Utilisation et entretien de la ponceuse

MISE EN MARCHE / ARRET

Mise en marche : placez l'interrupteur d'alimentation en position I (2).

Mise hors tension : placez l'interrupteur d'alimentation en position O

()

UTILISATION DE LA PONCEUSE OSCILLANTE

e Pendant le fonctionnement, toute la surface de pongage de la
meule doit reposer sur la piece a traiter.

* Appliquez une pression modérée sur la ponceuse et déplacez-la
sur la piece a usiner en effectuant des mouvements circulaires,
transversaux ou longitudinaux.

o Utilisez du papier de verre a gros grain pour le pongage grossier
et du papier de verre a grain fin pour la finition. Il est préférable de
choisir le type de papier de verre par essais successifs.

o Alafin du polissage, réduisez la pression exercée sur la ponceuse,
soulevez-la de la piéce a usiner, puis éteignez-la.

UTILISATION ET ENTRETIEN

Avant d’effectuer toute opé 1 d’install
réparation ou d’entretien, retirez la batterie.

ENTRETIEN ET STOCKAGE

e |l est recommandé de nettoyer I'appareil immédiatement apres
chaque utilisation.

« Nutilisez pas d’eau ni d’autres liquides pour le nettoyage.

* Nettoyez 'appareil a I'aide d'une brosse douce ou soufflez-le a I'air
comprimé a basse pression. N'utilisez aucun produit nettoyant ni
solvant, car ceux-ci pourraient endommager les pieces en
plastique.

e Les fentes d'aération du carter du moteur doivent étre nettoyées
réguliérement afin d'éviter toute surchauffe de I'appareil.

I de
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e En cas d'étincelles excessives au niveau du commutateur, faites
vérifier I'état des balais de charbon du moteur par une personne
qualifiée.

« L'appareil doit toujours étre entreposé dans un endroit sec, hors
de portée des enfants.

REMPLACEMENT / CHANGEMENT DU PIED DE TRAVAIL

Lors du pongage dans des espaces trés restreints, tels que les

panneaux a lamelles, retirez la moitié avant du patin Velcro et fixez

l'accessoire approprié. Fixez le papier de pongage adapté a

I'accessoire de pongage.

e Retirez les vis de fixation (8) qui maintiennent le plateau de
pongage (3)

* Retirez et remplacez le patin de pongage.

* Serrez les vis de fixation.

Un pied de

immédiatement.

Tout défaut doit étre réparé par un centre de service agréé par le

fabricant

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

travail endommagé doit étre remplacé

Ponceuse oscillante 04-623

Paramétre Valeur
Tension d'alimentation 18V DC
Plage de vitesse a vide 7 000-12 000 tr/min
Indice de protection IP IPX0
Poids 1,2 kg

La référence 04-623 désigne a la fois le type et la désignation
de la machine

DONNEES RELATIVES AU BRUIT ET AUX VIBRATIONS

Niveau de pression acoustique Lpa =75,2dB(A)K
=3 dB(A)
Niveau de puissance acoustique Lwa =86,2 dB(A) K
=3 dB(A)
Valeur d'accélération vibratoire anh =13,4™ K=
15 mis?

Informations sur le bruit et les vibrations

Le bruit émis par l'appareil est caractérisé par : le niveau de
pression acoustique Lpa et le niveau de puissance acoustique Lwa
(ou K désigne l'incertitude de mesure). Les vibrations émises par
I'appareil sont caractérisées par la valeur d'accélération vibratoire
an (ou K désigne l'incertitude de mesure).

Les valeurs indiquées dans ce manuel : le niveau de pression
acoustique Lpa, le niveau de puissance acoustique Lwaet la valeur
d’accélération vibratoire anont ét¢ mesurées conformément a la
norme EN 62841-1. Le niveau de vibration indiqué anpeut étre
utilisé pour comparer des équipements et pour une évaluation
préliminaire de I'exposition aux vibrations.

Le niveau de vibrations indiqué n'est représentatif que des
applications standard de I'appareil. Si I'appareil est utilisé pour
d’autres applications ou avec des outils de travail différents, le
niveau de vibrations peut varier. Un entretien inadéquat ou
irrégulier de I'appareil entrainera des niveaux de vibrations plus
élevés. Les raisons mentionnées ci-dessus peuvent conduire a une
exposition accrue aux vibrations pendant toute la durée
d'utilisation.

Pour estimer avec précision I'exposition aux vibrations, il
convient de prendre en compte les périodes pendant
lesquelles I'appareil est éteint ou allumé mais non utilisé.
Aprés avoir soigneusement évalué tous les facteurs,
I'exposition totale aux vibrations peut s’avérer nettement
inférieure.

Afin de protéger I'utilisateur contre les effets des vibrations, des
mesures de sécurité supplémentaires doivent étre mises en ceuvre,
telles que : I'entretien régulier de I'équipement et des outils de
travail, le maintien des mains a une température appropriée et une
bonne organisation du travail.

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Les produits a alimentation électrique ne doivent pas étre jetés
avec les déchets ménagers, mais doivent étre remis a des centres
de recyclage appropriés. Des informations sur le recyclage
peuvent étre obtenues auprés du revendeur du produit ou des
autorités locales. Les équipements électriques et électroniques en
fin de vie contiennent des substances nocives pour
I'environnement. Les équipements qui ne sont pas recyclés
constituent une menace potentielle pour I'environnement et la
santé humaine.

La société en commandite « GTX Poland Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig
», dont le siége social est situé & Varsovie, ul. Pograniczna 2/4 (ci-aprés : « GTX
Poland »), déclare par la présente que tous les droits d'auteur relatifs au contenu du

présent manuel (ci-aprés dénommé « le Manuel »), y compris, entre autres, son
texte, ses photographies, ses schémas, ses illustrations ainsi que sa mise en page,
appartiennent exclusivement &8 GTX Poland et sont protégés par la loi conformément
ala loi du 4 février 1994 sur le droit d’auteur et les droits voisins (& savoir le Journal
officiel de 2006, n° 90, point 631, telle que modifiée). La copie, le traitement, la
publication ou la modification du Manuel dans son intégralit¢ ou de l'un de ses
éléments individuels a des fins commerciales sans I'autorisation écrite expresse de
GTX Poland sont strictement interdits et peuvent entrainer une responsabilité civile
et pénale.

Déclaration de conformité CE

Fabricant : GTX Poland Sp. z 0.0. Sp.k., Pograniczna 2/4, 02-285
Varsovie

Produit : ponceuse oscillante Energy+

Modele : 04-623

Nom commercial : NEO TOOLS

Numéro de série : 00001 a 99999

Le produit décrit ci-dessus est conforme aux documents suivants :
Directive Machines 2006/42/CE

Directive relative a la compatibilit¢é électromagnétique
2014/30/UE

Directive RoHS 2011/65/UE, telle que modifiée par la directive
2015/863/UE

Et répond aux exigences des normes suivantes :

EN 62841-1:2015 ; EN 62841-2-4:2014

EN CEI 55014-1:2021 ; EN CEI 55014-2:2021 ;

EN CEI 63000:2018

La présente déclaration s’applique exclusivement a la machine dans
I'état ot elle a été mise sur le marché et ne couvre pas les composants
ajoutés par I'utilisateur final ni les modifications ultérieures effectuées
par celui-ci.

Nom et adresse de la personne résidant ou établie dans 'UE habilitée
a établir la documentation technique :

Signé au nom de :

GTX Poland Sp. z 0.0. Sp.k. Pograniczna 2/4 02-285 Varsovie

Hubert Lukawiecki

Représentant habilité pour la documentation technique chez GTX
Poland

Varsovie, le 22 avril 2024

(de)
UBERSETZUNG DER ORIGINALANLEITUNG

OSZILLIERENDER SCHLEIFER
04-623

VORSICHT Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen,

Abbildungen und technischen Daten, die diesem

Elektrowerkzeug beiliegen. Die  Nichtbeachtung  aller

nachstehenden Anweisungen kann zu Stromschldgen, Brénden

und/oder schweren Verletzungen fiihren.

Bewahren Sie alle Warnhinweise und Anweisungen zum

spateren Nachschlagen auf.

« Halten Sie das Elektrowerkzeug an den isolierten Griffflachen fest,
da die Schleiffliche mit dem Netzkabel selbst in Kontakt kommen
kann. Das Durchtrennen eines stromfiihrenden Kabels kann dazu
fiihren, dass freiliegende Metallteile des Elektrowerkzeugs unter
Spannung stehen und die Gefahr eines Stromschlags besteht.

ERLAUTERUNG DER VERWENDETEN PIKTOGRAMME:

el i

1. Lesen Sie die Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin
enthaltenen Warnhinweise und Sicherheitsanweisungen!

2. Schitzen Sie das Gerét vor Feuchtigkeit.

3. Nicht mit dem Hausmdll entsorgen.

4. Das Gerat entspricht den Vorschriften der Europaischen Union.
5. EAC-Zertifizierungszeichen.

6. Ukrainisches Marktzulassungszeichen

BESCHREIBUNG DER ABBILDUNGEN
Die untenstehende Nummerierung bezieht sich auf die in den
Abbildungen dieser Anleitung dargestellten Teile des Geréts.




Bedienhebel

Schalter

Arbeitsful

Staubabsauganschluss

Staubauffangbeutel

Akku (nicht im Lieferumfang enthalten)
Akku-Verriegelungsknopf
Befestigungsschrauben fiir den Arbeitsful®
Klettband zur Befestigung des Schleifpapiers
10. Staubabsaugduse

* Das tatsachliche Produkt kann von der Abbildung abweichen.

AUSRUSTUNG UND ZUBEHOR
« Behalter mit Staubauffangbeutel 1
« Schleifpapier, fiir jeden Arbeitsfuld (verschiedene Kérnungen, 3)

VERWENDUNGSZWECK

Der Detailschleifer ist fiir leichte bis mittelschwere Schleifarbeiten an
Holz,  Kunststoff, lackierten  Oberflachen und  anderen
Oberflachenbeschichtungen ausgelegt.

Dieses Werkzeug eignet sich besonders fiir die Einhandbedienung
und zum Erreichen von Ecken und Kanten, die sonst schwer
zuganglich waren und manuelles Schleifen erfordern wiirden. Profile
und Nuten kdnnen mit der Spitze oder Kante des gewahlten Aufsatzes
bearbeitet werden.

VORBEREITUNG FUR DEN EINSATZ

AKKUTYPEN UND KAPAZITAT

Das Werkzeug ist fir den Betrieb mit ENERGY+-Akkus der Typen
58G001, 58G001-1, 58G004, 58G004-1, 58G086, 58G086-1 und
58GE152 ausgelegt.

Wir empfehlen die Verwendung des 4-Ah-Akkus 58G004-1

©ONDOO WD =

Akkutyp 58G001 58G004 58G086 58GE152
58G001-1 58G004-1  |58G086-1
Akkukapazitat 2 Ah 4 Ah 6 Ah 8 Ah
Laufzeit 24 Min. 50 Min. 69 Min. 110 Min.

AUFLADEN DES AKKUS

Der Akku sollte bei einer Umgebungstemperatur zwischen 4 °C und

40 °C geladen werden. Ein neuer Akku oder ein Akku, der langere Zeit

nicht benutzt wurde, erreicht seine volle Kapazitdt nach etwa 3-5

Lade- und Entladezyklen.

o Entnehmen Sie den Akku aus dem Gerét.

e SchlieRen Sie das Ladegerédt an eine Netzsteckdose (230 V
Wechselstrom) an.

* Setzen Sie den Akku in das Ladegerét ein. Vergewissern Sie sich,
dass der Akku richtig sitzt (vollstandig eingesteckt ist).

e Sobald das Ladegeréat an eine Steckdose (230 V Wechselstrom)
angeschlossen ist, leuchtet eine griine LED am Ladegerat auf und
zeigt damit an, dass die Stromversorgung hergestellt ist.

e Sobald der Akku in das Ladegerat eingelegt wurde, leuchtet eine
rote LED am Ladegerat auf, was anzeigt, dass der Akku geladen
wird.

e Gleichzeitig blinken die griinen LEDs fiir den Ladezustand des
Akkus in verschiedenen Mustern (siehe Beschreibung unten).

* Alle LEDs blinken — zeigt an, dass der Akku leer ist und aufgeladen
werden muss.

e Zwei LEDs blinken — zeigt an, dass der Akku teilweise entladen ist.

« Eine LED blinkt — zeigt einen hohen Ladezustand des Akkus an.

e Sobald der Akku vollstandig aufgeladen ist, leuchtet die LED am
Ladegerat grin und alle LEDs fiir den Ladezustand des Akkus
leuchten dauerhaft. Nach kurzer Zeit (ca. 15 Sekunden) erléschen
die LEDs fiir den Ladezustand des Akkus.

Der Akku sollte nicht langer als 8 Stunden geladen werden. Eine

Uberschreitung dieser Zeit kann zu Schaden an den Akkuzellen

fiihren. Das Ladegerét schaltet sich nicht automatisch ab, sobald der

Akku vollstandig geladen ist. Die griine LED am Ladegerat leuchtet

weiterhin. Die LEDs zur Anzeige des Ladezustands des Akkus

erléschen nach kurzer Zeit. Trennen Sie die Stromversorgung, bevor

Sie den Akku aus der Ladebuchse entfernen. Vermeiden Sie eine

Abfolge von kurzen Ladezyklen in schneller Folge. Laden Sie die

Akkus nicht nach nur kurzer Nutzung des Gerats wieder auf. Eine

deutliche Verkiirzung der Zeit zwischen den notwendigen

Ladevorgéngen deutet darauf hin, dass der Akku verschlissen ist und

ausgetauscht werden sollte.

Akkus erwarmen sich wahrend des Ladevorgangs. Beginnen Sie
nicht unmittelbar nach dem Laden mit der Arbeit — warten Sie, bis der
Akku Raumtemperatur erreicht hat. Dadurch werden Schaden am
Akku vermieden.

ANZEIGE DES AKKU-LADESTANDES

Der Akku ist mit einer Ladezustandsanzeige (3 LEDs) ausgestattet.
Um den Ladezustand des Akkus zu Uberpriifen, driicken Sie die Taste
fir die Ladezustandsanzeige. Leuchten alle LEDs, weist dies auf
einen hohen Ladezustand hin. Leuchten 2 LEDs, ist der Akku
teilweise entladen. Leuchtet nur 1 LED, ist der Akku leer und muss
aufgeladen werden.

AUSWAHL DES SCHLEIFPAPIERS

Schleifpapier mit groberer Koérnung eignet sich fur die

Grobbearbeitung der meisten Materialien, wahrend Schleifpapier mit

feinerer Kérnung fiir Feinarbeiten verwendet wird.

* Wenn die Oberflache uneben ist, beginnen Sie mit Schieifpapier
mit grober Kérnung und arbeiten Sie so lange weiter, bis die
Oberflache glatt ist.

« Verwenden Sie anschlieRend Schleifpapier mittlerer Kérnung, um
eventuelle Spuren des grobkdrnigen Schleifpapiers zu beseitigen.

e Verwenden Sie zum Schluss feinkdrniges Schleifpapier, um die
Feinarbeit durchzufiihren.

ANBRINGEN DES SCHLEIFPAPIERS

Der Schleifer verfiigt (iber einen Schleifteller mit Klettverschluss, der

einen schnellen und einfachen Wechsel des Schleifpapiers

ermdglicht.

e Entfernen Sie
Schleifunterlage.

e Legen Sie das Schleifpapier so auf das Schleifpad (3) auf, dass
seine Locher mit denen im Schleifpad des Schleifers
Uibereinstimmen, und driicken Sie es fest an, um eine effektive
Staubabsaugung zu gewahrleisten.

e Um das Schleifpapier zu entfernen, heben Sie es an einem Ende
an und ziehen Sie es dann ab.

Schmutz  und  Fremdkoérper von  der

Es muss perforiertes Schleifpapier verwendet werden, damit der
Staub durch die Locher im Schleifpad in das
Staubabsaugsystem gelangen kann. Vor jedem Wechsel des
Schleifpapiers muss das Schleifpad gereinigt werden, indem
Staub und eventuelle Riickstinde beispielsweise mit einer
Biirste oder einem kleinen Pinsel entfernt werden.

Das Schleifpapier muss fest am Schleifteller der
Schleifmaschine anliegen. Es darf kein Spiel vorhanden sein.
Lost sich das Schleifpapier wahrend des Schleifvorgangs, muss
das Spiel beseitigt werden; dies verlangert die Lebensdauer des
Schleifpapierstreifens erheblich.

STAUBABSAUGUNG

Der Exzenterschleifer wird mit einem Staubauffangbeutel geliefert, um

die Arbeitsflache sauber zu halten.

« Stecken Sie den Staubbeutelhalter (5) in die Staubabsaugdiise (4)
und befestigen Sie ihn.

Stellen Sie sicher, dass der Staubbeutel fest an der

Staubabsaugdiise sitzt.
Bedienung und Wartung des Schileifers

EIN-/AUSSCHALTEN
Einschalten — Stellen Sie den Netzschalter auf Position | (2).
Ausschalten — Stellen Sie den Netzschalter auf Position O (2).

BEDIENUNG DES Oszillationsschleifers

e Wahrend des Betriebs muss die gesamte Schleiffldche der
Schleifscheibe auf dem Werkstiick aufliegen.

o Uben Sie méRigen Druck auf den Schleifer aus und fiihren Sie ihn
in kreisenden, quer verlaufenden oder langs verlaufenden
Bewegungen uber das Werkstiick.

* Verwenden Sie grobkérniges Schleifpapier fiir Grobarbeiten und
feinkdrniges Schleifpapier fiir Feinarbeiten. Die Wahl der
Schleifpapierart erfolgt am besten durch Ausprobieren.

e Wenn Sie mit dem Polieren fertig sind, verringern Sie den Druck
auf den Schleifer, heben Sie ihn vom Werkstlick ab und schalten
Sie ihn erst dann aus.

BETRIEB UND WARTUNG
Entfernen Sie vor der Durchfiihrung von Arbeiten im

Zusammenhang mit der Installation, Einstellung, Reparatur oder
Wartung den Akku.



WARTUNG UND LAGERUNG

« Es wird empfohlen, das Gerat unmittelbar nach jedem Gebrauch
zu reinigen.

e Verwenden Sie zur Reinigung kein Wasser oder andere
Flussigkeiten.

* Reinigen Sie das Gerat mit einer weichen Biirste oder blasen Sie
es mit Druckluft bei niedrigem Druck sauber. Verwenden Sie keine
Reinigungsmittel oder Lésungsmittel, da diese die Kunststoffteile
beschadigen kénnen.

e Die Luftungsschlitze im Motorgehduse sollten regelmaBig
gereinigt werden, um eine Uberhitzung des Geréts zu vermeiden.

e Sollte es am Kommutator zu UbermaRiger Funkenbildung
kommen, lassen Sie den Zustand der Kohlebiirsten des Motors
von einer qualifizierten Fachkraft Uberpriifen.

o Das Gerat muss stets an einem trockenen Ort und auRerhalb der
Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

AUSTAUSCH / WECHSEL DES ARBEITSFUSSES

Beim Schleifen in sehr engen Bereichen, wie z. B. bei

Lamellenpaneelen, entfernen Sie die vordere Hélfte der Klettplatte

und befestigen Sie den entsprechenden Aufsatz. Bringen Sie das

passende Schleifpapier am Schleifaufsatz an.

e Entfernen Sie die Befestigungsschrauben (8), mit denen der
Schleifteller (3) befestigt ist.

* Entfernen Sie den Schleifaufsatz und ersetzen Sie ihn.

e Ziehen Sie die Befestigungsschrauben fest.

Ein beschédigter ArbeitsfuR muss sofort ausgetauscht werden.

Etwaige Mangel sollten von einer vom Hersteller autorisierten

Servicewerkstatt behoben werden

TECHNISCHE DATEN

Oszillationsschleifer 04-623

Parameter Wert
Versorgungsspannung 18V DC
Leerlaufdrehzahlbereich 7.000-12.000

U/min
IP-Schutzart 1PX0
Gewicht 1,2 kg

04-623 bezeichnet sowohl den Typ als auch die Bezeichnung
der Maschine

GERAUSCH- UND SCHWINGUNGSDATEN

Schalldruckpegel Lpa =75,2dB(A)K
=3 dB(A)
Schallleistungspegel Lwa =86,2 dB(A) K
=3 dB(A)
Schwingungsbeschleunigungswert an =134 ’/“’52 K=
15 mis?

Informationen zu Gerdusch und Schwingungen

Der vom Geréat ausgehende Larm wird durch den Schalldruckpegel
Lpa und den Schallleistungspegel Lwa charakterisiert (wobei K die
Messunsicherheit angibt). Die vom Gerat ausgehenden
Schwingungen werden durch den Schwingbeschleunigungswert an
charakterisiert (wobei K die Messunsicherheit angibt).

Die in dieser Anleitung angegebenen Werte: der Schalldruckpegel
Lpa, der Schallleistungspegel Lwaund der
Schwingbeschleunigungswert anwurden gemaR der Norm EN
62841-1 gemessen. Der angegebene Schwingungswert ankann
zum Vergleich von Geraten und zur vorlaufigen Beurteilung der
Schwingungsbelastung herangezogen werden.

Der angegebene Schwingungspegel ist nur fir die
Standardanwendungen des Gerats reprasentativ. Wird das Geréat
fir andere Anwendungen oder mit anderen Arbeitswerkzeugen
eingesetzt, kann sich der Schwingungspegel &andern. Eine
unzureichende oder unregelméRige Wartung des Geréts fihrt zu
hoéheren Schwingungspegeln. Die oben genannten Griinde kénnen
zu einer erhdhten Schwingungsbelastung Uber den gesamten
Nutzungszeitraum fiihren.

Um die Vibrationsbelastung genau abzuschéatzen, sollten
Zeitraume beriicksichtigt werden, in denen das Gerét
ausgeschaltet ist oder zwar eingeschaltet, aber nicht in Betrieb
ist. Nach sorgfiltiger Abwéagung aller Faktoren kann sich die
gesamte Vibrationsbelastung als deutlich geringer erweisen.
Um den Benutzer vor den Auswirkungen von Vibrationen zu
schiitzen, sollten zusatzliche Sicherheitsmafnahmen getroffen
werden, wie z. B.: regelmadRige Wartung des Gerats und der

Arbeitswerkzeuge, Sicherstellung einer angemessenen
Temperatur der Hande sowie eine angemessene
Arbeitsorganisation.

UMWELTSCHUTZ

Elektrisch betriebene Produkte dirfen nicht mit dem Hausmdill
entsorgt werden, sondern missen bei entsprechenden
Einrichtungen zum Recycling abgegeben werden. Informationen

— zum Recycling erhalten Sie beim Héndler des Produkts oder bei
den  ortlichen  Behoérden.  Ausgediente  Elektro-  und
Elektronikgerate enthalten umweltschadliche Stoffe. Gerate, die
nicht recycelt werden, stellen eine potenzielle Gefahr fiir die
Umwelt und die menschliche Gesundheit dar.

Die ,GTX  Poland Spotkka z  ograniczong  odpowiedzialnoscig®,

Kommanditgesellschaft mit Sitz in Warschau, ul. Pograniczna 2/4 (im Folgenden:

.GTX Poland“), erklart hiermit, dass alle Urheberrechte am Inhalt dieser

Bedienungsanleitung (im Folgenden: ,Handbuch*), einschlieBlich unter anderem

des Textes, der Fotos, Diagramme, Abbildungen sowie des Layouts, ausschlieRlich

GTX Poland zustehen und gemaR dem Gesetz vom 4. Februar 1994 Uber das

Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (d. h. Gesetzblatt 2006 Nr. 90, Pos. 631,

in der jeweils glltigen Fassung) gesetzlich geschitzt sind. Das Kopieren,

Bearbeiten, Verdffentlichen oder Verandern des Handbuchs in seiner Gesamtheit

oder einzelner Elemente zu kommerziellen Zwecken ohne die ausdriickliche

schriftliche Zustimmung von GTX Poland ist strengstens untersagt und kann zivil-
und strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.

EG-Konformitétserklarung

Hersteller: GTX Poland Sp. z 0.0. Sp.k., Pograniczna 2/4, 02-285
Warschau

Produkt: Energy+ Schwingschleifer
Modell: 04-623

Handelsname: NEO TOOLS
Seriennummer: 00001 bis 99999
Das oben beschriebene Produkt
Dokumenten:

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
Richtlinie zur elektromagnetischen Vertraglichkeit 2014/30/EU
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, gedndert durch die Richtlinie
2015/863/EU

Und erfiillt die Anforderungen der folgenden Normen:

EN 62841-1:2015; EN 62841-2-4:2014

EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021;

EN IEC 63000:2018

Diese Erklarung gilt ausschlieflich fir die Maschine in dem Zustand,
in dem sie in Verkehr gebracht wurde, und erstreckt sich nicht auf
Komponenten,

, die vom Endnutzer hinzugefiigt wurden, oder von diesem
vorgenommene nachtragliche Anderungen.

Name und Anschrift der in der EU ansassigen oder niederg en
Person, die zur Erstellung der technischen Dokumentation befugt ist:
Unterzeichnet im Namen von:

GTX Poland Sp. z 0.0. Sp.k. Pograniczna 2/4 02-285 Warschau

entspricht den folgenden

Hubert Lukawiecki
Bevollmachtigter fiir die technische Dokumentation bei GTX Poland
Warschau, 22. April 2024

(ru)
NEPEBO/] OPUMMHAIBbHBLIX UHCTPYKLIMA

BUBPALIMOHHASA LUNTM®OBATIbHAA MALLMHA

04-623
BHUMAHME! MpouuTaitte BCe npeaynpexaeHus o
6e30MacHOCTH, MHCTPYKLMM, WNMIOCTPaUUM U TeXHUYeckue
XapaKTepUCTUKM, npunaraemble K AaHHOMY

3MEKTPOUHCTPYMEHTY. HecobniogeHne Bcex NPUBEOEHHBIX HUXE

VHCTPYKLMIA MOXET NPUBECTU K MOPAXKEHMUIO SNEKTPULECKUM TOKOM,

BO3rOpaHuIo UMMV CEPbE3HLIM TPaBMaM.

CoxpaHuTe Bce npeaynpexaeHus U

ucnonb3oBaHus B GyayLiem.

o [lepuTe SMEKTPOMHCTPYMEHT 3a W30NMPOBAHHbLIE MOBEPXHOCTU
PYKOSTKM, Tak kak LWrudoBarnbHas NOBEPXHOCTb  MOXeT
COMPUKOCHYTLCS C CaMUM  LUHYpOM nuTaHus. [MepepesaHue
kabens nop HanpPshkeHWEM MOXET MPUBECTU K TOMY, HTO
OroreHHble METaNNNYECKUE HacTU SNIEKTPOUHCTPYMEHTA CTaHYT
HaXOAALLMMUCS MOJ, HANPSHKEHNEM, UTO CO3AET PUCK NOPaXEHNS
3NEKTPUYECKUM TOKOM.

MNOACHEHUA K UCNONb3YEMbIM MUKTOrPAMMAM:

VHCTPYKUUM  Ansi



elEEC e

1. MpouuTaite pykoBOACTBO Nonb3oBatens u cobnioaaiite
coAepxaliMecst B HEM NpeaynpexAeHNst U MHCTPYKLIMKM Mo
TexHuke 6e3onacHocTu!

2. 3awuwaiite npubop oT BRaru.

3. He BbiGpacbiBaiiTe BMECTe € GbITOBLIMY OTXOAAMU

4. Mpunbop cooTBeTCTBYET HOpMam EBponeiickoro Coto3a.

5. 3Hak cepTudmkaummn EAC.

6. 3HaK cepTUdMKaLMM Ans YKPAUHCKOTO pblHKa

OMUCAHUE UNNIOCTPALIUA

anBe,D,eHHaﬂ HWXe Hymepauus OTHOCUTCA K 4acTam npwﬁopa,
MQOﬁpa)KeHHbIM Ha unncTpaumax B A4aHHOM PyKOBOACTBE.

Pyuka ynpasnenus

Boikntovatens

Pa6ouyas onopa

OtBepcTue Ans oTBoAa Nbinn

MeLwuok Ans c6opa nbinu

AKKyMynsTop (He BXOAUT B KOMMIEKT)

KHonka dhmkcaumm akkymynstopa

BuHTBI kpenneHus paboyeri nanku

TleHTa Ha nunyyke Ans KpenneHus HaxaadHon bymaru

10. Hacagka ans yoanenus nbinv

* PaKTUHECKUI BUA U3AENUS MOXKET OTIMYATLCS OT M30BpaKeHUs.

OBOPYOOBAHUE U NPUHAONEXHOCTU

o KoHTeliHep ¢ MeLLKoM Aans cbopa nbinv 1

e HaxpauHas Gymara, no ofHOM Ha Kaxaylo paGouylo onopy
(pa3nuyHas 3epHMCTOCTb, 3)

NPEAHA3HAYEHUE

[lleTanbHasi  WnucoBanbHas MalvHa —npefHasHadeHa  Ans
BbINOSHEHWS! NErkMX U CPeaHuX LwnudoBarnkHbIX paboT Ha Aepese,
NracTuke, OkpaLleHHbIX MOBEPXHOCTSIX M APYIUX BLAX OTAENKM.
OTOT WHCTPYMEHT 0COBEHHO yaoGeH npu paboTe OAHOW pPyKow, a
Taioke Ans 06paboTkM YrioB 1 KPOMOK, 10 KOTOPLIX MHaYe Bbino Bbl
TPyAHO A0BpPaThCS U KOTOpble NPULLIOCH Obl WNKOBaTh BPYUHYIO.
[ins 06paboTku Npobmneit 1 NazoB MOXHO UCMOb30BATL KOHYMK UNK
KPOMKy BblGpaHHO Hacagku.

MOArOTOBKA K UCMONb30BAHUIO
TUMbI U EMKOCTb AKKYMYNIATOPOB
MHcTpymeHT paccuntaH Ha paboTy ¢ akkymynstopamn ENERGY+

58G001, 58G001-1, 58G004, 58G004-1, 58G086, 58G086-1 n
58GE152.
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Mbl pekomeHayem wucnonb3oBaTb akkymynatop 58G004-1
eMKOCTbio 4 A-y
Tun 58G001 58G004 58G086 58GE152
akkymynsTopa | 5860011 | 58G004-1 |58G086-1
EmkocTb 2Avy 4 Ay 6 Ay 8 Ay
aKKymynsitopa
Bpewms paGoTbl 24 MVH 50 MuH 69 MuH 110 MuH
3APAOKA AKKYMYTNIATOPA

3apsigka akkymynsitopa JOMkHa MPOW3BOAUTLCS MpU TemnepaTtype

okpyxatowent cpegbl ot 4 °C go 40 °C. HoBbI akkymynstop wnm

aKKyMyISiTOp, KOTOpbIii JOJIrOe BPEMsi He UCTOMNb30BarCsl, AOCTUTHET

MOJHOV €MKOCTU NPUMEPHO rocre 3—5 LVKIOB 3apsiaa v paspsiga.

* M3BnekvTe akkyMmynsitop U3 ycTponcTBa.

e [ogkniounTe 3apsigHOe  YCTPOWMCTBO K
nepeMeHHOro Toka).

e YcTaHoBUTE akKyMynsTop B 3apsigHOe YCTpOMCTBO. Y6eauTtecs,
YTO aKKyMYIISITOP YCTAHOBMEH NPaBUIbHO (BCTABMEH [0 ynopa).

e Kak Torbko 3apsigHoe yCTPOMCTBO ByaeT MOAKIMIOUEHO K po3eTke
(230 B nepemeHHOro TOKa), Ha HEM 3aropuTCsi 3emneHbli
CBeToAvo , YkasbiBalOLLMIA Ha HanM4ne NUTaHKsI.

e [locrie ycTaHOBKM akkymynsiTopa B 3apsijHoe YCTPOWCTBO
3aropuTCsl  KpacHblii CBETOAMOL Ha 3apsifHOM  YCTpoiicTse,
yKa3bIBaloLLWiA Ha TO, YTO akKyMynsTOp 3apshkaeTcs.

e OpfHOBPEMEHHO C 3TUM 3erieHble CBETOAMOMbI, OTOGpaXatoLLme
COCTOsIHMe 3apsifia akkyMynsitopa, 6yayT MuraTb No pasfnyHbIM
CXeMaMm (CM. onmcaHue Huxe).

e MuratoT Bce cBETOAMOABI — 3TO O3HAYAET, YTO aKKyMyIsiTop
paspsbkeH v TpebyeT 3apsiaku.

posetke (230 B
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e MuraloT ABa cBeToAModa — 3TO O3HAYAET, YTO aKKyMyINsiTop
YaCTUYHO Pa3pPsiKeH.

e MuraeT oavH ceBeToaMoA — yKa3blBaeT Ha BbICOKWIA YPOBEHb
3apsaa akkymynstopa.

e Kak Tonbko akkyMynsiTop MOSTHOCTbIO 3apsAUTCSl, CBETOAMOA Ha
3apsAHOM YCTPOIICTBE 3aropuTcsl 3eMeHbIM, a Bce CBETOAMOAb,
oToGpaXxaloLme CocTosiHWe 3apsifa akkymynsitopa, 6yayT ropeTb
POBHBIM CBETOM. Yepes HekoTopoe BpeMst (MpuMepHo 15 cekyHa)
cBeToanoabl, oTobpaxarolLme CocTosHUe 3apsiaa akkyMynsTopa,
NoracHyT.

3apsigka akkymynsitopa He [OMkHa AnuTbCs Gonee 8 vacos.

lMpeBbllleHNe 3TOTO BPEMEHW MOXET MPUBECTU K MOBPEXAEHMIO

3MEeMEHTOB akkyMyrnsiTopa. 3apsiAHOe YCTPOWCTBO He OTKIoYaeTcst
aBTOMATUYECKW MocMne MOMHON 3apsiakn akkymynstopa. 3eneHbli

CBETOAMOA Ha 3apsiHOM yCTpoincTBe ByaeT mpogomkaTb ropetb.

CeeToanoapl, oTobpaxarolme ypoBeHb 3apsida akKymymnsitopa,

roracHyT 4epes HekoTopoe Bpems. OTKOUMTE NMUTaHWE, npexae

YeM u3BrieYb aKkKyMynsiTop M3 [He3aa 3apsiiHOro  YCTPOWCTBA.

W3berante nocrnefoBaTenbHOCTU  KOPOTKMX — LIMKMOB  3apsifku,

crieayloLmx Apyr 3a Apyrom. He sapspkaiite akkymynsTopel nocne

KPaTKOBPEMEHHOTO  UCMOMb30BaHNA  YCTPOWCTBA.  3HauMTEnNbHOE

CoKpallieHMe WHTepBana Mexay HeobxoauMmbiMu — 3apsiakamn

yKasblBaeT Ha U3HOC akKyMynsiTopa 1 HeoBXOANMOCTb ero 3aMeHbl.

Bo Bpemsi 3apsiakv akkyMynsTopbl HarpesatoTcs. He npuctynante k

paboTe cpasy rnocrie 3apsiaku — NoAoXanTe, Nnoka akkyMyrsTop He

[IOCTUTHET ~ KOMHaTHOM  TemrepaTypbl. OTO  npefoTBpaTUT

roBpeXxaeHne akkyMmyrsitopa.

WHOWKALMA YPOBHA 3APSAOA AKKYMYTTATOPA

AKKyMynSTOp ~ OCHAWIEH WMHOMKAaTopoM  YpoBHA  3apsida (3
cseToanona). Utobbl NpoBepuTb ypoBEHb 3apsifa akkyMynstopa,
Ha)XMUTE KHOMKY WHAWKaTopa YpOBHA 3apAafa. Ecrnmn ropaT BCe
CBETOAMOAbI, 3TO 03HA4aET BbICOKWIA ypoBeHb 3apsaa. Ecnu ropst 2
CBeToAnoAa, 3TO O3HAYaeT, YTO aKKyMyrnAaTop YaCcTUYHO pa3psXKeH.
Ecrm rOpuUT TOSNbKO 1 CBEeToAno, 9TO O3HA4aeT, YTO aKKyMynsaTop
paspsikeH 1 TpebyeT Noasapsakut.

BbIBOP LUMU®OBAIIBHON BYMAIU

HaxpauHasi 6ymara ¢ KpynHbIM 3epHOM MOAXOAUT Ans YepHOBOW

06paboTky GonbLUMHCTBA MaTepuarnos, a ¢ MenkMM 3epHOM — AnNs

huHULLIHO 06paboTku.

o Ecnu noBepxHOCTb HEPOBHAS!, HAYHUTE C LUNUdoBarbHOM Bymarn
C KPYMHbBIM 3€PHOM 1 NPOJIOIKaiTe, Noka NOBEPXHOCTb HE CTaHeT
rmapKon.

e 3aTem BOCMOMb3ylMTeCb HaxaayHoir  Gymaroi  cpeaHeit
3ePHUCTOCTU, YTOObI yAanuTb criefpbl, OCTaBMNEHHbIE HaX/aa4HOM
ByMmaroii KpynHoii 3epHUCTOCTU.

e HakoHeL, ucnonbayite WNMGOBANbLHbBIA JICT C MENKUM 3epHOM
Anst UHULLHOM 06paBoTku.

YCTAHOBKA LLNU®OBATIbHON BYMATU

WnucboBanbHas MaluMHa OcHalleHa paboyer nomylkoid

3aCTEXKON «IMMyYKay, YTO MO3BOJISET GbICTPO U Merko 3aMeHsiTb

HaxgauHyo Gymary.

e Ypanute rpsi3b U NOCTOPOHHWE NPeAMETbI C OMOPHOW NOAYLLKN.

e [punoxute wrndosatenbHylo 6Gymary K LnMcoBansHON
nopywke (3) Tak, 4TOObl OTBEpPCTUS B Hel coBnmaganu c
OTBEPCTMAMM B LUNMCOBANLHON  NoAyLIKke LN oBanbHOM
MaLLWHbI, U NIIOTHO NPYMXXMUTE, 4TOBbI 0BecneunTb 3PheKTUBHDI
OTBOA MbIN.

e YT0GbI CHATb WNMcOBarbHbIA NCT, MPUNOAHUMUTE €ro 3a OAUH
KOHeL, a 3aTeM CHUMUTE.

Heo6xoaumo ucnonb3oBaTh nepcopupoBaHHyLo
Lunmboaam.uybo 6ymary, 4YTOGbI NbINb MOrnNa npoxoauTb Yepe3
oTBepcTMA B  WnucoBanbLHOW MNOANOXKE B  CUCTEMY

noineynanenuns. Mepen kaxpou 3ameHow wnudoBanbHON
BymMaru HeoGXOAMMO OYUCTUTL LWNMGOBaNbHY MOANOXKY,
YAanuB ¢ Hee Nbifb ¥ Mycop, HaNpuMep, C NOMOLLLIO LETKN Unu
HeBOoNbLLUIOW KUCTU.

LnudoBanbHaAs neHTa [ofkKHa NNOTHO npuneratb K

doBanbHOW T . He ponyckaetcAa  Hanuuue
npoBucawuA. Ecnu  Bo Bpems  wnudoBaHMsi  neHTa
OTKNeuBaeTCcsi, HEOGXOAMMO YCTPaHUTL NPOBUCAHWE; 3TO

3HaYUTENbHO NPOASIUT CPOK cﬂy)l(sbl LUﬂMd)OBaﬂhHOﬁ JNeHTbI.

NbINEYOANEHUE

Op6uTarnbHas WnudoBanbHas MaluvHa MOCTaBISIETCS C MELLKOM
ans cBopa Mbiny, KOTOPLIA MO3BOMSET MOAAepvBaTL pabouyo
MOBEPXHOCTb B YNCTOTE.




e BcraBbTe pJdepxartenb Mewka Aana neinm (5) B natpybok
nbineyaanexus (4) v akpenute ero

Y6eautecb, YTO MeWOK ANA MbUIM HAAEXHO 3aKpenreH Ha
naTpyoke AnsA 0TBOAA NbINU.

HOW

JKkcnnyaTauus U TexHu4eckoe o6y
MaLUMHbI

BKNIOYEHWE/BLIKNIOYEHUE

Bknioyenue — YCTaHOBMTE BbIKMOYaTeNb NUTaHUA B MONoXeHue I

(2).

BblkntoyeHue — nepeseguTe BblKn4aTenb NMTaHNA B NONOXKeHne

0(2

OKCMNYATAUMA OCLUUNMUPYIOLLEA  LUNU®OBANBHON

MALLIVHBI

e Bo Bpema pabotbl BCA wnudosanbHas  MOBEPXHOCTb
LWNMhoBanbHOro Kpyra AOMKHa NpuneraTb K 3arotoske.

e Crerka npuwxumanTe LWNUOBanbHY0 MaLIMHY W NepemeLLanTte
€€ no 3aroToBke KpyroebiMu, nonepeYvyHbiM1 unn npoaosribHbIMU
ABWXEHUAMN.

e [Ina yepHoBOW 06paboTKM MCMONb3yNTe HaxaauHylo Gymary c
KPYMHbLIM 3€PHOM, a AJ191 YUCTOBOW — C MENKUM. Tun HaXxaa4Homn
6ymarv nyuiue Bcero noadupats METOAOM NPo6 1 OLIMGOK.

e [o 3aBeplweHuM MOMMPOBKM ocnabbTe [JaBreHue  Ha
WNMoBasnbHY0 MallUWHY, NPUNOAHUMUTE €€ Haf, 3aroTOBKOW 1
TOJNbKO NOCIe 3TOro BbIKMK4YUTE.

SKCMNYATALUA N TEXHUYECKOE OBCITY>XUBAHUE

Mepen BbINONHeHMeM NOGLIX PaboT, CBA3aHHLIX C YCTAaHOBKOM,
perynMpoBKOMi, PEMOHTOM WIN TEXHUYECKUM OGCrnyXuBaHueMm,
V3BIEKUTE aKKyMynsTop.

OBCNYXUBAHUE U XPAHEHUE

e PekomeHayeTCA ouMlaTb YCTPOWCTBO Cpasy MOCHEe Kaxaoro
MCnonb3oBaHUA.

e He I/ICFIOJ'IbGyIZTe BOAYy Unu gpyrne Xnakoctu Ansa O4NUCTKN.

e OunwanTte YCTPOWCTBO MSrKOW LUETKOW WNM MNpoayBaiTe ero
CXKaTbiM  BO3OyXOM HM3KOro  JaBrieHus. He I/ICI'IOJ'IbCiyVITe
4YnCTAWmMe cpeacTBa UMK pacTBOpUTENU, TaK Kak OHW MOryT
noBpeauTb NNacTUKOBblE AeTanun.

wnmdc

e BeHTMNAUMOHHbIE LWenu B Kopryce pAsuratens cnegyet
perynsipHo  ouuwatb, 4TOObl  NpenoTBpaTUTL  Meperpes
yCTpoiicTBa.

e Ecnu Ha kommyTaTope HabrnioaaeTcs Ype3MepHOe UCKpeHue,
OﬁpaTMTer K KBaJ‘IMdJIALLMpOBaHHOMy crneuManncTy ana nposepku
COCTOSIHMSA YrOnbHbIX LLEeTOK ABUratens.

e YCTpoWCTBO Bcerga crnefyeT XpaHUTb B CyXOM  MecCTe,
He[OoCTYNHOM Ans AeTen.

3AMEHA / CMEHA PABOYEW HACAIKU

Mpy wrmMdoBaHMM B O4YEHb  OrPaHWMYEHHOM  MPOCTPaHCTBE,

HanpvMep, Ha arno3niiHbIX NaHemnsX, CHIMUTE NepeaHIol MOMOBUHY

TMNYYKM U MPUKPENUTe COOTBETCTBYIOLLYIO Hacaaky. YCTaHoBuTe

noaxoasLLyto LncoBarnkHyto Gymary Ha WnngoBanbHyo Hacaaky.

e OTkpyTuTe  KpenexHble  BUHTBI  (8),  chukcupylowme
winncpoBanbHbIN Auck (3)

o CHUMMTe 1 3amMeHuTe LUINMAOBanbHYIO HaKNaaKy.

o 3aTaHUTE KPEMeXHbIe BUHTBI.

MospexpaeHHylo pabouylo onopy Heo6XoauMO HemearneHHO

3aMeHUTb.

Jiobble HeMcnpaBHOCTU AOMKHbI YCTPAHATLCA B aBTOPU3OBAHHOM

CepBVCHOM LIEHTPe Npou3BoaNTENs

TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKU

BuGpaunoHHas wnudoBansHaa MawmHa 04-623

MNay TP 3HayeHue
HanpsixeHune nutaHus 18 VDC
[ivana3oH ckopocTel XonocToro xoaa 7 000-12 000
06/M1H
CTeneHb 3aWmThbl IPX0
Bec 1,2 kr

04-623 0603Ha4aeT KaK TWM, Tak 1 0603HaYEeHNEe MaLLUHbI

WHdopmauus o wyme n BuGpaummn

LWym, wuanyvaemblt npuBopom, XxapaKkTepusyeTcsi: ypOBHEM
3BYKOBOTO AaBMeHusi Lpa 1 ypoBHEM 3BYKOBOW MOLLHOCTM Lwa
(rae K o6o3HavaeT MOrpewHocTs u3Mepenusi). Bubpauwu,
n3rny4yaemble NPUGOPOM, XapaKTepu3yoTCsi 3Ha4EHNEM YCKOPEHWst
Bubpauum an (roe K o6o3HayaeT NorpelHocTb N3MepeHus).
3HaveHusi, npuBefeHHble B AaHHOM pYKOBOACTBE: YpPOBEHb
3BYKOBOTO [AaBreHWsi Lpa, ypOBEHb 3BYKOBOW MOLLHOCTM Lwau
3HayeHWe yckopeHus BUOpauuM  amObinu  M3MEpeHbl B
cooTBeTCcTBUM cO cTaHaapToM EN 62841-1. Yka3aHHbIN ypoBeHb
BUMOGpaLMM  anMOXET  MCMONb30BaTbCs AN CPaBHEHWs!
obopyoBaHUs M Ans NpeABapuTeNbHOM OLEHKU BO3AENCTBUS
BuGpauum.

YkasaHHbIi  ypoBeHb BUOpaUMM  XapakTepeH TOnMbko  Ans
CTaHAapTHbIX  YCMOBWIA  3kcnnyaTtauun obopyaosaHus. [pu
MCMonb30BaHUM 060pyAOBaHUS B APYTUX YCIOBUSIX UMW C APYTUMN
pabounMu  MHCTpyMeHTamMu  ypoBeHb  BuGpauum  MoXeT
M3MeHUTbCA. HeHaanexallee Wnu HeperynsipHoe TexHu4eckoe
obcnyxnBaHme obopyoBaHUS NpuUBEAET K MOBbLILLIEHUIO YPOBHS
BUGpaLuun. YKasaHHble Bbille MPUYMHBI MOTYT MPUBECTU K
YBENUYEHWIO BO3AENCTBUSI BMOpaLUM B TeYeHUe BCEero cpoka
aKcnnyaTaLmm.

[Ons TO4YHOM oOuUEeHKU Bo3AeWcTBMA BUGpauum cnepyet
YyYuTbIBaTb NepuoAbl, KOrga YCTPOWCTBO BbIK/IOYEHO MNU
BKIIOYEHO, HO He ucnonb3yetcs. Mocne TwaTtenbHON oLeHKN
Bcex (pakTopoB o6lee Bo3geWcTBME BUGpauum MoxeTt
oKa3aTbCsl 3HaYUTENbHO HUXE.

ns 3awmTel Nonb3oBaTtens oT BO3AenCTBUsSI BUGpaLun crnepyet
NPUHATL  AOMONHUTENbHLIE Mepbl 6Ge3onacHocTW, Takue Kak:
perynsipHoe TexHudyeckoe OGCnyxuBaHWe 06GopyaoBaHus U
pabounx WHCTPYMEHTOB, MOAAEPXaHUE PyK B KOMEOPTHOM
TemnepaType v NpaBurbHas opraHusauus Tpyaa.

OXPAHA OKPYXXAIOLLIEV CPEQbI

BMeCTe C GbiTOBbIMM OTXOAaMu; uX Heobxoaumo caaBaTb Ha
nepepaGoTKky B COOTBETCTBYIOLIME MyHKTLL WHdopmaumio o
nepepaGoTKe MOXHO MONYYUTb y MpoAasua WM3Aenvst uin B
MECTHbIX OpraHax BnacTv. Bblleawee u3 akcnnyarauuu
AMEKTPUYECKOe UM JNEKTPOHHOe 0GOpyJOBaHMe  COAEPXUT
BeleCTBa, Bpe/Hble ANA Okpyxalollen cpeabl. OGopyaosaHme,
He nosiBeprHyToe nepepaboTke, NPeACTaBNSET NoTeHUMarsHY0
Yrpo3y Ans OkpYXaloLLel Cpefibl U 310POBbs Yernoseka.

W3genns c anekTpU4eckuM NpUBOZOM Hemnb3s BbiGpackiBaTh
:—:

«GTX Poland Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig», ¢ 3aperucTpupoBaHHbIM
ochucom B Bapluase, yn. MorpaHnyHas, 2/4 (nanee — «GTX Poland»), HacTosiumm
3asBIISieT, YTO BCe aBTOPCKME NpaBa Ha cofiepxaHie AaHHOro PYKOBOACTBA (Aanee
— «PykoBoACTBOY), BK/IOYas, MOMUMO MpOYero, €ero TekcT, doTorpacum,
QvarpamMMbl, UAMIOCTPALINM, @ TakKe ero MakeT, MPUHAANEXAT UCKMIOYUTENBHO
komnaHu GTX Poland 1 oxpaHsitoTCst 3aKOHOM B COOTBETCTBUM C 3aKOHOM OT 4
espansi 1994 roga o6 aBTOPCKOM MpaBe W CMeXHbIX npasax (T. e. CEopHUK
3akoHoB 2006 r., Ne 90, n. 631, c nonpaskamu). KonuposaHue, oBpaboTka,
nyBnMKaLms unn u3meHeHne PykoBoACTBa B LIEMOM Ui KakuX-TNGO ero oTAembHbIX
3MIEMEHTOB B KOMMEPUECKMX Liensix 63 SBHOTO MMCLMEHHOTO COrfacusi KoMnaHnm
GTX Poland cTporo 3anpeLueHbl ¥ MOryT MoBfeYb 3a COGOI rpaxaaHckylo U
YTOMOBHY!O OTBETCTBEHHOCTb.

(cs)
PREKLAD PUVODNIHO NAVODU

OSCILACNI BRUSKA
04-623

UPOZORNENI Pieététe si vSechna bezpeénostni varovani,

pokyny, obrazky a technické udaje dodané s timto elektrickym

naradim. NedodrZeni vSech nize uvedenych pokynu mize mit za
nasledek Uraz elektrickym proudem, pozar a/nebo vazné zranéni.

Vsechna varovani a pokyny si uschovejte pro budouci pouziti.

o Elektrické nafadi drzte za izolované uchopové plochy, protoze
brusna plocha muze pfijit do styku s napdjecim kabelem. P¥Fi
profiznuti kabelu pod napétim se mohou odkryté kovové Easti
elektrického naradi dostat pod napéti, coz pfedstavuje riziko Urazu
elektrickym proudem.

VYSVETLENI POUZITYCH PIKTOGRAMU:

OAHHbIE O LUYME U BUBPALIUU

YpoBeHb 3BYKOBOTO AaBfeHus Lpa =75,2 ab(A) K
=3 nb(A)
YpoBeHb 3BYKOBOW MOLLIHOCTN Lwa =86,2 ab(A) K
=3 nb(A)
BenuynHa yckopenus Bubpauum an =13,4m/c’ K=
1,5 m/c”
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pl=ECeme

1 2
1. Prectéte si uzivatelsky navod a dodrzujte varovani a
bezpecnostni pokyny v ném obsazené!
2. Chrarite pfistroj pred vihkosti.



3. Nevyhazujte do doméaciho odpadu

4. Zatizeni spliiuje predpisy Evropské unie.
5. Certifikacni znacka EAC.

6. CertifikaCni znacka pro ukrajinsky trh

POPIS OBRAZKU

Cislovani nize odkazuje na &asti pfistroje zobrazené na obrazcich v
tomto navodu.

Ovladaci rukojet’

Vypina¢

Pracovni noha

Otevieni pro odsavani prachu

Sbérny sacek na prach

Baterie (neni souéasti baleni)

Tlacitko zajisténi baterie

Srouby pro upevnéni pracovni patky

Suchy zip pro upevnéni brusného papiru

10. Hubice pro odsavani prachu

* Skute€ny vyrobek se mlze lisit od vyobrazeni.

VYBAVENI A PRISLUSENSTVi

©ONOO A WN =

e Nadoba s prachovym sackem 1
e Brusny papir, pro kazdou pracovni patku (rizna zrnitost, 3)
URCENI

Detailni bruska je urena pro lehké az stfedné naro¢né brusné prace
na dreve, plastu, lakovanych povrsich a jinych povrchovych tpravach.
Toto nafadi je obzvlasté uzite¢né pro ovladani jednou rukou a pro
pfistup do roht a k hranam, které by jinak byly tézko dosazitelné a
vyzadovaly by ruéni brouseni. Profily a drazky Ize opracovat pomoci
$picky nebo hrany zvoleného nastavce.

PRIPRAVA K POUZITi
TYPY A KAPACITA AKUMULATORU
Nastroj je uren pro praci s akumulatory ENERGY+ 58G001,

58G001-1, 58G004, 58G004-1, 58G086, 58G086-1 a 58GE152.
Doporucujeme pouzivat baterii 58G004-1 o kapacité 4 Ah

Typ baterie 58G001 58G004 58G086 58GE152
58G001-1 58G004-1 58G086-1
Kapacita 2 Ah 4 Ah 6 Ah 8 Ah
baterie
Doba provozu | 24 minut | 50 minut | 69 minut 110 minut

NABIJENI BATERIE

Baterii je tfeba nabijet pfi okolni teploté mezi 4 °C a 40 °C. Nova

baterie nebo baterie, ktera nebyla delSi dobu pouzivana, dosahne

piné kapacity pfiblizné po 3-5 cyklech nabiti a vybiti.

* Vyjméte baterii ze zafizeni.

e Zapojte nabijecku do sitové zasuvky (230 V stfidavého proudu).

e Vlozte baterii do nabijecky. Zkontrolujte, zda je baterie spravné
usazena (zcela zasunuta).

« Jakmile je nabije¢ka zapojena do sitové zasuvky (230 V AC),
rozsviti se na ni zelend LED dioda, ktera signalizuje pfipojeni k
napajeni.

« Jakmile je baterie vloZena do nabijecky, rozsviti se na ni ¢ervena
LED dioda, ktera signalizuje, Ze se baterie nabiji.

e Zaroven budou zelené LED diody signalizujici stav nabiti baterie
blikat v riiznych vzorech (viz popis nize).

« Blikaji v8echny LED diody — znamena to, Ze baterie je vybita a je
tfeba ji dobit.

« Blikaji dvé LED diody — znamena to, Ze baterie je ¢astecné vybita.

« Blika jedna LED dioda — znamena vysoky stav nabiti baterie.

* Jakmile je baterie pIné nabita, rozsviti se zelena LED dioda na
nabijecce a vSechny LED diody signalizujici stav nabiti baterie sviti
trvale. Po kratké chvili (pfiblizné 15 sekund) zhasnou LED diody
signalizujici stav nabiti baterie.

Baterii by se nemélo nabijet déle nez 8 hodin. Prekroceni této doby
muze poskodit lanky baterie. Nabijecka se po Uplném nabiti baterie
automaticky nevypne. Zelena LED dioda na nabijecce zlistane svitit.
LED diody signalizujici stav nabiti baterie po chvili zhasnou. Pfed
vyjmutim baterie ze zasuvky nabijecky odpojte napajeni. Vyhnéte se
sérii kratkych nabijecich cyklt v rychlém sledu. Baterie nenabijejte po
pouhém kratkém pouZiti zafizeni. Vyrazné zkraceni doby mezi
nutnymi nabitimi naznacuje, Ze baterie je opotfebovana a méla by byt
vyménéna.
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Baterie se béhem nabijeni zahfivaji. Nezacinejte pracovat ihned po
nabiti — pockejte, az baterie dosahne pokojové teploty. Tim zabranite
poskozeni baterie.

INDIKACE STAVU NABITi AKUMULATORU

Akumulator je vybaven indikatorem stavu nabiti (3 LED diody).
Chcete-li zkontrolovat Uroveri nabiti akumulatoru, stisknéte tlacitko
indikatoru stavu nabiti. Pokud sviti vSechny LED diody, znamena to
vysokou Urover nabiti. Pokud sviti 2 LED diody, znamena to, Ze je
akumulator ¢astecné vybity. Pokud sviti pouze 1 LED dioda, znamena
to, Ze je akumulator zcela vybity a je tfeba jej dobit.

VYBER BRUSNEHO PAPIRU

Brusny papir s hrubsi zrnitosti je vhodny pro hrubé opracovani vétsiny

materidlt, zatimco brusny papir s jemnéj§i zrnitosti se pouziva pro

dokoncovaci prace.

e Pokud je povrch nerovny, za¢néte brusnym papirem s hrubou
zrnitosti a pokracuijte, dokud nebude povrch hladky.

* Poté pouzijte brusny papir se stfedni zrnitosti k odstranéni stop po
hrubém brusném papiru.

* Nakonec pouzijte brusny papir s jemnou zrnitosti k provedeni
dokon¢ovacich praci.

NASAZENi BRUSNEHO PAPIRU

Bruska je vybavena pracovni podlozkou se suchym zipem, ktera

umoziuje rychlou a snadnou vyménu brusného papiru.

e Odstrarite z podlozky veskeré nedistoty a cizi predméty.

e Umistéte brusny papir na brusnou podlozku (3) tak, aby se jeho
otvory shodovaly s otvory v brusné podlozZce brusky, a pevné jej
pritlacte, aby bylo zajisténo u€inné odsavani prachu.

e Chcete-li brusny papir sejmout, nadzvednéte jej na jednom konci
a poté jej stahnéte.

Je nutné pouzivat perforovany brusny papir, aby mohl prach

prochazet otvory v brusné podloZzce do systému odsavani

prachu. Pied kazdou vyménou brusného papiru je nutné
brusnou podlozku o¢istit od prachu a necistot, napfiklad pomoci
kartace nebo malého Stétce.

Brusny papir musi tésné priléhat k brusné podloZzce brusky.
Nesmi byt volny. Pokud se brusny papir béhem brouseni uvolni,
je nutné volnost odstranit; tim se vyrazné prodlouzi Zivotnost
brusného pasu.

ODVOD PRACHU

Excentricka bruska je dodavana s prachovym sackem, ktery udrzuje

pracovni plochu Gistou.

e Vlozte drzak prachového sacku (5) do odsavaci trysky (4) a
zaijistéte jej

Zkontrolujte, zda je sbérny sacek pevné nasazen na odsavaci

trysku.

Provoz a udrzba brusky

ZAPNUTI / VYPNUTI

Zapnuti — pfepnéte hlavni vypinac do polohy I (2).

Vypnuti — pfepnéte hlavni vypina¢ do polohy O (2)

PROVOZ OSCILACNi BRUSKY

e Béhem provozu musi celd brusnad plocha brusného kotouce
priléhat k obrobku.

e Na brusku vyvijejte mimy tlak a pohybujte s ni po obrobku
kruhovymi, pfiénymi nebo podélnymi pohyby.

e Pro hrubé brou$eni pouzijte brusny papir s hrubou zrnitosti a pro
dokoncovaci prace brusny papir s jemnou zrnitosti. Typ brusného
papiru je nejlepsi vybirat metodou pokusti a omyld.

e Pri dokoncovani lesténi snizte tlak na brusku, zvednéte ji z
obrobku a teprve poté ji vypnéte.

PROVOZ A UDRZBA

Pred provedenim jakychkoli praci souvisejicich s instalaci,
sefizovanim, opravami nebo tidrzbou vyjméte akumulator.

UDRZBA A SKLADOVANI

« Doporucujeme zafizeni vygistit ihned po kazdém pouziti.

o K Zisténi nepouzivejte vodu ani jiné kapaliny.

e Zafizeni ocistéte mékkym kartdem nebo ho vyfouknéte
stlatenym vzduchem s nizkym tlakem. Nepouzivejte Zadné Cistici
prostfedky ani rozpoustédla, protoze by mohly poskodit plastové
dily.

e Veétraci otvory v krytu motoru je tfeba pravidelné cistit, aby se
zabranilo prehrati jednotky.



e Pokud dochazi k nadmérnému jiskfeni na komutatoru, nechte
kvalifikovanou osobou zkontrolovat stav uhlikovych kartacu
motoru.

e Zafizeni musi byt vzdy uloZeno na suchém misté, mimo dosah
déti.

VYMENA / VYMENA PRACOVNI PATKY

Pfi brouseni ve velmi stisnénych prostorech, jako jsou napfiklad

lamelové panely, odstrarite predni polovinu suchého zipu a pfipevnéte

prislusny nastavec. Na brousici nastavec nasadte vhodny brusny
papir.

« Odsroubujte upevriovaci Srouby (8), které drzi brusnou podlozku
@3).

* Sejméte a vymérite brusnou podlozku.
« Utahnéte upevriovaci Srouby.

Poskozenou pracovni patku je nutné okamzité vymeénit.
Veskeré zavady by mél odstranit autorizovany servis vyrobce.

TECHNICKE UDAJE
Oscilacni bruska 04-623
Parametr Hodnota
Napajeci napéti 18V DC
Rozsah otacek bez zatéze 7 000-12 000
ot./min
Stupen kryti IPX0
Hmotnost 1,2 kg
04-623 oznacuje typ i oznaceni stroje
UDAJE O HLUKU A VIBRACICH
Uroveri akustického tlaku Lpa =75,2dB(A) K
=3 dB(A)
Uroven akustického vykonu Lwa = 86,2 dB(A) K
=3 dB(A)
Hodnota zrychleni vibraci anh =13,4m/s” K=
1,5 m/s’
Informace o hluku a vibracich
Hluk vyzafovany pfistrojem je charakterizovan: hladinou

akustického tlaku Lpa a hladinou akustického vykonu Lwa (kde K
oznacuje nejistotu méfeni). Vibrace vyzafované pristrojem jsou
charakterizovany hodnotou zrychleni vibraci an (kde K oznaduje
nejistotu méfeni).

Hodnoty uvedené v tomto navodu: hladina akustického tlaku Lpa,
hladina akustického vykonu Lwaa hodnota vibraéniho zrychleni
anbyly zméfeny v souladu s normou EN 62841-1. Uvedena Groveri
vibraci asmuze byt pouzita k porovnani zafizeni a pro predbézné
posouzeni vystaveni vibracim.

Uvedena Uroveri vibraci je reprezentativni pouze pro standardni
pouZiti zafizeni. Pokud je zafizeni pouZivano pro jiné ucely nebo s
jinymi pracovnimi nastroji, muze se Urovel vibraci zménit.
Nedostate€na nebo nepravidelna udrzba zafizeni povede k vy$§im
Grovnim vibraci. VySe uvedené divody mohou vést ke zvySené
expozici vibracim po celou dobu pouzivani.

Pro presny odhad expozice vibracim je tfeba zohlednit obdobi,
kdy je zafizeni vypnuté nebo zapnuté, ale nepouziva se. Po
peclivém zvazeni vSech faktori se muze celkova expozice
vibracim ukazat jako vyrazné nizsi.

K ochrané uzivatele pfed uUcinky vibraci je tfeba zavést dalSi
bezpecénostni opatfeni, jako jsou: pravidelna udrzba zafizeni a

pracovnich nastroju, zajisténi vhodné teploty rukou a spravna
organizace prace.
OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI
Vyrobky napajené elektfinou nesmi byt likvidovany spolu s
komunainim odpadem, ale musi byt odevzdany k recyklaci v
prislunych zafizenich. Informace o recyklaci Ize ziskat u prodejce
— vyrobku nebo u mistnich Uradu. Elektricka a elektronicka zafizeni
na konci zivotnosti obsahuiji latky Skodlivé pro Zivotni prostiedi.
Zafizeni, ktera nejsou recyklovana, predstavuiji potencidlni hrozbu
pro Zivotni prostredi a lidské zdravi.
Spole¢nost ,GTX Poland Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig®, se sidlem ve
Varsavé, ul. Pograniczna 2/4 (dale jen ,GTX Poland“), timto prohlasuje, Ze veskera
autorska prava k obsahu tohoto navodu (dale jen ,pfirucka“), véetné mimo jiné textu,
fotografii, schémat, ilustraci i grafického usporadani, nlezi vyluéné spolecnosti GTX
Poland a jsou chranéna zékonem v souladu se zédkonem ze dne 4. Gnora 1994 o
autorskych pravech a pravech souvisejicich (tj. Sbirka zakont 2006 ¢. 90, polozka
631, ve znéni pozdéjSich predpisti). Kopirovani, zpracovani, zvefejiiovani nebo
Upravy Pfirucky jako celku &i jakychkoli jejich jednotlivych prvkd pro komeréni ucely
bez vyslovného pisemného souhlasu spole¢nosti GTX Poland jsou pfisné zakazany
a mohou vést k ob&anskopravni i trestni odpovédnosti.
Prohlaseni o shodé ES

Vyrobce: GTX Poland Sp. z 0.0. Sp.k., Pograniczna 2/4, 02-285
VarSava
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Vyrobek: Oscila¢ni bruska Energy+

Model: 04-623

Obchodni nazev: NEO TOOLS

Sériové ¢islo: 00001 az 99999

Vyse popsany vyrobek je v souladu s nasledujicimi dokumenty:
Smérnice o strojnich zafizenich 2006/42/ES

Smérnice o elektromagnetické kompatibilité 2014/30/EU
Smérnice RoHS 2011/65/EU, ve znéni smérnice 2015/863/EU

A spliiuje pozadavky nasledujicich norem:

EN 62841-1:2015; EN 62841-2-4:2014

EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021;

EN IEC 63000:2018

Toto prohlaseni se vztahuje vyhradné na stroj ve stavu, v jakém byl
uveden na trh, a nevztahuje se na soucasti

pridanych kone¢nym uZzivatelem ani nasledné upravy jim provedené.
Jméno a adresa osoby s bydlistém nebo sidlem v EU opravnéné k
vypracovani technické dokumentace:

Podepsano jménem:

GTX Poland Sp. z 0.0. Sp.k. Pograniczna 2/4 02-285 Var$ava

Hubert L.ukawiecki

Opravnény zastupce pro technickou dokumentaci ve spolecnosti
GTX Poland

Var$ava, 22. dubna 2024

(sk)
PREKLAD POVODNYCH NAVODOV
VIBRACNA BRUSKA
04-623

UPOZORNENIE Precitajte si vSetky bezpecnostné varovania,

pokyny, obrazky a technické udaje dodavané s tymto

elektrickym naradim. Nedodrzanie vSetkych nizSie uvedenych
pokynov mbze mat za nasledok uraz elektrickym pradom, poziar
a/alebo vazne zranenie.

Vsetky varovania a pokyny si uchovajte pre budtice poutzitie.

o Elektrické naradie drzte za izolované uchopové plochy, pretoze
brisna plocha méze prist do kontaktu so samotnym napajacim
kablom. Pri prefiznuti kabla pod napatim mézu byt odkryté kovové
Casti elektrického naradia pod napéatim, o predstavuije riziko razu
elektrickym pradom.

VYSVETLENIE POUZITYCH PIKTOGRAMOV:

ell=ZC et

1. Precitajte si pouzivatel'sku prirucku a dodrziavajte varovania a
bezpecnostné pokyny v nej uvedené!

2. Chrarite zariadenie pred vihkostou.

3. Nevyhadzujte do domového odpadu

4. Zariadenie spifia predpisy Eurépskej tnie.

5. Certifikacna znacka EAC.

6. Certifikatna znacka pre ukrajinsky trh

POPIS ILUSTRACII

Cislovanie niz$ie sa vztahuje na &asti zariadenia zobrazené na
obrazkoch v tomto navode.

1. Ovladacie drzadlo

2. Vypina¢

3. Pracovna noha

4. Pripojka na odsavanie prachu

5. Vrecu$ko na zachytavanie prachu

6. Batéria (nie je sucast'ou balenia)

7. Tlacidlo uzamknutia batérie

8. Upeviiovacie skrutky pracovnej patky

9. Suchy zips na upevnenie brisneho papiera

10. Nasada na odsavanie prachu

* Skutoény vyrobok sa méze lisit od obrazku.

VYBAVENIE A PRISLUSENSTVO

* Nadoba s vreckom na zachytavanie prachu 1

e Brusny papier, pre kazdu pracovnu nohu (rézne zrnitosti, 3)
URCENIE




Detailna bruska je uréena na lahké az stredne naroc¢né brisne prace
na dreve, plaste, lakovanych povrchoch a inych povrchovych
Upravach.

Toto naradie je obzvlast uzitocné pri obsluhe jednou rukou a pri
bruseni rohov a hran, ku ktorym by sa inak tazko dostalo a ktoré by si
vyzadovali ruéné brusenie. Profily a drazky je mozné dokoncit
pomocou $picky alebo hrany zvoleného nastavca.

PRIPRAVA NA POUZITIE
TYPY A KAPACITA AKUMULATOROV
Nastroj je uréeny na prevadzku s batériami ENERGY+ 58G001,

58G001-1, 58G004, 58G004-1, 58G086, 58G086-1 a 58GE152.
Odporuc¢ame pouzivat’ batériu 58G004-1 s kapacitou 4 Ah

Typ batérie 58G001 58G004 58G086 58GE152
58G001-1 58G004-1 58G086-1
Kapacita 2 Ah 4 Ah 6 Ah 8 Ah
batérie
Doba 24 minat | 50 minat | 69 minat 110 minat
prevadzky

NABIJANIE BATERIE

Batériu je potrebné nabijat’ pri okolite] teplote v rozmedzi 4 °C az 40

°C. Nova batéria alebo batéria, ktora nebola dihsi ¢as pouzivana,

dosiahne svoju plnu kapacitu priblizne po 3 — 5 cykloch nabijania a

vybijania.

* \Vyberte batériu zo zariadenia.

e Zapojte nabijacku do sietovej zasuvky (230 V striedavého pradu).

e Vlozte batériu do nabijacky. Skontrolujte, ¢i je batéria spravne
zasadena (vloZzena az na doraz).

* Po zapojeni nabijacky do sietovej zasuvky (230 V striedavého
prudu) sa na nabijacke rozsvieti zelena LED dioda, ¢o signalizuje,
Ze je zariadenie pripojené k napajaniu.

* Po vloZeni batérie do nabijacky sa rozsvieti cervena LED diéda na
nabijacke, ¢o signalizuje, Ze sa batéria nabija.

e Zarover budu zelené LED diédy indikujice stav nabitia batérie
blikat' v réznych vzoroch (pozri popis nizSie).

e Vsetky LED diédy blikaju — znamena to, Ze batéria je vybita a je
potrebné ju nabit.

« Blikaju dve LED diédy — znamena to, Ze batéria je Ciastocne vybita.

* Blika jedna LED — znamena vysoky stav nabitia batérie.

* Akonahle je batéria Uplne nabita, LED diéda na nabijacke svieti
zeleno a vSetky LED diddy indikujuce stav nabitia batérie svietia
nepretrzite. Po kratkej chvili (priblizne 15 sekind) LED diédy
indikujuce stav nabitia batérie zhasnu.

Batériu by sa nemalo nabijat’ dlhSie ako 8 hodin. Prekrocenie tejto

doby méze poskodit’ ¢lanky batérie. Nabijacka sa po Uplnom nabiti

batérie automaticky nevypne. Zelena LED diéda na nabijacke zostane
svietit. LED diédy indikujuce stav nabitia batérie po kratkej chvili
zhasnl. Pred vyberanim batérie zo zasuvky nabijatky odpojte
napajanie. Vyhnite sa sérii kratkych nabijacich cyklov v rychlom slede.

Batérie nenabijajte po kratkom pouzivani zariadenia. Vyrazné

skratenie ¢asu medzi potrebnymi nabijaniami naznacuje, Ze batéria je

opotrebovana a mala by sa vymenit.

Batérie sa po¢as nabijania zahrievaju. Nezadinajte pracovat ihned po

nabiti — pockajte, kym batéria nedosiahne izbovu teplotu. Tym

zabranite poskodeniu batérie.

INDIKACIA STAVU NABITIA AKUMULATORA

Batéria je vybavena indikatorom stavu nabitia (3 LED di6dy). Ak

chcete skontrolovat’ Groven nabitia batérie, stlacte tlacidlo indikatora

stavu nabitia. Ak svietia vSetky LED diédy, znamena to vysoku uroveri

nabitia. Ak svietia 2 LED diédy, znamena to, Ze batéria je Ciastocne

vybita. Ak svieti len 1 LED diéda, znamena to, Ze batéria je Uplne

vybita a je potrebné ju nabit.

VYBER BRUSNEHO PAPIERA

Brusny papier s hrubSou zrnitostou je vhodny na hrubé opracovanie

vacsiny materialov, zatial' o brisny papier s jemnejSou zrnitostou sa

pouziva na dokoncovacie prace.

e Ak je povrch nerovny, zacnite brisnym papierom s hrubou
zrnitostou a pokracuijte, kym povrch nebude hladky.

e Nasledne pouzite brusny papier so strednou zrnitostou na
odstranenie vSetkych stdp po brisnom papieri s hrubou zrnitostou.

« Nakoniec pouzite brisny papier s jemnou zrnitostou na vykonanie
dokoncovacich prac.

NASADENIE BRUSNEHO PAPIERA
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Bruska je vybavena pracovnou podlozkou so zapinanim na suchy

zips, o umozriuje rychlu a jednoducht vymenu brisneho papiera.

o Odstrante z podlozky vSetky necistoty a cudzie predmety.

e Brusny papier prilozte k brusnej podlozke (3) tak, aby sa jeho
otvory zhodovali s otvormi v brisnej podlozke brisky, a pevne
pritlacte, aby ste zabezpecili Gi¢inné odsavanie prachu.

* Na odstranenie brasneho papiera ho zdvihnite na jednom konci a
potom ho stiahnite.

Je potrebné pouzivat' perforovany brisny papier, aby mohol
prach prechadzat’ otvormi v brisnej podlozke do systému
odsavania prachu. Pred kazdou vymenou brisneho papiera je
potrebné briusnu podlozku ocistit od prachu a necistot,
napriklad pomocou kefy alebo malého Stetca.

Brusny papier musi tesne priliehat’ k brisnej podlozke brusky.
Nesmie byt’ volny. Ak sa brisny papier pocas brusenia uvorni,
je potrebné ho napnut; tym sa vyrazne predizi zivotnost’
brasneho pasu.

ODSAVANIE PRACHU

Excentricka bruska je dodavana s vreckom na zachytavanie prachu,

ktoré udrzuje pracovnu plochu ¢istu.

* Vlozte drziak vrecka na prach (5) do odsavacej trysky (4) a zaistite
ho

Skontrolujte, ¢i je vrecuSko na prach bezpeéne nasadené na
odsavaciu trysku.

Prevadzka a udrzba briasky

ZAPNUTIE / VYPNUTIE

Zapnutie — nastavte hlavny vypina¢ do polohy | (2).

Vypnutie — prepnite hlavny vypina¢ do polohy O (2)

PREVADZKA OSCILACNEJ BRUSKY

e Pocas prevadzky musi celd brisna plocha brisneho kotuca
priliehat k obrobku.

e Na brusku vyvijajte mierny tlak a pohybujte fiou po obrobku
kruhovymi, prieénymi alebo pozdiznymi pohybmi.

* Na hrubé brusenie pouzivajte brasny papier s hrubou zrnitostou a
na dokoncovacie prace brusny papier s jemnou zrnitostou. Typ
brasneho papiera je najlepsie vybrat metédou pokusov a omylov.

* Po dokongeni lestenia znizte tlak na brasku, zdvihnite ju z obrobku
a az potom ju vypnite.

PREVADZKA A UDRZBA

Pred vykonanim akychkol'vek prac suvisiacich s instalaciou,
nastavenim, opravou alebo udrzbou vyberte akumulator.

UDRZBA A SKLADOVANIE

e Odporuca sa zariadenie vycistit ihned po kazdom pouZziti.

» Na Cistenie nepouzivajte vodu ani iné kvapaliny.

e Zariadenie ocistite makkou kefkou alebo ho vyfikajte
nizkotlakovym stlatenym vzduchom. Nepouzivajte Ziadne Gistiace
prostriedky ani rozpustadla, pretoze by mohli poSkodit’ plastové
Casti.

e Ventilaéné otvory v kryte motora by sa mali pravidelne gistit, aby
sa zabranilo prehriatiu zariadenia.

e Ak dochadza k nadmernému iskreniu na komutatore, nechajte
kvalifikovanu osobu skontrolovat stav uhlikovych kefiek motora.

e Zariadenie sa musi vzdy skladovat na suchom mieste, mimo
dosahu deti.

VYMENA / VYMENA PRACOVNEJ NOHY

Pri braseni vo velmi stiesnenych priestoroch, napriklad na lamelovych

paneloch, odstrarite prednt polovicu suchého zipsu a pripevnite

prislusny nastavec. Na brusny nastavec nasadte vhodny brasny

papier.

o Odskrutkujte upeviiovacie skrutky (8), ktoré drzia brisnu podlozku
@)

o Odstrarte a vymerite brasnu podlozku.

o Utiahnite upevriovacie skrutky.

Poskodent pracovnu patku je potrebné ihned’ vymenit.

Akékolvek poruchy by malo odstranit autorizované servisné stredisko

vyrobcu.

TECHNICKE UDAJE
Oscilaéna bruska 04-623
Parameter Hodnota
Napajacie napétie 18V DC
Rozsah otacok bez zatazenia 7 000-12 000
ot./min




Stuper krytia | IPX0
Hmotnost [ 1,2kg
04-623 oznacuije typ aj oznacenie stroja
UDAJE O HLUKU A VIBRACIACH
Hladina akustického tlaku Lpa =75,2dB(A)K
=3dB(A)
Uroveni akustického vykonu Lwa =86,2 dB(A) K
=3dB(A)
Hodnota zrychlenia vibracii an =13,4m/s’ K=
1,5 m/s’

Informacie o hluku a vibraciach

Hluk vyZarovany spotrebicom je charakterizovany: hladinou
akustického tlaku Lpa a hladinou akustického vykonu Lwa (kde K
oznacuje neistotu merania). Vibracie vyzarované spotrebicom su
charakterizované hodnotou zrychlenia vibracii an (kde K oznacuje
neistotu merania).

Hodnoty uvedené v tomto navode: hladina akustického tlaku Lpa,
hladina akustického vykonu Lwaa hodnota zrychlenia vibracii anboli
namerané v stlade s normou EN 62841-1. Uvedena uroven vibracii
ansa moze pouzit na porovnanie zariadeni a na predbezné
posudenie vystavenia vibraciam.

Uvedena uroven vibracii je reprezentativna iba pre Standardné
pouzitie zariadenia. Ak sa zariadenie pouZiva na iné ucely alebo s
inymi pracovnymi nastrojmi, Groven vibracii sa moZe zmenit.
Nedostato¢na alebo nepravidelna Udrzba zariadenia bude mat za
nasledok vysSiu Uroven vibracii. Vy$Sie uvedené dévody mézu
viest k zvySenej expozicii vibraciam pocas celého obdobia
pouzivania.

Na presny odhad vystavenia vibraciam je potrebné zohladnit’
obdobia, ked' je zariadenie vypnuté alebo ked je zapnuté, ale
nepouziva sa. Po dékladnom zhodnoteni vSetkych faktorov sa
moze celkové vystavenie vibraciam ukazat’ ako vyrazne nizSie.
Na ochranu pouzivatela pred u¢inkami vibracii by sa mali zaviest'
dodato¢né bezpecnostné opatrenia, ako napriklad: pravidelna
udrzba zariadenia a pracovnych nastrojov, zabezpecéenie udrzania

ruk na primeranej teplote a spravna organizacia prace.
OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
Vyrobky napajané elektrickou energiou sa nesmu likvidovat' spolu
s komunalnym odpadom, ale musia sa odovzdat na recyklaciu v
prisludnych zariadeniach. Informacie o recyklacii je mozné ziskat
— od predajcu vyrobku alebo od miestnych organov. Elektrické a
elektronické zariadenia na konci Zivotnosti obsahuju latky, ktoré st
Skodlivé pre Zivotné prostredie. Zariadenia, ktoré nie su
recyklované, predstavuji potencidlnu hrozbu pre Zivotné
prostredie a ludské zdravie.
Spolo¢nost ,GTX Poland Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig®, so sidlom vo
Varsave, ul. Pograniczna 2/4 (dalej len: ,GTX Poland”), tymto vyhlasuje, Ze vetky
autorské prava k obsahu tejto prirucky (dalej len ,prirucka“), vratane okrem iného jej
textu, fotografii, diagramov, ilustracii, ako aj jej grafického usporiadania, patria
vyluéne spolo¢nosti GTX Poland a st chranené zakonom v stlade so zakonom zo
4. februara 1994 o autorskych a suvisiacich pravach (t. j. Zbierka zakonov 2006 ¢.
90, bod 631, v zneni neskorSich predpisov). Kopirovanie, spracovavanie,
zverejiiovanie alebo Uprava prirucky ako celku alebo akychkolvek jej jednotlivych
prvkov na komeréné Gcely bez vyslovného pisomného suhlasu spolognosti GTX
Poland je prisne zakdzané a modZe mat za nasledok obgianskopravnu a
trestnopravnu zodpovednost.

Vyhlasenie o zhode EU

Vyrobca: GTX Poland Sp. z 0.0. Sp.k., Pograniczna 2/4, 02-285
Var$ava

Vyrobok: oscilacna briska Energy+

Model: 04-623

Obchodny nazov: NEO TOOLS

Sériové ¢islo: 00001 az 99999
VysSie uvedeny vyrobok
dokumentov:

Smernica o strojovych zariadeniach 2006/42/ES

Smernica o elektromagnetickej kompatibilite 2014/30/EU
Smernica RoHS 2011/65/EU, zmenena a doplnena smernicou
2015/863/EU

A spifia poziadavky nasledujdcich noriem:

EN 62841-1:2015; EN 62841-2-4:2014

EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021;

EN IEC 63000:2018

Toto vyhlasenie sa vztahuje vyluéne na stroj v stave, v akom bol
uvedeny na trh, a nevztahuje sa na komponenty

pridanych kone¢nym pouzivatelom ani nasledné Upravy, ktoré
vykonal.

Meno a adresa osoby s bydliskom alebo sidlom v EU, ktora je
opravnena vypracovat technicki dokumentaciu:

Podpisané v mene:

spiia  poziadavky nasledujicich
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GTX Poland Sp. z 0.0. Sp.k. Pograniczna 2/4 02-285 VarSava

Hubert £ ukawiecki

Splnomocneny zastupca pre technicki dokumentaciu v spoloénosti
GTX Poland

VarSava, 22. aprila 2024

(hr)
PRIJEVOD ORIGINALNIH UPUTSTAVA

OSCILIRAJUCA BRUSILICA
04-623

PAZNJA Proéitajte sva sigurnosna upozorenja, upute, ilustracije

i specifikacije prilozene uz ovaj elektricni alat. Nepridrzavanje svih

dolje navedenih uputa moze dovesti do elektricnog udara, pozara ifili

teskih ozljeda.

Sacuvajte sva upozorenja i upute za buducu upotrebu.

o DrzZite elektricni alat za izolirane rukohvate, jer se radna povrsina
moze dotaknuti samog kabela za napajanje. Prerezanjem pod
naponom kabela moZe do¢i do toga da metalni dijelovi alata
postanu pod naponom, §to predstavlja rizik od elektricnog udara.

OBJASNJENJE PIKTOGRAMA KOJI SE KORISTE:

LT

1. Procitajte upute za uporabu i slijedite upozorenja i sigurnosne
upute sadrzane u njima!

2. Zaétitite uredaj od vlage.

3. Ne odlagajte s ku¢nim otpadom

4. Uredaj je u skladu s propisima Europske unije.

5. Znak EAC certifikacije.

6. Znak certifikacije za ukrajinsko trziste

OPIS ILUSTRACIJA

Broj¢ana oznaka u nastavku odnosi se na dijelove uredaja prikazane
na ilustracijama u ovom priruéniku.

1. Radna ru¢ka

2. Prekida¢

3. Radni stop

4. Otvor za usisavanje prasine

5. vrecica za sakupljanje prasine

6. Baterija (nije uklju¢ena)

7. Gumb za zakljuGavanje baterije

8. Viti¢i za pri¢vré¢ivanje radnog stopala

9. Velcro traka za priévr§éivanje brusnog papira
10. Usisna mlaznica za prasinu

* Stvarni proizvod moze se razlikovati od ilustracije.

OPREMA | PRIBOR

 Posuda s vrecicom za skupljanje prasine 1
e Smirgl papir, za svaki radni stop (razli¢ite granulacije, 3 )
PREDVIDENA UPOTREBA

Detaljni brusilica namijenjena je za lagane do srednje teske poslove
bru$enja na drvu, plastici, obojenim povr§inama i drugim povrsinskim
obradama.

Ovaj je alat osobito koristan za rad jednom rukom te za pristup
kutovima i rubovima do kojih bi inage bilo tesko dohvatiti i koji bi
zahtijevali ruéno brusenje. Profili i utori mogu se obradivati vrhom ili
rubom odabranog nastavka.

PRIPREMA ZA UPOTREBU
VRSTE | KAPACITET BATERIJA
Alat je dizajniran za rad s ENERGY+ baterijama 58G001, 58G001-

1, 58G004, 58G004-1, 58G086, 58G086-1 i 58 GE152.
Preporucujemo upotrebu baterije 58G004-1 od 4 Ah

Tip baterije 58G001 58G004 58G086 58GE152
58G001-1 58G004-1 58G086-1
Kapacitet 2 Ah 4 Ah 6 Ah 8 Ah
baterije




Vrijeme rada |24min |50min |69min | 110 min

PUNJENJE BATERIJE

Bateriju treba puniti na sobnoj temperaturi izmedu 4°C i 40°C. Nova

baterija ili ona koja se dugo nije koristila dosegnut ¢e puni kapacitet

nakon otprilike 3-5 ciklusa punjenja i praznjenja.

« Uklonite bateriju iz uredaja.

o Ukljucite punja¢ u zidnu uti¢nicu (230 V AC).

e Umetnite bateriju u punja€. Provjerite je li baterija pravilno
postavljena (potpuno umetnuta).

e Kada je punja¢ prikljuéen u elektriénu uti¢nicu (230 V AC), na
punjacu ¢e se upaliti zelena LED dioda, $to oznaCava da je
napajanje uklju¢eno.

« Nakon $to je baterija postavljena u punjac, na punjacu ¢e se upaliti
crvena LED dioda, $to oznacava da se baterija puni.

e |stovremeno ¢e zelene LED diode za status punjenja baterije
treptati razlicitim uzorcima (pogledajte opis u nastavku).

e Sve LED diode trepéu — to oznaCava da je baterija potpuno
ispraznjena i treba je napuniti.

* Dvije LED-svjetilike trepéu — oznacava da je baterija djelomi¢no
ispunjena.

e Jedna LED dioda treperi — oznacava visoku razinu napunjenosti
baterije.

e Kada je baterija potpuno napunjena, LED na punjacu svijetli
zeleno, a sve LED diode za status punjenja ostaju stalno upaljene.
Nakon kratkog vremena (otprilike 15 sekundi), LED diode za status
punjenja se gase.

Bateriju ne treba puniti dulie od 8 sati. Prekoracenje tog vremena

moze ostetiti Celije baterije. Punja¢ se ne¢e automatski iskljuciti nakon

Sto se baterija potpuno napuni. Zelena LED na punjacu ostat ¢e

upaljena. LED indikatori stanja punjenja baterije ugasit ¢e se nakon

kratkog vremena. Odspojite napajanije prije vadenja baterije iz uticnice
punjaca. Izbjegavaijte niz kratkih uzastopnih ciklusa punjenja. Nemojte
ponovno puniti baterije nakon samo kratke upotrebe uredaja.

Znacajno skracivanje vremena izmedu potrebnih punjenja ukazuje na

to da je baterija istroSena i treba je zamijeniti.

Baterije se zagrijavaju tijekom punjenja. Nemojte odmah zapocinjati

rad nakon punjenja — pricekajte da baterija dosegne sobnu

temperaturu. To ¢e sprijeciti oSteéenje baterije.

PRIKAZ STATUSA PUNJENJA BATERIJE

Baterija je opremljena indikatorom stanja punjenja (3 LED-ice). Za
provjeru razine punjenja baterije pritisnite gumb za indikaciju razine
punjenja baterije. Ako su sve LED-ice upaljene, to oznacava visoku
razinu punjenja. Ako su upaljene 2 LED-ice, to ozna¢ava da je baterija
djelomic¢no ispunjena. Ako je upaljena samo 1 LED-ica, to znaci da je
baterija prazna i treba je napuniti.

1ZBOR SLIFIRNE HARTIJE

Smirgl papir grubljih zmaca pogodan je za grubo obradu vedine

materijala, dok se Smirgl papir finijih zrnaca koristi za zavr§nu obradu.

* Ako je povrSina neravna, zapocnite s grubom brusnim papirom i
nastavite dok povr§ina ne postane glatka.

e Zatim upotrijebite brusni papir srednje zrnatosti kako biste uklonili
sve tragove koje je ostavio grubi brusni papir.

* Na kraju upotrijebite sitnozrnatu $mirgl papir za zavr$nu obradu.

MONTAZA SLIFIRNE HARTIJE

Brusilica ima radnu podlogu s koptom na ¢icak, Sto omogucuje brzu i

jednostavnu zamjenu brusnog papira.

« Uklonite svu prijavstinu i strane predmete s potporne podloge.

* Postavite brusni papir na brusnu podlogu (3) tako da se njegove
rupe podudaraju s onima na brusnoj podlozi brusilice i Evrsto
pritisnite kako biste osigurali u€inkovito odsisavanje prasine.

e Za uklanjanje brusnog papira podignite ga s jedne strane, a zatim
ga skinite.

Moraju se koristiti perforirane brusne papire kako bi prasina

mogla prolaziti kroz otvore na podlozi za brusenje u sustav za

odsisavanje prasine. Prije svakog mijenjanja brusnog papira,
podloga za brusenje mora se ocistiti uklanjanjem prasine i svih
ostataka s nje, na primjer, pomocu éetke ili male kistice.

Smirgl papir mora évrsto pristajati uz ploéu brusilice. Ne smije

biti labavosti. Ako se S$mirgl papir odvoji tijekom brusenja,

labavost se mora ukloniti; time ¢e se znacajno produljiti vijek
trajanja trake sa Smirgl papirom.

ODVOD PRASINE
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Orbitalna brusilica isporucuje se s vrec¢icom za skuplianje prasine

kako bi radna povrsina ostala Cista.

o Umetnite drzac¢ vredice za skupljanje prasine (5) u usisnu mlaznicu
(4) i pricvrstite ga

Provjerite je li vreéica za prasinu évrsto priévr§éena na usisnu

mlaznicu.

Upotreba i odrzavanje brusilice

UKLJUCIVANJE / ISKLJUCIVANJE

Ukljucivanje — postavite prekida¢ napajanja u polozaj I (2).

Isklju¢ivanje — pomaknite prekida¢ napajanja u polozaj O (2)

UPOTREBA OSCILACIJSKE BRUSILICE

e Tijekom rada, cijela povrSina brusnog kotata mora lezati na
obradku.

* Primijenite umjeren pritisak na brusilicu i pomicite je preko obradka
kruznim, popre¢nim ili uzduznim pokretima.

e Koristite brusni papir grubljih zrnaca za grubi rad i brusni papir
finijih zrnaca za zavr$nu obradu. Najbolje je odabrati vrstu brusnog
papira metodom pokusaja i pogreske.

« Pri zavrSetku poliranja smanijite pritisak na brusilicu, podignite je s
obradka i tek tada je iskljucite.

RAD | ODRZAVANJE

Prije obavljanja bilo kakvih radova na ugradnji, podeSavanju,
popravku ili odrzavanju, uklonite bateriju.

ODRZAVANJE | SKLADISTENJE

* Preporucuje se da uredaj Cistite odmah nakon svake upotrebe.

* Ne koristite vodu ili druge tekuéine za ¢iSc¢enje.

e Ocistite uredaj mekom Cetkom ili ga ispuhajte komprimiranim
zrakom niskog tlaka. Ne koristite nikakva sredstva za GiS¢enje ili
otapala jer mogu ostetiti plasti¢ne dijelove.

« Ventilacijske otvore u kuéistu motora treba redovito Cistiti kako bi
se sprijecilo pregrijavanje jedinice.

* Ako na komutatoru nastaje pretjerano iskrenje, neka kvalificirana
osoba provjeri stanje motornih ¢etki od ugliena.

e Uredaj se uvijek mora ¢uvati na suhom mijestu, izvan dohvata
djece.

ZAMJENA / PROMJENA RADNE NOGICE

Prilikom brusenja u vrlo sku€enim prostorima, kao $to su lamele,

uklonite prednju polovicu podloge s ¢icak trakom i priGvrstite

odgovaraju¢i nastavak. Postavite odgovarajuéu brusnu papirnatu

traku na nastavak za brusenje.

e Uklonite vijke za pri¢vrSéivanje (8) koji priévr§éuju brusnu
podlogu (3)

e Uklonite i zamijenite brusnu podlogu.

e Zategnite vijke za pricvrs¢ivanje.

Ostec¢enu radnu stopicu potrebno je odmah zamijeniti.

Sve kvarove treba otkloniti ovlasteni servis proizvodaca.

TEHNICKE SPECIFIKACIJE
Oscilirajuca brusilica 04-623

Parametar Vrijednost
Napon napajanja 18V DC
Raspon brzine bez opterecenja 7.000-12.000 o/min
IP oznaka IPX0
Tezina 1,2 kg

04-623 oznacava i vrstu i oznaku stroja
PODACI O BUCI | VIBRACIJAMA

Razina zvuénog tlaka Lpa =75,2dB(A)K
=3dB(A)
Razina zvuéne snage Lwa = 86,2 dB(A)
K= 3 dB(A)
Vrijednost ubrzanja vibracija an =13,4m/s’ K=
1,5 m/s’

Informacije o buci i vibracijama

Buka koju uredaj emitira karakterizirana je: razinom zvuénog tlaka
Lpai razinom zvuéne snage Lwa(pri ¢emu K oznacava nesigurnost
mijerenja). Vibracije koje uredaj emitira karakterizirane su
vrijedno$¢u ubrzanja vibracija an(pri €emu K oznacava nesigurnost
mjerenja).

Vrijednosti navedene u ovom priruéniku: razina zvuénog tlaka Lpa,
razina zvuéne snage Lwai vrijednost ubrzanja vibracija anizmjerene
su u skladu sa standardom EN 62841-1. Navedenu razinu vibracija
anmoze se Koristiti za usporedbu opreme i za preliminarnu procjenu
izloZzenosti vibracijama.



Navedena razina vibracija predstavlja samo standardne primjene
opreme. Ako se oprema koristi za druge primjene ili s razlicitim
radnim alatima, razina vibracija moze se promijeniti. Neadekvatno
ili rijetko odrzavanje opreme rezultirat ¢e vi§im razinama vibracija.
Navedeni razlozi mogu dovesti do poveéane izloZenosti
vibracijama tijekom cijelog razdoblja uporabe.

Za tocénu procjenu izlozenosti vibracijama uzmite u obzir
razdoblja kada je uredaj iskljucen ili kada je ukljucen, ali se ne
koristi. Nakon pazljive procjene svih ¢imbenika, ukupna
izloZzenost vibracijama moze se pokazati znatno nizom.

Kako bi se korisnika zastitilo od ucinaka vibracija, potrebno je
provesti dodatne sigurnosne mjere, kao $to su: redovito odrzavanje

opreme i radnih alata, osiguravanje da ruke ostanu na
odgovarajuéoj temperaturi i ispravna organizacija rada.
ZASTITA OKOLISA
Proizvode na elektricni pogon ne smije se odlagati s kuénim
otpadom, ve¢ se mora predati na reciklazu u odgovarajuce objekte.
Informacije o reciklazi mogu se dobiti od prodavaca proizvoda ili
— lokalnih vlasti. Elektricna i elektroni¢ka oprema na kraju Zivotnog
vijeka sadrzi tvari koje su Stetne za okoli§. Oprema koja se ne
reciklira predstavlja potencijalnu prijetnju za okoli§ i ljudsko

zdravlje.
Tvrtka 'GTX Poland Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig' Limited Partnership,
sa sjedistem u VarSavi, ul. Pograniczna 2/4 (u daljnjem tekstu: 'GTX Poland'), ovime
izjavljuje da sva autorska prava na sadrzaj ovog prirucnika (u daljinjem tekstu:
"Priruénik"), ukljuéujuci, izmedu ostalog, njegov tekst, fotografije, dijagrame,
ilustracije, kao i njegov izgled, isklju¢ivo pripadaju tvrtki GTX Poland i zastiéeni su
zakonom u skladu sa Zakonom od 4. veljate 1994. o autorskom pravu i srodnim
pravima (tj. Narodne novine 2006., br. 90, stavak 631, s izmjenama i dopunama).
Kopiranje, obrada, objavijivanje ili mijenjanje Priru¢nika u cijelosti ili bilo kojeg
njegovog pojedinacnog elementa u komercijalne svrhe bez izriCite pisane
suglasnosti tvrtke GTX Poland strogo je zabranjeno i moZe dovesti do gradansko-
pravne i kazneno-pravne odgovornosti.

Izjava o sukladnosti EU

Proizvodaé: GTX Poland Sp. z 0.0. Sp.k., Pograniczna 2/4, 02-285
Var$ava

Proizvod: Energy+ vibracijska brusilica

Model: 04-623

Trgovacki naziv: NEO TOOLS

Serijski broj: 00001 do 99999

Gorniji proizvod je u skladu sa sliede¢im dokumentima:

Direktiva o strojevima 2006/42/EZ

Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti 2014/30/EU
Direktiva RoHS 2011/65/EU, kako je izmijenjena Direktivom
2015/863/EU

| ispunjava zahtjeve sliedeéih normi:

EN 62841-1:2015; EN 62841-2-4:2014

EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021;

EN IEC 63000:2018

Ova izjava odnosi se iskljucivo na stroj u stanju u kojem je stavljen na
trziSte i ne obuhvaca komponente

koje je dodao krajnji korisnik ili naknadne izmjene koje je on izvrSio.
Ime i adresa osobe sa sjedistem ili prebivaliStem u EU ovlastene za
izradu tehni¢ke dokumentacije:

Potpisano u ime:

GTX Poland Sp. z 0.0. Sp.k. Pograniczna 2/4 02-285 Warsaw

Hubert tukawiecki
Ovlasteni predstavnik za tehni¢ku dokumentaciju u GTX Poland
Var$ava, 22. travnja 2024.

(It)
ORIGINALY NAUDOJIMO INSTRUKCIJY VERTIMAS

VIBRUOJANCIOS SLIFUOKLES
04-623

ISPEJIMAS Perskaitykite visus saugos jspéjimus, instrukcijas,

iliustracijas ir techninius duomenis, pateiktus su Siuo elektriniu

jrankiu. Jei nesilaikysite visy Zemiau pateikty instrukcijy, galite patirti
elektros smgj, kilti gaisras ir (arba) patirti rimty suzalojimy.

Visus jspéjimus ir instrukcijas iSsaugokite, kad galétuméte jais

pasinaudoti ateityje.

e Elektrinj jrankj laikykite uz izoliuoty rankeny, nes $lifavimo
pavirSius gali liestis su paciu maitinimo laidu. Perpjovus jtampa
turintj laidg, atidengtos elektrinio jrankio metalinés dalys gali tapti
itampos turincios, o tai kelia elektros smagio pavojy.
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NAUDOJAMY PIKTOGRAMUY PAAISKINIMAS:

ell=ZC e

1. Perskaitykite vartotojo vadova ir laikykités jame pateikty
ispéjimy bei saugos nurodymy!

2. Apsaugokite jrenginj nuo drégmés.

3. NeiSmeskite su buitinémis atliekomis

4. Prietaisas atitinka Europos Sagjungos reglamentus.

5. EAC sertifikavimo Zenklas.

6. Ukrainos rinkos sertifikavimo Zenklas

ILIUSTRACIJY APRASYMAS

Toliau pateikti numeriai nurodo prietaiso dalis, pavaizduotas Sio
vadovo iliustracijose.

1. Valdymo rankenélé

2. Jungiklis

3. Darbiné kojelé

4. Dulkiy i$siurbimo anga

5. Dulkiy surinkimo mai$as

6. Akumuliatorius (j komplekta nejeina)

7. Akumuliatoriaus fiksavimo mygtukas

8. Darbinés pédos tvirtinimo varztai

9., Velcro® juostelé Slifavimo popieriui pritvirtinti

10. Dulkiy i$siurbimo antgalis

* Tikrasis gaminys gali skirtis nuo paveikslélyje pavaizduoto.

|RANGA IR PRIEDAI

« Konteineris su dulkiy surinkimo maiseliu 1

o Slifavimo popierius, po vieng kiekvienai darbo pédai (jvairiy
gradétumy, 3)

NAUDOJIMO PASKIRTIS

Detaliy $lifuoklis skirtas lengviems ir vidutinio sunkumo §lifavimo

darbams ant medzio, plastiko, dazyty pavirsiy ir kity pavir$iy apdailos.

Sis jrankis ypaé& patogus dirbant viena ranka ir §lifuojant kampus bei

briaunas, kurias kitaip bity sunku pasiekti ir kurias tekty Slifuoti

rankomis. Profilius ir griovelius galima apdoroti pasirinktos antgalio

galiuku arba krastu.

PASIRENGIMAS NAUDOJIMUI

AKUMULIATORIY TIPAI IR TALPA

|rankis skirtas dirbti su ,ENERGY+" akumuliatoriais 58G001,
58G001-1, 58G004, 58G004-1, 58G086, 58G086-1 ir 58GE152.
Rekomenduojame naudoti 4 Ah 58G004-1 akumuliatoriy

Akumuliatoriaus 58G001 58G004 58G086 58GE152
tipas 58G001-1 | 58G004-1 |58G086-1

Akumuliatoriaus 2 Ah 4 Ah 6 Ah 8 Ah
talpa

Veikimo trukmé 24 min. 50 min. 69 min. 110 min.

AKUMULIATORIAUS |JKROVIMAS

Baterijg reikia jkrauti esant aplinkos temperatarai nuo 4 °C iki 40 °C.

Nauja baterija arba ilgg laikg nenaudota baterija pasieks visa talpg po

mazdaug 3-5 jkrovimo ir iSkrovimo cikly.

« |Simkite baterijg i$ jrenginio.

o Prijunkite jkroviklj prie elektros lizdo (230 V kintamosios srovés).

e |dékite akumuliatoriy j jkroviklj. Patikrinkite, ar akumuliatorius
idétas teisingai (jkistas iki galo).

e Prijungus jkroviklj prie elektros lizdo (230 V kintamosios sroveés),
ikroviklyje uZsidegs Zalia Sviesos diodé, rodanti, kad jrenginys
prijungtas prie maitinimo $altinio.

o |déjus baterija j jkroviklj, uzsidegs raudona jkroviklio Sviesos diodé,
rodanti, kad baterija jkraunama.

e Tuo paciu metu zali akumuliatoriaus jkrovos bisenos Sviesos
diodai mirgés jvairiais modeliais (Zr. apraSymg Zemiau).

e Mirksi visos $viesos diodés — rodo, kad baterija iSsikrovusi ir ja
reikia jkrauti.

e Mirksi du Sviesos diodai — rodo, kad baterija yra i$sikrovusi i§
dalies.

e Mirksi viena Sviesos diodé — rodo, kad akumuliatoriaus jkrovos
lygis yra aukstas.

e Kai baterija visiSkai jkrauta, jkroviklio Sviesos diodas uZsidega
Zaliai, o visi baterijos jkrovos blsenos $viesos diodai lieka nuolat
deganciais. Po trumpo laiko (mazdaug 15 sekundziy) baterijos
ikrovos bisenos $viesos diodai uzgesta.



Akumuliatoriy neturéty bati jkraunama ilgiau nei 8 valandas. Virsijus
§j laika, gali bati pazeisti akumuliatoriaus elementai. Jkroviklis
automatiskai neissijungs, kai akumuliatorius bus visiSkai jkrautas.
Zalia jkroviklio $viesos diodé (LED) liks jjungta. Akumuliatoriaus
jkrovos bisenos Sviesos diodés uzges po trumpo laiko. Pries iSimant
akumuliatoriy i§ jkroviklio lizdo, atjunkite maitinima. Venkite greitai
vienas po kito vykstanciy trumpy jkrovimo cikly. Nejkraukite
akumuliatoriy po to, kai prietaisg naudojote tik trumpg laikg. Zymiai
sutrumpéjes laikas tarp batiny jkrovimy rodo, kad akumuliatorius yra
susidévéjes ir jj reikia pakeisti.

Jkraunant akumuliatoriai jkaista. Nepradékite dirbti iSkart po jkrovimo
— palaukite, kol akumuliatorius pasieks kambario temperatirg. Tai
padés iSvengti akumuliatoriaus sugadinimo.

AKUMULIATORIAUS |KROVIMO BUSENOS RODYMAS
Akumuliatoriuje  jmontuotas akumuliatoriaus  jkrovos  bisenos
indikatorius (3 $viesos diodai). Norédami patikrinti akumuliatoriaus
ijkrovos lygj, paspauskite akumuliatoriaus jkrovos lygio indikatoriaus
mygtuka. Jei dega visi Sviesos diodai, tai rodo aukstg jkrovos lygj. Jei
dega 2 Sviesos diodai, tai rodo, kad akumuliatorius yra i§ dalies
iSsikrovgs. Jei dega tik 1 Sviesos diodas, tai reiSkia, kad
akumuliatorius yra visiSkai iSsikroves ir jj reikia jkrauti.

SLIFAVIMO POPIERIAUS PARINKIMAS

Grubesnio gridétumo Slifavimo popierius tinka daugumos medziagy

SiurkS¢iam apdirbimui, o smulkesnio griidétumo Slifavimo popierius

naudojamas apdailos darbams.

e Jei pavirSius nelygus, pradékite nuo SiurkStaus Slifavimo
popieriaus ir tgskite, kol pavirSius taps lygus.

e Toliau naudokite vidutinio SiurkS§tumo S$lifavimo popieriy, kad
pasalintuméte visus SiurkStaus S$lifavimo popieriaus paliktus
pédsakus.

e Galiausiai naudokite smulkiagradj $lifavimo popieriy apdailos
darbams atlikti.

SLIFAVIMO POPIERIAUS TVIRTINIMAS

Slifuoklis turi darbo pagalvéle su ,velcro* tvirtinimu, leidZianciu greitai

ir lengvai pakeisti lifavimo popieriy.

« Nuvalykite neSvarumus ar pasalinius daiktus nuo pagrindo.

* Priglauskite Slifavimo popieriy prie $lifavimo pagrindo (3) taip, kad
jo skylés sutapty su slifuoklio Slifavimo pagrindo skylémis, ir tvirtai
prispaudkite, kad baty uztikrintas veiksmingas dulkiy surinkimas.

* Norédami nuimti $lifavimo popieriy, pakelkite jj uz vieno galo ir tada
nuimkite.

Turi bati naudojamas perforuotas Slifavimo popierius, kad

dulkés galéty patekti per Slifavimo pagrindo skylutes j dulkiy

surinkimo sistema. Prie$ kiekviena Slifavimo popieriaus keitima

Slifavimo pagrinda bitina nuvalyti, pasalinant nuo jo dulkes ir bet

kokias neSvarumus, pavyzdziui, Sepeciu arba mazu teptuku.

Slifavimo popierius turi prigludti prie $lifuoklio pado. Negali biti
jokio laisvumo. Jei Slifavimo popierius atsipalaiduoja Slifavimo
metu, laisvuma reikia pasalinti; tai Zymiai prailgins Slifavimo
popieriaus juostelés tarnavimo laika.

DULKIY SURINKIMAS

Su orbitiniu Slifuokliu pateikiamas dulkiy surinkimo maisas, skirtas

darbo pavirSiui iSlaikyti Svary.

o |kiskite dulkiy maiselio laikiklj (5) j dulkiy surinkimo antgalj (4) ir
pritvirtinkite jj

Patikrinkite, ar dulkiy surinkimo maiselis yra tvirtai pritvirtintas

prie dulkiy surinkimo antgalio.

Slifuoklio eksploatacija ir prieziira

JJUNGIMAS / ISJUNGIMAS

ljungimas — nustatykite maitinimo jungiklj j padétj 1 (2).

ISjungimas — perkelkite maitinimo jungiklj j padétj O (2)

OSCILIUOJANCIO SLIFUOKLIO NAUDOJIMAS

« Eksploatacijos metu visas $lifavimo disko $lifavimo pavirSius turi
liestis su apdirbamuoju ruosiniu.

o Slifuoklj spauskite vidutiniu spaudimu ir judinkite jj per apdirbamajj
ruosinj apskritiminiais, skersiniais arba iSilginiais judesiais.

e Grubiam S$lifavimui naudokite stambaus gridétumo Slifavimo
popieriy, o apdailai — smulkaus gradétumo. Geriausia $lifavimo
popieriaus tipg pasirinkti bandymy ir klaidy badu.

* Baigdami poliravima, sumazinkite spaudima $lifuokliui, pakelkite ji
nuo apdirbamojo ruosinio ir tik tada jj iSjunkite.

EKSPLOATACIJA IR PRIEZIURA
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Prie$ atliekant bet kokius montavimo, reguliavimo, remonto ar

prieziaros darbus, iSimkite akumuliatoriy.

PRIEZIORA IR LAIKYMAS

* Rekomenduojama prietaisg iSvalyti iSkart po kiekvieno naudojimo.

o Valymui nenaudokite vandens ar kity skysciy.

e Prietaisg valykite minkStu Sepetéliu arba iSpUskite Zemo slégio
suslégtu oru. Nenaudokite jokiy valymo priemoniy ar tirpikliy, nes
jie gali pazeisti plastikines dalis.

e Variklio korpuso ventiliacijos angas reikia reguliariai valyti, kad
prietaisas neperkaisty.

e Jei komutatoriuje susidaro per daug kibirkS¢iy, paprasSykite
kvalifikuoto specialisto patikrinti variklio anglies Sepetéliy bakle.

e Prietaisg visada reikia laikyti sausoje vietoje, nepasiekiamoje
vaikams.

DARBO PEDOS KEITIMAS

Slifuojant labai siaurose vietose, pvz., groteliy plokstése, nuimkite

priekine ,Velcro“ juostelés puse ir pritvirtinkite atitinkamg antgalj.

Priklijuokite tinkama $lifavimo popieriy prie $lifavimo antgalio.

o |Ssukite tvirtinimo varztus (8), kuriais pritvirtintas Slifavimo padas
3)

* Nuimkite ir pakeiskite Slifavimo padas.

o Prisukite tvirtinimo varzZtus.

Sugadinta darbo péda batina nedelsiant pakeisti.
Visus gedimus turi pasalinti gamintojo jgaliotas aptarnavimo centras.

NOMINALUS PARAMETRAI
Vibruojantis $lifuoklis 04-623

Parametras Verté
Maitinimo jtampa 18V DC
Sukimosi greicio diapazonas be 7 000-12 000
apkrovos aps/min
IP klasé IPX0
Svoris 1,2 kg

04-623 nurodo tiek masinos tipa, tiek pavadinimg
DUOMENYS APIE TRIUKSMA IR VIBRACIJA

Garso slégio lygis Lpa =75,2dB(A) K
=3 dB(A)

Garso galios lygis Lwa =86,2 dB(A) K
=3 dB(A)

Vibracijos pagreicio verté an =13,4m/s” K=
1,5 m/s’

Informacija apie triukSma ir vibracija

Prietaiso skleidZziama triuk8ma apibadina: garso slégio lygis Lpa ir
garso galios lygis Lwa (kur K Zymi matavimo neapibréztuma).
Prietaiso skleidZiamus virpesius apibtdina vibracijos pagreicio
verté an (kur K Zymi matavimo neapibréztuma).

Siame vadove pateiktos vertés: garso slégio lygis Lpa , garso galios
lygis Lwa ir vibracijos pagreicio verté an buvo iSmatuotos pagal
standarta EN 62841-1. Nurodytas vibracijos lygis an gali bati
naudojamas jrangai palyginti ir preliminariam vibracijos poveikio
jvertinimui.

Nurodytas vibracijos lygis atspindi tik jprastines jrenginio naudojimo
sglygas. Jei jrenginys naudojamas kitoms reikméms arba su
kitokiais darbo jrankiais, vibracijos lygis gali pasikeisti. Netinkama
arba reta jrenginio techniné priezidra lems didesnj vibracijos lyg;j.
Dél minéty priezasCiy vibracijos poveikis gali padidéti per visg
naudojimo laikotarpj.

Norint tiksliai jvertinti vibracijos poveikj, reikia atsizvelgti j
laikotarpius, kai prietaisas yra iSjungtas arba kai jis yra
ijungtas, bet nenaudojamas. Atidziai jvertinus visus veiksnius,
bendras vibracijos poveikis gali pasirodyti esgs Zymiai
mazesnis.

Siekiant apsaugoti vartotojg nuo vibracijos poveikio, reikéty imtis
papildomy saugos priemoniy, pavyzdZiui: reguliariai priziaréti
jrangg ir darbo jrankius, uztikrinti, kad ranky temperatira baty

tinkama, bei tinkamai organizuoti darbg.
APLINKOS APSAUGA
Elektriniy gaminiy negalima i8mesti kartu su buitinémis atliekomis,
juos batina perduoti perdirbti j atitinkamas jstaigas. Informacijg
apie perdirbimg galima gauti i§ gaminio pardavéjo arba vietos
— valdzios institucijy. Pasenusi elektros ir elektroniné jranga yra
sudaryta i§ aplinkai kenksmingy medziagy. Neperdirbta jranga
kelia potencialig grésme aplinkai ir Zmoniy sveikatai.
,GTX Poland Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig®, ribotos atsakomybés
bendroveé, kurios buveiné yra VarSuvoje, ul. Pograniczna 2/4 (toliau — ,GTX Poland"),
Siuo dokumentu pareiskia, kad visos autoriy teisés j Sio vadovo (toliau — ,Vadovas®),
iskaitant, be kita ko, jo teksta, nuotraukas, diagramas, iliustracijas, taip pat jo maketa,
priklauso i§imtinai ,GTX Poland* ir yra saugomos jstatymu pagal 1994 m. vasario 4



d. Jstatyma dél autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy (t. y. |statymy leidinys 2006 m. Nr. 90,
631 punktas, su vélesniais pakeitimais). Kopijuoti, apdoroti, skelbti ar keisti visg
Vadovg ar bet kurj jo elementg komerciniais tikslais be aiskaus rastisko ,GTX
Poland” sutikimo grieztai draudziama ir uz tai gali biti taikoma civiliné bei
baudziamoji atsakomybé.

ES atitikties deklaracija

Gamintojas: ,GTX Poland Sp. z 0.0. Sp.k.“, Pograniczna 2/4, 02-
285 VarSuva

Gaminys: ,Energy+" osciliuojantis $lifuoklis

Modelis: 04-623

Prekinis pavadinimas: ,NEO TOOLS"

Serijos numeris: nuo 00001 iki 99999

Pirmiau aprasytas produktas atitinka Siuos dokumentus:

Masiny direktyva 2006/42/EB

Elektromagnetinio suderinamumo direktyva 2014/30/ES

RoHS direktyva 2011/65/ES, su pakeitimais, padarytais Direktyva
2015/863/ES

Be to, atitinka $iy standarty reikalavimus:

EN 62841-1:2015; EN 62841-2-4:2014

EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021;

EN IEC 63000:2018

Si deklaracija taikoma tik masinai tokioje bikléje, kokioje ji buvo
pateikta j rinkg, ir neapima komponenty,

, kurias pridéjo galutinis vartotojas, arba vélesniy jo atlikty modifikacijy.
ES gyvenancio ar sisteigusio asmens, jgalioto parengti techning
dokumentacijg, vardas, pavardé ir adresas:

Pasiradyta vardu:

GTX Poland Sp. z 0.0. Sp.k. Pograniczna 2/4 02-285 VarSuva

Hubert Lukawiecki

|galiotasis atstovas techninés dokumentacijos klausimais ,GTX
Poland*

Var$uva, 2024 m. balandzio 22 d.

(Iv)

ORIGINALO NORADIJUMU TULKOJUMS
VIBREJOSA SLIPETAJA
04-623

BRIDINAJUMS Izlasiet visus drosibas bridinajumus, instrukcijas,

ilustracijas un specifikacijas, kas pievienotas $im elektriskajam

instrumentam. Ja neievérosiet visas zemak minétas instrukcijas, var
rasties elektriska strava, ugunsgréks un/vai nopietni ievainojumi.

Saglabajiet visus bridinajumus un instrukcijas turpmakai

izmantos$anai.

e Turiet elektroriku aiz izolétajam satvéruma virsmam, jo slipéjama
virsma var saskarties ar pasu baro$anas vadu. PargrieZot stravas
vadu, elektrorika atklatds metala dalas var kit stravas vadrtas,
radot elektriskas stravas trieciena risku.

IZMANTOTO PIKTOGRAMMU PASKAIDROJUMS:
3 4 5 6

1 2
1. Izlasiet lietoSanas rokasgramatu un ievérojiet taja ieklautos
bridinajumus un drosibas noradijumus!
2. Aizsargajiet ierici no mitruma.
3. Neizmetiet kopa ar sadzives atkritumiem
4. lerice atbilst Eiropas Savienibas noteikumiem.
5. EAC sertifikacijas zZime.
6. Ukrainas tirgus sertifikacijas zZime

ILUSTRACIJU APRAKSTS
Zemak noraditie numuri attiecas uz ierices detalam, kas paraditas Sis
rokasgramatas ilustracijas.

1. Darbibas rokturis

2. Sledzis

3. Darba kajina

4. Puteklu nostces atvere

5. Puteklu savakSanas maiss

6. Akumulators (nav ieklauts)

7. Akumulatora fikséSanas poga

8. Darba kajinas fikséSanas skraves
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9. Velcro lente smilSpapira nostiprinasanai
10. Puteklu nostices uzgalis
* Faktiskais produkts var atSkirties no attéla redzama.

APARATURA UN PARIKAS
« Konteiners ar puteklu savak$anas maisu 1
o SmilSpapirs katrai darba pédai (dazadi graudini, 3)

LIETOSANAS MERKIS

Detalju slipmasina ir paredzéta vieglam un vidéji smagam slipéSanas
darbibam uz koka, plastmasas, krasotdm virsmam un citdm virsmu
apdarém.

Sis instruments ir Tpasi &rts darbam ar vienu roku, ka arf sttru un malu
apstradei, kuras citadi bltu grati sasniedzamas un kuram batu
nepiecieSama manuala shipésana. Profili un rievas var apstradat,
izmantojot izvéléta uzgala galu vai malu.

SAGATAVOSANAS LIETOSANAI

AKUMULATORU TIPI UN KAPACITATE

Instruments ir paredzéts darbam ar ENERGY+ akumulatoriem
58G001, 58G001-1, 58G004, 58G004-1, 58G086, 58G086-1 un
58GE152.

Més iesakam izmantot 4 Ah 58G004-1 akumulatoru

Akumulatora 58G001 58G004 58G086 58GE152
tips 58G001-1 58G004-1  |58G086-1
Akumulatora 2 Ah 4 Ah 6 Ah 8 Ah
jauda
Darba laiks 24 min 50 min 69 min 110
mindtes
AKUMULATORA UZLADE

Akumulatoru jauzladé vides temperatiira no 4 °C lidz 40 °C. Jauns
akumulators vai akumulators, kas ilgu laiku nav bijis lietots, sasniegs
pilnu jaudu péc aptuveni 3-5 uzlades un izlades cikliem.

¢ Iznemiet akumulatoru no ierices.

o Pieslédziet ladétaju elektrotiklam (230 V mainstrava).

* levietojiet akumulatoru 1adétaja. Parliecinieties, ka akumulators ir

pareizi ievietots (ievietots lidz galam).

Kad ladétajs ir pievienots elektrotiklam (230 V mainstrava), uz

ladétaja iedegsies zala LED indikatora gaisma, noradot, ka ir

pievienots stravas padeve.

e Kad akumulators ir ievietots ladétaja, uz ladétaja iedegsies
sarkana LED indikatora gaisma, noradot, ka akumulators tiek
ladéts.

e Vienlaikus zalas akumulatora uzlades statusa LED gaisminas
mirgos dazados veidos (skatit aprakstu zemak).

e Visas LED mirgo — norada, ka akumulators ir izladégjies un ir

jauzlade.

Mirgo divi indikatori — norada, ka akumulators ir dalgji izladégjies.

Mirgo viens LED indikators — norada uz augstu akumulatora

uzlades fmeni.

e Kad akumulators ir pilniba uzladéts, ladétaja LED iedegas zala
krasa, un visi akumulatora uzlades statusa LED paliek pastavigi
iedegti. Péc Tsa briza (aptuveni 15 sekundém) akumulatora
uzlades statusa LED nodziest. )

Akumulatoru nedrikst uzladét ilgak par 8 stundam. ST laika

parsniegSana var bojat akumulatora elementus. Ladétajs neizslégsies

automatiski, kad akumulators bis pilniba uzladéts. Ladétaja zala LED
indikatora gaisma paliks ieslégta. Akumulatora uzlades stavokla LED
indikatori p&c Tsa briza izslégsies. Pirms akumulatora iznemsanas no
ladétaja ligzdas atvienojiet baroSanas avotu. Izvairieties no vairakiem

Tsiem uzlades cikliem Tsa laika posma. Neuzladgjiet akumulatorus péc

Tslaicigas ierices lietoSanas. levérojams laika samazinajums starp

nepiecieSamajam uzladém liecina, ka akumulators ir nolietojies un ir

janomaina.

Uzlades laika akumulatori sakarst. Neuzsaciet darbu talit péc uzlades

— pagaidiet, lidz akumulators ir sasniedzis istabas temperatdru. Tas

novérsis akumulatora bojajumus.

AKUMULATORA UZLADES STATUSA INDIKACIJA
Akumulatoram ir uzstadits akumulatora uzlades stavokla indikators (3
LED). Lai parbauditu akumulatora uzlades [meni, nospiediet
akumulatora uzlades Tmena indikatora pogu. Ja deg visas LED, tas
norada uz augstu uzlades limeni. Ja deg 2 LED, tas norada, ka
akumulators ir daléji izladégjies. Ja deg tikai 1 LED, tas nozimé, ka
akumulators ir pilniba izladgjies un ir jauzladé.

SLIPESANAS PAPIRA IZVELE



Smalkaka graudainiba ir piemérota lielakas dalas materialu rupjai
apstradei, savukart smalkaka graudainiba tiek izmantota apdares
darbiem.

e Javirsma ir nelidzena, saciet ar rupju smil$papiru un turpiniet, lidz
virsma klast gluda.

e Péc tam izmantojiet vidéjas graudainibas slipéSanas papiru, lai
nonemtu jebkadus pédas, ko atstajis rupjgraudainais slipéSanas
papirs.

e Visbeidzot, izmantojiet smalkgraudainu slipéSanas papiru, lai
veiktu apdares darbus.

SLIPESANAS PAPIRA UZLIKSANA

Slipmasinai ir darba paliktnis ar ,velcro” stiprindjumu, kas lauj atri un

viegli nomaintt smilSpapiru.

* No pamatnes nonemiet netirumus vai sveskermenus.

* Novietojiet smilSpapiru pret slipéSanas pamatni (3) ta, lai ta
caurumi sakristu ar slipmasinas pamatnes caurumiem, un stingri
piespiediet, lai nodrosinatu efektivu puteklu nosdksanu.

e Lai nonemtu smilSpapiru, paceliet to viend gald un péc tam
novilciet.

Ir jaizmanto perforéta slipéjama papira lente, lai putekli varétu
nokliit puteklu nosiices sistema caur slipéSanas pamatnes
caurumiem. Pirms katras slipéjama papira lentes nomainas
slipéSanas pamatne ir janotira, nopemot no tas puteklus un
jebkadus atliekus, pieméram, ar suku vai mazu otu.

Slipéjamajai papira lentei ir ciesi japiegul sipmasinas pamatnei.
Nedrikst but nekada atslabuma. Ja slipésSanas laika slipéjama
papira lente atslabst, atslabums ir janovérs; tas ievérojami
pagarinas slipéjamas papira lentes kalposanas laiku.

PUTEKLU NODALISANA

Orbitalajai slipmasinai ir pievienots puteklu savak$anas maiss, lai

darba virsma paliktu fira.

* levietojiet puteklu maisina turétaju (5) puteklu nostices uzgalf (4)
un nostipriniet to

Parbaudiet, vai puteklu savakSanas maisins ir drosi piestiprinats

pie puteklu nosiices uzgalisa.

Slhipmasinas ekspluatacija un apkope

IESLEGSANA / IZSLEGSANA

leslégSana — parslédziet baro$anas slédzi stavokit I (2).

IzslégSana — parvietojiet barosanas slédzi uz poziciju O (2)

OSCILEJOSA SLIPETAJA DARBIBA

e Darbibas laika visai slipéSanas diska virsmai jaatrodas uz
apstradajama materiala.

* Piespiediet slipmasinu ar mérenu spiedienu un parvietojiet to pari
apstradajamajam materidlam ar aplveida, Skérsvirziena vai
garenvirziena kustibam.

e Lieliem darbiem izmantojiet rupju smilSpapiru, bet apdares
darbiem — smalku smilSpapiru. SmilSpapira veidu vislabak
izvéleties, izméginot dazadus variantus.

e Pabeidzot pulésanu, samaziniet spiedienu uz slipmasinu, paceliet
to no apstradajama gabala un tikai tad to izslédziet.

EKSPLUATACIJA UN APKOPE

Pirms jebkadu uzstadiS$anas, regulé$anas, remonta vai apkopes
darbu veik$anas iznemiet akumulatoru.

APKOPE UN UZGLABASANA

o leteicams ierici notirit uzreiz péc katras lietoSanas reizes.

o TirSanai nelietojiet Gdeni vai citus Skidrumus.

o lerici notiriet ar mikstu suku vai izpatiet ar zemspiediena saspiestu
gaisu. Nelietojiet tiriSanas lidzeklus vai Skidinatajus, jo tie var
sabojat plastmasas detalas.

e Lai noverstu ierices parkarS8anu, regulari jaiztira ventilacijas
atveres motora korpusa.

* Ja komutatora rodas parmériga dzirkstelosana, ladziet kvalificétu
specialistu parbaudtt motora oglekla sukas stavokli.

o lerice vienmér jauzglaba sausa vieta, bérniem nepieejama vieta.

DARBA PARSEGA MAINA

Slipgjot loti Sauras vietas, pieméram, zaliziju panelos, nonemiet

Velcro plaksnes priek$8&jo pusi un piestipriniet atbilstoSo uzgalu.

Uzlieciet atbilstoSo slipéSanas papiru uz slipéSanas uzgala.

o |zskrivéjiet fikséjo$as skrives (8), kas nostiprina slipéSanas
paliktni (3)

* Nonemiet un nomainiet slipéSanas plaksni.

* Pievelciet fikséjosas skraves.
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Bojatu darba pédu ir nekavéjoties janomaina.

Jebkadus defektus janovérs razotaja autorizéta servisa centra
TECHNISKIE PARAMETRI

Vibrejosais slipéSanas riks 04-623

Parametrs Vértiba
Piegades spriegums 18V DC
Darbibas diapazons bez slodzes 7 000-12 000
apgr./min
IP klase IPX0
Svars 1,2 kg

04-623 apzimé gan masinas tipu, gan nosaukumu
DATI PAR TROKSNI UN VIBRACIJU

Skanas spiediena lTmenis Lpa =75,2dB(A)K
=3dB(A)

Skanas jaudas lTmenis Lwa =86,2 dB(A) K
=3dB(A)

Vibracijas paatrindjuma vértiba an =13,4m/s” K=
1,5 m/s’

Informacija par troksni un vibracijam

lerices radtto troksni raksturo: skanas spiediena Iimenis Lpa un
skanas jaudas limenis Lwa (kur K apzimé mérijumu nenoteiktibu).
lerTces raditas vibracijas raksturo vibracijas paatrinajuma vértiba an
(kur K apzimé mérTjumu nenoteiktibu).

Saja rokasgramata noraditas vértibas: skanas spiediena limenis
Lpa , skanas jaudas limenis Lwa un vibracijas paatrinajuma veértiba
an tika izméritas saskana ar standartu EN 62841-1. Noradito
vibracijas limeni an var izmantot, lai salidzinatu iekartas un veiktu
sakotnéju vibracijas iedarbibas novértgjumu.

Noradttais vibracijas ITmenis attiecas tikai uz iekartas standarta
lieto$anas gadijumiem. Ja iekarta tiek izmantota citiem mérkiem vai
ar citiem darba rikiem, vibracijas Iimenis var mainities.
Nepietiekama vai neregulara iekartas apkope izraisis augstakus
vibracijas lTmenus. lepriek$ minétie iemesli var izraisTt paaugstinatu
vibracijas iedarbibu visa lietoSanas perioda.

Lai precizi novértétu vibracijas iedarbibu, janem véra laiks, kad
ierice ir izslégta vai kad ta ir ieslégta, bet netiek lietota. Péc
rapigas visu faktoru izvértéSanas kopéja vibracijas iedarbiba
var izradities ievérojami zemaka.

Lai pasargatu lietotaju no vibracijas ietekmes, ir jaievie$ papildu
droSibas pasakumi, pieméram: regulara iekartas un darba riku

apkope, roku uzturé$ana piemérota temperatara un pareiza darba
organizacija.
VIDES AIZSARDZIBA
Elektrisko ieri€u nedrikst izmest kopa ar sadzives atkritumiem, bet
tas janodod parstradei atbilsto$as iekartds. Informéaciju par
parstradi var sanemt no produkta pardevéja vai vietgjam iestadem.
— Nolietotas elektriskas un elektroniskas iekartas satur vielas, kas ir
kaitigas videi. lekartas, kas netiek parstradatas, rada potencialu
apdraudéjumu videi un cilvéku veselibai.
SIA ,GTX Poland Spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig”, kuras registracijas
adrese ir Var$ava, ul. Pograniczna 2/4 (turpmak — ,GTX Poland”), ar $o pazino, ka
visas autortiesibas uz §is rokasgramatas (turpmak — ,rokasgramata”), tostarp, cita
starpa, tas teksts, fotografijas, diagrammas, ilustracijas, ka arf tas izkartojums, pieder
ekskluzivi ,GTX Poland” un ir aizsargatas ar likumu saskana ar 1994. gada 4.
februara Likumu par autortiestbam un blakustiesibam (t. i., Likumu Véstnesis 2008,
Nr. 90, 631. punkts, ar grozijumiem). Rokasgramatas kopé&Sana, apstrade,
publicé$ana vai modificé$ana pilniba vai jebkura tas atseviska elementa komercialos
nolikos bez GTX Poland skaidras rakstiskas piekri$anas ir stingri aizliegta un var
izraisit civiltiesisko un kriminalo atbildibu.

ES atbilstibas deklaracija

Razotajs: GTX Poland Sp. z 0.0. Sp.k., Pograniczna 2/4, 02-285
VarSava

Produkts: Energy+ svarstveida slipmasina

Modelis: 04-623

Tirdzniecibas nosaukums: NEO TOOLS

Sérijas numurs: no 00001 [idz 99999

leprieks$ aprakstitais produkts atbilst $adiem dokumentiem:
Masinbives direktiva 2006/42/EK

Elektromagnétiskas saderibas direktiva 2014/30/ES

RoHS direktiva 2011/65/ES, kas grozita ar Direktivu 2015/863/ES
Un atbilst $adu standartu prasibam:

EN 62841-1:2015; EN 62841-2-4:2014

EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021;

EN IEC 63000:2018

&7 deklaracija attiecas vienTgi uz iekartu tada stavokli, kada ta tika
laista tirgQ, un neattiecas uz detalam

, kuras pievienojis gala lietotajs, vai turpmakus parveidojumus, ko
veicis gala lietotajs.



ES rezidéjosas vai registrétas personas vards, uzvards un adrese,
kura ir pilnvarota sagatavot tehnisko dokumentaciju:

Parakstits varda:

GTX Poland Sp. z 0.0. Sp.k. Pograniczna 2/4 02-285 VarSava

Hubert Lukawiecki

GTX Poland pilnvarotais parstavis tehniskas dokumentacijas
jautdjumos

VarSava, 2024. gada 22. aprilis

(sl)
PREVOD IZVIRNIH NAVODIL
VIBRAJSKI BRUSILNIK
04-623

PREVIDNO Preberite vsa varnostna opozorila, navodila,

ilustracije in tehniéne podatke, prilozene temu elektricnemu

orodju. Neupostevanje vseh spodaj navedenih navodil lahko povzroci
elektri¢ni udar, pozar in/ali hude poskodbe.

Vsa opozorila in navodila shranite za poznej$So uporabo.

« Elektricno orodje drzite za izolirane povrsine za oprijem, saj lahko
brusna povrsina pride v stik s samim napajalnim kablom. Pri
prerezovanju napetega kabla se lahko izpostavljeni kovinski deli
elektricnega orodja napolnijo z elekiricno napetostjo, kar
predstavlja nevarnost elektricnega udara.

POJASNILO UPORABLJENIH PIKTOGRAMOV:

il = e

1. Preberite navodila za uporabo in upostevajte opozorila ter
varnostna navodila, ki so v njih navedena!

2. Napravo za$¢itite pred vlago.

3. Ne odlagajte ga med gospodinjski odpadki

4. Naprava je v skladu s predpisi Evropske unije.

5. Certifikacijska oznaka EAC.

6. Certifikacijska oznaka za ukrajinski trg

OPIS SLIK

Steviléenje spodaj se nanasa na dele naprave, prikazane na
ilustracijah v tem priro€niku.

1. Rocaj za upravijanje

2. Stikalo

3. Delovna noga

4. Odvod za prah

5. Vretka za prah

6. Baterija (ni vkljuéena)

7. Gumb za zaklepanije baterije

8. Vijani vijaki za pritrditev delovne noge

9. Trak z velcro zaponko za pritrditev brusnega papirja
10. Soba za odsesavanje prahu

* Dejanski izdelek se lahko razlikuje od slike.

OPREMA IN PRIBOR
e Posoda z vre¢ko za zbiranje prahu 1
* Brusni papir za vsako delovno stopalo (razliéne granulacije, 3)

NAMEN UPORABE

Detajini brusilnik je namenjen lahkim do srednje tezkim brusilnim
delom na lesu, plastiki, pobarvanih povrsinah in drugih povrsinskih
obdelavah.

To orodje je $e posebej uporabno za enoroéno delo ter za dostop do
vogalov in robov, ki bi bili sicer tezko dosegljivi in bi zahtevali roéno
brusenje. Profile in utore je mogo€e obdelati s konico ali robom
izbranega nastavka.

PRIPRAVA ZA UPORABO
VRSTE IN KAPACITETA AKUMULATORJEV
Orodje je zasnovano za delovanje z baterijami ENERGY+ 58G001,

58G001-1, 58G004, 58G004-1, 58G086, 58G086-1 in 58GE152.
Priporoéamo uporabo baterije 4 Ah 58G004-1

58G001 58G004 58G086
58G001-1 58G004-1 58G086-1

Tip baterije 58GE152
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Zmogljivost 2 Ah 4 Ah 6 Ah 8 Ah
akumulatorja
Cas delovanja 24 min 50 min 69 minut | 110 minut

POLNJENJE AKUMULATORJA

Baterijo je treba polniti pri sobni temperaturi med 4 °C in 40 °C. Nova

baterija ali baterija, ki dolgo ¢asa ni bila v uporabi, bo dosegla polno

zmogljivost po priblizno 3-5 ciklih polnjenja in praznjenja.

e Odstranite baterijo iz naprave.

e Vticnite polnilnik v omrezno vti¢nico (230 V AC).

e Vstavite baterijo v polnilnik. Preverite, ali je baterija pravino
namescéena (vstavljena do konca).

* Ko je polnilnik priklju¢en v omrezno vticnico (230 V AC), se na njem
prizge zelena LED-lucka, ki kaZe, da je napajanje vzpostavljeno.

* Ko je baterija vstavljena v polnilnik, se na njem prizge rdec¢a LED-
luéka, ki kaze, da se baterija polni.

e Hkrati bodo zelene LED-lucke, ki prikazujejo stanje polnjenja
baterije, utripale v razli¢nih vzorcih (glejte opis spodaj).

e Utripanje vseh LED-lu¢k — pomeni, da je baterija prazna in jo je
treba napolniti.

e Utripa dve LED-lu¢ki — to pomeni, da je baterija delno izpraznjena.

e Utripa ena LED-lucka — kaze na visoko raven napolnjenosti
baterije.

* Ko je baterija popolnoma napolnjena, se LED na polnilniku prizge
zeleno, vse LED-lucke za stanje napolnjenosti baterije pa ostanejo
stalno prizgane. Po kratkem ¢asu (priblizno 15 sekund) se LED-
lucke za stanje napolnjenosti baterije ugasnejo.

Akumulatorja ne smete polniti dlje kot 8 ur. Ce ta &as presezete, lahko

poskodujete celice akumulatorja. Polnilnik se ne bo samodejno

izklopil, ko bo akumulator popolnoma napolnjen. Zelena LED-lu¢ka na
polnilniku bo ostala prizgana. LED-lucke, ki prikazujejo stanje
napolnjenosti akumulatorja, se bodo po kratkem ¢asu ugasnile. Pred
odstranitvijo akumulatorja iz vtiénice polnilnika odklopite napajanje.

Izogibajte se zaporedju kratkih polnilnih ciklov v hitrem zaporedju.

Akumulatorjev ne polnite po le kratki uporabi naprave. Znatno

skrajSanje ¢asa med potrebnimi polnjenji kaze, da je akumulator

izrabljen in ga je treba zamenjati.

Baterije se med polnjenjem segrejejo. Ne zacnite z delom takoj po

polnjenju — pocakajte, da baterija doseZe sobno temperaturo. S tem

boste preprecili poSkodbe baterije.

INDIKATOR STANJA NAPOLNJENOSTI AKUMULATORJA
Baterija je opremliena z indikatorjem stanja napolnjenosti (3 LED-
lucke). Za preverjanje stanja napolnjenosti baterije pritisnite gumb za
prikaz stanja napolnjenosti. Ce sveti vseh 3 LED-lu¢k, je baterija
polna. Ce sveti 2 LED-lugki, je baterija delno izpraznjena. Ce sveti le
1 LED-lu¢ka, je baterija prazna in jo je treba ponovno napolniti.

IZBIRA BRUSNEGA PAPIRJA

Brusni papir z grobo zrnatostjo je primeren za grobo obdelavo vecine

materialov, medtem ko se brusni papir z fino zrnatostjo uporablja za

konéno obdelavo.

e Ce je povréina neravna, zanite z brusnim papirjem z grobo
zrnatostjo in nadaljujte, dokler povrsina ne postane gladka.

e Nato uporabite brusni papir srednje grobosti, da odstranite
morebitne sledi, ki jih je pustil brusni papir grobe zrnatosti.

e Na koncu uporabite brusni papir z drobnim zrnom za zakljuéno
obdelavo.

NAMESTITEV BRUSNEGA PAPIRJA

Brusilnik ima delovno podlago z zapenjanjem na velcro, kar omogoc¢a

hitro in enostavno zamenjavo brusnega papirja.

« S podlage odstranite vso umazanijo in tuje predmete.

e Brusni papir namestite na brusno podlago (3) tako, da se njegove
luknje ujemajo z luknjami v brusni podlagi brusilnika, in ga trdno
pritisnite, da zagotovite ucinkovito odsesavanje prahu.

e Za odstranitev brusnega papirja ga dvignite na enem koncu in ga
nato potegnite stran.

Uporabiti je treba perforiran brusni papir, da lahko prah skozi
luknje v brusni podlagi prehaja v sistem za odsesavanje prahu.
Pred vsako zamenjavo brusnega papirja je treba brusno podlago
odistiti, tako da z nje odstranite prah in morebitne ostanke, na
primer s krtaco ali majhnim ¢opi¢em.

Brusni papir mora tesno prilegati brusni podlagi. Ne sme biti
ohlapen. Ce se brusni papir med brusenjem popusti, je treba
ohlapnost odpraviti; s tem se bo znatno podaljSala zZivljenjska
doba traku brusnega papirja.



ODVOD PRAHU

Orbitni brusilnik je opremlien z vrecko za zbiranje prahu, ki ohranja
delovno povrsino Cisto.

* Vstavite drzalo vrecke za prah (5) v sesalno Sobo (4) in ga pritrdite

Preverite, ali je vrecka za prah trdno pritrjena na nastavek za
odsesavanje prahu.

Uporaba in vzdrzevanje brusilnika

VKLOP / IZKLOP
Vklop — nastavite glavni stikalo v poloZaj I (2).
I1zklop — premaknite glavni stikalo v polozaj O (2)

UPORABA OSILNIH BRUSILNIKOV

e Med delovanjem mora celotna brusna povrsina brusnega diska
lezati na obdelovancu.

e Na brusilnik izvajajte zmeren pritisk in ga premikajte po
obdelovancu s kroznimi, pre¢nimi ali vzdolznimi gibi.

e Za grobo bruSenje uporabite grobozrnat brusni papir, za konéno
obdelavo pa finozrnat brusni papir. Vrsto brusnega papirja je
najbolje izbrati s poskusi in napakami.

e Ob koncu brusenja zmanjajte pritisk na brusilnik, ga dvignite z
obdelovanca in Sele nato izklopite.

UPORABA IN VZDRZEVANJE

Pred izvajanjem kakrSnih koli del, povezanih z vgradnjo,
nastavitvijo, popravilom ali vzdrzevanjem, odstranite baterijo.

VZDRZEVANJE IN SHRANJEVANJE

« Priporogljivo je, da napravo o€istite takoj po vsaki uporabi.

e Za ciS€enje ne uporabljajte vode ali drugih tekogin.

* Napravo ocistite z mehko krtaco ali jo prepihajte z nizkotlacnim
stisnjenim zrakom. Ne uporabljajte Gistilnih sredstev ali topil, saj
lahko poskoduijejo plasti¢ne dele.

e Zratne reze v ohisju motorja je treba redno &istiti, da se prepreci
pregrevanje naprave.

e Ce na komutatorju prihaja do prekomernega iskrenja, naj
usposobljena oseba preveri stanje ogljikovih krtaé motorja.

e Napravo je treba vedno shranjevati na suhem mestu,
nedosegljivem za otroke.

ZAMENA / MENJAVA DELOVNE NOGE

Pri brusenju v zelo ozkih prostorih, kot so lamelne plo$¢e, odstranite

sprednjo polovico velcro podloge in pritrdite ustrezen nastavek. Na

brusni nastavek namestite ustrezen brusni papir.

o Odstranite pritrdilne vijake (8), ki pritrjujejo brusilno podlago (3).

« Odstranite in zamenjajte brusilno podlago.

* Zategnite pritrdilne vijake.

Poskodovano delovno stopalo je treba takoj zamenjati.

Morebitne napake mora odpraviti pooblasceni servisni center

proizvajalca.

TECHNICNI PODATKI

Oscilacijski brusilnik 04-623

Parameter Vrednost
Napetost napajanja 18V DC
Obmogje hitrosti brez obremenitve 7.000-12.000
vrtljajev na minuto
Stopnja zascite IP IPX0
Teza 1,2 kg

04-623 oznacuje tako tip kot oznako stroja
PODATKI O HRUPU IN VIBRACIJAH

Raven zvo¢nega tlaka Lpa =75,2dB(A) K
=3 dB(A)

Raven zvo¢ne moci Lwa =86,2 dB(A) K
=3dB(A)

Vrednost pospeska vibracij an =13,4m/s” K=
1,5 m/s’

Podatki o hrupu in vibracijah

Hrup, ki ga oddaja naprava, je opredeljen z: ravnjo zvo¢nega tlaka
Lpa in ravnjo zvo¢ne moci Lwa (pri éemer K oznacuje merilno
negotovost). Vibracije, ki jih oddaja naprava, so opredeliene z
vrednostjo pospeska vibracij an (pri ¢emer K oznacuje merilno
negotovost).

Vrednosti, navedene v tem priro¢niku: raven zvoc¢nega tlaka Lpa,
raven zvoéne moci Lwain vrednost pospeska vibracij an,so bile
izmerjene v skladu s standardom EN 62841-1. Navedena raven
vibracij anse lahko uporabi za primerjavo opreme in za predhodno
oceno izpostavljenosti vibracijam.
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Navedena raven vibracij velja le za standardne nacine uporabe
naprave. Ce se naprava uporablja za druge namene ali z
drugaénim delovnim orodjem, se raven vibracij lahko spremeni.
Neustrezno ali redko vzdrZzevanje naprave bo povzrogilo visje ravni
vibracij. Zgoraj navedeni razlogi lahko vodijo do poveéane
izpostavljenosti vibracijam skozi celotno obdobje uporabe.

Za natancéno oceno izpostavljenosti vibracijam upostevajte
obdobja, ko je naprava izklopljena ali ko je vklopljena, vendar
se ne uporablja. Po skrbni oceni vseh dejavnikov se lahko
izkaze, da je skupna izpostavljenost vibracijam znatno nizja.
Za za$¢ito uporabnika pred ucinki vibracij je treba izvajati dodatne
varnostne ukrepe, kot so: redno vzdrZzevanje opreme in delovnih

orodij, zagotavljanje ustrezne temperature rok ter ustrezna
organizacija dela.
VARSTVO OKOLJA
Elektricnih izdelkov se ne sme odlagati skupaj z gospodinjskimi
odpadki, temve¢ jih je treba predati v recikliranje v ustreznih
obratih. Informacije o recikliranju lahko dobite pri prodajalcu
— izdelka ali pri lokalnih organih. Elektri¢na in elektronska oprema na
koncu Zivlienjske dobe vsebuje snovi, ki so $kodljive za okolje.
Oprema, ki se ne reciklira, predstavlja potencialno nevarnost za
okolje in zdravje ljudi.
Druzba »GTX Poland Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig«, s sedezem v
Varsavi, ul. Pograniczna 2/4 (v nadaljevanju: »GTX Poland«), s tem izjavlja, da so
vse avtorske pravice na vsebino tega prirocnika (v nadaljnjem besedilu: »priroénik«),
vkljuéno med drugim z besedilom, fotografijami, diagrami, ilustracijami ter njegovo
postavitvijo, izkljuéno pripadajo druzbi GTX Poland in so zakonsko zascitene v
skladu z Zakonom z dne 4. februarja 1994 o avtorskih in sorodnih pravicah (tj. Uradni
list 20086, t. 90, tocka 631, kakor je bil spremenjen). Kopiranje, obdelava, objava ali
spreminjanje Priro¢nika v celoti ali katerega koli od njegovih posameznih elementov
za komercialne namene brez izrecnega pisnega soglasja podjetia GTX Poland je
strogo prepovedano in lahko povzro€i civilno in kazensko odgovornost.

Izjava o skladnosti ES

Proizvajalec: GTX Poland Sp. z 0.0. Sp.k., Pograniczna 2/4, 02-285
Var$ava

Izdelek: oscilacijski brusilnik Energy+

Model: 04-623

Trgovsko ime: NEO TOOLS

Serijska Stevilka: od 00001 do 99999

Zgoraj opisani izdelek je skladen z naslednjimi dokumenti:

Direktiva o strojih 2006/42/ES

Direktiva o elektromagnetni zdruzljivosti 2014/30/EU

Direktiva RoHS 2011/65/EU, kakor je bila spremenjena z Direktivo
2015/863/EU

In izpolnjuje zahteve naslednjih standardov:

EN 62841-1:2015; EN 62841-2-4:2014

EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021;

EN IEC 63000:2018

Ta izjava velja izkljuéno za stroj v stanju, v katerem je bil dan na trg, in
ne zajema sestavnih delov

, ki jih je dodal konéni uporabnik, niti naknadnih sprememb, ki jih je
izvedel konéni uporabnik.

Ime in naslov osebe s stalnim prebivaliSéem ali sedezem v EU,
pooblaséene za pripravo tehniéne dokumentacije:

Podpisano v imenu:

GTX Poland Sp. z 0.0. Sp.k. Pograniczna 2/4 02-285 VarSava

Hubert Lukawiecki
Pooblasc¢eni zastopnik za tehni¢no dokumentacijo pri GTX Poland
Varsava, 22. april 2024

(bg)
NPEBOJ HA OPUTMHATITHUTE UHCTPYKLIUK
BUBPUPALLIA LLITMGOBAYKA
04-623
BHUMAHUE T[pouyeTeTe BCUYKM  NpeaynpexaeHus  3a
6e30MacHOCT, WHCTPYKLMUKM, WMIOCTPaUMM U TeXHUYECKn

XapaKTepUCTUKU, NPUIOXeHU KbM TO3U eNIeKTPOUHCTPYMEHT.

HecnaseaHeTo Ha BCUYKW UHCTPYKLMM NO-A0Y MOXe [a AoBeae A0

TOKOB yAap, noxap W/unu cepro3Hn HapaHaBaHWs.

Cbxpal WTe BCUYKMN AEHUA U MHCTPYKUMM 3a

6bAeLla cnpaBka.

. ﬂp'b)l(‘l’e ENIeKTPONHCTPYMEHTa 3a U30JIMpaHUTE NOBBPXHOCTU 3a
XBaulaHe, Tbl KaTo LIJJ'II/Id)OBaLLlaTa MOBBbPXHOCT MOXe [a Bnese
B KOHTaKT CbC CaMusi 3axpaHBalL kaben. Mpeps3saHeTo Ha kaben

pPeAynp



nop, HanpexeHne Moxe Aa Aoseae A0 TOBa OTKPUTUTE MeTanHu
4YacTu Ha eneKTPOMHCTPYMEeHTa Aa Ce HaenekTpusmpar, KOeTo
Cb34aBa pUCK OT TOKOB yaap.

OBACHEHMUE HA U3MNON3BAHUTE MUKTOIPAMU:

elEECcifle

1. MNpoyeTeTe pBLKOBOACTBOTO 3a ynoTpeba u cnassante
npeaynpexaeHusaTa 1 MHCTpyKUuuTe 3a 6e3onacHoCT,
cbabpxaLum ce B Hero!

2. MaseTe ypepa ot Bnara.

3. He naxebprsinte ypefa 3aeHo ¢ 6UToBUTE OTNagbLm

4. YpeObT O0TroBaps Ha U3ncKBaHusiTa Ha EBponenckus cbioa.
5. CepTudmkaumoHeH 3Hak EAC.

6. CepTudmrKaLMOHEH 3HaK 3a YKpauHCKUs nasap

OMUCAHUE HA UNIOCTPALIMUTE
Homepaumma no-4011y Ce OTHacA 3a YactTuTe Ha ypeaa, nokasaHu Ha
nnocTpaummMTe B ToBa PbKOBOACTBO.
PbkoxBaTka 3a ynpasnexue

2. MNpeskniousaten

3. PabotHa ocHoBa

4. OTBOp 3a U3CMYyKBaHe Ha npax

5. Mnuk 3a cbbupaHe Ha npax

6. BaTepusi (He e BKNHOYeHa B KOMNNeEKTa)
7.

8.

9.

1

ByToH 3a 3akrioyBaHe Ha GatepusiTa
BuHTOBe 3a 3aKkpenBaHe Ha paboTHaTa noanoxka
JleHTa ¢ BenKpo 3a 3akpeneaHe Ha LKypkaTa
0. HakpaiiHuk 3a n3cMykBaHe Ha npax
[eiCTBUTENHWAT NpOAYyKT MOXe f[a ce pasnuyaBa OT
uncTpauuaTta.

OBOPY[IBAHE U AKCECOAPU

* KoHTeltHep ¢ Top6uyKa 3a cbbupaHe Ha npax 1

o Llkypka 3a Bcekn paboTeH Kpak (pasnnyHu 3bpHUCTOCTH, 3)
NPEAHA3HAYEHUE

LWnncpobuHaTa MalLMHa 3a AeTannu e npeaHasHadeHa 3a nekw 4o
CpefHO TeXKkn WNMAOBBYHM 3adayuu BbPXY AbPBO, MracTmaca,
6osiaucaHn NOBBPXHOCTY 1 APYTY NOBBPXHOCTHN NOKPUTHS.

To3an HCTPyMeHT e ocobeHo noneseH 3a paboTa ¢ egHa pbka U 3a
focTuraHe Ao brnm u pbiose, Ao KOUTO uHaye 61 Guno TpyaHo Aa ce
CTUrHe ¥ KoUTO G¥xa M3ncKBanM pbYHO LinndosaHe. Mpodunute n
KaHanuTe MoraT fa ce AOBbpLUBAT C MOMOLLTa Ha Bbpxa Unn pbba
Ha n3bpaHaTa npucTaska.

NOArOTOBKA 3A YINIOTPEBA

TUNOBE U KANALUMTET HA AKYMYNATOPUTE

WHCTpYMeHTBT e npeaHasHayeH 3a pabota ¢ 6atepum ENERGY+
58G001, 58G001-1, 58G004, 58G004-1, 58G086, 58G086-1 n
58GE152.

MpenopbyBame Aa u3nonsBate akymynatopa 58G004-1 c

e Cnep kaTto 6aTepusita 6bae NocTaBeHa B 3apsiiHOTO YCTPOMCTBO,
YEpBEHWAT CBETOAMOA Ha 3apsiAHOTO YCTPOWCTBO Lie CBETHe,
KOETO Moka3Ba, Ye 6aTepusita ce 3apexaa.

e B CblUOTO Bpeme 3ereHnTe CBETOAMOAM 3@ CbCTOSHUETO Ha
3apexaaHe Ha 6aTepusiTa e MUraT Mo pasfnyHU HauVHK (BIXKTE
OMMCaHNETO No-Jo1Ty).

e Bcuykv cBETOAMOAN MUraT — Noka3Ba, Ye 6aTepusita e uaToLeHa
1 ce Hyxxaae oT npesapexaaHe.

e MuraT gBa cBeToAMofa — nokasea, Ye GaTepusita € YacTUMHO
paspsifeHa.

e Muvrawy eanH cBeToaMo — Mokasea BUCOKO HWMBO Ha 3apsif Ha
akymynaropa.

e Cnepn kato Gatepusita ce 3apeay HambfIHO, CBETOAMOABLT Ha
3apsAHOTO YCTPOMCTBO CBETBA B 3€M1EHO W BCUYKM CBETOAMOAM 3a
CbCTOSIHMETO Ha 3apspa Ha GaTepusita ocTaBaT MOCTOSIHHO
BkmloveHn. Cnep  kpatko Bpeme (okono 15 cekyHau)
CBETOAMOaMTE 3a CCTOSHUETO Ha 3apsia Ha baTepusiTa yracsar.

Batepusita He TpsibBa na ce 3apexaa noeede oT 8 uvaca.

MpeBuaBaHeTO Ha TOBa BpeMe MOXe fAa NnoBpeau KneTkuTe Ha

Gatepusta. 3apsigHOTO  YCTPOMCTBO HAMa [Ja Ce  U3KI0YM

aBTOMATWU4HO, crep kaTo 6aTepusita ce 3apeau HambIHO. 3eneHnsT

CBETOAVOA Ha 3apsAHOTO YCTPOMCTBO Lie OCTaHe 3ananeH.

CaeToanoanTe, nokassaluy CbCTOSHUETO Ha 3apsija Ha GatepusiTa,

We yracHaT crnel manko. MsknioveTe 3axpaHBaHeTo, npeau aa

n3BaguTe akymynatopa OT THEe3[0TO Ha 3apsifHOTO YCTPOMCTBO.

M3bsireaiiTe nopeavua OT KpaTkM LMKIU Ha 3apexaaHe B Gbpsa

nocnepoBaTenHocT. He 3apexpainte akymynatopute crep kpatka

ynoTtpe6a Ha yCTPOMNCTBOTO. 3HAUNTENHO ChKpalLaBaHe Ha BPEMETo

Mexay HeobXoaMMUTE 3apexaaHus rokassa, Ye akymyraTtopbT e

M3HOCEH 1 TpsibBa fa 6bae NogMeHeH.

BaTtepunte ce HarpsiBaT no Bpeme Ha 3apexaaHe. He 3anousalite

paboTa BegHara crie 3apexaaHe — usvakaitte, fokato Gatepusita

[IOCTUTHE CTalHa Temnepatypa. ToBa Lie NpeaoTBpaTV NoBpeaa Ha

batepusTa.

MHOUKALMA 3A CBCTOAHMETO HA 3APEXOAHE HA
AKYMYITATOPA

Batepusta e cHabaeHa ¢ MHAMKATOP 3a CbCTOSHUETO Ha 3apsaa (3
cseToavona). 3a Ja npoBepuTe HUBOTO Ha 3apsid Ha GatepusiTa,
HaTucHeTe BYTOHa 32 MHAWKALWS HA HUBOTO Ha 3apsifl. AKO BCUYKM
CcBETOAMOAN CBETHAT, TOBA MOKa3Ba BWCOKO HUBO Ha 3apsd. AkO
cBeTAT 2 cBeToanoaa, ToBa nokasea, 4e SaTepMﬂTa € 4acCTu4HO
pa3psigeHa. Ako cBeTu camo 1 cBeToaMOf, TOBa O3HayaBa, 4e
6aTepusTa e U3TOLLEHA U Ce HyXXOae OT NnpesapexaaHe.

U3B0P HA LUITU®OBALLIA XAPTUSA

LLnucoBbYHaTa XapTusi C NO-€4bP 3bPHECT pasmep € NoAxoasiLLa 3a

rpy6a obpaboTka Ha noBe4YeTo MaTepuanu, AoKaTo WnngosbYHaTa

Xaptva c I'IO-dDVIH 3bPHECT pa3mep Cce M3nonsea 3a OBbPLUNTENHU

pa6oTu.

e AKO MOBBLPXHOCTTA € HepaBHa, 3amoyHeTe C LUKypka C rpyd
3bPHUCT pasMmep M NpoabinkeTe, [OKATO MOBBPXHOCTTA CTaHe
rmagka.

ret 4 Ah o Crieq ToBa M3ron3gaiiTe LUKypka CbC CpefieH 3bPHIUCT pa3Mmep, 3a
nanp {eTe CrieauTe, OCTaBEHM OT LKypkaTa C rpyd 3bpHUCT
Tun 6atepus 58G001 58G004 58G086 58GE152 paamep
58G001-1 58G004-1 58G086-1 . o
e Hakpasi wuanonssante LWKypka C uHA 3IbPHWUCTOCT, 3a fAa
M3BbPLUMTE [OBBbPLUNTENHNTE paboTu.
Kanauutet Ha 2 Ah 4 Ah 6 Ah 8 Ah
GarepusTa MOCTABSIHE HA LLNIM®OBATA XAPTUA
LnuchosbyHaTa MaluMHa pasnonara ¢ paboTHa NoANoxKa ¢ BENKPO
Bpeme Ha 24 MUH. 50 MUH. 69 MUH 110 MuH. 3aKkpenBaHe, KOeTo No3BonsiBa Gbp3a W NlecHa CMsiHa Ha LUKypKaTa.
pa6ota e [pemaxHeTe BCskakBa MPBCOTUSI UMM YyxauM NpeameTu ot

3APEXOAHE HA AKYMYIATOPA

Batepusta Tpsabea Aa ce 3apexaa npu OKorHa Temneparypa Mexay

4 °C n 40 °C. Hoea GaTtepus wnu TakaBa, KOSiTO He e 6Guna

13ronasaHa Abnro Bpeme, Le AOCTUTHE MbITHUSA CU KanauuTeT cnep

npubnuanTenHo 3-5 LuMKbna Ha 3apexaaHe 1 paspexaaHe.

* VI3BageTe GaTepusiTa OT yCTPOWCTBOTO.

e BxloyeTe 3apsgHOTO YCTPOWCTBO B €MEKTPUYECKN KOHTaKT (230
V AC).

o [ocTaBeTe GaTepusiTa B 3apsiAHOTO YCTPOICTBO. YBepeTe ce, Ye
BaTepusiTa e NnoctaBeHa NPaBUIHO (BMbKHATa [OKpaii).

e Crneg KaTo 3apsigHOTO YCTPOWCTBO ObAe BKMOYEHO B
enekTpuyeckn koHTakT (230 V AC), 3eneHusiT ceetopvof Ha
3apsAHOTO  YCTPOMCTBO Le CBeTHe, KOeTo Mokasga, e
3axpaHBaHETO e BKITOYEHO.

oropHaTa noaoxKa.

« [locTaBeTe LUKypkaTa BbpXy WnvdoBbYHaTa nognoxka (3) taka,
Ye OTBOpUTE 1 1a CbBMafaT C Tesn B LWNNOBBYHATA NOANOXKKA
Ha wWwrndoBbYHATA MallMHA, W HaTUCHETe CuMHo, 3a Aa
ocurypute edbeKTMBHO OTCTpaHsiBaHe Ha npaxa.

* 3a pa maxHeTe LUKypkaTa, NOBAWTHETE S OT eAMHUS Kpal U cnef
TOBa A U3gbpnanTe.

TpsioBa ga ce m3nonsBa nepcopupaHa LIKypka, 3a Aa Moxe
npaxbT Aa NpeMMHaBa npe3 OTBOpUTe B MNoAnoxkara 3a
wnudoBaHe KbM cUCTeMaTa 3a OTCTpaHsiBaHe Ha npaxa. Mpean
BCsika CMsSIHA Ha LUKypKaTa noy b TpAbBa
Aa ce MOYUCTH, KaTo Ce OTCTPaHW MpaxbT U eBeHTyanHuTe
OoCTaTbLM OT Hesl, HaNpUMep C YeTka UMM Marka Gosmxuicka
yeTKa.

Ta 3a Wr




LWnudoBbyHaTta xapTusi TpsiGBa Aa Npunensa MABLTHO KbM
noAnoxkata Ha WnudoBbYHATa MalwmHa. He TpsGea aa uma
xnabuHa. AKo WnngoBBLYHATA XapTus ce pa3xnabu no Bpeme Ha
wrmdoBaHeTo, xnabuHata TpsibBa Aa ce OTCTPaHW; ToBa
3HAYMTESTHO LWe YALIKN eKCNNoaTaUuMOHHMS XKMBOT Ha NeHTaTa
oT WnndoBbYHA XapTHs.

OTCTPAHABAHE HA NMPAX

Op6uTanHata wnudgoBbYHa MaluuHa ce [ocTaBsi ¢ Topbuyka 3a

cbbupaHe Ha npax, 3a Aa ce nogabpxa paboTHaTa MOBLPXHOCT

yucra.

e [locTaBeTe Abpxaya Ha Topbuykata 3a nmpax (5) B AlosaTa 3a
OTCTpaHsiBaHe Ha npax (4) v ro 3akpenete

MpoeepeTe fanu Top6uukarta 3a npax e 3APaBo 3aKpeneHa KbM

H 7 3a OTCTY Ha npax.

Ekcnnoarauusa v noaapbXka Ha wWnvdgoBbYHaTa MalwmnHa

BKMIOYBAHE/M3KINIOYBAHE
BkntouBaHe — noctaBeTe npeBkIoyBaTens B nonoxenue | (2).
WUskniouBaHe — npemecTeTe NpesknoyBaTens B nonoxenve O (2)

PABOTA C OCLIMNTUPALLATA LLNTM®OBAYKA

e [lo Bpeme Ha paboTa usnaTa wrnudgosaTeriHa NoOBbPXHOCT Ha
LWNMPOBBYHUS AMCK TPSIOBa Aia Nexw Bbpxy AeTaiina.

* [Mpunaraiite ymepeHo HansiraHe BbpXy LWNMGOBbYHATa MaluMHa
n A aswxete no ,quaI7IJ'Ia C KpbroBu, HanpeyHn Unu HagbXHU
ABWXEHUs.

e Ma3nonsgaiiTe LWKypka C rpybu 3bpHa 3a rpyba obpabotka u
LWKypKa € pvHM 3bpHA 3a AOBLPLUMTENHW paboTu. Haii-nobpe e
Aa nbepeTe TMNa LLKYpKa Ype3 Npobu 1 rpeLuku.

e KoraTo MpuUKMiOYMTE C MONMPAHETO, HamarneTe HaTucka BbpXy
wnmdoBbYHaTa MaluvHa, noBaurHeTe s OT JdeTaina W edsa
TOraBa s U3KIo4eTe.

EKCMNOATALIMA U NOAOPBXKA

Mpean Aa m3BbplIBaTe KaKBaTo M Aa e paboTa, cBbp3aHa C

MOHTaX, HaCTpOﬁKa, PeMOHT wunu noaapbLXKa, wusBageTe
akymynatopa.
NOOAPBXKA U CbXPAHEHUE

. I'IpenopbwlTenHo € [a novucrtearte ypefa BefHara crieq Bcaka
ynotpeba.

e He usnonaeaiite BOAa MNn Apyrn TeYHOCTU 3a NOYMCTBaHe.

e [louucteTe yCTPOWCTBOTO C MeKa 4eTka Wnu ro uagyxante c
HWCKOHanperHaT CrbCTeH Bb3ayX. He u3snonassaiite no4ucrTealm
cpeacTBa MM pa3TBOpUTENM, TbI KaTo Te MoraT Aa nospeasT
nracTMacoBuTe 4acTtu.

. BeHTI/IJ'IaLlI/IOHHI/ITe OTBOpM B KOpnyca Ha aApuratens TpﬂGBa nace
noyncTBaTt PefoBHO, 3a Ja ce NpefoTBpaTh nperpsiBaHeTo Ha
YCTPOWCTBOTO.

e Ako ce HabniopaBa MPEKOMEPHO WCKPEHe Ha KomyTaTopa,
norbpceTe kBanuduuUMpaH cneuuanuct, KOWTO Aa nposBepu
CbCTOAHNETO Ha BbIMepoaHUTe YeTKN Ha MoTopa.

e YpeobT TpsbBa BMHarM Aa Ce CbXpaHsiBa Ha CyXO MSCTO,
HeJOoCTbMHO 3a Aeua.

3MAHA / CMAHA HA PABOTHATA CTOMKA

Mpu wnmdoBaHe B MHOrO TECHW MPOCTPAHCTBA, KaTo Hampumep

peleTbYHM MaHenu, OTCTpaHeTe npefHaTta MONOBMHA  Ha

noanoxkata C BeNKpPO W 3akperneTe nopxodsiara npucTaBka.

MocTtaBeTe noaxoasLms LWNUPOBBYEH NUCT BbPXY NpUCTaBKaTa 3a

wnmcoBaHe.

e Ortsuiite dukeupawmte BuHTOBE  (8),
wnncpoBbYHATa noanoxka (3)

« Csarnerte 1 cMeHeTe LNMoBBLYHATA NOAMOXKKA.

e 3aterHete uKCMpaLLMTE BUHTOBE.

KOUTO 3akKpenBaTt

MoBpepeHa paGoTHa noanoxka TpA6Ba Aa 6bAe HesabaBHO
noamMeHeHa.

Bevukm  HewsnpaBHocTM  TpsiGBa Aa  6baar  oTCTpaHeHuM  OT
0TOpU3MpaH CepBU3EH LIEHTBP Ha MPOM3BOAUTENSt

TEXHUYECKU XAPAKTEPUCTUKU

Ocuunupalya wnudoBbYHa MalmnHa 04-623
K Thp CroiHoCT
3axpaHBalLo HanpexeHue 18V DC
[vana3oH Ha ckopocTTa Npu npaseH 7 000-12 000
xon 06./MyH
CreneH Ha 3awmTa IPX0
Terno 1,2 kr
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04-623 o6o3Ha4aBa KakTo TMnNa, Taka 1 06o3Ha4eHneTo Ha
MalumHaTa

OAHHU 3A LLYM U BUBPALIUK

HuBO Ha 3BYKOBOTO HansiraHe Lpa =75,2dB(A)K
=3dB(A)
HuBO Ha 3ByKOBaTa MOLLHOCT Lwa =86,2 dB(A) K
=3 dB(A)
CTOMHOCT Ha  YCKOpeHMeTo Ha an =13,4m/s’ K=
Bu6pauunTe 1,5 m/s’

WHdbopmauusa 3a wyma u BuGpauuunte

LymbT, M3nbYBaH OT ypefa, ce XapakTepusupa C: HMBOTO Ha
3BYKOBOTO HarnsiraHe Lpa ¥ HMBOTO Ha 3BykoBaTa MOLLHOCT Lwa
(kboeto K obosHauyaBa HETOYHOCTTA Ha  WM3MepPBaHeTo).
Bubpauuute, uanbuBaHM OT ypeda, Ce XapakTepusupaT Cbe
CTOMHOCTTa@ Ha YyckopeHueTo Ha Bubpauuute an (kbageto K
0603HaYaBa HETOYHOCTTa Ha U3MEPBAHETO).

CTOMHOCTUTE, MOCOYEHN B HACTOSLLOTO PbKOBOACTBO: HMBOTO Ha
3BYKOBOTO HansraHe Lpa, HMBOTO Ha 3BykoBaTa MOLUHOCT Lwau
CTOMHOCTTa Ha YCKOPEHWETO Ha BUOpaUuWUTE an)Ca U3MepeHu B
cboTBeTCTBME CbC cTaHAapT EN 62841-1. Moco4yeHOTO HMBO Ha
BuGpaLunTe anMOXe [a Ce W3MoN3Ba 3a CpaBHEHWe Ha
obopyaBaHeTo 1 3a NpefBapuTeriHa OLeHKa Ha eKcrosuumsaTa Ha
BuGpauum.

MocoueHoTO HMBO Ha BMOpaLMM € npeacTaBUTENHO caMo 3a
CTaHAapTHUTE NPUIOXEHWst Ha ypeaa. AKO ypeabT ce U3nosiaBa 3a
[pYr NPUMOXEHWUSt WAU C PasfiMyHu paboTHU WHCTPYMEHTH,
HMBOTO Ha BUBpauunTe Moxe Aa ce npomeHn. HeageksaTHaTta unu
Hepe/j0BHaTa NOAAPbLXKA Ha ypeaa e AoBe/e 0 NO-BUCOKU H1Ba
Ha BnGpaumu. MocoyeHnTe no-rope NpMYMHN MoraT Ja aosenat Ao
MOBULLEHO M3naraHe Ha BuGpauMM npes Uenus nepuor Ha
ynotpeba.

3a fa ce oLleHM TOYHO eKcno3uumnATa Ha BuGpauum, TpAGea aa
ce oOTYATaT nepuoauTe, MNpe3 KOWUTO YCTPOWCTBOTO e
W3KIIOYEHO UMK KoraTo e BKIIOUYeHo, HO He ce usnonssa. Cnep
BHMMaTesIHa OLeHKa Ha BCUYKM chakTopm obLiaTa ekcno3uumsa
Ha BUOpauumn Moxe fia ce okaxe 3Ha4MTeNHO No-HUCKa.

3a pga ce npeanasyu noTpebuTensT OT Bb3OEUCTBUETO Ha
BuGpaLunTe, TpsibBa Aa ce NpeanpueMaT AOMbIIHUTENHN MEPKM 3a
6e3onacHOCT, kaToO Hampumep: peaoBHa MNOAAPbXKA Ha
obopyaBaHeTo M paboTHUTE WHCTPYMEHTW, noaabpxaHe Ha
pblieTe Npu noaxopsila Temnepatypa U npaBuiHa opraHusauus
Ha paboraTa.

OMNA3BAHE HA OKOJIHATA CPEOA

6UTOBMTE OTNAABLLM, a TPAGBA Aa Ce NPeaaBarT 3a PeLMKINpaHe B
CbOTBETHUTE CLOPLXEHUA. WHpOPMaUWUs 3a PeLMKNMpaHeTo
Moxe fa Gbe nonyyeHa OT TbProBela Ha MpoAykTa unu ot
MeCTHUTe BnacTu. ENekTpuieckoTo 1 enekTpoHHOTO oGopyaBaHe
B Kpasi Ha XM3HEHUS| CY WKbM CbAbPXa BELECTBa, KOUTO ca
BpeaHW 3a okonHaTa cpepa. OBopyasaHeTo, KOeTo He ce
peuvknnpa, NPeaCTaBNsBa NOTEHUManHa 3annaxa 3a OKonHaTa
Cpe/a ¥ YOBELLKOTO 3apaBe.

EnekTpuyecknTe NpoaykTn He TpsibBa Aa ce U3XBBLPIAT 3a€/1HO C
E

L,GTX Poland Spétka z ograniczong odpowiedzialno$cig®, ApyecTBo C orpaHnyeHa
OTFOBOPHOCT, ChC cefjanuile Bbe Baplasa, yn. [MorpaHuyHa“ 2/4 (HapuyaHo no-
HataTbk: ,GTX Poland®), ¢ HacToAWIOTO Aeknapupa, Ye BCUYKA aBTOpCKW Mpasa
BbpXYy CbBPKAHNETO Ha HACTOSLIOTO PLKOBOACTBO (HApWU4aHO MO-HaTaThK:
,HapbUHUK'), BKMIOUNTENHO, Hapea C ApYroTo, Herosus TekcT, coTorpachum,
[Avarpamu, UMioCTpaLyK, KakTo 1 0thOPMITEHNETO My, NPUHAANEXAT U3KIIOUUTENHO
Ha GTX Poland v ca sawuTeHn OT 3aKOHa B CLOTBETCTBME CbC 3akoHa oT 4
espyapu 1994 r. 3a aBTOPCKOTO NPaBO W CPOAHUTE My Npaea (T.e. [bpxaseH
BecTHuk 2006 r., 6p. 90, Touka 631, ¢ nocneasalmTe UaMeHeHust). KonvpaHeto,
obpaboTkata, ny6nukyBaHeTo UNK NpomsiHata Ha HapbyHuka B HeroeaTa LIiNnocT
VAN Ha KOMTO 1 1@ € OT OTAETHUTE My eNeMeHTY 3a ThPrOBCKM Lien 6e3 M3pUIHOTO
nucmeHo cbrnace Ha GTX Poland e cTporo 3aGpaHeHo 1 Moxe Aa aosene [0
TPaXAaHCKa 1 HaKasaTeriHa OTrOBOPHOCT.

[eknapauus 3a cboTBeTcTBME Ha EO

Mpoussoauten: GTX Poland Sp. z 0.0. Sp.k., Pograniczna 2/4, 02-
285 Bapwasa

MpoaykT: EkcLeHTpuYHa WwnucosbYHa MalumHa Energy+

Mogpen: 04-623

Tbproscko HaumeHoBaHue: NEO TOOLS

CepwveH Homep: ot 00001 go 99999

OnuncaHusT No-rope NPOAYKT OTrOBaps Ha CreAHNUTe JOKyMEeHTH:
OvpekTusa 3a mawmHute 2006/42/EO

[vpekTuBa 3a eneKTpoMarHuTHa cbBMecTumocT 2014/30/EC
OupektuBa RoHS 2011/65/EC, wu3smeHeHa ¢ [QupektuBa
2015/863/EC

M oTroBapst Ha nanckBaHusiTa Ha crnefHUTe cTaHaapTu:

EN 62841-1:2015; EN 62841-2-4:2014

EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021;



EN IEC 63000:2018

Hacrosiwata fgeknapauys ce OTHacsi €AMHCTBEHO 3a MaluuHaTa B
CBbCTOSIHUETO, B KOeTo e Guna mycHaTta Ha nasapa, U He obxsalua
KOMTMOHEHTU

, fobaBeHn OT kpaWiHus noTpebuten,
MoAUMKaLIMK, U3BBPLLEHN OT HETo.

Wme un agpec Ha nuueTo, npebuBaBalio unm yctaHoBeHo B EC,
YIMBIHOMOLLIEHO Aa U3rOTBM TEXHUYecKaTa [OKyMEeHTaLms:
MoanucaHo oT nmeTo Ha:

GTX Poland Sp. z 0.0. Sp.k. Pograniczna 2/4 02-285 Baplasa

HWTO  nocrneggaln

Xy6epT JlykaBueLku

YNbnHOMOLLEH NPeACTaBUTEN 3a TeXHUYeckaTa AoKyMeHTaLms B
GTX Poland

BapwiaBa, 22 anpun 2024 r.

(sr)
NPEBOA OPUrMHAITHUX YNYTCTABA

OCLIUNUPAJYHA BPYCUIKA
04-623

OMPE3: MpouuTajTe cBe Ge3GeAHOCHe yno3opeka, YynyTcTBa,

unycTtpaumje u cneumduKaumje NnpunoxeHe y3 oBaj eNnekTpUYHn

anat. HenowToBake CBUX Aone HaeBedeHWX ynytcTtaBa MoOXe

[OBECTU A0 CTPYJjHOT yaapa, noxapa u/unm o36urbH1x nospega.

YysajTe cBe yno3opeta 1 ynyTcTBa 3a 6yayhy ynotpe6y.

e [IpXuTe eneKkTpU4HM anat 3a u3onupaHe pykoxvate, jep paBHa
noBpLUMHa 3a 6pyLueH=e MoOXxe L]Ohl/l Y KOHTaKT ca caMmum kabnom
3a Hanajarbe. MNpeceLare Noa HanoHoM kabra MoXe y3pokoBaTu
Aa U3NoXeHn MeTarnHu 4enoBu eNneKkTPUYHOr anarta nocTaHy nog
HaroHoM, YiMe ce CTBapa PU3uK of CTPYjHOr yaapa.

OBJALUHEHE MUKTOMPAMA KOJU CE KOPUCTE:

GG

1. MpoyuTajTe ynyTcTBO 3a YNoTpeby 1 NoLTyjTe ynosopexa un
6e3beqHOCHe MHCTPYKUMje HaBeaeHe Y temy!

2. 3awTtntTe anapar og Bnare.

3. He onbauyjte ca kyhHum otnagom

4. Ypehaj je y cknagy ca nponvcvuma EBporicke yHuje.

5. 3Hak EAC ceptudpmkaumie.

6. Mapka cepTudmkaumje 3a yKpajuHCKO TpxULLITE

Onuc UNYCTPALIMJA

BpojeBun y HacTaBKy ogHoce ce Ha Aenose ypehaja npukasaHe Ha

vnycTpauujama y OBOM yryTCTBY.

1. Pyuka 3a pag

2. Mpeknpay

3. PagHu cton

4. OTBOp 3a U3Bnaver-e npaluvHe

5. Keca 3a npukynrearse npatumHe

6. Batepuja (Huje ykrbyyeHa)

7. llyrve 3a 3akrbyyaBane 6atepuje

8. Bujum 3a npuyspLuhuBame pagHe ctone

9. Benkpo Tpaka 3a npuyBpLUhvBaHe WMWPI nanupa

10. MnasHuua 3a ussnaverbe npalumHe

* CTBapHuW NpoV3BOA, MOXeE Aa Ce pa3nukyje of unycrtpauuje.

OMPEMA U NPUKIbYYLIU

* KoHTejHep ca kecoM 3a NpuKynIbake npatuHe 1

e Lmunprn nanup, 3a cBaku pagHu cTonarb (PasnuuuTix rpadyna, 3
)

HAMEHA

[eTarbHa Bpycunuua je AvsajHupaHa 3a nake Ao cpefke 3axTeBHe

nocrnose GpyLuerba Ha ApBeTY, NnacTuum, 06ojeHM noBpLUMHaMa u

[pyrMM MOBPLUMHCKUM obrorama.

OBaj anar je Hapo41TO KOPUCTaH 3a paf, jeAHOM PYKOM U1 3a MpUCTyn

yrnoBvMa 1 nBML@Ma Ao Kojux 61 nHade 6uno TeLwuko Aohu u Koje 6n

3axTeBare py4Ho GpyLietse. Mpodunu v xne6osu mory ce 06paanTn

xopuLherwem Bpxa Unmu veuLe ogabpaHor npukrbyyka.

MPUMNPEMA 3A YNOTPEBY
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TUNOBU BATEPUJA U KANALUTET

Anat je ausajuupaH 3a pap ca ENERGY+ 6artepujama 58G001,
58G001-1, 58G004, 58G004-1, 58G086, 58G086-1 n 58GE152.
MNpenopyu4yjemo kopuwwhewe 6aTtepuje 58G004-1 o 4 Ah

Twn 6atepuje 58G001 58G004 58G086 58GE152
58G001-1 58G004-1 58G086-1
Kanauutert 2 Ah 4 Ah 6 Ax 8 Ah
Garepuje
Bpeme papa 24 MUH 50 MuH 69 MuH 110 MuH
MYHJEWE BATEPUJE

Barepuja Tpeba fa ce nyHu Ha cobHoj Temnepatypu uamely 4°C n
40°C. Hosa GaTepuja, unv oHa Koja ce Ayro Huje kopucTuna, foctuhn
he cBOj NyH KanauuTeT HakoH oTnpunuke 3-5 uuknyca nykwewa n
prazwema.

o Yknonute 6aTtepujy u3 ypehaja.

o YKrbyuuTe Nysay y Han3mMeHuyHy ytuaruy (230 V AC).

e YwmetHute Gatepujy y nywaud. lNpoBepute ga nu je GaTepuja
npaBuIHO cMeLUTeHa (yMeTHyTa Ao Kpaja).

o Kapa je nytay NpukrbyyeH y HauaMeHuyHy yTuuHudy (230 V AC),
Ha nywavy he ce ynanutu 3eneHo LED cBeTrno, WwTo o3HavaBa fa
je Hanajarbe yKrby4eHo.

e Kapa ce 6atepuja y6aum y nyway, Ha nywady he ce ynanutu
upBeHa JIE[] avopa, WTo o3Ha4aBa Aa ce 6atepuja nyHW.

¢ WcroBpemeHo he 3enexe LED aviope 3a cratyc nyweta 6atepuje
TpenTatu y pasnuuutum obpacuuma (mornepajte  onuc y
HacTaBky).

« Cee JIE[l pnoge Tpenepe — ykasyje Aa je 6atepuja ncnpaxmeHa
1 aa Tpeba aa ce HanyHu.

« [lse Tpenhyhe JIE[l avope — ykasyjy Aa je 6atepuja AeNMMUYHO
UCnpaXHeHa.

e JepHa Tpenhyha JIE[] — yka3yje Ha BUCOK HVBO NyH-etba GaTepuje.

e Kapa je 6atepuja notnyHo HanyweHa, JIE[l Ha nywadvy cBeTin
3eneHo u cee JIE[l avoge 3a cratyc nywewa Gatepuje ocTtajy
cTabunHo ynarbeHe. HakoH kpaTkor BpemeHa (oTnpunuke 15
cekyHav), JIE[] avope 3a craTyc nykwewa bartepuje ce race.

Batepuja ce He cme nyHuTn Oyxe on 8 catu. Mpekopayerse oBor

BpeMeHa Moxe owTtetutn henuje 6Gatepuje. lMyway ce Hehe

ayToMaTCKM UCKIbYyYMTW kafa je GaTepuja MOTMYHO HanykeHa.

3eneHa LED auopaa Ha nywady he octatn ynarbeHa. LED avoge 3a
craTyc nywewa GaTepuje he ce yracuTi HakoH KpaTkor BpemeHa.

Uckrbyunte Hanajawe npe Hero wTto u3sagute Gatepujy w3

NpuUKIbyyka Mytbaya. M3beraBajre HU3 KpaTKUX LMKITyca MyHsetba y

KpaTkoM poky. He nyHuTe GaTepuje HakoH Camo KpaTKoTpajHe

ynoTpe6e ypehaja. 3HauajHo ckpaherse BpemeHa n3meh)y noTpebHux

nywera ykasyje aa je 6arepuja uctpolweHa u ga Tpeba ga 6yne
3aMe-eHa.

Batepuje ce 3arpeBajy TOkOM Nyhweha. Hemojte ogmax HakoH

nyk-eHa No4eTn ca pafoM — cayekajte a 6atepuja AOCTUTHE COBHY

Temnepatypy. OBo he cnpeunTu owTehetbe 6atepuje.

WHOWKALIMJA CTATYCA NYHEHA BATEPUJE

Batepuja je onpemrbeHa vHaukaTopom craTtyca nywewa (3 JIEQ
avope). fla 6ucte npoBepunn HUBO Nyksera GaTepuje, NPUTUCHUTE
foyrme 3a uHavkaumjy HuBoa nyksersa GaTepuje. Ako cy cese JIE[
[vofie ynarbeHe, TO yKkaayje Ha BUCOK HUBO NyHseHba. AKO Cy ynarbeHe
2 NNEQ avope, To ykasyje Aa je 6aTepuja AENMMUYHO MCTIpaXHbeHa.
Axo je ynarbeHa camo 1 JIE[l avopa, To 3Haum ga je Gatepuja
vcnpaxreHa v a je noTpe6HO NyHserse.

WU3BO0P LUNUPOBAHE NAMUPA

pbaBuja wmvprn nanvp noroaaH je 3a rpyby obpapy BehuHe

MmaTepujana, Aok ce OVHMjW LWIMUPIT Nanup KOPWUCTU 3a 3aBpLUHY

obpaay.

e Ako je noBpLUMHA HEepaBHOMEPHA, NMOYHWTE ca rpy6oM LIMUPIIIoM
M HacTaBWTe AOK MOBPLUMHA HE NOCTaHe rnaTka.

e 3aTuUM KOpUCTUTE LIMWUPII Nanup cpeare 3pHacTocT aa Gucte
YKITOHWNW CBe TparoBe koje je OCTaBMO LUMMPI nanup rpybe
3pHaCTOCTY.

e Ha kpajy, kopucTuTe (MHO 3pHO LUMWPIN Manupa 3a 3aBpLUHY
obpagy.

MOCTABJbAKE LWITM®OBATRET MAMUPA

Bpycunmua uma pagHy noarnory ca Benkpo-Komn4om, Lwro omoryhasa

6p3y v naky 3ameHy LUIMUPIII-XapTuje.

e YKNOHWTe CBaKy MprbaBlUTUHY WM CTpaHe npeameTe ca
NO/AOLLKE.



e [locTaBuTe WMMPrA Nanup Ha 6pycHn nucT (3) Tako Aa ce kerose
pyne nokrione ca pynama Ha 6pycHOM NCTy GpycunuLie 1 YBPCTO
nputucHute faa 6Gucrte o6esbegunu edmkacHo ofBohene
npatuvHe.

e [la 61cTe YKNOHWAM LUMMPTT Nanup, NOAUrHUTE ra ca jeHor Kpaja,
a3aTuM ra ofyLuTe.

Mopa ce kopucTUTM nepcopupaHa LWIMUPrA-XxapTuja Kako 6u
npawuvHa Morna aa npofje kpo3 pyne Ha GpycHOj nmoAanosu y
cucTeMm 3a ofBopA npaiuuHe. Mpe cBake 3ameHe WUIMMPrN-xapTuje,
6pycHa noanora mopa 6utn ouuwheHa op MpallMHe U CBUX
Heuuctoha, Ha mnpuMep, YeTKOM WNM MarioM CIVKapCKOM
YETKULIOM.

LWmMuprn nanup Mopa 4BPCTO fAa npucTaHe y3 noanory
6pycunuue. He cme 6MTH onywTeHOCTU. AKO ce WMUPrA nanup
ona6aBu TOKOM GpyLueHa, ONyLTEHOCT MOpa GUTU YKIOHEHA;
T0 he 3Ha4ajHO NPOAYXKMTU BeK Tpajarsa Tpake WMUPrn nanupa.

W3BNAYEHE MPALUUHE

ExcueHTpnyHa Bpycununua ce ncnopydyje ca Kecom 3a npukynibatbe

npaLuvHe kako 61 pagHa NoBpLUMHA OcTana Yucta.

e Y6auute gpxay kece 3a npawwwmHy (5) y mnasHuly 3a ofBof
npatuvHe (4) v npuyBpcTUTE ra

MpoBepuTe Aa nu je Keca 3a NpalMHY YBPCTO NpuyBpLIheHa Ha
MIa3HULYy 3a 0ABOA MpalLnHe.

Papn v ogpxaBarbe 6pycunuue

YKIbYYUBAKE / UCKIbYYUBAHE
YkrbyunBakse — nocraBuTe npeknaay Hanajarwea y nonoxaj I (2).
WUckrbyunBarbe — nomepuTe npeknaad 3a Hanajarse y nonoxaj O (2)

PAL OCLUMNUPAJYRE BPYCUNKE

e Tokom papa, Lena GpycHa nospLunHa GpycHor Touka Mopa Aa
ro4mBa Ha paiHoM Komapgy.

o [puMetbyjTe yMeEpeHu npuTucak Ha Gpycunuuy u kpehute je
NPeKo pajiH-e Y KPY>XXHUM, MOMPEYHUM UIN Y3[y>KHUM NoKpeTUMa.

* Kopuctute wkypky rpybor 3pHa 3a rpyd nocao u LKypKy dmHor
3pHa 3a 3aBpLUHY ob6paay. Haj6orse je aa TMN WKypke nsabepete
MEeTOZIOM MOKyLLIaja U rpeLuke.

o [py 3aBpLUeTKY MonMpatba CMakwuTe NpUTUcak Ha GpycunuLly,
noavrHuTe je ca obpagka u Tek OHAa je UCKIbyuuTe.

PALQ N OOPXXABAHE

Mpe o6GaBrbawa GUNO KaKBOr paja Be3aHOr 3a MHCTanauwjy,
nogeluaBame, NoNpaBKy UNu oapXKaBawe, YKIoHUTe 6atepujy.

OfPXXABAHE U YYBAHE

e [lpenopydyje ce pa ypehaj ouuMcTuTe opmMax HaKOH CBake
ynotpe6e.

e He kopuctute Boay Unu Apyre TEYHOCTY 3a YnLhekse.

o OuucTute ypehaj MEKOM HETKOM WK ra AyBajTe KOMMNPUMOBaHNM
Ba3JyXOM HUCKOT NpuUTHCKa. He kopucTuTe cpeacTBa 3a uniihere
Vv pacTeapaye jep Mory OLITETUTU NacTUyHe Jenose.

e [popese 3a BeHTUnauvjy y kyhuwTty motopa Tpeba peaoBHO
YNCTUTM Kako 61 ce cripeumnno nperpesakse ypehaja.

e Ako fof)e [0 NpeKOMEepHOr WCKpuBakba Ha KONEKTopy, Heka
KBaNMUKOBAHO IMLE MPOBEPU CTatkbe YITbEHUYHUX YEeTKU
moTopa.

* Ypehaj yBek YyBajTe Ha CyBOM MeCTY, BaH Jomaluaja aeLe.

3AMEHA / MTPOMEHA PAOHE CTA®E

Mpn Gpyluerwy y BeOMa OrpaHMYEHMM MpOCTOpPUMA, Kao LUTO Cy

peleTkacT MaHenu, YKIOHUTE Mpeadwy MonoBuHy Benkpo

MOANOLKEe U MpUYBPCTUTE oaroBapajyhun npukrbyyak. Ha craBute

oaroeapajyhy WmUpri-xapTujy Ha GpyCHN NpuKrbyYak.

e VYknoHute Bujke 3a npuuspwhuBare (8) koju apxe GpycHu
jactyuuh (3)

o YKIoHuTe 1 3ameHnTe 6pycHu jacTyumh.

e 3aTerHute 3aBpTH:e 3a NpuyspLUIhnBarbe.

OwrTeheHy pagHy cTony Tpe6a ogmax 3aMeHUTH.
Cse kBapoBe Tpeba OTKMOHUTU y OBNalWheHOM CEepPBUCHOM LIEHTPY
npouseohaya

TEXHWUYKE CNELUOUKALIMJE
Ocuunupajyha 6pycvunuua 04-623
MapameTtap BpepHocT
HanoH Hanajata 18 VDC
Oncer 6p3nHe Npu NpasHoMm xoay 7.000-12.000
obpTaja y MUHYTM
IP 3awTtuta
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[Texuna [ 1,2 k' |
[ 04-623 03HayaBa M TWM M 03HAKy MalUMHE

NOJALM O BYLUU U BUBPALUUJAMA

HuBo 3By4HOr nputucka Lpa=75,2dB(A)K =
3 dB(A)
HuBo 3BYy4He cHare Lwa = 86,2 dB(A)
K=3 dB(A)
BpegaHocT ybp3ana Bubpauuje an=13,4m/s’K=1,5
m/s’

WHdopmauumje o 6yum u Bubpaumjama

Byka kojy emutyje ypehaj kapakTepuville ce: HMBOMMA 3BYHHOr
nputucka Lpan 3ByyHe cHare Lwa(rae K o3HavaBa HeusBecHOCT
meperwa). Bubpauumje koje emutyje ypehaj kapakTepuiie ce
BpeaHowhy ybp3sara Bubpaumje an(rae K o3HayaBa HeMsBeCHOCT
Mepeha).

BpenHoCTV HaBefeHe Y OBOM YMyTCTBY: HMBO 3BYYHOI MpUTUCKa
Lpa, HMBO 3By4He cHare Lwan BpegHoCT ybp3awa Bubpauuja
anMepeHe cy y cknagy ca ctadgapaom EN 62841-1. HasegeHun
HMBO BMBpaLMja anMoXxe ce KOpPUCTUTU 3a ynopehuBatre onpeme 1
3a NpenMMUHapHy NpoLIEHy N3NOKEHOCTN BuGpaLmjama.
HaBepeHn HuBo BuGpaumje je penpeseHTaTMBaH caMo 3a
cTaHgapaHe npumeHe onpeme. AKO ce onpema KopucTu 3a apyre
NpUMeHe Unn ca pasnuuuTMM pagHUM anatiMa, HUBo BuGpaumje
ce Moxe NpoMeHWTW. HeapekBaTHO MNKM peTko ofpKaBarbe
onpeme poseluhe A0 BULWUX HMBOA BUGpaLyje. Paznosun HaseaeHn
W3Hag Mory AOBECTU [0 noBehaHe M3MOoXeHOCTU Bubpauujama
TOKOM Liernor nepuoga kopuiuhea.

[a 61 ce Ta4yHO NpoLeHMNa U3NoXeHOCT BUGpauujama, y3eTu
y o63up nepuope kaga je ypehaj UckibydeH uUnu Kapa je
YKIby4eH, anu ce He KopucTu. HakoH naxubuBe NpoLeHe CBUX
cbakTopa, YKynHa U3NoOXeHocT Bubpauujama Moxe ce
NOKa3aTh 3HaTHO HUXOj.

[a 6u ce 3aWITUTUO KOPWUCHWK Of nocrepvua Bubpauuja, Tpeda
npepy3ety popatHe GesbefHocHe Mepe, Kao LITO Cy: PEAOBHO
oApXaBake onpeme W pagHux anata, obesbefuBare fa pyke
ocTaHy Ha ofrosapajyhoj TemnepaTypu v npaBunHa opraHusaumja
paga.

3ALUTUTA XXUBOTHE CPEAVHE
Mpoussoaw koju paae Ha CTpyjy He CMejy Aa ce oanaxy ca KyhHum
otnagom, Beh Mopajy Aa ce npeaajy Ha peuuknaxy |y
oaroeapajyhe o6jekte. WMHbopmaumje o peunknaxun mory ce
=== | |706UTM OA npojaBua npou3Bofa MMM NOKANHUX  BNAcTW.
EneKTpnyHa v enekTpoHcKa onpema Ha Kpajy CBOT XUBOTHOT Beka
CafIpXv CyncTaHue Koje Cy LUTETHE N0 XMBOTHY cpeauHy. Onpema
Koja ce He peuuknupa npeacTaBrba MoTeHUMjanHy npeThy no
XKMBOTHY CPEAVHY U Jby[CKO 3paBsbe.
[pywTBo ca orpaHuyeHom oproeopHowhy "GTX Poland Spétka z ograniczong
odpowiedzialnoscig", ca ceauwTem y Bapiasy, yn. Pograniczna 2/4 (y parbem
Tekcty: "GTX Poland"), oBuM u3jaBrbyje Aa cBa ayTopcka npaea Ha cappkaj OBor
ynyTcTBa (y Aarbem TekcTy: "YnyTcTBo"), ykrbyuyjyhu, uamehy octanor, H-eroe
TekcT, hotorpachuje, Avjarpame, unycrpaumje, Kao U HEeroB pacropes, UCKIby4MBO
npunapaajy komnaHuju GTX Poland v 3awwumherm cy 3akoHOM y cknay ca 3akoHoM
on 4. debpyapa 1994. o ayTopckim 1 cpoaHuM npasuma (1j. CryxGenn nmct
Peny6nuke Morbeke 2006, 6p. 90, ctas 631, ca uameHama). Konuparse, obpaaa,
objaBrbnBate UMM Merake [MPUpYYHMKa Y LEenMHM UM GUo KOr H-eroBor
nojeMHaYHOr  eneMeHTa y KOMepuujanHe cBpxe Ge3 M3pUYMTOr MMUCMEHor
npucTanka komnanuje GTX Poland cTporo je 3abpatseHo 1 MoXe AOBECTV A0
rpahaHcke U KPUBIYHE OATOBOPHOCTY.

(el)
META®PAZH TON APXIKQN OAHTIQN

TPIBEIAZ ME TAAANTQEH
04-623
NMPOXZOXH AioBdoTe 6Aeg TIG TTPOEIBOTTOINCEIG AoPaAEiag, TG
0odnyieg, TIG EIKOVEG Kal TIG TTPOdIAYPaPES TToU TrapéxovTal padi
ME auTo To NAEKTPIKO gpyaleio. H un Tipnon OAwv Twv TTApaKaTw
odnyiwv ptopei va odnyroel oe nAekTpoTTAngia, TTupkayid kai/f
ooBapd TPAUPATIONO.
DUAGETE OAEG TIG TIPOEISOTTOINOEIG Kl TIG 0BNYiES yia MEAAOVTIKA
avagopd.
e KpartioTe 10 NAEKTPIKG €PYOAEID OTTO TIG HOVWHEVESG ETTIPAVEIEG
AaBng, kabwg n em@dveia Asiavong evoéxeTal va £pBel o€ eTTagn
HE TO idBI0 TO KaAWDdIO Tpoodoaoiag. H Kot evog KaAwdiou uttd
TAON PTTOPET va TIPOKAAETEN TNV NAEKTPODOTNON TWV EKTEBEINEVIIV
METAAIKWV HEPWY TOU NAEKTPIKOU €pyaAgiou, SnIOUPYWVTaG
KivOuvo nAeKTPOTTANGiaG.

EMEZHMHZIH TQN XPHZIMOMOIOYMENQN MIKTOMPAMMQN:



BlETC e

1. AilaBdoTe 1O £yXEIPIDIO XPriONG KOl aKOAOUBAOTE TIg
TIPOEISOTIOINTEIG Kal TIG 0dNYiEG AOPAAEIQG TTOU TTEPIEXOVTAI OE
auTd!

2. MpooTaTéyTe TN OUCKEUN aTTé TNV vypaaia.

3. Mnv 1O ATTOPPITITETE PAGi PE TO OIKIAKA ATTOPPIMHATA

4. H 0UOKEUr) CUPHOPPUVETAI JE TOUG KAVOVIOUOUG TNG EupwTraikrg
‘Evwong.

5. Zrya moTomoinong EAC.

6. Zrjua mMoToTIoINoNG Yia TNV ayopd Tng Oukpaviag

NEPIFPA®H TON EIKONQON

H Tapoakdtw opiBunon avogépetal oTa PEPN TNG OUCKEUARG TTOU
gpgaviovTal OTIG EIKOVEG TOU TTAPOVTOG EYXEIPIDIOU.

NaBn xeipiogou

AiakéTITNG

661 Aeimoupyiag

OUupa atToppodPnong okdvnNg

20KOUAQ GUAAOYAG OKOVNG

Mrrarapia (5ev TrepIAapBaverai)

KoupTi aogdhiong ptrarapiag

Bideg oTepéwang Tou TTodIou epyaaciog

Tawvia Velcro yia Tn oTepEwon TOU YUGAOXOPTOU

10. Akpo@Uaoio avappdenong okévng

* To TTpayHaTIKO TTPOIOV EVOEXETAI VO DIOPEPEI ATTO TNV EIKOVA.

EZOMNAIZMOZ KAI AZEZOYAP

©COENDGO WD =

e Aoxeio pe @Ko GUAOYAG OKOVNG 1
o TualdxaprTo, yia KaBe TTEdI pyaciag (Sidpopa peyEON KOKKwY, 3)
MPOOPIEMOZ XPHZHZ

To TpiBeio AeTrTopepelldv €xel OXedIAOTEl yia epyaaieg Agiavong
eAaQpIdg €wg pETpIag éviaong ot §UAO, TIAQOTIKG, Bauuéveg
ETMQPAVEIEG KAl GAAD QIVIDITHATA ETTIQAVEIWV.

AuTd TO epyaleio gival IBIITEPT XPHAOIMO VIO XEIPIOPO HE TO €va XEPI
Kal yia Tnv TpdoBacn o€ ywvieg Kal Akpeg TTou SIagopeTika Ba ATav
SUoKoAO va TTpooEeyyIoToUV Kai Ba ammairoUoav XeipokivnTn Asiavon.
Ta TPOQIA  kal  OF  QUAGKWOEIG WTTOPOUV  va  QIVIPIOTOUV
XPNOIPOTIOIWVTAG TNV GKPN A TO AKPO Tou ETTIAEYpEVOU £EAPTANATOG.
NPOETOIMAZIA A XPHZH

TYNOI KAl XQPHTIKOTHTA MIMATAPIQN

To epyakeio €xel OxedIOOTEl ylIo va AEITOUPYEI PE PTTATAPIEG
ENERGY+ 58G001, 58G001-1, 58G004, 58G004-1, 58G086,

58G086-1 ka1 58GE152.
ZuvioToUNE TN Xprion Tng piratapiag 4 Ah 58G004-1

Tomog 58G001 58G004 58G086 58GE152
uTaTapiag 58G001-1 58G004-1 58G086-1
XwpnTiKOTHTA 2 Ah 4 Ah 6 Ah 8 Ah
HTTaTapiog
Xpovog 24 Nemrt@ | 50 Aemrtdt | 69 Aetrté | 110 AetrTé
AsiToupyiag
®OPTIZH THZ MNATAPIAZ

H pmarapia mpémel va @opTifeTal o Beppokpaaia TEPIBEAAOVTOG

peTagl 4°C kai 40°C. Mia kaivoUpyia pTrarapia,  Hia pTrarapia Tou

Oev €xel XpnolgoTroIiNdei yia ueyaAo Xpovikd didotnua, Ba gTraoel otn

HEYIOTN XWPNTIKOTNTE TNG WETG aTrd TrepiTou 3—5 KUKAOUG @OPTIoNG

KOl EKPOPTIONG.

o AQaIp£aTe TN UTTOTOPIa aTTO TN CUOKEUN.

e YUVvdEOTE TO POPTIOTA O€ pia TIpida peupaTog (230 V AC).

e TomoBetioTe Tn pTTaTOpPiC OTO @QOPTIOTH. BeBaiwbeite o1 n
uTTatapia £xel TOTTOBETNOEi CWOTd (€xel EI00XOET PEXPI TO TEPHQY).

e MOAig o gopTioTrig ouvdeBei oe Trpida peupatog (230 V AC), Ba
avayel pia pdoivn Auxvia LED oTov @opTioTH, uttodeikviovTag
T UTTdpYEl OUVOEDN pE TO PEUNO.

e MOAig ToTroBeTnOei n pTTaTapia oTo QopPTIOTH, Ba avdwel éva
KOKKIVO LED Tréivw 070 (opTIOTH, UTTOSEIKVUOVTAG OTI N PTTaTapic
@oprieTal.

e Tautoxpova, Ta Tpdoiva LED katdotaong @dpriong g
pmarapiag 6o avaBoofrivouv  pe didpopoug TPdTTOUG  (BA.
TIEPIYPAPH] TTAPAKATW).

e OAa ta LED avaBoofrjivouv — utroSeikvUel 6T n uTTatapia gival
Gadeia kal XPEIGEETal ETTAVAPOPTION.
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e Auo LED tou avaBoofrvouv — utrodeikviouv OTi ) pTrarapia gival
HEPIKWG OTTOPOPTIOHEVN.

e AvoBooBrvel pia Auxvio LED — utrodeikvUel ugnAo emitredo
POPTIONG TNG UTTATOPITG.

e MOAig n ptratapia gopTioTel TTARPWG, N Auxvia LED oTo @opTioTr
avaBel TTpdaivn Kai 6Aeg ol Auyvieg LED kardoTtaong gpépriong Tng
pTraTapiag TTapayévouv oTaBepd avaupéves. Metd amd Aiyo
(Trepitrou 15 deutepdAettta), o Auxvieg LED katdoTtaong ¢optiong
NG PTTaTapiag ofrfvouv.

H ptratapia dev TpETTel va @opTieTal yia TTepIoodTepo aTré 8 wpeg. H

utrépBaon autoU Tou XpOvou WTTOPEi va TTPOKAAETEl {nuiG oTa

oToixeia TN ptraTapiog. O @opTioTig dev Ba amevepyotroindei
autépaTta poAig N pTTaTapia opTioTe TTARpwS. H TTpdaoivn Auxvia LED
aTov @opTioTh Ba TTapapeivel avapuévn. O1 Auxvieg LED kardoTaong

@opTIONG TNG WTTarapiag 6a offjoouv petd amd Aiyo. ATroouvdéoTe

TNV TPOPOBOTIa TIPIV APAIPECETE TNV YTTATAPIA ATTO TNV UTTOdOXT TOU

POpPTIOTH). ATTOQPUYETE I OEIPE OTTO OUVTOHOUG KUKAOUG POPTIONG OE

ypriyopn 8iadoxn. Mnv €TTava@opTifeTe TIG WTTOTOPIEG METG OTTO

olvroun WOvo xpron Tng Ouokeurig. Mia onuavTikh peiwon Tou

XPOVOU HETOEU TwV OTTapaitnTwy @OpPTIcEWY UTTodnAwvel 0TI N

pTTatapia £xel POaPEN Kal TIPETTEl VAl QVTIKATAOTOOE.

O pmatapieg Beppaivovtal katd T didpkela NG @opTIoNG. Mnv

EEKIVAOETE TNV €pyaoia apéOWG UETA TN POPTION — TTEPIUEVETE EWG

6Tou n pTaTapia @Tdoel oTn Beppokpacia dwuartiou. Autd Ba

aTTOTPEWE! TN {NMIG OTN YTTOTOPIa.

ENAEIZH KATAZTAZHZ ®OPTIZHEZ THE MIMATAPIAZ

H pmarapia diabétel évdeign kataoTaong edpriong (3 LED). MNa va
eAEyeTE TO ETTITTESO QOPTIONG TNG UTTATAPIAG, TTOTAOTE TO KOUMTT
évdeigng emmmédou @optiong. Edv avaBouv dAa Ta LED, autd
utrodnAwvel uwnAod emiedo @dpriong. Eav avaBouv 2 LED, autd
uTTOdNAWVEI 4TI N PTTOTApIO Eival JEPIKWG ATTOPOPTIOHEVN. Edv avdBel
pévo 1 LED, auté anpaivel 611 n ptrarapia ival ddeia kai XpeideTal
£TTAVOQOPTION.

ENIAOrH F'YAAOXAPTOY

To yuahdXapTo He XOVOPOKOKKO gival KATAAANAO yia TNV apxikn

ETTEEEPYOOIA TWV TTEPIOOOTEPWY UAIKWV, VW TO YUAAOXApTO HE

AETTTOKOKKO XPNOIUOTIOIEITAl YIa EPYOTIES PIVIDIOHATOG.

e Edv n emedveia eival avwuoAn, EEKIVAOTE XPNOIUOTTOIWVTAG
YUOASXaPTO XOVOPOU KOKKOU Kal CUVEXIOTE wg OTOU N ETTIPAVEI
yiver Agia.

e 2Tn OUVEXEID, XPNOILOTTOINOTE YUGAGXOAPTO METPIOG KOKKWONG Yia
VO OQAIPETETE TUXOV ONPAdIa TTOU APnaE TO YUGAGXOPTO XOVOPHG
KOKKWONG.

e TENOG, XPNOIMOTTOINOTE YUAAOXOPTO HE AETITO KOKKO yia va
OAOKANPWOETE TN SIadIKATia PIVIPICHATOG.

TOMOGETHZH TOY XAPTIOY AEIANZHX

To 1piBeio dlabéTel Baon epyaciag pe kAeiopo Tutrou Velcro, To otroio

ETTPETTEN TN YPriyopPn Kai EUKOAN avTIKATAoTaoN Tou YUaAOXaPTOU.

o ATropakpUVETE TUXOV okaBapaieg 1 &éva avTikeipeva atré Tn Baon
oTpIgNS.

e TomoBemoTe TO yuahdxapto Tavw otnv Baon Asiavong (3) ol
WOTE Ol OTTEG TOU VO guBuypapyifovTal pe Qutég TN Bdong
Aeiavang Tou TpiReiou kal EDTE OTABEPA TIPOG Ta KATW yia va
£COOPAAIOETE ATTOTEAETUATIKY ATTOPAKPUVOT TNG OKOVNG.

e [0 va a@aipéoeTe TO YUOAOXAPTO, ONKWOTE TO aTTd TO éva AKPOo
Kal 0T ouvéxela TPaBASTE To TTPOG Ta £Ew.

MNpétrel va xpnoiyoTroigital S1IATpnTo YUOAOXaPTO, WOTE N OKOVN

va pPTTopEi va SIEpXETal HEOW TWV OTTWV TNG BAaong Asiavong

TpOg To oUoTNUA aToppoPnong okévng. Mpiv aré kale aAAayr

Tou yuaAoxaprtou, n Bdon Aciavong Tpémel va kabapilerai,

AQAIPWVTAG TN OKOVN Kol TUXOV UTTOAgippaTta amod auThv,

XPNOIHOTIOIWVTAG, Yia TTapdadeiypa, pia Bouptoa A éva HIKPO

mivého.

To yuaAdxapTto TPETTEl Vo £Qappodel o@IXTG oTo Sioko Tou

Tpifeiou. Aev Tpémel va umrdpxel XaAapotnra. Edv  To

YuaAoxapto xaAopwoel katd Tn Sidpkeia Tng Agiavong, n

XoAapoTnTa TPETrel va 510pBwOEi- auTd Ba TTapaTEIVEI TNHAVTIKG

TN didpkeia {wng TNG Awpidag yuaAdxapTtou.

AMNOPPO®HXH KONHZ

To Tpoxiakd TpiReio TTapéxetal pe odko GUAoOyAG okdvng yia va

Siatnpeital KaBapr) N ETPAVEIR EpYATiTg.

e TomoBetioTe TN BAoN TNG oakoUAag okévng (5) oTo akpo@uaio
aTrOPPOPNONG OKOVNG (4) KOl OTEPEWTTE TNV



BeBaiwOeite 6T 0 O0dkOg OUAAOYNG OKOVNG Eival OWOTA
TOTTOBETNPEVOG OTO OKPOPUTIO ATTOPPOPNONG OKOVNG.

AsgiToupyia Kai ouvTiipnon Tou TpiReiou

ENEPIOMOIHZH / ANENEPIOMOIHZH

Evepyotroinon — pubpioTe Tov SiakdTITn Tpogodoaciag aTn Béon | (2).

ATrevepyoTToinon — PETOKIVACTE Tov JIGKOTITN TPogodooiag oTn

B¢éon O (2)

AEITOYPTIA TOY TPIBEA

e Kard Tn Aerroupyia, oAdkAnpn n em@aveia Agiavong Tou diokou
TIPETTEI VO AKOUMTTG OTO TEPGXIO EPYQTiag.

e AoKAOTE PETPIO TTiEON OTO TPIREIO KAl PETOKIVAOTE TO TTGVW OTO
TEPAXIO EPYATIOG ME KUKAIKEG, EYKAPOTIEG 1 SIQUAKEIG KIVATEIG.

e XpnoIPOTIOINOTE YUOASXAPTO XOVOPOU KOKKOU Yia XovOpo TRIYINO
Kal YuaAdxapTo AeTTTou KOKKou yia @ivipiopa. Eival potipdrepo
va emMAEEETE TOV TUTTO TOU YUGAOXOPTOU PE SOKIMK Kal AdBoG.

e Otav oAokANpWOETE TO YUGAIOUA, PEILOTE TNV TTiECN OTO TPIREio,
onkwoTte To amd TO TEPAXIO epyaciag Kol pévo  TOTE
QTIEVEPYOTTOINOTE TO.

AEITOYPTIA KAI ZYNTHPHZH

Mpiv amré TNV eKTEAECT) OTTOINCONTTOTE EPYATiag TTOU OXETI(ETAI
HE TNV €yKaTdoTaon, Tn pUBMICT, TNV ETTICKEUN 1 TN oUVTRPNON,
APAIPECTE TNV PTTATAPIA.

ZYNTHPHZH KAl ANOOHKEYZH

e ZuvioTaTal Vo KaBOpIJETE TN OUOKEUN QUECWG WETE atmé KGBe
xpron.

e Mnv xpnoipoTroleite vepd 1 GAAa Uypd yia ToV KaBapIopo.

o KaBapioTe Tn ouokeur| U pia paiakri BoupToa fi QUONETE TNV PE
TIEMEOUEVO  aépa XOPNAG  TTieong. Mnv  XpnoIYOTTOIEiTE
KaBapIoTIKA i} DIGAUTIKE, KABWG auTd evOEXETAI VO TIPOKAAEGOUV
¢nuid oTa TIAGOTIKA pEPN.

e O omég eCaegpiopol 01O TEPIBANUA TOU KIVNTAPO TTPETTEI Va
kaBapifovTal TAKTIKG yia va ammo@eUyeTal n utrepBépuavon g
Hovadag.

e Edv TmapatnpnBei utepBolikry dnuioupyia  OTIVErpwy OTOV
dIaKOTITN, ¢NTAOTE aTmd €CEIDIKEUNEVO TEXVIKO va eAéygel Tnv
KaTdoTaon Twv AvBPaKIVWY WHKTPWY TOU KIVNTAPA.

e H oguokeur) TpéTrel TAvTa va QUAGCOETaI O€ ENPO PEPOG, PaKPIG
arré Ta TaIdId.

ANTIKATAZTAZH / AANATH TOY NOAIOY EPFAZIAZ

Katd tn Agiavon og TTOAU 0TEVOUG XWPOUG, OTTWG TTAvEA TTEPaidwy,

AQaIPEDTE TO PTTPOCTIVO oS Tou pagihapiol Velcro kai ToTroBeTROTE

10 KatdAAnAo e€dpTnua. ToTrOBETAOTE TO KATGAANAO YUaAOXOPTO OTO

e€dptnua Asiavong.

o AgaipéaTe TIG Bideg oTEPEWONG (8) TTOU CUYKPATOUV TO HAgIAGPI
Agiavong (3)

o A@aipéoTe Kal avTIKATAOTAOTE To Sioko Agiavang.

o XoigTe TIG Bideg OTEPEWONG.

"Eva KATECTPAPUEVO TTEANA EPYOCIAg TIPETTEI VO AVTIKATAOTOOEN

APEoWG.

Tuxév BAGBeg Trpémel va emdiopBwvovTal améd e§ouciodoTnUEVO

KEVTPO OEPPRIG TOU KATAOKEUOOTH

ONOMAZTIKA XAPAKTHPIZTIKA

TpiBeio pue Tahaviwoeig 04-623

MapdpeTpog TiyR
Tdon 1pogodoaiag 18V DC
EUpog oTpo@wyv Xwpig gopTio 7.000-12.000 o.0.A.
BaBuég mpooTagiag IP IPX0
Bapog 1,2 kg

O kwdIk6G 04-623 utrodnAwvel TGO Tov TUTTO GO KAl TNV
OovOopaaTia TOU PnXavAHaTog

AEAOMENA OOPYBOY KAI AONHZEQN

Emitredo nxnTikAg TTieong Lpa =75,2dB(A)K
=3 dB(A)

Emitredo nxnTikAg 1ox00g Lwa =86,2 dB(A) K
=3dB(A)

Tipr €mMTAXUVONG KPAdATHWY an =13,4m/s” K=
1,5 m/s’

MAnpogopieg OXeTIKA pe Tov 86pufo Kal Toug Kpadaopoug

O B86puP0OG TTOU EKTTEPTTETAI OTTO TN GUOKEUN XapakTnpidetal atmo:
TO €MMiTTeS0 NXNTIKAG TTieaNng Lpa Kai To €miTedo nXNTIKAG 10XU0G
Lwa (61rou K dnAwvel Tnv apeBaidtnta Tng pétpnong). Or dovioeig
TTOU eKTTEUTTOVTAl OTTd TN OUCKEUR XapakTtnpifovtal atmd Tnv TIPA
emrayuvong dévnong an (6mou K dnAwvel Tnv apeBaidtnta Tng
pETPNONG).
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O1 TIgEG TTOU avagépovTal OTO TTaPOV EyxXEIPidIo: To EeTiTTedo
NXNTIKAG TTiEaNg Lpa , To €TTiTTed0 nXNTIKAG 10X00G Lwa Kai N TipA
EMTAXUVONG KPADAOHWY an HETPNONKAV OUPPWVA HE TO TTPOTUTTO
EN 62841-1. To avagepopevo TTiTedo KpadaoPWV an UTTOPEi va
XpnoigotroinBei  yia T oUykpion  €€OTTAICPOU  Kal  yia  pIa
TIPOKATAPKTIKA €KTIUNGN TNG £€kBeaNG O€ KPaSaoUoUG.

To ava@epOuevo ETTTTEDD KPADAOHWY Eival QVTITIPOCOWTTEUTIKO
HOVO TWV TUTTIKWV £QapHoywy Tou e€oTTAIcpoU. Edv o e§oTTAIoudg
XPNOILOTTOIEITAI YIa GAAEG EQAPUOYEG ) HE DIAPOPETIKG EpyaAeia
epyaoiag, 1o eTMmiTed0 KpadaoPwy evOEXETAl va peTaBAnBei. H
QVETTAPKAG A OoTTdvia ouvTpnaon Tou eEoTTAIcpoU Ba 0dnyRoel og
uypnAoTepa  emimeda kpadaopwyv. O1 Adyol TTou avagépovtal
TTopaTavw evOEXETAl va odnyrioouv ot augnuévn €kBeon ot
Kkpadaopoug Kad’ 6An Tn Sidpkeia XpPAoNnG.

Ma Tnv akpIBn ekTipnon Tng ékBeong o€ KpadaopoUg, TPETTEL
va AapBdvovTal uTroyn ol TTEPiodol KATA TIG OTTOIEG N CUOKEUN
€ival amevepyoTtroinpévn i OTav gival EVEPYOTTOINUEVN OAAG
Bev xpnoipotroigital. MeTd a1md TPOoeKTIKN agloAdynon 6Awv
TwV Tapayoviwv, n ouvoAik ékBeon ot kpadaouolug
evoEXeTal va aTrodeIXBei onuAVTIKA XaunAoTepN.

o TNV TTpooTaadia Tou XPraTn aTré TIG ETTITITWOEIG TWV KPASAOHWY,
TIPETTEl va AauBavovTal TTpOoOeTa PETPA aoPaAEiag, OTIWG: TAKTIKA
ouvtipnon Tou €EOTTAICHOU  Kal TwV  €pyalgiwv  epyaoiag,
Siao@dAion 6T Ta xépia TTapapévouv o KatdAAnAn Beppokpaaia
KOI CWOTH 0pyAvwon TnG £pyaaiag.

MPOZTAZIA TOY NEPIBAAAONTOZ

Ta nAekTpIKG TTPOIGVTA BEV TTPETTEI VAl aTTOPPITITOVTAI Hadi PE Ta
E

oIkiakd amoppippata, oMG  TpéTEl va  TrapadidovTal  yia
avakUKAwaon o€ KaTAAANAEG eykataoTaoelg. MANpopopieg OXETIKA
HE TNV avakUKAWON WTTOPETE va AGBETE amd Tov TwANTA Tou
TIPOIOVTOG 1] TIG TOTTIKEG apPXEG. O NAEKTPIKAG Kal NAEKTPOVIKOG
€EOTTAIONGG OTO TEAOG TOU KUKAOU JWAG TOU TIEPIEXEl OUTIEG
empBAaBeic yia 1o TEPIBAAAOV. O egomAiopdg Tou  dev
avakukAwveTal atroteAei TBavA atelAr yia 1o TTEPIBAAOV Kal TRV
avBpwTTIvn Uyeia.

H «GTX Poland Spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig», ETQIPEIC TIEPIOPIOHEVNG
€uBUVNG, We £5pa oTn Bapoopia, 0ddg Pograniczna 2/4 (egegig: «GTX Poland»),
BNAWVEI pe To TIPSV 6TI OAA T TIVEUHATIKG DIKAIWUATA ETTI TOU TIEPIEXOHEVOU TOU
TIapOVTOG  eyxXeIPIdiou  (epegng: «Eyxeipidion), ouptrepiAapBavopévwy, pETAgy
GMwv, TOUu  KEINEVOU, TWV  QWTOYPAQILY, TwV  dlaypaupdtwy,  Twv
EIKOVOYPAPNOEWY, KABWG Kal TNG HOPPOTIOINCHAG TOU, AVAKOUV ATTOKAEIOTIKG aTnV
GTX Poland kai TrpooTatedovial ammé 10 VOUo oUHpwva pe Tov Nopo Tng 4ng
DeBpouapiou 1994 Trepi Mveuparikig 1810KTOIOG KAl Zuvapwy AKaIwPATWY (3nA.
Egnpepida g KuBépvnong 2006 apib. 90, Bépa 631, 6mwg Tpotrotromenke). H
avTiypagr}, n emegepyaaia, n dnupoaieuon ) n Tpotrotoinan Tou Eyxeipidiou ato
GUVOAG TOU 1} OTTOIOUSATIOTE OTTO Ta ETTIEPOUG OTOIXEIR TOU IO EUTTOPIKOUG OKOTTOUG
Xwpic ™ pNTA ypaTrT cuykatéBeon Tg GTX Poland ammayopedetal auotnpd Kai
EVOEXETAI VO OUVETTAYETAI AOTIKN Kal TIOIVIKF EUBUVN.

AnAwon cuppépewong EK

KaraokeuaoTig: GTX Poland Sp. z 0.0. Sp.k., Pograniczna 2/4, 02-
285 Bapooia

MNpoiév: TpiBeio pe TaAGvTwon Energy+

MovTéAo: 04-623

Eptropikn ovopaagia: NEO TOOLS

ApiBu6g o1pdg: 00001 £wg 99999

To TIpoidv TTOU TTEPIYPAPETAI TTAPATIAVW CUPHOPPUWVETAl ME TO
akéAouBa £yypaga:

Odnyia yia Ta pnxavipara 2006/42/EK

Odnyia yia TNV nAekTpopayvnTiki oupBaroéTnta 2014/30/EE
Odnyia RoHS 2011/65/EE, 6mwg TpomoTtroinénke omé Tnv
OBdnyia 2015/863/EE

Kai TTAnpoi TIg aTTaiThoEIg TwV aKGAOUBWY TTPOTUTTWV:

EN 62841-1:2015; EN 62841-2-4:2014

EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021;

EN IEC 63000:2018

H mapoloa dRAwon 10XUEl OTTOKAEIOTIKE YIO TO HNXAvnua oTnv
KOTGOTOON OtV oTroia dlaTéBnKe OtV ayopd Kal Oev KAAUTITEI
egaptAuara

TTou TTpooTéBNKav améd Tov TEAKO XPAOTN 1 METAYEVEOTEPEG
TPOTIOTTOINCEIG TTOU TTPAYHATOTTIOINBNKAV aTTé auTdv.

Ovopa kai diglBuvon TOU TIPOOWTIOU TIOU KATOIKEI 1 €ival
eykareoTnuévo otnv EE kai gival e§ouciodotnpévo va ouvtdgel v
TEXVIKA TEKUNPiwoN:

YTroypdgeTal K HEPOUG TNG:

GTX Poland Sp. z 0.0. Sp.k. Pograniczna 2/4 02-285 BapooRia

Hubert tukawiecki
E€ouc1od0TnpéVog EKTTPOCWTTOG VIO TNV TEXVIKI TEKUNPIWoN aTnv
GTX Poland



Bapaoopia, 22 AtrpiAiou 2024

(nl)
VERTALING VAN DE ORIGINELE INSTRUCTIES
OSCILLERENDE SCHUURMACHINE
04-623

LET OP Lees alle veiligheidswaarschuwingen, instructies,

afbeeldingen en specificaties die bij dit elektrisch gereedschap

worden geleverd. Het niet opvolgen van alle onderstaande
instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig
letsel.

Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstig

gebruik.

e Houd het elektrisch gereedschap vast bij de geisoleerde
greepvlakken, aangezien het schuurvlak in contact kan komen met
het netsnoer zelf. Het doorsnijden van een stroomvoerende kabel
kan ervoor zorgen dat blootliggende metalen onderdelen van het
elektrisch gereedschap onder spanning komen te staan, wat een
risico op elektrische schokken met zich meebrengt.

UITLEG VAN DE GEBRUIKTE PICTOGRAMMEN:

pl=Eiceie

1. Lees de gebruikershandleiding en volg de daarin opgenomen
waarschuwingen en veiligheidsinstructies op!

2. Bescherm het apparaat tegen vocht.

3. Niet met het huisvuil weggooien

4. Het apparaat voldoet aan de voorschriften van de Europese Unie.
5. EAC-certificeringsmerk.

6. Oekraiens marktcertificeringsmerk

BESCHRIJVING VAN DE AFBEELDINGEN

De onderstaande nummering verwijst naar de onderdelen van het
apparaat die op de afbeeldingen in deze handleiding zijn
weergegeven.

1. Bedieningshendel

2. Schakelaar

3. Werkvoet

4. Aansluiting voor stofafzuiging

5. Stofopvangzak

6. Accu (niet meegeleverd)

7. Vergrendelknop voor de accu

8. Bevestigingsschroeven voor de werkvoet

9. Klittenbandstrip voor het vastzetten van schuurpapier

10. Stofafzuigmondstuk

* Het daadwerkelijke product kan afwijken van de afbeelding.

APPARATUUR EN ACCESSOIRES
* Opbergbak met stofopvangzak 1
e Schuurpapier, voor elke werkvoet (verschillende korrelgroottes, 3)

BESTEMD GEBRUIK

De detailschuurmachine is ontworpen voor lichte tot middelzware
schuurwerkzaamheden op hout, kunststof, geverfde opperviakken en
andere oppervlakteafwerkingen.

Dit gereedschap is bijzonder handig voor bediening met één hand en
voor het bereiken van hoeken en randen die anders moeilijk
bereikbaar zouden zijn en handmatig geschuurd zouden moeten
worden. Profielen en groeven kunnen worden afgewerkt met de punt
of rand van het gekozen hulpstuk.

VOORBEREIDING VOOR GEBRUIK

BATTERIJTYPEN EN CAPACITEIT

Het gereedschap is ontworpen voor gebruik met ENERGY+ accu’s
58G001, 58G001-1, 58G004, 58G004-1, 58G086, 58G086-1 en
58GE152.

Wij raden aan de 4 Ah 58G004-1-accu te gebruiken

Accutype 58G001 58G004 58G086 58GE152
58G001-1 58G004-1  |58G086-1
Accucapaciteit 2 Ah 4 Ah 6 Ah 8 Ah
Gebruiksduur 24 50 69 110
minuten minuten minuten minuten

DE BATTERIJ OPLADEN

De batterij moet worden opgeladen bij een omgevingstemperatuur

tussen 4 °C en 40 °C. Een nieuwe batterij, of een batterij die lange tijd

niet is gebruikt, bereikt zijn volledige capaciteit na ongeveer 3-5 laad-
en ontlaadcycli.

« Verwijder de accu uit het apparaat.

e Steek de stekker van de lader in een stopcontact (230 V
wisselstroom).

e Plaats de accu in de lader. Controleer of de accu goed vastzit
(volledig is geplaatst).

e Zodra de lader is aangesloten op een stopcontact (230 V AC), gaat
een groene LED op de lader branden, wat aangeeft dat de stroom
is aangesloten.

e Zodra de accu in de lader is geplaatst, gaat een rood LED-lampje
op de lader branden, wat aangeeft dat de accu wordt opgeladen.

o Tegelijkertijd knipperen de groene LED's die de laadstatus van de
batterij aangeven in verschillende patronen (zie beschrijving
hieronder).

e Alle LED's knipperen — geeft aan dat de accu leeg is en moet
worden opgeladen.

e Twee LED'’s knipperen — geeft aan dat de accu gedeeltelijk
ontladen is.

e Eén LED knippert — geeft een hoog laadniveau van de accu aan.

e Zodra de accu volledig is opgeladen, licht het lampje op de lader
groen op en blijven alle LED's voor de laadstatus van de accu
continu branden. Na korte tijd (ongeveer 15 seconden) gaan de
LED's voor de laadstatus van de accu uit.

De accu mag niet langer dan 8 uur worden opgeladen. Als deze tijd

wordt overschreden, kunnen de accucellen beschadigd raken. De

lader schakelt niet automatisch uit zodra de accu volledig is
opgeladen. Het groene lampje op de lader blijft branden. De lampjes
die de laadstatus van de accu aangeven, gaan na korte tijd uit. Koppel
de stroomtoevoer los voordat u de accu uit de laderhaak haalt.

Vermijd een reeks korte oplaadcycli kort na elkaar. Laad de accu’s

niet op na slechts kort gebruik van het apparaat. Een aanzienlijke

verkorting van de tijd tussen noodzakelijke oplaadbeurten duidt erop
dat de accu versleten is en vervangen moet worden.

Accu’s worden warm tijdens het opladen. Begin niet direct na het

opladen met werken — wacht tot de accu kamertemperatuur heeft

bereikt. Dit voorkomt schade aan de accu.

AANDUIDING VAN DE ACCU-LAADSTATUS

De accu is voorzien van een laadstatusindicator (3 LED’s). Om het
laadniveau van de accu te controleren, drukt u op de knop van de
laadstatusindicator. Als alle LED’s branden, duidt dit op een hoog
laadniveau. Als 2 LED’s branden, duidt dit erop dat de accu
gedeeltelijk ontladen is. Als slechts 1 LED brandt, betekent dit dat de
accu leeg is en opnieuw moet worden opgeladen.

SCHUURPAPIER KIEZEN

Schuurpapier met een grove korrel is geschikt voor het grof bewerken

van de meeste materialen, terwijl schuurpapier met een fijnere korrel

wordt gebruikt voor afwerkingswerkzaamheden.

* Als het oppervlak oneffen is, begin dan met schuurpapier met een
grove korrel en ga door totdat het oppervlak glad is.

e Gebruik vervolgens schuurpapier met een gemiddelde korrel om
eventuele sporen van het grofkorrelige schuurpapier te
verwijderen.

e Gebruik ten slotte schuurpapier met een fijne korrel om de
afwerking uit te voeren.

SCHUURPAPIER PLAATSEN

De schuurmachine heeft een schuurplaat met een klittenbandsluiting,

waardoor het schuurpapier snel en eenvoudig kan worden vervangen.

e Verwijder eventueel wvuil of vreemde voorwerpen van de
schuurplaat.

o Plaats het schuurpapier tegen de schuurplaat (3) zodat de gaatjes
ervan uitgelijind zijn met die in de schuurplaat van de
schuurmachine, en druk het stevig aan om een effectieve
stofafzuiging te garanderen.

e Om het schuurpapier te verwijderen, tilt u het aan één uiteinde op
en trekt u het er vervolgens af.

Er moet geperforeerd schuurpapier worden gebruikt, zodat stof
via de gaatjes in de schuurpad in het stofafzuigsysteem terecht
kan komen. Voordat het schuurpapier wordt vervangen, moet de
schuurpad worden gereinigd door stof en eventuele resten te
verwijderen met bijvoorbeeld een borstel of een klein
verfkwastje.



Het schuurpapier moet strak tegen de schuurpad van de
schuurmachine aanliggen. Er mag geen speling zijn. Als het
schuurpapier tijdens het schuren losraakt, moet de speling
worden weggenomen; dit verlengt de levensduur van de
schuurpapierstrip aanzienlijk.

STOFAFZUIGING

De excentrische schuurmachine wordt geleverd met

stofopvangzak om het werkoppervlak schoon te houden.

« Steek de houder van de stofzak (5) in de stofafzuigmond (4) en zet
deze vast

een

Controleer of de stofzak stevig op de stofafzuigmond is
bevestigd.

Gebruik en onderhoud van de schuurmachine

IN- EN UITSCHAKELEN
Inschakelen — zet de aan/uit-schakelaar in stand | (2).
Uitschakelen — zet de aan/uit-schakelaar in stand O (2)

GEBRUIK VAN DE OSCILLERENDE SCHUURMACHINE

e Tidens het gebruik moet het gehele schuuropperviak van de
schuurschijf op het werkstuk rusten.

« Oefen matige druk uit op de schuurmachine en beweeg deze over
het werkstuk in cirkelvormige, dwars- of lengtebewegingen.

e Gebruik grof schuurpapier voor ruw werk en fijn schuurpapier voor
afwerkingswerk. Het is het beste om het type schuurpapier door
middel van proef en fout te selecteren.

* Wanneer u klaar bent met polijsten, verminder dan de druk op de
schuurmachine, til deze van het werkstuk af en schakel hem pas
daarna uit.

GEBRUIK EN ONDERHOUD

Verwijder de accu voordat u werkzaamheden uitvoert met
betrekking tot installatie, afstelling, reparatie of onderhoud.

ONDERHOUD EN OPSLAG

* Het wordt aanbevolen het apparaat onmiddellijk na elk gebruik
schoon te maken.

« Gebruik geen water of andere vloeistoffen voor het reinigen.

* Reinig het apparaat met een zachte borstel of blaas het schoon
met lagedrukperslucht. Gebruik geen reinigingsmiddelen of
oplosmiddelen, aangezien deze de kunststof onderdelen kunnen
beschadigen.

* De ventilatiesleuven in de motorbehuizing moeten regelmatig
worden gereinigd om oververhitting van het apparaat te
voorkomen.

« Als er overmatige vonkvorming optreedt bij de commutator, laat
dan een gekwalificeerd persoon de toestand van de koolborstels
van de motor controleren.

* Het apparaat moet altijd op een droge plaats worden opgeborgen,
buiten het bereik van kinderen.

VERVANGEN / VERWISSELEN VAN DE WERKVOET

Bij het schuren in zeer krappe ruimtes, zoals lamellenpanelen,

verwijdert u de voorste helft van de klittenbandpad en bevestigt u het

juiste hulpstuk. Bevestig het juiste schuurpapier op het

schuurhulpstuk.

« Verwijder de bevestigingsschroeven (8) waarmee de schuurpad
(3) vastzit

* Verwijder de schuurpad en vervang deze.

* Draai de bevestigingsschroeven vast.

Een beschadigde werkvoet moet
vervangen.
Eventuele defecten moeten worden verholpen door een erkend

servicecentrum van de fabrikant

onmiddellijk  worden

TECHNISCHE GEGEVENS
Oscillerende schuurmachine 04-623
Parameter Waarde
Voedingsspanning 18 VDC
Toerentalbereik bij nullast 7.000-12.000 tpm
|P-klasse IPX0
Gewicht 1,2 kg

04-623 geeft zowel het type als de aanduiding van de
machine aan

GEGEVENS OVER GELUID EN TRILLINGEN

Geluidsdrukniveau Lpa =75,2dB(A)K
=3dB(A)

Geluidsvermogensniveau Lwa =86,2 dB(A) K
=3 dB(A)
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an =13,4m/s” K=

Trillingsversnellingswaarde
1,5 m/s’

Informatie over geluid en trillingen

Het door het apparaat uitgezonden geluid wordt gekenmerkt door:
het geluidsdrukniveau Lpa en het geluidsvermogensniveau Lwa
(waarbij K de meetonzekerheid aangeeft). De door het apparaat
uitgezonden  trilingen  worden  gekenmerkt door de
trillingsversnellingswaarde an (waarbij K de meetonzekerheid
aangeeft).

De waarden die in deze handleiding worden vermeld: het
geluidsdrukniveau Lpa, het geluidsvermogensniveau Lwaen de
trillingsversnellingswaarde anzijn gemeten volgens de norm EN
62841-1. Het vermelde trillingsniveau ankan worden gebruikt om
apparatuur te vergelijken en voor een voorlopige beoordeling van
de blootstelling aan trillingen.

Het vermelde trillingsniveau is alleen representatief voor de
standaardtoepassingen van het apparaat. Als het apparaat voor
andere toepassingen of met ander gereedschap wordt gebruikt,
kan het trillingsniveau veranderen. Onvoldoende of onregelmatig
onderhoud van het apparaat leidt tot hogere ftrillingsniveaus. De
hierboven genoemde redenen kunnen leiden tot een verhoogde
blootstelling aan trillingen gedurende de gehele gebruiksperiode.
Om de blootstelling aan trillingen nauwkeurig in te schatten,
moet rekening worden gehouden met perioden waarin het
apparaat is uitgeschakeld of waarin het wel is ingeschakeld
maar niet in gebruik is. Na een zorgvuldige afweging van alle
factoren kan de totale blootstelling aan trillingen aanzienlijk
lager uitvallen.

Om de gebruiker tegen de effecten van trillingen te beschermen,
moeten aanvullende veiligheidsmaatregelen worden genomen,
zoals: regelmatig onderhoud van de apparatuur en het
gereedschap, ervoor zorgen dat de handen op een geschikte

temperatuur blijven, en een goede werkorganisatie.
MILIEUBESCHERMING
Elektrisch aangedreven producten mogen niet met het
huishoudelijk afval worden weggegooid, maar moeten bij geschikte
faciliteiten worden ingeleverd voor recycling. Informatie over
m— recycling is verkrijgbaar bij de verkoper van het product of bij de
lokale autoriteiten. Afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur bevat stoffen die schadelijk zijn voor het milieu.
Apparatuur die niet wordt gerecycled, vormt een potentieel gevaar
voor het milieu en de menselijke gezondheid.
‘GTX Poland Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig’, een commanditaire
vennootschap met maatschappelijke zetel te Warschau, ul. Pograniczna 2/4 (hierna:
‘GTX Poland’), verklaart hierbij dat alle auteursrechten op de inhoud van deze
handleiding (hierna: ‘Handleiding’), met inbegrip van onder andere de tekst, foto’s,
diagrammen, illustraties en de lay-out, uitsluitend toebehoren aan GTX Poland en
wettelijk beschermd zijn overeenkomstig de wet van 4 februari 1994 inzake
auteursrecht en naburige rechten (d.w.z. Staatsblad 2006 nr. 90, punt 631, zoals
gewijzigd). Het kopiéren, bewerken, publiceren of wijzigen van de handleiding in zijn
geheel of van afzonderlijke elementen ervan voor commerciéle doeleinden zonder
de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GTX Poland is ten strengste verboden
en kan leiden tot civielrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid.

EG-conformiteitsverklaring

Fabrikant: GTX Poland Sp. z 0.0. Sp.k., Pograniczna 2/4, 02-285
Warschau

Product: Energy+ excentrische schuurmachine

Model: 04-623

Handelsnaam: NEO TOOLS

Serienummer: 00001 tot 99999

Het hierboven beschreven product voldoet aan de volgende
documenten:

Machinerichtlijn 2006/42/EG

Richtlijn inzake elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/EU
RoHS-richtlijn 2011/65/EU, zoals gewijzigd bij Richtlijn
2015/863/EU

En voldoet aan de eisen van de volgende normen:

EN 62841-1:2015; EN 62841-2-4:2014

EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021;

EN IEC 63000:2018

Deze verklaring heeft uitsluitend betrekking op de machine in de
toestand waarin deze in de handel is gebracht en heeft geen
betrekking op onderdelen

die door de eindgebruiker zijn toegevoegd of door hem aangebrachte
latere wijzigingen.

Naam en adres van de in de EU woonachtige of gevestigde persoon
die bevoegd is om de technische documentatie op te stellen:
Ondertekend namens:

GTX Poland Sp. z 0.0. Sp.k. Pograniczna 2/4 02-285 Warschau



Hubert Lukawiecki
Gevolmachtigde voor technische documentatie bij GTX Poland
Warschau, 22 april 2024

(pt)
TRADUGAO DAS INSTRUGOES ORIGINAIS
LIXADEIRA OSCILANTE
04-623

ATENGAO Leia todos os avisos de seguranga, instrugdes,

ilustragoes e especificagdes fornecidos com esta ferramenta

elétrica. O ndo cumprimento de todas as instrugées abaixo pode
resultar em choque elétrico, incéndio e/ou ferimentos graves.

Guarde todos os avisos e instrugdes para consulta futura.

e Segure a ferramenta elétrica pelas superficies de preensdo
isoladas, uma vez que a superficie de lixagem pode entrar em
contacto com o préprio cabo de alimentagdo. Cortar um cabo sob
tensdo pode fazer com que as partes metdlicas expostas da
ferramenta elétrica fiquem sob tenséo, representando um risco de
choque elétrico.

EXPLICAGAO DOS PICTOGRAMAS UTILIZADOS:

il = e

1. Leia o manual do utilizador e siga os avisos e as instru¢cdes de
seguranca nele contidos!

2. Proteja o aparelho da humidade.

3. Nao elimine este aparelho juntamente com o lixo doméstico

4. O aparelho cumpre os regulamentos da Unido Europeia.

5. Marca de certificagdo EAC.

6. Marca de certificagdo do mercado ucraniano

DESCRIGCAO DAS ILUSTRAGOES

A numeragéo abaixo refere-se as partes do aparelho apresentadas
nas ilustragdes deste manual.

Pega de comando

Interruptor

Pé de trabalho

Orificio de extragao de pé

Saco de recolha de pé

Bateria (ndo incluida)

Botao de bloqueio da bateria
Parafusos de fixagdo do pé de trabalho
Fita de velcro para fixar a lixa

10. Bocal de extragao de pd

* O produto real pode diferir da ilustragdo.

EQUIPAMENTO E ACESSORIOS
* Recipiente com saco de recolha de pd 1
e Lixa, para cada pé de trabalho (varias granulagdes, 3)

UTILIZAGAO PREVISTA

A lixadeira de detalhes foi concebida para tarefas de lixagem de
intensidade leve a média em madeira, plastico, superficies pintadas e
outros acabamentos.

Esta ferramenta é particularmente (til para a utilizagdo com uma s6
mao e para aceder a cantos e bordas que, de outra forma, seriam
dificeis de alcangar e exigiriam um lixamento manual. Os perfis e
ranhuras podem ser acabados utilizando a ponta ou a borda do
acessorio selecionado.

PREPARACAO PARA UTILIZAGAO

TIPOS E CAPACIDADE DAS BATERIAS

A ferramenta foi concebida para funcionar com baterias ENERGY+
58G001, 58G001-1, 58G004, 58G004-1, 58G086, 58G086-1 e
58GE152.

Recomendamos a utilizagdo da bateria 58G004-1 de 4 Ah
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58G001 58G004 58G086 58GE152
58G001-1 58G004-1 58G086-1

Tipo de bateria

4

Capacidade da 2 Ah 4 Ah 6 Ah 8 Ah
bateria
Autonomia 24 50 69 110
minutos minutos minutos minutos
CARREGAR A BATERIA

A bateria deve ser carregada a uma temperatura ambiente entre 4 °C
e 40 °C. Uma bateria nova, ou que néo tenha sido utilizada durante
muito tempo, atingird a sua capacidade total apds aproximadamente
3 a 5 ciclos de carga e descarga.

* Retire a bateria do dispositivo.

e Ligue o carregador a uma tomada de rede (230 V CA).

* Insira a bateria no carregador. Verifique se a bateria estd bem
encaixada (inserida até ao fim).

* Assim que o carregador estiver ligado a uma tomada de rede (230
V CA), um LED verde no carregador acendera, indicando que a
alimentagéo esta ligada.

* Assim que a bateria for colocada no carregador, um LED vermelho
no carregador acendera, indicando que a bateria esta a carregar.

* Ao mesmo tempo, os LEDs verdes que indicam o estado de carga
da bateria piscardo em varios padrdes (ver descri¢do abaixo).

e Todos os LEDs a piscar — indica que a bateria esta descarregada
e precisa de ser recarregada.

e Dois LEDs a piscar — indica que a bateria estd parcialmente
descarregada.

e Um LED a piscar — indica um nivel de carga elevado da bateria.

e Assim que a bateria estiver totalmente carregada, o LED no
carregador acende a verde e todos os LEDs de estado de carga
da bateria permanecem acesos de forma constante. Apés um
breve periodo (aprox. 15 segundos), os LEDs de estado de carga
da bateria apagam-se.

A bateria ndo deve ser carregada por mais de 8 horas. Exceder este

tempo pode danificar as células da bateria. O carregador néo se

desliga automaticamente quando a bateria estiver totalmente
carregada. O LED verde no carregador permanecera aceso. Os LEDs
que indicam o estado de carga da bateria apagar-se-do ap6s alguns
instantes. Desligue a fonte de alimentagéo antes de retirar a bateria
da tomada do carregador. Evite uma série de ciclos de carregamento
curtos em rapida sucessdo. N&o recarregue as baterias apés uma
utilizagdo breve do dispositivo. Uma redugéo significativa no tempo
entre as recargas necessarias indica que a bateria estd desgastada

e deve ser substituida.

As baterias aquecem durante o carregamento. Ndo comece a

trabalhar imediatamente apés o carregamento — aguarde até que a

bateria atinja a temperatura ambiente. Isto evitara danos na bateria.

INDICAGAO DO ESTADO DE CARGA DA BATERIA

A bateria esta equipada com um indicador do estado de carga (3
LEDs). Para verificar o nivel de carga da bateria, prima o botdo do
indicador de nivel de carga da bateria. Se todos os LEDs estiverem
acesos, isso indica um nivel de carga elevado. Se 2 LEDs estiverem
acesos, isso indica que a bateria esta parcialmente descarregada. Se
apenas 1 LED estiver aceso, isso significa que a bateria esta
descarregada e precisa de ser recarregada.

ESCOLHA DA LIXA

A lixa de gréo mais grosso é adequada para o trabalho de desbaste

na maioria dos materiais, enquanto a lixa de grdo mais fino é utilizada

para trabalhos de acabamento.

e Se a superficie estiver irregular, comece por utilizar uma lixa de
gréo grosso e continue até a superficie ficar lisa.

e Em seguida, utilize uma lixa de grdo médio para remover
quaisquer marcas deixadas pela lixa de grdo grosso.

e Por fim, utilize uma lixa de gréo fino para realizar o acabamento.

COLOCARA LIXA

A lixadeira possui uma almofada de trabalho com um fecho de velcro,

0 que permite a substituicao rapida e facil da lixa.

e Remova qualquer sujidade ou objetos estranhos da almofada de
apoio.

* Posicione a lixa contra a almofada de lixagem (3) de forma a que
os seus orificios fiquem alinhados com os da almofada de lixagem
da lixadeira e pressione com firmeza para garantir uma extragao
eficaz do pé.

e Para remover a lixa, levante-a por uma das extremidades e, em
seguida, puxe-a para fora.

Deve ser utilizada lixa perfurada para que o p6 possa passar
pelos orificios da almofada de lixagem para o sistema de



extracdo de po. Antes de substituir a lixa, a almofada de lixagem
deve ser limpa, removendo o pé e quaisquer residuos,
utilizando, por exemplo, uma escova ou um pincel pequeno.

A lixa deve assentar bem contra a almofada da lixadeira. Nao
deve haver folga. Se a lixa se soltar durante o lixamento, a folga
deve ser eliminada; isto prolongara significativamente a vida util
da tira de lixa.

EXTRAGAO DE PO

A lixadeira orbital & fornecida com um saco de recolha de p6 para

manter a superficie de trabalho limpa.

* Insira o suporte do saco de p6 (5) no bocal de extragdo de pd (4)
e fixe-o

Verifique se o saco de recolha de p6 esta bem fixado ao bocal de
extragdo de péo.

Funcionamento e manutengao da lixadeira

LIGAR/DESLIGAR
Ligar — coloque o interruptor de alimentagdo na posigéo I (2).
Desligar — coloque o interruptor de alimentagdo na posigéo O (2)

UTILIZAGAO DA LIXADEIRA OSCILANTE

« Durante o funcionamento, toda a superficie de lixagem do disco
de lixa deve assentar na pega de trabalho.

e Aplique uma pressdo moderada na lixadeira e mova-a ao longo
da pega de trabalho com movimentos circulares, transversais ou
longitudinais.

e Utilize lixa de grao grosso para trabalhos de desbaste e lixa de
grdo fino para trabalhos de acabamento. E aconselhavel
selecionar o tipo de lixa por tentativa e erro.

e Ao terminar o polimento, reduza a pressdo sobre a lixadeira,
afaste-a da pega de trabalho e s6 entdo a desligue.

FUNCIONAMENTO E MANUTENGAO

Antes de realizar qualquer trabalho relacionado com a
instalagao, regulagao, reparagdo ou manutencao, retire a bateria.

MANUTENGAO E ARMAZENAMENTO

* Recomenda-se que limpe o aparelho imediatamente apds cada
utilizagdo.

* Nao utilize &gua nem outros liquidos para a limpeza.

e Limpe o dispositivo com uma escova macia ou sopre-o com ar
comprimido a baixa pressdo. N&o utilize quaisquer produtos de
limpeza ou solventes, pois estes podem danificar as pecas de
plastico.

e As ranhuras de ventilagdo na caixa do motor devem ser limpas
regularmente para evitar o sobreaquecimento da unidade.

e Se ocorrerem faiscas excessivas no comutador, peca a uma
pessoa qualificada para verificar o estado das escovas de carvao
do motor.

e O aparelho deve ser sempre guardado num local seco, fora do
alcance das criangas.

SUBSTITUIGAO / TROCA DO PE DE TRABALHO

Ao lixar em espagos muito confinados, como painéis de grelha,

remova a metade frontal da almofada de velcro e fixe o acessorio

adequado. Coloque a lixa adequada no acessério de lixagem.

* Retire os parafusos de fixagéo (8) que prendem a almofada de
lixagem (3)

« Retire e substitua a almofada de lixagem.

e Aperte os parafusos de fixagao.

Um pé de trabalho danificado deve ser substituido
imediatamente.
Quaisquer avarias devem ser reparadas pelo centro de assisténcia

autorizado pelo fabricante

ESPECIFICAGOES NOMINAIS
Lixadeira oscilante 04-623

Parametro Valor
Tensdo de alimentacdo 18V DC
Intervalo de velocidade em vazio 7 000—12 000 rpm
Classificagéo IP IPX0
Peso 1,2 kg

04-623 indica tanto o tipo como a designagdo da maquina
DADOS DE RUIDO E VIBRAGAO

Nivel de pressao sonora Lpa =75,2dB(A)K
=3dB(A)

Nivel de poténcia sonora Lwa =86,2 dB(A) K
=3dB(A)
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an =13,4™ K=
1,5 m/s?

Valor de aceleragéo de vibragdo

Informag6es sobre ruido e vibragao

O ruido emitido pelo aparelho é caracterizado pelo: nivel de
pressao sonora Lpa e pelo nivel de poténcia sonora Lwa (onde K
representa a incerteza de medigdo). As vibragdes emitidas pelo
aparelho sao caracterizadas pelo valor de aceleragdo de vibragao
an (onde K representa a incerteza de medic&o).

Os valores indicados neste manual: o nivel de pressao sonora Lpa,
o nivel de poténcia sonora Lwae o valor de aceleragdo de vibragéo
anforam medidos de acordo com a norma EN 62841-1. O nivel de

vibragdo indicado anpode ser utilizado para comparar
equipamentos e para uma avaliagédo preliminar da exposi¢do a
vibragéo.

O nivel de vibragdo indicado € representativo apenas das
aplicagdes padrao do equipamento. Se o equipamento for utilizado
para outras aplicagdes ou com ferramentas de trabalho diferentes,
o nivel de vibragéo podera variar. Uma manutengao inadequada ou
pouco frequente do equipamento resultara em niveis de vibragao
mais elevados. As razdes acima referidas podem conduzir a uma
maior exposi¢cdo a vibragdo ao longo de todo o periodo de
utilizagdo.

Para estimar com precisdo a exposigao a vibragao, deve ter-
se em conta os periodos em que o dispositivo esta desligad
ou quando esta ligado, mas nao esta a ser utilizado. Ap6és uma
avaliagédo cuidadosa de todos os fatores, a exposicao total a
vibragao podera revelar-se significativamente inferior.

Para proteger o utilizador dos efeitos da vibragdo, devem ser
implementadas medidas de seguranca adicionais, tais como:
manutencdo regular do equipamento e das ferramentas de

trabalho, garantia de que as maos se mantém a uma temperatura
adequada e uma organizagdo adequada do trabalho.
PROTEGAO AMBIENTAL
Os produtos elétricos ndo devem ser eliminados juntamente com
o lixo doméstico, mas sim entregues para reciclagem em
instalagdes adequadas. E possivel obter informagées sobre a
m— reciclagem junto do revendedor do produto ou das autoridades
locais. O equipamento elétrico e eletrénico em fim de vida contém
substancias nocivas para o ambiente. O equipamento que néo é
reciclado representa uma ameaga potencial para o ambiente e
para a satde humana.
A «GTX Poland Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig», sociedade em
comandita simples, com sede em Varsévia, na ul. Pograniczna 2/4 (doravante
designada «GTX Poland»), declara que todos os direitos de autor sobre o contetido
deste manual (doravante designado por «Manual»), incluindo, entre outros, o seu
texto, fotografias, diagramas, ilustragdes, bem como o seu layout, pertencem
exclusivamente @ GTX Poland e estéo protegidos por lei, em conformidade com a
Lei de 4 de fevereiro de 1994 sobre Direitos de Autor e Direitos Conexos (ou seja,
Jornal Oficial de 2006, n.° 90, ponto 631, na sua versao alterada). A cépia, o
processamento, a publicagdo ou a modificagdo do Manual na sua totalidade ou de
qualquer um dos seus elementos individuais para fins comerciais, sem o
consentimento expresso por escrito da GTX Poland, s&o estritamente proibidos e
podem resultar em responsabilidade civil e penal.

Declaragao de Conformidade CE

Fabricante: GTX Poland Sp. z 0.0. Sp.k., Pograniczna 2/4, 02-285
Varsévia

Produto: Lixadeira oscilante Energy+

Modelo: 04-623

Denominagao comercial: NEO TOOLS

Numero de série: 00001 a 99999

O produto acima descrito estd em conformidade com os seguintes
documentos:

Diretiva relativa as maquinas 2006/42/CE

Diretiva relativa a compatibilidade eletromagnética 2014/30/UE
Diretiva RoHS 2011/65/UE, conforme alterada pela Diretiva
2015/863/UE

E cumpre os requisitos das seguintes normas:

EN 62841-1:2015; EN 62841-2-4:2014

EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021;

EN IEC 63000:2018

A presente declaragao aplica-se exclusivamente a maquina no estado
em que foi colocada no mercado e ndo abrange componentes
adicionados pelo utilizador final nem a modificagdes posteriores por
ele realizadas.

Nome e endereco da pessoa residente ou estabelecida na UE
autorizada a elaborar a documentag&o técnica:

Assinado em nome de:

GTX Poland Sp. z 0.0. Sp.k. Pograniczna 2/4 02-285 Varsévia



Hubert Lukawiecki

Representante autorizado para a documentagéo técnica na GTX
Poland

Varsovia, 22 de abril de 2024

(es)
TRADUCCION DE LAS INSTRUCCIONES ORIGINALES
LIJADORA OSCILANTE
04-623

PRECAUCION Lea todas las advertencias de seguridad,

instrucciones, ilustraciones y especificaciones que se incluyen

con esta herramienta eléctrica. El incumplimiento de todas las
instrucciones que figuran a continuacion puede provocar una
descarga eléctrica, un incendio y/o lesiones graves.

Conserve todas las advertencias e instrucciones para

consultarlas en el futuro.

e Sujete la herramienta eléctrica por las superficies de agarre
aisladas, ya que la superficie de lijado puede entrar en contacto
con el propio cable de alimentacién. Cortar un cable con corriente
puede hacer que las partes metalicas expuestas de la herramienta
eléctrica se electrifiquen, lo que supone un riesgo de descarga
eléctrica.

EXPLICACION DE LOS PICTOGRAMAS UTILIZADOS:
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1. jLee el manual de usuario y sigue las advertencias y las
instrucciones de seguridad que contiene!

2. Proteja el aparato de la humedad.

3. No lo deseche con la basura doméstica.

4. El aparato cumple con la normativa de la Unién Europea.
5. Marca de certificacion EAC.

6. Marca de certificacion del mercado ucraniano

DESCRIPCION DE LAS ILUSTRACIONES

La numeracion que figura a continuacién hace referencia a las partes
del aparato que se muestran en las ilustraciones de este manual.
Maneta de accionamiento

Interruptor

Pie de apoyo

Orificio de extraccién de polvo

Bolsa colectora de polvo

Bateria (no incluida)

Botén de bloqueo de la bateria

Tornillos de fijacién del pie de trabajo

. Tira de velcro para fijar el papel de lija

10. Boquilla de aspiracion de polvo

* El producto real puede diferir de la ilustracion.

EQUIPO Y ACCESORIOS
* Recipiente con bolsa de recogida de polvo 1
« Lija, para cada pie de trabajo (varios granos, 3)

USO PREVISTO

La lijadora de precision esta disefiada para tareas de lijado de
intensidad ligera a media en madera, plastico, superficies pintadas y
otros acabados superficiales.

Esta herramienta resulta especialmente Util para trabajar con una sola
mano y para acceder a esquinas y bordes a los que, de otro modo,
seria dificil llegar y que requeririan un lijado manual. Los perfiles y las
ranuras se pueden acabar utilizando la punta o el borde del accesorio
seleccionado.

PREPARACION PARA SU USO

TIPOS DE BATERIAS Y CAPACIDAD

La herramienta estd disefiada para funcionar con baterias
ENERGY+ 58G001, 58G001-1, 58G004, 58G004-1, 58G086,
58G086-1y 58GE152.

Recomendamos utilizar la bateria de 4 Ah 58G004-1
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Tipo de bateria | 58G001 58G004 58G086 58GE152
58G001-1 58G004-1  |58G086-1
Capacidad de 2 Ah 4 Ah 6 Ah 8 Ah
la bateria
Autonomia 24 50 69 110
minutos minutos minutos minutos
CARGA DE LA BATERIA

La bateria debe cargarse a una temperatura ambiente de entre 4 °C

y 40 °C. Una bateria nueva, o una que no se haya utilizado durante

mucho tiempo, alcanzara su capacidad maxima tras

aproximadamente 3-5 ciclos de carga y descarga.

o Retira la bateria del dispositivo.

e Enchufa el cargador a una toma de corriente (230 V CA).

« Inserta la bateria en el cargador. Comprueba que la bateria esté
bien colocada (insertada hasta el fondo).

e Una vez que el cargador esté enchufado a una toma de corriente
(230 V CA), se encendera un LED verde en el cargador, lo que
indica que esta conectado a la red eléctrica.

e Una vez colocada la bateria en el cargador, se encendera un LED
rojo en el cargador, lo que indica que la bateria se esta cargando.

e Al mismo tiempo, los LED verdes de estado de carga de la bateria
parpadearan siguiendo distintos patrones (véase la descripcion
mas abajo).

e Todos los LED parpadean: indica que la bateria esta descargada
y necesita recargarse.

e Dos LED parpadeando: indica que la bateria esta parcialmente
descargada.

e Un LED parpadeando: indica un nivel de carga alto de la bateria.

e Una vez que la bateria esté completamente cargada, el LED del
cargador se iluminara en verde y todos los LED de estado de
carga de la bateria permaneceran encendidos de forma fija. Al
cabo de unos instantes (aproximadamente 15 segundos), los LED
de estado de carga de la bateria se apagaran.

La bateria no debe cargarse durante méas de 8 horas. Si se supera
este tiempo, las celdas de la bateria podrian resultar dafadas. El
cargador no se apagara automaticamente una vez que la bateria esté
completamente cargada. El LED verde del cargador permanecera
encendido. Los LED que indican el estado de carga de la bateria se
apagaran al cabo de unos instantes. Desconecta la fuente de
alimentacion antes de retirar la bateria de la toma del cargador. Evita
realizar una serie de ciclos de carga cortos en rapida sucesion. No
recargues las baterias tras un uso breve del dispositivo. Una
reduccién significativa del tiempo entre las cargas necesarias indica
que la bateria esta desgastada y debe sustituirse.

Las baterias se calientan durante la carga. No empieces a trabajar

inmediatamente después de la carga; espera a que la bateria haya

alcanzado la temperatura ambiente. Asi evitaras dafios en la bateria.

INDICACION DEL ESTADO DE CARGA DE LA BATERIA

La bateria esta equipada con un indicador del estado de carga (3
LED). Para comprobar el nivel de carga de la bateria, pulsa el botén
del indicador de nivel de carga. Si todos los LED estan encendidos,
esto indica un nivel de carga alto. Si estan encendidos 2 LED, esto
indica que la bateria estd parcialmente descargada. Si solo esta
encendido 1 LED, esto significa que la bateria esta agotada y necesita
recargarse.

ELECCION DEL PAPEL DE LIJA

El papel de lija de grano mas grueso es adecuado para el trabajo en

bruto de la mayoria de los materiales, mientras que el de grano mas

fino se utiliza para los trabajos de acabado.

e Si la superficie es irregular, empieza utilizando papel de lija de
grano grueso y contintia hasta que la superficie quede lisa.

e A continuacioén, utilice papel de lija de grano medio para eliminar
cualquier marca que haya dejado el de grano grueso.

e Por ultimo, utilice papel de lija de grano fino para realizar el
acabado.

COLOCACION DEL PAPEL DE LIJA

La lijadora cuenta con un plato de trabajo con cierre de velcro, lo que

permite cambiar el papel de lija de forma rapida y sencilla.

e Retira cualquier resto de suciedad u objetos extrafios de la
almohadilla de apoyo.

e Coloca el papel de lija contra la almohadilla de lijado (3) de modo
que sus orificios queden alineados con los de la almohadilla de la
lijadora, y presiona con firmeza para garantizar una extraccion
eficaz del polvo.



e Para retirar el papel de lija, levantelo por un extremo y, a
continuacién, tire de él para sacarlo.

Debe utilizarse papel de lija perforado para que el polvo pueda
pasar a través de los orificios de la almohadilla de lijado hacia el
sistema de extraccion de polvo. Antes de cambiar el papel de lija
cada vez, debe limpiarse la almohadilla de lijado retirando el
polvo y cualquier residuo de la misma utilizando, por ejemplo,
un cepillo o un pincel pequefio.

El papel de lija debe ajustarse perfectamente a la almohadilla de
la lijadora. No debe quedar holgura. Si el papel de lija se afloja
durante el lijado, hay que eliminar la holgura; esto prolongara
significativamente la vida util de la tira de papel de lija.

EXTRACCION DE POLVO

La lijadora orbital se suministra con una bolsa de recogida de polvo

para mantener limpia la superficie de trabajo.

* |Inserte el soporte de la bolsa de polvo (5) en la boquilla de
extraccion de polvo (4) y fijelo

Compruebe que la bolsa de recogida de polvo esté bien fijada a
la boquilla de extraccion de polvo.

Funcionamiento y mantenimiento de la lijadora

ENCENDIDO/APAGADO
Encendido: coloque el interruptor de encendido en la posicion I (2).
Apagado: coloque el interruptor de encendido en la posicién O (2)

FUNCIONAMIENTO DE LA Lijadora oscilante

e Durante el funcionamiento, toda la superficie de lijado del disco
debe estar en contacto con la pieza de trabajo.

e Aplica una presién moderada sobre la lijadora y muévela por la
pieza de trabajo con movimientos circulares, transversales o
longitudinales.

* Utilice papel de lija de grano grueso para el trabajo en bruto y de
grano fino para el acabado. Lo mejor es seleccionar el tipo de
papel de lija probando hasta dar con el adecuado.

e Alterminar el pulido, reduzca la presién sobre la lijadora, levantela
de la pieza de trabajo y solo entonces apaguela.

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

Antes de realizar cualquier trabajo relacionado con la
instalacion, el ajuste, la reparacion o el mantenimiento, retire la
bateria.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

* Se recomienda limpiar el dispositivo inmediatamente después de
cada uso.

* No utilice agua ni otros liquidos para la limpieza.

« Limpie el dispositivo con un cepillo suave o utilice aire comprimido
a baja presién para soplar el polvo. No utilice productos de
limpieza ni disolventes, ya que podrian dafiar las piezas de
plastico.

e Lasranuras de ventilacién de la carcasa del motor deben limpiarse
con regularidad para evitar que la unidad se sobrecaliente.

« Si se producen chispas excesivas en el conmutador, pida a una
persona cualificada que compruebe el estado de las escobillas de
carboén del motor.

« El aparato debe almacenarse siempre en un lugar seco, fuera del
alcance de los nifios.

SUSTITUCION / CAMBIO DE LA BASE DE TRABAJO

Al lijar en espacios muy reducidos, como paneles de lamas, retire la

mitad delantera de la aimohadilla de velcro y coloque el accesorio

adecuado. Coloque el papel de lija adecuado en el accesorio de lijado.

e Retire los tornillos de fijacion (8) que sujetan la almohadilla de
lijado (3)

* Retire y sustituya la almohadilla de lijado.

« Apriete los tornillos de fijacién.

Un pie de trabajo dafiado debe sustituirse inmediatamente.
Cualquier averia debe ser reparada por un centro de servicio técnico
autorizado por el fabricante

ESPECIFICACIONES NOMINALES

Lijadora oscilante 04-623
Parametro Valor
Tensién de alimentacion 18 VDC
Rango de velocidad en vacio 7.000—12.000 rpm
indice de proteccion IP IPX0
Peso 1,2 kg
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04-623 indica tanto el tipo como la denominacién de la
maquina
DATOS DE RUIDO Y VIBRACIONES

Nivel de presién acustica Lpa =75,2dB(A)K
=3dB(A)
Nivel de potencia acustica Lwa =86,2 dB(A) K
=3 dB(A)
Valor de aceleracion de vibracion an =13,4™ K=
1,5ms

Informacion sobre ruido y vibraciones

El ruido emitido por el aparato se caracteriza por: el nivel de presion
acustica Lpa y el nivel de potencia acustica Lwa (donde K indica
la incertidumbre de medicion). Las vibraciones emitidas por el
aparato se caracterizan por el valor de aceleracién de vibracién an
(donde K indica la incertidumbre de medicion).

Los valores indicados en este manual: el nivel de presion acustica
Lpa, el nivel de potencia acustica Lway el valor de aceleracion de
vibracion anse midieron de conformidad con la norma EN 62841-1.
El nivel de vibracién indicado anpuede utilizarse para comparar
equipos y para una evaluacion preliminar de la exposicion a las
vibraciones.

El nivel de vibracion indicado es representativo unicamente de las
aplicaciones estandar del equipo. Si el equipo se utiliza para otras
aplicaciones o con herramientas de trabajo diferentes, el nivel de
vibracién puede variar. Un mantenimiento inadecuado o poco
frecuente del equipo dard lugar a niveles de vibracion mas
elevados. Las razones mencionadas anteriormente pueden
provocar una mayor exposicion a las vibraciones durante todo el
periodo de uso.

Para estimar con precision la exposicion a las vibraciones, hay
que tener en cuenta los periodos en los que el dispositivo esta
apagado o en los que esta encendido pero no se esta
utilizando. Tras evaluar cuidadosamente todos los factores, la
exposicion total a las vibraciones puede resultar
significativamente menor.

Para proteger al usuario de los efectos de las vibraciones, deben
aplicarse medidas de seguridad adicionales, tales como: el
mantenimiento periddico del equipo y de las herramientas de

trabajo, asegurarse de que las manos se mantengan a una
temperatura adecuada y una organizacion adecuada del trabajo.
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
Los productos eléctricos no deben desecharse con la basura
doméstica, sino que deben entregarse para su reciclaje en las
instalaciones adecuadas. Se puede obtener informacién sobre el
S— reciclaje en el distribuidor del producto o en las autoridades
locales. Los aparatos eléctricos y electronicos al final de su vida
atil contienen sustancias nocivas para el medio ambiente. Los
aparatos que no se reciclan suponen una amenaza potencial para
el medio ambiente y la salud humana.
«GTX Poland Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig», sociedad de
responsabilidad limitada, con domicilio social en Varsovia, ul. Pograniczna 2/4 (en
adelante: «GTX Poland»), declara por la presente que todos los derechos de autor
sobre el contenido de este manual (en adelante, «Manual»), incluidos, entre otros,
su texto, fotografias, diagramas, ilustraciones, asi como su maquetacion,
pertenecen exclusivamente a GTX Poland y estan protegidos por la ley de
conformidad con la Ley de 4 de febrero de 1994 sobre derechos de autor y derechos
afines (es decir, Boletin Oficial de 2006, n.° 90, punto 631, en su version modificada).
Queda estrictamente prohibida la copia, el tratamiento, la publicacién o la
modificacion del Manual en su totalidad o de cualquiera de sus elementos
individuales con fines comerciales sin el consentimiento expreso por escrito de GTX
Poland, lo que podra dar lugar a responsabilidades civiles y penales.

Declaracion de conformidad de la UE

Fabricante: GTX Poland Sp. z 0.0. Sp.k., Pograniczna 2/4, 02-285
Varsovia

Producto: Lijadora oscilante Energy+

Modelo: 04-623

Nombre comercial: NEO TOOLS

Numero de serie: del 00001 al 99999

El producto descrito anteriormente cumple con los siguientes
documentos:

Directiva de maquinaria 2006/42/CE

Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2014/30/UE
Directiva RoHS 2011/65/UE, modificada por la Directiva
2015/863/UE

Y cumple los requisitos de las siguientes normas:

EN 62841-1:2015; EN 62841-2-4:2014

EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021;

EN IEC 63000:2018

La presente declaracion se aplica exclusivamente a la maquina en el
estado en que fue comercializada y no abarca los componentes



afiadidos por el usuario final ni a las modificaciones posteriores
realizadas por este.

Nombre y direccion de la persona residente o establecida en la UE
autorizada para elaborar la documentacion técnica:

Firmado en nombre de:

GTX Poland Sp. z 0.0. Sp.k. Pograniczna 2/4 02-285 Varsovia

Hubert Lukawiecki

Representante autorizado para la documentacion técnica en GTX
Poland

Varsovia, 22 de abril de 2024

(et)
ORIGINAALJUHENDITE TOLGE
VIBRATSIOONLIHVI
04-623

HOIATUS Lugege labi koik selle elektritooriistaga kaasasolevad
ohutushoiatused, juhised, joonised ja tehnilised andmed. Allpool
esitatud juhiste eiramine v6ib pdhjustada elektrilédgi, tulekahju ja/voi
tdsiseid vigastusi.
Sailitage koik hoiatused ja juhised edaspidiseks kasutamiseks.
* Hoidke elektritooriista isoleeritud kaepidemete kiiljest, kuna

lihvimispind v6ib puutuda kokku toitekaabliga. Pingestatud kaabli

labildikamine  vdib pdhjustada  elektritddriista  paljastunud

metallosade pingestumise, mis tekitab elektril6dgi ohu.

KASUTATUD PIKTOGRAMMIDE SELGITUS:

el e

1. Lugege kasutusjuhendit ja jargige selles sisalduvaid hoiatusi ja
ohutusjuhiseid!

2. Kaitske seadet niiskuse eest.

3. Arge visake seadet olmejaitmete hulka

4. Seade vastab Euroopa Liidu maarustele.

5. EAC-sertifitseerimismark.

6. Ukraina turu sertifitseerimismark

JOONISTE KIRJELDUS

Allpool esitatud numbrid viitavad kéesoleva kasutusjuhendi joonistel
kujutatud seadme osadele.

1. Kéepide

2. Luliti

3. Téojalg

4. Tolmu aravooluava

5. Tolmukott

6. Aku (ei kuulu komplekti)

7. Aku lukustusnupp

8. Todjalga kinnitavad kruvid

9. Liivapaberi kinnitamiseks méeldud takjakinnitus
10. Tolmuimeja otsik

* Tegelik toode véib pildil kujutatust erineda.

SEADMED JA TARVIKUD

« Konteiner tolmukogumiskotiga 1

* Liivapaber, iga toojalga kohta (erinevad teralisused, 3)
KASUTUSOTSTARVE

Detaillihvija on mdeldud kergete kuni keskmise raskusega
lihvimistoddeks puidul, plastil, varvitud pindadel ja muudel

viimistluspindadel.

See tooriist on eriti kasulik (ihe kdega kasutamiseks ning nurgade ja
servade tootlemiseks, kuhu muidu oleks raske paaseda ja mis
nduaksid kasitsi lihvimist. Profiile ja sooni saab viimistleda valitud
lisaseadme otsa v&i serva abil.

KASUTUSEELNE ETTEVALMISTUS

AKUTUUBID JA MAHUTAVUS

Tooriist on mdeldud kasutamiseks koos ENERGY+ akudega
58G001, 58G001-1, 58G004, 58G004-1, 58G086, 58G086-1 ja
58GE152.

Soovitame kasutada 4 Ah akut 58G004-1
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Aku tiiiip 58G001 58G004 58G086 58GE152
58G001-1 58G004-1  |58G086-1
Aku maht 2 Ah 4 Ah 6 Ah 8 Ah
Tooaeg 24 minutit |50 minutit {69 minutit | 110 minutit

AKU LAADIMINE

Aku tuleks laadida imbritseva 6hu temperatuuril 4 °C kuni 40 °C. Uus

aku vbi aku, mida pole pikka aega kasutatud, saavutab

taismahutavuse umbes 3-5 laadimis- ja tiihjenemistsukli jarel.

o Eemaldage aku seadmest.

o Uhendage laadija vooluvérgu pistikupesaga (230 V vahelduvvool).

e Asetage aku laadijasse. Veenduge, et aku on digesti paigas
(taielikult sisse lukatud).

e Kui laadija on Uhendatud vooluvdrgu pistikupesaga (230 V
vahelduvvool), sittib laadijal roheline LED-tuli, mis néitab, et toide
on Uhendatud.

e Kui aku on laadijasse paigutatud, sittib laadijal punane LED-tuli,
mis naitab, et aku laadib.

e Samal ajal vilguvad rohelised aku laadimisoleku LED-id erinevates

mustrites (vt kirjeldust allpool).

Kaik LED-id vilguvad — naitab, et aku on tiihi ja vajab laadimist.

Kaks vilkuvat LED-i — néitab, et aku on osaliselt tlihjenenud.

Vilgub (ks LED — néitab, et aku laetustase on kdrge.

Kui aku on taielikult laetud, sittib laadija LED roheliselt ja kdik aku

laetuse oleku LED-id jaévad pusivalt pélema. Mone aja parast (u.

15 sekundit) kustuvad aku laetuse oleku LED-id.

Aku ei tohi laadida kauem kui 8 tundi. Selle aja tletamine voib aku

elemente kahjustada. Laadija ei liilitu automaatselt vélja, kui aku on

taielikult laetud. Laadija roheline LED jaab pdlema. Aku laetuse
naitavad LED-id kustuvad mdne aja parast. Enne aku laadijapistikust
eemaldamist katkestage toiteallikas. Valtige lihikeste laadimistsiiklite
jarjestikust kordamist. Arge laadige akusid pérast seadme lihiajalist
kasutamist. Vajalike laadimiste vahelise aja markimisvaarme
lihenemine viitab sellele, et aku on kulunud ja tuleks valja vahetada.

Laadimise ajal kuumenevad akud. Arge alustage t66d kohe parast

laadimist — oodake, kuni aku on saavutanud toatemperatuuri. See

aitab véltida aku kahjustumist.

AKU LAADIMISSEISUNDI NAIDIK

Aku on varustatud aku laetuse naidikuga (3 LED-i). Aku laetuse
taseme kontrollimiseks vajutage aku laetuse naidiku nuppu. Kui kdik
LED-id pdlevad, naitab see korget laetustaset. Kui pdlevad 2 LED-i,
naitab see, et aku on osaliselt tlihjenenud. Kui pdleb vaid 1 LED,
tahendab see, et aku on tlhi ja vajab laadimist.

LIHVAPABERI VALIMINE
Jamedama teralisusega
eeltdotluseks, peenema
viimistlustdodeks.

o Kuipind on ebaiihtlane, alustage jameda teralisusega lihvpaberiga
ja jatkake, kuni pind on sile.

e Seejarel kasutage keskmise teralisusega lihvpaberit,
eemaldada jameda teralisusega lihvpaberiga jadnud jaljed.

e Lopuks kasutage peene teralisusega lihvpaberit viimistlustédde
tegemiseks.

LIHVAPABERI PAIGALDAMINE

Lihvijal on tddalune alus, millel on takjakinnitus, mis vdimaldab

lihvpaberit kiiresti ja holpsalt vahetada.

* Eemaldage alusplaadilt mustus ja vodrkehad.

e Asetage lihvpaber lihvialusele (3) nii, et selle augud oleksid
joondatud lihvimismasina lihvialuse aukudega, ja suruge kindlalt
alla, et tagada tShus tolmu eemaldamine.

e Liivapaberi eemaldamiseks tostke seda Uhest otsast (iles ja
tdmmake seejarel ara.

lihvpaber
teralisusega

sobib enamiku materjalide
lihvpaberit  kasutatakse

et

Tuleb kasutada perforeeritud lihvpaberit, et tolm saaks liikuda
lihvialuse aukudest ldbi tolmuimejasse. Enne iga lihvpaberi
vahetamist tuleb lihvialus puhastada, eemaldades sellelt tolmu
ja prahi nditeks harja voi vdikese pintsliga.

Liivapaber peab lihvimismasina alusele tihedalt vastu istuma.
Lotku ei tohi olla. Kui liivapaber lihvimise ajal lahti tuleb, tuleb
16tk eemaldada; see pikendab oluliselt liivapabeririba
kasutusiga.

TOLMUIMEMINE
Orbitaallihvijaga on kaasas tolmukott, et hoida td6pinda puhtana.



* Asetage tolmukoti hoidik (5) tolmuime torusse (4) ja kinnitage see

Kontrollige, et tolmukott oleks kindlalt kinnitatud tolmuimeava
kiilge.

Lihvimi ine ja hooldus

SISSE- JA VALJALULITAMINE
Sisseliilitamine — Illitage toitellliti asendisse | (2).
Viljaliilitamine — Ilkake toiteliiliti asendisse O (2)

OSTSILLEERIVA LIHVI KASUTAMINE

e To0 ajal peab lihvketta kogu lihvpind puutuma toddeldavat detaili.

* Avaldage lihvijale mdddukat survet ja ligutage seda té6deldava
detaili peal ringikujuliste, rist- vdi pikisuunaliste liigutustega.

« Kasutage jameda teraga lihvpaberit eeltdotluseks ja peene teraga
lihvpaberit viimistluseks. Lihvpaberi tlitibi valimine on kdige parem
katsetamise teel.

* Poleerimise 18petamisel vahendage lihvimismasinale avaldatavat
survet, tostke see toddelt ara ja alles siis lulitage see valja.

KASUTAMINE JA HOOLDUS

Enne paigaldamise, reguleerimise, remondi voi hooldusega
seotud toode tegemist eemaldage aku.

HOOLDUS JA HOIDMINE

« Soovitame puhastada seadet kohe pérast iga kasutamist.

* Puhastamiseks arge kasutage vett ega muid vedelikke.

* Puhastage seadet pehme harjaga vdi puhuge see puhtaks madala
rdhuga surudhuga. Arge kasutage puhastusvahendeid ega
lahusteid, kuna need vdivad plastosadele kahju tekitada.

* Mootori korpuse ventilatsiooniavad tuleks regulaarselt puhastada,
et valtida seadme ulekuumenemist.

o Kui kommutaatoril tekib liga palju sédemet, laske kvalifitseeritud
isikul kontrollida mootori stisinikharjade seisukorda.

e Seadet tuleb alati hoida kuivas kohas, lastele kattesaamatus
kohas.

TOOJALGA VAHETAMINE

Lihvimisel vaga kitsastes kohtades, naiteks lamellpaneelidel,
eemaldage Velcro-padja esiosa ja kinnitage sobiv lihvimisotsik.
Paigaldage sobiv lihvpaber lihvimisotsikule.

« Eemaldage lihvimisalust (3) kinnitavad kinnituskruvid (8).

* Eemaldage ja vahetage lihvialus valja.

* Pingutage kinnituskruvid kinni.

ina kasut

Kahjustunud té6tamispohi tuleb viivitamatult asendada.
Kdik vead tuleb kdrvaldada tootja volitatud teeninduskeskuses.
NIMITAHELIKUD PARAMEETRID

Vibratsioonlihvija 04-623

Parameeter Vaartus
Toitepinge 18V DC
Tihikaigu pooérlemiskiiruse vahemik 7 000-12 000 p/min
IP-klass IPX0
Kaal 1,2 kg

04-623 tahistab nii masina tltpi kui ka nimetust
MURA- JA VIBRATSIOONIANDMED

Helirdhutase Lpa =752 dB(A) K
=3 dB(A)

Helivdimsuse tase Lwa =86,2 dB(A) K
=3 dB(A)

Vibratsiooni kiirenduse vaartus an =13,4m/s K=
1,5 m/is’

Teave miira ja vibratsiooni kohta

Seadme tekitatavat miira iseloomustavad: helirdhutase Lpa ja
helivdimsustase Lwa (kus K tahistab mootemaaramatust). Seadme
tekitatavat vibratsiooni iseloomustab vibratsiooni kiirendusvaartus
an (kus K tahistab mddtemaaramatust).

Kéesolevas kasutusjuhendis esitatud vaartused: helirshutase Lpa,
helivdimsustase Lwaja vibratsiooni kiirenduse véaartus anon
moddetud  vastavalt standardile EN 62841-1. Esitatud
vibratsioonitaset anvéib kasutada seadmete vordlemiseks ja
vibratsioonikoormuse esialgseks hindamiseks.

Esitatud vibratsioonitase kehtib ainult seadme tavapéraste
kasutusviiside puhul. Kui seadet kasutatakse muudel eesmarkidel
vdi koos teiste todriistadega, voib vibratsioonitase muutuda.
Seadme ebapiisav vdi ebakorrapdrane hooldus pdohjustab
kdrgemaid vibratsioonitasemeid. Eespool nimetatud pdhjused
voivad kogu kasutusaja jooksul kaasa tuua suurema
vibratsioonikoormuse.
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Vibratsioonikoormuse tipseks hindamiseks tuleb arvesse
votta ajavahemikke, mil seade on vdlja lulitatud voi sisse
liilitatud, kuid ei ole kasutusel. Parast koigi tegurite hoolikat
hindamist voib vibratsioonikoormuse kogusumma osutuda
oluliselt madalamaks.

Kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni méjude eest tuleks rakendada
taiendavaid ohutusmeetmeid, naiteks: seadme ja tddriistade
regulaarne hooldus, kate sobiva temperatuuri tagamine ning t66
dige korraldus.

KESKKONNAKAITSE
Elektriga  todtavaid tooteid ei tohi korvaldada koos
olmejaatmetega, vaid need tuleb anda ringlussevétuks

asjakohastesse asutustesse. Teavet ringlussevotu kohta saab
toote miitijalt voi kohalikelt ametiasutustelt. Kasutuselt korvaldatud
elektri- ja elektroonikaseadmed sisaldavad keskkonnale kahjulikke
aineid. Ringlussevotuta seadmed kujutavad endast potentsiaalset

ohtu keskkonnale ja inimeste tervisele.

Piiratud  vastutusega &rilhing ,GTX Poland Spétka z ograniczong
odpowiedzialnoscig”, mille registrijargne asukoht on Varssavis, ul. Pograniczna 2/4
(edaspidi: ,GTX Poland”), kinnitab kdesolevaga, et kdik autoridigused kaesoleva
kasutusjuhendi (edaspidi ,késiraamat”), sealhulgas muu hulgas selle tekst, fotod,
diagrammid, illustratsioonid ning kujundus, kuuluvad eranditult GTX Polandile ja on
seadusega kaitstud vastavalt 4. veebruari 1994. aasta seadusele autoridiguse ja
sellega seotud diguste kohta (st Seaduste Leht 2006 nr 90, punkt 631, muudetud
redaktsioonis). Kasiraamatu voi selle Uksikute osade kopeerimine, té6tlemine,
avaldamine voi muutmine é&rilistel eesmérkidel iima GTX Polandi selgesdnalise
kirjaliku ndusolekuta on rangelt keelatud ja vbib kaasa tuua tsivil- ja
kriminaalvastutuse.
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Masinadirektiiv 2006/42/EU
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