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(pl)
INSTRUKCJA OBSLUGI ORYGINALNA

Agregat inwertorowy 3 KW
04-734

UWAGA: PRZED PRZYSTAPIENIEM DO UZYTKOWANIA SPRZETU
NALEZY UWAZNIE PRZECZYTAC NINIEJSZA INSTRUKCIJE |
ZACHOWAC JA DO DALSZEGO WYKORZYSTANIA.

SZCZEGOLOWE PRZEPISY BEZPIECZENSTWA

* Aby chroni¢ dzieci nalezy trzymac je w bezpiecznej odlegtosci od
agregatu pradotwérczego.

* Paliwo jest tatwopalne. Nigdy nie nalezy dolewac¢ paliwa w trakcie
pracy urzadzenia. Nigdy nie nalezy dolewa¢ paliwa palgc lub w
poblizu ptomienia. Nie rozlewac¢ paliwa.

* Niektére czesci silnika spalinowego sg gorgce i mogg powodowaé
poparzenia. Zwracaj uwage na ostrzezenia znajdujgce sie na
urzgdzeniu.

e Gazy spalinowe sg toksyczne. Nie uzywa¢ urzadzenia w
niewentylowanych pomieszczeniach. Kiedy urzadzenie jest
zainstalowane w wentylowanym pomieszczeniu, nalezy podjg¢
dodatkowe $rodki ostroznosci w celu ochrony przed ogniem i
wybuchem.

e Przed uzyciem, generator i jego osprzet elektryczny (w tym wtyczka
i kable) powinny zosta¢ sprawdzone pod katem uszkodzen.

* Generator nie powinien by¢ podtgczony do innych zrédet zasilania,
takich jak zasilanie z gniazdka elektrycznego. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy intencjg uzytkownika jest podigczenie urzadzenia
do sieci elektrycznej, powinno to by¢ wykonane przez
wykwalifikowanego elektryka, ktdry musi rozwazy¢ réznice migdzy
urzadzeniami dziatajgcymi w sieci elektrycznej a generatorem.

e Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym jest
warunkowana uzyciem odpowiednich dla generatora
bezpiecznikéw. Jesli istnieje koniecznos¢ wymiany bezpiecznika,
nalezy uzy¢ bezpiecznika o identycznych parametrach
znamionowych i charakterystyce dziatania.

e Ze wzgledu na wysokie naprezenia mechaniczne, nalezy uzywaé
wytgcznie wytrzymate, elastyczne przewody w gumowej ostonie
(zgodne z normg |IEC 60245-4) lub odpowiednikiem.

e Przy uzyciu przediuzaczy lub mobilnej sieci dystrybucyjnej, warto$é
oporu nie powinna przekroczy¢ 1.5 ohma. Na przyktad, catkowita
dlugos¢ linii dla przekroju poprzecznego 1,5 mm? nie powinna
przekroczyé 60 m; dla przekroju poprzecznego 2,5 mm? nie
powinna przekroczy¢ 100 m.

e Nalezy stosowa¢ sie do lokalnych regulacji bezpieczenstwa
elektrycznego.

e Nalezy zredukowa¢ generowang przez urzadzenie moc, jesli
urzadzenie pracuje w wyzszej temperaturze, wysokosci lub
wilgotnosci od wartosci referencyjnych zawartych w normie ISO
8528-8:2016

e Przed rozpoczegciem prac konserwacyjnych nalezy upewni¢ sig, ze
urzadzenie nie uruchomi sig w trakcie prac.

PIKTOGRAMY | OSTRZEZENIA
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1.Przeczytaj instrukcje obstugi, przestrzegaj ostrzezen i warunkéw
bezpieczenstwa w niej zawartych!

2.Urzadzenie pod napigciem

3.Wytgczyc¢ silnik i sciggna¢ przewod z $wiecy zaptonowej przed
rozpoczeciem czynnosci obstugowych lub naprawczych.
4.Stosuj srodki ochrony osobistej rekawice ochronne

5.Chron urzadzenie przed wilgocig.

6.Nie dopuszczac¢ dzieci do narzedzia.

7.Zagrozenie zatrucia spalinami

8.Zagrozenie pozaru

9.Uwaga goracy element.

10.Urzadzenie spetnia wymogi przepiséw Unii Europejskiej.
11.Znak certyfikacji EAC.
12.Znak certyfikacji rynku ukrainskiego

OPIS ELEMENTOW GRAFICZNYCH

Ponizsza numeracja odnosi sig¢ do elementéw urzadzenia

przedstawionych na stronach graficznych niniejszej instrukgcji.
Oznaczenie rys. A Opis

Uchwyt transportowy

Pokretto odpowietrznika korka paliwa

Korek wlewu paliwa

Panel sterowania

Rozrusznik reczny

Ttumik

Korek wlewu oleju

Pokrywa serwisowa $wiecy zaptonowej

Pokrywa serwisowa

Oznaczenie rys. B Opis

Kontrolka ostrzegawcza oleju

Kontrolka AC

Kontrolka przecigzenia

Przycisk Reset

Przetacznik ECON. (inteligentne

sterowanie silnikiem)

Gniazda AC

Zacisk uziemienia

Gniazdo USB

9 Wyswietlacz cyfrowy
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* Moga wystapic¢ réznice miedzy grafika a rzeczywistym produktem
OZNACZENIA NA URZADZENIU

L RRRRMM ¥ xxxxx "™

RRRR -rok produkcji

MM -miesigc produkcji

Y -oznaczenie dodatkowe
XXXXX -numer seryjny

NNN -oznaczenie dodatkowe

PRZEZNACZENIE

Agregat pradotworczy inwertorowy jest przeznaczony do wytwarzania
energii elektrycznej w celu zasilania przenosnych odbiornikéw
jednofazowych pradu przemiennego (AC) zgodnie z parametrami
technicznymi urzadzenia. Moze by¢ stosowany do zasilania m.in.
odwietlenia, elektronarzedzi, urzgdzen uzytkowych, o ile nie zostanie
przekroczona dopuszczalna moc wyjsciowa agregatu. Urzgdzenie jest
przeznaczone do uzytkowania na zewnatrz lub w miejscach dobrze
wentylowanych. Agregatu nie wolno uzywa¢é w pomieszczeniach
zamknietych, w warunkach wilgotnych ani podigcza¢ bezposrednio do
instalacji elektrycznej budynku bez udziatu wykwalifikowanego elektryka.
Urzadzenie nalezy uzytkowa¢ wytgcznie zgodnie z jego przeznaczeniem,
z zachowaniem zasad bezpieczenstwa oraz ograniczen obcigzenia
okreslonych przez producenta.

PRZYGOTOWANIE DO PRACY
PRZELACZNIK3 W1

e Silnik wytgczony, zawér paliwa ,OFF” — obwdd zaptonowy jest
wytaczony, paliwo jest odciete.

« Silnik witgczony, zawér paliwa / ssanie ,ON” — obwdd zaptonowy jest
wigczony, paliwo doptywa, ssanie jest wigczone. Silnik mozna
uruchomic.

e Silnik wigczony, zawér paliwa ,ON” — obwdd zaptonowy jest
wigczony, paliwo doptywa, ssanie jest wytgczone. Silnik mozna
uruchomig.

UZIEMNIE GENERATORA



Zacisk uziemienia generatora jest umieszczony na panelu
generatora rys. A4, i podiagczony do metalowych czesci generatora
nie przewodzacych pradu oraz do zaciskéw uziemienia kazdego
gniazda.

Przed uzyciem zacisku uziemiajgcego nalezy skonsultowaé sie z
wykwalifikowanym elektrykiem, inspektorem elektrycznym lub lokalng
agencjg wiasciwg dla lokalnych uregulowan lub rozporzadzen, ktére majg
zastosowanie do zamierzonego uzycia generatora.

Aby zapobiec porazeniu pradem elektrycznym przez wadliwe urzadzenia,
generator powinien by¢ uziemiony. Podigcz odcinek jednozytowy
przewodu zasilajgcego (linka) o duzym przekroju (minimum 4mm?)
pomiedzy zaciskiem uziemienia rys. B7 a pretem uziemiajgcym wbitym w
ziemie. Generatory posiadajg uziemienie systemowe, ktére tgczy
elementy ramy generatora z zaciskami uziemienia w gniazdach
wyjéciowych AC. Uziemienie systemu nie jest potgczone z przewodem
neutralnym pradu zmiennego AC. Jesli generator zostanie przetestowany
za pomoca testera gniazdek, wykaze on taki sam stan obwodu uziemienia
jak w przypadku gniazdek domowych.

PALIWO
e NIEBEZPIECZENSTWO: paliwo jest wysoce tatwopalne i trujace.
Uwaznie przeczytaé rozdziat wInformacje dotyczace

bezpieczenstwa”.

e Tankowa¢ w dobrze wentylowanym miejscu, przy wytgczonym
silniku.

* Nie przepetnia¢ zbiornika paliwa; paliwo po nagrzaniu zwigksza
objetosc.

* Po tankowaniu upewnic sie, ze korek paliwa jest dobrze dokrecony.

UWAGA: natychmiast wytrze¢ rozlane paliwo czysta, suchg i miekkg

szmatkg, poniewaz paliwo moze uszkodzi¢ powierzchnie lakierowane

lub elementy z tworzyw sztucznych.

e Uzywac¢ wylgcznie benzyny bezotowiowej. Zastosowanie benzyny
ofowiowej moze powaznie uszkodzi¢ elementy silnika.

e Zdjac¢ korek paliwa i napetni¢ zbiornik do wskazanego poziomu.

ZALANIE OLEJEM

UWAGA: agregat jest dostarczany bez oleju silnikowego. Nie

uruchamiaj silnika, dopdki nie zostanie napetniony odpowiednig iloscig

oleju.

« Ustawi¢ agregat na réwnej powierzchni.

e Zdjac Sruby i pokrywe serwisowg.

* Wyjac korek wlewu oleju.

e Wilac¢ zalecany olej do zalecanego poziomu, nastepnie zamontuj i
dokre¢ korek wlewu oleju.

URUCHOMIENIE SILNIKA SPALINOWEGO

e Ustawi¢ przetgcznik ECON. w potozeniu ,ON”.

e Ustawi¢ odpowietrznik korka paliwa w potozeniu ,ON".

e Ustawi¢ przetgcznik 3 w 1 w potozeniu ,CHOKE”.

* Powoli pociggna¢ linke rozrusznika do momentu wyczucia oporu, a
nastepnie energicznie pociggnac.

e Po uruchomieniu silnika rozgrza¢ go, az nie bedzie gast po
ustawieniu ssania w potozeniu ,ON".

e Wskazéwka: trzymaé agregat za uchwyt, aby nie przewrécit sie
podczas pociggania linki.

Przy uruchamianiu silnika, gdy przetgcznik ECON. jest w pozycji

,OFF” i agregat nie jest obcigzony: przy temperaturze ponizej 0°C

silnik powinien pracowa¢ z predko$cig znamionowa przez 5 minut;

przy temperaturze ponizej 5°C — przez 3 minuty. Po tym czasie

przetgcznik ECON. dziata normalnie w pozycji ,ON”.

ZATRZYMYWANIE SILNIKA

Wskazoéwka: wytacz wszystkie urzgdzenia elektryczne.
Ustawi¢ przetacznik ECON. w potozeniu ,OFF”.
Odtgczy¢ wszystkie urzadzenia elektryczne.

Ustawi¢ przetacznik 3 w 1 w potozeniu ,OFF”.

Ustawi¢ odpowietrznik korka paliwa w potozeniu ,OFF”.
Po catkowitym ostygnieciu silnika odstawi¢ agregat.

PODLACZENIE PRADU PRZEMIENNEGO (AC)

OSTRZEZENIE: przed podtgczeniem upewnic sig, ze wszystkie

urzgdzenia elektryczne sg wytgczone.

* Upewni¢ sig, ze wszystkie urzadzenia i przewody zasilajgce sg w
dobrym stanie przed podigczeniem do agregatu.

* Upewni¢ sig, ze catkowite obcigzenie miesci sie w znamionowe;j
mocy agregatu.

e Upewni¢ sie, ze prad rozruchowy nie przekracza pradu
znamionowego gniazda.

e Uruchomi¢ silnik.

o Ustawi¢ przetagcznik ECON. w potozeniu ,ON”.
e Podtgczy¢ wtyczke do gniazda AC.

e Upewni€ sig, ze zielona lampka AC $wieci.

e \Wigczy¢ urzadzenie elektryczne.

Jezeli agregat jest podtgczony do kilku odbiornikéw, najpierw
podigczy¢ urzadzenie o najwiekszym pradzie rozruchowym, a na
koncu to o najmniejszym pradzie rozruchowym.

KONSERWACJA | PRZECHOWYWANIE

KONTROLA SWIECY ZAPLONOWEJ

Swieca zaptonowa jest waznym elementem silnika i powinna byé

okresowo sprawdzana.

e Zdja¢ pokrywe oraz fajke $wiecy i wiozy¢ narzedzie przez otwér z
zewnatrz ostony.

e Wiozy¢é uchwyt do narzedzia i obréci¢é go przeciwnie do ruchu
wskazdéwek zegara, aby wykreci¢ Swiece.

e Sprawdzi¢ elektrode i usun nagar. Izolator porcelanowy wokot
elektrody centralnej powinien mie¢ barwe $rednio- do
jasnobrgzowe;j.

e Sprawdzi¢ typ $wiecy i odstep elektrod.

REGULACJA GAZNIKA

Gaznik jest waznym elementem silnika. Regulacje powinien wykonywac¢
autoryzowany dealer, dysponujgcy odpowiednig wiedza, danymi i
wyposazeniem.

WYMIANA OLEJU SILNIKOWEGO
Unikaj spuszczania oleju bezposrednio po zatrzymaniu silnika. Olej
jest goraey i nalezy obchodzi¢ sie z nim ostroznie, aby unikngé
oparzen.
e Ustawi¢ agregat na réwnej powierzchni i rozgrza¢ silnik przez kilka
minut.
e Wylgczy¢ silnik, ustawi¢ przetgcznik 3 w 1 i korek paliwa z
odpowietrznikiem w pozycji ,OFF”, a potem zdja¢ pokrywe.
o Wyjgc¢ korek wlewu oleju.
Podstawi¢ pojemnik pod silnik. Przechyli¢ agregat, aby catkowicie
spusci¢ olej.
Ponownie ustawi¢ agregat na réwnej powierzchni.
Wia¢ olej do gérnego poziomu.
Oczysci¢ pokrywe i wytrze¢ rozlany olej.
Zamontowac¢ korek wlewu oleju.
Zatozy¢ pokrywe i dokreci¢ $ruby.
FILTR POWIETRZA
Wykre¢ $ruby i zdjgé pokrywe.
Zdjaé pokrywe filtra powietrza i wyja¢ wktad.
Wyja¢ element piankowy.
Umy¢ element piankowy w rozpuszczalniku i wysuszy¢.
Nasgczy¢ element piankowy olejem i wycisngé nadmiar.
Wiozy¢ element piankowy do obudowy filtra.
Zamontowa¢ pokrywe filtra powietrza w pierwotnym potozeniu i
dokreci¢ $rube.
e Zatozy¢ pokrywe i dokreci¢ $ruby.
ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW
Objaw Mozliwa przyczyna
Gdy silnik nie
chce
si¢ uruchomi¢:

Rozwigzanie
Sprawdz i
uzupetnij paliwo

Czy w zbiorniku jest

paliwo?

Sprawdz i

Czy w zbiorniku uzupenij olej

znajduje sie olej?

o . Sprawdz i
zy ze $wiecy wymien $wiece
zaptonowej wydobywa

sie iskra?

Czy paliwo dociera do Oczysci¢ zbiornik

gaznika? osadoéw paliwa

Jesli silnik nadal nie uruchamia sie, zanie$

generator do autoryzowanego serwisu

generatoréw.
Brak pradu w Czy wytgcznik obwodu Przekre¢ AC
gniazdach AC AC jest wigczony? wylgcznik




Sprzet podtaczony do Sprawdz, czy
generatora jest urzadzenie lub
uszkodzony sprzet

elektryczny nie
ma zadnych wad
Jesli generator w dalszym ciggu nie wykazuje
napiecia w gniazdach AC skontaktuj sie ze
sprzedawca lub serwisem

DANE TECHNICZNE
Parametr Wartosé
Pojemnos¢ silnika 149 cm®
Napiecie znamionowe 230V AC
Czestotliwo$¢ znamionowa 50 Hz
Znamionowa moc 3.0 kW
wyjsciowa(COP)
Moc wyjsciowa 3.2 kW S2 5 min
szczytowa(MAX)
Predkos¢ obrotowa na biegu 4400 min”'
jatowym
Rodzaj paliwa Benzyna (E10)
Moc silnika spalinowego 3.8 kW
Klasa wykonania G2
Wspotczynnik mocy (cos @) 1.0
Klasa jakos$ci B
Stopien ochrony IP23M
Klasa ochronnosci |
Masa 22 kg
04-733 oznacza zaréwno typ oraz okreslenie maszyny
DANE DOTYCZACE HALASU
Poziom ci$nienia Lpa= 74 dB(A) K= 3 dB(A)
akustycznego
Poziom mocy Lwa= 96 dB(A) K= 3 dB(A)
akustycznej

Informacje na temat hatasu

Poziom emitowanego hatasu przez urzadzenie opisano poprzez:
poziom emitowanego ci$nienia akustycznego Lpa oraz poziom mocy
akustycznej Lwa (gdzie K oznacza niepewno$¢ pomiaru).

Podane w niniejszej instrukcji: poziom emitowanego ci$nienia
akustycznego Lpa, poziom mocy akustycznej Lwa zostaty zmierzone
zgodnie z ISO 8528-13.

OCHRONA SRODOWISKA

Produktéw zasilanych elektrycznie nie nalezy wyrzuca¢ wraz z
domowymi odpadkami, lecz odda¢ je do utylizacji w odpowiednich
zakfadach. Informacji na temat utylizacji udzieli sprzedawca produktu
lub miejscowe wiladze. Zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny
zawiera substancje nieobojetne dla $rodowiska naturalnego. Sprzet
nie poddany recyclingowi stanowi potencjalne zagrozenie dla
s$rodowiska i zdrowia ludzi.

L,GTX Poland Spétka z ograniczong odpowiedzialno$cig” Spotka komandytowa z siedzibg
w Warszawie, ul. Pograniczna 2/4 (dalej: ,GTX Poland ") informuje, iz wszelkie prawa
autorskie do tresci niniejszej instrukcji (dalej: ,Instrukcja”), w tym m.in. jej tekstu,
zamieszczonych fotografii, schematéw, rysunkéw, a takze jej kompozycji, nalezg
wylgcznie do GTX Poland i podlegajg ochronie prawnej zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego
1994 roku, o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006 Nr 90 Poz 631 z
pozn. zm.). Kopiowanie, przetwarzanie, publikowanie, modyfikowanie w celach
komercyjnych catosci Instrukgji jak i poszczegdlnych jej elementow, bez zgody GTX
Poland wyrazonej na piémie, jest surowo zabronione i moze spowodowa¢ pociggnigcie
do odpowiedzialnosci cywilnej i karne;j.

GWARANCJA | SERWIS

Warunki gwaranciji oraz opis postgepowania w przypadku reklamacji
zawarte sa w zataczonej Karcie Gwarancyjnej.

Serwis Centralny GTX Service Sp. z 0.0. Sp.k.

ul. Pograniczna 2/4 tel. +48 22 364 53 50 02-285 Warszawa e-mail
bok@gtxservice.com

Sie¢ Punktéw Serwisowych do napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych
dostgpna na platformie internetowej gtxservice.com

Zeskanuj QR kod i wejdz na gtxservice.com

GT)Y SERVICE

CIRCULAR ECONOMY SOLUTIONS

Deklaracja zgodnosci WE

Producent: GTX Poland Sp. z 0.0. Sp. k., Pograniczna 2/4 02-285
Warszawa

Produkt: Agregat pradotwérczy

Model: 04-734

Nazwa handlowa: NEO TOOLS

Numer seryjny: 00001 + 99999

Niniejsza deklaracja zgodnos$ci wydana zostaje na wytagczng
odpowiedzialnos¢ producenta.

Opisany wyzej wyréb jest zgodny z nastepujacymi dokumentami:
Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE

Dyrektywa o Kompatybilnosci Elektromagnetycznej 2014/30/UE
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE zmieniona Dyrektywa 2015/863/UE
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 w
sprawie wymogoéw dotyczacych wartosci granicznych emisji
zanieczyszczen

Dyrektywa o Emisji Hatasu 2000/14/WE zmieniona 2005/88/WE
Gwarantowany poziom mocy akustycznej LwA= 95 dB(A)

Zmierzony poziom mocy akustycznej LwA= 94 dB(A)

Oraz spetnia wymagania norm:

EN ISO 8528-13:2016

EN 55012:2007+A1:2009; EN IEC 61000-6-1:2019

EN IEC 63000:2018

Deklaracja ta odnosi sig wytgcznie do maszyny w stanie, w jakim zostata
wprowadzona do obrotu i nie obejmuje czesci sktadowych dodanych
przez uzytkownika koncowego lub przeprowadzonych przez niego
pdzniejszych dziatan.

Nazwisko i adres osoby majgcej miejsce zamieszkania lub siedzibe w UE
upowaznionej do przygotowania dokumentacji technicznej:

Podpisano w imieniu:

GTX Poland Sp. z 0.0. Sp.k. Pograniczna 2/4 02-285 Warszawa

Pawet Kowalski
Petnomocnik ds. jakosci firmy GTX POLAND
Warszawa, 2026-04-01

(en)
TRANSLATION OF THE ORIGINAL INSTRUCTIONS

3 kW inverter generator
04-734

NOTE: BEFORE USING THE EQUIPMENT, PLEASE READ THIS
MANUAL CAREFULLY AND KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE.

DETAILED SAFETY INSTRUCTIONS

* To protect children, keep them at a safe distance from the generator.

e Fuel is flammable. Never refuel whilst the unit is running. Never
refuel whilst smoking or near a flame. Do not spill fuel.

e Some parts of the internal combustion engine are hot and may
cause burns. Pay attention to the warnings on the unit.

e Exhaust fumes are toxic. Do not use the unit in unventilated areas.
When the unit is installed in a ventilated area, take additional
precautions to protect against fire and explosion.

» Before use, the generator and its electrical accessories (including
the plug and cables) should be checked for damage.

e The generator must not be connected to other power sources, such
as mains electricity. In exceptional circumstances, where the user
intends to connect the unit to the mains, this must be carried out by
a qualified electrician, who must take into account the differences
between mains-powered equipment and the generator.

* Protection against electric shock is ensured by the use of fuses
suitable for the generator. If a fuse needs to be replaced, use a fuse
with identical rated parameters and operating characteristics.

* Due to high mechanical stress, only use durable, flexible cables with
a rubber sheath (compliant with IEC 60245-4) or an equivalent.

e When using extension leads or a mobile distribution network, the
resistance value should not exceed 1.5 ohms. For example, the total
length of the cable for a cross-section ° 1.5 ™ should not exceed 60
m; for a cross-section ° 2.5 ™™ it should not exceed 100 m.

e Local electrical safety regulations must be observed.

e The power output of the device must be reduced if the device is
operating at higher temperatures, altitudes or humidity levels than
the reference values specified in ISO 8528-8:2016

« Before starting maintenance work, ensure that the device will not
start up during the work.

PICTOGRAMS AND WARNINGS
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1. Read the user manual and follow the warnings and safety
instructions contained therein!

2. The machine is live

3. Switch off the engine and disconnect the spark plug wire before
carrying out any maintenance or repair work.

4. Use personal protective equipment: protective gloves

5. Protect the device from moisture.

6. Keep children away from the tool.

7. Risk of carbon monoxide poisoning

8. Risk of fire

9. Caution: hot component.

10. The device complies with European Union regulations.
11. EAC certification mark.

12. Ukrainian market certification mark

DESCRIPTION OF GRAPHIC ELEMENTS

The numbering below refers to the device components
shown on the illustrations in this manual.

Figure A

Description
Carrying handle
Fuel cap vent knob
Fuel filler cap
Control panel
Hand starter
Silencer
Qil filler cap
Spark plug service cover
Service cover
Description
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Figure B reference

1 Oil warning light
2 AC indicator light
3 Overload warning light
4 Reset button
5 ECON switch (intelligent engine control)
6 AC sockets
7 Earth terminal
8 USB socket
9 Digital display
* The actual product may differ from the illustration
MARKINGS ON THE DEVICE
SN NNN
L RRRRMM Y XXXXX J
RRRR -year of manufacture
MM -month of manufacture
Y -additional designation
XXXXX -serial number
NNN -additional marking
INTENDED USE

The inverter generator is designed to generate electricity for powering
portable single-phase alternating current (AC) loads in accordance with
the unit’s technical specifications. It may be used to power, amongst other
things, lighting, power tools and household appliances, provided that the
generator’s permissible output power is not exceeded. The unitis intended
for use outdoors or in well-ventilated areas. The generator must not be
used indoors, in damp conditions, or connected directly to the building’s
electrical system without the assistance of a qualified electrician. The unit
must be used solely for its intended purpose, in accordance with safety
regulations and the load limits specified by the manufacturer.

PREPARATION FOR USE

3-IN-1 SWITCH
]
7

8

« Engine off, fuel valve ‘OFF’ — the ignition circuit is off, fuel is cut off.

« Engine on, fuel/choke valve “ON” — the ignition circuit is on, fuel is
flowing, the choke is engaged. The engine can be started.

« Engine on, fuel valve “ON” — the ignition circuit is on, fuel is flowing,
the choke is off. The engine can be started.

GENERATOR EARTHING

The generator earth terminal is located on the generator panel (Fig.

A4) and is connected to non-current-carrying metal parts of the

generator and to the earth terminals of each socket.

Before using the earth terminal, consult a qualified electrician, electrical

inspector or the local authority responsible for local regulations or

ordinances applicable to the intended use of the generator.

To prevent electric shock from faulty equipment, the generator must be

earthed. Connect a single-core section of power cable (cord) with a large

cross-section (minimum 4 mm?) between the earth terminal (Fig. B7) and

an earth rod driven into the ground. Generators have a system earth

connection that links parts of the generator frame to the earth terminals in

the AC output sockets. The system earth is not connected to the AC

neutral wire. If the generator is tested using a socket tester, it will show the

same earth circuit status as domestic sockets.

FUEL

e DANGER: Fuel is highly flammable and toxic. Read the ‘Safety
Information’ section carefully.

* Refuel in a well-ventilated area with the engine switched off.

« Do not overfill the fuel tank; fuel expands when heated.

« After refuelling, ensure that the fuel cap is securely tightened.

CAUTION: Wipe up any spilled fuel immediately with a clean, dry, soft

cloth, as fuel can damage painted surfaces or plastic components.

e Use unleaded petrol only. Using leaded petrol can seriously damage
engine components.

* Remove the fuel cap and fill the tank to the indicated level.

OIL FILLING

CAUTION: The generator is supplied without engine oil. Do not start

the engine until it has been filled with the correct amount of oil.

e Place the generator on a level surface.

* Remove the bolts and the service cover.

* Remove the oil filler cap.

e Pour in the recommended oil to the recommended level, then fit and
tighten the oil filler cap.

STARTING THE INTERNAL COMBUSTION ENGINE

e Set the ECON. switch to the “ON” position.

Set the fuel cap vent to the “ON” position.

Set the 3-in-1 switch to the “CHOKE” position.

Slowly pull the starter cord until you feel resistance, then pull it firmly.

Once the engine has started, let it run until it no longer stalls when

the choke is set to “ON".

e Tip: hold the generator by the handle to prevent it from tipping over
when pulling the cord.

When starting the engine with the ECON. switch in the “OFF” position

and the generator is unloaded: at temperatures below 0°C, the engine

should run at rated speed for 5 minutes; at temperatures below 5°C —

for 3 minutes. After this time, the ECON. switch operates normally in

the “ON” position.

STOPPING THE ENGINE

Tip: switch off all electrical appliances.

e Set the ECON. switch to the “OFF” position.
« Disconnect all electrical devices.

e Set the 3-in-1 switch to the “OFF” position.
.

.

Set the fuel cap vent to the “OFF” position.
Once the engine has cooled down completely, set the generator
aside.

CONNECTING ALTERNATING CURRENT (AC)



WARNING: Before connecting, ensure that all electrical appliances

are switched off.

« Ensure that all appliances and power cables are in good condition
before connecting them to the generator.

e Ensure that the total load does not exceed the generator’s rated
power.

« Ensure that the starting current does not exceed the rated current of

the socket.

Start the engine.

Set the ECON. switch to the “ON” position.

Plug the power cord into the AC socket.

Make sure the green AC light is on.

Switch on the electrical appliance.

If the generator is connected to several appliances, first connect the

appliance with the highest starting current, and last the one with the

lowest starting current.

MAINTENANCE AND STORAGE

SPARK PLUG CHECK

The spark plug is an important part of the engine and should be

checked periodically.

 Remove the cover and the spark plug boot, and insert the tool
through the hole from the outside of the cover.

* Insert the handle into the tool and turn it anti-clockwise to unscrew
the spark plug.

e Check the electrode and remove any carbon deposits. The porcelain
insulator around the centre electrode should be medium to light
brown in colour.

e Check the spark plug type and electrode gap.

CARBURETTOR ADJUSTMENT

The carburettor is an important part of the engine. Adjustment should be
carried out by an authorised dealer with the appropriate knowledge, data
and equipment.

ENGINE OIL CHANGE

Avoid draining the oil immediately after stopping the engine. The oil is

hot and must be handled with care to avoid burns.

* Place the unit on a level surface and let the engine warm up for a
few minutes.

« Switch off the engine, set the 3-in-1 switch and the fuel cap with vent
to the ‘OFF’ position, then remove the cover.

* Remove the oil filler cap.

Place a container under the engine. Tilt the unit to drain the oil

completely.

Place the generator back on a level surface.

Fill with oil to the upper level.

Clean the cover and wipe up any spilled oil.

Refit the oil filler cap.

Refit the cover and tighten the bolts.

AIRFILTER

* Remove the screws and take off the cover.
* Remove the air filter cover and take out the filter element.
* Remove the foam element.
* Wash the foam element in solvent and dry it.
e Soak the foam element in oil and squeeze out the excess.
* Insert the foam element into the filter housing.
« Refit the air filter cover in its original position and tighten the screw.
« Refit the cover and tighten the screws.
TROUBLESHOOTING
Symptom Possible cause Solution
When the . Check and top up
Is there fuel in the the fuel
tank?
- Check and top up
Is there oil in the tank? the oil
Is th K ) Check and
S there a spark coming replace the spark
from the spark plug? plug
Is fuel reaching the Clean the fuel
carburettor? sediment tank

If the engine still won't start, take the
start generator to an authorised generator service
start:
centre.
No power in Is the AC circuit Turn the AC
AC sockets breaker switched on? switch
Equipment connected Check that the
to the generator is appliance or
faulty electrical
equipment is not
faulty
If the generator still does not supply voltage
to the AC sockets, contact your dealer or
service centre
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Par t Value
Engine capacity 149 cm’
Rated voltage 230 VAC
Rated frequency 50 Hz
Rated output power (COP) 3.0 kW
Peak output power (MAX) 3.2 kW S2 5 min
Idle speed 4400 rpm
Fuel type Petrol (E10)
Internal combustion engine 3,8 kW
power
Performance class G2
Power factor (cos @) 1.0
Quality class B
Protection rating IP23M
Protection class |
Weight 22 kg
04-733 denotes both the type and designation of the machine
NOISE DATA
Sound pressure level Lpa =74 dB(A) K= 3 dB(A)
Sound power level Lwa = 96 dB(A) K= 3 dB(A)

Noise information

The noise emitted by the appliance is described by: the sound pressure
level Lpa and the sound power level Lwa (where K denotes the
measurement uncertainty).

The sound pressure level Lpa and sound power level Lwa given in this
manual have been measured in accordance with ISO 8528-13.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

waste, but must be handed over for recycling at appropriate facilities.
Information on recycling can be obtained from the product retailer or
— local authorities. Waste electrical and electronic equipment contains
substances that are harmful to the environment. Equipment that is not
recycled poses a potential threat to the environment and human
health.

Electrically powered products must not be disposed of with household

“GTX Poland Spédtka z ograniczong odpowiedzialnoscig” Spotka komandytowa, with its
registered office in Warsaw, ul. Pograniczna 2/4 (hereinafter: “GTX Poland”), hereby
informs that all copyrights to the content of this manual (hereinafter: “Manual”), including,
amongst other things, its text, photographs, diagrams, drawings, as well as its
composition, belong exclusively to GTX Poland and are protected by law in accordance
with the Act of 4 February 1994 on Copyright and Related Rights (i.e. Journal of Laws
2006 No. 90, item 631, as amended). Copying, processing, publishing or modifying the
Manual in its entirety or any of its individual elements for commercial purposes without the
express written consent of GTX Poland is strictly prohibited and may result in civil and
criminal liability.

EC Declaration of Conformity

Manufacturer: GTX Poland Sp. z 0.0. Sp. k., Pograniczna 2/4, 02-285
Warsaw

Product: Generator

Model: 04-734

Trade name: NEO TOOLS

Serial number: 00001 + 99999

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of
the manufacturer.

The product described above complies with the following documents:
Machinery Directive 2006/42/EC

Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU

RoHS Directive 2011/65/EU, as amended by Directive 2015/863/EU
Regulation (EU) 2016/1628 of the European Parliament and of the
Council on requirements for emission limit values

Noise Emission Directive 2000/14/EC, as amended by 2005/88/EC



Guaranteed sound power level LWA = 95 dB(A)

Measured sound power level LWA = 94 dB(A)

And complies with the requirements of the following standards:

EN ISO 8528-13:2016

EN 55012:2007+A1:2009; EN IEC 61000-6-1:2019

EN IEC 63000:2018

This declaration applies exclusively to the machine in the condition in
which it was placed on the market and does not cover components added
by the end user or subsequent modifications carried out by them.

Name and address of the person resident or established in the EU
authorised to prepare the technical documentation:

Signed on behalf of:

GTX Poland Sp. z 0.0. Sp.k. Pograniczna 2/4 02-285 Warsaw

Pawet Kowalski
Quality Representative of GTX POLAND
Warsaw, 1 April 2026
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NEPEKIAL OPUMHANIbHUX IHCTPYKUIN

IHBepTOpHUIA reHepaTop NOTYXHiCcTiO 3 KBT
04-734

MPUMITKA: MEPEA BUKOPUCTAHHAM OBJIAAHAHHA YBAXXHO
MPOYNTANTE L0 IHCTPYKLIIO TA 3BEPEXITb il ANnA
MOAA/BLIOrO BUKOPUCTAHHS.

AETANbHI IHCTPYKLLIT 3 TEXHIKU BE3MEKU

e [ins 3axucTy fitert TpumanTe ix Ha OesnedyHin BiacTaHi Bifg
reHepaTopa.

e [lanuBo € nerko3aMmucTMm. Hikonn He 3anpasnsiiTe nanueom,
KONW NpUCTPiv npautoe. Hikonn He 3anpasnsnTe nanveoMm, Komwu
Kypute abo nepebyBaeTe nobnu3y BigkpuTOro BOrHW. He
posnuBaiTe nanveo.

e [leski YaCTUHM ABWryHa BHYTPILUHbOrO 3rOPSHHA HarpiBaloTbCs |
MOXYTb CMIPUYMHUTY onikn. 3BepTaiiTe yBary Ha nonepemkeHHs Ha
arperari.

e BuxnonHi rasm € TOKCUYHWMWU. He BUKOPWUCTOBYWTE MNPUCTPIN Yy
NpUMILlLEHHsIX 6e3 BeHTUnAUii. SKWO NPUCTPI BCTAHOBMNEHO Y
BEHTUMbOBAHOMY MPUMILLEHHI, BXWiiTe [0JaTKOBUX 3axodiB
6eaneku ANs 3axMCTy BiA Noxexi Ta BUOYXyY.

* [lepen BMKOPUCTaHHSIM reHepaTop Ta WOro eneKkTpUYHI akcecyapu
(BKNIOYHO 3 BUMKOKO Ta kabensmu) cnif NepeBipUTU Ha HasiBHICTbL
MOLLKOKEHb.

e [eHepaTop He MOXHa MiAKMIOYATU O HWKMX AXEPEen XUBMNEHHS,
TakMx SK enekTpomepexa. Y BUHATKOBMX BUMagkax, Konu
KOPWCTYBa4 Mae Hamip NigKmioYnMT NPUCTPI A0 eneKkTpoMepexi, Le
NOBWMHEH 3pOGWTU KBaniikoBaHWA ENeKTPUK, SKUA MOBUHEH
BpaxyBaTV BiAMIHHOCTI MiX o6nagHaHHAM, L0 XWBUTbCA BiA
eneKkTpoMepexi, Ta reHepaTopoM.

e 3axucT Big ypaXeHHs enekTpUYHUM CTpymMOM 3abeanedyeTbes
BUKOPUCTaHHSAM 3anobiKHWKIB, NpuaaTHUX ANst AaHOro reHepaTopa.
Akwo 3anobixHuk noTpebye 3amiHW, BUKOPUCTOBYIATE 3anoBiKHIK 3
iDeHTUYHMMM  HOMIHanbHUMM  napameTpamMu Ta  poGouYMMU
XapaKkTepucTuKamu.

e Yepe3 BUCOKE MexaHiYHe HaBaHTaXEHHS BMKOPWUCTOBYWTE nulue
MilHi THydYki kabeni 3 rymoBow obomnoHkow (BignosigHo po IEC
60245-4) abo ekBiBaneHTHi.

e [lpu BuKOpWCTaHHI MofoBxyBayiB abo MOGINbLHOI PO3noAinbHOT
Mepexi 3Ha4yeHHs onopy He noBuHHO nepesuwysBaty 1,5 Owm.
Hanpuknag, saranbHa [oBxuHa kabenio ans nepepisy 1,5 "he
noBvHHa nepeswLLyBaTh 60 M; Ans nepepisy 2,5 MW__ 100 m.

e HeobxigHo AOTPUMYBaTUCS MiCLEEBUX NPaBUI enekTpobeaneku.

e [IOTYXHICTb MPUCTPOI0 HEOBXIAHO 3MEHLLNTW, SKLLIO BiH NpaLyoe npu
Temnepatypax, Bucotax abo piBHSIX BONOrOCTi, WO NEPEBULLYIOTb
eTanoHHi 3HayeHHs!, 3a3HadeHi B 1ISO 8528-8:2016

e [lepeq noyatkoM pobiT 3  TexHiyHoro  obcnyroByBaHHSA
nepekoHanTecs, Lo NPUCTPIl He 3anyCTUTLCA Mig Yac poboTu.

MNIKTOMPAMU TA NONEPEOXEHHA
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1. MNpounTaiiTe iHCTPYKLUIitO 3 ekcrnyaTauii Ta JOTPUMYNTECH
nonepempkeHb Ta IHCTPYKLi 3 6eaneku, Wo MICTATbCA B Hin!
2. MalumHa 3HaxoauTbCs Mg Hanpyroo
3. MNepep BUKoHaHHSM ByAb-siKX poBiT 3 TEXHIYHOro 06CNyroByBaHHs
ab0o peMOHTY BUMKHITb ABUIYH i Bif'eqHaliTe NpoBif CBiYKM
3ananioBaHHs.
4. BukopucToByiiTe 3acoby iHAMBIAYyarnbHOro 3axXUCTy: 3aXUCHI pyKaBUYKN
5. 3axuwante NpucTpin Big Bonoru.
6. TpumaiiTe aiten noaani BiA iIHCTPYMEHTY.
7. PU3NK OTPYEHHS YaHUM ra3om
8. PN31K BUHUKHEHHS MOXexi
9. YBara: rapsya fetarb.
10. MpwcTpint Bignosiaae Bumoram €sponelicbkoro Cotoay.
11. 3Hak ceptudikauii EAC.
12. 3Hak cepTudikaLii Anst yKpaiHCbKOro pUHKY

OMUC rPA®I4YHUX ENEMEHTIB
Hymepaluis Hx4e Bignosigae enemeHTam nNpucTpor
, NOKa3aHWX Ha incTpauisx y LboMy NOGIGHMKY.
PucyHok A Onuc
1 Pydka ans nepeHeceHHs
2 Pyuka BEHTUNALIAHOrO OTBOPY KPULLKK
nanueHoro 6aka
Kpuiika nanveHoro 6aka
[MaHenb ynpaeniHHsA
Py4yHuin ctaptep
nywHuK
KpuLuka MacnosanvBHOI roprioBUHK
Kpuwka ana  oGcnyroByBaHHS — CBIHOK
3ananoBaHHs
9 Kpuiuka ansi o6cnyroByBaHHs
MocunaHHA Ha Onuc
mManioHok B

(N |g|s|w

IHOVKaTOp piBHA Macna

IHOVKaTOp KOHAULoHEpa

IHAVKaTOP NepeBaHTaxeHHs

KHonka cknaaHHs

MNepemukay ECON (iHTenekTyansHe
yNpasIiHHA ABATYHOM)

Po3eTku 3MiHHOrO CTpyMy

KnemHa konoaka 3a3eMieHHs
Pos'em USB

Lindposuii aucnnei
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* MaKTUYHUIA BUrNsA ToBapy MoXe BiApi3HATUCA Bif 306paxeHoro
MAPKYBAHHS HA NPUCTPOI
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RRRR -pik BUrOTOBMEHHS!

MM -MicsiLlb BUrOTOBIIEHHS
Y -AOAATKOBE MO3HAYEHHs
XXXXX -cepiiiHnin Homep

NNN -foAaTKkoBe MapKyBaHHs!
NPU3HAYEHHA

IHBEPTOPHWIA reHepaTop Npu3HaveHuin Ans BUPobneHHs enekTpoeHeprii
[Nt KMBMEHHS| MOPTATUBHUX OAHOMA3HUX HaBaHTaXeHb 3MiHHOMO
ctpymy (AC) BiAMOBIAHO A0 TEXHIYHMX XapaKTepucTUK MpucTpoto. Moro
MOXHa BWKOPUCTOBYBAaTW, Cepeq iHLLOro, AN XWUBMEHHS OCBITIEHHS,
eNeKTPOIHCTPYMeHTIB  Ta nobyToBOi TexHiku, 3a yMOBM, LIO He
NepeBULLYETLCA AOMYCTUMA BUXiAHA MOTYXHICTb reHepaTopa. [MpucTpii
NpU3HaYeHUin Ons BUKOPUCTaHHSA Ha BiOKpPUMTOMY MOBITPi abo y Aobpe



NPOBITPIOBaHNX NPUMILLEHHSX. [eHepaTop He MOXHa BUKOPUCTOBYBATH Y
npuMilLieHHi, y Bororux ymosax abo nigkmoyaTtn GesnocepeaHbo Ao
enekTpomepexi OyaiBni 6e3 gonomoru kBanihikoBaHOro enekTpuka.
MpucTpit  cnia BUKOPUCTOBYBATU  BUKMIOYHO 3@  MPU3HAYEHHSM,
BignoBigHO A0 npaBun  Ge3nekM Ta OOMEXeHb HaBaHTaXeHHS,
BU3HAYEHUX BUPOOHUKOM.

MIArOTOBKA 0O BUKOPUCTAHHSA
NEPEKNOYATENDb «3-B-1»

e [IBUryH BUMKHEHWW, NanuBHWIA knanaH y nonoxeHHi «OFF» —
naHLtor 3ananoBaHHs BUMKHEHWIA, NoAaya nanvea nepekpuTa.

e [1BUryH yBiMKHEHO, nanueHuid/apocensHuii knanad « ON» — naHutor
3ananioBaHHs YBIMKHEHO, NanMBo NoAaeTbes, APOCenb YBIMKHEHO.
[BUryH MOXHa 3arnyckaT.

e [lBuryH yBiMKHEHo, nanuBHuA knanaH «ON» — naHutor
3ananioBaHHs YBIMKHEHO, NanuBO NoAaeTbeCsl, APOCeslb BUMKHEHO.
[BUryH MOXHa 3arnyckaT.

3A3EMNEHHA FEHEPATOPA

Knemma 3asemneHHsi reHepaTopa po3TawoBaHa Ha naHeni
reHepatopa (puc. A4) i nigknoYeHa [0 MeTaneBMX YacTUH
reHepaTtopa, WO He NPOBOAATL CTPYM, Ta OO KeM 3a3eMileHHs
KOXHOT PO3eTKu.

Mepen BUKOPUCTaHHAM KMeMU 3a3eMIIeHHs MPOKOHCYNbTynTecs 3
KBanicpikoBaHUM enekTpMKoM, iHcnekTopom 3 enekTpobesneku abo
MicCLieB1M OpraHoMm, BiAnoBiaanbHUM 3a MicLieBi HOPMU Ta MOCTaHOBY, L0
3aCTOCOBYIOThCA [0 NepeadavyBaHOro BUKOPUCTaHHS reHepaTopa.

o6 3anobirtn ypaxkeHHI enekTpU4HUM CTPyMOM 4Yepe3 HecrpaBHe
obnagHaHHsa,  reHepaTop  HeoGXigHO  3a3emMnuTu. Migkniovite
OJHOXUINbBHUIA BIAPI30K CMMOBOro kabenio (LUHypa) 3 BENMKMM NepepisoM
(He MeHwe 4 mMm?) MiX 3a3emnioBanbHuM Bueogom (puc. B7) Ta
3a3eMioBarnbHUM CTPKHEM, BOUTUM Yy 3emnio. [eHepaTopu MaioTb
CUCTEMHE 3a3eMMeHHsl, sike 3'€AHYE 4acTMHM pamu reHepaTtopa i3
3a3eMMoBanbHUMM BMBOAAMM Y PO3ETKaxX BUXOZY 3MIHHOMO CTpyMmy.
CucTeMHe 3a3eMiieHHA He MigKMIoYEHO [0 HeWTpanbHOro npoBoay
3MIHHOTO CTPyMy. FIKLO reHepaTop NepeBipATY 3a [OMOMOro Tectepa
PO3€eTOK, BiH MOKaXe Taku CaMuii CTaH 3a3eMIIeHHsl, SK i MobyToBi
pO3eTKM.

NANMBO

o HEBESINEKA: MNanneo € nerko3anmMncTM Ta TOKCUYHUM. YBaXKHO
npounTaiTe po3gain «lHpopmauis 3 6eanekn».

e 3anpaensiiTe nanueoMm y AoGpe MPOBITPOBAHOMY MPUMILLEHHI 3
BUMKHEHVM [BUTYHOM.

e He nepenoBHoiTe NanuBHWii 6ak; NanvBo PO3LUMPIOETLCS Mif Yac
HarpiBaHHs.

e [icns 3anpaBku nepekoHaiTecs, WO Kpulika nanueHoro Gaka
HafiHO 3aKkpy4eHa.

YBATIA: HeraiiHo BMTPIiTb pO3nuTe NannBo YACTO, CYXOK Ta M’SIKOO

raHyipKoto, OCKINbKMU NanMBo MoXe NoLKOAUTH nodapboBaHi NOBEPXHi

abo nnacTtukosi geTani.

e BukopucToByiiTe nuie HeeTUnboBaHWU GeH3uH. BukopucTaHHs
eTUNboBaHOrO GEeH3NHY MOXe Cepro3HO MNOLKOAUTW AeTani
ABUryHa.

e 3HiMiTb KpULLKY nanueHoro 6aka Ta 3anpaBTe Gak [0 3a3HayeHoro
piBHS.

3AMNOBHEHHA MACIIOM

YBATA: l'eHepaTop nocrayaeTbcs 6e3 moTopHoro macna. He

3anyckanTte ABUryH, AOKW BiH He Byae 3anoBHeHUI HeobxigHo

KinbKicTio Macna.

MocTaBTe reHepaTop Ha piBHY NOBEPXHIO.

3HimMiTb 6ONTY Ta KPULLKY AN TEXHIYHOTO 06CNyroByBaHHs.

3HiMITb KPULLIKY 3aTMBHOI rOPSIOBUHY.

3anuiiTe pekoMeHAoBaHy KinbkicTb Macrna A0 PeKOMEHOBaHOro

PiBHS1, NOTiIM BCTAHOBITb i 3aTATHITb KPULLIKY 3aMMBHOI FOPMOBUHMU.

3ANYCK ABUIYHA BHYTPILLUHbOIO 3roPAHHA

e BcraHogiTb nepemukady ECON y nonoxeHHs «ON».

e BcTaHOBITb BEHTUNALAHWIA KnanaH KpWLKW nanueBHoro Gaka B
nonoxeHHs «ON».

e BcraHosiTb nepemukay 3-B-1 y nonoxeHHs «CHOKE».

e [loBiNbHO NOTArHITL 3a LWHYp cTapTepa, [AOKU He BigvyeTe onip, a
noTiM NOTSArHITb NOrO 3 YCi€lo CUIoto.

e [licns 3anycky ABWryHa Aante WOMy nonpautoBaTi, NOKW BiH He
nepectaHe rnyxHyTM Npu nepemukadi ApocenbHOi 3acniHku B
nonoxeHHi «ON».

e [lopapa: TpumaiTe reHepaTop 3a pyuyky, wWob6 3anobirtu ioro
nepekvaaHHIo Mif Yac TAraHHs 3a WHyp.

Mpw 3anycky asuryHa, konu nepemukad ECON. 3HaxoauTbes B

nonoxeHHi «OFF», a reHepaTop He HaBaHTaXXeHWIt: Npu TemnepaTypi

Huxye 0 °C ABMIyH NOBUHEH MNpautoBaT Ha HOMiHanbHKUX obepTax

npoTsirom 5 XBuUnwvH; nNpu Temnepatypi Huxye 5 °C — npotsarom 3

xBUNUH. lMicns 3akiH4eHHs Lporo Yacy nepemvkay ECON. npautoe B

3BUYAHOMY PeXxuMi B nonoxeHHi «ON».

BUMKHEHHA ABUIYHA

Mopapa: BUMKHITb yci enekTponpunaau.

BcraHoBiTb nepemukay ECON. y nonoxeHHst «OFF».

BigkntoyiTb yci enekTpuyHi npunagu.

BcTtaHoBiTb nepemukay 3-B-1y nonoxeHHs «OFF».

BCTaHOBITL BEHTUMAUIMHUA KnanaH KpULWKU nanueHoro Gaka B
nonoxeHHst «OFF».

o [licns NoBHOTO OXONOAXXEHHA ABUIYHa BiACTaBTe reHepaTop YOik.

MIAKNOYEHHA 3MIHHOIO CTPYMY (AC)

NONEPEKEHHA: Mepen niaknioveHHsM NepekoHamnTecs, Wo BCi

eneKTponpunaan BUMKHeHi.

e [lepea nigkmioveHHAM OO reHepaTopa NepekoHamTecs, WO BCi
npunagu Ta kabeni XXMBNEHHs 3HaxoAATbCA Y CNPaBHOMY CTaHi.

e [lepekoHaiTecs, WO 3aranbHe HaBaHTaXEHHA He MepesuLlye
HOMiHanbHy NOTYXHICTb reHepaTopa.

o [lepekoHaWiTecs, WO NyCKOBUIA CTPYM He NepeBULLYE HOMIHANbHOro

CTPYMy pO3eTKu.

BanycTiTb ABUTYH.

BcraHosiTb nepemukay ECON. y nonoxeHHs « ON».

MigknioYiTe WHYP XUBMEHHA 4O PO3ETKN 3MIHHOMO CTPYMY.

MepekoHanTecs, WO 3eMeHWi  iHAMKaToOp 3MIHHOroO  CTpymy

CBITUTBCS.

e YBIMKHiTb enekTponpunag.

AKuwo Ao reHepaTopa NiAKIIOYEHO Kinbka npunagis, cnovaTky

nigknioviTe Npunag i3 HanBMLIMM NyCKOBUM CTPYMOM, @ HAOCTaHOK —

TOWA, O Ma€e HaHKYNIA NYCKOBUIA CTPYM.

TEXHIYHE OBCNYTOBYBAHHA TA 3BEPIFAHHA

NEPEBIPKA CBIYKWU 3AMAJEHHA

Caiyka 3anantoBaHHs € BaXNBOIO YaCTUHOI ABUTyHa, Tomy ii cnig

nepioanYHO NepeBipsATy.

e 3HiMiTb KPULLKY Ta KOBMAYOK CBiYKW 3anarnioBaHHs, a NoTiM BCTaBTe
iHCTPYMEHT Y OTBIp 330BHi KPULLIKU.

e BcraBTe pyyky B iHCTpyMEHT i MOBEPHITb ii MPOTU rOAUHHMKOBOT
CTpinku, Wob BiAKPYTUTM CBIUKY 3anantoBaHHS.

e [lepeBipTe enektpop i Buaanitb Oyab-siki Harapu. Papdoposuii
i30N9TOp HaBKONO LIEHTPanbHOrO enekTpoAa MOBUHEH MaTh Komip
Bifj cepeiHbO- 10 CBIT/I0-KOPUYHEBOTO.

e [lepeBipTe T1N CBiYKW 3ananioBaHHA Ta 3a30p MiX eneKkTpoJaMu.

PEMYJNIIOBAHHS1 KAPBIOPATOPA

KapGiopaTop € Ba)IMBOIO 4aCTUHOW [BUryHa. PerymnioBaHHsi MOBUHHO
BUKOHYBATWCSi aBTOPU3OBAHUM AUNEPOM, SiKUiA Mae BiAnoBigHI 3HaHHS,
[naHi Ta obnagHaHHs.

3AMIHA MOTOPHOIO MACIA

He 3nuBaiitTe macno Bigpa3y nicns 3ynuHku AsuryHa. Macrno rapsive,

TOMY 3 HUM Cnif NOBOANUTUCS 06EPEXKHO, OO YHUKHYTU ONiKiB.

e [locTaBTe arperaT Ha piBHY NOBEPXHIO Ta AaliTe ABUIYHY NporpiTucs
NPOTAroM AeKiNbKoX XBUIWH.

e BuMkHiITE pABUrYH, nepeBepiTb nepemukay 3-B-1 Ta  KpULLKY
nanueHoro 6aka 3 BEHTUNALIHUM OTBOPOM Yy nonoxeHHst «OFF», a
NOTiM 3HIMiTb KPULLKY.

e 3HIMiTb KPULLKY 3anVUBHOI FOPMOBUHN.

e [loctaBTe emHicTb MiA ABUryH. Haxwnite arperat, Wo6 NOBHiCTIO

3UTM Macno.

MocTaBTe reHepaTop Ha3aj Ha PiBHY NOBEPXHIO.

Banuite Macno Ao BEPXHLOTO PiBHSI.

OuUMCTITb KPULLKY Ta BUTPITb PO3NUTY ONUBY.

BcTaHOBITb KPULLKY 3anMBHOT FOPIIOBUHN.



e BcTaHOBITb KpULLKY Ha MicLe Ta 3aTsrHiTb 6onTu.

MOBITPAHUNA ®ILTP

e BuKpYTiTb BUHTYW Ta 3HIMIiTb KPULLKY.

e 3HIMiITb KPULLKY MOBITPSHOrO hinbTpa Ta BUIAMITL DiNbTPyOUMin
enemMeHT.

o 3HIMiTb NIHONNACTOBWIA €NeMeHT.

e [lpomuitTe NiHONNACTOBWIA €NEMEHT Yy PO3YMHHUKY Ta BUCYLLITb

noro.

e 3amouiTb NiIHONNACTOBWI eNeMEHT Y Machi Ta BifbKMiTb HaANULLKK.

e BcraBsTe niHONNacToBW eneMeHT y Kopnyc dinbTpa.

e BcTaHoBITb KpULLKY NOBITPSIHOTO hinbTpa Ha nornepegHe Micue Ta
3aTATHITb MBUHT.

e BcTaHOBITb KPULLKY Ha MicLe Ta 3aTArHITb rBUHTH.

YCYHEHHSA HECMTPABHOCTEM

CumMmnToM MoxnuBa npuynHa PiweHHs
Konu aBuryH u MepesipTe Ta
? ~
Yu e nanueo B Haky? JONWitTe NanvBo
MNepesipTe Ta
3anycKaeTbea Un € macrio 8 Gaky? peBip
3aBoAUTLCS: fonumte macno
4 . . MepesipTe Ta
1 BUXOAUTB ickpa 3i 3aMiHiT CBiky
CBIMKM 3ananioBaHHs? 3anantosaHHs
Yn HapgxoauTb Nanueo OyucTiTh
Do kapbiopaTopa? pesepByap Ans
nanveHVX ocagis
SIKLLIO ABUIYH BCE OHO He 3arycKaeThbCs,
BiAHECITb reHepaTop 40 aBTOPM30BAHOMO
CepBICHOTO LIEHTPY.
BiacyTHicTb Yn yBiMKHEHO YBIMKHITH
aBTOMAaTUYHMI BUMMK
BUMMKAY 3MiHHOTO
cTpymy?
ObnapHaHHs, MepesipTe, un
nigknoyeHe oo npunag abo
reHepaTtopa, enekTpuiHe
HecnpasHe obnagHaHHs He
HecnpasHe
po3eTkn SAKLLO reHepaTop BCe e He nofae Hanpyry

Ha PO3EeTKM 3MIHHOTO CTPYMY, 3BEPHITLCS A0
BaLLIOro Aunepa abo CepsiCHOTO LIEHTPY

TEXHIYHI XAPAKTEPUCTUKKU

MapameTtp 3HayYeHHs
O6'eM aBUryHa 149 cm’
HomiHanbHa Hanpyra 230 VAC
HomiHanbHa YactoTa 50 Hz
HominanbHa BuxigHa 3,0 kW

noTyxHictb (COP)
MikoBa BMXiAHA NOTYXHICTb

3,2 kBT S2 5 xB

(MAX)

XonocTtun xig 4400 06/xB
Tun nanvea BeHauH (E10)
MoTyxHicTb ABUryHa 3,8 kBT
BHYTPILUHbOTO 3rOPsiHHSA

Knac npogyKTvBHOCTI G2
KoedilieHT noTyHOCTi (Cos @) 1,0

Knac sikocTi B

CTyniHb 3axucTy 1P23M
Knac saxucty |
Bara 22 kr

04-733 no3Hayae AK TUM, TaK i N03HaYEHHA MalUVHU

1"

OAHI LLOAJO Wymy
PiBeHb 3BYyKOBOIO TUCKY

Lpa =74 gb(A) K= 3 ob(A)
Lwa =96 ab(A) K= 3 ab(A)

PiseHb
NOTYXXHOCTI

3BYKOBOI

IHdopmauia npo wym

LLym, WO BUNPOMIHIOETLCA MNPUNAAOM, XapaKTepu3yeTbCsA: PiBHEM
3BYKOBOrO TWUCKY Lpa Ta piBHeM 3BykoBOi noTyxHocTi Lwa (ae K
no3Hayae NoxubKy BUMIPIOBaHHS).

PiBeHb 3BykoBOro TUCKy Lpa Ta piBeHb 3BYKOBOI MOTYXHOCTi Lwa)
_HaBe[eHi B LibOMY MOCIGHWKY, BUMiIpsiHO BiAnoBiaHO Ao ctaHaapTy ISO
8528-13.

3AXUCT OOBKINA

nepepobKy y BIANOBIAHI NyHKTM npuiiomy. |Hopmauito  Wwoao
nepepobk1n MoXHa OTpuMaTV y npoaasus BUpoBy abo B MicueBux
opraHax Bnagu. Bigxogn enekTpUYHOrO Ta  ENEKTPOHHOro
obnagHaHHA MICTATb PEYOBWMHM, LWKIANUBI ANS HABKONMULLHBOMO
cepepoBuwa. OBnagHaHHs, sike He NepepobnseTbCs, CTaHOBUTH
NOTEHUHY 3arpo3y AMs HABKOMMLIHLOTO CEpefoBuLLa Ta 3[0POB's

Bupobu, IO NpauioioTh BiA eneKTpOMepexi, He MOXHa BUKMAATU
ﬁ pasom i3 nobyToBMmM Bigxomamw, ix HeobxigHO 3paBaTM Ha
—

nioaen.
«GTX Poland Spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig» Spdtka komandytowa, 3
micuesHaxomkeHHsM y Bapluasi, Byn. Pograniczna 2/4 (pani — «GTX Poland»), uum

MOBiAOMIISIE, WO BCi @BTOPChKi MpaBa Ha 3MICT Lpboro nocibHuka (aani — «MociGH1K»),
BKIKOYAIOYM, cepef iHLWOro, Moro TekcT, choTorpadii, Aiarpamu, MasioHK1, a Takox oro
Komnosujto, Hanexatb BukMoyHO GTX Poland i 3axvlieHi 3akoHOM BiAnoBIAHO A0
3akoHy Bia 4 niotoro 1994 poky Npo aBTOpCLKe NPaBo Ta CyMikHi Npasa (T06To 36ipHuK
3akoHiB 2006 p. Ne 90, n. 631, 3 nonpaekamu). KonitoBaHHsi, 06po6bka, nybnikauis abo
mopudikauis MocibHuka B uinomy aBo Gyab-sKOro 3 MO0 OKPEMUX ENemeHTIB Yy
KOMepLiHMX Linsx Ges nucemoBoi 3roam GTX Poland cyBopo 3aGopoHeHi Ta MOXyTb
NPU3BECTN A0 UMBINBHOI Ta KPUMIHANLHOI BiANOBIAANLHOCTI.

(ro)
TRADUCEREA INSTRUCTIUNILOR ORIGINALE

Generator cu invertor de 3 kW
04-734

NOTA: INAINTE DE A UTILIZA ECHIPAMENTUL, VA RUGAM SA
CITITI CU ATENTIE ACEST MANUAL $I SA-L PASTRATI PENTRU
REFERINTE VIITOARE.

INSTRUCTIUNI DETALIATE DE SIGURANTA

« Pentru a proteja copiii, tineti-i la o distanta sigura de generator.

e Combustibilul este inflamabil. Nu alimentati niciodatd cu combustibil
in timp ce unitatea functioneazd. Nu alimentati niciodata cu
combustibil in timp ce fumati sau in apropierea unei flacari. Nu
varsati combustibil.

e Unele parti ale motorului cu ardere interna sunt fierbinti si pot
provoca arsuri. Acordati atentie avertismentelor de pe unitate.

e Gazele de esapament sunt toxice. Nu utilizati unitatea in spatii
neventilate. Cand unitatea este instalaté intr-un spatiu ventilat, luati
masuri de precautie suplimentare pentru a va proteja impotriva
incendiilor si exploziilor.

« Tnainte de utilizare, generatorul si accesoriile sale electrice (inclusiv
stecherul si cablurile) trebuie verificate pentru a se constata daca
prezinta defecte.

e Generatorul nu trebuie conectat la alte surse de alimentare, cum ar
fi reteaua electrica. In circumstante exceptionale, in cazul in care
utilizatorul intentioneaza sa conecteze unitatea la retea, aceasta
trebuie efectuata de un electrician calificat, care trebuie sa tina cont
de diferentele dintre echipamentele alimentate de la retea si
generator.

« Protectia impotriva socurilor electrice este asigurata prin utilizarea
unor sigurante adecvate pentru generator. Dacd este necesara
nlocuirea unei sigurante, utilizati o siguranta cu parametri nominali
si caracteristici de functionare identice.

« Datorita solicitarii mecanice ridicate, utilizati numai cabluri durabile,
flexibile, cu manta de cauciuc (conforme cu IEC 60245-4) sau
echivalente.

e Atunci cand se utilizeaza prelungitoare sau o retea de distributie
mobild, valoarea rezistentei nu trebuie sa depaseasca 1,5 ohmi. De
exemplu lungimea totald a cablului pentru o sectiune transversala de 1,5

nu trebuie sa depaseasca 60 m; pentru o sectlune fransversala de 9 5
, aceasta nu trebuie sa depa$easca 100 m.

« Trebuie respectate reglementdrile locale privind siguranta electrica.

e Puterea de iesire a dispozitivului trebuie redusd daca acesta
functioneaza la temperaturi, altitudini sau niveluri de umiditate mai
ridicate decat valorile de referinta specificate in ISO 8528-8:2016

e Tnainte de a incepe lucrdrile de intretinere, asigurati-vd ca
dispozitivul nu va porni in timpul lucrarilor.
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1. Cititi manualul de utilizare si respectati avertismentele si
instructiunile de siguranta continute in acesta!

2. Masina este sub tensiune

3. Opriti motorul si deconectati cablul bujiei inainte de a efectua orice
lucrari de intretinere sau reparatii.

4. Folositi echipament de protectie personala: manusi de protectie
5. Protejati dispozitivul de umiditate.

6. Tineti copiii la distantd de unealta.

7. Risc de intoxicatie cu monoxid de carbon

8. Risc de incendiu

9. Atentie: componenta fierbinte.

10. Dispozitivul respecta reglementarile Uniunii Europene.

11. Marcé de certificare EAC.

12. Marca de certificare pentru piata ucraineana

DESCRIEREA ELEMENTELOR GRAFICE
Numerotarea de mai jos se refera la componentele dispozitivului
prezentate in ilustratiile din acest manual.
Figura A Descriere

1 Maner de transport

2 Buton de aerisire a capacului rezervorului de
combustibil
Capacul rezervorului de combustibil
Panou de comanda
Pornitor manual
Amortizor de zgomot
Capac de umplere ulei
Capac de service pentru buijii
Capac de service
Descriere
Lampa de avertizare ulei
Lampa de semnalizare a aerului conditionat
Lampa de avertizare pentru suprasarcina
Buton de resetare
Comutator ECON (control inteligent al
motorului)
Prize de curent alternativ
Borna de impaméntare
Priza USB
Afisaj digital

OoN(o ||~ w

Referinta figura B
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* Produsul real poate diferi de imagine
MARCAJELE DE PE DISPOZITIV

Lsn

RRRR -anul de fabricatie

MM -luna fabricatiei

Y -denumire suplimentara
XXXXX -numér de serie

NNN -marcare suplimentara
UTILIZARE PREVAZUTA

Generatorul cu invertor este proiectat pentru a genera energie electrica
destinata alimentarii sarcinilor portabile monofazate cu curent alternativ
(CA), In conformitate cu specificatiile tehnice ale unitatii. Acesta poate fi
utilizat pentru alimentarea, printre altele, a sistemelor de iluminat, a
uneltelor electrice si a aparatelor electrocasnice, cu conditia ca puterea de
iesire admisibila a generatorului sa nu fie depasita. Unitatea este destinata
utilizarii in aer liber sau in spatii bine ventilate. Generatorul nu trebuie
utilizat in interior, in conditii de umiditate sau conectat direct la sistemul

NNN

RRRRMM Y XXXXX
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electric al cladirii fara asistenta unui electrician calificat. Unitatea trebuie
utilizatd exclusiv in scopul prevazut, in conformitate cu normele de
siguranta si limitele de sarcina specificate de producétor.

PREGATIREA PENTRU UTILIZARE
COMUTATOR 3-IN-1

* Motor oprit, supapa de combustibil ,OFF” — circuitul de aprindere
este oprit, alimentarea cu combustibil este intrerupta.

e Motor pornit, supapa de combustibil/choke ,ON” — circuitul de
aprindere este pornit, combustibilul curge, choke-ul este activat.
Motorul poate fi pornit.

e Motor pornit, supapa de combustibil ,ON” — circuitul de aprindere
este activ, combustibilul curge, socul este oprit. Motorul poate fi
pornit.

IMPAMANTAREA GENERATORULUI

Terminalul de impamantare al generatorului este situat pe panoul
generatorului (Fig. A4) si este conectat la partile metalice
neconductoare de curent ale generatorului si la terminalele de
impamantare ale fiecarei prize.

inainte de a utiliza borna de impamantare, consultati un electrician
calificat, un inspector electric sau autoritatea locala responsabila pentru
reglementarile sau ordonantele locale aplicabile utilizarii prevazute a
generatorului.

Pentru a preveni electrocutarea cauzatd de echipamente defecte,
generatorul trebuie Tmpamantat. Conectati o sectiune de cablu de
alimentare (cordon) cu un singur conductor si cu o sectiune transversala
mare (minimum 4 mm?) intre borna de impamantare (Fig. B7) si un tarus
de impamantare infipt in pamant. Generatoarele au o conexiune de
impamantare a sistemului care leaga parti ale cadrului generatorului de
bornele de impamantare din prizele de iesire de curent alternativ.
Imp&mantarea sistemului nu este conectata la firul neutru de curent
alternativ. Dacad generatorul este testat cu ajutorul unui tester de prize,
acesta va indica aceeasi stare a circuitului de impamantare ca si prizele
de uz casnic.

COMBUSTIBIL

e PERICOL: Combustibilul este foarte inflamabil si toxic. Cititi cu
atentie sectiunea ,Informatii de siguranta”.

* Alimentati cu combustibil intr-o zona bine ventilata, cu motorul oprit.

¢ Nuumpleti excesiv rezervorul de combustibil; combustibilul se dilata
la incalzire.

e Dupa realimentare, asigurati-vd ca capacul
combustibil este bine insurubat.

ATENTIE: Stergeti imediat orice picatura de combustibil vérsata cu o

carpa curatd, uscata si moale, deoarece combustibilul poate deteriora

suprafetele vopsite sau componentele din plastic.

e Utilizati numai benzina fara plumb. Utilizarea benzinei cu plumb
poate deteriora grav componentele motorului.

o Scoateti capacul rezervorului si umpleti rezervorul pana la nivelul
indicat.

UMPLEREA CU ULEI

ATENTIE: Generatorul este livrat fara ulei de motor. Nu porniti motorul
pana cand nu a fost umplut cu cantitatea corecta de ulei.

o Asezati generatorul pe o suprafaté plana.

Scoateti suruburile si capacul de service.

Scoateti capacul de umplere a uleiului.

Turnati uleiul recomandat pana la nivelul indicat, apoi montati si
strangeti capacul de umplere cu ulei.

PORNIREA MOTORULUI CU ARZERE INTERNA

e Setati comutatorul ECON. in pozitia ,ON”".

e Setati ventilul capacului rezervorului de combustibil in pozitia ,ON".

e Setati comutatorul 3-in-1 in pozitia ,CHOKE”.

e Trageti incet de cablul de pornire pana simtiti rezistenta, apoi trageti-
| cu putere.

rezervorului de



e Odata ce motorul a pornit, lasati-I sa functioneze pana cand nu se
mai opreste atunci cand socul este setat pe ,ON".

e Sfat: tineti generatorul de maner pentru a preveni rasturnarea
acestuia atunci cand trageti de cablu.

Cand porniti motorul cu comutatorul ECON. in pozitia ,OFF” si

generatorul este fara sarcina: la temperaturi sub 0 °C, motorul trebuie

sa functioneze la turatia nominala timp de 5 minute; la temperaturi sub

5 °C — timp de 3 minute. Dupa acest timp, comutatorul ECON.

functioneaza normal in pozitia ,ON".

OPRIREA MOTORULUI

Sfat: opriti toate aparatele electrice.

Setati comutatorul ECON. in pozitia ,OFF”.

Deconectati toate dispozitivele electrice.

Setati comutatorul 3-in-1 in pozitia ,OFF”.

Setati ventilul capacului rezervorului de combustibil in pozitia ,OF F”".
Dupa ce motorul s-a racit complet, puneti generatorul deoparte.

CONECTAREA CURENTULUI ALTERNATIV (CA)

AVERTISMENT: inainte de conectare, asigurati-va ca toate aparatele

electrice sunt oprite.

e Asigurati-va ca toate aparatele si cablurile de alimentare sunt in
stare buna inainte de a le conecta la generator.

* Asigurati-va ca sarcina totalda nu depdseste puterea nominala a
generatorului.

e Asigurati-va ca curentul de pornire nu depaseste curentul nominal

al prizei.

Porniti motorul.

Setati comutatorul ECON. in pozitia ,ON”.

Conectati cablul de alimentare la priza de curent alternativ.

Asigurati-va ca indicatorul verde de curent alternativ este aprins.

Porniti aparatul electric.

Daca generatorul este conectat la mai multe aparate, conectati mai

ntai aparatul cu cel mai mare curent de pornire si la final cel cu cel

mai mic curent de pornire.

INTRETINERE $| DEPOZITARE

VERIFICAREA BUGIEI

Bujia este o componentd importanta a motorului si trebuie verificata

periodic.

e Scoateti capacul si mansonul bujiei, apoi introduceti scula prin
orificiul din exteriorul capacului.

e Introduceti manerul in unealta si rotiti-l in sens invers acelor de
ceasornic pentru a desuruba bujia.

* Verificati electrodul si indepartati eventualele depuneri de carbon.
Izolatorul din portelan din jurul electrodului central trebuie sa aiba o
culoare maro deschis pana la maro mediu.

* Verificati tipul bujiei si distanta dintre electrozi.

REGLAJUL CARBURATORULUI

Carburatorul este o componenta importantd a motorului. Reglarea trebuie
efectuata de un dealer autorizat, care dispune de cunostintele, datele si
echipamentul adecvat.

SCHIMBAREA ULEIULUI DE MOTOR

Evitati sa scurgeti uleiul imediat dupa oprirea motorului. Uleiul este

fierbinte si trebuie manipulat cu grija pentru a evita arsurile.

e Asezati unitatea pe o suprafatd plana si lasati motorul sa se
ncélzeasca cateva minute.

e Opriti motorul, puneti comutatorul 3-in-1 si capacul rezervorului de
combustibil cu orificiu de aerisire in pozitia ,OFF”, apoi scoateti
capacul.

e Scoateti capacul de umplere a uleiului.

Asezati un recipient sub motor. Tnclinat,i unitatea pentru a scurge

uleiul complet.

Asezati generatorul inapoi pe o suprafata plana.

Umpleti cu ulei pana la nivelul superior.

Curatati capacul si stergeti orice urma de ulei varsat.

Puneti la loc capacul de umplere a uleiului.

Reinstalati capacul si strangeti suruburile.

FILTRU DE AER

Scoateti suruburile si indepartati capacul.

Scoateti capacul filtrului de aer si scoateti elementul filtrant.
Scoateti elementul din spuma.

Spalati elementul din spuma in solvent si uscati-I.

nmuiati elementul din spuma in ulei si stoarceti excesul.
Introduceti elementul din spuma in carcasa filtrului.

Reinstalati capacul filtrului de aer in pozitia initiala si strangeti
surubul.

13

¢ Reinstalati capacul si strangeti suruburile.

DEPANARE
Simptom Cauza posibila Solutie
Cand motorul - ex S Verificati si
Exista combustibil in completati
rezervor? combustibilul
Porm Exista ulei ” Verificati si
: xista ulei in rezervor? completati uleiul
Se ved Antei Verificati si
e vede vreo scanteie nlocuiti bujia
la bujie?
Ajunge combustibilul la Curatati
carburator? rezervorul de
sedimente de
combustibil
Daca motorul tot nu porneste, duceti
generatorul la un centru de service autorizat
pentru generatoare.
Nu exista Tntrerupatorul de circuit Comutati
CA este pornit? comutatorul de
curent alternativ
comutator
Echipamentul conectat Verificati daca
la generator este aparatul sau
defect echipamentul
electric nu este
defect
Daca generatorul inca nu furnizeaza tensiune
la prizele de curent alternativ, contactati
distribuitorul sau centrul de service
prizele de

SPECIFICATII TEHNICE

Parametru Valoare
Capacitatea motorului 149 cm’
Tensiune nominala 230 VAC
Frecventd nominala 50 Hz
Putere nominala de iesire 3,0 kW

(COP)

Putere de iesire de varf (MAX) 3,2 kW S2 5 min

Turatie de ralanti 4400 rpm
Tip de combustibil Benzina (E10)
Puterea motorului cu ardere 3,8 kW
interna

Clasa de performanta G2
Factor de putere (cos @) 1,0

Clasa de calitate B

Grad de protectie IP23M
Clasa de protectie |
Greutate 22 kg

04-733 indica atat tipul, cat si denumirea masinii
DATE PRIVIND ZGOMOTUL

Nivelul presiunii acustice Lpa =74 dB(A) K= 3 dB(A)




Nivelul

puterii acustice Lwa =96 dB(A) K= 3 dB(A)

Informatii

Zgomotul emis de aparat este descris prin: nivelul de presiune acustica
Lpa si nivelul de putere acustica Lwa (unde K reprezinta incertitudinea

privind zgomotul

masurarii).

Nivelul de presiune acustica Lpa si nivelul de putere acustica Lwa
indicate in acest manual au fost masurate in conformitate cu ISO 8528-

13.
PROTECTIA MEDIULUI
Produsele alimentate electric nu trebuie aruncate impreunda cu
deseurile menajere, ci trebuie predate pentru reciclare la centrele de
colectare corespunzatoare. Informatii privind reciclarea pot fi obtinute
— de la distribuitorul produsului sau de la autoritatile locale. Deseurile de

echipamente electrice si electronice contin substante daunatoare
mediului. Echipamentele care nu sunt reciclate reprezintd o
amenintare potentiald pentru mediu si sanatatea umana.

.GTX Poland Spétka z ograniczong odpowiedzialno$cig” Spétka komandytowa, cu sediul
social in Varsovia, ul. Pograniczna 2/4 (denumitd in continuare: ,GTX Poland”),
informeaza prin prezenta cé toate drepturile de autor asupra continutului acestui manual
(denumit in continuare: ,Manual’), inclusiv, printre altele, textul, fotografiile, diagramele,
desenele, precum si compozitia acestuia, apartin exclusiv GTX Poland si sunt protejate
de lege in conformitate cu Legea din 4 februarie 1994 privind drepturile de autor si
drepturile conexe (adica Jurnalul Oficial 2006 nr. 90, punctul 631, cu modificarile
ulterioare). Copierea, prelucrarea, publicarea sau modificarea Manualului in intregime
sau a oricarui element individual al acestuia in scopuri comerciale, faré consimtamantul
expres scris al GTX Polonia, este strict interzisa si poate atrage réaspunderea civilé si

penala.

Declaratie de conformitate CE
Producator: GTX Poland Sp. z 0.0. Sp. k., Pograniczna 2/4, 02-285

Varsovia

Produs: Generator

Model: 04

734

Denumire comerciala: NEO TOOLS

Numar de serie: 00001 + 99999

Prezenta declaratie de conformitate este emisa sub responsabilitatea
exclusiva a producatorului.

Produsul descris mai sus este conform cu urmatoarele documente:

Directiva
Directiva

Directiva RoHS 2011/65/UE, astfel cum a fost modificata prin

Directiva

Regulamentul (UE) 2016/1628 al Parlamentului European si al

privind echipamentele tehnice 2006/42/CE
privind compatibilitatea electromagnetica 2014/30/UE

2015/863/UE

Consiliului privind cerintele referitoare la valorile limita de emisie

Directiva 2000/14/CE privind emisiile sonore, astfel cum a fost

modificata prin Directiva 2005/88/CE

Nivelul de

putere acustica garantat LwA = 95 dB(A)

Nivelul puterii acustice mésurat LwA = 94 dB(A)
Si respecta cerintele urmatoarelor standarde:
EN ISO 8528-13:2016

EN 55012

:2007+A1:2009; EN IEC 61000-6-1:2019

EN IEC 63000:2018

Prezenta declaratie se aplicd exclusiv masinii in starea in care a fost
introdusa pe piata si nu acopera componentele adaugate de utilizatorul

final sau modificarile ulterioare efectuate de acesta.

Numele si adresa persoanei rezidente sau stabilite in UE autorizate s&

intocmeasca documentatia tehnica:
Semnat in numele:
GTX Poland Sp. z 0.0. Sp.k. Pograniczna 2/4 02-285 Varsovia

Pawet Kowalski
Reprezentantul pentru calitate al GTX POLAND

Varsovia,

MEGJEGYZES: A BERENDEZES HASZNALATA ELOTT KERJUK,
FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT A KEZIKONYVET, ES ORIZZE MEG

KESOBBI

1 aprilie 2026

(hu)
AZ EREDETI UTASITASOK FORDITASA
3 kW-os inverteres generator

04-734

HASZNALATRA.

RESZLETES BIZTONSAGI UTASITASOK

e A gyermekek védelme érdekében

tavolsagban a generatortol.

tartsa Oket biztonsagos
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e Az lzemanyag gyulékony. Soha ne tankoljon, amig a készilék
miikédik. Soha ne tankoljon dohanyzas kdzben vagy nyilt lang
kozelében. Ne dntse ki az lizemanyagot.

o Abelsd égésili motor egyes alkatrészei forrdak és égési sériiléseket
okozhatnak. Figyeljen a készlléken talalhatoé figyelmeztetésekre.

e A kipufogégazok mérgezéek. Ne haszndlja a késziiléket
szell6zetlen helyiségekben. Ha a késziiléket szell6z6 helyiségben
helyezi el, tegyen tovabbi 6vintézkedéseket a tliz és robbanas ellen.

e Hasznalat el6tt ellenérizze, hogy a generator és elektromos
kiegészitéi (beleértve a csatlakozot és a kabeleket) nem sériiltek-e.

e A generatort nem szabad mas aramforrasokhoz, példaul a halézati
aramhoz csatlakoztatni. Kivételes esetekben, amikor a felhasznalé
a készlléket a haldzatra kivanja csatlakoztatni, ezt szakképzett
villanyszerel6nek kell elvégeznie, aki figyelembe kell, hogy vegye a
halézati arammal miikédd berendezések és a generator kozotti
kilonbségeket.

e Az dramités elleni védelmet a generatorhoz megfelel biztositékok
hasznalata biztositia. Ha biztositékot kell cserélni, hasznaljon
azonos névleges paraméterekkel és mikodési jellemzokkel
rendelkezd biztositékot.

e A nagy mechanikai igénybevétel miatt csak tartds, rugalmas,
gumiburkolati (az IEC 60245-4 szabvanynak megfeleld) vagy azzal
egyenértékii kabeleket hasznaljon.

e Hosszabbitok vagy mobil elosztéhalézat haszndlata esetén az
ellendllas értéke nem haladhatja meg az 1,5 ohmot' Példaul % 1,5
mmkeresztmetszet(i kabel teljes hossza nem haladhatja meg a 60
m-t; °¥ 2,5 ™ keresztmetszetli 4> esetében ez az érték nem
haladhatja meg a 100 m-t.

* Be kell tartani a helyi elektromos biztonsagi eléirasokat.

o A késziilék teljesitményét csdkkenteni kell, ha a késziilék az ISO
8528-8:2016 szabvanyban meghatarozott referenciaértékeknél
magasabb hémérsékleten, tengerszint feletti magassagban vagy
paratartalom mellett mikodik

e A karbantartasi munkak megkezdése el6tt gy6zédjon meg arrdl,
hogy a készllék a munka soran nem indul el.

PIKTOGRAMOK ES FIGYELMEZTETESEK
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1. Olvassa el a felhasznaloi kézikonyvet, és tartsa be az abban
szerepl6 figyelmeztetéseket és biztonsagi utasitasokat!

2. A gép fesziiltség alatt van
3. Karbantartasi vagy javitasi munkak elvégzése el6tt kapcsolja ki a
motort, és valassza le a gyUjtogyertya vezetékét.
4. Haszndljon egyéni véddfelszerelést: védbkesztylt
5. Védje a készilléket a nedvességtol.
6. Tartsa tavol a gyermekeket a szerszamtol.
7. Szén-monoxid-mérgezés veszélye
8. Tlizveszély
9. Figyelem: forré alkatrész.
10. A késziilék megfelel az Eurépai Uni6 eldirasainak.
11. EAC tanusitasi jel.
12. Ukran piaci tanusitasi jel
A GRAFIKAI ELEMEK LEIRASA
Az alabbi szdmozas a késziilék alkatrészeire vonatkozik
, amelyek a kézikdnyv illusztracidin lathatok.
A. abra

Leiras
Hordozéfogantyu
Uzemanyag-tankfedél szell6zégombja
Uzemanyag-tankfedél
Vezérlépanel
Kézi inditd
Hangtompitd
Olajfelt6Ité sapka
Gyuijtégyertya szervizfedél
Szervizfedél

O N (A [(WIN|(=




Leiras
Olajszint-figyelmeztetd lampa
Légkondicionald jelzéfény
Tulterhelés figyelmeztetd ldmpa
Visszaallitdsi gomb

ECON kapcsolé (intelligens
motorvezérlés)

AC aljzatok

Foldel6kapocs
USB-csatlakozd

9 Digitalis kijelz6

B abra hivatkozas

[LIEN I P

o~

* A tényleges termék eltérhet az abran lathat6tol
A KESZULEKEN LEVO JELOLESEK

UN

NNN

RRRRMM Y XXXXX

RRRR -gyartasi év

MM -gyartas hénapja
Y -kiegészit6 jelolés
XXXXX -sorozatszam
NNN -kiegészito jeldlés
RENDELTETES

Az inverteres generator célja, hogy a készllék miszaki specifikacidinak
megfelelden dramot termeljen hordozhaté egyfazisu valtakozé aramu
(AC) fogyasztok taplalasara. Tobbek kozott vildgitas, elektromos
szerszamok és haztartasi készilékek aramellatdsara hasznalhato,
feltéve, hogy a generator megengedett kimeneti teljesitményét nem lépik
tal. A késziléket kultéren vagy jol szell6z6 helyiségekben szabad
hasznalni. A generatort tilos beltéri, nedves kornyezetben hasznalni,
illetve képzett villanyszerel6 segitség nélkiil kdzvetlentil az éplilet villamos
hélézatahoz csatlakoztatni. A késziiléket kizarolag a rendeltetésszeriien,
a biztonsagi elbirasoknak és a gyartd altal megadott terhelési
hatarértékeknek megfeleléen szabad hasznalni.

A HASZNALAT ELOKESZITESE
3-IN-1 KAPCSOLO

u|'l
U 1"
Wy

* Motor ledllitva, Gzemanyag-szelep ,OFF” — a gyuijtasi aramkor ki van
kapcsolva, az lzemanyag-ellatas le van zarva.

* Motor be, lizemanyag-/fojtészelep ,ON” — a gyujtasi aramkor be van
kapcsolva, az lizemanyag aramlik, a fojté be van kapcsolva. A motor
beindithatd.

e Motor be, lizemanyag-szelep ,ON” — a gyujtasi aramkér be van
kapcsolva, az lizemanyag aramlik, a fojtészelep ki van kapcsolva. A
motor beindithat6.

A GENERATOR FOLDELESE

A generator foldel6kapcsa a generator panelen talalhaté (A4. abra),

és a generator nem aramvezeté fém alkatrészeihez, valamint az

egyes aljzatok foldel6kapcsaihoz van csatlakoztatva.

A foldelskapocs haszndlata el6tt konzultdlion egy képzett

villanyszerel6vel, villamosellendrrel vagy a generator tervezett

felhasznalasara vonatkozo helyi el6irasokért és rendeletekért felelds helyi
hatésaggal.

A hibds berendezések okozta aramiités elkeriilése érdekében a

generatort foldelni kell. Csatlakoztasson egy nagy keresztmetszetii

(minimum 4 mm?) egyeres tapkabelt (zsinért) a féldelékapocs (B7. abra)

és a foldbe vert foldelérad koézott. A generatorok rendelkeznek egy

rendszerfoldeléssel, amely a generator vazanak részeit koti 6ssze a

véltakozé dramu kimeneti aljzatok féldel6kapocsaval. A rendszer

foldelése nem csatlakozik a valtakozé aramu semleges vezetékhez. Ha a

generatort aljzatvizsgaléval tesztelik, ugyanazt a foldelési allapotot fogja

mutatni, mint a haztartasi aljzatok.

UZEMANYAG
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e VESZELY: Az {zemanyag kénnyen gyulladé és mérgezé.
Gondosan olvassa el a ,Biztonsagi informaciok” cimi részt.

e Az Uzemanyag-feltoltést jol szell6z6 helyen, leallitott motor mellett
végezze.

* Ne toltse tul az Uzemanyagtartalyt; az (izemanyag melegedéskor
tagul.

e Az Uzemanyag-feltdltés utan gyézédjon meg arrdl,
lizemanyag-tank fedele szorosan zarédik.

FIGYELEM: A kioml6tt izemanyagot azonnal tordlje fel egy tiszta,

szaraz, puha ruhaval, mivel az izemanyag karosithatja a festett

feluleteket vagy a miianyag alkatrészeket.

e Kizarélag 6lommentes benzint hasznaljon. Az dlmozott benzin
hasznalata sulyosan karosithatja a motor alkatrészeit.

* Vegye le az lizemanyag-tank fedelét, és toltse fel a tartalyt a jelzett
szintig.

OLAJTOLTES

FIGYELEM: A generator motorolaj nélkiil keriil forgalomba. Ne inditsa

be a motort, amig azt a megfelelé mennyiségi olajjal fel nem téltétte.

Helyezze a generatort egy sik felliletre.

Tavolitsa el a csavarokat és a szervizfedelet.

Vegye le az olajbetdlté kupakot.

Toltse be az ajanlott olajat az ajanlott szintig, majd helyezze vissza

és huzza meg az olajbetdlté kupakot.

A BELSO EGESU MOTOR INDITASA

o Allitsa az ECON. kapcsolét ,ON” allasba.

o Allitsa az lizemanyag-tank szell6z6jét ,ON” allasba.

o Allitsa a 3-in-1 kapcsolét ,CHOKE” allasba.

e Lassan hizza meg az indit6 zsinort, amig ellenallast nem érez, majd
erésen huzza meg.

e Miutdn a motor beindult, hagyja futni, amig a fojtészelep ,ON”
alladsban mar nem all le.

« Tipp: tartsa a generatort a fogantyinal, hogy ne boruljon fel a zsin6r
huzasa kézben.

Ha a motort az ECON. kapcsol6 ,OFF” dllasaban inditja el, és a

generator nincs terhelve: 0 °C alatti hémérsékleten a motort 5 percig,

5 °C alatti hémérsékleten pedig 3 percig névleges fordulatszamon kell

futtatni. Ezutan az ECON. kapcsolé normalisan miikodik az ,ON”

allasban.

A MOTOR LEALLITASA

Tipp: kapcsolja ki az 6sszes elektromos késziiléket.
Allitsa az ECON. kapcsolét ,OF F” allasba.
Csatlakoztassa le az 6sszes elektromos késziiléket.
Allitsa a 3-in-1 kapcsolét ,OFF” allasba.

Allitsa az izemanyag-tank szell6zsjét ,OFF” allasba.
Miutén a motor teljesen kihdilt, tegye félre a generatort.

VALTOZO ARAM (AC) CSATLAKOZTATASA

FIGYELMEZTETES: A csatlakoztatas elétt gy6z6djén meg arrél, hogy

minden elektromos késziilék ki van kapcsolva.

e A generatorhoz valé csatlakoztatas elétt gy6z&djon meg arrél, hogy
minden készulék és tapkabel j6 allapotban van.

e Gy6zddjon meg arrdl, hogy a teljes terhelés nem haladja meg a
generator névleges teljesitményét.

e Gy6z6djon meg arrdl, hogy az inditadsi aram nem haladja meg a

csatlakozé névleges aramat.

Inditsa be a motort.

Allitsa az ECON. kapcsolét ,ON” allasba.

Dugja be a tapkabelt az AC aljzatba.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a zold halézati jelzéfény vilagit.

Kapcsolja be az elektromos késziiléket.

Ha a generator tobb készlilékhez van csatlakoztatva, el6szor

csatlakoztassa a legnagyobb inditasi arammal rendelkez6 késziiléket,

utoljara pedig a legkisebb inditasi arammal rendelkezd késziiléket.

KARBANTARTAS ES TAROLAS

GYUJTOGYUJTO ELLENORZESE

A gyujtégyertya a motor fontos alkatrésze, ezért rendszeresen

ellendrizni kell.

e Vegye le a fedelet és a gyujtogyertya csovet, majd dugja be a
szerszamot a fedél kiils6 oldalan Iévé lyukon keresztul.

e Helyezze be a fogantyut a szerszdmba, és forgassa el balra a
gyujtégyertyat kicsavarasahoz.

e Ellen6rizze az elektrodat, és tavolitsa el az esetleges
szénlerakddasokat. A kozépsO elektrdda korili  porcelan
szigetelének kdzepes vagy vildgosbarna szinlinek kell lennie.

hogy az



e Ellendrizze a gyujtégyertya tipusat és az elektrédak kozotti
tavolsagot.

A KARBURATOR BEALLITASA

A karburdtor a motor fontos alkatrésze. A bedllitast megfelelé

ismeretekkel, adatokkal és felszereléssel rendelkezé hivatalos
markakereskeddnek kell elvégeznie.
MOTOROLAJCSERE

Ne engedje le az olajat kozvetleniil a motor ledllitasa utan. Az olaj

forrd, ezért égési sériilések elkeriilése érdekében évatosan kell

kezelni.

e Helyezze a gépet sik fellletre, és hagyja a motort néhany percig
melegedni.

* Kapcsolja ki a motort, allitsa a 3-in-1 kapcsolét és a szell6zényilasos
izemanyag-tankfedelet ,OFF” allasba, majd vegye le a fedelet.

* Vegye le az olajbetélté kupakot.

Helyezzen egy edényt a motor ala. Déntse meg a berendezést, hogy

az olaj teljesen kifolyjon.

Helyezze vissza a generatort egy sik feliletre.

Toltse fel olajjal a fels6 szintig.

Tisztitsa meg a fedelet, és tordlje fel az esetlegesen kiomlott olajat.

Helyezze vissza az olajbetolté kupakot.

Helyezze vissza a fedelet, és hizza meg a csavarokat.

LEGSZURO

* Csavarozza ki a csavarokat, és vegye le a fedelet.

Vegye le a légsziré fedelét, és vegye ki a sziirébetétet.

Vegye ki a habszivacsot.

Mossa ki a habszivacsot oldoszerben, majd szaritsa meg.

Aztassa be a habszivacsot olajba, majd nyomja ki a felesleges

olajat.

Helyezze be a habszivacsot a sz{iréhazba.

e Helyezze vissza a légsziré fedelét az eredeti helyére, és hiizza meg
a csavart.

e Helyezze vissza a fedelet, és hizza meg a csavarokat.

HIBAKERESES

Tinet Lehetséges ok Megoldas
Ha a motor nem . Ellendrizze és
indul Van-e lizemanyag a toltse fel az
indul: tartalyban? zemanyagot

Ellenérizze és
toltse fel az olajat
Ellendrizze és
cserélie kia
gyujtégyertyat

Van olaj a tartalyban?

Van szikra a

aytjtégyertyabol?

Eljut-e az lizemanyag Tisztitsa meg az

a porlasztéba? izemanyag-

Uledéktartalyt

Ha a motor tovabbra sem indul, vigye a

generatort egy hivatalos generator-szervizbe.
Be van kapcsolva az Kapcsolja be az

Nincs aram a

AC aljzatok AC megszakit6? AC
kapcsolot
A generatorhoz Ellenérizze, hogy
csatlakoztatott a késziilék vagy
berendezés az elektromos
meghibasodott berendezés nem

hibas-e

Ha a generator tovabbra sem szolgaltat
fesziiltséget a valtakoz6 aramu aljzatokhoz,
vegye fel a kapcsolatot a kereskeddjével
vagy a szervizkdzponttal

Par Erték
Motor teljesitménye 149 cm’
Névleges fesziiltség 230 VAC
Névleges frekvencia 50 Hz
Névleges kimeneti teljesitmény 3,0 kW
(COP)
Csucs kimeneti teljesitmény 3,2 kW S2 5 perc
(MAX)
Alapjarati fordulatszam 4400 fordulat/perc
Uzemanyag-tipus Benzin (E10)
Bels6 égésli motor 3,8 kW
teljesitménye
Teljesitményosztaly G2
Teljesitménytényezé (cos @) 1,0

Minéségi osztaly B

Védelmi fokozat IP23M
Védelmi osztaly |
Suly 22 kg

A 04-733 jeldlés a gép tipusat és megjeldlését is jelzi
Zajadatok

Hangnyomasszint Lpa =74 dB(A) K= 3 dB(A)

Hangteljesitmény-szint Lwa =96 dB(A) K= 3 dB(A)

Zajinformacio

A készllék altal kibocsatott zajt a kovetkezd értékek jellemzik: a
hangnyomaésszint Lpa és a hangteljesitményszint Lwa (ahol Ka mérési
bizonytalansagot jeldli).

A jelen kézikdbnyvben megadott hangnyomasszint Lpa és
hangteljesitményszint Lwa értékeket az ISO 8528-13 szabvanynak
megfelel6en mérték.

KORNYEZETVEDELEM

Az elektromos meghajtasu termékeket nem szabad a haztartasi

hulladékkal egyutt artalmatlanitani, hanem azokat megfeleld
létesitményekben kell leadni Ujrahasznositasra. Az
— Ujrahasznositédssal ~ kapcsolatos  informacickat a  termék

forgalmazéjatdl vagy a helyi hatésagoktdl lehet beszerezni. A hulladék
elektromos és elektronikus berendezések kornyezetre karos
anyagokat tartalmaznak. Az Ujrahasznositdsra nem kerll6
berendezések potencidlis veszélyt jelentenek a kérnyezetre és az
emberi egészségre.

A ,GTX Poland Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig” Spétka komandytowa,
székhelye: Varsé, ul. Pograniczna 2/4 (a tovabbiakban: ,GTX Poland”), ezuton
téjékoztatja, hogy a jelen kézikdnyv (a tovabbiakban: ,Kézikényv’), beleértve tobbek
kozétt a széveget, fényképeket, diagramokat, rajzokat, valamint a szerkezetét, kizarélag
a GTX Poland tulajdonat képezik, és a szerzéi jogokrol és a szomszédos jogokrol szold,
1994. februar 4-i torvény (azaz a 2006. évi 90. szdmu Torvénytar, 631. pont,
modositasokkal) szerint torvényi védelem alatt alinak. A Kézikonyv egészének vagy
barmely elemének kereskedelmi céli masolasa, feldolgozésa, kozzététele vagy
modositasa a GTX Poland kifejezett irasbeli hozzajarulasa nélkiil szigortan tilos, és
polgari jogi és biintetdjogi feleldsségre vonast vonhat maga utan.

EK megfelel6ségi nyilatkozat

Gyart6: GTX Poland Sp. z 0.0. Sp. k., Pograniczna 2/4, 02-285 Varsé
Termék: Generator

Modell: 04-734

Kereskedelmi név: NEO TOOLS

Sorozatszam: 00001 + 99999

Ez a megfelel6ségi nyilatkozat a gyarté kizardlagos felelésségére keriil
kiadasra.

A fent leirt termék megfelel a kdvetkezé dokumentumoknak:

2006/42/EK gépekrol szol6 iranyelv

2014/30/EU elektromagneses osszeférhetéségi iranyelv

2011/65/EU RoHS-iranyelv, a 2015/863/EU iranyelvvel médositva

az Eurépai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/1628 rendelete a
kibocsatasi hatarértékekre vonatkozé kdvetelményekrél
A 2000/14/EK iranyelv a 2005/88/EK iranyelvvel
valtozataban

modositott

MUSZAKI ADATOK
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Garantalt hangteljesitmény-szint LwA = 95 dB(A)

Mért hangteljesitmény-szint LwA = 94 dB(A)

Es megfelel a kdvetkezd szabvanyok kévetelményeinek:

EN ISO 8528-13:2016

EN 55012:2007+A1:2009; EN IEC 61000-6-1:2019

EN IEC 63000:2018

Ez a nyilatkozat kizardlag a forgalomba hozatalakor fennallé allapott
gépre vonatkozik, és nem terjed ki a végfelhasznalé altal hozzaadott
alkatrészekre vagy az altala végzett utélagos moédositasokra.

Az EU-ban lakoéhellyel vagy székhellyel rendelkez6, a miszaki
dokumentacié elkészitésére felhatalmazott személy neve és cime:
Alairta a nevében:



GTX Poland Sp. z 0.0. Sp.k. Pograniczna 2/4 02-285 Vars6

Pawet Kowalski
A GTX POLAND mindségugyi képviseldje
Vars6, 2026. aprilis 1.

(it)
TRADUZIONE DELLE ISTRUZIONI ORIGINALI
Generatore con inverter da 3 kW
04-734

NOTA: PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIATURA, SI PREGA DI
LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE E DI
CONSERVARLO PER FUTURA CONSULTAZIONE.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA DETTAGLIATE

* Per proteggere i bambini, tenerli a una distanza di sicurezza dal
generatore.

e |l carburante & infiammabile. Non rifornire mai di carburante mentre
I'unita € in funzione. Non rifornire mai di carburante mentre si fuma
o in prossimita di fiamme. Non versare carburante.

o Alcune parti del motore a combustione interna sono calde e possono
causare ustioni. Prestare attenzione alle avvertenze riportate
sull'unita.

e | fumi di scarico sono tossici. Non utilizzare I'unita in aree non
ventilate. Quando ['unita € installata in un'area ventilata, adottare
ulteriori precauzioni per proteggersi da incendi ed esplosioni.

e Prima delluso, & necessario verificare che il generatore e i suoi
accessori elettrici (comprese la spina e i cavi) non presentino danni.

e |l generatore non deve essere collegato ad altre fonti di
alimentazione, come la rete elettrica. In circostanze eccezionali,
qualora l'utente intenda collegare I'unita alla rete elettrica, cid deve
essere effettuato da un elettricista qualificato, che deve tenere conto
delle differenze tra le apparecchiature alimentate dalla rete elettrica
e il generatore.

e La protezione contro le scosse elettriche & garantita dall'uso di
fusibili adatti al generatore. Se & necessario sostituire un fusibile,
utilizzare un fusibile con parametri nominali e caratteristiche
operative identiche.

* A causa delle elevate sollecitazioni meccaniche, utilizzare solo cavi
resistenti e flessibili con guaina in gomma (conformi alla norma IEC
60245-4) o equivalenti.

* Quando si utilizzano prolunghe o una rete di distribuzione mobile, il
valore di resistenza non deve superare 1,5 ohm. Ad esempio, la
lunghezza totale del cavo per una sezione @Versaedi 1 5 ™*non deve
superare i 60 m; per una sezione U@Versale d 2 5 ™ non deve
superare i 100 m.

e E necessario rispettare le normative locali in materia di sicurezza
elettrica.

e La potenza in uscita del dispositivo deve essere ridotta se il
dispositivo funziona a temperature, altitudini o livelli di umidita
superiori ai valori di riferimento specificati nella norma ISO 8528-
8:2016

e Prima di iniziare i lavori di manutenzione, assicurarsi che il
dispositivo non si avvii durante l'intervento.

PICTOGRAMMI E AVVERTENZE
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1. Leggere il manuale d'uso e seguire le avvertenze e le istruzioni di
sicurezza in esso contenute!

2. La macchina ¢ sotto tensione

3. Spegnere il motore e scollegare il cavo della candela prima di
eseguire qualsiasi intervento di manutenzione o riparazione.

4. Utilizzare dispositivi di protezione individuale: guanti protettivi

5. Proteggere I'apparecchio dall'umidita.

6. Tenere i bambini lontani dall'attrezzo.

7. Rischio di avvelenamento da monossido di carbonio

8. Rischio di incendio

9. Attenzione: componente caldo.

10. Il dispositivo & conforme alle normative dell'Unione Europea.
11. Marchio di certificazione EAC.

12. Marchio di certificazione per il mercato ucraino

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI GRAFICI

La numerazione riportata di seguito si riferisce ai componenti del
dispositivo

illustrati nelle immagini del presente manuale.

Figura A Descrizione
Maniglia di trasporto

Manopola di sfiato del tappo del serbatoio
Tappo del serbatoio

Pannello di controllo

Avviamento a mano

Silenziatore

Tappo di riempimento dell'clio
Coperchio di manutenzione candele
Coperchio di manutenzione
Descrizione

ORIV |B|WIN|=

Riferimento alla
figura B

Spia dell'olio

Spia di climatizzatore

Spia di sovraccarico

Pulsante di reset

Interruttore ECON (controllo intelligente
del motore)

Prese CA

Morsetto di terra

Presa USB

9 Display digitale

DB |WIN|=

@ (N

* Il prodotto effettivo potrebbe differire dall'immagine
MARCATURE SUL DISPOSITIVO

L RRRRMM ¥ xxxxx "™

RRRR -anno di fabbricazione
MM -mese di fabbricazione
Y -designazione aggiuntiva
XXXXX -numero di serie

NNN -marcatura aggiuntiva

DESTINAZIONE D'USO

Il generatore inverter & progettato per generare energia elettrica per
alimentare carichi portatili a corrente alternata (CA) monofase in
conformita con le specifiche tecniche dell'unita. Pud essere utilizzato per
alimentare, tra le altre cose, illuminazione, utensili elettrici ed
elettrodomestici, a condizione che non venga superata la potenza di uscita
consentita del generatore. L'unita & destinata all'uso all'aperto o in aree
ben ventilate. Il generatore non deve essere utilizzato in ambienti chiusi,
in condizioni di umidita o collegato direttamente all'impianto elettrico
dell'edificio senza l'assistenza di un elettricista qualificato. L'unita deve
essere utilizzata esclusivamente per lo scopo previsto, in conformita con
le norme di sicurezza e i limiti di carico specificati dal produttore.

PREPARAZIONE ALL'USO
INTERRUTTORE 3IN 1

e Motore spento, valvola del carburante su “OFF” — il circuito di
accensione é disattivato, I'alimentazione del carburante ¢ interrotta.
e Motore acceso, valvola del carburante/choke “ON” — il circuito di

accensione & attivo, il carburante scorre, lo starter & inserito. |l
motore pud essere avviato.



o Motore acceso, valvola del carburante “ON” — il circuito di
accensione € attivo, il carburante scorre, lo starter € disinserito. Il
motore pud essere avviato.

MESSA A TERRA DEL GENERATORE

Il terminale di terra del generatore si trova sul pannello del
generatore (Fig. A4) ed & collegato alle parti metalliche del
generatore che non conducono corrente e ai terminali di terra di
ciascuna presa.

Prima di utilizzare il terminale di terra, consultare un elettricista qualificato,
un ispettore elettrico o I'autorita locale responsabile delle normative o delle
ordinanze locali applicabili all'uso previsto del generatore.

Per prevenire scosse elettriche causate da apparecchiature difettose, il
generatore deve essere messo a terra. Collegare un tratto di cavo di
alimentazione (cavo) unipolare con una sezione trasversale ampia
(minimo 4 mm?) tra il terminale di terra (Fig. B7) e un picchetto di terra
conficcato nel terreno. | generatori dispongono di un collegamento di terra
di sistema che collega parti del telaio del generatore ai terminali di terra
nelle prese di uscita CA. La messa a terra di sistema non € collegata al
filo neutro CA. Se il generatore viene testato utilizzando un tester per
prese, mostrera lo stesso stato del circuito di terra delle prese domestiche.

CARBURANTE

e PERICOLO: Il carburante e altamente infiammabile e tossico.
Leggere attentamente la sezione "Informazioni sulla sicurezza".

e Effettuare il rifornimento in un'area ben ventilata con il motore
spento.

e Non riempire eccessivamente il serbatoio del carburante; il
carburante si espande quando viene riscaldato.

« Dopo il rifornimento, assicurarsi che il tappo del serbatoio sia ben
serrato.

ATTENZIONE: Rimuovere immediatamente eventuali fuoriuscite di

carburante con un panno pulito, asciutto e morbido, poiché il

carburante pu6 danneggiare le superfici verniciate o i componenti in

plastica.

e Utilizzare esclusivamente benzina senza piombo. L'uso di benzina
con piombo pud danneggiare gravemente i componenti del motore.

« Rimuovere il tappo del serbatoio e riempire il serbatoio fino al livello
indicato.

RIEMPIMENTO DELL'OLIO

ATTENZIONE: Il generatore viene fornito senza olio motore. Non

avviare il motore finché non ¢ stato riempito con la quantita corretta di

olio.

« Posizionare il generatore su una superficie piana.

« Rimuovere i bulloni e il coperchio di ispezione.

* Rimuovere il tappo di riempimento dell'olio.

« Versare I'olio raccomandato fino al livello indicato, quindi rimontare
e serrare il tappo di riempimento dell'olio.

AVVIAMENTO DEL MOTORE A COMBUSTIONE INTERNA

« Portare l'interruttore ECON. in posizione “ON".

« Portare lo sfiato del tappo del serbatoio in posizione “ON”.

e Portare l'interruttore 3 in 1 in posizione “CHOKE".

« Tirare lentamente la cordicella di avviamento finché non si avverte
resistenza, quindi tirarla con decisione.

e Una volta avviato il motore, lasciarlo in funzione finché non si
spegne pit quando lo starter & in posizione “ON”.

« Suggerimento: tenere il generatore per la maniglia per evitare che
si ribalti quando si tira la cordicella.

Quando si avvia il motore con l'interruttore ECON. in posizione "OFF"

e il generatore & a vuoto: a temperature inferiori a 0 °C, il motore deve

funzionare alla velocita nominale per 5 minuti; a temperature inferiori

a 5 °C — per 3 minuti. Trascorso questo tempo, I'interruttore ECON.

funziona normalmente in posizione "ON".

ARRESTO DEL MOTORE

Suggerimento: spegnere tutti gli apparecchi elettrici.

Portare l'interruttore ECON. in posizione “OFF”.

Scollegare tutti i dispositivi elettrici.

Portare l'interruttore 3 in 1 in posizione “OFF”.

Portare lo sfiato del tappo del serbatoio in posizione “OFF”.

Una volta che il motore si € raffreddato completamente, mettere da

parte il generatore.

COLLEGAMENTO ALLA CORRENTE ALTERNATA (CA)

AVVERTENZA: Prima del collegamento, assicurarsi che tutti gli

apparecchi elettrici siano spenti.

« Assicurarsi che tutti gli apparecchi e i cavi di alimentazione siano in
buone condizioni prima di collegarli al generatore.
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e Assicurarsi che il carico totale non superi la potenza nominale del
generatore.

e Assicurarsi che la corrente di avviamento non superi la corrente
nominale della presa.

e Awviare il motore.

e Portare l'interruttore ECON. in posizione “ON".

« Inserire il cavo di alimentazione nella presa CA.

e Assicurarsi che la spia verde CA sia accesa.

e Accendere I'apparecchio elettrico.

Se il generatore € collegato a piu apparecchi, collegare per primo

quello con la corrente di avviamento piu alta e per ultimo quello con la

corrente di avviamento piu bassa.

MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE

CONTROLLO DELLA CANDELA

La candela € una parte importante del motore e deve essere

controllata periodicamente.

« Rimuovere il coperchio e il cappuccio della candela, quindi inserire
I'attrezzo attraverso il foro dall'esterno del coperchio.

« Inserire I'impugnatura nell'attrezzo e ruotarla in senso antiorario per
svitare la candela.

e Controllare I'elettrodo e rimuovere eventuali depositi carboniosi.
L'isolante in porcellana attorno all'elettrodo centrale deve essere di
colore da marrone chiaro a medio.

e Controllare il tipo di candela e la distanza tra gli elettrodi.

REGOLAZIONE DEL CARBURATORE

Il carburatore € una parte importante del motore. La regolazione deve
essere effettuata da un concessionario autorizzato in possesso delle
conoscenze, dei dati e delle attrezzature adeguate.

CAMBIO DELL'OLIO MOTORE

Evitare di scaricare I'olio immediatamente dopo aver spento il motore.

L'olio & caldo e deve essere maneggiato con cura per evitare ustioni.

e Posizionare I'unita su una superficie piana e lasciare che il motore
si riscaldi per alcuni minuti.

e Spegnere il motore, portare linterruttore 3 in 1 e il tappo del
serbatoio con sfiato in posizione “OFF”, quindi rimuovere il
coperchio.

e Rimuovere il tappo di riempimento dell'olio.

Posizionare un contenitore sotto il motore. Inclinare l'unita per

scaricare completamente ['olio.

Riportare il generatore su una superficie piana.

Riempire di olio fino al livello massimo.

Pulire il coperchio e rimuovere I'olio versato.

Rimontare il tappo di riempimento dell'olio.

Rimontare il coperchio e serrare i bulloni.

FILTRO DELL'ARIA

* Rimuovere le viti e togliere il coperchio.

e Rimuovere il coperchio del filtro dell'aria ed estrarre I'elemento
filtrante.

Rimuovere I'elemento in schiuma.

Lavare I'elemento in schiuma con solvente e asciugarlo.
Immergere I'elemento in schiuma nell'clio e strizzarne I'eccesso.
Inserire I'elemento in schiuma nell'alloggiamento del filtro.
Rimontare il coperchio del filtro dell'aria nella posizione originale e
serrare la vite.

* Rimontare il coperchio e serrare le viti.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Sintomo Possibile causa Soluzione
Quando il C'é carburante nel Controllare e
¢ carburante ne rabboccare il
serbatoio? carburante
Controlla e
- o )
C'e olio nel serbatoio? rabbocea l'olio
L del e Controllare e
a candela emette una sostituire la
scintilla? candela
si avvia Il carburante arriva al Pulisci il
carburatore? serbatoio dei
sedimenti del
carburante




Se il motore continua a non avviarsi, portare
il generatore presso un centro di assistenza
autorizzato.
Nessuna L'interruttore del Azionare
circuito CA & acceso? linterruttore CA
interruttore
L'apparecchiatura Verificare che
collegata al generatore I'apparecchio o
¢ difettosa I'apparecchiatura
elettrica non sia
difettosa
Se il generatore continua a non fornire
tensione alle prese CA, contattare il proprio
rivenditore o il centro assistenza
prese CA

SPECIFICHE TECNICHE

Parametro Valore
Cilindrata 149 cm’
Tensione nominale 230 VAC
Frequenza nominale 50 Hz
Potenza nominale in uscita 3,0 kW
(COP)
Potenza di uscita di picco 3,2 kW S2 5 min
(MAX)
Regime minimo 4400 giri/min
Tipo di carburante Benzina (E10)
Potenza del motore a 3,8 kW
combustione interna
Classe di prestazione G2
Fattore di potenza (cos @) 1,0
Classe di qualita B
Grado di protezione IP23M
Classe di protezione |
Peso 22 kg

04-733 indica sia il tipo che la denominazione della macchina

DATI SUL RUMORE
Livello di  pressione
sonora

Livello di potenza sonora

Lpa = 74 dB(A) K= 3 dB(A)

Lwa = 96 dB(A) K= 3 dB(A)

Informazioni sul rumore

Il rumore emesso dall'apparecchio & descritto dal livello di pressione
sonora Lpa e dal livello di potenza sonora Lwa (dove K indica
l'incertezza di misura).

Il livello di pressione sonora Lpa e il livello di potenza sonora Lwa
riportati in questo manuale sono stati misurati in conformita alla norma
1SO 8528-13.

PROTEZIONE AMBIENTALE

| prodotti alimentati elettricamente non devono essere smaltiti con i
ﬁ rifiuti domestici, ma devono essere consegnati per il riciclaggio presso
—

strutture appropriate. Informazioni sul riciclaggio possono essere
ottenute dal rivenditore del prodotto o dalle autorita locali. | rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono sostanze
nocive per 'ambiente. Le apparecchiature non riciclate rappresentano
una potenziale minaccia per 'ambiente e la salute umana.

“GTX Poland Spétka z ograniczong odpowiedzialno$cig” Spétka komandytowa, con sede
legale a Varsavia, ul. Pograniczna 2/4 (di seguito: “GTX Poland”), informa che tutti i diritti
d'autore relativi al contenuto del presente manuale (di seguito: “Manuale”), inclusi, tra
laltro, il testo, le fotografie, i diagrammi, i disegni, nonché la sua composizione,
appartengono esclusivamente a GTX Poland e sono protetti dalla legge ai sensi della
Legge del 4 febbraio 1994 sul diritto d'autore e sui diritti connessi (ovvero Gazzetta
Ufficiale 2006 n. 90, voce 631, e successive modifiche). E severamente vietato copiare,
elaborare, pubblicare o modificare il Manuale nella sua interezza o uno qualsiasi dei suoi
singoli elementi per scopi commerciali senza I'espresso consenso scritto di GTX Poland;
cio pud comportare responsabilita civile e penale.

Dichiarazione di conformita CE
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Produttore: GTX Poland Sp. z 0.0. Sp. k., Pograniczna 2/4, 02-285
Varsavia

Prodotto: Generatore

Modello: 04-734

Denominazione commerciale: NEO TOOLS

Numero di serie: 00001 + 99999

La presente dichiarazione di conformita € rilasciata sotto la sola
responsabilita del produttore.

Il prodotto sopra descritto & conforme ai seguenti documenti:

Direttiva Macchine 2006/42/CE

Direttiva sulla compatibilita elettromagnetica 2014/30/UE

Direttiva RoHS 2011/65/UE, modificata dalla direttiva 2015/863/UE
Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo ai requisiti per i valori limite di emissione

Direttiva 2000/14/CE sulle emissioni acustiche, modificata dalla
direttiva 2005/88/CE

Livello di potenza sonora garantito LWA = 95 dB(A)

Livello di potenza sonora misurato LwA = 94 dB(A)

E soddisfa i requisiti delle seguenti norme:

EN ISO 8528-13:2016

EN 55012:2007+A1:2009; EN IEC 61000-6-1:2019

EN IEC 63000:2018

La presente dichiarazione si applica esclusivamente alla macchina nelle
condizioni in cui & stata immessa sul mercato e non copre i componenti
aggiunti dall'utente finale né le successive modifiche da questi apportate.
Nome e indirizzo della persona residente o stabilita nel'lUE autorizzata a
redigere la documentazione tecnica:

Firmato per conto di:

GTX Poland Sp. z 0.0. Sp.k. Pograniczna 2/4 02-285 Varsavia

Pawet Kowalski
Responsabile della qualita di GTX POLAND
Varsavia, 1 aprile 2026

(fr)
TRADUCTION DES INSTRUCTIONS ORIGINALES

Générateur a onduleur de 3 kW
04-734

REMARQUE : AVANT D'UTILISER L'EQUIPEMENT, VEUILLEZ LIRE
ATTENTIVEMENT CE MANUEL ET LE CONSERVER POUR REFERENCE
ULTERIEURE.

CONSIGNES DE SECURITE DETAILLEES

e Pour protéger les enfants, maintenez-les a une distance de sécurité
du générateur.

e Le carburant est inflammable. Ne faites jamais le plein lorsque
I'appareil est en marche. Ne faites jamais le plein en fumant ou a
proximité d'une flamme. Ne renversez pas de carburant.

e Certaines parties du moteur a combustion interne sont chaudes et
peuvent causer des brialures. Respectez les avertissements figurant
sur l'appareil.

e Les gaz d'échappement sont toxiques. N'utilisez pas I'appareil dans
des zones non ventilées. Lorsque l'appareil est installé dans une
zone ventilée, prenez des précautions supplémentaires pour vous
protéger contre les risques d'incendie et d'explosion.

e Avant utilisation, vérifiez que le générateur et ses accessoires
électriques (y compris la fiche et les cables) ne présentent aucun
dommage.

e Le générateur ne doit pas étre raccordé a d'autres sources
d'alimentation, telles que le réseau électrique. Dans des
circonstances exceptionnelles, si I'utilisateur a l'intention de
raccorder l'appareil au réseau, cette opération doit étre effectuée par
un électricien qualifié, qui doit tenir compte des différences entre les
équipements alimentés par le réseau et le générateur.

e La protection contre les chocs électriques est assurée par
I'utilisation de fusibles adaptés au générateur. Si un fusible doit étre
remplacé, utilisez un fusible présentant des parametres nominaux
et des caractéristiques de fonctionnement identiques.

e En raison des contraintes mécaniques élevées, n'utilisez que des
cables résistants et souples avec une gaine en caoutchouc
(conformes a la norme CEl 60245-4) ou équivalents.

e En cas d'utilisation de rallonges ou d'un réseau de distribution
mobile, la valeur de la résistance ne doit pas dépasser 1,5 ohm. Par
exemple, la longueur totale du cable pour une section % 1’5 ™ne
doit pas dépasser 60 m ; pour une section % 2’5 ™ elle ne doit pas
dépasser 100 m.



e Les réglementations locales en matiére de sécurité électrique
doivent étre respectées.

e La puissance de sortie de l'appareil doit étre réduite si celui-ci
fonctionne a des températures, altitudes ou niveaux d'humidité
supérieurs aux valeurs de référence spécifiées dans la norme ISO
8528-8:2016

e Avant de commencer les travaux de maintenance, assurez-vous
que |'appareil ne démarrera pas pendant les travaux.

PICTOGRAMMES ET AVERTISSEMENTS
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1. Lisez le manuel d'utilisation et respectez les avertissements et les
consignes de sécurité qui y figurent !

2. La machine est sous tension

3. Coupez le moteur et débranchez le fil de bougie avant d'effectuer tout
travail d'entretien ou de réparation.

4. Utilisez un équipement de protection individuelle : gants de protection
5. Protégez I'appareil de I'humidité.

6. Tenez les enfants éloignés de I'outil.

7. Risque d'intoxication au monoxyde de carbone

8. Risque d'incendie

9. Attention : composant chaud.

10. L'appareil est conforme a la réglementation de I'Union européenne.
11. Marque de certification EAC.

12. Marque de certification pour le marché ukrainien

DESCRIPTION DES ELEMENTS GRAPHIQUES
La numérotation ci-dessous fait référence aux composants de
I'appareil
représentés sur les illustrations de ce manuel.

Figure A Description
Poignée de transport
Bouton de purge du bouchon de réservoir
Bouchon de réservoir
Panneau de commande
Démarreur manuel
Silencieux
Bouchon de remplissage d'huile
Couvercle  d'entretien  des
d'allumage

9 Couvercle d'entretien
Référence de la Description

figure B

oo |o|s|w (=

bougies

Témoin d'alerte d'huile

Témoin de climatisation

Témoin de surcharge

Bouton de réinitialisation
Commutateur ECON (commande
intelligente du moteur)

Prises CA

Borne de terre

Prise USB

Affichage numérique

alpjw|N(=

(o (N

* Le produit réel peut différer de I'illustration
MARQUAGES SUR L'APPAREIL

L RRRRMM ¥ xxx ™)

RRRR -année de fabrication

MM -mois de fabrication

Y -désignation supplémentaire
XXXXX -numéro de série

NNN -marquage supplémentaire
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UTILISATION PREVUE

Le générateur a onduleur est congu pour produire de I'électricité destinée
a alimenter des charges portables en courant alternatif (CA) monophasé,
conformément aux spécifications techniques de l'appareil. Il peut étre
utilisé pour alimenter, entre autres, I'éclairage, des outils électriques et des
appareils électroménagers, a condition que la puissance de sortie
admissible du générateur ne soit pas dépassée. L'appareil est destiné a
étre utilisé a I'extérieur ou dans des zones bien ventilées. Le générateur
ne doit pas étre utilisé a l'intérieur, dans des conditions humides, ni étre
raccordé directement au réseau électrique du batiment sans l'assistance
d'un électricien qualifié. L'appareil doit étre utilisé exclusivement pour
l'usage auquel il est destiné, conformément aux régles de sécurité et aux
limites de charge spécifiées par le fabricant.

PREPARATION A L'UTILISATION
COMMUTATEUR 3 EN 1

* Moteur arrété, vanne de carburant sur « OFF » : le circuit d'allumage
est coupé, l'alimentation en carburant est interrompue.

e Moteur en marche, vanne de carburant/starter sur « ON » : le circuit
d'allumage est activé, le carburant s'écoule, le starter est enclenché.
Le moteur peut étre démarré.

e Moteur en marche, vanne d'alimentation « ON » : le circuit
d'allumage est activé, le carburant circule, le starter est désactivé.
Le moteur peut étre démarré.

MISE A LA TERRE DU GENERATEUR

La borne de mise a la terre du générateur est située sur le panneau

du générateur (Fig. A4) et est reliée aux parties métalliques non

conductrices de courant du générateur ainsi qu'aux bornes de mise

a la terre de chaque prise.

Avant d'utiliser la borne de mise a la terre, consultez un électricien qualifié,

un inspecteur en électricitt ou lautorité locale responsable des

réglementations ou ordonnances locales applicables a ['utilisation prévue
du générateur.

Pour éviter tout risque d'électrocution dit a un équipement défectueux, le

générateur doit étre mis a la terre. Connectez un trongon de cable

d'alimentation (cordon) monoconducteur de grande section (minimum 4

mm?) entre la borne de terre (Fig. B7) et un piquet de terre enfoncé dans

le sol. Les générateurs sont équipés d'une connexion de terre du systeme

qui relie certaines parties du chassis du générateur aux bornes de terre
des prises de sortie CA. La mise a la terre du systeme n'est pas reliée au

fil neutre CA. Si le générateur est testé a l'aide d'un testeur de prise, il

affichera le méme état du circuit de mise a la terre que les prises

domestiques.

CARBURANT

e DANGER : Le carburant est hautement inflammable et toxique.
Lisez attentivement la section « Consignes de sécurité ».

« Faites le plein dans un endroit bien ventilé, moteur éteint.

e Ne remplissez pas excessivement le réservoir de carburant ; le
carburant se dilate lorsqu'il est chauffé.

e Apres le ravitaillement, assurez-vous que le bouchon du réservoir
est bien serré.

ATTENTION : Essuyez immédiatement tout carburant renversé a

I'aide d'un chiffon propre, sec et doux, car le carburant peut

endommager les surfaces peintes ou les composants en plastique.

o Utilisez uniquement de I'essence sans plomb. L'utilisation d'essence
au plomb peut endommager gravement les composants du moteur.

e Retirez le bouchon du réservoir et remplissez le réservoir jusqu'au
niveau indiqué.

RAVITAILLEMENT EN HUILE

ATTENTION : Le générateur est livré sans huile moteur. Ne démarrez

pas le moteur avant d'avoir versé la quantité d'huile appropriée.

e Placez le générateur sur une surface plane.

* Retirez les boulons et le capot d'entretien.

* Retirez le bouchon de remplissage d'huile.



e Versez I'huile recommandée jusqu'au niveau indiqué, puis remettez
le bouchon de remplissage en place et serrez-le.

DEMARRAGE DU MOTEUR A COMBUSTION INTERNE

Placez le commutateur ECON. en position « ON ».

Placez le bouchon de réservoir de carburant en position « ON ».

Placez le commutateur 3-en-1 en position « CHOKE ».

Tirez lentement sur le cordon de démarrage jusqu’a ce que vous

sentiez une résistance, puis tirez fermement.

e Une fois le moteur démarré, laissez-le tourner jusqu'a ce qu'il ne
cale plus lorsque le starter est en position « ON ».

e Conseil : tenez le générateur par la poignée pour éviter qu'il ne
bascule lorsque vous tirez sur le cordon.

Lors du démarrage du moteur avec le commutateur ECON. en

position « OFF » et le générateur a vide : a des températures

inférieures a 0 °C, le moteur doit tourner a son régime nominal

pendant 5 minutes ; a des températures inférieures a 5 °C, pendant 3

minutes. Passé ce délai, le commutateur ECON. fonctionne

normalement en position « ON ».

ARRET DU MOTEUR

Conseil : éteignez tous les appareils électriques.

Placez le commutateur ECON. en position « OFF ».
Débranchez tous les appareils électriques.

Placez le commutateur 3-en-1 en position « OFF ».
Placez le bouchon de réservoir en position « OFF ».
Une fois que le moteur a complétement refroidi,
générateur de coté.

BRANCHEMENT DU COURANT ALTERNATIF (CA)

AVERTISSEMENT : Avant de procéder au branchement, assurez-

vous que tous les appareils électriques sont éteints.

e Assurez-vous que tous les appareils et cables d'alimentation sont
en bon état avant de les brancher au générateur.

e Assurez-vous que la charge totale ne dépasse pas la puissance
nominale du générateur.

e Assurez-vous que le courant de démarrage ne dépasse pas le

courant nominal de la prise.

Démarrez le moteur.

Placez le commutateur ECON. en position « ON ».

Branchez le cordon d'alimentation dans la prise CA.

Vérifiez que le voyant vert CA est allumé.

Allumez l'appareil électrique.

Si le générateur est connecté a plusieurs appareils, branchez d'abord

celui qui nécessite le courant de démarrage le plus élevé, et en

dernier celui qui nécessite le courant de démarrage le plus faible.

ENTRETIEN ET STOCKAGE

VERIFICATION DE LA BOUGIE

La bougie d'allumage est un élément important du moteur et doit étre

vérifiée régulierement.

* Retirez le capuchon et le capuchon de bougie, puis insérez I'outil
dans l'orifice depuis I'extérieur du capuchon.

* Insérez la poignée dans l'outil et tournez-la dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre pour dévisser la bougie.

« Vérifiez I'électrode et éliminez les dépdts de calamine. L'isolateur en
porcelaine autour de [I'électrode centrale doit étre de couleur brun
moyen a clair.

« Vérifiez le type de bougie et I'écartement des électrodes.

REGLAGE DU CARBURATEUR

Le carburateur est un élément important du moteur. Son réglage doit étre
effectué par un concessionnaire agréé disposant des connaissances, des
données et de I'équipement appropriés.

VIDANGE D'HUILE MOTEUR

Evitez de vidanger I'huile immédiatement aprés avoir arrété le moteur.

L'huile est chaude et doit étre manipulée avec précaution pour éviter

les bralures.

* Placez I'appareil sur une surface plane et laissez le moteur chauffer
pendant quelques minutes.

e Coupez le moteur, placez le commutateur 3-en-1 et le bouchon de
réservoir avec évent en position « OFF », puis retirez le couvercle.

« Retirez le bouchon de remplissage d'huile.

* Placez un récipient sous le moteur. Inclinez I'appareil pour vidanger
complétement I'huile.

* Reposez le générateur sur une surface plane.

* Remplissez d'huile jusqu'au niveau supérieur.

* Nettoyez le capot et essuyez toute trace d'huile renversée.

mettez le
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e Remettez le bouchon de remplissage d'huile en place.
* Remettez le capot en place et serrez les boulons.

FILTRE A AR

Retirez les vis et enlevez le couvercle.

Retirez le couvercle du filtre a air et retirez I'élément filtrant.

Retirez I'élément en mousse.

Lavez I'élément en mousse dans un solvant et séchez-le.

Imbibez I'élément en mousse d'huile et essorez I'excédent.

Insérez I'élément en mousse dans le boitier du filtre.

Remettez le couvercle du filtre a air dans sa position d'origine et
serrez la vis.

* Remettez le couvercle en place et serrez les vis.

DEPANNAGE
Symptome Cause possible Solution
Lorsque le . Vérifiez et faites
Y a-t-il du carburant le plein
dans le réservoir ?
. .- Vérifiez et faites
Y a-t-il de I'huile dans I'appoint d'huile
le réservoir ?
. - " Veérifiez et
Y a-t-il une étincelle qui remplacez Ia
démarre sort de la bougie ? bougie
Le carburant arrive-t-il Nettoyez le
au carburateur ? réservoir de
sédiments de
carburant
Si le moteur ne démarre toujours pas,
apportez le générateur a un centre de service
agréé.
Pas Le disjoncteur CA est-il Actionnez
enclenché ? l'interrupteur
interrupteur
L'équipement connecté Vérifiez que
au générateur est I'appareil ou
défectueux I'équipement
électrique n'est
pas défectueux
Si le générateur ne fournit toujours pas de
tension aux prises CA, contactez votre
revendeur ou votre centre de service
prises CA

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



Paramétre Valeur
Cylindrée 149 cm’
Tension nominale 230 VAC
Fréquence nominale 50 Hz
Puissance nominale (COP) 3,0 kW
Puissance de sortie maximale 3,2 kW S2 5 min
(MAX)
Régime de ralenti 4400 tr/min
Type de carburant Essence (E10)
Puissance du moteur & 3,8 kW
combustion interne
Classe de performance G2
Facteur de puissance (cos @) 1,0
Classe de qualité B
Indice de protection IP23M
Classe de protection |
Poids 22 kg
04-733 désigne a la fois le type et la référence de la machine

DONNEES ACOUSTIQUES

Niveau de pression Lpa =74 dB(A) K= 3 dB(A)

acoustique

Niveau de puissance Lwa =96 dB(A) K= 3 dB(A)

acoustique

Informations sur le bruit

Le bruit émis par l'appareil est décrit par : le niveau de pression
acoustique Lpa et le niveau de puissance acoustique Lwa (ou K
désigne l'incertitude de mesure).

Le niveau de pression acoustique Lpa et le niveau de puissance
acoustique Lwa indiqués dans ce manuel ont été mesurés
conformément a la norme 1SO 8528-13.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Les produits électriques ne doivent pas étre jetés avec les déchets
ﬁ ménagers, mais doivent étre remis a des centres de recyclage

appropriés. Des informations sur le recyclage peuvent étre obtenues
— aupreés du revendeur du produit ou des autorités locales. Les déchets
d'équipements  électriques et électroniques contiennent des
substances nocives pour I'environnement. Les équipements qui ne
sont pas recyclés constituent une menace potentielle pour
I'environnement et la santé humaine.

« GTX Poland Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig » Spétka komandytowa, dont le
siége social est situé a Varsovie, ul. Pograniczna 2/4 (ci-aprés : « GTX Poland »), informe
par la présente que tous les droits d'auteur sur le contenu du présent manuel (ci-apres :
« Manuel »), y compris, entre autres, son texte, ses photographies, ses schémas, ses
dessins, ainsi que sa composition, appartiennent exclusivement 8 GTX Poland et sont
protégés par la loi conformément a la loi du 4 février 1994 sur le droit d’auteur et les droits
voisins (& savoir le Journal officiel 2006 n° 90, point 631, telle que modifiée). La copie, le
traitement, la publication ou la modification du Manuel dans son intégralité ou de I'un de
ses éléments individuels & des fins commerciales sans le consentement écrit exprés de
GTX Poland sont strictement interdits et peuvent entrainer une responsabilité civile et
pénale.

Déclaration de conformité CE

Fabricant : GTX Poland Sp. z 0.0. Sp. k., Pograniczna 2/4, 02-285
Varsovie

Produit : Générateur

Modeéle : 04-734

Nom commercial : NEO TOOLS

Numeéro de série : 00001 + 99999

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule
responsabilité du fabricant.

Le produit décrit ci-dessus est conforme aux documents suivants :
Directive Machines 2006/42/CE

Directive sur la compatibilité électromagnétique 2014/30/UE
Directive RoHS 2011/65/UE, telle que modifiée par la directive
2015/863/UE

Réglement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil
concernant les exigences relatives aux valeurs limites d'émission
Directive 2000/14/CE relative aux émissions sonores, telle que
modifiée par la directive 2005/88/CE

Niveau de puissance acoustique garanti LwA = 95 dB(A)

Niveau de puissance acoustique mesuré LwA = 94 dB(A)

Et conforme aux exigences des normes suivantes :

EN ISO 8528-13:2016

EN 55012:2007+A1:2009 ; EN CEI 61000-6-1:2019

EN IEC 63000:2018

La présente déclaration s'applique exclusivement a la machine dans I'état
ou elle a été mise sur le marché et ne couvre pas les composants ajoutés
par I'utilisateur final ni les modifications ultérieures effectuées par celui-ci.
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Nom et adresse de la personne résidant ou établie dans I'UE habilitée a
établir la documentation technique :

Signé au nom de :

GTX Poland Sp. z 0.0. Sp.k. Pograniczna 2/4 02-285 Varsovie

Pawet Kowalski
Responsable qualité de GTX POLAND
Varsovie, le 1er avril 2026

(de)
UBERSETZUNG DER ORIGINALANLEITUNG
3-kW-Wechselrichter-Generator
04-734

HINWEIS: BITTE LESEN SIE DIESE ANLEITUNG VOR DER
INBETRIEBNAHME DES GERATS SORGFALTIG DURCH UND
BEWAHREN SIE SIE ZUM SPATEREN NACHLESEN AUF.

DETAILLIERTE SICHERHEITSHINWEISE

e Halten Sie Kinder zum Schutz in sicherem Abstand vom Generator.

o Kraftstoff ist brennbar. Tanken Sie niemals, wahrend das Gerét
lauft. Tanken Sie niemals, wahrend Sie rauchen oder sich in der
Nahe einer offenen Flamme befinden. Verschiitten Sie keinen
Kraftstoff.

e Einige Teile des Verbrennungsmotors sind hei und kdnnen
Verbrennungen verursachen. Beachten Sie die Warnhinweise am
Gerat.

* Abgase sind giftig. Verwenden Sie das Gerat nicht in unbelufteten
Ré&umen. Wenn das Gerét in einem bellifteten Raum aufgestellt
wird, treffen Sie zusatzliche VorsichtsmaRnahmen zum Schutz vor
Feuer und Explosion.

e Vor dem Gebrauch sollten der Generator und sein elektrisches
Zubehor (einschlieRlich Stecker und Kabel) auf Beschadigungen
Uberprift werden.

e Der Generator darf nicht an andere Stromquellen, wie z. B. das
Stromnetz, angeschlossen werden. In Ausnahmeféllen, in denen
der Benutzer das Gerat an das Stromnetz anschlieBen méchte,
muss dies von einem qualifizierten Elektriker durchgefiihrt werden,
der die Unterschiede zwischen netzbetriebenen Geréten und dem
Generator beriicksichtigen muss.

e Der Schutz vor Stromschlagen wird durch die Verwendung von fiir
den Generator geeigneten Sicherungen gewahrleistet. Wenn eine
Sicherung ausgetauscht werden muss, verwenden Sie eine
Sicherung mit identischen Nennparametern und
Betriebseigenschaften.

e Verwenden Sie aufgrund der hohen mechanischen Beanspruchung
nur strapazierfahige, flexible Kabel mit einem Gummi-Mantel
(gemaR |IEC 60245-4) oder einem gleichwertigen Material.

e Bei Verwendung von Verlangerungskabeln oder einem mobilen
Verteilernetz  sollte der Widerstandswert 1,5 Ohm nicht
Uiberschreiten. Beispielsweise sollte die Gesamtlange des Kabels
bei einem Querschnitt **" 1,5 ™™ 60 m nicht iiberschreiten; bei einem
Querschnitt *" 2,5 ™ sollte sie 100 m nicht {iberschreiten.

e Die ortlichen Vorschriften zur elektrischen Sicherheit missen
beachtet werden.

* Die Ausgangsleistung des Geréats muss reduziert werden, wenn das
Gerat bei  hoheren  Temperaturen, Hdhenlagen  oder
Luftfeuchtigkeiten als den in ISO 8528-8:2016 angegebenen
Referenzwerten betrieben wird

« Stellen Sie vor Beginn von Wartungsarbeiten sicher, dass das Geréat
wahrend der Arbeiten nicht in Betrieb geht.

PIKTOGRAMME UND WARNHINWEISE
ek
1 2 3
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1. Lesen Sie die Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin
enthaltenen Warnhinweise und Sicherheitsanweisungen!

2. Die Maschine steht unter Spannung

3. Schalten Sie den Motor aus und ziehen Sie das Ziindkabel ab, bevor
Sie Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchfiihren.

4. Tragen Sie personliche Schutzausriistung: Schutzhandschuhe
5. Schitzen Sie das Geréat vor Feuchtigkeit.

6. Halten Sie Kinder vom Gerat fern.

7. Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung

8. Brandgefahr

9. Achtung: heille Komponente.

10. Das Gerét entspricht den Vorschriften der Europaischen Union.
11. EAC-Zertifizierungszeichen.

12. Ukrainisches Marktzulassungszeichen

BESCHREIBUNG DER GRAFISCHEN ELEMENTE

Die folgende Nummerierung bezieht sich auf die Gerateteile

, die auf den Abbildungen in diesem Handbuch dargestellt sind.
Abbildung A Beschreibung

Tragegriff

EntlGftungsknopf am Tankdeckel
Tankdeckel

Bedienfeld

Handstarter

Schalldampfer
Oleinfilllverschluss
Ziindkerzen-Wartungsdeckel
Wartungsdeckel

Beschreibung

©olo|Nlo|a(a|w|N|=

Bezug auf
Abbildung B

Olwarnleuchte
Klimaanlagen-Kontrollleuchte
Warnleuchte fiir Uberlastung
Reset-Taste

ECON-Schalter (intelligente
Motorsteuerung)
Wechselstromsteckdosen
Erdungsklemme
USB-Buchse

9 Digitalanzeige

EAE LIS

o~

* Das tatsachliche Produkt kann von der Abbildung abweichen
BESCHRIFTUNGEN AUF DEM GERAT

UN

NNN

RRRRMM Y XXXXX

RRRR -Herstellungsjahr

MM -Herstellungsmonat

Y -zusétzliche Bezeichnung
XXXXX -Seriennummer

NNN -zusétzliche Kennzeichnung
VERWENDUNGSZWECK

Der Inverter-Generator ist fiir die Erzeugung von Strom zur Versorgung
tragbarer einphasiger Wechselstromverbraucher gemaf den technischen
Spezifikationen des Gerats ausgelegt. Er kann unter anderem zur
Versorgung von Beleuchtung, Elektrowerkzeugen und Haushaltsgeraten
verwendet werden, sofern die =zuldssige Ausgangsleistung des
Generators nicht (iberschritten wird. Das Gerat ist fir den Einsatz im
Freien oder in gut beliifteten Rdumen vorgesehen. Der Generator darf
nicht in Innenrdumen oder unter feuchten Bedingungen verwendet oder
ohne die Hilfe eines qualifizierten Elektrikers direkt an das Stromnetz des
Gebaudes angeschlossen werden. Das Gerat darf ausschlieRlich fir den
vorgesehenen Zweck verwendet werden, in Ubereinstimmung mit den
Sicherheitsvorschrifen und den vom Hersteller angegebenen
Belastungsgrenzen.

VORBEREITUNG FUR DEN BETRIEB
3-IN-1-SCHALTER
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e Motor aus, Kraftstoffventil ,OFF* — der Ziindkreis ist ausgeschaltet,
die Kraftstoffzufuhr ist unterbrochen.

e Motor an, Kraftstoff-/Choke-Ventil ,ON“ — der Ziindkreis ist
eingeschaltet, Kraftstoff flieRt, der Choke ist aktiviert. Der Motor
kann gestartet werden.

e Motor an, Kraftstoffventil ,ON“ — der Ziindkreis ist eingeschaltet,
Kraftstoff flieRt, der Choke ist ausgeschaltet. Der Motor kann
gestartet werden.

ERDUNG DES GENERATORS

Die Erdungsklemme des Generators befindet sich auf der
Generatorverkleidung (Abb. A4) und ist mit den nicht
stromfiihrenden Metallteilen des Generators sowie mit den
Erdungsklemmen jeder Steckdose verbunden.

Bevor Sie die Erdungsklemme verwenden, wenden Sie sich an einen
qualifizierten Elektriker, einen Elektroprifer oder die ortliche Behorde, die
fir die fir den vorgesehenen Einsatz des Generators geltenden
Vorschriften oder Verordnungen zusténdig ist.

Um einen Stromschlag durch defekte Gerate zu vermeiden, muss der
Generator geerdet werden. Verbinden Sie ein einadriges Stromkabel
(Kabel) mit groBem Querschnitt (mindestens 4 mm?) zwischen der
Erdungsklemme (Abb. B7) und einem in den Boden gerammten
Erdungsstab. Generatoren verfiigen Gber einen
Systemerdungsanschluss, der Teile des Generatorrahmens mit den
Erdungsklemmen in den Wechselstrom-Ausgangssteckdosen verbindet.
Die Systemerdung ist nicht mit dem Wechselstrom-Neutralleiter
verbunden. Wenn der Generator mit einem Steckdosentester gepriift wird,
zeigt dieser denselben Erdungskreisstatus wie bei Haushaltssteckdosen
an.

KRAFTSTOFF

e GEFAHR: Kraftstoff ist leicht entziindlich und giftig. Lesen Sie den
Abschnitt ,Sicherheitshinweise” sorgfaltig durch.

e Tanken Sie in einem gut beliifteten Bereich bei ausgeschaltetem
Motor.

e Fillen Sie den Kraftstofftank nicht liber; Kraftstoff dehnt sich bei
Erwarmung aus.

e Stellen Sie nach dem Betanken sicher, dass der Tankdeckel fest
verschlossen ist.

VORSICHT: Wischen Sie verschiitteten Kraftstoff sofort mit einem

sauberen, trockenen, weichen Tuch auf, da Kraftstoff lackierte

Oberflachen oder Kunststoffteile beschadigen kann.

« Verwenden Sie ausschlieBlich bleifreies Benzin. Die Verwendung
von verbleitem Benzin kann zu schweren Schaden an
Motorkomponenten fiihren.

e Entfernen Sie den Tankdeckel und fiillen Sie den Tank bis zur
angegebenen Fiillmarke.

OLAFFULLUNG

VORSICHT: Der Generator wird ohne Motordl geliefert. Starten Sie
den Motor erst, nachdem er mit der richtigen Olmenge befiillt wurde.
Stellen Sie den Generator auf eine ebene Fléache.

Entfernen Sie die Schrauben und die Wartungsabdeckung.
Entfernen Sie den Oleinfillverschluss.

Filllen Sie das empfohlene Ol bis zum empfohlenen Fiillstand ein,
setzen Sie dann den Oleinfiilldeckel auf und ziehen Sie ihn fest.

STARTEN DES VERBRENNUNGSMOTORS

o Stellen Sie den ECON.-Schalter auf ,ON".

o Stellen Sie die Tankdeckelentliftung auf ,ON*".

e Stellen Sie den 3-in-1-Schalter auf die Position ,CHOKE".

e Ziehen Sie langsam am Starterseil, bis Sie einen Widerstand
spiren, und ziehen Sie dann kraftig daran.

e Sobald der Motor angesprungen ist, lassen Sie ihn laufen, bis er bei
auf ,ON" gestelltem Choke nicht mehr absterben.

e Tipp: Halten Sie den Generator am Griff fest, damit er beim Ziehen
am Seil nicht umkippt.



Beim Starten des Motors mit dem ECON.-Schalter in der Position
,OFF* und unbelastetem Generator: Bei Temperaturen unter 0 °C
sollte der Motor 5 Minuten lang mit Nenndrehzahl laufen; bei
Temperaturen unter 5 °C — 3 Minuten lang. Nach dieser Zeit
funktioniert der ECON.-Schalter in der Position ,ON“ normal.

MOTOR AUS

Tipp: Schalten Sie alle elektrischen Gerate aus.

Stellen Sie den ECON.-Schalter auf ,OFF*.

Trennen Sie alle elektrischen Gerate.

Stellen Sie den 3-in-1-Schalter auf ,OFF*.

Stellen Sie die Tankdeckelentliftung auf ,OF F*.

Sobald der Motor vollstandig abgekihlt ist, stellen Sie den
Generator beiseite.

ANSCHLUSS AN WECHSELSTROM (AC)

WARNUNG: Stellen Sie vor dem AnschlielRen sicher, dass alle

Elektrogeréate ausgeschaltet sind.

« Vergewissern Sie sich, dass alle Gerate und Stromkabel in gutem
Zustand sind, bevor Sie sie an den Generator anschlieRen.

e Stellen Sie sicher, dass die Gesamtlast die Nennleistung des
Generators nicht (iberschreitet.

o Stellen Sie sicher, dass der Anlaufstrom den Nennstrom der

Steckdose nicht liberschreitet.

Starten Sie den Motor.

Stellen Sie den ECON.-Schalter auf ,ON“.

Stecken Sie das Netzkabel in die Wechselstromsteckdose.

Vergewissern Sie sich, dass die griine AC-Anzeige leuchtet.

Schalten Sie das Elektrogerat ein.

Wenn der Generator an mehrere Gerate angeschlossen ist, schlieRen

Sie zuerst das Gerat mit dem héchsten Anlaufstrom und zuletzt das

Gerat mit dem niedrigsten Anlaufstrom an.

WARTUNG UND LAGERUNG

UBERPRUFUNG DER ZUNDKERZE

Die Ziindkerze ist ein wichtiger Bestandteil des Motors und sollte

regelméaRig tUberpriift werden.

e Entfernen Sie die Abdeckung und die Ziindkerzenmanschette und
fihren Sie das Werkzeug von auRen durch die Offnung in der
Abdeckung ein.

e Stecken Sie den Griff in das Werkzeug und drehen Sie es gegen
den Uhrzeigersinn, um die Ziindkerze herauszuschrauben.

o Uberpriifen Sie die Elektrode und entfernen Sie eventuelle
RuRablagerungen. Der Porzellanisolator um die Mittelelektrode
sollte eine mittel- bis hellbraune Farbe haben.

o Uberpriifen Sie den Ziindkerzentyp und den Elektrodenabstand.

EINSTELLUNG DES VERGASERS

Der Vergaser ist ein wichtiger Bestandteil des Motors. Die Einstellung
sollte von einem autorisierten Handler mit den entsprechenden
Kenntnissen, Daten und Geraten durchgefiihrt werden.

MOTOROLWECHSEL

Lassen Sie das Ol nicht unmittelbar nach dem Abstellen des Motors

ab. Das Ol ist heift und muss vorsichtig gehandhabt werden, um

Verbrennungen zu vermeiden.

o Stellen Sie das Geréat auf eine ebene Flache und lassen Sie den
Motor einige Minuten warmlaufen.

* Schalten Sie den Motor aus, stellen Sie den 3-in-1-Schalter und den
Tankdeckel mit Entliftung auf ,OFF" und entfernen Sie dann die
Abdeckung.

o Entfernen Sie den Oleinfiilldeckel.

Stellen Sie einen Behalter unter den Motor. Kippen Sie das Gerat,

um das Ol vollstandig abzulassen.

Stellen Sie den Generator wieder auf eine ebene Fléche.

Fiillen Sie Ol bis zur oberen Markierung ein.

Reinigen Sie die Abdeckung und wischen Sie verschiittetes Ol auf.

Setzen Sie den Oleinfillldeckel wieder auf.

Setzen Sie die Abdeckung wieder auf und ziehen Sie die Schrauben

fest.

LUFTFILTER

« Entfernen Sie die Schrauben und nehmen Sie die Abdeckung ab.

e Entfernen Sie die Luftfilterabdeckung und nehmen Sie das
Filterelement heraus.

« Entfernen Sie das Schaumstoffelement.

e Waschen Sie das Schaumstoffelement in L&sungsmittel und
trocknen Sie es.

¢ Weichen Sie das Schaumstoffelement in Ol ein und driicken Sie das
{iberschiissige Ol heraus.
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e Setzen Sie das Schaumstoffelement in das Filtergehause ein.

e Setzen Sie die Luftfilterabdeckung wieder in ihre urspriingliche
Position ein und ziehen Sie die Schraube fest.

« Setzen Sie die Abdeckung wieder auf und ziehen Sie die Schrauben
fest.

FEHLERSUCHE
Symptom Maogliche Ursache Loésung
Wenn der Motor Ist Kraftstoff im Tank? g::rprufen Sie
Kraftstoffstand
und fiillen Sie
nach
o Olstand priifen
nicht Ist Ol im Tank? und Ol nachfiillen

’ Entspringt ein Funke 5231}:2;?]2&?:
aus der Zindkerze?

Gelangt Kraftstoff zum Reinigen Sie den

Vergaser? Kraftstoffsedimen
tbehalter

Wenn der Motor immer noch nicht anspringt,

bringen Sie den Generator zu einer

autorisierten Generator-Werkstatt.

Keine Ist der Wechselstrom- Schalten Sie den
Sicherungsautomaten Wechselstromsch
eingeschaltet? alter

Schalter
An den Generator Uberpriifen Sie,
angeschlossene ob das Gerat
Geréte sind defekt oder die

elektrische

Anlage defekt ist
Wenn der Generator weiterhin keine
Spannung an die Wechselstromsteckdosen
liefert, wenden Sie sich an Ihren Handler
oder den Kundendienst

Wechselstromst

TECHNISCHE DATEN
Paramet: Wert
Hubraum 149 cm’
Nennspannung 230 VAC
Nennfrequenz 50 Hz
Nennleistung (COP) 3,0 kW
Spitzenausgangsleistung 3,2 kW S2 5 min
(MAX)
Leerlaufdrehzahl 4400 U/min
Kraftstoffart Benzin (E10)
Leistung des 3,8 kW
Verbrennungsmotors
Leistungsklasse G2
Leistungsfaktor (cos @) 1,0
Qualitatsklasse B
Schutzart 1P23M
Schutzklasse |
Gewicht 22 kg
04-733 bezeichnet sowohl den Typ als auch die Bezeichnung
GERAUSCHDATEN
Schalldruckpegel Lpa =74 dB(A) K= 3 dB(A)
Schallleistungspegel Lwa =96 dB(A) K= 3 dB(A)




Larmangaben

Die von dem Gerat abgegebenen Gerdusche werden durch den
Schalldruckpegel Lpa und den Schallleistungspegel Lwa beschrieben
(wobei K die Messunsicherheit angibt).

und

Der in dieser Anleitung angegebene Schalldruckpegel Lpa
Schallleistungspegel Lwa wurden gemaR ISO 8528-13 gemessen.
UMWELTSCHUTZ
Elektrogerdte dirfen nicht mit dem Hausmiill entsorgt werden,
sondern miissen an geeigneten Stellen dem Recycling zugefiihrt
werden. Informationen zum Recycling erhalten Sie beim Handler oder
— bei den 6rtlichen Behdrden. Elektro- und Elektronikaltgerate enthalten
umweltschadliche Stoffe. Nicht recycelte Gerate stellen eine
potenzielle Gefahr fiir die Umwelt und die menschliche Gesundheit
dar.
,GTX Poland Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig" Spotka komandytowa mit Sitz in
Warschau, ul. Pograniczna 2/4 (im Folgenden: ,GTX Poland®), weist hiermit darauf hin,
dass alle Urheberrechte am Inhalt dieses Handbuchs (im Folgenden: ,Handbuch),
einschlieBlich unter anderem des Textes, der Fotos, Diagramme, Zeichnungen sowie der
Gestaltung, ausschlieBlich bei GTX Poland liegen und geméR dem Gesetz vom 4.
Februar 1994 (iber Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (d. h. Gesetzblatt 2006 Nr.
90, Pos. 631, in der jeweils gliltigen Fassung) gesetzlich geschiitzt sind. Das Kopieren,
Bearbeiten, Veroffentlichen oder Verandern des Handbuchs in seiner Gesamtheit oder
einzelner Elemente zu kommerziellen Zwecken ohne die ausdriickliche schriftliche
Zustimmung von GTX Poland ist strengstens untersagt und kann zivil- und strafrechtliche
Folgen nach sich ziehen.

EG-Konformitatserklarung

Hersteller: GTX Poland Sp. z 0.0. Sp. k., Pograniczna 2/4, 02-285
Warschau

Produkt: Generator

Modell: 04-734

Handelsname: NEO TOOLS

Seriennummer: 00001 + 99999

Diese Konformitatserklérung wird unter der alleinigen Verantwortung des
Herstellers ausgestellt.

Das oben beschriebene Produkt entspricht den folgenden Dokumenten:
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Richtlinie 2014/30/EU Uiber elektromagnetische Vertraglichkeit
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, geédndert durch die Richtlinie
2015/863/EU

Verordnung (EU) 2016/1628 des Europaischen Parlaments und des
Rates liber Anforderungen an Emissionsgrenzwerte

Richtlinie 2000/14/EG liber Gerduschemissionen, geandert durch die
Richtlinie 2005/88/EG

Garantierter Schallleistungspegel LwA = 95 dB(A)

Gemessener Schallleistungspegel LwA = 94 dB(A)

Und entspricht den Anforderungen der folgenden Normen:

EN ISO 8528-13:2016

EN 55012:2007+A1:2009; EN IEC 61000-6-1:2019

EN IEC 63000:2018

Diese Erklarung gilt ausschlieflich fur die Maschine in dem Zustand, in
dem sie in Verkehr gebracht wurde, und erstreckt sich nicht auf vom
Endnutzer hinzugefiigte Komponenten oder von ihm vorgenommene
nachtrégliche Anderungen.

Name und Anschrift der in der EU ans&ssigen oder niederg
Person, die zur Erstellung der technischen Dokumentation befugt ist:
Unterzeichnet im Namen von:

GTX Poland Sp. z 0.0. Sp.k. Pograniczna 2/4 02-285 Warschau

en

Pawet Kowalski
Qualitatsbeauftragter von GTX POLAND
Warschau, 1. April 2026

(ru)
MNEPEBO/ OPUTMHANBHOW MHCTPYKLIUK

WHBepTOpHbIV reHepaTop MoLHOCThLIO 3 KBT
04-734

MPUMEYAHUE: MNEPEL WUCMOJIb3OBAHMEM OBOPYAOBAHUA
BHUMATE/IbHO NPOYTUTE JAAHHOE PYKOBOACTBO WU
COXPAHWUTE ErO ANA BYAYLLEro NCNoOJIb30OBAHUA.

NOoAPOBHbIE MHCTPYKLLMN MO TEXHUKE BE3OMACHOCTU

. ﬂﬂﬂ 3awuTbl ﬂeTeﬁ Aepxute UX Ha 6esonacHoM paccTosHun oT
reHepaTopa.

e Tonnueo ABnseTca nerkosocnnameHswLwmnmes BeLecTBOM.
Hukorga He 3anpaBnsiiTe YCTPOWCTBO TOMAMBOM BO BPeMsi ero
paboTbl. HUKoraa He 3anpaBnsiTe YCTPOMCTBO TOMIMBOM, Kypsi UK
Haxo4ACb pAAoOM C OTKPbITbIM NiaMeHeM. He I'IpOJ'IVIBaI;ITe TONMBO.
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e HekoTopble AeTanu  ABMraTenss  BHYTPEHHEro  CropaHuisi
HarpeBaloTCs UM MOryT cTaTb MpuYMHON oxoroB. O6palyante
BHUMaHVe Ha npeaynpexaalollme Haanucu Ha arperarte.

e BbixnonHble rasbl TOKCUMYHbL. He ucronb3yite arperaT B
HEBEHTUNMMPYeMbIX MoMelleHusix. [lpu ycTaHoBke arperata B
BEHTUNMPYEMOM TMOMELLEHUN TPUMUTE AOMOSMHUTENbHbIE MEpbl
NPEAOCTOPOXHOCTW AN 3alMTbl OT NoXapa v B3pbiBa.

e [llepeq ucnonb3oBaHMEM reHepaTop W €ro  3neKTpuyeckue
NpYHAANEXHOCTU (BKNoYas BUNKY U kabenu) cnenyeT npoBepuTb
Ha Hanuuue noBpexaeHui.

e [eHepaTop Henb3a NOAKMNYaTh K APYrMM UCTOYHMKAM MUTaHWSA,
TaKUM Kak ceTeBoe aneKTponuTaHme. B nckmountenbHbix cryyasx,
Korga nonb3oBaTenb HamepeBaeTCs MOAKIIYNTL arperat k ceTu,
3TO [OMKeH AenaTb KBaNMMULMPOBAHHBIA BMEKTPUK, KOTOPbIN
[OMKEeH  yynTblBaTb  pasnmuumst  Mexay — oGopynoBaHveM,
paGoTaloLmMM OT CeTH, 1 FeHepaTopoM.

e 3almTa OT NopaxeHUst ANEKTPUYECKUM TOKOM obecrneunBaeTcs 3a
CYeT WCMOMb30BaHWsi NpefoXpaHWTenen, MOAXOAAWMX  Anst
[fAaHHoro reHepatopa. Ecnu TpebyeTcsi 3ameHa npeaoxpanuTens,
ucnosnb3yinTe NpefoxpaHuTeNlb C WOEHTUYHBIMWA HOMWHAMbHBIMU
napameTpamu ¥ aKCMITyaTaLyOHHbIMIU XapakTepuCTUKamm.

e W3-3a BBLICOKMX MEXaHWYEeCKUX Harpy3ok MCMoNb3yWTe TONbKO
NpoYyHble mbkue kabenu c pe3nHoBOI o6onoukow
(cooTtBeTcTBYlOWMe cTaHAapTy |IEC 60245-4) nnu akBMBaneHTHble
uM.

e [pu MUCMONb30BaHUN yanuHUTEnewn unu Mo6unbHON
pacnpefenuTenbHoii CeT! CONPOTUBNEHWNE HE [OMKHO NPeBbIllaTh
1,5 OM. Hanpumep, obuias anvHa kabens ¢ cedyenrem 1,5 ""He
[OMKHa npeBbiwaTte 60 M; Ans ceyveHns 2,5 W__ 100 m.

e Heobxogumo cobnoaatb MECTHbIE npasuna
anekTpobe3onacHocTy.
e MoLWHOCTb YCTPOICTBA HEOOXOAMMO YMEHbLUUTb, €Cn  OHO

akcnnyaTvupyeTcs npu Gonee BbICOKUX TeMnepaTypax, BbICOTax Hag
YPOBHEM MOPSI WM  YPOBHSIX BMAXHOCTWU, 4YeM 3TarnoHHble
3HayveHus, ykasaHHble B ISO 8528-8:2016

e [epes Havyanom paBoT Mo TEXHUYECKOMY OBCRyXVBaHUIO
y6eanTech, 4TO YCTPOMCTBO HE BKIOYUTCS BO BPeMsi paboThl.

MUKTOrPAMMbI U MPEAYNPEXAEHUA

(= At
- | |/F ;@.
* | |y

1 2 3 4 5

8 4
i @

1. MpouunTaiite pyKOBOACTBO NONb30BATENS U CrieayinTe

COofepXaLLMMCS B HEM NPEAYNPEXAEHUSIM U MHCTPYKLMSIM MO
6esonacHocTy!

2. MaluvHa HaxoauTCs MoA HanpsikeHnem

3. MNepen BbinonHeHnem nobbix paboT No TeXHUYECKOMy 06CTyXMBaHNIO
VNV PEMOHTY BbIKMIOYUTE ABUraTENb U OTCOEAMHNTE NPOBO/ CBEYN
3aKUraHus.

4. Wcnonb3yiTe cpefctBa WHAMBWAYanbHOW 3aLLMUTbI:
nepuyaTku

5. 3awuLaiTe yCTpOMCTBO OT BRaru.

6. He gonyckaite geTei K UHCTPYMEHTY.

7. OnacHOCTb OTpaBEHMS! yrapHbIM ra3om

8. OnacHocTb BO3ropaHusi

9. BHUMaHWe: ropsumii anemeHT.

10. YcTponcTBo cooTBETCTBYeT HopMam EBponetickoro Cotosa.
11. 3Hak ceptudhmkaumm EAC.

12. 3Hak cepTudmKaLmMm AN YKPAaUHCKOTO pblHKa

OMUCAHUE rPA®UYECKUX INIEMEHTOB
MpvBeaeHHas Hke HymepaLms OTHOCUTCA K 3fIEMEeHTaM yCTpoiicTBa
, NOKa3aHHbIX Ha UNMICTPaUMsX B JaHHOM PYKOBO/CTBE.

3aLWUTHbIE

PucyHok A Onucanune
1 Pyuka Ansi nepeHockn
2 Pyyka  BEHTUNSUMOHHOrO  OTBEPCTUS
KPbILLIKV TONMMBHOTO Gaka
3 KpebiLka TonnueHoro 6aka




MNaxenb ynpasnexus

Py4yHoi cTapTep

Cnywwutens

KpblLLika Macro3an1BHOW ropsioBUHbI
Kpblwka ans obcnyxuBaHus — ceeyeit
3aXUraHus

9 Kpbilka ans obcnyxvsanns
Cchbinka Ha Onucanune
pucyHok B

(N ||

KoHTponbHasi namna ypoBHsi Macna
KoHTponbHas namna KoHaMLmMoHepa
CwurHanvsaTop neperpysku

KHonka c6poca

Mepekntoyatens ECON
(MHTennekTyansHoe ynpaeneHve
Asuratenem)

PoseTku nepemeHHoro Toka
Knemma 3asemnexus

Pa3sbem USB

Lindposon gucnnei
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* daKTMYeckuii BUA ToBapa MOXET OTNIMYaTLCA OT U306pakeHUs
MAPKUPOBKA HA YCTPOUCTBE

" RRRRMM Y xxxxx "™

RRRR - rof Bbinycka

MM -MecaL Bbinycka

Y -AONONHUTENbHOE 0603HauYeHNe
XXXXX -CepuUiHbIN HOMep

NNN -[ONOMHUTENbHAA MapKUpoBKa

MNPEOHA3HAYEHUE

VHBEpTOPHbIiA reHepaTop npegHasHaveH — Ans BbIpaboTKM
BMeKTPO3Heprn ANs MUTaHUS NEPEHOCHbIX OAHOCA3HbLIX Harpys3ok
nepemeHHoro Toka (AC) B  COOTBETCTBMM C  TEXHUYECKUMM
xapaktepucTukamm — yctponctea. OH  MOXET Wcronb3oBaThCsi, B
YaCTHOCTW, ANS NMUTaHUS OCBELLIEHNS], ANEKTPOUHCTPYMEHTOB 1 BbITOBO
TEXHWKA MNpW  YCNOBUM, YTO [OMYCTUMAasi BbIXOAHAs MOLLHOCTb
reHepatopa He npeBbllIAaeTCs. YCTPOWCTBO MpeAHasHayeHo Ans
UCMONb30BaHNSt Ha OTKPLITOM BO3AyXe UMW B XOPOLLO BEHTUNMPYEMbIX
nomelLeHusix. leHepaTop 3anpeLlaeTcs UCNonb30BaTh B MOMELLEHUsX, B
YCMOBMSIX ~ MOBBILIEHHOW  BMAXHOCTM, a Takke noAkliovaTh
HeMocpeCTBEHHO K  dnekTpoceTw  3paHust  6e3  nomowm
KBaNMULMPOBAHHOTO 3NEKTPUKA. YCTPOWCTBO AOMKHO UCMOMNB30BATLCA
VCKIIOYNTENBHO MO Ha3HaYeHWIo, B COOTBETCTBUM C NPaBUIamMmn TEXHWKN
6e30nacHOCTV 1 Npefenami Harpysku, ykasaHHbIMU NPOU3BOANTENEM.

NOAroTOBKA K UCNONIb30OBAHUIO
NEPEKINOYATENDb «3-B-1»

e [lBuratensb BbIKMIOYEH, TOMMMBHLIV KNanaH B nonoxeHnn « OFF» —
Lierb 3aXKUraHusi OTKIIOYEHa, NoAaya ToMnnmBa npekpalleHa.

e [lBuraTenb BbIKMIOYEH, KranaH TOMMMBa/ApOCCENsi B MOMOXEHWUN
«ON» — Lenb 3axuraHusi BbIKIIOYEHA, TOMMMBO HE MOAAeTcs,
[Apoccenb BKIOYeH. [lBUratenb MOXHO 3anyckaTb.

e [lBuraTtenb BbIKIOYEH, TOMMMBHLIA knanaH «ON»
3aXUraHWst BbIKMIOYEHA, TOMMMBO He nopaeTcs,
BbIKIOYeEH. [lBUraTesls MOXHO 3anyckaTb.

3A3EMNEHUE FTEHEPATOPA

Knemma 3asemMneHus reHepaTopa pacrnorioXeHa Ha naHenu

reHepatopa (puc. A4) M coeaMHeHa C HeNpPOBOASALIMMM TOK

MeTannmM4yeckMMM YacTAMM reHepaTopa 1 ¢ KNeMMamiy 3a3eMreHus

Ka)XXAoW po3eTKu.

Mepen MCronb3oBaHWEM KIeMMbl 3a3€MMEHUs MPOKOHCYTbTUPYIATEC C

KBaNMULMPOBaHHBIM QMEKTPUKOM, VHCMEKTOPOM no

3neKkTpo6e3onacHoOCT WM MECTHbIM OpraHOM, OTBETCTBEHHbIM 3a

Lenb
fpoccenb
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MECTHble HOPMbl M Npasuna,
MCMOMnb30BaHMIO reHepaTopa.
YUTtoBbl  NpefoTBpPaTUTL  MOPaXeHWe  NEKTPUYECKUM  TOKOM  OT
HeucrpaBHOro 06OpyAOBaHKS, reHepaTop AOMKeH ObiTb 3a3emneH.
Mopakniounte OOHOXWUMBHBIA y4acTok cunoBoro kabenst (wHypa) ¢
6onbLMM ceyeHneM (He MeHee 4 MM?) Mexay KNeMMOW 3a3eMIeHust
(puc. B7) v 3azemnsiiolmm cTepxHeM, BGUTbIM B 3emnio. [eHepaTopbl
MMEIOT CHUCTEMHOE 3a3eMrieHne, KOTOpoe COeAMHsieT YacTu kapkaca
reHepaTopa C KNemMMamu 3a3eMrieHusi B po3eTkax NepeMeHHOro Toka.
CvcTeMHOe 3a3eMrieHMe He MOAKIIOYEHO K HYNeBOMY MpoBOAy
nepemeHHoro Toka. Ecriv reHepaTtop npoBepsieTcsl ¢ NOMOLLbo TecTepa
PO3ETOK, OH MOKaXeT TaKoe e COCTOsHWE Lieny 3aseMrieHusl, kak u
6bITOBbIE PO3ETKY.

npumMeHnMble K npeanoniaraeMmomy

TOMNMBO
e OMNACHOCTb: Tonnueo SIBNSETCA NErkoBOCMIaMEHSIOWMMCA U
TOKCUMYHbIM ~ BELUECTBOM. BHuMaTenbHo npoyTuTe  pasgen

«MHdopmauyms no TexHnke 6e3onacHoOCTM».

e 3anpaBrsiiTe TOMMMBOM B XOPOLLUO MPOBETPYBAEMOM MOMELLEHNUN
NPy BbIKMIOYEHHOM ABUraTerne.

e He nepenonHsiTe TONNMUBHbLIA Gak; TONMMBO paclUMpsieTcst Npu
HarpeBaHuy.

e [locne 3anpaBku ybegutechb,
HafexXHo 3aTsiHyTa.

BHVWMAHMWE: HemeaneHHo BbITMpaiiTe NponMToe TONMnBO YACTON,

CYXOM W MSIrKOii TKaHbtO, TaK Kak TOMIMBO MOXeET NOBpPeauTb

OKpaLUEHHbIE MOBEPXHOCTY UMW NNacTUKOBble AeTan.

e cnonbayiiTe TONbKO HEATUNMPOBaHHLIA GEH3WH. Mcnonb3oBaHue
3TUNMPOBAHHOTO GEH3NHA MOXeT Cepbe3HO MOBPeauTb AeTanu
asuratens.

e CHMMUTE KpbILLKY TONNMBHOrO H6aka 1 3anpaBbTe 6ak A0 ykasaHHOro
YPOBHS1.

3AJIUBKA MACIA

BHWMAHME: l'eHepatop noctaensietcs 6e3 moTopHoro macna. He
Sal'lyCKaVITe ABuraternb, Noka OH He 6y,u,eT 3anonHeH HeOﬁXO,qVIMbIM
Konnu4yecTBOM macna.

YCTaHOBUTE reHepaTop Ha POBHYH NOBEPXHOCTb.

OTBUHTUTE BONTLI U CHAMUTE CEPBUCHYHO KPbILLIKY.

CHumMUTE KPbILLKY Macno3anueHon rOpJioBUHbI.

BanenTe Macno B COOTBETCTBUM C pEKOMEHAALUMSMM A0 YKa3aHHOTO
YPOBHS, 3aTeM YCTaHOBWUTE W 3aTAHWTE KPbILLKY Macrno3anuBHON
rOpriIOBUHBbI.

3ANYCK ABUTATENSA BHYTPEHHEIO CTOPAHUA

e YcraHoBute nepekntoyatens ECON B nonoxeHve «ON».

e YCTaHOBWTE BEHTUMNSALMOHHLIN KnanaH TornnmeHoro 6Gaka B
nonoxexune «ON».

YcraHosuTe nepekntoyatens 3-8-1 B nonoxernne « CHOKE».

e MepaneHHO NOTsHUTE 3a LUHYp CTapTepa, noka He NovyBCTByeTe
COMpPOTUBIEHE, 3aTEM MOTSHUTE Ero PELUMTENbBHO.

e [locne 3anycka apwratens fgainte emy nopaboTaTb, NMoka OH He
nepecTaHeT [MOXHYTb MPU YCTaHOBKe [POCCErNbHOW 3acroHKK B
nonoxexune «ON».

o CoBeT: iepxuTe reHepaTop 3a py4ky, YTOObl OH He OMPOKWHYICS
NPU HaTSHKEHUM LUHYpPa.

Mpwu 3anycke aeuratens ¢ nepeknoyatenem ECON. B nonoxeHun

«OFF» 1 6e3 Harpy3ku Ha reHepaTtop: npu Temnepatype Hke 0 °C

YTO KpbiWKa TOMANBHOIO 6aka

Asuratenb OOSHKeH paGOTaTb Ha HOMUHanNbLHON CKOpPOCTU B Te4eHne 5

MUWHYT; Npn Temnepatype Hwke 5 °C — B TeueHne 3 MuHyT. Mo
ncTeyeHun aToro BpemeHu nepeknioyatens ECON. paboTaeT B

06bIYHOM pexunme B nonoxeHnn « ON».

OCTAHOBKA BUTATENA

CoBeT: OTKMIoUMTE BCE 3NeKTPonpubopsI.

e YcraHosute nepekntoyatens ECON. B nonoxexue «OFF».

o OTcoeanHNTE BCe 3MNeKTpUYeckue yCTponCTaa.

e YcrtaHoBuTe nepekntoyatens 3-8-1 B nonoxexne «OFF».

e YCTaHOBWTE BEHTUMSLMOHHYIO 3arfyliky TonnuBHoro Gaka B
nonoxexune «OFF».

e [locne MOMHOrO OCTbIBaHUS [ABWraTensi OTMOXWTe reHepaTtop B
CTOPOHY.

NOAKMNYEHME NEPEMEHHOIO TOKA (AC)

NPEAYNPEXOEHWE: Mepen noaknioveHnem y6eantecs, 4To BCe

9NeKTPONpPUGOPbI BLIKITHOYEHbI.

o [Mepeq nopkmioyeHueM K reHepatopy Ybeawtecb, 4TO BCe
anekTponpubopbl ¥ KaBGenu MUTaHUs HaxogsTCs B MCMPaBHOM
COCTOSIHUU.



e YBeautech, YTo obLuasi Harpyska He MpeBblllaeT HOMMUHAmbHYIO
MOLLHOCTb reHepaTopa.

e YBeautech, 4TO MyCKOBOW TOK He NPeBbILLAET HOMUHANBLHOTO Toka

poseTku.

3anyctute asuratens.

YcraHosuTe nepekntodatens ECON. B nonoxeHne «ON».

MoaknounTe LHYP NUTaHWS K po3eTke NepeMeHHOro Toka.

Y6eauTech, YTO ropuT 3eNeHbli MHAMKATOP NEPEMEHHOTO TOoKa.

Bkntouute anektponpubop.

Ecnu k reHepaTopy NMOAKMIOYEHO HECKOIBKO 3MEKTPONpuGopoB,

cHavana nogkno4mnTe Npuéop ¢ HaubomnbLLMM NYCKOBLIM TOKOM, a B

nocneaHo oYepeab — NpUBop ¢ HaMMEHBLLUMM MyCKOBbIM TOKOM.

OBCNYXUBAHUE N XPAHEHUE

MPOBEPKA CBEYY 3AXUIAHUSA

CBeya 3axuraHusi SBNsSIETCS BaXHON YacTbio asuratensa u ofmkHa

nepuoanyecky NPoBepsTLCS.

e CHumute KPbILWKY WU KONNa4vyoK CBeYN 3aXuraHusd, a 3atemMm BCTaBbTe
WHCTPYMEHT B OTBEPCTUE C BHELLHEN CTOPOHbI KPbILLKK.

e BcraBbTe pyKOSiTKY B UHCTPYMEHT ¥ MOBEPHUTE €ro MPOTMB YacoBOMN
CTpEenku, YTOObI OTBMHTUTDL CBevy 3aXunraHus.

e OcmoTpuTe 3nekTpon W yganute Bce Harapbl. Papcgoposbiit
M30MATOP BOKPYT LEHTPasibHOro anekTpoaa A0fMKeH MMeTh LBEeT OT
CBEeTI0-KOpUYHEBOro 40 cpeaHe-KoOpn4HeBOoro.

e [IpoBepbTe TUN CBEYM 3aXKUraHUsA 1 3a30p MexAay 3nekTpoaamm.

PEMYNUPOBKA KAPBIOPATOPA

Kap6topaTop sBnsieTcA BaxHOW 4acTblo Asuratens. Perynuposky
LOMKeH npou3BoaMTbL  OopuuManbHbIA - Aunep, obnagatoLii
COOTBETCTBYIOLLMMM 3HAHUSIMU, AaHHBIMU 1 06OPYAOBaHEM.

3AMEHA MOTOPHOIO MACNA

He cnuBaiite macno cpady nocne octaHoBku asuratensi. Macno

ropsiyee, NO3TOMY C HAM HY>HO 0BpaLLaTbCst OCTOPOXHO, YTOGbI

n3bexaTb 0XOroB.

e [locTaBbTe arperat Ha POBHYIO MOBEPXHOCTb W AaiiTe ABUraTento
NporpeTbcs B TeYEHNE HECKOTMBKUX MUHYT.

e 3arnywwuTte ABuraTenb, nepeBeauTe nepekniovatens 3--1 U
KPbILUKY TOMIMBHOTO Gaka C BEHTWUNSILMOHHLIM OTBEPCTUEM B
nonoxexune «OFF», 3aTeM CHAMUTE KPbILLKY.

e CHUMMTE KpbILLKY Macro3anuBHO ropIioBUHbI.

MoctaBbTe eMKOCTb Nog Asuratenb. HakrnoHuTte arperat, 4ToGbI

MOMHOCTBIO CAIUTb MAacro.

MocTtaBbTe reHepaTop 06PaTHO Ha POBHYIO MOBEPXHOCTb.

3aneliTe Macno Ao BepxHeit OTMETKU.

OunCTUTE KPBILLIKY U BLITPUTE NPONUTOE MACKO.

YcTaHoBMUTE KpbILLKY Macno3anvBHOW roprioBUHbI Ha MECTO.

YcTaHoBUTE KPbILLKY HAa MECTO U 3aTsHUTE GonThbl.

BO3AYLUHbIA GUMNLTP

o  OTBUHTUTE BUHTbI Y CHUMUTE KPBbILLIKY.

e CHUMUTE  KpbIWKY  BO3AYLIHOMO
UNLTPYIOLLNIA SNIEMEHT.

e /I3BneknTe NEHONNacToBbI ANEMEHT.

e [IpomoiTe NeHONNacToBbI 3NEMEHT B PaCTBOPUTENE U BbICyLUUTE
ero.

e 3amounTe MEeHOMNacToBbIA 3NEMEHT B Macrne U OTOXMUTe
VBMALLIKK.

e YCTaHOBMTE NOPONOHOBbIN AMEMEHT B KOPNYC OUnbTPa.

e YCTaHOBUTE KPbILLKY BO3AYLIHOMO (punbTpa Ha NpexHee MecTo n
3aTAHUTE BUHT.

e YCTaHOBWTE KPbILLKY Ha MECTO U 3aTSIHUTE BUHTbI.

YCTPAHEHWE HEUCTPABHOCTEWN

dunbTpa M U3BMEKUTE

CumnTom Bo3MoxHas npuunHa Peliexne
Ecnu MpoBsepbTe 1
Ectb nn Tonnueo B foneiiTe
TONNMBO

bake?

MpoBsepbTe 1

Ectb rn macrno B [oneiiTe Macro

bake?

MpoBsepbTe 1
3aMeHunTe cBeYy
3aXuraHus

MCXO,E[I/IT v nckpa ot

CBEYM 3axuraHnsa?
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MocTtynaeT nu1 Tonnuneo Oumnctute
3anyckaeTtcs B kap6topaTop? TOMMMBHbIA
3anyckaeTcs:

cenapaTop

Ecnu asuratent no-npexHeMmy He
3anyckaeTcsl, OTHECUTE reHepaTop B

aBTOPW30BaHHbIN CEPBUCHbIA LIEHTP.

Het nutanusa BkntoueH nn Bxntounte
po3eTkn aBTOMaTUYECKUIA BbIKIIOYaTENb
BbIKIIOYaTENb
riepeMeHHoro Toka?
O6opynoeaHwe, Y6eauTecs, 4To
NOAKIMOYEHHOE K npuGop unn
reHepartopy, anekTpoobopyno
HeucnpasHO BaHvie He
HeucrnpasHO

Ecrnv reHepaTop no-npeskHemy He nopaet
HanpshKeHue Ha PO3eTKN NEPEMEHHOTO TOKa,
oBpaTuTech K AUnepy Unu B CEpBIUCHbIN
LEHTP

TEXHUWYECKUE XAPAKTEPUCTUKU

MapameTp 3HauyeHune
Pabounit 06bem aBuratTens 149 cm’
HomuHanbHoe HanpsixeHue 230 VAC
HomuHanbHas yactoTta 50 Hz
HomuHanbHas BbixoaHas 3,0 kW

MoLLHOCTb (COP)

Mukosas BbIXOAHasA MOLWLHOCTb
(MAX)

3,2 kBT S2 5 MuH

YacTtoTa BpalleH1si XonocToro 4400 o6/MuH

xoaa

Twn Tonnvea BeHsuH (E10)

naBnenust Lpa

MowiHocTb ABuratens 3,8 kBT
BHYTPEHHETO CropaHus
Knacc npovasognTensHocTn G2
KoadhduumeHT moLHocTm (cos 1,0
Q)
Knacc kayectsa B
CTeneHb 3aLmnTbl 1P23M
Knacc sawutbl |
Bec 22 kr
04-733 o603Ha4aeT kak Tun, Tak 1 0603HaYeHNe MaLLUHBI
JAHHBIE O LUYME
YpoBeHb 3BYKOBOIO Lpa =74 nb(A) K= 3 ab(A)
AaBnexvst
YpoBeHb 3BYKOBOW Lwa =96 nb(A) K= 3 ob(A)
MOLLIHOCTY

WHdbopmaums o wyme

Lym, nanyyaemblii npuGOpOM, xapakTepusyeTcsi: ypOBHEM 3BYKOBOTO
W ypoBHeMm 3BykoBOW MowHocTM Lwa (rge K
0603Ha4YaeT NOrpeLIHOCTb U3MepPEHUsl).

YKazaHHble B AaHHOM pyKOBOACTBE YPOBEHb 3BYKOBOIO AaBlieHNA LpA

1 ypOBEHb 3BYKOBOW MOLLHOCTY LWA 6biniv M3MEpeHs! B COOTBETCTBUM
¢ 1SO 8528-13.

3ALLMTA OKPYXXAIOLLIEA CPEQbI

¢ GbITOBLIMU oTxogamu, nx HSOGXOIJVIMO caasaTb Ha nepepaﬁoTKy B
cooTBeTCTBYyIOLWME MyHKTbI. WHopmauuio o nepepaGoTke MOXHO
nony41Tb y npodasua v3genust unu B MeCTHbIX OopraHax BnacTu.
OTXOAAb! AMEKTPUYECKOTO U SNEKTPOHHOrO 0GOPYAOBaHUS CoplepxaT
BeleCTBa, BpeaHbIE /N5 OkpyXalollel cpeabl. O6opyaoBaHMe, He
nopeeprHyToe nepepaboTke, NPeACTaBNSET NOTEHLMAMBHYIO YTPO3y

W3genus ¢ anekTpuyeckum NpuBOAOM Hemnb3si BbiopackiBaTb BMECTE

[N OKpYXXaloLLei cpe/ibl U 300pOBbs Yeroseka.

«GTX Poland Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig» Spdtka komandytowa, ¢
3apernucTpupoBaHHbiM oducom B Baplase, yn. MorpaHuynas, 2/4 (panee: «GTX
Polandy), HacTosimmM coobLuaeT, YTo BCe aBTOpCKUE NPaBa Ha COAEpXaHNe AaHHOT
pykoBoAcTBa (panee: «PykoBOACTBO»), BKMKOYasl, CPEAM MPOYEro, ero TeKCT,
hoTorpachum, AMarpaMMbl, HepTEXM, a Talke ero COCTaB, NPUHAANEXAT UCKTIIOUMTENBHO
GTX Poland v 3aLumiLieHbl 3aKOHOM B COOTBETCTBUM C 3aKkoHOM OT 4 hespans 1994 ropa
06 aBTOPCKOM MpaBe 1 CMeXHbIX npaBax (T. e. CEopHwk 3akoHoB 2006 r. Ne 90, n. 631, ¢
nonpaskamu). KonnposaHue, obpabotka, nybnvkaums unm usmeHeHue PykoBoacTsa B



uenom unu Kakux-nn6o ero OTAENbHbIX 3N1EMEHTOB B KOMMEpPYeCKUX Lensx 6e3 siBHOrO
nucemenHoro cornacusi GTX Poland cTporo 3anpelueHbl U MOryT noBneyb 3a coboit
rpaxaaHCKo-NPaBOoBYIO W YTOMOBHYHO OTBETCTBEHHOCTb.

(cs)
PREKLAD PUVODNIHO NAVODU

3 kW generator s invertorem
04-734

POZNAMKA: PRED POUZITIM ZARIZENi SI PECLIVE PRECTETE
TUTO PRIRUCKU A USCHOVEJTE JI PRO BUDOUCI POTREBU.

PODROBNE BEZPECNOSTNi POKYNY

e Pro ochranu déti je udrzujte v bezpe¢né vzdalenosti od generatoru.

« Palivo je hoflavé. Nikdy nedopliiujte palivo, kdyz je zafizeni v chodu.
Nikdy nedopliiujte palivo, kdyz koufite nebo se nachazite v blizkosti
otevieného ohné. Nerozlévejte palivo.

e Neékteré Casti spalovaciho motoru jsou horké a mohou zpusobit
popaleniny. Dbejte na varovani na zafizeni.

« Vyfukové plyny jsou toxické. NepouzZivejte zafizeni ve vétranych
prostorach. Pokud je zafizeni instalovano ve vétraném prostoru,
pfijméte dodate¢na opatieni na ochranu pred pozarem a vybuchem.

« Pred pouzitim je tfeba zkontrolovat, zda generator a jeho elektrické
pfislusenstvi (vetné zastrcky a kabelll) nejsou poskozené.

e Generator nesmi byt pfipojen k jinym zdrojum energie, jako je
napfiklad elektricka sit. Ve vyjimeénych pfipadech, kdy uzivatel
hodla zafizeni pfipojit k elektrické siti, musi tuto ¢innost provést
kvalifikovany elektrikar, ktery musi zohlednit rozdily mezi zafizenim
napajenym ze sité a generatorem.

e Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem je zajiSténa pouzitim
pojistek vhodnych pro dany generator. Pokud je tfeba pojistku
vyménit, pouzijte pojistku se stejnymi jmenovitymi parametry a
provoznimi charakteristikami.

e Vzhledem k vysokému mechanickému namahani pouzivejte pouze
odolné, ohebné kabely s gumovym plastém (v souladu s normou
IEC 60245-4) nebo ekvivalentni.

e P¥i pouziti prodluzovacich kabelli nebo mobilni rozvodné sité by
hodnota odporu neméla prekrocit 1,5 ohnmu. Napfiklad celkova délka
kabelu s prifezem 1,5 ™ by neméla pFekrogit 60 m; u kabelu ®
prafezem 2,5 ™ by neméla prekrogit 100 m.

e Je nutné dodrzovat mistni predpisy tykajici se elektrické
bezpecnosti.

* Vykon zafizeni musi byt sniZzen, pokud zafizeni pracuje pfi vy§Sich
teplotach, nadmorskych vyskach nebo vihkosti, nez jsou referenéni
hodnoty uvedené v normé ISO 8528-8:2016

« Pred zahajenim udrzbovych praci se ujistéte, Ze se zafizeni béhem
prace nespusti.

PIKTOGRAMY A VAROVANi

o A |
g [L]ld]®

1 2 3 4 5

0 AMITICE
il @

1. Prectéte si uzZivatelsky manual a dodrzujte varovani a bezpe¢nostni
pokyny v ném obsazené!

2. Stroj je pod napétim

3. Pred provadénim jakychkoli tdrzbovych nebo opravarenskych praci
vypnéte motor a odpojte kabel zapalovaci svicky.

4. Pouzivejte osobni ochranné prostfedky: ochranné rukavice

5. Chrarite zafizeni pfed vihkosti.

6. Udrzujte déti v bezpec¢né vzdalenosti od stroje.

7. Nebezpeci otravy oxidem uhelnatym

8. Nebezpecti pozaru

9. Pozor: horka soucast.

10. Zafizeni spliuje predpisy Evropské unie.

11. Certifikacni znacka EAC.

12. Certifikacni znacka pro ukrajinsky trh

POPIS GRAFICKYCH PRVKU

Cislovani nize odkazuje na sougasti zafizeni

zobrazenych na obrazcich v tomto navodu.

Obrazek A Popis

Rukojet pro pfenaseni

Knoflik odvétravani vicka palivové nadrze
Vicko palivové nadrze

Ovladaci panel

Rucni startér

Tlumi¢

Vicko plniciho otvoru oleje

Kryt pro tdrzbu zapalovacich svicek
Servisni kryt

Odkaz na obrazek Popis

O IN|O (B (WIN|=

Kontrolka oleje

Kontrolka klimatizace

Kontrolka pretizeni

Tladitko reset

Prepina¢ ECON (inteligentni fizeni
motoru)

Zasuvky stiidavého proudu
Uzemriovaci svorka

USB zésuvka

9 Digitalni displej

g (wN(= D

(N

* Skuteény vyrobek se muize liit od vyobrazeni
OZNACENI NA ZARIZENi

[ RRRRMM ¥ xxxxx "™

RRRR -rok vyroby

MM -mésic vyroby

Y -doplrikové oznaceni
XXXXX -sériové Cislo

NNN -dopliikové oznacéeni
URCENI

Invertorovy generator je uréen k vyrobé elektrické energie pro napajeni
pfenosnych jednofazovych spotiebicl stfidavého proudu (AC) v souladu
s technickymi specifikacemi zafizeni. Muze byt pouzit mimo jiné k
napdjeni osvétleni, elektrického naradi a domacich spotiebicu, pokud
neni prekroCen pfipustny vystupni vykon generatoru. Zafizeni je uréeno
pro pouziti venku nebo v dobfe vétranych prostorach. Generator nesmi
byt pouzivan v interiéru, ve vihkém prostfedi ani pfipojen pfimo k
elektrické siti budovy bez pomoci kvalifikovaného elektrikafe. Zafizeni
musi byt pouzivano vyhradné k uréenému Uucelu, v souladu s
bezpecnostnimi predpisy a limity zatizeni stanovenymi vyrobcem.

PRIPRAVA K POUZITI
3-V-1 SPINAC
1

* Motor vypnuty, palivovy ventil ,OFF* — zapalovaci obvod je vypnuty,
privod paliva je prerusen.

e Motor zapnuty, palivovy/syti€ovy ventil ,ON“ — zapalovaci obvod je
zapnuty, palivo proudi, syti€ je zapnuty. Motor |ze nastartovat.
Motor zapnuty, palivovy ventil ,ON“ — zapalovaci obvod je zapnuty,
palivo proudi, syti¢ je vypnuty. Motor Ize nastartovat.

UZEMNENIi GENERATORU

Uzemiiovaci svorka generatoru se nachazi na panelu generatoru

(obr. A4) a je pfipojena k kovovym castem generatoru, kterymi

neprochazi proud, a k uzemnovacim svorkam kazdé zasuvky.

Pred pouzitim zemnici svorky se poradte s kvalifikovanym elektrikafem,

elektrickym inspektorem nebo mistnim Ufadem odpovédnym za mistni

predpisy nebo nafizeni platna pro zamyslené pouZziti generatoru.

Aby se zabranilo Urazu elektrickym proudem zplisobenému vadnym

zafizenim, musi byt generator uzemnén. Pfipojte jednozZilovy usek

napdjeciho kabelu ($ridry) s velkym priifezem (minimalné 4 mm?) mezi



zemnici svorku (obr. B7) a zemnici ty¢ zapusténou do zemé. Generatory
maji systémové uzemnéni, které spojuje Casti ramu generatoru se
zemnicimi svorkami ve vystupnich zasuvkach stfidavého proudu.
Systémové uzemnéni neni pfipojeno k nulovému vodici stfidavého
proudu. Pokud je generator testovan pomoci testeru zasuvek, bude
vykazovat stejny stav uzemrovaciho obvodu jako domaci zasuvky.

PALIVO

o NEBEZPECI: Palivo je vysoce hoflavé a toxické. Pedlivé si prectéte
cast ,Bezpecnostni informace®.

« Doplfiujte palivo v dobfe vétraném prostoru s vypnutym motorem.

* Nepfepliujte palivovou nadrz; palivo se pfi zahfati roztahuje.

e Po doplnéni paliva se ujistéte, Ze je vicko palivové nadrze pevné
utazeno.

UPOZORNENI: Rozlité palivo okamzité setfete ¢istym, suchym a

mékkym hadfikem, protoZe palivo miuze poskodit lakované povrchy

nebo plastové soucasti.

* Pouzivejte pouze bezolovnaty benzin. Pouziti olovnatého benzinu
muze vazné poskodit soucasti motoru.

e Sejméte vicko palivové nadrze a napliite nadrz na oznacenou
hladinu.

DOPLNOVANI OLEJE

UPOZORNENI: Generator je dodavan bez motorového oleje.

Nespoustéjte motor, dokud neni napInén spravnym mnozstvim oleje.

Umistéte generator na rovnou plochu.

Odsroubuijte Srouby a sejméte servisni kryt.

Sejméte vicko plniciho otvoru oleje.

Nalijte doporuéeny olej do doporu€ené hladiny, poté nasadte a

utdhnéte vicko plniciho otvoru.

SPUSTENi SPALOVACIHO MOTORU

* Nastavte prepinaé ECON do polohy ,ON*.

Nastavte odvétrani vicka palivové nadrze do polohy ,ON“.

Nastavte pfepina¢ 3-v-1 do polohy ,CHOKE".

Pomalu zatahnéte za startovaci lanko, dokud neucitite odpor, a poté

zatahnéte silné.

« Jakmile motor nastartuje, nechte jej béZet, dokud se nezastavi, kdyz
je syti¢ nastaven do polohy ,ON“.

e Tip: pfi tahani za $nGru drzte generator za rukojet, aby se
neprevratil.

Pri startovani motoru s prepinacem ECON. v poloze ,OFF* a bez

zatizeni generatoru: pfi teplotach pod 0 °C by mél motor bézet na

jmenovitych otac¢kach po dobu 5 minut; pfi teplotach pod 5 °C — po

dobu 3 minut. Po uplynuti této doby funguje pfepina¢ ECON.

normalné v poloze ,ON“.

VYPNUTi MOTORU

Tip: Vypnéte vSechny elektrické spotfebice.

« Nastavte prepina¢ ECON. do polohy ,OFF*.
« Odpojte vSechna elektricka zafizeni.

« Nastavte prepina¢ 3-v-1 do polohy ,OF F*.

.

.

Nastavte odvétravaci ventil vicka palivové nadrze do polohy ,OFF*.
Jakmile motor zcela vychladne, odloZte generator stranou.

e Nasurite rukojet na nastroj a otaenim proti sméru hodinovych
rucicek Sroubku zapalovaci svic¢ku vySroubujte.

e Zkontrolujte elektrodu a odstrarite pfipadné uhlikové usazeniny.
Porcelanovy izolator kolem stfedové elektrody by mél mit stredné az
svétle hnédou barvu.

e Zkontrolujte typ zapalovaci svi¢ky a vzdalenost elektrod.

SERIZENi KARBURATORU
Karburator je dllezitou soucasti motoru. Sefizovani by mél provadét
autorizovany prodejce s odpovidajicimi znalostmi, udaji a vybavenim.

VYMENA MOTOROVEHO OLEJE

Nevypoustéjte olej ihned po zastaveni motoru. Olej je horky a je tfeba

s nim zachéazet opatrné, aby nedoslo k popaleni.

e Umistéte jednotku na rovny povrch a nechte motor nékolik minut
zahrat.

* Vypnéte motor, pfepnéte pfepinac¢ 3 v 1 a vicko palivové nadrze s
odvétravanim do polohy ,OFF* a poté sejméte kryt.

e Sejméte vicko plniciho otvoru oleje.

Pod motor umistéte nadobu. Jednotku naklorite, aby se olej zcela

vypustil.

Umistéte generator zpét na rovnou plochu.

Dopliite olej az po horni rysku.

Vycistéte kryt a setfete veSkery rozlity olej.

Nasadte zpét vicko plniciho otvoru oleje.

Nasadte zpét kryt a utahnéte Srouby.

VZDUCHOVY FILTR

Odsroubujte rouby a sejméte kryt.

Sejméte kryt vzduchového filtru a vyjméte filtracni viozku.

Vyjméte pénovy prvek.

Pénové vlozky omyjte v rozpoustédle a osuste.

Pénové vlozky namocte do oleje a prebytecny olej vymackejte.
Vlozte pénovy prvek do télesa filtru.

Nasadte kryt vzduchového filtru zpét na puvodni misto a utahnéte
Sroub.

« Nasadte kryt zpét a utahnéte Srouby.

ODSTRANENi PORUCH

PFiznak Mozna pfigina Reseni
Kdyz motor J 4dr3i palivo? Zkontrolujte a
€ v nadrzi palivo? doplrite palivo

nastartuje
: Zkontrolujte a
dopliite olej
Zkontrolujte a
vymeénite
zapalovaci svicku

Je v nadrzi olej?

Vychazi ze zapalovaci

svicky jiskra?

Dostava se palivo do Vycistéte nadrzku

karburatoru? na palivové

usazeniny

Pokud motor stéle nenastartuje, odvezte

generator do autorizovaného servisu.

PRIPOJENI STRIDAVEHO PROUDU (AC)

VAROVANI: PFed pfipojenim se ujistéte, Ze jsou véechny elektrické

spotiebice vypnuté.

« Pred pfipojenim k generatoru se ujistéte, Ze jsou vSechny spotrebice
a napajeci kabely v dobrém stavu.

e Ujistéte se, Ze celkové zatiZzeni nepfesahuje jmenovity vykon
generatoru.

e Ujistéte se, Ze spoustéci proud neprekracuje jmenovity proud

zasuvky.

Nastartujte motor.

Nastavte prepina¢ ECON. do polohy ,ON*.

Zapojte napajeci kabel do zasuvky stfidavého proudu.

Zkontrolujte, zda sviti zelena kontrolka stfidavého proudu.

Zapnéte elektricky spotrebic.

Pokud je generator pfipojen k nékolika spotfebi¢lim, pfipojte nejprve

spotiebic s nejvyS$im spoustécim proudem a jako posledni ten s

UDRZBA A SKLADOVANI

KONTROLA ZAPALOVACI SVICKY

Zapalovaci svitka je dulezitou sou¢asti motoru a méla by byt

pravidelné kontrolovana.

e Sejméte kryt a krytku zapalovaci svicky a z vné&jsi strany krytu
zasurite nastroj do otvoru.

Zadné napajeni Je jisti¢ stfidavého Zapnéte
Zasuvky proudu zapnuty? vypina¢
Zatizeni pfipojené k Zkontrolujte, zda
generatoru je vadné neni vadny
spotiebi¢ nebo
elektrické
zafizeni
Pokud generator stale nedodava napéti do
zasuvek stfidavého proudu, kontaktujte
svého prodejce nebo servisni stfedisko
TECHNICKE SPECIFIKACE



Parametr Hodnota
Objem motoru 149 cm’
Jmenovité napéti 230 VAC
Jmenovita frekvence 50 Hz
Jmenovity vystupni vykon 3,0 kW

(COP)
Spickovy vystupni vykon (MAX)

3,2kW S2 5 min

Volnobé&zné otacky 4400 ot/min
Druh paliva Benzin (E10)
Vykon spalovaciho motoru 3,8 kW
Vykonova tfida G2
Uginik (cos @) 1,0

Trida kvality B

Stuperi kryti 1P23M
TFida ochrany |
Hmotnost 22 kg
04-733 oznacuje jak typ, tak oznaceni stroje
UDAJE O HLUKU
Hladina akustického Lpa =74 dB(A) K= 3 dB(A)
tiaku
Uroveni akustického Lwa =96 dB(A) K= 3 dB(A)
vykonu

Informace o hluku

Hluk vyzafovany spotfebi¢em je popsan: hladinou akustického tlaku
Lpa a hladinou akustického vykonu Lwa (kde K oznaduje nejistotu
méfeni).

Urovef akustického tlaku Lpa a Uroved akustického vykonu Lwa
uvedené v tomto navodu byly zméfeny v souladu s normou ISO 8528-
13.

OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI

Elektrické vyrobky nesmi byt likvidovany s komunalnim odpadem, ale
ﬁ musi byt odevzdany k recyklaci v pfislusnych zafizenich. Informace o
—

recyklaci Ize ziskat u prodejce vyrobku nebo u mistnich Gfadd.
Odpadni elektricka a elektronicka zafizeni obsahuji latky Skodlivé pro
Zivotni prostfedi. Zafizeni, ktera nejsou recyklovana, predstavuiji
potencidlni hrozbu pro Zivotni prostredi a lidské zdravi.

Spole¢nost ,GTX Poland Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig® Spotka
komandytowa se sidlem ve Varsavé, ul. Pograniczna 2/4 (dale jen ,GTX Poland"), timto
informuje, Ze veskera autorska prava k obsahu tohoto manudlu (dale jen ,pfirucka“),
véetné mimo jiné textu, fotografii, diagramd, vykresu, jakoZ i jejiho uspofadani, nalezi
vyluéné spole¢nosti GTX Poland a jsou chrénéna zékonem v souladu se zakonem ze dne
4. Gnora 1994 o autorskych pravech a pravech souvisejicich (tj. Sbirka zakon( 2006 ¢.
90, polozka 631, ve znéni pozdgjsich predpist). Kopirovani, zpracovani, zvefejriovani
nebo dpravy Pfirucky jako celku nebo jakychkoli jejich jednotlivych prvkd pro komeréni
ucely bez vyslovného pisemného souhlasu spolecnosti GTX Poland jsou pfisné zakazany
a mohou vést k ob&anskopravni a trestni odpovédnosti.

Prohlaseni o shodé ES

Vyrobce: GTX Poland Sp. z 0.0. Sp. k., Pograniczna 2/4, 02-285
VarSava

Vyrobek: Generator

Model: 04-734

Obchodni nazev: NEO TOOLS

Sériové ¢islo: 00001 + 99999

Toto prohlaseni o shodé je vydano na vyhradni odpovédnost vyrobce.
Vy$e popsany vyrobek je v souladu s nasledujicimi dokumenty:
Smérnice o strojnich zafizenich 2006/42/ES

Smérnice o elektromagnetické kompatibilité 2014/30/EU

Smérnice RoHS 2011/65/EU, ve znéni smérnice 2015/863/EU
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628 o
pozadavcich na mezni hodnoty emisi

Smérnice o emisich hluku 2000/14/ES, ve znéni smérnice 2005/88/ES
Zarucena hladina akustického vykonu LwA = 95 dB(A)

Namérena hladina akustického vykonu LwA = 94 dB(A)

A spliiuje poZzadavky nasledujicich norem:

EN ISO 8528-13:2016

EN 55012:2007+A1:2009; EN IEC 61000-6-1:2019

EN IEC 63000:2018

Toto prohldSeni se vztahuje vyhradné na stroj ve stavu, v jakém byl
uveden na trh, a nevztahuje se na soucasti pfidané kone¢nym uzivatelem
ani na nasledné Upravy jim provedené.

Jméno a adresa osoby s bydlisttm nebo sidlem v EU opravnéné k
vypracovani technické dokumentace:

Podepsano jménem:

GTX Poland Sp. z 0.0. Sp.k. Pograniczna 2/4 02-285 VarSava

Pawet Kowalski
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Zastupce pro kvalitu spole¢nosti GTX POLAND
Varsava, 1. dubna 2026

S|
PREKLAD POVODNYCH NAVODOV
3 kW invertorovy generator
04-734

POZNAMKA: PRED POUZITIM ZARIADENIA SI POZORNE
PRECITAJTE TUTO PRIRUCKU A ULOZTE SI JU PRE BUDUCE
POUZITIE.

PODROBNE BEZPECNOSTNE POKYNY

e Na ochranu deti ich drzte v bezpe¢nej vzdialenosti od generatora.

e Palivo je horfavé. Nikdy nedopifiajte palivo, ked je zariadenie v
prevadzke. Nikdy nedopifiajte palivo, ked fajdite alebo sa
nachadzate v blizkosti otvoreného ohria. Nerozlievajte palivo.

e Niektoré Casti spalovacieho motora su horice a mézu sposobit’
popéleniny. Venujte pozornost varovaniam na zariadeni.

« Vyfukové plyny su toxické. Ne pouzivajte zariadenie vo vetranych
priestoroch. Ak je zariadenie inStalované vo vetranom priestore,
prijmite dodatocné opatrenia na ochranu pred poziarom a
vybuchom.

e Pred pouzitim je potrebné skontrolovat, ¢i generator a jeho
elektrické prisluSenstvo (vratane =zastrcky a kablov) nie su
poskodené.

e Generator nesmie byt pripojeny k inym zdrojom energie, ako je
napriklad elektricka siet. Za vynimoénych okolnosti, ak ma
pouzivatel v umysle pripojit zariadenie k elektrickej sieti, musi to
vykonat kvalifikovany elektrikar, ktory musi zohladnit rozdiely medzi
zariadenim napajanym zo siete a generatorom.

e Ochrana proti Urazu elektrickym prudom je zabezpeéena pouzitim
poistiek vhodnych pre generator. Ak je potrebné vymenit poistku,
pouzite poistku s identickymi menovitymi parametrami a
prevadzkovymi charakteristikami.

e Vzhladom na vysoké mechanické namahanie pouzivajte iba odolné,
ohybné kable s gumovym plastom (v sulade s normou IEC 60245-
4) alebo ekvivalentné.

e Pri pouziti predizovacich kablov alebo mobilnej rozvodnej siete by
hodnota odporu nemala prekrocit 1,5 ohmu. Napriklad celkova
dizka kabla s prierezom 1,5 ™ by nemala prekrogit 60 m; pri
priereze 2,5 ™ by nemala prekrogit 100 m.

e Je potrebné dodrziavat miestne predpisy tykajice sa elektrickej
bezpecnosti.

* Vykon zariadenia sa musi znizit, ak zariadenie pracuje pri vy$Sich
teplotach, nadmorskych vyskach alebo drovniach vlhkosti, ako su
referenéné hodnoty uvedené v norme 1SO 8528-8:2016

e Pred zagatim udrzbovych prac sa uistite, Ze sa zariadenie pocas
prac nespusti.

PIKTOGRAMY A UPOZORNENIA
r) & e il
[ S 8 :
1 2 3

6
il

1. Precitajte si pouzivatelsku priru¢ku a dodrziavajte varovania a
bezpecnostné pokyny v nej uvedené!

'?J?;’I‘ CWE

2. Stroj je pod napéatim

3. Pred vykonanim akychkolvek tdrzbovych alebo opravarenskych prac
vypnite motor a odpojte kabel zapalovacej sviecky.

4. Pouzivajte osobné ochranné prostriedky: ochranné rukavice
5. Chrarite zariadenie pred vihkostou.

6. Udrzujte deti v bezpecnej vzdialenosti od naradia.

7. Riziko otravy oxidom uhofnatym

8. Nebezpecenstvo poziaru

9. Pozor: horuca sucast.

10. Zariadenie spifia predpisy Eurépskej Gnie.

11. Certifikacna znatka EAC.



12. Certifikacna znacka pre ukrajinsky trh

POPIS GRAFICKYCH PRVKOV
Cislovanie niz$ie sa vztahuje na komponenty zariadenia
zobrazenych na obrazkoch v tejto prirucke.

Obrazok A Popis
1 Rukovat na prenasanie
2 Gombik odvzdus$iiovania uzaveru palivovej
nadrze
3 Veko palivovej nadrze
4 Ovladaci panel
5 Ruény Startér
6 TImi¢
7 Veko plniaceho otvoru oleja
8 Kryt servisného priestoru zapalovacich
svieGok
9 Servisny kryt
Odkaz na obrazok Popis
B
1 Kontrolka oleja
2 Kontrolka klimatizécie
3 Kontrolka pretaZenia
4 Tladidlo resetovania
5 Prepina¢ ECON (inteligentné riadenie
motora)
6 Zasuvky striedavého prudu
7 Uzemriovacia svorka
8 USB zasuvka
9 Digitalny displej
* Skutoény vyrobok sa moéze liSit' od obrazku
OZNACENIA NA ZARIADENi
L RRRRMM Y xxxxx "™
RRRR — rok vyroby
MM -mesiac vyroby
Y -doplfiujice oznacenie
XXXXX -sériové Cislo
NNN -doplfiujice oznacenie
URCENIE

Generator s invertorom je ureny na vyrobu elektrickej energie na
napajanie prenosnych jednofazovych spotrebicov striedavého pradu (AC)
v stlade s technickymi Specifikaciami zariadenia. MéZe sa pouzivat na
napajanie okrem iného osvetlenia, elektrického naradia a domacich
spotrebicov za predpokladu, Ze nie je prekroCeny povoleny vystupny
vykon generatora. Zariadenie je uréené na pouzitie vonku alebo v dobre
vetranych priestoroch. Generator sa nesmie pouzivat vo vnutornych
priestoroch, vo vihkom prostredi ani priamo pripojit k elektrickej sieti
budovy bez pomoci kvalifikovaného elektrikdra. Zariadenie sa smie
pouzivat vyluéne na ur€eny ucel v sulade s bezpe¢nostnymi predpismi a
limitmi zatazenia stanovenymi vyrobcom.

PRIPRAVA NA POUZITIE
PREPINAC 3-V-1

« Motor vypnuty, palivovy ventil ,OFF* — zapalovaci obvod je vypnuty,
privod paliva je preruseny.

* Motor zapnuty, palivovy/syticovy ventil ,ON* — zapalovaci obvod je
zapnuty, palivo prudi, syti¢ je zapnuty. Motor je mozné nastartovat.

* Motor zapnuty, palivovy ventil ,ON* — zapalovaci obvod je zapnuty,
palivo pradi, syti¢ je vypnuty. Motor je mozné nastartovat.

UZEMNENIE GENERATORA

Uzemiiovacia svorka generatora sa nachadza na paneli generatora

(obr. A4) a je pripojena k kovovym ¢astiam generatora, ktoré nevedu

prad, a k uzemnovacim svorkam kazdej zasuvky.
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Pred pouzitim uzemrovacej svorky sa poradte s kvalifikovanym
elektrikdrom, elektrickym inSpektorom alebo miestnym organom
zodpovednym za miestne predpisy alebo nariadenia platné pre
zamyslané pouzitie generatora.

Aby sa prediSlo Urazu elektrickym prddom v doésledku poruchového
zariadenia, generator musi byt uzemneny. Pripojte jednoZilovy usek
napajacieho kabla (Snary) s velkym prierezom (minimalne 4 mm?) medzi
uzemnovaciu svorku (obr. B7) a uzemrovaciu ty¢ zapichnutl do zeme.
Generatory maju systémové uzemnenie, ktoré spaja Casti ramu
generatora s uzemriovacimi svorkami v zasuvkach striedavého vystupu.
Systémové uzemnenie nie je pripojené k nulovému vodicu striedavého
pradu. Ak sa generator testuje pomocou testeru zasuviek, zobrazi rovnaky
stav uzemriovacieho obvodu ako domace zasuvky.

PALIVO

o NEBEZPECENSTVO: Palivo je vysoko horlavé a toxické. Pozorne
si precitajte cast' ,Bezpe¢nostné informacie”.

e Tankujte v dobre vetranom priestore s vypnutym motorom.

o Nenapifiajte palivovii nadrz nadmerne; palivo sa pri zahriati
roztahuje.

e Po natankovani sa uistite, Ze je uzaver palivovej nadrze pevne
dotiahnuty.

UPOZORNENIE: Rozliatu palivovu kvapalinu ihned utrite Cistou,

suchou a méakkou handrickou, pretoze méze poskodit lakované

povrchy alebo plastové sucasti.

e Pouzivajte vyhradne bezolovnaty benzin. Pouzitie olovnatého
benzinu méze vazne poskodit stcasti motora.

e Odskrutkujte uzaver palivovej nadrze a napliite nadrz na oznacenu
hladinu.

DOPLNANIE OLEJA

UPOZORNENIE: Generator sa dodava bez motorového oleja. Motor
nespustajte, kym nie je naplneny spravnym mnozstvom oleja.
Postavte generator na rovnu plochu.

Odskrutkujte skrutky a servisny kryt.

Odskrutkujte uzaver plniaceho otvoru oleja.

Nalejte odporucany olej do odporucanej hladiny, potom nasadte a
dotiahnite uzaver plniaceho otvoru oleja.

SPUSTANIE SPALOVACIEHO MOTORA

* Nastavte prepina¢ ECON. do polohy ,ON*.

« Nastavte odvzdusiiovaci ventil palivovej nadrze do polohy ,ON“.

* Nastavte prepina¢ 3-v-1 do polohy ,CHOKE".

e Pomaly tahajte za Startovacie lanko, kym neucitite odpor, potom ho
silno potiahnite.

* Akonahle sa motor nastartuje, nechajte ho bezat, kym sa nezastavi,
ked je syti¢ nastaveny do polohy ,ON".

e Tip: pri tahani za $nuru drzte generator za rukovat, aby sa
neprevrhol.

Pri tartovani motora s prepinacom ECON. v polohe ,OFF* a bez

zatazenia generatora: pri teplotach pod 0 °C by mal motor bezat pri

menovitych otaékach 5 minut; pri teplotach pod 5 °C — 3 minuty. Po

uplynuti tejto doby prepina¢ ECON. funguje normaine v polohe ,ON*.

VYPNUTIE MOTORA

Tip: Vypnite vSetky elektrické spotrebice.

Nastavte prepina¢ ECON. do polohy ,OFF*.

Odpojte vSetky elektrické zariadenia.

Nastavte prepina¢ 3-v-1 do polohy ,OFF*.

Nastavte odvzdusiiovaci ventil uzaveru palivovej nadrze do polohy
LOFF*.

« Akonahle motor Uplne vychladne, odlozte generator nabok.

PRIPOJENIE STREDNEHO PRUDU (AC)

VAROVANIE: Pred pripojenim sa uistite, Ze st vSetky elektrické

spotrebice vypnuté.

e Pred pripojenim k generatoru sa uistite, Ze vSetky spotrebice a
napdjacie kable su v dobrom stave.

e Uistite sa, Ze celkové zataZenie neprekracuje menovity vykon

generatora.

Uistite sa, Ze Startovaci prad neprekro¢i menovity prud zasuvky.

Nastartujte motor.

Nastavte prepina¢ ECON. do polohy ,ON*.

Zapojte napajaci kabel do zasuvky striedavého prudu.

Uistite sa, Ze svieti zelena kontrolka striedavého pradu.

e Zapnite elektricky spotrebic.

Ak je generator pripojeny k viacerym spotrebi¢om, najskor pripojte

spotrebi¢ s najvy$sim Startovacim pridom a ako posledny ten s



UDRZBA A SKLADOVANIE

KONTROLA ZAPALOVACIEJ SVIECKY
Zapalovacia sviecka je délezitou suastou motora a mala by sa
pravidelne kontrolovat'.

Odstrarite kryt a manzetu zapalovacej sviecky a z vonkajsej strany
krytu vloZte nastroj do otvoru.

VloZte rukovat do nastroja a otocte ju proti smeru hodinovych
ruciciek, aby ste zaiskrivku odskrutkovali.

Skontrolujte elektrodu a odstrarite vSetky usadeniny uhlika.
Porcelanovy izolator okolo stredovej elektrédy by mal mat stredne
az svetlo hnedu farbu.
Skontrolujte typ zapalovacej
elektrédami.

sviecky a vzdialenost medzi

NASTAVENIE KARBURATORA

Karburator je délezitou sticastou motora. Nastavenie by mal vykonavat’
autorizovany predajca s prislusnymi znalostami, ddajmi a vybavenim.
VYMENA MOTOROVEHO OLEJA

Nevypustajte olej ihned po zastaveni motora. Olej je hortci a je
potrebné s nim zaobchadzat opatrne, aby nedoslo k popaleninam.

Postavte stroj na rovnu plochu a nechajte motor niekolko minat
zahrievat.

Vypnite motor, nastavte prepina¢ 3 v 1 a uzaver palivovej nadrze s
odvzdusriovacim otvorom do polohy ,OFF* a potom odstrarite kryt.

Odskrutkujte uzaver plniaceho otvoru oleja.

Pod motor umiestnite nadobu. Naklorite zariadenie, aby sa olej
uplne vypustil.

Postavte generator spat na rovnu plochu.

Dopliite olej az po hornu hladinu.

Vycistite kryt a utrite vSetok rozliaty olej.

Nasadte spéat viecko plniaceho otvoru oleja.

Nasadte spat kryt a dotiahnite skrutky.

VZDUCHOVY FILTER

Odskrutkujte skrutky a zlozte kryt.

Odstrarite kryt vzduchového filtra a vyberte filtracny viozku.
Odstrarite penovy prvok.

Penovy prvok umyte v rozpustadle a vysuste ho.

Namodte penovy prvok do oleja a vytlacte prebytocny olej.

Vlozte penovy prvok do puzdra filtra.

Nasadte kryt vzduchového filtra spat na pévodné miesto a
dotiahnite skrutku.

Nasadte kryt a dotiahnite skrutky.

ODSTRANENIE PORUCH

Priznak Mozna pri€ina Riesenie
Ked’ motor J 5dr3i palivo? Skontrolujte a
© v nadrzi palivo® doplrite palivo
s Skontrolujte a
Je v nadrzi olej? doplite olej
. Skontrolujte a
Vychadza z vymeiite
zapalovacej sviecky zapalovaciu
svieCku
iskra?
Dostéava sa palivo do Vycistite nadrz na
nastartuje 3 . .
nastartovat”: karburatora? usadeniny paliva
Ak motor stale nenastartuje, odneste
generator do autorizovaného servisného
strediska.
Ziadne Je isti¢ striedavého Zapnite vypinaé
pradu zapnuty? striedavého
pradu
vypinaé
Zariadenie pripojené k Skontrolujte, &i
generatoru je vadné spotrebi€ alebo
elektrické
zariadenie nie je
pokazené
3 . Ak generator stale nedodava napatie do
zasuviek zasuviek striedavého prudu, kontaktujte
svojho predajcu alebo servisné stredisko
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TECHNICKE SPECIFIKACIE
Par 1t Hodnota
Objem motora 149 cm’
Menovité napatie 230 VAC
Menovita frekvencia 50 Hz
Menovity vystupny vykon 3,0 kw
(COP)
Spickovy vystupny vykon 3,2 kW S2 5 min
(MAX)
Volnobeh 4400 ot/min
Typ paliva Benzin (E10)
Vykon spalovacieho motora 3,8 kW
Vykonova trieda G2
Uginnik (cos @) 1,0
Trieda kvality B
Stupen krytia IP23M
Trieda ochrany |
Hmotnost' 22 kg
04-733 oznacuje typ aj oznacenie stroja
UDAJE O HLUKU
Hladina akustického Lpa =74 dB(A) K= 3 dB(A)
tlaku
Hladina akustického Lwa =96 dB(A) K= 3 dB(A)
vykonu

Informacie o hluku

Hluk vyzarovany spotrebiCom je charakterizovany: hladinou
akustického tlaku Lpa a hladinou akustického vykonu Lwa (kde K
oznaduje neistotu merania).

Hladina akustického tlaku Lpa a hladina akustického vykonu Lwa
uvedené v tomto navode boli namerané v sulade s normou ISO 8528-
13.

OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Elektrické vyrobky sa nesmu likvidovat spolu s komunalnym
ﬁ odpadom, ale musia sa odovzdat na recyklaciu v prislusnych
—

zariadeniach. Informacie o recyklacii mozno ziskat od predajcu
vyrobku alebo miestnych organov. Odpad z elektrickych a
elektronickych zariadeni obsahuije latky, ktoré s $kodlivé pre Zivotné
prostredie. Zariadenia, ktoré nie su recyklované, predstavuju
potencialnu hrozbu pre Zivotné prostredie a ludské zdravie.
Spolo¢nost ,GTX Poland Spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig® Spétka
komandytowa so sidlom vo Vars$ave, ul. Pograniczna 2/4 (dalej len ,GTX Poland®), tymto
informuje, Ze vSetky autorské préava k obsahu tejto prirucky (dalej len ,priru¢ka®), vratane
okrem iného jej textu, fotografii, diagramov, vykresov, ako aj jej kompozicie, patria vylutne
spoloénosti GTX Poland a st chranené zakonom v stlade so zakonom zo 4. februara
1994 o autorskych a suvisiacich pravach (t. j. Zbierka zakonov 2006 &. 90, bod 631, v
zneni neskorSich zmien a doplneni). Kopirovanie, spracovavanie, publikovanie alebo
Uprava prirucky ako celku alebo akéhokolvek jej jednotlivého prvku na komeréné ucely
bez vyslovného pisomného sthlasu spolo¢nosti GTX Poland je prisne zakédzané a moze
mat za nasledok ob¢ianskopravnu a trestnopravnu zodpovednost.

Vyhlasenie o zhode EU

Vyrobca: GTX Poland Sp. z 0.0. Sp. k., Pograniczna 2/4, 02-285
VarSava

Vyrobok: Generator

Model: 04-734

Obchodny nazov: NEO TOOLS

Sériové cislo: 00001 + 99999

Toto vyhlasenie o zhode je vydané na vyhradnu zodpovednost vyrobcu.
Vyrobok opisany vy$sie splfia poZiadavky nasledujucich dokumentov:
Smernica o strojovych zariadeniach 2006/42/ES

Smernica o elektromagnetickej kompatibilite 2014/30/EU

Smernica RoHS 2011/65/EU, zmenena a doplnena smernicou
2015/863/EU

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/1628 o
poziadavkach na limitné hodnoty emisii

Smernica o emisiach hluku 2000/14/ES, zmenena a doplnena
smernicou 2005/88/ES



Zarucena hladina akustického vykonu LwA = 95 dB(A)

Nameranéa hladina akustického vykonu LwA = 94 dB(A)

A spifia poziadavky nasledujdcich noriem:

EN ISO 8528-13:2016

EN 55012:2007+A1:2009; EN IEC 61000-6-1:2019

EN IEC 63000:2018

Toto vyhlasenie sa vztahuje vyluéne na stroj v stave, v akom bol uvedeny
na trh, a nevztahuje sa na komponenty pridané kone¢nym pouzivatelom
ani na nasledné dpravy vykonané konegnym pouZivatefom.

Meno a adresa osoby s bydliskom alebo sidlom v EU, ktora je opravnena
vypracovat technicki dokumentaciu:

Podpisané v mene:

GTX Poland Sp. z 0.0. Sp.k. Pograniczna 2/4 02-285 VarSava

Pawet Kowalski
Zastupca pre kvalitu spoloénosti GTX POLAND
Var$ava, 1. aprila 2026

(hr)
PRIJEVOD ORIGINALNIH UPUTSTAVA
3 kW inverter generator
04-734

NAPOMENA: PRIJE KORISTENJA OPREME, MOLIMO PAZLJIVO
PROCITAJTE OVA UPUTSTVA | SACUVAJTE ZA BUDUCU
UPOTREBU.

DETALJNA SIGURNOSNA UPUTSTVA

e Za zaétitu djece, drzite ih na sigurnom razmaku od generatora.

* Gorivo je zapaljivo. Nikada ne tocite gorivo dok je uredaj ukljucen.
Nikada ne tocite gorivo dok pusite ili u blizini plamena. Ne prosipajte
gorivo.

e Neki dijelovi motora s unutamnjim izgaranjem su vruéi i mogu
uzrokovati opekline. Obratite pozornost na upozorenja na uredaju.

e Ispusni plinovi su otrovni. Ne koristite uredaj u neventiliranim
prostorima. Kada je uredaj postavijen u ventiliranom prostoru,
poduzmite dodatne mjere opreza kako biste se zaétitili od pozara i
eksplozije.

« Prije uporabe generator i njegove elektricne dodatke (ukljucujuci
utika¢ i kabele) treba provijeriti na ostecenja.

* Generator se ne smije priklju€ivati na druge izvore napajanja, kao
Sto je elektricna mreza. U iznimnim okolnostima, kada korisnik
namjerava prikljuciti uredaj na elektricnu mrezu, to mora obaviti
kvalificirani elektri€ar, koji mora uzeti u obzir razlike izmedu opreme
napajane iz mreze i generatora.

e Zastita od elektricnog udara osigurava se upotrebom osiguraca
prikladnih za generator. Ako je potrebno zamijeniti osigurac,
upotrijebite osigura¢ s identiénim nominalnim parametrima i radnim
karakteristikama.

e Zbog visokog mehani¢kog opterecenja koristite samo izdrzljive,
fleksibilne kabele s gumenom navlakom (u skladu s normom IEC
60245-4) ili njihovu ekvivalentnu verziju.

e Pri koriStenju produznih kabela ili mobilne razvodne mreze,
vrijednost otpora ne smije prelaziti 1,5 oma. Na primjer, ukupna
duljina kabela za presjek 1,5 ™ ne smije prelaziti 60 m; za presjek
2,5 ™ne smije prelaziti 100 m.

* Moraju se poStovati lokalni propisi o elektri€noj sigurnosti.

e Izlazna snaga uredaja mora se smanjiti ako uredaj radi na vis§im
temperaturama, nadmorskim visinama ili razinama vlaznosti od
referentnih vrijednosti navedenih u normi ISO 8528-8:2016

* Prije pocetka radova na odrzavanju provjerite da se uredaj tijekom
rada nece pokrenuti.

PIKTOGRAMI | UPLAZNA UPOZORENJA
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1. Procitajte upute za uporabu i slijedite upozorenja i sigurnosne
upute sadrzane u njima!

2. Stroj je pod naponom

3. Iskljucite motor i odspojite kabel svjecice prije obavljanja bilo kakvih
radova na odrzavanju ili popravku.

4. Koristite osobnu zastitnu opremu: zastitne rukavice
5. Zastitite uredaj od vlage.

6. Drzite djecu podalje od alata.

7. Rizik od trovanja uglji¢nim monoksidom

8. Rizik od pozara

9. Oprez: vruéi dio.

10. Uredaj je u skladu s propisima Europske unije.
11. Znak EAC certifikacije.

12. Znak certifikacije za ukrajinsko trziste

OPIS GRAFICKIH ELEMENATA
Ispod navedeni brojevi odnose se na komponente uredaja
prikazani na ilustracijama u ovom priruéniku.

Slika A

1 Rucka za noSenje
2 Klopka za odzracivanje poklopca spremnika

goriva
Cep spremnika za gorivo
Nadzorna plo¢a
Rucni starter
Prigusiva¢
Poklopac uljnog punjenja
Poklopac za servis svjecice
Poklopac za servis
Opis
Svjetlo upozorenja za ulje
AC indikator
Svjetlo upozorenja za prenaprezanje
Gumb za resetiranje
ECON prekida¢ (inteligentna kontrola
motora)
AC uti¢nice
Uzemljeni terminal
USB prikljuak
Digitalni zaslon

Opis

Slika B referenca

a|a(w[n|a(g|o|o|~N|o|o|s|w

(o |N|o

* Stvarni proizvod moze se razlikovati od ilustracije
OZNAKE NA UREDAJU

UN

RRRR - godina proizvodnje
MM -mjesec proizvodnje
Y -dodatna oznaka
XXXXX -serijski broj

NNN -dodatna oznaka

PREDVIDENA UPOTREBA

Inverter generator dizajniran je za proizvodnju elektricne energije za
napajanje prijenosnih trosila na jednofaznu izmjeni¢nu struju (AC) u
skladu s tehnickim specifikacijama jedinice. MoZe se koristiti za napajanje,
izmedu ostalog, rasvjete, elektricnih alata i kuéanskih aparata, pod
uvjetom da se ne prekoraci dozvoljena izlazna snaga generatora. Jedinica
je namijenjena za uporabu na otvorenom ili u dobro prozraenim
prostorima. Generator se ne smije koristiti u zatvorenom prostoru, u
vlaznim uvjetima ili prikljuivati izravno na elektriéni sustav zgrade bez
pomoc¢i kvalificiranog elektricara. Jedinica se smije koristiti iskljucivo za

NNN

RRRRMM Y XXXXX




svoju namjenu, u skladu s propisima o sigurnosti i ogranienjima
opterec¢enja navedenim od strane proizvodaca.

PRIPREMA ZA UPOTREBU
PREKIDAC 3-U-1

e Motor iskljuéen, ventil za gorivo 'OFF' — krug paljenja je isklju¢en,
dovod goriva je prekinut.

e Motor ukljugen, ventil za gorivo/zasun "UKLJUCENO" — krug
paljenja je uklju€en, gorivo te¢e, zasun je aktiviran. Motor se moze
pokrenuti.

e Motor ukljugen, ventil za gorivo "UKLJUCENO" — krug paljenja je
uklju¢en, gorivo tece, prigusnica je isklju¢ena. Motor se moze
pokrenuti.

UZEMLJENJE GENERATORA

Terminal uzemljenja generatora nalazi se na ploci generatora (slika
Ad) i povezan je s metalnim dijelovima generatora koji ne provode
struju i s terminali uzemljenja svake uti¢nice.

Prije uporabe priklju¢ka za uzemljenje posavjetujte se s kvalificiranim
elektriGarom, inspektorom za elektrotehniku ili nadleznim tijelom
odgovornim za lokalne propise ili odredbe primjenjive na namjeravanu
uporabu generatora.

Kako bi se sprije¢io elektri¢ni udar zbog neispravne opreme, generator
mora biti uzemljen. Spojite jednokonduktorni kabel za napajanje (produzni
kabel) velikog popre¢nog presjeka (minimalno 4 mm?) izmedu
uzemljivackog prikljucka (slika B7) i uzemljivatkog ¢avla zabijenog u tlo.
Generatori imaju spoj sustavnog uzemljenja koji povezuje dijelove okvira
generatora s uzemljivackim prikljuécima na izmjeni¢nim (AC) izlaznim
utinicama. Sistemsko uzemljenje nije spojeno na neutralni vod
izmjenicne struje. Ako se generator testira testerom za utiénice, pokazat
¢e isti status uzemljenja kao i kod ku¢nih utiénica.

GORIVO

e OPASNO: Gorivo je vrlo zapaljivo i otrovno. Pazljivo procitajte
odjeljak "Sigurnosne informacije".

* Tankajte na dobro prozraéenom mjestu s ugaSenim motorom.

* Ne prelijte spremnik goriva; gorivo se $iri zagrijavanjem.

* Nakon dolijevanja goriva, provjerite je li ¢ep spremnika cvrsto
zatvoren.

OPREZ: Odmah obrisite svaki proliveni gorivo gistom, suhom i

mekanom krpom jer gorivo moZe ostetiti lakirane povrsine ili plasticne

dijelove.

« Koristite samo bezolovni benzin. KoriStenje olovnog benzina moze
ozbiljno ostetiti komponente motora.

* Uklonite ¢ep spremnika za gorivo i napunite spremnik do naznaéene
razine.

PUNJENJE ULJEM

UPOZORENUJE: Generator se isporucuje bez ulja za motor. Nemojte

pokretati motor dok nije napunjen odgovaraju¢om koli¢inom ulja.

« Postavite generator na ravnu povrsinu.

* Uklonite vijke i servisni poklopac.

« Uklonite ¢ep za punjenje ulja.

e Ulijte preporucenu koli¢inu ulja do preporuc¢enog nivoa, zatim
postavite i zategnite ¢ep za dolijevanje ulja.

POKRENUTI MOTOR S UNUTARNJIM GORENJEM

« Postavite prekida¢ ECON. u polozaj "ON".

* Podesite ventil poklopca spremnika goriva na polozaj "ON".

« Postavite prekida¢ 3-u-1 u polozaj "CHOKE".

e Polako povucite strujni kabel dok ne osjetite otpor, a zatim ga
snazno povucite.

« Nakon to se motor pokrene, pustite ga da radi dok se viSe ne ugasi
kada je prigusnica postavljena na polozaj "ON".

e Savjet: drzite generator za rucku kako biste sprijecili njegovo
prevrtanje pri povlacenju uzeta.

Prilikom pokretanja motora s ECON. prekidaéem u polozZaju "OFF" i

kada generator nema optereéenja: na temperaturama ispod 0 °C

motor treba raditi na nominalnoj brzini 5 minuta; na temperaturama
ispod 5 °C — 3 minute. Nakon toga, ECON. prekida¢ radi normalno u
poloZaju "ON".

ISKLJUCIVANJE MOTORA

Savjet: iskljucite sve elektricne uredaje.

Podesite prekida¢ ECON. u polozaj "OFF".

Odspojite sve elektricne uredaje.

Podesite prekida¢ 3-u-1 u polozaj "OFF".

Podesite ventil poklopca spremnika goriva u polozaj "OFF".
Kad se motor potpuno ohladi, ostavite generator sa strane.

POVEZIVANJE NA NAPRISTU STRUJU (AC)

UPOZORENUJE: Prije spajanja provjerite jesu li svi elektri¢ni uredaiji

iskljuceni.

e Provjerite da su svi uredaji i napojni kabeli u dobrom stanju prije
priklju¢ivanja na generator.

e Provjerite da ukupno optere¢enje ne prelazi nazivnu shagu

generatora.

Provjerite da struja pokretanja ne prelazi nazivnu struju uti¢nice.

Pokrenite motor.

Postavite prekida¢ ECON. u polozaj "ON".

Ukljucite mrezni kabel u AC uti¢nicu.

Provijerite je li zeleno AC svjetlo upaljeno.

Ukljucite elektricni uredaj.

Ako je generator prikljuéen na viSe uredaja, prvo prikljucite uredaj s

najvecom strujom pokretanja, a zadnji onaj s najmanjom strujom

pokretanja.

ODRZAVANJE | SKLADISTENJE

PROVJERA SVJECICE

Svijecica je vazan dio motora i treba je redovito provjeravati.

* Uklonite poklopac i navlaku svjecice te umetnite alat kroz otvor s
vanjske strane poklopca.

e Umetnite dr8ku u alat i okrecite je u smjeru suprotnom kazaljci na
satu kako biste odvili svjecicu.

e Provjerite elektrodu i uklonite sve naslage ugljika. Porculanski
izolator oko srediSnje elektrode trebao bi biti srednje do
svijetlosmede boje.

* Provijerite tip svjeéice i razmak elektroda.

PODESIVANJE KARTRAZERA
Karburator je vazan dio motora. PodeSavanje bi trebao obaviti ovlasteni
servis s odgovarajuéim znanjem, podacima i opremom.

ZAMJENA MOTORNOG ULJA

Izbjegavajte praznjenje ulja odmah nakon gasenja motora. Ulje je

vruce i treba ga rukovati s oprezom kako biste izbjegli opekline.

e Postavite uredaj na ravnu povr$inu i pustite motor da se zagrije
nekoliko minuta.

* Ugasite motor, postavite prekida¢ 3-u-1 i ep spremnika za gorivo s
ventilom u polozaj "OFF", a zatim uklonite poklopac.

* Uklonite &ep za punjenje ulja.

Postavite spremnik ispod motora. Nagnite uredaj kako biste potpuno

ispustili ulje.

Vratite generator na ravnu povrsinu.

Napunite uljem do gornje razine.

Ocistite poklopac i obriSite svu prolivenu ulja.

Ponovno postavite ¢ep uljnog punjaca.

Vratite poklopac i zategnite vijke.

FILTER ZA ZRAK

Odvijte vijke i skinite poklopac.

Uklonite poklopac filtra zraka i izvadite element filtra.

Uklonite pjenasti element.

Operite pjenasti element u otapalu i osusite ga.

Natopite pjenasti element uljem i istisnite viSak.

Umetnite pjenasti element u kuciste filtra.

Vratite poklopac filtera zraka na izvorni polozaj i zategnite vijak.
Ponovno postavite poklopac i zategnite vijke.

OTKLONJAVANJE POTESKOCA

Simptom Moguéi uzrok Rjesenje
Kada motor ne Ima li gori Provijerite i
pokrenuti ma i goriva u nadopunite
pokrenuti: spremniku? gorivo

1ma li uli Provijerite i
ma i ulja u nadopunite ulje
spremniku?




Ima li iskra na svjecici? Prov_J_erlt_e :
: zamijenite
svjecdicu
Dolazi li gorivo do Ocistite spremnik
karburatora? taloga goriva
Ako motor i dalje nece upaliti, odnesite
generator u ovlasteni servis za generatore.
Nema napona Je li AC sklopka Ukljucite AC
uklju¢ena? prekidaé
Oprema priklju¢ena na Provijerite je li
Naizmeniéne generator je uredaj ili
neispravna elektricna
oprema
neispravna
Ako generator i dalje ne isporucuje napon na
AC uticnice, obratite se svom prodavacu ili
servisnom centru
TEHNICKE SPECIFIKACIJE
Parametar Vrijednost
Zapremina motora 149 cm’
Naponska oznaka 230 VAC
Nominalna frekvencija 50 Hz
Nominalna izlazna snaga 3,0 kW
(CoP)
Vrhunski izlazni snaga (MAX) 3,2 kW S2 5 min
Brzina praznog hoda 4400 o/min
Vrsta goriva Benzin (E10)
Snaga motora s unutarnjim 3,8 kW
izgaranjem
Klasa izvedbe G2
Faktor snage (cos @) 1.0
Klasa kvalitete B
Razred zastite 1P23M
Klasa zastite |
TezZina 22 kg
04-733 oznacava i tip i oznaku stroja
PODACI O BUCI
Razina zvuénog tlaka Lpa =74 dB(A) K= 3 dB(A)
Razina zvuéne snage Lwa =96 dB(A) K= 3 dB(A)

Informacije o buci

Buka koju uredaj emitira opisana je: razinom zvuénog tlaka Lpai
razinom zvuéne snage Lwa(pri ¢emu K oznafava nesigurnost
mjerenja).

Razina zvuénog tlaka Lpai razina zvuéne snage Lwanavedene u ovom
priruéniku izmjerene su u skladu s normom ISO 8528-13.

ZASTITA OKOLISA
Proizvode na elektri¢ni pogon ne smije se odlagati s ku¢nim otpadom,

ve¢ se moraju predati na reciklazu u odgovarajuce objekte.
Informacije o reciklazi mogu se dobiti od prodavaca proizvoda ili
— lokalnih vlasti. Elektricna i elektronitka oprema otpad sadrzi tvari koje
su Stetne za okoli§. Oprema koja se ne reciklira predstavija
potencijalnu prijetnju za okoli§ i ljudsko zdravlje.

"GTX Poland Spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig" Spdtka komandytowa, sa
sjedistem u VarSavi, ul. Pograniczna 2/4 (u daljinjem tekstu: "GTX Poland"), ovime
obavjeStava da sva autorska prava na sadrZaj ovog priruénika (u daljinjem tekstu:
"Priruénik"), uklju€ujuci, izmedu ostalog, njegov tekst, fotografije, dijagrame, crteze, kao i
njegov sastav, isklju€ivo pripadaju tvrtki GTX Poland i zasti¢eni su zakonom u skladu sa
Zakonom od 4. veljate 1994. o autorskom pravu i srodnim pravima (tj. Narodne novine
2006., br. 90, stavka 631, s izmjenama i dopunama). Kopiranje, obrada, objavijivanje ili
izmjena Priruénika u cijelosti ili bilo kojeg njegovog pojedinacnog elementa u komercijaine
svrhe bez izriCite pisane suglasnosti tvrtke GTX Poland strogo je zabranjeno i moze
dovesti do gradansko-pravne i kazneno-pravne odgovornosti.

Izjava o sukladnosti EC

Proizvodaé: GTX Poland Sp. z 0.0. Sp. k., Pograniczna 2/4, 02-285
Var$ava

Proizvod: Generator

Model: 04-734

Trgovacki naziv: NEO TOOLS

Serijski broj: 00001 + 99999

Ova izjava o sukladnosti izdana je isklju¢ivo na odgovornost
proizvodaca.

Gorniji proizvod je u skladu sa sljiede¢im dokumentima:

Direktiva o strojevima 2006/42/EZ

Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti 2014/30/EU

Direktiva RoHS 2011/65/EU, kako je izmijenjena Direktivom
2015/863/EU

Uredba (EU) 2016/1628 Europskog parlamenta i Vije¢a o zahtjevima
za granice emisija

Direktiva o emisiji buke 2000/14/EZ, kako je izmijenjena direktivom
2005/88/EZ

Garanirana razina zvucne snage LwA = 95 dB(A)

Mjereni razin zvuéne snage LwA = 94 dB(A)

| udovoljava zahtjevima sliedec¢ih normi:

EN ISO 8528-13:2016

EN 55012:2007+A1:2009; EN IEC 61000-6-1:2019

EN IEC 63000:2018

Ova izjava odnosi se isklju¢ivo na stroj u stanju u kojem je stavljen na
trziSte i ne obuhvaéa komponente koje je dodao krajnji korisnik ili
naknadne izmjene koje je on izvrSio.

Ime i adresa osobe sa sjedistem ili prebivaliStem u EU ovlastene za izradu
tehnicke dokumentacije:

Potpisano u ime:

GTX Poland Sp. z 0.0. Sp.k. Pograniczna 2/4 02-285 Var$ava

Pawet Kowalski
Predstavnik za kvalitetu tvrtke GTX POLAND
VarSava, 1. travnja 2026.

(It)
ORIGINALYJY INSTRUKCIJY VERTIMAS

3 kW inverterinis generatorius
04-734

PASTABA: PRIES NAUDODAMI  |RENGIN|,  ATIDZIAI
PERSKAITYKITE SIA INSTRUKCIJA IR ISSAUGOKITE JA ATEITIES
REIKMEMS.

ISSAMIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

e Saugumo sumetimais vaikus laikykite saugiu atstumu nuo
generatoriaus.

e Kuras yra degus. Niekada nepilkite kuro, kai jrenginys veikia.
Niekada nepilkite kuro, kai rokote arba esate netoli ugnies.
Neispilkite kuro.

e Kai kurios vidaus degimo variklio dalys yra karstos ir gali sukelti
nudegimus. Atkreipkite démes;j j jrenginyje pateiktus jspéjimus.

e |Smetamosios dujos yra toksiSkos. Nenaudokite jrenginio
nevédinamose patalpose. Jei jrenginys yra jrengtas védinamoje
patalpoje, imkités papildomy atsargumo priemoniy, kad
iSvengtuméte gaisro ir sprogimo.

e Prie§ naudojimg reikia patikrinti, ar generatorius ir jo elektriniai
priedai (jskaitant kiStukg ir laidus) néra pazeisti.

e Generatorius neturi bati prijungtas prie kity energijos $altiniy, pvz.,
elektros tinklo. ISimtiniais atvejais, kai vartotojas ketina prijungti
irenginj prie elektros tinklo, tai turi atlikti kvalifikuotas elektrikas, kuris
privalo atsizvelgti j skirtumus tarp elektros tinklu maitinamos jrangos
ir generatoriaus.

e Apsauga nuo elektros smigio uztikrinama naudojant generatoriui
tinkamas saugikles. Jei reikia pakeisti saugikle, naudokite saugikle
su identiSkais vardiniais parametrais ir eksploatacinémis
charakteristikomis.

e Dél didelés mechaninés apkrovos naudokite tik tvirtus, lankscius
kabelius su guminés izoliacijos apvalkalu (atitinkancius IEC 60245-
4 standartg) arba lygiavercius.

« Naudojant prailginimo laidus arba mobilyjj paskirstymo tinklg, varzos
verté neturi virdyti 1,5 omo. PavyzdZiui, bendras kabelio ilgis, "
skerspjavio P Y@ 1.5 (MM)netyri virdyti 60 m; o jei skerspjavio P
yra 2 5™ jis neturi virdyti 100 m.

« Butina laikytis vietiniy elektros saugos taisykliy.

» Prietaiso galig reikia sumazinti, jei prietaisas veikia esant aukstesnei
temperatirai, didesniam auks¢iui vir§ jaros lygio arba didesniam
drégniui nei nurodyta standarte 1ISO 8528-8:2016

e Prie§ pradedant techninés prieziGros darbus, jsitikinkite, kad
prietaisas nejsijungs darbo metu.

PIKTOGRAMOS IR |SPEJIMAI
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1. Perskaitykite vartotojo vadova ir laikykités jame pateikty jspéjimy
bei saugos instrukcijy!
2. Jrenginys yra jjungtas
3. Prie$ atliekant bet kokius techninés priezitros ar remonto darbus,
iSjunkite variklj ir atjunkite uzdegimo Zvakeés laidg.
4. Naudokite asmenines apsaugos priemones: apsaugines pirstines
5. Apsaugokite jrenginj nuo drégmeés.
6. Laikykite vaikus atokiau nuo jrankio.
7. Anglies monoksido apsinuodijimo pavojus
8. Gaisro pavojus
9. Atsargiai: karsta dalis.
10. Prietaisas atitinka Europos Sajungos reglamentus.
11. EAC sertifikavimo Zenklas.
12. Ukrainos rinkos sertifikavimo Zenklas
GRAFINIY ELEMENTY APRASYMAS
Toliau pateikti numeriai atitinka prietaiso komponentus
, pavaizduoty $Sio vadovo iliustracijose.
A paveiksl

Aprasymas
Nesimo rankena

Degaly bako ventiliacijos rankenélé
Degaly bako dangtelis

Valdymo skydelis

Rankinis starteris

Garsumo slopintuvas

Alyvos jpylimo dangtelis

Uzdegimo Zvakés prieigos dangtelis
Aptarnavimo dangtelis

Aprasymas

©lo(N|o|a|a(wn|=

Nuoroda j B

P: I

Alyvos jspéjamoji lemputé

Oro kondicionavimo indikatorius
Perkrovos jspéjamoji lemputé
Atstatymo mygtukas

ECON jungiklis (pazangus variklio
valdymas)

Kintamosios srovés lizdai
JZeminimo gnybtas

USB lizdas

Skaitmeninis ekranas
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* Tikrasis produktas gali skirtis nuo paveikslélyje pateikto
ZYMES ANT JRENGINIO

Lsn

RRRR - pagaminimo metai
MM -gamybos ménuo

Y -papildomas zyméjimas
XXXXX -serijos numeris

NNN -papildomas Zenklas

NAUDOJIMO PASKIRTIS

Inverterinis generatorius skirtas elektros energijai generuoti, kad baty
galima maitinti neSiojamus vienfazius kintamosios srovés (AC) jrenginius
pagal jrenginio technines specifikacijas. Jis gali bati naudojamas, be kita
ko, ap$vietimui, elektriniams jrankiams ir buitiniams prietaisams maitinti,
su salyga, kad nevirSijama leistina generatoriaus i$éjimo galia. |renginys
skirtas naudoti lauke arba gerai védinamose patalpose. Generatoriaus
negalima naudoti patalpose, drégnomis salygomis arba prijungti tiesiogiai
prie pastato elektros sistemos be kvalifikuoto elektriko pagalbos. Jrenginys

NNN

RRRRMM Y XXXXX
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turi bati naudojamas tik pagal paskirtj, laikantis saugos taisykliy ir
gamintojo nurodyty apkrovos riby.

PASIRENGIMAS NAUDOJIMUI
3-IN-1 PERJUNGIKLIS

e Variklis i§jungtas, kuro voztuvas ,OFF* — uzdegimo grandiné
iSjungta, kuro tiekimas nutrauktas.

« Variklis jjungtas, degaly/choko voztuvas ,ON*“ — uzdegimo grandiné
jjungta, degalai tiekiami, chokas jjungtas. Variklj galima uzvesti.

e Variklis jjungtas, kuro voztuvas ,ON“ — uzdegimo grandiné jjungta,
kuras teka, dusintuvas i§jungtas. Variklj galima uzvesti.

GENERATORIAUS |ZEMINIMAS

Generatoriaus jZzeminimo gnybtas yra generatoriaus skydelyje (pav.

Ad) ir yra prijungtas prie generatoriaus metaliniy daliy, per kurias

neina srové, bei prie kiekvienos lizdo jzeminimo gnybty.

Prie§ naudodami jzeminimo gnybtg, pasikonsultuokite su kvalifikuotu

elektriku, elektros inspektoriumi arba vietos institucija, atsakinga uz

vietinius reglamentus ar potvarkius, taikomus numatytam generatoriaus

naudojimui.

Siekiant iSvengti elektros smagio dél gedimy jrangoje, generatorius turi

bati jzemintas. Tarp jZeminimo gnybto (pav. B7) ir | Zeme jkaltos

iZzeminimo strypo sujunkite viengyslj maitinimo kabelj (laidg) su dideliu

skerspjaviu (ne maziau kaip 4 mm2). Generatoriai turi sistemos jzeminimo

jungtj, kuri jungia generatoriaus rémo dalis su kintamosios srovés i$éjimo

lizdy jZeminimo gnybtais. Sistemos jZzeminimas néra prijungtas prie

kintamosios srovés neutralaus laido. Jei generatorius tikrinamas

naudojant lizdy testerj, jis parodys tokj patj jZeminimo grandinés biseng

kaip ir buitiniai lizdai.

KURAS

e PAVOJUS: Kuras yra labai degus ir toksiSkas. AtidZiai perskaitykite
skyriy ,Saugos informacija“.

e Degalus pildykite gerai védinamoje vietoje, iSjungus variklj.

* Nepilkite kuro j bakg per daug; kuro taris padidéja, kai jis jkaista.

e Po degaly pildymo jsitikinkite, kad degaly dangtelis yra tvirtai
uzsuktas.

|SPEJIMAS: ISsiliejusj kurg nedelsiant nuvalykite $variu, sausu ir

minks$tu skuduréliu, nes kuras gali pazeisti dazytus pavirSius arba

plastikines detales.

¢ Naudokite tik begvinj benzing. Svinio turingio benzino naudojimas
gali rimtai pazeisti variklio detales.

« Nuimkite degaly dangtel; ir pripildykite baka iki nurodyto lygio.

ALYVOS |PILIMAS

|SPEJIMAS: Generatorius tiekiamas be variklio alyvos. Neuzveskite

variklio, kol j jj nebus jpilta reikiamo alyvos kiekio.

Pastatykite generatoriy ant lygaus pavirSiaus.

ISsukite varZtus ir nuimkite techninés priezitros dangtelj.

Nuimkite alyvos jpylimo dangtel;.

Ipilkite rekomenduojamo alyvos kiekio iki rekomenduojamo lygio,

tada uzdékite ir priverzkite alyvos jpylimo dangtelj.

VIDAUS DEGIMO VARIKLIO PALEIDIMAS

* Nustatykite ECON. jungiklj j ,ON" padét;.

« Nustatykite degaly bako ventiliacijos sklendeg j ,ON“ padét;.

* Nustatykite 3-in-1 jungiklj j ,CHOKE" padét;.

» Létai traukite starterio virve, kol pajusite pasipriesinima, tada traukite
ja tvirtai.

o Kai variklis uzsives, leiskite jam dirbti, kol jis nebeuzges, kai droselis
nustatytas j ,ON“ padétj.

« Patarimas: traukdami virve laikykite generatoriy uz rankenos, kad jis
neapsiversty.

PaleidZiant variklj, kai ECON. jungiklis yra ,OF F* padétyje ir

generatorius yra be apkrovos: esant temperatarai Zemiau 0 °C,

variklis turéty veikti nominaliu greic¢iu 5 minutes; esant temperatarai

Zemiau 5 °C — 3 minutes. Po $io laiko ECON. jungiklis veikia jprastai

LON* padétyje.



VARIKLIO ISJUNGIMAS

Patarimas: i§junkite visus elektros prietaisus.

« Nustatykite ECON. jungiklj j ,OFF* padét;.

Atjunkite visus elektros prietaisus.

Nustatykite 3-in-1 jungiklj j ,OFF* padét.

Nustatykite degaly bako ventiliacijos sklende j ,OFF* padét;.
Kai variklis visiSkai atvés, atidékite generatoriy j Salj.

KINTAMOSIOS SROVES (AC) PRIJUNGIMAS

|SPEJIMAS: Pries prijungiant jsitikinkite, kad visi elektros prietaisai yra

iSjungti.

« Prie$ prijungdami prietaisus prie generatoriaus, jsitikinkite, kad jie ir
maitinimo kabeliai yra geros buklés.

« |sitikinkite, kad bendra apkrova nevirSija generatoriaus vardinés

galios.

Isitikinkite, kad paleidimo srové nevirsija lizdo vardinés srovés.

Paleiskite variklj.

Nustatykite ECON. jungiklj j ,ON* padét;.

Prijunkite maitinimo laidg prie kintamosios srovés lizdo.

Isitikinkite, kad dega Zalia kintamosios srovés lemputé.

Jjunkite elektros prietaisg.

Jei generatorius prijungtas prie keliy prietaisy, pirmiausia prijunkite

prietaisg su didziausia paleidimo srove, o paskutinj — su maziausia

paleidimo srove.

PRIEZIURA IR LAIKYMAS

UZDEGIMO ZVAKES PATIKRINIMAS

Uzdegimo zvaké yra svarbi variklio dalis, todél jg reikia reguliariai

tikrinti.

* Nuimkite dangtelj ir uzdegimo zvakés antgalj, o jrankj jkiSkite per
anga i$ dangtelio iSorés pusés.

« |kiskite rankeng j jrankj ir pasukite jg prie$ laikrodzio rodykle, kad
atsuktuméte uzdegimo Zvake.

e Patikrinkite elektrodg ir paSalinkite visus anglies nuosédas.
Porcelianinis izoliatorius aplink centrinj elektrodg turéty bati vidutinio
arba $viesiai rudos spalvos.

* Patikrinkite uzdegimo Zvakés tipg ir elektrody tarpa.

KARBURATORIAUS REGULIAVIMAS
Karbiuratorius yra svarbi variklio dalis. Reguliavimg turéty atlikti jgaliotas
platintojas, turintis atitinkamy Ziniy, duomeny ir jrangos.

VARIKLIO ALYVOS KEITIMAS

Venkite iSleisti alyva iSkart po variklio sustabdymo. Alyva yra karsta,

todél su ja reikia elgtis atsargiai, kad nesusidegintuméte.

« Pastatykite agregatg ant lygaus pavirSiaus ir leiskite varikliui keletg
minuciy jkaisti.

e |Sjunkite variklj, nustatykite 3-in-1 jungiklj ir degaly dangtelj su
ventiliacijos anga j ,OFF" padétj, tada nuimkite dangtelj.

« Nuimkite alyvos jpylimo dangtelj.

Patalpinkite indg po varikliu. Pakreipkite jrenginj, kad alyva iStekéty

visiskai.

Pastatykite generatoriy atgal ant lygaus pavirSiaus.

Ipilkite alyvos iki virSutinés ribos.

Nuvalykite dangtj ir nuSluostykite iSsiliejusig alyva.

UzZsukite alyvos jpylimo dangtel;.

UZdenkite dangtj ir priverzkite varztus.

ORO FILTRAS

ISsukite varZtus ir nuimkite dangtel;.

Nuimkite oro filtro dangtelj ir iSimkite filtro elementa.

I1Simkite puty elementg.

ISplaukite puty elementa tirpiklyje ir iSdZiovinkite.

Pamerkti puty elementg j aliejy ir iSspausti pertekliy.

|dékite puty elementg j filtro korpusa.

Uzdenkite oro filtro dangtelj j prading padétj ir priverzkite varztg.

UZdenkite dangtj ir priverzkite varztus.

GEDIMY SALINIMAS

Simg as Galima priezasti Sprendimas
Kai variklis Patikrinkite ir
Ar bake yra degaly? papildykite
degalus
Patikrinkite ir
Ar bake yra alyvos? ipilkite alyvos
Aris usdegimo svake Patikrinkite ir
ri$ uzdegimo zvakés pakeiskite
matosi kibirkstis? uzdegimo Zvake
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Ar degalai patenka | I18valykite kuro
uZsiveda karbiuratoriy? nuosédy bakelj
uzsiveda:

Jei variklis vis tiek neuzZsiveda, nuneskite

generatoriy j jgaliotg generatoriy aptarnavimo

centrg.
Néra maitinimo Ar jjungtas kintamosios Jjunkite
AC lizdai srovés saugiklis? kintamosios
srovés
jungiklj

Jranga, prijungta prie Patikrinkite, ar

generatoriaus, yra prietaisas ar

sugedusi elektros jranga
néra sugedusi

Jei generatorius vis dar neteikia jtampos j

kintamosios sroveés lizdus, susisiekite su

pardavéju arba aptarnavimo centru

TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Parametras Verté
Variklio tdris 149 cm’
Nominali jtampa 230 VAC
Nominali daZnio 50 Hz
Nominali i§éjimo galia (COP) 3,0 kW
DidZiausia i$éjimo galia (MAX) 3,2 kW S2 5 min
Tusciosios eigos greitis 4400 aps/min
Kuro tipas Benzinas (E10)
Vidaus degimo variklio galia 3,8 kW
Nasumo klasé G2
Galios koeficientas (cos ¢) 1,0
Kokybés klasé B
Apsaugos klasé IP23M
Apsaugos klasé |
Svoris 22 kg
04-733 nurodo tiek masinos tipa, tiek pavadinimg
TRIUKSMO DUOMENYS
Garso slégio lygis Lpa =74 dB(A) K= 3 dB(A)
Garso galios lygis Lwa =96 dB(A) K= 3 dB(A)

Informacija apie triukSma

Prietaiso skleidZziamas triuk§mas apibadinamas: garso slégio lygiu Lpa
ir garso galios lygiu Lwa (kur K Zymi matavimo neapibréztuma).
Siame vadove pateikti garso slégio lygis Lpa ir garso galios lygis Lwa
buvo iSmatuoti pagal ISO 8528-13.

APLINKOS APSAUGA

Elektros energija varomi produktai neturi biti iSmetami su buitinémis
atliekomis, bet turi bati perduoti perdirbti atitinkamose jstaigose.
Informacijg apie perdirbimg galima gauti i$ produkto pardavéjo arba

— vietos valdzios institucijy. Elektros ir elektroninés jrangos atliekos turi
aplinkai kenksmingy medziagy. Neperdirbta jranga kelia potencialig
grésme aplinkai ir Zmoniy sveikatai.

,GTX Poland Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig“ Spotka komandytowa, kurios

buveiné yra VarSuvoje, ul. Pograniczna 2/4 (toliau — ,GTX Poland®), Siuo dokumentu

informuoja, kad visos autoriy teisés j Sio vadovo (toliau — ,Vadovas*), jskaitant, be kita ko,
jo tekstg, nuotraukas, diagramas, bréZinius, taip pat jo kompozicija, priklauso iSimtinai

,GTX Poland" ir yra saugomos jstatymu pagal 1994 m. vasario 4 d. Autoriy teisiy ir

gretutiniy teisiy jstatyma (t. y. |statymy leidinys 2006 m. Nr. 90, 631 punktas, su

pakeitimais). Kopijuoti, apdoroti, skelbti ar keisti visg Vadovg ar bet kurj jo elementg
komerciniais tikslais be aiSkaus rastisko GTX Poland sutikimo grieztai draudziama ir uz
tai gali biti taikoma civiliné bei baudZiamoji atsakomybé.

EB atitikties deklaracija

Gamintojas: GTX Poland Sp. z 0.0. Sp. k., Pograniczna 2/4, 02-285
VarSuva

Produktas: Generatorius

Modelis: 04-734

Prekés pavadinimas: NEO TOOLS

Serijos numeris: 00001 + 99999

Si atitikties deklaracija i§duodama gamintojo atsakomybe.

Pirmiau aprasytas produktas atitinka Siuos dokumentus:

Masiny direktyva 2006/42/EB

Elektromagnetinio suderinamumo direktyva 2014/30/ES

RoHS direktyva 2011/65/ES, su pakeitimais, padarytais Direktyva
2015/863/ES

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1628 dél
emisijos ribiniy veréiy reikalavimy



TriukSmo emisijos direktyva 2000/14/EB, su pakeitimais, padarytais
Direktyva 2005/88/EB

Garantuotas garso galios lygis LWA = 95 dB(A)

ISmatuotas garso galios lygis LwA = 94 dB(A)

Ir atitinka Siy standarty reikalavimus:

EN ISO 8528-13:2016

EN 55012:2007+A1:2009; EN IEC 61000-6-1:2019

EN IEC 63000:2018

Si deklaracija taikoma tik masinai tokioje bikléje, kokioje ji buvo pateikta
rinka, ir neapima galutinio vartotojo pridéty komponenty ar jo atlikty
vélesniy modifikacijy.

ES gyvenancio ar jsisteigusio asmens, jgalioto parengti technine
dokumentacijg, vardas, pavardé ir adresas:

Pasiradyta vardu:

GTX Poland Sp. z 0.0. Sp.k. Pograniczna 2/4 02-285 VarSuva

Pawet Kowalski
GTX POLAND kokybés atstovas
VarSuva, 2026 m. balandzio 1 d.
(lv)
ORIGINALO NORADIJUMU TULKOJUMS

3 kW invertora generators
04-734

PIEZIME: PRIEKS IERICES LIETOSANAS LUDZU UZMANIGI IZLASIET
$0 ROKASGRAMATU UN SAGLABAJIET TO TURPMAKAI
IZMANTOSANAI.

DETALIZETI DROSIBAS NORADIJUMI

« Lai pasargatu bérnus, turiet vinus dro8a attaluma no generatora.

e Degpviela ir uzliesmojosa. Nekad nepildiet degvielu, kamér iekarta
darbojas. Nekad nepildiet degvielu, kamér smékéjat vai atrodaties
uguns tuvuma. Neizlejiet degvielu.

e DaZas iekSdedzes dzingja dalas ir karstas un var izraisit

apdegumus. Pievérsiet uzmanibu bridindjumiem uz iekartas.

Izplides gazes ir toksiskas. Nelietojiet iekartu neventilétas telpas.

Ja iekarta ir uzstadita ventiléta telpa, veiciet papildu dros$ibas

pasakumus, lai pasargatos no ugunsgréka un spradziena.

Pirms lietoSanas generators un ta elektriskie piederumi (ieskaitot

spraudni un vadus) japarbauda, vai tie nav bojati.

e Generators nedrikst tikt pieslégts citiem energijas avotiem,

pieméram, elektrotiklam. Arkartgjos gadijumos, ja lietotajs plano

pieslégt iekartu elektrotiklam, to drikst veikt tikai kvalificéts elektrikis,
kuram janem véra atSkirlbas starp elektrotiklam pieslégtu
aprikojumu un generatoru.

Aizsardziba pret elektriskas stravas triecienu tiek nodroSinata,

izmantojot generatoram piemérotas drosinatajas. Ja drosinataja ir

jamaina, izmantojiet droSinataju ar identiskiem nominalajiem
parametriem un darbibas raksturlielumiem.

e Nemot vérad lielu mehanisko slodzi, izmantojiet tikai izturigus,

elastigus vadus ar gumijas apvalku (atbilstosi standartam IEC

60245-4) vai Iidzvértigus vadus.

Lietojot pagarinatajus vai parvietojamu sadales tiklu, pretestibas

vértiba nedrikst parsniegt 1,5 omi. Pieméram, kabela kopé&jais

garums ar $kérsgriezumu 1,5 ™™nedrikst parsniegt 60 m; ar

&karsgriezumu 2,5 ™ — 100 m.

Jaievero vietéjie elektrodrosibas noteikumi.

lerices jauda jasamazina, ja ierice darbojas augstakas

temperatdras, augstakos augstumos vai augstaka mitruma liment

neka noradits standarta ISO 8528-8:2016

* Pirms apkopes darbu sak$anas parliecinieties, ka ierice darbu laika
neieslégsies.

PIKTOGRAMMAS UN BRIDINAJUMI
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1. Izlasiet lietotaja rokasgramatu un ievérojiet taja ieklautos
bridinajumus un drosibas noradijumus!

2. lerice ir zem sprieguma

3. Pirms jebkadu apkopes vai remonta darbu veik$anas izslédziet
dzingju un atvienojiet aizdedzes sveces vadu.

4. Lietojiet individualos aizsardzibas lidzeklus: aizsardzibas cimdus
5. Aizsargajiet ierici no mitruma.

6. Nelaujiet bérniem piek|at instrumentam.

7. Oglekla monoksida saindé$anas risks

8. Ugunsgréka risks

9. Uzmanibu: karsta detala.

10. lerice atbilst Eiropas Savienibas noteikumiem.

11. EAC sertifikacijas zZime.

12. Ukrainas tirgus sertifikacijas zime

GRAFISKO ELEMENTU APRAKSTS
Zemak noradita numeracija attiecas uz ierices komponentiem
, kas attéloti §Ts rokasgramatas ilustracijas.

A attéls Apraksts
Parnésasanas rokturis
Degvielas vaka ventilacijas pogu
Degvielas pildiSanas vacing
Vadibas panelis
Rokas starteris
Skanas slapétajs
Ellas pildiSanas vacin$
Aizdedzes sveces apkopes vacing
Apkopes vacin$
Apraksts

O N |B[(WIN|=

Atsauce uz attélu

Ellas bridinajuma indikators

Gaisa kondicionétaja indikatorlampina
Parslodzes bridindjuma indikators
AtiestatiSanas poga

ECON slédzis (inteligenta dzingja vadiba)
Mainstravas rozetes

Zeméjuma spailes

USB ligzda

Digitalais displejs

O IN|a|A|W|N(=(00

* Faktiskais produkts var atSkirties no attéla redzama
MARKEJUMI UZ IERICES
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RRRR -razo$anas gads
MM -razo$anas ménesis
Y -papildu apziméjums
XXXXX -sérijas numurs
NNN -papildu mark&jums

LIETOSANAS MERKIS

Invertora generators ir paredzéts elektribas generésanai, lai nodrosinatu
ar stravu parnésajamas vienfazes mainstravas (AC) slodzes saskana ar
iekartas tehniskajam specifikacijam. To var izmantot, lai nodroSinatu ar
stravu, cita starpa, apgaismojumu, elektriskos instrumentus un sadzives
tehniku, ja vien netiek parsniegta generatora pielaujama izejas jauda.
lekarta ir paredzéta lietoSanai arpus telpam vai labi védinamas telpas.
Generatoru nedrikst lietot telpas, mitros apstaklos vai pieslégt tieSi ékas
elektriskajai sistémai bez kvalificéta elektrika palidzibas. lerici drikst lietot
tikai paredzétajam mérkim, ievérojot droSibas noteikumus un razotaja
noteiktos slodzes ierobeZojumus.



SAGATAVOSANAS LIETOSANAI
3-IN-1 SLEDZIS

e Dzingjs izslégts, degvielas varsts ,OFF” — aizdedzes kéde ir
izslégta, degvielas padeve ir partraukta.

e Dzingjs ieslégts, degvielas/aizsmidzina$anas varsts ,ON” —
aizdedzes kéde ir ieslégta, degviela plast, aizsmidzinasana ir
ieslégta. Dzin&ju var iedarbinat.

« Dzingjs ieslégts, degvielas varsts ,ON” — aizdedzes kéde ir ieslégta,
degviela plast, aizsmidzinatajs ir izslégts. Dzingju var iedarbinat.

GENERATORA ZEMES SAVIENOJUMS
Generatora zemé&juma spailes atrodas uz generatora panela (4. att.)
un ir savienotas ar generatora metdla dalam, pa kuram neplist
strava, un ar katras rozetes zeméjuma spailem.
Pirms zeméjuma terminala izmanto$anas konsultgjieties ar kvalificétu
elektriki, elektrotehnisko inspektoru vai vietéjo iestadi, kas atbild par
vietéjiem noteikumiem vai rikojumiem, kuri attiecas uz generatora
paredzéto izmanto$anu.
Lai noveérstu elektriskas stravas triecienu no bojatas iekartas, generators
ir jazemé. Savienojiet vienkodolu stravas kabela (vadu) posmu ar lielu
Skérsgriezumu (vismaz 4 mm?) starp zemé&juma spaili (att. B7) un zemé
iedzitu zemé&juma stieni. Generatoriem ir sisttmas zeméjuma
savienojums, kas savieno generatora ramja dalas ar zeméjuma spailém
mainstravas izejas rozetés. Sisttmas zeméjums nav savienots ar
mainstravas neitralo vadu. Ja generators tiek parbaudits, izmantojot
rozetes testeru, tas paradis tadu paSu zeméjuma kédes statusu ka
majsaimniecibas rozetém.

DEGVIELA

o BISTAMI: Degviela ir viegli uzliesmojosa un toksiska. Uzmanigi
izlasiet sadalu ,DroSibas informécija”.

e Uzpildiet degvielu labi védinama vieta, kad dzingjs ir izslégts.

« Nepiepildiet degvielas tvertni parak pilnu; degviela uzsilstot izpleSas.

e Péc uzpildisanas parliecinieties, ka degvielas vacin$ ir ciesi
aizskrovets.

BRIDINAJUMS: Uzreiz noslaukiet izlijuSo degvielu ar tiru, sausu un

mikstu dranu, jo degviela var sabojat krasotas virsmas vai plastmasas

detalas.

* |zmantojiet tikai bezsvina benzinu. Svina benzina izmantosana var
nopietni bojat dzinéja detalas.

* Nonemiet degvielas vacinu un piepildiet tvertni I1dz noraditajam
limenim.

ELLAS PILDISANA

BRIDINAJUMS: Generators tiek piegadats bez dzingja ellas.

Nedarbiniet dzingju, kamér tas nav piepildits ar pareizo ellas

daudzumu.

« Novietojiet generatoru uz [idzenas virsmas.

o Atskravéjiet skrives un nonemiet apkopes vaku.

* Nonemiet ellas pildisanas vacinu.

o lelejiet ieteicamo ellu lidz ieteicamajam lTmenim, péc tam uzlieciet
un pievelciet ellas pildiSanas vacinu.

IEKSDEGSANAS Dzinéja PALAISANA

« Nostadiet ECON. slédzi “ON” pozicija.

« lestatiet degvielas vaka ventilacijas varstu ,ON” stavoki.

* Nostadiet 3-in-1 slédzi ,CHOKE” pozicija.

e Lénam velciet startera auklu, I"dz sajutisiet pretestibu, péc tam
velciet to stingri.

e Kad motors ir iedarbinats, laujiet tam darboties, Iidz tas vairs
neapstajas, kad aizsmidzinatajs ir iestatits pozicija ,ON”.

e Padoms: turiet generatoru aiz roktura, lai tas neapgaztos, velkot
auklu.

Kad iedarbinat dzingju ar ECON. slédzi ,OFF” stavokIT un generators

nav noslogots: temperatdra zem 0 °C dzinéjam jadarbojas ar

nominalo apgriezienu skaitu 5 mindtes; temperattra zem 5 °C — 3

minates. Péc $T laika ECON. slédzis darbojas normali ,ON” stavokIT.
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DZINEJA APSTADINASANA

Padoms: izslédziet visus elektriskos ierices.
* Nostadiet ECON. slédzi ,OFF” pozicija.
Atvienojiet visas elektriskas ierices.
Nostadiet 3-in-1 slédzi ,OFF” pozicija.
Nostadiet degvielas vaka ventilacijas varstu ,OF F” stavokli.
Kad motors ir pilnba atdzisis, novietojiet generatoru mala.

MAINSTRAVAS (AC) PIESLEGSANA

BRIDINAJUMS: Pirms pieslég$anas parliecinieties, ka visi elektriskie

aparati ir izslégti.

e Pirms pievienoSanas generatoram parliecinieties, ka visas ierices
un baro$anas vadi ir laba stavokir.

o Parliecinieties, ka kopéja slodze neparsniedz generatora nominalo
jaudu.

* Parliecinieties, ka palaiSanas strava neparsniedz rozetes nominalo

stravu.

ledarbiniet dzingju.

Nostadiet ECON. slédzi “ON” pozicija.

lestipriniet baroSanas vadu mainstravas kontaktligzda.

Parliecinieties, ka deg zala mainstravas indikatorlampina.

o leslédziet elektroierici.

Ja generators ir pieslégts vairakam iericém, vispirms pieslédziet ierici

ar vislielako palaiSanas stravu un pédéjo — ar vismazako palaiSanas

stravu.

APKOPE UN UZGLABASANA

SVECES PARBAUDE

Aizdedzes svece ir svariga dzinéja dala, un ta ir periodiski

japarbauda.

e Nonemiet vaku un aizdedzes sveces uzmavu, un ievietojiet
instrumentu caur atveri no vaka arpuses.

o levietojiet rokturi instrumentd un pagrieziet to pretgji pulkstena
raditaja virzienam, lai atskrovétu aizdedzes sveci.

e Parbaudiet elektrodu un nonemiet oglekla nogulsnes. Porcelana
izolatoram ap centralo elektrodu jabat vid&ji ldz gaisi brana krasa.

e Parbaudiet aizdedzes sveces tipu un elektrodu atstarpi.

KARBURATORA REGULESANA

Karburators ir svariga dzinéja dala. ReguléSanu drikst veikt tikai pilnvarots

dileris, kuram ir atbilstoSas zinaSanas, dati un aprikojums.

DZINEJA ELLAS MAINA

Izvairieties no ellas izsiknéSanas uzreiz péc dzinéja apstadinasanas.

Ella ir karsta, un ar to jaapietas uzmanigi, lai izvairitos no

apdegumiem.

* Novietojiet agregatu uz lidzenas virsmas un laujiet dzingjam iesilties
dazas mindtes.

o lIzslédziet dzinéju, parslédziet 3-in-1 slédzi un degvielas vacinu ar
ventilacijas atveri ,OFF” (izslégts) stavokli, péc tam nonemiet vaku.

* Nonemiet ellas pildiSanas vacinu.

Novietojiet trauku zem dzingja. Nolieciet iekartu, lai pilniba iztukSotu

ellu.

Novietojiet generatoru atpakal uz lidzenas virsmas.

lelejiet ellu Mdz aug$éjai atzimei.

Notiriet vaku un noslaukiet izlijuso ellu.

Uzlieciet ellas pildiSanas vacinu.

Uzlieciet vaku un pievelciet skrives.

GAISAFILTRS

Izskriivéjiet skriives un nonemiet vaku.

Nonemiet gaisa filtra vaku un iznemiet filtra elementu.

Nonemiet putu elementu.

Nomazgajiet putu elementu $kidinataja un nosusiniet to.

lemérc putu elementu ella un izspied lieko ellu.

levietojiet putu elementu filtra korpusa.

Uzstadiet gaisa filtra vaku atpakal sakotnéja stavokit un pievelciet

skravi.

e Uzstadiet vaku atpakal un pievelciet skraves.

PROBLEMU NOVERSANA

Simptoms lespéjamais célonis Risinajums
Ja motors Vai degvielas tvertn i Parbaudiet un
ai degvielas tvertné ir papildiniet
degviela? degvielu
. . Parbaudiet un
Vai tvertné ir ella? papildiniet ellu




Parbaudiet un
nomainiet
aizdedzes sveciti

Vai no aizdedzes

sveces nak dzirkstele?

Vai degviela nonak Notiriet degvielas

nedarbojas karburatora? nogulumu tvertni

Ja motors joprojam nedarbojas, nogadajiet

generatoru autorizéta generatoru servisa

centra.
Nav stravas Vai mainstravas Pagrieziet
mainstravas automatiskais slédzis ir mainstravas
ieslégts? slédzi
lerice, kas pieslégta Parbaudiet, vai
generatoram, ir bojata ierice vai
elektriska iekarta
nav bojata

Ja generators joprojam nepiegada spriegumu
mainstravas rozetém, sazinieties ar savu
izplatitaju vai servisa centru

TECHNISKAS SPECIFIKACIJAS

Parametrs Vértiba
Dzingja tilpums 149 cm’
Nominalais spriegums 230 VAC
Nominala frekvence 50 Hz
Nominala izejas jauda (COP) 3,0 kW
Maksimala izejas jauda (MAX) 3,2 kW S2 5 min
Darbibas atrums tukSgaita 4400 apgr./min
Degvielas veids Benzins (E10)
lek§dedzes dzinéja jauda 3,8 kW
Veiktspéjas klase G2
Jaudas koeficients (cos @) 1,0
Kvalitates klase B
Aizsardzibas pakape IP23M
Aizsardzibas klase |
Svars 22 kg
04-733 apzimé gan masinas tipu, gan nosaukumu
TROKSNA DATI
Skanas spiediena Lpa =74 dB(A) K= 3 dB(A)
limenis
Skanas jaudas limenis Lwa =96 dB(A) K= 3 dB(A)

Informacija par troksni

lerices radito troksni raksturo: skanas spiediena limenis Lpa un skanas
jaudas Iimenis Lwa (kur K apzimé mérijumu nenoteiktibu).

Saja rokasgramata noraditais skanas spiediena limenis Lpa un skanas
jaudas limenis Lwa ir mériti saskana ar standartu 1ISO 8528-13.

VIDES AIZSARDZIBA

Elektrisko ieri¢u nedrikst izmest kopa ar sadzives atkritumiem, bet

ﬁ janodod parstradei atbilsto$as iekartas. Informaciju par parstradi var
|

sanemt no izplatitaja vai vietéjam iestadem. Elektrisko un elektronisko
iekartu atkritumi satur vielas, kas ir kaitigas videi. lekartas, kas netiek
parstradatas, rada potencialu apdraud&umu videi un cilvéku
veselibai.

“GTX Poland Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig” Spotka komandytowa, ar
registracijas adresi Varsava, ul. Pograniczna 2/4 (turpmak: “GTX Poland”), ar $o informé,
ka visas autortiesibas uz $is rokasgramatas (turpmak: ,Rokasgramata”), tostarp, cita
starpa, tas teksts, fotografijas, diagrammas, zZim&jumi, ka ari tas kompozicija, pieder
ekskluzivi GTX Poland un ir aizsargatas ar likumu saskana ar 1994. gada 4. februara
Likumu par autortiestbam un blakustiesibam (t.i., Likumu krajums 2006. g. Nr. 90, 631.
punkts, ar grozijumiem). R amatas kopéSana, apstrade, publicéSana vai
modificé$ana pilnTba vai jebkuru tas atsevisku elementu komercialos nolikos bez GTX
Poland skaidras rakstiskas piekriSanas ir stingri aizliegta un var izraisit civiltiesisko un
kriminalo atbildibu.

ES atbilstibas deklaracija

Razotajs: GTX Poland Sp. z 0.0. Sp. k., Pograniczna 2/4, 02-285
Var$ava

Produkts: Generators

Modelis: 04-734

Tirdzniecibas nosaukums: NEO TOOLS

Seérijas numurs: 00001 + 99999

7 atbilstibas deklaracija ir izsniegta, uznemoties pilnu atbildibu
razotajam.

leprieks aprakstitais produkts atbilst $adiem dokumentiem:
Masinbives direktiva 2006/42/EK

Elektromagnétiskas saderibas direktiva 2014/30/ES
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RoHS direktiva 2011/65/ES, kas grozita ar Direktivu 2015/863/ES
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/1628 par emisiju
robezvértibu prasibam

Direktiva 2000/14/EK par trokSna emisijam, kas grozita ar Direktivu
2005/88/EK

Garantétais skanas jaudas limenis LwA = 95 dB(A)

Izméritais skanas jaudas limenis LwA = 94 dB(A)

Un atbilst $adu standartu prasibam:

EN ISO 8528-13:2016

EN 55012:2007+A1:2009; EN IEC 61000-6-1:2019

EN IEC 63000:2018

St deklaracija attiecas tikai uz masinu tada stavokli, kada ta tika laista
tirgd, un neattiecas uz komponentiem, kurus pievienojis gala lietotajs, vai
uz turpmakam modifikacijam, kuras veicis gala lietotajs.

ES rezidéjosas vai registrétas personas vards, uzvards un adrese, kas
pilnvarota sagatavot tehnisko dokumentaciju:

Parakstits varda:

GTX Poland Sp. z 0.0. Sp.k. Pograniczna 2/4 02-285 VarSava

Pawet Kowalski
GTX POLAND kvalitates parstavis
Var$ava, 2026. gada 1. aprilis

(sh)
PREVOD IZVIRNIH NAVODIL

3 kW inverter generator
04-734

OPOMBA: PRED UPORABO OPREME POZORNO PREBERITE TA
NAVODILA IN JIH SHRANITE ZA PRIHODNJO UPORABO.

PODROBNI VARNOSTNI NAVODILI

e Za za$cito otrok jih drzite na varni razdalji od generatorja.

e Gorivo je vnetljivo. Nikoli ne dolivajte goriva, medtem ko je naprava
v pogonu. Nikoli ne dolivajte goriva, medtem ko kadite ali ste v bliZini
ognja. Ne razlijte goriva.

» Nekateri deli notranjega izgorevalnega motorja so vroéi in lahko
povzrocijo opekline. Upostevajte opozorila na napravi.

e Izpu$ni plini so strupeni. Naprave ne uporabljajte v neprezragenih
prostorih. Ce je naprava name$¢ena v prezradenem prostoru,
sprejmite dodatne varnostne ukrepe za za$cito pred pozarom in
eksplozijo.

e Pred uporabo je treba generator in njegovo elektriéno opremo
(vkljuéno z vti€em in kabli) pregledati, ali ni poSkodovana.

e Generatorja ne smete prikljuciti na druge vire napajanja, kot je
elektricno omreZje. V izjemnih primerih, ko nameravate napravo
priklju€iti na elektricno omrezZje, mora to opraviti usposobljen
elektricar, ki mora upostevati razlike med opremo, napajano iz
omrezja, in generatorjem.

e Za$dita pred elektri¢nim udarom je zagotovljena z uporabo varovalk,
primernih za generator. Ce je treba varovalko zamenjati, uporabite
varovalko z enakimi nazivnimi parametri in delovnimi znacilnostmi.

e Zaradi visokih mehanskih obremenitev uporabljajte le trpezne,
prozne kable z gumijastim plaséem (v skladu z IEC 60245-4) ali
enakovredne.

e Pri uporabi podaljSkov ali mobilnega distribucijskega omrezja
vrednost upora ne sme presegati 1,5 ohma. Na primer, skupna
dolZina kabla za presek 1'5 ™™ ne sme presegati 60 m; za presek
25 ™ ne sme presegati 100 m.

e Upostevati je treba lokalne predpise o elektriéni varnosti.

e Izhodno mo¢ naprave je treba zmanj$ati, e naprava deluje pri vi§jih
temperaturah, nadmorskih visinah ali stopnjah vlaznosti, kot so
referen¢ne vrednosti, dolo¢ene v standardu ISO 8528-8:2016

e Pred zagetkom vzdrzevalnih del se prepri€ajte, da se naprava med
delom ne bo vklopila.

PIKTOGRAMI IN OPOZORILA
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1. Preberite navodila za uporabo in upostevajte opozorila ter
varnostna navodila, ki so v njih navedena!

2. Naprava je pod napetostjo

3. Pred izvajanjem kakrsnih koli vzdrZzevalnih ali popravljalnih del
izklopite motor in odklopite kabel svecke.

4. Uporabljajte osebno zad¢itno opremo: zas¢itne rokavice
5. Napravo za$¢itite pred viago.

6. Otroke drzite stran od orodja.

7. Nevarnost zastrupitve z ogljikovim monoksidom

8. Nevarnost pozara

9. Previdnost: vro¢a komponenta.

10. Naprava je v skladu s predpisi Evropske unije.

11. Certifikacijska oznaka EAC.

12. Certifikacijska oznaka za ukrajinski trg

OPIS GRAFIKNIH ELEMENTOV
Steviléenje spodaj se nanasa na komponente naprave
, prikazane na slikah v tem priro¢niku.

Slika A Opis

1 Rocaj za prenasanje

2 Gumb za odzragevanje pokrova rezervoarja
za gorivo

Pokrovéek za polnjenje goriva

Nadzorna ploséa

Ro¢ni zagon

Dusilec zvoka

Pokrovéek za dolivanje olja

Pokrov za servisiranje sveck

OoN(o|O|~|w

Pokrov za servisiranje

Sklic na sliko B Opis

Kontrolna lu¢ka za olje

Kontrolna lu¢ka klimatske naprave

Kontrolna lu¢ka za preobremenitev

Gumb za ponastavitev

alp|w|N(=

Stikalo ECON (inteligentno krmiljenje
motorja)

Vtiénice za izmeni¢ni tok

Ozemljitvena sponka

USB-vti¢nica

(o |N|o

Digitalni zaslon

* Dejanski izdelek se lahko razlikuje od slike
OZNAKE NA NAPRAVI

Lsn

RRRR -leto izdelave
MM -mesec izdelave
Y -dodatna oznaka
XXXXX -serijska Stevilka
NNN -dodatna oznaka
NAMEN UPORABE

Inverterski generator je namenjen proizvodniji elektricne energije za
napajanje prenosnih enofaznih naprav na izmeni¢ni tok (AC) v skladu s
tehniénimi specifikacijami naprave. Uporablja se lahko med drugim za
napajanje razsvetljave, elektricnega orodja in gospodinjskih aparatov, pod
pogojem, da se ne preseZe dovoliena izhodna mo¢ generatorja. Naprava
je namenjena uporabi na prostem ali v dobro prezracenih prostorih.
Generatorja se ne sme uporabljati v zaprtih prostorih, v vlaznih razmerah
ali prikljuciti neposredno na elektricno omrezje stavbe brez pomoci
usposoblienega elektriCarja. Napravo je treba uporabljati izklju¢no za

NNN

RRRRMM Y XXXXX

41

predvideni namen, v skladu z varnostnimi predpisi in omejitvami
obremenitve, ki jih je dolocil proizvajalec.

PRIPRAVA ZA UPORABO
STIKALO 3-v-1

« Motor izklopljen, ventil za gorivo v polozaju ,OFF* — vzigalni krog je
izklopljen, dovod goriva je prekinjen.

« Motor vklopljen, ventil za gorivo/dusilec ,ON" — vZigalni tokokrog je
vklopljen, gorivo tece, dusilec je vklopljen. Motor se lahko zaZene.

e Motor vkloplien, ventil za gorivo ,ON“ — vzigalni tokokrog je
vklopljen, gorivo tece, dusilec je izklopljen. Motor se lahko zaZene.
OZEMLJENJE GENERATORJA

Ozemljitvena sponka generatorja se nahaja na plosci generatorja

(slika A4) in je povezana z neprevodnimi kovinskimi deli generatorja

ter z ozemljitvenimi sponkami vsake vti¢nice.

Pred uporabo ozemljitvene sponke se posvetujte s kvalificiranim

elektricarjem, inSpektorjem za elektricne naprave ali lokalnim organom,

pristojnim za lokalne predpise ali odloke, ki veljajo za predvideno uporabo

generatorja.

Da bi preprecili elektriéni udar zaradi okvarjene opreme, mora biti

generator ozemljen. Med ozemljitveno sponko (sl. B7) in ozemljitvenim

kolom, zabitim v tla, priklju¢ite enozilni odsek napajalnega kabla (kabla) z

velikim presekom (najmanj 4 mm?). Generatorji imajo sistemsko

ozemljitev, ki povezuje dele okvira generatorja z ozemljitvenimi sponkami

v izhodnih vtiénicah za izmenicni tok. Sistemsko ozemljitev ni povezano z

nevtralnim vodnikom izmeniénega toka. Ce generator preizkusite z

merilnikom vti¢nic, bo prikazal enak status ozemljitvenega tokokroga kot

pri gospodinjskih vtiénicah.

GORIVO

e NEVARNOST: Gorivo je zelo vnetliivo in strupeno. Pozorno
preberite poglavje »Varnostne informacije«.

e Gorivo dolivajte v dobro prezratenem prostoru z izklopljenim
motorjem.

* Ne prepolnite rezervoarja za gorivo; gorivo se pri segrevanju razsiri.

e Po dolivanju goriva se prepri€ajte, da je pokrovéek rezervoarja za
gorivo dobro zategnjen.

PREVIDNO: Razlito gorivo takoj obrisite s Cisto, suho in mehko krpo,

saj lahko gorivo poskoduje lakirane povrsine ali plasti¢ne dele.

e Uporabljajte izkljuéno neosvinéeni bencin. Uporaba osvin¢enega
bencina lahko resno poskoduje sestavne dele motorja.

« Odstranite pokrovéek rezervoarja za gorivo in napolnite rezervoar
do oznacene ravni.

POLNJENJE OLJA

PREVIDNO: Generator je dobavljen brez motornega olja. Motorja ne
zaganjajte, dokler ni napolnjen s pravilno koli¢ino olja.

Postavite generator na ravno povrsino.

Odstranite vijake in servisni pokrov.

Odstranite pokrovéek za dolivanje olja.

Nalijte priporoeno olje do priporocene ravni, nato namestite in
privijte pokrovéek za dolivanje olja.

ZAZENITE MOTOR Z NOTRANJIM ZGOREVANJEM
Stikalo ECON. nastavite v polozaj ,ON“.

e Nastavite odzracevalni ventil pokrova rezervoarja za gorivo v
polozaj ,ON“.

o Stikalo 3-v-1 nastavite v polozaj ,CHOKE".

« Pocasi potegnite vrvico za zagon, dokler ne zacutite upora, nato pa
jo mocno potegnite.

* Ko se motor zazene, ga pustite teci, dokler se ne ustavi ve¢, ko je
dusilec nastavljen na ,ON*.

« Nasvet: generator drzite za rocaj, da se ne prevrne, ko potegnete za
VIvICO.

Pri zagonu motorja, ko je stikalo ECON. v poloZaju ,OFF* in generator

ni obremenjen: pri temperaturah pod 0 °C naj motor te¢e 5 minut pri



nazivni hitrosti; pri temperaturah pod 5 °C — 3 minute. Po tem ¢asu
stikalo ECON. deluje normalno v poloZaju ,ON*.

ZAUSTAVITEV MOTORJA

Nasvet: izklopite vse elektricne naprave.

o Stikalo ECON. nastavite v polozaj ,OFF*.

« Odklopite vse elektricne naprave.

e Stikalo 3-v-1 nastavite v polozaj ,OF F*“.

« Nastavite odzracevalni ventil pokrova rezervoarja za gorivo v
polozaj ,OF F*.

* Ko se motor popolnoma ohladi, odloZite generator na stran.

PRIKLJUCEVANJE IZMENICNEGA TOKA (AC)

OPOZORILO: Pred prikljucitvijo se prepricajte, da so vsi elektri¢ni

aparati izklopljeni.

e Preden naprave in napajalne kable prikljucite na generator, se
prepri€ajte, da so v dobrem stanju.

* Prepriajte se, da skupna obremenitev ne presega nazivne moci

generatorja.

PrepriCajte se, da zagonski tok ne presega nazivnega toka vticnice.

Zagnajte motor.

Stikalo ECON. nastavite v polozaj ,ON*.

Vti¢nite napajalni kabel v vti¢nico za izmeniéni tok.

Preverite, ali sveti zelena lu¢ka za izmenicni tok.

Vklopite elektri¢ni aparat.

Ce je generator priklju¢en na ve¢ naprav, najprej priklju¢ite napravo z

najvisjim zagonskim tokom, na koncu pa tisto z najnizjim zagonskim

tokom.

VZDRZEVANJE IN SKLADISCENJE

PREVERJANJE SVECKE

Vzigalna svecka je pomemben del motorja in jo je treba redno

pregledovati.

« Odstranite pokrov in kapico svecke ter orodje vstavite skozi odprtino
z zunanje strani pokrova.

e Vstavite roCaj v orodje in ga zavrtite v nasprotni smeri urinega
kazalca, da odvijete svecko.

e Preverite elektrodo in odstranite morebitne ogljikove obloge.
Porcelanski izolator okoli srednje elektrode mora biti srednje do
svetlo rjave barve.

* Preverite tip svecke in razmak med elektrodama.

NASTRANJEVANJE UGLJIKOVEGA FILTRA
Uglavnik je pomemben del motorja. Nastavitev mora opraviti pooblaséeni
serviser z ustreznim znanjem, podatki in opremo.

MENJAVA MOTORNEGA OLJA

I1zogibajte se izpus€anju olja takoj po ustavitvi motorja. Olje je vroce in

z njim je treba ravnati previdno, da se izognete opeklinam.

* Postavite vozilo na ravno povrsino in pustite motor nekaj minut, da
se ogreje.

e Ugasnite motor, nastavite stikalo 3-v-1 in pokrovéek za gorivo z
odzragevalnim ventilom v polozaj ,OFF*, nato odstranite pokrov.

« Odstranite pokrovéek za dolivanje olja.

Pod motor postavite posodo. Nagnite napravo, da se olje

popolnoma izpusti.

Postavite generator nazaj na ravno povrsino.

Napolnite z oliem do zgornje oznake.

Ocistite pokrov in obriSite razlito olje.

Ponovno namestite pokrovéek za dolivanje olja.

Ponovno namestite pokrov in privijte vijake.

ZRACNI FILTER

Odstranite vijake in snemite pokrov.

Odstranite pokrov zra¢nega filtra in izvlecite filtrski vioZzek.
Odstranite penasti element.

Penasti element operite v topilu in ga posusite.

Penasto vlozek namocite v olje in iztisnite odve¢no olje.
Vstavite penasti element v ohi§je filtra.

Ponovno namestite pokrov zraénega filtra na prvotno mesto in
privijte vijak.

* Ponovno namestite pokrov in privijte vijake.
ODSTRANJEVANJE NAPAK

Simptom Mozni vzrok Resitev
Ko motor ne Aliie v rezervoari Preverite in dolijte
zazene Je v rezervoarju gorivo
; gorivo?
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- . Preverite in dolijte
Ali je v rezervoarju

olie
olie?
- - Py ite i
Ali iz svecke izhaja z;?:r:}:]tg
svecko

iskra?

Ali gorivo doseze Ocistite rezervoar

uplinjac? za gorivo

Ce motor $e vedno ne zaZene, odnesite

generator v pooblas€eni servisni center za

generatorje.
Ni napetosti v Ali je AC odklopnik Vklopite stikalo
vticnicah za vkloplien? stikalo
Oprema, priklju¢ena na Preverite, ali
generator, je okvarjena naprava ali
elektricna
oprema ni
okvarjena

Ce generator $e vedno ne zagotavija
napetosti v AC vti¢nicah, se obrnite na
prodajalca ali servisni center

TEHNICNE SPECIFIKACIJE

Par Vrednost
Prostornina motorja 149 cm’
Nazivna napetost 230 VAC
Nazivna frekvenca 50 Hz
Nazivna izhodna mo¢ (COP) 3,0 kW
Najvecja izhodna mo¢ (MAX) 3,2 kW S2 5 min
Prosti tek 4400 vrt/min
Vrsta goriva Bencin (E10)
Mo¢ notranjega izgorevalnega 3,8 kW
motorja
Razred zmogljivosti G2
Faktor mo¢i (cos @) 1,0
Razred kakovosti B
Stopnja zasCite IP23M
Razred zasdite |
Teza 22 kg

04-733 oznacduje tip in oznako stroja

PODATKI O HRUPU
Raven zvo¢nega tlaka

Lpa = 74 dB(A) K= 3 dB(A)

Raven zvo¢ne moci Lwa =96 dB(A) K= 3 dB(A)

Podatki o hrupu

Hrup, ki ga oddaja naprava, je opisan z: ravnjo zvo¢nega tlaka Lpa in
ravnjo zvo¢ne moci Lwa (kjer K oznacuje merilno negotovost).

Raven zvo¢nega tlaka Lpa in raven zvoéne moci Lw(s) ,navedeni v tem
priro¢niku, sta bili izmerjeni v skladu z ISO 8528-13.

VARSTVO OKOLJA

Elektri¢nih izdelkov ne smete odlagati med gospodinjske o

ampak jih morate predati v recikliranje v ustreznih objektih. Informacije
|

o recikliranju lahko dobite pri prodajalcu izdelka ali lokalnih organih.
Odpadna elektricna in elektronska oprema vsebuje snovi, ki so
$kodljive za okolje. Oprema, ki se ne reciklira, predstavija potencialno
nevarnost za okolje in zdravje ljudi.

,GTX Poland Spdtka z ograniczong odpowiedzialnosciq” Spétka komandytowa, s
sedeZem v VarSavi, ul. Pograniczna 2/4 (v nadaljevanju: ,GTX Poland”), s tem obves¢a,
da so vse avtorske pravice do vsebine tega priro¢nika (v nadaljevanju: ,priroénik"),
vkljuéno med drugim z besedilom, fotografijami, diagrami, risbami ter njegovo sestavo,
pripadajo izklju¢no druzbi GTX Poland in so zakonsko za$¢itene v skladu z Zakonom z
dne 4. februarja 1994 o avtorskih in sorodnih pravicah (tj. Uradni list 2006 §t. 90, tocka
631, kakor je bil spremenjen). Kopiranje, obdelava, objava ali spreminjanje Prirocnika v
celoti ali katerega koli od njegovih posameznih elementov za komercialne namene brez
izrecnega pisnega soglasja druzbe GTX Poland je strogo prepovedano in lahko povzrogi
civilno in kazensko odgovornost.

Izjava o skladnosti ES

Proizvajalec: GTX Poland Sp. z 0.0. Sp. k., Pograniczna 2/4, 02-285
Var$ava

Izdelek: Generator




Model: 04-734

Trgovsko ime: NEO TOOLS

Serijska Stevilka: 00001 + 99999

Ta izjava o skladnosti je izdana na izkljuéno odgovornost proizvajalca.
Zgoraj opisan izdelek je skladen z naslednjimi dokumenti:

Direktiva o strojih 2006/42/ES

Direktiva o elektromagnetni zdruzljivosti 2014/30/EU

Direktiva RoHS 2011/65/EU, kakor je bila spremenjena z Direktivo
2015/863/EU

Uredba (EU) 2016/1628 Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah
glede mejnih vrednosti emisij

Direktiva o emisijah hrupa 2000/14/ES, kakor je bila spremenjena z
Direktivo 2005/88/ES

Zagotovijena raven zvocne moci LwA = 95 dB(A)

Izmerjena raven zvoéne moci LWA = 94 dB(A)

In izpolnjuje zahteve naslednjih standardov:

EN ISO 8528-13:2016

EN 55012:2007+A1:2009; EN IEC 61000-6-1:2019

EN IEC 63000:2018

Ta izjava velja izklju¢no za stroj v stanju, v katerem je bil dan na trg, in ne
zajema komponent, ki jih je dodal konéni uporabnik, niti naknadnih
sprememb, ki jih je izvedel.

Ime in naslov osebe s stalnim prebivali§¢éem ali sedezem v EU,
pooblas¢ene za pripravo tehniéne dokumentacije:

Podpisano v imenu:

GTX Poland Sp. z 0.0. Sp.k. Pograniczna 2/4 02-285 VarSava

Pawet Kowalski
Predstavnik za kakovost podjetja GTX POLAND
Var$ava, 1. april 2026
(bg)
NPEBOA HA OPUrMHANHUTE MHCTPYKLMU

3 kW nHBepTOpeH reHepaTop
04-734

3ABENIEXXKA: NPEAN AA W3NON3BATE YPEAA, MOAA,
MPOYETETE BHUMATE/IHO HACTOALLOTO PHbKOBOACTBO U TO
CbXPAHETE 3A BbAELLA YNOTPEBA.

NnoAPOBHU MHCTPYKLIMU 3A BE3OMACHOCT

« 3a fga npegnasuTe geuata, APbXTe MM Ha 6e30MacHO pascTosiHue
OT reHepaTopa.

e [opuBOTO e 3amanumo. Hukora He 3apexganTe ropuso, AOKaTo
YCTPOWCTBOTO pabotu. Hukora He 3apexpanTe ropvBo, AOKATO
nywuTe unu B 6113oCT Ao nnambk. He pasnueaiite ropueo.

e Hsikou 4acTu Ha ABUraTensi C BbTPELLUHO ropeHe ca ropeLuu n morat
[a  NpUYMHAT  usrapsiius.  O6pbluaiite  BHUMaHWe  Ha
npeaynpexaeHnsTa BbpXy YCTPOMCTBOTO.

e VsropenuTe rasose ca TOKCMYHU. He nanonssainte yCTpOMNCTBOTO B
HEBEHTUNMPaHU NomeLLeHus. Korato yCTpOIMCTBOTO € MHCTanmpaHo
BbB  BEHTUNMPAHO MOMELLeHNEe, B3EMeTe  [AOMbIHUTENHU
npeanasHy Mepku 3a 3alyuTa CpeLLy noxap U eKCrnoaus.

e [lpepn ynotpeba reHepaTopbT W HETOBUTE eNEKTPUYECcKU
NPUHaANEXHOCTU (BKIIOUUTENHO Lencena v kabenute) Tpsibea aa
6bAaT NpoBepeHu 3a noBpeau.

e [leHepaTopbT He TpsibBa Aa ce CBbP3Ba C APYIU W3TOYHULM Ha
eneKkTpoeHeprusi, KkaTo Hampumep enekTpuyeckata Mpexa. B
M3KITIOYMTENHM Chy4au, korato noTpebuTensT Bb3HamepsiBa Aa
CBbpXE YCTPOMCTBOTO KbM efekTpuyeckata Mpexa, ToBa Tpsiosa
[a ce U3BBLPLUM OT kBanuduLUMpaH enekTpoTexHuK, KouTo TpsibBa
[a B3eMe Npeasua pasnukute mMexay obopyasaHeTo, 3axpaHBaHO
OT eneKkTpuieckaTa Mpexa, U reHepaTtopa.

* 3awwmTata cpelly TOKOB yaap Ce OcUrypsiBa 4pes U3nonaBaHeTo Ha
npeanasuTeni, NoaXoAsLM 3a reHepaTopa. Ako € Heobxoaumo a
ce CMeHV npeanasuTen, U3ronssanTe npeanasnTen ¢ MOeHTUYHU
HOMWVHAITHU NapameTpu 1 eKcrnoaTaLnoHHN XapakTeprUcTUKu.

e [lopaan BUCOKMTE MeXaHW4HWM HaToBapBaHUs M3MonaBaiTe camo
M3OPBXIMBY, MbBKaBM kabenu ¢ rymeHa obBuBKa (B CbOTBETCTBUE
c |[EC 60245-4) unu ekBMBaneHTHW.

o [pu n3nonseaHe Ha yabIMKATENM UNKU MOBUIHAa pasnpegenuTenHa
Mpexa CTOWHOCTTa Ha CbNPOTUBNEHNETO He TpsibBa Ja HaaBuULLIaBa
1,5 oma. Hanpumep obwarta gbmkuHa Ha kabena 3a HanpeyHo
ceveHne ° 1,5 " He Tpsibea Aa HaaBuwaea 60 m; 3a HanpeyHo
ceveHue °" 2,5 ™15 He TpsiGBa Aa Hageuwwaea 100 m.

e TpsGBa fa ce cnaseaT MeCTHWTe MpaBuna 3a enekTpuyecka
6esonacHoCT.

e 3xogHaTa MOLLHOCT Ha YCTpOWUCTBOTO TpsibBa Aa 6bae HamaneHa,
aKo yCTPOMCTBOTO paboTy Npy MO-BUCOKM TeMNepaTypu, HagMopcka
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BUCOYMHA WNW HWBA HA BNAXHOCT OT pedepeHTHWUTE CTOMHOCTH,
nocoyeHu B ISO 8528-8:2016

e [pean pa 3anoyHeTe paBoTa Mo noaapbxkkaTta, yBepeTe ce, ye
YCTPOMCTBOTO HsIMa [la Ce BKIoUM Mo Bpeme Ha paboTata.

MUKTOrPAMM U NPEAYNPEXOEHUA
{3!

B
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1 2 3
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1. MNpoyeTteTe pLKOBOACTBOTO 3a ynoTpeba n cnaspaiTe

npegynpexneHnaTta n NHCTPyKuunTe 3a 6630I‘IaCHOCT, CbAbpXalin ce
B Hero!

2. MawwuHarta e noa Hanpexexue

3. MaknioveTe aBuratens u ussazete kabena Ha 3anankata, npeav Aa
U3BBLPLUBATE KAKBUTO U Aa GUMO AEHOCTY MO MOAAPBKKA U PEMOHT.
4. VianonasanTe NMYHW NpeanasHn cpeacTsa: 3alUMTHU pbKaBuLmn

5. MaseTe yCTPOMCTBOTO OT BRara.

6. [ipbxTe geuaTa Aaney oT UHCTPyMeHTa.

7. Puck OT oTpaBsiHe C BbIMEPOAEH OKCna

8. Puck ot noxap

9. BHUMaHKe: ropeL KOMMOHEHT.

10. YCTPOMCTBOTO OTroBapsi Ha U3nckBaHusTa Ha EBponeiickusi Cbio3.
11. CepTudmkaLmoHeH 3Hak EAC.

12. CepTuchukaLMOHEH 3HaK 3a yKpauHcKkus nasap

OMUCAHUE HA TPA®UYHUTE ENEMEHTU
Homepauusita no-aony ce oTHacs 3a KOMMOHEHTUTE Ha YCTPONCTBOTO
, OKa3aHW Ha UIlCcTpaLuunTe B TOBa PbKOBOACTBO.
®durypa A OnucaHue

1 [pbXKKa 32 HOCeHe

2 Konye 3a BeHTMNauusi Ha Kanaykata Ha
pesepBoapa
Kanauka Ha pe3epBoapa 3a ropuso
KoHTponeH naHen
PbyeH craptep
LLlymosarnywwmren
Kanauka Ha pe3epBoapa 3a Macio
Kanak Ha kamepaTa 3a oGcnyxsaHe Ha
cBelyTe

9 Kanak 3a o6cnyxsaHe
CnpaBka KbM Onucanue
courypa b

(N[0 (w

KoHTponHa namna 3a mMacrno

KoHTponHa niamna 3a knumaTuka
KoHTponHa namna 3a npeTtosapsaHe
ByTOH 3a HynupaHe

Mpesknioysaten ECON (MHTENUreHTHO
ynpaBrneHue Ha ABuraTens)

KOHTaKTV 32 NPOMEHMNB TOK
3asemsiBaLy TEpMUHAN

USB rHesno

Lindbpos aucnneit

QAW (N|=

O(o|N(o

*  [eNCTBUTENHUAT
usobpaxeHueTo

MAPKWPOBKW BbPXY YCTPOUCTBOTO

Lsn

RRRR -roAHa Ha NPOM3BOACTBO
MM -MeceL, Ha NPOW3BOACTBO
Y -AONBLIHUTENHO 0603HaYeHNe

NPOAYKT MOXe pA[a ce pasnuyaBa oOT

NNN

RRRRMM Y XXXXX

XXXXX -CepueH Homep
NNN -AONBbAHUTENHO 0603HaYeHe
NPEAHA3HAYEHVE



WHBEPTOPHWAT reHepaTop € npegHasHayeH 3a reHepupaHe Ha
eneKTpoeHeprUsi  3a  3axpaHBaHe Ha MPeHOCUMM  eHohasHN
HaToBapBaHusi C NpoMeHnMB Tok (AC) B CbOTBETCTBME C TEXHUYECKUTE
cneunduKaumm Ha YCTPOMCTBOTO. TOW MOXe [a ce wu3nons3ea 3a
3axpaHBaHe, Hapez C ApYroTo, Ha OCBETIIEHWE, EeNIEKTPOMHCTPYMEHT 1
[IOMakvHCKV ypeau, Mpu yCrioBUE Ye He ce MpeBuliaBa fonycTumara
13X0AHa MOLLHOCT Ha reHepaTopa. YCTPOICTBOTO € MpeaHasHayeHo 3a
U3MON3BaHe Ha OTKPUTO WrM B [o6pe NpOBETPEHU MOMELLEHUS.
[eHepaTopbT He TPsiGBa fa ce M3Mor3Ba Ha 3akpuTo, BbB BriaXHa cpeaa
1N Aa ce CBbP3Ba AMPEKTHO KbM erekTpuyeckaTa cucTema Ha crpagarta
6e3 nomollTa Ha kBanuuUmMpaH enekTpoTEXHUK. YCTPOUCTBOTO TpsibBa
[la Ce W3MOn3Ba eVHCTBEHO MO MpeAHasHayeHve, B CbOTBETCTBUE C
npaBunaTa 3a 6e30nacHOCT v orpaHNYeHusTa 3a HaToBapBaHe, MOCOYEHN
OT NPOM3BOAUTETS.

MOArOTOBKA 3A YNOTPEBA
NPEKUNNIOYATEN 3-B-1

e [lBuraten u3knioyeH, knanaH 3a ropueo ,OFF“ — 3ananutenHata
Bepura e U3krnodeHa, NoAaBaHeTo Ha rOpPMBO € MPEKbCHATO.

« [lBuraTen BKMOYeH, knanaH 3a ropuso/yckoputen ,ON* — Bepurarta
3a 3ananBaHe € BKIIOYEHa, FOPUBOTO Teye, YCKOPUTENAT e
BKIOYEH. [lBuratensT Moxe fa 6bae crapTupat.

e [leuraten BknoYeH, ropuseH knanaH ,ON* — Bepurata 3a
3ananeaHe e BKIIOYEHa, rOpPMBOTO Teye, APOCENbT € U3KIIOYEH.
[Buratenst Moxe Aa 6bae cTapTupaH.

3A3EMABAHE HA TEHEPATOPA

3a3eMsBalMAT TePMUHAN Ha reHepaTopa ce HaMMupa Ha naHena Ha

reHepatopa (cur. Ad) n e cBbp3aH C HENPOBOAALIM TOK MeTanHu

YacTU Ha reHepaTopa M CbC 3a3eMsBaliMTe TepPMUHaANM Ha Bcska

KOHTaKTHa KyTusl.

Mpean fa wanonseaTe 3a3emsiBaLLysi TEPMUHAN, KOHCYNTUpanTe ce C

KBanNUULMPaH ENeKTPOTEXHNK, EMEKTPOMHCNIEKTOP UM MECTHUS OpraH,

OTrOBOPEH 3a MECTHUTE pasrnopeabu unu Hapebu, nNpunoxummn 3a

npensuaeHata ynotpeba Ha reHepaTtopa.

3a pga ce npepoTBpaTM TOKOB ydap OT AedekTHO obopyasaHe,

reHepaTopbT TpsibBa fa 6bae 3a3eMeH. CBbPXKETE EAHOXMUIEH Y4acTbk

OT 3axpaHBall kaben (kaben) ¢ ronsiMo HanPeYHo ceyeHne (MUHUMYM 4

mm?) mexay 3a3emsaBallysi TepMmuHan (domr. B7) v 3a3emeH npbT, 3a6ut

B 3emsiTa. [eHepaTopuTe UMaT CUCTEMHO 3a3eMsiBaHe, KOeTo CBbp3Ba

4acTu OT pamKaTa Ha reHepaTopa CbC 3a3emsiBalTe TepMuHarv B

KOHTaKTUTE 3a NMPOMEHIMBOTOKOBO M3XOAHO HanpexeHue. CMCTeMHOTO

3a3eMsiBaHe He e CBbP3aHO C HeyTpariHWsi MPOBOAHVK Ha MPOMEHNMBOTO

HanpexeHue. AKo reHepaTopbT Ce TeCTBa C TecTep 3a KOHTaKTU, TOW Lue

Nokaxe CbLIOTO CbCTOSHME Ha 3alemsiBaliaTa Bepura kato mnpu

[IOMaLLHNTE KOHTaKTU.

ropuBo

e ONACHOCT: NopuBOTO € CUMHO 3ananumMo v TOKCUYHO. MNpoyeTeTe
BHUMaTenHo pasgena ,MHdopmauus 3a 6esonacHocT”.

e [lonuBaiite ropuBo B [obpe NpPOBETPMBO MOMELLEHWE MNpyn
M3KITIOYeH ABuUraTter.

* He npenbnBaiiTe pe3epeoapa 3a ropuso; ropuBOTO Ce pasLunpsiBa
npv HarpsiBaHe.

« Crep sapexpaaHe ce yBepeTe, Ye KkanaukaTa Ha pesepsoapa e
3/paBo 3aTerHara.

BHUMAHUE: N36bpLlueTe He3abaBHO BCSKO pa3nsTo ropuBo C YncTa,

cyxa U Meka Kbpna, Tbii KaTo ropuBOTO MOXe [a nospeaun

6osiancaHUTe NOBBLPXHOCTU UMM NNACTMAaCOBUTE KOMMOHEHTH.

e WanonssaiTte camo 6esonoseH 6eH3nH. /3non3saHeTo Ha ONoBeH
6eH31H MoXe CEepUO3HO [a NoBpean KOMMOHEHTUTE Ha ABUraTernsi.

e CsareTe kanadykata Ha pesepBoapa U HambIHeTe peaepBoapa Ao
MOCOYEHOTO HUBO.

HAMBbBAHE C MACJIO

BHUMAHWE: MeHepaTopbT ce gocTasst 63 MoTopHO Macro. He
cTapTupaiTe ABuUraTens, 4okaTo He Gbae HambAHEH C NPaBUIHOTO
KONIM4eCTBO Macno.

MocTaBeTe reHepaTopa BbPXy paBHa MOBBLPXHOCT.

OTBUIiTE GONTOBETE W CEPBU3HIS Kanak.

CsarieTe kanaykara Ha OTBOpa 3a MbIHEHE C MAacro.

HaneitTe npenopbyaHoTo Macro [0 MPenopbYaHOTO HUBO, cnep
KOETO NOCTaBETE W 3aTerHeTe kanaykata Ha MacrnoTo.

CTAPTUPAHE HA IBUIATENA C BLTPELLUHO NFOPEHE

« [loctaBeTte npeBkntoyBatenss ECON. B nonoxeHue ,ON“.

o [locTaBeTe BEHTUNALMOHHUA KNanaH Ha kanadvkaTa Ha pesepBoapa
3a ropveo B nonoxexue ,ON*.

e [locraBeTe npesknoysatens 3-8-1 B nonoxexue ,CHOKE".

e bBaBHO [JpbfHeTe BLXETO Ha CTapTepa, [oKaTto yceTute
CbMPOTUBIIEHME, Cref KOETO o APbIHETE CUITHO.

e Crep kaTo ABUraTensiT e 3ananeH, octaseTe ro Aa paboTtu, gokato
He cnupa, koraTo ApoceriHaTa knana e B nonoxeHue ,ON*.

o CbBeT: IpbXTe reHepaTopa 3a ApbxkaTa, 3a ja He ce NpeobbpHe,
[10KaTo AbpraTe BbXeTo.

Mpwn ctapTupaHe Ha guratens ¢ npesknioysatens ECON. B

nonoxexue ,OFF* 1 reHepaTopbT e Ge3 HaToBapBaHe: nNpu

Temnepatypwu nog 0 °C asuratensT TpsioBa Aa paboTu ¢ HOMUHaNHa

CKOPOCT B NMPoAbIKeHNe Ha 5 MUHYTH; Npu TemnepaTypu noa 5 °C — B

npogbrxeHne Ha 3 MuHYTU. Cries ToBa BpeMe npeskIilodBaTensT

ECON. pa6otu HopmarnHo B nonoxeHve ,ON*.

CMWPAHE HA ABUrATENSA

CbBeT: U3KIIOYETE BCUYKM €MEKTPUYECKN YPeau.

e [locraBeTe npesknoysatens ECON. B nonoxexue ,OFF*.

o M3KntoueTe BCUYKM eNEKTPUYECKN Ypeau.

e [locTtaBeTe npesknoysatens 3-8-1 B nonoxexue ,OFF*.

e [locTaBeTe BEHTUNALMOHHUA KNNanaH Ha kanavkata Ha pesepBoapa
B nonoxeHue ,OFF*.

e Criea kaTo ABUraTensT W3CTMHE HambllHO, OCTaBeTe reHepartopa
HacTpaHa.

CBBbP3BAHE C NMPOMEHJIMB TOK (AC)

MPEOYNPEXOEHWE: MNMpeaun cBbp3BaHe ce yBepeTe, Ye BCUYKN

eneKTPUYeckn ypeam ca U3KIoUeHN.

e YBepeTe ce, Ye BCUYKM ypeau U 3axpaHBalum kabenu ca B 4obpo
CbCTOsIHVE, MPeAm Aa ' CBbpXeTe KbM reHepaTtopa.

* VYBepeTe ce, Ye 06LIOTO HaTOBapBaHe He HaJBuLLIaBa HOMWHaNHaTa
MOLLIHOCT Ha reHepaTopa.

e YBepeTe ce, Ye MyCKOBUSIT TOK He HaJBMLIABA HOMUHAMHWS TOK Ha

KOHTaKTa.

CrapTupaiiTe agsuratens.

MoctaeeTe npesknouBatenss ECON. B nonoxexue ,ON*.

BrkntoyeTe 3axpaHBaluus kaben B KOHTaKTa 3a MPOMEHNB TOK.

YBepeTe ce, Ye 3eneHaTa MHAMKATOpPHA Nlamna 3a MPOMEHNMBO

HarnpexeHue CBeTy.

* BrknioueTe enektpoypena.

AKo reHepaTopbLT € CBbP3aH C HAKOMKO ypea, MbpBO CBbPXETe

ypeqaa C Hail-BUCOKUSA NMYCKOB TOK, @ HAaKpasi TO3W C Hal-HUCKMS MyCKoB

TOK.

NoAaPBHXKA U CbXPAHEHUE

MPOBEPKA HA CBELLATA

CaellTa 3a 3ananeaHe e BaxHa 4acT OT AsuraTtens u Tpsisa aa ce

npoBepsiBa NepuoaNYHO.

e CsarneTe kanaka v kanaykaTa Ha CBeLLTa 1 BKapaiiTe UHCTpyMeHTa
npes 0TBOpa OT BbHLUHATa CTpaHa Ha Kanaka.

e [locTaBeTe gpbXKkaTa B WUHCTPYMEHTA U 5 3aBbpTeTe 0O6paTHO Ha
YacoBHUKOBaTa CTperka, 3a Ja pasBueTe caeluTa.

e [lpoBepeTe enekTpoga W OTCTpaHETe BCWYKM BbLIMEPOAHW
oTnaraHus. [opuenaHoBUAT  M30MaTOp  OKOMO  LiEHTpanHus
enekTpoa TpsioBa Aa e CbeC cBeTNoKahaB A0 KahsB UBAT.

e [lpoBepeTe TWna Ha 3anankata W pPa3CTOSHNETO Mexay
enekTpoauTe.

PEIYNIMPAHE HA KAPBYPATOPA

KapbypaTtopbT e BaxHa YacT oT Asuratens. PerynupaxeTo Tpsbsa fa ce

M3BBPLLBA OT OTOPU3MPAH AWUITbP, pasnonarall ¢ HeobXxoauMUTe 3HaHWsl,

[laHHW 1 obopyaBaHe.

CMAHA HA MOTOPHOTO MACIIO

M3bsareante fa ustouBaTe MacnoTo BeAHara cref cnupaHe Ha

Apuratens. MacnoTo e ropeluo v Tpsibea aa ce 6opasu ¢ Hero

BHUMaTENHoO, 3a Aa ce nsberHar narapsaHma.

e [locraBeTte ypeha Ha paBHa NOBBPXHOCT U OCTaBeTe ABuratena ga
3arpee 3a HAKOJTIKO MUHYTHU.



e WknioyeTe pABuraTens, noctaBeTe npeBknoyBatens 3-B-1 u
Kanaykata Ha pesepBoapa 3a ropyBO C BEHTMNALMOHHA OTBOp B
nonoxeHwue ,OFF*, cneg koeTo MaxHeTe kanaka.

o CsareTe kanaykata Ha OTBOpa 3a MbIHEHe C Macro.

MocTtaBeTte cba noa Asuratensi. HaknoHeTe ycTporcTBOTO, 3a Aa

n3Teye MacrioTo HambIHO.

MocTtaBeTe reHepaTopa 06paTHO BbPXY paBHa MOBBLPXHOCT.

HanbnHeTe ¢ Macno fo ropHata oTmeTka.

MouncTeTe Kanaka v M3GbpLIETE PA3NATOTO MACHO.

MocTtaBeTe 06paTHO kanaykaTta Ha peaepBoapa 3a Macro.

MocTaBeTe kanaka o6paTHO u 3aTerHete GonToseTe.

BBb3AYWEH ®UNTHLP

OTBWIiTE BUHTOBETE W CBaneTe Kanaka.
CaarneTe kanaka Ha Bb3AyLWHWS OUATHP U U3BaZETE PUNTLPHUS

elieMeHT.

MaBaque naHa enemMeHTa.
M3muiiTe naHa eneMeHTa B pasTBOPUTEN U o U3cyLLeTe.
HakucHeTe nsiHa enemeHTa B Macno u un3uegeTte n3nuwbKa.
MocTaBeTe nNsiHa enemeHTa B kopnyca Ha ounTbpa.

MocTaseTe

Kanaka Ha

Bb3AyWHUS UNTbp 06paTHO Ha

MbpPBOHA4YanHOTO My MACTO U 3aTerHeTe BUHTa.
MocTaBeTe kanaka OGPaTHO W1 3aTerHeTe BUHTOBETE.

OTCTPAHABAHE HA HEU3MPABHOCTU

CumMnToM Bb3moxHa npuymnHa PeweHune
Korato VIMa 11 TODMBO B MpoBepeTe n
a OpuBEO [oneiTe ropuBo
pesepBoapa?
VIMa 1M MaCHo B MposepeTe n
a acno [JoneiiTe Macro
pesepsoapa?
VIME 1 oK - MpoBepeTe n
2 Ckpa o CMeHeTe cBeLLTa
cBelUTa 3a
3anansaHe?
crapTvpa [opuBoTO pgocTura nun Mouncrete
TapTUpa:
crapmpa o kapbypatopa? pesepBoapa 3a
rop1BO
Ako [iBMraTensT Bce Olle He 3anansa,
3aHeceTe reHepaTopa B 0TOpU3NpaH
CepBU3eH LIEHTLP 3a reHepaTopu.
Hama MpekbcBaYBLT Ha Bkntovete
NPOMEHMMBOTO npekbcBaya
HanpexeH1e BKIIOYEH npeskrtoyBaTten
me?
O6opynsaHeTo, MpoBepeTe gann
CBBbP3aHO KbM ypenbT unu
reHepatopa, e €MeKTPU4ecKoTo
nedeKkTHO obopyasaHe He e
0edekTHO
Ako reHepaTopbT BCe OlLe He nopasa
HanpexeH1e KbM KOHTaKTUTe 3a NPOMEHINB
KOHTaKTUTe 32 TOK, CBBbPXKETE Ce C Balms AucTpubytop unm
CEPBU3€EH LIeHTbP

TEXHUYECKU XAPAKTEPUCTUKU
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NapameTbp CTtorHoCT
O6em Ha geuratens 149 cm’
HomuHanHo HanpexeHue 230 VAC
HomuHansa yectoTa 50 Hz
HomuHanHa nsxoaHa MoLHOCT 3,0 kW
(COP)
MakcumanHa naxogHa 3,2 kW S2 5 MuH
MoLyHocT (MAX)
CKOPOCT Ha npaseH xo4 4400 06/MnH
Bwa ropuso BeHauH (E10)
MoLHOoCT Ha aBuraTens ¢ 3,8 kW
BBTPELLHO ropeHe
Knac Ha npon3BoanTEnHOCT G2
KoeduumeHT Ha MoLHOCT (cos 1,0
()]
Knac Ha ka4yecTBO B
CTeneH Ha 3awumTta 1P23M
Knac Ha sawumTa |
Terno 22 kr
04-733 o6o3Ha4aBa KakTo TUna, Taka 1 06o3Ha4yeHneTo Ha
MalmHaTa

OAHHU 3A LUYMA

HuBo Ha  3BYKOBOTO Lpa =74 dB(A) K= 3 dB(A)

HansraHe

Hveo Ha 3BykoBaTta Lwa =96 dB(A) K= 3 dB(A)

MOLLHOCT

WHdopmaums 3a wyma

LLlyma, nanbyBaH OT ypeaa, ce ONWCBaA 4pe3: HMBOTO Ha 3BYKOBOTO
HansraHe Lpa ¥ HMBOTO Ha 3BykoBaTa MoWHOCT Lwa (kbaeto K
0603HayYaBa HETOYHOCTTa Ha U3MEPBAHETO).

HuBOTO Ha 3BYKOBOTO HanaraHe Lpa 1 HMBOTO Ha 3BykOBaTa MOLLHOCT
Lw(a) ,NOCOYEHN B TOBA PLKOBOACTBO, Ca M3MEPEHN B CbOTBETCTBIE C
I1SO 8528-13.

3ALLUUTA HA OKONMHATA CPEOA
EnekTpuyeckvTe npoayktn He TpsibBa fa ce U3XBBLPNST ¢ GutoBuTe
ﬁ oTnagbum, a TpsbBa Aa ce NpeaasaT 3a peuuknMpaHe B NOAXOAALLM
cbopbxeHnst. UMHdopmaums 3a peuuknupaHeTo Moxe aa 6Gbae
— nony4yeHa OT TbproBeua Ha NpoAaykTta WnNn OT MeCTHUTe BnacTu.
OTI'Ia/Zl'bLlI/ITe OT efeKTPUYECKO U eNeKTPOHHO oﬁopquaHe CbAbpxaT
BellecTBa, KOMTO Ca BpeaHW 3a oKonHata cpeaa. OGopynBaHeTo,
KOeTo He ce peuuknupa, npeacrasnsaBa noTeHuuanHa 3annaxa 3a
‘OKOnHaTta cpefa v YOBEeLUKOTO 3[pase.
,GTX Poland Spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig” Spotka komandytowa, cbc
cenanvule b8 Bapuwasa, yn. Pograniczna 2/4 (HapuyaHa no-Hatatek: ,GTX Poland”),
yBeoMsiBa, Y€ BCUYKM aBTOPCKM MpaBa BbPXY CbAbPKAHMETO Ha HacCToALWOTO
PBKOBOACTBO (HapuyaHo no-HaTaTbk: ,HapbyHUK’), BKMIOYNTENHO, Hapen C ApyroTo,
HeroBusi TeKCT, cpomrpadmm, Avarpamn, 4epTexu, Kakto U HeroBara KOMnosnuus,
npuHaanexar uakniounTenHo Ha GTX Poland v ca 3alyuTeHm OT 3aKoHa B CbOTBETCTBIE
cbC 3akoHa oT 4 ¢heepyapy 1994 r. 3a aBTOPCKOTO MPABO U CPOAHWUTE My Mpaea (T.e.
[ObpxaBeH BecTHuk 2006 r., Ne 90, Touka 631, ¢ u3meHeHwsiTa). KormpaHneto,
obpaboTkata, ny6nvkysaHeTo Ui moavdrumMpaHeTo Ha HapbyHika B HeroeaTa LiSnocT
WK Ha KOWMTO U Aa € OT HerosWTe OTAENHN eneMeHTH 3a TbProBCku Lienu 6e3 WU3pUYHOTO
nucmeHo cbrmace Ha GTX Poland e cTtporo 3abpaHeHo u Mmoxe fa fosede A0
rpaxaaHcka U HakasarternHa OTroBOPHOCT.
Heknapauus 3a cboTBeTcTBME Ha EO
Mpoussoauten: GTX Poland Sp. z 0.0. Sp. k., Pograniczna 2/4, 02-285
Bapuasa
MNpopykT: MeHepaTop
Mogen: 04-734
Toproscko HaumeHoBaHue: NEO TOOLS
CepueH Homep: 00001 + 99999
Hacrosiarta feknapauys 3a CbOTBETCTBIE Ce U3[aBa Ha U3LSNO
OTrOBOPHOCTTA Ha NPOU3BOAUTENS.
OnmncaHuAT no-rope NpoAyKT OTroBaps Ha CNIeAHNTE JOKyMEHTU:
[upekTuBa 3a mawmHute 2006/42/EO
[vpekTuBa 3a enekTpomarHMTHa cbBmMecTumocT 2014/30/EC
AuvpektnBa RoHS 2011/65/EC, uamexeHa c fivupektusa 2015/863/EC
PernamenT (EC) 2016/1628 Ha EBponeiickusi napnaMeHT 1 Ha CbBeTa
OTHOCHO M3MCKBaHUATa 3a FPaHNYHN CTOMHOCTN Ha eMucumTe
OupektnBa 2000/14/EO OTHOCHO eMUCUMTE Ha LUYM, U3MEHEHa C
AupektuBa 2005/88/EO
apaHmupaHo Hugo Ha 38ykoeama moujHocm LwA = 95 dB(A)
U3smepeHo Huso Ha 38ykosama mowHocm LwA = 94 dB(A)
W oTroBaps Ha n3vcKBaHUsATa Ha CnegHUTe CTaHaapTu:
EN ISO 8528-13:2016
EN 55012:2007+A1:2009; EN IEC 61000-6-1:2019
EN IEC 63000:2018
HacTosiwata aeknapauus ce OTHaca M3KMIOYMTENHO 3a MaluMHaTta B
CbCTOSHMETO, B KOeTo e Guna nycHata Ha nasapa, U He obxsalla




KOMMOHEHTN, A0GaBeHN OT KpaitHusi noTpebuten, wunu nocneasalm
MoAUMKaLIMK, U3BBPLLEHN OT HEro.

Wme n appec Ha nuueTo, npebuBaBallo wnu ycraHoBeHo B EC,
YIMBIHOMOLLIEHO Aa U3rOTBM TEXHUYecKaTa JOKyMeHTaLms:

MognucaHo oT UMeTo Ha:

GTX Poland Sp. z 0.0. Sp.k. Pograniczna 2/4 02-285 Baplasa

Masen Kosanckn
Mpeacrasuten no kadectsoto Ha GTX POLAND
BapuaBa, 1 anpun 2026 r.

(sr)
NPEBOJ OPUTMHAITHUX YITYTCTABA
3 kW uHBepTepcku reHepaTop
04-734

HAMOMEHA: NPE KOPULWIREHA OMNPEME, MO/IUMO BAC AA
MAX/bMBO MPOUYMUTATE OBA YMYTCTBA U CAYYBATE A 3A
BYAYTRY YNOTPEBY.

NMOAPOBHA YNYTCTBA 3A BE3BEAHOCT

e [la 6ucTe 3awTUTUNK Jeuy, ApXuTe nx Ha 6e36eaHoj yaarbeHocTn
of reHepartopa.

« [opuBo je 3anarbmBo. Hukaaa He JonykaBajTe ropyBo AOK je ypehaj
Yy NOroHy. Hvu(a,qa He [Z[OI'IyH:.aBajTe ropuBO AOK nywuTte wunu 'y
6n13nHM NnameHa. He npocunajte ropmeo.

e Heku genosu mMoTopa ca yHyTpallkUM caropeBamwem cy Bpyhu n
MOry u3asBaTtv onekoTuHe. OBpaTuTe Mmaxwy Ha ynosopewa Ha
ypehajy.

e l3gyBHM racoBu cy oOTpoBHW. He «kopuctute ypehaj y
HeBeHTUNMUcaHuM npoctopuma. Kaga je ypefaj uHcTanupaH y
BEHTUMMCaHOM npocTopy, npegysmute  gogatHe mepe
NpefoCTPOXHOCTM paay 3alITUTE Of Noxapa W ekcnrnosuje.

e [pe ynotpeGe, reHepatop W HEroBM ENEKTPUYHU npudop
(ykrbyqyjyhu yTuaHuly v kabnose) Tpeba npoBepuTu da v uma
owrTeheka.

e [eHepaTop ce He CMe MoBe3NBaTh ca APYrMM N3BOPUMA Hanajaksa,
Kao LTO je MpEeXHW HamoH. Y u3y3eTHUM cryvajeBuma, Kaja
KOPWUCHWK HamepaBa fa je[:lMHMLly NPUKIbYYU HA MPEXHU HaroH, TO
Mopa Aa ypaau kBanuduKoBaHW enekTpuyap, koju mopa aa yame y
063vp pasnuke u3Mely onpeme Koja ce Hamaja U3 Mpexe u
reHepaTopa.

e 3awTnTta of enekTpuyHor ypapa o6esbefyje ce ynoTpe6om
CUIYPHOCHUX Ocurypada NnorofHux 3a reHeparop. AKo je MoTpebHo
3aMeHUTn ocurypad, KOpuctute ocurypad ca WOeHTUYHUM
HOMUHaANHUMm napameTpuma n pagHoO-KapakTepuctu4HUM
cBojcTBUMA.

e 300r BMCOKOF MeXaHW4Kor onTepeheH,a, Kopuctute camo
n3apxrbuee, dnekcnbunHe kabnoese ca ryMEHOM OKIOHOM (y
cknagy ca |[EC 60245-4) nnv 1xoB eKBUBaNEHT.

e MMpu kopuwhewy npPoAyXHWX kabnoBa WNM  MNOKPETHE
[AVCTPUGYTUBHE MpEeXe, BPEAHOCT oTrnopa He 6u Tpebano aa npehe
1,5 oma. Ha npumep, ykynHa gyxuHa kabna sa """ npecek 1,5
™m4e 61 Tpebano Aa npefe 60 M; 3a nonpeyHn npecek 2,5 ™™, He
61 Tpebano aa npehe 100 m.

e Mopajy ce nowToBaTM mnoKanHu
6e3beaHocTu.

e MWanasHa cHara ypehaja mopa 6UTH cmareHa ako ypehaj pagu Ha
BUWKXM TemnepaTtypama, HagMOPCKMM BUCMHaAMa WIn HMBOMMA
BMaXHOCTU off pethepeHTHNX BpedHOCTU HaBeaeHux y ISO 8528-
8:2016

« [lpe noyeTka pagoBa Ha oapxaBaky, yBepute ce Aa ypehaj Hehe
MOKPEeHyTU TOKOM paja.

MUKTOPAMU U YNO3OPEHA

nponMc O  eneKTPUYHO]

46

{@o

1 2 3 4 5

D AKILICE
H

1. MNpounTajTe ynyTcTBO 3a ynoTpeby 1 noLuTyjTe ynosopewa u
6e3beHOCHE UHCTPYKLMjE HaBeaeHe y temy!

2. MalumHa je nog HanoHoM

3. Uckrbyunte moTop 1 oAacnojute kabn ceehuue npe obasrbara 6uno
KaKBOr oApkaBata Unu Nonpaske.

4. KopucTuTe Ni4Hy 3alUTUTHY ONpeMy: 3allTUTHe pykaBuLe
5. 3awTunTuTe ypehaj oa Bnare.

6. [ipxvTe Aeuy Aarbe o anata.

7. Pu3uk of, TpoBakba yrr-eH-MOHOKCUAOM

8. Puauk op noxapa

9. Onpes: Bpyha KOMMOHeHTa.

10. Ypehaj je y cknagy ca nponucuma Esponcke yHuje.

11. 3Hak EAC cepTtucukaumje.

12. Mapka cepTudukaumje 3a YKpajuHcKo TpXULLTE

Onnuc rrA®UYKUX ENEMEHATA
Bpojatbe y HacTaBKy 0AHOCH Ce Ha KOMMOHeHTe ypehaja

npuKasaHo Ha unyctpauujama y OBOM yrnyTcTBy.

Cnuka A Onuc
1 Pyuka 3a Howehe
2 Konye BeHTMNa kanaua Aonykwasara

ropuea

3 3anTuBka 3a NyH-eHe ropusa
4 KoHTponHa Tabna
5 Py4Hu ctapTep
6 Mpurywmsay
7 3anyLwiay 3a gonyHy yrba
8 Moknonal 3a cepsuc ceehuua
9 Moknonau 3a cepeuc

Cnuka B Onuc

pedepeHua
1 Ynosopasajyhe cBeTno 3a yroe
2 WHavkaTop knuma ypehaja
3 Jlamnuua ynosopeta npeontepehera
4 [lyrme 3a peceToBake
5 ECON npekugay (MHTENUreHTHa
KOHTpOna MoTopa)

6 HaunsmeHuyHe yTuiHuLe
7 Y3emrbene
8 USB npukrbyyak
9 [vrutandu gucnnej

* CTBapHM NpPOM3BOA MOXe Aa ce pa3nuKyje o4 unycrpauuje
O3HAKE HA YPEBAJY

UN

RRRR - TOAMHA NPOVU3BOAHE
MM -MeceL, Npon3Boate
Y -AofaTHa o3Haka

NNN

RRRRMM Y XXXXX

XXXXX -cepujcku 6poj
NNN -fofaTtHa o3Haka
HAMEHA

MHBepTOpckM reHepaTop je AusajHMpaH Aa TeHepulle enekTpudHy
eHeprvjy 3a Hanajame npPeHOCUMBMX jeAHOMA3HUX HaU3MEHUYHUX
ontepehewa (AC) y cknagy ca TexHU4kuM creumdumkaumjama ypehaja.
Moxe ce KOpUCTUTM 3a Hanajawe, u3Mely octaror, pacseTe,
enekTPUYHMX anaTta 1 kyhHWX anapaTta, nof ycroBom ja ce He npehe
[03BOrbeHa n3nasHa cHara reHeparopa. Ypehaj je HamerbeH 3a ynotpeby
Ha OTBOPEHOM My 1o6po NpoBeTPeHUM NpocTopuma. FeHepaTtop ce He
CMe KOPUCTUTW Y 3aTBOPEHOM MPOCTOPY, Y BMaXHUM YCIIOBMMA WIn
roBe3VBaTM OUPEKTHO Ha EenekTpUYHM cucTem 3rpage 6es3 nomohu



KBanudukoBaHor enekTpuyapa. Ypehaj ce Mopa KOpUCTUTU UCKIbY4MBO
3a npegsuleHy cBpXy, Y cknagy ca nponucuma o GesbeaHocTn n
orpaHuyetbuma ontepehersa HaBeAeHUM oA CTPaHe npoussohava.

NPUMNPEMA 3A KOPULLhEHE
3-¥-1 NIPEKUOAY

e MoTop uckIbydeH, BeHTUN 3a ropueo 'OFF' — kono narbewa je
MCKIbYY€EHO, JOBO/, rOpu1Ba je NPeKNHyT.

e MoTop ykrby4yeH, BeHTun 3a ropuso/3agywysay "YKIbYHYEH" — kono
narbera je yKibyyeHo, ropvBO Teue, 3afyllyBau je aKTUBMpaH.
MoTop ce MoXe NOKPeHyTH.

e MoTop ykrbyyeH, BeHTUN 3a ropuso "YKIbYYEH" — kono narbewa
je ykrbyyeHo, ropmBo Teue, 3agyLuak je uckibydeH. Motop ce mMoxe
MOKPEHYTU.

Y3emrberse reHepatopa

W3na3 3a ysemrbekse reHepaTopa Hanasu ce Ha naHeny reHepartopa

(cn. Ad) n nosesaH je ca MeTanHUM OenoBUMa reHepaTopa Koju He

cnpoBofe CTPyjy M ca y3eMibeleM CBaKor NPUKIbyyKa.

Mpe kopuwherba y3eMrbeHor NPUKIbyYKa, KOHCYNTYjTe KBanmdukoBaHor

enekTpuyapa, MHCNeKTopa 3a enekTpUYHe MHcTanaumje Unu HaanexHN

opraH riokanHe camoynpase 3agyeH 3a nponuce unu oapeade koje ce
oaHoce Ha npeasuheHy ynoTpeby reHepaTopa.

[a 61 ce crpeuro enekTpuuHWM yaap ycnea HewcnpaeHor ypehaja,

reHepatop Mopa OMTM MpUKbyd4eH Ha y3emiberse. [loBexute

jeaHoXunHM kabn 3a Hanajar-e BENMKOr NONpeYHor npeceka (MUHUMyMm 4

MM?) 13Mmelly ysemrbeHor npukrbydka (cn. B7) u ysemrbeHor knuHa

3abopeHor y 3emrby. [eHepaTopy MMajy CUCTEMCKO y3eMIbere Koje

noBesyje AenoBe OKBMpa reHepaTopa Cca y3eMIbeHUM NPUKIbyYLMa Ha
13NasH1M NpUKIbyYUMMa HanaMeHnuHe cTpyje. CUCTeMCKO y3emrberse

HUje NOBE3aHO Ca HeyTparnH1UM NPOBOAHMKOM Hau3MeHuYHe cTpyje. Ako

ce reHepaTop TecTupa TecTepoM 3a Mpukrbyudke, oH he nokasat uctu

cTaTyc y3emrbetba kao U kof AoMahux Npukrbyyaka.

roPMBO

e OINACHOCT: lNopuBo je Beoma 3anarb1Bo 1 TOKCUYHO. MaxrbuBo
npounTajTe oaerbak "beabeaHocHe uHdopmauuje".

e [lonywaBajte ropuBo Ha [O6GpPO MPOBETPEHOM MeCTy ca
MCKIbYYEHUM MOTOPOM.

e He npenywaBajte pesepBoap ropusa; ropuMBo ce LWMPK Npu
3arpeBatby.

e HakoH gonywaBara ropusa, ysepute ce Aa je 4en pesepsoapa
4YBpPCTO 3aTErHYT.

MNPEAY3MUTE OMPES3: Ogmax 06puwmnTe cBakv NposiMBeHn ropyBo

YUCTOM, CyBOM, MEKOM KPIOM, jep rOPMBO MOXE OLUTETUTM 060ojeHe

NOBPLUMHE UMW NNacTU4HE KOMMOHEHTE.

e Kopuctute camo 6e3onoBHu OeH3vH. Kopuwherwe 0noBHUX
6eH3nHa Moxe 036UrbHO OLUTETUTI KOMMOHEHTE MOTopa.

e YKMOHWTE Yen 3a rOPMBO U HamyHUTe pesepBoap A0 O3HAaYeHor
HUBOA.

NYHEWBLE MACHORE

MPEAY3NMUTE OMPES: leHepatop ce ucnopy4yje 6e3 MoTopHor

yrba. He nokpehute moTop Aok He 6yae HanyweH ogroBapajyhom

KOTNMYMHOM Yrba.

MocTaBwuTe reHepaTop Ha paBHY NOBPLUMHY.

YKMoHWUTe Bujke 1 MOKIonaL, 3a cepBuc.

YKnoHWUTe Yen 3a JONyHy yrba.

YnujTe npenopy4eHo yrbe [0 Npenopy4YeHor H1UBoa, 3aTUM CTaBUTe

1 3aTerHnTe Yen 3a JOMyHy yrba.

CTAPTOBAHE MOTOPA CA YHYTPALLGUM CATOPEBAHEM

o [ocrasute npeknaay ECON. y nonoxaj "ON".

« [locTaBuTe BEHTVN 3a A0OBOA ropusa y nonoxaj "ON".

o [ocrasuTe 3-y-1 npekuaady y nonoxaj "CHOKE".

o [lonako noByuuTe cTapTHY KOHOMAaL, JOK He OceTuUTe OTrop, 3aTuM
ra CHaXHO MoByLUTE.
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e Kaga ce mMoTop ynmanu, ocTaBuTe ra Aa pagu oK ce He npecTaHe
racutu kaga je rywmno y nonoxajy "ON".

e CaBeT: gpxuTe reHepaTtop 3a py4ky ga bucte cnpeunnu pa ce
NpeBpHe Mpu NoBnaYeky KOHoMLa.

Mpwn nokpeTary MmoTopa ca ECON. npekuaayem y nonoxajy "OFF" n

kapaa je reHepatop 6e3 ontepehera: Ha TemnepaTtypama ucnog 0°C

moTop Tpeba aa pagu Ha HoMuHanHoMm 6pojy obpTaja 5 MUHyTa; Ha

TemnepaTtypama ucnog 5°C — 3 muHyTa. HakoH Tor BpemeHa, ECON.

npekuaay pagv HopmarnHo y nonoxajy "ON".

3ACTAHAK MOTOPA

CaBeT: uckibyumnTte cBe enekTpuyHe ypehaje.

Moctasute ECON. npekupay y nonoxaj "OFF".

Wckrbyunte cBe enekTpuyHe ypehaje.

MocrtaewuTe npekunaay 3-y-1y nonoxaj "OFF".

MocTaBWTe BEHTUI Ha Yeny 3a ropueo y nosnoxaj "OFF".

Kaga ce MOTOp NoTnyHo oxnagu, CTaBuTe reHepaTop Ha CTpaHy.

MNOBE3NBAHE HAUBMEHUYHE CTPYJE (AC)

YMNO3OPEHKE: Mpe noBesuBaka, yBepuTe ce Aa Cy CBU ENEKTPUYHU

ypehajn nckrby4eHn.

e YBepuTe ce Aa cy cBu ypehaju u Hanajayku kabnosu y go6pom
cTatby Mpe MoBe3vBatba Ha reHepaTop.

e [lobpuHuTe ce Aa ykynHo ontepehere He npenasv HOMWUHamMHy
cHary reHeparopa.

e [lobpuHuTEe ce Aa cTpyja Npu nokpeTawy He npehe HOMWHaNHY

CTPYjy NpUKIbyYKa.

YKrbyunTte mMoTop.

MoctasuTte npeknaay ECON y nonoxaj "ON".

YkrbyunTe kabn 3a Hanajake y Hau3MeHUYHY YTUYHNLLY.

YBepurte ce Aa je 3eneHo AC cBeTNO ynareHo.

YkrbyunTe enektpuynn ypehaj.

AKo je reHepaTop NpuKkrby4eH Ha BuLLe ypehaja, NpBo NpUKbyunTe

ypehaj ca HajsehoM CTpyjoM nokpeTarka, a Ha Kpajy oHaj ca

HajMaH0M CTPYjOM NokpeTama.

OAPXABAHE U CKNAOULLUTEHRE

MPOBEPA CBERULIE

Csehuua je BaxaH Aeo MoTopa 1 Tpeba je neprMoanyHo nposepaBaTu.

e YkrnonuTe noknonay u rymy ceehuue, n ybauute anaT Kpo3 oTBOp
ca CnorbHe cTpaHe nokronua.

e YbauuTe Apluky y anaTt v OKpPEeHWTe je y CMepy CynpoTHOM Of
Ka3arbke Ha caTty fa oaspHeTe csehuuy.

e [lpoBepute enektrodu W YKMOHWTE CBe Hacnare YrrbeHuka.
MopuenaHcku usonartop oko LeHTparnHe enektrodu Tpeba aa 6yne
cpeakse [0 cBeTno 6paoH 6oje.

« [IpoBepute Tun ceehuue u jas nsmely enekrpopa.

MNOAELIABAHE KAPBYPATOPA
KapbypaTtop je BaxaH aeo motopa. lMogewasare Tpeba Aa obasu
osnawheHun avnep ca onrosapajyhmm 3HakeM, nogaunmMa n onpemMom.

3AMEHA MOTOPHOT Y/bA

M3bBeraBajTe ucnylutamwe yrba 0aMax HakoH 3aycTaBrbatkba MOTopa.

Yrbe je Bpyhe 1 Mopa ce pykoBaTy C HMM NaXILUMBO Kako bucte

n3bernu onekoTuHe.

e CraBute ypehaj Ha paBHy NOBPLUMHY U NyCTUTE MOTOP Aa ce 3arpeje
HEKOMWKO MUHYTa.

e Vckrbyunte motop, nocrtasute 3-y-1 npekugad v Yen 3a AONyHY
ropvBa ca BeHTunauujom y nonoxaj "OFF", a 3atum yknonute
noknonad,.

o YKNoHuTe Yer 3a JonyHy yrba.

CraBwuTe nocyay ucnog motopa. Hariute ypehaj aa 6ucre notnyHo

UCTyCTUNK yrbe.

BpatuTte reHepaTop Ha paBHy MOBPLUNHY.

HanyHuTe yrbe o ropwer HuBoa.

OumcTuTe Nokrnonau 1 o6puLLIMTe CBa NPONMBEHA Yrba.

BpaTute yen 3a gonyHy yroa.

BpatuTe nokrnonat, v 3aTerHuTe 3aBpTHe.

OUNTEP 3A BA3YX

o YKIIOHWTE BUjKE 1 CKMHMTE MoknonaLl.

e YKroHuTe noknonau, BasgyLHor dounTtepa n ussagute untepcku
enemeHT.

YKNOHWUTE NeHacTn eneMeHT.

OnepwuTe neHacTn eneMeHT y pacTBapayy 1 ocylumuTe ra.
HamounTe neHacTn enemeHT y yrbe v UCTUCHUTE BULLIAK.

Y6auunTe neHactTu enemMeHT y kyhuwite cduntepa.

Bpatute noknonal BasaylHor dwuntepa y npBoGuTHM nonoxaj n
3aTerHuTe Bujak.



. BpETI/ITS noknonay 1 3aaterHute BVIjKe.

PELUABAHKSE MPOBNIEMA
Cumntom Moryhu y3pok Pewene
Kapa motop u MposepuTe n
[a n1 nma ropvea y [IONyHYTE rOpUBO
cTapTt pesepBoapy?
crapryje: y MposepuTe 1
ma mm yreay [IoNyHWTe yrbe
pesepBoapy?
Mposepute n
[a nn n3 ceehurue sameHmTe
1CKOUM nckpa? caehuuy
[a n1 ropuBo cTimke Ouuctute
o kapbypatopa? pesepBoap 3a
Tanor ropusa
Axo moTop 1 parbe Hehe a ce nokpewe,
o/Be3uTe reHepaTop y osnaluheHn cepBuc
3a reHepartope.
Hema cTtpyje y [a nu je aytomaTtcku Ykrbyuute AL
HausmeHunune ocurypad 3a npekvugay
Han3MeHWUYHy CTpyjy
YKIbyyeH?
Onpema nNpukrbyyeHa MposepuTe na
Ha reHepartop je ypehaj unn
HeucrpasBHa enekTpuiHa
onpema Hucy
HeuncnpasHu
Ako reHepaTop v Aarbe He Mcropyuyje HamnoH
Ha Ha3MeHU4He NpuKbyyke, obpaTute ce
CBOM UNIEpY WM CEPBUCHOM LIEHTPY
TEXHWYKE CNELUOUKALIMJE
MNapameTtap BpegHocTt
PapgHu 3anpemuHa MoTopa 149 cm’
Hanox 230 VAC
HomwuHanHa dpekseHumja 50 Hz
HomunnanHa nsnasHa cHara 3,0 kW
(COP)
BplwHa nsnasHa cHara (MAX) 3,2 kW S2 5 muH
MpasHu xon 4400 obpTaja y MUHYTU
Twvn ropusa BenauH (E10)
MohHocT moTopa ca 3,8 kW
YHYTpaLUbUM caropeBarem
Knaca nepcopmancu G2
KoedbmumjeHT cHare (cos @) 1.0
Knaca ksanuTeta B
CreneH 3awTute 1P23M
Knaca sawtute |
TexuHa 22 kr
04-733 o3HayaBa M TWM 1 03HAKy MaLLUHE
NOJALIM O BYLIN
HwvBo 3By4HOr nputucka Lpa= 74 dB(A) K= 3 dB(A)
HwuBo 3By4He cHare Lwa =96 dB(A) K= 3 dB(A)

Wndopmaumje o Gyum

Byka kojy emuTyje ypehaj onucyje ce: HuUBovma 3By4HOr npuTucka Lpan
3By4He cHare Lwa(roe K o3HavaBa HensBeCcHOCT Mepetba).

HwuBo 3BY4HOT NpUTKCKa Lpan HUBO 3BYYHE CHare LwaHaBeaeHn y oBom
NPUPYYHKKY Cy n3mepeHn y cknagy ca ISO 8528-13.

SAWUITUTA XXKUBOTHE CPEAVWHE

TMpon3BOAN Ha eNeKTPUYHM MOTOH He CMEjy f1a Ce oanaxy ca KyhHium
otnagom, Beh Mopajy Aa ce npeaajy Ha peuuknaxy y oarosapajyhum
noctpojerima. MHdopmaumje o peuuknaxu mory ce [obutn o
npoaasLa NPonU3BoAa UN NokanHux Bnactu. OTnagHN eNekTPUYHM 1
€neKTPOHCKM ypeNaju capxke CyrncTaHLe Koje Cy LUTETHE MO XKUBOTHY
cpeauHy. Onpema Koja ce He peLyKknnpa NPeaCcTaBrba noTeHumjanHy
NPETHsY N0 XUBOTHY CPEAVHY 1 IbyACKO 3ApaBIbe.

"GTX Poland Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig” Spotka komandytowa, ca
ceguwTem y Bapwasw, yn. Pograniczna 2/4 (y farsem Tekcty: "GTX Poland"), oBum
obaBelTaBa Aa Cy CBa ayTopcka npasa Ha cafpxaj OBOr NPUPYYHUKa (y arbem TekcTy:
"MpWpyYHKK"), yKIbydyjyhn, nameRy octanor, weros TekcT, dotorpaduje, avjarpave,
upTexe, ka0 M HEroB cactas, npunaaajy UckrbyumBo komnauuju GTX Poland u
3awTuheHn cy 3akoHoM y cknagy ca 3akoHom of 4. cebpyapa 1994. o ayTopckum u
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cpogHum npaeuma (Tj. Cnyx6enn nuct Penybnuke Morscke 2008, Gp. 90, cTas 631, ca
n3meHama). Konvpatrse, 06paaa, objaBrouBatbe U Mersake MpupyyHuka y LenuHn
WnM BUNO Kor HEroBor NojeaNHaYHoOr enemMeHTa y komepuujanHe cepxe 6es uspnumntor
nMcMeHor npucTaHka komnatuje GTX Poland cTporo je 3abpateHo 1 Moxe A0BECTU 0
rpafjaHcKe U KPUBIYHE OATOBOPHOCTH.

[eknapaumja o ycarnaweHoctn EK

Mpouseohau: GTX Poland Sp. z 0.0. Sp. k., Pograniczna 2/4, 02-285
Bapuasa

Mpoussoa: NeHepaTop

Mogpgen: 04-734

Tprosauko ume: FrPAGUT

Cepujcku 6poj: 00001 + 99999

OBa u3jaBa 0 ycarnalieHocTV usaaje ce Nnoj UCKIbyYMBOM
oparosopHoLuhy npoussohaya.

'ope onvcaHyn NpousBog je y cknafy ca cnegehM AoKyMeHTUMa:
OvpekTuBa o mawmHama 2006/42/E3

[vpeKTUBa O eNneKkTpoMarHeTckoj komnatuéunHoctn 2014/30/EU
OvpekTusa RoHS 2011/65/EU, usmerweHa fiupektusom 2015/863/EU
Ypep6a (EY) 2016/1628 Esponckor napnameHta u CaBeta o
3axTeBUMa 3a rpaHU’He BPeAHOCTN eMuUcHje

OupektuBa o emucuju Gyke 2000/14/EC, uamerweHa AVPEKTUBOM
2005/88/EC

apaHmosaHu Hueo 38y4He cHaze LwA = 95 dB(A)

U3mepeHu Hueso 38yyHe cHaze LwA = 94 dB(A)

W'y cknagy je ca 3axTteBuma cneaehux ctaHgapaa:

EN ISO 8528-13:2016

EN 55012:2007+A1:2009; EN IEC 61000-6-1:2019

EN IEC 63000:2018

OBa u3jaBa Ce OQHOCM MCKIbYYMBO Ha MalUWHY Yy CTaky Yy KojeM je
CTaBrbeHa Ha TPXULLTE 1 He 0byxBaTa KOMMOHEHTE Koje je 0Aao Kpajtbit
KOPUCHUK UNW HakHaZHE N3MEHE KOje je OH U3BPLUKO.

Wme w agpeca nuua ca npebuBanuwTem wunu ynucaHor y EY,
oBnalheHor 3a Npunpemy TeXHUYKe [JoKyMeHTaLmje:

MoTnucaHo y nve:

GTX Poland Sp. z 0.0. Sp.k. Pograniczna 2/4 02-285 Bapiasa

Masen Kosarbckn
MpencraBHyk 3a kBanuteT GTX POLAND
Bapuwasa, 1. anpun 2026.

(el)
META®PAZH TQON APXIKQN OAHIIQN
FevvATpia pe peTatpotréa 3 kW
04-734

IHMEIQZH: MPIN XPHZIIMOMOIHIETE TON EZOMAIZMO,
AIABAZTE MPOZEKTIKA TO NMAPON ErXEIPIAIO KAl ®YAAZTE TO
TIA MEAAONTIKH ANA®OPA.

AENTOMEPEIZ OAHTIEZ AZDAANEIAZ

e [la Tnv TTpooTacia Twv TTaIdIWY, KPOTACTE Ta O ACPAA aTTéoTaoT
atrd TN YevvATIa.

e To kauaoipo gival elPAekTo. Mnv avepodiddeTe TToTE Tn Hovada He
Kauolgo evw) Aeitoupyei. Mnv ave@odiddete Toté Tn povada e
KOQUOIJO €VW KOTTVICETE 1) BpiokeoTe kovTd o€ PAdya. Mnv xUveTe
kaUoIyo.

e Opiopéva pépn Tou KIVATAPA ECWTEPIKAG KAUONG €ival Kautd Kal
uTropei  va  TrpokaAéoouv  eykalpata. AwGCTE TTPOCOXH  OTIG
TTPOEIDOTTOINCEIG TTOU avaypPA@ovTal OTn Povada.

e Ta kauoaépia eival TogIKd. Mnv xpnoigoTroieite Tn povada o€
XWPoUG Xwpig egagpiopd. Otav n povdada eival eyKaTeoTNPEVN OF
XWPo pE  egagpiopd, AdBeTe emITTAéov  TIPOQUAGGEIS yia TNV
TIpOOTaTia aTTd TTUPKAYIA Kal EKPNngn.

e [piv amé TN XPAoN, N YEVWATPIO Kal Ta NAEKTPIKE £6apTANATA TNG
(oupTrepiAapBavouévou Tou BUCHATOG Kal TwV KAAWDIwV) TTPETTEl val
eAéyxovTal yia JnUIEG.

e H yevvATpia dev Trpémrel va ouvEeTal Pe GAAEG TINYEG 10XU0G, OTTWG
TO NAEKTPIKG BiKTUO. Ze EGQIPETIKEG TTEPITITWOEIG, OTTOU O XPNOTNG
OKOTTEUEI va CUVOETEI TN HOVADA OTO NAEKTPIKO JIKTUO, QUTO TTPETTEN
va yivel atmé e§eIdIKEUPEVO NAEKTPOAGYO, O OTTOI0G TTPETTEI VO AGBE!
uTTéYn TIG dlaPoPEG PETAEU Tou £EOTTAIGOU TTOU TPOPOdOTEITAI ATIO
TO NAEKTPIKS SIKTUO Kal TNG YEVVATPIAG.

e H mpootacia amd nAektpotrAngia e§acaAieTal pe TN xpron
ao@aleiwv  KatdAMnAwv yia TN yevAtpia. Edv  xpeloorei
QVTIKATAOTOON MIOG ACQAAEING, XPNOIYOTIOINOTE aO@AAEIa  HE
TTOVOUOIOTUTTEG  OVOMOOTIKEG TTAPAUETPOUG KAl  XAPOKTNPIGTIKA
AerToupyiag.



e Adyw TNG UYNAAG UNXAVIKAG KATATTOVNONG, XPNOIPOTIOIEITE POVO
QavOEKTIKA, EUKOPTITA KOAWDIa YE EAAOTIKG TTEPIBANUA (CUPQWVA PE
10 TpoéTUTTO |IEC 60245-4) fi Ic0dUvVapo.

e Otav xpnolpotroieite KaAwdia TPoEkTaong 1 Kivntd  OikTUO
diavopng, n TiPR TG avriotaong dev TpéTrel va utrepPaivel Ta 1,5
ohm. lNa Tapd&deiypa, To GUVOAIKG HAKOG Tou kaAwdiou yia diaTounA
1,5 ™ Sev TpéTrel va utrepBaivel Ta 60 m- yia Slatop 25 ™™, dev
TpéTrel va utrepPaivel Ta 100 m.

o [pétrel va TnpoUvTal OI TOTTIKOI KAVOVIOUOI NAEKTPIKAG AT@AAEIOG.

e H 1oxUg €€6B0U TNG OUOKEUNG TTPETTEl va PEIWOEI €AV N OUOKEUR
AeiToupyei o€ UYnAOTEPEG BepUOKPOCieG, UWOUETPA N ETTiTTEdT
uypaaciag amo TIg TIHEG avapopdg TTou kaBopifovtal aTo TTPATUTIO
1SO 8528-8:2016

e Tpiv §ekivioeTe epyaaieg ouvtipnong, BePaiwbeite 6T N ouokeun
Oev Ba TeBEi € AeiToupyia KATa TN SIGPKEIN TWV EPYOTIWV.

NIKTOFPAMMATA KAI NPOEIAOMNOIHZEIX

@ A XTI €

6 7
n 12
1. AlaBAoTE TO eyXEIPIdIO XPrONG Kal AKOAOUBNOTE Tig
TIPOEISOTIOINTEIG KAl TIG 0dNYieg aoPaAeiag TTou TrepIEXovTal o€ auTo!
2. H pnxavn givar umé éon
3. ATTEVEPYOTTOINGTE TOV KIVATAPA KAl ATTOCUVOEDTE TO KAAWDIO Tou
PTTOUdIoU TTPIV OTTO TNV €KTEAETN OTTOIWVONATIOTE EPYQTIWY CUVTAPNONG A
ETTIOKEUNG.
4. XpnoipotroioTe €§OTTAIONG  OTOMIKAG TTPOCTACIAG: TTPOCTATEUTIKA
yavTia
5. MpooTatéyTe T OUOKEUN OTTé TV UypaAaia.
6. KpatrioTe Ta Taidid pakpid atréd 1o epyaAgio.
7. Kivduvog dnAnTnpiaong amé povogeidio Tou dvBpaka
8. Kivduvog Trupkayidg
9. Mpoaooxr: Bepud eEdpTnua.
10. H ouoKeur OUPPOPPWVETAI JE TOUG Kavoviopoug Tng Eupwraikrg
‘Evwong.
11. ZApa moTotoinong EAC.
12. Zjpa MOTOTT0INONG VIO TNV OUKPAVIKH ayopd

MNEPIFPA®H TON FPA®IKQN ZTOIXEIQN

H Trapakdtw apibunon ava@épetal oTa eEAPTAPATA TNG CUOKEUNG
TTOU EPPAVICOVTAI OTIG EIKOVEG QUTOU TOU EYXEIPIDIOU.

Ixnpa A Meprypagr

Aapn peTagopdg

MNépoAo e&agpiouol KaTTakioy KaugiJou
Kamdki TAfpwong Kaugigou

Mivakag eAéyxou

XelpokivnTn pica

21yaoTipag

Karrdki TAfjpwong Aadio’

KdAuppa ouviripnong ptroudi

KdAuppa ouviripnong

Meprypagn

©(o|N|o|a|(a(wn]=

Avagopd
oxnuarog B

Auyvia Trpogidotroinang Aadiol

Auyvia évdeigng KAipaTiopou

Auyvia TTpogIdoTT0inaNg UTTEPPAPTWANG
KoupTri erravagopdg

AiakéTTng ECON (€€uTTvog éAeyxog
KIvNTApQ)

MNpigeg AC

AKpPODEKTNG YeIWaNg

Ymodoxr) USB

9 WneoiakA 08évn

IR ILYIES

o~

* To TTpayHaTIKO TTPOIOV eVBEXETAI VA SIOPEPEI ATTO TNV EIKOVA
EMIZHMANZEIZ XTH ZYZKEYH
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RRRR -£T0G KATAOKEUNG
MM -HAvag KOTAoKEURG
Y -TIPG0BETN ovouacia
XXXXX -apIBU6g oeIpdg
NNN -Tp6oBETN orjpavon
MPOOPIZMOZ XPHZHZ

H yevwATpIa Ye PETOTPOTTED €XEI OXEBIOOTE YIO TNV TTOPAYWYT| NAEKTPIKAG
EVEPYEIOG  YIO TNV TPOPOBOCIa  (QOPNTWY  QOPTIWV  HovOPaacikoU
evaAaoodpevou pedpaTog (AC) oUU@wva PE TIG TEXVIKEG TTPOdIaYPAPEG
NG povadag. Mtopei va xpnaoigotroinBei yia Tnv Tpogodooia, PeTagy
GAAWV, QWTIOPOU, NAEKTPIKWV EPYAAEIWV KAl OIKIOKWY GUTKEUWY, UTTO TNV
TPoUTTéBeon 6T Oev utTepPaiveTal n eMTPETTOPEVN 10XUG €§600U TNG
yevvrTpIag. H povdada TTpoopileTal yia Xpron o€ eEwTePIKOUG XWPOUG 1 O€
KOAG agpIOPEVOUG XWPOUG. H yevvATpIa Oev TTPETTEI VO XPNOIPOTIOIETAN
O€ E0WTEPIKOUG XWPOUG, OE UYPEG OUVBNKEG 1 va OUVOEETal aTTEUBEiag
OTO NAEKTPIKO CUOTNPA TOU KTIpiou Xwpig Tn PorBeia egeidikeupévou
nAekTpoAGYyoU. H povdada TIPETTEI VO XPNOIUOTTOIEITAI OTTOKAEIOTIKG YIO TOV
TTPOOPICHS TNG, CUPPWVA PE TOUG KAVOVIOUOUG ao@QOAEiag kal Ta dpia
popTiou TTou KaBopPIJovTal aTTO TOV KATAOKEUOOTH.

MPOETOIMAZIA A XPHZH
AIAKONTHZ 3-IN-1

e Kivnmipag ofnotég, BaABida kauoipou «OFF» — 70 KUKAwUQ
avaQAeEnNg eival  atrevepyoTroiNuévo, N TIAPOXH KAuaigou Exel
BIAKOTTEI.

o Kivnmipag avappévog, BaABida kauaipou/Taék «ON» — To KUKAwua
avAaQAEEng ival evepyoTToiNuévo, TO KAUOIPO péel, TO TOOK gival
evepyotroinuévo. O KIvNTAPAG PTTopEi va TeBEi o€ Aeitoupyia.

e Kivnmipag avappévog, BaABida kauoiyou «ON» — 10 KUKAwUQ
avAaQAEENG eival evepyoTToiNuéVo, TO KAUOIPO pEEl, TO TOOK gival
armevepyoTroinuévo. O KIvNTAPAG PTTOPET va EKKIVNOEI.

FEIQZH FENNHTPIAZ

O aKpOBEKTNG YEIWONG TNG YEVVATPIOG BPiOKETAI GTOV TrivaKa TNG
vevviTpiag (Eik. A4) koi ouvSEeTal PHE TO UN ay@yipa HETOAAIKG pépn
TNG YEVVATPIAG KOl IE TOUG OKPOBEKTEG YEiWONG KABE TrPifag.

Mpiv XPNOIPOTTOINCETE TOV OKPOJEKTN YeEIWONG, OUPBOUAEUTEITE Evav
eCeIdIkeUPévo  NAeKTPoAGYo,  évav  €MBewpPNT  NAEKTPOAOYIKWY
£YKOTOOTAOEWY 1} TNV TOTTIKA apxr} TTou gival apuodia yia Toug TOTTIKOUG
kavoviopoUg A diatdgeig Tou IoxUouv yia TNV TTPoBAeTTOpEVN XPAON TNG
YEVVATPICG.

MNa v amopuyri nAektpomrAngiog ammd eAATTWHOTIKG €§oTTAIONO, N
YEVVATPIO TIPETTEN VO YEIWOEL. ZUVOEDTE éva HOVOPAOIKS TURHA KaAwdiou
Tpoodoaiag (KaAwdIo) pe peyaAn diatour (TouhdyioTov 4 mm?) petagl
Tou akpodékTn yeiwong (Eik. B7) kai evog yeiwTiKoU TTGooaAoU TTOU EXEl
kapewOei oTo €5agog. O1 yevvnTpieg OlaBéTouv oUVdEON Yyeiwang
OUCTAPATOG TTOU CUVOEE! TPRAWATA TOU TTAQICIOU TNG YEVVATPIAG HE TOUG
OKPOJEKTEG Yeiwang oTig Trpideg £§6dou evaAhaooduevou pedupatog. H
Yeiwon Tou ouoTAPOTOG dev Eival oUVOEdEPEVN HE TO OUDETEPO KAAWDIO
evaAaoodpevou pedparog. Edv n yevvrATpia eAeyxBei e T xprion eAeykTh
TPIWwy, Ba eppavioel TNV Bl KATAOTOON KUKAWHATOG YEIWONG HE TIG
OIKIOKEG TTPICEG.

KAYZIMO

e KINAYNOZ: To kauoigo eival €§QIPETIKA €UPAEKTO Kal TOEIKO.
AlaBdoTe TPOOEKTIKG TNV evOTNTA «[TANpOPOPIEG aoPaAEiagy.

e AvamrAnpwoTe TO KAUGIPO O€ KOAG GEPICOPEVO XWPO WE TOV KIVATAPA
oBnaoTo.

e Mnv yepidete umepPoAIkd TO pedepBoudp Kauaipou: To KaUGIHO
dl00TéNAETaI OTAV BeppaiveTal.

e Metd TOV avepodiacud, BeBaiwbeite OTI To KATTAKI TOu pedepBoudp
€ival KaAG oIypévo.



MPOZOXH: ZkouTrioTe apéowg TUXOV XUPEVO KaUoldo pe éva kabBapd,
oTEYVO Kal JaAaKS Travi, KABWG To KAUOIUO PTTOPET VO TIPOKAAEDE!
{nuIG o€ BappEVeG ETTIPAVEIEG i} TTAOOTIKG e§apTApATA.

e XpnolgoTroleite povo apdAuBdn Beviivn. H xprion poAupdouyou
Bevdivng ptropei va Tpokahéoel goBapég {nuIEG OTa E5aPTAPATA TOU
KIVNTAPQ.

o AgaipéaTe TO KAkl Tou peepPoudp Kal yepioTe To pedepBoudp
HEXP!I TO UTTODEIKVUOUEVO ETTITTEDO.

FEMIZMA AAAIOY

MPOZOXH: H yevvATpia TrapéxeTal Xwpig Addi kivntipa. Mnv

EKKIVAOETE TOV KIVATAPA TTPIV YEUIOETE PE TN OWOTH TTOOOTNTA AadIoU.

o TOTIOBETAOTE TN YEVVATPIO € ETTITTEDN ETTIPAVEID.

o AgaipéoTe TIG BideG Kal TO KAAUPHO OUVTHPNONG.

o AgaipéaTe TO KATTAKI TTApwong Aadiol.

o Pigte TO OUVIOTWHEVO AGDI HEXPI TO CUVIOTWHEVO ETTITTESO Kal, OTN
OUVEXEID, TOTTOBETAOTE Kal OQIGTE TO KATTAKI TTARpwong AadioU.

EKKINHZH TOY KINHTHPA EXQTEPIKHZ KAYZHX

e PubpioTe To diakéTTn ECON. on 6éon «ON».

e PubpioTe Tov e€agpiopd Tou Katakiol Tou pedepBoudp Kauaigou
oTn Béon «ON».

e PubpioTe 10 dlok6TTN 3-0¢-1 0N B€0N «CHOKE».

e TpaBrnéte apyd TO KkKOpPdOVI €Kkivnong pEXPI va aioBaveeite
avTioTaon Kai, oTn cuvéxela, TPaprnEgTe To duvard.

e MOAIG EeKIVAOEI O KIVNTAPAG, OPAOTE TOV va AEITOUPYROE! PEXPI VO
unv oBrivel TAéov 6TaV TO TOOK €ival T Béon «ON».

e YUpPBOUAR: KPATAOTE TN YEVVATPIA atTd TN AABR YIa VO OTTOTPEWETE
TNV QvVATPOTTH TNG KATA TO TPARNYHa Tou kopdovioU.

‘Ortav exkiveite Tov KivnTrpa e Tov diakoTTn ECON. otn 6éon «OFF»

Kal N YEVVATPIA €ival Xwpig gopTio: o€ Beppokpaaieg katw atoé 0 °C, o

KIVNTAPOG TTPETTEI VO AEITOUPYEI OTNV OVOUAGCTIK TaxUTNTA yIa S

AeTTTd- O€ Beppokpacieg KaTw atod 5 °C — yia 3 AeTrTd. MeTd amd autd

10 d1G0TNPa, 0 SlakoTTNG ECON. Aeitoupyei kavovika oTn 8éon «ON».

AIAKOMH AEITOYPTIAZ TOY KINHTHPA

ZUPBOUAR: aTTEVEPYOTTOINOTE OAEG TIG NAEKTPIKEG OUOKEUEG.

e PubpioTe 10 dlakoTTn ECON. 0TNn 6€0Nn «OFF».

o ATTOOUVOEDTE OAEG TIG NAEKTPIKEG OUOKEUEG.

e PubpioTe 10 dlokOTITN 3-0¢-1 OTN B€0N «OFF».

e PubpioTe Tov €€agpiopd Tou KatrakioU Tou peepBoudp Kauoipou
oTn 6¢on «OFF».

e MOAIG 0 KIVNTAPAG KPUWOEI EVIEAWG, QQACTE TN YEVVATPIA OTNV
axpn.

ZYNAEZH ENAAAAZIOMENOY PEYMATOX (AC)

MPOEIAOMOIHZH: Mpiv atré TN ouvdean, BeBaiwbeite OTI OAEG oI

NAEKTPIKEG TUOKEUEG EiVal ATTEVEPYOTTOINMEVEG.

o BeBaiwBeite 6TI OAeG 01 TUTKEUEG Kal Ta KAAWSIA Tpopodoaiag ival
g€ KaAr KatdoTaon TTpIv Ta OUVOECETE OTN YEVVATPIA.

o BeBaiwBeite 6TI TO GUVOAIKG PopTiO deV UTTEPBAIVEI TNV OVOPACTIKNA
10X0 TNG YEVVATPIOG.

o BeBaiwBeite 6T TO pelpa ekkivnong dev uTrEPPaivel TO OVOPACTIKG

pedpa TNG TPICaG.

EKKIVAOTE TOV KIVNTAPA.

PubpioTe 10 diakéTTn ECON. o 6éon «ON».

ZuvdéoTe To Kahwdio Tpogodoaiag oTnv Tpifa AC.

BeBaiwbeite 6T n mpdoivn evOeIkTIKA Auxvia AC gival avappévn.

* EvepyoTroiioTe TNV NAEKTPIKI) CUOKEUN.

Edv n yevvATpia gival ouvdedepévn pe TTOAEG GUOKEUEG, OUVOEDTE

TTPWTA TN CUOKEUN PE TO UPNAGTEPO PEUNA EKKIVNONG Kai TEAEUTaIOl

ekeivn pe To XaunAdTeEpo pelpa ekkivnong.

ZYNTHPHZH KAI ANOOHKEYZH

EAErXoz Mnovzi

To pToudi gival éva onuavTikd JEPOG TOU KIVNTAPA Kal TTPETTEI va

eAEyxeTaI TIEPIOBIKG.

o AgaipéoTe TO KAAUPHA Kal TO KEAUPHA TOU UTTougIoU Kal EICAYETE TO
epyoAgio péoa amé TNV OTH amd TNV €§WTEPIKA TTALupd Tou
KOAUPpaTOG.

e Eiodyete Tn AaBri oTo epyaAeio Kal yupioTe TNV apioTEPOOTPOPA VIO
va eBIDWOETE TO PTTOUG.

o EAéyEre TO NAeKTPADIO KaI apaipéoTe TUXOV atroBéaelg dvBpaka. O
TTOPTEAGVIVOG HOVWTHPAG YUPW OTTO TO KEVTPIKG NAEKTPODIO TTPETTEN
Va EXEl XPWHA OTTO HETAIO £WG AVOIXTO KAPE.

o EAéygre TOV TUTTO TOU PTTOUCI0U KAl TO SIAKEVO TOU NAEKTPOSIOU.

PYOMIZH KAPMIMYPATEP

O kapuTuparép eival éva onuavtiké PéPog Tou kivntipa. H pubuion
TIPETTEI VO TTPAYHATOTIOIEITAI ATTO €OUCIOSOTNHEVO QVTITTIPOCWTTO UE TIG
KATAAANAEG yvwoeig, Sedopéva Kal eEOTTAIONO.

AAAATH AAAIOY KINHTHPA

ATTOQUYETE TNV ATTOaTPAYYION TOu AadioU apéowg UETG Tn DIOKOTTT

AeiToupyiag Tou KivnTApa. To Addi gival (eoTd Kal TIPETTEI VO TO

XEIPICETTE PE TIPOOOXT VIO VO ATTOQPUYETE EYKAUUATA.

e TomroBetoTeE TN povada o€ ETITTEDN ETIPAVEIQ KAl APAOTE TOV
KIVNTAPA va CeoTaBEl yia Aiya AETTTA.

e XBroTe Tov KIVNTAPA, pubpioTe Tov SIOKOTITN 3-0€-1 Kal TO KATTAKI
Tou pedepPoudip KAUTIHOU P TNV OTTr| §agpiopou aTn Béan «OFF»
Kal, OTN CUVEXEID, aPaIPECTE TO KAAUpUA.

o AgaipéaTe TO KATIAKI TTARpwang AadioU.

TotoBeTiaTE éva doxeio KATW atd Tov KIvNTAPA. [€ipeTe TN povada

Yot va aTTo0TPAYYIOETE TTARPWG TO AGdI.

TotroBeTAOTE Eava TN YEVVATPIA OF€ ETTITTEDN EMIPAVEIQ.

[epioTe pe AadI péxpl To avwTePO €TTITTESO.

KaBapioTe 10 KEAUPUO KOl OKOUTTIOTE TUXOV XUMEVO AGDI.

EmravatotmoBeTioTe To KaTTaKI TTApwang Aadiou.

EmravatomoBetioTe To KAAUPa Kai OQigTe TIG Bideg.

DIATPO AEPA

o AgaipéoTe TIG Bideg Kal ByAATE TO KGAUPMA.

o A@aipéoTe TO KGAUPPA Tou QIATPOU aépa Kal BYGATE TO OTOIXEIO TOU
@iATpou.

o A@aipéoTe TO APPWOESG TTOIXEIO.

o T[IAOvETE TO OPPWDEG OTOIXEIO OE DIAAUTN KAl OTEYVWOTE TO.

e BubioTe To a@pwdeg oToIXEi0O Ot AGDI KAl OTTOMOKPUVETE TNV
Tepicoeia.

e ToTToBeTAOTE TO APPWSES OTOIXEIO OTO TTEPIBANUA TOU PIATPOU.

e EmavaromoBetioTe To KAAUPUA TOu QIATPOU aépa oTNV ApxIKr) TOU
Béon kol o@igTe TN Bida.

e EmavaromoBetioTe To KGAUPHA Kol o@igTe TIG BIdEG.

ANTIMETQMIZH NPOBAHMATQN

ZUOPTITWHA MiBavn airia AUon
Orav o - , EAéy&Te kan
Tdpxel kalolyo aTo OUHTANEWOTE T0
peGepBoudp; kadao
. . EAéygre ka
Ymépxel Aadi oto OULTIANPGOTE TO
Soxeio; GBI
. . . EAéy&re kau
Byaivel omverpag amd QVTIKATOOTAOTE
0 WTTOUj; TO pTroudi
dravel kalolgo aTov KaBapioTe T
kv KAPUTTUPATEP; SeCapevi
gekiva: IgHATWY
Kauaoigou
Edv o kivntipag egakoAouBei va unv gekivd,
UETAQEPETE TN YEVVATPIA OF £val
£EOUTI0DOTNUEVO KEVTPO TEPRIG YEVVNTPIWV.
Aev utrdpxel Eivai evepyotroinpévog [upioTe Tov
0 dIaKdTITNG SIOKOTTTN
KUKAWpATOG
£VOANOOTOPEVOU
peUaTOG;
O egotmAiopdg TTou EAéyére avn
eival guvdedepévog aTn OUOKEUN 1} 0
yevvATpIa gival NAEKTPIKOG
EAATTWHATIKOG €EOTTAIONOG €ival
eAATTWHATIKOG
i Edv n yevviTpia §akoAouBei va pnv Trapéxel
Tpigeg AC 180N OTIG TTPigeg AC, ETTKOIVWVAGTE WE TOV
QVTITTPOOWTTO I TO KEVTPO GEPPRIg

TEXNIKEZ MPOAIATPA®ELZ



MapdpeTpog TiyR
XwpnTiKATNTA KIVATAPA 149 cm’
OvopaarTiki Tédon 230 VAC
OvopaaTiki ouxvétnTa 50 Hz
OvopaaTikr 100G ££6d0U 3,0 kW
(COP)

MéyioTn 10xUg €€6dou (MAX) 3,2 kW S2 5 Aemrtdl
2TPOPEG peAQVTI 4400 o.a.A.
TUTOG Kauaigou Bevgivn (E10)
lox0g KIVNTAPA ECWTEPIKIAG 3,8 kW
kauong
Kartnyopia amédoang G2
>UvTeAEOTAG 10X00G (COS @) 1,0
Kartnyopia mmoiétnrag B
Babudg mpooTagiog 1P23M
Kartnyopia mpooTtagiag |
Bapog 22 kg
To 04-733 utrodnAwvel T6g0o Tov TUTTO GCO KAl TNV OVOUOCia TOU
unxaviparog
AEAOMENA OOPYBOY
Emimredo nxXNTIKAG Lpa =74 dB(A) K= 3 dB(A)
Tieong
Emimredo nNXNTIKAS Lwa =96 dB(A) K= 3 dB(A)
10XU0g

MAnpo@opicg OXETIKA pe Tov 86pupo

O 66puBog TTOU EKTTEUTTETAI OTTO T OUOKEUR TTEPIYPAPETAI ATTO: TO
ETTTTEDO NXNTIKAG TTiEONg Lpa Kai TO ETITTESO NXNTIKAG 10XU0G Lwa
(610U K dnAwvel TNV aBeBaidTnta TG PETPNONG).

To emimedo nXNTIKAG TTieong Lpa Kai To €MiTedo NXNTIKAG 10XU0G Lwa
TTOU QVAPEPOVTAI OE QUTO TO EYXEIPIDIO EXOUV PETPNOEI CUPPWVA PE TO
TrpdTuTro 1ISO 8528-13.

MNPOZTAZIA TOY MEPIBAAAONTOZ
Ta nAekTPIKG TTPOIOVTA Bev TIPETEI va aTToppiTITOVTal Hadi pe Ta

OIKIOKG aTroppippara, aAAG TTPETTEN va TrapadidovTal yia avakUKAwWaGn
ot KatdAnAeg eykaraotdoelg. MAnpogopieg OXETIKA pE TV
— avOKUKAWOT PTTOPEITE va AGBETE OTTO TOV TTWANTH TOU TTPOIOVTOG 1 TIG
TOTTIKEG apXEG. Ta ammOBANTA NAEKTPIKOU KAl NAEKTPOVIKOU €EOTTAICHOU
TEPIEXOUV ouaieg Tou eival emPBAaBeis yia To TepIBdAov. O
€€OTTAIONGG TToU Bev avakukAWveTal atroTeAei TBavh aTmeiAr yia To
TEPIBAAAOV Kal TNV avOpwITIVI UYEIa.

H «GTX Poland Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig» Spotka komandytowa, pe
£5pa ot BapooBia, ul. Pograniczna 2/4 (egegng: «GTX Poland»), evnuepuver pe 1o
TTaPOV 6T OAQ T TIVEURATIKG JIKAIWPATA ETTI TOU TIEPIEXOUEVOU TOU TTAPAOVTOG EYXEIPIDIOU
(epetng: «Eyxeipidio»), oupmrepidapBavopévwy, pETaEU GMwv, Tou KEIPEVOU, Twv
PWTOYPAPILV, TWV BlAYPAHHATWY, TwV OXESIWY, KABWS Kal TG OUVBETSTS Tou, avikouv
amokAeloTikG oTnv GTX Poland kai TrpooTaredovTal ammd 1o vopo oUpguwva pe Tov Népo
NG 4ng PePpouapiou 1994 mrepi Mveuparikrg ISI0KTNOIOG Kal ZUVAQPWY AKAIWHETWY
(BnA. Epnpepida Tng KuBepvroewg 2006 apib. 90, onueio 631, 6Trwg Tpotrotoinénke). H
avTypa@n, eme§epyacia, dnpoaieuon ri TpotroTroinon Tou Eyxeipidiou ato alvoAd Tou 1
OTTOIOUBATIOTE OTTO Tal ETTIMEPOUG OTOIXEI TOU yia EUTTOPIKOUG OKOTIOUG XWwpig TN pnTrh
ypaTTTA ouykaTtdBeon Tng GTX Poland amrayopeleTal auoTnpd Kal EVOEXETAI VO ETTIQEPEL
QOTIKR Kl TIOIVIKF| EUB0VN.

AnAwon cuppépewaong EK

Karaokeuaotig: GTX Poland Sp. z 0.0. Sp. k., Pograniczna 2/4, 02-
285 BapooBia

Mpoiév: MevviTpia

MovTéAo: 04-734

Eptropikn ovopacia: NEO TOOLS

Ap1Bu6g og1pdg: 00001 + 99999

H mrapotoa drAwaon cuppdpewong ekdideTal UTTO TNV ATTOKAEIOTIK
£UBUVN TOU KATAOKEUOOTH.

To TTPOIdV TTOU TTEPIYPAPETAI TIAPATIAVW CUMHOPPWVETAI JE Ta akdAouBa
£yypaga:

Odnyia yia Ta pnxavipara 2006/42/EK

Odnyia yia TNV nAekTpopayvnTiki ocupparéTnta 2014/30/EE

0Odnyia RoHS 2011/65/EE, 6Trwg TpoTtrotroiénke amé tnv Odnyia
2015/863/EE

Kavoviouog (EE) 2016/1628 Tou EupwiraikoU KoivoBouAiou kai Tou
ZupBouAiou OXETIKA PE TIG ATTAITAOEIG VIO TA 6PIN EKTTOUTTV
Odnyia 2000/14/EK oxeTik@ MeE TIG EKTTOUTTEG Bopufou, OTTWG
TpoTroTroINBNKe améd Tnv odnyia 2005/88/EK

Eyyunuévo emitredo nxnrikrig 1oxuos LwA = 95 dB(A)

Metpnpévo emiredo nxnrikng 1oxUog LwA = 94 dB(A)

Kal GUUHOP@QWVETaI PE TIG ATTAITACEIG TWV OKOAOUBWY TTPOTUTTWV:

EN ISO 8528-13:2016

EN 55012:2007+A1:2009; EN IEC 61000-6-1:2019

EN IEC 63000:2018
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H mopoloa drAwon 10XUEl ATTOKAEIOTIKG YIO TO HNYXAvVNUO OThvV
kardoTaon oTnv otroia dIaTéBnKe oTNV ayopd Kal dev KAAUTITEI E§apTrAHOTA
ToU TIPOOTEBNKAV amd Tov TEAIKO XPNOTN 1 METAYEVEOTEPEG
TPOTTOTTOIRCEIG TTOU TTPAYHATOTTOIBNKAV aTTé QUTOV.

‘Ovopa Kai d1EUBuVaN TOU TIPOCWTTOU TTOU KATOIKE I EiVal EYKATESTNHEVO
otnv EE kai gival é§ouaiodoTtnuévo va GUVTAgE! TNV TEXVIKN TEKUNpiwon:
YTToyeypappéVo €k HEPOUG TNG:

GTX Poland Sp. z 0.0. Sp.k. Pograniczna 2/4 02-285 BapaooBia

Pawet Kowalski
Y1ewBuvog TroiétnTag Tng GTX POLAND
Bapoopia, 1 AmpiAiou 2026

(nl)
VERTALING VAN DE ORIGINELE INSTRUCTIES
3 kW-omvormergenerator
04-734

OPMERKING: LEES DEZE HANDLEIDING ZORGVULDIG DOOR
VOORDAT U DE APPARATUUR GEBRUIKT EN BEWAAR DEZE VOOR
TOEKOMSTIG GEBRUIK.

GEDETAILLEERDE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Houd kinderen uit de buurt van de generator om hen te beschermen.
Brandstof is brandbaar. Vul de tank nooit bij terwijl het apparaat
draait. Vul de tank nooit bij terwijl u rookt of in de buurt van een viam
bent. Mors geen brandstof.

Sommige onderdelen van de verbrandingsmotor zijn heet en
kunnen brandwonden veroorzaken. Let op de waarschuwingen op
het apparaat.

Uitlaatgassen zijn  giftig. Gebruik het apparaat niet in
ongeventileerde ruimtes. Wanneer het apparaat in een
geventileerde ruimte is geinstalleerd, neem dan extra
voorzorgsmaatregelen ter bescherming tegen brand en explosie.
Controleer de generator en de elektrische accessoires (inclusief de
stekker en kabels) voo6r gebruik op beschadigingen.

De generator mag niet worden aangesloten op andere
stroombronnen, zoals het elektriciteitsnet. In uitzonderlijke gevallen,
wanneer de gebruiker van plan is het apparaat op het
elektriciteitsnet aan te sluiten, moet dit worden uitgevoerd door een
gekwalificeerde elektricien, die rekening moet houden met de
verschillen tussen apparatuur die op het elektriciteitsnet werkt en de
generator.

Bescherming tegen elektrische schokken wordt gewaarborgd door
het gebruik van zekeringen die geschikt zijn voor de generator. Als
een zekering moet worden vervangen, gebruik dan een zekering
met identieke nominale parameters en bedrijfskenmerken.
Vanwege de hoge mechanische belasting mogen alleen duurzame,
flexibele kabels met een rubberen mantel (conform IEC 60245-4) of
een equivalent daarvan worden gebruikt.

Bij gebruik van verlengsnoeren of een mobiel distributienetwerk mag
de weerstandswaarde niet hoger zijn dan 1,5 ohm. Zo mag de totale
lengte van de kabel bij een doorsnede " 1,5 ™ niet meer dan 60
m bedragen; bij een doorsnede ¥¥" 2,5 ™™ mag deze niet meer dan
100 m bedragen.

De lokale voorschriften inzake elektrische veiligheid moeten in acht
worden genomen.

Het uitgangsvermogen van het apparaat moet worden verminderd
als het apparaat werkt bij hogere temperaturen, op grotere hoogten
of bij hogere luchtvochtigheid dan de referentiewaarden die zijn
gespecificeerd in ISO 8528-8:2016

Zorg er voor het begin van onderhoudswerkzaamheden voor dat het
apparaat tijdens de werkzaamheden niet kan worden ingeschakeld.

PICTOGRAMMEN EN WAARSCHUWINGEN



[
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1. Lees de gebruikershandleiding en volg de waarschuwingen en
veiligheidsinstructies daarin!

2. De machine staat onder spanning

3. Schakel de motor uit en koppel de bougiekabel los voordat u
onderhouds- of reparatiewerkzaamheden uitvoert.

4. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen:
handschoenen

5. Bescherm het apparaat tegen vocht.

6. Houd kinderen uit de buurt van het gereedschap.
7. Risico op koolmonoxidevergiftiging

8. Brandgevaar

9. Let op: heet onderdeel.

10. Het apparaat voldoet aan de voorschriften van de Europese Unie.
11. EAC-certificeringsmerk.

12. Oekraiens marktcertificeringsmerk

BESCHRIJVING VAN DE GRAFISCHE ELEMENTEN

De onderstaande nummering verwijst naar de onderdelen van het
apparaat

die op de afbeeldingen in deze handleiding worden getoond.
Figuur A Beschrijving

beschermende

Draaggreep

Ontluchtingsknop brandstofdop
Tankdop

Bedieningspaneel

Handstarter

Geluiddemper

Olievuldop

Klepdeksel

Onderhoudsklep

Beschrijving

©o(o|Nlo|a(a|w(N|=

Afbeelding B
referentie

Olielampje

AC-indicatielampje
Waarschuwingslampje overbelasting
Resetknop

ECON-schakelaar (intelligente
motorregeling)

AC-aansluitingen

Aardingsklem

USB-aansluiting

9 Digitaal display

EAEN LY

o~

* Het daadwerkelijke product kan afwijken van de afbeelding
MARKERINGEN OP HET APPARAAT

NNN
L™ RRRRMM Y XXXXX
RRRR -bouwjaar
MM -maand van fabricage
Y -aanvullende aanduiding
XXXXX -serienummer
NNN -aanvullende markering

BESTEMD GEBRUIK

De omvormergenerator is ontworpen om elekriciteit op te wekken voor
het voeden van draagbare eenfasige wisselstroom (AC) belastingen in
overeenstemming met de technische specificaties van het apparaat. Hij
kan onder andere worden gebruikt voor het voeden van verlichting,
elektrisch gereedschap en huishoudelijke apparaten, mits het toegestane
uitgangsvermogen van de generator niet wordt overschreden. Het
apparaat is bedoeld voor gebruik buitenshuis of in goed geventileerde
ruimtes. De generator mag niet binnenshuis of in vochtige
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omstandigheden worden gebruikt, noch rechtstreeks op het elektrische
systeem van het gebouw worden aangesloten zonder de hulp van een
gekwalificeerde elektricien. Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt

voor het beoogde doel, in overeenstemming met de
veiligheidsvoorschriften en de door de fabrikant opgegeven
belastingslimieten.

VOORBEREIDING VOOR GEBRUIK

3-IN-1-SCHAKELAAR

e Motor uit, brandstofklep ‘UIT" — het ontstekingscircuit is

uitgeschakeld, de brandstoftoevoer is afgesloten.

e Motor aan, brandstof-/chokeklep 'ON' — het ontstekingscircuit is
ingeschakeld, er stroomt brandstof, de choke is ingeschakeld. De
motor kan worden gestart.

e Motor aan, brandstofklep ‘ON’ — het ontstekingscircuit is
ingeschakeld, er stroomt brandstof, de choke is uitgeschakeld. De
motor kan worden gestart.

AARDING VAN DE GENERATOR
De aardingsklem van de generator bevindt zich op het
generatorpaneel (Afb. A4) en is verbonden met niet-stroomvoerende
metalen onderdelen van de generator en met de aardingsklemmen
van elk stopcontact.
Raadpleeg, voordat u de aardingsklem gebruikt, een gekwalificeerde
elektricien, een elektriciteitsinspecteur of de lokale autoriteit die
verantwoordelijk is voor de lokale voorschriften of verordeningen die van
toepassing zijn op het beoogde gebruik van de generator.
Om elektrische schokken door defecte apparatuur te voorkomen, moet de
generator worden geaard. Sluit een enkeladerig stuk stroomkabel (snoer)
met een grote doorsnede (minimaal 4 mm?) aan tussen de aardklem (afb.
B7) en een aardingsstaaf die in de grond is geslagen. Generatoren
hebben een systeemaardaansluiting die delen van het generatorframe
verbindt met de aardklemmen in de wisselstroomuitgangen. De
systeemaarding is niet verbonden met de AC-nulleider. Als de generator
wordt getest met een stopcontacttester, zal deze dezelfde aardingsstatus
aangeven als huishoudelijke stopcontacten.

BRANDSTOF
e GEVAAR: Brandstof is zeer brandbaar en giftig. Lees het hoofdstuk

‘Veiligheidsinformatie’ zorgvuldig door.

e Tank bij in een goed geventileerde
uitgeschakeld.
* Vul de brandstoftank niet te vol; brandstof zet uit bij verhitting.

Zorg er na het tanken voor dat de tankdop goed is vastgedraaid.
LET OP: Veeg gemorste brandstof onmiddellijk op met een schone,
droge, zachte doek, aangezien brandstof gelakte oppervlakken of
kunststof onderdelen kan beschadigen.

e Gebruik uitsluitend loodvrije benzine. Het gebruik van geoliede
benzine kan ernstige schade aan motoronderdelen veroorzaken.
« Verwijder de tankdop en vul de tank tot het aangegeven niveau.

OLIE BIJVULLEN

WAARSCHUWING: De generator wordt geleverd zonder motorolie.

Start de motor niet voordat deze is gevuld met de juiste hoeveelheid

olie.

Plaats de generator op een vlakke ondergrond.

Verwijder de bouten en het onderhoudsdeksel.

Verwijder de olievuldop.

Giet de aanbevolen olie bij tot het aanbevolen niveau en plaats en

draai vervolgens de olievuldop vast.

DE VERBRANDINGSMOTOR STARTEN

e Zet de ECON-schakelaar in de stand “ON”.

e Zet de ontluchting van de tankdop in de stand “ON”.

e Zetde 3-in-1-schakelaar in de stand “CHOKE”.

e Trek langzaam aan het startkoord totdat u weerstand voelt, en trek
er vervolgens stevig aan.

ruimte met de motor



e Zodra de motor is gestart, laat u deze draaien totdat hij niet meer
afslaat wanneer de choke op "ON" staat.

e Tip: houd de generator bij het handvat vast om te voorkomen dat
deze omvalt wanneer u aan het koord trekt.

Bij het starten van de motor met de ECON.-schakelaar in de stand

"OFF" en de generator onbelast: bij temperaturen onder 0 °C moet de

motor 5 minuten op nominaal toerental draaien; bij temperaturen

onder 5 °C — 3 minuten. Na deze tijd werkt de ECON.-schakelaar

normaal in de stand "ON".

DE MOTOR UITSCHAKELEN

Tip: schakel alle elektrische apparaten uit.

o Zetde ECON.-schakelaar in de stand “OFF”.

« Koppel alle elektrische apparaten los.

e Zet de 3-in-1-schakelaar in de stand “OFF”.

e Zet de ontluchting van de tankdop in de stand “OFF”.

e Zodra de motor volledig is afgekoeld, zet u de generator opzij.

AANSLUITEN OP WISSELSTROOM (AC)

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat alle elektrische apparaten zijn

uitgeschakeld voordat u de generator aansluit.

e Zorg ervoor dat alle apparaten en stroomkabels in goede staat
verkeren voordat u ze op de generator aansluit.

e Zorg ervoor dat de totale belasting het nominale vermogen van de
generator niet overschrijdt.

e Zorg ervoor dat de startstroom de nominale stroom van het

stopcontact niet overschrijdt.

Start de motor.

Zet de ECON-schakelaar in de stand “ON”".

Steek de stekker in het stopcontact.

Controleer of het groene AC-lampje brandt.

Schakel het elektrische apparaat in.

Als de generator op meerdere apparaten is aangesloten, sluit dan

eerst het apparaat met de hoogste startstroom aan en als laatste het

apparaat met de laagste startstroom.

ONDERHOUD EN OPSLAG

CONTROLE VAN DE BOUGIE

De bougie is een belangrijk onderdeel van de motor en moet

regelmatig worden gecontroleerd.

« Verwijder het deksel en de bougiekap en steek het gereedschap
vanaf de buitenkant van het deksel door de opening.

« Steek de handgreep in het gereedschap en draai deze linksom om
de bougie los te schroeven.

« Controleer de elektrode en verwijder eventuele koolstofafzettingen.
De porseleinen isolator rond de middenelektrode moet middel- tot
lichtbruin van kleur zijn.

« Controleer het type bougie en de elektrodeafstand.

AFSTELLING VAN DE CARBURATEUR

De carburateur is een belangrijk onderdeel van de motor. Afstelling moet
worden uitgevoerd door een erkende dealer met de juiste kennis,
gegevens en apparatuur.

VERVANGEN VAN DE MOTOROLIE

Laat de olie niet direct na het uitschakelen van de motor weglopen.

De olie is heet en moet voorzichtig worden behandeld om

brandwonden te voorkomen.

* Plaats het voertuig op een vlakke ondergrond en laat de motor
enkele minuten warmdraaien.

e Zet de motor uit, zet de 3-in-1-schakelaar en de brandstofdop met
ontluchting in de stand ‘OFF’ en verwijder vervolgens het deksel.

« Verwijder de olievuldop.

Zet een opvangbak onder de motor. Kantel het apparaat om de olie

volledig af te tappen.

Zet de generator weer op een vlakke ondergrond.

Vul de motor tot aan de bovenste markering.

Reinig de afdekking en veeg gemorste olie op.

Plaats de olievuldop terug.

Plaats de afdekking terug en draai de bouten vast.

LUCHTFILTER

Verwijder de schroeven en neem het deksel af.

Verwijder het luchtffilterdeksel en haal het filterelement eruit.
Verwijder het schuimelement.

Was het schuimelement in oplosmiddel en laat het drogen.
Dompel het schuimelement in olie en knijp het overtollige eruit.
Plaats het schuimelement in de filterbehuizing.
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e Plaats het luchffilterdeksel terug in de oorspronkelijke positie en
draai de schroef vast.
« Plaats de afdekking terug en draai de schroeven vast.

PROBLEEMOPLOSSING

Symptoom Mogelijke oorzaak Oplossing
Wanneer de Zit er brandstof in d Controleer de
it er brandstot in de brandstof en vul
tank? bi
. . Controleer de olie
Zit er olie in de tank? en vul deze bij
. Controleer de
Komt er een vonk uit bougie en
de bougie? vervang deze
niet Komt er brandstof bij Reinig de
start: de carburateur? brandstofafscheid
ertank
Als de motor nog steeds niet start, breng de
generator dan naar een erkend
servicecentrum voor generatoren.
Geen stroom in Staat de AC- Zetde AC-
Wisselstroomst stroomonderbreker schakelaar
aan? schakel
Apparatuur die op de Controleer of het
generator is apparaat of de
aangesloten, is defect elektrische
apparatuur defect
is
Als de generator nog steeds geen spanning
levert aan de wisselstroomstopcontacten,
neem dan contact op met uw dealer of
servicecentrum
TECHNISCHE SPECIFICATIES
Par Waarde
Cilinderinhoud 149 cm’
Nominale spanning 230 VAC
Nominale frequentie 50 Hz
Nominaal uitgangsvermogen 3,0 kW
(COP)
Piekvermogen (MAX) 3,2 kW S2 5 min
Stationair toerental 4400 tpm
Brandstoftype Benzine (E10)
Vermogen verbrandingsmotor 3,8 kW
Prestatieklasse G2
Vermogensfactor (cos @) 1,0
Kwaliteitsklasse B
Beschermingsgraad IP23M
Beschermingsklasse |
Gewicht 22 kg
04-733 geeft zowel het type als de aanduiding van de machine
aan
GELUIDSGEGEVENS

Geluidsdrukniveau Lpa =74 dB(A) K= 3 dB(A)

Geluidsvermogensniveau Lwa =96 dB(A) K= 3 dB(A)

Geluidsinformatie

Het geluid dat door het apparaat wordt uitgezonden, wordt beschreven
door: het geluidsdrukniveau Lpa en het geluidsvermogensniveau Lwa
(waarbij K de meetonzekerheid aangeeft).

Het geluidsdrukniveau Lpa en het geluidsvermogensniveau Lwa in
deze handleiding zijn gemeten in overeenstemming met ISO 8528-13.

MILIEUBESCHERMING

ingeleverd bij de daarvoor bestemde faciliteiten. Informatie over
recycling is verkrijgbaar bij de productverkoper of de lokale
autoriteiten. Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
bevat stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Apparatuur die niet
wordt gerecycled vormt een potentieel gevaar voor het milieu en de

Elektrisch aangedreven producten mogen niet bij het huishoudelijk

menselijke gezondheid.

afval worden weggegooid, maar moeten voor recycling worden
“GTX Poland

Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig” Spdtka komandytowa, met



maatschappelijke zetel te Warschau, ul. Pograniczna 2/4 (hiema: “GTX Poland”), deelt
hierbij mee dat alle auteursrechten op de inhoud van deze handleiding (hierna:
“Handleiding”), met inbegrip van onder andere de tekst, foto's, diagrammen, tekeningen
en de samenstelling ervan, uitsluitend toebehoren aan GTX Poland en wettelijk
beschermd zijn overeenkomstig de wet van 4 februari 1994 inzake auteursrecht en
naburige rechten (d.w.z. Staatsblad 2006 nr. 90, punt 631, zoals gewijzigd). Het kopiéren,
bewerken, publiceren of wijzigen van de handleiding in zijn geheel of van afzonderlijke
elementen ervan voor commerciéle doeleinden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van GTX Poland is ten strengste verboden en kan leiden tot civiel- en
strafrechtelijke aansprakelijkheid.

EG-verklaring van overeenstemming

Fabrikant: GTX Poland Sp. z 0.0. Sp. k., Pograniczna 2/4, 02-285
Warschau

Product: Generator

Model: 04-734

Handelsnaam: NEO TOOLS

Serienummer: 00001 + 99999

Deze conformiteitsverklaring wordt afgegeven onder de exclusieve
verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Het hierboven beschreven product voldoet aan de volgende documenten:
Machinerichtlijn 2006/42/EG

Richtlijn 2014/30/EU inzake elektromagnetische compatibiliteit
RoHS-richtlijn 2011/65/EU, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2015/863/EU
Verordening (EU) 2016/1628 van het Europees Parlement en de Raad
betreffende voorschriften inzake emissiegrenswaarden

Richtlijn 2000/14/EG betreffende geluid: zoals gewijzigd bij
Richtlijn 2005/88/EG

Gegarandeerd geluidsvermogensniveau LwA = 95 dB(A)

Gemeten geluidsvermogensniveau LwA = 94 dB(A)

En voldoet aan de eisen van de volgende normen:

EN ISO 8528-13:2016

EN 55012:2007+A1:2009; EN IEC 61000-6-1:2019

EN IEC 63000:2018

Deze verklaring is uitsluitend van toepassing op de machine in de staat
waarin deze op de markt is gebracht en heeft geen betrekking op door de
eindgebruiker toegevoegde onderdelen of door hem uitgevoerde latere
wijzigingen.

Naam en adres van de in de EU woonachtige of gevestigde persoon die
bevoegd is om de technische documentatie op te stellen:

Ondertekend namens:

GTX Poland Sp. z 0.0. Sp.k. Pograniczna 2/4 02-285 Warschau

Pawet Kowalski
Kwaliteitsvertegenwoordiger van GTX POLAND
Warschau, 1 april 2026

(pt)
TRADUGAO DAS INSTRUGOES ORIGINAIS
Gerador com inversor de 3 kW
04-734

NOTA: ANTES DE UTILIZAR O EQUIPAMENTO, LEIA ATENTAMENTE
ESTE MANUAL E GUARDE-O PARA FUTURA CONSULTA.

INSTRUCOES DE SEGURANGA DETALHADAS

« Para proteger as criangas, mantenha-as a uma distancia segura do
gerador.

* O combustivel é inflamavel. Nunca reabaste¢a enquanto a unidade
estiver a funcionar. Nunca reabaste¢a enquanto fuma ou perto de
uma chama. Nao derrame combustivel.

e Algumas partes do motor de combustdo interna estdo quentes e
podem causar queimaduras. Preste atengdo aos avisos na unidade.

e Os gases de escape séo toxicos. Nao utilize a unidade em areas
sem ventilagdo. Quando a unidade estiver instalada numa area
ventilada, tome precaugdes adicionais para se proteger contra
incéndios e explosdes.

e Antes da utilizagdo, o gerador e os seus acessorios elétricos
(incluindo a ficha e os cabos) devem ser verificados quanto a danos.

« O gerador ndo deve ser ligado a outras fontes de energia, tais como
a rede elétrica. Em circunstancias excecionais, em que o utilizador
pretenda ligar a unidade a rede elétrica, tal deve ser efetuado por
um eletricista qualificado, que deve ter em conta as diferengas entre
0 equipamento alimentado pela rede elétrica e o gerador.

* A protegdo contra choques elétricos é assegurada pela utilizagao
de fusiveis adequados para o gerador. Se for necessario substituir
um fusivel, utilize um fusivel com parametros nominais e
caracteristicas de funcionamento idénticos.

* Devido ao elevado esforgo mecanico, utilize apenas cabos duraveis
e flexiveis com revestimento de borracha (em conformidade com a
norma IEC 60245-4) ou equivalente.

e Ao utilizar cabos de extensdo ou uma rede de distribuigdo mével, o
valor da resisténcia ndo deve exceder 1,5 ohms. Por exemplo, o
comprimento total do cabo para uma secgéo "@"sversal de 1 5 MM*nzq
deve exceder 60 m; para uma secgado ansversal de o.5 MM n3q deve
exceder 100 m.

e Devem ser respeitadas as normas locais de seguranca elétrica.

* Apoténcia de saida do dispositivo deve ser reduzida se o dispositivo
estiver a funcionar a temperaturas, altitudes ou niveis de humidade
superiores aos valores de referéncia especificados na norma ISO
8528-8:2016

« Antes de iniciar os trabalhos de manutengao, certifique-se de que o
dispositivo ndo ira arrancar durante os trabalhos.

PICTOGRAMAS E AVISOS
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1. Leia 0o manual do utilizador e siga os avisos e as instrugbes de
seguranga nele contidos!

2. A maquina esta sob tensao

3. Desligue o motor e desligue o cabo da vela de igni¢éo antes de
realizar qualquer trabalho de manutengéo ou reparagéo.

4. Utilize equipamento de protecao individual: luvas de protegéo
5. Proteja o dispositivo da humidade.

6. Mantenha as criangas afastadas da ferramenta.

7. Risco de intoxicagdo por mondxido de carbono

8. Risco de incéndio

9. Aten¢do: componente quente.

10. O dispositivo estd em conformidade com os regulamentos da Unido
Europeia.

11. Marca de certificagdo EAC.

12. Marca de certificagdo do mercado ucraniano

DESCRIGAO DOS ELEMENTOS GRAFICOS
A numeragéo abaixo refere-se aos componentes do dispositivo
apresentados nas ilustragdes deste manual.
Figura A Descrigao
1 Pega de transporte
2 Botdo de ventilagdo da tampa do depésito
de combustivel
Tampa do depdsito de combustivel
Painel de controlo
Arranque manual
Silenciador
Tampa do reservatério de dleo
Tampa de manutengéo das velas de ignicdo
Tampa de manutencéo
Descrigao

O |N(o|o bW

Referéncia da
Figura B

Luz de aviso de dleo

Luz indicadora do ar condicionado

Luz de aviso de sobrecarga

Botéo de reinicializagéo

Interruptor ECON (controlo inteligente do
motor)

Tomadas CA

Terminal de terra

Tomada USB

Visor digital

QW (N|=

(o N|o

* O produto real pode diferir da ilustragdo
MARCAGOES NO DISPOSITIVO



NNN
(**  rRRRMM Y xxxxx "™
RRRR -ano de fabrico
MM -més de fabrico
Y -designacgéo adicional
XXXXX -numero de série
NNN -marcagao adicional

UTILIZAGAO PREVISTA

O gerador inversor foi concebido para gerar eletricidade destinada a
alimentar cargas portateis de corrente alternada (CA) monofasica, de
acordo com as especificagdes técnicas da unidade. Pode ser utilizado
para alimentar, entre outros, iluminagédo, ferramentas elétricas e
eletrodomésticos, desde que a poténcia de saida admissivel do gerador
nao seja excedida. A unidade destina-se a ser utilizada no exterior ou em
areas bem ventiladas. O gerador ndo deve ser utilizado em espagos
interiores, em condi¢des de humidade, nem ligado diretamente a rede
elétrica do edificio sem a assisténcia de um eletricista qualificado. A
unidade deve ser utilizada exclusivamente para o fim a que se destina,
em conformidade com as normas de seguranga e os limites de carga
especificados pelo fabricante.

PREPARAGAO PARA UTILIZAGAO
INTERRUPTOR 3 EM 1

* Motor desligado, vélvula de combustivel «OFF» — o circuito de
ignicéo esta desligado, o combustivel esta cortado.

* Motor ligado, valvula de combustivel/choke na posigdo «ON» — o
circuito de ignigdo esta ligado, o combustivel esta a fluir, o choke
esta ativado. O motor pode ser ligado.

* Motor ligado, valvula de combustivel «ON» — o circuito de ignigéo
estd ligado, o combustivel estd a fluir, o estrangulador esta
desligado. O motor pode ser ligado.

LIGAGAO A TERRA DO GERADOR

O terminal de ligagao a terra do gerador esta localizado no painel do
gerador (Fig. A4) e esta ligado as partes metalicas do gerador que
nao conduzem corrente e aos terminais de ligacao a terra de cada
tomada.

Antes de utilizar o terminal de terra, consulte um eletricista qualificado, um
inspetor elétrico ou a autoridade local responsavel pelos regulamentos ou
normas locais aplicaveis a utilizagdo pretendida do gerador.

Para evitar choques elétricos causados por equipamento defeituoso, o
gerador deve ser ligado a terra. Ligue um trogo de cabo de alimentagdo
(fio) unipolar com uma secgéo transversal grande (minimo 4 mm?) entre
o terminal de terra (Fig. B7) e uma haste de terra cravada no solo. Os
geradores tém uma ligagdo de terra do sistema que liga partes da
estrutura do gerador aos terminais de terra nas tomadas de saida CA. A
ligagéo a terra do sistema nao esta ligada ao fio neutro CA. Se o gerador
for testado utilizando um testador de tomadas, apresentard o mesmo
estado do circuito de terra que as tomadas domésticas.

COMBUSTIVEL

e PERIGO: O combustivel é altamente inflamavel e toxico. Leia
atentamente a secgdo «Informagdes de seguranga».

* Reabasteca numa area bem ventilada com o motor desligado.

e Nao encha demasiado o depésito de combustivel; o combustivel
expande-se quando aquecido.

e Apos o reabastecimento, certifique-se de que a tampa do deposito
esta bem apertada.

CUIDADO: Limpe imediatamente qualquer derramamento de

combustivel com um pano limpo, seco e macio, pois 0 combustivel

pode danificar superficies pintadas ou componentes de plastico.

« Utilize apenas gasolina sem chumbo. A utilizagdo de gasolina com
chumbo pode danificar gravemente os componentes do motor.

« Retire a tampa do depdsito e encha o deposito até ao nivel indicado.

ABASTECIMENTO DE OLEO
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ATENGAO: O gerador é fornecido sem éleo do motor. N&o ligue o

motor até que tenha sido enchido com a quantidade correta de dleo.

e Coloque o gerador numa superficie nivelada.

e Retire os parafusos e a tampa de manuteng&o.

* Retire a tampa de enchimento de 6leo.

e Deite o 6leo recomendado até ao nivel recomendado e, em seguida,
coloque e aperte a tampa do depdsito de 6leo.

ARRANQUE DO MOTOR DE COMBUSTAO INTERNA

e Coloque o interruptor ECON. na posigao “ON”".

e Coloque a valvula de ventilagdo da tampa do depésito de
combustivel na posi¢do “ON”.

e Coloque o interruptor 3 em 1 na posigao “CHOKE".

* Puxe lentamente o corddo de arranque até sentir resisténcia e, em
seguida, puxe-o com firmeza.

« Assim que o motor arrancar, deixe-o funcionar até que ja néo pare
quando o estrangulador estiver na posi¢do “ON”.

* Dica: segure o gerador pela pega para evitar que tombe ao puxar o
cordé&o.

Ao ligar o motor com o interruptor ECON. na posi¢do «OFF» e o

gerador sem carga: a temperaturas inferiores a 0 °C, o motor deve

funcionar a velocidade nominal durante 5 minutos; a temperaturas

inferiores a 5 °C — durante 3 minutos. Apos este periodo, o interruptor

ECON. funciona normalmente na posigcdo «ON».

DESLIGAR O MOTOR

Dica: desligue todos os aparelhos elétricos.

Coloque o interruptor ECON. na posigéo “OFF”.

Desligue todos os dispositivos elétricos.

Coloque o interruptor 3 em 1 na posigdo «OFF».

Coloque a valvula de ventilagdo da tampa do depdsito na posicdo
«OFF».

* Assim que o motor tiver arrefecido completamente, retire o gerador.

LIGAGAO A CORRENTE ALTERNADA (CA)

AVISO: Antes de ligar, certifique-se de que todos os aparelhos

elétricos estao desligados.

e Certifique-se de que todos os aparelhos e cabos de alimentagado
estdo em boas condigdes antes de os ligar ao gerador.

e Certifique-se de que a carga total ndo exceda a poténcia nominal
do gerador.

« Certifique-se de que a corrente de arranque ndo exceda a corrente

nominal da tomada.

Ligue o motor.

Coloque o interruptor ECON. na posigao “ON”".

Ligue o cabo de alimentagdo a tomada CA.

Certifique-se de que a luz verde de CA esta acesa.

Ligue o aparelho elétrico.

Se o gerador estiver ligado a varios aparelhos, ligue primeiro o

aparelho com a corrente de arranque mais elevada e, por ultimo, o

que tiver a corrente de arranque mais baixa.

MANUTENGAO E ARMAZENAMENTO

VERIFICAGAO DA VELAS DE IGNIGAO

A vela de igni¢cdo é uma pega importante do motor e deve ser

verificada periodicamente.

e Retire a tampa e a capa da vela de igni¢cdo e insira a ferramenta
através do orificio a partir do exterior da tampa.

e Insira a alga na ferramenta e gire-a no sentido anti-horario para
desaparafusar a vela de ignigdo.

« Verifique o elétrodo e remova quaisquer depdsitos de carbono. O
isolador de porcelana a volta do elétrodo central deve ter uma cor
castanha média a clara.

« Verifique o tipo de vela de igni¢éo e a distancia entre os elétrodos.

AJUSTE DO CARBURADOR

O carburador é uma parte importante do motor. O ajuste deve ser
realizado por um concessionario autorizado com os conhecimentos,
dados e equipamento adequados.

MUDANGA DE OLEO DO MOTOR

Evite drenar o 6leo imediatamente apos parar o motor. O dleo esta

quente e deve ser manuseado com cuidado para evitar queimaduras.

e Coloque a unidade numa superficie plana e deixe o motor aquecer
durante alguns minutos.

e Desligue o motor, coloque o interruptor 3 em 1 e a tampa do
deposito de combustivel com ventilagdo na posicdo «OFF» e, em
seguida, retire a tampa.

* Retire a tampa de enchimento de dleo.



e Coloque um recipiente debaixo do motor. Incline a unidade para
drenar o dleo completamente.

Coloque o gerador novamente sobre uma superficie plana.

Encha com ¢éleo até ao nivel superior.

Limpe a tampa e limpe qualquer 6leo derramado.

Volte a colocar a tampa do reservatério de 6leo.

Recoloque a tampa e aperte os parafusos.

FILTRO DE AR

Retire os parafusos e retire a tampa.

Retire a tampa do filtro de ar e retire o elemento filtrante.

Retire o elemento de espuma.

Lave o elemento de espuma em solvente e seque-o.

Mergulhe o elemento de espuma em éleo e esprema 0 excesso.
Insira o elemento de espuma no alojamento do filtro.

Recoloque a tampa do filtro de ar na sua posigao original e aperte
o parafuso.

* Recoloque a tampa e aperte os parafusos.

RESOLUGAO DE PROBLEMAS
Sintoma Causa possivel Solugao
Quando o motor Ha bustivel Verifique e ateste
a combustivel no o combustivel
depdsito?
arranca Ha éleo no depésito? Verifique e
. P : complete o éleo
! iy ) Verifique e
Ha faisca a sair da substitua a vela
vela de ignigao? de ignigéo
O combustivel esta a Limpe o deposito
chegar ao carburador? de sedimentos de
combustivel
Se o motor continuar sem arrancar, leve o
gerador a um centro de assisténcia
autorizado.
Sem O disjuntor de CA esta Ligue o
ligado? ligue
O equipamento ligado Verifique se o
ao gerador esta aparelho ou
avariado equipamento
elétrico ndo esta
com defeito
Se o gerador continuar sem fornecer tensdo
as tomadas CA, contacte o seu revendedor
ou centro de assisténcia
tomadas de CA
ESPECIFICAGOES TECNICAS
Parametro Valor
Cilindrada do motor 149 cm’
Tensdo nominal 230 VAC
Frequéncia nominal 50 Hz
Poténcia nominal de saida 3,0 kW
(COP)
Poténcia de saida de pico 3,2 kW S2 5 min
(MAX)
Velocidade de marcha lenta 4400 rpm
Tipo de combustivel Gasolina (E10)
Poténcia do motor de 3,8 kW
combustao interna
Classe de desempenho G2
Fator de poténcia (cos ¢) 1,0

Classe de qualidade B

indice de protecéo 1P23M
Classe de protegao |
Peso 22 kg

04-733 indica tanto o tipo como a designagdo da maquina
DADOS DE RUIDO
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Nivel de pressao sonora Lpa =74 dB(A) K= 3 dB(A)

Lwa = 96 dB(A) K= 3 dB(A)

Nivel de poténcia sonora

Informagées sobre ruido

O ruido emitido pelo aparelho é descrito pelo: nivel de presséo sonora
Lpa e pelo nivel de poténcia sonora Lwa (onde K representa a
incerteza da medig&o).

O nivel de pressdo sonora Lpa e o nivel de poténcia sonora Lwa
indicados neste manual foram medidos em conformidade com a norma
1SO 8528-13.

PROTEGAO AMBIENTAL

Os produtos elétricos ndo devem ser eliminados juntamente com o
lixo doméstico, mas sim entregues para reciclagem em instalagbes
adequadas. E possivel obter informagées sobre reciclagem junto do
revendedor do produto ou das autoridades locais. Os residuos de
equipamentos elétricos e eletrdnicos contém substancias prejudiciais
ao ambiente. Os equipamentos que n&o s&o reciclados representam
uma ameagca potencial para o ambiente e para a satude humana.

A “GTX Poland Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig” Spotka komandytowa, com
sede em Varsévia, na ul. Pograniczna 2/4 (doravante: “GTX Poland”), informa que todos
os direitos de autor sobre o contelido deste manual (doravante: “Manual”), incluindo,
entre outros, o seu texto, fotografias, diagramas, desenhos, bem como a sua
composigdo, pertencem exclusivamente @ GTX Poland e estao protegidos por lei, em
conformidade com a Lei de 4 de fevereiro de 1994 sobre Direitos de Autor e Direitos
Conexos (ou seja, Jomnal Oficial de 2006, n.° 90, item 631, na sua vers&o alterada). A
copia, o processamento, a publicagdo ou a modificagdo do Manual na sua totalidade ou
de qualquer um dos seus elementos individuais para fins comerciais, sem o
consentimento expresso por escrito da GTX Poland, séo estritamente proibidos e podem
resultar em responsabilidade civil e criminal.

Declaragdo de Conformidade CE

Fabricante: GTX Poland Sp. z 0.0. Sp. k., Pograniczna 2/4, 02-285
Varsovia

Produto: Gerador

Modelo: 04-734

Nome comercial: NEO TOOLS

Numero de série: 00001 + 99999

A presente declaragdo de conformidade é emitida sob a exclusiva
responsabilidade do fabricante.

O produto acima descrito estd em conformidade com os seguintes
documentos:

Diretiva Maquinas 2006/42/CE

Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética 2014/30/UE

Diretiva RoHS 2011/65/UE, com a redagao que lhe foi dada pela
Diretiva 2015/863/UE

Regulamento (UE) n.° 2016/1628 do Parlamento Europeu e do
Conselho relativo aos requisitos aplicaveis aos valores-limite de
emissao

Diretiva relativa as emissdes sonoras 2000/14/CE, com a redagao
que lhe foi dada pela Diretiva 2005/88/CE

Nivel de poténcia sonora garantido LwA = 95 dB(A)

Nivel de poténcia sonora medido LwA = 94 dB(A)

E cumpre os requisitos das seguintes normas:

EN ISO 8528-13:2016

EN 55012:2007+A1:2009; EN IEC 61000-6-1:2019

EN IEC 63000:2018

Esta declaragéo aplica-se exclusivamente & maquina no estado em que
foi colocada no mercado e ndo abrange componentes adicionados pelo
utilizador final nem modificagdes subsequentes por ele realizadas.

Nome e enderego da pessoa residente ou estabelecida na UE autorizada
a elaborar a documentag&o técnica:

Assinado em nome de:

GTX Poland Sp. z 0.0. Sp.k. Pograniczna 2/4 02-285 Varsdvia

Pawet Kowalski
Representante de Qualidade da GTX POLAND
Varsévia, 1 de abril de 2026
(es)
TRADUCCION DE LAS INSTRUCCIONES ORIGINALES

Generador con inversor de 3 kW
04-734
NOTA: ANTES DE UTILIZAR EL EQUIPO, LEA ATENTAMENTE ESTE
MANUAL Y GUARDELO PARA FUTURAS CONSULTAS.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DETALLADAS
e Para proteger a los nifios, manténgalos a una distancia segura del
generador.



« El combustible es inflamable. Nunca reponga combustible mientras
la unidad esté en funcionamiento. Nunca reponga combustible
mientras fuma o cerca de una llama. No derrame combustible.

* Algunas partes del motor de combustion interna estan calientes y
pueden provocar quemaduras. Preste atencion a las advertencias
de la unidad.

* Los gases de escape son toxicos. No utilice la unidad en zonas sin
ventilaciéon. Cuando la unidad esté instalada en una zona ventilada,
tome precauciones adicionales para protegerse contra incendios y
explosiones.

e Antes de su uso, se debe comprobar que el generador y sus
accesorios eléctricos (incluidos el enchufe y los cables) no
presenten dafios.

« El generador no debe conectarse a otras fuentes de alimentacién,
como la red eléctrica. En circunstancias excepcionales, cuando el
usuario tenga la intencién de conectar la unidad a la red eléctrica,
esto debe ser realizado por un electricista cualificado, quien debe
tener en cuenta las diferencias entre los equipos alimentados por la
red eléctrica y el generador.

e La proteccion contra descargas eléctricas queda garantizada
mediante el uso de fusibles adecuados para el generador. Si es
necesario sustituir un fusible, utilice uno con parametros nominales
y caracteristicas de funcionamiento idénticos.

* Debido a la elevada tension mecanica, utilice Unicamente cables
duraderos y flexibles con revestimiento de goma (conformes a la
norma IEC 60245-4) o equivalentes.

e Cuando se utilicen cables alargadores o una red de distribucion
modvil, el valor de la resistencia no debe superar los 1,5 ohmios. Por
ejemplo, la longitud total del cable para una seccion ansversalde { 5
™™no debe superar los 60 m; para una seccién ansversal de 2.5 mm* e
debe superar los 100 m.

e Deben respetarse las normas locales de seguridad eléctrica.

« La potencia de salida del dispositivo debe reducirse si este funciona
a temperaturas, altitudes o niveles de humedad superiores a los
valores de referencia especificados en la norma I1ISO 8528-8:2016

* Antes de iniciar los trabajos de mantenimiento, asegurese de que el
dispositivo no se ponga en marcha durante los mismos.

PICTOGRAMAS Y ADVERTENCIAS

® x| ].AA g\
& | [Ghy] |6
| U] [
1 2 3 4 5

A
il

1. jLea el manual de usuario y siga las advertencias y las
instrucciones de seguridad que contiene!

2. La maquina esta bajo tension

3. Apague el motor y desconecte el cable de la bujia antes de realizar
cualquier trabajo de mantenimiento o reparacion.

4. Utilice equipo de proteccién personal: guantes protectores

5. Proteja el dispositivo de la humedad.

6. Mantenga a los nifios alejados de la herramienta.

7. Riesgo de intoxicacién por monéxido de carbono

8. Riesgo de incendio

9. Precaucion: componente caliente.

10. El dispositivo cumple con la normativa de la Unién Europea.
11. Marca de certificacion EAC.

12. Marca de certificacion del mercado ucraniano

DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS GRAFICOS

La numeracién que figura a continuacién hace referencia a los
componentes del dispositivo

que aparecen en las ilustraciones de este manual.

e

Figura A Descripciéon
1 Asa de transporte
2 Tubo de ventilacion del tapén del depdsito
de combustible
3 Tapa del depdsito de combustible
4 Panel de control
5 Arranque manual
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Silenciador

Tapa del depdsito de aceite
Tapa de mantenimiento de bujias
Tapa de mantenimiento
Descripcion

(o (N

Referencia de la
figura B

Luz de aviso de aceite

Luz indicadora del aire acondicionado
Luz de advertencia de sobrecarga

Botdn de reinicio

Interruptor ECON (control inteligente del
motor)

Tomas de CA

Terminal de tierra

Toma USB

9 Pantalla digital

QB W IN|=

N

* El producto real puede diferir de la ilustracion
MARCADOS EN EL DISPOSITIVO

UN

RRRR -afio de fabricacion
MM -mes de fabricacion
Y -designacion adicional

NNN

RRRRMM Y XXXXX

XXXXX -numero de serie
NNN -marcado adicional
USO PREVISTO

El generador inversor esta disefiado para generar electricidad destinada
a alimentar cargas portatiles de corriente alterna (CA) monofésica, de
acuerdo con las especificaciones técnicas de la unidad. Puede utilizarse
para alimentar, entre otras cosas, iluminacion, herramientas eléctricas y
electrodomésticos, siempre que no se supere la potencia de salida
admisible del generador. La unidad esta destinada a su uso en exteriores
0 en zonas bien ventiladas. El generador no debe utilizarse en interiores,
en condiciones de humedad ni conectarse directamente al sistema
eléctrico del edificio sin la asistencia de un electricista cualificado. La
unidad debe utilizarse exclusivamente para el fin previsto, de conformidad
con las normas de seguridad y los limites de carga especificados por el
fabricante.

PREPARACION PARA EL USO
INTERRUPTOR 3 EN 1

e Motor apagado, valvula de combustible en «OFF»: el circuito de
encendido esta desactivado, el suministro de combustible esta
cortado.

* Motor encendido, valvula de combustible/estrangulador en «ON»: el
circuito de encendido esta activado, el combustible fluye y el
estrangulador esté activado. Se puede arrancar el motor.

e Motor encendido, valvula de combustible en «ON»: el circuito de
encendido estad activado, el combustible fluye y el estrangulador
esta desactivado. Se puede arrancar el motor.

CONEXION A TIERRA DEL GENERADOR

El terminal de tierra del generador se encuentra en el panel del

generador (Fig. A4) y esta conectado a las partes metalicas del

generador que no conducen corriente y a los terminales de tierra de
cada toma de corriente.

Antes de utilizar el terminal de tierra, consulte a un electricista cualificado,

a un inspector eléctrico o a la autoridad local responsable de las

normativas u ordenanzas locales aplicables al uso previsto del generador.

Para evitar descargas eléctricas debidas a equipos defectuosos, el

generador debe estar conectado a tierra. Conecte un tramo de cable de

alimentacion (corddn) unipolar de gran seccién (minimo 4 mm?) entre el
terminal de tierra (Fig. B7) y una pica de tierra clavada en el suelo. Los
generadores disponen de una conexion a tierra del sistema que une



partes del bastidor del generador a los terminales de tierra de las tomas
de salida de CA. La toma de tierra del sistema no esta conectada al cable
neutro de CA. Si se comprueba el generador con un comprobador de
enchufes, mostrara el mismo estado del circuito de tierra que los enchufes
domésticos.

COMBUSTIBLE

e PELIGRO: EI combustible es altamente inflamable y toxico. Lea
atentamente la seccién «Informacién de seguridad».

* Reposte en una zona bien ventilada con el motor apagado.

* No llene en exceso el depdsito de combustible; el combustible se
expande cuando se calienta.

* Después de repostar, asegurese de que el tapon del depdsito esté
bien apretado.

PRECAUCION: Limpie inmediatamente cualquier derrame de

combustible con un pafio limpio, seco y suave, ya que el combustible

puede danar las superficies pintadas o los componentes de plastico.

« Utilice tnicamente gasolina sin plomo. El uso de gasolina con plomo
puede dafiar gravemente los componentes del motor.

* Retire el tapon del depodsito y llene el depdsito hasta el nivel
indicado.

LLENADO DE ACEITE

PRECAUCION: El generador se suministra sin aceite de motor. No
arranque el motor hasta que se haya llenado con la cantidad correcta
de aceite.

Coloque el generador sobre una superficie nivelada.

Retire los tornillos y la tapa de acceso.

Retire el tapon de llenado de aceite.

Vierta el aceite recomendado hasta el nivel indicado y, a
continuacion, coloque y apriete el tapén de llenado de aceite.

ARRANQUE DEL MOTOR DE COMBUSTION INTERNA

e Coloque el interruptor ECON. en la posicién «ON».

e Coloque la valvula de ventilacién del tapon del depodsito de
combustible en la posiciéon «ON».

e Coloque el interruptor 3 en 1 en la posicion «CHOKE».

« Tire lentamente de la cuerda de arranque hasta que note resistencia
y, a continuacién, tire con firmeza.

* Una vez que el motor haya arrancado, déjelo funcionar hasta que
ya no se cale cuando el estrangulador esté en la posicion «ON».

« Consejo: sujete el generador por el asa para evitar que se vuelque
al tirar de la cuerda.

Al arrancar el motor con el interruptor ECON. en la posicién «OFF» y

el generador sin carga: a temperaturas inferiores a 0 °C, el motor

debe funcionar a velocidad nominal durante 5 minutos; a

temperaturas inferiores a 5 °C, durante 3 minutos. Transcurrido este

tiempo, el interruptor ECON. funciona normalmente en la posicién

«ONp.

PARADA DEL MOTOR

Consejo: apague todos los aparatos eléctricos.

e Coloque el interruptor ECON. en la posicién «OFF».

« Desconecte todos los dispositivos eléctricos.

e Coloque el interruptor 3 en 1 en la posicion «OFF».

e Coloca la valvula de ventilacion del tapén del depdsito de
combustible en la posicién «OFF».

e Una vez que el motor se haya enfriado por completo, aparta el
generador.

CONEXION DE CORRIENTE ALTERNA (CA)

ADVERTENCIA: Antes de realizar la conexion, asegurese de que

todos los aparatos eléctricos estén apagados.

e Aseglrese de que todos los aparatos y cables de alimentacion
estén en buen estado antes de conectarlos al generador.

* Asegurese de que la carga total no supere la potencia nominal del
generador.

* Asegurese de que la corriente de arranque no supere la corriente

nominal de la toma de corriente.

Arranque el motor.

Coloque el interruptor ECON. en la posicion «ON».

Enchufe el cable de alimentacién a la toma de CA.

Asegurese de que la luz verde de CA esté encendida.

e Encienda el aparato eléctrico.

Si el generador esta conectado a varios aparatos, conecte primero el

que tenga la corriente de arranque mas alta y, por Gltimo, el que

tenga la corriente de arranque mas baja.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO
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COMPROBACION DE LA BUJIA

La bujia es una pieza importante del motor y debe revisarse

periédicamente.

* Retire la tapa y el capuchdn de la bujia, e inserte la herramienta a
través del orificio desde el exterior de la tapa.

« Inserte el mango en la herramienta y girela en sentido antihorario
para desenroscar la bujia.

e Revise el electrodo y elimine cualquier depésito de carbonilla. El
aislante de porcelana que rodea el electrodo central debe tener un
color marrén medio a claro.

« Compruebe el tipo de bujia y la distancia entre electrodos.

AJUSTE DEL CARBURADOR

El carburador es una pieza importante del motor. El ajuste debe ser
realizado por un concesionario autorizado que cuente con los
conocimientos, los datos y el equipo adecuados.

CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR

Evite vaciar el aceite inmediatamente después de parar el motor. El

aceite esta caliente y debe manipularse con cuidado para evitar

quemaduras.

« Coloque la unidad sobre una superficie nivelada y deje que el motor
se caliente durante unos minutos.

* Apague el motor, coloque el interruptor 3 en 1y el tapon del depdsito
de combustible con ventilacion en la posiciéon «OFF» vy, a
continuacion, retire la tapa.

* Retire el tapdn de llenado de aceite.

Coloque un recipiente debajo del motor. Incline la unidad para

vaciar el aceite por completo.

Vuelva a colocar el generador sobre una superficie nivelada.

Rellene con aceite hasta el nivel superior.

Limpie la cubierta y limpie cualquier derrame de aceite.

Vuelva a colocar el tapén de llenado de aceite.

Vuelva a colocar la cubierta y apriete los tornillos.

FILTRO DE AIRE

Retire los tornillos y quite la tapa.

Retire |a tapa del filtro de aire y extraiga el elemento filtrante.
Retire el elemento de espuma.

Lave el elemento de espuma en disolvente y séquelo.

Empape el elemento de espuma en aceite y escurra el exceso.
Inserte el elemento de espuma en la carcasa del filtro.

Vuelva a colocar la tapa del filtro de aire en su posicién original y
apriete el tornillo.

e Vuelva a colocar la tapa y apriete los tornillos.

SOLUCION DE PROBLEMAS

Sintoma Posible causa Solucién
Cuando el ) . Comprueba y
¢ Hay combustible en rellena el
el deposito? depdsito
) . Comprueba y
¢Hay aceite en el rellena el aceite
depdsito?

) . Comprueba y
arranca ¢Sale chispa de la sustituye la bujia
: bujia?

¢Llega combustible al Limpia el

carburador? deposito de
sedimentos de
combustible

Si el motor sigue sin arrancar, lleve el

generador a un centro de servicio técnico

autorizado.

No hay ¢ Esta activado el Gire el

interruptor automatico interruptor

de CA?

El equipo conectado al Compruebe que

generador esta el

defectuoso electrodoméstico
o el equipo
eléctrico no esté
defectuoso




Si el generador sigue sin suministrar tension
a las tomas de CA, pongase en contacto con
su distribuidor o centro de servicio

En las tomas de

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Parametro Valor
Cilindrada del motor 149 cm’
Tensién nominal 230 VAC
Frecuencia nominal 50 Hz
Potencia de salida nominal 3,0 kW
(COP)
Potencia de salida maxima 3,2 kW S2 5 min
(MAX)
Régimen de ralenti 4400 rpm
Tipo de combustible Gasolina (E10)
Potencia del motor de 3,8 kW
combustion interna
Clase de rendimiento G2
Factor de potencia (cos @) 1,0

Clase de calidad B

indice de proteccion 1P23M
Clase de protecciéon |
Peso 22 kg

04-733 indica tanto el tipo como la designacién de la maquina

DATOS DE RUIDO
Nivel de presion acustica

Lpa = 74 dB(A) K= 3 dB(A)

Nivel de potencia sonora Lwa =96 dB(A) K= 3 dB(A)

Informacion sobre el ruido

El ruido emitido por el aparato se describe mediante: el nivel de presion
acustica Lpa vy el nivel de potencia acustica Lwa (donde K indica la
incertidumbre de medicion).

El nivel de presion acustica Lpa y el nivel de potencia acustica Lwa
que figuran en este manual se han medido de conformidad con la
norma ISO 8528-13.

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

Los productos eléctricos no deben desecharse con la basura

doméstica, sino que deben entregarse para su reciclaje en las
instalaciones adecuadas. Puede obtener informacién sobre el
reciclaje en el distribuidor del producto o en las autoridades locales.
Los residuos de aparatos eléctricos y electrénicos contienen
sustancias nocivas para el medio ambiente. Los aparatos que no se
reciclan suponen una amenaza potencial para el medio ambiente y la
salud humana.

«GTX Poland Spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig» Spotka komandytowa, con
domicilio social en Varsovia, ul. Pograniczna 2/4 (en adelante: «GTX Poland»), informa
por la presente de que todos los derechos de autor sobre el contenido de este manual
(en adelante: «<Manual»), incluyendo, entre otras cosas, su texto, fotografias, diagramas,
dibujos, asi como su composicidn, pertenecen exclusivamente a GTX Poland y estan
protegidos por la ley de conformidad con la Ley de 4 de febrero de 1994 sobre derechos
de autor y derechos afines (es decir, Boletin Oficial de 2006, n.° 90, punto 631, en su
version modificada). Queda estrictamente prohibida la copia, el procesamiento, la
publicacién o la modificacién del Manual en su totalidad o de cualquiera de sus elementos
individuales con fines comerciales sin el consentimiento expreso por escrito de GTX
Poland, lo que puede dar lugar a responsabilidades civiles y penales.

Declaracién de conformidad CE

Fabricante: GTX Poland Sp. z 0.0. Sp. k., Pograniczna 2/4, 02-285
Varsovia

Producto: Generador

Modelo: 04-734

Nombre comercial: NEO TOOLS

Numero de serie: 00001 + 99999

La presente declaracion de conformidad se emite bajo la exclusiva
responsabilidad del fabricante.

El producto descrito anteriormente cumple con
documentos:

Directiva de maquinas 2006/42/CE

Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/UE

Directiva RoHS 2011/65/UE, modificada por la Directiva 2015/863/UE
Reglamento (UE) 2016/1628 del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre los requisitos relativos a los valores limite de emision
Directiva 2000/14/CE sobre emisiones sonoras, modificada por la
Directiva 2005/88/CE

Nivel de potencia actstica garantizado LwA = 95 dB(A)

Nivel de potencia actstica medido LwA = 94 dB(A)

los siguientes
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Y cumple con los requisitos de las siguientes normas:

EN ISO 8528-13:2016

EN 55012:2007+A1:2009; EN IEC 61000-6-1:2019

EN IEC 63000:2018

Esta declaracién se aplica exclusivamente a la maquina en el estado en
que fue comercializada y no cubre los componentes afiadidos por el
usuario final ni las modificaciones posteriores realizadas por este.
Nombre y direccién de la persona residente o establecida en la UE
autorizada para elaborar la documentacion técnica:

Firmado en nombre de:

GTX Poland Sp. z 0.0. Sp.k. Pograniczna 2/4 02-285 Varsovia

Pawet Kowalski
Representante de calidad de GTX POLAND
Varsovia, 1 de abril de 2026
(et)
ORIGINAALJUHENDITE TOLGE
3 kW invertergeneraator

04-734
MARKUS: ENNE SEADME KASUTAMIST LUGEGE KAESOLEV
KASUTUSJUHEND HOOLIKALT LABI JA HOIDKE SEDA

EDASPIDISEKS KASUTAMISEKS.

DETAILNE OHUTUSJUHEND

e Laste ohutuse tagamiseks hoidke neid generaatorist ohutus
kauguses.

e Kitus on tuleohtlik. Arge kunagi tankige seadme té6tamise ajal.
Arge kunagi tankige suitsetamise ajal véi leegi laheduses. Arge
valage kiitust maha.

e Mbned sisepdlemismootori osad on kuumad ja vdivad pdhjustada
poletusi. Pédrake téahelepanu seadmel olevatele hoiatustele.

e Heitgaasid on mirgised. Arge kasutage seadet ventileerimata
ruumides. Kui seade on paigaldatud ventileeritud ruumi, votke
tdiendavaid ettevaatusabindusid  tulekahju ja plahvatuse
valtimiseks.

e Enne kasutamist tuleb generaator ja selle elektrilised lisaseadmed
(sh pistik ja kaablid) kontrollida kahjustuste suhtes.

e Generaatorit ei tohi Uhendada muude toiteallikatega, naiteks
elektrivorguga. Erandjuhtudel, kui kasutaja kavatseb seadme
elektrivorguga Uhendada, peab seda tegema kvalifitseeritud
elektrik, kes peab arvestama elektrivorgust toidetavate seadmete ja
generaatori erinevustega.

o Elektrilodgi eest kaitseb generaatorile sobivate kaitsmete
kasutamine. Kui kaitset tuleb vahetada, kasutage kaitset, mille
nimiparameetrid ja td6omadused on identsed.

e Suure mehaanilise koormuse téttu kasutage ainult vastupidavaid,
painduvaid kaableid kummist mantliga (vastavalt standardile IEC
60245-4) voi samavéaarseid.

e Pikendusjuhtmete v6i mobiilse jaotusvérgu kasutamisel ei tohi
takistuse vaartus (iletada 1,5 oomi. Néiteks ei tohi kaabli kogupikkus
ristisikega 1,5 ™ lletada 60 m; ristldikega 2'5 ™™ ei tohi see
Uletada 100 m.

e Tuleb jargida kohalikke elektriohutuse eeskirju.

e Seadme voimsust tuleb vahendada, kui seade todtab kdrgemal
temperatuuril, kdrgusel vai niiskustasemel kui standardis ISO 8528-
8:2016 méaaratud viitevaartused

e Enne hooldustddde alustamist veenduge, et seade té6de ajal sisse
ei lulitu.

PIKTOGRAMMID JA HOIATUSED
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1. Lugege kasutusjuhendit ja jargige selles sisalduvaid hoiatusi ja
ohutusjuhiseid!




2. Seade on pingestatud

3. Enne hooldus- v&i remonditédde tegemist liilitage mootor valja ja

ihendage lahti stilitekilnla juhe.

4. Kasutage isiklikke kaitsevahendeid: kaitsekindaid

5. Kaitse seadet niiskuse eest.

6. Hoidke lapsed seadmest eemal.

7. Stsinikmonooksiidi mirgistuse oht

8. Tulekahjuoht

9. Ettevaatust: kuum komponent.

10. Seade vastab Euroopa Liidu maarustele.

11. EAC sertifitseerimismark.

12. Ukraina turu sertifitseerimismark

GRAAFILISTE ELEMENTIDE KIRJELDUS

Allpool esitatud numbrid viitavad seadme osadele

, mis on ndidatud kaesoleva juhendi joonistel.
Joonis A Kirjeldus

Kandekaepide

Kitusepaagi ventileerimisnupp
Kitusepaagi kork

Juhtpaneel

Kasistarter

Summuti

Olitaitekork

Sdtekiitinla hooldusluuk
Hooldusluuk

Kirjeldus

Olihoiatustuli

Kliimaseadme margutuli
Ulekoormuse hoiatustuli
Taastamisnupp

ECON-liti (intelligentne mootori
juhtimine)

Vahelduvvoolu pistikupesad
Maandusklemm

USB-pesa

Digitaalne ekraan

©lo(N|o|a|sfw(n]=

Viide joonisele B

alh(w(N|=

Ol Nl

* Tegelik toode voib pildil kujutatust erineda

SEADME MARGISTUSED
SN NNN
k RRRRMM Y XXXXX
RRRR -valmistamis aasta
MM -valmistamiskuu

Y -téiendav tahis
XXXXX -seerianumber
NNN -tdiendav marge

KASUTUSOTSTARVE

Invertergeneraator on mdeldud elektrienergia tootmiseks, et toita
Uhefaasilisi vahelduvvoolu (AC) koormusi vastavalt seadme tehnilistele
spetsifikatsioonidele. Seda vdib kasutada muu hulgas valgustusele,
elektritoriistadele ja kodumasinatele toite andmiseks, tingimusel et
generaatori lubatud valjundvdimsust ei Uletata. Seade on médeldud
kasutamiseks valitingimustes v&i hasti ventileeritavates ruumides.
Generaatorit ei tohi kasutada siseruumides, niisketes tingimustes ega
Uhendada otse hoone elektrisiisteemiga ilma kvalifitseeritud elektriku
abita. Seadet tohib kasutada ainult ettendhtud otstarbel, vastavalt
ohutusnduetele ja tootja poolt maaratud koormuspiirangutele.

KASUTAMISEKS ETTEVALMISTAMINE
3-IN-1 LOLITI
i
D
o]
8

5

7
| i i

e Mootor vélja lllitatud, kituseklapp ,OFF” — sliteahel on valja
|tlitatud, kiitusevool on katkestatud.
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e Mootor sisse lilitatud, kiituse-/6huklapi asend ,ON” — suiliteahel on
sisse lUlitatud, kitus voolab, dhuklapp on sisse lilitatud. Mootorit
saab kaivitada.

e Mootor sisse lilitatud, kituseklapp ,ON” — silteahel on sisse
ltlitatud, kutus voolab, dhuklapp on vélja lilitatud. Mootorit saab
kaivitada.

GENERAATORI MAANDUS

Generaatori maandusklemm asub generaatori paneelil (joonis A4) ja

on ilihendatud generaatori vooluvabade metallosadega ning iga

pistikupesa maandusklemmidega.

Enne maandusklemmide kasutamist konsulteerige kvalifitseeritud

elektrikuga, elektriinspektoriga voi kohaliku ametiasutusega, kes vastutab

generaatori kavandatud kasutusele kohaldatavate kohalike eeskirjade voi
maaruste eest.

Vigase seadme pohjustatud elektrilddgi valtimiseks peab generaator

olema maandatud. Uhendage suure ristisikega (vdhemalt 4 mm?)

Uhejuhtmeline toitekaabel (juhe) maandusklemmiga (joonis B7) ja

maasse 106dud maandusvarrastega. Generaatoritel on sisteemi

maandusiihendus, mis tihendab generaatori raami osad vahelduvvoolu
valjundpistikupesade maandusklemmidega. Susteemi maandus ei ole

Uhendatud vahelduvvoolu nulljuhiga. Kui generaatorit testitakse

pistikupesatesteriga, naitab see sama maandusringi seisundit kui

kodused pistikupesad.

KUTUS

e OHT: Kitus on vaga tuleohtlik ja mirgine. Lugege hoolikalt peattkki
,Ohutusjuhised”.

» Tankige hasti ventileeritavas kohas, kui mootor on vélja lilitatud.

o Arge taitke kiitusepaaki le, kuna kiitus paisub kuumenedes.

e Parast tankimist veenduge, et kiitusekork on kindlalt kinni keeratud.

ETTEVAATUST: Puhkige mahapudenenud kiitus kohe &ra puhta,

kuiva ja pehme lapiga, kuna kiitus v&ib kahjustada varvitud pindu voi

plastosad.

e Kasutage ainult pliivaba bensiini. Pliibensiini kasutamine voib
mootori osi tsiselt kahjustada.

* Eemaldage kiitusekork ja taitke paak margitud tasemeni.

OLI TAITMINE

HOIATUS: Generaator tarnitakse iima mootorilita. Arge kaivitage

mootorit enne, kui see on taidetud dige koguse 6liga.

Asetage generaator tasasele pinnale.

Eemaldage poldid ja hooldusluuk.

Eemaldage élitaitekork.

Valage soovitatud 6li soovitatud tasemeni, seejarel paigaldage ja

pingutage dlitaitekork.

SISEPOLEMISMOOTORI KAIVITAMINE

o Lilitage ECON-Iiiliti asendisse ,ON".

» Seadke kitusepaagi ventilatsiooniklapp asendisse ,ON”.

e Seadke 3-in-1 lliti asendisse ,CHOKE”.

e Tdmmake aeglaselt kaivitusndori, kuni tunnete vastupanu, seejarel
tdbmmake seda jéuliselt.

* Kui mootor on kaivitunud, laske sel té6tada, kuni see enam ei sure,
kui 6huklapp on asendis ,ON".

e Nouanne: hoidke generaatorit kdepidemest kinni, et see n&ori
tdmmates timber ei kukuks.

Kui mootorit kaivitatakse ECON. liliti asendis ,OFF” ja generaator on

koormamata: temperatuuril alla 0 °C peaks mootor té6tama

nimikiirusel 5 minutit; temperatuuril alla 5 °C — 3 minutit. Parast seda

aega todtab ECON. luliti normaalselt asendis ,ON”.

MOOTORI SEISATAMINE

Néuanne: lllitage vélja kdik elektriseadmed.

Seadke ECON. liiliti asendisse ,OFF”.

Uhendage lahti kéik elektriseadmed.

Seadke 3-in-1 liliti asendisse ,OF F”.

Seadke kitusepaagi ventilaator asendisse ,OFF”.

Kui mootor on téielikult jahtunud, pange generaator kdrvale.

VAHEVOOLU (AC) UHENDAMINE

HOIATUS: Enne iihendamist veenduge, et kdik elektriseadmed on
vélja lulitatud.

e Veenduge, et kdik seadmed ja toitekaablid on heas seisukorras,
enne kui Uhendate need generaatoriga.

Veenduge, et kogukoormus ei iletaks generaatori nimivéimsust.
Veenduge, et kaivitusvool ei liletaks pistikupesa nimivoolu.
Kaivitage mootor.

Lilitage ECON. Illiti asendisse ,ON”.

Uhendage toitekaabel vahelduvvoolu pistikupesaga.



* Veenduge, et roheline vahelduvvoolu margutuli pleb.

« Lilitage elektriseade sisse.

Kui generaator on tihendatud mitme seadmega, (ihendage esimesena
seade, millel on suurim kaivitusvool, ja viimasena seade, millel on
vaikseim kaivitusvool.

HOOLDUS JA HOIDMINE

SUUTESUUTJA KONTROLL

Suttekulinal on mootori oluline osa ja seda tuleks regulaarselt

kontrollida.

e Eemaldage kate ja slltekulnla kate ning sisestage tooriist ava
kaudu katte valiskiiljelt.

e Asetage kaepide tooriista ja keerake seda vastupaeva, et
slitekiunal lahti keerata.

e Kontrollige elektroodi ja eemaldage koik sisinikujaagid.
Keskelektroodi Umber oleva portselanisolatori varv peaks olema
keskmine kuni helepruun.

« Kontrollige sultekiinla titpi ja elektroodide vahekaugust.

KARBURAATORI REGULEERIMINE
Karburaator on mootori oluline osa. Reguleerimist peaks tegema volitatud
edasimudja, kellel on asjakohased teadmised, andmed ja varustus.

MOOTORIOLI VAHETUS

Viltige 6li &ravoolamist vahetult parast mootori seiskamist. Oli on

kuum ja sellega tuleb kaidelda ettevaatlikult, et valtida pdletusi.

e Asetage seade tasasele pinnale ja laske mootoril mdni minut
soojeneda.

« Lilitage mootor vélja, seadke 3-in-1 llliti ja ventileeritud kiitusekork
asendisse ,OFF” ning eemaldage kate.

« Eemaldage élitaitekork.

Asetage mootori alla mahuti. Kallutage seadet, et dli téielikult valja

voolaks.

Asetage generaator tagasi tasasele pinnale.

Taitke oli Ulemise tasemeni.

Puhastage kate ja plihkige ara kdik mahapudenenud &li.

Paigaldage olitaitekork tagasi.

Paigaldage kate tagasi ja pingutage poldid.

OHUFILTER

Eemaldage kruvid ja votke kate ara.

Eemaldage ohufiltri kate ja votke vélja filterelement.

Eemaldage vahtelement.

Pese vahtelement lahustis ja kuivata see.

Leotage vahtelementi lis ja pigistage liigne &li valja.

Paigaldage vahtelement filtri korpusesse.

Paigaldage ohufiltri kate tagasi algasendisse ja pingutage kruvi

kinni.

« Paigaldage kate tagasi ja pingutage kruvid kinni.

VEAKOHTA
Siimptom Voimalik pohjus Lahendus

Kui mootor ei . . Kontrollige ja

Kaivitu Kas paagis on kitust? lisage kitust

kaivituda: . . Kontrollige ja
Kas paagis on 4li? lisage Gl

R Kontrollige ja

Kas suiitekuinlast vahetage
tuleb sédet? siilitekiidinal
Kas kitus jduab Puhastage
karburaatorisse? kiituse settetank
Kui mootor ikka ei kaivitu, viige generaator
volitatud teeninduskeskusesse.

Puudub toide Kas vahelduvvoolu Lulitage

AC- kaitseliiliti on sisse vahelduvvoolu
llitatud? 10liti
Generaatoriga Kontrollige, kas
Uhendatud seadmel on seadmel voi
rike elektriseadmel ei

ole riket

Kui generaator ikka veel ei anna pinget
vahelduvvoolu pistikupesadesse, votke
Uihendust oma edasimuija voi
teeninduskeskusega
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TEHNILISED ANDMED

Parameeter Vaartus
Mootori tdémaht 149 cm’
Nimipinge 230 VAC
Nimissagedus 50 Hz
Nimivdimsus (COP) 3,0 kW
Maksimaalne valjundvéimsus 3,2 kW S2 5 min
(MAX)
Tuhikaigukiirus 4400 p/min
Kutusetlip Bensiin (E10)
Sisepdlemismootori véimsus 3,8 kW
Jéudlusklass G2
Voimsustegur (cos @) 1,0
Kvaliteediklass B
Kaitseklass IP23M
Kaitseklass |
Kaal 22 kg

04-733 tahistab nii masina tlupi kui ka nimetust
MURAANDMED

Helirohutase Lpa = 74 dB(A) K= 3 dB(A)

Helivdimsuse tase Lwa =96 dB(A) K= 3 dB(A)

Miiraandmed
Seadme tekitatavat mira kirjeldavad: helirdhutase Lpa ja
helivéimsustase Lwa (kus K tahistab mo6teméaaramatust).
Kaesolevas kasutusjuhendis esitatud helirdhutase Lpa ja helivdimsuse
tase Lwa on moddetud vastavalt standardile ISO 8528-13.
KESKKONNAKAITSE
Elektriseadmeid ei tohi visata olmejaatmete hulka, vaid need tuleb
ﬁ anda ringlussevotuks vastavatesse asutustesse. Ringlussevotu kohta
saab teavet toote midjalt v6i kohalikelt ametiasutustelt. Elektri- ja
— elektroonikaseadmete jaatmed sisaldavad keskkonnale kahjulikke
aineid. Ringlussevotuta seadmed kujutavad endast potentsiaalset
ohtu keskkonnale ja inimeste tervisele.
,GTX Poland Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig” Spétka komandytowa,
registrijargne asukoht Varssavis, ul. Pograniczna 2/4 (edaspidi: ,GTX Poland”), teavitab
kaesolevaga, et kdik autoridigused kaesoleva kasutusjuhendi (edaspidi: ,k&siraamat”),
sealhulgas muu hulgas selle tekst, fotod, diagrammid, joonised ning selle koosseis,
kuuluvad eranditult GTX Polandile ja on kaitstud seadusega vastavalt 4. veebruari 1994.
aasta seadusele autoridiguse ja sellega seotud Giguste kohta (st Seaduste Leht 2006 nr
90, punkt 631, muudetud redaktsioonis). Kasiraamatu voi selle Uksikute osade
kopeerimine, to6tlemine, avaldamine v6i muutmine arilistel eesmérkidel ilma GTX Polandi
selgesonalise kirjaliku ndusolekuta on rangelt keelatud ja voib kaasa tuua tsiviill- ja
kriminaalvastutuse.
ELi vastavusdeklaratsioon
Tootja: GTX Poland Sp. z 0.0. Sp. k., Pograniczna 2/4, 02-285 Varssavi
Toode: Generaator
Mudel: 04-734
Kaubamérk: NEO TOOLS
Seerianumber: 00001 + 99999
Kaesolev vastavusdeklaratsioon on vélja antud tootja ainuvastutusel.
Eespool kirjeldatud toode vastab jargmistele dokumentidele:
Masinadirektiiv 2006/42/E0
Elektromagnetilise iihilduvuse direktiiv 2014/30/EL
RoHS-direktiiv 2011/65/EL, muudetud direktiiviga 2015/863/EL
Euroopa Parlamendi ja n6ukogu méaarus (EL) 2016/1628 heitkoguste
piirvaartuste nouete kohta
Miiraheite direktiiv 2000/14/EU, muudetud direktiiviga 2005/88/EU
Tagatud helivéimsuse tase LwA = 95 dB(A)
Mbbdetud helivbimsuse tase LwA = 94 dB(A)
Ja vastab jargmiste standardite nduetele:
EN ISO 8528-13:2016
EN 55012:2007+A1:2009; EN IEC 61000-6-1:2019
EN IEC 63000:2018
Kéesolev deklaratsioon kehtib ainult masina kohta sellises seisukorras,
milles see turule viidi, ning ei hdima I6ppkasutaja poolt lisatud komponente
ega tema poolt tehtud hilisemaid muudatusi.
ELis elava voi asuva isiku nimi ja aadress, kellel on digus koostada
tehnilist dokumentatsiooni:
Allkirjastatud nimel:
GTX Poland Sp. z 0.0. Sp.k. Pograniczna 2/4 02-285 Varssavi

Pawet Kowalski
GTX POLANDI kvaliteediesindaja
Varssavi, 1. aprill 2026



