
£¹czniki sterownicze FS10 z 

pokrêtnym napêdem rêcznym 

do ³¹czenia obwodów pomoc-

niczych oraz ³¹czenia, stero-

wania i rozruchu silników elek-

trycznych.

Odmiany ³¹czników FS10 

stanowi¹ zamienniki ³¹czników 

krzywkowych stosowanych np. 

jako prze³¹czniki woltomierzo-

we, prze³¹czniki obwodów, 

prze³¹czniki biegunów, prze³¹-

czniki stopni rozruchowych. 

£¹czniki sterownicze FS10 

s¹ zgodne z postanowieniami 

norm:                                   PN-

EN 60947-3,                   PN-

EN 60947-5-1,                        

PN-EN 60947-1.

Zastosowanie Budowa

Mocowanie

£¹czniki sterownicze krzyw-

kowe typu FS10 maj¹ budowê 

cz³onow¹, co u³atwia tworze-

nie potrzebnych wariantów 

funkcjonalnych.

£¹czniki typu FS10 budowa-

ne s¹ z okreœlonej liczby seg-

mentów z torami sterowanymi 

krzywkami osadzonymi na 

wa³ku obrotowym, przestawia-

nym rêcznie pokrêt³em piórko-

wym.

Segment ³¹czeniowy ³¹czni-

ków FS10 ma dwa tory dwu-

przerwowe przestawiane dwo-

ma krzywkami. Otwieranie toru 

powodowane jest wzniosem 

krzywki, co spe³nia warunek 

przestawienia niezawodnego 

zestyku ³¹cznika.

K¹t przestawienia miêdzy 

kolejnymi po³o¿eniami wynosi 

60 stopni, co daje max 6 po³o-

¿eñ ³¹czeniowych. Istniej¹ od-

miany ³¹czników 4-ro po³o¿e-

niowych o k¹cie przestawie-

nia 90 stopni.

     

Rys.1. W otworach tablicy o rozmiarach D22 lub D30

Rys.2. £¹cznik z tarcz¹ 48 x 48 mocowany do pulpitu wkrêtami

Rys.3. Do bazy podpulpitowej zatrzaskowo na szynie TS35 (S) oraz do bazy 

            podpulpitowej wkrêtami

Rys.4. £¹cznik w obudowie IP65
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Dane techniczne (praca ci¹g³a)

500

16

 V

A

10/6/4/2,5

6/2,5/0,2/0,1

16

2,2/4

16

A

A

A

kW

A

16

do 1

A

kA

3

300

3600

0,3

mln
-1h
-1h

mln

-25...+70

-25...+70
1)IP 65 

2 x 1...2,5

2 x 0,75...1,5

dowolne

max 10

°C 

°C

2mm
2mm

1) Wzglêdem znormalizowanego otworu D22 lub D30 wykonanego w tablicy, po zamocowaniu ³¹cznika. Dla pozosta³ych IP41.
     

Napiêcie znamionowe izolacji U                                                                     i
Pr¹d cieplny umowny I                                                                                                                                th

Pr¹d znamionowy ³¹czeniowy I :                                                                                               e

DC-13        24/48/110/220 V

AC-15      60 /230/400/500 V

AC-1/AC-21         230 /400 V

  - ³¹czenie silnikó w trójfazowyc  h             AC-3/A C-23 230/400 V

 - ³¹czenie obwodów pomocniczych

  - ³¹czenie silnikó w    jednofazowy c  h        AC-1/AC-21 230/400 V

Zabezpieczenie zwarciowe /bez szczepieñ/: - wk³adka bezpieczn. szybka                                                                 

                                                                        - spodziewany pr¹d zwarcia.

Trwa³oœæ mechaniczna /przestawieñ/                                                                                       

Czêstoœæ ³¹czeñ: - znamionowa

                             - dorywcza                                                                                                 

Trwa³oœæ ³¹czeniowa /I /AC15e

Temperatura otoczenia: - pracy

                                        - przechowywania                                                                                

Stopieñ ochrony wg PN-EN 60529                                                                                                        

Przekrój przewodów przy³¹czeniowych: - jednodrutowych                                                                                      

                                                                 - wielodrutowych (linek)                                                                              

Po³o¿enie pracy                                                                                         

Liczba torów w ³¹czniku

 Liczba segmentów

maxLiczba

 

po³o¿eñ

     robocza
Kolejny nr w grupie   

£¹cznik w obudowie IP65 (rys.4)

      

£¹cznik z tarcz¹ 48 x 48 (rys.2 )     

£¹cznik mocowany zatrzaskowo na szynie TS 35 

oraz do bazy podpulpitowej wkrêtami (rys.3)

Nr wykonania                           

Sposób mocowania:

W otworze pulpitu (rys.1) - rozmiar D22

j.w. ale D30  

Do pulpitu wkrêtami 

      Napêd w pulpicie - otwór rozmiaru D22

max 2 segmenty z jedn¹ d³awnic¹

max 2 segmenty z dwoma d³awnicami

j.w ale D30

Z maskownic¹ modu³ow¹ (3xs)

Bez napêdu i pokrêt³a

Z tarcz¹ 48x48

FS10 /     .

D 2 2

D 3 0

P 4 8

S 2 2

O B 7

O B 7

S 3 0

S 1 0

S 0 0

S 4 8

Asortyment

  - ³ ¹czenie obci¹¿eñ trójfazowych

/1

/2

R
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Prze³¹czniki pomiaru pr¹du
   - pomiar bezpoœredni

£¹czniki sterownicze

Tabliczki opisowe do otworów D22

Napêd poœredni mocowany
w pulpicie w otworach
rozmiaru D22 lub D30

Pokrêt³o osadzane
bezpoœrednio na wa³ku
³¹cznika FS10

Przed³u¿ka 
wa³ka

- pomiar poœredni (przek³adniki)
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1

Wyposa¿enie. Asortyment i oznaczenia

Uwaga. Pe³en asortyment 

programów ³¹czeñ jest do-

stêpny na p³ycie CD ROM. 

Przy zamawianiu typowych 

³¹czników FS10 nale¿y wybraæ 

jego odmianê okreœlon¹ nu-

merem wykonania i sposobem 

mocowania np.:

Przy zamawianiu odmian nie 

ujêtych w katalogu, nale¿y     

w zamówieniu okreœliæ prog-

ram ³¹czenia wykonywany po-

dobnie jak w katalogu i sposób 

mocowania (rys. 1...4).

1. Roz³¹cznik 0-I, 3-torowy, 

wykonanie - 2.621- mocowany 

w otworze pulpitu rozmiaru 

D22 (rys. 5):

£¥CZN IK FS10/2.621-D22

2. Prze³¹cznik pomiaru na-

piêcia (L1-L2; L2-L3; L1-L3) 

miêdzyprzewodowego, wyko-

nanie - 2.633-, mocowany do 

bazy podpulpitowej (S), z na-

pêdem rozmiaru D30 mocowa-

nym w otworze pulpitu.

£¥CZN IK FS10/2.633-S30

Zamawianie

R

FS10 1403 R01               FS10 1404 R01 FS10 1405 R01 FS10 1807 R01
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Rys.7 £¹czniki FS10 mocowane w znormalizowamych otworach

Rys.8 £¹czniki FS10 mocowane do bazy podpulpitowej

Rys.9 £¹czniki FS10 z tarcz¹ 48x48 - sposoby wbudowywania 1), 2), 3).

3)

2)

1)

D22 D30

20 25,5

Rozmiar D22 Rozmiar D30

Rys.5  Rozstawienia otworów do mocowania ³¹czników FS10 Rys.6 Min. odleg³oœæ od czêœci          

przewodz ¹cych

.

2 20 20

2 otw.
M4

zarys ³¹cznika

36

3
6

1...4 1...4

30

102 otw.  4,5

3
6

36
10

2 otw.  4,5

20 242

5 0,5 2 1÷4 mm
pulpit

2048

4
8 2
9

Wymiary
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