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RBK
rozłączniki izolacyjne 
bezpiecznikowe

przeznaczone są do rozdziału energii elektrycznej i zabezpieczenia 
urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń 
za pośrednictwem przemysłowych wkładek topikowych.

aparatura 
łącznikowa
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aparatura 
łącznikowa

budowa

rozłączniki rBk zbudowane są z następujących podzespołów:
podstawa 3-biegunowa wyposażona w styki szczękowe usprężynowane z możliwością bezpośredniego przyłączenia kabli z  �
odizolowaną lub zaprasowaną końcówką oraz szyn,
odejmowana pokrywa mieszcząca wkładki topikowe, �
osłona styków górnych z komorami gaszeniowymi oraz osłona styków dolnych. �

elementy składowe rozłączników bezpiecznikowych typu rBk wykonane są z uniepalnionych poliamidów wzmoc-
nionych włóknem szklanym i poliwęglanów. Srebrzone galwanicznie styki rBk zapewniają niskie straty mocy. zaci-
ski w rBk pozwalają na podłączenie przewodów aluminiowych lub miedzianych.

46

zaStoSowanie

rozłączniki izolacyjne bezpiecznikowe rBk przeznaczone są do rozdziału energii elektrycznej i zabezpieczenia 
urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń za pośrednictwem przemysłowych wkładek topiko-
wych.

MontaŻ
na płycie montażowej �

rBk 000, rBk 00, rBk 00 pro –
na szynie th-35 �

rBk 000/160A –
na podwójnej szynie th-35 �

rBk 00 pro –
 na szynach zbiorczych �

rozstaw 60 mm (rBk 000-S, rBk 00-pro-S, rBk 1-S, rBk 2-S, rBk 3-S) –
rozstaw 100 mm (rBk 2-S) –

podstawę rozłącznika bez pokrywy, osłon styków szczękowych należy montować w rozdzielnicy za pomocą dwóch 
śrub M6 w przypadku rBk 000, rBk 00 pro; czterech śrub M6 – rBk 00, rBk 00 pro ; czterech śrub M8 – rBk 1, 
rBk 2 i rBk 3 i czterech śrub M10-rBk 2. wersja rBk-S przeznaczona do montażu na szynach zbiorczych o rozsta-
wie 60 mm, dodatkowo montaż rBk 2-S możliwy jest dla rozstawu 100 mm. rBk 1-S oraz rBk 3-S wyposażone są 
w specjalne adaptery, zaś rBk 00 pro-S, rBk 000-S oraz rBk 2-S montuje się bezpośrednio na szyny zbiorcze. roz-
łączniki rBk 000-S, rBk 00 pro-S oraz rBk 2-S mocowane są do szyn zbiorczych przy pomocy zacisków hakowych, 
poprzez 3 wkręty dociskowe M8 oraz 3 wkręty M10 dla rBk 2-S. Dostęp do tych wkrętów możliwy jest po zdjęciu 
pokrywy oraz osłony górnej i dolnej dla rozłączników rBk 000-S, zaś dla rBk 2-S, rBk 00 pro-S dostęp możliwy jest 
po zdjęciu pokrywy. rozłączniki rBk 1-S oraz rBk 3-S należy montować, poprzez adaptor, bezpośrednio do szyn 
zbiorczych za pomocą 3 śrub M10. po montażu podstawy należy założyć osłony styków szczękowych, a następnie 
pokrywę z wkładkami topikowymi.

warunki pracy 

rozłączniki izolacyjne bezpiecznikowe rBk przeznaczone są do instalowania w pomieszczeniach zamkniętych nie 
zawierających pyłów, gazów żrących lub wybuchowych:

w klimacie umiarkowanym, tropikalnym (th) i morskim (M), �
na wysokości do 2000 m n.p.m., �
w temperaturze otoczenia od -25°c do +55°c. �

w przypadku stosowania rozłączników w temperaturze od +41°c do +45°c należy obniżyć wartość prądu ith o 5% 
a w przedziale temperatur od +46°c do +55°c wartość prądu ith należy obniżyć o 10%. Mogą być instalowane na 
zewnątrz pomieszczeń w obudowach (szafkach) o stopniu ochrony ip 34 i wyższym.
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zgodnośĆ z norMaMi

pn-en 60947-1 pn-en 60947-3 pn-hD 60269-2

poDStAwowe pArAMetry rozłącznikÓw rBktabela 43. 

rBk 2 – rozłącznik izolacyjny ze zwieraczami nożowymi 400 A
znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany 1-sekundowy icw = 13 kA
znamionowa zdolność zwarciowa załączania icm = 8 kA
rBk 1000 – (rBk 3 - rozłącznik izolacyjny ze zwieraczami nożowymi 1000 A)
znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany 1-sekundowy icw = 12,6 kA
znamionowa zdolność zwarciowa załączania icm = 25,2 kA
prąd cieplny ith = 1000 A przy podłączeniu za pomocą szyn o wymiarach 50 x 10 mm
kategoria pracy Ac-21

1) ith - prąd cieplny rozłącznika bez maskownicy, na otwartym powietrzu
   (przy montażu rozłączników w osłonach należy uwzględnić współczynniki korekcyjne obciążalności)
3) ip 10 dla rozłącznika przy otwartej pokrywie
4) przy napięciu łączeniowym 690 V znamionowy prąd zwarciowy wynosi 80 kA
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A V - A V kA V w kV kA Hz c.p. c.ł. ip kg -

rBk 000
rBk 000-S 160 690

Ac-23B 100 400

25 1000 12 8 100 50-60 2000 300 20 ~0,6
~0,9 000

Ac-22B 100 690

Ac-22B 160 400

Ac-21B 160 690

Dc-21B 160 250

rBk 00 160 690 Ac-22B 160 690 1004) 1000 12 8 1004) 50-60 1600 200 20 ~0,65 00

rBk 00 pro
rBk 00 pro-S 160 690

Ac-23B 160 690

1004) 1000 12 8 1004) 50-60 1600 200 20 ~0,7
~0,90 00Dc-21B 160 440

Dc-22B 160 250

rBk 1
rBk 1-S 250 690

Ac-22B 250 690
17 1000 32 8 100 50-60 1600 200 20 ~2,45

~3,15 1
Dc-21B 250 250

rBk 2
rBk 2-S 400 690

Ac-23B 400 690

100 1000 45 12 100 50-60 1000 200 203) ~3
~4,50 2Dc-21B 400 440

Dc-22B 400 220

rBk 3
rBk 3-S 630 690

Ac-22B 630 690
25 1000 60 12 100 50-60 1000 200 20 ~5,00

~5,90 3
Dc-21B 630 250



aparatura 
łącznikowa

rBk 000
wykonanie podstawowe do 

montażu na płycie montażowej

RBK 000/160 A  Rodzaj zacisków 
kablowych Nr katalogowy

rBk 000 dla podłączenia przewodów z odizolowanymi końcami mostkowe 63-823191-011

rBk 000-e dla podłączenia przewodów z odizolowanymi końcami 
z zaczepem na szynę th-35 mostkowe 63-823191-051

rBk 000-o dla podłączenia przewodów z odizolowanymi końcami 
z dołączonymi osłonami mostkowe konfigurator*

rBk 000-e-o dla podłączenia przewodów z odizolowanymi końcami 
z zaczepem na szynę th-35 i dołączonymi osłonami mostkowe konfigurator*

rBk 000-w dla podłączenia przewodów z odizolowanymi końcami 
z wydłużoną pełną osłoną zacisków mostkowe 63-823191-071

rBk 000-SD aparat do montażu na most szynowy, odpływ przewodami od dołu, 
dla przewodów z odizolowanymi końcówkami mostkowe 63-823234-031

rBk 000-SG aparat do montażu na most szynowy, odpływ przewodami od góry, 
dla przewodów z odizolowanymi końcówkami mostkowe 63-823234-011

rBk 000-SD-M aparat do montażu na most szynowy, odpływ przewodami od dołu, 
dla przewodów z zaprasowanymi końcówkami kablowymi śrubowe 63-823234-041

rBk 000-SG-M aparat do montażu na most szynowy, odpływ przewodami od góry, 
dla przewodów z zaprasowanymi końcówkami kablowymi śrubowe 63-823234-021

rBk 000-M dla przewodów z zaprasowanymi końcówkami kablowymi śrubowe 63-823191-021

rBk 000-M-e dla przewodów z zaprasowanymi końcówkami kablowymi 
z zaczepem na szynę th-35 śrubowe 63-823191-061

rBk 000-M-o dla przewodów z zaprasowanymi końcówkami kablowymi 
z dołączonymi osłonami śrubowe konfigurator*

rBk 000-M-e-o dla przewodów z zaprasowanymi końcówkami kablowymi 
z zaczepem na szynę th-35 i dołączonymi osłonami śrubowe konfigurator*

rBk 000-w-M dla przewodów z zaprasowanymi końcówkami kablowymi 
z wydłużoną pełną osłoną zacisków śrubowe 63-823191-081

DAne technicznetabela 44. 

r
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k
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00

Parametr RBK 000

znamionowy prąd cieplny ith A 160

napięcie znamionowe  un V 690

kategoria użytkowania - Ac-23B Ac-22B Ac-22B Ac-21B Dc-21B

napięcie łączeniowe V 400 690 400 690 250

znamionowy prąd łączeniowy ie A 100 100 160 160 160

znamionowy prąd zwarciowy 
załączalny umowny kA 25

znamionowy prąd zwarciowy 
umowny wytrzymywany kA 100

znamionowe napięcie izolacji  ui V 1000

znamionowe napięcie udarowe 
wytrzymywane uimp

kV 8

znamionowa moc rozpraszana w 12

częstotliwość znamionowa Hz 50-60

trwałość mechaniczna c.p 2000

trwałość łączeniowa c.ł. 300

Stopień ochrony ip 20

wielkość wkładek topikowych 000

Akcesoria str. 70

wykonAniAtabela 45. 

rbk 000 (160 a, 690 V)

* aparaty wykonywane na życzenie klienta w czasie 2 tygodni
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rBk 000-SG (odejście kablem z góry)
rBk 000-SD (odejście kablem z dołu)

wykonanie do montażu na szynach zbiorczych 
na rozstaw 60 mm

Oznaczenie
aparatu Zacisk Rysunek 

zacisku
Przekrój żył 
kablowych Szyna Cu Moment 

dokręcania
Rozstaw otworów do mocowania 
RBK 000 na płycie montażowej

rBk 000

mostkowy
2 x M5 x 16

kabel cu/Al 
1,5 ÷ 35 mm2

maksy-
malna 

szerokość 
szyny

15 mm

3 nm* 

śrubowy
M8 x 16

kabel 
z końcówką
do 70 mm2

10 nm* 

Ø6,5

* zaleca się użycie klucza dynamometrycznego

roDzAJe zAciSkÓw w ApArAcie rBk 000tabela 46. 

50

r
B

k
 000

rBk 000-e
wykonanie do montażu na szynę th-35

rBk 000-o
wykonanie do montażu na płycie montażowej 

z dołączonymi osłonami

rBk 000-w
wykonanie do montażu na płycie montażowej 
z wydłużoną pełną osłoną zacisków kablowych



aparatura 
łącznikowa

Oznaczenie
aparatu Zacisk Rysunek 

zacisku
Przekrój żył 
kablowych

Szyna 
Cu

Moment 
dokręcania

Rozstaw otworów do mocowania
RBK 00 na płycie montażowej

rBk 00

mostkowy
2 x M5 x 16

kabel cu/Al 
4 ÷ 50 mm2

maksy-
malna
szero-
kość 
szyny

20 mm

3 nm*

śrubowy 
M8 x 16

kabel z końcówką
do 70 mm2 10 nm*

sektorowy 
2 x M5 x 20 3 nm*

rBk 00
wykonanie podstawowe do montażu 

na płycie montażowej

RBK 00/160 A  Rodzaj zacisków 
kablowych Nr katalogowy

rBk 00 dla podłączenia przewodów z odizolowanymi końcami mostkowe 63-823333-011

rBk 00-M dla podłączenia przewodów z zaprasowanymi końcówkami kablowymi śrubowe 63-823333-021

rBk 00-V dla podłączenia przewodów sektorowych z odizolowanymi końcami sektorowe 63-823333-031

rBk 00-w aparat z wydłużonymi osłonami zacisków dla przewodów  
z odizolowanymi końcami mostkowe 63-823333-041

rBk 00-M-w aparat z wydłużonymi osłonami zacisków dla przewodów  
z zaprasowanymi końcówkami kablowymi śrubowe 63-823333-051

rBk 00-V-w aparat z wydłużonymi osłonami zacisków dla przewodów sektorowych 
z odizolowanymi końcami sektorowe 63-823333-061

DAne technicznetabela 47. 

wykonAniAtabela 48. 

*zaleca się użycie klucza dynamometrycznego

   1)          1,5 mm2 - 2,5 mm2

    2)           4 mm2 - 70 mm2 
                   4 mm2 - 95 mm2

r
B

k
 0

0

roDzAJe zAciSkÓw w ApArAcie rBk 00tabela 49. 

rbk 00 (160 a, 690 V)

Parametr RBK 00

znamionowy prąd cieplny ith A 160

napięcie znamionowe  un V 690

kategoria użytkowania - Ac-22B

napięcie łączeniowe V 690

znamionowy prąd łączeniowy ie A 160

znamionowy prąd zwarciowy załączalny umowny kA 1001)

znamionowy prąd zwarciowy umowny wytrzymywany kA 1001)

znamionowe napięcie izolacji  ui V 1000

znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane uimp kV 8

znamionowa moc rozpraszana w 12

częstotliwość znamionowa Hz 50-60

trwałość mechaniczna c.p 1600

trwałość łączeniowa c.ł. 200

Stopień ochrony ip 20

wielkość wkładek topikowych 00

Akcesoria str. 70
1) przy napięciu łączeniowym 690 V znamionowy prąd zwarciowy wynosi 80kA
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rBk 00-x
wykonanie z elektronicznym modułem 

kontroli stanu wkładek bezpiecznikowych

opiS działania Modułu kontroli 
Stanu wkładek

Diody L1, L2, L3 „świecą” – urządzenie zasilane trójfazo- �
wo, wszystkie wkładki bezpiecznikowe sprawne. 

     Styki przekaźnika: [21..22]-zwarte; [13..14]-rozwarte.
Diody L1, L2, L3 „pulsują” – urządzenie zasilane trójfa- �
zowo, przepalenie wkładek bezpiecznikowych. 

     Styki przekaźnika: [13..14]-zwarte; [21..22]-rozwarte.
Diody L1, L2, L3 „nie świecą” - brak zasilania, co  �
najmniej dwóch faz zasilających lub brakwkładek 
bezpiecznikowych. Styki przekaźnika: [13..14]-zwarte; 
[21..22]-rozwarte.

uwAGA!
Dostępne są wersje modułu dla rBk 00 (160 A), 
rBk 1 (250 A), rBk 2 (400 A) i rBk 3 (630 A).

PARAMETRY ZNAMIONOWE

napięcie pracy Ac - 400÷690 V, 40÷60 hz; Dc -  �
110÷440 V
obciążalność styków przekaźnika 5 A, 250 V ~ �

uwAGA!
1. wkładki bezpiecznikowe z nieizolowanymi 
uchwytami.

SPOSÓB ZAMAWIANIA W ZALEŻNOŚCI             
OD KIERUNKU ZASILANIA APARATU

rBk 00-xt (montaż na płycie, zasilanie od góry
rBk 00-x (montaż na płycie, zasilanie od dołu)
rBk 00S-x (montaż na szynach zbiorczych)

5 A         250 V       AC

Rozłącznik izolacyjny 
bezpiecznikowy

Moduł kontroli stanu 
wkładek bezpiecznikowych

Diody

r
B

k
 00-x



aparatura 
łącznikowa

RBK 00 pro/160 A Rodzaj zacisków 
kablowych Nr katalogowy

rBk 00 pro dla podłączenia przewodów z odizolowanymi końcami mostkowe 63-823256-011

rBk 00 pro-M dla przewodu z zaprasowanymi końcówkami kablowymi śrubowe 63-823256-021

rBk 00 pro-V dla przewodów sektorowych z odizolowanymi końcami sektorowe 63-823256-031

rBk 00 pro-w aparat z wydłużonymi osłonami zacisków dla przewodów 
z odizolowanymi końcami mostkowe 63-823256-041

rBk 00 pro-M-w aparat z wydłużonymi osłonami zacisków dla przewodów 
z zaprasowanymi końcówkami kablowymi śrubowe 63-823256-051

rBk 00 pro-V-w aparat z wydłużonymi osłonami zacisków dla przewodów 
sektorowych z odizolowanymi końcami sektorowe 63-823256-061

rBk 00 pro-o dla przewodów z odizolowanymi końcami 
z osłonami dołączanymi mostkowe wg uzgodnień* 

rBk 00 pro-w-o aparat z wydłużonymi osłonami zacisków dla przewodów 
z odizolowanymi końcami z osłonami dołączanymi mostkowe wg uzgodnień* 

rBk 00 pro-SG aparat do montażu na most szynowy, odpływ przewodami 
od góry, dla przewodów z odizolowanymi końcami mostkowe 63-823259-011

rBk 00 pro-SG-M aparat do montażu na most szynowy, odpływ przewodami 
od góry, dla przewodów z zaprasowanymi końcówkami kablowymi śrubowe 63-823259-021

rBk 00 pro-SG-V aparat do montażu na most szynowy, odpływ przewodami od góry, 
dla przewodów sektorowych z odizolowanymi końcami sektorowe 63-823259-051

rBk 00 pro-SD aparat do montażu na most szynowy, odpływ przewodami 
od dołu, dla przewodów z odizolowanymi końcami mostkowe 63-823259-031

rBk 00 pro-SD-M aparat do montażu na most szynowy, odpływ od dołu przewodami,
dla przewodów z zaprasowanymi końcówkami kablowymi śrubowe 63-823259-041

rBk 00 pro-SD-V aparat do montażu na most szynowy, odpływ przewodami od dołu, 
dla przewodów sektorowych z odizolowanymi końcami sektorowe 63-823259-061

rBk 00 pro-e-
125mm

aparat do montażu na dwóch szynach th-35 
o rozstawie 125 mm

mostkowe lub śru-
bowe lub sektorowe wg uzgodnień* 

rBk 00 pro-e-
150mm

aparat do montażu na dwóch szynach th-35 
o rozstawie 150 mm

mostkowe lub śru-
bowe lub sektorowe wg uzgodnień* 

rBk 00 pro

DAne technicznetabela 50. 

r
B

k
 0

0 
pr

o

wykonAniAtabela 51. 

rbk 00 pro (160 a, 690 V)

* aparaty wykonywane na życzenie klienta w czasie 2 tygodni

Parametr RBK 00 pro

znamionowy prąd cieplny ith A 160

napięcie znamionowe  un V 690

kategoria użytkowania - Ac-23B Dc-22B Dc-21B

napięcie łączeniowe V 690 250 440

znamionowy prąd łączeniowy ie A 160 160 160

znamionowy prąd zwarciowy załączalny umowny kA 1001)

znamionowy prąd zwarciowy umowny wytrzymywany kA 1001)

znamionowe napięcie izolacji  ui V 1000

znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane uimp kV 8

znamionowa moc rozpraszana w 12

częstotliwość znamionowa Hz 50-60

trwałość mechaniczna c.p 1600

trwałość łączeniowa c.ł. 200

Stopień ochrony ip 20

wielkość wkładek topikowych 00

Akcesoria str. 70
1) przy napięciu łączeniowym 690 V znamionowy prąd zwarciowy wynosi 80kA
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Oznaczenie
aparatu Zacisk Rysunek 

zacisku
Przekrój żył 
kablowych

Szyna 
Cu

Moment 
dokręcania

Rozstaw otworów do mocowania
RBK 00 pro na płycie montażowej

rBk 00
pro

mostkowy
2 x M5 x 16

kabel cu/Al 
4 ÷ 50 mm2

maksy-
malna
szero-
kość 
szyny

20 mm

3 nm*

śrubowy 
M8 x 16

kabel z końcówką
do 70 mm2 10 nm*

sektorowy 
2 x M5 x 20 3 nm*

roDzAJe zAciSkÓw w ApArAcie rBk 00 protabela 52. 

*zaleca się użycie klucza dynamometrycznego

R

5 70

R

66 3

7

   1)          1,5 mm2 - 2,5 mm2

    2)           4 mm2 - 70 mm2 
                   4 mm2 - 95 mm2

rBk 00 pro-S rBk 00 pro-w



aparatura 
łącznikowa

RBK 1/250 A  Rodzaj zacisków 
kablowych Nr katalogowy

rBk 1 dla przewodów z odizolowanymi końcami mostkowe 63-822539-011

rBk 1-M dla przewodów z zaprasowanymi końcówkami śrubowe 63-822539-021

rBk 1-S montaż na szynach zbiorczych (rozstaw szyn 60 mm) kabel od góry lub od dołu śrubowe 63-822549-011

rBk 1-xt wykonanie z elektronicznym modułem kontroli wkładek, 
montaż na płycie, zasilanie od góry mostkowe/śrubowe konfigurator*

rBk 1-x wykonanie z elektronicznym modułem kontroli wkładek, 
montaż na płycie, zasilanie od dołu mostkowe/śrubowe konfigurator*

rBk 1-S-x wykonanie z elektronicznym modułem kontroli wkładek, 
montaż na szynach zbiorczych mostkowe/śrubowe konfigurator*

* aparaty wykonywane na życzenie klienta w czasie 2 tygodni

DAne technicznetabela 53. 

r
B

k
 1

 wykonAniAtabela 54. 

rbk 1 (250 a, 690 V)

Parametr RBK 1

znamionowy prąd cieplny ith A 250

napięcie znamionowe  un V 690

kategoria użytkowania - Ac-22B Dc-21B

napięcie łączeniowe V 690 250

znamionowy prąd łączeniowy ie A 250 250

znamionowy prąd zwarciowy załączalny umowny kA 17

znamionowy prąd zwarciowy umowny wytrzymywany kA 100

znamionowe napięcie izolacji  ui V 1000

znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane uimp kV 8

znamionowa moc rozpraszana w 32

częstotliwość znamionowa Hz 50-60

trwałość mechaniczna c.p 1600

trwałość łączeniowa c.ł. 200

Stopień ochrony ip 20

wielkość wkładek topikowych 1

Akcesoria str. 70

rBk 1
wykonanie podstawowe do montażu 

na płycie montażowej

Oznaczenie
aparatu Zacisk Rysunek 

zacisku
Przekrój żył 
kablowych Szyna Cu Moment 

dokręcania
Rozstaw otworów do mocowania 

RBK 1 na płycie montażowej

rBk 1

mostkowy
2 x M8 x 30

kabel cu/Al 
35 ÷ 120 

mm2 maksy-
malna 

szerokość 
szyny

25 mm

10 nm* 

śrubowy
M10 x 25

kabel 
z końcówką
do 120 mm2

20 nm* 

100

50

9,
5

6

R

* zaleca się użycie klucza dynamometrycznego

roDzAJe zAciSkÓw w ApArAcie rBk 1tabela 55. 
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DAne technicznetabela 56. 

rBk 2
wykonanie podstawowe do 

montażu na płycie montażowej

rbk 2 (400 a, 690 V)

Parametr RBK 2

znamionowy prąd cieplny ith A 400

napięcie znamionowe  un V 690

kategoria użytkowania - Ac-23B Dc-21B Dc-22B

napięcie łączeniowe V 690 440 220

znamionowy prąd łączeniowy ie A 400 400 400

znamionowy prąd zwarciowy załączalny umowny kA 100

znamionowy prąd zwarciowy umowny wytrzymywany kA 100

znamionowe napięcie izolacji  ui V 1000

znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane uimp kV 12

znamionowa moc rozpraszana w 45

częstotliwość znamionowa Hz 50-60

trwałość mechaniczna c.p 100

trwałość łączeniowa c.ł. 200

Stopień ochrony ip20, przy otwartej 
pokrywie ip10

wielkość wkładek topikowych 2

Akcesoria str. 70

RBK 2/400 A Rodzaj zacisków 
kablowych Nr katalogowy

rBk 2 dla przewodów z odizolowanymi końcami mostkowe 63-811685-011

rBk 2-V dla przewodów z odizolowanymi końcami zacisk typu V 63-811685-071

rBk 2-2V dla przewodów z odizolowanymi końcami zacisk typu 2V 63-811685-081

rBk 2-M dla przewodów z zaprasowanymi końcówkami śrubowe 63-811685-061

rBk 2-M-SD 60 montaż na szynach zbiorczych (rozstaw szyn 60 mm) kabel od dołu śrubowe 63-811686-061

rBk 2-M-SG 60 montaż na szynach zbiorczych (rozstaw szyn 60 mm) kabel od góry śrubowe konfigurator*

rBk 2-M-SD 100 montaż na szynach zbiorczych (rozstaw szyn 100 mm) kabel od dołu śrubowe konfigurator*

rBk 2-M-SG 100 montaż na szynach zbiorczych (rozstaw szyn 100 mm) kabel od góry śrubowe konfigurator*

rBk 2-V-SD 60 montaż na szynach zbiorczych (rozstaw szyn 60 mm) kabel od dołu zacisk typu V 63-811686-101

rBk 2-V-SG 60 montaż na szynach zbiorczych (rozstaw szyn 60 mm) kabel od góry zacisk typu V konfigurator*

rBk 2-V-SD 100 montaż na szynach zbiorczych (rozstaw szyn 100 mm) kabel od dołu zacisk typu V konfigurator*

rBk 2-V-SG 100 montaż na szynach zbiorczych (rozstaw szyn 100 mm) kabel od góry zacisk typu V konfigurator*

rBk 2-2V-SD 60 montaż na szynach zbiorczych (rozstaw szyn 60 mm) kabel od dołu zacisk typu 2V konfigurator*

rBk 2-2V-SG 60 montaż na szynach zbiorczych (rozstaw szyn 60 mm) kabel od góry zacisk typu 2V konfigurator*

rBk 2-2V-SD 100 montaż na szynach zbiorczych (rozstaw szyn 100 mm) kabel od dołu zacisk typu 2V konfigurator*

rBk 2-2V-SG 100 montaż na szynach zbiorczych (rozstaw szyn 100 mm) kabel od góry zacisk typu 2V konfigurator*

rBk 2-xt wykonanie z elektronicznym modułem kontroli stanu wkładek, 
montaż na płycie, zasilanie od góry

mostkowe/śrubowe
/typu V/typu 2V konfigurator*

rBk 2-x wykonanie z elektronicznym modułem kontroli stanu wkładek, 
montaż na płycie, zasilanie od dołu

mostkowe/śrubowe
/typu V/typu 2V konfigurator*

rBk 2-S-x wykonanie z elektronicznym modułem kontroli stanu wkładek, 
montaż na szynach zbiorczych

mostkowe/śrubowe
/typu V/typu 2V konfigurator*

rBk 2-o dla przewodów z odizolowanymi końcami z dodatkowymi 
osłonami zacisków kablowych

mostkowe/śrubowe
/typu V/typu 2V konfigurator*

wykonAniAtabela 57. 

* aparaty wykonywane na życzenie klienta w czasie 2 tygodni



aparatura 
łącznikowa

130

ø13

50

9,
5

14

R

Oznaczenie
aparatu Zacisk Rysunek 

zacisku Przekrój żył kablowych Szyna 
Cu

Moment 
dokręcania

Rozstaw otworów do 
mocowania RBK 2 

na płycie montażowej

rBk 2

mostkowy
2 x M8 

x 30

kabel cu/Al 
50 ÷ 185 mm2

maksy-
malna
szero-
kość 
szyny

35 mm

10 nm*

śrubowy 
M10 x 30

kabel z końcówką 
do 240 mm2 20 nm*

zacisk 
typu V
50-240 

Sw

zacisk do bezpośredniego 
mocowania dwóch odizolowanych 

żył o przekrojach: 

35 - 95 mm2             35 - 120 mm2

50 - 185 mm2           50 - 240 mm2

30 nm*

zacisk 
typu 2V
hS2/

50-240

zacisk do bezpośredniego 
mocowania dwóch odizolowanych 

żył o przekrojach: 

35 - 150 mm2           35 - 185 mm2

50 - 185 mm2           50 - 240 mm2

40 nm*

*zaleca się użycie klucza dynamometrycznego

r
B

k
 2

 rBk 2-V
wykonanie do montażu 
na płycie montażowej 

z zaciskiem kablowym typu V

rBk 2-2V 
wykonanie do montażu 
na płycie montażowej 

z zaciskiem kablowym typu 2V

rBk 2-SG* (odejście kablem z góry)
rBk 2-SD* (odejście kablem z dołu)
wykonanie do montażu na szynach 

zbiorczych z zaciskami M lub S

rBk 2-V-SG (odejście kablem z góry)
rBk 2-V-SD (odejście kablem z dołu)

wykonanie do montażu na szynach zbiorczych 
z zaciskiem kablowym typu V

rBk 2-2V-SG (odejście kablem z góry)
rBk 2-2V-SD (odejście kablem z dołu) 

wykonanie do montażu na szynach zbiorczych 
z zaciskiem kablowym typu 2V

roDzAJe zAciSkÓw w ApArAcie rBk 2tabela 58. 
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DAne technicznetabela 59. 

RBK 3/630 A    Rodzaj zacisków 
kablowych Nr katalogowy

rBk 3 dla przewodów z odizolowanymi końcami mostkowe 63-811501-021

rBk 3-M dla przewodów z zaprasowanymi końcówkami śrubowe 63-811501-041

rBk 3-S montaż na szynach zbiorczych (rozstaw szyn 60 mm) 
kabel od góry lub od dołu śrubowe 63-811502-021

* aparaty wykonywane na życzenie klienta w czasie 2 tygodni

Oznaczenie
aparatu Zacisk Rysunek 

zacisku
Przekrój żył 
kablowych Szyna Cu Moment 

dokręcania
Rozstaw otworów do mocowania 

RBK 3 na płycie montażowej

rBk 3

mostkowy
2 x M8 x 35

kabel cu/Al 
50 ÷ 185 

mm2 maksy-
malna 

szerokość 
szyny

35 mm

10 nm* 

śrubowy
M12 x 30

kabel 
z końcówką
do 240 mm2

20 nm* 

50

150

9,
5

8,5

R

* zaleca się użycie klucza dynamometrycznego

roDzAJe zAciSkÓw w ApArAcie rBk 3tabela 60. 

rBk 3
wykonanie podstawowe do montażu 

na płycie montażowej

wykonAniAtabela 61. 

rbk 3 (630 a, 690 V)

Parametr RBK 3

znamionowy prąd cieplny ith A 630

napięcie znamionowe  un V 690

kategoria użytkowania - Ac-22B Dc-21B

napięcie łączeniowe V 690 250

znamionowy prąd łączeniowy ie A 630 630

znamionowy prąd zwarciowy załączalny umowny kA 25

znamionowy prąd zwarciowy umowny wytrzymywany kA 100

znamionowe napięcie izolacji  ui V 1000

znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane uimp kV 12

znamionowa moc rozpraszana w 60

częstotliwość znamionowa Hz 50-60

trwałość mechaniczna c.p 1000

trwałość łączeniowa c.ł. 200

Stopień ochrony ip 20

wielkość wkładek topikowych 1

Akcesoria str. 70
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91,5

rBk 000-o

miejsca do
plombowania

szyna TH-35

25

89

18
1

20
5,

5
15

9
11

1,
5

91,5

23,3

50

70°

rBk 000
rBk 000-e

217
25

19
4

19
0

91,5

rBk 000-w
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rBk 000-SG (odejście kablem z góry)
rBk 000-SD (odejście kablem z dołu)

grubość szyny 3-10 mm

70°

135
94

49

260

21
5

60
58

70

112

6019
1

m
in

. 1
2 

m
m

m
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s.
 3

0 
m

m

89

2525
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łącznikowa
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7

18,3

81

15
7

10
6,

5*

42

212

106
33 33

18
2 7,5

2

45

miejsce do
plombowania

2

* 122.5 mm dla 
zacisku rodzaju 
M (dla połączenia 
szynowego 
oraz końcówki 
kablowej)

rBk 00 / rBk 00 pro

18
2

43
65

37
26

15
7

m
in

.  
12

 m
m

m
ak

s.
  3

0 
m

m

60

grubość szyny 
3-10 mm

70°

rBk 00 pro-S

18
2 7,5

106
33 33

42

212
45

miejsce do
plombowania

60

19
8

18
4 20

7
18,3

81

10
6,

5*

rBk 00-w / rBk 00 pro-w,

* 122.5 mm dla 
zacisku rodzaju 
M (dla połączenia 
szynowego 
oraz końcówki 
kablowej)

106
33 33

7,5

miejsce do
plombowania

42

212
45
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28
3

70°

113

28

24
2

18
5*

28
,5

312
68

180
5757

26
7

Ø7,5

5757

Adapter - mocowany
do podstawy rozłącznika
wkrętami M6x10

miejsce 
mocowania
aparatu

28
3

70°

24
2 60

60
63

83
15

327

M6x10

113
28

miejsce do 
plombowania

26
7

57 57
180

Ø7,5

rBk 1-S

miejsce do
plombowania

* 164 mm dla 
zacisku rodzaju 
M (dla połączenia 
szynowego 
oraz końcówki 
kablowej)

rBk 1
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130

31
9

70°

80

26
6

26
0

21
6

341

31
29

8

Ø7,5

208

65 65

miejsca do 
plombowania

130
32

1

Ø7,5

208

32
5

rBk 2-V

Ø7,5

31
5

208

170

120

31
9

30
0

381

70°

rBk 2-2V

rBk 2

miejsca do 
plombowania

miejsca do 
plombowania

w
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r

y 
r
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* Rodzaje 
  zacisków: M, S

Ø7,5

208

29
8

65

183

133,5

70°

grubość szyny 5-10 mm
31

9
26

6
26

0
395

109

rBk 2-SG

70°

395

31
9

183
133

grubość szyny 5-10mm

26
6

26
0

32
1

109

odejście 
kablem z góry

odejście kablem z dołu

29
8

Ø7,5

208
65 65

miejsca do 
plombowania

rBk 2-V-SG / rBk 2-V-SD

miejsca do 
plombowania

65

odejście 
kablem z góry

odejście kablem z doługrubość szyny 
5-10 mm

31
9

30
0

435

174

223

149

Ø7,5

208

31
5

65 65

rBk 2-2V-SG / rBk 2-2V-SD

miejsca do 
plombowania 70°

A B C

60 mm 75 mm maks. 30 mm

100 mm 35-67 mm maks. 60 mm



aparatura 
łącznikowa

80 80

15
4

30
8

80 80

250

155
102

17

60
60

94

M6x10

Adapter  – mocowany do 
podstawy rozłącznika
wkrętami M6x10

miejsce 
mocowania 
aparatu

rBk 3-S

140

70°

33
7

21
2

31-33

48

86,5

371250

80 80

30
8

15
4

rBk 3

w
yM
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r

y 
r

B
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19
0

135
117
109

24
0

25
8

Ø12

Ø
7

osłona pełna

miejsce do 
plombowania

75

35-240SE
30Nm

35-240SE
30Nm

35-240SE
30Nm

10
0

220

wyrÓB SpełniA wyMAGAniA: 

pn-en 60947-7-2:2003 1. 
en 60947-7-2:20022. 
iec 60947-7-1:20023. 

oSłona pełna do rbk 00

adapter przelotowy do rbk 00 i rbk 1

miejsce do 
plombowania



aparatura
łącznikowa

MaSkowanie rozłączników typu rbk (werSja zatablicowa)

Typ A B C D

rBk 000 104 166 94 156

rBk 000-S, rBk 000-w 104 205 94 195

rBk 00, rBk 00 pro, 
rBk 00 pro-S 120 207 110 197

rBk 00-w 120 207 110 182

rBk 1, rBk 1-S 198 262 186 250

rBk 2, rBk 2-S 230 285 209 255

rBk 2-V, rBk 2-2V 230 340 209 255

rBk 3, rBk 3-S 272 328 258 316

Otwór w płycie 
maskującej
dla rozłączników 
zatablicowych

C
B D

A 

Osłona izolacyjna maskująca

RBK 000
RBK 00
RBK 00 pro
RBK 1
RBK 2 
RBK 3

RBK 1-S
RBK 3-S

RBK 000-SG
RBK 00 proSG
RBK 2-SG

RBK 000-SD
RBK 00 pro-SD
RBK 1-S
RBK 2-SD
RBK 3-S

wyMiAry oSłony izoLAcyJneJtabela 62. 

ScHeMaty elektryczne (w rbk 1-S i rbk 3-S MoŻliwe przyłączenie kabli z dołu)
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ScHeMaty elektryczne (w rbk 1-S i rbk 3-S MoŻliwe przyłączenie kabli z dołu)

A
k

c
eSo

r
iA

 r
B

k

Oznaczenie / Nr katalogowy Opis Zdjęcie

1115296311t

Styki pomocnicze (łącznik miniaturowy) 
dla rBk 000, rBk 00 pro i rBk 00
Ac-15      ue 230 V~      ie = 2,5 A
Dc-13      ue 230 V–      ie = 0,3 A

1115296316
Styki pomocnicze (łącznik miniaturowy) dla rBk 1 i rBk 2
Ac-15      ue 230 V~      ie = 2,5 A
Dc-13      ue 230 V–      ie = 0,3 A

1115296037

Styki pomocnicze (łącznik miniaturowy) dla rBk 3
Ac-15      ue 110/230/400 V~      ie = 1 A          
Dc-13      ue 48/110/220 V–        ie = 0,5 A
zaciski śrubowe
przekroje przewodów: 
– drut- 1 x 0,5 = 1,0 mm2 

– linka- 1 x 0,5 = 0,75 mm2

51-930160-011 Dodatkowa osłona zacisków „o” dla rBk 000-o

51-930499-011 Dodatkowa osłona zacisków „o” dla rBk 00 pro-o

51-822405-011 Dodatkowa osłona zacisków „o” dla rBk 2-o

1361399021t osłona pełna – matowa do rBk 00

konfigurator
1119510039t
1119510038t
konfigurator

Adapter do:
– rBk 00 + 3 V-zaciski
– rBk 00 + 3 V-zaciski + osłona
– rBk 1 + 3 V-zaciski
– rBk 1 + 3 V-zaciski + osłona

AkceSoriAtabela 63. 



aparatura
łącznikowa

 1. Wkładki zwierające
2. Drążek izolacyjny
3. Zacisk uziemiający
4. Linka zwierająca
5. Linka uziemiająca
6. Punkt połączenia linek 
7. Plastikowa walizka 

5 

1 

3 

2 

4 

6 

7 

350 mm

wkładki zwierające1. 
Drążek izolacyjny2. 
zacisk uziemiający3. 
Linka zwierająca4. 
Linka uziemiająca5. 
punkt połączenia linek6. 
plastikowa walizka7. 

opiS

uzieMiAcz uniwerSALny uu000 ÷ 3 DLA ApArAtÓw wieLkości: 000, 00, 1, 2, 3

nr katalogowy 1119510032t

przykładowe zaMówienie rbk 2 - V - S - d - 100

rozłącznik o prądzie znamionowym

160 A rBk 000, rBk 00, rBk 00 pro

250 A rBk 1

400 A RBK 2    RBK 2

630 A rBk 3

zaciski przewodów

V  Typ V  V

2V typ 2V

M śrubowe

S mostkowe

Montaż na systemie szyn zbiorczych S S

podłączenie przewodów
D z dołu D

G z góry

rozstaw szyn zbiorczych
60 mm 60

100 mm 100 100
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 r

B
k


