
osprzęt kablowy

Dane techniczne
•  Złącze /dławik ochronny prosty końco-

wy do montażu z wężami ochronnymi 
Anaconda Sealtite®

• Klasa ochronności: IP 67 
•  Zakres temperatur pracy: 

od -55°C do +160°C

Zastosowanie
•   Budowa maszyn i urządzeń
• Robotyka
• Przemysł ciężki i chemiczny
• Automatyka i sterowanie
•  Konstrukcja pojazdów, przemysł 

stoczniowy i kolejnictwo
•  Wodociągi, systemy kanalizacyjne, 

oczyszczalnie ścieków
•  Turbiny wiatrowe
•  Systemy fotowoltaiczne
•  Układy automatyki przemysłowej
•  Przemysł petrochemiczny

Budowa
•  bezhalogenowy
•  Korpus: Mosiądz niklowany 

Zacisk: Tuleja stalowa 
Rodzaj uszczelnienia: Poliamid 
O-ring: Kauczuk syntetyczny 

•  Odporność chemiczna: 
odporny na wiele środków chemicz-
nych, głównie na:
– paliwa
– oleje mineralne
– tłuszcze
– słabe zasady
– słabe kwasy*

*  Szczegóły w tabeli odporności che-
micznej.

Właściwości
•  Optymalne prowadzenie kabla przez 

zacisk samocentrujący
•  Łatwość montażu
•  Duże powierzchnie dociskające

Opis
•  Złącze – dławik prosty dedykowany 

jest do współpracy z wężami typu 
Anaconda Sealtite®: EF, OR, HTDL, HC/
HCX, ZHLS, EMP 
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