
 

 

Seria ZENITH 
Normy: EN 60079-0, 660079-11, 60079-7, 60079-31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

PODSTAWOWE KONFIGURACJE 

Nr KAT. ROZMIAR W x S x Gł. DANE TECHNICZNE 

644.0100 75x80x55 
PUSZKI ELEKTROINSTALACYJNE IP66          

Ex e MC Gb, Ex e ia IIC Gb, Ex t HIC IP66 Dt  

Materiał:  Poliester (SMC), samogasnący ISO 4892-2 
Bezgalogenowe, odporność antystatyczna < 10Q 

Temperatura pracy: -60 °C do +75 °C 
Stopień Ochrony: IP66 

KLASYFIKACJA EX: Atex kod:Ex ll 2GD 

Istnieje możliwość wykonania Puszek kompletnych z 
zamontowanymi Dławnicami. 

 

644.0200 75x80x75 

644.0110 75x110x55 

644.0210 75x110x75 

644.0120 75x160x55 

644.0220 75x160x75 

644.0130 75x190x55 

644.0230 75x190x75 

644.0140 75x230x55 

644.0240 75x230x75 

644.0350 120x220x90 

 


