Akcesoria dla stycznikow

* Akcesoria dla stycznikow serii Ex9CS,
Ex9CSR, Ex9C, Ex9Ci, Ex9CR, Ex9CRIi
oraz Ex9CC

* Styki pomocnicze przednie AX4
» Styki pomocnicze boczne AX43

*  Pneumatyczne moduly czasowe
opoézniajagce TDD4

* Uktady ttumigce CCU4

* Montaz stykéw pomocniczych nie
ogranicza mozliwosci instalacji przekaznika
przecigzeniowego Ex9R

Styki pomocnicze serii AX41 i uktady ttumigce CCU41 zostaly zaprojektowane do montazu ze stycznikami
miniaturowymi serii ExX9CS lub ExX9CSR. Zestawy stykdw pomocniczych dostepne sg wraz z czterema sty-
kami w réznych konfiguracjach.

Do stycznikow serii Ex9C (Ex9C, Ex9Ci, Ex9CR, Ex9CRI) pasujg te same akcesoria (z wyjgtkiem akcesoriow
przeznaczonych do stycznikdw miniaturowych). Kazdy stycznik moze by¢ wyposazony w jeden zestaw sty-
kéw pomocniczych przednich AX42 lub pneumatyczny modut czasowy opdzniajgcy TDD4, dwa zestawy sty-
kéw pomocniczych bocznych AX4311 (jeden z lewej, drugi z prawej strony) oraz w uktad ttumigcy CCU42/43.

Styczniki do baterii kondensatorow Ex9CC mogg by¢ wyposazone w dwa zestawy stykéw pomocniczych
bocznych AX4311 (jeden z lewej, drugi z prawej strony) oraz w uktad ttumigcy CCU42/43.

Klucz doboru

AX43 TDD4 CCu4

Styki Styki e Ukad
pomocnicze pomocnicze s czasowy ttumigcy
op6zniajacy

Montaz z Montaz Montaz z Montaz z
przodu boczny przodu przodu
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Styczniki miniaturowe Ex9CS

Styczniki miniaturowe nawrotne ExX9CSR
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Ex9R.
Max. 1 zestaw

AX41..

Max. 1 zestaw
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Styczniki Ex9C, Ex9Ci

Styczniki nawrotne Ex9CR, Ex9CRi

CCuUA4.
Max. 1 zestaw
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z prawej strony

AX4311
Max. 1 zestaw
z lewej strony

AX42..

Max. 1 zestaw
lub modut TDD4

Ex9R..
Max. 1 zestaw

TDDA4.
Max. 1 zestaw
lub styki AX42
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Styczniki do baterii kondensatoréw Ex9CC

CCuUA4.
Max. 1 zestaw
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z prawej strony

AX4311
Max. 1 zestaw
z lewej strony
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Akcesoria dla stycznikow

Styki pomocnicze dla stycznikéw miniaturowych, przednie

» Styki pomocnicze przednie dla stycznikéw miniaturowych serii ExX9CS and ExX9CSR

* Montaz z przodu

» Styczniki miniaturowe mogg by¢ tgczone z jednym zestawem stykéw pomocniczych przednich
» Montaz stykéw pomocniczych nie ogranicza mozliwosci instalacji przekaznika przecigzeniowego Ex9R12

Styki Do stosowania z Nr artykutu Typ Pakowanie
4 NC Ex9C, Ex9Ci, Ex9CR, Ex9CRIi 101435 AX4104 6/216
1NO+3NC Ex9C, Ex9Ci, Ex9CR, Ex9CRIi 101280 AX4113 6/216
2NO +2NC Ex9C, Ex9Ci, Ex9CR, Ex9CRIi 101281 AX4122 6/216
3NO+1NC Ex9C, Ex9Ci, Ex9CR, Ex9CRIi 101282 AX4131 6/216
4 NO Ex9C, Ex9Ci, ExX9CR, Ex9CRIi 101283 AX4140 6/216
Schematy

2INC  3INC  4INC  5INC 2INC  3INC 43N0 5INC 23NO  3INC  4INC  53NO 23NO  33NO  4INC  53NO 23NO  33NO 43N0 53NO

% % % % % \1 % \1 \1
2NC  3NC  42NC  52NC 2NC  32NC  44NO  52NC 24NO  32NC  4NC  54NO 24NO  34NO  42NC  54NO 24NO  34NO  44NO  54NO
AX4104 AX4113 AX4122 AX4131 AX4140
Dane techniczne str. 8
5

NOJdIK



Akcesoria dla stycznikow

Styki pomocnicze dla stycznikéw, przednie

» Styki pomocnicze dla stycznikéw serii Ex9C, Ex9Ci, ExX9CR oraz Ex9CRIi

* Montaz z przodu

» Styczniki mogg by¢ tagczone z jednym zestawem stykéw pomocniczych przednich

* Montaz stykéw pomocniczych nie ogranicza mozliwosci instalacji przekaznikéw przecigzeniowych Ex9R38, Ex9R100

Styki Do stosowania z Nr artykutu  Typ Pakowanie
2NC Ex9C, Ex9Ci, Ex9CR, Ex9CRIi 101284 AX4202 12/624
1NO +1NC Ex9C, Ex9Ci, Ex9CR, Ex9CRi 101285 AX4211 12/624

2 NO Ex9C, Ex9Ci, Ex9CR, Ex9CRi 101286 AX4220 12/624

4 NC Ex9C, Ex9Ci, Ex9CR, Ex9CRi 101287 AX4204 6/312

1NO +3NC Ex9C, Ex9Ci, Ex9CR, Ex9CRIi 101288 AX4213 6/312
2NO +2NC Ex9C, Ex9Ci, Ex9CR, Ex9CRi 101289 AX4222 6/312
3NO+1NC Ex9C, Ex9Ci, Ex9CR, Ex9CRIi 101290 AX4231 6/312

4 NO Ex9C, Ex9Ci, Ex9CR, Ex9CRIi 101291 AX4240 6/312
Schematy

5INC  BINC 5INC  63NO 5N0  63NO 5INC  6INC  7INC  BINC 5INC  6INC  73NO  BINC SN0 BINC  7INC  83NO 53NO  63NO  7INC  83NO SN0 63NO  73NO  83NO

LLLL LI TLLE L,
LLLELD L L

5NC  64NO 54NO  B4NO 52NC  62NC  72NC  82NC 5NC  B2NC  74NO  82NC 54NO  B2NC  72NC  84NO 54NO  B4NO  TINC  84NO 54NO  B4NO  74NO  84NO

5INC  62NC
AX4202 AX4211  AX4220 AX4204 AX4213 AX4222 AX4231 AX4240

Dane techniczne str. 10

Styki pomocnicze dla stycznikéw, boczne

+ Styki pomocnicze dla stycznikéw serii ExX9C, Ex9Ci, Ex9CR oraz Ex9CRI

* Montaz z boku

+ 1 zestaw styku pomocniczego montowany jest z lewej, drugi z prawej strony stycznika

* Montaz stykéw pomocniczych nie ogranicza mozliwosci instalacji przekaznikéw przecigzeniowych Ex9R38, Ex9R100

Styki Do stosowania z Nr artykutu Typ Pakowanie
1NO +1NC Ex9C, Ex9Ci, Ex9CR, Ex9CRIi 101292 AX4311 10/120
Schematy

53NO(74) 61NC(82)

54NO(73) 62NC(81)

AX4311

Dane techniczne str. 12



Akcesoria dla stycznikow

Pneumatyczny modut czasowy op6zniajacy

Montaz z przodu stycznika

Przeznaczone do opdznienia zamknigcia lub opdznienia otwarcia stykéw pomocniczych
Whbudowane styki pomocnicze 1NO + 1NC
Przeznaczone do stycznikow serii Ex9C do 100 A (Ex9C, Ex9Ci, Ex9CR, Ex9CRI)

Typ op6znienia Czas opodznienia Nr artykutu Typ Pakowanie
opdznione zamkniecie 0.1-3s 104494 TDD41A
opdznione zamkniecie 0.1-30s 104493 TDD41B
opodznione zamkniecie 10-180s 104492 TDD41C
opodznione otwarcie 0.1-3s 104491 TDD42A
opodznione otwarcie 0.1-30s 104490 TDD42B
opoéznione otwarcie 10-180s 104489 TDD42C
Uktady ttumiace

* Redukcja skokéw napiecia w obwodzie sterowniczym

* Wersja z warystorem (CCU 41) i obwodem RC (CCU 42, CCU 43)

» Koncéwki kablowe do podtaczenia do zaciskéw stycznika
Zakres Przeznaczone do Nr artykutu Typ Pakowanie
ochrony
380-415V Ex9CS06-12 104502 CCU41 415
110-240 V Ex9CS06-12 104503 CCU41 240
24-48 V Ex9CS06-12 104501 CCU41 48
380-415V Ex9C09-38, ExX9CC09-38 104499 CCU42 415
110-240 V Ex9C09-38, ExX9CC09-38 104500 CCU42 240
24-48 V Ex9C09-38, ExX9CC09-38 104498 CCU42 48
380-415V Ex9C40-100, Ex9CC50-100 104496 CCU43 415
110-240 V Ex9C40-100, Ex9CC50-100 104497 CCU43 240
24-48 V Ex9C40-100, Ex9CC50-100 104495 CCU43 48

NOJdIK



Styki pomocnicze przednie AX41

Parametry ogolne

Styki pomocnicze przednie dla stycznikéw miniaturowych serii ExX9CS oraz EX9CSR

Montaz z przodu

Styczniki miniaturowe mogg byc¢ fgczone z jednym zestawem stykdw pomocniczych przednich

Montaz stykéw pomocniczych nie ogranicza mozliwosci instalacji przekaznika przecigzeniowego Ex9R12

Parametry elektryczne

Styki

Wykonanie zgodne z

Napigcie znamionowe tgczeniowe U,
Minimalne napiecie U

Czestotliwo$¢ znamionowa

Prad cieplny umowny w otwartej przestrzeni /,,
Prad znamionowy /, kat. uzytk. AC-15

Prad znamionowy /,, kat. uzytk. DC-13
Minimalny prad /

Napiecie znamionowe udarowe wytrzymywane U,mp
Napigcie znamionowe izolacji U,

Max. dobezpieczenie bezpiecznikiem

Warunkowy prad zwarciowy /,
z dobezpieczeniem

Parametry mechaniczne

AX4104

Szerokosé

Wysokos¢

Wielko$¢ mechaniczna

Montaz

Stopien ochrony

Zaciski

Przekroj zaciskow przytaczeniowych

Moment dociskowy $rub zaciskowych

Przeglad produktéw str. 5

AX4104 AX4113 AX4122 AX4131 AX4140
4 NC TNO+3NC 2NO+2NC 3NO+1NC 4 NO

IEC/EN 60947-5-1
120/ 240 / 380 / 480 / 600 V AC, 125/ 250 V DC
17 VAC, 3V DC
50 Hz
10A
6A/120V,3A/240V, 1.9A/380V, 1.5A/ 480V, 1.2 A/ 600 V
0.55A/ 125V, 0.27 A/ 250 V
5mAAC, 5mADC
6 kV (1.2/50 ms)
690 V
10 AgGlgL

1kA

AX4113 AX4122 AX4131 AX4140

33 mm
39 mm
37 mm
z przodu
IP20
windowe
1 — 6 mm?
1 Nm



Dane techniczne akcesoriow dla stycznikow

Styki pomocnicze przednie AX41

Wymiary

M 0 — i

I
O <33
1] 1] 1] H
<37
Schematy
2INC  3INC  4INC  5INC 2INC  3INC 43N0 5INC 2N0  3INC  4INC  53NO 23NO  33NO  4INC  53NO 28NO  33NO 43N0 53NO

e NN

2NC  3NC  4NC 52NC 2NC  3NC  44NO  52NC 24NO  3NC  4NC  54NO 24NO  34NO  4NC  54NO 24NO  34NO  44NO  54NO

AX4104 AX4113 AX4122 AX4131 AX4140

Przeglad produktéw str. 5
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Styki pomocnicze przednie AX42

Parametry ogolne

Styki pomocnicze przednie dla stycznikéw serii Ex9C, Ex9Ci, ExX9CR oraz Ex9CRI

Montaz z przodu

Styczniki miniaturowe mogg byc¢ fgczone z jednym zestawem stykdw pomocniczych przednich

Montaz stykéw pomocniczych nie ogranicza mozliwosci instalacji przekaznika przecigzeniowego Ex9R38, Ex9R100

Parametry elektryczne

Styki

Wykonanie zgodne z

Napigcie znamionowe tgczeniowe U,
Minimalne napiecie U
Czestotliwo$¢ znamionowa

Prad cieplny umowny w otwartej
przestrzeni /,,

Prad znamionowy /, kat. uzytk. AC-15
Prad znamionowy /,, kat. uzytk. DC-13
Minimalny prad /

Napigecie znamionowe udarowe
wytrzymywane U,-,,.p

Napigcie znamionowe izolacji U,
Max. dobezpieczenie bezpiecznikiem

Warunkowy prad zwarciowy /,
z dobezpieczeniem

Parametry mechaniczne

Szerokosc¢

Wysokos¢

Wielkos¢ mechaniczna

Montaz

Stopien ochrony

Zaciski

Przekréj zaciskow przytgczeniowych

Moment dociskowy $rub zaciskowych

Przeglad produktéw str. 6

AX4202 AX4211 AX4220 AX4204 AX4213 AX4222 AX4231
2 NC 1NO+1NC 2NO 4 NC 1NO+3NC 2NO+2NC 3NO+1NC
IEC/EN 60947-5-1
120/240/380/480/600V AC, 125/250 V DC
17 VAC, 3V DC
50 Hz
10A
6A/120V,3A/240V,19A/380V,1.5A/480V,1.2A/600V
0.55A/125V, 0.27 A/ 250 V
5mAAC, 5mADC
6 kV (1.2/50 ms)
690 V
10 AgG/gL
1 kA
AX4202 AX4211 AX4220 AX4204 AX4213 AX4222 AX4231
48 mm 48 mm
37 mm 37 mm
26 mm 45 mm
z przodu
1P20
windowe
1 — 6 mm?
1 Nm

10
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Dane techniczne akcesoriow dla stycznikow

Styki pomocnicze przednie AX42
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AX4202, AX4211, AX4220 AX4204, AX4213, AX4222, AX4231, AX4240
Schematy
5INC  BINC 5INC  63NO 53NO  63NO 5INC  6INC  7INC  8INC 5INC  6INC  73NO  8INC 53NO  6INC  7INC  83NO 53NO  63NO  7INC  83NO 53NO  63NO  73NO  83NO

o monn

5NC  64NO 5NO  64NO 5NC  62NC  72NC  82NC 5NC  62NC  74NO  82NC 54NO  B2NC  72NC  84NO 54NO  B4NO  TINC  84NO 54NO  B4NO  74NO  84NO

AX4202 AX4211  AX4220 AX4204 AX4213 AX4222 AX4231 AX4240

Przeglad produktéw str. 6
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Styki pomocnicze boczne AX4311

Parametry ogolne

Styki pomocnicze boczne dla stycznikéw serii Ex9C, Ex9Ci, ExX9CR oraz Ex9CRIi
Montaz z boku

1 zestaw styku pomocniczego montowany jest z lewej, drugi z prawej strony stycznika

Montaz stykéw pomocniczych nie ogranicza mozliwosci instalacji przekaznikéw przecigzeniowych Ex9R38, Ex9R100

Parametry elektryczne
AX4311
Styki 1NO +1NC
IEC/EN 60947-5-1
120/240/380/480/600V AC, 125/250 V DC

Wykonanie zgodne z

Napigcie znamionowe tgczeniowe U,

Minimalne napiecie U 17 VAC, 3V DC
Czestotliwo$¢ znamionowa 50 Hz
Prad cieplny umowny w otwartej 10A

przestrzeni /,,
6A/120V,3A/240V,1.9A/380V, 1.5A/480V,1.2A/600V
0.55A/125V,0.27 A/ 250 V
5 mAAC, 5mADC
6 kV (1.2/50 ms)

Prad znamionowy /, kat. uzytk. AC-15
Prad znamionowy /,, kat. uzytk. DC-13
Minimalny prad /

Napigecie znamionowe udarowe
wytrzymywane U,-,,.p

Napigcie znamionowe izolacji U, 690 V
Max. dobezpieczenie bezpiecznikiem 10 AgG/gL
Warunkowy prad zwarciowy /,
z dobezpieczeniem 1 kA
Parametry mechaniczne

AX4311
Szerokosé 11 mm
Wysokos¢ 69 mm
Wielkos¢ mechaniczna 70 mm
Montaz z boku
Stopien ochrony IP20
Zaciski windowe
Przekréj zaciskow przytgczeniowych 1 — 6 mm?
Moment dociskowy $rub zaciskowych 1 Nm

Przeglad produktéw str. 6

12



Dane techniczne akcesoriow dla stycznikow

Styki pomocnicze boczne AX4311

Wymiary
é @ | o
@% ® ®
© | ® ﬁ © ®
— <69 <0
= @
B,
@} ® ®
<t
Schematy

Przeglad produktéw str. 6
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Pneumatyczny modut czasowy opdzniajgcy TDD4i

Parametry ogolne

Pneumatyczny modut czasowy opdzniajgcy do opdzniania pracy stykéw pomocniczych (zamkniecie lub otwarcie)

Do montazu z przodu stycznika

Na styczniku moze by¢ zamontowany jeden pneumatyczny modut czasowy opozniajgcy

Nie ogranicza mozliwosci zainstalowania przekaznika przecigzeniowego Ex9R

Parametry elektryczne
Styki
Typ op6znienia

Czas opodznienia

Napigcie znamionowe tgczeniowe U,

Minimalne napiecie i prad
Czestotliwo$¢ znamionowa

Prad cieplny umowny w otwartej
przestrzeni

Prad znamionowy /, AC-15

Prad znamionowy |/, DC-13
Znamionowa zdolnos¢ zatgczania U, x /,
Znamionowa zdolnos¢ wytgczania U, x /,
Minimalny prad pracy / .
Napigcie znamionowe udarowe
wytrzymywane Uimp

Napigcie znamionowe izolacji U,

Maksymalne dobezpieczenie
bezpiecznikiem

Warunkowy prad zwarciowy /,
z dobezpieczeniem

Parametry mechaniczne
Szerokosc¢

Wysokos$c¢

Gtebokosé

Montaz

Trwato$¢ mechaniczna

Stopien ochrony

Zaciski

Przekroj zaciskow przytaczeniowych
Moment dociskowy $rub zaciskowych

Waga

Przeglad produktéw str. 6

1NO + INC
zamknigcie, otwarcie

0,1-3s(A)
0,1-30s (B)
10-180s (C)

400/690 VAC
220V DC

17V/5mA
50 Hz
10A

3A/120V,1,5A/240V,0,95A/380V, 0,6 A/600V, 0,52A/660V

0,26 A/ 125V, 0,15A/250 V
3600 VAAC /33 W DC
360 VAAC /33 W DC
5 mAAC/DC
6 kV

660 V
10 AgG/gL

1KkA

45 mm

52 mm

60 mm
Z przodu

3 000 000 tgczen
IP20
windowe
1—2,5mm?

0,8 Nm
0,06 kg

14



Dane techniczne akcesoriow dla stycznikow

Pneumatyczny modut czasowy opd6zniajgcy TDD4i

Wymiary

45 60

|

®:®
© = D
52

Schematy

555555555555555

NNNNNNNNNNNNN

opoéznione opoéznione
zamkniecie otwarcie

Przeglad produktéw str. 6
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Dane techniczne akcesoriow dla stycznikow

Ukfady ttumigce CCU4i

Parametry ogdlne

Redukcja skokéw napiecia w obwodzie sterowniczym
Koncowki kablowe do podigczenia do zaciskow stycznika
Na styczniku moze by¢ zamontowany jeden ukfad ttumigcy

Nie ogranicza mozliwosci zainstalowania innych akcesoriéw

Parametry elektryczne

ccu41
Technologia warystor
Napiecie sterujgce cewki U,

(zakres ochrony)
Maksymalny pik napigciowy U,
Parametry mechaniczne

CCu41
Przeznaczone do Ex9CS06-12

Montaz
Waga

Schematy

Al

______

______

CCU 41

A2

CCu42
obwdd RC

380-415VAC
110 - 240 VAC
24 -48 VAC

3U,

CCu42

Ex9C09-38
Ex9CC09-38

CCu43
obwdéd RC

CCu43

Ex9C40-100
Ex9CC50-100

na zaciskach do sterowania cewki stycznika

0,02 kg

Al

16
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