
ROBIN

5-3-2016

PL

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowychData utworzenia dokumentu:

PROJEKTORYGrupa katalogowa:

DANE MECHANICZNE Montaż: do szyny 3-fazowej
Obudowa: tworzywo sztuczne
Kolor: biały, szary, czarny, grafit

DANE ELEKTRYCZNE Zasilanie: 220-240V 50/60Hz
Zawiera źródło światła: nie

DANE OGÓLNE Zastosowanie: butiki, delikatesy, jubiler, centra handlowe, supermarkety, muzea

Kod Wymiary [mm]
L W H D

Wymiary
montażowe [mm]

L

Masa netto 
[kg]

02001X.1012.701 250 165 155 120 250 0,8

02001X.1012.702 250 165 155 120 250 0,8

02001X.1012.703 250 165 155 120 250 0,8

02001X.1012.704 250 165 155 120 250 0,8

02001X.1022.701 250 165 155 120 250 0,8

02001X.1022.702 250 165 155 120 250 0,8

02001X.1022.703 250 165 155 120 250 0,8

02001X.1022.704 250 165 155 120 250 0,8

02001X.1012.701.903 250 165 155 120 250 0,8

02001X.1012.702.903 250 165 155 120 250 0,8

02001X.1012.703.903 250 165 155 120 250 0,8

Kod Moc [W] Kąt świecenia Źródło światła Statecznik

02001X.1012.701 1x35 12° HIT G12 HF

02001X.1012.702 1x35 20° HIT G12 HF

02001X.1012.703 1x35 36° HIT G12 HF

02001X.1012.704 1x35 60° HIT G12 HF

02001X.1022.701 1x70 12° HIT G12 HF

02001X.1022.702 1x70 20° HIT G12 HF

02001X.1022.703 1x70 36° HIT G12 HF

02001X.1022.704 1x70 60° HIT G12 HF

02001X.1012.701.903 1x35 12° HIT G12 HF

02001X.1012.702.903 1x35 20° HIT G12 HF

02001X.1012.703.903 1x35 36° HIT G12 HF

02001X.1012.704.903 1x35 60° HIT G12 HF
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    Kolor

  1  biały
  2  szary
  3  czarny
  5  grafit

projektor wnętrzowy na metalohalogenkowe źródła światła
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PROJEKTORYGrupa katalogowa:

biały szary grafit czarny

DOSTĘPNE WERSJE

 zakres obrotu optyki

POZOSTAŁE ZDJĘCIA

150050.00085 Filtr do ekspozycji muzealnych

150050.00083 Filtr do oświetlenia owoców

150050.00079 Filtr do oświetlenia pieczywa

150050.00075 Filtr do oświetlenia stoisk mięsnych

150050.00077 Filtr do oświetlenia stoisk rybnych

150050.00081 Filtr do oświetlenia warzyw

150050.00073 Filtr UV, 107mm, grubość 3mm

 150091.00121
 150092.00122
 150093.00123

Baza natynkowa

 150091.00124
 150092.00125
 150093.00126

Puszka podtynkowa

AKCESORIA

Kod Wymiary [mm]
L W H D

Wymiary
montażowe [mm]

L

Masa netto 
[kg]

02001X.1012.704.903 250 165 155 120 250 0,8
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PROJEKTORYGrupa katalogowa:

Halidor Meble, Tomaszów Mazowiecki Home Center, Izrael

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI

020013.1012.701.903 020013.1022.702 020013.1022.704
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