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Wielofunkcyjny przekaźnik czasowy 
 
 

Mikroprocesorowy przekaźnik czasowy REV-201M 
 

Mikroprocesorowy przekaźnik dwukanałowy REV-201M łączy w sobie wszystkie 

modyfikacje przekaźników typu REV-201. 

Każdy kanał przekaźnika może pracować w następujących trybach pracy: 

przekaźnik z opóźnieniem załączenia; 

przekaźnik impulsowy; 

przekaźnik cykliczny; 

przekaźnik sterujący (w tym sygnalizacją przedrozruchową). 

Może być zasilany napięciem przemiennym 230V jak również podłączonym do 

zasilania stałego napięcia 24V. 

Rozmiar obudowy zmniejszony do 2 modułów typu S. 

Duża dokładność utrzymania nastawy (błąd nie przekracza 1%). Dwukolorowa dioda sygnalizuje stan 

styków wyjściowych. Niski pobór mocy pod obciążeniem – nie przekracza 1 W. Za pomocą przełączników DIP 

przekaźnik zapewnia 4 algorytmy pracy i bardzo szeroki zakres nastaw czasu: od 0 s do 20 h. Płynna regulacja 

nastaw czasu. Zespół styków przełączających (jeden normalnie zamknięty, jeden normalnie otwarty) o mocy 7 

A na wyjściu każdego kanału. 
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DANE TECHNICZNE 
 

Opóźnienia Przekaźnik wyjściowy 
 

Typ przekaźnika U [V] T [s] Ilość styków I [A] Wymiary 
n zadz. max 

 
 

REV-201M ~220-240/=24 AC/DC programowalny 2 7 2хS 
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