
 

 

 

 

 

Ograniczniki poboru czynnej i biernej 
mocy 

 
Jednofazowy ogranicznik poboru mocy OM-110 

 
Przekaźnik ograniczenia poboru mocy OM-110 służy do ciągłej kontroli czynnej 

lub całkowitej mocy obciążenia jednofazowego. Zakres pomiarowy: od 0 do     20 

kW lub od 0 do 20 kVА. ОМ-110 dokonuje odłączenia obciążenia w przypadku 

przekroczenia ustawionych przez  użytkownika  maksymalnie  dopuszczalnej mocy 

poboru obciążenia i automatyczne ponowne załączenie po upływie ustawionego 

czasu załączenia. Nastawy mocy, czas zadziałania przekaźnika i czas 

automatycznego ponownego załączenia (SPZ) są ustawiane przez użytkownika  za 

pomocą potencjometrów i przełączników DIP, znajdujących się na panelu 

przednim przyrządu. 

Pomiar odbywa się bez przerwania obwodu elektrycznego za pomocą 

wbudowanego wewnątrz urządzenia czujnika prądowego. 

Ogranicznik można stosować jako: 

cyfrowy watomierz (pomiar czynnej i całkowitej mocy); 

przekaźnik ograniczenia poboru mocy. 

Do pomiaru prądu służy wbudowany w OM-110 przekładnik prądowy. OM-110 pozwala kontrolować wartość 

mocy i stan obciążenia za pomocą wyświetlaczy LED, znajdujących się na panelu przednim. 

OM-110 jest zasilany z obwodów pomiaru napięcia. 

 

 

 


