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CONTROLLER

    2.4G 4-ZONES 

UNIVERSAL 1071

+40

-10

Włączenie Wyłączenie

Płynne zmienianie kolorów

Płynna zmiana temperatury barwowej

Regulacja jasnościRegulacja intensywności koloru

Włączenie wybranej strefy

Wyłączenie wybranej strefy

Strefa 1

Strefa 2 Strefa 3

Strefa 4

Regulacja prędkości wybranego programu

Dioda sygnalizacyjna

CONTROLLER 2.4G 4-ZONES UNIVERSAL 

PILOT UNIWERSALNY WSPÓŁPRACUJE Z:

GU10 4W 2.4G RGB+WW 6020
GU10 4W 2.4G RGB+W+WW 0973

MR16 4W 2.4G RGB+W+WW 0980

CONTROLLER 2.4G RGB RECEIVER 5351
CONTROLLER 2.4G RGBW RECEIVER 5993

DIMMER 2.4G RECEIVER SINGLE COLOR
DIMMER 2.4G RECEIVER W/WW

REMOTE CONTROL WORKING WITH:

Master ON Master OFF

Color Ring

Color temperature Line

Brigthness DimmingSaturation Control

Speed

Zone ON

Zone OFF

Zone 1 Zone 4

Zone 2 Zone 3

Diode


