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Wymiary
Wykonanie natynkowe
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Wykonanie podtynkowe

Budowa symbolu zamówieniowego

ŁK15- \
 

            

         Sposób mocowania 
     OB1 w obudowie OB1
     OB1C w obudowie OB1 z czołem żółto-czerwonym
     OB1Z w obudowie OB1 z czołem zamykanym
     OB1ZC w obudowie OB1 z czołem zamykanym żółto-czerwonym
     OBP1 w obudowie podtynkowej OBP1
     OBP1C w obudowie OBP1 podtynkowej z czołem żółto-czerwonym 
     OBP1Z w obudowie OBP1 podtynkowej z czołem zamykanym
     OBP1ZC w obudowie OBP1 podtynkowej z czołem zamykanym żółto-czerwonym
          

      Nr wykonania
  1.825 Rozłącznik 0-1 (1 - biegunowy)
  1.828 Rozłącznik 0-1 (2 - biegunowy)
  2.8211 Rozłącznik 0-1 (3 - biegunowy)
  2.8210 Rozłącznik 0-1 (4 - biegunowy)
  2.4414 Rozłącznik obrotowy 0-1
  2.8445 Łącznik obwodów 0-1-2-3
  1.834 Rozłącznik 1-0-2 (1 - biegunowy)
  2.8338 Rozłącznik 1-0-2 (2 - biegunowy)

Łącznik krzywkowy w obudowie ŁK15 OB1/OBP1

OB1/OBP1 OB1Z/OBP1Z

OB1ZC/OBP1ZCOB1C/OBP1C

Łączniki krzywkowe ŁK
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Dane techniczne (praca ciągła)
Napięcie znamionowe izolacji Ui 500 V

Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywalne Uimp 4 kV

Prąd znamionowy ciągły Iu=Ith 16 A

Prąd znamionowy łączeniowy Ie w kat.AC-15 7 A (500 V)

Prąd znamionowy łączeniowy Ie w kat. AC-3 8,7 A (400 V)
8,7 A (500 V)

Prąd znamionowy łączeniowy Ie w kat. AC-4 7 A (400 V)
7 A (500 V)

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywalny Icw(1s) 0,5 kA

Prąd znamionowy załączalny zwarciowy Icm 2 kA

Trwałość mechaniczna 3,0 mln (cykli przestawieniowych)

Temperatura otoczenia -25 ... +70°C (pracy)
-25 ... +70°C (przechowywania)

Przekrój przewodów przyłączeniowych 1,5...4 mm²

Stopień ochrony: PN-EN 60529 względem pulpitu IP41
IP65
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