Zestawy instalacyjne ZI

Zestaw instalacyjny ZI z roztagcznikiem L-0-P

ZESTAWY

P44
Opis produktu

Zestawy typu ZI posiadajg przetgczniki L-O-P w obudowie o stopniu ochrony
IP44 lub IP67, wyposazonej w 1, 2, lub 3 gniazda wtyczkowe state. Zestawy typu
Z| réznig sie miedzy soba rodzajem i wielkoscig pradowa gniazda lub gniazd
wtyczkowych. Zestawy typu ZI z gtéwnym gniazdem 16A wyposazone sg w
tacznik krzywkowy tK16R o funkcji roztacznika L-O-P, natomiast zestawy z gtow-
nym gniazdem 32A - w tacznik krzywkowy £K32R. Zestawy instalacyjne ZI sg
zgodne z postanowieniami normy: PN-EN 60439-3, PN-EN 60439-1.

Schemat elektryczny

|

118 max 165

190

max 212

Budowa symbolu zaméwieniowego

z |

‘ Nr wykonania zestawu

01\R121, 02\R121, 12\R121, 01\R221
02\R221, 12\R221, 03\R121, 03\R221
04\R121, 04\R221, 01\R361, 02\R361
12\R361, 01\R461, 02\R461, 12\R461
05\R361, 05\R362, 05\R461, 05\R462

Stopien ochrony IP67 posiadaja wykonania: ZI12\R121, ZI12\R221, ZI12\R361,
ZIN2\R461.

W wykonaniach: ZI05\R361, ZI05\R362, ZI05\R461, ZI05\R462 gniazdo boczne
zabezpieczone jest wktadka topikowa WTA 10A/250V prad przemienny 1500 A.

W wykonaniach ZI01 dtawnica gumowa w pozostatych metryczna.

Dane techniczne

Napiecie znamionowe izolacji U, 500V

Prad znamionowy ciagty |, max 32 A

Czestotliwo$¢ znamionowa 50-60 Hz

Napiecie znamionowe faczeniowe U, 230/400V

Napiecie znamionowe udarowe wytrzymywalne U, 6 kV

Przekréj przewoddw przytaczeniowych 2,5..4 mm?

Stopien ochrony IP44; 1P67

Klasa ochronnosci Il

Rodzaje dfawnic gumowe
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Wiecej informacji na stronie www.spamel.com.pl



Zestawy instalacyjne ZI ZESTAWY

Elementy zestawow Uktad tulejek stykowych gniazd wtyczkowych
s 2P+PE 16 A, 230V 3P+PE 16 A 400V, 32 A 400V
5 2P+PE 16A 3P+N+PE 32A
f20) 2P+PE 16A 4 .
3P+PE T6A @ gniazdo boczne N/ N i i
S 2P+PE 16A ‘ ‘
o5/ 3P+N+PE16A oY gniazdo boczne P44 IP44 P67
S o% zabezpieczenie wktadka
tOplkOWa WTA ]OA/ZSOV 3P+N+PE 1 6 A 400\/, 32 A 400\/ 2P+PE ] 6 A 230\/ gniazdo boczne
oz0]  3P+PE 32A _
@ tacznik L-0-P

P44
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