
Zestaw monitoringu WI-FI                                                                                         

ZMB-01 
 

 

 

Zestaw monitoringu bezprzewodowego ZMB-01 pozwala w bardzo łatwy i 

bezproblemowy sposób założyć system monitorujący określony obiekt taki jak np. dom, 

posesja, firma, garaż itp. Dzięki technologii bezprzewodowej  nie trzeba prowadzić oprze 

wodowania między rejestratorem a kamerami (do kamer należy podpiąć jedynie zasilacze). W 

samym rejestratorze wystarczy założyć dysk twardy i cały system jest już gotowy do pracy. 

Przejrzyste menu w języku polskim umożliwia dokonanie dodatkowych nastaw w wygodny 

sposób za pomocą dołączonej do zestawu myszki. Poza nagrywaniem ciągłym użytkownik ma 

do dyspozycji harmonogram (może ustawić konkretne godziny i dni tygodnia w których dana 

kamera ma rejestrować obraz). Możliwe jest również załączenie trybu wykrywania ruchu 

(urządzenie załącza nagrywanie z danej kamery dopiero w momencie wykrycia ruchu przez tą 

kamerę).  

Do jednego rejestratora można podpiąć aż  9 kamer co pozwala na zaspokojenie 

potrzeb także bardziej wymagających klientów co do ilości miejsc objętych monitoringiem. 

Kamery 2MP 1080p zapewniają odpowiednio ostry obraz wspomagany w trudnych warunkach 

oświetleniowych diodami IR o zasięgu podczerwieni ok 25m. Posiadają one wytrzymałe 

metalowe obudowy o stopniu hermetyczności na poziomie IP66 zapewniającym pełną 



odporność na warunki pogodowe a co za tym idzie niezawodna pracę przez wiele lat także na 

zewnątrz budynku.  

Podpięcie rejestratora do Internetu (poprzez dowolny router)  powoduje, że 

uzyskujemy zdalny dostęp do niego poprzez specjalną, darmową aplikację (Android, IOS) która 

możemy zainstalować na naszym telefonie czy tablecie. Dzięki temu w każdej chwili mamy 

podgląd tego co widzą wszystkie kamery , a także możemy przeglądać wcześniejsze nagrania 

z dowolnego miejsca w którym się znajdujemy (oczywiście po warunkiem przebywania w 

zasięgu Internetu).  

W skład zestawu wchodzą: 

 2 kamery bezprzewodowe Wi-Fi 

-  zasięg w terenie otwartym do 300m 

- rozdzielczość 2 MP, 1080p (1920x1080) 

- obudowy metalowe, odporne na warunki atmosferyczne (IP67) 

- diody IR doświetlające w nocy (zasięg podczerwieni do 25m) 

- zasilacz do każdej kamery (12V, 500mA) 

 Rejestrator 

- możliwość rejestracji sygnału z 9 kamer na raz 

- rejestracja ciągła bądź możliwość ustawienia godzin i dni tygodnia w których dana       

  kamera ma rejestrować obraz, funkcja wykrywania ruchu 

- system kompresji obrazu: H.265/H.265+, H.264/H.264+  

- miejsce w obudowie na dysk SATA 

- złącze USB do podpięcia zewnętrznej pamięci (backup nagrań) oraz podpięcia     

   myszki do obsługi 

- złącze sieciowe RJ45 do podpięcia Internetu 

- zdalny dostęp poprzez Internet z poziomu aplikacji (Android oraz IOS) 

- wyjście wideo HDMI oraz D-SUB do podłączenia monitora/telewizora 

 Akcesoria 

- komplet zasilaczy do rejestratora i kamer 

- myszka 

- kołki montażowe i śruby do montażu kamer 

 

 

 

 

 

 

 



Kamera do zestawu Wi-Fi ZMB-01                                             

ZMB-01/C 

 

 

Dodatkowa kamera przeznaczona do współpracy z zestawami monitoringu ZMB-01.  

 rozdzielczość  2 MP, 1080p (1920x1080) 

 kamera bezprzewodowa Wi-Fi , zasięg w terenie otwartym do 300m 

 obudowa metalowa, odporna na warunki atmosferyczne (IP66) 

 diody IR doświetlające w nocy (zasięg podczerwieni do 25m) 

 w komplecie wraz z kamerą znajdują się: zasilacz, śruby i kołki montażowe 

 

 

 

 

 


